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ENTWURF Modul 5, Teil 2, Rev. B: Synoptische Darstellung

Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 werden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht veranker-
ten oder erheblich Uberarbeitungsbedurftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicher-
heitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im
Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien® und ,RSK-Leitlinien* zusammenge-
stellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Das Zu-
sammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Regelungen

ist in einem Wegweiser dargestellt.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1: ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns*

e Modul 3 ~Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bertcksichtigende Ereig-

nisse”

e Modul 4 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfuhrung der Druckfiihrenden Umschliel3ung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des Sicher-

heitseinschlusses*

e Modul5 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Leittechnik (Modul 5, Teil 1)*
»Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Storfallinstrumen-
tierung (Modul 5, Teil 2)"

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*



ENTWURF Modul 5, Teil 2, Rev. B: Synoptische Darstellung

Modul 8 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement”

e Modul9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz"

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten*

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente*

Die vorangegangenen Entwirfe der Regeltextmodule Rev. A sind seit September 2005

im Internet (http://regelwerk.grs.de) verfigbar und wurden u. a. in Workshops, die vom

23. Januar bis 3. Februar 2006 im BMU durchgeftihrt wurden, zur Diskussion gestellt.

Alle bis Ende Februar 2006 zur Rev. A der Regeltextmodule eingegangenen Kommen-
tare sowie die Hinweise aus den Workshops wurden bei der Erstellung der Rev. B

ausgewertet.

Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung Rev. B enthalt dem-
entsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Auswertung aller zum
Modul 5 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an Elektrische
Energieversorgung, Storfallinstrumentierung (Teil 2)* Ubermittelten Kommentare und
Hinweise aus den Workshops. Zur besseren Lesbarkeit ist Rev. B von Modul 5, Teil 2
in einen Flie3text umgesetzt worden. Rev. B von Modul 5, Teil 2 ist wiederum im Inter-

net unter http://regelwerk.grs.de verfigbar.
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Komm. e e Kommentar Antwort Team 5
Nr. tator
385 VGB / EnBW Das vom BMU initiierte Vorhaben erhebt folgenden Anspruch (Zitat): Abgesehen davon, dass die Regelwerkstexte ,BMI Sicherheitskrite-

Das Vorhaben SR 2475 ist darauf ausgerichtet, zu bisher im kerntechni-
schen Regelwerk nicht verankerten oder erheblich Giberarbeitungsbe-
durftigen Sicherheitsaspekten modulartig Regeltextentwiirfe im
Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien“ und ,RSK-Leitlinien“ zu
erstellen.

Fir das Textmodul ,Anforderungen an el. Energieversorgung, Storfallin-
strumentierung, el. Antriebe, Warte “ ist dazu festzustellen:

Ein Grund fiir die Neufassung des kerntechnischen Regelwerks ist aus
dem Textmodul ,Anforderungen an el. Energieversorgung, Stérfallin-
strumentierung, el. Antriebe, Warte" nicht ableitbar. Die hier behandelten
Sicherheitsaspekte sind samtlich im vorhandenen Regelwerk geregelt
und es gibt auch keinen Anderungsbedarf.

rien“ und ,RSK Leitlinien“ ersetzt werden sollten, besteht u. E. die
Notwendigkeit das Regelwerk dem derzeitigen Stand von W&T an-
zupassen und das Sicherheitsebenenkonzept zu berticksichtigen.

Das Textmodul enthalt 62 Forderungen. Davon stammen nahezu alle -
allerdings in gestraffter oder zusammengefasster Form - aus den derzeit
glltigen RSK- Leitlinien und aus dem KTA - Regelwerk. Eine Forderung
resultiert aus den konventionellen DIN / IEC — Regeln.

Einige dieser Forderungen wurden so geandert, oder, zwar in unveran-
derter Form, so in einen neuen Zusammenhang gestellt, dass sich da-
durch ein sinnentstellender, oft in anforderungsverscharfender Richtung
gehen- der Inhalt ergibt.

Ohne Konkretisierung der Textpassagen, an denen eine ,anforde-
rungsverscharfende” Richtung in Modul 5 vorgegeben sein soll, ist
eine Antwort nicht sinnvoll.

Dies wird durch folgende Beispiele deutlich:

Elektrische Energieversorgung 2 (6); Quelle: KTA 3701 Anh. C 1.1 (1);
BMU-Text mit Veranderungen gegeniber Quelle: Die Leitungstrassen
von den externen Netzschaltanlagen des Haupt- und Reservenetzes zu
den Schaltanlagen des Kernkraftwerks missen rdumlich so voneinander
getrennt sein, dass Folgeschaden eines einzelnen versagensausldsen-
den Ereignisses keine gemeinsamen Ausfalle verursachen kdénnen so-
wie der gemeinsame Ausfall aufgrund tbergreifender Einwirkungen ver-
mieden wird.

Kommentar/Bewertung: Text in Anlehnung an KTA 3701. Die Formulie-
rung in KTA 3701 bezieht sich auf die Einrichtungen auf dem Kraft-
werksgelande und auf den unmittelbar angrenzenden Nahbereich der
Netzanschlisse. Es sind Ereignisse wie Mast oder Seilbruch zugrunde
gelegt worden, nicht aber Flugzeugabsturz, wie in der Erlauterung als
Ubergreifendes Ereignis angegeben. Diese Forderung ist kaum erfiillbar,
weil im Kraftwerk die Trassen immer zusammenfihren.

Das Wort Leitungstrassen beinhaltet sowohl Freileitungstrassen als
auch Kabeltrassen, konkret also die Freileitungstrasse(n) zum
Hauptnetz, die Freileitungstrassen zum Reservenetz und die Kabel-
trasse flr den ,dritten Netzanschluss®, so dass die Forderung der
Vermeidung eines gemeinsamen Ausfalls auch bei Einwirkung von
aul3en zu erfilllen ist.. Dennoch haben wir unter Berlicksichtigung
der Einwande und Kommentare die Regelanforderung derart modi-
fiziert, dass die Anforderung vom Wortlaut her den Anforderungen
aus KTA 3701 C1.1, entspricht. Der Begriff Eigenbedarfsanlage aus
KTA 3701 wird in die Begriffsdefinitionen aufgenommen.
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Komm.
Nr.

Kommen
tator

Kommentar

Antwort Team 5

Elektrische Antriebe 2 (2); Quelle: RSK-LL- DWR Kap. 7.4 (2); BMU-
Text mit Veranderungen gegentber Quelle: Einrichtungen zum Schutz
der Komponenten Der Aggregateschutz der elektrischen Antriebe, z. B.
gegen Uberspannung, Unterspannung, Uberlast, ist mit den zu schiit-
zenden Einrichtungen Komponenten so abzustimmen, dass auch bei
den un- ginstigsten auslegungsgemaf zu unterstellenden Bedingungen
ein ausreichender der erforderliche Abstand zu den Auslosewerten des
Aggregateschutzes der Schutzeinrichtungen verbleibt sichergestellt ist.

Kommentar/Bewertung: Der Aggregateschutz wird um die el. Schutzein-
richtungen erweitert. Das steht im Widerspruch zum KTA- Regelwerk-
Der Aggregateschutz ist im KTA- 3504 und 3501 bzw. fur Notstromer-
zeugeranlagen in KTA 3702 differenziert geregelt. Der Elektrische
Schutz wird in KTA- 3705 geregelt. Diese Differenzierung ist sachlich
geboten. Zudem sind insgesamt die Forderungen auch aus diesem Mo-
dul in oft sinnentstellender Weise kiinstlich der Diktion des gesamten
Regelwerksvorhabens angepasst, vor allem der dort praktizierten Ein-
fuhrung von Sicherheitsebenen bis Ebene 4c. Durch die pauschale Zu-
weisung an einzelne Sicherheitsebenen gehen die sachgerecht
differenzierten Bestimmungen des jetzigen Regelwerks verloren.
Beispiele:

Elektrische Energieversorgung 2 (16); Quelle: BMI SiKri 7.1 KTA 3701
Abs. 4.5 dritter Satz; BMU-Text mit Verdnderungen gegeniber Quelle:
Ubergreifende Einwirkungen diirfen nicht alle Notstromanlagen gleich-
zeitig auBer Funktion setzen. Die dabei nicht auRer Funktion gesetzten
Strédnge Notstromanlagen missen zur Beherrschung von Ereignissen
der Sicherheitsebenen 3 und 4a ausreichend sein.

Kommentar/Bewertung: Die KTA -Regel 3701 bezieht sich ausdricklich
auf Einwirkungen von auf3en. Werden beide Begriffe gleichgesetzt?

Dies wurde bereits in Rev. A entsprechend modifiziert (siehe Ab-
schnitt 2 (16). Inhaltlich wurden die Kernaussagen der KTA-Regel
3701 Abschnitt 4.4. und 4.5 zusammengefasst.

598

VGB Power

Die redaktionelle Aufbereitung ist sehr untibersichtlich, weil das Modul in
zwei Teile geteilt ist, und im Teil 2 jedes Kapitel nicht nur mit der Zah-
lung der Unterpunkte sondern auch mit der Seitenzahlung (!) bei 1 be-
ginnt.

Aus arbeitsorganisatorischen Griinden bleibt die gegenwartige Glie-
derung vorerst erhalten.
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Ziffer Textvorschlag Modul 5/Teil 2 (Rev. A) KONT_m' Kotnawtrgren- Kommentar bzw. Antwort (Z,\'lféi; TEESE & é\(IQc;(\j/uS il 24T
1 Geltungsbereich 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden tibergeordneten Anforde- 598 VGB Power | Dieses Kapitel ist im Wesentlichen Die nachfolgenden tbergeerdneten-An-
rungen gelten fiir die elektrische Energiever- aus KTA 37xx abgeschrieben. Dabei forderungen gelten fir die elektrische
sorgung von Einrichtungen in Kernkraftwerken, wurde teilweise durch verkirzte oder Energieversorgung von Einrichtungen in
die auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a Funkti- aus dem Zusammenhang gerissene Kernkraftwerken, die auf den Sicherheits-
onen mit sicherheitstechnischer Bedeutung Darstellung die Verstandlichkeit ver- ebenen 1 bis 4a Funktionen mit sicher-
ausflihren oder die fur vorgeplante Mafl3nah- schlechtert. Das ist hier zu detailliert. heitstechnischer Bedeutung ausfiihren
men auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c vor- Die betrieblich vorhandene Auftei- oder die fir vorgeplante MaBnahmen auf
gesehen sind. lung in Eigenbedarf, Notstromgesi- den Sicherheitsebenen 4b und 4c vorge-
cherte Verteilungen und Batterie sehen sind.
versorgte (unterbrechungslose) Ver-
teilungen orientiert sich im Wesentli-
chen an verfahrenstechnischen
Anforderungen, nicht an Sicher-
heitsebenen. Dies ist in dem vorlie-
genden Kapitel nicht ausreichend
berlcksichtigt
Team 5: Die Quellen fur die Anfor-
derungen sind der Dokumentation
zum Modul 5 angegeben. Der Bezug
zum Konzept der Sicherheitsebenen
ist im Textvorschlag zur Revision B
prazisiert, wobei die Anforderungen
an die elektrische Versorgung von
Einrichtungen, die Funktionen auf
den Sicherheitsebenen ausfihren,
gestellt werden.
2 Auslegung 2 Auslegung
2(1) Die elektrische Energieversorgung eines Kern- | 492 VGB / Nicht sachgerechte Anforderungen: 2(1) Die elektrische Energieversorgung eines
kraftwerks ist so ausgelegt, dass auf den Si- Powertech Im Teil 2, Kapitel 1 2(1) wird von ei- Kernkraftwerks ist so ausgelegt, dass auf

cherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische
Versorgung der Verbraucher unter Einhaltung
ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen si-
chergestellt ist. Sie ist dabei so zuverlassig
ausgelegt, dass sie die Nichtverfligbarkeit der
zu versorgenden Systeme nicht bestimmt.

Fir die NotfallmalRnahmen der Sicherheitsebe-
nen 4b und 4c werden elektrische Einrichtun-

ner Auslegung der elektrischen Ein-
richtungen unter Zuordnung zu
Sicherheitsebenen ausgegangen.
Dies trifft nicht zu.

Team 5: Hier handelt es sich um ei-
ne Fehlinterpretation. Die elektri-
schen Verbraucher, die Malinahmen
oder Funktionen auf den Sicher-

3

den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elekt-
rische Versorgung der Verbraucher unter
Einhaltung ihrer elektrischen Versor-
gungsbedingungen sichergestellt ist. Sie
ist dabei-so zuverlassig ausgelegt, dass
sie die Nichtverfligbarkeit der zu versor-
genden Systeme nicht bestimmt.
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Ziffer

Textvorschlag Modul 5/Teil 2 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 5/ Teil 2/ Kap.1

(Rev. B)

gen aller Sicherheitsebenen dann verwendet,
wenn sie geeignet sind, unter den jeweils zu
unterstellenden Umgebungs- und Betriebsbe-
dingungen ihre Aufgabe zu erfillen.

heitsebenen 1 bis 4a ausfiihren,
mussen unter Einhaltung der elektri-
schen Versorgungsbedingungen
versorgt werden. Die elektrischen
Versorgungsbedingungen umfasst
die Bereitstellung ausreichender
Leistung unter Einhaltung der spezi-
fizierten Spannung, Frequenz inner-
halb der zulassigen Toleranz unter
den Umgebungs- und Betriebsbe-
dingungen, die bei Ausfihrung der
entsprechenden MaRnhahmen der
Sicherheitsebenen 1bis 4a aufgetre-
ten sind. Die elektrische Energiever-
sorgung ist daher entsprechend
auszulegen. Daher sehen wir dies-
beziiglich keinen Anderungsbedarf.

598

VGB Power

Die Einrichtungen der elektrischen
Energieversorgung sind nicht, wie
hier angegeben, bestimmten Sicher-
heitsebenen zugeordnet. Der zweite
Absatz schrankt dass schutzzielori-
entierte Handeln der Bedienmann-
schaft in gefahrlicher Weise ein, da
vor dem Einsatz einzelner Einrich-
tungen eine Analyse der zu unter-
stellenden Umgebungs- und
Betriebsbedingungen gefordert wird.
Dariiber hinaus handelt es sich hier
um eine Handlungsanweisung und
nicht um eine Anforderung beztglich
der Auslegung (Uberschrift dieses
Punktes).

Team 5: Der zweite Absatz wird we-
gen der Moglichkeit dieser Interpre-
tation gestrichen.

592

TUV Nord
Hr. Junge

Wir waren schon bei unserem Kom-
mentar der Ansicht, dass man diese
strengen Auslegungsanforderungen
naturlich auf die Komponenten der

4




ENTWURF

Modul 5, Teil 2, Kap. 1, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 5/Teil 2 (Rev. A) KONT_m' Kotnawtrgren- Kommentar bzw. Antwort (Z,\'lféi; TEESE & é\(IQc;(\j/uS il 24T
Energieversorgung der Ebenen 1 bis
3 anlegen muss und soll. Das ist gar
keine Frage. Dass es dann fraglich
ist, ob man das auch auf die Kom-
ponenten 4a in diesem Umfang aus-
dehnen sollte, da wir dann unter
Umstanden Szenarien haben, die
man nicht so ganz genau ubersieht.
Ich kann aber hinzufligen, natrlich,
wenn Sie die Forderung in dieser
Form aufnehmen, dann ist sie
schon, aus unserer Sicht, sicher-
heitsgerichtet, das ist keine Frage.
Team 5: Fur die Funktionen auf der
SE 4a gelten Zuverlassigkeitsanfor-
derungen, die fir die Beherrschung
der auslésenden Ereignisse notwen-
dig sind.

2 (2) | Die Auslegung der Einrichtungen der elektri- 2(2) Die Auslegung der Einrichtungen der
schen Energieversorgung und der angeschlos- elektrischen Energieversorgung und der
senen Verbraucher sind so aufeinander angeschlossenen Verbraucher ist sind-so
abgestimmt, dass die der Auslegung zugrunde aufeinander abgestimmt, dass die der
liegenden Beanspruchungen nicht Gberschrit- Auslegung zugGrunde liegenden Bean-
ten werden. spruchungen nicht Giberschritten werden.

2(3) Fur die elektrische Energieversorgung in einem | 598 VGB Power | Diese Forderung muss auf den Leis- | 2 (3) Fur die elektrische Energieversorgung in

Kernkraftwerk sind folgende Mdglichkeiten zur
elektrischen Energieversorgung vorgesehen:

a. Ein Blockgenerator, der auch bei Stérung
im Hauptnetz oder einem Ausfall des
Haupt-Netzanschlusses die elektrische E-
nergieversorgung aufrechterhalt.

b. Ein Haupt-Netzanschluss, der bei Nichtver-
fugbarkeit des Blockgenerators die
elektrische Energieversorgung sicherstellt.

c. Ein Reserve-Netzanschluss, der bei Nicht-
verfugbarkeit des Blockgenerators und des
Hauptnetzes die elektrische Energiever-
sorgung gewahrleistet. Der Reserve-

tungsbetrieb eingeschrénkt werden.
Gemeint ist wohl das Fangen im Ei-
genbedarf. Im BE-Wechsel ist der
Block-Generator ist nicht verfiigbar.
Dies ist kein Reparaturfall, sondern
bestimmungsgemalier Betrieb.

Team 5: Der Blockgenerator ist fir
die elektrische Energieversorgung
als mogliche Energiequelle vorgese-
hen. Die genannten Energieversor-
gungsmaoglichkeiten stellen eine
Aufzéhlung aller Mdglichkeiten dar
ohne auf einen bestimmten Be-
triebszustand einzugehen. Die ge-

einem Kernkraftwerk sind folgende Mdg-
lichkeiten zur elektrischen Energiever-
sorgung vorgesehen:

a. Ein Blockgenerator, der auch bei Sto-
rung im Hauptnetz oder einem Ausfall
des Hauptnetzanschlusses die elekt-
rische Energieversorgung aufrechter-
hélt.

b. Ein Hauptnetzanschluss, der bei
Nichtverfligbarkeit des Blockgenera-
tors die elektrische Energieversor-
gung sicherstellt.

c. Ein Reservenetzanschluss, der bei

5
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Ziffer Textvorschlag Modul 5/Teil 2 (Rev. A) KONT_m' Kotnawtrgren- Kommentar bzw. Antwort (Z,\'lféi; TEESE & é\(IQc;(\j/uS il 24T
Netzanschluss ist funktionell getrennt sowie sonderten Bedingungen der Be- Nichtverfiigbarkeit des Blockgenera-
schutztechnisch vom Haupt-Netzanschluss triebsphasen sind natrlich zu be- tors und des Hauptnetzes die elektri-
entkoppelt. ricksichtigen. sche Energieversorgung gewahrleis-

d. Notstromanlagen auf dem Kraftwerksgelén- tet. Der Reserve-Netzanscthss Ist
de, die die elektrische Energieversorgung funktlpnell getrennt sowie schutz-
der Notstromverbraucher bei Ausfall oder technisch vom Haupt-Netzanschluss
Nichtverfiigbarkeit der genannten Versor- entkoppelt.
gungsmaoglichkeiten (a, b, c) sicherstellen. d. Notstromanlagen auf dem Kraft-

e. Eine weitere Mdglichkeit der elektrischen werksgelande, die die elektrische
Energieversorgung, die zum einen von den Energ|evers_orgung der Notstromver-
a) bis d) genannten Versorgungsmaoglich- praucher_ bei Ausfall ode_r Nichtver-
keiten unabhangig ist und die mindestens fligbarkeit der unter a) b's ?) ge-
die elektrische Energieversorgung fur eine nannten Versorgungsmoglichkeiten
Nachkuhlkette einschliel3lich der erforderli- (a-bre)sicherstellen.
chen Informations-, Steuer- und Hilfseinrich- e. Eine weitere-Méglichkeit-der-elektri-
tungen sicherstellt. schen Energieversorgung, die zum

eEinen-von den unter a) bis d) ge-
nannten Versorgungsmdglichkeiten
unabhangig ist und die mindestens
die elektrische Energieversorgung fur
eine Nachkuhlkette einschlief3lich der
erforderlichen leittechnischen; Ein-
richtungen, informations--Steuer-
wnd-Hilfs- und Versorgungseinrich-
tungen sicherstellt.

2 (4) Es sind Einrichtungen zur automatischen Leis- 598 VGB Power | Gehort zu 2(3) a), sollte damit ge- 2(4) Es sind Einrichtungen zur automatischen
tungsanpassung des Blockgenerators bei einer meinsam behandelt werden. Leistungsanpassung des Blockgenera-
Abtrennung des B_Iockes vom Netz zur Sicher- Team 5: Ziffer 2 (3) listet alle Még- tors bei einer Aptrennung des Blockes_
stellung der elektrischen Energieversorgung lichkeiten der Energieversorgung vom Netz zur Sicherstellung der elektri-
vorgesehen. auf. Ziffern 2 (4) bis 2 (10) umfassen schen Energieversorgung vorhanden.

die detaillierten Anforderungen an gesenen:
die Auslegung.
2(5) Die Haupt- und Reservenetzanschlisse sind 2(5) Die Haupt- und Reservenetzanschlisse

grundsétzlich an unterschiedlichen Span-
nungsebenen der externen Versorgungsnetze
angebunden, um die Zuverlassigkeit der Ener-
gieversorgung aufgrund unterschiedlicher E-
nergieerzeugungsanlagen sowie Schalt- und
Verteilungsanlagen zu erhéhen. Kann diese

sind grundsétzlich an unterschiedlichen
Spannungsebenen der externen Versor-
gungsnetze angebunden, um die Zuver-
lassigkeit der Energieversorgung auf
gGrund unterschiedlicher Energieerzeu-
gungsanlagen sowie Schalt- und Vertei-
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Ziffer Textvorschlag Modul 5/Teil 2 (Rev. A) KONT_m' Kotnawtrgren- Kommentar bzw. Antwort (Z,\'lféi; TEESE & é\(IQc;(\j/uS il 24T
Anforderung aufgrund von Netzgegebenheiten lungsanlagen zu erhdhen. Ist Kann-diese
in Kraftwerksnéhe nicht erflllt werden, so sind Anforderung auf gGrund von Netzgege-
zumindest Haupt- und Reservenetzanschluss benheiten in Kraftwerksnahe nicht erfill-
an getrennte Netzschaltanlagen angeschlos- barerfilit-werden, so sind zumindest
sen. Haupt- und Reservenetzanschluss an ge-

trennte Netzschaltanlagen angeschlos-
sen.
592 TOV ET BW | Wir hatten dazu auch unseren
Hr. Weich Kommentar abgegeben und in die-
(WSI) sem Sinne, ist das jetzt ja weitge-

hend, denke ich, auch so umgesetzt
worden. Unter der Voraussetzung,
dass dieses Wort ,grundsatzlich”,
dass ja auch an anderen Stellen in
den Modulen auftritt, auch in gewis-
ser Weise interpretiert werden kann,
dass man sagt, es sollte so sein, a-
ber es kdnnen unter bestimmten
Voraussetzungen auch andere L6-
sungen maoglich sein. Ich mdchte nur
auf die Moglichkeit, ich glaube, die
fast nie vorkommt, aber immerhin
theoretisch méglich ist, hinweisen,
wenn Sie zwei getrennte 380 KV-
Netze zur Verfigung hatten, dann
wirden Sie mit einer solchen Formu-
lierung verbieten, dass man die zwei
leistungsstérkeren Netze heranzieht,
sondern man musste sich dann ein
drittes 110 KV-Netz suchen. Das war
eigentlich der Hintergrund fir uns,
dass wir gedacht haben, es ist klar,
man sollte moglichst zwei weitge-
hend entkoppelte oder unabhangige
Netze zur Verfiigung haben, damit
man da auf zwei Beinen steht. Das
war der Hintergrund fiur den Kom-
mentar.

Team 5: Wenn tatsachlich zwei leis-
tungsstarke 380-kV-Netze vorhan-
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den wéren, die unter Umstanden
dann auch noch weitgehend unab-
hangig waren, lasst sich tber den
Zuverlassigkeitsaspekt sicher eine
Anbindung an diese Netze begrin-
den.

2 (6) Die Leitungstrassen von den externen Netz- 492 VGB / Nicht erforderliche Verschérfung von | 2 (6) Die rAumliche Anordnung der Netzan-
schaltanlagen zu den Schaltanlagen des Kern- Powertech Anforderungen: Im Teil 2 wird in 2(6) schliisse und der Eigenbedarfsanlage ist
kraftwerks sind raumlich so voneinander beispielsweise eine Forderung an so ausgefiihrt ,dass durch ein einzelnes
getrennt, dass Folgeschaden eines einzelnen den Netzbetreiber formuliert, der die versagenausldsendes Ereignis innerhalb
versagenausldsenden Ereignisses keine ge- Leitungstrassen zum Kernkraftwerk des Kernkraftwerks oder durch ein ein-
meinsamen Ausfélle verursachen kénnen, so- so fuhren soll, dass der gemeinsame zelnes versagenausldsendes Ereignis in-
wie der gemeinsame Ausfall aufgrund Ausfall aufgrund von Einwirkungen nerhalb der elektrischen Energiever-
Einwirkungen von auf3en vermieden wird. von auf3en vermieden wird. Das ist sorgung im Kernkraftwerk oder im Be-

nicht erforderlich und, da alle Leitun- reich der Netzanschliisse nicht alle netz-
gen zum Kernkraftwerk fihren, auch seitigen Versorgungsmdglichkeiten lan-
praktisch nicht moglich. gerfristig ausfallen kdnnen. Ein solches
Team 5: Unter Beriicksichtigung der vgrse}genausldsendes Ereignis, \{vie eine
Einwénde und Kommentare, haben Einwirkung von auf3en oder von innen
wir die Regelanforderung derart mo- oder.ein Zufallsausfall einschlieBIi_ch me-
difiziert, dass die Anforderung vom chanischer F_olgeschéiden, fhrt n'Cht.
Wortlaut her den Anforderungen aus zum mechanlschgn Au_sfall der En_ergle-
KTA 3701 C1.1, entspricht. Der Beg- versorgungsmbgllchkelten nach ziffer 2
riff Eigenbedarfsanlage aus KTA (3) b, ¢ und e. Die Leitungstrassen-von
3701 wird in die Begriffsdefinitionen de#extemen%le&seha#anlage#z&den
aufgenommen. Sehaltanlagenﬂe&KemkraﬁMemsemd
raumlich-so-voneinandergetrennt-dass
g g 1
SARER-ALSIANE VEFUFSachen korne
sewie dergemeinsa ;e AUSTan atigid .d .
592 TOV Nord Ich habe noch eine Frage zu Punkt 2
Hr. Junge ((6)). Das hatten wir eben aufgefihrt,

das wurde zu anfangs schon einmal
angesprochen. Da heil3t es im letz-
ten Satz: ,.... so wie der gemeinsame
Ausfall aufgrund Einwirkung von au-
Ren vermieden wird.“ Unter Einwir-
kung von auf3en ist auch ein

8
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Erdbeben zu verstehen und dafir
sind meines Wissens, die Leitungs-
trassen, die Netzschaltanlagen, die
kraftwerksnahen externen Versor-
gungseinrichtungen und die EB-
Anlagen nicht ausgelegt. Das heif3t,
hier habe ich in jedem Fall die An-
forderung an die Notstromversor-
gung. Ich wiirde ganz gern mal den
Hintergrund wissen fir diese Forde-
rung, die meines Erachtens eigent-
lich nicht so sinnvoll ist.
Team 5: siehe Antwort auf vorher-
gehenden Kommentar.

598 VGB Power | Dies ist zum einen eine Anforderung
an den Netzbetreiber, zum anderen
ist sie praktisch nicht erfiillbar (z. B.
Erdbeben), da alle Leitungen das
gleiche Kraftwerk versorgen sollen.
Antwort Team 5: siehe Antwort auf
vorhergehenden Kommentar.

2 (7) | Jeder Haupt- und Reserve-Netzanschluss ist 2(7) Ber-Haupt- und Reserve-Netzanschluss
S0 ausgelegt, dass sind ist-so ausgelegt, dass

— die elektrische Energieversorgung der — die elektrische Energieversorgung
Einrichtungen, die Funktionen auf den der Einrichtungen, welche Funktionen
Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausfihren, auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c
sichergestellt ist, ausflihren, sichergestellt ist,

— der Kernkraftwerksblock unter Erhalt — der Kernkraftwerksblock unter Erhalt
der Hauptwarmesenke abgefahren der Hauptwarmesenke abgefahren
werden kann, werden kann,

— eine langfristige Nachwarmeabfuhr si- — eine langfristige Nachwéarmeabfuhr
chergestellt ist. sichergestellt ist.

2(8) Die Umschaltung vom Haupt-Netz- auf den Re- | 538 UM/ BW Die Anforderung, dass ,die automa- | 2 (8) Die Umschaltung vom Hauptn-Netz-

servenetzanschluss erfolgt im Anforderungsfall
automatisch. Die automatische Umschaltung
erfolgt so, dass die Notstromerzeugungsanla-

tische Umschaltung vom Hauptnetz-
auf den Reservenetzanschluss so
erfolgt, dass die Notstromerzeu-

9
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gen nicht durch elektrische Transienten ange-
fordert werden.

gungsanlagen nicht durch elektri-
sche Transienten angefordert wer-
den”, stellt in der Indikativ-
Formulierung eine maximale Anfor-
derung an die Eigenbedarfsum-
schaltautomatiken dar und lasst in
diesem Zusammenhang das Eintre-
ten des Notstromfalls nicht zu.

Team 5: Die Konsequenz war so
nicht beabsichtigt. Die Anforderung
wird daher modifiziert. Anmerkung:
Der Anforderungsfall war im alten
Text nicht ndher prazisiert, es be-
steht daher u. E. Préazisierungsbe-
darf. Der Formulierung bezuglich
Anregegrenzwerte und Zeitverzége-
rung sind inhaltlich aus KTA 3701
Anhang C2.3 entnommen.

598

VGB Power

Der Punkt kdnnte entweder als Auf-
forderung verstanden werden, die
Umschaltung so auszulegen, dass
sie auch funktioniert, dann kénnte
der Punkt entfallen. Oder der Punkt
fordert, dass es nie zur Inanspruch-
nahme der Notstromerzeugungsan-
lagen kommt; dann ist er nicht
erfullbar. Streng gelesen bedeutet
die Forderung moglicherweise, dass
bedingt durch die Umschaltung die
Notstrom-Diesel nicht gestartet wer-
den durfen (... Notstromerzeu-
gungsanlagen nicht ... angefordert
werden..").

Team 5: siehe Antwort auf vorher-
gehenden Kommentar.

592

UM BW
Hr.
Hagmann

Eine Frage bezieht sich auf den Ab-
schnitt 2.8 ,Energieversorgung“. So
wie ich ihn gelesen habe und ver-

standen habe, missen dementspre-

ben, wenn die elektrischen Versorgungs-
bedingungen bei einer elektrischen
Energieversorgung Uber den Hauptnetz-
anschluss nicht mehr eingehalten werden
kénnen und das Reservenetz verfligbar
ist. Die Anregegrenzwerte und die Zeit-
verzdgerungen dieser Umschaltautoma-
tik sind mit denen der Startautomatik der
Notstromerzeugungsanlagen so abge-
stimmt, Bi i

erfelgtse-dass die Notstromerzeu-
gungsanlagen nicht unnétig durch elekt-
rische Transienten angefordert werden.

10
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chend diese Eigenbedarfsumschalt-
automatiken so gut sein, dass es zu-
kiinftig keinen Notstromfall mehr
gibt. Habe ich das so richtig verstan-
den oder verhirgt sich da noch ein
Geheimnis hinter? Meine Frage war
so, wie ich den Abschnitt 2.8 lese:
....die Umschaltung hat so zu erfol-
gen, dass die Notstromerzeugungs-
anlagen nicht durch elektrische
Transienten angefordert werden.”
Das heif3t, die mussen so gut sein,
dass es in dieser entsprechenden
Indikativformulierung hier, so wie es
hier da steht, dass der Notstromfall
nicht mehr vorkommt.
Team 5: siehe Antwort auf vorher-
gehenden Kommentar.

2(9) | Furdie Notstromversorgung sind Notstroman- 209 Fir die Notstromversorgung sind Not-
lagen vorgesehen, die strangweise redundant stromanlagen vorgesehen, die strang-
und unabhangig aufgebaut sind, so dass auch weise redundant und unabhéngig derart
wahrend Instandhaltungsvorgéangen und bei aufgebaut sind, dass sie die Anforderun-
gleichzeitigem Auftreten eines Einzelfehlers die gen zur Beherrschung von Einzelfehlern
Notstromversorgung gewahrleistet ist. Die Re- gemal ,Sicherheitsanforderungen fur
dundanz der Strange der Notstromanlagen ent- Kernkraftwerke: Anforderungen an die
spricht mindestens der Redundanz der zu Auslegung und den sicheren Betrieb von
versorgenden verfahrenstechnischen Systeme. baulichen Anlagenteilen, Systemen und

Komponenten“ (Modul 10) Abschnitt 1.1
erfillen. auch-wahrend-nstandhaltungs-
. . : .

sergung-gewahrleistet-istDie Redundanz
der Strénge der Notstromanlagen ent-
spricht mindestens der Redundanz der
zu versorgenden verfahrenstechnischen
Systeme.

2 (10) | Das Notstromsystem besteht grundsatzlich aus 2 (10) Das Notstromsystem besteht grundséatz-

redundanten unvermaschten Stréngen von
Notstromanlagen, die in ihrem Aufbau eine
funktionelle Unabhangigkeit gewahrleisten.

lich aus redundanten, unvermaschten
Stréngen von Notstromanlagen, die in ih-
rem Aufbau eine funktionelle Unabhén-

11
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Soweit eine vom zu versorgenden System ge-
forderte Zuverléassigkeit nicht anders erreicht
werden kann, durfen Notstromverbraucher von
mehr als einem Strang einer Notstromanlage
versorgt werden, wenn

a) die Zuverlassigkeit des Notstromsys-
tems dadurch nicht unzulassig gemin-
dert wird und

b) die Verbindungen so ausgefiihrt wer-
den, dass keine in Betracht zu ziehen-
de Versagensmdaglichkeit mehr als
einen Strang einer Notstromanlage
ausfallen lassen kann.

gigkeit gewéhrleisten. Wird dadurch Se-
weit-eine vom zu versorgenden System
geforderte Zuverlassigkeit nicht anders

erreicht-werdenkann, dirfen Notstrom-
verbraucher von mehr als einem Strang
einer Notstromanlage versorgt werden,

wenn

a) die Zuverlassigkeit des Notstromsys-
tems dadurch nicht unzuléssig ge-
mindert wird und

b) die Verbindungen so ausgefihrt sind,
werden;-dass keine in Betracht zu
ziehende Versagensmaoglichkeit mehr
als einen Strang einer Notstromanla-
ge ausfallen lassen kann.

2 (11)

Versagenauslésende Ereignisse innerhalb des
Notstromsystems verhindern nicht die erforder-
liche elektrische Versorgung der Einrichtungen,
die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 3 bis
4c ausfihren. Die Auswirkungen systemati-
scher Ausfélle sind analysiert.

2 (11)

Versagenauslésende Ereignisse inner-
halb des Notstromsystems verhindern
nicht die erforderliche elektrische Versor-
gung der Einrichtungen, die Funktionen
auf den Sicherheitsebenen 3 bis 4ac aus-
fihren. DicAuowidapoonovstomatcener

2 (12)

Die redundanten Strédnge von Notstromanlagen
sind raumlich so getrennt oder so gegeneinan-
der geschutzt, dass versagenauslosende Er-
eignisse nicht zum Ausfall weiterer redundanter
Notstromanlagen fuhren.

2 (12)

Die redundanten Strénge von Notstrom-
anlagen sind raumlich so getrennt oder
so gegeneinander geschitzt, dass ver-
sagenausldésende Ereignisse in der Not-
stromanlage nicht zum Ausfall von mehr
als einer weitererredundantens Not-
stromanlagen fuhren.

2 (13)

Die Hilfssysteme und die Hilfsmedienversor-
gung der Notstromanlagen sind so ausgelegt,
dass diese mindestens dem Redundanzkon-
zept des Notstromsystems entsprechen und die
Zuverlassigkeit des Notstromsystems nicht
bestimmen.

2 (13)

Die Hilfssysteme und die Hilfsmedienver-
sorgung der Notstromanlagen sind so
ausgelegt, dass diese mindestens dem
Redundanzgrad kenzept-des Notstrom-
systems entsprechen und die Zuverlas-
sigkeit des Notstromsystems nicht be-
stimmen.

2 (14)

Die Inbetriebnahme und Zuschaltung der Not-
stromerzeugungsanlagen erfolgt im Anforde-

2 (14)

Die Inbetriebnahme und Zuschaltung der
Notstromerzeugungsanlagen erfolgent im
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rungsfall automatisch, so dass innerhalb von 30 Anforderungsfall automatisch, so dass
min keine HandmaRnahme erforderlich ist. Es innerhalb von 30 min keine Handmal3-
ist jederzeit eine manuelle Inbetriebnahme und nahme erforderlich ist. Es-istjederzeitei-
Zuschaltung der Notstromerzeugungsanlagen ne manuelle Inbetriebnahme und Zu-
moglich. schaltung der Notstromerzeugungsan-

lagen ist jederzeit moglich.

2 (15) | Der Betrieb der Notstromerzeugungsanlagen 492 VGB / Nicht sachgerechte Anforderungen: 2 (15) DerBetrieh-derNotstromerzeugungsan-
wird beendet, wenn die Versorgung aus dem Powertech Unter anderem wird in Teil 2, Kapitel lagen-wird-beendet;-Die Voraussetzung
Haupt-Netzanschluss oder dem Reserve- 1in 2(15) eine Beendigung des Be- zur Beendigung des Betriebs der Not-
Netzanschluss oder einer anderen Versorgung triebes der Notstromerzeugungsan- stromanlagen ist dann gegeben, wenn
wieder sicher verfiigbar ist. Die Riickschaltung lagen gefordert, sobald eine andere die Versorgung aus dem Hauptnetzan-
auf den verfuigbaren Netzanschluss wird ma- Versorgung sicher maglich ist. Dabei schluss oder dem Reserve-Netzan-
nuell eingeleitet. wird die notwendige vorherige Be- schluss oder einer anderen Versorgung

wertung des Anlagenzustandes, ins- fur die Verbraucher der Notstromanlagen
besondere die Klarung des wieder sicher verfugbar ist. Die Riick-
Auslosers flr den Betrieb der Not- schaltung auf den verfiigbaren Netzan-
stromerzeugungsanlagen, nicht be- schluss wird manuell eingeleitet.
ricksichtigt.
Team 5: Abschnitt 2 (15) ist inhalt-
lich gleich mit dem KTA 3701 Regel-
text: 4.11(4) ,Der Notstrombetrieb
soll beendet werden, wenn die Ver-
sorgung aus der Eigenbedarfsanlage
oder einer ausreichenden anderen
Versorgung wieder sicher verfugbar
ist.“ Eine Versorgung ist immer nur
dann als sicher anzusehen, wenn u.
a. die Ausfallursache erkannt und
beseitigt ist. Wir sehen daher keinen
Modifizierungsbedarf.
598 VGB Power | Die Beendigung des Betriebes der

Notstromerzeugungsanlagen setzt
auch die vorherige Klarung der kraft-
werksinternen Lage voraus. Streng
formell ist dies eine Forderung an
die Betriebsfuhrung (Betriebshand-
buch). Anlagen-Eigenschaften wer-
den nicht beschrieben. Der Punkt
sollte in einem anderen Kapitel ste-
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hen.

Team 5: Text in der Rev. B wurde
unter Bericksichtigung des Kom-
mentars prazisiert. Siehe auch Ant-
wort auf vorhergehenden
Kommentar.

2 (16) | Einwirkungen von auf3en oder von innen setzen Team 5: Textanderungen sind flir 2(16) Die Notstromanlagen sind so ausgelegt
nicht alle Strénge von Notstromanlagen gleich- die Umsetzung in die indikative Form und geschutzt, dass bei Einwirkungen
zeitig auBer Funktion. Die dabei nicht aulzer notwendig. von auf3en oder von innen setzen-nicht
Funktion gesetzten Strange der Notstromanla- alle Strange von Notstromanlagen gleich-
gen sind zur Beherrschung von Ereignissen der zeitig auBer Funktion gesetzt werden.
Sicherheitsebenen 3 und 4a ausreichend. Die nicht au3er Funktion gesetzten

Stréange der Notstromanlagen sind zur

Beherrschung von Ereignissen der Si-

cherheitsebenen 3 und 4a ausreichend
wirksam.

2 (17) | Zur Beherrschung eines Ausfalls der elektri- 2(17) | zur Beherrschung eines Ausfalls der
schen Energieversorgung des Kernkraftwerkes elektrischen Energieversorgung des
einschlieR3lich der Notstromerzeugungsanlagen Kernkraftwerkes einschlief3lich der Not-
sind folgende MalRnahmen vorgesehen: stromerzeugungsanlagen sind folgende

a) Mindestens eine zusatzliche Einspei- Malinahmen und technische Vorkehrun-
semdglichkeit tber ein im Nahbereich gen vorgesehen:
des Kernkraftwerkes erdverlegtes Ka- a) Mindestens eine zusatzliche Einspei-
bel. semdglichkeit tGber ein im Nahbereich
b) Vorhaltung elektrischer Energiespei- des Kernkraftwerkes erdverlegtes
cher mit ausreichender Kapazitat, so Kabel.
dass die notwendigen Funktionen auf b) Vorhaltung Energiespeicher mit aus-
der Sicherheitsebene 4 bis zur Wie- reichender Kapazitat, so dass die
derherstellung der elektrischen Ener- notwendigen Funktionen auf-der-Si-
gieversorgung durchgefiihrt werden cherheitsebenre4—bis zur Wiederher-
kénnen. stellung der elektrischen Energie-
versorgung durchgefiihrt werden
kénnen.
592 RSK/ Sie sagen da, vor elektrischer Ener-
Bandholz giespeicher, ,.....ausreichende Kapa-

zitat, so dass Sie die notwendigen
Funktionen auf der Sicherheitsebene
3 bis 4b durchgefiihrt werden kén-
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nen.” Das wirde ja bedeuten, dass
wir die MalBnahmen, die fiir den Aus-
fall der elektrischen Energieversor-
gung, sprich im Notstromfall,
vorgesehen sind, aus Energiespei-
chern abdecken mussten. Das kann
es aber nicht sein. Das geht nicht.
Also, ich meine, bei 4b, bin ich ja
durchaus bei Ihnen. Aber bei der
Ebene 3? Ich meine, wir kbnnen in
die Notspeisepumpen nicht aus Bat-
terien speisen lassen. Das geht
nicht. Insofern musste man tberle-
gen, ob man die Formulierung hier
beziglich der Sicherheitsebene um-
formuliert.

Team 5: SE3 wurde bereits bei Re-
vision A gestrichen. SE 4c wird ge-
nerell gestrichen, da es sich um ein
spezielles Ereignis handelt.

2 (18)

Der Schutz gegen externe und interne elektri-
sche und elektromagnetische Einwirkungen ist
S0 ausgelegt, dass die elektrischen Einrichtun-
gen der Energieversorgung, die Funktionen auf
den Sicherheitsebenen 1 bis 4 ausfiihren, nicht
unzuldssig beeintrachtigt werden.

2 (18)

Der Schutz gegen externe und interne
elektrische und elektromagnetische Ein-
wirkungen ist so ausgelegt, dass die e-
lektrischen Einrichtungen der Energie-
versorgung, die Funktionen auf den Si-
cherheitsebenen 1 bis 4 ausfiihren, nicht
unzuldssig beeintrachtigt werden.

2 (19)

Die Einrichtungen des Notstromsystems sind
so ausgelegt, dass eine liickenlose Uberprii-
fung der sicherheitstechnisch relevanten Eigen-
schaften moglich ist.

2 (19)

Die Einrichtungen des Notstromsystems
sind so ausgelegt, dass eine liickenlose

Uberpriifung der sicherheitstechnisch re-
levanten Eigenschaften mdglich ist.

2 (20)

Eine gleichzeitige Priifung redundanter Not-
stromanlagen ist zuverlassig verhindert.

Team 5: Textdnderungen sind fur
die Umsetzung in die indikative Form
notwendig.

2 (20)

Es sind MaRnahmen und technische Vor-
kehrungen vorgesehen, die eine gleich-
zeitige Prifung redundanter Notstrom-

anlagen zuverlassig verhindern. Eine

clolsRmotg o iiinsredime o plat
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3 (1) | Furdie elektrischen Einrichtungen der Energie- Team 5: Textanderungen sind fur 3 (1) Firdie-elekirischen-Einrichtungen-der
versorgung sind die erforderlichen Qualitatssi- die Umsetzung in die indikative Form Energieversergung-sine-dDie erforderli-
cherungsmaRnahmen sichergestellt. notwendig. che Qualitat der elektrischen Einrichtun-

gen der Energieversorgung wird durch
Qualitatssicherungsmafinahmen sicher-
gestellt.

3(2) | Die Einrichtungen des Notstromsystems wer- 3(2) Die Einrichtungen des Notstromsystems
den regelméaRig wiederkehrend geprift. Soweit werden regelmalig wiederkehrend ge-
aus Zuverlassigkeitsgriinden notwendig, wer- pruft. Soweit aus Zuverlassigkeitsgrin-
den die Prufungen auch im Leistungsbetrieb den notwendig, werden die Prifungen
durchgefuhrt. Die Prifungen werden doku- auch im Leistungsbetrieb durchgefiihrt.
mentiert. Die Prifungen werden dokumentiert.

3(3) | Ausfalle innerhalb des Notstromsystems wer- Team 5: Textdnderungen sind fur 3(3) Die Einrichtungen im Ausfalle-innerhalb
den erfasst, dokumentiert und auf der Warte die Umsetzung in die indikative Form des-Notstromsystems werden auf die
angezeigt. notwendig. Einhaltung ihrer Funktion durch Messun-

gen und Meldungen uberwacht, um de-
ren Funktionsbereitschaft und Betriebs-
zustand zu erkennen. Unzulassige Ab-
weichungen werden erfasst,-dokumen-
tiert-und-aut-deWarte-angezeigt.
592 RSK/ Unter Punkt 3.3 schreiben Sie, ,Aus-
Steckenborn | félle innerhalb des Notstromsystems

werden erfasst, dokumentiert und
auf der Warte angezeigt.” Das
stimmt so nicht. Einen Teil der Aus-
falle merken wir erst bei den Kern-
prifungen, und das wird nattirlich
nicht auf der Warte angezeigt, son-
dern was innerhalb des Systems als
Fehler auftritt, wird detektiert zum
Beispiel bei den Kernprifungen und
wird dann zwar dokumentiert, aber
es wird nicht auf der Warte ange-
zeigt.

Team 5: Der Einwand wird bertck-
sichtigt und die Forderung -in Anleh-
nung an KTA 3701 Abs. 4.14
modifiziert.
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492 VGB/ Stark unterschiedlicher Detaillierungsgrad: Die beschriebene Tiefe deutet Die teilweise unterschiedliche Detaillierung ergibt sich aus dem Detail-
Powertech einerseits auf die Absicht zu einer tibergeordneten Regel hin, andererseits | lierungsgrad der durch das neue Regelwerk abzul6senden Regelun-
wird jedoch eine KTA - geméRe Detaillierung verfolgt. Ein Beispiel daftir ist | gen in den bestehenden BMI Sicherheitskriterien und der RSK-LL-
Teil 2, Kapitel 2. DWR. Vergleicht man die in dem Kommentar angesprochene Detail-
lierung des Abschnitts Storfallinstrumentierung mit dem Abschnitt 25
der RSK-LL-DWR so wird man feststellen, dass der Abschnitt im Mo-
dul 5 weniger Details enthalt als die RSK-LL-DWR. So wird im Modul
z. B. auf die beispielhafte Auflistung von MessgréRen verzichtet, weil
eine entsprechende Auflistung in der KTA 3502 enthalten ist.
598 VGB Power | In weiten Bereichen Abschrift der KTA 3502, die Punkte 1 und 2 sind als Siehe Antwort zu VGB Power 492
tibergeordnete Anforderungen ausreichend.
385 VGB/ Quelle: RSK-LL Abs. 25.3.1 (1); BMU-Text mit Veranderungen gegeniiber J Auch in der bestehenden RSK-LL-DWR (Abschnitt 25.1) und KTA
EnBW Quelle: Die Storfallfolgeinstrumentierung Storfallanzeige ist so auszulegen, | 3502 (Abschnitt 2 (5)) wird gefordert, dass die Storfallinstrumentie-

dass die Daten, die nach Eintreten eines Stdrfalls oder einem Ereignis,
das zu einer erhdhten Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Kern-
kraftwerksumgebung fiihren kann, vor, wahrend und nach Eintreten eines
Ereignisses der Sicherheitsebenen 3 bis 4c fur die Beurteilung der Anla-
gensicherheit, der Wirksamkeit des Sicherheitssystems und fir die Ent-
scheidung Uber Notfallmal3nahmen eine entscheidende sicherheitstechni-
sche Bedeutung haben, zuverlassig und ausreichend genau angezeigt
werden.

Kommentar/Bewertung: In der Sicherheitsebene 4c ist keine Instrumentie-
rung planbar. Die Weitbereichsanzeige ist das maximal mdgliche. Die For-
derung ist insoweit unerfillbar. Die Streichung ist nicht sinnvoll. (unten):
Dieses Modul stellt also insgesamt eine deutliche Verschlechterung der
Regelungsqualitat gegenliber den jetzt gultigen Bestimmungen des Re-
gelwerks dar.

rung vor wahrend und nach einem Stdrfall oder einem Ereignis, dass
zu einer erhodhten Freisetzung fuhren kann die Informationen tber den
Zustand der Anlage erfassen, anzeigen und aufzeichnen soll. In Be-
zug auf die SE 4 ist hierzu die Weitbereichsanzeige vorgesehen, fur
die im Modul 5 keine neuen Anforderungen aufgestellt wurden.
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1 Geltungsbereich 1 Geltungsbereich
Die Storfallinstrumentierung hat die Auf- Die Storfallln__strumentlerung hat die Auf-

N gabe, vor, wahrend und nach
gabe, vor, wahrend und nach
- einem Storfall oder - einem Storfall oder
. . . . - einem Ereignis, das zu einer erhdh-
— einem Ereignis, das zu einer erhéh- - - .
: ; . ten Freisetzung von radioaktiven
ten Freisetzung von radioaktiven o
o Stoffen in die Kernkraftwerksumge-
Stoffen in die Kernkraftwerksumge- "
N bung flhren kann,
bung fihren kann,
einen Uberblick iiber den Betriebszustand emnen Uberblick uber_(_:ien Anlagenge-
e triebszustand zu ermdglichen und alle den
zu ermdglichen und alle den Anlagenzu- : -
. . Anlagenzustand beschreibenden wesentli-
stand beschreibenden wesentlichen Daten O
A chen Daten sowie die wichtigsten Wetter-
sowie die wichtigsten Wetterdaten anzu- : .
. . ) daten anzuzeigen und zeitgerecht zu do-
zeigen und zeitgerecht zu dokumentieren. K X
umentieren.

2 Ubergeordnete Anforderungen 2 Ubergeordnete Anforderungen

2 (1) Zur Erfullung ihrer Aufgabe ist die Storfall- 2(1) DZu-Erfillung-threr-Aufgabe-stdie Stor-
instrumentierung in eine Stérfallanzeige fallinstrumentierung ist in eine Stdrfallan-
und eine Stdrfallaufzeichnung unterteilt. zeige und eine Storfallaufzeichnung unter-

teilt.

2(2) Sofern die Stoérfallfestigkeit fiir Komponen- 2(2) Die Sofern-die-Storfallfestigkeit fir-Kom-
ten der Storfallinstrumentierung erforder- ponenten der Storfallinstrumentierung
lich ist, ist diese nachgewiesen. sind, soweit erforderlich, storfallfest ausge-

legt. is-suirebdicse pashonwiesen:

2(3) Die Einrichtungen der Stoérfallinstrumentie- 2(3) Die Einrichtungen der Storfallinstrumentie-
rung sind an eine unterbrechungslose rung sind an eine unterbrechungslose Not-
Notstromversorgung des Notstromsys- stromversorgung des Notstromsystems
tems angeschlossen. angeschlossen.

2 (4) Es sind Unterlagen erstellt, die das Ausle- 2(4) DEs-sind-Unteragen-erstelit—ie-das Aus-
gungskonzept und die sicherheitstech- legungskonzept und die sicherheitstech-
nisch wichtigen Einzelheiten der Storfallin- nisch wichtigen Einzelheiten der Storfallin-
strumentierung pruffahig beschreiben. strumentierung sind priffahig dokumen-

tiert. beschreiben-

3 Auslegung 3 Auslegung
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3.1 Storfallanzeige 3.1 Storfallanzeige

3.1(1) | Die Storfallanzeige ist so ausgelegt, dass 3.1 (1) | Die Storfallanzeige ist so ausgelegt, dass
die Daten, die vor, wahrend und nach Ein- die-Daten, die vor, wahrend und nach Ein-
treten eines Ereignisses der Sicherheits- treten eines Ereignisses der Sicherheits-
ebenen 3 oder 4a fir die Beurteilung der ebenen 3 oder 4a fir die Beurteilung der
Anlagensicherheit, der Wirksamkeit des Anlagensicherheit, der Wirksamkeit des
Sicherheitssystems und fur die Entschei- Sicherheitssystems und fur die Entschei-
dung uber NotfallschutzmalRnahmen eine dung Uber MalRnahmen des anlageninter-
entscheidende sicherheitstechnische Be- nen Notfallschutzes erforderlich sind, Net-
deutung haben, zuverlassig und ausrei- fallschutzmaRnahmen eine entscheidende
chend genau angezeigt werden. sicherheitstechnische Bedeutung-haben;

zuverlassig und ausreichend genau ange-
Bei Auslegung der Storfallanzeige ist be- zeigt werden.
ricksichtigt, dass die Daten, die vor, wéh-
rend und nach Eintreten eines Ereignis- Bei Auslegung der Storfallanzeige ist be-
ses, das zu einer erhdhten Freisetzung rucksichtigt, dass die Daten, die vor, wah-
radioaktiver Stoffe in die Kernkraftwerks- rend und nach Eintreten eines Ereignisab-
umgebung fihren kann (Sicherheitsebe- laufs bzw. Anlagenzustandses, welche das
nen 4b oder 4c), fir die Entscheidung U- zu einer erhéhten Freisetzung radioaktiver
ber NotfallschutzmafRnahmen und tber Stoffe in die Kernkraftwerksumgebung fuih-
Notfallstrategien eine entscheidende si- ren kdannen (Sicherheitsebenen 4b oder
cherheitstechnische Bedeutung haben, 4c), fur die Entscheidung tber Maf3nah-
unter anzunehmenden Umge- men des anlageninternen Notfallschutzes
bungsbedingungen ausreichend genau erforderlich sind, Netfallschutzmalinahmen
angezeigt werden. vmdbbosletole i ecion sl onlochol
haben;-unter den anzunehmenden Umge-
bungsbedingungen ausreichend genau
angezeigt werden.

3.1(2) | Die Storfallanzeige ist in eine Storfalliber- 3.1 (2) | Die Storfallanzeige ist in eine Storfalluiber-
sichts-, Storfalldetail- und Weitbe- sichts-, Stérfalldetail-und-Weitbereichs-
reichsanzeige unterteilt. und Storfalldetailanzeige unterteilt.

3.1(3) | Die Storfalliibersichtsanzeige ist so ausge- 3.1(3) | Die Storfallubersichtsanzeige ist so ausge-
legt, dass die vor, wéhrend und nach Ein- legt, dass die vor, wéhrend und nach Ein-
tritt eines Ereignisses der Sicherheitsebe- tritt eines Ereignisses der Sicherheitsebe-
ne 3 oder 4a zur Beurteilung des Anla- ne 3 oder 4a zur Beurteilung des Anlagen-
genzustands und der radiologischen Aus- zustands und der radiologischen Auswir-
wirkungen auf die Umgebung wesentli- kungen auf die Umgebung wesentlichen
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chen Messgrof3en erfasst werden. Messgrof3en erfasst werden.

3.1(4) | Die Weitbereichsanzeige ist so ausgelegt, | 592 Stecken- Bisher haben wir die 4c im Weitbe- 3.1 (4) | Die Weitbereichsanzeige ist so ausgelegt,
dass bei auslegungsuberschreitenden Er- born / RSK | reich nicht betrachtet, weil, bei den dass bei auslegungsiiberschreitenden-Er-
eignissen der Sicherheitsebenen 4b und Temperaturen, die da auftreten kdn- eignisablaufsen bzw. Anlagenzustéanden
4c die Annéaherung an die Auslegungswer- nen, da schmelzen uns alle Thermo- der Sicherheitsebenen 4b bzw. und-4c die
te und die Uberschreitung der Aktivitéts- elemente, die wir da eingesetzt ha- Annédherung von Anlagenparametern an
barrieren durch Messgréf3en erfasst wer- ben, ab. Also da miisste man schon die-AuslegungsGrenzwerte der aktivitats-
den. meines Erachtens sagen, was man einschliessenden Barrieren und die Uber-

sich da vorstellt. schreitung dieser Grenzwerte Aktivitats-
barrieren-durch MessgréRRen erfasst wier-

Team 5: Auch in der bestehenden den.
RSK-LL-DWR (Abschnitt 25.1) und
KTA 3502 (Abschnitt 2 (5)) wird ge-
fordert, dass die Storfallinstrumentie-
rung vor wahrend und nach einem
Storfall oder einem Ereignis, dass zu
einer erhéhten Freisetzung fihren
kann die Informationen tber den Zu-
stand der Anlage erfassen, anzeigen
und aufzeichnen soll. In Bezug auf
die SE 4 ist hierzu die Weitbereichs-
anzeige vorgesehen, fur die im Modul
5 keine neuen Anforderungen aufge-
stellt wurden.

592 Bandholz / Sie kennen sicherlich die NotfallmalR3-

RSK nahmen ,feed and bleed und auch

die primarseitige Druckentlastung.
Die finden nicht bei 1.600°C statt, die
finden durchaus in einem Bereich
statt, den Sie noch erkennen kénnen.
Wenn diese MaRhahmen ausgeldst
sind, dann haben Sie einen offenen
Priméarkreis und eine offene Sekun-
darseite. Was danach dann kommt,
das ist zwar nett sich anzuschauen,
auch die steigenden Temperaturen,
es dient aber nicht mehr dazu, ir-
gendwelche Strategien zu erfillen,
weil: Die haben sich erledigt.
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Die RSK hat Ihnen ganz klar aufge-
schrieben, dass wir eine Differenzie-
rung nach Sicherheitsebenen verlan-
gen, und die Unterscheidung in 4b
und 4c darauf bestehen wir. (...) Sie
schreiben: ,,...fur die Entscheidung
von NotfallschutzmaRnahmen und
Notfallstrategien eine entscheidende
Bedeutung haben oder anzuneh-
mende Umgebungsbelastungen aus-
reichend genau angezeigt werden
kdnnen.” Also ich weil? nicht, welche
Anzeigen Sie da vermuten, aber ich
komme aus einem Land, wo ich das
KFU sehr gut kenne und normaler-
weise greife ich auf die KFU- Instru-
mentierung zuriick, die ist nicht
betreibereigen, sondern die ist be-
hérdeneigen. Insofern, wenn Sie
schon die Umgebung beobachten
wollen, ware es besser, man wirde
dann dem Betreiber Zugang zum
KFU geben, dann wiisste er zumin-
dest, was er freisetzt.

Team 5: Im Modul 5 werden fur die
SE 4c keine Anforderungen gestellt,
die eine Auslegung gegen alle denk-
baren Unfall-Szenarien begriindet.
Vielmehr werden im Modul 5 Ab-
schnitt 3.1(4) die allgemeinen Anfor-
derungen an die Messeinrichtungen
der Weitbereichsanzeige (SE 4) ge-
stellt und in KTA 3502 Abschnitt 5.2
detaillierte Anforderungen.

598 VGB Power | Auch an dieser Stelle wird von der
Kenntnis der Ereignisabldufe und
Umgebungsbedingungen auf den SE
4b und 4c ausgegangen, gegen die
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ausgelegt werden soll. Das entspricht
nicht der aktuellen Sicherheitsphilo-
sophie.
Team 5: siehe Antwort auf vorherge-
henden Kommentar.

3.1(5) | Die Storfalldetailanzeige ist so auszule- 3.1 (5) | Die Storfalldetailanzeige ist so ausgeleg-
gen, dass die Funktion der Sicherheitsein- tauszulegen, dass die Funktion der Si-
richtungen einschlieBlich der zu ihrer cherheitseinrichtungen einschlie3lich der
Funktion notwendigen Hilfseinrichtungen zu ihrer Funktion notwendigen Hilfseinrich-
Uberwacht wird. Hierzu dirfen leittechni- tungen Uberwacht wird. Hierzu diirfen leit-
sche Einrichtungen aller Sicherheitsebe- technische Einrichtungen aller Kategorien
nen verwendet werden. Sicherheitsebenen-verwendet werden.

3.1(6) | Es werden eignungsgeprufte oder fur den 3.1(6) | Es werden eignungsgeprifte oder fir den
Einsatzfall und fur die unterstellten Einsatzfall und fur die unterstellten Ein-
Einsatzbedingungen bewéahrte und még- satzbedingungen bewdahrte und mdéglichst
lichst wartungsfreie Geréate verwendet. wartungsfreie Gerate verwendet.

3.1(7) | Die Einrichtungen zur Erfassung, Verar- 3.1(7) | Die Einrichtungen zur Erfassung, Verarbei-
beitung und Dokumentation der Messgro- tung und Dokumentation der MessgroRen
3en sind technisch so einfach wie moglich sind technisch so einfach wie mdglich auf-
aufgebaut. gebaut.

3.1(8) | Die MessgrofRen der Stérfalllibersichts- 598 VGB Power | Der Begriff ,Notsteuerstelle” wird hier 3.1 (8) | Die Messgrofen der Storfalliibersichts-
und Weitbereichsanzeige sind grundsatz- konsistent zur als ,neu” bezeichneten und Weitbereichsanzeige werden sind
lich in der Warte des Kernkraftwerkes und Begriffsbestimmung dieses Regelwer- grundsatzlich in der Warte des Kernkraft-
in der Notsteuerstelle angezeigt. kes benutzt. Diese Begriffsbestimmung werkes und in der Notsteuerstelle angezeigt.

ist aber sehr missverstandlich, da damit
allgemein dezentrale Steuereinrichtun-
gen gemeint sind, die in Notfallen be-
nutzt werden, sich aber nicht alle an ein
und demselben Ort befinden.

Der Zustand, in dem die ,Notsteuerstel-
le“ zum Einsatz kommt heif3t dann aber
gemal Begriffsdefinition ,Notstands-
fall*.

Team 5: Siehe Antwort zu den Beg-
riffsdefinitionen.
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3.1(9) | Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 3.1(9) | Ereignisse der Sicherheitsebenen 3-und
4a und deren Folgen beeintrachtigen die intrachti Die
Funktion der Storfallibersichts- und Weit- Funktion der Storfalltibersichts- und Weit-
bereichsanzeige nicht. bereichsanzeige wird durch Ereignisse der
Sicherheitsebenen 3 und 4a und ihre Fol-
Messstellen auRerhalb der Reaktoranlage gen nicht beeintrachtigt.
sind so angeordnet und installiert, dass
ein gleichzeitiger Ausfall dieser Messstel- Messstellen-aulerhalb-der-Reaktoranlage
len zusammen mit sicherheitstechnisch sind so-angeordnet und- installiert, dass ein
wichtigen Teilen der Anlage bei Ereignis- gleichzeitiger Ausfall dieser Messstellen
sen der Sicherheitsebene 4a ausge- zusammen-mitanderen-sicherheltsteeh-
schlossen werden kann. Hioshosieiecn-Sinneh s o allons o
: L | X .
abene-da-ausgeschlossen-werden-kann-
3.1(10 | Eine redundante Messwerterfassung und 3.1 Eine redundante Messwerterfassung und
) Messwertverarbeitung fur eine MessgroiRe (10) Messwertverarbeitung fiir eine Messgrof3e
der Storfalliibersichtsanzeige und der der Storfallubersichtsanzeige und der
Weitbereichsanzeige ist nicht erforderlich, Weitbereichsanzeige ist nicht erforderlich,
wenn: wenn:
— der Informationsgehalt dieser — der Informationsgehalt dieser Mess-
Messgrof3e auch durch Mess- gréRRe auch durch Messwerte anderer
werte anderer Messgré3en der Messgrolien der Storfallanzeige oder
Storfallanzeige oder durch durch Messgrof3en einer gleichwerti-
Messgrof3en einer gleichwerti- gen Instrumentierung vermittelt werden
gen Instrumentierung vermittelt kann,
werden kann,
— der Ausfall von Messwerten einer
—  der Ausfall von Messwerten ei- Messgrofie im Bedarfsfall fir eine be-
ner Messgrof3e im Bedarfsfall stimmte Zeitdauer akzeptiert und in-
far eine bestimmte Zeitdauer nerhalb dieser Zeit unter den dann
akzeptiert und innerhalb dieser herrschenden Bedingungen der Ausfall
Zeit unter den dann herrschen- behoben oder eine Ersatzldsung reali-
den Bedingungen der Ausfall siert werden kann.
behoben oder eine Ersatzldsung
realisiert werden kann.
3.1(11 | Die Einrichtungen der Storfallanzeige im 3.1 Die Einrichtungen der Storfallanzeige im
) gegen Einwirkungen von aufen unge- (12) Bereich, der nicht gegen Einwirkungen von
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schiitzten Bereich sind rickwirkungsfrei aullen geschiitzt ist, en-Bereich-sind ruck-
von den Einrichtungen des geschitzten wirkungsfrei von den Einrichtungen des
Bereichs entkoppelt. geschitzten Bereichs entkoppelt.
3.1(12 | Die Einrichtungen der Stdrfallanzeige sind 3.1 Die Einrichtungen der Storfallanzeige sind

) nach ergonomischen Gesichtspunkten so (12) nach ergonomischen Gesichtspunkten so
gestaltet, dass die Voraussetzungen fir gestaltet, dass die Voraussetzungen fiir
ein sicherheitstechnisch optimales Verhal- ein sicherheitstechnisch optimales Verhal-
ten der Beschéftigten gewdbhrleistet sind. ten der Beschéftigten gewabhrleistet sind.

3.1(13 | Die Storfallanzeige ist so ausgelegt, dass 3.1 Die Storfallanzeige ist so ausgelegt, dass

) eine luckenlose Uberprifung moglich ist. (13) eine luckenlose Uberprifung méglich ist

Die Prifungen sind einfach durchfihrbar. und- dBie Prifungen sind-einfach durch-
fuhrbar sind.
3.1(14 | Die Funktionsfahigkeit der Storfalliiber- 3.1 Die Funktionsfahigkeit der Storfalliiber-

) sichts- und Weitbereichsanzeige ist wah- (14) sichts- und Weitbereichsanzeige wird ist
rend der Nutzungsdauer der Anlage durch wahrend der BetriebNutzunrgsdauer der
Prufungen nachgewiesen. Diese Prifun- Anlage durch Prufungen nachgewiesen.
gen erfassen alle funktionswichtigen Kom- Diese Prifungen erfassen alle funktions-
ponenten. wichtigen Komponenten.

3.1(15 | Art und Umfang der Prufungen und die 3.1 Art und Umfang der Prifungen und die

) Zeitabsténde zwischen den Prifungen (15) Zeitabsténde zwischen den Prifungen

sind festgelegt. sind festgelegt.
3.1(16 | Die Ergebnisse der Prufungen sind doku- 3.1 Die Ergebnisse der Prifungen sind doku-
) mentiert. (16) mentiert.
3.2 Storfallaufzeichnung 3.2 Storfallaufzeichnung
3.2(1) | Die Storfallaufzeichnung ist so ausgelegt, 3.2 (1) | Die Storfallaufzeichnung ist so ausgelegt,
dass die Messgrofien, die vor, wahrend dass die Messgrofien, die vor, wahrend
und nach Eintreten und nach Eintreten
—  eines Ereignis der Sicherheits- — eines Ereignis der Sicherheitsebenen 3
ebenen 3 oder 4a oder oder 4a oder
— eines Ereignisses, das zu einer — eines Ereignisses, das zu einer erhoh-
erhdhten Freisetzung radioakti- ten Freisetzung radioaktiver Stoffe in
ver Stoffe in die Kernkraftwerks- die Kernkraftwerksumgebung fuhren
umgebung fiihren kann (Sicher- kann (Sicherheitsebenen 4b oder 4c),
heitsebenen 4b oder 4c),
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Ubersichtlich und in der richtigen zeitlichen
Ubersichtlich und in der richtigen zeitlichen Folge dokumentiert werden.
Folge dokumentiert werden.

3.2(2) | Die Storfallaufzeichnung ist so ausgelegt, 3.2 (2) | Die Storfallaufzeichnung ist so ausgelegt,
dass fur jede erfasste MessgroRRe der dass fir jede erfasste MessgréRRe der Stor-
Storfallinstrumentierung der Zeitbezug aus fallinstrumentierung der Zeitbezug aus den
den zugehdrigen Dokumentationsunterla- zugehodrigen Dokumentationsunterlagen
gen so genau bestimmt werden kann, so genau bestimmt werden kann, dass ei-
dass eine zeitliche Zuordnung zu Daten ne zeitliche Zuordnung zu Daten aus an-
aus anderen Informationsquellen méglich deren Informationsquellen moglich ist.
ist.

3.2(3) | Die Dokumentationseinrichtungen sind so 3.2 (3) | Die Dokumentationseinrichtungen sind so
auszulegen, dass das Zeitverhalten der ausgezulegten, dass das Zeitverhalten der
Messgrolien mit erforderlicher Genauig- MessgrofRen mit erforderlicher Genauigkeit
keit erfasst wird. erfasst wird.

3.2(4) | Die Storfallaufzeichnung ist grundsétzlich 3.2 (4) | Die Storfallaufzeichnung ist grundsatzlich
jederzeit in Betrieb. Eine eingeschrankte jederzeit in Betrieb. Eine eingeschrankte
Funktionsfahigkeit (z.B. bei erforderlichen Funktionsfahigkeit (z.B. bei erforderlichen
Instandsetzungsarbeiten) ist zuléssig, Instandsetzungsarbeiten) ist zulassig,
wenn im Bedarfsfall die erforderliche In- wenn im Bedarfsfall die erforderliche In-
formation durch den funktionsfahigen Teil formation durch den funktionsfahigen Teil
der Storfallinstrumentierung gewahrleistet der Storfallinstrumentierung gewahrleistet
ist. Die vollstandige Funktionsfahigkeit der ist. Die vollstandige Funktionsfahigkeit der
Storfallaufzeichnung wird so schnell wie Storfallaufzeichnung wird so schnell wie
moglich wiederhergestellt. moglich wiederhergestellt.

3.2(5) | Es st festgelegt, welche Einrichtungen der 3.2(5) | Esist festgelegt, welche Einrichtungen der
Storfallaufzeichnung auch bei Nichtleis- Storfallaufzeichnung auch-in den Betriebs-
tungsbetrieb der Reaktoranlage in Betrieb phasen B-F bei-Nichtleistungsbetrieb-der
sind. ReakteraAnlage in Betrieb sind.

3.2(6) | Fur die Aufzeichnung und Speicherung 476 RSK In Zukunft wird es die klassischen 3.2 (6) | Fur die Aufzeichnung und Speicherung der
der Storfallablaufdaten sind mindestens Schreiberaufzeichnungen nicht mehr Storfallablaufdaten werden sind-mindes-
zwei diversitare Datenspeicher eingesetzt. geben, da diese schrittweise durch tens zwei diversitdre-gegen einen syste-
Der Ausfall eines Datenspeichers wird an- rechnerbasierte Aufzeichnungsgerate matischen Ausfall ausgelegte Datenspei-
gezeigt. ersetzt werden. Der Vorschlag der cher eingesetzt. Der Ausfall eines Daten-

RSK, nur ,méglichst diversitare Da- speichers wird angezeigt.
tenspeicher” zu fordern, tragt diesem
Umstand Rechnung und sollte des-
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halb Glbernommen werden.

Team 5: Siehe Antwort zu Herrn

Weich unten.
592 Bandholz / Da geht es um die Storfallaufzeich-
RSK nung oder um die Aufzeichnung von

Storfallablaufdaten. Dort steht im
Text drin, dass es zwei diversitéare
sein sollen. Da steht also:
....diversitdre Datenspeicher”. Der
Ausschuss hat dartiber lange disku-
tiert und ist der Auffassung, dass ,di-
versitar sicherlich anstrebenswert ist,
aber es ware aus unserer Sicht, we-
sentlich erforderlicher, dass sie un-
abhéangig sind. Diversitar sagt nicht
aus, dass sie nicht zum Beispiel nur
mit einer Stromversorgung versehen
sind oder raumlich in einer Ebene
sich befinden, wie auch immer, das
heif3t, auch von einem Ereignis ge-
troffen werden kénnen. Der Aus-
schuss ist der Auffassung, dass hier
moglichst diversitar, sollten sie schon
sein, die sollten vor allem unabhangig
sein, um sicherzustellen, dass sie
nicht von einem Ereignis betroffen
werden konnen. Wir haben uns nur
an die Definition von diversitar gehal-
ten. Und in ihrer Definitionsliste von
raumlicher Trennung, Unabhangigkeit
nicht die Rede, sondern nur techni-
sche Ausflihrungsprinzipien, die sich
unterscheiden. Insofern halten wir
schon fiir erforderlich, weil sonst
macht auch ein doppeltes Aufzeich-
nungsgerat keinen grof3en Sinn,
wenn sie keine Unabhéngigkeit her-
beifiihren. Unabhéngigkeit ist eben,
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unseres Erachtens nach, in der
Begriffeliste unter diversitar nicht ein-
zuordnen.

Team 5: Der Text wurde Uberarbei-
tet.

598 VGB Power | Sollte hier wirklich Diversitat im Sinne
unterschiedlicher physikalischer Spei-
cherarten gemeint sein, so ist dies
nicht erforderlich. Vielleicht war ja
Redundanz und raumliche Trennung
gemeint.

Team 5: Der Text wurde auf Grund
von Ereignissen in die alte RSK-LL-
DWR aufgenommen, bei denen bei
der Verarbeitung des Meldeschwalls
im Storfall alle Aufzeichnungsgerate
ausgefallen waren. Diese Anforde-
rung halten wir deshalb auch weiter-
hin fir sinnvoll.

592 Weich / Die Grundfrage ist: Welche Ausle-
TOV Sid gungsanforderung muss ich denn an
die Zuverlassigkeit dieser Einrichtung
stellen? Und dann stellt sich fur mich
die Frage: Will ich nur einen einzigen
Fehler beherrschen? Dann reicht ei-
ne redundante Auslegung. Will ich
aber auch den systematischen Fehler
beherrschen und gebe das als Aus-
legungsanforderung vor, dann muss
ich diversitar werden. Wenn man also
sagen will, an der Stelle will ich nur
einen Einzelfehler beherrschen, dann
kann man im Prinzip Uber Zweikana-
ligkeit, also hier eine entsprechende
Lésung herbeifiihren

Team 5: Das Team 5 versteht den
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Vorschlag so, dass man, den Text so
andern, sollte, dass nicht die MaR-
nahmen ,Diversitat ,, bzw. ,Unabhan-
gigkeit" gefordert werden sondern,
dass die fir die Datenspeicher uber-
geordnete Auslegungsanforderung
gestellt werden sollte. Der Vorschlag
wird sinngemdal angenommen in dem
nun eine Auslegung gegen einen sys-
tematischen Ausfall gefordert fiir die
Datenspeicher gefordert wird.

3.2(7) | Die Storfallaufzeichnungen sind gesichert 3.2 (7) | Die Storfallaufzeichnungen werden sind
aufbewahrt. Es ist sichergestellt, dass die- gesichert aufbewahrt. Es ist sichergestellt,
se Daten weder verandert noch geldscht dass diese Daten weder verandert noch
werden. geldscht werden.

3.2(8) | Die nach Eintritt eines Ereignisses der Si- 3.2 (8) | Die nach Eintritt eines Ereignisses der Si-
cherheitsebene 3 auftretenden Umge- cherheitsebene 3 auftretenden Umge-
bungsbedingungen fiihren nicht zum Aus- bungsbedingungen fuihren nicht dazu,
fall der zur Storfallbeurteilung erforderli- dass die zum-Austall-derzur Storfallbeur-
chen Informationen. teilung erforderlichen Informationen nicht

zur Verfugung stehen.

3.2(9) | Die Dokumentationseinrichtungen sind 3.2(9) | Die Dokumentationseinrichtungen sind
Ubersichtlich anzuordnen und deutlich und Ubersichtlich angezuordnetr sowie und
eindeutig gekennzeichnet. deutlich und eindeutig gekennzeichnet.

3.2(10 | Die MessgréRRen der Storfalltibersichts- 3.2 Die Messgrol3en der Storfallubersichts-

) und Weitbereichsanzeige werden grund- (20) und Weitbereichsanzeige werden grund-
satzlich in der Warte des Kernkraftwerkes satzlich in der Warte des Kernkraftwerkes
und in der Notsteuerstelle aufgezeichnet. und in der Notsteuerstelle aufgezeichnet.
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2 (1)

2 (2)

2 (3)

Geltungsbereich

Die nachfolgenden  Anforderungen gelten fir die elektrische
Energieversorgung von Einrichtungen in Kernkraftwerken, die auf den
Sicherheitsebenen 1 bis 4a Funktionen mit sicherheitstechnischer
Bedeutung ausfihren oder die fur vorgeplante MalRnahmen auf den

Sicherheitsebenen 4b und 4c vorgesehen sind.

Auslegung

Die elektrische Energieversorgung eines Kernkraftwerks ist so ausgelegt,
dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische Versorgung der
Verbraucher unter Einhaltung ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen
sichergestellt ist. Sie ist so zuverlassig ausgelegt, dass sie die Nichtver-

fugbarkeit der zu versorgenden Systeme nicht bestimmt.

Die Auslegung der Einrichtungen der elektrischen Energieversorgung und
der angeschlossenen Verbraucher ist so aufeinander abgestimmt, dass die
der Auslegung zu Grunde liegenden Beanspruchungen nicht Gberschritten

werden.

Fur die elektrische Energieversorgung in einem Kernkraftwerk sind folgen-

de Moglichkeiten zur elektrischen Energieversorgung vorgesehen:

a) Ein Blockgenerator, der auch bei Stérung im Hauptnetz oder einem
Ausfall des Hauptnetzanschlusses die elektrische Energieversorgung

aufrechterhalt.

b) Ein Hauptnetzanschluss, der bei Nichtverfigbarkeit des Block-

generators die elektrische Energieversorgung sicherstellt.

c) Ein Reservenetzanschluss, der bei Nichtverfigbarkeit des Blockgene-
rators und des Hauptnetzes die elektrische Energieversorgung gewahr-
leistet. Der Reservenetzanschluss ist funktionell getrennt sowie

schutztechnisch vom Hauptnetzanschluss entkoppelt.

d) Notstromanlagen auf dem Kraftwerksgeléande, die die elektrische Ener-

gieversorgung der Notstromverbraucher bei Ausfall oder Nichtver-

1



ENTWURF Modul 5, Teil 2, Kap. 1, Rev. B: FlieRtext

2(4)

2(9)

2 (6)

2(7)

fugbarkeit der unter a) bis ¢) genannten Versorgungsmoéglichkeiten si-

cherstellen.

e) Eine elektrische Energieversorgung, die von den unter a) bis d) ge-
nannten Versorgungsmaoglichkeiten unabhangig ist und die mindestens
die elektrische Energieversorgung fir eine Nachkuhlkette einschlieflich
der erforderlichen leittechnischen Einrichtungen, Hilfs- und Versor-

gungseinrichtungen sicherstellt.

Es sind Einrichtungen zur automatischen Leistungsanpassung des Block-
generators bei einer Abtrennung des Blockes vom Netz zur Sicherstellung

der elektrischen Energieversorgung vorhanden.

Die Haupt- und Reservenetzanschliusse sind grundsatzlich an unterschied-
lichen Spannungsebenen der externen Versorgungsnetze angebunden, um
die Zuverlassigkeit der Energieversorgung auf Grund unterschiedlicher E-
nergieerzeugungsanlagen sowie Schalt- und Verteilungsanlagen zu erh6-
hen. Ist diese Anforderung auf Grund von Netzgegebenheiten in
Kraftwerksnahe nicht erfillbar, so sind zumindest Haupt- und Reservenetz-

anschluss an getrennte Netzschaltanlagen angeschlossen.

Die raumliche Anordnung der Netzanschliisse und der Eigenbedarfsanlage
ist so ausgefiihrt, dass durch ein einzelnes versagenauslésendes Ereignis
innerhalb des Kernkraftwerks oder durch ein einzelnes versagenauslésen-
des Ereignis innerhalb der elektrischen Energieversorgung im Kernkraft-
werk oder im Bereich der Netzanschlisse nicht alle netzseitigen
Versorgungsmaoglichkeiten langerfristig ausfallen kénnen. Ein solches ver-
sagenauslésendes Ereignis, wie eine Einwirkung von aul3en oder von in-
nen oder ein Zufallsausfall einschlieBlich mechanischer Folgeschaden,
fuhrt nicht zum mechanischen Ausfall der Energieversorgungsmaoglichkei-
ten nach Ziffer 2 (3) b, c und e.

Haupt- und Reservenetzanschluss sind so ausgelegt, dass

— die elektrische Energieversorgung der Einrichtungen, welche Funktio-

nen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4c ausfiihren, sichergestellt ist,

— der Kernkraftwerksblock unter Erhalt der Hauptwarmesenke abgefah-

ren werden kann,
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2 (8)

2(9)

2 (10)

2 (11)

— eine langfristige Nachwarmeabfuhr sichergestellt ist.

Die Umschaltung vom Hauptnetzanschluss auf den Reservenetzanschluss
erfolgt im Anforderungsfall automatisch. Der Anforderungsfall ist gegeben,
wenn die elektrischen Versorgungsbedingungen bei einer elektrischen
Energieversorgung Uber den Hauptnetzanschluss nicht mehr eingehalten
werden kdnnen und das Reservenetz verfligbar ist. Die Anregegrenzwerte
und die Zeitverzogerungen dieser Umschaltautomatik sind mit denen der
Startautomatik der Notstromerzeugungsanlagen so abgestimmt, dass die
Notstromerzeugungsanlagen nicht unndétig durch elektrische Transienten

angefordert werden.

Fur die Notstromversorgung sind Notstromanlagen vorgesehen, die
strangweise redundant und unabhéangig derart aufgebaut sind, dass sie die
Anforderungen zur Beherrschung von Einzelfehlern gemaf ,Sicherheitsan-
forderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den
sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponen-
ten“ (Modul 10) Abschnitt 1.1 erfillen. Die Redundanz der Strange der Not-
stromanlagen entspricht mindestens der Redundanz der zu versorgenden

verfahrenstechnischen Systeme.

Das Notstromsystem besteht grundséatzlich aus redundanten, unvermasch-
ten Strangen von Notstromanlagen, die in ihrem Aufbau eine funktionelle
Unabhangigkeit gewahrleisten. Wird dadurch eine vom zu versorgenden
System geforderte Zuverlassigkeit nicht erreicht, dirfen Notstromverbrau-
cher von mehr als einem Strang einer Notstromanlage versorgt werden,

wenn

a) die Zuverlassigkeit des Notstromsystems dadurch nicht unzulassig ge-

mindert wird und

b) die Verbindungen so ausgefiihrt sind, dass keine in Betracht zu zie-
hende Versagensmdoglichkeit mehr als einen Strang einer Notstroman-

lage ausfallen lassen kann.

Versagenauslésende Ereignisse innerhalb des Notstromsystems verhin-
dern nicht die erforderliche elektrische Versorgung der Einrichtungen, die

Funktionen auf den Sicherheitsebenen 3 bis 4a ausfiihren.

3
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2 (12) Die redundanten Strange von Notstromanlagen sind raumlich so getrennt
oder so gegeneinander geschitzt, dass versagenauslosende Ereignisse in
der Notstromanlage nicht zum Ausfall von mehr als einer redundanten Not-

stromanlage fuhren.

2 (13) Die Hilfssysteme und die Hilfsmedienversorgung der Notstromanlagen sind
so ausgelegt, dass diese mindestens dem Redundanzgrad des Notstrom-
systems entsprechen und die Zuverldssigkeit des Notstromsystems nicht

bestimmen.

2 (14) Die Inbetriebnahme und Zuschaltung der Notstromerzeugungsanlagen er-
folgen im Anforderungsfall automatisch, so dass innerhalb von 30 min kei-
ne Handmafnahme erforderlich ist. Eine manuelle Inbetriebnahme und

Zuschaltung der Notstromerzeugungsanlagen ist jederzeit moglich.

2 (15) Die Voraussetzung zur Beendigung des Betriebs der Notstromanlagen ist
dann gegeben, wenn die Versorgung aus dem Hauptnetzanschluss oder
dem Reservenetzanschluss oder einer anderen Versorgung fiur die
Verbraucher der Notstromanlagen wieder sicher verfligbar ist. Die Riick-

schaltung auf den verfligbaren Netzanschluss wird manuell eingeleitet.

2 (16) Die Notstromanlagen sind so ausgelegt und geschiitzt, dass bei Einwirkun-
gen von auf3en oder von innen nicht alle Strdnge von Notstromanlagen
gleichzeitig auRer Funktion gesetzt werden. Die nicht auf3er Funktion ge-
setzten Strange der Notstromanlagen sind zur Beherrschung von Ereignis-

sen der Sicherheitsebenen 3 und 4a ausreichend wirksam.

2(17) Zur Beherrschung eines Ausfalls der elektrischen Energieversorgung des
Kernkraftwerkes einschlie3lich der Notstromerzeugungsanlagen sind fol-

gende MalRnahmen und technische Vorkehrungen vorgesehen:

a) Mindestens eine zusatzliche Einspeisemdglichkeit Gber ein im Nah-

bereich des Kernkraftwerkes erdverlegtes Kabel.

b) Vorhaltung Energiespeicher mit ausreichender Kapazitat, so dass die
notwendigen Funktionen bis zur Wiederherstellung der elektrischen

Energieversorgung durchgefiihrt werden kénnen.
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2 (18) Der Schutz gegen externe und interne elektrische und elektromagnetische
Einwirkungen ist so ausgelegt, dass die elektrischen Einrichtungen der E-
nergieversorgung, die Funktionen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4 aus-

fuhren, nicht unzuléassig beeintrachtigt werden.

2 (19) Die Einrichtungen des Notstromsystems sind so ausgelegt, dass eine Iu-
ckenlose Uberprufung der sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften

maglich ist.

2 (20) Es sind MalRnahmen und technische Vorkehrungen vorgesehen, die eine

gleichzeitige Prufung redundanter Notstromanlagen zuverlassig verhindern.

3 Qualitatssicherung und Prifungen

3(1) Die erforderliche Qualitat der elektrischen Einrichtungen der Energieversor-

gung wird durch Qualitatssicherungsmalinahmen sichergestellt.

3(2) Die Einrichtungen des Notstromsystems werden regelméRig wiederkehrend
gepruft. Soweit aus Zuverlassigkeitsgrinden notwendig, werden die Pru-
fungen auch im Leistungsbetrieb durchgefuhrt. Die Prifungen werden do-

kumentiert.

33 Die Einrichtungen im Notstromsystem werden auf die Einhaltung ihrer
Funktion durch Messungen und Meldungen Uberwacht, um deren Funk-
tionsbereitschaft und Betriebszustand zu erkennen. Unzulassige Ab-

weichungen werden dokumentiert.
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Kapitel 2 , Storfallinstrumentierung®

1 Geltungsbereich

Die Storfallinstrumentierung hat die Aufgabe, vor, wahrend und nach
— einem Storfall oder

— einem Ereignis, das zu einer erhdhten Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die

Kernkraftwerksumgebung fihren kann,

einen Uberblick Gber den Anlagenzustand zu ermdglichen und alle den Anlagenzustand
beschreibenden wesentlichen Daten sowie die wichtigsten Wetterdaten anzuzeigen und

zeitgerecht zu dokumentieren.

2 Ubergeordnete Anforderungen

2 (1) Die Storfallinstrumentierung ist in eine Storfallanzeige und eine Storfall-

aufzeichnung unterteilt.

2(2) Die Komponenten der Storfallinstrumentierung sind, soweit erforderlich, stor-

fallfest ausgelegt.

2 (3) Die Einrichtungen der Stoérfallinstrumentierung sind an eine unterbrechungs-

lose Notstromversorgung des Notstromsystems angeschlossen.

2(4) Das Auslegungskonzept und die sicherheitstechnisch wichtigen Einzelheiten

der Storfallinstrumentierung sind priffahig dokumentiert.

3 Auslegung
3.1 Storfallanzeige
3.1(1) Die Storfallanzeige ist so ausgelegt, dass Daten, die vor, wahrend und nach

Eintreten eines Ereignisses der Sicherheitsebenen 3 oder 4a fir die Beurtei-

lung der Anlagensicherheit, der Wirksamkeit des Sicherheitssystems und fur
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3.1(2)

3.1 (3)

3.1 (4)

3.1 (5)

3.1 (6)

3.1(7)

die Entscheidung uber MalRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes er-

forderlich sind, zuverlassig und ausreichend genau angezeigt werden.

Bei Auslegung der Storfallanzeige ist berticksichtigt, dass die Daten, die vor,
wahrend und nach Eintreten eines Ereignisablaufs bzw. Anlagenzustands,
welche zu einer erhdhten Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Kernkraft-
werksumgebung fiihren kdnnen (Sicherheitsebenen 4b oder 4c), fur die Ent-
scheidung tber MaRRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes erforderlich
sind, unter den anzunehmenden Umgebungsbedingungen ausreichend ge-

nau angezeigt werden.

Die Storfallanzeige ist in eine Storfallibersichts-, Weitbereichs- und Storfall-

detailanzeige unterteilt.

Die Storfallibersichtsanzeige ist so ausgelegt, dass die vor, wahrend und
nach Eintritt eines Ereignisses der Sicherheitsebene 3 oder 4a zur Beurtei-
lung des Anlagenzustands und der radiologischen Auswirkungen auf die Um-

gebung wesentlichen Messgroflien erfasst werden.

Die Weitbereichsanzeige ist so ausgelegt, dass bei Ereignisablaufen bzw. An-
lagenzustanden der Sicherheitsebene 4b bzw. 4c¢ die Anndherung von Anla-
genparametern an Grenzwerte der aktivitatseinschliessenden Barrieren und

die Uberschreitung dieser Grenzwerte durch MessgroRRen erfasst wird.

Die Storfalldetailanzeige ist so ausgelegt, dass die Funktion der Sicher-
heitseinrichtungen einschlie3lich der zu ihrer Funktion notwendigen Hilfsein-
richtungen Uberwacht wird. Hierzu dirfen leittechnische Einrichtungen aller

Kategorien verwendet werden.

Es werden eignungsgeprifte oder fur den Einsatzfall und fur die unterstellten
Einsatzbedingungen bewéhrte und mdglichst wartungsfreie Gerate verwen-
det.

Die Einrichtungen zur Erfassung, Verarbeitung und Dokumentation der Mess-

gréfRen sind technisch so einfach wie mdglich aufgebaut.
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3.1(8) Die MessgroRen der Storfallibersichts- und Weitbereichsanzeige werden
grundsétzlich in der Warte des Kernkraftwerks und in der Notsteuerstelle an-

gezeigt.

3.1(9) Die Funktion der Storfallibersichts- und Weitbereichsanzeige wird durch Er-

eignisse der Sicherheitsebenen 3 und 4a und ihre Folgen nicht beeintrachtigt.

3.1(10) Eine redundante Messwerterfassung und Messwertverarbeitung fir eine
MessgroRe der Storfalliibersichtsanzeige und der Weitbereichsanzeige ist

nicht erforderlich, wenn:

— der Informationsgehalt dieser Messgrol3e auch durch Messwerte anderer
MessgroRen der Stérfallanzeige oder durch MessgrofRen einer gleichwer-

tigen Instrumentierung vermittelt werden kann,

— der Ausfall von Messwerten einer Messgrof3e im Bedarfsfall fir eine be-
stimmte Zeitdauer akzeptiert und innerhalb dieser Zeit unter den dann
herrschenden Bedingungen der Ausfall behoben oder eine Ersatzlésung

realisiert werden kann.

3.1(11) Die Einrichtungen der Storfallanzeige im Bereich, der nicht gegen Einwirkun-
gen von aul3en geschitzt ist, sind riickwirkungsfrei von den Einrichtungen des

geschitzten Bereichs entkoppelt.

3.1(12) Die Einrichtungen der Storfallanzeige sind nach ergonomischen Gesichtspunk-
ten so gestaltet, dass die Voraussetzungen fir ein sicherheitstechnisch opti-

males Verhalten der Beschaftigten gewahrleistet sind.

3.1(13) Die Storfallanzeige ist so ausgelegt, dass eine liickenlose Uberpriifung mog-

lich ist und die Prifungen einfach durchfihrbar sind.

3.1 (14) Die Funktionsfahigkeit der Storfallibersichts- und Weitbereichsanzeige wird
wahrend der Betriebsdauer der Anlage durch Prifungen nachgewiesen. Die-

se Prifungen erfassen alle funktionswichtigen Komponenten.

3.1(15) Artund Umfang der Priifungen und die Zeitabstande zwischen den Prifungen

sind festgelegt.

3.1(16) Die Ergebnisse der Prifungen sind dokumentiert.
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3.2

3.2 (1)

3.2 (2)

3.2 (3)

3.2 (4)

3.2 (5)

3.2 (6)

3.2 (7)

Storfallaufzeichnung

Die Storfallaufzeichnung ist so ausgelegt, dass die Messgrof3en, die vor, wéh-

rend und nach Eintreten
— eines Ereignis der Sicherheitsebenen 3 oder 4a oder

— eines Ereignisses, das zu einer erhdhten Freisetzung radioaktiver Stoffe
in die Kernkraftwerksumgebung fuhren kann (Sicherheitsebenen 4b oder
4c),

Ubersichtlich und in der richtigen zeitlichen Folge dokumentiert werden.

Die Storfallaufzeichnung ist so ausgelegt, dass fir jede erfasste Messgréf3e
der Storfallinstrumentierung der Zeitbezug aus den zugehdrigen Dokumen-
tationsunterlagen so genau bestimmt werden kann, dass eine zeitliche Zu-

ordnung zu Daten aus anderen Informationsquellen maglich ist.

Die Dokumentationseinrichtungen sind so ausgelegt, dass das Zeitverhalten

der MessgroRen mit erforderlicher Genauigkeit erfasst wird.

Die Storfallaufzeichnung ist grundséatzlich jederzeit in Betrieb. Eine einge-
schrankte Funktionsfahigkeit (z.B. bei erforderlichen Instandsetzungsarbeiten)
ist zulassig, wenn im Bedarfsfall die erforderliche Information durch den funk-
tionsfahigen Teil der Stérfallinstrumentierung gewabhrleistet ist. Die vollstandi-
ge Funktionsfahigkeit der Storfallaufzeichnung wird so schnell wie méglich

wiederhergestellt.

Es ist festgelegt, welche Einrichtungen der Stdrfallaufzeichnung in den Be-

triebsphasen B-F der Anlage in Betrieb sind.

Fiur die Aufzeichnung und Speicherung der Stdrfallablaufdaten werden min-
destens zwei gegen einen systemattischen Ausfall ausgelegte Datenspeicher

eingesetzt. Der Ausfall eines Datenspeichers wird angezeigt.

Die Storfallaufzeichnungen werden gesichert aufbewahrt. Es ist sichergestellt,

dass diese Daten weder verandert noch geldscht werden.
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3.2 (8) Die nach Eintritt eines Ereignisses der Sicherheitsebene 3 auftretenden Um-
gebungsbedingungen flihren nicht dazu, dass die zur Storfallbeurteilung er-

forderlichen Informationen nicht zur Verfigung stehen.

3.2(9) Die Dokumentationseinrichtungen sind tbersichtlich angeordnet sowie deut-

lich und eindeutig gekennzeichnet.

3.2(10) Die MessgroRen der Storfallibersichts- und Weitbereichsanzeige werden
grundsétzlich in der Warte des Kernkraftwerks und in der Notsteuerstelle auf-

gezeichnet.
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