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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 werden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht veranker-
ten oder erheblich Uberarbeitungsbedurftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicher-
heitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im
Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien® und ,RSK-Leitlinien* zusammenge-
stellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Das Zu-
sammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Regelungen

ist in einem Wegweiser dargestellt.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1: ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns*

e Modul 3 ~Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bertcksichtigende Ereig-

nisse”

e Modul 4 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfuhrung der Druckfiihrenden Umschliel3ung,
der drucktragenden Wandung der AuRBeren Systeme sowie des Sicher-

heitseinschlusses*

e Modul5 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Leittechnik (Modul 5, Teil 1)*
»Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Storfallinstrumen-
tierung (Modul 5, Teil 2)"

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*
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Modul 8 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement"

e Modul9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz"

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten*

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente*

Die vorangegangenen Entwirfe der Regeltextmodule Rev. A sind seit September 2005

im Internet (http://regelwerk.grs.de) verfigbar und wurden u. a. in Workshops, die vom

23. Januar bis 3. Februar 2006 im BMU durchgeftihrt wurden, zur Diskussion gestellt.

Alle bis Ende Februar 2006 zur Rev. A der Regeltextmodule eingegangenen Kommen-
tare sowie die Hinweise aus den Workshops wurden bei der Erstellung der Rev. B

ausgewertet.

Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung Rev. B enthalt dem-
entsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Auswertung aller zum
Modul 9 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an den
Strahlenschutz" Ubermittelten Kommentare und Hinweise aus den Workshops. Zur
besseren Lesbarkeit ist Rev. B von Modul 9 in einen Flie3text umgesetzt worden.

Rev. B von Modul 9 ist wiederum im Internet unter http://regelwerk.grs.de verfligbar.
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KONTm- Kc;gl?ren Kommentar Antwort Team 9
356 GNS Grundsétzlich ist das Vorhaben der Module schwer, wenn tUberhaupt, in | Die Module sind Bestandteil des untergesetzlichen kerntechnischen Re-

die bestehende Rechtslandschaft einzuordnen. Bisher existieren Geset-
ze und Verordnungen und in Erganzung dazu das kerntechnische Re-
gelwerk, insbesondere die Regeln des KTA und des DIN. Mit den Modu-
len sollen neuere Entwicklungen Berlcksichtigung finden. Es erschlief3t
sich aber nicht, wozu man dafiir Module einfiihren muss, anstelle die
Uberarbeitung bestehender Regelungen vorzunehmen. AuRerdem ist
nicht deutlich, welchen Rechtscharakter diese Module haben sollen,
insbesondere ob sie Rechtswirkung entfalten. Diese Unklarheiten tragen
nicht zur besseren Rechtssicherheit bei, sondern schaffen vielmehr
Raum fiir Missverstandnisse. Die Module nehmen nur ausschnittsweise
Bezug auf gesetzliche Regelungen, wodurch die Gefahr besteht, dass
der Inhalt der Module unvollsténdig ist. AuBerdem werden sie dem
selbstgestellten Anspruch, ndmlich einer Konkretisierung bestehender
Rechtsvorschriften zu dienen, nicht gerecht.

Das gesamte Vorhaben der GRS-Module lasst damit in seiner Zielset-
zung, seinem Zustandekommen und der weiteren Gestaltung erhebliche
Zweifel aufkommen, dass hierdurch auf dem sehr sensiblen Gebiet der
nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes Sicherheitsstandards
gestaltet werden kdnnen.

gelwerks. Zu diesem Regelwerk gehdren neben den genannten KTA
Regeln und Normen des DIN u. a. auch Richtlinien/Leitlinien des
BMI/BMU, Stellungnahmen/Empfehlungen der RSK/SSK. Wie bereits
vielfach verlautbart, aktualisieren und ersetzen die Module die ,BMI Si-
cherheitskriterien®, Storfall-Leitlinien, RSK- Leitlinien und die ,BMU
Grundlagen des Sicherheitsmanagements”. Damit ist deren ,rechtliche
Einordnung“ bzw. ihr ,Rechtscharakter” klar. Eine mehr als punktuelle
Bezugnahme auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ist u. E.
nicht erforderlich. Die im Kommentar angedeutete ,,Gefahr” der Unvoll-
standigkeit ist nicht konkretisiert. Eine Antwort auf diesen Kommentarteil
ist daher nicht moglich.

Weiterhin ist die gegenwaértige Entwicklung auf dem internationalen
Sektor, und hier insbesondere die grundlegende Erneuerung der IAEA-
Standards, die seit einigen Jahren im Gange ist, nicht hinreichend be-
ricksichtigt, was aus der synoptischen Darstellung erkennbar wird: es
finden sich hier die neueren Entwirfe der IAEA nicht wieder. Zudem
sind derzeit Giber 60 IAEA Dokumente noch in Bearbeitung und es ist
nicht sinnvoll, eine deutsche Erneuerung des Regelwerkes vorzuneh-
men, solange der IAEA-Prozess nicht abgeschlossen ist.

Modul 9 baut auf das bestehende Regelwerk und den international an-
erkannten Stand von Wissenschaft und Technik auf. (z.B. StriSchV,
IWRS I, IAEA NS-R-1). Auf einen ,Abschluss* der oftmals kontinuierli-
chen IAEA Prozesse zu warten, ware u. E. nicht sachgerecht.

Schlief3lich hat in der Vergangenheit in Deutschland die KTA-Arbeit
malfgeblich den Standard deutscher Kernkraftwerke gestaltet und es
ware verniinftig gewesen, Programme wie KTA 2000 einfach umzuset-
zen und eine bewahrte Gremienarbeit fortzusetzen. Die vorgelegten
Module lassen demgegeniiber ein sehr subjektives Bild erkennen, das
von der jeweils gebildeten Autorengruppe gepragt wird, der insgesamt
in Deutschland vorhandene Sachverstand daher nur punktuell und zu-
fallig berlcksichtigt ist.

Sowohl KTA BR 4 als auch der Entwurf der SSK/RSK-AG wurden be-
rucksichtigt. Ohne eine Konkretisierung des Vorhalts der ,Subjektivitat*
der in den Modulen formulierten Anforderungen ist eine Antwort auf die-
sen Vorhalt nicht sinnvoll.
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Komm.
Nr.

Kommen
tator

Kommentar

Antwort Team 9

Zusammenfassend sind die Form und der konkret vorgelegte Inhalt der
Module nicht geeignet, die bestehenden Sicherheitsstandards zu mo-
dernisieren.

Gemalfl Vorwort sollen bisher nicht im kerntechnischen Regelwerk (-
berarbeitete oder erheblich Uberarbeitungsbedurftige Sicherheitsaspek-
te in Form von Leitlinien dargelegt werden. Aus den dargelegten ,Anfor-
derungen an den Strahlenschutz" ist dies nicht erkennbar. Die
,,»Anforderungen an den Strahlenschutz" stellen vielmehr eine Zusam-
menstellung bekannter Strahlenschutzanforderungen und -malRnahmen
dar. An den Stellen, wo Veranderungen vorgenommen wurden, ist oft
nicht nachvollziehbar, warum dies erforderlich sein soll. Im Vergleich zu
anderen gesetzlichen Vorschriften, wie etwa der StrISchV, ist eine Ge-
wahr der Vollstandigkeit nicht gegeben. Schon deshalb bestehen erheb-
liche Risiken in der praktischen Anwendung.

Der Rahmen der zu ersetzenden Regelwerkstexte ist bereits genannt
worden. Daher sind jedenfalls die darin formulierten Anforderungen den
Strahlenschutz betreffend in Modul 9 zu Gbernehmen. Insofern gehort
es zur Aufgabenstellung von Modul 9, auch ,bekannte* Anforderungen
zu formulieren. Die Erfordernis von Veradnderungen in den Anforderun-
gen wird an den jeweiligen Textstellen diskutiert. Wie bereits ausge-
fuhrt, handelt es sich bei den Modulen nicht um gesetzliche Vorschrif-
ten. Der Vorhalt der Unvollstandigkeit misste konkretisiert werden.

Eine ganze Reihe von Anforderungen ergeben nur Sinn im Hinblick auf
eine Neuerrichtung von KKW. Dies wird in Deutschland in absehbarer
Zeit aber nicht der Fall sein. Es ist also fraglich, warum man sich heute
damit beschéaftigt.

Anforderungen an den Strahlenschutz geméaf dem Stand von Wissen-
schaft und Technik sind unabhéngig davon zu formulieren, ob eine
.Neuerrichtung in absehbarer Zeit* erfolgen wird.

Wirklich neue Aspekte haben sich im Strahlenschutz seit der letzten
gréReren Novelle der Strahlenschutzverordnung 2001 nicht ergeben. Es
besteht daher keine Notwendigkeit, jetzt etwas zu verdndern. Hingegen
ware es sinnvoll, die internationale Entwicklung zu verfolgen und diese
mitzugestalten. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass diese
nicht hinreichend beachtet wurde. Gerade auf dem Gebiet des Strah-
lenschutzes arbeitet die ICRP an neuen Grundsatzempfehlungen, die
2006 verdffentlicht werden sollen, und die IAEA hat aktuell beschlossen
im Zusammenhang damit, die Basic Safety Standards BSS ebenfalls zu
Uberarbeiten. Der Prozess hat gerade begonnen, Ziel ist eine Neufas-
sung in 2008. In der Vergangenheit fihrten die BSS zu einer entspre-
chenden EU-Regelung (EU Grundnormen 96/29 EURATOM) und diese
wiederum sind in die Strahlenschutzverordnung eingeflossen. Diese
Vorgehensweise ist auch kiinftig zu erwarten. Wenn also jetzt Module
entwickelt werden, ist davon auszugehen, dass diese nur Ubergangs-
charakter haben werden, was nicht sehr sinnvoll ist.

Die Aktualisierung des Regelwerks orientiert sich am aktuellen Stand
von Wissenschaft und Technik, nicht an ergebnisoffenen Entwicklungs-
tendenzen und Diskussionen. Ansonsten siehe oben. Im Ubrigen ist
festzustellen, dass alle Regelwerke einem kontinuierlichen Weiterent-
wicklungsprozess unterliegen.

Soweit an einigen Stellen des Moduls Forderungen nach sténdiger Ver-
besserung des Strahlenschutzes erhoben werden, ist insbesondere dar-
auf hinzuweisen, dass eine derartige Forderung am Grundsatz der Ver-

Dem Grundsatz der VerhaltnisméaRigkeit ist durch die Formulierung von
2.1 (4) ausreichend Rechnung getragen.

2
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KONTm- Kc;gl?ren Kommentar Antwort Team 9
héaltnisméagigkeit zu messen ist.
431 Vattenfall Der Textmodul 9 ist in wesentlichen Teilen eine Zusammenstellung von | Der Detaillierungsgrad von Modul 9 orientiert sich an dem der beste-

Einzelforderungen aus den RSK- Leitlinien von 1979 bzw. 1981, den
IWRS | und IWRS Il Richtlinien, der Richtlinie zur Emissions- und Im-
missionsiiberwachung und einer Reihe von KTA- Regeln. Der Detaillie-
rungsgrad ist aul3erordentlich hoch und entspricht Uber weite Strecken
eher dem Niveau der KTA- Fachregeln. Die im Vorwort angegebenen
Griinde fiir eine Uberarbeitung ,.zu bisher im kerntechnischen Regel-
werk nicht verankerten oder erheblich Giberarbeitungsbhedurftigen Si-
cherheitsaspekten modulartig Regeltextentwiirfe im Detaillierungsgrad
der ,BMI-Sicherheitskriterien’ und ,RSK- Leitlinien’ zu erstellen“ sind
damit nicht nachvollziehbar.

henden RSK- Leitlinien. Auf diesem Abstraktionsniveau sind die Anfor-
derungen des bestehenden Regelwerks bislang nicht durchgangig ab-
gebildet.

Bei den vergleichsweise wenigen Passagen des Textmoduls, die nicht
dem gultigen Regelwerk entstammen, handelt es sich zum Teil um nicht
sachgerechte und auch um unangemessene Anforderungen.

- Die Zuordnung der Anforderungen zu Sicherheitsebenen ist im Rah-
men des Strahlenschutzes nicht notwendig und problematisch. Be-
reits jetzt enthalt das Regelwerk Anforderungen fiir den bestim-
mungsgemanRen Betrieb, fur Storfalle und auch fur bestimmte ausle-
gungsiberschreitende Ereignisse. Die nunmehr gewahlte Struktur
fuhrt zu einer kinstlichen Aufblahung des Textes (Beispiel: 3.3). Zu-
dem ist diese Einordnung in Deutschland (StrISchV) und internatio-
nal (Euratom-Grundnormen, IAEA, ICRP) ungebréuchlich und birgt
die Gefahr, dass die aus dem Kontext des bestehenden Regelwer-
kes Ubernommenen Anforderungen zu Fehlinterpretationen Anlass
geben werden.

Die Strukturierung nach Sicherheitsebenen ist fiir den Anwendungs-
zweck (Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke) angemessen, in-
ternational tblich und dient auch der systematischen Umsetzung der si-
cherheitsebenenubergreifenden Anforderungen des bestehenden Re-
gelwerks. Der ,Gefahr von Missinterpretationen” ist durch geeignete
Formulierungen entgegen zu treten.

- Fur Sicherheitsebene 4 werden sehr weitgehende, teilweise auch
unbestimmte Anforderungen gestellt, deren praktische Umsetzung
unter Umstanden nur fir Neuanlagen méglich ist. So wird durch die
unter 4.1.3 zusammengefassten Anforderungen eine weitgehend
Planbarkeit der Ablaufe schwerer Reaktorunfélle unterstellt, die bei
bestehenden Anlagen nachtraglich nicht mehr erreicht werden kann.

Die Anwendbarkeit auf bestehende Anlagen wird als Frage der Anwen-
dung des Regelwerkes nicht innerhalb des Moduls geregelt und begrin-
det deswegen nicht, welche Anforderungen nach Stand von W und T zu
stellen sind. Eine ,weitgehende Planbarkeit der Ablaufe schwerer Reak-
torunfalle* wird nicht unterstellt. Es wird gefordert, préaventive und miti-
gative MaRnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfall-
schutzes vorzuplanen. Dies ist internationaler Standard.

- Die Anforderungen des Kapitels 7 an die Berechnung der Unfalldo-
sis auf Sicherheitsebene 4 gehen weit Uber das hinaus, was derzeit
in Deutschland und international gefordert und praktiziert wird. Der

Die Anforderungen des Kapitels 7 entsprechen dem Stand von W und
T. Durch die Ermittlung radiologischer Auswirkungen soll die Grundlage
geschaffen werden fur die Planung von Katastrophenschutzmafnah-

3
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Komm. Kommen
N o —— Kommentar Antwort Team 9

Aufwand fur die neu geforderten Unfalldosisrechnungen mit Parame- | men fir Ereignisablaufe und Anlagenzustande auf der Sicherheitsebene

tervariationen wirde den fur die Sicherheitsebene 3 erforderlichen 4 mit relevanten Freisetzungen. Die in Kapitel 7 enthaltenen Anforde-

Aufwand noch erheblich ibersteigen. Ein nennenswerter Nutzen rungen dienen der Umsetzung von Artikel 49 der EURATOM-Richtlinie

solcher Analysen fiir die Planung des Katastrophenschutzes ist nicht | 96/29 als Teil der Vorsorge fir radiologische Notstandsituationen und

erkennbar. von einschlagigen Empfehlungen der IAEA (z.B. IAEA, NS-G-1.22001,
4.120, 4.121. Anforderungen mit analoger Zielsetzung sind auf nationa-
ler Ebene bereits in Finnland umgesetzt.

- Es werden relativ viele ,Minimierungsanforderungen® zu Einzelas- Die konsequente Umsetzung des Dosisreduzierungsgebotes entspricht
pekten gestellt. Dies ist insofern problematisch, als sich das Minimie- | deém internationalen Stand von W und T (ALARA Prinzip). Die entspre-
rungsgebot grundsatzlich auf die Strahlenexposition und nicht auf chenden Einzelanforderungen konkretisieren die Umsetzung des
Einzelfaktoren bezieht. ALARA-Prinzips und sind jeweils durch entsprechende Referenzen be-

griindet.

Ferner ist festzustellen, dass einige fur den Stand von W&T maRgebli- | !CRP 2005 ist nach wie vor in der Diskussion und deswegen nicht als

che internationale Entwicklungen im Strahlenschutz, z. B. ICRP-2005, Stand von W und T heranzuziehen. Der Umfang des Regelungsbedarfs

nicht bericksichtigt werden. Insbesondere wird das Konzept von trivialer | Ware auch unter dem Gesichtspunkt des Konzepts von trivialer Dosis

Dosis bzw. trivialem Risiko (10 pSv nach IAEA und ICRP 2005) nicht bzw. trivialem Risiko unverandert.

angesprochen.

Wiirde man die nicht sachgerechten bzw. unangemessenen Anforde- Der Vorhalt ,nicht sachgerechter bzw. unangemessener” Anforderungen

rungen des Textmoduls streichen, wére der verbleibende Rest der An- ist nicht konkretisiert. Zur Einordnung des Moduls in das bestehende

forderungen tiberfliissig oder sogar kontraproduktiv: Die verbleibenden | Regelwerk vgl. die allgemeinen Hinweise am Beginn des Moduls.

Formulierungen stellen weitgehend eine Wiederholung von Passagen

des auch kunftig weiter gultigen Regelwerks im Strahlenschutz dar. Zum

einen ist dies auf3erst verwirrend. Zum anderen sind bei kiinftigen Ande-

rungen des Regelwerks Inkonsistenzen vorprogrammiert.

546 VGB Power  Der Detaillierungsgrad ist fiir ein iibergeordnetes Regelwerk sehr hoch | Der Detaillierungsgrad von Modul 9 orientiert sich an dem der beste-
(Foliensatz und dariiber hinaus sehr inhomogen. henden RSK- Leitlinien. Auf diesem Abstraktionsniveau sind die Anfor-
zum WS) Die Wiederholung von Regelinhalten aus anderen Regelwerken ist kont- derungen des bestehenden Regelwerks bislang nicht durchgangig ab-

raproduktiv im Sinne eines schlanken, transparenten und in sich hierar-
chisch gegliederten Regelwerks.

Die aus StrlSchV, IWRS I, etc. stammenden Formulierungen stellen
Wiederholungen dar, die zum einem aus dem Zusammenhang und zum
anderen mit abweichenden Formulierungen Gibernommen wurden.

Fur eine zusammenfassende lbergeordnete Darstellung der Anforde-
rungen an den Strahlenschutz sind Verweise auf die entsprechenden
Unterlagen ausreichend.

gebildet. Zu diesem Zweck sind Uberschneidungen mit dem bestehen-
den Regelwerk unvermeidlich. Das Verhaltnis zum bestehenden Re-
gelwerk ist in den Hinweisen, die den Anforderungen vorangestellt sind.
Formulierungen aus bestehenden Regeln wurden soweit wie mdglich
Ubernommen. Abweichungen dienen der Konkretisierung oder der Ab-
bildung der RSK-LL.
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Bei den vergleichsweise wenigen neuen Passagen handelt es sich zum
Teil um nicht sachgerechte und unangemessene Anforderungen.

Eine Zuordnung der Anforderungen zu Sicherheitsebenen ist nicht not-
wendig. Bereits jetzt sind Anforderungen fur bestimmungsgemaéafen Be-
trieb, Storfalle und auslegungsiiberscheitende Ereignisse enthalten. Die
Struktur fuhrt zu einer kunstlichen Aufblahung des Textes und zu Fehlin-
terpretationen.

Die Strukturierung nach Sicherheitsebenen ist fur den Anwendungs-
zweck (Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke) angemessen und
dient auch der systematischen Umsetzung der sicherheitsebeneniiber-
greifenden Anforderungen des bestehenden Regelwerks.

Zur Sicherheitsebene 4 werden sehr weitgehende und teilweise auch
unbestimmte Anforderungen gestellt. Eine praktische Umsetzung ist un-
ter Umstanden nur fir Neuanlagen moglich.

Die Anwendbarkeit auf bestehende Anlagen wird als Frage der Anwen-

dung des Regelwerks nicht innerhalb des Moduls geregelt und begrin-

det deswegen nicht, welche Anforderungen nach Stand von W und T zu
stellen sind.

Die Anforderungen an die Berechnung der Unfalldosis auf Sicherheits-
ebene 4 (Kap. 7) gehen weit Gber das hinaus, was derzeit in Deutsch-
land und international gefordert und praktiziert wird. Eine nennenswerte
Verbesserung fur die Planung von KatastrophenschutzmafZnahmen im
Verhaltnis des damit verbundenen erheblichen Aufwands ist nicht er-
kennbar.

Die Anforderungen des Kapitels 7 entsprechen dem Stand von W und
T. Durch die Ermittlung radiologischer Auswirkungen soll die Grundlage
geschaffen werden fur die Planung von Katastrophenschutzmafnah-
men fUr Ereignisablaufe und Anlagenzusténde auf der Sicherheitsebene
4 mit relevanten Freisetzungen. Die in Kapitel 7 enthaltenen Anforde-
rungen dienen der Umsetzung von Artikel 49 der EURATOM-Richtlinie
96/29 als Teil der Vorsorge fiir radiologische Notstandsituationen und
von einschlagigen Empfehlungen der IAEA (z.B. IAEA, NS-G-1.22001,
4.120, 4.121. Anforderungen mit analoger Zielsetzung sind auf nationa-
ler Ebene bereits in Finnland umgesetzt.

Internationale Entwicklungen im Strahlenschutz (W+T) werden nicht be-
rucksichtigt.

Internationale Entwicklungen wurden beriicksichtigt, sofern sie als
Stand von W und T ausgewiesen und dokumentiert sind (z.B. in den
IAEA Safety Series). Entwicklungen in der Diskussion sind hingegen
nicht als Stand von W und T heranzuziehen.

Minimierungsgebot wird auf die Minimierung von Einzelfaktoren herun-
tergebrochen.

Die konsequente Umsetzung des Dosisreduzierungsgebotes entspricht
dem internationalen Stand von W und T (ALARA Prinzip). Die entspre-
chenden Einzelanforderungen konkretisieren die Umsetzung des
ALARA-Prinzips und sind jeweils durch entsprechende Referenzen be-
griindet.

Beispiele

Einfihrung der Sicherheitsebenen:

Uneinheitliche Struktur:
Sicherheitsebene 1 und 2

Sicherheitsebene 3
Sicherheitsebene 4

Unterschiede in der Strukturierung tragen dem Umstand Rechnung,

dass

- nicht fur alle Anforderungen Differenzierungen zwischen SE zu stel-
len sind,

- nicht fiir alle Sachverhalte Anforderungen auf allen Sicherheitsebe-
nen zu stellen sind und
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Sicherheitsebene 3 und 4
Sicherheitsebene 3 bis 4 b
Sicherheitsebene 4 (4 b und 4 c)
Sicherheitsebene 4 (4 c)
Sicherheitsebene 1 - 4
Allgemeine Anforderungen
Spezifische Anforderungen

- einige Anforderungen unabhéangig von Sicherheitsebenen gelten.
Eine aus formalen Gesichtspunkten erzwungene Einheitlichkeit in der
Strukturierung wirde diesen Unterschieden nicht Rechnung tragen und
zu unndtigen Wiederholungen und Aufbldhungen des Textes fuhren.
Die Differenzierung nach SE und Strukturierung wurde flr die Revision
B im Detail gepruft.

Einfuhrung der Sicherheitsebenen:

3.3 Sicherheitsebene 4:

Hinweis: Anforderungen an die Uberwachung und Probenahme zur
Kontrolle des Aktivitatsflusses auf der Sicherheitsebene 4 sind in Kapitel
5.3 und 5.4 enthalten.

4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4:

Hinweis: Es gelten die Gbergeordneten Anforderungen gemaf Ziffern
4.1.2 (1) und (2) fur die Sicherheitsebene 3 bzw. 4.1.3 (1) fur die Si-
cherheitsebene 4.

Kapitel bestehen nur aus Querverweisen.

Dies dient der Vermeidung unndétiger Wiederholungen.

548

Waas,
FANP:

Ein anderer Punkt zur Struktur des Moduls. Ich bin beim Durchlesen
daruber gestolpert, wenn es darum geht, die radiologischen Auswirkun-
gen zu betrachten oder zu ermitteln. Dann liest man durch, dann findet
man den Normalbetrieb, was da ist. Wenn man weiter liest, ist man
gleich beim Katastrophenschutz. Die Sicherheitsebene 3 kommt da
nicht vor. Wenn Sie sagen, das soll eine Zusammenschau dessen sein,
was es sonst so verteilt in AVVs usw. gibt, dann verstehe ich nicht, wa-
rum es keinen Hinweis gibt wo man etwas findet. Aber wenn man alle
Module liest, findet man es dann als Anhang 2 zum Modul 6. Was dort
so etwa steht, wie ,Ersatz der Storfallsberechnungsgrundlage” und wo-
zu eine AVV in Arbeit ist. Also das ist ja von der Struktur her fir mich
nicht verstandlich gewesen, dass dieser Anhang 2 vom Modul 6 nicht
hier auftaucht und auch gar nicht erwahnt wird.

Anhang wurde in Modul 9 ibernommen.

549

Borchers,
TUV Nord:

Mir ist aufgefallen, dass die Regelungsstiefe innerhalb des Moduls 9
sehr unterschiedlich ist. Das geht zum Teil sehr weit, bis in zu genauen
Angaben von Filterriickhaltungsgraden und auf der anderen Seite wer-
den manche Dinge, wie zum Beispiel die messtechnische Uberwachung
beim Herausbringen von Gegenstanden aus dem Kontrollbereich total
aullen vorgelassen. Mit dem Argument: Das ist Sache des Betreibers.
Das gehdrt zu seinem normalen Betrieb. Das habe ich nicht ganz ver-

Die Regelungstiefe wurde fur die Revision B noch einmal Uberprift. Un-
terschiede lassen sich nicht vermeiden, sofern die Anforderungen nicht
durch andere Regeln abgebildet sind. In Modul 9 wird eine detailliertere
Darstellung vorgenommen, sofern zu Regelungsthemen keine unterge-
ordneten Regelwerkstexte existieren.

6
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standen. Welche Philosophie steckt da dahinter? Es sind beides Wege,
ob ich etwas ableite oder etwas raus bringe. Beides kann der Betreiber
eigentlich nicht umgehen, das muss, das gehort zur Praxis.

552 Pauly, ESN:

Die RSK hat auf ihrer 386. Sitzung ein Sicherheitsebenen-Konzept ver-
abschiedet, was bis zur Sicherheitsebene 5 geht. Das findet sich zurzeit
weder im Modul 9 noch in den meisten Modulen wieder. Ich weil? nicht,
ob da gestern schon Diskussionen gelaufen sind und warum das hier
nicht entsprechend umgesetzt ist.

Die SE 5 bezieht sich primér auf den externen Notfallschutz (Katastro-
phenschutz). Entsprechende Anforderungen richten sich sowohl an die
Behorden als auch an Betreiber. Nur letztere sind fiir die vorliegenden
Regelwerksentwurfe von Belang. Auf der SE 5 belaufen sich die Anfor-
derungen an den Betreiber auf die Unterstiitzung von MaRhahmen des
Katastrophenschutzes. Die organisatorischen MaRnahmen sind in Mo-
dul 7, Kapitel 5 enthalten und daher nicht in Modul 9 aufgefiihrt. Mess-
aufgaben und Mitwirkung bei der Planung zur Unterstitzung von Katast-
rophenschutzmafRnahmen sind in Kapitel 6 und 7 von Modul 9 enthal-
ten, aber nicht spezifisch der Sicherheitsebene 5 allein zuzuordnen.

553 Zehner,
E.ON KK:

Es ist ja schon angedeutet worden, dass das fur den Strahlenschutz
vielleicht nicht unbedingt zwingend notwendig ist und unbedingt eine
Verbesserung darstellt, wenn man diese Strukturierung durchfuhrt. Aber
wenn sie denn aus Ubergeordneten Griinden sein muss oder sein soll,
OK. Nur, wenn man sich den jetzigen Stand anschaut, dann ist es doch
an einigen Stellen, ich sage es einmal vorsichtig, etwas ,verwirrend".
Zum Teil sind das die Beziige im Text: Mal ist das Sicherheitsebene 1
bis 4, mal Sicherheitsebene 1, 1 und 2, 4c, 3 und 4, 4b und 4c. Man hat
Schwierigkeiten dann jeweiligen Anforderungen, die dort stehen, wenn
man in andere Module blattert, wo &hnliche Anforderungen formuliert
sind, abzuchecken, was wirklich gemeint ist. Dann wird sehr oft, weil es
im bestehenden Regelwerk noch keine Formulierung gibt, auf andere
Sicherheitsebenen zuriickgegriffen und einfach nur einen Bezug ge-
macht. Siehe Sicherheitsebene 1.

Unterschiede in der Strukturierung tragen dem Umstand Rechnung,
dass

- nicht fur alle Anforderungen Differenzierungen zwischen SE zu stel-
len sind,

- nicht fiir alle Sachverhalte Anforderungen auf allen Sicherheitsebe-
nen zu stellen sind und

- einige Anforderungen unabhéngig von Sicherheitsebenen gelten.
Eine aus formalen Gesichtspunkten erzwungene Einheitlichkeit in der
Strukturierung wirde diesen Unterschieden nicht Rechnung tragen und
zu unnétigen Wiederholungen und Aufbldhungen des Textes fihren.
Die Differenzierung nach SE und Strukturierung wurde fiir die Revision
B im Detail gepruft.

554 Brauns,
FANP:

Die Sicherheitsebene 4 hat hier die besondere Eigenschaft, dass die
Ablaufe, die dann ausgerechnet sind, nicht vorhersehbar sind. Und dass
man zwar alle mdglichen Analysen, verschiedene einzelne Pfade oder
einzelne Mdglichkeiten untersuchen kann, aber es ist auch in Finnland
so, dass man dort ganz klar ein Kriterium gemacht hat zur Eintrittswahr-
scheinlichkeit und dann nicht weiter betrachtet, die anderen Abl&aufe.

Wenn man das jetzt so, wie es jetzt hier in diesem Regelwerk drinsteht
und nachher auch in der Nachweisfuhrung drinsteht, sagt: Ich will fur al-
le denkbaren oder auch nicht denkbaren Ereignisablaufe der Ebene 4,
die gerade den Charme hat, dass etwas lauft wie man es nicht geplant

Die Differenzierung nach SE und Anforderungen auf der SE 4 wurden
fur die Revision B noch einmal im Detail gepriift. Diese Uberpriifung
fuhrte in einigen Féllen zu weiteren Differenzierungen und/oder Prazi-
sierungen der Anforderungen, durch die der Anwendungsbereich klarer
gefasst und eingegrenzt wurde.

v
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hat, durchfiihren soll, dann ist das ein Fass ohne Boden. Da kann man
aufmachen was man will, man kann tber alles diskutieren. Es ist keine
Grenze mehr da. In der damaligen Formulierung des § 7 Atomgesetz,
wo man an ein Ereignis gedacht hat, was dann auch zu verschiedenen
Nachristungen in Anlagen gefihrt hat, was nicht ganz zu Ende gedacht
worden war, da stand ja drin, dass die Ereignisse noch festgelegt wer-
den sollen, fiir die diese Aussage gilt. Ich denke, man muss das ein-
schranken, man muss das wirklich einschranken, so wie es hier formu-
liert es, so allgemein, ist das nicht machbar.

555 Roth, Ener-
gie- und
Systemtech-
nik BW:

Es ist ja so, dass die Anlage bis zur Sicherheitsebene 3 ausgelegt ist.
Das heil3t, da ist ganz klar der Anlagenbetrieb geregelt und auch ausge-
legt. Die Ebene 4 ist aber nicht eine Frage der Auslegung. Insofern kann
man auch nicht die gleichen Anforderungen stellen. Als Beispiel: Das
ALARA-Prinzip unter 1.2.3. Da nhehmen Sie praktisch dieselben Anfor-
derungen wie an die Sicherheitsebene 4, fir die Sicherheitsebenen 1
und 2 und 3. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Bei allen anderen Kapi-
teln 4, 5, 6 und 7 nehmen Sie die Sicherheitsebene 3 und 4 zusammen.
Aber es sind zwei véllig unterschiedliche Ebenen. Zwei vollig unter-
schiedliche Betriebsweisen. Und deswegen glaube ich, kann man das
jetzt so, wie es gemacht worden ist, nicht regeln, in so einem Regel-
werk.

Die Ausbildung der SE 4 gehért zum Stand von W und T. Die Gultigkeit
des ALARA-Prinzips lasst sich dabei nicht auf bestimmte SE einschran-
ken. Das Prinzip der VerhaltnismaRigkeit impliziert, dass den Unter-
schieden in den Mdglichkeiten der Umsetzung zwischen den SE Rech-
nung getragen werden kann und muss.

556 Nahrath, UM

BW:

Im Grunde genommen gehort die Sicherheitsebene 4 hier Gberhaupt
nicht hinein. Man kann auslegen bis zur Sicherheitsebene 3. Es ist ein
grundsatzliches Problem der Sicherheitsphilosophie, und Sie wissen, da
gibt es auch héchstrichterliche Rechtsprechungen, dass man eben fiir
die Sicherheitsebene 4 nicht auslegen muss. In vielen Fallen wird das
heute schon gemacht. Jeder ist interessiert an sicheren Anlagen. Aber
es gibt bisher keine rechtliche Verpflichtung dazu. Und wir wollen uns
jetzt nicht unterschieben lassen, dass wir fiir die Sicherheitsebene 4 die
gleichen MaRstébe heranziehen, wie wir bisher fir die Sicherheitsebene
3 hatten. Und wir haben bestehende Anlagen. Bei den bestehenden An-
lagen haben wir Bestandsschutz. Und ob Sie Zukunftsvorsorge machen
fur zukinftige neue Anlagen, das weil} ich hier nicht. Aber fir die Beste-
henden brauchen wir das sicherlich nicht.

Eine Vernachlassigung der SE 4 entspréache nicht dem Stand von W
und T. Differenzierungen zwischen den SE 3 und 4 wurden bei den
Formulierungen in Modul 9 vorgenommen.

558 Waas,

FANP:

Was Herr Sogalla angesprochen hat, dass sehr wohl Unterschiede in
den Anforderungen gemacht worden sind jetzt in dem Entwurf zu er-
kennen. Es gibt aber ein Problem und das meine ich, ist bisher noch

Die Differenzierung nach SE und Anforderungen auf der SE 4 wurden
fir die Revision B noch einmal im Detail geprift. Diese Uberpriifung
fuhrte in einigen Fallen zu weiteren Differenzierungen und/oder Prazi-

8
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nicht ausgeraumt worden. Es ist der Vollstandigkeitsansatz mit dem "al-
les Vorausdenken und planen und berechnen". Dass da keine Grenz-
werte vorhanden sind, das erkennt man sofort. Aber bei diesem Vor-
ausplanen gibt es eben nur die Mdglichkeit, dass man sagt, es gibt typi-
sche oder reprasentative Falle, wo man sich etwas vorstellen kann, wo
es Forschungsvorhaben gegeben hat, wie so etwas ablaufen kénnte
und wenn da MalRnahmen geplant werden, ist dies sinnvoll, wenn man
HandmaRnahmen irgendwo einplant, auch zu fragen ob das auch unter
Strahlengesichtspunkten verniinftig durchfihrbar ist. Eine HandmaR-
nahme, wo einer nach dem Kernschmelzen ins Containment geht, das
waére naturlich Blodsinn. Da gibt es also Bereiche, wo man etwas vor-
ausberechnen und tberlegen kann und sollte. Das ist ja immer das
Problem bei den allgemeinen Formulierungen, wo man sagt, eigentlich
fur alles, was ich mir eben vorstellen kénnte im eigentlich nicht zu unter-
stellenden Bereich, nicht zu erwartenden Bereich, dazu muss ich Vor-
ausberechnungen machen. Das ist unmdglich. Dass das nur auf be-
stimmte représentative Falle angewandt werden kann, dass man Pla-
nung und Voriliberlegungen machen kann, das ist, meine ich, bisher
nicht deutlich genug geworden.

sierungen der Anforderungen, durch die der Anwendungsbereich klarer
gefasst und eingegrenzt wurde.

559

Eberbach,
MUF RLP:

Man soll sich wirklich tberlegen, ob man in der Ebene 4 den Strahlen-
schutz tUberhaupt hier in Erwagung zieht. Ich gehére noch zu den Dino-
sauriern einer vergangenen Zeit und seiner Zeit hat man gesagt, als ich
mal gefragt habe, einen DWR-Mann: Was halten Sie davon, wenn das
auslegungsiiberschreitende Ereignisse sind? Da sagte er schlichtweg
und einfach: Das haben wir nicht gerechnet, deshalb kénnen wir nichts
dazu sagen und kdnnen nichts dazu tun. Wenn jetzt Forderungen ge-
stellt werden, an Minimierung, planerische Minimierung auf der Ebene
4, dann bedeutet dies, aus meiner Sicht: Entweder man sagt: Ich treffe
technische GegenmalRnahmen oder ich fordere technische Gegenmal3-
nahmen zur Minimierung der Ebene 4. Damit bin ich letztlich in der
Transformation der Ebene 4 auf die Ebene 3, weil ich dann in die Aus-
legung reingehe und damit ist also praktisch die Ebene 4 letztlich wieder
obsolet. Oder aber, und das ist das Richtige: Ich kann hier nichts pla-
nen. So ist es ja auch gedacht. Natirlich ich weil3 es, dass ich nichts
planen kann, auslegungsgeman planen. Es sind letztlich in der Ebene 4
groRen Teils ,Ad-hoc-Entscheidungen” zu treffen und daher bin ich wirk-
lich der Auffassung, uberlegen Sie sich bitte, ob Sie die Ebene 4 ,tat-
sachlich” so regeln wollen, wie Sie sie derzeit haben, mit einer Minimie-
rung.

Eine Vernachlassigung der SE 4 entsprache nicht dem Stand von W
und T. Differenzierungen zwischen SE 3 und 4 wurden, wo es sachlich
gerechtfertigt ist, bei der Formulierung Rechnung getragen. Die Giiltig-
keit des ALARA-Prinzips lasst sich dabei nicht auf bestimmte SE ein-
schranken. Das Prinzip der Verhaltnismafigkeit impliziert, dass den Un-
terschieden in den Moglichkeiten der Umsetzung zwischen den SE
Rechnung getragen werden kann und muss.
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567 Pauly, ESN: Ich sehe zurzeit noch Differenzen zwischen Modul 1, den Darstellungen, | Der Themenbereich ,Stilllegung“ wird auftragsgeman in den Modulen
die dort bezuglich des Strahlenschutzes gemacht werden und den Dar- | nicht behandelt. Die Ubergeordnete Anforderung in Ziffer 3.5 (5) von
stellungen, die es derzeit im Modul 9 gibt. Zum Beispiel bezliglich der Modul 1 dient der Abbildung der bisherigen Sicherheitskriterien. Es be-
Stilllegung von Anlagen findet sich im Modul 1 eine Passage. Diese wird | steht im Ubrigen nicht a priori eine zwingende Notwendigkeit, dass jede
aber im Modul 9 nicht weiter ausgefuhrt. Die Frage, die sich mir daher Anforderung aus Modul 1 in anderen Modulen oder sonstigen Regel-
stellt: Im Modul 9 wird gesagt: ,nur fur die Auslegung und den Betrieb werken konkretisiert wird.
von Anlagen®, ob die Anforderungen, die im Modul 1 gestellt werden, da
halt fehl platziert sind oder ob diese Thematik Modul 9 derzeit noch
komplett fehlt?

542 UM BW » Der gesamte Textentwurf bedarf einer Uberarbeitung hinsichtlich ei- | Die Differenzierung nach SE und Anforderungen auf der SE 4 wurden
ner systematischen und durchgehenden Trennung der Anforderun- fiir die Revision B noch einmal im Detail geprift. Diese Uberpriifung
gen an die Sicherheitsebenen 1 bis 4. Dabei ist zu berucksichtigen, fuhrte in einigen Fallen zu weiteren Differenzierungen und/oder Prazi-
dass insbesondere die Anforderungen an die Sicherheitsebene 4 si- | sierungen der Anforderungen, durch die der Anwendungsbereich klarer
cherheitstechnisch begriindbar und umsetzbar sein miissen (Kapitel | gefasst und eingegrenzt wurde.
25(2),6.1.2(2), 7 (1)).

» Die Regelungstiefe innerhalb des Moduls 9 ist uneinheitlich und ent- | Die Regelungstiefe wurde fiir die Revision B noch einmal Gberprift. Un-
spricht nicht den Anforderungen an ein Gibergeordnetes Regelwerk. terschiede lassen sich nicht vermeiden, da nicht alle Anforderungen
Der Detaillierungsgrad ist z.B. zu hoch in den Kapiteln, wo Passagen | durch andere (nachgeordnete) Regeln abgebildet werden.
aus der REI wortwortlich abgeschrieben wurden (Kapitel 6 (2), 6 (3),

6.1.2 (2), 6.2 (1), 6.3 (1)). AuBerdem wird die Trennung zum gesetz-
lichen Regelwerk nicht eingehalten. Beispielsweise wurden zahlrei-
che Regelungen aus der Strahlenschutzverordnung (StrISchV) @-
bernommen.

* Wenn Inhalte der Strahlenschutzverordnung (Kapitel 2.2 (4), Kapitel | Formulierungen aus bestehenden Regeln wurden soweit wie mdglich
2.2 (5)) in das Modul 9 Glbernommen werden, dann ist die Termino- Ubernommen. Abweichungen dienen der Konkretisierung oder der
logie der Strahlenschutzverordnung zu tibernehmen. Auf sinnveran- | Ubernahme der BMI Sicherheitskriterien bzw. der RSK-LL.
dernde Verkirzungen oder unberechtigte Verschéarfungen sollte ver-
zichtet werden. So sollte Kapitel 2.3 (2) in Anlehnung an § 44 der
StrlSchV dahingehend geandert werden, dass eine Kontaminations-
kontrolle nach dem Verlassen von Kontrollbereichen, in denen mit
offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird, durchzufiihren ist.

» Der Informationsgehalt und Nutzwert des Textmoduls lasst sich Verweise auf andere Module werden, wo mdglich, ergénzt. Verweise
durch Einarbeitung von Querverweisen auf weiterfiihrende Textstel- | auf Richtlinien sind im Wegweiser zum Regelwerk enthalten.
len in anderen Modulen sowie auf Richtlinien steigern.

579 KTA UA-ST  Modul 9 sollte dringend sprachlich und juristisch lberarbeitet werden. Terminologie ist aus Konsistenzgriinden mit dem gesamten Regelwerk

Fullworter sollten vermieden werden. Allgemein entspricht der Text nicht
den bekannten sprachlichen Anforderungen an tibergeordnetes Regel-

einzuhalten.

10
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werk.
Fur Regel KTA 1301.2 stellte der KTA auf seiner 59. Sitzung am 22.11. Die Anforderungen zu streichen, wirde eine Licke in den in Modul 9 zu
2005 fest, dass diese zu Uberarbeiten sei. Dementsprechend ist auch treffenden Regelungen bedeuten. Entscheidend fiir die Anforderungen
der Stand von Wissenschaft und Technik im Detail zu Uberprifen. Hier- | in Modul 9 ist, ob sie inhaltlich dem Stand von W und T entsprechen,
zu wurde ein Arbeitsgremium eingesetzt, iber Regel KTA 1301.2 wird nicht ob der Regelungsgegenstand in einer gultigen KTA-Regel ange-
zurzeit beraten. Alle aus Regel KTA 1301.2 ilbernommenen oder ange- [ sprochen wird oder nicht bzw. ob ein Arbeitsgremium des KTA die Ar-
lehnten Anforderungen sollten deshalb aus Modul 9 gestrichen werden. | beit aufgenommen hat. Die in Modul 9 aus den genannten KTA-Regeln
Gleiches gilt fur Anforderungen aus KTA 1504, welche sich ebenfalls im | Ubernommenen tbergeordneten Anforderungen sind u. E: weiterhin an-
Anderungsverfahren befindet. zusetzen.

588 ESN Im Modul 9 wird derzeit nur die Auslegung sowie der Betrieb eines Siehe Antwort auf Kommentar 567.

Kernkraftwerkes behandelt. Im Modul 1, Kap. 3.5 (5) wird ebenfalls der
Strahlenschutz bei der Stilllegung berticksichtigt. Hier sollte eine Konsis-
tenz zwischen den Modulen hergestellt werden. Weiterhin sollte in die-
sem Zusammenhang vor dem Hintergrund der weiteren Stilllegung von
alteren Anlagen Uberlegt werden, ob das Modul 9 nicht generell auch
Vorgaben zur Stilllegung von Anlagen enthalten sollte.

Das Thema Personenrettung und Strahlenschutz wird im derzeit vorlie-
genden Entwurf nicht behandelt. Fur die Rettung verletzter Personen
aus Kontrollbereichen ist u. U. der Strahlenschutz gegeniber der Le-
bensrettung nachrangig - es dirfen hierzu sogar hohe Strahlendosen fiir
das rettende Personal in Kauf genommen werden (s. a. StrISchV). Hier-
zu sollten Regelungen aufgenommen werden.

Der Sachverhalt ist ausreichend in der StrlSchV geregelt. Ein Konkreti-
sierungsbedarf in Modul 9 besteht u. E. nicht.

Im Modul 9 gibt es keine Anforderungen an die Stromversorgung von
Liftungsanlagen in der Sicherheitsebene 3. Hier sollten - sofern nicht
bereit in anderen Modulen enthalten - entsprechende Anforderungen
gestellt werden, bzw. es sollten Verweise auf die entsprechenden Mo-
dule aufgenommen werden, da gerade die Storfallfilteranlagen auch im
Notstrombetrieb versorgt sein sollten.

Die Forderung nach Anschluss an die Notstromversorgung wird fiir die
Fortluft- und Storfallfilteranlagen ibernommen.

Das von der RSK in der 386.Sitzung verabschiedete gestaffelte Sicher-
heitskonzept findet sich derzeit im Modul 9 nicht wieder. So fehlen bei-
spielsweise vollstandig Angaben zur Sicherheitsebene 5.

Die SE 5 umfasst den externen Notfallschutz (Katastrophenschutz).
Entsprechende Anforderungen richten sich sowohl an die Behérden als
auch an Betreiber. Nur letztere sind fur die vorliegenden Regelwerks-
entwirfe von Belang. Auf der SE 5 belaufen sich die Anforderungen an
den Betreiber auf die Unterstiitzung von MafRnahmen des Katastro-
phenschutzes. Die organisatorischen Maf3hahmen sind in Modul 7, Ka-
pitel 5 enthalten und daher nicht in Modul 9 aufgefiihrt. Messaufgaben
und Mitwirkung bei der Planung zur Unterstiitzung von Katastrophen-
schutzmafRnahmen sind in Kapitel 6 und 7 von Modul 9 enthalten, aber

11
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O NEAIIEL Kommentar Antwort Team 9
Nr. tator
nicht spezifisch der Sicherheitsebene 5 allein zugeordnet, da die ent-
sprechenden Funktion bereits auf vorgelagerten SE eingesetzt werden.
Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) KoNn:m. Kotrgtrgren- Kommentartext bzw. Antwort (Z,\'lféﬁg Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Allgemeine Hinweise Zielsetzung und Geltungsbereich sowie Hin-
weise zur Einordnung und Anwendung AH-
Die Regeltextentwirfe in Modul 9 enthalten im Team 9 Ergéanzung der ,Allgemeinen Hinweise* auf Dieser Regeltext enthalt -Regeltextentwiirfe-in

Detaillierungsgrad der ,RSK-Leitlinien* Anforde-
rungen an den Strahlenschutz. Sie kniipfen ei-
nerseits konkretisierend an das Atomgesetz
und die Strahlenschutzverordnung als verbind-
liche Rechtsgrundlagen an und beriihren ande-
rerseits die Sachverhalte einschlagiger Richtli-
nien, Empfehlungen und Fachregeln, die ihrer-
seits einen hoheren Detaillierungsgrad haben.

Da der Regelungsinhalt von Modul 9 an die in
den rechtlichen Grundlagen verankerten Anfor-
derungen anknupft, enthalten die vorliegenden
Regeltextentwiirfe z.T. inhaltliche Uberschnei-
dungen mit den Vorgaben der Strahlenschutz-
verordnung, sofern dies zur eindeutigen und
verstandlichen Formulierung des Regeltextent-
wurfs erforderlich ist. Textpassagen mit inhaltli-
chen Uberschneidungen zur Strahlenschutz-
verordnung sind nicht als Anforderungen im
Sinne einer Doppelregelung zu verstehen, son-
dern dienen der Klarung des Bezugs zu den
Vorgaben der Strahlenschutzverordnung.

Inhaltliche Uberschneidungen bestehen auch
zu den einschlagigen Richtlinien, Empfehlun-
gen und Fachregeln mit héherem Detaillie-
rungsgrad. Die vorliegenden Regeltextentwurfe
in Modul 9 enthalten in diesen Féllen die Uber-
geordneten Anforderungen, die den zugehori-
gen Stand von Wissenschaft und Technik als
BewertungsmaRstab zum Regelungsinhalt der
jeweiligen Richtlinie, Empfehlung oder Fachre-

Basis der Resultate des BMU Workshops

;RSK-Leitlinien~Anforderungen an den radiolo-
gischen Arbeitsschutz und an die Mal3nahmen
und Einrichtungen im Bereich des an-den Strah-
lenschutzes. Sie kniipfen einerseits konkretisie-
rend an das Atomgesetz und die Strahlenschutz-
verordnung als verbindliche Rechtsgrundlagen
an und berihren andererseits die Sachverhalte
einschlagiger Richtlinien, Empfehlungen und
Fachregeln, die ihrerseits einen hoheren Detail-
lierungsgrad haben.

Da der Regelungsinhalt vender ,Sicherheitsan-
forderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen
an den Strahlenschutz* (Modul 9) an die in den
rechtlichen Grundlagen verankerten Anforderun-
gen anknipft, enthalten die vorliegenden Regeln
textentwife-z. T. inhaltliche Uberschneidungen
mit den VVorgaben der Strahlenschutzverord-
nung, sofern dies zur eindeutigen und verstand-
lichen Formulierung des Regeltextentwurfs er-
forderlich ist. Textpassagen mit inhaltlichen
Uberschneidungen zur Strahlenschutzverord-
nung sind nicht als Anforderungen im Sinne ei-
ner Doppelregelung zu verstehen, sondern die-
nen der Klarung des Bezugs zu den Vorgaben
der Strahlenschutzverordnung.

den-einschiagigen Richtlinien, Empleniunge .
und Fachregeln mit hohere [;e.tlaﬁ Srungsgrad

12
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

gel abbilden. Die Gultigkeit der jeweiligen Richt-
linie, Empfehlung oder Fachregel wird hiervon
nicht beruhrt.

thrt: Ver-
ordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften
und Richtlinien sind auch kiinftig fur die Ausges-
taltung von Genehmigungen und Auflagen sowie
fur aufsichtliche Malnahmen maRgebend. Dies
gilt auch fir die Bundesaufsicht im Rahmen der
Bundesauftragsverwaltung. Die Regelungsinhal-
te des Regeltextes sind danach eine Arbeits-
grundlage fur die Landesbehdrden im Bereich
des Strahlenschutzes, die die im Regeltext for-
mulierten Anforderungen fiir den Bereich der
Kerntechnik in Auflagen oder Anordnungen
Ubernehmen und damit der Strahlenschutzver-
ordnung und den zugehérigen Richtlinien Rech-
nung tragen.

Begrenzung der Strahlenexposition

Begrenzung der Strahlenexposition

1(1)

Die Anforderungen an den Strahlenschutz
haben zum Ziel, gemaR den Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung jede unnétige
Strahlenexposition von Personal, Bevolke-
rung und Umwelt zu vermeiden und jede
Strahlenexposition von Personal, Bevolke-
rung und Umwelt unter Berticksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls so gering wie mog-
lich zu halten. Dieses Ziel wird bei der Ausle-
gung und beim Betrieb der Anlage auf Basis
der Anforderungen der Strahlenschutzver-
ordnung durch
— die Beschaffenheit, Anordnung und
Abschirmung von Anlagenteilen,
die radioaktive Stoffe enthalten o-
der enthalten kdnnen,
— MalRnahmen und Einrichtungen,

351

TUOV
Rheinland

Bzgl. einleitendem Satz:: Hier sollte der
Text der StrISchV verwendet werden d.h.
Erganzung ,... unter Beachtung des Stan-
des von Wissenschaft und Technik und un-
ter Beriicksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls.."

Team 9: Kommentar wird durch Kommen-
tar 329 (5) des VdTUV abgedeckt. Zur Be-
rucksichtigung siehe Kommentarbearbei-
tung in der Kommentarsynopse zu Revision
A.

13

1 (1)

Die MaRnahmen und Einrichtungen des
Anforderungen-an-den-Strahlenschutzes
haben zum Ziel, gemaR den Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung, jede unnétige
Strahlenexposition von Personal, Bevolke-
rung und Umwelt zu vermeiden und jede
Strahlenexposition von Personal, Bevolke-
rung und Umwelt unter Berlicksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls so gering
wie mdglich zu halten. Dieses Ziel wird bei
der Auslegung und beim Betrieb der Anla-
ge auf Basis der Anforderungen der Strah-
lenschutzverordnung umgesetzt durch

- die Beschaffenheit, Anordnung und Ab-
schirmung von Anlagenteilen, die radio-
aktive Stoffe enthalten oder enthalten
kénnen,
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Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) Komm.| Kommen- Kommentartext bzw. Antwort iy Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)

durch die die Anzahl und Dauer MaRnahmen und Einrichtungen, durch
von Téatigkeiten des Personals in die die Anzahl und Dauer von Tatigkei-
Strahlungsfeldern und die Mdglich- ten des Personals in Strahlungsfeldern
keiten der Personenkontamination und die Mdoglichkeiten der Personen-
und Inkorporation unter Beriick- kontamination und Inkorporation unter
sichtigung aller Umsténde des Ein- Berucksichtigung aller Umstéande des
zelfalls so gering wie mdglich Einzelfalls so gering wie mdglich gehal-
gehalten werden, ten werden,

B Marzn'ahmen und Elnrlchyunge_n i MafRnahmen und Einrichtungen fiir den
den sicheren Umgang mit radioak- sicheren Umgang mit radioaktiven Stof-
tiven S“?ffe“ _und fur ,(,j'e Behand- fen und fur die Behandlung radioaktiver
lung r_adloaktlver Abfalle zur Lage- Abfélle zur Lagerung in der oder den
rung in der oder den Abtransport Abtransport aus der Anlage,
aus der Anlage,

—  MaRnahmen und Einrichtungen, MaBnahmen und Einrichtungen, durch
durch die die Menge und Konzent- dle_dle Menge und_ Konzentration radio-
ration radioaktiver Stoffe, die in der aktiver Stoffe, die in der Anlage anfal-
Anlage anfallen, unter Beriicksich- len, unter Beriicksichtigung aller Um-
tigung aller Umstéande des Einzel- stqnde des Einzelfalls so gering wie
falls so gering wie méglich gehal- (bzgl. 5. Spiegelstrich:) méglich gehalten werden,
ten werden, : ot i Cae MafRnahmen und Einrichtungen zur

— MafRnahmen und Einrichtungen zur \(/jvirhll?’ggnﬁ Abgabe ist hler_falsch, es '?t Verhinderung, Begrenzung oder Redu-

) grenzung der Ableitung (gemaf § 3 . . . 3
Verhinderung, Begrenzung oder StriSchV ) gemeint zierung der Verbreitung von radioakti-
Reduzierung der Verbreitung von . . ven Stoffen in der Anlage und ihrer Ab-
radioaktiven Stoffen in der Anlage Team 9: Der Kommentar wird akzeptiert. gabe-Ableitung an-in die Umgebung,
gzg ihrer Abgabe an die Umge- MafRnahmen und Einrichtungen zur

9 . Verhinderung, Begrenzung oder Redu-

— Mafnahmen und Einrichtungen zur zierung von Freisetzungen radioaktiver
Verhinderung, Begrenzung oder Stoffe im Fall sicherheitstechnisch be-
Reduzierung von Freisetzungen deutsamer Ereignisse sowie durch
radioaktiver Stoffe im Fall sicher- o ) )
heitstechnisch bedeutsamer Ereig- die Uberwachung radiologisch relevan-
nisse sowie durch ter Parameter in der Anlage und ihrer

- die Uberwachung radiologisch re- Umgebung.
levanter Parameter in der Anlage umgesetzt.
und ihrer Umgebung

umgesetzt.
357 | GNS Hier ist nicht der genaue Wortlaut der

StrISchV (§ 6) wiedergegeben. Eine Be-

14
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

grundung gibt es hierfur nicht. Daher sollte
der Text der StrlISchV genommen werden.

Team 9: Kommentar wird durch Kommen-
tar 329 (5) des VdTUV abgedeckt. Zur Be-
ricksichtigung siehe Kommentarbearbei-
tung in der Kommentarsynopse zu Revision
A.

358

GNS

5. Spiegelstrich sowie 1.2 (1): Hier ist von
Abgabe radioaktiver Stoffe die Rede. Ge-
meint ist vermutlich die Ableitung.

Team 9: Kommentar wird akzeptiert.

512

GNS

(Folien-
satz WS
Lorenz)

Modul 9 zitiert wiederholt die StrlSchV, fiigt
dabei aber manches ein oder lasst weg.
Das ist unverstandlich, z.B. beim Zitat des
86 StrISchv

Daraus (d.h. aus § 6 (2) StrISchV) wird: ,je-
de unnétige Strahlenexposition von Perso-
nal, Bevdlkerung und Umwelt zu vermeiden
und jede Strahlenexposition von Personal,
Bevdlkerung und Umwelt unter Beriicksich-
ti-gung aller Umsténde des Einzelfalls so
gering wie moglich zu halten.”

Team 9:

1. Verweis auf Stand von W und T erfolgt
Ubergeordnet, nicht in den einzelnen An-
forderungen, da er sonst bei jeder Anforde-
rung wiederholt werden musste.

2. Die Unterscheidung zwischen Personal
und Bevélkerung dient der Konkretisierung.
Eine inhaltliche Abweichung besteht nicht.

608

SSK A7

Im 4. Spiegelstrich ,Konzentration radioak-
tiver Stoffe” evtl. differenzieren zwischen
Auslegung und Betrieb. Oft soll die Kon-
zentration moglichst hoch gehalten werden,
um gerade der Weiterverbreitung entgegen

15
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

zu wirken.

Team 9: Eine Differenzierung wiirde vom
Detaillierungsgrad her zu weit gehen. Dem
Abwagungsgedanken ist durch Verweis auf
.Berlcksichtigung aller Umsténde des Ein-
zelfalls" Rechnung getragen.

11

Begrenzung der Strahlenexposition in
der Anlage

360

GNS

Im Quelltext ist von der Begrenzung der
Tatigkeiten die Rede, wie auch unter 1 (1),
2. Spiegelstrich. Die zuséatzliche Begren-
zung der Personenzahl ist unversténdlich
und wird die Findung eines Optimums ver-
hindern. Im Ubrigen ist die gleichzeitige Mi-
nimierung der Personenzahl und der Indivi-
dualdosis bei gleichen Randbedingungen
nicht zu leisten. Aul3erdem ist es nicht
moglich, Kollektivdosis und individuelle Do-
sis gleichzeitig zu minimieren. Die Forde-
rung, die Kollektivdosis so gering wie még-
lich zu halten, geht Uiber die StrISchV hin-
aus. Sie macht auch nur insoweit Sinn, als
bei Alternativen diejenige mit der geringe-
ren Kollektivdosis zu bevorzugen ist.

Team 9: In der IWRS Il wird eine Optimie-
rung unter Beriicksichtigung aller drei Ge-
sichtspunkte gefordert. Die Forderung ist
daher mit dem gltigen Regelwerk konsi-
stent und wird deswegen aufrechterhalten.

11

Begrenzung der Strahlenexposition in
der Anlage

1.1 (1)

Zum Schutz des Eigen- und Fremdperso-
nals, das Tatigkeiten innerhalb der Anlage
ausfuhrt, die zu Strahlenexpositionen und
Kontaminationen fihren kénnen, werden

— die Zahl der mit Tatigkeiten beauf-
tragten Personen,

— deren Individualdosis auch unter-
halb der durch die Strahlenschutz-
verordnung festgelegten Grenz-
werte sowie

351

TOV
Rheinland

Text StrISchV ,....unter Beachtung des
Standes von Wissenschaft und Technik
und unter Bertcksichtigung aller Umstande
des Einzelfalls.."

Team 9: Die Beachtung des Standes von
Wissenschaft und Technik ist im AtG gere-
gelt und wird in den Modulen nicht jeweilig
wiederholt.

TUV: (1. Spiegelstrich)

16

1.1 (1)

Zum Schutz des Eigen- und Fremdperso-

nals, das auf den Sicherheitsebenen 1 und

2 Tatigkeiten innerhalb der Anlage aus-

fhrt, die zu-Strahlenexpositionen-und Kon-

taminationen-fohrenkénnen, werden

— die Zahl der mit Tatigkeiten beauftrag-
ten Personen,

— ihre deren-Individualdosis auch unter-
halb der durch die Strahlenschutzver-
ordnung festgelegten Grenzwerte so-
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

— die Kollektivdosis
unter Berlicksichtigung aller Umsténde
des Einzelfalls so gering wie méglich
gehalten und jede unnétige Strahlenexpo-
sition oder Kontamination vermieden.

Wenn Individualdosis und Kollektivdosis so
gering wie moglich gehalten werden, ist es
Uberflissig die Zahl der Personen zu be-
grenzen.

Team 9: In der IWRS Il wird eine Optimie-
rung unter Beriicksichtigung aller drei Ge-
sichtspunkte gefordert. Dies ist z. B. bei Ta-
tigkeiten, fur die keine Gleichverteilung der
Dosen zu erreichen ist, relevant.

512

GNS

1.1 (1) verlangt

- die Zahl der mit Tatigkeiten beauftrag-
ten Personen

- deren Individualdosen....

- die Kollektivdosis

... S0 gering wie mdglich zu halten.

Der Sinn erschlief3t sich nicht. Es gibt keine

Grenzwerte fiir Kollektivdosen. Die Zahl der

Beschatftigten klein zu halten, kann Pro-

zessablaufe massiv behindern. Soll das fir

ein KKW, fiir eine Abteilung oder fir einen

Konzern gelten?

Team 9: Text wird unter dem Gesichts-
punkt der Konsistenz mit IWRS 1l so belas-
sen.

608

SSK A7

Besser anfangen mit ,Zum Schutz von Per-
sonen, die Tatigkeiten ...".

Team 9: Text wird unter dem Gesichts-
punkt der Konsistenz mit IWRS Il so belas-
sen.

wie
— die Kollektivdosis
unter Beriicksichtigung aller Umsténde des
Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten
und jede unnétige Strahlenexposition oder
Kontamination wird vermieden.

Team 9

Erganzung zur praziseren Differenzierung
nach SE.

1.1(2)

Auf der Sicherheitsebene 3 wird das Ei-
gen- und Fremdpersonal gemal den ein-
schlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1)
der ,Sicherheitsanforderungen fir Kern-
kraftwerke: Grundlegende Sicherheitsan-
forderungen“ (Modul 1) durch MalRnahmen
und Einrichtungen vor ereignisbedingten

17
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

radiologischen Auswirkungen geschitzt.
Bei der Planung von Tatigkeiten zur Be-
herrschung von Ereignissen der Sicher-
heitsebene 3, zur Minderung der Auswir-
kungen oder zur Beseitigung der Folgen
solcher Ereignisse, werden fir die Strah-
lenexposition des Personals die einschlé-
gigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Si-
cherheitsanforderungen fur Kernkraftwer-
ke: Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen“ (Modul 1) zu Grunde gelegt.

Team 9

Ergénzung zur praziseren Differenzierung
nach SE.

1.1 (3)

Gemal den einschlagigen Vorgaben durch
Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen® (Modul 1) sind
MalRnahmen und Einrichtungen zum
Schutz des Eigen- und Fremdpersonals
— vor voraussichtlichen radiologischen
Auswirkungen von Ereignissen der Si-
cherheitsebene 4 a
— sowie im Rahmen des anlageninternen
Notfallschutzes vor voraussichtlichen
radiologischen Auswirkungen von Er-
eignisablaufen und Anlagenzustéanden
der Sicherheitsebenen 4 b und c
vorgesehen.
Bei der Planung von Tatigkeiten zur Be-
herrschung von Ereignisablédufen und An-
lagenzustanden der Sicherheitsebene 4,
zur Minderung der Auswirkungen oder zur
Beseitigung der Folgen solcher Ereignisab-
laufe und Anlagenzusténde werden fir die
voraussichtliche Strahlenexposition des
Personals die einschlagigen Vorgaben
durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsanfor-
derungen flr Kernkraftwerke: Grundlegen-
de Sicherheitsanforderungen” (Modul 1) zu
Grunde gelegt.

18
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Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) el eI Kommentartext bzw. Antwort Zifizs Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)
1.2 Begrenzung der Strahlenexposition in 1.2 Begrenzung der Strahlenexposition in
der Umgebung der Umgebung
1.2 (1) | Aufden Sicherheitsebenen 1 und 2 wird 351 | TUV Der Begriff Abgabe ist hier falsch; es ist 1.2 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 wird
die Strahlenexposition der Bevdlkerung in Rheinland | wohl Ableitung (gemaf § 3 StriSchV ) ge- die Strahlenexposition der Bevolkerung in
der Umgebung des Standortes durch die meint (es wird auf 847 StrlSchV Bezug ge- der Umgebung des Standortes durch die
Direktstrahlung und die beantragte Abga- nommen) Direktstrahlung und die beantragte-Abga-
t)er:a:jbiodaktiverhSt(/)ffe ags ger étnlarﬂe un- Team 9: ,Ableitung” wird iibernommen. llaeAbIeittunhg lrgcgoaktiv?]ritoﬁebau(i der An-
erhalb der nach Vorgabe der Strahlen- s ) age unterhalb der nach Vorgabe der
schutzverordnung zulassigen Grenzen un- TUV W|derspruch zu Modul 6: nach A 2'.1 Strahlenschutzverordnung zuléssigen
ter Berticksichtigung aller Umsténde des It fur_dle Berechnung der Strah.lenexposr Grenzen unter Bertcksichtigung aller Um-
Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten. tion die AWV zugrunde zu _Ie__gen, danach stande des Einzelfalls so gering wie még-
Ableitungen bei Ereignissen auf der Si- sind au_ch d'e. Entlassa_ktlvnaten der lod- lich gehalten. Ableitungen bei Ereignissen
cherheitsebene 2 werden auf die betriebli- Th?Fap'?'P‘?‘“e”‘eF‘ bei der Vorpgl_astung zu auf der Sicherheitsebene 2 werden auf die
chen Abgaben angerechnet. Die Grenz- berucks}chtlgen.Dle Ent!assaktlwtaten sind betrieblichen AbgabeAbleitungen ange-
werte der Strahlenschutzverordnung fir ak_)er keine Ableltungen 'r_‘fo'g‘? des geneh- rechnet. Die Grenzwerte der Strahlen-
die Bevolkerung werden unter Berulicksich- mlgten Umgangs_ mit radioaktiven Stoffen schutzverordnung fiur die Bevolkerung
tigung der Vorbelastung durch die ge- im Geltungsbereich des StriSchv. werden unter Berlicksichtigung der Vorbe-
nehmigte Abgabe radioaktiver Stoffe aus Team 9: Die Neufassung der AVV ist in lastung durch die genehmigte AbgabeAb-
anderen kerntechnischen Anlagen und in- dieser Form noch nicht verabschiedet. Der leitung radioaktiver Stoffe aus anderen
folge des genehmigten Umgangs mit ra- Kommentar wird umgesetzt, da die Bertck- kerntechnischen Anlagen, und-infolge des
dioaktiven Stoffen sowie aus friiheren Ta- sichtigung der Entlassaktivitaten der lod- genehmigten Umgangs mit radioaktiven
tigkeiten im Geltungsbereich der Strah- Therapie-Patienten der gangigen Geneh- Stoffen sowie aus fritheren Tétigkeiten im
lenschutzverordnung eingehalten. migungspraxis entspricht und von der SSK Geltungsbereich der Strahlenschutzver-
empfohlen wird. ordnung und auf Grund der Entlassaktivita-
ten von lod-Therapie-Patienten eingehal-
ten.
359 | GNS 5. Spiegelstrich sowie 1.2 (1): Hier ist von
Abgabe radioaktiver Stoffe die Rede. Ge-
meint ist vermutlich die Ableitung.
Team 9: ,Ableitung” wird Gtbernommen.
512, | GNS Ein weiteres Beispiel ist das Zitat des §47
564 StriSchV: Daraus wird: ,Die Grenzwerte der

StrISchV fiir die Bevdlkerung sind unter Be-
rucksichtigung der Vorbelastung durch die
genehmigte Abgabe radioaktiver Stoffe aus
anderen kerntechnischen Anlagen und in-
folge des genehmigten Umgangs mit radio-
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aktiven Stoffen sowie aus frilheren Tatig-
keiten im Geltungsbereich der StrlSchV
einzuhalten.“ Ableitungen werden zu Abga-
be, die Behordenpflicht wird zur Betreiber-
pflicht. Was mir inhaltlich dabei auffallt, ist,
dass in der Verordnung die Behorde ver-
pflichtet ist, darauf zu achten, dass die ge-
samte Dosis am Standort nicht Giberschrit-
ten ist. Nun gilt es hier fir die Betreiber. Ich
will nicht sagen, dass uns das Problem
machen wirde. Die Ableitung oder Abga-
bewerte sind zu niedrig, dass da wohl
kaum hohe Dosen rauskommen. Aber es
ist eine Anderung der Rechtslage. Warum?
Hat man da ein Problem gefunden oder wie
ist das zu erklaren?*

Team 9: ,Ableitung” statt ,Abgabe“ wird
Ubernommen. Die Einhaltung der Grenz-
werte unter Berlcksichtigung der Vorbelas-
tung ist nach wie vor Betreiberpflicht. Eine
Anderung der Rechtslage ist deswegen
nicht gegeben.

551

Brauns,
FANP:

Das nur die Dinge, die bisher schon ir-
gendwo nach dem Stand von Wissenschaft
und Technik, das ALARA-Prinzip dort nur,
oder diese Minimierung doch nur gefordert
worden ist, das stimmt nicht ganz. Also bei-
spielsweise wird im Passus 1.2.1 gefordert,
dass die ,beantragte Abgabe so gering wie
moglich zu halten ist“. Heil3t es, dass der
Antrag schon so gering wie moglich erstellt
werden muss oder die Genehmigung so
gering wie moglich erstellt werden muss
oder dass die tatsachliche Ableitung radio-
aktiver Stoffe so gering wie méglich sein
muss? Das ist ein wesentlicher Unter-
schied, denn wenn ich den Antrag, wenn
ich nur mal so in die Vergangenheit gehe
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und ich stelle den Antrag schon so gering
wie mdglich und die Genehmigung so ge-
ring wie méglich, dann ergeben sich dar-
aus, das hat sich in der Vergangenheit ge-
zeigt, ganz furchterliche Konsequenzen. Da
sind schon véllig falsche Entscheidungen
getroffen worden, weil hier die Betriebsfle-
xibilitat dann so schlecht war, dass man
einfach nicht mehr anders konnte, als im
Strahlenschutz negative Auswirkungen in
Kauf zu nehmen. Deswegen muss man das
klarstellen. Es geht nicht darum, den An-
trag schon so gering wie méglich zu ma-
chen und auch nicht die Genehmigung so
gering wie moglich zu erteilen, sondern es
geht darum die Emissionen, die Ableitun-
gen so gering wie mdglich unter besonde-
rer Berlicksichtigung des Einzelfalles, zu
halten.
Team 9: Der Kommentar wird umgesetzt.

1.2 (2) | Durch geeignete Auslegung werden die 351 | TUV Besser: Ersetzen des Begriffes ,Ausle- 1.2 (2) Durch geeignete Auslegung werden die
radiologischen Auswirkungen von Ereig- Rheinland | gungsmafnahmen* durch ,Auslegungsan- radiologischen Auswirkungen von Ereig-
nissen auf der Sicherheitsebene 3 unter forderungen oder SchutzmalRnahmen* nissen auf der Sicherheitsebene 3 unter
Berucksichtigung aller Umstande des Ein- Team 9: Durch Rev. A bereits abgedeckt. Berucksichtigung aller Umstande des Ein-
zelfalls so gering wie moglich gehalten. zelfalls so gering wie moglich gehalten.
Der Auslegung zum Schutz der Bevolke- Der Auslegung zum Schutz der Bevolke-
rung vor freisetzungsbedingten Strahlen- rung vor Freisetzungsbedingten Strahlen-
expositionen werden héchstens die Stor- expositionen werden héchstens die Stor-
fallplanungswerte der Strahlenschutzver- fallplanungswerte der Strahlenschutzver-
ordnung zugrunde gelegt. ordnung zu gGrunde gelegt.

1.2 (3) | Auf der Sicherheitsebene 4 werden MafR3- Team 9 Anderung im Rahmen der Prazisierung von | 1.2 (3) Fur die in den ,Sicherheitsanforderungen

nahmen zur Reduzierung der radiologi-
schen Auswirkungen von Ereignissen und
Ereignisablaufen unter Beriicksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls in die Pla-
nung des anlageninternen Notfallschutzes
einbezogen, sofern Freisetzungen in die

Anforderungen flr die SE 4.
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fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siede-
wasserreaktoren zu berucksichtigende Er-
eignisse” (Modul 3) aufgefiihrten Ereignis-
se der Sicherheitsebene 4a sowie fir die
Ereignisablaufe und Anlagenzustéande der
Sicherheitsebenen 4b und c, die geman
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Umgebung nicht auszuschlieRen sind. den Vorgaben in Kapitel 2 der ,, Sicher-
heitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: An-
forderungen an den anlageninternen Not-
fallschutz* (Modul 7) der Planung des an-
lageninternen Notfallschutzes zu Grunde
gelegt sind, Auf-derSicherheitsebene4
werden MalRnahmen zur Reduzierung der
voraussichtlichen radiologischen Auswir-
kungen e e
faufen-unter Berlicksichtigung aller Um-
sténde des Einzelfalls in die Planung des
anlageninternen Notfallschutzes einbezo-
gen, sofern Freisetzungen in die Umge-
bung nicht auszuschlief3en sind.

608 SSK A7 Unklarheit, was der ,Einzelfall“ bedeuten
soll.
Team 9: ,Unter Bertcksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls* richtet sich nach der
Formulierung des VerhaltnismaRigkeits-
prinzips durch § 6(2) der Strahlenschutz-
verordnung.

2. Organisatorischer und  personeller 2. Organisatorischer und personeller
Strahlenschutz Strahlenschutz
2.1 Grundsatzliche Anforderungen 361 | GNS In 2.1 (1) ist von organisatorischem Strah- | 5 1 Grundsatzliche Anforderungen
lenschutz die Rede, in 2.1 (7) von organisa-
torischen Maf3nahmen des Strahlenschut-
zes. Es ware hilfreich, wenn zentrale Beg-
riffe einheitlich definiert und verwendet wur-
den.
Team 9: Durch Rev. A bereits beriicksich-
tigt.
2.1 (1) @ Die erfolgreiche Umsetzung der Anforde- 21(1) Die erfolgreiche Umsetzung der Anforde-

rungen nach Ziffer 1.1 (1) hangt von ei-
nem den Strahlenschutzerfordernissen
angemessenen Verhalten aller Personen,
die in Strahlenschutzbereichen tatig sind,

rungen nach Ziffer 1.1 (1) hangt von einem
den Strahlenschutzerfordernissen ange-

messenen Verhalten aller Personen, die in
Strahlenschutzbereichen tatig sind, ab. Zu
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ab. Zu diesem Zweck diesem Zweck

— sind strahlenschutzrelevante Verhal- — sind strahlenschutzrelevante Verhal-
tensregeln gemaR der in der Strahlen- tensregeln gemaR der in der Strahlen-
schutzverordnung geforderten Strah- schutzverordnung geforderten Strah-
lenschutzanweisung aufgestellt, lenschutzanweisung aufgestellt,

— werden die im Kontrollbereich tatigen — werden die im Kontrollbereich tatigen
Personen Uber das richtige Verhalten Personen Uber das richtige Verhalten
unterwiesen, unterwiesen,

— stehen die fir die Planung und Durch- — stehen die fir die Planung und Durch-
fuhrung von Strahlenschutzmaf3nah- fuhrung von Strahlenschutzmaf3nah-
men erforderlichen Hilfsmittel zur Ver- men erforderlichen Hilfsmittel zur Ver-
fugung und fugung und

- wird das korrekte Verhalten unterstiitzt - wird das korrekte Verhalten unterstitzt
und uberpruft. und Uberpruft.

2.1 (2) | Die organisatorischen Malinahmen zum 2.1(2) Die organisatorischen Mafinahmen zum

Strahlenschutz des Personals sind im Strahlenschutz des Personals sind im Rah-

Rahmen des Betriebshandbuches umfas- men des Betriebshandbuches (Strahlen-

send festgelegt. Diese Strahlenschutzord- schutzordnung) umfassend festgelegt. Die-

nung erfullt Anforderungen an eine Strah- se Strahlenschutzordnung erfullt die Anfor-

lenschutzanweisung gemaR den Vorga- derungen an eine Strahlenschutzanwei-

ben der Strahlenschutzverordnung. sung geman den Vorgaben der Strahlen-
schutzverordnung.

Die Erfahrung aus der Betriebszeit der 362 | GNS Die hier dargelegte MaRgabe zur standigen | 2.1 (3) Die Erfahrung aus dems Betriebszeit der

21(3) Anlage wird regelmaRig auf Potenziale fur weiteren Reduzierung der Strahlenexposi- Anlage wird regelmafig auf Méglichkeiten

eine weitere Reduzierung der Strahlenex-
position des Personals durch geeignete
Strahlenschutzmalinahmen ausgewertet.
Neben den Erfahrungen aus dem Betrieb
der eigenen Anlage werden auch verflig-
bare Erfahrungen in vergleichbaren natio-
nalen oder internationalen Anlagen be-
achtet.

tionen ist in ihrer Allgemeinheit und im Hin-
blick auf die Auswertung weltweit verfiigba-
rer Erfahrungen sehr weitgehend.

Erstin 2.1 (4) erfolgt die einschrankende
Bedingung ,unter Bertcksichtung aller Um-
stande des Einzelfalles".

Team 9: Der Zifferntext bezieht sich auf die
Auswertung von Betriebserfahrung und
nicht auf die Umsetzung von Maf3nahmen
zur Dosisreduzierung. Ein expliziter Ver-
weis auf die Verhaltnismafigkeit ist hier
daher nicht angebracht, sondern gehort
nach 2.1 (4), wo die Ma3nahmen selbst
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Potenziale-fur eine weitere Reduzierung
der Strahlenexposition des Personals, der
Bevdlkerung und der Umwelt -dureh-geeig-
nete StrahlenschutzmalRnahmen-ausge-
wertet. Neben den Erfahrungen aus dem
Betrieb der eigenen Anlage werden auch
verfiigbare Erfahrungen in vergleichbaren
nationalen-eder-internationalenin- und aus-
landischen Anlagen beachtet.
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angesprochen werden. Bevélkerung und
Umwelt wurden erganzt, da diese in die
Auswertung der Betriebserfahrung mit dem
Ziel der Dosisreduzierung sinnvoll einzube-
ziehen sind.

512

GNS

2.1 (3) verlangt, regelmafig Potenziale fur
eine weitere Reduzierung der Strahlenex-
position des Personals auszuwerten und
dazu nicht nur die eigene Anlage sondern
auch nationale und internationale Anlagen
einzubeziehen. Heil’t das, man muss um
die Welt reisen? Sind denn Anlagen so ein-
fach vergleichbar? Wann hat der Betreiber
seine Pflicht erfillt?

Team 9: Die Einbeziehung der Betriebser-
fahrungen gehdrt zur Beachtung des Stan-
des von Wissenschaft und Technik. Dazu
gehdren auch die Erfahrungen aus Anlagen
im In- und Ausland. Welche Pflichten hier-
bei zu erflllen sind ist u. a. in Modul 8 ge-
regelt. Ausfiihrungen hierzu sind in Modul 9
nicht erforderlich.

565

Brauns,
FANP

Warum muss man tberhaupt ,nationaler
und internationaler Anlage” hineinschrei-
ben? Warum schreibt man nicht, ,sondern
auch vergleichbare Anlagen mit einzube-
ziehen." Dann ist es ganz klar. Es gibt kei-
ne internationale Anlagen sondern es gibt
nur auslandische Anlagen. Das nur ganz
nebenbei.

Team 9: Kommentar wird umgesetzt.

579

KTA UA
ST

Einwand: Die Erfahrung aus der Betriebs-
zeit der Anlage wird regelmafig auf Poten-
ziale furr eine weitere Reduzierung der
Strahlenexposition des Personals durch
geeignete StrahlenschutzmaflRnahmen aus-

24




ENTWURF

Modul 9, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

gewertet. Neben den Erfahrungen aus dem
Betrieb der eigenen Anlage werden auch
verfligbare Erfahrungen in vergleichbaren
nationalen-oder-internationalen Anlagen
beachtet.

Vorgeschlagene Anderung: Besser: in- und
auslandische

Team 9: Kommentar wird umgesetzt.

608

SSK A7

Weglassen des Teils ,durch geeignete
Strahlenschutzmafinahmen®, da selbstver-
standlich

Team 9: Kommentar wird umgesetzt.

2.1 (4)

Potenziale zur Reduzierung der Strahlen-
exposition werden unter Berticksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls durch vor-
handene oder ggf. neu zu schaffende
technische und organisatorische Maf3-
nahmen umgesetzt. Hierzu sind neben
geeigneten Arbeitsverfahren vorrangig
dauerhafte technische Einrichtungen zum
Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur
Begrenzung und Reduzierung von Direkt-
strahlung, Kontaminationen und luftgetra-
gener Aktivitat vorgesehen. Des Weiteren
werden erforderlichenfalls mobile techni-
sche Maflinahmen und Einrichtungen wie
z.B. mobile Abschirmungen oder Dekon-
taminationseinrichtungen eingesetzt. Per-
sonliche Schutzausristung (z.B. Atem-
schutz, Schutzkleidung) wird verwendet,
wenn die erforderliche Schutzwirkung un-
ter Berlcksichtigung aller Umsténde des
Einzelfalls durch die vorgenannten bauli-
chen und technischen Mittel nicht zu er-
reichen ist.

579

KTA UA
ST

Vorgeschlagene Anderungen: Der zweite
und dritte Satz sollte gestrichen werden,
die beschrieben Vorgehensweise ist ubli-
cher Stand der Praxis und ist IWRS |l aus-
reichend geregelt.

Lumgesetzt* ersetzen durch ,untersucht*:
Potentiale kann man nicht umsetzen.

Team 9: Die Untersuchung der Potenziale
wird bereits in 2.1 (3) gefordert, hier geht
es um die Umsetzung. 2. und 3. Satz wer-
den beibehalten, weil hier abzubilden ist,
welche Art von MaRnahmen und Einrich-
tungen bevorzugt anzuwenden ist. Ande-
rungen im Text erfolgten zwecks einheitli-
cher Begriffsverwendung.
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2.1 (4)

Mdoglichkeiten Petenziale-zur Reduzierung
der Strahlenexposition werden unter Be-
ricksichtigung aller Umstande des Einzel-
falls durch vorhandene oder ggf. neu zu
schaffende technische-und-organisatori-
sehe-MaRnahmenMalinahmen und Ein-
richtungen umgesetzt. Hierzu sind neben
geeigneten Arbeitsverfahren vorrangig
dauerhafte technisehe-Einrichtungen zum
Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur
Begrenzung und Reduzierung von Direkt-
strahlung, Kontaminationen und luftgetra-
gener Aktivitat vorgesehen. Falls Bes-\Wei-
teren-werden-erforderlich,enfalls werden
auch mobile technische-MaRnahmen-und
Einrichtungen wie z.B-—-mobile Abschir-
mungen oder Dekontaminationseinrichtun-
gen eingesetzt. Personliche Schutzausris-
tung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung)
wird verwendet, wenn die erforderliche
Schutzwirkung unter Berucksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls durch die vorge-
nannten baulichen und technischen Mittel
nicht zu erreichen ist.
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512 | GNS 2.1 (4) fordert, Potenziale zur Reduzierung

der Strahlenexposition durch ggf. neu zu
schaffende technische und organisatori-
sche Mallnahmen umzusetzen. Wo ist da
die Grenze? Bei 1 uSv oder 1 nSv? Was
heil3t dabei Berlcksichtigung aller Umstan-
de des Einzelfalls?

Team 9: ,Unter Beruicksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls* richtet sich nach der
Formulierung des VerhéaltnismaRigkeits-
prinzips durch § 6 (2) der Strahlenschutz-
verordnung. Die Festlegung einer unteren
Grenze ist fur den gemaf § 6 (2) StriISchV
enthaltenen Abwéagungsgedanken kontra-
produktiv.

2.1 (5) | Die erfolgreiche Umsetzung der Anforde- 351 | TUV Der Text bleibt hinter den Anforderungen 2.1(5) Die erfolgreiche Umsetzung der Anforde-
rungen nach Ziffer 1.1 (1) setzt eine aktive Rheinland | des IAEA Textes deutlich zurtick, insbe- rungen nach-Ziffgemafn Abschnitter 1.1 (1)
Mitarbeit aller in Kontrollbereichen tatigen sondere was die Definition der Verantwort- setzt eine aktive Mitarbeit aller in Kontroll-
Personen an der stetigen Verbesserung lichkeiten und das Bewusstsein des Mana- bereichen tatigen Personen an der stetigen
des Strahlenschutzes voraus, die Uber gements und die Strahlenschutzkultur des Verbesserung des Strahlenschutzes vor-
das reine Befolgen von Anweisungen hi- Personals betrifft. aus, die uber das reine Befolgen von An-
nausgeht. Hierzu wird die Weiterentwick- Team 9: Durch die Ziffer wird die Anbin- weisungen hinausgeht. Hierzu wird die
lung des Strahlenschutzes als Bestandteil dung an die detaillierten Anforderungen in Weiterentwicklung des Strahlenschutzes
der Sicherheitskultur unter Einbeziehung Modul 8 zur Sicherheitskultur und zum Si- als Bestandteil der Sicherheitskultur unter
der Erfahrungen und Beitrége aller Betei- cherheitsmanagement hergestellt. Der De- Einbeziehung der Erfahrungen und Beitra-
ligten gefordert. Insbesondere wird die taillierungsgrad des IAEA-Textes ist daher ge aller Beteiligten geférdert. Insbesondere
Verantwortung jeder in einer Anlage tati- hier nicht erforderlich. wird die Verantwortung jeder in einer Anla-
gen Person fir ein strahlenschutzgerech- ge tatigen Person flr ein strahlenschutzge-
tes Verhalten zu gefoérdert und eingefor- rechtes Verhalten zu-gefoérdert und einge-
dert. fordert.

363 | GNS Zum Thema Sicherheitskultur finden sich

weitergehende Hinweise und Entwicklun-
gen in DS 338 und DS 339 der IAEA. Es
ware sicher gunstiger, bevor ein deutsches
Regelwerk verabschiedet wird, die interna-
tionale Konsensbildung abzuwarten.

Team 9: Es ist nicht Aufgabe von Modul 9,
die Regelungsinhalte zur Sicherheitskultur
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aufzugreifen. Hier ist auf Modul 8 zu ver-
weisen.

2.1 (6) | In Kontrollbereichen eingesetztes Perso- 351 | TUV Hier nimmt IAEA wesentlich starker Bezug 2.1 (6) In Kontrollbereichen eingesetztes Personal
nal wird Uber die radiologischen Bedin- Rheinland | auf die Unterweisung in Bezug auf die vor- wird Uber die radiologischen Bedingungen
gungen informiert und in korrektem Ver- gesehene Aufgabe oder Téatigkeit informiert und in korrektem Verhalten un-
halten unterwiesen. Das notwendige Wis- Team 9: Dies wird in 2.3.1. geregelt. terwiesen. Das notwendige Wissen Uber
sen Uber angemessene Verhaltensweisen angemessene Verhaltensweisen und
und SchutzmalRnahmen wird zuverlassig SchutzmaRnahmen wird zuverléssig ver-
vermittelt und bei Bedarf trainiert. Der mittelt und bei Bedarf trainiert. Der Kennt-
Kenntnisstand des eingesetzten Perso- nisstand des eingesetzten Personals wird
nals wird durch regelméRige Unterwei- durch regelmaRige Unterweisungen inner-
sungen innerhalb der rechtlich vorgege- halb der rechtlich vorgegebenen Fristen
benen Fristen aktualisiert. aktualisiert.

364 | GNS Die hier dargelegten Anforderungen blei-
ben relativ allgemein. Es fehlt der Hinweis
auf die Fachkunde.

Team 9: Dies wird in 2.2 (2) geregelt.

2.2 Organisation des Strahlenschutzper- 2.2 Organisation des Strahlenschutzperso-
sonals nals

2.2 (1) i Ineiner Darstellung der Organisation des 365 | GNS Der Strahlenschutzverantwortliche sollte | 2.2 (1) Die in-einerBarstellung-der-Organisation
Strahlenschutzpersonals sind gemaf den hier ebenfalls aufgefuhrt werden. des Strahlenschutzpersonals ist sind-ge-
Vorgaben der Strahlenschutzverordnung Team9: Durch Rev. A bereits abgedeckt. mal3 den Vorgaben der Strahlenschutzver-
der Strahlenschutzverantwortliche und die ordnung festgelegt und dokumentiert. Die-
bestellten Strahlenschutzbeauftragten an- se Festlegungen beziehen denr Strahlen-
gegeben und die ihnen Ubertragenen Auf- schutzverantwortlichen und die bestellten
gaben, Befugnisse, Pflichten sowie ihr in- Strahlenschutzbeauftragten, angegeben
nerbetrieblicher Entscheidungsbereich wund-die ihnen Ubertragenen Aufgaben, Be-
festgelegt. fugnisse, Pflichten sowie ihren innerbe-

trieblichenr Entscheidungsbereich ein.
festgelegt:

579 | KTAUA Ausreichend und praziser in KTA 1301.2

ST geregelt. Absatz streichen

Team 9: Ziffer stellt hierzu die erforderliche
Ubergeordnete Anforderung auf der Abs-
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traktionsebene von Modul 9 dar.

Hinweis | In der Praxis gibt es entsprechend der jeweili- Hinweis In der Praxis gibt es entsprechend der jeweiligen
gen Organisationsstruktur der Anlagen die Al- Organisationsstruktur der Anlagen die Alternati-
ternativen: ven:

— einen vom Strahlenschutzverantwortli- — einen vom Strahlenschutzverantwortlichen
chen benannten Strahlenschutzbeauf- benannten Strahlenschutzbeauftragten mit
tragten mit einer Anzahl von Stellvertre- einer Anzahl von Stellvertretern, deren Ent-
tern, deren Entscheidungsbereiche ein- scheidungsbereiche eindeutig festgelegt
deutig festgelegt sind, sind,

— mehrere vom Strahlenschutzverant- — mehrere vom Strahlenschutzverantwortli-
wortlichen benannte Strahlenschutzbe- chen benannte Strahlenschutzbeauftragte,
auftragte, mit festgelegten, getrennten mit festgelegten, getrennten Entscheidungs-
Entscheidungsbereichen, die ebenfalls bereichen, die ebenfalls jeweils Stellvertreter
jeweils Stellvertreter haben. haben.

Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der Begriff Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der Begriff
LStrahlenschutzbeauftragter* im Singular in LStrahlenschutzbeauftragter* im Singular in dem
dem Sinne verwendet, dass der fur den jeweili- Sinne verwendet, dass der fur den jeweiligen
gen Entscheidungsbereich verantwortliche Entscheidungsbereich verantwortliche Strahlen-
Strahlenschutzbeauftragte gemeint ist. schutzbeauftragte gemeint ist.

2.2 (2) i Das Strahlenschutzpersonal verfugt zur 2.2(2) Das Strahlenschutzpersonal verflgt zur
Durchfiihrung seiner Aufgaben tber die Durchfuihrung seiner Aufgaben tber die im
im Atomgesetz, in der Strahlenschutzver- Atomgesetz, in der Strahlenschutzverord-
ordnung und den entsprechenden Richtli- nung und den entsprechenden Richtlinien
nien geforderte Fachkunde. geforderte Fachkunde.

2.2 (3) : Das Strahlenschutzpersonal ist in die Be- 351 | TUV Der Begriff ,sicherheitstechnisch bedeut- 2.2(3) Das Strahlenschutzpersonal ist in die Be-
triebsorganisation so eingeordnet und so Rheinland | same Aufgaben® ist bereits anderweitig be- triebsorganisation so eingeordnet und so
ausgestattet, dass es im Hinblick auf die legt und passt im Hinblick auf die Aufgaben ausgestattet, dass es im Hinblick auf die
erforderliche Vorsorge gegen Schéaden des Strahlenschutzpersonals nicht" (si- erforderliche Vorsorge gegen Schaden
durch die Errichtung und den Betrieb der cherheitstechnisch bedeutsame" streichen). durch die Errichtung und den Betrieb der
Anlage ausreichende Handlungsfunktion "Ressourcen” sollte ersetzt werden durch Anlage ausreichende Handlungsmdéglich-
und Entscheidungsfreiheit sowie ausrei- "Befugnisse. keiten funktion-und Entscheidungsfreiheit
chende Ressourcen zur Wahrnehmung Team 9: Durch Rev. A bereits abgedeckt. sowie ausreichende Ressourcen zur Wahr-
seiner Funktionen hat. Insbesondere wird nehmung seiner Funktionen hat. Insbeson-
das Strahlenschutzpersonal bei der Erfil- dere wird das Strahlenschutzpersonal bei
lung seiner Pflichten nicht behindert und der Erfullung seiner Pflichten nicht behin-
wegen deren Erfiullung nicht benachteiligt. dert und wegen ihrer deren-Erflillung nicht

benachteiligt.
366 | GNS Die Einschrankung auf ,sicherheitstech-

nisch bedeutsame Aufgaben" erscheint un-
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Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) Komm.| Kommen- Kommentartext bzw. Antwort iy Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)
notig.
Team 9: Durch Rev. A bereits abgedeckt.

2.2 (4) | Der Strahlenschutzbeauftragte hat direkte 2.2 (4) Der Strahlenschutzbeauftragte ist zum hat
Vortragsberechtigung bei der Betriebslei- direkten Vortrag sberechtigung-beim Leiter
tung. der Anlage berechtigt. derBetriebsleitung-

2.2 (5) | Der Strahlenschutzbeauftragte ist auf- 351 | TUV Ersetzen des Begriffs ,Offentlichkeit’ durch 2.2 (5) Der Strahlenschutzbeauftragte ist auf
grund seiner organisatorischen Stellung in Rheinland | ,Bevdlkerung” gGrund seiner organisatorischen Stellung
der Lage, die Unterbrechung der Durch- Team 9: Wird an den Sprachgebrauch in in-der-Lageberechtigt, die Unterbrechung
fuhrung von Tétigkeiten veranlassen zu 1 (1) angepasst. der Durchfiihrung von Tatigkeiten zu ver-
kénnen, wenn der Schutz der Beschéftig- anlassen-zu-kénnen, wenn der Schutz der
ten, der Umwelt oder der Offentlichkeit vor afti :
den Gefahren ionisierender Strahlung dies liehkeitdes Personals, der Bevdlkerung
erfordern und sonstige schwerwiegende oder der Umwelt vor den Gefahren ionisie-
Griinde sicherheitstechnischer Art diesem render Strahlung dies erferdern-erfordert
nicht widersprechen. und sonstige schwerwiegende Griinde si-

cherheitstechnischer Art diesem-dieser
nicht widersprechen.
367 | GNS Die StrlSchV spricht hier in § 33, Absatz
(3), von Gefahr fur Mensch und Umwelt. Es
sollte nicht ohne Grund von der Terminolo-
gie der StrlSchV abgewichen werden.
Team 9: Wird an den Sprachgebrauch in
1 (1) angepasst.
579 | KTAUA Einwand: Der Strahlenschutzbeauftragte ist
ST aufgrund seiner organisatorischen Stellung

inder-Lage, die Unterbrechung der Durch-
fuhrung von Téatigkeiten veranlassen zu
kénnen, wenn der Schutz der Beschéftig-
ten, der Umwelt oder der Offentlichkeit vor
den Gefahren ionisierender Strahlung dies
erfordern und sonstige schwerwiegende
Griinde sicherheitstechnischer Art diesem
nicht widersprechen. Vorgeschlagene An-
derung: ,in der Lage“ ersetzen durch ,be-
rechtigt”, richtige Formulierung
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Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) Komm.| Kommen- Kommentartext bzw. Antwort iy Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)
Team 9: Kommentar wird umgesetzt.

2.3 Gemeinsame Anforderungen fir die Si- 2.3 Gemeinsame Anforderungen fur die Si-
cherheitsebenen 1-4 cherheitsebenen 1 -4

2.3 () Bei allen Personen, die sich im Kontrollbe- 579 KTA UA Einwand: Bei allen Personen, die sich imin | 2.3 (1) Bei allen-jeder Personen, die sich #a-in ei-
reich aufhalten, werden die Kérperdosen ST Kontrollbereichen aufhalten, werden die nem Kontrollbereich aufhaltenaufhalt, wer-
ermittelt. Korperdosen ermittelt. Vorgeschlagene den-wird die Kérperdosen-Korperdosis er-

Anderung: Préazisierung. Es gibt nicht nur mittelt.
einen Kontrollbereich.

Team 9: Dem Kommentar wird durch Ver-

wendung des unbestimmten Artikels Rech-

nung getragen. Plural wére missverstand-

lich.

2.3(2) | Beim Verlassen des Kontrollbereiches 351 | TUV Nicht konform mit § 44 Abs. 1 StrlSchV 2.3(2) Beim Verlassen des-eines Kontrollberei-
wird jede Person einer Konta- Rheinland | (Kontaminationskontrolle nur beim Umgang ches, in dem offene radioaktive Stoffe vor-
minationskontrolle unterzogen und bei mit offenen radioaktiven Stoffen erforder- handen sind, wird jede Person einer Kon-
festgestellter Kontamination dekontami- lich) taminationskontrolle unterzogen und bei
niert. Bei einem Verdacht auf Inkorporati- Verdacht auf Inkorporation: hier fehlt die festgestellter Kontamination dekontami-
on wird die betreffende Person einer In- Angabe einer Schwelle (1/20 des GW) niert. Bei einem Verdacht auf Inkorporation
korporationsmessung unterzogen. Ggf. . N . wird die betreffende Person einer Inkorpo-
wird die Personen- und Organdosis ermit- 'I_'eam 9: D_|e Ems_chrankung W'rq akzep- rationsmessung unterzogen.
telt und dokumentiert. tiert, _aIIerdlngs reicht dz_is (gg_f. nlc_ht beab- GgfErforderlichenfalls wird die Personen-

S|cht|gye) Vorhgnd_enseln radioaktiver Stoffe und Organdosis ermittelt und dokumentiert.
aus. Die quantitative SchV\_/eIIengngabe ent- Muss ein Kontrollbereich aus Sicherheits-
spricht nicht dem Abstraktionsniveau der grinden unter Umgehung der Kontamina-
E?ggrzz%?llgzegen%er Rev. A zur differen tionskontrolle verlassen werden, wird diese
zierten Beriicksichtigung der SE 3 und 4. nachtraglich durchgeftihrt.
579 | KTAUA Einwand: Beim Verlassen des von Kon-
ST trollbereichens, in denen mit offenen radio-

aktiven Stoffen umgegangen wird, wird je-
de Person einer Kontaminationskontrolle
unterzogen und bei festgestellter Kontami-
nation dekontaminiert. Bei einem Verdacht
auf Inkorporation wird die betreffende Per-
son einer Inkorporationsmessung unterzo-
gen. Ggf. wird die Personen- und Orgando-
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

sis ermittelt und dokumentiert.

Vorgeschlagene Anderung: Sinnvolle Ein-
schrankung, es gibt temporéare Kontrollbe-
reiche, in welchen nicht mit offenen radio-
aktiven Stoffen umgegangen wird und so-
mit nicht jede Person einer Kontaminati-
onskontrolle unterzogen werden muss.

Team 9: Die Einschrankung wird akzep-
tiert, allerdings reicht das (ggf. nicht beab-
sichtigte) Vorhandensein radioaktiver Stoffe
aus.

368

GNS

Die StrISchV schreibt Kontaminationskon-
trollen nur dann vor, wenn offene radiaktive
Stoffe in Strahlenschutzbereichen vorhan-
den sind.

Team 9: Die Einschrankung wird akzep-
tiert.

2.3(3)

Bereiche, in denen die Gefahr einer Kon-
taminationsverschleppung besteht, wer-
den dekontaminiert; bis zur Dekontamina-
tion werden sie vom Strahlenschutzper-
sonal als Kontaminationszone deutlich
sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet
sowie abgegrenzt.

369

GNS

Das eigentliche Ziel besteht darin, eine
Kontaminationsverschleppung zu verhin-
dern. Das kann durch vielfaltige MaRnah-
men erreicht werden. Dekontamination ge-
hért dazu, ist aber nicht immer die ange-
brachteste Methode, insbesondere dann
nicht, wenn in kurzer Zeit prozessbeglei-
tend erneut Kontaminationen vorliegen
wirden und die Dekontamination zu be-
merkenswerten Expositionen fuhrt. Im
Grunde genommen sind die wesentlichen
Maf3nahmen hinreichend in § 44 StrISchV
beschrieben.

Team 9: Das Gebot der Dosisreduzierung
ist Ubergreifend bereits in 1.1 (1) enthalten,
die gebotene Abwagung bei der Durchfiih-
rung von Tatigkeiten - auch zur Dekonta-
mination - ist Gegenstand von Kapitel
2.3.1. Durch den Anderungsvorschlag wiir-
de die Forderung zu stark eingeschrankt.
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Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) Komm.| Kommen- Kommentartext bzw. Antwort iy Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)
Forderung wird auf Sicherheitsebenen 1
und 2 eingeschrankt und nach 2.4 (3) ver-
schoben.
579 | KTAUA Einwand: Ausreichend und préziser in KTA
ST 1301.2 geregelt. Vorgeschlagene Ande-
rung: Absatz streichen
Team 9: Ziffer stellt hierzu die erforderliche
Ubergeordnete Anforderung auf der Abs-
traktionsebene von Modul 9 dar.
2.3 (4) | Der Weiterverbreitung von Kontaminatio- Team 9 Freigabeprozeduren wurden in die exem- 2.3 (34) | Der Weiterverbreitung von Kontaminatio-
nen durch Personen und Gegenstande plarische Aufzéhlung vorbeugender Maf3- nen durch Personen und Gegenstande
wird durch vorbeugende MalRnahmen nahmen aufgenommen. wird durch vorbeugende MafRnahmen (z.B.
(z. B. Wechseln von Schutzkleidung, U- Wechseln von Schutzkleidung, Uberwa-
berwachung des Herausbringens von Ge- chung des Herausbringens von Gegen-
genstanden) entgegen gewirkt. sténden,- Freigabeprozeduren) entgegen
gewirkt.
2.3 (5) | Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich be- 351 | TUV Nicht konform mit § 44 StrISchV; die Aus- | 235} -- Verschoben nach Ziffer 2.4 (4) --
dingte Oberflachenkontaminationen nicht Rheinland | sage sollte sich auf die nicht festhaftende
vermieden werden kénnen, werden Ober- Kontamination beziehen
flachenkontaminationen auf ein unter Be- Team 9: Einschrankung wird akzeptiert.
ricksichtigung aller Umstande des Einzel- Anforderung wird nach 2.4 (4) verschoben,
falls erreichbares MaR reduziert und tech- da sinnvoll nur auf SE 1/2 zu stellen.
nische und organisatorische Ma3nahmen
zum Schutz des Personals getroffen.
370 | GNS Die in 8 44 StrlSchV beschriebene Vorge-
hensweise ist genauer.
Team 9: Die in der StrISchV beschriebene
Vorgehensweise Ubersteigt den Detaillie-
rungsgrad von Modul 9. Die Anforderung
stellt den Sachbezug zu § 44 auf dem fir
Modul 9 angemessenen Abstraktionsni-
veau her.
2.3 (6) : Der Strahlenschutzbeauftragte legt die 608 | SSK A7 Erganzung der Forderung nach getrennter 2.3 (46) : Der Strahlenschutzbeauftragte legt die

Strahlenschutzmafinahmen bei der Lage-
rung und Handhabung radioaktiver Stoffe

Lagerung von Stoffen, die freizugeben oder
freigegeben sind, und den Ubrigen.

Strahlenschutzmalinahmen bei der Lage-
rung und Handhabung radioaktiver Stoffe
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

fest. Die ordnungsgemafe Durchfiihrung
dieser MaRnahmen wird Uberwacht.

Team 9: Dies ware u. E. zu detallliert flr
Modul 9.

fest. Die ordnungsgemafe Durchfiihrung
dieser MaRnahmen wird Uberwacht.

2.3(7)

Wesentliche Ergebnisse und Befunde aus
der Strahlenschutziiberwachung bei Rou-
tinemessungen, Instandhaltungs- und An-
derungsarbeiten werden dokumentiert und
an einer zentralen Stelle aufbewahrt, die
jederzeit fir den Strahlenschutzbeauftrag-
ten oder fiir von ihm beauftragtes fach-
kundiges Personal zugangig ist. Art, Um-
fang und Aufbewahrungsfristen dieser Un-
terlagen sind festgelegt.

579

KTA UA
ST

Einwand: Wesentliche Ergebnisse und Be-
funde aus der Strahlenschutziiberwachung
bei Routinemessungen, Instandhaltungs-
und Anderungsarbeiten werden dokumen-
tiert und an einer zentralen Stelle aufbe-
wabhrt, die jederzeit fir den Strahlenschutz-
beauftragten oder fur von ihm beauftragtes
fachkundiges Personal zugéngig ist. Art,
Umfang und Aufbewahrungsfristen dieser
Unterlagen sind festgelegt.
Vorgeschlagene Anderung: zugangig* er-
setzen durch ,zugénglich®, richtige Formu-
lierung.

Team 9: Kommentar wird akzeptiert, For-
derung wird nach Ziffer 2.4 (5) verschoben,
da sie der SE 1/2 zuzuordnen ist.

-- Verschoben nach ziffer 2.4 (5) --

231

Planung, Durchfiihrung und Nachberei-
tung von Tatigkeiten

579

KTA UA
ST

Betrifft Ziffern 2.3.1 (3) — 2.3.1 (13): Ein-
wand: Ausreichend und préaziser in IWRS 2
geregelt. Anderungsvorschlag: Absétze
streichen.

Team 9: Der Inhalt ist nicht auf den Rege-
lungsgegenstand der IWRS Il beschréankt.
Kapitel 2.3.1 enthalt nicht nur die zu IWRS
Il Ubergeordneten Anforderungen, sondern
regelt durch Aufnahme der entsprechenden
Differenzierungen die Planung, Durchfiih-
rung und Nachbereitung von Tétigkeiten
auf allen Sicherheitsebenen. Dabei sind

u. a. auch die Anforderungen der RSK LL
zur Gestaltung von Arbeitsablaufen und
Kommentare der RSK zur ersten Internet-
version integriert worden.

231

Planung, Durchfithrung und Nachberei-
tung von Tatigkeiten

2.3.1(1)

Alle Tatigkeiten in Kontrollbereichen wer-
den unter Beteiligung des Strahlenschutz-
beauftragten geplant und durchgefihrt.

351

TOV
Rheinland

Diese Forderung ist Ubertrieben; hier muss
unterschieden werden zwischen Routineta-
tigkeiten und z.B. Instandhaltungs-, Ande-
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2.3.1
@)

Alle Tétigkeiten in Kontrollbereichen wer-
den unter Beteiligung des Strahlenschutz-
beauftragten geplant. Das Strahlenschutz-
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Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

personal wird entsprechend der Planung in
die Durchfuihrung einbezogen.

2.3.1
@)

Arbeitsauftrage fur Tatigkeiten in Kontroll-
bereichen bedurfen der Prufung und
schriftlichen Zustimmung durch den Strah-
lenschutzbeauftragten. Hierbei legt er die
erforderlichen Strahlenschutz- und Uber-
wachungsmafRnahmen hinsichtlich Direkt-
strahlung, Kontamination und Inkorporation
fest. Bei Tatigkeiten, die zur Beherrschung
oder zur Minderung der Auswirkungen von
Ereignissen-und-Ereignisablaufen und An-
lagenzustanden auf den Sicherheitsebe-
nen 3 und 4 erforderlich sind, en-TFatigkei-
ten-kann im Ausnahmefall auf die schriftli-
che Form der Zustimmung vor Tatigkeits-
beginn verzichtet werden, wenn die Situa-
tion kurzfristig eine sicherheitsgerichtete
Aktion erfordert.

Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) KONTm' Kotr;]tnc;lfn- Kommentartext bzw. Antwort
rungs-, Entsorgungs- oder Abbauarbeiten
hier wéare der Text der IWRS II-Richtlinie
angebracht
Team 9: Der Anforderungstext wird sprach-
lich angepasst, um dem Differenzierungs-
gedanken Rechnung zu tragen.

371 | GNS Es ist sicher sinnvoll, den SSB einzubezie-
hen. Es kann aber nicht gemeint sein, dass
der SSB personlich bei jeder Tatigkeit be-
teiligt ist. Insbesondere sollte hier im ge-
samten Kapitel auf Formulierungen der
IWRS Il Richtlinie zuriickgegriffen werden.
Team 9: Das Kapitel ist inhaltlich konsistent
zu den relevanten Passagen der IWRS I,
enthélt jedoch die Ubergeordneten Anforde-
rungen auf dem Abstraktionsniveau der be-
stehenden RSK-LL. Zur Klarstellung wurde
die Ziffer sprachlich angepasst.

2.3.1 (2); Arbeitsauftrage fir Tatigkeiten in Kontroll- 608 | SSK A7 Das ,bedirfen” im ersten Satz wird nicht
bereichen bedurfen der Prufung und als Indikativ verstanden.
schriftlichen Zustimmung durch den Strah- Team 9: Die Formulierung wurde bereits
lenschutzbeauftragten. Hierbei legt er die fiir die Revision A geprift und gegeniber
erforderlichen Strahlenschutz- und Uber- Alternativen fiir unmissverstandlich befun-
wachungsmafRnahmen hinsichtlich Direkt- den. Sie wird deswegen beibehalten.
strahlung, Kontamination und Inkorporati-
on fest. Bei zur Beherrschung oder zur
Minderung der Auswirkungen von Ereig-
nissen und Ereignisablaufen auf den Si-
cherheitsebenen 3 und 4 erforderlichen
Tatigkeiten kann im Ausnahmefall auf die
schriftliche Form der Zustimmung vor T&-
tigkeitsbeginn verzichtet werden, wenn die
Situation kurzfristig eine sicherheitsgerich-
tete Aktion erfordert.

2.3.1 (3); Der Strahlenschutzbeauftragte legt Krite- 351 | TUV Vollstandigere und sinnvolle Untergliede-

231

Der Strahlenschutzbeauftragte legt Krite-
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Nr. tator (Neu)

rien fur die Erfordernisse bestimmter Rheinland | rung aus KTA 1301.2, 1989, 6.2 (3) uber- 3) rien fest flr die Erfordernisse bestimmter

Strahlenschutzmalinahmen gemaR Ziffer nehmen. Strahlenschutzmaflinahmen gemanR Ziffer

2.3.1(2) wie z.B. Team 9: Die exemplarische Benennung 2.3.1(2), wie zB-

— der Verwendung von Strahlenschutz- dient der Klarung der Anforderung und ist — dier Verwendung von Strahlenschutz-
hilfsmitteln, wie temporéren Abschir- fiir das Abstraktionsniveau von Modul 9 hilfsmitteln, wie temporéren Abschir-
mungen und personlicher Schutzaus- angemessen. Die Konkretisierung der KTA mungen und personlicher Schutzaus-
ristung, braucht hier u. E. nicht wiederholt zu wer- rastung,

— des Einsatzes fernbedienbar Arbeits- den. — dens Einsatzes von fernbedienbaren
mitteln, Arbeitsmitteln,

— Malnahmen zur Dekontamination, — Mafnahmen zur Dekontamination,

— Malnahmen zur Reduzierung der Auf- — Malnahmen zur Reduzierung der Auf-
enthaltsdauer (z.B. Erprobung der Ar- enthaltsdauer (z.B. Erprobung der Ar-
beiten an inaktiven Modellen bei stark beiten an inaktiven Modellen bei stark
strahlenden Komponenten), strahlenden Komponenten).;

fest. fest

2.3.1 | Fir Tatigkeiten, die nennenswerte Indivi- Team 9 Anpassung zur mit StrlSchV konsistenten 231 Fir Tatigkeiten, die nennenswerte Indivi-
4) dual- oder Kollektivdosen erwarten las- Begriffsverwendung ,Tatigkeiten“ und ,Ar- (4) dual- oder Kollektivdosen erwarten lassen,
sen, werden beiten“. werden

a) die Strahlenschutzmaflinahmen radio- a) die StrahlenschutzmalRnahmen radio-

logisch bewertet und bei verschiedenen logisch bewertet; und-bei verschiede-

Lésungsvarianten gegeneinander abge- nen Losungsvarianten werden die

wogen sowie die Entscheidung unter Be- Strahlenschutzmaf3nahmen gegenein-

rucksichtigung der mit dem Strahlen- ander abgewogen und sewie-die Ent-
schutz méglicherweise konkurrierenden scheidung wird unter Berlicksichtigung

Ziele der Arbeiten nachvollziehbar darge- der mit dem Strahlenschutz méglicher-

legt und weise konkurrierenden Ziele der Tatig-

b) das Auftreten von Stérungen und die keiten Arbeiten-nachvollziehbar darge-

Beseitigung bzw. Abschirmung von Strah- legt-und;

lenquellen in Betracht gezogen. b) das Auftreten von Stérungen und die

Beseitigung bzw. Abschirmung von
Strahlenquellen in Betracht gezogen.
2.3.1 | Dosisintensive Tatigkeiten an Komponen- 351 | TUV Betrifft Vorlauferversion 2.3.1 (4): Hinsicht- | 2.3.1 Dosisintensive Tatigkeiten an Komponen-
(5) ten werden so weit wie unter Berticksich- Rheinland | lich der Erprobung von schwierigen Arbei- (5) ten werden, so-weit wie unter Beriicksichti-

tigung aller Umstande des Einzelfalls
mdglich mechanisiert.

Schwierige dosisintensive Tatigkeiten an
Komponenten werden vorher erprobt und
geubt, ggf. an Modellen der Komponen-

ten an Komponenten fehlt die Einschran-
kung ,so weit méglich®

Team 9: Dem VerhéltnismaRigkeitsgrund-
satz wird durch die Einschrankung ,wenn
hierdurch eine nennenswerte Herabset-

gung aller Umsténde des Einzelfalls mog-
lich, mechanisiert.

Schwierige dosisintensive Tatigkeiten an
Komponenten werden vorher erprobt und
gelibt, ggf. an Modellen der Komponenten,
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Nr. tator (Neu)
ten, wenn hierdurch eine nennenswerte zung ... erreichbar ist* Rechnung getragen. wenn hierdurch eine nennenswerte Herab-
Herabsetzung der Strahlenexposition er- setzung der Strahlenexposition erreichbar
reichbar ist. ist.
231 Fur Tatigkeiten in Bereichen mit nen- 351 | TUV Betrifft Vorlauferversion 2.3.1 (5): Die 231 Fur Tatigkeiten in Bereichen mit nennens-
(6) nenswerter Ortsdosisleistung werden bei Rheinland | IWRS Il gibt anwendbare Kriterien vor, (6) werter Ortsdosisleistung werden bei der
der Planung der Tatigkeit die bei ihrer wahrend der Begriff "nennenswert" undefi- Planung der Tétigkeit die bei ihrer Durch-
Durchfiihrung zu erwartenden Individual- niert ist. Kriterien aufnehmen oder strei- fihrung zu erwartenden Individual- und
und Kollektivdosen abgeschatzt. chen. Kollektivdosen abgeschéatzt.
Team 9: Die Wiederholung quantitativer
Kriterien des nachgeordneten Regelwerks
wird soweit mdglich vermieden, um Doppel-
regelungen auszuschlief3en und Inkon-
sistenzen bei zukiinftigen Anderungen zu
vermeiden.
23.1 Fur Tatigkeiten, bei denen mit nennens- 351 | TUV Betrifft Vorlauferversion 2.3.1. (6): Die 231 Fir Tatigkeiten, bei denen mit nennens-
@) werten Strahlenexpositionen zu rechnen Rheinland | IWRS Il gibt anwendbare Kriterien vor, ) werten Strahlenexpositionen zu rechnen
ist, erstellt der Strahlenschutzbeauftragte wahrend der Begriff "nennenswert" undefi- ist, erstellt der Strahlenschutzbeauftragte
einen Plan zur tatigkeitsbezogenen Erfas- niert ist. Kriterien aufnehmen oder strei- einen Plan zur tatigkeitsbezogenen Erfas-
sung der Individualdosis des eingesetzten chen. sung der Individualdosis des eingesetzten
Personals. Team 9: Die Wiederholung quantitativer Personals.
Kriterien des nachgeordneten Regelwerks
wird soweit mdglich vermieden, um Doppel-
regelungen auszuschliel3en und Inkon-
sistenzen bei zukiinftigen Anderungen zu
vermeiden.
231 Vor der Aufnahme einer Tatigkeit in Kon- 231 Vor der Aufnahme einer Tatigkeit in Kon-
(8) trollbereichen werden die beteiligten Per- (8) trollbereichen werden die beteiligten Per-
sonen Uber die radiologische Situation an sonen Uber die radiologische Situation an
ihren Arbeitsplatzen sowie Uiber die zu er- ihren Arbeitsplatzen sowie tber die zu er-
greifenden Strahlenschutzmaf3nahmen greifenden Strahlenschutzmafnahmen un-
unterwiesen. terwiesen.
231 Eine Tatigkeit im Kontrollbereich wird erst 351 | TUV Betrifft Vorlauferversion 2.3.1 (8): Text der 231 Eine Tatigkeit #n-in einem Kontrollbereich
9) aufgenommen, wenn der Strahlenschutz- Rheinland | IWRS lI-Richtlinie (4.2.3 12 a bzw. 4.2.4 9) wird erst aufgenommen, wenn der Strah-

beauftragte dies gestattet hat.

12b) ist hier besser.

Team 9: Der Begriff ,Freigabe” istin § 3
StrISchV in einem anderen Zusammen-
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hang definiert und damit schon belegt.
608 | SSK A7 Mdglicherweise nicht sauber genug formu-
liert (es wird bezweifelt, dass es Aufgabe
des Strahlenschutzbeauftragten ist, dies in
jedem Einzelfall zu gestatten).
Team 9: Vgl. Hinweis nach 2.2 (1). Die De-
legierungsmaglichkeit wird durch die For-
mulierung nicht eingeschrénkt.
231 Der Strahlenschutzbeauftragte sorgt da- 231 Der Strahlenschutzbeauftragte sorgt dafr,
(10) fur, dass bei Tétigkeiten in Kontrollberei- (10) dass bei Tatigkeiten in Kontrollbereichen
chen die festgelegten Strahlenschutz- die festgelegten StrahlenschutzmaRnah-
mafnahmen eingehalten werden. Gege- men eingehalten werden. Gegebenenfalls
benenfalls Gberwacht und unterstitzt das Uberwacht und unterstiutzt das Strahlen-
Strahlenschutzpersonal die Tatigkeiten schutzpersonal die Tatigkeiten am Arbeits-
am Arbeitsplatz. platz.
23.1 Fur Tatigkeiten, bei denen mit nennens- 351 | TUV Betrifft Vorlauferversion 2.3.1 (10): Der 231 Fir Tatigkeiten, bei denen mit nennens-
(11) werten Strahlenexpositionen zu rechnen Rheinland | Begriff "nennenswerte Strahlenexpositio- (11) werten Strahlenexpositionen zu rechnen
ist, werden die Strahlenschutzmaf3nah- nen" ist undefiniert und sollte konkretisiert ist, werden die StrahlenschutzmafRnahmen
men und die Ergebnisse der Dosisliber- werden. und die Ergebnisse der Dosisuberwachung
wachung dokumentiert. Nach Abschluss Team 9: Ist in IWRS Il auf héherem Detail- dokumentiert. Wahrend und nach Ab-
der Tatigkeiten werden die Ergebnisse der grad als Modul 9 angemessen konkretisiert. schluss der Tatigkeiten werden die Ergeb-
Dosisliberwachung mit den gemaR Ziffer Die Wiederholung quantitativer Kriterien nisse der Dosisuiberwachung mit den ge-
2.3.1 (7) festgelegten Planungswerten des nachgeordneten Regelwerks wird so- maf Ziffer 2.3.1 (6) festgelegten Planungs-
verglichen, um den Erfahrungsriickfluss weit mdglich vermieden, um Doppelrege- werten verglichen. um-den-Erfahrungsrick-
fur zukunftige Tatigkeiten zu gewahrleis- lungen auszuschlieBen und Inkonsistenzen fluss-firzukiinfige Tatigkeiten-zu-gewahr-
ten. bei zukiinftigen Anderungen zu vermeiden. leisten-
Umformulierung trégt der Nutzung der In-
formation wahrend der Tatigkeit Rechnung.
231 Fur wiederkehrende Téatigkeiten in Kon- Team 9 Anforderung wird nach 2.4 (6) verschoben, | 232 -- Verschoben nach Ziffer 2.4 (6) --
(12) trollbereichen sind bauliche und techni- da sinnvoll nur auf SE 1/2 zu stellen. ‘42

sche Vorrichtungen sowie geeignete Ar-
beitsverfahren vorgesehen, um die Dosis
fiir das beteiligte Personal zu reduzieren
und jede unnétige Strahlenexposition zu
vermeiden. Die fiir wiederkehrende Tatig-
keiten festgelegten Strahlenschutzmalf3-
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nahmen werden regelméRig auf ihre
Wirksamkeit und ZweckmaRigkeit hin -
berpriift.

231 Am Beginn eines Kalenderjahres erstellt Team 9 Anforderung wird nach 2.4 (7) verschoben, | 2:3-% -- Verschoben nach ziffer 2.4 (7) --

(13) und bewertet der Strahlenschutzbeauf- da sinnvoll nur auf SE 1/2 zu stellen. 43y
tragte eine Ubersicht (iber die im vergan-
genen Jabhr fiir die einzelnen dosisintensi-
ven Tatigkeiten angefallenen Individual-
und Kollektivdosen. Er Uberprift insbe-
sondere die Falle, in denen die Individual-
oder Kollektivdosis von den Planungswer-
ten deutlich abweicht.
Spezifische Anforderungen 2.4 Spezifische-Anforderungen fir die

2.4 (Sicherheitsebenen 1 und 2) {Sicherheitsebenen 1 und 2}

2.4 (1) | Das Betreten und Verlassen der Kontroll- 372 | GNS Wenn ,Aufsicht* hier hei3en soll, dass ein 2.4 (1) Das Betreten und Verlassen derentroll-
bereiche erfolgt grundsétzlich nur unter SSB oder eine von ihm beauftragte sach- bereicheeines Kontrollbereichs erfolgt
Aufsicht des Strahlenschutzbeauftragten kundige Person anwesend sein muss, dann grundsatzlich nur unter Aufsicht des-durch
oder durch von ihm beauftragtes fachkun- ware dies Ubertrieben. Die frihere Formu- den Strahlenschutzbeauftragten oder
diges Personal oder durch geeignete au- lierung ,Aufsicht oder Kontrolle* ist zutref- durch von ihm beauftragtes fachkundiges
tomatisierte Verfahren. Ausnahmen (z.B. fender. Personal oder durch geeignete automati-
fir den Alarmfall) sind in den Betriebsord- Team 9: Diese Bedenken sind durch die sierte Verfahren. Ausnahmen (z.B. fur den
nungen festgelegt. Formulierung ,...oder durch geeignete au- Alarmfall) sind in den Betriebsordnungen

tomatisierte Verfahren...* schon abgedeckt. festgelegt.

2.4 (2) : Der Strahlenschutzbeauftragte stellt si- 579 | KTAUA Einwand: Der Strahlenschutzbeauftragte 2.4(2) Der Strahlenschutzbeauftragte stellt sicher,

cher, dass der Zutritt zu einem Sperrbe- ST stellt sicher, dass der Zutritt zu einem dass der Zutritt zu einem Sperrbereich nur

reich nur fiir vorgesehene Betriebsvor-
gange oder aus zwingenden betrieblichen
Grinden erlaubt wird. Ein Sperrbereich
wird nur unter Kontrolle des Strahlen-
schutzbeauftragten oder einer von ihm
beauftragten fachkundigen Person und er-
forderlichenfalls in seiner oder ihrer Be-
gleitung betreten.

Sperrbereich nur fiir vorgesehene Be-
triebsvorgénge oder aus zwingenden be-
trieblichen Griinden erlaubt wird. Ein
Sperrbereich wird nur unter Kentrelle des
Strahlenschutzbeauftragten oder einer von
ihm beauftragten fachkundigen Person und
erforderlichenfalls in seiner oder ihrer Be-
gleitung betreten. Vorgeschlagene Ande-
rung: ,Kontrolle* ersetzen durch ,Aufsicht®,
richtige Formulierung.

fur vorgesehene Betriebsvorgéange oder
aus zwingenden betrieblichen Grunden er-
laubt wird. Ein Sperrbereich wird nur unter
Aufsicht - und falls erforderlich in Beglei-
tung - Kentrelle-des Strahlenschutzbeauf-
tragten oder einer von ihm beauftragten
fachkundigen Person und-erforderlichen-
falls-in-seiner oder ihrer Begleitung betre-

ten.

38



ENTWURF

Modul 9, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

Team 9: Kommentar wird akzeptiert

Team 9

Anforderung wurde verschoben von 2.3 (3),
da sie sicherheitsgerichtet nur auf SE 1/2
zur Anwendung kommen sollte. Die Kom-
mentare zu dieser Anforderung und ihre
Bearbeitung sind ggf. an der urspriingli-
chen Position der Ziffer dokumentiert.

2.4 (3)

Bereiche, in denen die Gefahr einer Kon-
taminationsverschleppung besteht, werden
dekontaminiert; bis zur Dekontamination
werden sie vom Strahlenschutzpersonal
als Kontaminationszone deutlich sichtbar
und dauerhaft gekennzeichnet sowie ab-
gegrenzt.

Team 9

Anforderung wurde verschoben von 2.3 (5),
da sie sich inhaltlich auf SE 1 und 2 be-
zieht. Die Kommentare zu dieser Anforde-
rung und ihre Bearbeitung sind ggf. an der
urspringlichen Position der Ziffer doku-
mentiert. Streichung im letzten Satz zwecks
einheitlicher Begriffsverwendung.

2.4 (4)

Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich be-
dingte Oberflachenkontaminationen nicht
vermieden werden konnen, werden nicht
festhaftende Oberflachenkontaminationen
auf ein unter Beriucksichtigung aller Um-
stande des Einzelfalls erreichbares Mal3
reduziert und technische-und-oerganisatori-
sehe-MalRnahmen zum Schutz des Perso-
nals getroffen.

Team 9

Anforderung wurde verschoben von 2.3 (7),
da sie sich inhaltlich auf SE 1 und 2 be-
zieht. Die Kommentare zu dieser Anforde-
rung und ihre Bearbeitung sind ggf. an der
urspringlichen Position der Ziffer doku-
mentiert.

2.4 (5)

Wesentliche Ergebnisse und Befunde aus
der Strahlenschutziberwachung bei Routi-
nemessungen, Instandhaltungs- und Ande-
rungsarbeiten werden dokumentiert und an
einer zentralen Stelle aufbewahrt, die je-
derzeit fur den Strahlenschutzbeauftragten
oder fiir von ihm beauftragtes fachkundi-
ges Personal zugangig ist. Art, Umfang
und Aufbewahrungsfristen dieser Unterla-
gen sind festgelegt.

Team 9

Anforderung wurde verschoben von 2.3.1
(12), da sie sich inhaltlich auf SE 1/2 be-
zieht. Die Kommentare zu dieser Anforde-
rung und ihre Bearbeitung sind ggf. an der
urspringlichen Position der Ziffer doku-
mentiert.

2.4 (6)

Fur wiederkehrende Tétigkeiten in Kon-
trollbereichen sind bauliche und technische
EinMerrichtungen sowie geeignete Arbeits-
verfahren vorgesehen, um die Dosis fur
das beteiligte Personal zu reduzieren und
jede unnétige Strahlenexposition zu ver-
meiden. Die fuir wiederkehrende Tatigkei-
ten festgelegten Strahlenschutzmaf3nah-
men werden regelmaRig auf ihre Wirksam-
keit und ZweckméaRigkeit hin Gberpruift.
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Team 9 Anforderung wurde verschoben von 2.3.1 2.4 (7) Am Beginn eines Kalenderjahres erstellt

(13), da sie sich inhaltlich auf SE 1 und 2 und bewertet der Strahlenschutzbeauftrag-

bezieht. Die Kommentare zu dieser Anfor- te eine Ubersicht tiber die im vergangenen

derung und ihre Bearbeitung sind ggf. an Jabhr fir die einzelnen dosisintensiven Ta-

der urspriinglichen Position der Ziffer do- tigkeiten angefallenen Individual- und Kol-

kumentiert. lektivdosen. Er Uberprift insbesondere die
Falle, in denen die Individual- oder Kollek-
tivdosis von den Planungswerten deutlich
abweicht.

2.5 Spezifische Anforderungen (Sicher- Team 9 Die z. B. auf Grund von Kommentar 542 25 Spezifisehe-Anforderungen fur die {Si-
heitsebenen 3 und 4) durchgefihrte Prufung des Abschnittes 2.5 cherheitsebenen 3 und 4}

auf hinreichende Differenzierung zwischen
Sicherheitsebenen ergab, dass die Zu-
sammenfassung der SE 3 und 4 sinnvoll ist
und eine weitere Differenzierung kontra-
produktiv ware. Die Struktur wird daher
beibehalten.

2.5(1) | Alle Tatigkeiten zur Beherrschung, zur 25() Alle Tatigkeiten zur Beherrschung, zur Min-
Minderung der Auswirkungen oder zur derung der Auswirkungen oder zur Beseiti-
Beseitigung der Folgen von Ereignissen gung der Folgen von Ereignissen-und-Er-
und Ereignisablaufen auf den Sicherheits- eignisablaufen und Anlagenzustéanden auf
ebenen 3 und 4 werden unter Beteiligung den Sicherheitsebenen 3 und 4 werden un-
des Strahlenschutzbeauftragten geplant. ter Beteiligung des Strahlenschutzbeauf-
Das Strahlenschutzpersonal wird in die tragten geplant. Das Strahlenschutzperso-
Durchfiihrung der Tétigkeiten einbezogen. nal wird in die Durchfiihrung der Tatigkei-

ten einbezogen.

2.5(2) | Die Aufgaben des Strahlenschutzperso- 588 | ESN Fur Arbeiten im Storfall/Unfall sollten vom 25(2) Die Aufgaben des Strahlenschutzpersonals

nals im Hinblick auf den vorzubereitenden
Strahlenschutz bei Ereignissen der Si-
cherheitsebenen 3 und 4 sind schriftlich
festgelegt. Diese Festlegungen enthalten
auch Angaben tiber Umfang und Haufig-
keit von Ubungen des Strahlenschutzper-
sonals.

Strahlenschutz stets Umkehrdosen be-
nannt werden. Diese Thematik kdnnte im
Kapitel 2.5 (2) als beispielhafte Erlauterung
der fir die Sichterheitsebene 3+4 festzule-
genden Aufgaben benannt werden und
wirde so den unspezifischen Hinweis kon-
kretisieren: “Die Aufgaben des Strahlen-
schutzpersonals im Hinblick auf den vorzu-
bereitenden Strahlenschutz bei Ereignisse
der Sicherheitsebene 3 und 4 sind schrift-
lich festzulegen (z.B. Festlegung von Um-

im Hinblick auf den vorgeplanten Einsatz
von Personal sowie den Schutz des mdgli-
cherweise betroffenen Personals den-er-
zubereitenden-Strahlenschutz-bei Ereigni-
sablaufsen der-und Anlagenzustanden auf
den Sicherheitsebenen 3 und 4 sind
schriftlich festgelegt. Diese Festlegungen
enthalten auch Angaben tber Umfang und
Haufigkeit von Ubungen des Strahlen-
schutzpersonals.
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kehrdosen bei Arbeiten, ggf. erforderliche
besondere Schutzausriistung, Ausgabe
von spez. Dosimetern, Einstellung der
Bestreifung am Zaun u.a.)"

Team 9: Die Definition von Umkehrdosen
kann in vielen Féllen sinnvoll sein. Eine ge-
nerische Forderung nach der Vorgabe von
Umkehrdosen fihrt unter Umstanden im
Einzelfall zu nicht sicherheitsgerichteten
Anforderungen. Deswegen werden keine
generische Anforderungen gestellt.

Kontrolle des Aktivitatsinventars und
Aktivitatsflusses

Kontrolle des Aktivitatsinventars und
Aktivitatsflusses

3 (1)

Alle tatsachlichen und potenziellen Quel-
len ionisierender Strahlung, die aus dem
Betrieb der Anlage resultieren, werden bei
der Auslegung der Anlage identifiziert und
entsprechend den Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung unter techni-
scher und administrativer Kontrolle gehal-
ten.

579

KTA UA
ST

Einwand: Alle tatsachlichen-und-potenziel-

len Quellen ionisierender Strahlung, die
aus dem Betrieb der Anlage resultieren,
werden bei der Auslegung der Anlage iden-
tifiziert und beim Betrieb der Anlage ent-
sprechend den Anforderungen der Strah-
lenschutzverordnung unter technischer und
administrativer Kontrolle gehalten.
Vorgeschlagene Anderung: Préazisierung.

Team 9: Dem Textvorschlag wird fur die
SE 1/2 gefolgt. Die Anforderungen werden
differenziert fur die SE 1/2 (in Ziffer 3.1 (1)
der Rev. B) und SE 3 (in ziffer 3.2 (1) der
Rev. B). Damit ist auch die Einschrankung
auf die SE 1-3 verbunden.

608

SSK A7

Statt ,unter technischer und administrativer
Kontrolle* besser ,durch technische und
organisatorische MaRnahmen unter Kon-
trolle” (,administrativ* wird offenbar eher als
Ldurch eine Behorde" als allgemein durch
eine ,Verwaltung“ verstanden.

Team 9: Der Kommentar wird umgesetzt.

-- Verschoben nach Ziffern 3.1 (1) bzw.
3.1(2) --

3(2)

Der Anfall von radioaktiven Abfallen wird

373

GNS

Die Forderung nach Abfallminimierung
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sowohl bezuglich ihrer Aktivitéat als auch
bezuglich ihrer Menge so gering wie mdg-
lich gehalten.

kann mit anderen Anforderungen konkurrie-
ren, z.B. Dekontaminationserfordernissen
oder der Anforderung, Personalexpositio-
nen niedrig zu halten. Insoweit sollte die
Anforderung eingeschrénkt werden, z.B.
unter Hinweis auf 3.1 (9).

Team 9: Dem Kommentar wird durch Préa-
zisierung Rechnung getragen.

571

Massing,
UM BM

In 3.2 wird festgeschrieben: Der Anfall von
radioaktiven Abfallen wird sowohl bezuglich
ihrer Radioaktivitat als auch ihrer Menge so
gering wie moglich gehalten. Das ist eine
sehr absolute Formulierung. Es gibt ja ne-
ben dem Ziel der Abfallminimierung auch
noch andere, wie zum Beispiel Dosismini-
mierung. Das ist ja auch ein wichtiges Ziel.
Deswegen halte ich es hier fir notwendig
noch zu erganzen: ,unter Berticksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls.* Weil immer
im Prinzip ja immer im Einzelfall abgewo-
gen werden muss, zwischen verschiedenen
berechtigten Zielen.

Team 9: Dem Kommentar wird durch Pra-
zisierung Rechnung getragen.

542

UM BW

Die Forderung nach Minimierung der Ab-
fallmenge in Kapitel 3 (2) ist unter Abwa-
gung aller Schutzziele (wie z.B. Dosismini-
mierung) zu erheben, d.h. unter Beriick-
sichtigung aller Umsténde des Einzelfalls.

Team 9: Der Anderungsvorschlag wird (-
bernommen.

nach sewehl-beztglich-threr-Aktivitat und
als-aueh-beziiglich-threr-Menge unter Be-

ricksichtigung aller Umstande des Einzel-
falls so gering wie moglich gehalten.

3.1

Sicherheitsebenen 1 und 2

3.1

Sicherheitsebenen 1 und 2

Team 9

Anforderung wurde von Ziffer 3 (1) ver-
schoben und durch Umformulierung auf SE
1 und 2 beschrankt. Entsprechende Anfor-
derung auf SE 3ist in 3.2 (1) formuliert.
Anderung im letzen Satz zur Vereinheitli-

3.1 (1)

Alle tatsachlichen-und-potenziellen-Quellen
ionisierender Strahlung, die aus dem Be-
trieb der Anlage resultieren, werden bei der
Auslegung der Anlage identifiziert und
beim Betrieb der Anlage entsprechend den
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chung des Sprachgebrauchs in SR 2475. Anforderungen der Strahlenschutzverord-
nung durch Mafnahmen und Einrichtun-
gen unter technischerund-administrativer
Kontrolle gehalten.

3.1 (1) : Der Eintrag von aktivierbaren oder akti- 579 | KTAUA Einwand: Der Eintrag von aktivierbaren e- 3.1 (2%) | Der Eintrag von aktivierbaren oder aktivier-
vierten Korrosionsprodukten in das Reak- ST der-aktivierten Korrosionsprodukten in das ten Korrosionsprodukten in das Reaktor-
torkdhlmittel wird durch die Materialaus- ReaktorkihImittel wird durch die Material- kihlmittel wird durch die Materialauswabhl
wahl sowie durch die chemische Fahrwei- auswahl sowie durch die chemische Fahr- sowie durch die chemische Fahrweise des
se des Kihlmittels unter Berticksichtigung weise des Kihlmittels unter Beriicksichti- Kuhlmittels unter Berlicksichtigung aller
aller Umstande des Einzelfalls so gering gung aller Umsténde des Einzelfalls so ge- Umstéande des Einzelfalls so gering wie
wie moglich gehalten. ring wie moglich gehalten. maoglich gehalten.

Vorgeschlagene Anderung: Aktivierte Kor-
rosionsprodukte kdnnen nicht eingetragen
werden.

Team 9: Kommentar ist uns nicht einsich-
tig.

Hinweis | Insbesondere l&sst sich bei der Werkstoffwahl 579 | KTAUA Hinweis streichen, Detaillierungsgrad ent- Hinweis | Insbesondere lasst sich bei der Werkstoffwahl
durch die Minimierung des Kobaltgehalts und ST spricht besser KTA- Regeln. durch die Minimierung des Kobaltgehalts und die
die Vermeidung des Einsatzes von Kobaltbasis- . . Vermeidung des Einsatzes von Kobaltbasisle-
legierungen eine wesentliche Senkung der Team 9: Hinweis wurde wegen der beson- gierungen eine wesentliche Senkung der Orts-
Ortsdosisleistung erzielen. deren Bedeutung dieses Sachverhalts auf dosisleistung erzielen.

Anregung des VdTUV in Revision A aufge-
nommen und bleibt erhalten.

608 | SSK a7 Der Hinweis wird nicht als Indikativ gele-
sen.
Team 9: Die Kennzeichnung als Hinweis ist
ausreichend zur Klarstellung, dass es sich
hier nicht um eine verbindliche Anforderung
handelt.

3.1(2) | Ein Eintrag von Kernbrennstoff und Spalt- 579 | KTAUA Einwand: Ein Der Eintrag von Kernbrenn- 3.1 (32) | Ein Eintrag von Kernbrennstoff und Spalt-
produkten sowie von Oxidschichtabplat- ST i produkten sowie von Oxidschichtabplat-

zungen von den Brennstabhullrohren in
das Kuhlmittel wird durch Qualitatssiche-
rungsmafinahmen bei der Fertigung und
der Handhabung der Brennelemente so-
wie durch die Betriebsweise unter Be-
riicksichtigung aller Umstande des Einzel-

stoff und Spaltprodukten sewie-von-Oxid-

hilirehren in das Kuahlmittel wird durch
Qualitatssicherungsmafinahmen bei der
Fertigung und der Handhabung der Brenn-
elemente sowie durch die Betriebsweise
unter Berulcksichtigung aller Umstéande des

zungen von den Brennstabhillrohren in
das Kuhlmittel wird durch Qualitatssiche-
rungsmafnahmen bei der Fertigung und
der Handhabung der Brennelemente sowie
durch die Betriebsweise unter Berucksich-
tigung aller Umstande des Einzelfalls so
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falls so gering wie mdglich gehalten. Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten. gering wie mdglich gehalten.
Vorgeschlagene Anderung: zu speziell und
zudem nicht Stand von W+T.
Team 9: Anforderung wurde wegen der
besonderen Bedeutung dieses Sachver-
halts auf Anregung des VdTUV in Revision
A aufgenommen und bleibt erhalten.

3.1 (3) | Durch MaRBnahmen und Einrichtungen 579 | KTAUA Einwand: Durch Mafinahmen und Einrich- 3.1 (43) | Bureh-Es sind MaRnahmen und Einrich-
kénnen betriebsbedingte Brennstabdefek- ST tungen kdnnen betriebsbedingte Brenn- tungen vorhanden, durch die kénnen-be-
te erkannt werden. Durch Brennstabde- stabdefekte erkannt werden. Durch Brenn- triebsbedingte Brennstabdefekte erkannt
fekte werden die zuléssigen Aktivitatskon- stabdefekte werden die zulassigen Ausle- werden kdnnen. Bureh-Brennstabdefekte
zentrationen im Hauptkihlmittel nicht G- gungswerte Aktivitdtskonzentrationen im werden-die-zuassigen-Akthvitdtskenrzentra-
berschritten. Bei der weiteren Durchfiih- Hauptkihlmittel nicht Gberschritten. Bei der tionen-m-Hauptkihlmittelnieht-tbersehrit-
rung des Betriebs mit defekten Brennsta- weiteren Durchfiihrung des Betriebs mit de- ten—Bei der-weiteren-bBurehtihrang-des
ben wird die Strahlenexposition des Be- fekten Brennstaben wird die Strahlenexpo- Entscheidung Uber einen weiteren Betrieb
triebs- und Instandhaltungspersonals sition des Betriebs- und Instandhaltungs- der Anlage mit defekten Brennstaben wird
wéahrend des laufenden Betriebs sowie bei personals wahrend des laufenden Betriebs die hierdurch bedingte Strahlenexposition
dem nachsten Brennelementwechsel be- sowie bei denm folgenden nachsten des Betriebs- und Instandhaltungsperso-
ricksichtigt. Brennelementwechseln berticksichtigt. nals wahrend des laufenden Betriebs so-

Vorgeschlagene Anderung: Unnétige Ein- wie bei dem n&chsten Brennelementwech-
schrankung und Richtigstellung. sel bertcksichtigt.
Team 9: ,Betriebsbedingt” wird beibehal-
ten, da es sich um MalRBnahmen und Ein-
richtungen, die der Sicherheitsebene 2 zu-
zuordnen sind, handelt. Der 2. Satz wird
gestrichen, da Aktivitatskonzentrationen zur
Begrenzung nicht immer sinnvoll zu definie-
ren sind und das Gebot der Begrenzung
schon aus Ziffer 3 (2) (Zahlung nach Rev.
A) resultiert. Anderungen im 3. Satz dienen
der Prazisierung der Anforderung.

608 | SSK A7 Der erste Satz wird nicht als Indikativ gele-
sen.
Team 9: Die Formulierung wurde prézisiert.

3.1 (4) | Reinigungssysteme fir den Reaktorkuhl- 3.1 (54) | Reinigungssysteme flr den Reaktorkuhl-

kreislauf und fiir das Brennelementlager-
becken sind installiert, die bei Bedarf be-

kreislauf und fir das Brennelementlager-
becken sind installiert, die bei Bedarf be-
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trieben werden und die sowohl fir geldste trieben werden und die sowohl fir geldste
als auch fur ungeldste Verunreinigungen als auch fur ungeldste Verunreinigungen
wirksam sind. wirksam sind.

3.1 (5) : Systeme, die radioaktiv kontaminierte 608 | SSK A7 In der letzten Zeile wird der ,Leckageort” 3.1(65) | Systeme, die radioaktiv kontaminierte Me-
Medien enthalten, gentigen Dichtheitsan- als missverstandlich empfunden. Es wird dien enthalten, sind so abgedichtet, dass
forderungen, durch die die Weiterverbrei- davon ausgegangen, dass es sich immer g i i :
tung von radioaktiven Stoffen vermieden um ,Systeme" handeln misse. die-die Weiterverbreitung von radioaktiven
wird. Die Wirksamkeit von Barrieren und Team 9: ,System* ist in diesem Fall nicht Stoffen vermieden wird. Die Wirksamkeit
Rickhaltefunktionen wird Gberwacht. Es hinreichend differenziert. Die Formulierung von Barrieren und Riickhaltefunktionen
sind Werte fiir maximal zulassige Lecka- wurde auf Basis eines Kommentars der wird Gberwacht. Es-sind-Werte fiir maximal
gen in Abhangigkeit von Leckageort und RSK aufgenommen und bleibt bestehen. zulassige Leckagen in Abhangigkeit von
Medium festgelegt. Leckageort und Medium sind festgelegt.

3.1(6) : Ein Eindringen und Verschleppen von Ak- Team 9 Anderung zur Vereinheitlichung des 3.1 (76) | Ein Eindringen und Verschleppen von Akti-
tivitat in angeschlossene, nicht aktivitats- Sprachgebrauchs. vitat in angeschlossene, nicht aktivitatsfiih-
fihrende Versorgungssysteme (z. B. Hilfs- rende Versorgungssysteme (z.B. Hilfs-
dampf-, Deionat-, Spulwasser- und Sperr- dampf-, Deionat-, Spulwasser- und Sperr-
wassersysteme) wird durch technische wassersysteme) wird dureh-technische
MaRnahmen zuverlassig verhindert (z. B. MaRnahmendurch Vorkehrungen -zuver-
Einbau von Armaturen, Anordnung der lassig verhindert (z.B. durch Einbau von
Rohrleitungsanbindung, Druckstaffelung). Armaturen, Anordnung der Rohrleitungs-

anbindung, Druckstaffelung).

3.1 (7) | Radioaktiv kontaminierte Wasser (z. B. 3.1 (8%) | Radioaktiv kontaminierte Wasser (z.B.
Kuhlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder Kuhlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder
Waschwasser) werden herkunftsspezi- Waschwasser) werden herkunftsspezifisch
fisch gesammelt, behandelt und aufberei- gesammelt, behandelt und aufbereitet.
tet. Falls eine Weiterverwendung der Falls eine Weiterverwendung der Wasser
Wasser in der Anlage nicht in Frage in der Anlage nicht in Frage kommt, wer-
kommt, werden sie kontrolliert abgeleitet. den sie kontrolliert abgeleitet.

3.1(8) | Radioaktive Gase aus nuklearen Syste- 351 | TUV Die Forderung, die Gase zu sammeln und 3.1(98) | Radioaktive Gase aus nuklearen Systemen
men werden gesammelt und in Gasaufbe- Rheinland | zu verzégern, ist zu allgemein. Die Behand- werden gesammelt und in Gasaufberei-

reitungsanlagen verzdgert. Dabei werden
solche Verzdgerungszeiten eingehalten,
dass die Ableitung kurzlebiger radioaktiver
Gase nur unwesentlich zur Strahlenexpo-
sition beitragt.

lung sollte abgasgruppenspezifisch (s.
KTA) erfolgen.

Team 9: Die Forderung entspricht dem De-
taillierungsgrad des Modul 9. Die Details
werden in der einschlagigen KTA-Regel ge-
regelt. Anderung erfolgte mit dem Ziel ei-

tungsanlagen verzdgert. Dabei werden sol-
che Verzogerungszeiten eingehalten, dass
die Ableitung kurzlebiger radioaktiver Gase
nicht nennenswert aur-unwesentlieh-zur
Strahlenexposition beitragt.
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nes einheitlichen Sprachgebrauchs in Mo-
dul 9.

3.1 (9) | Sammlung, Handhabung, Lagerung und 608 | SSK A7 Im letzten Satz sollte ,Abfallbehandlungs- 3.1 Sammlung, Handhabung, Lagerung und
Behandlung radioaktiver Abfall- und Rest- konzept" ersetzt werden durch ,Reststoff- (109) Behandlung radioaktiver Abfall- und Rest-
stoffe werden so gestaltet, dass Kontami- und Abfallkonzept“, da dies der gebrauchli- stoffe werden so gestaltet, dass Kontami-
nationen und Strahlenexpositionen des che Begriff ist. nationen und Strahlenexpositionen des
Personals unter Bertcksichtigung aller Team 9: Der Kommentar wird umgesetzt. Personals unter Bertcksichtigung aller
Umsténde des Einzelfalls so weit wie Umsténde des Einzelfalls so-weit wie mog-
mdglich verhindert werden. Dies wird bei lich verhindert werden. Dies wird bei der
der Erstellung eines Abfallbehandlungs- Erstellung eines Reststoff- und Abfallbe-
konzepts bertcksichtigt. handlungskonzepts bericksichtigt.

3.2 Sicherheitsebene 3 3.2 Sicherheitsebene 3

Team 9 Anforderung wurde von Ziffer 3 (1) ver- 3.2(1) Alle tatsachlichen-und-potenziellen Quellen

schoben und durch Umformulierung auf SE ionisierender Strahlung, die infolge von Er-

3 beschrénkt. Entsprechende Anforderung eignissen der Sicherheitsebene 3 anfallen

fur SE 1/2 istin 3.1 (1) formuliert. kdnnen, aus dem Betrieb der Anlage resul-
tieren;-werden bei der Auslegung der An-
lage identifiziert. MalRahmen und Einrich-
tungen zur Kontrolle dieser Quellen und
entsprechend den Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung unter-techni-
tensind vorgesehen.

3.2 (1) : Radioaktiv kontaminierte Wasser, die in- 3.2 (24) | Radioaktiv kontaminierte Wasser, die infol-

folge von Ereignissen der Sicherheitsebe-
ne 3 anfallen, werden innerhalb der Anla-
ge gesammelt. Entsprechende Maf3nah-
men sind vorgesehen und Einrichtungen
vorhanden. Im Sicherheitsbehélter freige-
setzte Wasser, z.B. infolge von Ereignis-
sen mit Kihimittelverlust, werden bis zur
weiteren Behandlung so weit wie moglich
innerhalb des Sicherheitsbehélters und in
den fiir die Kernkihlung erforderlichen
Systemen eingeschlossen. Die erforderli-
che Aufbereitung und Abgabe in der
Langzeitphase erfolgt nach einem die ra-

ge von Ereignissen der Sicherheitsebene 3
anfallen, werden innerhalb der Anlage ge-
sammelt. Entsprechende Maf3nahmen sind
vorgesehen und Einrichtungen vorhanden.
Im Sicherheitsbehélter freigesetzte Was-
ser, z.B. infolge von Ereignissen mit Kuhl-
mittelverlust, werden bis zur weiteren Be-
handlung so-weit wie mdglich innerhalb
des Sicherheitsbehélters und in den fur die
Kernkiihlung erforderlichen Systemen ein-
geschlossen. Die erforderliche Aufberei-
tung und Abgabe in der Langzeitphase er-
folgt nach einem die radiologischen Aspek-
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Hinweis | GemaR Kapitel 5 sind Probenahme- und Uber- 579 | KTAUA Hinweis streichen, Detaillierungsgrad ent- Hinweis | GemaR Kapitel 5 sind Probenahme- und Uber-
wachungseinrichtungen vorgesehen, die es ST spricht besser KTA-Regeln wachungseinrichtungen vorgesehen, die es er-
ermdglichen, ausreichende Informationen tber . . . moglichen, auch unter Bedingungen von Ereig-
- die Dosisleistung (gem&R Abschnitt 5.5.2), Team 9: Hinweis bleibt zur besseren Les- nissen der Sicherheitsebene 3 ausreichende In-
— die Aktivitatskonzentrationen in Raumbe- barkeit des Moduls erhalten. Der Detaillie- formationen zu erhalten ber

reichen (gemaR Abschnitt 5.4.2) sowie (iber rungsgrad entspricht Modul 9 bzw. den bis- - die Dosisleistung (gem&R Abschnitt 5.5.2),
- die Aktivitatskonzentration in Systemen und herigen RSK-LL. — die Aktivitatskonzentrationen in Raumberei-
Uber die Wirksamkeit von Barrieren (geman chen (gemaf Abschnitt 5.4.2) sowie uber
Abschnitt 5.3.2) — die Aktivitatskonzentration in Systemen und
auch unter Bedingungen von Ereignissen der Uber die Wirksamkeit von Barrieren (gemaf
Sicherheitsebene 3 zu erhalten. Abschnitt 5.3.2).
auch-unter Bedingungen vo Ele ghissen-de

33 Sicherheitsebene 4 33 Sicherheitsebene 4

Hinweis | Anforderungen an die Uberwachung und Pro- Hinweis Anforderungen an die Uberwachung und Probe-
benahme zur Kontrolle des Aktivitatsflusses auf nahme zur Kontrolle des Aktivitatsflusses auf der
der Sicherheitsebene 4 sind in Kapitel 5.3 und Sicherheitsebene 4 sind in Kapitel 5.3 und 5.4
5.4 enthalten. enthalten.

4 Baulicher und technischer Strahlen- 4 Baulicher und technischer Strahlen-
schutz schutz

566 | Waas, Der Abschnitt 4 im Modul 9 ist ja offensicht-
FANP lich vom Inhalt im Wesentlichen dann an-

wendbar, wenn man einen Neubau plant.
Ich weil} jetzt nicht, ob ich Schlussfolge-
rungen daraus ziehen soll, dass dieser Ab-
schnitt sehr detailliert ausgefallen ist bei Ih-
nen. Aber so, wie im Moment die Randbe-
dingungen nun mal sind, wére es eigentlich
ganz sinnvoll, dass darauf hingewiesen
wird, dass es im Wesentlichen nur prakti-
kabel ist, wenn NeubaumaRnahmen ge-
plant sind. Denn so, wie es in Deutschland
unpragmatisch ablauft, ist die Tendenz da,
wenn der BMU ein neues Regelwerk verof-
fentlicht, dann sind die Gutachter bemuht,
hinter jedem, was da gekommen ist, einen
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Sinn zu finden. Da ich schon lange im Ge-
nehmigungsverfahren tatig bin, habe ich
dann immer wieder das Problem, dass man
erklaren muss: Eigentlich steht da gar
nichts dahinter. Dann wird gesagt: Das
kann aber gar nicht sein, wenn das von ei-
ner Behdrde gekommen ist. Da haben wir
in der Praxis wirklich massive Schwierigkei-
ten, wenn das so, wie in dem Abschnitt 4
drinsteht, bleibt, ohne den erklarenden
Hinweis.
Team 9: Auch im Kapitel 4 des Moduls wird
der Stand von Wissenschaft und Technik
beschrieben. Auch bei Anderungen in der
Anlage kénnen bauliche und technische
Einrichtungen notwendig werden, die dann
entsprechend dem Stand von Wissenschaft
und Technik durchgefiihrt werden mussen.

4 (1) MafRnahmen des baulichen Strahlen- 4(1) Der
schutzes (z.B. geb&udetechnische Kom- baulichen Strahlenschutzes (z.B. geb&ude-
ponenten) zielen auf den sicheren Ein- technische Komponenten) zielten auf den
schluss von radioaktiven Stoffen, auf die sicheren Einschluss von radioaktiven Stof-
Abschirmung von Strahlenquellen und die fen, auf die Abschirmung von Strahlenquel-
Vermeidung der Weiterverbreitung radio- len und die Vermeidung der Weiterverbrei-
aktiver Stoffe in der Anlage. Hierzu geh6é- tung radioaktiver Stoffe in der Anlage. Be-
ren auch die Konzeption und Anordnung standteil des baulichen Strahlenschutzes
von Raumen zur Optimierung der Aufent- sind Hierzu-gehéren-auch die Konzeption
haltszeiten. und die Anordnung von Raumen zur Opti-

mierung der Aufenthaltszeiten.

4(2) MaRnahmen des technischen Strahlen- 4(2) Der MaRnahmen-des-technischen Strah-

schutzes umfassen

e die Verwendung von Einrichtungen,
Systemen, Werkzeugen und Verfah-
ren, sowie

e weitere MaRnahmen materieller Art
wie Werkstoffwahl und Dekontami-
nierbarkeit

lenschutzes umfassten

e die Verwendung von Einrichtungen (;--u.
a. Systemen, Werkzeuger und Verfah-
ren), sowie

¢ weitere Vorkehrungen MaRnahmen
materieller Art wie Werkstoffwahl und
Dekontaminierbarkeit

zur Erflllung der Anforderungen geman
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zur Erfillung der Anforderungen geman
Ziffer 1 (1).

Ziffer 1 (1).

4.1

Ubergeordnete Anforderungen

4.1

Ubergeordnete Anforderungen

41.1

Sicherheitsebenen 1 und 2

374

GNS

Die Ausfuhrungen der KTA 1301.1 und das
darin beschriebene Raumklassifizierungs-
system sind genauer und stellen eine be-
lastbare Planungsgrundlage dar. Verande-
rungen gegentber der KTA sollten begriin-
det werden.

Team 9: In 4.1.1 (3) wird ausgesagt, dass
die Raume zu klassifizieren sind. Dies ist
die Ubergeordnete Anforderung, die in den
KTA Regeln (hier KTA 1301.1) prazisiert
wird. Es ist nicht die Absicht des Moduls,
die Detailanforderungen aus den KTA Re-
geln zu Ubernehmen, sondern nur tberge-
ordnete Anforderungen aus diesen abzulei-
ten. Aus diesem Grund wird kein Ande-
rungsbedarf gesehen.

41.1

Sicherheitsebenen 1 und 2

41.1 (1)

Bei der Planung baulicher und technischer
MaRnahmen des Strahlenschutzes wird
eine Erhdhung des Strahlenpegels in be-
gehbaren Bereichen infolge langjahrigen
Betriebs der Anlage berticksichtigt.

579

KTA UA
ST

Richtigstellung: Bei der Planung baulicher
und technischer MalRnahmen des Strahlen-
schutzes wird eine Erhéhung ders Ortsdo-
sisleistung Strahlenpegels in begehbaren
Bereichen infolge langjahrigen Betriebs der
Anlage berlicksichtigt.

Team 9: Kommentar wird angenommen.
Zusétzliche Anderung zur einheitlichen
Begriffsverwendung.

4.1.1
@)

Bei der Planung baulicher und technischer
MaRnahmen-Einrichtungen des Strahlen-
schutzes wird eine Erh6hung des-Strah-
lenpegels-der Ortsdosisleistung in begeh-
baren Bereichen infolge langjahrigen Be-
triebs der Anlage beriicksichtigt.

41.1(2)

Bei der baulichen Gestaltung der Anlage
sowie bei der Konstruktion und Anord-
nung insbesondere von Komponenten, die
Aktivitat fuhren, wird auch berticksichtigt,
dass deren Austausch wéahrend der Be-
triebszeit eines Kernkraftwerks notwendig
werden kann. Die deshalb getroffenen
Vorkehrungen sind geeignet, Komponen-

579

KTA UA
ST

Uberfliissiges Fiillwort

Bei der baulichen Gestaltung der Anlage
sowie bei der Konstruktion und Anordnung
insbesondere von Komponenten, die Aktivi-
tat fihren, wird aueh bertcksichtigt, ...

Team 9: Kommentar wird angenommen.

4.1.1
@)

Bei der baulichen Gestaltung der Anlage
sowie bei der Konstruktion und Anordnung
insbesondere von Komponenten, die Akti-
vitat fuhren, wird aueh-berlcksichtigt, dass
deren Austausch wahrend der Betriebs-
dauer zeit-eines Kernkraftwerks notwendig

werden kann. Daher werden ie-deshalb-ge-
trofferen-Vorkehrungen dafir getroffenen,
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ten - soweit technisch méglich und sinn- dass sind-geeignet-Komponenten - soweit
voll - unzerlegt und bei mdglichst geringer technisch mdglich und sinnvoll - unzerlegt
Strahlenexposition auszutauschen. Die und bei mdglichst geringer Strahlenexposi-
zur Erfullung dieser Forderungen notwen- tion ausgezutauscht werden kdénnen. Die
digen MalRnahmen stehen sicherheits- zur Erflllung dieser Forderungen notwen-
technischen Erfordernissen nicht entge- digen MafRhahmen und Einrichtungen ste-
gen; z.B. wird die Mdglichkeit wiederkeh- hen sicherheitstechnischen Erfordernissen
render Priifungen der Komponenten nicht nicht entgegen; z.B. wird die Mdglichkeit
eingeschréankt. wiederkehrender Prifungen der Kompo-
nenten nicht eingeschrankt.

4.1.1 (3)| Die Raume des Kontrollbereichs sind 579 | KTAUA Richtige Formulierung: Die Rdume des 411 Die Raume des Kontrollbereichs sind nach
nach dem Verwendungszweck des Rau- ST Kontrollbereichs sind nach dem Verwen- 3) dem Verwendungszweck des jeweiligen
mes und der Haufigkeit und Aufenthalts- dungszweck des Raumes und der Haufig- Raumes und der Haufigkeit und Aufent-
zeit von Personen eingeteilt und entspre- keit und Aufenthaltszeit von Personen klas- haltszeit von Personen eingeteilt-klassifi-
chend abgeschirmt. sifiziert eirgeteilt und entsprechend abge- ziert und entsprechend abgeschirmt.

schirmt.
Team 9: Kommentar wird angenommen.

4.1.1 (4); Wande, Decken und Bdden von Raumen, 375 | GNS Bisher war flr die Einstrahlung ein Wert 41.1 Wande, Decken und Béden von Raumen,
in denen sich Strahlenquellen befinden, von 20 % vorgegeben. Die neue Formulie- 4) in denen sich Strahlenquellen befinden,
sind so bemessen, dass die durch Ein- rung ,nur ein geringer Teil* erdffnet unnoti- sind so bemessen, dass die durch Ein-
strahlung aus Nachbarrdumen verursach- ge Interpretationsrdume. strahlung aus Nachbarrdumen verursachte
te Ortsdosisleistung nur einen geringen Team 9: Im Modul ist die iibergeordnete Ortsdosisleistung nur einen geringen Teil
Teil des fur den betroffenen Raum gelten- Anforderung, aus den KTA Regeln (hier des fir den betroffenen Raum geltenden
den oberen Richtwertes der Ortsdosis- KTA 1301.1) aufgefiihrt. Quantitative oberen Richtwertes der Ortsdosisleistung
leistung betragt. Randbedingungen sind in der entspre- betragt.

chenden Fachregel enthalten. Es ist nicht
die Absicht des Moduls, die Detailanforde-
rungen aus den KTA Regeln zu Giberneh-
men, sondern nur Ubergeordnete Anforde-
rungen aus den Fachregeln abzuleiten. Die
Wiederholung quantitativer Kriterien des
nachgeordneten Regelwerks wird soweit
moglich vermieden, um Doppelregelungen
auszuschlief3en und Inkonsistenzen bei zu-
kunftigen Anderungen zu vermeiden.

579 | KTAUA Uberfliissiges Fiillwort: Wande, Decken

ST und Bdden von Raumen, in denen sich
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Strahlenquellen befinden, sind so
bemessen, dass die durch Einstrahlung
aus Nachbarraumen verursachte
Ortsdosisleistung aur einen....

Team 9: Die Streichung wirde den Sinn
verandern. Durch die Streichung des
Wortes ,nur* kommt es dazu, dass daraus
gelesen werden kann, dass die verursachte
Ortsdosisleistung einen geringen Teil des
Richtwerts betragen muss.

4.1.1 (5)

Bei haufig frequentierten RAumen wie Flu-
ren, Treppenhausern sowie Hygienetrakt,
Erste-Hilfe-Raum oder an haufig besetz-
ten Arbeitsplatzen ist durch Abschirmung
oder Abstandshaltung sichergestellt, dass
der Aufenthalt an einer solchen Stelle
nicht zu einer wesentlichen Strahlenexpo-
sition des Personals fuhrt.

376

GNS

Auch hier wurde der urspriingliche Wert
von 10 pSv/h durch die Formulierung ,nicht
wesentlich" ersetzt.

Team 9: Im Modul ist die Gibergeordnete
Anforderung, aus den KTA Regeln (hier
KTA 1301.1) aufgefuhrt. Quantitative
Randbedingungen sind in der entspre-
chenden Fachregel enthalten. Es ist nicht
die Absicht des Moduls, die Detailanforde-
rungen aus den KTA Regeln zu uberneh-
men, sondern nur Gibergeordnete Anforde-
rungen aus den Fachregeln abzuleiten. Die
Wiederholung quantitativer Kriterien des
nachgeordneten Regelwerks wird soweit
moglich vermieden, um Doppelregelungen
auszuschlief3en und Inkonsistenzen bei zu-
kuinftigen Anderungen zu vermeiden.

579

KTA UA
ST

Unnétige Prazisierung: ... dass der Aufent-
halt an-einerselchen-Stelle nicht zu einer
wesentlichen Strahlenexposition des
Personals flhrt.

Team 9: Kommentar wird angenommen.

4.1.1
®)

Bei haufig frequentierten R&umen wie Flu-
ren, Treppenh&ausern sowie Hygienetrakt,
Erste-Hilfe-Raum oder an haufig besetzten
Arbeitsplatzen ist durch Abschirmung oder
Abstandshaltung sichergestellt, dass der
Aufenthalt in diesen Bereichenan-einersel-
chen-Stelle nicht zu einer wesentlichen
Strahlenexposition des Personals fiihrt.

4.1.1(6)

Zur Durchfiihrung von Instandhaltungsar-
beiten an Komponenten steht der erfor-
derliche Platz zur ungehinderten Durch-
fuhrung der Arbeiten, zur Aufstellung zu-
séatzlicher Abschirmungen, zum Einsatz

579

KTA UA
ST

Richtigstellung: Diese Lasten Massen
werden bereits bei der Bemessung der
Bodenbelastbarkeit berucksichtigt.
,Massen" ersetzen durch ,Lasten“

4.1.1
(6)

oD s s Lastnc b e

i Der erfor-
derliche Platz zur ungehinderten Durchfih-
rung der-Avon Instandhaltungsarbeiten, zur
Aufstellung zusétzlicher Abschirmungen,
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spezieller Werkzeuge und sonstiger Aus- Team 9: Kommentar wird sinngemén be- zum Einsatz spezieller Werkzeuge und
bauhilfen sowie zum Absetzen ausgebau- ricksichtigt. sonstiger Ausbauhilfen sowie zum Abset-
ter Teile zur Verfiigung. Diese Massen zen ausgebauter Teile zur-Verfigung-wird
werden bereits bei der Bemessung der eingeplant. Die auftretenden Lasten sind
Bodenbelastbarkeit berticksichtigt. se-Massen-werden-bei der Bemessung der
Bodenbelastbarkeit berticksichtigt.

4.1.1 (7)] Raume, Systeme und Komponenten in- 579 | KTAUA Streichen oder definieren: Rdume, Syste- 41.1 Ré&ume, Systeme und Komponenten inner-
nerhalb des standigen Kontrollbereichs ST me und Komponenten innerhalb des stan- ) halb des stédndigen Kontrollbereichs sowie
sowie des FuRbodens des au3erhalb des digen Kontrollbereichs .... der FuRBboden des auf3erhalb des Kontroll-
Kontrollbereichs angeordneten Teils des Team 9: Der Begriff ,standiger Kontrollbe- bereichs angeordneten Teils des Hygiene-
Hygienetrakts sind leicht dekontaminier- reich* wird gemaR der Regelungen in den trakts sind leicht dekontaminierbar.
bar. KTA Regeln (hier KTA 1301.2 Ziffer 4.3.3)

wie folgt benutzt: ,Im Kernkraftwerk sind
sténdige Kontrollbereiche durch bauliche
Gegebenheiten abgegrenzt, wobei Ubli-
cherweise grof3e Teile der Bereiche auch
auBerhalb der nach StrlSchV durch eine
Isodosis-Grenze definierten Kontrollberei-
che liegen kdnnen. In diesen Teilbereichen
geringerer Dosis sind z. B. die Kontrollbe-
reichszugange und der Hygienetrakt ange-
ordnet.” Dies ist géngige Praxis und sollte
hier nicht wiederholt werden.

4.1.1 (8): Die fur den Strahlenschutz erforderlichen 579 | KTAUA Richtigstellung: Die fur den Strahlenschutz | 4.1.1 Die fur den Strahlenschutz erforderlichen
MaRnahmen und Einrichtungen (Messge- ST erforderlichen Marahmen-und-Einrich- (8) MaRnahmen und Einrichtungen (Messge-

rate, Schutzausriistungen, Praparate und
Probenahmeeinrichtungen, Strahlen-
schutzhilfsmittel etc.) sowie Raume zur
Vorbereitung, Durchfihrung und Auswer-
tung von Messungen, Platze fur die Kalib-
rierung der mobilen Strahlungsmessgera-
te und Platze fur Strahlenschutzhilfsmittel
sowie fiir radioaktive Praparate und Pro-
ben sind in ausreichender Menge und
Qualitat verfugbar.

tungen{Messgerite-Schutzausriistungen;

Strahlenschutzhilfsmittel ete-} sowie Raume

zur Vorbereitung, Durchfiihrung und
Auswertung von Messungen, Platze fur die
Kalibrierung der mobilen Strahlungsmess-
geréate und Platze fur Strahlenschutzhilfs-
mittel sowie fUr Prifstrahler radioaktive
Praparate und Proben sind in
ausreichender Menge und Qualitat
verfligbar. ,radioaktive Praparate” ersetzen
durch ,Prifstrahler”

Team 9: Die Streichung der Beispiele der

rate, Schutzausristungen, Praparate und
Probenahmeeinrichtungen, Strahlen-
schutzhilfsmittel etc.) sowie Raume zur
Vorbereitung, Durchfiihrung und Auswer-
tung von Messungen, Platze fur die Kalib-
rierung der mobilen Strahlungsmessgeréate
und Platze fur Strahlenschutzhilfsmittel so-
wie fur radioaktivePraparatePrifstrahler
und Proben sind in ausreichender Menge
und Qualitat verfigbar.
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erforderlichen MaZnahmen und Einrichtun-
gen fuhrt zu Unklarheiten, die zu vermeiden
sind. Die Ersetzung ,radioaktive Praparate”
zu Prifstrahler* wird angenommen.

4.1.1 (9); Komponenten oder Systemabschnitte, in 579 | KTAUA Richtigstellung: ... Systemabschnitte mit 41.1 Komponenten oder Systemabschnitte, in
denen nicht festhaftende Ablagerungen ST flissigen radioaktiven Stoffen Flissigkeiten | (9) denen nicht festhaftende Ablagerungen ra-
radioaktiver Stoffe nicht vermieden wer- sind restentleerbar. dioaktiver Stoffe nicht vermieden werden
den konnen, sind zum Austragen dieser Team 9: Kommentar wird angenommen. konnen, sind zum Austragen dieser Stoffe
Stoffe spulbar. Komponenten oder Sys- spulbar. Komponenten oder Systemab-
temabschnitte mit radioaktiven Flissigkei- schnitte mit flissigen radioaktiven Flissig-
ten sind restentleerbar. keiten-Stoffen sind restentleerbar.

4.1.1 (1C Die fur die Dekontamination von ausge- 41.1 Die fiir die Dekontamination von ausge-
bauten Teilen und Komponenten notwen- (20) bauten Teilen und Komponenten notwen-
digen Einrichtungen, Rdume und Lager- digen Einrichtungen, Raume und Lager-
moglichkeiten sind verfligbar. Zur Bear- moglichkeiten sind verfligbar. Zur Bearbei-
beitung aktivierter und kontaminierter tung aktivierter und kontaminierter Bauteile
Bauteile und Komponenten ist eine “HeilRe und Komponenten ist eine ,HeilRe Werk-
Werkstatt* eingerichtet. statt” eingerichtet.

4.1.1 (1% Komponenten im Bereich hoher Ortsdo- 41.1 Komponenten im Bereich hoher Ortsdosis-
sisleistung sind in besonderem Malf3 in- (12) leistung sind in besonderem Malf3 instand-
standhaltungsarm und instandhaltungsge- haltungsarm und instandhaltungsgerecht
recht ausgelegt und aufgestellt. ausgelegt und aufgestellt.

4.1.1 (12 Komponenten, von denen eine hohe 41.1 Komponenten, von denen eine hohe Strah-
Strahlung ausgeht, sind - soweit technisch (12) lung ausgeht, sind - soweit technisch még-
mdglich, gegeneinander abgeschirmt in lich; - gegeneinander abgeschirmt in eige-
eigenen Raumen aufgestellt. nen Raumen aufgestellt.

4.1.1 (13 Komponenten, an denen haufig wieder- 41.1 Komponenten, an denen haufig wiederkeh-
kehrende Prifungen und Instandhal- (13) rende Prifungen und Instandhaltungsar-

tungsarbeiten erwartet werden, sind so im
Raum angeordnet, dass beim Zugang un-
nétige Strahlenexpositionen vermieden
werden und die Arbeiten unter ergono-
misch glinstigen Bedingungen ausgefiihrt
werden kénnen. Soweit erforderlich, sind
Ausbauhilfen fir schwere Komponenten
vorhanden. Zur Reduzierung der Strah-

beiten erwartet werden, sind so im Raum
angeordnet, dass beim Zugang unnétige
Strahlenexpositionen vermieden werden
und die Arbeiten unter ergonomisch guins-
tigen Bedingungen ausgefihrt werden kon-
nen. Soweit erforderlich, sind Ausbauhilfen
fur schwere Komponenten vorhanden. Zur
Reduzierung der Strahlenexposition des

53



ENTWURF

Modul 9, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) Komm.| Kommen- Kommentartext bzw. Antwort iy Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)
lenexposition des Personals sind Einrich- Personals sind Einrichtungen vorgesehen,
tungen vorgesehen, die die Aufenthalts- die die Aufenthaltsdauer im Strahlenfeld
dauer im Strahlenfeld minimieren (z. B. minimieren (z.B. Automatisierung, Fernbe-
Automatisierung, Fernbedienung, schnell dienung, schnell abnehmbare Isolierun-
abnehmbare Isolierungen). gen).
4.1.1 | Beider Anordnung von Komponenten 579 | KTAUA Streichen, da in 4.1.1 (13) ausreichend for- | 4.1.1 Bei der Anordnung von Komponenten wird
(14) wird berlicksichtigt, dass der planméafige ST muliert (14) berucksichtigt, dass der planméagige Zu-
Zugang zu einer Komponente mit nen- Team 9: In 4.1.1 (14) wird der Durchgang gang zu einer Komponente mit nennens-
nenswerter Dosisleistung nicht durch Be- durch Bereiche mit nennenswerter Dosis- werter Dosisleistung nicht durch Bereiche
reiche erfolgt, in denen die Dosisleistung leistung angesprochen. Dies ist in 4.1.1 erfolgt, in denen die Dosisleistung hoher ist
héher ist als an der Komponente selbst. (13) nicht enthalten. als an der Komponente selbst.
4.1.2 Sicherheitsebene 3 412 Sicherheitsebene 3
4.1.2 (1) Sofern zur Beherrschung von Ereignissen 351 | TUV die Forderung nach Einhaltung des Jah- 41.2 Sofern zur Beherrschung von Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 Komponenten und Rheinland | resgrenzwertes gemaf § 55 (20 mSv/a fir 1) der Sicherheitsebene 3 die Bedienung von
Einrichtungen bedient werden mussen, ist die effektive Dosis) ist nicht gerechtfertigt. Kempenenten-und-Einrichtungen vorgese-
dafur gesorgt, dass deren Zugang még- Team 9: Ziffer betrifft als Gibergeordnete hen ist, ist ein moglichst ungehinderter da-
lichst ungehindert erfolgen kann und die Anforderung zu KTA 1301.1, Kapitel 9, die fir-gesorgt-dass-deren-Zugang zu diesen
gesamte mit der Mal3nahme verbundene Planung von MaRnahmen zur Beherr- Einrichtungen sichergestellt. méglichst-un-
Strahlenexposition einschlief3lich Hin- und schung von Ereignissen auf der SE 3. —Bei der Planung
Riickweg zum Ort der Komponente oder Grundsatzlich sind nach Ziffer 2.4 (1), Mo- der MaGnahme werden fir die gesamte mit
Einrichtung so begrenzt wird, dass die fir dul 1 diesen MaRnahmen die Forderungen der Mal3nahme verbundene Strahlenexpo-
beruflich strahlenexponierte Personen gel- der StrISchV zu Grunde zu legen. Text wird sition einschlieBlich Hin- und Rickweg
tenden Grenzwerte eingehalten werden. entsprechend préazisiert. zum Ort der Kempenente-eder-Einrichtung
die Anforderungen der Strahlenschutzver-
ordnung zur Begrenzung der beruflichen
Strahlenexposition zu Grunde gelegt.
377 | GNS Hier handelt es sich um Storfélle. Die

Strahlenschutzgrenzwerte nach § 55
StrISchV gelten fir geplante betriebliche Si-
tuationen, also Ebene 1 und 2. Fir Storfalle
gelten die Storfallplanungswerte, also 50
mSv. Der Grenzwert fiir geplante Situatio-
nen ware hier 1 mSv. Damit besteht ein
Unterschied um den Faktor 50 zwischen
dem geplanten Betrieb und Storfallen. Dar-
aus ergibt sich, dass die Festlegung des
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Grenzwertes fir geplante Situationen fir
Storfélle nicht angemessen ist.
Team 9: Der Kommentar fuhrt irrtimlich die
Storfallplanungswerte auf der SE 3 bzw.
die Grenzwerte auf der SE 1/2, die fur die
Umgebung der Anlage, nicht aber fur das
Personal gelten, an. Ein Bezug zur Ziffer ist
damit nicht gegeben. Zur Klarstellung wur-
de die Ziffer prazisiert.

579 | KTAUA Prazisierung: ... ist dafuir gesorgt, dass de-

ST ren Zugang zu diesen moglichst ungehin-

dert erfolgen kann ....
Team 9: Kommentar inhaltlich angenom-
men.

4.1.2 (2)i Bei Einrichtungen, die im Rahmen der Team 9 Anderung zur einheitlichen Begriffsverwen- | 4.1.2 Bei Einrichtungen, die im Rahmen der
langfristigen Beherrschung von Ereignis- dung. 2) langfristigen Beherrschung von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 erwartungs- sen der Sicherheitsebene 3 erwartungs-
gemal gewartet oder instand gesetzt wer- geman gewartet oder instand gesetzt wer-
den missen, sind AbschirmmafRnahmen den missen, sind AbschirmmalRnahmen
fuir den Instandhaltungsfall vorgesehen. MaRnahmen und Einrichtungen zur Ab-
Platz fur erforderliche Ausbaubhilfen ist schirmung fur den Instandhaltungsfall vor-
verfligbar bzw. es sind diese vor Ort in- gesehen. Platz fir erforderliche Ausbauhil-
stalliert. fen ist verfiigbar bzw. es sind diese vor Ort

installiert.

4.1.2 (3)| Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 351 | TUV Die Begrifflichkeiten ,erhéhte Strahlenex- 41.2 Es sind Bereiche innerhalb-der-Anlage-auf
vorgesehen, die bei Ereignissen der Si- Rheinland | position und Kontamination“ sind nicht defi- | (3) dem Betriebsgelande vorgesehen, die bei

cherheitsebene 3 fur den Aufenthalt und
die Messung der Kontamination Beschaf-
tigter einen ausreichenden Schutz gegen
erhdhte Strahlenexposition und Kontami-
nation gewahrleisten.

niert; hier fehlt eine Klarstellung, was hier-
unter zu verstehen ist, dartiber hinaus ist
die Forderung, dass solche Bereiche inner-
halb der Anlage bereit zu halten sind, nicht
gerechtfertigt, hier ist wohl, abgeleitet aus
dem Ursprungstext ,auf dem Anlagenge-
lande" gemeint.

Team 9: Die Formulierung ,auf dem Anla-
gengelande* wird sinngemaf ibernommen
und dem Wortgebrauch der StrlSchV an-

Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sowohl
fur den Aufenthalt des Personals als auch
und die Messung der Kontamination des
Personals geeignet sind. Beschaftigterei-

Strahlenexpesition-und-Kentamination-ge-
wahrleisten-Diese Bereiche sind zu diesem
Zweck ausreichend gegen etwaige erhdhte
Strahlenexpositionen und Kontaminationen
geschutzt.
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gepasst. Eine quantitative Konkretisierung
der Begrifflichkeiten ,erhéhte Strahlenex-
position und Kontamination* ware dem
Abstraktionsgrad von Modul 9 nicht ange-
messen. Bei der Bewertung, wann ein aus-
reichender Schutz gegeben ist, ist den An-
forderungen der Strahlenschutzverordnung
zur Dosisbegrenzung und -reduzierung
Rechnung zu tragen. Hierflr sind evtl. in
nachgeordneten Regeln Konkretisierungen
vorzunehmen, die auf der Ebene von Mo-
dul 9 nicht prajudiziert werden sollten. Die
Formulierung wird allerdings prazisiert.
4.1.3 Sicherheitsebene 4 4.1.3 Sicherheitsebene 4
4.1.3 (1)| Einrichtungen sind so angeordnet und 579 | KTAUA Prézisierung: Einrichtungen sind so ange- 41.3 Einrichtungen sind so angeordnet und
wenn notwendig so abgeschirmt, dass die ST ordnet und wenn notwendig so abge- Q) wenn notwendig so abgeschirmt, dass die
Durchfiihrbarkeit von HandmaRnahmen, schirmt, dass die Durchfiihrbarkeit von vor- Durchfiihrbarkeit von HandmaRnahmen,
die im Rahmen von MaRnahmen des an- hersehbaren Handmaf3nahmen, die im die im Rahmen von MaRRnahmen fir die
lageninternen Notfallschutzes erforderlich Rahmen von MalRnahmen des anlagenin- Sicherheitsebene 4 des-anlageninternen
werden kdnnen, gewahrleistet ist ternen Notfallschutzes erforderlich werden Netfallschutzes-vorgesehen sind, gewéhr-
kénnen, gewéhrleistet ist. leistet ist.
Team 9: Kommentar inhaltlich angenom-
men.
4.1.3 (2); Es sind Bereiche innerhalb der Anlage 351 | TUV die Begrifflichkeiten ,erhéhte Strahlenexpo- | 4.1.3 Es sind Bereiche auf dem Betriebsgelan-
vorgesehen, die bei Ereignissen der Si- Rheinland | sition und Kontamination“ sind nicht defi- 2) deinnerhatb-der-Anlage vorgesehen, die

cherheitsebene 4 fir den Aufenthalt und
die Messung der Kontamination Beschaf-
tigter einen ausreichenden Schutz gegen
erhdhte Strahlenexposition und Kontami-
nation gewahrleisten.

niert; hier fehlt eine Klarstellung, was hier-
unter zu verstehen ist dariiber hinaus ist
die Forderung, dass solche Bereiche inner-
halb der Anlage bereit zu halten sind, nicht
gerechtfertigt hier ist wohl, abgeleitet aus
dem Ursprungstext ,auf dem Anlagenge-
lande" gemeint

Team 9: Die Formulierung ,auf dem Anla-
gengelande* wird sinngemaf bernommen
und dem Wortgebrauch der StrlSchV an-
gepasst. Eine quantitative Konkretisierung

bei Ereignisablaufsen und Anlagenzustan-
den der Sicherheitsebene 4 sowohl fur den
Aufenthalt des Personals als auch fiir die
und-die-Messung der Kontamination des
Personals geeignet sind. Diese Bereiche
sind zu diesem Zweck ausreichend gegen
etwaige erhdhte Strahlenexpositionen und
Kontaminationen geschiitzt.Beschaftigter
eifenausreiche _d'e Sehutz gegen-erho
e SE..E" N e;ep.es tion-unRd Kontaminatio
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der Begrifflichkeiten ,erhdhte Strahlenex-
position und Kontamination* wéare dem
Abstraktionsgrad von Modul 9 nicht ange-
messen. Bei der Bewertung, wann ein aus-
reichender Schutz gegeben ist, ist den An-
forderungen der Strahlenschutzverordnung
zur Dosisbegrenzung und -reduzierung
Rechnung zu tragen. Hierflr sind evtl. in
nachgeordneten Regeln Konkretisierungen
vorzunehmen, die auf der Ebene von Mo-
dul 9 nicht prajudiziert werden sollten.
Sprachliche Anpassung zur Prazisierung
der Anforderungen auf SE4.
4.1.3 Es sind Bereiche innerhalb der Anlage Team 9 Sprachliche Anpassung zur Prazisierung 41.3 Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vor-
3) vorgesehen, die bei Ereignissen der Si- der Anforderungen auf SE4. 3) gesehen, die bei Ereignisablaufsen und
cherheitsebene 4 fir den Aufenthalt der Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 4
mit der Bewaltigung der Notfallsituation fur den Aufenthalt der mit der Bewaltigung
betrauten Personen der anlageninternen der Notfallsituation betrauten Personen der
Notfallorganisation geeignet sind. anlageninternen Notfallorganisation geeig-
net sind.
4.2 Luftungsanlagen 4.2 Luftungsanlagen
569 | Roth, Noch eine Anmerkung zu Kapitel 4. Und
TUV Siid | zwar auch, was die Detaillierung betrifft. Ich

glaube speziell in Kapitel 4.2, was Lf-
tungsanlagen betrifft, ist ja sehr ausfiihrlich
beschrieben. Es gibt da auch eine KTA, die
erst jetzt Uberarbeitet worden ist, wo das zu
80 % drinsteht. Teilweise sind sie ja auch
widersprichlich zu den tatséachlich durch-
gefuhrten Messmethoden. Ich glaube, da
ware auch noch eine Bereinigung notwen-
dig.

Team 9: Kommentar wird angenommen
und im Rahmen der weiteren Bearbeitung
des Kapitels umgesetzt.
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Team 9

Verschiebung aus Modul 1 Ziffer 3.4 (8) in
Modul 9 mit Anderung des Bezuges im ers-
ten Spiegelstrich. Es wurden die Aspekte
Ubernommen, die nicht durch Modul 10 ab-
gedeckt sind.

4.2 (1)

Das Kernkraftwerk ist mit verftgt-tber-zu-
verlassigen liftungstechnischen Einrich-
tungen fur folgende Raume ausgeristet:

a) Raume, in denen ohne liftungstechni-
sche Einrichtungen anders-nicht si-
chergestellt werden kann, dass die mit
der Fortluft abzuleitende Menge der ra-
dioaktiven Stoffe in die Umgebung zur
Einhaltung der einschlagigen Anforde-
rungen geman Ziffer 2.4 (1) gering
gehalten wird;

b) Raume, in denen die-Luft-durch-ein-

s : aus

Griinden des radiologischen Arbeits-

schutzes bestimmte Raumluftzustande
eingehalten werden mussen.

Team 9

Verschiebung aus Modul 1 Ziffer 3.4 (10) in
Modul 9, keine Anderungen des urspringli-
chen Textes.

4.2 (2)

Soweit die Konzentration radioaktiver Stof-
fe in der Luft bestimmter Rd&ume so grof3
werden kann, dass jeweils als zulédssig
spezifizierte Werte Uberschritten werden,
verfiigen die zugehdérigen liftungstechni-
schen Einrichtungen Uber Luftfilteranlagen.
Eine Schaltung der luftungstechnischen
Einrichtungen so, dass die Abluft nur im
Bedarfsfall Uber Filteranlagen gefuhrt wird,
ist zulassig. Die Luftfiltereinrichtungen sind
hinreichend zuverlassig und so beschaffen,
dass sie unter den jeweiligen Einsatzbe-
dingungen den erforderlichen Abscheide-
grad haben. Zur Uberpriifung ihres Zu-
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standes sind die erforderlichen Einrichtun-
gen vorgesehen.

421

Sicherheitsebenen 1 und 2

421

Sicherheitsebenen 1 und 2

Team 9

Verschiebung aus Modul 1 Ziffer 3.4 (9) in
Modul 9, mit Anderung des Bezuges und
Beschrankung auf die Sicherheitsebenen 1
und 2 und Erganzung der Anforderung an
die Notstromversorgung fir die Fortluftan-
lagen.

4.2.1
@)

Die luftungstechnischen Einrichtungen An-
fagen-sind so ausgelegt und beschaffen
und mit den Eigenschaften der tbrigen
Einrichtungen so abgestimmt, dass auf den
Sicherheitsebenen 1 und 2bis-3 die hierfur
jeweils als zulassig spezifizierten Werte fur
die Raumluftzustande und fur die Ableitung
oder etwaige Freisetzung radioaktiver Stof-
fe nicht Uberschritten werden-kénren. Um-
luftanlagen sind in geeigneter Weise mit
Fortluftanlagen kombiniert, so dass die ein-
schlagigen Anforderungen geman Ziffer
2.4 (1) der ,Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Modul 1) eingehalten
werden. Fortluftanlagen, die Funktionen
zur Unterdruckhaltung bei Ereignissen der
Sicherheitsebene 2 ausfihren, sind an die
Notstromversorgung angeschlossen.

: . : el

.

t _g’stee sene ’F‘_. age Se; beschatie

anlageninternen Notfallschutzes be G;..gte_

42.1(1)

R&ume, die dauernd zum Kontrollbereich
gehdren mussen, sind an die Luftungsan-
lagen angeschlossen. In solchen R&umen
wird durch Unterdruckhaltung und ent-
sprechend gerichtete Stromungsfuhrung
oder durch Schliel3en geeigneter Absperr-
klappen ein unkontrolliertes Entweichen
von Aktivitat in die Umgebung verhindert.
Die dazu notwendigen Maflinahmen sind
von der Warte aus bedienbar.

608

SSK A7

Es besteht Unklarheit was mit der Formu-
lierung ,dauernd zum Kontrollbereich geho-
ren missen alles erfasst werden soll.

Team 9: Kommentar angenommen. Ande-
rung des 1. Satzes erfolgte auf Grund der
Ubernahme von Ziffer 3.4 (8) aus Modul 1
zur Eliminierung inhaltlicher Uberschnei-
dungen.

4.2.1
(23)

In Raumen, die an die Liftungsanlagen
angeschlossen sind, Raume,-die-dauernd
24 .;g..tﬁe bereich gehbren mussen, sind

selehen-Raumen-wird durch Unterdruck-
haltung und entsprechend gerichtete Stro-
mungsfuhrung oder durch SchlieRen ge-
eigneter Absperrklappen ein unkontrollier-
tes Entweichen von Aktivitat in die Umge-
bung verhindert. Die dazu notwendigen
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Kommen-
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Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

MaRnahmen sind von der Warte aus be-
dienbar.

Team 9

Verschiebung aus Modul 1 Ziffer 3.4 (11) in
Modul 9, keine Anderung des urspringli-
chen Textes.

4.2.1
(©)

Zur Vermeidung einer Verschleppung ra-
dioaktiver Stoffe durch die Raumluft ist auf
den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Luft im
Kontrollbereich grundsétzlich so gefiihrt
und die Raumgruppen sind so gegenein-
ander und gegenuber der Atmosphére ab-
gedichtet, dass die Luft von RAumen oder
Raumgruppen geringerer Kontaminations-
geféahrdung zu Raumen oder Raumgrup-
pen mit selehen-hdherer Kontaminations-
geféahrdung gefiihrt wird.

42.1(2)

Die Abluft wird Gberwacht und erforderli-
chenfalls Uber Filter abgegeben. Abluft,
die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zur
Unterdruckhaltung aus Bereichen des Si-
cherheitsbehalters, in denen Primarkreis-
komponenten vorhanden sind, anfallt, wird
kontinuierlich durch Schwebstoff- und lod-
Sorptionsfilter gereinigt.

4.2.1
(42)

Die Abluft wird Gberwacht und erforderli-
chenfalls Uber Filter abgegeben. Abluft, die
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zur Un-
terdruckhaltung aus Bereichen des Sicher-
heitsbehélters, in denen Primarkreiskom-
ponenten vorhanden sind, anféllt, wird kon-
tinuierlich durch Schwebstoff- und lod-
Sorptionsfilter gereinigt.

422

Sicherheitsebene 3

422

Sicherheitsebene 3

Team 9

Verschiebung aus Modul 1 Ziffer 3.4 (9) in
Modul 9, mit Anderung des Bezuges und
Beschrankung auf die Sicherheitsebene 3
und Ergénzung der Anforderung an die

Notstromversorgung fir die Fortluftanlagen.

60

422
@)

Die luftungstechnischen Einrichtungen An-
fagen-sind so ausgelegt und beschaffen
und mit den Eigenschaften der tbrigen
Einrichtungen so abgestimmt, dass auf
dern Sicherheitsebenen-1-bis 3 die hierfur
jeweils als zulassig spezifizierten Werte fur
die Raumluftzustande und firr die Ableitung
oder etwaige Freisetzung radioaktiver Stof-
fe nicht Uberschritten werden-kénnen. Um-
luftanlagen sind in geeigneter Weise mit
Fortluftanlagen kombiniert, so dass die ein-
schlagigen Anforderungen geman Ziffer
2.4 (1) in den ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicher-
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heitsanforderungen“ (Modul 1) eingehalten
werden. Die Fortluftanlagen und die Filter-
anlagen, die fiir den Einsatz wahrend oder
nach Ereignissen der Sicherheitsebene 3
vorgesehen sind, sind an die Notstromver-
sorgung angeschlossen.

4.2.2 (1)} Es ist ein automatischer Liiftungsab- 579 | KTAUA Einwand: Es ist ein automatischer Luf- 422 MalRnahmen und Einrichtungen zur Ver-
schluss des Sicherheitsbehélters vorhan- ST tungsabschluss des Sicherheitsbehélters (2%) hinderung des Entweichens von hoher Ak-
den, der bei hoher Aktivitat im Sicher- vorhanden, der bei hoher Aktivitat im Si- tivitat aus dem Sicherheitsbehalter sind
heitsbehélter anspricht. Der Ansprechwert cherheitsbehélter anspricht. Der An- vorgesehen. Wird der Sicherheitsbehalter
ist so eingestellt, dass es abhangig von: sprechwert ist so eingestellt, dass es ab- im geschlossenen Zustand beliftet, ist Es
o der Hauptkuhlmittelaktivitét, hangig von: der Hauptkithlmittelaktivitit ist-ein automatischer Luftungsabschluss
e der Leckagemenge, Primarkdhimittelaktivitat, der Leckagemen- des Sicherheitsbehélters vorhanden, der
e der Zeitdauer bis zur Erkennung ge, der Zeitdauer bis zur Erkennung nicht bei hoher Aktivitat im Sicherheitsbehalter

zu unndtigen Auslésungen kommt. Vor anspricht. Ber-Ansprechwertist so-einge-
nicht zu unnétigen Auslésungen kommt. dem Schaltwert Ansprechwert, der automa- stellt-dass-es-abhangig-von:
Vor dem Ansprechwert, der automatische tische Aktionen auslést, ist mindestens eine o—derHauptkihlimittelaktivitat,
Aktionen auslést, ist mindestens ein Warnschwellewert angeordnet, der eine e der Leckagemenge,
Warnwert angeordnet, der eine Gefah- Gefahrenmeldung o der Zeitdauerbis-zur Erkennung
renmeldung auslost. Vorgeschlagene Anderung: Ist bei Baureihe
69 nicht umsetzbar. ,Hauptkihimittelaktivi- nichtzu-unnotigen-Ausiosungen-kemmt
tat" ersetzen durch ,Primarkihimittel Vordem-Ansprechwert-derautomatische
Team 9: Kommentar wird angenommen Aktionen-auslost-ist-mindestens-ein
und in 4.2.2 (2) (neu) umgesetzt. Die wei- Warnwert-angeordnet-der-eine-Gefahren-
terhin gestrichen Anforderungen finden sich meldung-auslést:
inhaltlich in der KTA Fachregel 3404.
570 Brauns, Im Abschnitt 4.2.2 werden Anforderungen
FANP an den Abschluss des Sicherheitsbehélters

gestellt. Dabei wird Ubersehen, dass es in
Deutschland auch Siedewasserreaktoren
gibt, die bei Betrieb einen geschlossenen
Sicherheitsbehalter haben, der ist gar nicht
offen. Und im Stillstand ist er dann so offen,
dass man ihn nicht zumachen kann. Also
insofern wird hier eine Anforderung gestellt,
die gar nicht erfullbar ist.

Team 9: Kommentar wird angenommen
und in 4.2.2 (2) (neu) umgesetzt. Die ge-
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strichen Anforderungen finden sich inhalt-
lich in der KTA Fachregel 3404.

4.2.2 (2); Filteranlagen, die fur den Einsatz wahrend 579 | KTAUA Einwand: Diese-Filteranlagen-sind-so-er- 4.2.2 Filteranlagen, die fir den Einsatz wahrend
oder nach Ereignissen auf der Sicher- ST richtet und-werden-so-betrieben,-dass-eine (32) oder nach Ereignissen auf der Sicherheits-
heitsebene 3 zur Reinigung der Abluft und Schadstoffbeladung-der Filter vor Beginn ebene 3 zur Reinigung der Abluft und da-
damit zur Begrenzung der Folgen des Er- des-Einsatzes-mit Sicherheit-vermieden mit zur Begrenzung der Folgen des Ereig-
eignisses vorgesehen sind, sind so aus- wird—BieFunktionstahigkeitder Flteranla- nisses vorgesehen sind, sind so ausgelegt,
gelegt, dass folgende Abscheidegrade gerrunterdentirden-Storfall-definierten dass folgende Abscheidegrade beim Ein-
beim Einsatz auf der Sicherheitsebene 3 Bedingungen-ist sichergestelit—DerZustand satz auf der Sicherheitsebene 3 mit-Si-
mit Sicherheit nicht unterschritten werden: derFilter-wird-durch-regelmafig-durchge- cherheit-nicht unterschritten werden:

e Schwebstoffe: 1=99,9 % fihrte-Prifungen-tiberwacht: - Schwebstoffe: 1= 99,9 %
 organisch gebundenes lod: n = 99 % Vorgeschlagene Anderung: Zweiten Absatz organisch gebundenes lod: 1 = 99 %
e elementares lod: n = 99,99 %. streichen, praziser in KTA 3601 elementares lod: n = 99,99 %.

Team 9: Kommentar wird im Hinblick auf DieseFilteranlagen-sind-so-errichtet-und
Diese Filteranlagen sind so errichtet und die Umgestaltung des Kapitels 4 ange- werden-so-betrieben-dass-eine-Schad-
werden so betrieben, dass eine Schad- nommen. Die gestrichen Anforderungen stoffbeladung-der-Filter-vor-Beginn-des
stoffbeladung der Filter vor Beginn des finden sich inhaltlich in der KTA Fachregel Einsatzes mit Sicherheit vermieden wird.
Einsatzes mit Sicherheit vermieden wird. 3601. Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen
Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen uaterdenturden-Storfall-definierten-Be-
unter den fur den Storfall definierten Be- B e e O
dingungen ist sichergestellt. Der Zustand derFilterwird-dureh-regelmallig-durchge-
der Filter wird durch regelméafig durchge- tihrte-Prifungen-ttberwacht:
fuhrte Prifungen Uberwacht.

4.2.2 (3); Filteranlagen, die auf den Sicherheitsebe- Team 9 Begriindung der Streichung: Durch die For- | 4.2.2 Filteranlagen, die auf den Sicherheitsebe-
nen 1 und 2 dauernd oder zeitweise mit derung aus Modul 1, die neu im Modul 9 (43) nen 1 und 2 dauernd oder zeitweise mit

Abluft beaufschlagt werden und wahrend
oder nach Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 eingesetzt werden mussen, sind
so errichtet und werden so betrieben,
dass die Unterschreitung eines bei der
Planung technischer SchutzmalRnahmen
gegen Ereignisse der Sicherheitsebene 3
zugrunde gelegten Mindestabscheidegra-
des ausgeschlossen wird.

Insbesondere wird der Einfluss der
Schadstoffbeladung wahrend des Einsat-
zes auf den Sicherheitsebenen 1 und 2
Uberwacht und ein angemessener Ab-

unter Ziffer 4.2.2 (1) eingefigt ist, wird die
Forderung nach der Funktionsfahigkeit der
Filteranlage an dieser Stelle tberflissig.

Abluft beaufschlagt werden und wahrend
oder nach Ereignissen der Sicherheitsebe-
ne 3 eingesetzt werden missen, sind so
errichtet und werden so betrieben, dass die
Unterschreitung eines bei der Planung
technischer SchutzmafRhahmen gegen Er-
eignisse der Sicherheitsebene 3 zu gGrun-
de gelegten Mindestabscheidegrades aus-
geschlossen wird.

Insbesondere wird der Einfluss der Schad-
stoffbeladung wéhrend des Einsatzes auf
den Sicherheitsebenen 1 und 2 tiberwacht
und ein angemessener Abstand zum Min-
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stand zum Mindestabscheidegrad durch destabscheidegrad durch rechtzeitigen
rechtzeitigen Wechsel des Filtermaterials Wechsel des Filtermaterials sichergestellt.
sichergestellt. Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen
Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen unter-den-auf der Sicherheitsebene 3 herr-
unter den auf der Sicherheitsebene 3 Sencrecasoengrnscnssishorm aata i
herrschenden Bedingungen ist sicherge-
stellt.

4.2.2 (4); Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind be- 422 Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind be-
zuglich ihrer aktiven Komponenten (Venti- (54) zuglich ihrer aktiven Komponenten (Venti-

lator und Nacherhitzer) 3-100 % oder 4-50
% und beziglich ihrer passiven Kompo-
nenten 2-100 % (wahlweise zuschalt- und
umschaltbar) ausgelegt. Sie sind mit
Feuchteabscheidern und Nacherhitzern
oder technisch gleichwertigen Einrichtun-
gen ausgestattet, um Taupunktunter-
schreitungen in der Filterzuluft und Kon-
densateinspeicherung zu verhindern oder
auf ein Ausmalf zu begrenzen, das nach-
weisbar nicht zur Unterschreitung der ge-
forderten Abscheidegrade fiihren kann.
Die wahrend oder nach Ereignissen der
Sicherheitsebene 3 auftretenden Bedin-
gungen in der Filterzuluft sind spezifiziert.
Wenn redundante Filter in einem Raum
aufgestellt werden, ist sichergestellt, dass
a) die redundanten Filter durch ein Ereig-
nis der Sicherheitsebene 3, fiir dessen
Beherrschung sie bendtigt werden, nicht
gleichzeitig ausfallen kénnen, und

b) ein redundantes Filtersystem nicht
durch Versagen eines anderen Filtersys-
tems bei einem Ereignis der Sicherheits-
ebene 3, fur dessen Beherrschung es be-
noétigt wird, ebenfalls versagen kann.

lator und Nacherhitzer) mit einer Redun-
danz von 3 x-100 % oder 4 x-50 % und be-
zlglich ihrer passiven Komponenten mit
einer Redundanz von 2 x-100 % (wahlwei-
se zuschalt- und umschaltbar) ausgelegt.
Die Filteranlagen Sie-sind mit Feuchteab-
scheidern und Nacherhitzern oder tech-
nisch gleichwertigen Einrichtungen aus-
gestattet, um Taupunktunterschreitungen
in der Filterzuluft und Kondensateinspei-
cherung zu verhindern oder auf ein Aus-
mal zu begrenzen, das nachweisbar nicht
zur Unterschreitung der geforderten Ab-
scheidegrade fuhren kann. Die wéhrend
oder nach Ereignissen der Sicherheitsebe-
ne 3 auftretenden Bedingungen in der Fil-
terzuluft sind spezifiziert. Wenn redundante
Filter in einem Raum aufgestellt werden, ist
sichergestellt, dass
a) die redundanten Filter durch ein Ereig-
nis der Sicherheitsebene 3, fur dessen
Beherrschung sie bendtigt werden,
nicht gleichzeitig ausfallen kénnen, und
b) ein redundantes Filtersystem nicht
durch Versagen eines anderen Filter-
systems bei einem Ereignis der Sicher-
heitsebene 3, fir dessen Beherrschung
es bendtigt wird, ebenfalls versagen
kann.
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4.2.2 (5)! Es werden nur Schwebstofffilter einge- 351 | TUV Der Begriff ,Schwebstofffilter der Klasse S* | 4-2.2 EomenrdornusSemebolopilios ol oo izt
setzt, fur die Typprifzeugnisse vorliegen. Rheinland | ist nicht mehr regelkonform. £ —ese s stz e s nlee s v dino e B
Bei Verwendung von Schwebstofffiltern Team 9: Ist durch die Streichung von 4.2.2 Verwendung-von-Schwebstofffiltern-derFil-
der Klasse S oder H13 wird die Dichtheit (5) sowie des Hinweises erledigt. terklasse—H13-wird-die-Dichtheit-derFilter-
der Filterzelle und der Filtersitze durch zellopndde s Pilineize Ao s nnn s
quantitative Vor-Ort-Priifungen oder Vor-Or-Pritungen-odergleichwertige-Prit-
gleichwertige Prifverfahren nachgewie- verfahren-nachgewiesen—Geeignete-\or-
sen. Geeignete Vorrichtungen fur derarti- rehtungen-fi-derartige-Prifungen-sind
ge Prifungen sind verflgbar. verflgbar.
Hinweis | Schwebstofffilter der Klasse S sind nach DIN s Seprchoriiiordor oo o Saindnna i DI
24184, Schwebstofffilter der Klasse H13 nach 24184 Schwebstofffilter der Klasse-H13-nach
DIN EN 1822 klassifiziert. Dlpb=pons Mesa e
4.2.2 (6)| Die Eignung des Sorptionsmaterials von 579 | KTAUA Betrifft Ziffern 4.2.2 (5), 4.2.2 (6) und Hin- 422 Die-Eighung-des-Serptionsmaterials-ven
lodfiltern wird im Laborversuch unter Be- ST weis. Einwand: Ausreichend und praziser in | (6} lodfitterawireHm-Laberversueh-unterBe-
dingungen des Betriebs auf den Sicher- KTA 3601 geregelt, sowie DIN 24184 nicht dingungen-des Betriebs auf den Sicher-
heitsebenen 1 und 2 sowie bei Ereignis- mehr gliltig. Vorgeschlagene Anderung. holtsobonor—ane D oonie Lol Eenioniocnn
sen der Sicherheitsebene 3 sichergestellt. Absétze und Hinweis streichen der Sicherheitsebene 3 sichergestellt. Bei
Bei der Festlegung der Mengen des lod- Team 9: Kommentar wird im Hinblick auf der-Festlegung-der-Mengen-deslodsorpti-
sorptionsmaterials werden dessen Alte- die Umgestaltung des Kapitels 4 ange- ensmaterials-werden-dessen-Alterdng-und
rung und Vergiftung bertcksichtigt. Zur nommen. Die gestrichenen Anforderungen VergiftuRg-berbicksichtigt—Zur-Uberwa-
Uberwachung des_ Zel_tstandverhaltens ist finden sich inhaltlich in der KTA Fachregel ehung—eles—Zeﬂstanelve%hal&eqs—ist—eleHed—
der lodsorptionsteil mit Bypass-Strecken, 3601. sorptiensteil-mitBypass-Streeken—tie-mit
die mit Kontrollfiltern ausgeristet sind, Kontreliltern-ausgeriistetsind—oder
oder gleichwertigen Einrichtungen aus- gholeheodconEndenivngon oo estodiol
gestattet. Weiterhin sind Vorrichtungen B e e e
verfligbar, die eine Vor-Ort-Priifung der die eine Vor-Ort-Priifung der Filter erlau-
Filter erlauben. Lo
4.2.3 Sicherheitsebene 4 423 Sicherheitsebene 4
Team 9 Verschiebung aus Modul 1 Ziffer 3.4 (9) 4.2.3 Aufder Sicherheitsebene 4 sind die ILUf-
(Sicherheitsebene 4) in Modul 9, sprachli- 1) tungstechnischer AnrtagenEinrichtungen,

che Anpassung zur Prazisierung der Anfor-
derungen auf SE 4.
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die fUr den Einsatz im Rahmen von Mal3-
nahmen auf der Sicherheitsebene 4 vorge-
sehen sind, sind so beschaffen-sein, dass
sie ihre hierfir die-MaRnahmen-des-anla-
geninternen-Notfallschutzes-bendtigten si-

cherheitstechnischen Funktionen erflllen.
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4.2.3 (1)} Filteranlagen, die ausschlieflich wahrend Team 9 Sprachliche Anpassung zur Prazisierung 423 Filteranlagen, die flr den Einsatz zur gefil-
oder nach Ereignissen und Ereignisablau- der Anforderungen auf SE 4. (22) terten Druckentlastung des Sicherheitsbe-
fen auf der Sicherheitsebene 4c zur gefil- hélters bel aussehhe%hehwah%eﬂdreder
terten Druckentlastung eingesetzt werden, An-
sind so ausgelegt, dass folgende Ab- lagenzustanden auf der Sicherheitsebene
scheidegrade mit Sicherheit nicht unter- Ao—=usonlioron-trnelondo s nune o
schritten werden: setzt-werden vorgesehen sind, sind so
e Schwebstoffe: n=99,9 % ausgelegt, dass folgende Abscheidegrade
e elementares lod: n =90 % mit-Sicherheit-nicht unterschritten werden:
e Schwebstoffe: n=99,9 %

Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen e elementares lod: n =90 %

unter den fur diese Ereignisse und Ereig-

nisablaufe definierten Bedingungen ist si- Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen fur

chergestellt. die bei der Planung zu Grunde gelegten
Ereignisablaufe und Phanomene ist si-
chergestellt. Weiteres siehe: ,Sicherheits-
anforderungen fur Kernkraftwerke: Anfor-
derungen an den anlageninternen Notfall-
schutz" (Modul 7). unter-den-fir-diese-Er-
eignisse-und-Ereignisablauie-definierten

4.3 Anlagen zur Abwasserbehandlung 4.3 Einrichtungen Anlagen-zur Abwasser-

behandlung

431 Sicherheitsebenen 1 und 2 43.1 Sicherheitsebenen 1 und 2

4.3.1 (1)| Die Abwasserbehandlungseinrichtungen 43.1 Die Einrichtungen zur Abwasserbehand-
und deren Speicherkapazitét sind so be- 1) lungseinrichtungen und ihre deren-Spei-
messen, dass das beim Betrieb auf den cherkapazitat sind so bemessen, dass das
Sicherheitsebenen 1 und 2 in Bereichen beim Betrieb auf den Sicherheitsebenen 1
mit offenen radioaktiven Stoffen anfallen- und 2 in Bereichen mit offenen radioakti-
de Wasser aufgenommen und erforderli- ven Stoffen anfallende Wasser aufgenom-
chenfalls behandelt werden kann. men und erforderlichenfalls behandelt wer-

den kann.

4.3.1 (2)i Esist durch zuverlassige Ma3hahmen 43.1 Es ist durch zuverldssige MalRnahmen und
und Einrichtungen sichergestellt, dass ra- 2) Einrichtungen sichergestellt, dass radioak-

dioaktiv kontaminiertes Wasser weder in
das Erdreich, noch in das Grundwasser,
noch unkontrolliert in ein nicht aktivitats-

tiv kontaminiertes Wasser weder in das
Erdreich und damit eventuell -rech-in das
Grundwasser, noch unkontrolliert in ein
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fuhrendes System oder das Oberflachen- nicht aktivitatsfihrendes System oder das
wasser gelangen kann. Oberflachenwasser gelangen kann.
4.3.2 Sicherheitsebene 3 43.2 Sicherheitsebene 3
4.3.2 (1); Es sind MaRnahmen und Einrichtungen 378 | GNS Es ist nicht klar, wie sich eine solche MaR3- | 4.3.2 Es sind MaRnahmen und Einrichtungen
vorgesehen, damit bei Ereignissen der Si- nahme aus den bisherigen Vorgaben oder 1) vorgesehen, damit bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 anfallendes radioaktiv neueren Erkenntnissen ableitet. Bisher cherheitsebene 3 anfallendes radioaktiv
kontaminiertes Wasser nicht unkontrolliert brauchte der Abwasserpfad nicht beriick- kontaminiertes Wasser nicht unkontrolliert
in die Umgebung der Anlage gelangt. sichtigt zu werden. in die Umgebung der Anlage gelangt.
Team 9: GemaR Storfallleitlinie 4.6 braucht
der Abwasserpfad in die Storfallberech-
nung nicht einbezogen werden, da die An-
lagen entsprechend ausgelegt sind. Dies
gilt fur ortsfeste DWR, soweit sie ihre 1.
TEG nicht vor dem 1.7.1982 erhalten ha-
ben. Bei anderen Auslegungen ist geman
des Standes von W und T zu prufen, ob der
Abwasserpfad relevant ist. Insofern stellt
diese Anforderung keinen Widerspruch zur
Storfallleitlinie dar. Auch KTA 1504 geht
davon aus, dass in der Folge von Ereignis-
sen der SE 3 anfallende kontaminierte
Wasser gesammelt und kontrolliert abgelei-
tet werden, weswegen fur die Ebene 3 in
KTA 1504 keine gesonderten Uberwa-
chungseinrichtungen gefordert werden. Die
Ziffer spiegelt deswegen den einzufordern-
den Stand von W und T wider.
4.3.3 Sicherheitsebene 4 4.3.3 Sicherheitsebene 4
Hinweis i Es gelten die ubergeordneten Anforderungen Hinweis Es gelten die Uibergeordneten Anforderungen
geman Ziffer 4.1.3 (1). geman Ziffer 4.1.3 (1).
4.4, Sonstige Systeme mit Aktivitatsinven- 4.4, Sonstige Systeme mit Aktivitatsinventar
tar
4.4.1 Sicherheitsebenen 1 und 2 4.4.1 Sicherheitsebenen 1 und 2
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4.4.1 (1)} Aktivitatsfuhrende Systeme werden kon- Team 9 Anderung erfolgte mit dem Ziel eines ein- 44.1 Aktivitatsfihrende Systeme werden kon-
trolliert entluftet; soweit in Systemen rele- heitlichen Sprachgebrauchs im Modul. 1) trolliert entluftet; soweit in Systemen nen-
vante Ansammlungen von Spalt- und Ra- nenswerte relevante-Ansammliungen von
diolysegasen vorkommen kénnen, sind Spalt- und Radiolysegasen vorkommen
diese an das Abgassystem angeschlos- kdnnen, sind diese an das Abgassystem
sen. Die ubrigen Systeme sind an die angeschlossen. Die uibrigen Systeme sind
Systemabluft angeschlossen. an die Systemabluft angeschlossen.

4.4.1 (2); Druckbegrenzungseinrichtungen an Sys- 44.1 Druckbegrenzungseinrichtungen an Sys-
temen, die kontaminierte Medien enthal- 2) temen, die kontaminierte Medien enthalten,
ten, und die aufnehmenden Systeme oder und die aufnehmenden Systeme oder
Raumbereiche sind so beschaffen, dass Raumbereiche sind so beschaffen, dass
bei einem Ansprechen die freigesetzten bei einem Ansprechen die freigesetzten
Medien kontrolliert abgefuhrt werden kén- Medien kontrolliert abgefuhrt werden kén-
nen. nen.

4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4 4.4.2 Sicherheitsebenen 3 und 4

Hinweis i Es gelten die ubergeordneten Anforderungen Hinweis Es gelten die Uibergeordneten Anforderungen
geman Ziffern 4.1.2 (1) und (2) fur die Sicher- gemaR Ziffern 4.1.2 (1) und (2) fur die Sicher-
heitsebene 3 bzw. 4.1.3 (1) fur die Sicherheits- heitsebene 3 bzw. 4.1.3 (1) fur die Sicherheits-
ebene 4. ebene 4.

5 Strahlungs- und Aktivitatsiberwa- 351 | TOV hier sind die Begrifflichkeiten ,Ableitung”, 5 Strahlungs- und Aktivitatstiberwachung
chung in der Anlage Rheinland | ,Abgabe” und ,Freisetzung" nicht konform in der Anlage

und stimmig mit der StrlSchV und den
nachgeordneten Regelwerken.
Team 9: Im Rahmen der Bearbeitung Rev.
A wurden Unstimmigkeiten bereits berei-
nigt. Der Begriff ,Abgabe“ wird auch in der
StrISchV zur Definition des Begriffs ,Ablei-
tung“ herangezogen. Missverstandnisse
durch Verwechslung mit dem Begriff ,Ab-
gabe“ nach 869 StrISchV sind durch den
jeweiligen Kontext ausgeschlossen.

588 | ESN Das Modul 9 "Anforderungen an den Strah-

lenschutz" regelt u. a. auch die Abgabe-
Uberwachung. Ein Teil der Kontrolle der
Abgabetiberwachung stellen die Kernreak-
torferniiberwachungssysteme dar, fur die
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Ziffer

Textvorschlag Modul 9 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentartext bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

im Jahr 2005 eine neue Rahmenrichtlinie
seitens des BMU erlassen wurde. In das
Modul Strahlenschutz sollten daher die we-
sentlichen Anforderungen an den Betreiber,
wie Bereitstellung v. Messwerten aus der
Betriebs-/Storfallinstrumentierung, Duldung
und elektrische Versorgung von Einrichtun-
gen des KFU u. 4. aufgenommen werden.
U.E. wéren die diesbeziglichen Ausfuh-
rungen im Kap. 5 aufzunehmen.

Team 9: Diese angesprochenen Aspekte
werden in der KFU-Rahmenempfehlung
(2005) als behdrdliche Vorgabe, die im De-
taillierungsgrad bereits tiber den der Fach-
module hinausgeht, ausreichend geregelt,
so dass von daher kein weiterer Rege-
lungsbedarf besteht. Sie sind ferner thema-
tisch nicht schwerpunktmé&Rig der Strahlen-
schutzuberwachung zuzuordnen. Hingegen
sind in Modul 9 die Ubergeordneten techni-
schen und operationellen Anforderungen
an die Strahlenschutziuberwachung (z. B.
bzgl. der zu Uberwachenden GroRRen, der
Messmethoden und der Dokumentation)
gestellt, deren Einhaltung u. a. auch die
Voraussetzung zur Erfiillung der KFU-
Rahmenempfehlung bildet. In gleicher Wei-
se bilden die Anforderungen zur Leittechnik
(z. B. zur Storfallinstrumentierung und zur
Stromversorgung) in Modul 5 den Uiberge-
ordneten Rahmen zur Umsetzung der As-
pekte in der KFU-Rahmenempfehlung, die
nicht die Strahlenschutziiberwachung
betreffen.

Hinweis

Fur Einrichtungen der Strahlungs- und Aktivi-
tatsiberwachung, die Aufgaben der Storfallin-
strumentierung erfullen, ergeben sich weitere
Anforderungen aus dem Modul ,Sicherheitsan-
forderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen

Hinweis

Fir Einrichtungen der Strahlungs- und Aktivi-
tatsiberwachung, die Aufgaben der Storfallin-
strumentierung erfullen, ergeben sich weitere
Anforderungen aus dem-Medu! ,Sicherheitsan-
forderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen
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an Elektrische Energieversorgung, Storfallin- an Leittechnik (Teil 1), Anforderungen an Elekt-
strumentierung, Elektrische Antriebe, Warte“. rische Energieversorgung, Storfallinstrumentie-
rung—Elektrische-AntriebeWarte (Teil 2)* (Mo-
dul 5).
Team 9 Ubernahme des spezifischen Teils von zif- | 5 (1) Zur Strahlungs- und Aktivitatstiberwachung

fer 3.5 (1) in Modul 1, Rev. A mit redaktio-
neller Anderung (,Zur Strahlungs- und Akti-
vitatsuiberwachung sind vorgesehen” statt
sInsbesondere sind vorgesehen®). Der erste
Satz von 3.5 (1) verbleibt als tibergeordne-
te Anforderung in Modul 1. Die Aufzahlung
wurde der Gliederung des Kapitels 5 bes-
ser angepasst. Prazisierungen und Diffe-
renzierungen, die in den nachfolgenden
Kapiteln vorgenommen werden, entfallen
hier). Aus 1. wird 4. (korrespondiert zu Ka-
pitel 5.5), aus 2. wird 3. (korrespondiert zu
Kapitel 5.4) inhaltlich unverandert, aus 3.
wird 2. (korrespondiert zu Kap. 5.3), der al-
te Punkt 4. umfasst Gesichtspunkte, die
jetzt durch 1., 4. und 5. abgedeckt werden.
Durch den neuen Punkt 1 werden die Ge-
sichtspunkte der Kapitel 5.1 und 5.2 klarer
angesprochen, 5. korrespondiert zu Kapitel
5.6.

in der Anlage sind vorgesehen:

1. Einrichtungen zur Uberwachung radio-
aktiver Stoffe, die luftgetragen oder mit
Abwasser abgeleitet oder freigesetzt
werden kénnen;

2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung
der Konzentration radioaktiver Stoffe in
Kreislaufen, in denen eine entspre-
chende Uberwachung zur frithzeitigen
Entdeckung etwaiger freigesetzter ra-
dioaktiver Stoffe notwendig ist;

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung
der Konzentration radioaktiver Stoffe in
der Raumluft von Raumgruppen oder
R&umen, in denen eine entsprechende
Uberwachung zum Schutze von Perso-
nen oder zur friihzeitigen Entdeckung
etwaiger freigesetzter radioaktiver Stof-
fe notwendig ist;

41 ortsfeste Einrichtungen zur Messung
von Ortsdosisleistungen;

2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung-der
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. .
E tdee_ Lng-etwaigerreig es_et;zte @

_ cioaktive Stoffe potwe ligHst
viessgerate zur Ermitiiung-von-Ortsdo
sisleistungen sow EF;;G. € ; ation-und
Ser

5. Einrichtungen zur Messung von Perso-
nendosen, der Ortsdosisleistung und
der Raumluftkonzentration an Arbeits-
platzen sowie der Kontamination von
Personen und Gegenstanden;

6. geeignete Laboreinrichtungen zur Aus-
wertung und Analyse radioaktiver Pro-
ben.

51 Uberwachung der Ableitung luftgetra- Team 9 Die Erganzung des Titels beriicksichtigt, 51 Uberwachung der Ableitung oder Frei-
gener radioaktiver Stoffe dass nachfolgend beide Aspekte (Ableitung setzung luftgetragener radioaktiver
und Freisetzung) angesprochen sind. Stoffe in die Umgebung
5.1 (1) | MaRnahmen und Einrichtungen zur U- 579 | KTAUA Prazisierung: MaBnahmen-und Einrichtun- 5.1(1) MaRnahmen und Einrichtungen zur Uber-
berwachung der Ableitung luftgetragener ST gen zur Uberwachung der Ableitung luftge- wachung der Ableitung luftgetragener ra-
radioaktiver Stoffe sowie fiir den Fall von tragener radioaktiver Stoffe sowie Mal3- dioaktiver Stoffe sowie fiir den Fall von
Freisetzungen zur Bestimmung der frei- nahmen fur den Fall von Freisetzungen zur Freisetzungen zur Bestimmung der freige-
gesetzten Aktivitat sind vorgesehen. Bestimmung der freigesetzten Aktivitat sind setzten Aktivitat sind vorgesehen.
vorgesehen.
Team 9: "MalRnahmen* bezieht sich auf die
entsprechende Bezeichnungsweise in
5.3(1) und bezieht sich z.B. auf Probenah-
men, die im Rahmen der Systemiiberwa-
chung auch auf SE 1/2 stattfinden.
608 | SSK A7 »vorhanden® wird als besserer Indikativ als
Lvorgesehen" empfunden.
Team 9: "vorhanden" passt nicht gut zu
Maflnahmen
5.1 (2) | Uberwacht werden Ableitungen und Frei- 579 | KTAUA Einwand: Ausreichend und préaziser in KTA | 5.1 (2) Uberwacht werden Ableitungen und Frei-
setzungen luftgetragener radioaktiver ST 3601 geregelt. Vorgeschlagene Anderung: setzungen luftgetragener radioaktiver Stof-

Stoffe Uber den Fortluftkamin sowie Gber
alle weiteren Wege, auf denen luftgetra-

Absatz streichen.
Team 9: Dies ist eine Ubergeordnete, dem

fe Uber den Fortluftkamin sowie uber alle
weiteren Wege, auf denen luftgetragene
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gene radioaktive Stoffe in relevanter Men- Detaillierungsgrad der Fachmodule ada- radioaktive Stoffe in nennenswerter rele-
ge abgeleitet oder freigesetzt werden quate Forderung, die durch das nachge- vanter-Menge abgeleitet oder freigesetzt
kénnen. ordnete Regelwerk prazisiert wird. werden kénnen.
Ergénzend wird darauf hingewiesen, dass
durch den Begriff ,Uberwachung* in Uber-
einstimmung mit der KTA-Begriffedefinition
auch abschatzende MaRnahmen abge-
deckt sind, wie sie ggf. auf SE 4 vorgese-
hen sind. Anderung erfolgte mit dem Ziel
eines einheitlichen Sprachgebrauchs im
Modul.

5.1(3) i Die kontinuierlich zu betreibenden Kom- 579 | KTAUA Einwand: Ausreichend und préaziser in KTA | 5.1 (3) Die kontinuierlich zu betreibenden Kompo-
ponenten der Uberwachungseinrichtun- ST 3601 geregelt. Vorgeschlagene Anderung: nenten der Uberwachungseinrichtungen
gen verfligen Uber eine zuverlassige E- Absatz streichen verfiigen Uber eine zuverlassige Energie-
nergieversorgung. Team 9: Dies ist eine Ubergeordnete, dem versorgung.

Detaillierungsgrad der Fachmodule ada-
quate Forderung, die durch das nachge-
ordnete Regelwerk prazisiert wird.

608 | SSK A7 LZuverlassige* wird als ist nicht ausrei-
chend spezifiziert angesehen (siehe auch
2.3.1 (4) weiter oben).
Team 9: Die Konkretisierung dieses unbe-
stimmten Regelungsinhalts wird dem nach-
geordneten Regelwerk tiberlassen.

511 Uberwachung bei Betriebszustanden 511 Uberwachung bei Betriebszustanden
der Sicherheitsebenen 1 und 2 der Sicherheitsebenen 1 und 2

5.1.1 (1)i Es erfolgt eine Uberwachung der Ablei- 579 | KTAUA Einwand: Es erfolgt eine Uberwachung der | 5.1.1 Die Es-erfolgt-eine-Uberwachung-der-Ablei-
tung luftgetragener radioaktiver Stoffe mit ST Ableitung luftgetragener radioaktiver Stoffe | (1) tung luftgetragener radioaktiver Stoffe mit

der Fortluft mittels fest installierter Einrich-
tungen, anhand derer der Nachweis ge-
fuhrt wird, dass die maximal zulassigen
Aktivitdtsabgaben eingehalten und die
Dosisgrenzwerte fuir Personen in der Um-
gebung nicht Uberschritten werden. Die
Messwerte werden aufgezeichnet.

mit der Fortluft mittels fest installierter Ein-
richtungen, anhand derer der Nachweis ge-

fuhrt wird, dass die maximal-zulassigen Ak-

tivitatsabgabenwerte eingehalten werden.

und-die-Desisgrenzwerte-fir-Personenin

Vorgeschlagene Anderung: Richtigstellung,

der Fortluft wird durch mittels-fest installier-
ter Einrichtungen tUberwacht.; Mit Hilfe die-
ser Einrichtungen istwird arhand-dererder
Nachweis gefuihrt-wird, dass die maximal
zulassigen-genehmigten Werte fur die Ak-
tivititsabgaben eingehalten werden und
die Dosisgrenzwerte fiir Personen in der
Umgebung nicht Uberschritten werden. Die
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da hier nur Uberwachung in der Anlage, Messwerte werden aufgezeichnet.
nicht Umgebungstiberwachung.
Team 9: Dem Vorschlag wird weitgehend
gefolgt; der Begriff Aktivitdtsabgabewerte
bedarf jedoch der Prazisierung (angegli-
chen an Formulierung in Kapitel 5.2 (1)).
Zudem ist die Uberwachung der Ableitung
und Freisetzung auch fur die Umgebung re-
levant.

5.1.1 (2); Dazu werden 579 | KTAUA Einwand: Ausreichend und préaziser in KTA | 5.1.1 Dazu werden
a) die Ableitungen radioaktiver Edelgase, ST 1503.1 geregelt. Vorgeschlagene Ande- 2 a) die Ableitungen radioaktiver Edelgase,
radioaktiver Schwebstoffe und radioakti- rung: Absatz streichen radioaktiver Schwebstoffe und radioak-
ven lods mit der Fortluft durch kontinuier- Team 9: Dies ist eine Ubergeordnete, dem tiven lods mit der Fortluft durch kontinu-
liche Messung tiberwacht und bilanziert Detaillierungsgrad der Fachmodule ad- |e_rI|che Messung Uberwacht und bilan-
und quate Forderung, die durch das nachge- ziert und g o

_ _ N _ _ ordnete Regelwerk prazisiert wird. b) die Ableltungen von Tritium, radioakti-
b) die Ableitungen von Tritium, radioakti- vem Strontium, Alphastrahlern und
vem Strontium, Alphastrahlern und Koh- Kohlenstoff-14 mit der Fortluft bilan-
lenstoff-14 mit der Fortluft bilanziert. ziert.

5.1.1 (3): Die eingesetzten Messmethoden sind ent- | 579 | KTA UA Einwand: Irrefiihrend. Vorgeschlagene An- | 544 Die-elngesetzten-Messmethoden-sind-ent-
sprechend den sich aus der Abgabege- ST derung: Absatz streichen. (e Sorcehoredonoishousdos tlbenlboc o
nehmigung ergebenden Forderungen ge- Team 9: dem Vorschlag wird gefolgt. nehmigung-ergebendent-orderungen-ge-
wahlt. wahi:

5.1.1 (4); Luftgetragene radioaktive Ableitungen aus | 579 | KTA UA Wie soll das umgesetzt werden? 511 Luftgetragene radioaktive Ableitungen aus
aktivitatsfuhrenden Behaltern und Anla- ST Team 9: (ibernommen aus RSK-LL, Fas- (34) aktivitatsfiinrenden Behéltern und Anlagen-
genteilen in Bereichen auRerhalb des Si- sung 1981, Kapitel 10.2.2(4), jetzt naher teilen in Bereichen aufBerhalb des Sicher-
cherheitsbehélters werden vor der Einlei- am Ursprungstext. heitsbehélters werden vor der Einleitung in
tung in die Kaminfortluft getrennt erfasst. die Kaminfortluft getrennt-erfasst, z.B.

durch eine Sammeliiberwachung.

608 | SSK A7 Es wird die Frage gestellt, wo die Forde-
rung nach der getrennten Erfassung her-
kommt, da diese nicht realisiert sei.
Team 9: Ubernommen aus RSK-LL, Fas-
sung 1981, Kapitel 10.2.2(4), jetzt naher
am Ursprungstext.

5.1.1 (5) Die Einrichtungen fur die Uberwachung 5.1.1 Die Einrichtungen fiir die Uberwachung der
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der Ableitung radioaktiver Edelgase sowie (45) Ableitung radioaktiver Edelgase sowie zur
zur Bilanzierung radioaktiver Schwebstof- Bilanzierung radioaktiver Schwebstoffe und
fe und radioaktiven lods mit der Kamin- radioaktiven lods mit der Kaminfortluft sind
fortluft sind redundant ausgefihrt. redundant ausgefuhrt.

5.1.2 Uberwachung bei Ereignissen der Si- 5.1.2 Uberwachung bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 cherheitsebene 3

5.1.2 (1)| Die Uberwachung luftgetragener radioak- 5.1.2 Die Uberwachung luftgetragener radioakti-
tiver Stoffe in der Fortluft ist auch bei Er- 1) ver Stoffe in der Fortluft ist auch bei Ereig-
eignissen der Sicherheitsebene 3 sicher- nissen der Sicherheitsebene 3 sicherge-
gestellt. stellt.

5.1.2 (2); Zur Bestimmung der Aktivitat luftgetrage- 5.1.2 Zur Bestimmung der Aktivitat luftgetrage-
ner radioaktiver Stoffe in der Kaminfortluft 2) ner radioaktiver Stoffe in der Kaminfortluft
bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3
sind geeignete fest installierte Sammel- sind geeignete fest installierte Sammel-
und Messeinrichtungen fur radioaktive und Messeinrichtungen fir radioaktive
Edelgase, radioaktive Schwebstoffe und Edelgase, radioaktive Schwebstoffe und
radioaktives gasférmiges Jod vorhanden. radioaktives gasformiges Jodlod vorhan-

den.

5.1.2 (3); Soweit bei Ereignissen der Sicherheits- 579 | KTAUA Was ist ein radiologisch relevantes Aus- 5.1.2 Soweit bei Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 luftgetragene radioaktive Stoffe in ST mai? (©)] ebene 3 luftgetragene radioaktive Stoffe in
radiologisch relevantem AusmaR Gber Team 9: Eine Konkretisierung dieses un- radiologisch relevantem AusmaR (ber Pfa-
Pfade freigesetzt werden kénnen, bei de- bestimmten Regelungsinhalts bleibt dem de freigesetzt werden kénnen, bei denen
nen der Fortluftstrom nicht iberwacht nachgeordneten Regelwerk vorbehalten. der Fortluftstrom nicht Gberwacht wird,
wird, werden zur Uberwachung der Frei- werden zur Uberwachung der Freisetzung
setzung die spezifische Aktivitat oder Ak- die spezifische Aktivitat oder Aktivitatskon-
tivitatskonzentration des Mediums in dem zentration des Mediums in dem betreffen-
betreffenden System und die Menge des den System und die Menge des abgege-
abgegebenen Mediums ermittelt und dar- benen Mediums ermittelt und daraus die
aus die Aktivitatsabgabe berechnet. Aktivitatsabgabe berechnet.

5.1.3 Uberwachung bei Ereignissen und Er- 608 | SSK A7 Es wird angeregt, evtl. eine scharfere For- 5.1.3 Uberwachung bei Ereignisablaufsen

eignisabléaufen der Sicherheitsebene 4

mulierung beziiglich der Uberwachung
beim Venting unterzubringen als dies all-
gemein fur die SE 4 moglich ist.

Team 9: Eine Konkretisierung kann ggf. im
nachgeordneten Regelwerk erfolgen.

und Anlagenzustanden Ereignisablau-
fen-der Sicherheitsebene 4
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5.1.3 (1)i Esist sichergestellt, dass die Freisetzung 579 | KTAUA Richtigstellung: Es ist sichergestellt, dass 5.1.3 Es ist sichergestellt, dass die Freisetzung
luftgetragener radioaktiver Stoffe bei Er- ST die Emission Freisetzung luftgetragener ra- | (1) luftgetragener radioaktiver Stoffe bei E+
eignissen und Ereignisablaufen der Si- dioaktiver Stoffe bei Ereignissen und Er- eignissen-und-Ereignisablaufen und Anla-
cherheitsebene 4 abgeschéatzt werden eignisablaufen der Sicherheitsebene 4 ab- genzustanden der Sicherheitsebene 4 ab-
kann. geschéatzt werden kann. geschétzt werden kann.

Team 9: Der Sprachgebrauch wurde inner-
halb der Module abgestimmt.

5.1.3 (2); Zur Abschatzung der Freisetzung tber 579 | KTAUA Einwand: Zur Abschatzung der Ableitung 5.1.3 Zur Abschéatzung der Freisetzung uber das
das Druckentlastungssystem des Sicher- ST Freisetzung Uiber das Druckentlastungssys- | (2) gefilterte Druckentlastungssystem des Si-
heitsbehalters bei Ereignissen und Ereig- tem des Sicherheitsbehalters bei Ereignis- cherheitsbehalters bei Ereignissen-und-Er-
nisablaufen der Sicherheitsebene 4c sind sen und Ereignisablaufen der Sicherheits- eighisablaufen-Anlagenzustanden der Si-
geeignete Sammel- und Messeinrichtun- ebene 4c sind geeighete Sammel- und cherheitsebene 4c sind geeignete Sam-
gen fur radioaktive Edelgase, radioaktive Messeinrichtungen fur radioaktive Edelga- mel- und Messeinrichtungen fur radioaktive
Schwebstoffe und gasférmiges radioakti- se, radioaktive Schwebstoffe und gasférmi- Edelgase, radioaktive Schwebstoffe und
ves lod vorhanden. ges radioaktives lod vorhanden. gasférmiges radioaktives lod vorhanden.

Vorgeschlagene Anderung: Richtigstellung,
Druckentlastungssystem ist ein vorgesehe-
ner Weg.

Team 9: Der Sprachgebrauch wurde inner-
halb des Vorhabens SR2475 abgestimmt.

5.1.3 (3)| Es sind Hochdosisleistungsmessstellen 579 | KTAUA Einwand: Mit Absatz 5.1.3 (1) hinreichend 5.1.3 Es sind
und Probenahmeeinrichtungen vorhan- ST abgedeckt. Vorgeschlagene Anderung: Ab- | (3) Hochdosisleistungsmesseinrichtungen und
den, die bei Ereignissen und Ereignisab- satz streichen. Probenahmeeinrichtungen vorhanden, die
laufen der Sicherheitsebene 4c eine Ab- Team 9: Die Forderung stellt eine mit dem bei Ereigrissen-und-Ereignisabladtfen-An-
schatzung der luftgetragenen Aktivitat er- Detaillierungsgrad der Fachmodule kompa- lagenzustanden der Sicherheitsebene 4c
lauben, um eine Prognose zum Ausmal3 tible Konkretisierung der Forderung aus eine Abschatzung der luftgetragenen Akti-
einer geplanten Ableitung oder méglichen 5.1.3 (1) dar vitat erlauben, um eine Prognose zum Aus-
Freisetzung radioaktiver Stoffe aus dem mal} einer geplanten Ableitung oder mdogli-
Sicherheitsbehélter ermdglichen. chen Freisetzung radioaktiver Stoffe aus

dem Sicherheitsbehélter zu erméglichen.

5.1.3 (4); Bei Ereignissen und Ereignisablaufen der 579 | KTAUA Einwand: Mit Absatz 5.1.3 (1) hinreichend 513 Bei Ereignissen-und-Ereignisablaufen und
Sicherheitsebene 4, bei denen die Frei- ST abgedeckt. Vorgeschlagene Anderung: Ab- | (4) Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 4,

setzung luftgetragener radioaktiver Stoffe
anders nicht bestimmt werden kann, ist
die Abschatzung der Freisetzung mit Hilfe
der Messergebnisse der Immissionsiber-
wachung sichergestellt.

satz streichen.

Team 9: Die Forderung stellt eine mit dem
Detaillierungsgrad der Fachmodule kompa-
tible Konkretisierung der Forderung aus
5.1.3 (1) dar

bei denen die Freisetzung luftgetragener
radioaktiver Stoffe in die Umgebung an-
ders nicht bestimmt werden kann, ist die
Abschéatzung der Freisetzung mit Hilfe der
Messergebnisse der Immissionsiiberwa-
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chung sichergestellt.

5.2 Uberwachung der Ableitung mit Was- 5.2 Uberwachung der Ableitung von radio-
ser aktiven Stoffen mit Wasser in die Um-

gebung

5.2.1 Uberwachung bei Betriebszustanden
der Sicherheitsebenen 1 und 2 sowie
bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

5.2 (1) | Es erfolgt eine Uberwachung der Ablei- 579 | KTAUA Es erfolgt eine Uberwachung der Ableitung [ 5.2.1 Die Es-erfolgt-eine-Uberwachung-derAblei-
tung radioaktiver Stoffe mit Wasser, an- ST radioaktiver Stoffe mit Wasser, anhand de- | (1) tung radioaktiver Stoffe mit Wasser wird
hand derer der Nachweis gefuhrt wird, rer der Nachweis gefiihrt wird, dass die Uiberwacht; -anhand der Uberwachung
dass die maximal zuléssigen Werte fir die maximalzdlassigen genehmigten Werte fur wird nachgewiesen, derer-der-Nachweis
Aktivitdtsabgaben eingehalten werden. die Abgabe Aktivitdtsabgaben eingehalten gefihrtwird—dass die maximalzulassigen

werden. genehmigten Werte fur die Ableitung ein-
Team 9: Dem Vorschlag wird sinngeméan gehalten werden.
gefolgt.

5.2 (2) : Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit 561 | Zehner, Ich will es nur einem Beispiel verdeutlichen. | 5.2.1 Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit
dem Abwasser aus Kontrollbereichen E.ON KK | Ich finde die Stelle jetzt leider nicht. Es 2) dem Abwasser aus Kontrollbereichen wer-
werden Uberwacht und bilanziert. steht irgendwo, dass die Ableitungen auf den Uberwacht und bilanziert.

Sicherheitsebene 1 bis 4 zu erfassen und
zu bilanzieren sind. Stellen Sie sich einmal
vor, was das bedeutet!

Team 9: Ist in Revision B durch die Diffe-
renzierung nach SE erledigt.

Hinweis | Die Abwasser aus Kontrollbereichen werden in 579 KTA UA Einwand: Ausreichend und praziser in KTA | Hinweis GemalR Ziffer 3.1 (8) und 3.2 (2) werden dBie
Ubergabebehaltern gesammelt und nur dann ST 1504 geregelt. Vorgeschlagene Anderung: Abwésser aus Kontrollbereichen werden-fir alle
kontrolliert abgeleitet, wenn sichergestellt ist, Hinweis streichen Betriebszustande auf den Sicherheitsebenen 1
dass festgelegte Werte der Aktivitdtskonzentra- . L L . und 2 und bei allen Ereignissen der Sicherheits-
tion im Ubergabebehélter nicht tiberschritten Team 9: Der Hinweis ist hilfreich fur_das ebene 3 in-Ubergabebehaltern-gesammelt und
werden. Verstandnis der Forderungen, er beinhaltet nur dann kontrolliert abgeleitet, wenn sicherge-

keine Anforderungen. Es wird jedoch der stellt ist, dass festgelegte Werte der Aktivitats-
Tatsache Rechnung getragen, dass auf SE konzentration im Ubergabebehélter nicht tiber-
4 Ereignisablaufe denkbar sind, bei denen schritten werden.

eine Riickhaltung der Abwasser nicht mog-

lich ist (siehe auch 5.2.2 (1)).

5.2 (3) | Die Abwasserableitung aus dem Kontroll- 579 | KTAUA Einwand: Ausreichend und praziser in KTA | 5.2.1 Die Abwasserableitung aus dem-Kontroll-
bereich wird mittels fest installierter Aktivi- ST 1504 geregelt. Vorgeschlagene Anderung: 3) bereichen wird mittels fest installierter Akti-
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tatsmessstellen tberwacht und bei Uber- Absatz streichen vitatsmessstellen iberwacht und bei Uber-
schreitung festgelegter Werte rechtzeitig Team 9: Dies ist eine ibergeordnete, dem schreitung festgelegter Werte rechtzeitig
automatisch unterbrochen. Detaillierungsgrad der Fachmodule adé- automatisch unterbrochen.

quate Forderung, die durch das nachge-

ordnete Regelwerk prazisiert wird.

Anderung erfolgte mit dem Ziel eines ein-

heitlichen Sprachgebrauchs in Modul 9.

5.2 (4) | Einleitungen radioaktiver Stoffe Uber 351 | TUV Ableitungen statt Einleitungen 5.2.1 EinAbleitungen radioaktiver Stoffe Uber
sonstige Systeme, die Aktivitat fuhren Rheinland | Team 9:  ,Ableitungen* wird Gibernommen. (4) sonstige Systeme, die Aktivitat fuhren kon-
kénnen, z.B. nukleares Nebenkiihlwasser, nen, z.B. nukleares Nebenkuhlwasser, Ma-
Maschinenhausqbwasser, werden uber- schinenhagsabwasser, werden Uberwacht
wacht und beim Uberschreiten festgeleg- und beim Uberschreiten festgelegter Aktivi-
ter Aktivitatswerte bilanziert. tatswerte bilanziert.

5.2 (5) | Das in den Vorfluter riickstromende Was- 5.2.1 Das in den Vorfluter rickstromende Was-
ser wird kontinuierlich Giberwacht. (5) ser wird kontinuierlich Uberwacht.

5.2.2 Uberwachung bei Ereignisablaufen und
Anlagenzustanden der Sicherheitsebe-
ne 4
Team 9 Ergénzung auf Basis der Anforderungen 5.2.2 Bei Ereignisablaufen und Anlagenzustén-
der REI auf Grund der Differenzierung nach § (1) den der Sicherheitsebene 4 werden etwai-
SE. ge Freisetzungen tber den Abwasserpfad
abgeschatzt.

53 Uberwachung von Systemen 5.3 Uberwachung von Systemen

5.3 (1) | Essind MaRnahmen vorgesehen, durch 579 | KTAUA Einwand:—um-frithzeitig-erkennen-zu-kén- 5.3(1) Es sind MaRnahmen und Einrichtungen
die der Aktivitatsfluss in der Anlage und ST nen;-wenn-eine-Freisetzung-oder-eine-un- vorgesehen, durch die der Aktivitatsfluss in

die Wirksamkeit von Barrieren gegen das
Entweichen radioaktiver Stoffe Uberwacht
werden, um friihzeitig erkennen zu kén-
nen, wenn eine Freisetzung oder eine un-
zulassige Verbreitung radioaktiver Stoffe
in der Anlage droht und um erforderliche
Eingriffe rechtzeitig vornehmen zu kén-
nen.

Vorgeschlagene Anderung: Hier nicht be-
nétigte Aussage, keine Anforderung, Teil-
satz streichen.

Team 9: Die Nennung des Uberwachungs-
Ziels gibt einen Hinweis auf die sinnvolle
Ausgestaltung der Uberwachung.

der Anlage und die Wirksamkeit von Bar-
rieren gegen das Entweichen radioaktiver
Stoffe Uberwacht werden, um friihzeitig er-
kennen zu kénnen, wenn eine Freisetzung
oder eine unzuldssige Verbreitung radioak-
tiver Stoffe in der Anlage droht und um er-
forderliche Eingriffe rechtzeitig vornehmen
zu konnen.

76



ENTWURF

Modul 9, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) Komm.| Kommen- Kommentartext bzw. Antwort iy Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)

5.3.1 Uberwachung bei Betriebszustanden 53.1 Uberwachung bei Betriebszustanden
der Sicherheitsebenen 1 und 2 der Sicherheitsebenen 1 und 2

5.3.1 (1)| Die Uberwachung ist so gestaltet, dass 531 Die Uberwachung ist so gestaltet, dass un-
unzulassige Anderungen der Aktivitéts- 1) zulassige Anderungen der Aktivitatskon-
konzentration in Systemen, insbesondere zentration in Systemen, insbesondere Akti-
Aktivitatsubertritte in Systeme oder Sys- vitatsibertritte in Systeme oder Systembe-
tembereiche, die keine radioaktiven Stoffe reiche, die keine radioaktiven Stoffe enthal-
enthalten sollen, zuverléssig erkannt wer- ten sollen, zuverlassig erkannt werden.
den.

5.3.1 (2)| Es erfolgt eine Uberwachung der Aktivi- 5.3.1 Die Es-erfolgt-eine-Uberwachung-derAkti-
tatskonzentration durch kontinuierliche 2) vitatskonzentration wird durch kontinuierli-
Messung der Aktivitdtskonzentration mit- che Messung der-Aktivitdtskonzentration
tels fest installierter Messeinrichtungen mittels fest installierter Messeinrichtungen
und durch regelméRige Probenahme. und durch regelmafige Probenahme Uber-
Wird fir den Hauptkihlmittelkreislauf, die wacht. Wird die Aktivitatskonzentration im
damit unmittelbar verbundenen Systeme farden-Hauptkuhimittelkreislauf, in den die
oder die Beckenkiihl- und Reinigungs- damit-unmittelbar mit ihm verbundenen
kreislaufe anstelle der kontinuierlichen Systemen oder in den die-Beckenkihl- und
Uberwachung die Aktivitdtskonzentration Reinigungskreislaufen nicht anstelie-der
durch Probenahme bestimmt, erfolgt die- kontinuierlich sondern en-Uberwachung-die
se hinreichend haufig. Aktivitatskenzentration-durch Probenah-

men bestimmt, erfolgent die Probenahmen
se-hinreichend haufig.

5.3.1 (3)| Bei Uberschreitung vorgegebener Schwel- 531 Bei Uberschreitung vorgegebener Schwel-
lenwerte bei den kontinuierlich messen- 3) lenwerte bei den kontinuierlich messenden
den Einrichtungen wird eine Warnmel- Einrichtungen wird eine Warnmeldung in
dung in der Warte ausgeldst. der Warte ausgelost.

5.3.1 (4); Eine Bestimmung der Aktivitatskonzentra- 531 Eine Bestimmung der Aktivitatskonzentra-
tion in den Kreislaufen durch Probenahme 4) tion in den Kreislaufen durch Probenahme
erfolgt auRerdem, wenn Anzeichen fir ei- erfolgt aulRerdem, wenn Anzeichen fir eine
ne erhdhte Aktivitatskonzentration vorlie- erhdhte Aktivitdtskonzentration vorliegen.
gen.

5.3.2 Uberwachung bei Ereignissen und Er- 5.3.2 Uberwachung bei Ereighissenund-Er-

eignisablaufen der Sicherheitsebenen
3 bis 4b

eignisabléaufen der Sicherheitsebenen 3
bis 4b
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5.3.2 (1); Die Uberwachung ist so gestaltet, dass 5.3.2 Die Uberwachung ist so gestaltet, dass der
der durch Ereignisse und Ereignisablaufe 1) durch Ereignisse-und-Ereignisablaufe der
der Sicherheitsebenen 3 bis 4b bedingte Sicherheitsebenen 3 bis 4b bedingte Ein-
Eintrag radioaktiver Stoffe in Systeme, die trag radioaktiver Stoffe in Systeme, die
keine radioaktiven Stoffe enthalten sollen, keine radioaktiven Stoffe enthalten sollen,
erkannt wird, so dass erforderliche Malf3- erkannt wird, so dass erforderliche Malf3-
nahmen zur Begrenzung einer hierdurch nahmen zur Begrenzung einer hierdurch
mdglichen Freisetzung eingeleitet werden moglichen Freisetzung eingeleitet werden
kénnen und dass gegebenenfalls zur Ein- kdénnen und dass gegebenenfalls zur Ein-
leitung von NotfallmaRnahmen und zur leitung von NotfallmaBnahmen und zur Un-
Unterstitzung von Katastrophenschutz- terstitzung von KatastrophenschutzmafR-
maRnahmen erforderliche Informationen nahmen erforderliche Informationen zur
zur Verfiigung stehen. Verfligung stehen.

5.3.2 (2); Bei Systemen, die nach 5.3.1 (2) durch 5.3.2 Bei Systemen, die nach Ziffer 5.3.1 (2)
kontinuierliche Messung Uberwacht wer- (2) durch kontinuierliche Messung uberwacht
den, ist dies auch auf der Sicherheitsebe- werden, ist dies auch auf der Sicherheits-
ne 3 gewahrleistet. ebene 3 gewdhrleistet.

5.4 Uberwachung der Radioaktivitat in der 5.4 Uberwachung der Radioaktivitat in der
Raumluft (ortsfestes System) Raumluft (ortsfestes System)

5.4 (1) | Raume oder Raumgruppen des Kontroll- 351 | TUV Ersetzen des Begriffs ,Aerosole” durch 5.4 (1) Raume oder Raumgruppen des Kontrollbe-
bereiches, die vom Betriebspersonal re- Rheinland | ,Schwebstoffe* reiches, die vom Betriebspersonal regel-
gelmaRig betreten werden und in denen Team 9: Durch Bearbeitung Rev. A erle- maRig betreten werden und in denen er-
erhdhte Raumluftkontaminationen auftre- digt. héhte Raumluftkontaminationen auftreten
ten kdnnen, werden kontinuierlich auf ra- kdnnen, werden kontinuierlich auf radioak-
dioaktive Edelgase, radioaktive Schweb- tive Edelgase, radioaktive Schwebstoffe
stoffe und gasformiges radioaktives lod zu und gasformiges radioaktives lod tber-
Uberwacht. Hierfir ist ein fest installiertes wacht. Hierfir sind Uberwachungseinrich-
System vorhanden, das beim Uberschrei- tungen ist-ein-fest installiertes-System-vor-
ten von Warnschwellen Warnmeldungen handen, dieas beim Uberschreiten von
auslost. WarnsSchwellenwerten Warnmeldungen
Das fest installierte System gibt Hinweise auslésent.
auf die Begehbarkeit Giberwachter Berei- Das fest installierte System gibt Hinweise
che, den Anlagenzustand und die Integri- auf die Begehbarkeit iberwachter Berei-
tat der Systeme. che, den Anlagenzustand und die Integritat

der Systeme.

Hinweis | Zusétzlich sind mobile Messeinrichtungen nach Hinweis Zusétzlich sind mobile Messeinrichtungen nach

5.6 verfugbar.

Ziffer 5.6 verfugbar.

78



ENTWURF

Modul 9, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 9 (Rev. A) Komm.| Kommen- Kommentartext bzw. Antwort iy Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)
Nr. tator (Neu)

5.4.1 Uberwachung bei Betriebszustanden 5.4.1 Uberwachung bei Betriebszustanden
der Sicherheitsebenen 1 und 2 der Sicherheitsebenen 1 und 2

5.4.1 (1)} Das System ist so ausgelegt, dass bei Be- 54.1 Das System ist so ausgelegt, dass bei Be-
triebszustanden der Sicherheitsebenen 1 1) triebszustanden der Sicherheitsebenen 1
und 2 und 2
a) erhohte Aktivitdtskonzentrationen in der a) erhohte Aktivitatskonzentrationen in der
Raumluft erkannt werden, Raumluft erkannt werden,
b) die betroffenen Geb&aude oder Raum- b) die betroffenen Gebaude oder Raum-
gruppen identifiziert werden kénnen und gruppen identifiziert werden kénnen
¢) undichte Systeme und Komponenten, und
die radioaktive Stoffe fihren, erkannt wer- ¢) undichte Systeme und Komponenten,
den (Leckageiiberwachung). die radioaktive Stoffe fuihren, erkannt

werden (Leckageiiberwachung).

5.4.2 Uberwachung bei Ereignissen und Er- 5.4.2 Uberwachung bei Ereighissenuhd-Er-
eignisabléaufen der Sicherheitsebenen eignisabldufen und Anlagenzustanden
3und 4 der Sicherheitsebenen 3 und 4

5.4.2 (1); Das System ist so ausgelegt, dass bei Er- 5.4.2 Das System ist so ausgelegt, dass bei Er-
eignissen der Sicherheitsebene 3 Aktivi- 1) eignissen der Sicherheitsebene 3 Aktivi-
tatsfreisetzungen in die Raumluft erkannt tatsfreisetzungen in die Raumluft erkannt
und raumlich eingegrenzt werden kdnnen. und raumlich eingegrenzt werden kdnnen.

5.4.2 (2). Zur Uberwachung der Aktivitat in der At- 5.4.2 Zur Uberwachung der Aktivitét in der At-
mosphére des Sicherheitsbehalters bei 2) mosphare des Sicherheitsbehalters bei Ex-
Ereignissen und Ereignisablédufen der Si- eignissen-und-Ereignisablaufen und Anla-
cherheitsebene 3 und 4 sind Hochdosis- genzustanden der Sicherheitsebene 3 und
leistungsmessstellen und Probeentnah- 4 sind Hochdesisleistungsmessstellen
meeinrichtungen vorhanden, durch die Hochdosisleistungsmesseinrichtungen und
gegebenenfalls zur Einleitung von Not- Probeentnahmeeinrichtungen vorhanden,
fallmalRnahmen und zur Unterstiitzung durch die erforderliche Informationen ge-
von KatastrophenschutzmalR3nahmen er- gebenenfalls-zur Einleitung von Notfall-
forderliche Informationen zur Verfligung mafRnahmen und zur Unterstiitzung von
gestellt werden. Katastrophenschutzmafinahmen erferderhi-

che-lnfermationen-zur Verfligung gestellt
werden.
Hinweis | Das System zur Probenahme aus der Atmo- Team 9 Anderungen im Rahmen der Schnittstellen- | Hinweis Das System zur Probenahme aus der Atmo-

sphére des Sicherheitsbehalters ist nach Kap.
3.5 (5) des Moduls ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den an-

anpassung.

sphare des Sicherheitsbehalters ist nach Ziffern
Kap-3.15 (25) und 3.3 (2) des-Medulsder ,Si-
cherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: An-
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lageninternen Notfallschutz* gefordert und stellt forderungen an den anlageninternen Notfall-
Informationen bereit, die gemaf Kap. 3.4.1(3) schutz” (Modul 7) gefordert und stellt Informatio-
b) des Moduls ,Sicherheitsanforderungen fur nen bereit, die gemaR-Kap—3-4-1{3)-b)desMo-
Kernkraftwerke: Anforderungen an den anla- dulsSicherheitsanforderungenfur-Kernkraft-
geninternen Notfallschutz“ bei der Bewertung werke:-Anforderungen-an-den-anlageninternen
der radiologischen Auswirkungen einer Druck- Notfallsehutz“-bei der Bewertung der radiologi-
entlastung des Sicherheitsbehalters beriick- schen Auswirkungen einer gefilterten Druckent-
sichtigt werden. lastung des Sicherheitsbehalters berlicksichtigt

werden.

5.5 Uberwachung der Ortsdosisleistung 5.5 Uberwachung der Ortsdosisleistung
(ortsfestes System) (ortsfestes System)

5.5 (1) | Zur kontinuierlichen Uberwachung der 55(1) Zur kontinuierlichen Uberwachung der
Ortsdosisleistungen in Kontrollbereichen Ortsdosisleistungen in Kontrollbereichen ist
ist ein ortsfestes System vorhanden, das ein ortsfestes System vorhanden, das beim
beim Uberschreiten von Warnschwellen Uberschreiten von WarnsSchwellenwerten
Warnmeldungen auslost. Warnmeldungen auslést.

Hinweis | Zusétzlich sind mobile Messeinrichtungen nach Hinweis Zusétzlich sind mobile Messeinrichtungen nach
5.6 verfugbar. Ziffer 5.6 verfugbar.

5.5(2) | Die Messwerte dieses ortsfesten Systems 55(2) Die Messwerte dieses ortsfesten Systems
werden vor Ort und in der Warte ange- werden vor Ort und in der Warte angezeigt,
zeigt, und sie werden aufgezeichnet. Die und sie werden aufgezeichnet. Die Mess-
Messwerte werden auf die Uberschreitung werte werden auf die Uberschreitung von
von Warnschwellen iberwacht. Eine sol- Warnschwellen Gberwacht. Eine solche
che Uberschreitung wird vor Ort und in Uberschreitung wird vor Ort und in der
der Warte optisch und akustisch signali- Warte optisch und akustisch signalisiert.
siert.

55.1 Uberwachung bei Betriebszustanden 551 Uberwachung bei Betriebszustanden
der Sicherheitsebenen 1 und 2 der Sicherheitsebenen 1 und 2

5.5.1 (1); Ortsfeste Dosisleistungsmessgerate die- 5.5.1 Ortsfeste Dosisleistungsmessgeréte dieses
ses Systems sind in solchen Bereichen Q) Systems sind in solchen Bereichen der An-
der Anlage installiert, in denen Verande- lage installiert, in denen Veranderungen
rungen der Ortsdosisleistung zu erwarten der Ortsdosisleistung zu erwarten sind und
sind und Personen gewarnt werden miis- Personen gewarnt werden missen.
sen.

5.5.2 Uberwachung bei Ereignissen der Si- 5.5.2 Uberwachung bei Ereignissen der Si-

cherheitsebene 3

cherheitsebene 3
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5.5.2 (1); Das System ist so ausgelegt, dass es bei 5.5.2 Das System ist so ausgelegt, dass es bei
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 Hin- 1) Ereignissen der Sicherheitsebene 3 Hin-
weise auf die Begehbarkeit iberwachter weise auf die Begehbarkeit iberwachter
Bereiche geben kann. Bereiche geben kann.

5.5.2 (2); Zur Bewertung der radiologischen Folgen 5.5.2 Zur Bewertung der radiologischen Folgen
von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 2) von Ereignissen der Sicherheitsebene 3
wird die Ortsdosisleistung an geeigneter wird die Ortsdosisleistung an geeigneter
Stelle innerhalb in der Anlage (z.B. im Stelle innerhalb in-der Anlage (z.B. im Re-
Reaktorgebaude und bei Siedewasserre- aktorgebaude und bei Siedewasserreakto-
aktoren zusétzlich im Maschinenhaus) ren zusatzlich im Maschinenhaus) uber-
Uberwacht. wacht.

553 Uberwachung bei Ereignissen und Er- 5.5.3 Uberwachung bei Ereignissenund-Er-
eignisabléaufen der Sicherheitsebene 4 eignisablaufen und Anlagenzustéanden

der Sicherheitsebene 4

5.5.3 (1)| Zur Bewertung der radiologischen Folgen Team 9 Redaktionelle Anpassungen. 5.5.3 Zur Bewertung der radiologischen Folgen
von Ereignissen und Ereignisablaufen der Q) von Ereignissen-und-Ereignisablaufen und
Sicherheitsebenen 4b und 4c wird die Anlagenzustanden der Sicherheitsebenen
Ortsdosisleistung an geeigneter Stelle in- 4b und 4c wird die Ortsdosisleistung an
nerhalb der Anlage (z. B. im Reaktorge- geeignetenr Stellen innerhalb der Anlage
baude und bei Siedewasserreaktoren zu- (z.B. im Reaktorgeb&ude und bei Siede-
satzlich im Maschinenhaus) tiberwacht, so wasserreaktoren zusatzlich im Maschinen-
dass gegebenenfalls zur Einleitung von haus) Uberwacht, so dass erforderliche In-
Notfallmalinahmen und zur Unterstiitzung formationen gegebenenfalls-zur Einleitung
von KatastrophenschutzmalR3nahmen er- von NotfallmaBnahmen und zur Unterstiit-
forderliche Informationen zur Verfligung zung von Katastrophenschutzmafnahmen
gestellt werden. erferderliche-Informationen-zur Verfigung

gestellt werden.

5.6 Arbeitsplatziberwachung 5.6 Arbeitsplatziiberwachung und sonstige

Mess- und Uberwachungsaufgaben
5.6 (1) | Es sind Vorkehrungen getroffen, dass 608 | SSK A7 Es wird die Frage aufgeworfen, welche 5.6 (1) Es sind Vorkehrungen getroffen, dass zum

zum Schutz von Personen, die im Kon-
trollbereich tétig werden, deren Arbeits-
platze Giberwacht und weitere erforderli-
che UberwachungsmaRnahmen z.B. an
den Zugangen und an Personenschleu-
sen sowie bei Kontrollgangen durchge-
fuhrt werden kénnen und dass die Ermitt-

Kontrollbereiche hier gemeint sind. Aul3er-
dem wird die Forderung vermisst, dass die
Kontrollgange und die Ermittlung der Kor-
perdosis nicht nur mdglich sind, sondern
auch durchgefiihrt werden.

Team 9: Fiir alle UberwachungsmaRnah-

Schutz von Personen, die im-in einem Kon-
trollbereich tatig werden, deren Arbeits-
platze Gberwacht und weitere erforderliche
Uberwachungsmalnahmen z.B. an den
Zugangen und an Personenschleusen so-
wie bei Kontrollgangen durchgefiihrt wer-
den kdnnen und dass die Ermittlung der
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lung der Kdrperdosis nach den rechtlichen men in diesem Kontext soll die Méglichkeit Kdrperdosis nach den rechtlichen Vorga-
Vorgaben erfolgen kann. verbleiben, unter Beachtung der Gegeben- ben erfolgen kann.
heiten des Einzelfalls die erforderlichen
MaRnahmen angemessen festzulegen. Bei
der Prifung der erforderlichen MaRnahmen
sind grundsétzlich alle Kontrollbereiche zu
betrachten.
Team 9 in Anlehnung an Kommentar 329 (VdTUV) 5.6 (2) Es sind Vorkehrungen getroffen, dass er-
erganzt. forderliche Messungen und Kontrollen

a) beim Herausbringen beweglicher Ge-
genstande aus Kontrollbereichen gemaf
den Vorgaben der Strahlenschutzver-
ordnung,

b) in Verbindung mit Freigabeverfahren
nach den Vorgaben der Strahlenschutz-
verordnung und

¢) an radioaktiven Abfallen und Reststoffen
im Hinblick auf Charakterisierung,
Transportfahigkeit sowie auf die Integri-
tat von Gebinden

durchgefiihrt werden kénnen.

5.6.1 Uberwachung bei Betriebszustanden 5.6.1 Uberwachung bei Betriebszustanden
der Sicherheitsebenen 1 und 2 der Sicherheitsebenen 1 und 2

5.6.1 (1); Fur die Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (1) 351 | TUV - Ersetzen des Begriffs ,Kontaminations- 5.6.1 Fur die Messaufgaben nach ziffer 5.6 (1)
werden an geeigneten Orten mobile Ein- Rheinland | messgerate” durch ,Messgerate zur Be- 1) werden an geeigneten Orten mobile Mess-

richtungen vorgehalten:
a) Dosisleistungsmessgerate fur
aa) Gamma- und Betastrahlung,

ab) Neutronenstrahlung,
b) Einrichtungen zur nuklidspezifischen
Erfassung von Kontaminationen,
c) Kontaminationsmessgeréate,
d) Geréte zur Ermittlung der Aktivitats-
konzentration in der Raumluft.

stimmung der Oberflachenkontamination*
- mobile, nuklidspezifische Messgerate sind
fir Messaufgaben nach 5.6 (1) nicht Praxis

Team 9: Die Bezeichnung ,Messgeréte zur
Bestimmung der Oberflachenkontaminati-
on“ wird tbernommen. Es wird verdeutlicht,
dass die nuklidspezifische Erfassung von
Kontaminationen durch Probenahme und
Laborauswertung erfolgen kann.
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gerate vorgehalten bzw. Einrichtungen vor-

gesehen, so dass Proben genommen und

ausgewertet werden kénnen:

a) Dosisleistungsmessgerate fiir

aa) Gamma- und Betastrahlung,
ab) Neutronenstrahlung,

b)  Einrichtungen zur nuklidspezifischen
Erfassung von Kontaminationen z.B.
durch Probenahme und Laboraus-
wertung,

c) Messgerate zur Bestimmung der
Oberflachenkontamination,

d)  Gerate zur Ermittlung der Aktivitats-
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379

GNS

Mobile, nuklidspezifische Messgeréte soll-
ten nicht generell gefordert werden. Eine
Einschrankung, etwa der Art ,sofern erfor-
derlich", ist zu empfehlen.

Team 9: Es wird verdeutlicht, dass die nuk-
lidspezifische Erfassung von Kontaminatio-
nen durch Probenahme und Laborauswer-

tung erfolgen kann (s. 0.).

608

SSK A7

Es wird angeregt, am Anfang hinter ,Mess-
aufgaben” einzufugen ,zur Uberwachung
der Arbeitsplatze®.

Team 9: Der vorgeschlagene Zusatz kdnn-
te zu eingeschréankt interpretiert werden.
Eventuell werden nicht alle Aufenthaltsorte,
bei denen eine solche Uberwachung in
Frage kommt, als ,Arbeitsplatze” verstan-
den.

konzentration in der Raumluft.

5.6.1(2)

Fur Dauerarbeitsplatze sind zur Uberwa-
chung bei Betriebszustanden der Sicher-
heitsebenen 1 und 2 fest installierte Mess-
einrichtungen fir die Ortsdosisleistung
und die Aktivitatskonzentration in der
Raumluft vorhanden.

351

TOV
Rheinland

die generelle Forderung nach Uberwa-
chung der Aktivitatskonzentration in der
Raumluft bei Dauerarbeitsplétzen ist nicht
gerechtfertigt (s. auch KTA BR 4)

Team 9: Die Forderung nach festinstallier-
ten Messeinrichtungen wird auf Arbeitsplat-
ze eingeschrénkt, wie sie z. B. in heilen
Werkstéatten vorhanden sind.

380

GNS

Es ist nicht tblich, tber fest installierte
Messeinrichtungen an allen Dauerarbeits-
platzen die Aktivitatskonzentration der
Raumluft zu messen. Auch hier wére eine
Einschrankung sinnvoll.

Team 9: Die Forderung nach festinstallier-

ten Messeinrichtungen wird auf Arbeitsplat-
ze eingeschrénkt, wie sie z. B. in heilen

5.6.1
@)

Fur Dauerarbeitsplatze mit mdglicherweise
schnell veranderlichen radiologischen Be-
dingungen, z.B. in heil3en Werkstatten,
sind erforderlichenfalls zur Uberwachung
bei Betriebszustanden der Sicherheitsebe-
nen 1 und 2 fest installierte Messeinrich-
tungen fur die Ortsdosisleistung und die
Aktivitdtskonzentration in der Raumluft
vorhanden.
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Werkstatten vorhanden sind.
5.6.1 (3)| Zur Uberwachung der im Kontrollbereich 351 | TUV Personendosimeter sind personenbezogen | 5.6.1 Zur Uberwachung der im Kontrollbereich
tatigen Personen werden vorgehalten: Rheinland | und fallen nicht unter die Vorhaltungspflicht | (3) tatigen Personen werden vorgehalten:
a) Dosiswarngeréte, der Anlage (insbesondere fiir Fremdperso- a) Dosiswarngeréte,
b) Personendosimeter, nal) b) Personendosimeter,
¢) Personenkontaminationsmonitoren, Team 9: Amtliche Dosimeter fiir die Mes- c) Personenkontaminationsmonitoren,
d) Messgerate zur Ermittlung der inkorpo- sung der Personendosis zur Ermittiung der d) Messgerate zur Ermittlung der inkorpo-
rierten Aktivitat. Korperdosis nach 8§41 Abs. 1 Satz 1 rierten Aktivitat.
StriSchV fordert der Betreiber fur das Ei-
genpersonal, jedoch nicht fir Fremdperso-
nal von einer von der Behdrde bestimmten
Messstelle an. Daneben ist es Ublich, dass
der Betreiber zusatzliche Dosimeter flr be-
triebliche Zwecke bereit halt, z. B. direkt
ablesbare Dosimeter fir Zwecke des 8§41
Abs. 5 Satz 1 StrISchV. Art und Umfang
der nach 5.6.1 (3) bereitzuhaltenden Dosi-
meter bleiben hier offen, so dass kein Wi-
derspruch zu gesetzlichen Vorgaben und
der Praxis in den Anlagen besteht. Eine
Anderung wird daher nicht vorgenommen.
Team 9 in Anlehnung an Kommentar 329 (VdTUV) 5.6.1 Fur Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (2) sind
erganzt. (4) entsprechende Messplatze an geeigneten
Orten in der Anlage eingerichtet sowie im
erforderlichen Umfang mobile Messgeréate
vorhanden.
5.6.2 Uberwachung bei Ereignissen und Er- 588 | ESN In den Sicherheitsebenen 3 und 4 kann bei | 5.6.2 Uberwachung bei Ereighissen-und-Er-

eignisablaufen der Sicherheitsebenen
3und 4

ungunstigen radiologischen Ausbreitungs-
bedingungen auch eine strahlenschutz-
technische Betreuung von Personen au-
Rerhalb des Kontrollbereiches z.B. in den
Betriebsgeb&uden erforderlich sein, wie
z.B. Ausgabe von Dosimetern, Atem-
schutzmasken, u.a.. Ggf. kann unter Strah-
lenschutzgesichtspunkten auch eine Réu-
mung der Anlage - bis auf eine Rumpf-
mannschaft - erforderlich werden. Hierzu
sollten entsprechende Regelungen aufge-

eignisablaufen und Anlagenzustanden
der Sicherheitsebenen 3 und 4
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nommen werden.
Team 9: Schutzmaf3hahmen werden im
Rahmen des organisatorischen und perso-
nellen Strahlenschutzes geplant (vgl. Kapi-
tel 2.5) und gehoren nicht zur Uberwa-
chung.

5.6.2 (1)| Bei der Planung von Maf3nahmen fir Er- Team 9 Redaktionelle Anpassung. 5.6.2 Bei der Planung von Mal3nahmen flr Er
eignisse und Ereignisablaufe der Sicher- Q) eignisse-und-Ereignisablaufe und Anlagen-
heitsebenen 3 und 4 wird sichergestellt, zustande der Sicherheitsebenen 3 und 4
dass diese MalRnahmen unter angemes- wird sichergestellt, dass diese MalBnahmen
sener Strahlenschutziiberwachung durch- unter angemessener Strahlenschutziber-
gefuihrt werden kénnen, hierzu gehort ins- wachung durchgefuhrt werden kénnen.;
besondere die Bereitstellung geeigneter Hhierzu gehort insbesondere die Bereit-
Messgerate. stellung geeigneter Messgerate.

5.7 Dokumentation tber die Ergebnisse 5.7 Dokumentation der iber-die-Ergebnisse
der Strahlungs- und Aktivitatsiberwa- der Strahlungs- und Aktivitatsiberwa-
chung in der Anlage chung in der Anlage

5.7 (1) | Die Ergebnisse der Messungen nach 5.1 5.7 (1) Die Ergebnisse der Messungen nach 5.1
bis 5.6 werden entsprechend den ein- bis 5.6 werden entsprechend den einschlé-
schlagigen gesetzlichen oder behordli- gigen gesetzlichen oder behordlichen Vor-
chen Vorgaben sowie nach Maf3gabe der gaben sowie nach Maf3gabe der jeweils
jeweils einschlagigen sicherheitstechni- einschlagigen sicherheitstechnischen Re-
schen Regeln dokumentiert und aufbe- geln dokumentiert und aufbewahrt. Soweit
wahrt. Soweit zur Beweissicherung die zur Beweissicherung die Aufbewahrung
Aufbewahrung von Proben erforderlich ist, von Proben erforderlich ist, sind hierzu ge-
sind hierzu geeignete Vorkehrungen ge- eignete Vorkehrungen getroffen.
troffen.

5.7 (2) | Soweit die Ergebnisse entsprechend den 5.7 (2) Soweit die Ergebnisse entsprechend den

einschlagigen gesetzlichen oder behordli-
chen Vorgaben regelméRig, bei Uber-
schreitung vorgegebener Werte oder bei
bestimmten Anlassen an die zusténdigen
Behorden zu Gibermitteln sind, werden hin-
sichtlich des Umfangs und der Gestaltung
die Vorgaben einschlagiger sicherheits-
technischer Regeln und behdrdlicher
Richtlinien beachtet.

einschlagigen gesetzlichen oder behordli-
chen Vorgaben regelméaRig bei Uberschrei-
tung vorgegebener Werte oder bei bestim-
mten Anlassen an die zustéandigen Behor-
den zu Ubermitteln sind, werden hinsicht-
lich des Umfangs und der Gestaltung die
Vorgaben einschlagiger sicherheitstechni-
scher Regeln und behérdlicher Richtlinien
beachtet.
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6

Strahlungsiiberwachung in der Umge-
bung

Strahlungsiiberwachung in der Umge-
bung

550

Massing,
UM BW

Noch eine Frage zum Detaillierungsgrad.
So, wie ich es verstanden hatte, sollte hier
als Grundlage fur das Modul 9 ein Detalillie-
rungsgrad im Sinne der RSK- Leitlinie sein.
Wenn ich mir aber zum Beispiel das Kapitel
sechs anschaue, stelle ich fest, dass ein
Grol3teil dort wortwortlich abgeschrieben
worden ist aus der REI. Da frage ich mich
nattrlich, inwieweit der Detaillierungsgrad
hier nicht vielleicht zu hoch gewahlt ist.
Welche Philosophie steckt dahinter, wort-
wortlich aus der REI abzuschreiben? Wo
ich dann auch keine Konkretisierung, eine
Weiterfiihrung sehen kann, sondern nur
einfach eine Wiederholung. Da hétte ein
Querverweis vielleicht auch gereicht.

Team 9: Vgl. hierzu die Hinweise am Be-
ginn von Modul 9.

568

Pauly,
ESN

Gleich noch etwas zu Modul 1 und zu Mo-
dul 9. Mir war auch noch aufgefallen, dass
im Modul 1 zum Teil Regelungsinhalte ge-
troffen werden, die Uber das, was derzeit
im Modul 9 geregelt wird, hinausgehen.
Konkretes Beispiel hierbei ist die Umge-
bungsuberwachung. Da werden im Modul 1
spezielle Anforderungen an zu messende
Medien gemacht, das passiert im Modul 9
dann nicht mehr. Vielleicht ist das nur noch
eine Inkonsistenz, die derzeit in der Revisi-
on A von beiden Modulen existiert.

Team 9: Die entsprechenden Anforderun-
gen werden von Modul 1 nach Modul 9 ver-
schoben.

6 (1)

Erganzend zur Emissionstiberwachung
ermdglicht die Immissionstiberwachung

381

GNS

Fir die Umsetzung der Mal3gaben ware es
hilfreich, die Richtlinien konkret zu benen-

6 (1)

Erganzend zur Emissionsiiberwachung er-
moglicht die Immissionsiiberwachung eine
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eine zusatzliche Kontrolle der Ableitungen nen. zusétzliche Kontrolle der Ableitungen ra-
radioaktiver Stoffe sowie der Einhaltung Team 9: Explizite Verweise auf das nach- dioaktiver Stoffe sowie der Einhaltung von
von Dosisgrenzwerten in der Umgebung geordnete Regelwerk sind aus dem Weg- Dosisgrenzwerten in der Umgebung der
der Anlage. Entsprechende Einrichtungen weiser ersichtlich und nicht Gegenstand Anlage. Entsprechende Einrichtungen und
und Messprogramme gemaf3 der ein- der Anforderungen. Messprogramme sind vorgesehen.
schlagigen Richtlinien sind vorgesehen.

6 (2) Fur die Immissionsuberwachung bestehen | 608 | SSK A7 Es wird angeregt, den letzten Absatz zu 6 (2) Fur die Immissionsuiberwachung bestehen
zwei Messprogramme: streichen. zwei Messprogramme:

a) Ein Programm, das vom Betreiber Team 9: Der Absatz entspricht dem Detail- a) Ein Programm, das vom Betreiber
durchgefiihrt wird (insbesondere zur U- lierungsgrad von Modul 9 und wird beibe- durchgefthrt wird (insbesondere zur
berwachung des Nahbereichs und von halten. Uberwachung des Nahbereichs und
Priméarmedien), und von Priméarmedien), und
b) ein erganzendes und kontrollierendes b) ein erganzendes und kontrollierendes
Programm, das von unabhangigen Mess- Programm, das von einer unabhangi-
stellen durchgefuhrt wird (insbesondere gen Messorganisation (im Folgenden:
zur Uberwachung der weiteren Umgebung unabhangigen Messstelle)r durchge-
und von Nahrungsmitteln sowie Trinkwas- fihrt wird (insbesondere zur Uberwa-
ser). chung der weiteren Umgebung und von
Aus Grunden der Kontrolle und zum Ver- Nahrungsmitteln sowie Trinkwasser).
gleich werden ausgewéhlte Medien durch Aus Griinden der Kontrolle und zum Ver-
beide Programme Uberwacht. gleich werden ausgewahlte Medien durch
beide Programme (berwacht.

6 (3) Die Probenahme- und Messorte befinden 6 (3) Die Probenahme- und Messorte befinden
sich dort, wo aufgrund der Verteilung der sich dort, wo auf gGrund der Verteilung der
emittierten radioaktiven Stoffe in der Um- emittierten radioaktiven Stoffe in der Um-
welt unter Berucksichtigung realer Nut- welt unter Beruicksichtigung realer Nutzung
zung durch Aufenthalt oder durch Verzehr durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort
dort erzeugter Lebensmittel ein maf3gebli- erzeugter Lebensmittel ein maf3geblicher
cher Dosisbeitrag zu erwarten ist. Darlber Dosisbeitrag zu erwarten ist. Darlber hin-
hinaus sind Probenentnahme- und Mess- aus sind Probenentnahme- und Messorte
orte vorgesehen, die vom bestimmungs- vorgesehen, die vom bestimmungsgema-
gemaRen Betrieb weitgehend unbeein- Ben Betrieb weitgehend unbeeinflusst sind
flusst sind (Referenzorte). (Referenzorte).

Hinweis | Durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz sind Hinweis Durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz sind

MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltra-
dioaktivitat geregelt, die der grof3raumigen Er-
mittlung von Radioaktivitat und Dosisleistung
dienen. Diese beziehen sich nicht auf die U-
berwachung einer konkreten Anlage. Diesbe-

MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltra-
dioaktivitat geregelt, die der gro3rdumigen Er-
mittlung von Radioaktivitat und Dosisleistung
dienen. Diese beziehen sich nicht auf die Uber-
wachung einer konkreten Anlage. Diesbezigli-
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zugliche Anforderungen sind nicht an den che Anforderungen sind nicht an den Betreiber
Betreiber gerichtet. gerichtet.

6.1 Immissionstiberwachung 6.1 Immissionsiiberwachung

6.1.1 Immissionsiberwachung hinsichtlich 6.1.1 Immissionstberwachung hinsichtlich
Sicherheitsebenen 1 und 2 Sicherheitsebenen 1 und 2

Team 9 Ubernahme des spezifischen Teils fiir SE 6.1.1 Zur Immissionsuberwachung auf den Si-
1/2 von Ziffer 3.5 (3) in Modull, Rev. Amit | (1) cherheitsebenen 1 und 2 sind Einrichtun-
redaktioneller Anderung (,und® im vorletz- gen zur Bestimmung von
tem Aufzahlungspunkt zur einheitlichen a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung und;
Gestaltung von Modul 9). Der erste Satz b) Aktivitatskonzentration in Umgebungs-
von 3.5 (3) verbleibt als ibergeordnete An- luft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmitteln,
forderung in Modul 1. Gewassern und Niederschlag

vorhanden.

6.1.1 (1); Das Messprogramm ist so gestaltet, dass 6.1.1 Das Messprogramm ist so gestaltet, dass
eventuelle langfristige Veranderungen in- (2%) eventuelle langfristige Veranderungen in-
folge der Ableitungen radioaktiver Stoffe folge der Ableitungen radioaktiver Stoffe an
an den fur die verschiedenen Expositi- den fur die verschiedenen Expositionspfa-
onspfade relevanten Stellen aufgezeigt de relevanten Stellen aufgezeigt werden
werden kdnnen. Hierzu werden die Er- kdénnen. Hierzu werden die Ergebnisse des
gebnisse des der Inbetriebnahme voraus- der Inbetriebnahme vorausgehenden
gehenden Messprogramms, durch das die Messprogramms, durch das die vom Be-
vom Betrieb der Anlage noch unbeein- trieb der Anlage noch unbeeinflusste Um-
flusste Umweltradioaktivitat und Dosisleis- weltradioaktivitat und Dosisleistungen er-
tungen erfasst wurden, herangezogen. fasst wurden, herangezogen.

6.1.2 Immissionsuberwachung hinsichtlich 6.1.2 Immissionsiiberwachung hinsichtlich
Sicherheitsebenen 3 und 4 Sicherheitsebenen 3 und 4

Team 9 Ubernahme des spezifischen Teils fiir SE 6.1.2 Zur Immissionsuberwachung auf den Si-
3/4 von Ziffer 3.5 (3) in Modul 1, Rev. Amit | (1) cherheitsebenen 3 und 4 sind Einrichtun-

redaktioneller Anderung (,und* im vorletz-
tem Aufzahlungspunkt zur einheitlichen
Gestaltung von Modul 9.). Der Punkt d)
wurde gestrichen, da er inhaltlich durch 6.2
(1) abgedeckt wird.

gen zur Bestimmung von

a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung,

b) Bodenkontamination und;

¢) Aktivitatskonzentration in Umgebungs-
luft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmitteln,
Gewassern und Niederschlag

vorhanden.
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Fir die Immissionsuberwachung auf den 6.1.2 Fir die Immissionsuberwachung auf den
6.1.2(1) sicherheitsebenen 3 und 4 liegen Probe- (22) Sicherheitsebenen 3 und 4 liegen Probe-
entnahme- und Messverfahren vor. Die entnahme- und Messverfahren vor. Die er-
erforderlichen Messungen werden durch forderlichen Messungen werden durch re-
regelmafige Messfahrten des Betreibers gelmaRige Messfahrten des Betreibers und
und der unabhéngigen Messstellen an der unabh&ngigen Messstellen an festge-
festgelegten Probenentnahme- und legten Probenentnahme- und Messpunkten
Messpunkten des Storfallmessprogramms des Stdrfallmessprogramms eingelbt.
eingelbt.

6.1.2 (2); Fur die Sicherheitsebenen 3 und 4 sind 6.1.2 Fur die Sicherheitsebenen 3 und 4 sind
Probeentnahme- und Messverfahren fest- (32) Probeentnahme- und Messverfahren fest-
gelegt, deren Messbereiche liickenlos an gelegt, deren Messbereiche lickenlos an
die Messbereiche fiir den bestimmungs- die Messbereiche fiir den bestimmungs-
gemalien Betrieb anschlieen und soweit gemaRen Betrieb anschlieRen und soweit
reichen, dass die Immissionen bei allen zu reichen, dass die Immissionen bei allen zu
unterstellenden Ereignissen der Sicher- unterstellenden Ereignissen der Sicher-
heitsebene 3 sowie bei solchen Ereignis- heitsebene 3 sowie bei solchen Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 4 erfasst wer- sen der Sicherheitsebene 4 erfasst wer-
den, die MalRnahmen des Katastrophen- den, die MaBRnahmen des Katastrophen-
schutzes erfordern. schutzes erfordern.

6.2 Uberwachung der Ausbreitungsver- 6.2 Uberwachung der Ausbreitungsverhalt-
haltnisse nisse

6.2 (1) | Zur Beurteilung der radiologischen Aus- 6.2 (1) Zur Beurteilung der radiologischen Auswir-
wirkungen von Emissionen auf den Si- kungen von Emissionen auf den Sicher-
cherheitsebenen 1 bis 4 werden die fur heitsebenen 1 bis 4 werden die fur die
die Ausbreitung und Ablagerung radioak- Ausbreitung und Ablagerung radioaktiver
tiver Stoffe relevanten meteorologischen Stoffe relevanten meteorologischen und
und hydrologischen Parameter standort- hydrologischen Parameter standortspezi-
spezifisch erfasst. fisch erfasst.

6.2 (2) | Mit einer Instrumentierung am Standort 6.2 (2) Mit einer Instrumentierung am Standort der
der Anlage werden die fur die Ausbreitung Anlage werden die fur die Ausbreitung ra-
radioaktiver Stoffe bedeutsamen Einfluss- dioaktiver Stoffe bedeutsamen Einfluss-
groRRen fortlaufend gemessen. gréRen fortlaufend gemessen.

6.2 (3) | Furden Fall einer Unverfigbarkeit der In- 6.2 (3) Fir den Fall einer Unverfugbarkeit der In-

strumentierung sind ErsatzmaBnahmen
festgelegt.

strumentierung sind Ersatzmaf3nahmen
festgelegt.
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6.3 Dokumentation der Ergebnisse der U- 6.3 Dokumentation der Ergebnisse der
berwachung in der Umgebung Uberwachung in der Umgebung

6.3 (1) | Uber die Ergebnisse aus der Immissions- 6.3 (1) Uber die Ergebnisse aus der Immissions-
Uberwachung berichten Betreiber und un- Uberwachung berichten Betreiber und un-
abhéangige Messstellen den zustandigen abhéangige Messstellen den zusténdigen
Behorden in Form von Quartalsberichten Behoérden in Form von Quartalsberichten
und Jahresberichten. Unabhé&ngig hiervon und Jahresberichten. Unabh&ngig hiervon
werden die zustandigen Behorden unver- werden die zustandigen Behorden unver-
zuglich informiert, wenn aufgrund der zuglich informiert, wenn auf gGrund der
Messergebnisse eine Uberschreitung der Messergebnisse eine Uberschreitung der
Dosisgrenzwerte fiir Personen der Bevol- Dosisgrenzwerte fur Personen der Bevol-
kerung zu besorgen ist. kerung zu besorgen ist.

7 Ermittlung radiologischer Auswirkun- 7 Ermittlung radiologischer Auswirkun-
gen zur Planung von Katastrophen- gen zur Planung von Katastrophen-
schutzmaRnahmen schutzmanahmen

561 Eberbach, | Eine Quelltermermittlung in der Ebene 4
MUF RLP | setzt normalerweise eine sehr analytische

Vorgehensweise voraus. Man muss letzt-
lich anhand von Freisetzungskategorien,
das setzt eine Berechnung voraus und das

heilt also, ich muss hier letztlich ,etwas be-

rechnen, wogegen ich nicht ausgelegt ha-

be" und entsprechend muss ich dann letzt-
lich irgendwelche Annahmen treffen. Nor-

malerweise ist es aber so, dass ein Ingeni-
eur Annahmen trifft, um etwas ,zu begeg-

nen" ?

Team 9: In diesem Fall ist der Zweck ein
anderer: Unterstltzung des vorbeugenden
Katastrophenschutzes.

Kommentator: Das Atomgesetz regelt kei-
nen Katastrophenschutz und zwar mit Ab-
sicht. Und zwar aus dem einen Grund ,Ka-
tastrophenschutz ist im Rahmen der Ge-
nehmigung als subsididr zu betrachten.” Es
ist letztlich von den oder bei den Katastro-
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phenschutzbehérden nachzufragen, ob aus
deren Sicht etwas gegen die Planung die-
ses Kernkraftwerks besteht, also Einwen-
dungen bestehen. Denn dieses gilt genau-
so wie letztlich bei anderen grof3chemi-
schen Anlagen. Schauen Sie sich mal die
emissionsschutzrechtlichen Regelungen
an, da gibt es auch entsprechende Dinge.
Also Katastrophenschutz ist zunéchst nicht
einmal Angelegenheit des Atomrechts.

Team 9: Die Unterstiitzung des Katastro-
phenschutzes ist in § 53 StrISchV rechtlich
verankert. Die entsprechenden Betreiber-
pflichten sind im nachgeordneten Regel-
werk (z. B. den ,Rahmenempfehlungen fir
den Katastrophenschutz in der Umgebung
kerntechnischer Anlagen“ konkretisiert). Es
besteht daher kein Grund, Anforderungen
zur Unterstutzung von Katastrophen-
schutzplanung aus den Modulen auszu-
schliel3en.

562,
563

Zehner,
E.ON KK

Aber jetzt zu der eigentlichen Forderung.
Ich meine ja, Sie haben diesen Hinweis in
die Revision A geschrieben: ,Sobald detail-
lierte Berechnungsgrundlagen hierfir vor-
liegen, kommen diese zur Anwendung.”
Das scheint mir doch hier mal der grund-
satzliche Punkt zu sein. Was nitzen solche
Berechnungen, wenn wir die dann irgend-
wann beginnen? Fir die Anlage A wird dies
ausgerechnet und fur die Anlage B wird
dies ausgerechnet und fur Anlage C wird
diese Malinahme geplant und fiir die
Nachbaranlage 100 km weiter in einem an-
deren Bundesland werden andere MaR-
nahmen geplant. Dieser Gefahr, wenn Sie
sich erinnern, ich weil3 nicht einige missen
es wissen, als die Storfallleitlinien im Ent-
stehen waren, hatte man auf der Sicher-
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heitsebene 3 diese Diskussion. Da gab es
bei Auslegungsstorfallen in der radiologi-
schen Berechnung Unterschiede in der
GroRenordnung Faktor 1.000, Faktor
10.000 beim gleichen Ereignisablauf. Herr
Brauns wird das bestétigen. In diese Sche-
re laufen wir auch rein, wenn wir etwas
blumig hinschreiben, zu fordern, ohne zu
konkretisieren, wie und was zu tun ist. Da
mussen sie einmal Ablaufe vorgeben, die
zu rechnen sind. Dann miissen sie vorge-
ben, welche Annahmen zur Ermittlung des
Quellterms zu treffen sind und sie miissen
vorgeben, wie die Ausbreitungsrechnungen
zu machen sind.
Team 9: Die erwahnten Punkte sind in ei-
ner ggf. noch zu erstellenden nachgeordne-
ten Berechnungsgrundlage zu konkretisie-
ren.
Hin- In diesem Kapitel werden Rahmenanforderun- Hinweis In diesem Kapitel werden Rahmenanforderun-
weis gen fur die Ermittlung radiologischer Auswir- gen fur die Ermittlung radiologischer Auswirkun-
kungen zur Planung von Katastrophenschutz- gen zur Planung von Katastrophenschutzmaf3-
mafRnahmen durch deterministische Untersu- nahmen durch deterministische Untersuchungen
chungen definiert. Sobald detaillierte Berech- definiert. Sobald detaillierte Berechnungsgrund-
nungsgrundlagen hierfur vorliegen, kommen lagen hierfiir vorliegen werden sie angewendet. ;
diese zur Anwendung. } -
7 (1) Zur Planung von MafRnahmen des Katast- Team 9 Anderung der Ziffer zur préazisierenden Ein- | 7 (1) Zur Planung von MaflRnahmen des Katast-

rophenschutzes werden fir Ereignisse
und Ereignisablaufe auf den Sicherheits-
ebenen 4b und 4c, bei denen es mogli-
cherweise zu Freisetzungen kommt, die
MaRnahmen des Katastrophenschutzes
erforderlich machen kénnen, die poten-
ziellen radiologischen Auswirkungen in
der Umgebung der Anlage ermittelt.

Auf der Sicherheitsebene 4b werden
Leckfalle mit Umgehung des Sicherheits-
behélters betrachtet.

Auf der Sicherheitsebene 4c werden min-

grenzung des zu betrachtenden Ereignis-
spektrums.

rophenschutzes werden fir die gemal Ka-
pitel 2 der ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an den an-
lageninternen Notfallschutz* (Modul 7) zu
berilicksichtigenden Ereignisse-und-Ereig-
nisablaufe und Anlagenzustéande auf den
Sicherheitsebenen 4b und 4c, bei denen
es méglicherweise-zu Freisetzungen
kommt, die MalBhahmen des Katastro-
phenschutzes erforderlich machen kdnnen,
die potenziellen radiologischen Auswirkun-
gen in der Umgebung der Anlage ermittelt.
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destens Ereignisablaufe, in deren Folge Aufder Sicherheitsebene 4b werden Leck-

eine gefilterte Druckentlastung des Si- falle-mit Umgehung des Sicherheitshehél-

cherheitsbehélters erforderlich werden ters-betrachtet.

kann, betrachtet. LerderSlebornaiinnsono e elo i

Es wird anlagenspezifisch gepriift, inwie- destens-Ereignisablaute—n-derenfolge

fern weitere Ereignisse und Ereignisablau- eine-gefilterte-Druckentlastung-des-Sieher

fe der Sicherheitsebenen 4b und 4c durch heitsbehalters-erforderlich-werden-kann;

potenzielle Freisetzungen Maflinahmen betrachtet:

des Katastrophenschutzes erforderlich Eswird-anlagenspezifisch-geprift-inwie-

machen kénnen. Diese Ereignisse und FormmsslioreErisainos v nd Ernlonicn b e

Ereignisablaufe werden in die Betrachtun- fe der Sicherheitsebenen 4b-und 4c durch

gen einbezogen. potenzielle Freisetzungen MaRnahmen des
obtstreshonsehiizes cperdodishmn s en
zogen-

7 (2) Die Ermittlung der radiologischen Auswir- 608 | SSK A7 Bei den MafRnahmen wird die Umsiedlung 7(2) Die Ermittlung der radiologischen Auswir-
kungen hat zum Ziel, eine Einschatzung vermisst. kungen hat zum Ziel, eine Einschatzung
lber das potenzielle Erfordernis der MaR3- Team 9: Umsiedlung ist auf Grund der fiir Uber das potenzielle Erfordernis der Mai3-
nahmen des Katastrophenschutzes die Entscheidung zur Verfiigung stehenden nahmen des Katastrophenschutzes
a) Aufenthalt in Gebauden, Zeit keine MaRnahme des Katastrophen- a) Aufenthalt in Geb&uden,

b) Einnahme von lodtabletten, schutzes im Sinne der ,Rahmenempfeh- b) Einnahme von lodtabletten,

c) _ Evakuierung, lungen fiir den Katastrophenschutz...“, An- c) Evakuierung,

zu ermdglichen. Zu diesem Zweck werden hang G2, Tabelle 1. Als Entscheidungs- zu ermdglichen. Zu diesem Zweck werden
maglichst realistische Werte fiir den Ver- grundlage sind Messungen gegeniiber der maglichst realistische Werte fur den Ver-
gleich mit den jeweiligen Eingreifrichtwer- rechnerischen Ermittlung zu bevorzugen. gleich mit den jeweiligen Eingreifrichtwer-
ten flr die vorgenannten MafRnahmen er- ten fir die vorgenannten MaRnahmen er-
mittelt. mittelt.

7(3) Zur Ermittlung der radiologischen Auswir- 7(3) Zur Ermittlung der radiologischen Auswir-

kungen werden moglichst realistische An-
nahmen, Modelle und Parameter verwen-
det. Wo dies nicht praktikabel ist, werden
Unsicherheiten im Kenntnisstand tber die
relevanten Prozesse und Parameter durch
konservative Annahmen, die der Zielset-
zung gemaln Ziffer 7 (2) angemessen
sind, berticksichtigt.

kungen werden mdéglichst realistische An-
nahmen, Modelle und Parameter verwen-
det. Wo dies nicht praktikabel ist, werden
Unsicherheiten im Kenntnisstand tber die
relevanten Prozesse und Parameter durch
konservative Annahmen, die der Zielset-
zung geman Ziffer 7 (2) angemessen sind,
bericksichtigt.
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7.1 Quelltermermittiung 7.1 Quelltermermittlung
7.1 (1) : Auf der Sicherheitsebene 4b wird fur 7.1(1) Auf der Sicherheitsebene 4b wird fir Leck-
Leckfalle mit Umgehung des Sicherheits- ereignisse falle-mit Umgehung des Sicher-
behélters der Umfang der ereignisbedingt heitsbehélters der Umfang der ereignisbe-
versagenden Brennstab-Hyillrohre abge- dingt versagenden Brennstab-Hiillrohre ab-
schatzt. Sofern keine gesonderte Ermitt- geschatzt. Sofern keine gesonderte Ermitt-
lung geringerer Aktivitatsfreisetzung er- lung geringerer Aktivitatsfreisetzung er-
folgt, werden der Ermittlung der Quellter- folgt, werden der Ermittlung der Quellterme
me die die
e Freisetzung des Gap-Inventars aus — Freisetzung des leichtfliichtigen Aktivi-
den beschéadigten Brennstében, tatsinventars s-Gap-hventars-aus den
sowie die beschadigten Brennstdben
e Freisetzung der aufgrund des Betriebs sowie die
der Anlage maximal zu unterstellen- — Freisetzung der auf gGrund des Be-
den Kuhimittelaktivitat triebs der Anlage maximal zu unterstel-
lenden Kuhimittelaktivitét
zugrunde gelegt.
zu gGrunde gelegt.
7.1 (2) : Die Quelltermermittlung fiir Szenarien auf 7.1(2) Die Quelltermermittlung fiir Anlagenzu-
der Sicherheitsebene 4c wird anlagen- sténde Szenarien-auf der Sicherheitsebene
spezifisch auf der Basis von Freiset- 4c wird anlagenspezifisch auf der Basis
zungskategorien vorgenommen, durch die von Freisetzungskategorien vorgenom-
Ereignisablaufe mit jeweils ahnlichen men, durch die Ereignisablaufe-Anlagen-
Freisetzungen und Freisetzungsverlaufen zustande mit jeweils ahnlichen Freisetzun-
geeignet zusammengefasst werden. gen und Freisetzungsverlaufen geeignet
zusammengefasst werden.
7.2 Ermittlung der radiologischen Auswir- 7.2 Ermittlung der radiologischen Auswir-
kungen kungen
7.2 (1) : Die radiologischen Auswirkungen werden 7.2(1) Die radiologischen Auswirkungen werden
unter Berilicksichtigung der Variation der unter Beriicksichtigung der Variation der
Ausbreitungsverhaltnisse jeweils spezi- Ausbreitungsverhaltnisse jeweils spezifisch
fisch fur die Zonen und Sektoren ermittelt, fir die Zonen und Sektoren ermittelt, in die
in die die Umgebung der Anlage zur Ka- die Umgebung der Anlage zur Katastro-
tastrophenschutzplanung eingeteilt wird. phenschutzplanung eingeteilt wird.
7.2 (2) | Die radiologischen Auswirkungen werden 351 | TUV ersetzen des Begriffs ,Auftrittshaufigkeit* 7.2(2) Die radiologischen Auswirkungen werden
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sowohl fiir Ausbreitungsverhaltnisse, die Rheinland | durch ,Eintrittshaufigkeit* sowohl fur Ausbreitungsverhéltnisse, die
bezuglich ihrer Auftrittshaufigkeit fur den Team 9: Der Begriff Eintrittshaufigkeit ist bezuglich ihrer Auftrittshaufigkeit fur den
Standort typisch sind, als auch fir beziig- bereits im Zusammenhang mit der ,Ein- Standort typisch sind, als auch fiir beziig-
lich der radiologischen Auswirkungen un- trittshaufigkeit von Ereignissen® verbraucht lich der radiologischen Auswirkungen un-
gunstige Ausbreitungsverhaltnisse am und wird daher absichtlich vermieden. gunstige Ausbreitungsverhaltnisse am
Standort abgeschatzt. Hierfiir werden die Standort abgeschétzt. Hierfiur werden die
relevanten meteorologischen Parameter relevanten meteorologischen Parameter
wie folgt variiert: wie folgt variiert:
a) Die Windrichtung wird entsprechend a) Die Windrichtung wird entsprechend
der Unterteilung der Umgebung der Anla- der Unterteilung der Umgebung der An-
ge zur Katastrophenschutzplanung in lage zur Katastrophenschutzplanung in
Richtungssektoren variiert. Richtungssektoren variiert.
b) Die Windgeschwindigkeit, der Turbu- b) Die Windgeschwindigkeit, der Turbu-
lenzzustand der Atmosphére und die Nie- lenzzustand der Atmosphare und die
derschlagsverhéltnisse werden in Abhén- Niederschlagsverhéltnisse werden in
gigkeit von der jeweils vorgegebenen Abhangigkeit von der jeweils vorgege-
Windrichtung so variiert, dass sowohl die benen Windrichtung so variiert, dass
bezuglich ihrer Auftrittshaufigkeit typi- sowohl die bezuglich ihrer Auftrittshau-
schen Ausbreitungsverhéltnisse als auch figkeit typischen Ausbreitungsverhalt-
beziiglich der radiologischen Auswirkun- nisse als auch beziglich der radiologi-
gen unglnstige Ausbreitungsverhaltnisse, schen Auswirkungen ungiinstige Aus-
die am Standort auftreten, reprasentiert breitungsverhéltnisse, die am Standort
werden. auftreten, reprasentiert werden.

7.2 (3) | Die Strahlenexposition wird so ermittelt, 7.2 (3) Die Strahlenexposition wird so ermittelt,

dass sie einen direkten Vergleich mit den
einschlagigen Eingreifrichtwerten fur die in
Ziffer 7 (2) genannten Katastrophen-
schutzmafl3nahmen ermdglicht. Expositi-
onspfade und -zeiten werden der Berech-
nung konsistent mit der Definition der Ein-
greifrichtwerte zugrunde gelegt.

dass sie einen direkten Vergleich mit den
einschlagigen Eingreifrichtwerten fir die in
Ziffer 7 (2) genannten Katastrophenschutz-
malRnahmen ermdglicht. Expositionspfade
und -zeiten werden der Berechnung konsi-
stent mit der Definition der Eingreifrichtwer-
te zu gGrunde gelegt.
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Anhang | Detailanforderungen an die Be- 352 TOV Bzgl. Uberschrift: Erganzung: Anhang | Detailanforderungen an die Be-
2: rechnung der radiologischen Rheinland | ...Auswirkungen fiir die Bevolkerung 12: rechnung der radiologischen
Auswirkungen Team 9: Vorschlag wird ilbernommen und Auswirkungen zum Nachweis
erganzt der Begrenzung der Strahlenex-

position der Bevélkerung auf
den Sicherheitsebenen 1 bis 3

383 VGB Siehe Kommentar zu Anhang 1.

Team 9: Die in diesem Anhang formulier-
ten Anforderungen entstammen weitestge-
hend den Storfallleitlinien, Kapitel 4. Da
diese Leitlinien mit der Aktualisierung des
Regelwerks ersetzt werden sollen und die
diesbezuglichen Inhalte an keiner anderen
Stelle im Regelwerk (KTA Regel) ausge-
fuhrt sind, waren diese Inhalte zu aktuali-
sieren und zu erhalten.

500 Framatome | Soll Anhang 2 Ersatz fiir Storfallberech-
ANP nungsgrundlage sein?

GmbH Team 9: Der Anhang ersetzt nicht die Stor-
fallberechnungsgrundlagen, sondern tber-
nimmt fiir die SE 3 die nicht durch andere
Module (M3, M6, M9) abgedeckten Anfor-
derungen von Kapitel 4 der Storfallleitlinien.
In Ziffer A 2.2 (1) wird explizit Bezug auf die
Storfallberechnungsgrundlagen genom-
men.

FANP: Einzelfehler bei Storfallradiologie?
(so Kommentar Team 6 in Synopse)

Team 9: Ein zusétzlicher Einzelfehler ist
nicht zu unterstellen. Zur Klarung wurde ein
entsprechender Hinweis am Ende des Ka-
pitels eingeflgt.
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FANP: Unsicherheitsanalyse bei der Ra-
diologie? A2 2 (4)Dazu werden belegte
Annahmen Uber ........ (viele verschiedene
Aspekte) ........ zugrunde gelegt und hier-
bei - soweit mdglich - beobachtete Haufig-
keitsverteilungen herangezogen. Die Unsi-
cherheit des Gesamtergebnisses wird bei
Verwendung realistischer Annahmen, Re-
chenmodelle und Parameter entsprechend
den Anforderungen in Ziffer 3.3 quantifi-
ziert. Alternativ ist eine vereinfachte Be-
rechnung mittels konservativ festgelegter
Annahmen, Rechenmodelle und Parameter
zulassig. Auch hier (bei Radiologie) wieder
Unsicherheitsanalyse vorrangig vor Stor-
fallberechnungsgrundlage?

Team 9: Das etablierte Verfahren wird nicht
abgelost. ziffern A2 2 (4)und A 2 2 (5)
wurden zur Klarstellung prazisiert.

A21

Sicherheitsebenen 1 und 2

Al21

Sicherheitsebenen 1 und 2

A21 (1)

Fur Planungszwecke werden zur Be-
rechnung der Strahlenexposition durch
Direktstrahlung in der Umgebung der
Anlage Annahmen, Parameter und Re-
chenmodelle verwendet, durch die das
Ergebnis mindestens 95% des Streube-
reichs der zu berechnenden Exposition
abdeckt.

572

FANP

Das fangt mit dem Absatz A 2.1 (1) an. Hier
geht es um Direktstrahlung. Da wird gefor-
dert, dass das Ergebnis mindestens 95 %
des Streubereichs der zu berechnenden
Expositionen abdeckt. Also es ist Uiblich,
dass man die Direktstrahlung ausgehend
von Aktivitatsinventaren und zwar, bei der
Direktstrahlung von abdeckenden Aktivi-
tatsinventaren, berechnet. Man verwendet
dort validierte Rechencodes, wobei diese
Aussage 95 % des Streubereichs, dass es
das abdecken soll, das ist nicht Stand der
Technik. Es wird keine probabilistisch der
Analyse dieser moglichen Fehler, die in
den Rechencodes drinliegen mit den ge-
samten Annahmen, das geht ja dann bis zu
den Basisdaten fir die einzelnen Nuklide,
fur die es ausgewabhlte, international abge-

Al2 1
@

Fur Planungszwecke werden zur Be-
rechnung der Strahlenexposition durch
Direktstrahlung in der Umgebung der
Anlage Annahmen, Parameter und Re-
chenmodelle verwendet, durch die das

Erge_bmsmadeste%@S%@les%tre&_

tion-abdeckt: fur die zu berechnende
Strahlenexposition ein konservatives
Ergebnis ermittelt wird.
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segnete Werte gibt. Aber wenn man dann
reinschaut in die eigentliche Dokumentati-
on, findet man, dass es in den Versuchen
oder den Experimenten, wo man die ermit-
telt hat, dass es da sehr grol3e Streuberei-
che gibt. Wenn man das jetzt alles mit hin-
ein beziehen wollte, dann wéare das eine
Forschungsaufgabe. Aber so wird es nicht
gemacht. Das war der erste Punkt.
Team 9: Dem Kommentar wird durch Um-
formulierung Rechnung getragen.
A2 1(2) | FurPlanungszwecke gelten fir die Be- Al121 Fir Planungszwecke gelten flr die Be-
rechnung der Strahlenexposition auf ) rechnung der Strahlenexposition auf
Grund der Ableitung radioaktiver Stoffe Grund der Ableitung radioaktiver Stoffe
beim Betrieb der Anlage auf den Sicher- beim Betrieb der Anlage auf den Si-
heitsebenen 1 und 2 die nach den Vor- cherheitsebenen 1 und 2 die nach den
gaben der Strahlenschutzverordnung er- Vorgaben der Strahlenschutzverord-
lassenen allgemeinen Verwaltungsvor- nung erlassenen allgemeinen Verwal-
schriften. tungsvorschriften.
A2 2 Sicherheitsebene 3 574 FANP Insgesamt ist es so: Zu der Storfallberech- | Al2 2 Sicherheitsebene 3

nungsgrundlage gibt es ja schon zumindest
fuir die Dosisberechnung einen Entwurf ei-
ner Berechnungsgrundlage, die auch schon
veroffentlicht ist. Im Gegensatz zu der fur
den bestimmungsgemalen Betrieb, also
zum § 47 und § 49 gibt es das bereits. Das
ist veroffentlicht. Dort steht das ja alles sehr
viel genauer drin, als es hier sein kann.
Zum Teil ist auch das, was hier steht, nicht
in Ubereinstimmung mit dem, was dort
drinsteht. Das muss man noch einmal ganz
genau priifen, dass man hier nicht Forde-
rungen gestellt, die dort gar nicht erfullt
werden. Zum Beispiel bei der Sicherheits-
ebene 3: Hier wird gesagt, man soll még-
lichst mit realistischen Daten rechnen. Auf
der anderen Seite gibt es in der Strahlen-
schutzverordnung zum Erndhrungspfad die
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Multiplikatoren, die nicht realistisch sind,
sondern die dann zusammen eine konser-
vative Abdeckung ergeben. Die Strahlen-
schutzverordnung ist ja Gbergeordnet. Also
man kann hier nicht untergeordnet Dinge
freigeben, die vom Gesetz gar nicht erlaubt
sind.

Team 9: A 2.2 (1) schreibt vor, dass grund-
satzlich nach der Storfallberechnungs-
grundlage (SBG) zu verfahren ist. A 2.2 (2)
offnet die bereits in den Storfall-LL vorge-
sehene Mdoglichkeit der Verwendung ande-
rer Parameter und Rechenmodelle nur
dann, wenn bestimmte Grunde dies recht-
fertigen. In diesem Fall erwéhnen bereits
die Storfallleitlinien in Kapitel 4 die Ver-
wendung realistischer Modelle. Es besteht
also kein Widerspruch zum bereits etablier-
ten Verfahren oder seinen rechtlichen Rah-
menvorgaben.

Kommentator: Aber das vielleicht noch
einmal erganzend. Die Sicherheitsebene 4
ist ja ein Vorsorgenachweis. Der An-
tragsteller muss das ja aufzeigen, dass er
in der Sicherheitsebene 4, das heif3t bei
den Auslegungsstorfallen, die entspre-
chenden Dosiswerte die § 49 der Strahlen-
schutzverordnung bzw. bei anderen Anla-
gen im § 50 stehen, dass er die erfillt. Bei
einem Vorsorgenachweis muss sich diese
Konservativitét in den Annahmen mitneh-
men. Ich kann mit den méglichst realisti-
schen Annahmen, wie es hier drinsteht,
denke ich, auch wenn ich jetzt hier fur die
Hersteller rede und auch fir die Betreiber.
Ich denke, das kann es nicht sein.

Team 9: Gemeint ist im Kommentar die SE

3. Das etablierte Verfahren wird nicht abge-
l0st. Ziffern A2 2 (4) und A 2 2 (5) wurden
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zur Klarstellung préazisiert.

575

EON KK

Ich wollte nur noch einmal erinnern, dass
man damals, als man diese Storfallleitlinie
arbeitet, hat, man ganz bewusst nur be-
stimmte radiologische Storfélle in die Be-
trachtung einbezogen hat. Weil man sich
vorher dartiber Gedanken gemacht hat,
welcher dieser Ereignisse, und zwar solche
ausgewahlt hat, die sozusagen abdeckend
sind fur ein ganzes Spektrum von Ereignis-
sen. Und deswegen hat man fur die ja be-
wusst einen Parametersatz in die Berech-
nungsgrundlagen hinein gegeben. Wenn
Sie jetzt fUr jeden einzelnen Parameter hier
sagen: Da musst du zeigen das.... dann
sind wir bei den einzelnen Ereignissen wie-
der offen. Das ist ja, wenn ich Sie richtig
verstanden habe, nicht gemeint.

Team 9: Das etablierte Verfahren wird
nicht abgelést. Ziffern A2 2 (4)und A2 2
(5) wurden zur Klarstellung prazisiert.

Kommentator: Dann sollten Sie einmal
darliber nachdenken, ob Sie das nicht um-
stellen. Erst die konservative Berechnung
voranstellen und dann die Mdglichkeit er-
6ffnen: Wenn Ergebnisse oder Daten flr
einzelne Parameter vorliegen, die ihre sta-
tistische Auswertung dafiir zu machen. So
ist es auch hinten im Anhang der Storfall-
leitlinie angegeben.

Team 9: Im Grunde ist die Prioritét des
Verfahrens nach SBG schonin A2 2 (1)
festgelegt. Der Kommentar wurde zur Klar-
stellung auch fir die Ziffern A 2 2 (4) und A
2 2 (5) umgesetzt.

576

TOV
Rheinland

Wir hatten in der Vergangenheit ja das Ka-
pitel 4 der Storfallberechnungsgrundlage
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zur Berechnung der Strahlenexposition,
was ja auf ein anderes Kapitel im Hinblick
auf die Freisetzungsszenarien aufgebaut
hat. Die Modelle waren vorgegeben und
auch die Parameter waren vorgegeben, wie
ich Strahlenexposition zurechnen habe.
uUnd zwar, auf Basis von konservativen An-
nahmen. Es gab immer einen Passus im
Kapitel 4 der Stérfallberechnungsgrundla-
ge, dass ich von den meteorologischen Da-
ten abweichen kann, wenn ich langjahrige
meteorologische Daten fiir den Standort
habe, und insofern fur die Berechnung der
,wash-out“-Faktoren und ,fall-out“-Faktoren
nicht auf diese sehr konservative Modelle
der Storfallberechnungsgrundlage zurtick-
greifen muss. Das, was Sie eben gesagt
haben heilit aber, dass sie jetzt alle Para-
meter freigeben wollen. Angefangen von
der Ablagerungsgeschwindigkeit Giber die
Transferfaktoren, Gber die meteorologi-
schen Daten, Gber die Modelle wie ich jetzt
Ablagerungen, fall-out und wash-out be-
rechne bis hinzu der Entscheidung, habe
ich jetzt bestimmte Erndhrungsgewohnhei-
ten? Kann ich davon abweichen oder muss
ich zuriickgreifen auf die Daten in der
Strahlenschutzverordnung? Sehe ich das
jetzt richtig, dass Sie das komplette Modell
freigeben wollen? Oder bezieht sich ihrer
Aussage bezlglich der 95 %-Perzentile
jetzt tatsachlich nur auf die meteorologi-
schen Daten?

Team 9: Die Mdglichkeit des Abbaus von
Konservativitédten bezieht sich praktisch auf
die Freisetzungs- und Ausbreitungsmodel-
lierung. Die Ziffern A2 2 (4)und A2 2 (5)
wurden entsprechend préazisiert.
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578 E.ON KK: Ich habe eine Verstandnisfrage. Ich habe in

einem Kommentar gelesen, zu dem An-
hang 2, dass der Vorschlag gemacht wird,
dort die Formulierung aufzunehmen ,ein
Einzelfehler im Sinne von und so weiter" ist
nicht einzusetzen. Dazugibt es einem
Kommentar des Teams 6, der das ablehnt.
Muss ich daraus schliel3en, dass der Pas-
sus, der derzeit in der Storfallberechnungs-
grundlage enthalten ist, dass zur Verschar-
fung sozusagen der radiologischen Auswir-
kungen ein Einzelfehler nicht zu unterstel-
len ist, dass der einkassiert werden soll?
Team 9: Dies ist nicht der Fall. Zur Klarung
wurde ein entsprechender Hinweis am En-
de des Kapitels eingeflgt.

A2 2 (1) | Die moglichen radiologischen Auswir- 352 TUV - Bezuiglich der ,Berechnung der Strahlen- Al2 2 Die mdglichen radiologischen Auswir-
kungen werden fiir die Ereignisse der Rheinland | exposition® liegt eine neue Empfehlung der | (1) kungen werden fir die Ereignisse der
Sicherheitsebene 3 berechnet, fir die SSK vor (SSK Heft 44(2004) Sicherheitsebene 3 berechnet, fir die
geman den ,Sicherheitsanforderungen Hinweis: bedarf noch einer Uberarbeitung gemal den ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Sie- - Der Hinweis, dass bereits Entwiirfe als fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und
dewasserreaktoren zu berlcksichtigen- Basis fur den Stand von Wissenschaft und Siedewasserreaktoren zu bertcksich-
de Ereignisse" die Einhaltung radiologi- Technik zugrunde zu legen ist, ist gangige tigende Ereignisse” (Modul 3) die Ein-
scher Sicherheitsziele nachgewiesen ist. Praxis, da auch in der Vergangenheit An- haltung radiologischer Sicherheitsziele
Bei der Berechnung werden in der Re- derungen bezuglich der Berechnung der nachgewiesen-nachzuweisen ist. Bei
gel die Annahmen, Parameter und Re- Strahlenexposition nicht zu einer Uberar- der Berechnung werden in der Regel
chenmodelle zugrunde gelegt, die in den beitung der SBG gefihrt haben. die Annahmen, Parameter und Re-
einschlagigen Storfallberechnungs- Team 9: Der Kommentar entspricht inhalt- chenmodelle zu gGrunde gelegt, die in
grundlagen und diesbeziglichen Emp- lich dem Kommentar 331 zu Revision 15 zu den einschlagigen Stoérfallberech-
fehlungen der RSK und SSK festgelegt dieser Ziffer und wurde bei der Uberarbei- nungsgrundlagen-und-diesbeziiglichen
sind. tung in der Revision A bereits beriicksich- Empfenlungen-derRSK-und-SSK fest-

tigt. gelegt sind.

A2 2 (2) | Andere Parameter und Rechenmodelle Al22 Andere Parameter und Rechenmodelle
kénnen verwendet werden, wenn die ) kénnen verwendet werden, wenn die

Auslegungsmerkmale des jeweiligen
Kernkraftwerkes, die Eigenschaften des
jeweiligen Standortes oder die Freiset-
zungs- und Ausbreitungsbedingungen

Auslegungsmerkmale des jeweiligen
Kernkraftwerkes, die Eigenschaften
des jeweiligen Standortes oder die
Freisetzungs- und Ausbreitungsbedin-
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dies rechtfertigen. Abweichungen von gungen dies rechtfertigen. Abweichun-
den Storfallberechnungsgrundlagen gen von den Storfallberechnungs-
werden im Einzelnen begriindet; dabei grundlagen werden im Einzelnen be-
wird nachgewiesen, dass die anderen griindet; dabei wird nachgewiesen,
Parameter und Rechenmodelle den tat- dass die anderen Parameter und Re-
sachlichen Gegebenheiten des jeweili- chenmodelle den tatsachlichen Gege-
gen Einzelfalles besser entsprechen. benheiten des jeweiligen Einzelfalles
besser entsprechen.

A2 2 (3) : Furdie Berechnung werden Annahmen, Al2 2 Fur die Berechnung werden Annah-
Parameter und Rechenmodelle verwen- 3 men, Parameter und Rechenmodelle
det, mit denen die zu erwartende Strah- verwendet, mit denen die zu erwarten-
lenexposition in der Umgebung der An- de Strahlenexposition in der Umge-
lage in einer fir Planungszwecke hinrei- bung der Anlage in einer fir Planungs-
chend konservativen Weise ermittelt zwecke hinreichend konservativen
wird. Weise ermittelt wird.

A2 2 (4) | Dazu werden belegte Annahmen uber 352 TOV - Die Forderung nach belegten Daten fur Al12 2 Dazu werden belegte Annahmen tber
die Anfangszustéande und Eigenschaften Rheinland | die Anfangszustande...... ist nicht vollum- (4) die Anfangszustande und Eigenschaf-

der Anlage (z.B. bezlglich Aktivitatsin-
halt, Leckraten, Wirkungsgrad von Rei-
nigungs- oder Rickhalteeinrichtungen),
Uber die Aktivitatsfreisetzung in die ein-
schlieBenden Systeme, (iber die Ablage-
rungsprozesse an den Einbauten und
Uber den zeitlichen Verlauf von Leck-
bzw. Ausstromraten fir die einschlie-
Renden Systeme sowie realistische An-
nahmen, Rechenmodelle und Parameter
zu Ereignisablauf, Freisetzung und Aus-
breitung radioaktiver Stoffe zugrunde
gelegt und hierbei - soweit mdoglich - be-
obachtete Haufigkeitsverteilungen he-
rangezogen. Die Unsicherheit des Ge-
samtergebnisses wird bei Verwendung
realistischer Annahmen, Rechenmodelle
und Parameter entsprechend den An-
forderungen in Ziffer 3.3 quantifiziert. Al-
ternativ ist eine vereinfachte Berech-

fanglich zu erfillen, besser : ...sind — soweit
mdglich — belegte Anfangszusténde,....

Team 9: Im Text der Revision A wird nicht
von ,belegten Daten fiir die Anfangszu-
sténde“, sondern von ,belegten Annahmen*
ausgegangen. Dies beinhaltet auch die
Méoglichkeit z. B. ingenieurméafige Bewer-
tungen gemaf Kapitel 6 des Moduls heran-
zuziehen. ,Unbelegte Annahmen*, wie im-
plizit mit der Formulierung ,soweit moglich“
angedacht, waren u. E. nicht zulassig. Ein
Anderungsbedarf an Revision A wird daher
nicht gesehen.

Kommentator: Der Bezug auf Ziffer 3.3
und 3.4 ist unklar.

Team 9: Ziffer 3.3 regelt Ubergeordnet die

Quantifizierung von Unsicherheiten bei der
Nachweisflihrung. Die entsprechenden An-
forderungen sind auch bei der Berechnung
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ten der Anlage (z.B. beziiglich Aktivi-
tatsinhalt, Leckraten, Wirkungsgrad
von Reinigungs- oder Rickhalteein-
richtungen), Uber die Aktivitatsfreiset-
zung in die einschlieRenden Systeme,
Uber die Ablagerungsprozesse an den
Einbauten und -Uber den zeitlichen
Verlauf von Leck- bzw. Ausstromraten
fur die einschlieRenden Systeme, so-
wie realistische Annahmen, Rechen-
modelle und Parameter zu Ereignisab-
lauf, Freisetzung und Ausbreitung ra-
dioaktiver Stoffe zugrunde gelegt und
hierbei - soweit moglich - beobachtete
Haufigkeitsverteilungen herangezogen.

Bei Anwendung vereinfachter Berech-
nungsverfahren werden die Annah-
men, Rechenmodelle und Parameter
so festgelegt, dass gemaf Ziffer Al 2
(3) ein konservatives Gesamtergebnis
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nung mittels konservativ festgelegter
Annahmen, Rechenmodelle und Para-
meter zulassig. Hierfur werden die An-
forderungen entsprechend Ziffer 3.4
eingehalten. Eine Kombination aus rea-
listischen und konservativen Teilschrit-
ten der Analyse ist zuldssig, wenn be-
legt wird, dass das Endergebnis mindes-
tens 95% der Streubereichs der zu er-
wartenden Strahlenexposition abdeckt.

der radiologischen Auswirkungen einzuhal-
ten, wenn realistische Annahmen, Re-
chenmodelle und Parameter eingesetzt
werden. Alternativ ist durch Ziffer 3.4 die
Mdoglichkeit einer vereinfachten, abdecken-
den Nachweisfihrung geregelt. Auch hier
gelten die allgemein fur die Nachweisfiih-
rung gestellten Anforderungen fiir die Er-
mittlung der radiologischen Auswirkungen.
Diese Bezuge sind u. E. klar. Eine weiter-
gehende Klarstellung ist u. E. nicht erfor-
derlich bzw. méglich. Ein Anderungsbedarf
an Revision A wird daher nicht gesehen.

Kommentator: Die Forderung realistische
Annahmen auch bezuglich der Ausbrei-
tungsbedingungen zugrunde zu legen, ist
an sich o. k. und nach Anhang 9 des Kapi-
tels 4 der SBG auch mdglich. Allerdings ist
die Forderung, dass bei Kombination von
realistischen und konservativen Teilschrit-
ten der Analyse das Endergebnis mindes-
tens 95 % der Streubereiche der zu erwar-
tenden Strahlenexposition abdecken miis-
sen mit den Annahmen zur Berechnung der
Strahlenexposition (z.B. 50 bzw. 70 Jahre
Aufenthalt im Freien nach Storfalleintritt,
Verzehrgewohnheiten etc.) Unsinn.

Team 9: Bei der Ermittlung der Strahlenex-
position kann zum Abbau unnétiger Kon-
servativitaten eine Kombination konservati-
ver und realistischer Teilschritte sinnvoll
sein. Bei einer derartigen VVorgehensweise
koénnen realistische Modelle fiir die Analy-
seschritte eingesetzt werden, fiir die eine
Quantifizierung des Streubereichs bzw. der
Unsicherheiten praktikabel ist. Deren Zwi-
schenergebnisse werden als Eingangsda-
ten flr die weiteren konservativen Analyse-
schritte, bei denen eine Quantifizierung der
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ermittelt wird.

Alternativ ist bei Verwendung realisti-
scher Annahmen, Rechenmodelle und
Parameter der Nachweis eines Abde-
ckungsgrades DmJ&ngehemeHLdes
von mindestens
95 % des Streubereichs der zu erwar-
tenden Strahlenexposition wird-bei
Rechenmodele-und-RParameterent-
Soroehonddonfnte o s e T
33-guantifiziertunter Quantifizierung
der Unsicherheiten zuléssig. Alternativ
eestneeerninshicZoreehnan sl
tels konservativ festgelegter Annah-
mn—eshonmedallernd Mornmn e

B T
gehalten—Der Nachweis eines Abde-
ckungsgrades von mindestens 95 %
des Streubereichs ist auch fur Zwi-
schenergebnisse von Teilschritten der
Analyse (z.B. fur die Berechnung der
Aktivitatsfreisetzung und/oder die Be-
rechnung der Ausbreitung radioaktiver
Stoffe) ausreichend, wenn belegt wird,
dass durch die gewahlte Einre Kombi-
nation aus realistischen und konserva-
tiven Teilschritten der Analyse istzu-
assig, wenl be_egt wird-dass-das
Ende geb_ls estens-95%6-de
Strahlenexpesition-abdecktfir die zu
erwartende Strahlenexposition ein
konservatives Gesamtergebnis ermit-
telt wird.
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Unsicherheiten nicht praktikabel ist, ge-
nutzt. Fir das Endergebnis einer solchen
Kombination ist bereits dann ein ausrei-
chender Abdeckungsgrad gegeben, wenn
a) die als Eingangsparameter fiir die weite-
re Analyse genutzten Zwischenergebnis-
se einen Abdeckungsgrad von 95 % ha-
ben und
b) das Endergebnis der nachfolgenden
Analyse fur das gegebene Zwischener-
gebnis belegbar eine konservative
Schéatzung der zu ermittelnden GréRe
liefert.
Eine explizite Ausweisung des Ab-
deckungsgrades im Endergebnis ist in die-
sem Fall nicht erforderlich, um der Anforde-
rung des letzten Satzes von A2.2 (4) Ge-
nige zu tun. Um Missverstandnissen vor-
zubeugen, wurde die Formulierung sprach-
lich angepasst.

573

FANP

Das zieht sich dann ja auch noch weiter
durch. Also in dem A2 2(4). Sie haben ge-
sagt: Es soll die Mdglichkeit erdffnet wer-
den nun detailliertere Verfahren, ,best
estimate” und dann Unsicherheitsanalyse
usw. zu machen. Aber hier, wie auch sonst
dann im Modul 6 ist das eigentlich umge-
kehrt geschrieben. Man muss die detaillier-
te Analyse machen und, na ja, alternativ
kann man auch eine vereinfachte Berech-
nung machen. Also das, was in der Praxis
eigentlich gegeben ist, dass wir hier vdllig
umgekehrt. Es gibt einzelne Félle, wo man
wirklich mit diesen, mit ,best estimate*-
Analyse oder wie es hier genannt wird, ob-
wohl es nicht mehr ,best estimate” ist und
Unsicherheitsanalyse, wo das gemacht
wird, zum Beispiel bei Kiihimittelverluststor-
fallen. Aber bei der ganzen Masse der ra-
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diologischen Analysen ist es so: Es sind
Verfahren etabliert worden, wo irgendwann
mal beschlossen worden ist, wenn man die
und die Parameter nimmt, dann ist das ab-
deckend berechnet uns der Antragsteller
oder der die Nachweise flihrt, hat nicht
mehr die Aufgabe nachzuweisen, dass was
da mal festgelegt worden konservativ ist.
Gerade das, was Herr Brauns genannt hat,
geht genau in die Richtung, dass der An-
tragsteller nun auf einmal das doch wieder
nachweisen soll. Da kommt eigentlich ein
Aufwand raus, der von der Zielstellung -
berhaupt nicht berechtigt ist
Team 9: Im Grunde ist die Prioritat des
Verfahrens nach SBG schonin A2 2 (1)
festgelegt. Der Kommentar wurde zur Klar-
stellung auch fir die Ziffern A 2 2 (4) und
A 2 2 (5) umgesetzt.

Hinweis Fur eine Nachweisfuihrung unter Quantifi-
zierung der Ergebnisunsicherheiten gelten
die Anforderungen gemaR den ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraftwerke: An-
forderungen an Nachweisfuhrungen und
Dokumentation“ (Modul 6), Ziffer 3.3, fur ei-
ne abdeckende Nachweisfuhrung die dorti-
gen Anforderungen der Ziffer 3.4.

A2 2 (5) | Parameter fur die Berechnung der Akti- Al12 2 Parameter fur die Berechnung der Ak-
vitatsfreisetzung, deren Werte stark (5) tivitatsfreisetzung, deren Werte stark

streuen konnen, werden

- so gewabhlt, dass die aus der Frei-
setzung zu berechnende Strahlen-
exposition in der Umgebung der An-
lage mindestens 95% des Streube-
reichs abdeckt.

Auf einen quantitativen Nachweis des
Abdeckungsgrades im Endergebnis
kann verzichtet werden, wenn die Pa-

streuen kdnnen, werden
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rameter rameter
- hinreichend konservativ abgeschatzt - hinreichend-konservativ abge-
werden oder schétzt werden-oder
- unter Beachtung der folgenden Be- - so gewabhlt, dass die aus der Frei-
dingungen anhand ihrer beobachte- setzung zu berechnende nuklid-
ten Haufigkeitsverteilung festgesetzt spezifische Aktivitatskonzentration
werden: und Kontamination in der Umge-
bung der Anlage mindestens 95 %
der Streubereiche abdecken oder
- unter Beachtung der folgenden Be-
dingungen anhand ihrer beobach-
teten Haufigkeitsverteilung festge-
setztfestgelegt. :

A2 2 Es liegen gesicherte Verteilungsfunktio- Al2 2 Es liegen gesicherte Verteilungsfunkti-

(5a) nen der Parameter vor; dazu gehort (5a) onen der Parameter vor; dazu gehort
auch die Gewinnung der Messwerte in auch die Gewinnung der Messwerte in
einer reprasentativen zeitlichen Vertei- einer reprasentativen zeitlichen Vertei-
lung. lung.

A22 Die fur die Berechnung der Aktivitats- Al2 2 Die fir die Berechnung der Aktivitats-

(5b) freisetzung verwendeten Parameterwer- (5b) freisetzung verwendeten Parameter-
te decken 95% der Verteilung der werte decken 95 % der Verteilung der
Messwerte ab. Messwerte ab.

A2 2 Wenn fiir den jeweiligen Standort geeig- Al12 2 Wenn flr den jeweiligen Standort ge-

(5¢) nete meteorologische Daten vorliegen, (5¢) eignete meteorologische Daten vorlie-
kann das statistische Rechenverfahren gen, kann das statistische Rechenver-
auch bei der Ermittlung der Ausbrei- fahren auch bei der Ermittlung der
tungsparameter angewendet werden. Ausbreitungsparameter angewendet

werden.

A2 2 (6) | Beider Berechnung der moglichen ra- 352 TUV Bezieht sich auf A2 2 (7) der Revision 15. Al2 2 Bei der Berechnung der mdglichen ra-
diologischen Stérfallauswirkungen wer- Rheinland | Modelle zur Berechnung der Strahlenexpo- | (6) diologischen Stérfallauswirkungen
den Freisetzungen radioaktiver Stoffe sition bei storfallbedingter Freisetzung tber Auswirkungen von Ereignissen der Si-
Uber den Abluftpfad bertcksichtigt. Der den Wasserpfad liegen nicht vor und war cherheitsebene 3 werden Freisetzun-
Abwasserpfad wird nur dann in die Be- bisher auch nie Regelungsbestand des § gen radioaktiver Stoffe uber den Ab-
rechnung einbezogen, wenn nicht nach- 49 StrISchV luftpfad bertcksichtigt—Ber-Abwasser-
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gewiesen wird, dass Freisetzungen tiber
diesen Pfad ausgeschlossen sind.

Team 9: Der zweite Satz kann gestrichen
werden, da die Forderung nach der Samm-
lung und Aufbereitung von radioaktiv kon-
taminierten Wassern, die infolge von Ereig-
nissen der SE 3 anfallen, in Ziffer 3.2 (1) in
Modul 9 besteht.

577

FANP

Es wird hier an einer Stelle Uiber den die
Méoglichkeit des Abwasserpfades in der Si-
cherheitsebene 3 gesprochen. Und das da-
fir dann Nachweise zu erbringen sind. In
den Storfallleitlinien steht drin, das der aus-
zuschlieRBen ist. Insofern ist das dann auch
eine Nullsumme. Ich bitte, zu bedenken,
dass es fur den Abwasserpfad und auch fir
den Grundwasserpfad keine wirklich aner-
kannten Rechenmodelle gibt und damit
wiirde man dahin wirklich groRe Schwierig-
keiten kommen. Das war auch der Hinter-
grund, warum man das in der Vergangen-
heit vermieden hat

Team 9: Der zweite Satz kann gestrichen
werden, da die Forderung nach der Samm-
lung und Aufbereitung von radioaktiv kon-
taminierten Wassern, die infolge von Ereig-
nissen der SE 3 anfallen, in Ziffer 3.2 (1) in
Modul 9 besteht.

A2 2 (7)

Die Strahlenexposition wird tber die Ex-
positionspfade aufl3ere Bestrahlung, In-
halation und Ingestion ermittelt. Bei der
Berechnung der Strahlenexposition wird
von einem realistischen Verzehrverhal-
ten der Bevdlkerung und einer realisti-
schen landwirtschaftlichen Nutzung
nach Eintritt eines Storfalls ausgegan-
gen.

352

TUOV
Rheinland

Bezieht sich auf A2 2 (8) der Revision 15.
Der Begriff realistisches Verzehrverhalten*
und ,realistische landwirtschaftliche Nut-
zung“ in Verbindung mit den Modellen der
SBG ist im Hinblick auf die laufenden Dis-
kussionen zur ,realistischen Dosisberech-
nung“ unsinnig.

Team 9: Die Verwendung des Begriffs ,rea-
listisch” in dem der Ziffer zu Grunde liegen-
den Text der Storfalllleitlinien entspricht
nicht dem Sprachgebrauch des Moduls.

Al12 2
@)

Die Strahlenexposition wird tber die
Expositionspfade auf3ere Bestrahlung,
Inhalation und Ingestion ermittelt. Bei
der Berechnung der Strahlenexposition
wird den Nutzungseinschrankungen

nach Eintritt eines Ereignisses der Si-
cherheitsebene 3Stérfalls -Rechnung

getragenauszugehen.
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Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.
Nr.

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

Die Ziffer wird entsprechend umformuliert.

Hinweis

Annahmen zum Verzehrverhalten und zu
Nutzungseinschrankungen sind in den Stor-
fallberechnungsgrundlagen festgelegt (vgl.
A2 2 (1)).

Hinweis

Annahmen zum Verzehrverhalten und zu
Nutzungseinschrankungen sind in den Stor-
fallberechnungsgrundlagen festgelegt (vgl.
A2-A1 2 (1)).

A2 2 (8)

Bei der Berechnung werden ferner die
tatsachlichen Verhéltnisse und Nut-
zungsmdglichkeiten in der Umgebung
des Standortes berucksichtigt.

Al22
®)

Bei der Berechnung werden ferner die
tatsachlichen Verhéltnisse und Nut-
zungsmdglichkeiten in der Umgebung
des Standortes beriicksichtigt.

Team 9

Ziffer neu eingefligt zur vollstandigen Ab-
bildung der bestehenden Storfall-LL (letzter
Satz von Ziffer 4.7).

Al 2 (9)

Abweichend von den Anforderungen
gemal den ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen® (Modul 1),
Ziffer 3.1 (6) kann bei der Berechnung
der radiologischen Auswirkungen von
Ereignissen der Sicherheitsebene 3
davon ausgegangen werden, dass die
erste Anregung des Reaktorschutzsys-
tems bzw. die erste Anregung der Re-
aktorschnellabschaltung wirksam wird,
soweit dies nicht vom jeweiligen Ereig-
nis selbst beeintrachtigt wird.

Team 9

Ziffer neu eingefligt zur vollstandigen Ab-
bildung der bestehenden Storfall-LL (erster
Satz von Ziffer 4.8).

A12
(10)

Abweichend von den Anforderungen
gemal den ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen” (Modul 1),
Ziffer 2.1 (5) kann die Berechnung der
radiologischen Auswirkungen von Er-
eignissen der Sicherheitsebene 3 unter
Berlicksichtigung der zur Schadens-
minderung beitragenden, betrieblichen
Einrichtungen vorgenommen werden,
sofern diese Einrichtungen nach gel-
tenden Regeln und Richtlinien herge-
stellt und betrieben werden, sofern sie
geeignete Qualitatsmerkmale hinsicht-
lich ihrer Auslegung und Betriebsbe-
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Komm. | Kommen- Kommentar bzw. Antwort iy

N tator (Neu) Textvorschlag Modul 9 (Rev. B)

wahrung besitzen und wenn sie nicht
von den Folgen des jeweiligen Ereig-
nisses in ihrer Funktionsfahigkeit be-
eintrachtigt werden.

Team 9 Hinweis neu eingefligt zur Klarung der in Al 2 Fir den Nachweis der Begrenzung der
Kommentar 500 und 578 gestellten Frage (12) Strahlenexposition fiir die Bevolkerung
zur Berlcksichtigung des Einzelfehlers. auf der Sicherheitsebene 3 gemaR den
Anforderungen der Strahlenschutzver-
ordnung sind weitere Randbedingun-
gen durch ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Anforderungen an
Nachweisfihrungen und Dokumentati-
on“ (Modul 6), Abschnitt 3.2.4. festge-
legt.

Es wird das Einzelfehlerkonzept ge-
manR den ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Anforderungen an
die Auslegung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagenteilen, Sys-
tem und Komponenten* (Modul 10),
Abschnitt 1.1 angewendet. Ein darliber
hinaus gehender Einzelfehler zur Ver-
schéarfung der jeweiligen Randbedin-
gungen in der Analyse zum Nachweis
der Begrenzung der Strahlenexposition
fur die Bevélkerung wird nicht unter-
stellt.

A2 3 Sicherheitsebene 4 A2-3 Sicherheitsebene4

Hinweis Anforderungen an die Ermittlung radiologi- Team 9: Fiir Sicherheitsebene 4 ist kein Hinweis | Anforderungen-an-die-Ermittlungradiologi-
scher Auswirkungen auf der Sicherheitsebe- Nachweis der Begrenzung der Strahlenex- scher-Auswirkungen-auf-der-Sicherheits-
ne 4 sind in ,Sicherheitsanforderungen fir position anhand quantitativer Kriterien er- ebene-4-sindHinSicherheitsanforderungen

Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strah- forderlich. Der Hinweis ertibrigt sich nach fir Kernkraftwerke: Anforderungen-an den
lenschutz”, Kapitel 7 enthalten. Diese dienen )

der Planung von Katastrophenschutzmalf3- der Verschiebung des Anhangs von Modul dienen-derPlanung-ven-Katastrophen-
nahmen und nicht der Nachweisfiihrung. 6 nach Modul 9. schutzmaRnahmen-und-nichtder Nachweis-
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Zielsetzung und Geltungsbereich sowie Hinweise zur Einordnung
und Anwendung

Dieser Regeltext enthalt Anforderungen an den radiologischen Arbeitsschutz und an
die MalBnahmen und Einrichtungen im Bereich des Strahlenschutzes. Sie knipfen
einerseits konkretisierend an das Atomgesetz und die Strahlenschutzverordnung als
verbindliche Rechtsgrundlagen an und berthren andererseits die Sachverhalte
einschlagiger Richtlinien, Empfehlungen und Fachregeln, die ihrerseits einen héheren

Detaillierungsgrad haben.

Da der Regelungsinhalt der ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an den Strahlenschutz” (Modul 9) an die in den rechtlichen Grundlagen veran-
kerten Anforderungen anknipft, enthalten die vorliegenden Regeln z. T. inhaltliche
Uberschneidungen mit den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung, sofern dies zur
eindeutigen und verstandlichen Formulierung des Regeltextes erforderlich ist. Textpas-
sagen mit inhaltlichen Uberschneidungen zur Strahlenschutzverordnung sind nicht als
Anforderungen im Sinne einer Doppelregelung zu verstehen, sondern dienen der Kla-

rung des Bezugs zu den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung.

Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften und Richtlinien sind auch kiinftig far
die Ausgestaltung von Genehmigungen und Auflagen sowie fiir aufsichtliche MalRnah-
men mafgebend. Dies gilt auch fir die Bundesaufsicht im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung. Die Regelungsinhalte des Regeltextes sind danach eine Arbeits-
grundlage firr die Landesbehdrden im Bereich des Strahlenschutzes, die die im Regel-
text formulierten Anforderungen fur den Bereich der Kerntechnik in Auflagen oder An-
ordnungen ubernehmen und damit der Strahlenschutzverordnung und den zugehori-

gen Richtlinien Rechnung tragen.

1 Begrenzung der Strahlenexposition

1(1) Die Maflinahmen und Einrichtungen des Strahlenschutzes haben zum Ziel,
gemal den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung, jede unnétige Strah-
lenexposition von Personal, Bevolkerung und Umwelt zu vermeiden und je-
de Strahlenexposition von Personal, Bevoélkerung und Umwelt unter Be-

ricksichtigung aller Umsténde des Einzelfalls so gering wie mdglich zu hal-
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Dieses Ziel wird bei der Auslegung und beim Betrieb der Anlage auf

Basis der Anforderungen der Strahlenschutzverordnung umgesetzt durch

die Beschaffenheit, Anordnung und Abschirmung von Anlagenteilen,

die radioaktive Stoffe enthalten oder enthalten konnen,

Maflinahmen und Einrichtungen, durch die die Anzahl und Dauer von
Tatigkeiten des Personals in Strahlungsfeldern und die Mdglichkeiten
der Personenkontamination und Inkorporation unter Beriicksichtigung

aller Umstande des Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten werden,

MafRRnahmen und Einrichtungen fir den sicheren Umgang mit radioakti-
ven Stoffen und fir die Behandlung radioaktiver Abfalle zur Lagerung in

der oder den Abtransport aus der Anlage,

Mafinahmen und Einrichtungen, durch die die Menge und Konzentrati-
on radioaktiver Stoffe, die in der Anlage anfallen, unter Berlcksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls so gering wie moglich gehalten

werden,

Maflinahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder
Reduzierung der Verbreitung von radioaktiven Stoffen in der Anlage

und ihrer Ableitung in die Umgebung,

MalRnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder
Reduzierung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe im Fall sicherheits-

technisch bedeutsamer Ereignisse sowie durch

die Uberwachung radiologisch relevanter Parameter in der Anlage und

ihrer Umgebung.

11 Begrenzung der Strahlenexposition in der Anlage

1.1(1) Zum Schutz des Eigen- und Fremdpersonals, das auf den Sicherheitsebe-

nen 1 und 2 Tatigkeiten innerhalb der Anlage ausfiihrt, werden

die Zahl der mit Tatigkeiten beauftragten Personen,

ihre Individualdosis auch unterhalb der durch die Strahlenschutzver-

ordnung festgelegten Grenzwerte sowie
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1.1 (2)

1.1 (3)

— die Kollektivdosis

unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering wie még-
lich gehalten und jede unnétige Strahlenexposition oder Kontamination wird

vermieden.

Auf der Sicherheitsebene 3 wird das Eigen- und Fremdpersonal gemaR
den einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsanforde-
rungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Mo-
dul 1) durch MafZznahmen und Einrichtungen vor ereignisbedingten radiolo-

gischen Auswirkungen geschditzt.

Bei der Planung von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen der
Sicherheitsebene 3, zur Minderung der Auswirkungen oder zur Beseitigung
der Folgen solcher Ereignisse, werden fiur die Strahlenexposition des Per-
sonals die einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsan-
forderungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

(Modul 1) zu Grunde gelegt.

Gemal den einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheits-
anforderungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen* (Modul 1) sind Mal3nahmen und Einrichtungen zum Schutz des Eigen-

und Fremdpersonals

— vor voraussichtlichen radiologischen Auswirkungen von Ereignissen

der Sicherheitsebene 4 a

— sowie im Rahmen des anlageninternen Notfallschutzes vor voraussicht-
lichen radiologischen Auswirkungen von Ereignisablaufen und Anla-

genzustanden der Sicherheitsebenen 4 b und ¢

vorgesehen.

Bei der Planung von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignisablaufen
und Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 4, zur Minderung der Auswir-
kungen oder zur Beseitigung der Folgen solcher Ereignisablaufe und Anla-
genzustande werden fur die voraussichtliche Strahlenexposition des Per-

sonals die einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsan-



ENTWURF Modul 9, Rev. B: FlieRtext

1.2

1.2 (1)

1.2 (2)

1.2 (3)

forderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

(Modul 1) zu Grunde gelegt.

Begrenzung der Strahlenexposition in der Umgebung

Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 wird die Strahlenexposition der Bevol-
kerung in der Umgebung des Standorts durch die Direktstrahlung und die
Ableitung radioaktiver Stoffe aus der Anlage unterhalb der nach Vorgabe
der Strahlenschutzverordnung zulassigen Grenzen unter Berlicksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls so gering wie moglich gehalten. Ableitungen
bei Ereignissen auf der Sicherheitsebene 2 werden auf die betrieblichen
Ableitungen angerechnet. Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung
fur die Bevdlkerung werden unter Berlcksichtigung der Vorbelastung durch
die genehmigte Ableitung radioaktiver Stoffe aus anderen kerntechnischen
Anlagen, infolge des genehmigten Umgangs mit radioaktiven Stoffen sowie
aus friheren Tatigkeiten im Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung
und auf Grund der Entlassaktivitaten von lod-Therapie-Patienten eingehal-

ten.

Durch geeignete Auslegung werden die radiologischen Auswirkungen von
Ereignissen auf der Sicherheitsebene 3 unter Bertcksichtigung aller Um-

stande des Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten.

Der Auslegung zum Schutz der Bevdlkerung vor Freisetzungsbedingten
Strahlenexpositionen werden héchstens die Storfallplanungswerte der

Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt.

Fur die in den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck-
und Siedewasserreaktoren zu berlcksichtigende Ereignisse” (Modul 3)
aufgefihrten Ereignisse der Sicherheitsebene 4a sowie fir die Ereignisab-
laufe und Anlagenzustande der Sicherheitsebenen 4b und c, die geman
den Vorgaben in Kapitel 2 der ,, Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwer-
ke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz* (Modul 7) der
Planung des anlageninternen Notfallschutzes zu Grunde gelegt sind, wer-
den Maflnahmen zur Reduzierung der voraussichtlichen radiologischen

Auswirkungen unter Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls in die
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2.1

2.1 (1)

2.1 (2)

2.1 (3)

2.1 (4)

Planung einbezogen, sofern Freisetzungen in die Umgebung nicht auszu-

schlieffen sind.

Organisatorischer und personeller Strahlenschutz

Grundsaétzliche Anforderungen

Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1) hangt
von einem den Strahlenschutzerfordernissen angemessenen Verhalten al-
ler Personen, die in Strahlenschutzbereichen tatig sind, ab. Zu diesem

Zweck

— sind strahlenschutzrelevante Verhaltensregeln gemaf der in der Strah-

lenschutzverordnung geforderten Strahlenschutzanweisung aufgestellt,

— werden die im Kontrollbereich tétigen Personen Uber das richtige Ver-

halten unterwiesen,

— stehen die fur die Planung und Durchflihrung von Strahlenschutzmal3-

nahmen erforderlichen Hilfsmittel zur Verfligung und

wird das korrekte Verhalten unterstitzt und Uberpruift.

Die organisatorischen Malinahmen zum Strahlenschutz des Personals sind
im Rahmen des Betriebshandbuches (Strahlenschutzordnung) umfassend
festgelegt. Die Strahlenschutzordnung erfillt die Anforderungen an eine
Strahlenschutzanweisung gemaf den Vorgaben der Strahlenschutzverord-

nung.

Die Erfahrung aus dem Betrieb der Anlage wird regelmafig auf Moglichkei-
ten fir eine weitere Reduzierung der Strahlenexposition des Personals, der
Bevolkerung und der Umwelt ausgewertet. Neben den Erfahrungen aus
dem Betrieb der eigenen Anlage werden auch verfligbare Erfahrungen in

vergleichbaren in- und ausléndischen Anlagen beachtet.

Moglichkeiten zur Reduzierung der Strahlenexposition werden unter Be-

ricksichtigung aller Umstande des Einzelfalls durch vorhandene oder ggf.
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2.1 (5)

2.1 (6)

2.2

2.2 (1)

Hinweis

neu zu schaffende Malinahmen und Einrichtungen umgesetzt. Hierzu sind
neben geeigneten Arbeitsverfahren vorrangig dauerhafte Einrichtungen
zum Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur Begrenzung und Reduzierung
von Direktstrahlung, Kontaminationen und luftgetragener Aktivitt vorgese-
hen. Falls erforderlich, werden auch mobile Einrichtungen wie mobile Ab-
schirmungen oder Dekontaminationseinrichtungen eingesetzt. Persénliche
Schutzausristung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung) wird verwendet, wenn
die erforderliche Schutzwirkung unter Berlcksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls durch die vorgenannten baulichen und technischen Mittel nicht

ZU erreichen ist.

Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen gemald Abschnitt 1.1 setzt
eine aktive Mitarbeit aller in Kontrollbereichen téatigen Personen an der ste-
tigen Verbesserung des Strahlenschutzes voraus, die Uiber das reine Befol-
gen von Anweisungen hinausgeht. Hierzu wird die Weiterentwicklung des
Strahlenschutzes als Bestandteil der Sicherheitskultur unter Einbeziehung
der Erfahrungen und Beitrage aller Beteiligten geférdert. Insbesondere wird
die Verantwortung jeder in einer Anlage tatigen Person fir ein strahlen-

schutzgerechtes Verhalten geférdert und eingefordert.

In Kontrollbereichen eingesetztes Personal wird Uber die radiologischen
Bedingungen informiert und in korrektem Verhalten unterwiesen. Das not-
wendige Wissen Uber angemessene Verhaltensweisen und Schutzmal3-
nahmen wird zuverlassig vermittelt und bei Bedarf trainiert. Der Kenntnis-
stand des eingesetzten Personals wird durch regelméRiige Unterweisungen

innerhalb der rechtlich vorgegebenen Fristen aktualisiert.

Organisation des Strahlenschutzpersonals

Die Organisation des Strahlenschutzpersonals ist gemaf3 den Vorgaben
der Strahlenschutzverordnung festgelegt und dokumentiert. Diese Festle-
gungen beziehen den Strahlenschutzverantwortlichen und die bestellten
Strahlenschutzbeauftragten, die ihnen Ubertragenen Aufgaben, Befugnisse,
Pflichten sowie ihren innerbetrieblichen Entscheidungsbereich ein.

In der Praxis gibt es entsprechend der jeweiligen Organisationsstruktur der Anlagen die Alternativen:

- einen vom Strahlenschutzverantwortlichen benannten Strahlenschutzbeauftragten mit einer An-

zahl von Stellvertretern, deren Entscheidungsbereiche eindeutig festgelegt sind,

6
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2.2 (2)

2.2 (3)

2.2 (4)

2.2 (5)

2.3

2.3 (1)

2.3 (2)

- mehrere vom Strahlenschutzverantwortlichen benannte Strahlenschutzbeauftragte, mit festgeleg-

ten, getrennten Entscheidungsbereichen, die ebenfalls jeweils Stellvertreter haben.

Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der Begriff ,Strahlenschutzbeauftragter” im Singular in dem Sinne
verwendet, dass der fur den jeweiligen Entscheidungsbereich verantwortliche Strahlenschutzbeauftrag-

te gemeint ist.

Das Strahlenschutzpersonal verfiigt zur Durchfihrung seiner Aufgaben
Uber die im Atomgesetz, in der Strahlenschutzverordnung und den ent-

sprechenden Richtlinien geforderte Fachkunde.

Das Strahlenschutzpersonal ist in die Betriebsorganisation so eingeordnet
und so ausgestattet, dass es im Hinblick auf die erforderliche Vorsorge ge-
gen Schaden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage ausreichen-
de Handlungsmaoglichkeiten und Entscheidungsfreiheit sowie ausreichende
Ressourcen zur Wahrnehmung seiner Funktionen hat. Insbesondere wird
das Strahlenschutzpersonal bei der Erfullung seiner Pflichten nicht behin-

dert und wegen ihrer Erfullung nicht benachteiligt.

Der Strahlenschutzbeauftragte ist zum direkten Vortrag beim Leiter der

Anlage berechtigt.

Der Strahlenschutzbeauftragte ist auf Grund seiner organisatorischen Stel-
lung berechtigt, die Unterbrechung der Durchfihrung von Tatigkeiten zu
veranlassen, wenn der Schutz des Personals, der Bevolkerung oder der
Umwelt vor den Gefahren ionisierender Strahlung dies erfordert und sons-
tige schwerwiegende Griinde sicherheitstechnischer Art dieser nicht wider-

sprechen.

Gemeinsame Anforderungen fiir die Sicherheitsebenen 1 -4

Bei jeder Person, die sich in einem Kontrollbereich aufhalt, wird die Kdrper-

dosis ermittelt.

Beim Verlassen eines Kontrollbereiches, in dem offene radioaktive Stoffe
vorhanden sind, wird jede Person einer Kontaminationskontrolle unterzo-
gen und bei festgestellter Kontamination dekontaminiert. Bei einem Ver-
dacht auf Inkorporation wird die betreffende Person einer Inkorporations-

messung unterzogen. Erforderlichenfalls wird die Personen- und Orgando-
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2.3 (3)

2.3 (4)

23.1

2.3.1 (1)

2.3.1(2)

2.3.1 (3)

sis ermittelt und dokumentiert. Muss ein Kontrollbereich aus Sicherheits-
grinden unter Umgehung der Kontaminationskontrolle verlassen werden,

wird diese nachtraglich durchgefihrt.

Der Weiterverbreitung von Kontaminationen durch Personen und Gegens-
tande wird durch vorbeugende MalRhahmen (z.B. Wechseln von Schutz-
kleidung, Uberwachung des Herausbringens von Gegenstanden, Freigabe-

prozeduren) entgegen gewirkt.

Der Strahlenschutzbeauftragte legt die Strahlenschutzmaflinahmen bei der
Lagerung und Handhabung radioaktiver Stoffe fest. Die ordnungsgemaéaliie

Durchfiihrung dieser MaRnahmen wird tiberwacht.

Planung, Durchfiihrung und Nachbereitung von Téatigkeiten

Alle Tatigkeiten in Kontrollbereichen werden unter Beteiligung des Strah-
lenschutzbeauftragten geplant. Das Strahlenschutzpersonal wird entspre-

chend der Planung in die Durchfiihrung einbezogen.

Arbeitsauftrage fur Tatigkeiten in Kontrollbereichen bedirfen der Prifung
und schriftlichen Zustimmung durch den Strahlenschutzbeauftragten. Hier-
bei legt er die erforderlichen Strahlenschutz- und Uberwachungsmafnah-
men hinsichtlich Direktstrahlung, Kontamination und Inkorporation fest. Bei
Tatigkeiten, die zur Beherrschung oder zur Minderung der Auswirkungen
von Ereignisablaufen und Anlagenzustanden auf den Sicherheitsebenen 3
und 4 erforderlich sind, kann im Ausnahmefall auf die schriftiche Form der
Zustimmung vor Tatigkeitsbeginn verzichtet werden, wenn die Situation

kurzfristig eine sicherheitsgerichtete Aktion erfordert.

Der Strahlenschutzbeauftragte legt Kriterien fest fur die Erfordernisse be-

stimmter StrahlenschutzmalRnahmen gemalfd Ziffer 2.3.1 (2), wie

— die Verwendung von Strahlenschutzhilfsmitteln, wie temporaren Ab-

schirmungen und persdnlicher Schutzausristung,
— den Einsatz von fernbedienbaren Arbeitsmitteln,

— MalRnahmen zur Dekontamination,

8
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2.3.1 (4)

2.3.1 (5)

2.3.1(6)

2.3.1(7)

2.3.1(8)

2.3.1(9)

2.3.1 (10)

Maflnahmen zur Reduzierung der Aufenthaltsdauer (z.B. Erprobung der

Arbeiten an inaktiven Modellen bei stark strahlenden Komponenten).

Fir Tatigkeiten, die nennenswerte Individual- oder Kollektivdosen erwarten

lassen, werden

a) die StrahlenschutzmalRnahmen radiologisch bewertet; bei verschiede-
nen Losungsvarianten werden die Strahlenschutzmal3ihahmen gegen-
einander abgewogen und die Entscheidung wird unter Berlcksichti-
gung der mit dem Strahlenschutz moglicherweise konkurrierenden Zie-

le der Tatigkeiten nachvollziehbar dargelegt;

b) das Auftreten von Stérungen und die Beseitigung bzw. Abschirmung

von Strahlenquellen in Betracht gezogen.

Dosisintensive Tatigkeiten an Komponenten werden, soweit wie unter Be-

ricksichtigung aller Umstande des Einzelfalls mdglich, mechanisiert.

Schwierige dosisintensive Tatigkeiten an Komponenten werden vorher er-
probt und geulbt, ggf. an Modellen der Komponenten, wenn hierdurch eine

nennenswerte Herabsetzung der Strahlenexposition erreichbar ist.

Fur Tatigkeiten in Bereichen mit nennenswerter Ortsdosisleistung werden
bei der Planung der Téatigkeit die bei ihrer Durchfiihrung zu erwartenden In-

dividual- und Kollektivdosen abgeschatzt.

Fur Tatigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu
rechnen ist, erstellt der Strahlenschutzbeauftragte einen Plan zur tatig-

keitsbezogenen Erfassung der Individualdosis des eingesetzten Personals.

Vor der Aufnahme einer Téatigkeit in Kontrollbereichen werden die beteilig-
ten Personen Uber die radiologische Situation an ihren Arbeitsplatzen so-

wie Uber die zu ergreifenden Strahlenschutzmaf3nahmen unterwiesen.

Eine Tatigkeit in einem Kontrollbereich wird erst aufgenommen, wenn der

Strahlenschutzbeauftragte dies gestattet hat.

Der Strahlenschutzbeauftragte sorgt dafiir, dass bei Tatigkeiten in Kontroll-

bereichen die festgelegten StrahlenschutzmalRnahmen eingehalten wer-
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2.3.1 (11)

2.4

2.1 (1)

2.1 (2)

2.1 (3)

2.1 (4)

2.1 (5)

den. Gegebenenfalls Gberwacht und unterstitzt das Strahlenschutzperso-

nal die Tatigkeiten am Arbeitsplatz.

Fur Tatigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu
rechnen ist, werden die StrahlenschutzmalRnahmen und die Ergebnisse der
Dosistuberwachung dokumentiert. Wahrend und nach Abschluss der Tatig-
keiten werden die Ergebnisse der Dosisiiberwachung mit den gemalf Ziffer

2.3.1 (6) festgelegten Planungswerten verglichen.

Anforderungen fir die Sicherheitsebenen 1 und 2

Das Betreten und Verlassen eines Kontrollbereichs erfolgt grundsatzlich
nur unter Aufsicht durch den Strahlenschutzbeauftragten oder durch von
ihm beauftragtes fachkundiges Personal oder durch geeignete automati-
sierte Verfahren. Ausnahmen (z.B. fur den Alarmfall) sind in den Betriebs-

ordnungen festgelegt.

Der Strahlenschutzbeauftragte stellt sicher, dass der Zutritt zu einem
Sperrbereich nur flr vorgesehene Betriebsvorgange oder aus zwingenden
betrieblichen Grinden erlaubt wird. Ein Sperrbereich wird nur unter Auf-
sicht - und falls erforderlich in Begleitung - des Strahlenschutzbeauftragten

oder einer von ihm beauftragten fachkundigen Person betreten.

Bereiche, in denen die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung besteht,
werden dekontaminiert; bis zur Dekontamination werden sie vom Strahlen-
schutzpersonal als Kontaminationszone deutlich sichtbar und dauerhaft ge-

kennzeichnet sowie abgegrenzt.

Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich bedingte Oberflichenkontaminatio-
nen nicht vermieden werden kénnen, werden nicht festhaftende Oberfla-
chenkontaminationen auf ein unter Bericksichtigung aller Umstdnde des
Einzelfalls erreichbares Mal3 reduziert und Malinahmen zum Schutz des

Personals getroffen.

Wesentliche Ergebnisse und Befunde aus der Strahlenschutziiberwachung
bei Routinemessungen, Instandhaltungs- und Anderungsarbeiten werden

dokumentiert und an einer zentralen Stelle aufbewabhrt, die jederzeit flr den
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2.1 (6)

2.1 (7)

2.5

2.5 (1)

2.5 (2)

Strahlenschutzbeauftragten oder fur von ihm beauftragtes fachkundiges
Personal zugangig ist. Art, Umfang und Aufbewahrungsfristen dieser Unter-

lagen sind festgelegt.

Fur wiederkehrende Tatigkeiten in Kontrollbereichen sind bauliche und
technische Einrichtungen sowie geeignete Arbeitsverfahren vorgesehen,
um die Dosis fiur das beteiligte Personal zu reduzieren und jede unnétige
Strahlenexposition zu vermeiden. Die fur wiederkehrende Tatigkeiten fest-
gelegten StrahlenschutzmafRnahmen werden regelmafig auf ihre Wirksam-

keit und Zweckmafigkeit hin Gberprift.

Am Beginn eines Kalenderjahres erstellt und bewertet der Strahlenschutz-
beauftragte eine Ubersicht iber die im vergangenen Jahr fir die einzelnen
dosisintensiven Tatigkeiten angefallenen Individual- und Kollektivdosen. Er
Uberprift insbesondere die Falle, in denen die Individual- oder Kollektivdo-

sis von den Planungswerten deutlich abweicht.

Anforderungen fur die Sicherheitsebenen 3 und 4

Alle Tatigkeiten zur Beherrschung, zur Minderung der Auswirkungen oder
zur Beseitigung der Folgen von Ereignisablaufen und Anlagenzustanden
auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 werden unter Beteiligung des Strahlen-
schutzbeauftragten geplant. Das Strahlenschutzpersonal wird in die Durch-

fuhrung der Tatigkeiten einbezogen.

Die Aufgaben des Strahlenschutzpersonals im Hinblick auf den vorgeplan-
ten Einsatz von Personal sowie den Schutz des mdoglicherweise betroffe-
nen Personals bei Ereignisabldufen und Anlagenzustanden auf den Si-
cherheitsebenen 3 und 4 sind schriftlich festgelegt. Diese Festlegungen
enthalten auch Angaben lber Umfang und Haufigkeit von Ubungen des

Strahlenschutzpersonals.
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3(1)

3.1

3.1 (1)

3.1(2)

Hinweis

3.1(3)

3.1 (4)

3.1 (5)

Kontrolle des Aktivitatsinventars und Aktivitatsflusses

Der Anfall von radioaktiven Abféllen wird nach Aktivitat und Menge unter
Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering wie mdglich

gehalten.

Sicherheitsebenen 1 und 2

Alle Quellen ionisierender Strahlung, die aus dem Betrieb der Anlage resul-
tieren, werden bei der Auslegung der Anlage identifiziert und beim Betrieb
der Anlage entsprechend den Anforderungen der Strahlenschutzverord-

nung durch MaRnahmen und Einrichtungen unter Kontrolle gehalten.

Der Eintrag von aktivierbaren oder aktivierten Korrosionsprodukten in das
Reaktorkuhlmittel wird durch die Materialauswahl sowie durch die chemi-
sche Fahrweise des Kuhimittels unter Berlicksichtigung aller Umstéande des

Einzelfalls so gering wie moglich gehalten.

Insbesondere lasst sich bei der Werkstoffwahl durch die Minimierung des Kobaltgehalts und die Ver-
meidung des Einsatzes von Kobaltbasislegierungen eine wesentliche Senkung der Ortsdosisleistung

erzielen.

Ein Eintrag von Kernbrennstoff und Spaltprodukten sowie von Oxidschicht-
abplatzungen von den Brennstabhullrohren in das Kuhlmittel wird durch
Qualitatssicherungsmaflinahmen bei der Fertigung und der Handhabung
der Brennelemente sowie durch die Betriebsweise unter Bertucksichtigung

aller Umsténde des Einzelfalls so gering wie moglich gehalten.

Es sind MaflRnahmen und Einrichtungen vorhanden, durch die betriebsbe-
dingte Brennstabdefekte erkannt werden kdnnen. Bei der Entscheidung
Uber einen weiteren Betrieb der Anlage mit defekten Brennstdben wird die
hierdurch bedingte Strahlenexposition des Betriebs- und Instandhaltungs-
personals wahrend des laufenden Betriebs sowie bei dem nachsten Brenn-

elementwechsel berlicksichtigt.

Reinigungssysteme fir den Reaktorkihlkreislauf und fur das Brennele-
mentlagerbecken sind installiert, die bei Bedarf betrieben werden und die

sowohl fiir geldste als auch fur ungel6éste Verunreinigungen wirksam sind.
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3.1 (6)

3.1 (7)

3.1(8)

3.1 (9)

3.1 (10)

3.2

3.2 (1)

Systeme, die radioaktiv kontaminierte Medien enthalten, sind so abgedich-
tet, dass die Weiterverbreitung von radioaktiven Stoffen vermieden wird.
Die Wirksamkeit von Barrieren und Ruckhaltefunktionen wird Uberwacht.
Werte fur maximal zuldssige Leckagen in Abh&ngigkeit von Leckageort und

Medium sind festgelegt.

Ein Eindringen und Verschleppen von Aktivitdt in angeschlossene, nicht
aktivitatsfUhrende Versorgungssysteme (z.B. Hilfsdampf-, Deionat-, Spul-
wasser- und Sperrwassersysteme) wird durch Vorkehrungen zuverlassig
verhindert (z.B. durch Einbau von Armaturen, Anordnung der Rohrleitungs-

anbindung, Druckstaffelung).

Radioaktiv kontaminierte Wasser (z.B. Kuhlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder
Waschwasser) werden herkunftsspezifisch gesammelt, behandelt und auf-
bereitet. Falls eine Weiterverwendung der Wasser in der Anlage nicht in

Frage kommt, werden sie kontrolliert abgeleitet.

Radioaktive Gase aus nuklearen Systemen werden gesammelt und in
Gasaufbereitungsanlagen verzogert. Dabei werden solche Verzdgerungs-
zeiten eingehalten, dass die Ableitung kurzlebiger radioaktiver Gase nicht

nennenswert zur Strahlenexposition beitragt.

Sammlung, Handhabung, Lagerung und Behandlung radioaktiver Abfall-
und Reststoffe werden so gestaltet, dass Kontaminationen und Strahlenex-
positionen des Personals unter Berticksichtigung aller Umstande des Ein-
zelfalls soweit wie moglich verhindert werden. Dies wird bei der Erstellung

eines Reststoff- und Abfallkonzepts beriicksichtigt.

Sicherheitsebene 3

Alle potenziellen Quellen ionisierender Strahlung, die infolge von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 anfallen kdnnen, werden bei der Auslegung der
Anlage identifiziert. MaRahmen und Einrichtungen zur Kontrolle dieser
Quellen entsprechend den Anforderungen der Strahlenschutzverordnung

sind vorgesehen.
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3.2 (2)

Hinweis

3.3

Hinweis

4 (1)

4(2)

Radioaktiv kontaminierte Wasser, die infolge von Ereignissen der Sicher-
heitsebene 3 anfallen, werden innerhalb der Anlage gesammelt. Entspre-
chende Malinahmen sind vorgesehen und Einrichtungen vorhanden. Im Si-
cherheitsbehalter freigesetzte Wéasser, z.B. infolge von Ereignissen mit
KahImittelverlust, werden bis zur weiteren Behandlung soweit wie mdglich
innerhalb des Sicherheitsbehélters und in den fur die Kernkihlung erforder-
lichen Systemen eingeschlossen. Die erforderliche Aufbereitung und Abga-
be in der Langzeitphase erfolgt nach einem die radiologischen Aspekte be-

ricksichtigenden Konzept.

GemaR Kapitel 5 sind Probenahme- und Uberwachungseinrichtungen vorgesehen, die es ermdglichen,
auch unter Bedingungen von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 ausreichende Informationen zu erhal-
ten Uber
- die Dosisleistung (gemaf Abschnitt 5.5.2),
- die Aktivitatskonzentrationen in Raumbereichen (geméaR Abschnitt 5.4.2) sowie Uber
- die Aktivitatskonzentration in Systemen und Uber die Wirksamkeit von Barrieren

(geméan Abschnitt 5.3.2).

Sicherheitsebene 4

Anforderungen an die Uberwachung und Probenahme zur Kontrolle des Aktivitatsflusses auf der Si-

cherheitsebene 4 sind in Kapitel 5.3 und 5.4 enthalten.

Baulicher und technischer Strahlenschutz

Der bauliche Strahlenschutz (z.B. gebaudetechnische Komponenten) zielt
auf den sicheren Einschluss von radioaktiven Stoffen, auf die Abschirmung
von Strahlenquellen und die Vermeidung der Weiterverbreitung radioaktiver
Stoffe in der Anlage. Bestandteil des baulichen Strahlenschutzes sind auch
die Konzeption und die Anordnung von Raumen zur Optimierung der Auf-

enthaltszeiten.

Der technische Strahlenschutz umfasst

— die Verwendung von Einrichtungen (u. a. Systeme, Werkzeuge und

Verfahren), sowie

— weitere Vorkehrungen materieller Art wie Werkstoffwahl und Dekonta-

minierbarkeit

14



ENTWURF Modul 9, Rev. B: FlieRtext

4.1

41.1

4.1.1 (1)

4.1.1 (2)

4.1.1 (3)

4.1.1 (4)

4.1.1 (5)

zur Erfillung der Anforderungen geman Ziffer 1 (1).

Ubergeordnete Anforderungen

Sicherheitsebenen 1 und 2

Bei der Planung baulicher und technischer Einrichtungen des Strahlen-
schutzes wird eine Erhohung der Ortsdosisleistung in begehbaren Berei-

chen infolge langjahrigen Betriebs der Anlage berlcksichtigt.

Bei der baulichen Gestaltung der Anlage sowie bei der Konstruktion und
Anordnung insbesondere von Komponenten, die Aktivitat fihren, wird be-
ricksichtigt, dass deren Austausch wéhrend der Betriebsdauer eines Kern-
kraftwerks notwendig werden kann. Daher werden Vorkehrungen dafiir ge-
troffenen, dass Komponenten - soweit technisch méglich und sinnvoll - un-
zerlegt und bei mdglichst geringer Strahlenexposition ausgetauscht werden
konnen. Die zur Erfullung dieser Forderungen notwendigen MaflRnahmen
und Einrichtungen stehen sicherheitstechnischen Erfordernissen nicht ent-
gegen; z.B. wird die Moglichkeit wiederkehrender Prifungen der Kompo-

nenten nicht eingeschrank.

Die Raume des Kontrollbereichs sind nach dem Verwendungszweck des
jeweiligen Raumes und der Haufigkeit und Aufenthaltszeit von Personen

klassifiziert und entsprechend abgeschirmt.

Wande, Decken und Béden von Raumen, in denen sich Strahlenquellen
befinden, sind so bemessen, dass die durch Einstrahlung aus Nachbar-
raumen verursachte Ortsdosisleistung nur einen geringen Teil des fiir den
betroffenen Raum geltenden oberen Richtwertes der Ortsdosisleistung be-

tragt.

Bei haufig frequentierten Raumen wie Fluren, Treppenhdausern sowie Hy-
gienetrakt, Erste-Hilfe-Raum oder an haufig besetzten Arbeitsplatzen ist
durch Abschirmung oder Abstandshaltung sichergestellt, dass der Aufent-
halt in diesen Bereichen nicht zu einer wesentlichen Strahlenexposition des

Personals flihrt.
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4.1.1 (6)

4.1.1 (7)

4.1.1 (8)

4.1.1 (9)

4.1.1 (10)

4.1.1 (11)

4.1.1 (12)

4.1.1 (13)

Der erforderliche Platz zur ungehinderten Durchfihrung von Instandhal-
tungsarbeiten, zur Aufstellung zusétzlicher Abschirmungen, zum Einsatz
spezieller Werkzeuge und sonstiger Ausbauhilfen sowie zum Absetzen
ausgebauter Teile wird eingeplant. Die auftretenden Lasten sind bei der

Bemessung der Bodenbelastbarkeit beriicksichtigt.

Raume, Systeme und Komponenten innerhalb des standigen Kontrollbe-
reichs sowie der FuRboden des aufRerhalb des Kontrollbereichs angeordne-

ten Teils des Hygienetrakts sind leicht dekontaminierbar.

Die fur den Strahlenschutz erforderlichen MalRhahmen und Einrichtungen
(Messgerate, Schutzausriistungen, Praparate und Probenahmeeinrichtun-
gen, Strahlenschutzhilfsmittel etc.) sowie Raume zur Vorbereitung, Durch-
fihrung und Auswertung von Messungen, Platze fir die Kalibrierung der
mobilen Strahlungsmessgeréate und Platze fur Strahlenschutzhilfsmittel so-
wie fur Prafstrahler und Proben sind in ausreichender Menge und Qualitat

verfugbar.

Komponenten oder Systemabschnitte, in denen nicht festhaftende Ablage-
rungen radioaktiver Stoffe nicht vermieden werden kdénnen, sind zum Aus-
tragen dieser Stoffe spilbar. Komponenten oder Systemabschnitte mit flis-

sigen radioaktiven Stoffen sind restentleerbar.

Die fur die Dekontamination von ausgebauten Teilen und Komponenten
notwendigen Einrichtungen, R&dume und Lagermoglichkeiten sind verfiig-
bar. Zur Bearbeitung aktivierter und kontaminierter Bauteile und Kompo-

nenten ist eine ,Heile Werkstatt* eingerichtet.

Komponenten im Bereich hoher Ortsdosisleistung sind in besonderem Maf3

instandhaltungsarm und instandhaltungsgerecht ausgelegt und aufgestellt.

Komponenten, von denen eine hohe Strahlung ausgeht, sind - soweit tech-

nisch moglich - gegeneinander abgeschirmt in eigenen Raumen aufgestellt.

Komponenten, an denen héaufig wiederkehrende Prifungen und Instandhal-
tungsarbeiten erwartet werden, sind so im Raum angeordnet, dass beim

Zugang unnotige Strahlenexpositionen vermieden werden und die Arbeiten
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4.1.1 (14)

4.1.2

4.1.2 (1)

4.1.2 (2)

4.1.2 (3)

unter ergonomisch gunstigen Bedingungen ausgefuhrt werden kodnnen.
Soweit erforderlich, sind Ausbauhilfen fur schwere Komponenten vorhan-
den. Zur Reduzierung der Strahlenexposition des Personals sind Einrich-
tungen vorgesehen, die die Aufenthaltsdauer im Strahlenfeld minimieren

(z.B. Automatisierung, Fernbedienung, schnell abnehmbare Isolierungen).

Bei der Anordnung von Komponenten wird berlcksichtigt, dass der plan-
mafige Zugang zu einer Komponente mit nennenswerter Dosisleistung
nicht durch Bereiche erfolgt, in denen die Dosisleistung hdher ist als an der

Komponente selbst.

Sicherheitsebene 3

Sofern zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 die Be-
dienung von Einrichtungen vorgesehen ist, ist ein mdglichst ungehinderter
Zugang zu diesen Einrichtungen sichergestellt. Bei der Planung der Mal3-
nahme werden flr die gesamte mit der MalBnhahme verbundene Strahlen-
exposition einschliel3lich Hin- und Ruckweg zum Ort der Einrichtung die
Anforderungen der Strahlenschutzverordnung zur Begrenzung der berufli-

chen Strahlenexposition zu Grunde gelegt.

Bei Einrichtungen, die im Rahmen der langfristigen Beherrschung von Er-
eignissen der Sicherheitsebene 3 erwartungsgemald gewartet oder instand
gesetzt werden missen, sind Malinahmen und Einrichtungen zur Abschir-
mung fir den Instandhaltungsfall vorgesehen. Platz fur erforderliche Aus-

bauhilfen ist verfiigbar bzw. es sind diese vor Ort installiert.

Es sind Bereiche auf dem Betriebsgelande vorgesehen, die bei Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 sowohl fir den Aufenthalt des Personals als auch
die Messung der Kontamination des Personals geeignet sind. Diese Berei-
che sind zu diesem Zweck ausreichend gegen etwaige erhdhte Strahlen-

expositionen und Kontaminationen geschutzt.
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4.1.3

4.1.3 (1)

4.1.3 (2)

4.1.3 (3)

4.2

4.2 (1)

4.2 (2)

Sicherheitsebene 4

Einrichtungen sind so angeordnet und wenn notwendig so abgeschirmt,
dass die Durchfuhrbarkeit von HandmafRnahmen, die im Rahmen von

MalRnahmen fir die Sicherheitsebene 4 vorgesehen sind, gewahrleistet ist.

Es sind Bereiche auf dem Betriebsgelande vorgesehen, die bei Ereignisab-
laufen und Anlagenzustédnden der Sicherheitsebene 4 sowohl fir den Auf-
enthalt des Personals als auch fiir die Messung der Kontamination des
Personals geeignet sind. Diese Bereiche sind zu diesem Zweck ausrei-
chend gegen etwaige erhthte Strahlenexpositionen und Kontaminationen

geschitzt.

Es sind Bereiche innerhalb der Anlage vorgesehen, die bei Ereignisablau-
fen und Anlagenzustéanden der Sicherheitsebene 4 fir den Aufenthalt der
mit der Bewaltigung der Notfallsituation betrauten Personen der anlagenin-

ternen Notfallorganisation geeignet sind.

Luftungsanlagen

Das Kernkraftwerk ist mit zuverlassigen luftungstechnischen Einrichtungen

fur folgende Raume ausgeristet:

a) Raume, in denen ohne liftungstechnische Einrichtungen nicht sicher-
gestellt werden kann, dass die mit der Fortluft abzuleitende Menge der
radioaktiven Stoffe in die Umgebung zur Einhaltung der einschlagigen

Anforderungen geman Ziffer 2.4 (1) gering gehalten wird;

b) Raume, in denen aus Griinden des radiologischen Arbeitsschutzes be-

stimmte Raumluftzustande eingehalten werden missen.

Soweit die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft bestimmter Rdume
so grol3 werden kann, dass jeweils als zulassig spezifizierte Werte Uber-
schritten werden, verfigen die zugehdorigen liftungstechnischen Einrich-
tungen Uber Luftfilteranlagen. Eine Schaltung der liftungstechnischen Ein-
richtungen so, dass die Abluft nur im Bedarfsfall Uber Filteranlagen gefuhrt
wird, ist zulassig. Die Luftfiltereinrichtungen sind hinreichend zuverlassig
und so beschaffen, dass sie unter den jeweiligen Einsatzbedingungen den
18



ENTWURF Modul 9, Rev. B: FlieRtext

421

4.2.1 (1)

4.2.1 (2)

4.2.1 (3)

4.2.1 (4)

erforderlichen Abscheidegrad haben. Zur Uberpriifung ihres Zustandes

sind die erforderlichen Einrichtungen vorgesehen.

Sicherheitsebenen 1 und 2

Die luftungstechnischen Einrichtungen sind so ausgelegt und beschaffen
und mit den Eigenschaften der Ubrigen Einrichtungen so abgestimmt, dass
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 die hierfur jeweils als zulassig spezifi-
zierten Werte fur die Raumluftzustande und fur die Ableitung oder etwaige
Freisetzung radioaktiver Stoffe nicht tberschritten werden. Umluftanlagen
sind in geeigneter Weise mit Fortluftanlagen kombiniert, so dass die ein-
schlagigen Anforderungen gemalf Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Mo-
dul 1) eingehalten werden. Fortluftanlagen, die Funktionen zur Unterdruck-
haltung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 2 ausfihren, sind an die Not-

stromversorgung angeschlossen.

In Raumen, die an die Luftungsanlagen angeschlossen sind, wird durch
Unterdruckhaltung und entsprechend gerichtete Stromungsfihrung oder
durch Schlielien geeigneter Absperrklappen ein unkontrolliertes Entwei-
chen von Aktivitat in die Umgebung verhindert. Die dazu notwendigen

MalRRnahmen sind von der Warte aus bedienbar.

Zur Vermeidung einer Verschleppung radioaktiver Stoffe durch die Raum-
luft ist auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Luft im Kontrollbereich
grundsatzlich so gefiihrt und die Raumgruppen sind so gegeneinander und
gegenuber der Atmosphare abgedichtet, dass die Luft von Raumen oder
Raumgruppen geringerer Kontaminationsgefdhrdung zu R&aumen oder

Raumgruppen mit héherer Kontaminationsgefahrdung gefiihrt wird.

Die Abluft wird Uberwacht und erforderlichenfalls tber Filter abgegeben.
Abluft, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zur Unterdruckhaltung aus
Bereichen des Sicherheitsbehalters, in denen Priméarkreiskomponenten
vorhanden sind, anfallt, wird kontinuierlich durch Schwebstoff- und lod-

Sorptionsfilter gereinigt.
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4.2.2

4.2.2 (1)

4.2.2 (2)

4.2.2 (3)

4.2.2 (4)

Sicherheitsebene 3

Die luftungstechnischen Einrichtungen sind so ausgelegt und beschaffen
und mit den Eigenschaften der Ubrigen Einrichtungen so abgestimmt, dass
auf der Sicherheitsebene 3 die hierfur jeweils als zulassig spezifizierten
Werte fur die Raumluftzustande und fir die Ableitung oder etwaige Freiset-
zung radioaktiver Stoffe nicht Gberschritten werden. Umluftanlagen sind in
geeigneter Weise mit Fortluftanlagen kombiniert, so dass die einschlagigen
Anforderungen gemalR Ziffer 2.4 (1) in den ,Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) ein-
gehalten werden. Die Fortluftanlagen und die Filteranlagen, die fir den
Einsatz wahrend oder nach Ereignissen der Sicherheitsebene 3 vorgese-

hen sind, sind an die Notstromversorgung angeschlossen.

MalRnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung des Entweichens von
hoher Aktivitdt aus dem Sicherheitsbehéalter sind vorgesehen. Wird der Si-
cherheitsbehdalter im geschlossenen Zustand belliftet, ist ein automatischer
Liftungsabschluss des Sicherheitsbehalters vorhanden, der bei hoher Akti-

vitat im Sicherheitsbehélter anspricht.

Filteranlagen, die fir den Einsatz wahrend oder nach Ereignissen auf der
Sicherheitsebene 3 zur Reinigung der Abluft und damit zur Begrenzung der
Folgen des Ereignisses vorgesehen sind, sind so ausgelegt, dass folgende
Abscheidegrade beim Einsatz auf der Sicherheitsebene 3 nicht unterschrit-

ten werden:

— Schwebstoffe: n1=99,9 %

— organisch gebundenes lod: n =99 %

— elementares lod: n=99,99 %.

Filteranlagen, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 dauernd oder zeit-
weise mit Abluft beaufschlagt werden und wahrend oder nach Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 eingesetzt werden missen, sind so errichtet und
werden so betrieben, dass die Unterschreitung eines bei der Planung tech-

nischer SchutzmafRnahmen gegen Ereignisse der Sicherheitsebene 3 zu

Grunde gelegten Mindestabscheidegrades ausgeschlossen wird.
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4.2.2 (5)

4.2.3

4.2.3 (1)

4.2.3 (2)

Insbesondere wird der Einfluss der Schadstoffbeladung wahrend des Ein-
satzes auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 Uberwacht und ein angemesse-
ner Abstand zum Mindestabscheidegrad durch rechtzeitigen Wechsel des

Filtermaterials sichergestellt.

Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind bezuglich ihrer aktiven Komponen-
ten (Ventilator und Nacherhitzer) mit einer Redundanz von 3 x-100 % oder
4 x-50 % und bezuglich ihrer passiven Komponenten mit einer Redundanz
von 2 x-100 % (wahlweise zuschalt- und umschaltbar) ausgelegt. Die Fil-
teranlagen sind mit Feuchteabscheidern und Nacherhitzern oder technisch
gleichwertigen Einrichtungen ausgestattet, um Taupunktunterschreitungen
in der Filterzuluft und Kondensateinspeicherung zu verhindern oder auf ein
Ausmald zu begrenzen, das nachweisbar nicht zur Unterschreitung der ge-
forderten Abscheidegrade fuhren kann. Die wéahrend oder nach Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 auftretenden Bedingungen in der Filterzuluft sind
spezifiziert. Wenn redundante Filter in einem Raum aufgestellt werden, ist

sichergestellt, dass

a) die redundanten Filter durch ein Ereignis der Sicherheitsebene 3, flr
dessen Beherrschung sie bendtigt werden, nicht gleichzeitig ausfallen

kdnnen, und

b) ein redundantes Filtersystem nicht durch Versagen eines anderen Fil-
tersystems bei einem Ereignis der Sicherheitsebene 3, flr dessen Be-

herrschung es bendtigt wird, ebenfalls versagen kann.

Sicherheitsebene 4

Laftungstechnische Einrichtungen, die fiir den Einsatz im Rahmen von
MaRRnahmen auf der Sicherheitsebene 4 vorgesehen sind, sind so beschaf-
fen, dass sie ihre hierflr benétigten sicherheitstechnischen Funktionen er-

fullen.

Filteranlagen, die flr den Einsatz zur gefilterten Druckentlastung des Si-
cherheitsbehdlters bei Anlagenzustéanden auf der Sicherheitsebene 4c vor-
gesehen sind, sind so ausgelegt, dass folgende Abscheidegrade nicht un-

terschritten werden:
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4.3

4.3.1

4.3.1 (1)

4.3.1(2)

4.3.2

4.3.2 (1)

4.3.3

Hinweis

— Schwebstoffe: n1=99,9 %
— elementares lod: 1 =90 %

Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen fir die der Planung zu Grunde
gelegten Anlagenzustédnde gemal3 Kapitel 2 der ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*

(Modul 7) ist sichergestellt.

Einrichtungen zur Abwasserbehandlung

Sicherheitsebenen 1 und 2

Die Einrichtungen zur Abwasserbehandlung und ihre Speicherkapazitat
sind so bemessen, dass das beim Betrieb auf den Sicherheitsebenen 1 und
2 in Bereichen mit offenen radioaktiven Stoffen anfallende Wasser aufge-

nommen und erforderlichenfalls behandelt werden kann.

Es ist durch zuverlassige MaRnahmen und Einrichtungen sichergestellt,
dass radioaktiv kontaminiertes Wasser weder in das Erdreich und damit
eventuell in das Grundwasser, noch unkontrolliert in ein nicht aktivitatsfiih-

rendes System oder das Oberflachenwasser gelangen kann.

Sicherheitsebene 3

Es sind MalBnahmen und Einrichtungen vorgesehen, damit bei Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 anfallendes radioaktiv kontaminiertes Wasser nicht

unkontrolliert in die Umgebung der Anlage gelangt.

Sicherheitsebene 4

Es gelten die Ubergeordneten Anforderungen gemang Ziffer 4.1.3 (1).
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4.4

4.4.1

4.4.1 (1)

4.4.1 (2)

4.4.2

Hinweis

5

Hinweis

5 (1)

Sonstige Systeme mit Aktivitatsinventar

Sicherheitsebenen 1 und 2

Aktivitatsfihrende Systeme werden kontrolliert entliftet; soweit in Syste-
men nennenswerte Ansammlungen von Spalt- und Radiolysegasen vor-
kommen kénnen, sind diese an das Abgassystem angeschlossen. Die Ub-

rigen Systeme sind an die Systemabluft angeschlossen.

Druckbegrenzungseinrichtungen an Systemen, die kontaminierte Medien
enthalten, und die aufnehmenden Systeme oder Raumbereiche sind so be-
schaffen, dass bei einem Ansprechen die freigesetzten Medien kontrolliert

abgefuhrt werden kénnen.

Sicherheitsebenen 3 und 4

Es gelten die ubergeordneten Anforderungen gemaR Ziffern 4.1.2 (1) und (2) firr die Sicherheitsebene 3
bzw. 4.1.3 (1) fur die Sicherheitsebene 4.

Strahlungs- und Aktivitdtsiberwachung in der Anlage

Fir Einrichtungen der Strahlungs- und Aktivitatsiberwachung, die Aufgaben der Storfallinstrumentie-
rung erfillen, ergeben sich weitere Anforderungen aus ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke:
Anforderungen an Leittechnik (Teil 1), Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Storfallinstru-
mentierung (Teil 2)* (Modul 5).

Zur Strahlungs- und Aktivitatsiibberwachung in der Anlage sind vorgesehen:

1. Einrichtungen zur Uberwachung radioaktiver Stoffe, die luftgetragen

oder mit Abwasser abgeleitet oder freigesetzt werden kdnnen;

2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver
Stoffe in Kreislaufen, in denen eine entsprechende Uberwachung zur
frlhzeitigen Entdeckung etwaiger freigesetzter radioaktiver Stoffe not-

wendig ist;

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver
Stoffe in der Raumluft von Raumgruppen oder Radumen, in denen eine

entsprechende Uberwachung zum Schutze von Personen oder zur
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5.1 (1)

5.1 (2)

5.1 (3)

511

5.1.1 (1)

frihzeitigen Entdeckung etwaiger freigesetzter radioaktiver Stoffe not-

wendig ist;
4. ortsfeste Einrichtungen zur Messung von Ortsdosisleistungen;

5. Einrichtungen zur Messung von Personendosen, der Ortsdosisleistung
und der Raumluftkonzentration an Arbeitsplatzen sowie der Kontamina-

tion von Personen und Gegenstanden;

6. geeignete Laboreinrichtungen zur Auswertung und Analyse radioaktiver

Proben.

Uberwachung der Ableitung oder Freisetzung luftgetragener radioak-

tiver Stoffe in die Umgebung

MaRnahmen und Einrichtungen zur Uberwachung der Ableitung luftgetra-
gener radioaktiver Stoffe sowie fur den Fall von Freisetzungen zur Bestim-

mung der freigesetzten Aktivitat sind vorgesehen.

Uberwacht werden Ableitungen und Freisetzungen luftgetragener radioakti-
ver Stoffe Gber den Fortluftkamin sowie Uber alle weiteren Wege, auf denen
luftgetragene radioaktive Stoffe in nennenswerter Menge abgeleitet oder

freigesetzt werden kénnen.

Die kontinuierlich zu betreibenden Komponenten der Uberwachungsein-

richtungen verfiigen Uber eine zuverlassige Energieversorgung.

Uberwachung bei Betriebszustanden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Die Ableitung luftgetragener radioaktiver Stoffe mit der Fortluft wird durch
fest installierte Einrichtungen Gberwacht. Mit Hilfe dieser Einrichtungen wird
der Nachweis gefiihrt, dass die genehmigten Werte fur die Aktivititsabga-
ben eingehalten werden und die Dosisgrenzwerte fir Personen in der Um-

gebung nicht Giberschritten werden. Die Messwerte werden aufgezeichnet.
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5.1.1 (2)

5.1.1 (3)

5.1.1 (4)

51.2

5.1.2 (1)

5.1.2 (2)

5.1.2 (3)

Dazu werden

a) die Ableitungen radioaktiver Edelgase, radioaktiver Schwebstoffe und
radioaktiven lods mit der Fortluft durch kontinuierliche Messung tber-

wacht und bilanziert und

b) die Ableitungen von Tritium, radioaktivem Strontium, Alphastrahlern

und Kohlenstoff-14 mit der Fortluft bilanziert.

Luftgetragene radioaktive Ableitungen aus aktivitatsfUhrenden Behdltern
und Anlagenteilen in Bereichen aufRerhalb des Sicherheitsbehélters werden
vor der Einleitung in die Kaminfortluft erfasst, z.B. durch eine Sammel-

Uberwachung.

Die Einrichtungen fir die Uberwachung der Ableitung radioaktiver Edelgase
sowie zur Bilanzierung radioaktiver Schwebstoffe und radioaktiven lods mit

der Kaminfortluft sind redundant ausgefuhrt.

Uberwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

Die Uberwachung luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Fortluft ist auch

bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sichergestellt.

Zur Bestimmung der Aktivitat luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Ka-
minfortluft bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sind geeignete fest in-
stallierte Sammel- und Messeinrichtungen fiir radioaktive Edelgase, radio-

aktive Schwebstoffe und radioaktives gasférmiges lod vorhanden.

Soweit bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 luftgetragene radioaktive
Stoffe in radiologisch relevantem Ausmal3 Uber Pfade freigesetzt werden
kdnnen, bei denen der Fortluftstrom nicht tGberwacht wird, werden zur
Uberwachung der Freisetzung die spezifische Aktivitat oder Aktivitatskon-
zentration des Mediums in dem betreffenden System und die Menge des
abgegebenen Mediums ermittelt und daraus die Aktivitatsabgabe berech-

net.
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5.1.3 (2)

5.1.3 (3)

5.1.3 (4)
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5.2.1

5.2.1 (1)

5.2.1(2)

Hinweis

Uberwachung bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Si-

cherheitsebene 4

Es ist sichergestellt, dass die Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe
bei Ereignisablaufen und Anlagenzustéanden der Sicherheitsebene 4 abge-

schéatzt werden kann.

Zur Abschatzung der Freisetzung Uber das gefilterte Druckentlastungssys-
tem des Sicherheitsbehalters bei Anlagenzustéanden der Sicherheitsebene
4c sind geeignete Sammel- und Messeinrichtungen fir radioaktive Edelga-

se, radioaktive Schwebstoffe und gasférmiges radioaktives lod vorhanden.

Es sind Hochdosisleistungsmesseinrichtungen und Probenahmeeinrichtun-
gen vorhanden, die bei Anlagenzustdnden der Sicherheitsebene 4c eine
Abschatzung der luftgetragenen Aktivitat erlauben, um eine Prognose zum
Ausmal einer geplanten Ableitung oder méglichen Freisetzung radioaktiver

Stoffe aus dem Sicherheitsbehalter zu ermdglichen.

Bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 4, bei
denen die Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe in die Umgebung
anders nicht bestimmt werden kann, ist die Abschatzung der Freisetzung

mit Hilfe der Messergebnisse der Immissionsiiberwachung sichergestellt.

Uberwachung der Ableitung von radioaktiven Stoffen mit Wasser in

die Umgebung

Uberwachung bei Betriebszustanden der Sicherheitsebenen 1 und 2

sowie bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser wird Uberwacht; anhand der
Uberwachung wird nachgewiesen, dass die genehmigten Werte fiir die Ab-

leitung eingehalten werden.

Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kontrollberei-

chen werden Uberwacht und bilanziert.

GemaR Ziffer 3.1 (8) und 3.2 (2) werden die Abwasser aus Kontrollbereichen fiir alle Betriebszustande
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5.2.1 (3)

5.2.1 (4)

5.2.1 (5)

522

5.2.2 (1)

5.3

5.3 (1)

5.3.1

5.3.1 (1)

auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 und bei allen Ereignissen der Sicherheitsebene 3 gesammelt und
nur dann kontrolliert abgeleitet, wenn sichergestellt ist, dass festgelegte Werte der Aktivitdtskonzentrati-

on im Ubergabebehélter nicht tiberschritten werden.

Die Abwasserableitung aus Kontrollbereichen wird mittels fest installierter
Aktivitatsmessstellen tiberwacht und bei Uberschreitung festgelegter Werte

rechtzeitig automatisch unterbrochen.

Ableitungen radioaktiver Stoffe Uber sonstige Systeme, die Aktivitat fihren
konnen, z.B. nukleares Nebenkuhlwasser, Maschinenhausabwasser, wer-
den Uberwacht und beim Uberschreiten festgelegter Aktivitatswerte bilan-

zZiert.

Das in den Vorfluter riickstromende Wasser wird kontinuierlich tiberwacht.

Uberwachung bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Si-

cherheitsebene 4

Bei Ereignisablaufen und Anlagenzustéanden der Sicherheitsebene 4 wer-

den etwaige Freisetzungen tber den Abwasserpfad abgeschatzt.

Uberwachung von Systemen

Es sind Malinahmen und Einrichtungen vorgesehen, durch die der Aktivi-
tatsfluss in der Anlage und die Wirksamkeit von Barrieren gegen das Ent-
weichen radioaktiver Stoffe Uberwacht werden, um friihzeitig erkennen zu
kénnen, wenn eine Freisetzung oder eine unzuldssige Verbreitung radioak-
tiver Stoffe in der Anlage droht und um erforderliche Eingriffe rechtzeitig

vornehmen zu kdénnen.

Uberwachung bei Betriebszustanden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Die Uberwachung ist so gestaltet, dass unzulassige Anderungen der Aktivi-
tatskonzentration in Systemen, insbesondere Aktivitdtsubertritte in Systeme
oder Systembereiche, die keine radioaktiven Stoffe enthalten sollen, zuver-

lassig erkannt werden.
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5.3.1 (2)

5.3.1 (3)

5.3.1 (4)

5.3.2

5.3.2 (1)

5.3.2 (2)

5.4

5.4 (1)

Die Aktivitatskonzentration wird durch kontinuierliche Messung mittels fest
installierter Messeinrichtungen und durch regelmaflige Probenahme Uber-
wacht. Wird die Aktivitdtskonzentration im Hauptkthlmittelkreislauf, in den
unmittelbar mit ihm verbundenen Systemen oder in den Beckenkihl- und
Reinigungskreislaufen nicht kontinuierlich sondern durch Probenahmen be-

stimmt, erfolgen die Probenahmen hinreichend haufig.

Bei Uberschreitung vorgegebener Schwellenwerte bei den kontinuierlich

messenden Einrichtungen wird eine Warnmeldung in der Warte ausgelost.

Eine Bestimmung der Aktivitdtskonzentration in den Kreislaufen durch Pro-
benahme erfolgt auRerdem, wenn Anzeichen fir eine erhdhte Aktivitats-

konzentration vorliegen.

Uberwachung bei Ereignisablaufen der Sicherheitsebenen 3 bis 4b

Die Uberwachung ist so gestaltet, dass der durch Ereignisablaufe der Si-
cherheitsebenen 3 bis 4b bedingte Eintrag radioaktiver Stoffe in Systeme,
die keine radioaktiven Stoffe enthalten sollen, erkannt wird, so dass erfor-
derliche MalRnahmen zur Begrenzung einer hierdurch méglichen Freiset-
zung eingeleitet werden kénnen und dass gegebenenfalls zur Einleitung
von NotfallmalBhahmen und zur Unterstitzung von Katastrophenschutz-

malnahmen erforderliche Informationen zur Verfigung stehen.

Bei Systemen, die nach Ziffer 5.3.1 (2) durch kontinuierliche Messung

Uberwacht werden, ist dies auch auf der Sicherheitsebene 3 gewahrleistet.

Uberwachung der Radioaktivitat in der Raumluft (ortsfestes System)

Raume oder Raumgruppen des Kontrollbereichs, die vom Betriebspersonal
regelmafig betreten werden und in denen erhfhte Raumluftkontaminatio-
nen auftreten kdnnen, werden kontinuierlich auf radioaktive Edelgase, ra-
dioaktive Schwebstoffe und gasférmiges radioaktives lod Uberwacht. Hier-
fur sind Uberwachungseinrichtungen fest installiert, die beim Uberschreiten

von Schwellenwerten Warnmeldungen auslésen.
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5.4.1 (1)

5.4.2

5.4.2 (1)

5.4.2 (2)

Hinweis

Das fest installierte System gibt Hinweise auf die Begehbarkeit Giberwach-

ter Bereiche, den Anlagenzustand und die Integritat der Systeme.

Zusatzlich sind mobile Messeinrichtungen nach Ziffer 5.6 verfuigbar.

Uberwachung bei Betriebszustanden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Das System ist so ausgelegt, dass bei Betriebszustanden der Sicherheits-

ebenen 1 und 2
a) erhohte Aktivitatskonzentrationen in der Raumluft erkannt werden,

b) die betroffenen Gebdude oder Raumgruppen identifiziert werden kon-

nen und

c) undichte Systeme und Komponenten, die radioaktive Stoffe fihren, er-

kannt werden (Leckagetberwachung).

Uberwachung bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Si-

cherheitsebenen 3 und 4

Das System ist so ausgelegt, dass bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3
Aktivitatsfreisetzungen in die Raumluft erkannt und rédumlich eingegrenzt

werden kénnen.

Zur Uberwachung der Aktivitat in der Atmosphére des Sicherheitsbehélters
bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 3 und 4
sind Hochdosisleistungsmesseinrichtungen und Probeentnahmeeinrichtun-
gen vorhanden, durch die erforderliche Informationen zur Einleitung von
NotfallmalRnahmen und zur Unterstitzung von Katastrophenschutzmalf3-

nahmen zur Verfliigung gestellt werden.
Das System zur Probenahme aus der Atmosphére des Sicherheitsbehdlters ist nach Ziffer 3.1 (6) der
»Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*

(Modul 7) gefordert und stellt Informationen bereit, die bei der Bewertung der radiologischen Auswir-

kungen einer gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbehélters berlcksichtigt werden.
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5.5 (1)

Hinweis

5.5 (2)

5.5.1

5.5.1 (1)

55.2

5.5.2 (1)

5.5.2 (2)

5.5.3

5.5.3 (1)

Uberwachung der Ortsdosisleistung (ortsfestes System)

Zur kontinuierlichen Uberwachung der Ortsdosisleistungen in Kontrollberei-
chen ist ein ortsfestes System vorhanden, das beim Uberschreiten von

Schwellenwerten Warnmeldungen auslost.

Zusétzlich sind mobile Messeinrichtungen nach Ziffer 5.6 verfugbar.

Die Messwerte dieses ortsfesten Systems werden vor Ort und in der Warte
angezeigt, und sie werden aufgezeichnet. Die Messwerte werden auf die
Uberschreitung von Warnschwellen iiberwacht. Eine solche Uberschreitung

wird vor Ort und in der Warte optisch und akustisch signalisiert.

Uberwachung bei Betriebszustanden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Ortsfeste Dosisleistungsmessgerate dieses Systems sind in solchen Berei-
chen der Anlage installiert, in denen Veranderungen der Ortsdosisleistung

zu erwarten sind und Personen gewarnt werden mussen.

Uberwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

Das System ist so ausgelegt, dass es bei Ereignissen der Sicherheitsebene

3 Hinweise auf die Begehbarkeit iUberwachter Bereiche geben kann.

Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 wird die Ortsdosisleistung an geeigneter Stelle innerhalb der Anla-
ge (z.B. im Reaktorgebaude und bei Siedewasserreaktoren zusatzlich im

Maschinenhaus) tberwacht.

Uberwachung bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Si-

cherheitsebene 4

Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignisablaufen und Anla-

genzustanden der Sicherheitsebenen 4b und 4c wird die Ortsdosisleistung

an geeigneten Stellen innerhalb der Anlage (z.B. im Reaktorgeb&ude und

bei Siedewasserreaktoren zusatzlich im Maschinenhaus) Uberwacht, so

dass erforderliche Informationen zur Einleitung von Notfallma3nahmen und
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5.6

5.6 (1)

5.6 (2)

5.6.1

5.6.1 (1)

zur Unterstitzung von KatastrophenschutzmalBhahmen zur Verfligung ge-

stellt werden.

Arbeitsplatziberwachung und sonstige Mess- und Uberwachungs-

aufgaben

Es sind Vorkehrungen getroffen, dass zum Schutz von Personen, die in
einem Kontrollbereich tatig werden, deren Arbeitsplatze Uberwacht und
weitere erforderliche UberwachungsmalRnahmen z.B. an den Zugingen
und an Personenschleusen sowie bei Kontrollgdngen durchgefiihrt werden
kénnen und dass die Ermittlung der Kdérperdosis nach den rechtlichen Vor-

gaben erfolgen kann.

Es sind Vorkehrungen getroffen, dass erforderliche Messungen und Kon-

trollen

a) beim Herausbringen beweglicher Gegenstédnde aus Kontrollbereichen

gemal den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung,

b) in Verbindung mit Freigabeverfahren nach den Vorgaben der Strahlen-

schutzverordnung und

c) an radioaktiven Abfallen und Reststoffen im Hinblick auf Charakterisie-

rung, Transportfahigkeit sowie auf die Integritat von Gebinden

durchgefihrt werden kénnen.

Uberwachung bei Betriebszustanden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Fur die Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (1) werden an geeigneten Orten mo-
bile Messgerate vorgehalten bzw. Einrichtungen vorgesehen, so dass Pro-

ben genommen und ausgewertet werden kénnen:

a) Dosisleistungsmessgeréate flr
aa) Gamma- und Betastrahlung,

ab) Neutronenstrahlung,

b) Einrichtungen zur nuklidspezifischen Erfassung von Kontaminationen

z.B. durch Probenahme und Laborauswertung,
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5.6.1 (2)

5.6.1 (3)

5.6.1 (4)

5.6.2

5.6.2 (1)

c) Messgerate zur Bestimmung der Oberflachenkontamination,

d) Geréte zur Ermittlung der Aktivitdtskonzentration in der Raumluft.

Fur Dauerarbeitsplatze mit méglicherweise schnell veréanderlichen radiolo-
gischen Bedingungen, z.B. in heiRen Werkstatten, sind erforderlichenfalls
zur Uberwachung bei Betriebszustanden der Sicherheitsebenen 1 und 2
fest installierte Messeinrichtungen fiir die Ortsdosisleistung und die Aktivi-

tatskonzentration in der Raumluft vorhanden.

Zur Uberwachung der im Kontrollbereich tatigen Personen werden vor-

gehalten:

a) Dosiswarngerate,

b) Personendosimeter,

c) Personenkontaminationsmonitore,

d) Messgerate zur Ermittlung der inkorporierten Aktivitat.

Fur Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (2) sind entsprechende Messplatze an
geeigneten Orten in der Anlage eingerichtet sowie im erforderlichen Um-

fang mobile Messgerate vorhanden.

Uberwachung bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Si-

cherheitsebenen 3 und 4

Bei der Planung von MalRnahmen fiir Ereignisablaufe und Anlagenzustande
der Sicherheitsebenen 3 und 4 wird sichergestellt, dass diese MalRhahmen
unter angemessener Strahlenschutziiberwachung durchgefiihrt werden
konnen. Hierzu gehort insbesondere die Bereitstellung geeigneter Messge-

rate.
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5.7 (1)

5.7 (2)

6 (1)

6 (2)

Dokumentation der Ergebnisse der Strahlungs- und Aktivitatsiberwa-

chung in der Anlage

Die Ergebnisse der Messungen nach 5.1 bis 5.6 werden entsprechend den
einschlagigen gesetzlichen oder behdrdlichen Vorgaben sowie nach Malf3-
gabe der jeweils einschlagigen sicherheitstechnischen Regeln dokumen-
tiert und aufbewahrt. Soweit zur Beweissicherung die Aufbewahrung von

Proben erforderlich ist, sind hierzu geeignete Vorkehrungen getroffen.

Soweit die Ergebnisse entsprechend den einschlagigen gesetzlichen oder
behdrdlichen Vorgaben regelmaRig bei Uberschreitung vorgegebener Wer-
te oder bei bestimmten Anldssen an die zustdndigen Behorden zu Gbermit-
teln sind, werden hinsichtlich des Umfangs und der Gestaltung die Vorga-
ben einschlagiger sicherheitstechnischer Regeln und behérdlicher Richtli-

nien beachtet.

Strahlungsuberwachung in der Umgebung

Ergénzend zur Emissionsiiberwachung ermdglicht die Immissionsiberwa-
chung eine zuséatzliche Kontrolle der Ableitungen radioaktiver Stoffe sowie
der Einhaltung von Dosisgrenzwerten in der Umgebung der Anlage. Ent-

sprechende Einrichtungen und Messprogramme sind vorgesehen.

Fur die Immissionsiiberwachung bestehen zwei Messprogramme:

a) Ein Programm, das vom Betreiber durchgefiihrt wird (insbesondere zur

Uberwachung des Nahbereichs und von Primarmedien), und

b) ein ergdnzendes und kontrollierendes Programm, das von einer unab-
hangigen Messorganisation (im Folgenden: unabhéngige Messstelle)
durchgefiihrt wird (insbesondere zur Uberwachung der weiteren Um-

gebung und von Nahrungsmitteln sowie Trinkwasser).

Aus Grunden der Kontrolle und zum Vergleich werden ausgewahlte Medien

durch beide Programme Uberwacht.
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6 (3)

Hinweis

6.1

6.1.1

6.1.1 (1)

6.1.1 (2)

6.1.2

6.1.2 (1)

Die Probenahme- und Messorte befinden sich dort, wo auf Grund der Ver-
teilung der emittierten radioaktiven Stoffe in der Umwelt unter Bertcksichti-
gung realer Nutzung durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort erzeugter
Lebensmittel ein malRgeblicher Dosisbeitrag zu erwarten ist. Darlber hin-
aus sind Probenentnahme- und Messorte vorgesehen, die vom bestim-

mungsgemalen Betrieb weitgehend unbeeinflusst sind (Referenzorte).

Durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz sind MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltradioaktivitét
geregelt, die der groRraumigen Ermittlung von Radioaktivitat und Dosisleistung dienen. Diese beziehen
sich nicht auf die Uberwachung einer konkreten Anlage. Diesbeziigliche Anforderungen sind nicht an

den Betreiber gerichtet.

Immissionsiberwachung

Immissionsiuberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 1 und 2

Zur Immissionstberwachung auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind Ein-

richtungen zur Bestimmung von
a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung und

b) Aktivitdtskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungs-

mitteln, Gewdassern und Niederschlag
vorhanden.
Das Messprogramm ist so gestaltet, dass eventuelle langfristige Verénde-
rungen infolge der Ableitungen radioaktiver Stoffe an den fir die verschie-
denen Expositionspfade relevanten Stellen aufgezeigt werden kdnnen.
Hierzu werden die Ergebnisse des der Inbetriebnahme vorausgehenden

Messprogramms, durch das die vom Betrieb der Anlage noch unbeeinfluss-

te Umweltradioaktivitat und Dosisleistungen erfasst wurden, herangezogen.

Immissionsiberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 3 und 4

Zur Immissionsiberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 sind Ein-

richtungen zur Bestimmung von
a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung,
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6.1.2 (2)

6.1.2 (3)

6.2

6.2 (1)

6.2 (2)

6.2 (3)

b) Bodenkontamination und

c) Aktivitdtskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungs-

mitteln, Gewassern und Niederschlag

vorhanden.

Fur die Immissionsiberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 liegen
Probeentnahme- und Messverfahren vor. Die erforderlichen Messungen
werden durch regelméRige Messfahrten des Betreibers und der unabhan-
gigen Messstellen an festgelegten Probenentnahme- und Messpunkten des

Storfallmessprogramms eingeubt.

Fur die Sicherheitsebenen 3 und 4 sind Probeentnahme- und Messverfah-
ren festgelegt, deren Messbereiche lickenlos an die Messbereiche fir den
bestimmungsgemalien Betrieb anschlieRen und soweit reichen, dass die
Immissionen bei allen zu unterstellenden Ereignissen der Sicherheitsebene
3 sowie bei solchen Ereignissen der Sicherheitsebene 4 erfasst werden,

die MalRnahmen des Katastrophenschutzes erfordern.

Uberwachung der Ausbreitungsverhéltnisse

Zur Beurteilung der radiologischen Auswirkungen von Emissionen auf den
Sicherheitsebenen 1 bis 4 werden die fur die Ausbreitung und Ablagerung
radioaktiver Stoffe relevanten meteorologischen und hydrologischen Para-

meter standortspezifisch erfasst.

Mit einer Instrumentierung am Standort der Anlage werden die fir die Aus-
breitung radioaktiver Stoffe bedeutsamen Einflussgréf3en fortlaufend ge-

messen.

Fur den Fall einer Unverfugbarkeit der Instrumentierung sind Ersatzmal3-

nahmen festgelegt.
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6.3

6.3 (1)

Hinweis

7(1)

7(2)

Dokumentation der Ergebnisse der Uberwachung in der Umgebung

Uber die Ergebnisse aus der Immissionsuiberwachung berichten Betreiber
und unabhangige Messstellen den zustdndigen Behdrden in Form von
Quartalsberichten und Jahresberichten. Unabhangig hiervon werden die
zustandigen Behorden unverzuglich informiert, wenn auf Grund der Mess-
ergebnisse eine Uberschreitung der Dosisgrenzwerte fiir Personen der Be-

volkerung zu besorgen ist.

Ermittlung radiologischer Auswirkungen zur Planung von
KatastrophenschutzmalRnahmen

In diesem Kapitel werden Rahmenanforderungen fir die Ermittlung radiologischer Auswirkungen zur
Planung von KatastrophenschutzmafZnahmen durch deterministische Untersuchungen definiert. Sobald

detaillierte Berechnungsgrundlagen hierfur vorliegen werden sie angewendet.

Zur Planung von Maflinahmen des Katastrophenschutzes werden fir die
gemal Kapitel 2 der ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anfor-
derungen an den anlageninternen Notfallschutz* (Modul 7) zu bertcksichti-
genden Ereignisablaufe und Anlagenzustéande auf den Sicherheitsebenen
4b und 4c, bei denen es zu Freisetzungen kommt, die MaRnahmen des Ka-
tastrophenschutzes erforderlich machen kénnen, die potenziellen radiologi-

schen Auswirkungen in der Umgebung der Anlage ermittelt.

Die Ermittlung der radiologischen Auswirkungen hat zum Ziel, eine Ein-
schéatzung Uber das potenzielle Erfordernis der Mal3hahmen des Katastro-

phenschutzes
a) Aufenthalt in Gebauden,
b) Einnahme von lodtabletten,

c) Evakuierung,

zu ermoglichen. Zu diesem Zweck werden maoglichst realistische Werte fur
den Vergleich mit den jeweiligen Eingreifrichtwerten fir die vorgenannten

MalRnahmen ermittelt.
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7(3)

7.1

7.1 (1)

7.1 (2)

7.2

7.2 (1)

7.2 (2)

Zur Ermittlung der radiologischen Auswirkungen werden mdoglichst realisti-
sche Annahmen, Modelle und Parameter verwendet. Wo dies nicht prakti-
kabel ist, werden Unsicherheiten im Kenntnisstand Uber die relevanten
Prozesse und Parameter durch konservative Annahmen, die der Zielset-

zung gemal Ziffer 7 (2) angemessen sind, bericksichtigt.

Quelltermermittlung

Auf der Sicherheitsebene 4b wird fur Leckereignisse mit Umgehung des
Sicherheitsbehélters der Umfang der ereignisbedingt versagenden Brenn-
stab-Hullrohre abgeschatzt. Sofern keine gesonderte Ermittlung geringerer

Aktivitatsfreisetzung erfolgt, werden der Ermittlung der Quellterme die

— Freisetzung des leichtfliichtigen Aktivitatsinventars aus den beschadig-

ten Brennstaben
sowie die

- Freisetzung der auf Grund des Betriebs der Anlage maximal zu unter-

stellenden KihImittelaktivitat

zu Grunde gelegt.

Die Quelltermermittlung fur Anlagenzustande auf der Sicherheitsebene 4c
wird anlagenspezifisch auf der Basis von Freisetzungskategorien vorge-
nommen, durch die Anlagenzustande mit jeweils &hnlichen Freisetzungen

und Freisetzungsverlaufen geeignet zusammengefasst werden.

Ermittlung der radiologischen Auswirkungen

Die radiologischen Auswirkungen werden unter Berlcksichtigung der Varia-
tion der Ausbreitungsverhaltnisse jeweils spezifisch fur die Zonen und Sek-
toren ermittelt, in die die Umgebung der Anlage zur Katastrophenschutz-

planung eingeteilt wird.

Die radiologischen Auswirkungen werden sowohl fir Ausbreitungsverhalt-
nisse, die beziglich ihrer Auftrittshaufigkeit fir den Standort typisch sind,

als auch fur bezuglich der radiologischen Auswirkungen ungiinstige Aus-
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7.2 (3)

breitungsverhéltnisse am Standort abgeschéatzt. Hierfur werden die relevan-

ten meteorologischen Parameter wie folgt variiert:

a) Die Windrichtung wird entsprechend der Unterteilung der Umgebung
der Anlage zur Katastrophenschutzplanung in Richtungssektoren vari-

iert.

b) Die Windgeschwindigkeit, der Turbulenzzustand der Atmosphare und
die Niederschlagsverhéaltnisse werden in Abhéngigkeit von der jeweils
vorgegebenen Windrichtung so variiert, dass sowohl die bezuglich ihrer
Auftrittshaufigkeit typischen Ausbreitungsverhéltnisse als auch bezig-
lich der radiologischen Auswirkungen ungiinstige Ausbreitungsverhalt-

nisse, die am Standort auftreten, reprasentiert werden.

Die Strahlenexposition wird so ermittelt, dass sie einen direkten Vergleich
mit den einschlagigen Eingreifrichtwerten fur die in Ziffer 7 (2) genannten
KatastrophenschutzmalRnahmen ermdglicht. Expositionspfade und -zeiten
werden der Berechnung konsistent mit der Definition der Eingreifrichtwerte

zu Grunde gelegt.
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Anhang 1 Detailanforderungen an die Berechnung der radiologischen

Al1l

AL1 (1)

AL1(2)

Al2

Al 2 (1)

Al2 (2)

Auswirkungen zum Nachweis der Begrenzung der Strahlen-
exposition der Bevolkerung auf den Sicherheitsebenen
1 bis 3

Sicherheitsebenen 1 und 2

Fur Planungszwecke werden zur Berechnung der Strahlenexposition durch
Direktstrahlung in der Umgebung der Anlage Annahmen, Parameter und
Rechenmodelle verwendet, durch die fir die zu berechnende Strahlenex-

position ein konservatives Ergebnis ermittelt wird.

Fur Planungszwecke gelten fur die Berechnung der Strahlenexposition auf
Grund der Ableitung radioaktiver Stoffe beim Betrieb der Anlage auf den
Sicherheitsebenen 1 und 2 die nach den Vorgaben der Strahlenschutzver-

ordnung erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften.

Sicherheitsebene 3

Die moglichen radiologischen Auswirkungen werden fiir die Ereignisse der
Sicherheitsebene 3 berechnet, fir die gemal den ,Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berick-
sichtigende Ereignisse” (Modul 3) die Einhaltung radiologischer Sicher-
heitsziele nachzuweisen ist. Bei der Berechnung werden in der Regel die
Annahmen, Parameter und Rechenmodelle zu Grunde gelegt, die in den

einschlagigen Storfallberechnungsgrundlagen festgelegt sind.

Andere Parameter und Rechenmodelle kénnen verwendet werden, wenn
die Auslegungsmerkmale des Kernkraftwerks, die Eigenschaften des jewei-
ligen Standortes oder die Freisetzungs- und Ausbreitungsbedingungen dies
rechtfertigen. Abweichungen von den Stérfallberechnungsgrundlagen wer-
den im Einzelnen begrindet; dabei wird nachgewiesen, dass die anderen
Parameter und Rechenmodelle den tatsachlichen Gegebenheiten des je-

weiligen Einzelfalles besser entsprechen.
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Al 2 (3)

Al 2 (4)

Hinweis

Al 2 (5)

Fur die Berechnung werden Annahmen, Parameter und Rechenmodelle
verwendet, mit denen die zu erwartende Strahlenexposition in der Umge-
bung der Anlage in einer fir Planungszwecke hinreichend konservativen

Weise ermittelt wird.

Dazu werden belegte Annahmen Uber die Anfangszustdnde und Eigen-
schaften der Anlage (z.B. beziglich Aktivitatsinhalt, Leckraten, Wirkungs-
grad von Reinigungs- oder Riickhalteeinrichtungen), Uber die Aktivitatsfrei-
setzung in die einschlielenden Systeme, tber die Ablagerungsprozesse an
den Einbauten und tber den zeitlichen Verlauf von Leck- bzw. Ausstromra-
ten fur die einschlieBenden Systeme, sowie realistische Annahmen, Re-
chenmodelle und Parameter zu Ereignisablauf, Freisetzung und Ausbrei-
tung radioaktiver Stoffe zugrunde gelegt und hierbei - soweit mdglich - be-

obachtete Haufigkeitsverteilungen herangezogen.

Bei Anwendung vereinfachter Berechnungsverfahren werden die Annah-
men, Rechenmodelle und Parameter so festgelegt, dass gemaR Ziffer

Al 2 (3) ein konservatives Gesamtergebnis ermittelt wird.

Alternativ ist bei Verwendung realistischer Annahmen, Rechenmodelle und
Parameter der Nachweis eines Abdeckungsgrades von mindestens 95 %
des Streubereichs der zu erwartenden Strahlenexposition unter Quantifizie-
rung der Unsicherheiten zuldssig. Der Nachweis eines Abdeckungsgrades
von mindestens 95 % des Streubereichs ist auch fir Zwischenergebnisse
von Teilschritten der Analyse (z.B. fur die Berechnung der Aktivitatsfreiset-
zung und/oder die Berechnung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe) ausrei-
chend, wenn belegt wird, dass durch die gewahlte Kombination aus realis-
tischen und konservativen Teilschritten der Analyse fir die zu erwartende

Strahlenexposition ein konservatives Gesamtergebnis ermittelt wird.

Fir eine Nachweisfiihrung unter Quantifizierung der Ergebnisunsicherheiten gelten die Anforderungen
gemal den ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfuhrungen und
Dokumentation“ (Modul 6), Ziffer 3.3, fur eine abdeckende Nachweisfiihrung die dortigen Anforderun-
gen der Ziffer 3.4.

Parameter flur die Berechnung der Aktivitatsfreisetzung, deren Werte stark

streuen kdnnen, werden

— konservativ abgeschatzt oder
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Al 2 (5a)

Al 2 (5b)

Al 2 (5¢)

Al 2 (6)

Al 2 (7)

Hinweis

Al 2 (8)

Al 2 (9)

— so gewabhlt, dass die aus der Freisetzung zu berechnende nuklidspezi-
fische Aktivitdtskonzentration und Kontamination in der Umgebung der

Anlage mindestens 95 % der Streubereiche abdecken oder

— unter Beachtung der folgenden Bedingungen anhand ihrer beobachte-

ten Haufigkeitsverteilung festgelegt.

Es liegen gesicherte Verteilungsfunktionen der Parameter vor; dazu gehort
auch die Gewinnung der Messwerte in einer reprasentativen zeitlichen Ver-

teilung.

Die furr die Berechnung der Aktivitatsfreisetzung verwendeten Parameter-

werte decken 95 % der Verteilung der Messwerte ab.

Wenn fur den jeweiligen Standort geeignete meteorologische Daten vorlie-
gen, kann das statistische Rechenverfahren auch bei der Ermittiung der

Ausbreitungsparameter angewendet werden.

Bei der Berechnung der mdglichen radiologischen Auswirkungen von Er-
eignissen der Sicherheitsebene 3 werden Freisetzungen radioaktiver Stoffe
Uber den Abluftpfad bericksichtigt

Die Strahlenexposition wird tber die Expositionspfade aul3ere Bestrahlung,
Inhalation und Ingestion ermittelt. Bei der Berechnung der Strahlenexposi-
tion wird den Nutzungseinschrankungen nach Eintritt eines Ereignisses der

Sicherheitsebene 3 Rechnung getragen.

Annahmen zum Verzehrverhalten und zu Nutzungseinschrankungen sind in den Storfallberechnungs-

grundlagen festgelegt (vgl. Al 2 (1)).

Bei der Berechnung werden ferner die tatséchlichen Verhaltnisse und Nut-

zungsmdglichkeiten in der Umgebung des Standortes beriicksichtigt.

Abweichend von den Anforderungen gemaf den ,Sicherheitsanforderun-
gen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Mo-
dul 1), ziffer 3.1 (6) kann bei der Berechnung der radiologischen Auswir-
kungen von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 davon ausgegangen wer-

den, dass die erste Anregung des Reaktorschutzsystems bzw. die erste
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Al 2 (10)

Al 2 (11)

Anregung der Reaktorschnellabschaltung wirksam wird, soweit dies nicht

vom jeweiligen Ereignis selbst beeintrachtigt wird.

Abweichend von den Anforderungen gemafRy den ,Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Mo-
dul 1), zZiffer 2.1 (5) kann die Berechnung der radiologischen Auswirkungen
von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 unter Bericksichtigung der zur
Schadensminderung beitragenden, betrieblichen Einrichtungen vorgenom-
men werden, sofern diese Einrichtungen nach geltenden Regeln und Richt-
linien hergestellt und betrieben werden, sofern sie geeignete Qualitats-
merkmale hinsichtlich ihrer Auslegung und Betriebsbewdhrung besitzen
und wenn sie nicht von den Folgen des jeweiligen Ereignisses in ihrer

Funktionsféahigkeit beeintrachtigt werden.

Fur den Nachweis der Begrenzung der Strahlenexposition fur die Bevélke-
rung auf der Sicherheitsebene 3 gemald den Anforderungen der Strahlen-
schutzverordnung sind weitere Randbedingungen durch ,Sicherheitsanfor-
derungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfiihrungen und
Dokumentation* (Modul 6), Abschnitt 3.2.4. festgelegt.

Es wird das Einzelfehlerkonzept gemal den ,Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb
von baulichen Anlagenteilen, System und Komponenten* (Modul 10), Ab-
schnitt 1.1 angewendet. Ein dartber hinaus gehender Einzelfehler zur Ver-
scharfung der jeweiligen Randbedingungen in der Analyse zum Nachweis
der Begrenzung der Strahlenexposition fir die Bevdlkerung wird nicht un-

terstellt.
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