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Begriffsdefinition, Rev. B: Synopse - Entwurf

Hinweis: Die Dokumentation der Antworten auf die Kommentare der RSK bzw. ihrer Ausschisse zu den Begriffsdefinitionen (Rev. A)
erfolgt gesondert in der beiliegenden Unterlage.

Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
A
Abfahren Gezieltes Uberfiihren der Anlage von Be- Neu
triebsphase A oder B in die Betriebsphase
C.
Ableitung radioaktiver Stoffe Abgabe flissiger, an Schwebstoffen ge- SiKri KKW Die Abgabe fliissiger, aerosolférmi-

bundener oder gasférmiger radioaktiver
Stoffe aus der Anlage auf hierfiir vorgese-
henen Wegen.

10/77; Definitio-
nen; 3.

ger oder gasférmiger radioaktiver
Stoffe aus der Anlage auf hierfiir vor-
gesehenen Wegen.

Abschaltbarkeit, mechani- Zustand des Reaktorkerns, bei dem durch | Neu

sche die vorliegende geometrische Anordnung
des Reaktorkerns die Abschaltung durch
die Steuerelemente (DWR) bzw. Steuer-
stdbe (SWR) sichergestellt werden kann.

Abschalteinrichtung Einrichtung, welche in der Lage ist, den KTA 3103 3/84; | Ein Abschaltsystem ist ein System,
Reaktor in den unterkritischen Zustand zu | 3.1 (1) welches in der Lage ist, den Reaktor
Uberfiihren und in diesem Zustand zu hal- in den unterkritischen Zustand zu
ten. Uberflhren und in diesem Zustand

zu halten.

Abschaltreaktivitat Die Reaktivitat des durch die Abschaltung | KTA 3104 Die Abschaltreaktivitat ist die Reakti-
mit den hierfiir vorgesehenen Einrichtun- 10/79; 2.1 vitat des durch Abschaltung mit den
gen in den unterkritischen Zustand ge- hierfur vorgesehenen Einrichtungen
brachten Reaktors. in den unterkritischen Zustand ge-

brachten Reaktors. [...]

Abscheidegrad Das Massenverhaltnis zwischen einer bei Neu
einem Abscheidevorgang abgetrennten
Menge eines Stoffes und seiner urspriing-
lichen Gesamtmenge.

Aktivitadtskonzentration Verhaltnis der Aktivitat eines Radionuklids | StrlSchV 06//02;

1
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
zum Volumen des Materials, in dem das §3(2)4.
Radionuklid verteilt ist. Vorschlag iden-
tisch mit Quelle!

Alterung Zeitabhangige und einsatzbedingte Ver- in Anlehnung an | Unter Alterung wird die zeitabhangi-
anderungen funktionsbezogener Merkma- | 55. Sitzung RSK | ge Veranderungen funktionsbezoge-
le und Eigenschaften Ausschuss ner Merkmale und Eigenschaften,

- der Technik (Komponenten, Bauwerke, | DKW sowie An- | der Technik (mechanische Kompo-
Systeme, einschlielich der Elektro- lage 4 zum Er- nenten, Gebaude, Elektro- und Leit-
und Leittechnik), gebnisprotokoll | technik), der fir die Betriebsfiihrung

- der Spezifikations- und Dokumentati- der 389. Sitzung | relevanten Systeme und Regelun-
onsunterlagen, der RSK gen, der Spezifikations- und Doku-

- der Anlagenkonzepte und technologi- mentationsunterlagen und des Be-
schen Verfahren, triebspersonals unter Beachtung der

- administrativer Regelungen sowie Weiterentwicklung des Standes von

- des Betriebspersonals. Wissenschaft und Technik verstan-

den. Weiterhin kénnen Anlagenkon-
zepte und technologische Verfahren
sowie administrative Regelungen
gegeniber dem Stand von Wissen-
schaft und Technik veralten.

Alterungsmanagement Die Gesamtheit aller vom Betreiber vorzu- | 374. RSK Sit- Alterungsmanagement ist die Ge-
sehenden MafRnhahmen und Einrichtungen, | zung 07/04; 1.2 | samtheit aller vom Betreiber durch-
mit denen die fiir die Sicherheit eines zufiihrenden organisatorischen und
Kernkraftwerkes bedeutsamen Alterungs- technischen Maflihahmen, mit denen
phanomene beherrscht werden sollen. die flr die Sicherheit eines Kern-

kraftwerkes bedeutsamen Alte-
rungsphanomene beherrscht wer-
den. Die vorrangige Aufgabe des Al-
terungsmanagements ist es, mogli-
che Alterungsmechanismen zu er-
fassen und deren schadlichen Aus-
wirkungen gezielt und wirksam vor-
zubeugen.

Anfahren Das gezielte Uberfiinren der Anlage in die | Neu
Betriebsphase A (Leistungsbetrieb).

Anlagenteil Baulicher, maschinen-, verfahrens-, e- Neu

lektro- oder sonstig technischer Teil einer
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

Anlage. Synonyme Begriffe sind: Einrich-
tung, System.

Anlagenteil, baulicher

Mit dem Erdboden verbundener, aus Bau-
produkten (Baustoffe und Bauteile) herge-
stellter Teil einer Anlage.

Vorschlag in An-
lehnung an RSK
(AST) und an

Landesbauord-
nungen
Anlagenzustand Systemtechnischer Zustand der Anlage, i. | Neu
d. R gekennzeichnet durch Anlagenleis-
tung, Temperatur- Druck- und Fiillstands-
parameter des Reaktorkiihlkreislaufs.
Ausfall Eine oder mehrere Auslegungsanforde- Neu Der Ausfall ist das Versagen einer 519 BFS Herr Erganzungen, um in Anwendung

rungen kénnen derart nicht mehr erfillt
werden, dass die geforderte Funktionsfa-
higkeit der betroffenen Einrichtung nicht
mehr gegeben ist.

in Anlehnung an
KTA 3501 6/85;
2(9)

Komponente derart, dass sie eine
oder mehrere Auslegungsanforde-
rungen nicht mehr erfiillen kann.

Seidel

auf Anforderungen an die E- und
Leittechnik (insbes. Modul 5) die
Begriffe ,Ausfall“ und ,Versagen*
der aktuellen Begriffsdefinition
gemal der DIN-IEC-Standards
anzupassen; s. z.B.DIN-IEC
61513 (VDE 0491 Teil 2):2002-10
Ausfall (failure): Abweichung der
ausgefiihrten Funktion von der
vorgesehenen Funktion

Anm.: Ein Versagen ist das Er-
gebnis eines Hardwarefehlers, ei-
nes Softwarefehlers, eines Sys-
tem-Fehlers oder von Fehlverhal-
ten bei Bedienung und Wartung,
und einer damit verbundenen
Signaltrajektorie, die zu dem Ver-
sagen fihrt.

Nationale FulRnote: Wenn Hard-
ware oder Teilsysteme (z.B. ein
Strang eines redundanten Sys-
tems) betroffen sind, wird ,failure®
mit ,Ausfall“ Ubersetzt.

Antwort: Entspricht u. E. der ge-
gebenen Definition von Ausfall.
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

Ausfall, systematischer

Ausfall von Einrichtungen aufgrund der
gleichen Ursache.

KTA 3501 6/85;
2 (10)

.Der systematische Ausfall ist das
Versagen von Komponenten auf-
grund der gleichen Ursache. [...]*

Auslegung

Der Prozess und das Ergebnis einer Kon-
zeptentwicklung mit detaillierter Planung
fur eine Anlage oder Anlagenteile auf der
Basis der Vorgaben fiir die zu beriicksich-
tigenden Einwirkungen und Randbedin-
gungen sowie Nachweisanforderungen.

Neu

Auslegung, inharent sichere

Auslegung auf Basis naturgesetzlicher
Prinzipien, die aus sich heraus sicher-
heitsgerichtet wirken.

Neu

Auslegungsanforderung

Spezifikation von Vorgaben fiir eine Aus-
legung, die aus konventionellen Regel-
werken und aus kernkraftwerkspezifischen
Sicherheitsanforderungen resultieren.

Neu

Auslegungsgrenze

Grenze einer in der Auslegung betrachte-
ten GroRe, bei deren Einhaltung ein Ver-
sagen der betroffenen Einrichtung nicht zu
unterstellen ist.

Neu

Auslegungsstorfall

Synonym fur Storfall.

Neu

B

Basissicherheit

Basissicherheit bedeutet, dass bei Einhal-
tung entsprechender Grundsétze bei Aus-
legung, Konstruktion, Fertigung und Pri-
fung ein weit reichendes Versagen einer
Komponente auf Grund herstellungsbe-
dingter Mangel auslegungsgeman nicht
unterstellt wird.

in Anlehnung an
RSK-LL

RSK-LL DWR
11/96, 2. An-

hang, Grund-
satze

Die Basissicherheit eines Anlagen-

teils wird bestimmt durch

- hochwertige Werkstoffeigenschaf-
ten, insbesondere Zahigkeit

- konservative Begrenzung der
Spannung

- Vermeidung von Spannungspitzen
durch optimale Konstruktion

- Gewahrleistung der Anwendung
optimierter Herstellungstechnolo-
gien und Priftechnologien

- Kenntnis und Beurteilung ggf. vor-
liegender Fehlerzustande

- Berlcksichtigung des Betriebsme-
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
diums
Bei Einhaltung der in dieser Rah-
menspezifikation festgeschriebenen
Anforderungen wird eine Basissi-
cherheit der Komponenten der "Au-
Reren Systeme" erreicht, welche ein
katastrophales, aufgrund herstel-
lungsbedingter Mangel eintretendes
Versagen eines Anlagenteils aus-
schlief3t.
Baugruppe Ein aus mindestens zwei Bauteilen beste- | KTA 3204 6/98; | Baugruppe ist ein aus Bauteilen be-
hender Teil einer Komponente. 2(2) stehender Teil einer Komponente.
Bauteil Der aus Erzeugnisformen hergestellte KTA 3204 6/98; | [Ein] Bauteil ist der aus Erzeugnis-
kleinste Teil einer Baugruppe bzw. Teile 2 (3) bzw. in An- | formen hergestellte kleinste Teil ei-
eines Bauwerks. lehnung an ner Baugruppe. (KTA 3204)
Landesbauord-
nungen
Bauwerk Synonym fur Anlagenteil, baulicher. Neu

Begrenzungseinrichtung

Leittechnische Einrichtung mit einer der
folgenden Funktionen:

- Betriebsbegrenzung
Begrenzung von Prozessvariablen auf
vorgegebene Werte, um die Verfiigbar-
keit der Anlage zu erhéhen.

- Schutzbegrenzung
Ausldsung von solchen Schutzaktionen,
die Uberwachte Sicherheitsvariablen auf
einen Wert zurtickfiihren, bei dem eine
Fortfliihrung des BestimmungsgemaRlen
Betriebs zulassig ist.

- Zustandsbegrenzung
Begrenzung der Werte von Prozessvari-

KTA 3501 6/85;
2 (13)

Die Betriebsbegrenzung ist eine Ein-
richtung zur Begrenzung von Pro-
zessvariablen auf vorgegebene Wer-
te, um die Verflgbarkeit der Anlage
zu erhéhen.

KTA 3501 6/85;
2(41)

Die Schutzbegrenzung ist eine Ein-
richtung zur Auslésung von solchen
Schutzaktionen, die die Uberwachte
Sicherheitsvariable auf einen Wert
zurlckflihrt, bei dem eine Fortflih-
rung des bestimmungsgemafien Be-
triebs zulassig ist.
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
ablen, um Ausgangszustande fiir zu be- KTA 3501 6/85; | Die Zustandsbegrenzung ist eine
rucksichtigende Storfélle einzuhalten. 2 (61) Einrichtung zur Begrenzung der
Werte von ProzefRvariablen, um
Ausgangszustande flr zu beruck-
sichtigende Storfalle einzuhalten.
Hinweis:
Hierunter fallt z. B. die Begrenzung der
Reaktorleistung auf einen Wert, der als
Ausgangszustand fur die Analyse des
KahImittelverluststorfalls zugrundegelegt
wurde.
Beanspruchungsstufe: In technischen Regelwerken flr drucktra- Neu

gende Komponenten und bauliche Anla-

genteile Ubliche Kategorisierung von Be-

anspruchungen. Dabei werden anzuneh-

mende und/oder spezifizierte Einwirkun-

gen (,Lastfalle) nach ihren Wirkungen

(Beanspruchungen) und sicherheitstechni-

schen Nachweisanforderungen in Verbin-

dung mit dem Bewertungsverfahren

(Spannungskategorisierung) unterteilt. Die

einschlagigen KTA-Regeln (KTA 3201.2,

3211.2, 3401.2) fordern eine anlagen- und

systemspezifische Kategorisierung bis auf

die Ebene der Komponenten.

Betreiber Die naturliche Person, juristische Person Neu

oder Personengesellschaft, die auf Grund-
lage ihrer unmittelbaren rechtlichen und
tatsachlichen Verfiigungsgewalt in eigener
Verantwortung den bestimmenden Ein-
fluss auf die Errichtung, die Beschaffen-
heit, den Betrieb und die Stilllegung des
Kernkraftwerkes ausubt.

Hinweise:

Bei Konzernen oder sonstigen verbundenen
Unternehmen ist auch bei Beherrschungsver-
tragen grundsatzlich nicht das herrschende o-
der ein anderes Ubergeordnetes Unternehmen
Betreiber, sondern diejenige juristische Person
oder Personengesellschaft, die die unmittelbare
Verfligungsgewalt Uber die Anlage hat. Bei ju-




Begriffsdefinition, Rev. B: Synopse - Entwurf

Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

ristischen Personen und Personengesellschaf-
ten ist zu unterscheiden zwischen der Verant-
wortung der jeweiligen Gesellschaft als Betrei-
ber des Kernkraftwerkes, der Wahrnehmung
dieser Verantwortung durch Vorstande, Ge-
schaftsfiihrer oder sonstige Organe dieser Ge-
sellschaft sowie den aus der Verantwortung des
Betreibers abgeleiteten Aufgaben, Verantwor-
tung und Befugnissen anderer Personen und
Organisationseinheiten des Unternehmens.

Betrieb, anomaler

Betriebsvorgange, die bei Fehlfunktion von
Einrichtungen ablaufen (gestorter Be-
triebszustand), deren Eintreten aufgrund
von Betriebserfahrungen tber die Be-
triebsdauer der betroffenen Anlage haufig
zu erwarten ist, und bei denen einer Fort-
fuhrung des Betriebes keine sicherheits-
technischen Griinde entgegenstehen (Si-
cherheitsebene 2).

SiKri KKW
10/77, Definitio-
nen, 1.(2)

Betriebsvorgange, die bei Fehlfunk-
tion von Anlageteilen oder Systemen
(gestorter Zustand) ablaufen, soweit
hierbei einer Fortfihrung des Betrie-
bes sicherheitstechnische Griinde
nicht entgegenstehen (anomaler Be-
trieb);

Betrieb, bestimmungsgema-
Rer

Der Betrieb, fur den eine Anlage nach ih-
rem technischen Zweck bestimmt, ausge-
legt und geeignet ist, umfassend die Be-
triebszustéande bei funktionsfahigem Zu-
stand der Einrichtungen, einschliellich von
Instandhaltungsvorgangen (Inspektion,
Wartung, Instandsetzung) (ungestoérter
Zustand, Normalbetrieb, Sicherheitsebene
1) sowie die Betriebszustande des anoma-
len Betriebs (Sicherheitsebene 2).

StorfallVWV
sowie BMI SiKri
KKW 10/77, De-
finitionen, 1.

Bestimmungsgemaler Betrieb ist
der Betrieb, fiir den eine Anlage
nach ihrem technischen Zweck be-
stimmt, ausgelegt und geeignet ist.
(StorfallVWV)

Bestimmungsgemaler Betrieb

(1) Betriebsvorgange, fur die die An-
lage bei funktionsfahigem Zustand
der Systeme (ungestorter Zustand)
bestimmt und geeignet ist (Normal-
betrieb);

(2) Betriebsvorgange, die bei Fehl-
funktion von Anlageteilen oder Sys-
temen (gestorter Zustand) ablaufen,
soweit hierbei einer Fortflihrung des
Betriebes sicherheitstechnische
Grunde nicht entgegenstehen (ano-
maler Betrieb);

(3) Instandhaltungsvorgange (In-
spektion, Wartung, Instandsetzung).
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

Betriebsflhrung

Alle Prozesse und Téatigkeiten zusammen-
gefasst, die zum Betreiben der Anlage
notwendig sind.

Neu

Betriebsphase

Die Betriebsphase umfasst Betriebszu-
stande fiir die die gleichen Anforderungen
an Funktionalitat und Zuverlassigkeit der
MaRnahmen und Einrichtungen gelten.

Betriebsphase A: Leistungsbetrieb

Betriebsphase B: An- und Abfahren

Betriebsphase C: Nachkihlbetrieb, RKL

geschlossen

Betriebsphase D: Nachkihlbetrieb, RKL

offen, nicht geflutet

Betriebsphase E: Nachkihlbetrieb, Flut-

raum geflutet

Betriebsphase F: Kern ausgeladen,
Brennelement-
Beckenschleuse ge-
schlossen

Neu

Betriebsiiberwachung

MaRnahmen und Einrichtungen zur Uber-
wachung und Aufzeichnung der Betriebs-
parameter.

Neu (Vorschlag
RSK DKW 389.
Sitzung RSK,
Anlage 4)

Betriebsvorschriften

Alle schriftlichen Unterlagen, die zum Be-
trieb der Anlage erforderlich sind. Hierzu
gehdren insbesondere Betriebshandbuch,
Notfallhandbuch, Priifhandbuch, Verfah-
rens- und Arbeitsanweisung.

Neu

Betriebszustand

Anlagenzustand innerhalb der Betriebs-
phasen des Bestimmungsgemafen Be-
triebs.

Neu

Brennelementwechsel

Die Gesamtheit aller betrieblichen Arbei-
ten, die zum Umsetzen oder fiir den Ersatz
bestrahlter oder defekter Brennelemente,
die aus dem Kern entfernt werden sollen,
notwendig sind.

KTA 3204 (6/98)
KTA 3602
(11/03)

Brennelementwechsel ist die Ge-
samtheit aller Arbeiten, die zum Um-
setzen oder Ersatz bestrahlter oder
defekter Brennelemente, die aus
dem Kern entfernt werden sollen,
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
notwendig sind.

Brennstabschaden Synonym fur Hiillrohrschaden. Neu
D
Diversitat Vorhandensein von zwei oder mehr funkti- | Neu The presence of two or more redun-

onsbereiten Einrichtungen zur Erfiillung In Anlehnung an | dant systems or components to per-

der vorgesehenen Funktion, die physika- IAEA Safety form an identified function, where the

lisch oder technisch verschiedenartig aus-
gelegt sind.

Glossary: Diver-
sity:

different systems or components
have different attributes so as to re-
duce the possibility of common
cause failure.

Druckfihrende Umschlie-
Bung

Gesamtheit der druckflihrenden Wandun-
gen der Komponenten des Druckraumes
des Reaktordruckbehélters bis einschlief3-
lich der ersten Absperraramatur; fiir Rohr-
leitungen des Druckraumes des Reaktor-
druckbehalters, die den Sicherheitsbehal-
ter durchdringen bis zur ersten Absperr-
armatur aullerhalb des Sicherheitsbehal-
ters (SWR). (Abkurzung: DFU).

Neu

584 ESN Herr
Bandholz

Der Begriff DDA geht beim Sie-
dewasserreaktor nach derzeitiger
Lesart nur bis zur 2.DDA Armatur
— s0 wie es in de Begriffesdefiniti-
onen dargestellt ist, waren u.a.
auch RA-, RL-Leitungen sowie die
Turbine Bestandteil der druckfih-
renden UmschlieBung, was eine
Anderung der diesbeziiglichen
Begrifflichkeit bedeuten wiirde.
Hinweis: auf den Begriff druckfih-
rende UmschlieRung wird auch
beim Begriff ,KihIimittelverlust-
storfall* Bezug genommen.

Antwort: Kommentar wurde be-
rucksichtigt.

Durchdringungen / Durchfiih-
rungen durch den Sicher-
heitsbehalter

Konstruktionen, die den druckfesten und
technischdichten Durchtritt von Leitungen
(z. B. mediumfiihrende Rohre, Kabel)
durch den Sicherheitsbehalter gestatten.

Neu

Durchfiihrungsanweisung

Schriftliche Anweisung fiir erforderli-
che Handlungsschritte zur Durchfiih-
rung einer Handlungsempfehlung.

Neu
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor

E

Eigenbedarfsanlage Gesamtheit der Anlagenteile, die zur Ver- KTA 3701 ,Die Eigenbedarfsanlage ist die Ge- 584 ESN Herr Die folgenden Begriffe sollten in
sorgung der an sie angeschlossenen samtheit der Anlagenteile, die zur Bandholz die Begriffsdefinitionen aufge-
Verbraucher und zur Einspeisung in das Versorgung der an sie angeschlos- nommen werden: "Eigenbedarfs-
Notstromsystem dienen. senen Verbraucher und zur Einspei- anlage" (s.a. Begriffsdefinitionen

sung in das Notstromsystem die- selbst)
nen.’ Antwort: Der Begriff wird defi-
niert.

Eigenbedarfsversorgung Die Versorgung der an die Eigenbedarfs- KTA 3701 ,Die Eigenbedarfsversorgung ist die 584 ESN Herr Die folgenden Begriffe sollten in
anlage angeschlossenen Verbraucher und Versorgung der an die Eigenbe- Bandholz die Begriffsdefinitionen aufge-
der Einspeisungen in das Notstromsystem darfsanlage angeschlossenen nommen werden: "Eigenbedarfs-
aus dem Blockgenerator, dem Haupt- oder Verbraucher und der Einspeisungen versorgung"”

Reservenetz oder sonstigen externen Net- in das Notstromsystem aus dem Antwort: Der Begriff wird defi-
zen. Blockgenerator, dem Haupt- oder niert.

Reservenetz oder sonstigen exter-

nen Netzen.

Eignung von Personen Synonym fur Qualifikation von Personen. Neu

Einrichtung Synonym fir Anlagenteil. Neu

Einrichtung, leittechnische Einrichtung zur Ausflihrung von Leittech- Neu
nik-Funktionen.

Einwirkung Auf Einrichtungen einwirkende Krafte oder | Neu
Medien mit physikalischem, chemischem
oder biologischem Einfluss oder eine
Kombination derselben.

Einwirkung, Ubergreifende Einwirkung von innen (EVI) oder Einwir- Neu
kung von au3en (EVA), die das Potential
fur system- und redundanziibergreifende
Ausfélle besitzen.

Einwirkung von aufen (EVA) | Einwirkungen, die durch Umgebungsbe- Neu
dingungen, Naturereignisse oder duf3ere
zivilisatorische Einflisse hervorgerufen
werden.

Einwirkung von innen (EVI) Einwirkungen resultierend aus anlagenin- Neu

ternen Ereignissen (z.B. Brand, anlagenin-
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Begriffsdefinition, Rev. B: Synopse - Entwurf

Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
terne Uberflutung.
Einzelfehler Fehler, der in den Sicherheitseinrichtun- RS-HB 3.49 Beschreibung des Einzelfehlers
gen im betrachteten Anforderungsfall un- 12/84; 1. Beim Einzelfehler handelt es sich um
abhangig vom auslésenden Ereignis zu- einen Fehler, der in den Sicherheits-
satzlich unterstellt wird, der jedoch nicht einrichtungen im betrachteten Anfor-
als Folge des Anforderungsfalles auftritt derungsfall unabhangig vom ausl6-
und der vor Eintritt des Anforderungsfalles senden Ereignis zusatzlich unterstellt
nicht bekannt ist. Der Einzelfehler beinhal- wird, der jedoch nicht als Folge des
tet auch die aus einem unterstellten Ein- Anforderungsfalles im bestimmungs-
zelfehler resultierenden Folgefehler. gemaRen Betrieb oder bei Stdrfallen
o ) . auftritt und der vor Eintritt des Anfor-
Ein Einzelfehler liegt vor, wenn ein Sys- derungsfalles nicht bekannt ist. Der
temteil der Sicherheitseinrichtungen seine Einzelfehler beinhaltet auch die aus
Funktion bei Anforderung nicht erfiillt. Eine dem untersteliten Einzelfehler resul-
betrieblich mégliche Fehlbedienung, die tierenden Folgefehler. Ein Einzelfeh-
eine Fehlfunktion in den Sicherheitsein- ler liegt vor, wenn ein Svstemteil2)
richtungep zur Folge hat, ist einem Einzel- der Sicherheitseinrichtungen seine
fehler gleichgesetzt. Funktion bei Anforderung nicht er-
o . ) o fullt. Eine betrieblich mdgliche Fehl-
Ein Einzelfehler an einer passiven Einrich- bedienung, die eine Fehlfunktion in
tung bedeutet deren Versagen. den Sicherheitseinrichtungen zur
Folge hat. ist einem Einzelfehler
gleichzusetzen. Griinde fur den un-
terstellten Einzelfehler miissen im
allgemeinen nicht angegeben wer-
den.
Entmaschung Trennung von Systemteilen zur Vermei- Neu
dung gegenseitiger Beeintrachtigungen.
Ereignis Vorfall, der die Sicherheit einer Anlage po- | Neu
tentiell oder tatsachlich beeintrachtigt.
Ereignisanalyse Analysebestandteil der Sicherheitsanaly- Neu
se. Methode der Nachweisfiihrung, mit der
gezeigt wird, dass auseichend wirksame
Maflinahmen und Einrichtungen zur Be-
herrschung von Ereignissen vorhanden
sind.
Ereignis, reprasentativ Ereignis, dessen Analyse einen ausrei- Neu

11
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

chend, generisch abdeckenden sicher-
heitstechnischen Nachweis ermdglicht.

F

Fehler / Fehlhandlung

Nichterflllung einer Anforde-
rung/Spezifikation (nicht spezifikationsge-
rechter Zustand oder unsachgemalfies
Handeln).

KTA 1401 6/96;
2 (10)

Fehler ist die Nichterfillung einer
Forderung.

Filmsieden Siedevorgang, bei dem sich zwischen dem | KTA 3101.1 Filmsieden ist der Siedevorgang, bei
Brennstabhllrohr und der kiihlenden 2/80, 2.8 dem sich zwischen dem Brennstab-

Flussigkeit ein stabiler Dampffilm befindet. hillrohr und der kiihlenden Flissig-

keit ein stabiler Dampffilm befindet.

Freisetzung radioaktiver Stof- | Das unbeabsichtigte Entweichen radioak- SiKri KKW Das Entweichen radioaktiver Stoffe

fe

tiver Stoffe aus den vorgesehenen Um-
schlieBungen in die Anlage oder in die
Umgebung.

10/77, Definitio-
nen, 4.

aus den vorgesehenen Umschlie-
Bungen in die Anlage oder in die
Umgebung.

Freisetzungskategorie

Freisetzungskategorien fassen Ablaufe
aus den Unfallanalysen mit ahnlichen Ra-
dionuklidfreisetzungen unter Berlicksichti-
gung weiterer Charakteristika der Freiset-
zung (z.B. Nuklideigenschaften, wie insb.
Radiotoxizitat und Fluchtigkeit, Nuklidzu-
sammensetzung, Zeit des Ereignisses
nach Beginn des Unfalls, Dauer, Hohe,
Energieeinhalt) zusammen.

Leitfaden PSA

Die Freisetzungskategorien sind mit
den Haufigkeiten ihres Eintretens ein
wesentliches Ergebnis der PSA der
Stufe 2. Die Freisetzungskategorie
fassen Ablaufe aus den Unfallanaly-
sen mit ahnlichen Radionuklidzu-
sammensetzungen unter Bertick-
sichtigung weiterer Charakteristika
der Freisetzung (z. Nuklideigen-
schaften, wie insbesondere Radioto-
xizitat und Flichtigkeit, Zeit des Er-
eignisses nach dem Beginn des Un-
falls, Dauer, Hohe, Energieeinhalt)
zusammen.

Fihrungsebene der Anlage

Der Leiter der Anlage und die Personen
der darunter liegenden Hierarchieebene.

Neu

Funktionsfahigkeit

Fahigkeit einer Einrichtung, die vorgese-
henen Aufgaben durch entsprechende
mechanische, elektrische oder sonstige
Funktion zu erfillen.

Vorschlag RSK
(AST) in Anleh-
nung an KTA
2201.4

12
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

G

Gebrauchstauglichkeit

Fahigkeit von baulichen Anlagen, unter
den zugrunde gelegten Einwirkungen die

Vorschlag RSK
(AST) in Anleh-

planmaRige Nutzung zu ermdglichen. nung an DIN
1055-100
Gefahrenmeldeeinrichtung Leittechnische Einrichtung, die durch opti- | Neu
sche und akustische Mittel die Notwendig-
keit einer Mal3nahme signalisiert.
H
Handlungsempfehlung Beschreibung der Einsatzmdglichkeiten al- | Neu

ler verfligbaren Mafnahmen und Einrich-
tungen der Anlage im anlageninternen
Notfallschutz zur Unterstltzung der Ent-
scheidungsfindung des anlageninternen
Krisenstabs.

Hauptnetz

Das Netz, an das die vom Kernkraftwerks-
block erzeugte elektrische Energie abge-
fiihrt oder aus dem elektrische Energie
bezogen wird.

KTA 3701 6/99

Ein Haupt-Netzanschluf} ist ein Net-
zanschluR, Gber den die vom Kern-
kraftwerksblock erzeugte elektrische
Energie an das Netz abgefiihrt wer-
den und Uber den auch elektrische
Energie bezogen werden kann.

Haupt-Netzanschluss

Ein Netzanschluss, tUber den die vom
Kernkraftwerksblock erzeugte elektrische
Energie an das Netz abgefiihrt wird und
Uber den auch elektrische Energie bezo-
gen werden kann.

KTA 3701 6/99

Ein Haupt-Netzanschluf} ist ein Net-
zanschluR, Gber den die vom Kern-
kraftwerksblock erzeugte elektrische
Energie an das Netz abgefiihrt wer-
den und Uber den auch elektrische
Energie bezogen werden kann.

Hilfs- und Versorgungssys- Systeme, die fiir die Funktion anderer Sys- | Neu
teme teme oder Komponenten bendtigt werden.
Hullrohrschaden Gasundichtigkeit des Brennstab-Hullrohrs. | Neu
I

Inkorporation Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Neu

menschlichen Korper.
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
Inspektion MaRnahme zur Feststellung und Beurtei-

lung des

Istzustandes (Quelle: in Anlehnung an RL-
Instandhaltung (6/78):

MaRnahmen zur Feststellung und Beurtei-
lung des Istzustandes (DIN

31051: ...von technischen Mitteln eines
Systems.)

Instandhaltung

Die Gesamtheit der MaRnahmen zur Be-
wahrung und Wiederherstellung des Soll-
Zustands sowie zur Feststellung und Beur-
teilung des Ist-Zustands (einschlielich
wiederkehrender Priifung). Die Instandhal-
tung gliedert sich in Inspektion, Wartung
und Instandsetzung.

KTA 1401 6/96;
2(12)

Instandhaltung ist die Gesamtheit
der MalRnahmen zur Bewahrung und
Wiederherstellung des Sollzustands
sowie zur Feststellung und Beurtei-
lung des Istzustands.

Hinweis:

Die Instandhaltung gliedert sich in In-
spektion, Wartung und Instandsetzung.

Integritat Die Integritat einer Komponente oder Bar- | Neu
riere ist gegeben, wenn sie die an sie ge-
stellten sicherheitstechnischen Anforde-
rungen hinsichtlich Festigkeit, Bruchsi-
cherheit und Dichtheit erfillt.
K
Katastrophenschutz- Vorkehrung zum Schutz der Bevolkerung, Neu 584 ESN Herr Der Text sollte auch die Sicher-
MaRnahme fir den Fall, dass Ereignisse auf der Si- Bandholz heitsebene 5 (siehe entsprechend
cherheitsebene 4b oder 4c eingetreten Modul 1, Kap. 2.1(2)) mit ein-
oder zu besorgen sind (Sicherheitsebene schlieRen, bisher sind nur 4b und
5). 4c berucksichtigt.
Antwort: Der Kommentar wurde
berlcksichtigt.
Kernbauteil Bauteil oder Komponente, aus denen der In Anlehnung an | Zu den zugehdérigen Einrichtung ge-

Reaktorkern zusammengesetzt ist, insbe-
sondere umfassend: Brennelemente,
Steuerelemente bzw. -stabe, Drosselkor-
per, Vergiftungs- und Blindelemente,
Brennelementkasten und Kastenbefesti-
gungen, Neutronenquellen, neutronenab-

KTA 3602

héren Kernbauteile und sonstige
Bauteile, z. B. Steuerelemente,
Drosselkoérper, Vergiftungs- und
Blindelemente, Brennelementkasten
und Kastenbefestigungen, Neutro-
nenquellen, neutronenabsorbierende
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
sorbierende Einsatze der Brennelemente Einsatze der Brennelemente und
und Messlanzen. Messlanzen.
Kernschaden, schwerer Zustand des Reaktorkerns, bei dem die Neu 584 ESN Herr Es sollte ergénzt werden "... und

Kihlbarkeit und/oder die Unterkritikalitat
nicht mehr gegeben sind.

BAndholz

der zu einer mindestens teilwei-
sen Zerstdérung von Kernbauteilen
geflhrt hat".

Antwort: Dieser Aspekt ist in der
vorgeschlagenen Definition ent-
halten.

Komponente

Ein nach baulichen oder funktionellen Ge-
sichtspunkten abgegrenzter Teil eines
Systems.

KTA 1401 6/96;
2(14)

Komponente ist ein nach baulichen
oder funktionellen Gesichtspunkten
abgegrenzter Teil eines Systems.
Hinweis:

Eine Komponente kann noch Teilfunktio-
nen ausfihren.

konservativ

Art des Vorgehens bei der sicherheits-
technischen Bewertung unter Zugrundele-
gung von unter den gegebenen Umstan-
den sicherheitstechnisch begriindeten
nachteiligsten Werten.

Quelle: Anleh-
nung an BMU-
Sachverstandi-
gengrundsatze

Konnte sich der Sachverstandige
von einem Sachverhalt bis zur Er-
stellung des Gutachtens nicht hinrei-
chend lberzeugen, muss er darauf
im Gutachten hinweisen und seine
Aussage entsprechend einschranken
oder eine konservative Annahme
zugrunde legen, die im Gutachten
auszuweisen ist. Hinreichend kon-
servativ ist die Annahmen nur, wenn
der unter den gegebenen Umstan-
den begriindet vorstellbare sicher-
heitstechnisch nachteiligste Wert
zugrunde gelegt wird.

Kuhlbarkeit

Zustand des Reaktorkerns, bei dem die
Abfuhr der erzeugten und gespeicherten
Warme sichergestellt werden kann.

Neu

Kihlmittelverluststorfall

Ereignis mit Verlust von Reaktorkiihimittel
aus der Druckfuhrenden UmschlieRung
derart, dass es zur Anforderung des Si-

Neu
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
cherheitssystems kommt.
Kihlwasser Wasser, welches im Normalbetrieb nicht Neu
mit radioaktiven Stoffen kontaminiert ist
und die Warmelbertragung zur Haupt-
warmesenke (z.B. Vorfluter, Kihlturm) u-
bernimmt.
L
Leck Kontinuierliche oder diskontinuierliche Neu 529 Tuv Sud In einer Vielzahl von Modulen wird
Ausstromung von Medien aus den jeweili- von kleinen, mittleren und groRen
gen UmschlieBungen (z. B. Behélter, Lecks gesprochen; eine klare De-
Rohrleitungen, Lagerbecken), wobei die finition, welche Leckgréf3en denn
Ausstromrate so groR ist, dass es zur An- nun als klein, als mittel oder als
forderung des Sicherheitssystems kommt. grof} anzusehen sind, ist bislang
nicht vorgenommen worden. Dies
ist in die Begriffsdefinitionen auf-
zunehmen.
Antwort: Definitionen sind aufge-
nommen worden.
Leck, grofRes Leck mit einer offenen Ausstromflache > Neu
0,1 F (F: offene Querschnittflache der
HauptkUhlmittelleitung).
Leck, kleines Leck mit einer offenen Ausstromflache < Neu
0,1 F (F: offene Querschnittflache der
Hauptkihlmittelleitung) und bei dem, beim
DWR, zur Storfallbeherrschung eine se-
kundarseitige Warmeabfuhr erforderlich
ist.
Leck, mittleres Leck mit einer offenen Ausstromflache < Neu

0,1 F (F: offene Querschnittflache der
Hauptkihlmittelleitung) und bei dem, beim
DWR, die primarseitige Warmeabfuhr tber
die Leckausstrémung derart ausreichend
ist, dass eine sekundarseitige Warmeab-
fuhr zur Stérfallbeherrschung nicht erfor-
derlich ist.
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor

Leckage Kontinuierliche oder diskontinuierliche Neu
Ausstromung von Medien aus den jeweili-
gen UmschlieBungen (z. B. Behalter,
Rohrleitungen, Lagerbecken), wobei die
Ausstromrate so gering bleibt, dass es
nicht zur Anforderung des Sicherheitssys-
tems kommt.

Leiter der Anlage Betriebsangehdriger, der die Verantwor- KTA Begriffe- | Leiter der Anlage
tung fir den sicheren Betrieb der gesam- Sammlung;
ten Anlage, insbesondere fir die Einhal- | KTA-GS-12; | Leiter der Anlage sind Betriebs-
tundg dder BteSt'mrEﬁ.”%en %es ALomreChtS Januar 2004 | angehérige, die die Verantwor-
e el asn | Quell: L~ | tung ir den sicheren Eetre der
bereiche tragt, und der gegeniiber den Fachkunde- gesamten Anlage, insbesondere

D D : nachweis Kem- | fijr die Einhaltung der Bestim-

Fach- oder Teilbereichsleitern weisungs- kraftwerksper- 9

befugt ist.

sonal (4/93)

mungen des Atomrechts und der
atomrechtlichen Genehmigungen
sowie fur die Zusammenarbeit al-
ler Fachbereiche tragen, und die
gegenuber den Fach- oder Teil-
bereichsleitern weisungsbefugt
sind.

Leistungsbetrieb Die Betriebsphase eines Kernkraftwerks, Neu
in der eine gezielte nukleare Warmepro-
duktion erfolgt (Betriebsphase A).

Leitstand, ortlicher Einrichtung auRerhalb der Warte, von dem | Neu

aus Systeme Uberwacht und gesteuert
werden kdnnen.

Leittechnik

Gesamtheit der leittechnischen Einrichtun-
gen zum Ausfiihren von Leittechnik-
Funktionen. Leittechnische Einrichtungen
umfassen sowohl automatische als auch
die Einrichtungen zur Prozessflhrung
durch einen Operator.

Neu, in Anleh-
nung an DIN
IEC 61513
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

Leittechnik- Funktion

Funktion zum Messen, Steuern, Regeln,
Uberwachen, Aufzeichnen und Schiitzen
eines Prozesses oder einer Einrichtung
(Abklrzung: LEFU).

Neu, in Anleh-
nung an DIN
IEC 61513

M

Maflnahme

Handlung, Handlungsanweisung oder or-
ganisatorische Tatigkeit bzw. organisatori-
scher Prozess.

Hinweis: Soweit keine Handlung, Hand-
lungsanweisung oder organisatorische Ta-
tigkeit bezeichnet wird ist die Malinahme
weiter spezifiziert, z. B.: NotfallmaZnahme,
Katastrophenschutzmafinahme, etc.

Neu

N

Nachkuhlbetrieb

Abfuhr der Nachwéarme mit dem Nach-
kihlsystem.

Neu

Nachkihlsystem

System zur Abfuhr der Nachwérme.

Neu

Nachwarme

Summe aus der durch Nachzerfallsleis-
tung erzeugten Warme und der gespei-
cherten Warme im Kuhimittel und in Kom-
ponenten bzw. baulichen Anlagenteilen.

Neu

Nachwarmeabfuhrsystem

Synonym fir Nachkiihlsystem.

Neu

Nachweisfiihrung

Nachprifbare Angabe, die die Einhaltung
von Anforderungen beweisen. Ein Nach-
weis kann u. a. mit Hilfe von rechnerischen
Analysen, Experimenten und Messungen,
Prifberichten, Zeugnissen oder im Zu-
sammenwirken dieser Nachweisformen
erbracht werden.

ZP19/82; 2.

Nachweis bedeutet, dass nachprif-
bare Angaben oder Tatsachendar-
stellungen vorzulegen sind, die die
Richtigkeit bestimmter Behauptun-
gen beweisen. Ein Nachweis kann u.
a. mit Hilfe von Berechnungen,
Zeichnungen, Prufberichten, Zeug-
nissen oder im Zusammenwirken
dieser Nachweisformen erbracht
werden.

Nachweiskriterium

Im Zuge der Nachweisfuhrung als ein-

Neu
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

gehalten nachzuweisendes Kriterium.

Nachweisziel

Sicherheitstechnisches Ziel der Nachweis-
fuhrung, welches durch die Einhaltung von
Nachweiskriterien erreicht wird.

Neu

Nachzerfallsleistung

Die nach Reaktorabschaltung durch radio-
aktiven Zerfall oder Spaltung erzeugte
thermische Leistung.

Neu

Nennbetriebszustand

Betrieb bei Nennleistung, d.h. bei 100%
der spezifizierten Leistung.

Neu

Netzanschluss

Verbindung zwischen Kraftwerk und Netz,
Uber die elektrische Energie Ubertragen
werden kann.

KTA 3701 6/99;
2(5)

Ein Netzanschluss ist eine Verbin-
dung zwischen Kraftwerk und Netz,
Uber die elektrische Energie Ubertra-
gen werden kann.

Neutronenflussschwingung, Thermohydraulisch neutronenphysikalisch | Neu
global, regional gekoppelte Schwingung des Neutronen-
flusses:
global: der Neutronenfluss schwingt
gleichphasig uber den ge-
samten Kern (auch
gleichphasige oder Ganz-
kern- Schwingung genannt);
regional: eine Halfte des Kerns
schwingt gegenphasig zur
anderen (auch gegenphasige
oder lokale Schwingung ge-
nannt).
Nichtleistungsbetrieb Die Betriebsphasen die nicht einer geziel- | neu
ten nuklearen Warmeproduktion dienen
(Betriebsphasen B bis F).
Normalbetrieb Die Betriebszustande bei funktionsfahigem | BMI SiKri KKW Bestimmungsgemaler Betrieb

Zustand der Einrichtungen (ungestorter
Zustand), einschlieB3lich von wiederkeh-
renden Prifungen, Instandhaltungsvor-
gangen (Inspektion, Wartung, Instandset-
zung) (Sicherheitsebene 1).

10/77, Definitio-
nen, 1.

(1) Betriebsvorgange, fiir die die An-
lage bei funktionsfahigem Zustand
der Systeme (ungestorter Zustand)
bestimmt und geeignet ist (Normal-
betrieb);
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

(2) Betriebsvorgange, die bei Fehl-
funktion von Anlageteilen oder Sys-
temen (gestérter Zustand) ablaufen,
soweit hierbei einer Fortfihrung des
Betriebes sicherheitstechnische
Griinde nicht entgegenstehen (ano-
maler Betrieb);

(3) Instandhaltungsvorgange (In-
spektion, Wartung, Instandsetzung).

NotfallmaBnahme

Spezielle vorgeplante MalRnahme
und/oder Einrichtung des anlageninternen
Notfallschutzes im praventiven und mitiga-
tiven Bereich.

Ubereinkommen
U. nukleare Si-
cherheit 4/05;

18 (i)

MaRnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes

Die anlageninternen Notfallmaf3-
nahmen stiitzen sich auf die flexible
Nutzung verfugbarer Sicherheits-
und Betriebssysteme auch auler-
halb ihres auslegungsgemaf vorge-
sehenen Einsatzgebietes - auch mit
dem Risiko ihrer Beschadigung - und
auf externe Systeme. Um die Mal3-
nahmen im Ernstfall wirksam durch-
fuhren zu kénnen, wurden in den
deutschen Kernkraftwerken umfang-
reiche technische und organisatori-
sche Vorkehrungen getroffen. Neben
der Einflihrung eines Notfallhand-
buchs (— Kapitel 19 (iii)) in allen An-
lagen sind fur Druckwasserreaktoren
zur Sicherstellung der Kernkihlung
die praventiven MalRnahmen:

- sekundarseitige Druckentlastung
und Einspeisung,

- primarseitige Druckentlastung mit
Einspeisung,

und zur Aktivitadtsrickhaltung die
schadensmindernden MalRnahmen:
- gesicherter Gebaudeabschluss
des Reaktorsicherheitsbehalters,

- gefilterte Druckentlastung des Re-
aktorsicherheitsbehalters,

- Wasserstoffbegrenzung,
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Begriff SR 2475 Vorschlag Quelle Zitat Komm.Nr./ | Kommentator / bzw. Ant-
Kommenta- wort
tor
- Wartenzuluftfilterung
vorgesehen.
Fir Siedewasserreaktoren betreffen
die praventiven MalRnahmen zur Si-
cherstellung der
Kernkiihlung:
— autarkes Einspeisesystem,
— zusatzliche Ein- oder Nachspeise-
moglichkeit im Reaktordruckbehalter,
[--]
Notfallprozedur Schriftliche Anweisung fir die erforderliche | Neu 584 ESN Herr Die verwendete Definition macht
Handlungsschritte zur Durchfiihrung einer Bandholz bei stringenter Anwendung der
NotfallmaRnahme. Definition fir anlageninternen Not-
fallschutz keinen Sinn und tragt
nicht zu Begriffsklarung bei.
Antwort: Definition wurde Gberar-
beitet.
Notfallschutz, anlageninter- MaRnahmen und Einrichtungen der Si- Neu 584 ESN Herr Die Erklarung sollte neben Maf-
ner cherheitsebenen 4b und 4c. BAndholz nahmen und Einrichtungen auch
organisatorisch/ administrative
Vorkehrungen beinhalten. Text-
vorschlag: "MaRnahmen, Einrich-
tungen und organisatorisch/ ad-
ministrative Vorkehrungen der Si-
cherheitsebenen 4b und 4c".
Antwort: erfasst durch Gesamt-
heit der vorliegenden Definitionen.
Notfallstrategie Schriftliche Anweisung zum Einsatz von- Neu
Notfallmafnahmen und Handlungsemp-
fehlungen des anlageninternen Notfall-
schutzes zur Erreichung eines bestimm-
ten Schutzziels.
Notstandseinrichtung Zur Beherrschung eines Notstandsfalles Neu 584 ESN Herr Notstandsfall, Notstandssystem,

erforderliche MalRnahme und/oder Einrich-

Bandholz

Notsteuerstelle
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Begriff

SR 2475 Vorschlag

Quelle

Zitat

Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

tung

Die Definitionen sollten mit dem
Kontext der RSK-DWR-LL abge-
glichen werden und einen einheit-
lichen Gebrauch in allen Modulen
(z. B. 1, 5 und 10) ermdglichen.
So wird im Modul 10 der Begriff
"Notstandseinrichtungen" ver-
wendet, der textlich der RSK-
SWR-LL entspricht, aber von den
anderen Modulen inhaltlich ab-
weicht.

Antwort: Es wird einheitlich nur
noch der Begriff ,Notstandsein-
richtungen® verwendet.

Notstandsfall

Ereignisablauf infolge sehr seltener zivili-
satorisch bedingter auf3erer Einwirkungen
oder infolge der postulierten vollstandigen
Unverfiigbarkeit der Warte.

Neu
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595 RSK Hr.
Bandholz

Notstand, Notsteuerstelle
Vielleicht ganz kurz zur Klarstel-
lung mit den Notstandsfallen. Ich
will noch mal auf die Definition
schauen, dann ist der Notstand
hier definiert als auere Einwir-
kung. Wenn Sie auf lhre Definition
schauen, ist von der Notsteuer-
stelle nicht gefordert, dass sie ge-
gen aufRere Einwirkungen ge-
schutzt ist. Also ergo in dieser De-
finition ist ein Notstandsfall t6d-
lich.

Weil sie keinen Ort haben, der
geschutzt ist. Hier steht es nicht
als Anforderung drin, und gleich-
zeitig lassen Sie im Notstandsfall
die Warte durch auRere Einwir-
kungen unverfligbar werden. Hier
ist meines Erachtens eben genau
das, was da fehlt, dass Sie ndm-
lich auch gegen auere Einwir-
kungen geschutzte Einrichtungen
haben, von denen aus Sie die
Notstandseinrichtungen bedienen
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konnen.

Wenn Sie das aus der Praxis ab-
leiten, dann fallt die Notsteuerstel-
le und in vielen Anlagen die Not-
standssteuerstelle fiir den Ausfall
der Warte, aufgrund externer Ein-
richtung, zusammen. Namlich in
einem gegen aulere Einwirkung
geschutzten Bereich, in dem Sie
auch Uber Systemtechnik und
Leittechnik verfligen. So, das ist
sicherlich der Normalfall, an den
man normalerweise denkt.

Aber wenn die Notsteuerstelle als
Forderung hier keinen duf3eren
Einwirkungsschutz beinhaltet,
dann haben Sie natirlich nur den
Punkt erreicht, den man norma-
lerweise einem Notstandsfall zu-
ordnet. Das heil}t also flir mich ist
die Definition insofern unvollstan-
dig, weil sie nichts tber den aule-
ren Schutz aussagen.

Zu dem zweiten Fall, dass man es
an einer zentralen Stelle ausfihrt.
Sicher ist es so, dass sich irgend-
ein Stab oder wie auch immer an
einer zentralen Stelle bewegt. Nur
die Notfallmalnahmen an sich,
insbesondere, was die Simulatio-
nen anbetrifft, in der Leittechnik,
wenn ich ndmlich das Schutzsys-
tem tatsachlich mit irgendwelchen
Simulationen bestiicken muss,
das kann nattrlich nur vor Ort
passieren und der Raum kann
sehr weit weg sein von dem zent-
ralen Ort.

Antwort: Kommentar weitgehend
berticksichtigt durch Ergéanzung
und Prazisierung. Anforderungen
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tor

Kommentator / bzw. Ant-
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zur Beherrschung von Notstands-
fallen (z.B. Schutz gegen be-
stimmte EVA) sind aber Gegens-
tand von Modul 10 und nicht der
Begriffsbestimmungen.

584 ESN Herr
Bandholz

Notstandsfall, Notstandssystem,
Notsteuerstelle

Die Definitionen sollten mit dem
Kontext der RSK-DWR-LL abge-
glichen werden und einen einheit-
lichen Gebrauch in allen Modulen
(z. B. 1, 5 und 10) ermdglichen.
So wird im Modul 10 der Begriff
"Notstandseinrichtungen" ver-
wendet, der textlich der RSK-
SWR-LL entspricht, aber von den
anderen Modulen inhaltlich ab-
weicht.

Antwort: Es wird einheitlich nur
noch der Begriff ,Notstandsein-
richtungen® verwendet.

Notsteuerstelle

Einrichtung auRerhalb der Warte, von der
aus bei Ausfall der Warte der Reaktor un-
terkritisch gemacht, die Unterkritikalitat
aufrecht erhalten und die Warmeabfuhr
aus dem Reaktor nach dessen Abschal-
tung Uberwacht und gesteuert werden

kann.

In Anlehnung an
KTA 3904, 4.1
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Von der Notsteuerstelle aus missen
im Anforderungsfall bei intaktem Re-

aktorkihlkreislauf

a) der Reaktor vom Leistungsbetrieb

bis zu einem abgeschalteten si-

cheren Zustand Uberwacht, in den

abgeschalteten sicheren Zustand
abgefahren und gehalten,

b) soweit erforderlich die Nachwar-
meabfuhr von den im Kernkraft-
werk gelagerten, ab gebrannten
Brennelementen eingeleitet, G-
berwacht und

c) Manahmen, die zur Verminde-
rung etwaiger Auswirkungen auf

die Umgebung dienen, eingeleitet

werden kénnen.

584 ESN Herr
Bandholz

Notstandsfall, Notstandssystem,
Notsteuerstelle

Die Definitionen sollten mit dem
Kontext der RSK-DWR-LL abge-
glichen werden und einen einheit-
lichen Gebrauch in allen Modulen
(z.B, 1, 5 und 10) ermdglichen. So
wird im Modul 10 der Begriff "Not-
standseinrichtungen" verwendet,
der textlich der RSK-SWR-LL ent-
spricht, aber von den anderen
Modulen inhaltlich abweicht.

Antwort: Kommentar beriicksich-
tigt.
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595 RSK Hr. Notstand, Notsteuerstelle
Bandholz
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Vielleicht ganz kurz zur Klarstel-
lung mit den Notstandsfallen. Ich
will noch mal auf die Definition
schauen, dann ist der Notstand
hier definiert als auRere Einwir-
kung. Wenn Sie auf lhre Definition
schauen, ist von der Notsteuer-
stelle nicht gefordert, dass sie ge-
gen aufRere Einwirkungen ge-
schutzt ist. Also ergo in dieser De-
finition ist ein Notstandsfall t6d-
lich.

Weil sie keinen Ort haben, der
geschutzt ist. Hier steht es nicht
als Anforderung drin, und gleich-
zeitig lassen Sie im Notstandsfall
die Warte durch dufiere Einwir-
kungen unverfligbar werden. Hier
ist meines Erachtens eben genau
das, was da fehlt, dass Sie ndm-
lich auch gegen auflere Einwir-
kungen geschutzte Einrichtungen
haben, von denen aus Sie die
Notstandseinrichtungen bedienen
kénnen.

Wenn Sie das aus der Praxis ab-
leiten, dann fallt die Notsteuerstel-
le und in vielen Anlagen die Not-
standssteuerstelle fir den Ausfall
der Warte, aufgrund externer Ein-
richtung, zusammen. Namlich in
einem gegen aulRere Einwirkung
geschutzten Bereich, in dem Sie
auch uber Systemtechnik und
Leittechnik verfligen. So, das ist
sicherlich der Normalfall, an den
man normalerweise denkt.

Aber wenn die Notsteuerstelle als
Forderung hier keinen duf3eren
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Einwirkungsschutz beinhaltet,
dann haben Sie natirlich nur den
Punkt erreicht, den man norma-
lerweise einem Notstandsfall zu-
ordnet. Das heil}t also flir mich ist
die Definition insofern unvollstan-
dig, weil sie nichts Uber den aufle-
ren Schutz aussagen.

Zu dem zweiten Fall, dass man es
an einer zentralen Stelle ausflihrt.
Sicher ist es so, dass sich irgend-
ein Stab oder wie auch immer an
einer zentralen Stelle bewegt. Nur
die NotfallmalRnahmen an sich,
insbesondere, was die Simulatio-
nen anbetrifft, in der Leittechnik,
wenn ich nadmlich das Schutzsys-
tem tatsachlich mit irgendwelchen
Simulationen bestlicken muss,
das kann natirlich nur vor Ort
passieren und der Raum kann
sehr weit weg sein von dem zent-
ralen Ort.

Antwort: Bei der Definition der
.Notsteuerstelle“ wurde mit Ab-
sicht kein Bezug zu Anforderun-
gen zum Schutz gegen EVA her-
gestellt, da diese in Modul 10 all-
gemeingliltig geregelt sind. Dabei
kommen die unterschiedlichen
Schutzkonzepte zur Anwendung:
Bei Notstandsfallen, die aus sel-
tenen EVA resultieren, ist ein Aus-
fall der Warte aufgrund der Ein-
wirkungen (z.B. Flugzeugaufprall)
grundsatzlich nicht auszuschlie-
Ren. Die Notstandseinrichtungen
einschl. der Notsteuerstelle sind
fur die verbleibenden Einwir-
kungsmdglichkeiten (z.B. Wrack-
teile) zu schitzen. Bei den neue-
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ren DWR-Anlagen mit einem Not-
speisegebaude ist ein weiterge-
hender Schutz dieses Gebaudes
notwendig, da wesentliche Teile
des Reaktorschutzsystems nur in
diesem Gebaude angeordnet
sind.

Unter ergonomischen Aspekten
sollte es fir Notstandsfalle eine
zentrale Notsteuerstelle geben.
Dies schlief3t nicht aus, dass es
auch noch sonstige Steuerstellen
(z.B. fur den Betrieb von Not-
stromdieselaggregaten) geben
kann und bestimmte Handlungen
und Eingriffe (z.B. zur Betatigung
von Armaturen, Simulationen in
der Leittechnik oder Betatigungen
in Schaltanlagen) in anderen
Raumen der Anlage bei Not-
standsfallen erforderlich sein kon-
nen.

598

Der Begriff "Notsteuerstelle" wird
hier konsistent zur als "neu" be-
zeichneten Begriffsbestimmung
dieses Regelwerkes benutzt. Die-
se Begriffsbestimmung ist aber
sehr missverstandlich, da damit
allgemein dezentrale Steuerein-
richtungen gemeint sind, die in
Notfallen benutzt werden, sich
aber nicht alle an ein und demsel-
ben Ort befinden. Der Zustand, in
dem die "Notsteuerstelle" zum
Einsatz kommt hei3t dann aber
gemal Begriffsdefinition "Not-
standsfall.

Antwort: Die Definition ist u. E.
sachgemal.
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Notstromanlage

Die Kombination einer bestimmten Not-
stromerzeugungsanlage mit allen Anla-
genteilen, die zu der Versorgung der zu-
gehdrigen Verbraucher erforderlich sind.

KTA 3701 6/99;
2(6)

Eine Notstromanlage ist die Kombi-
nation einer bestimmten Notstromer-
zeugungsanlage mit allen Anlagen-
teilen, die zu der Versorgung der zu-
gehdrigen Verbraucher erforderlich
sind.

Notstromerzeugungsanlage

Einrichtung, die elektrische Energie bei
Ausfall der Eigenbedarfsversorgung liefert.

Neu

Notstromverbraucher Ein elektrischer Verbraucher, der aus einer | KTA 3701 6/99; Ein Notstromverbraucher ist ein e-
Notstromanlage versorgt wird. 2(9) lektrischer Verbraucher, der aus ei-

ner Notstromanlage versorgt wird.
Notstromversorgung Versorgung der Notstromverbraucher aus | KTA 3701 6/99; | Die Notstromversorgung ist die Ver-

Notstromerzeugungsanlagen.

2(10)

sorgung der Notstromverbraucher
aus Notstromerzeugungsanlagen.

Notstromversorgung, unter-
brechungslose

Notstromversorgung, bei welcher nach
Ausfall der Versorgung aus der Eigenbe-
darfsanlage oder aus Netzanschliissen die
Versorgung aus einer Notstromerzeu-
gungsanlage (oder einem elektrischen
Energiespeicher) ohne Unterbrechung ein-
setzt.

KTA 3701 6/99;
2(11)

Eine unterbrechungslose Notstrom-
versorgung ist eine Notstromversor-
gung, bei welcher nach Ausfall der
Versorgung aus der Eigenbedarfsan-
lage oder aus Netzanschllssen die
Versorgung aus einer Notstromer-
zeugungsanlage ohne Unterbre-
chung einsetzt.

Notstromsystem Gesamtheit der in einem Kernkraftwerk KTA 3701 6/99; | Das Notstromsystem ist die Ge-
nach Erzeugungsart und Aufgabe unter- 2 (8) samtheit der in einem Kernkraftwerk
schiedlichen Notstromanlagen. nach Erzeugungsart und Aufgabe

unterschiedlichen Notstromanlagen.

@)

Oberflachenkontamination

Verunreinigung einer Oberflache mit ra-
dioaktiven Stoffen, die die nicht festhaf-
tende, die festhaftende und die Uiber die
Oberflache eingedrungene Aktivitat um-
fasst.

Neu
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Oberflachenkontamination,
nicht festhaftende

Verunreinigung einer Oberflache mit ra-
dioaktiven Stoffen, bei denen eine Weiter-
verbreitung der radioaktiven Stoffe nicht
ausgeschlossen werden kann.

StriSchV; §3 (2)
19.b)

Verunreinigungen einer Oberflache
mit radioaktiven Stoffen, bei denen
eine Weiterverbreitung der radioakti-
ven Stoffe nicht ausgeschlossen
werden kann.

Ortsdosis

Aquivalentdosis, gemessen mit den in An-
lage VI Teil A StrlSchV angegebenen
Messgrofien an einem bestimmten Ort.

StrISchV 06//02;
§3(2)9.e)

Vorschlag iden-
tisch mit Quelle!

Ortsdosisleistung

In einem bestimmten Zeitintervall erzeugte
Ortsdosis, dividiert durch die Lange des
Zeitintervalls.

StriSchV § 3 (2)
9.f)

Vorschlag iden-
tisch mit Quelle!

In einem bestimmten Zeitintervall er-
zeugte Ortsdosis, dividiert durch die
Lange des Zeitintervalls.

P

Personendosis

Aquivalentdosis, gemessen mit den in An-
lage VI Teil A StrlSchV angegebenen
Messgrofien an einer fiir die Strahlenex-
position reprasentativen Stelle der Korper-
oberflache.

StrlSchV 06//02;
§3(2)9.9)

Vorschlag iden-
tisch mit Quelle!

Priméarkreislauf Systembereich, welcher die Druckfiihren- Neu
de UmschlielRung des Reaktorkiihimittels
bei DWR-Anlagen umfasst
Primarkidhimittel Wasser, welches der unmittelbaren Kih- Neu
lung des Reaktorkerns bei DWR- Anlagen
dient und boriert ist
Prozess, organisatorischer Satz von in Wechselbeziehung oder (ISO Satz von in Wechselbeziehung oder
Wechselwirkung stehenden Tatigkeiten, 9000:2000) Wechselwirkung stehenden Tatigkei-

der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.

Vorschlag iden-
tisch mit Quelle!

ten, der Eingaben in Ergebnisse
umwandelt.

Prozessvariable Eine unmittelbar im Prozess messbare KTA-GS-47 Die Prozessvariable ist eine unmit-
chemische oder physikalische GréRe. 6/85; 2 (8) telbar im Prozess messbare physika-
lische GroRe.
Prifung MaRnahme zur Feststellung, ob der neu
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Istzustand dem Sollzustand entspricht
Prufung, wiederkehrende Prifung, die in festgelegten Zeitabstédnden | KTA 1401 Wiederkehrende Prufungen sind sol- | 584 ESN Herr Die Formulierung ist missver-
durchgefihrt wird. (Quelle: in Anlehnung (6/96) 2(26) che Prifungen, die aufgrund von Bandholz standlich, es nicht Gegenstand
an RL-Instandhaltung (6/78): Rechtsvorschriften, Auflagen der zu- der WKP zu priifen, ob ein
Wiederkehrende Priifungen sind Inspekti- stéandigen Behodrden oder aufgrund Istzustand "anforderungsgerecht"
onen, die auf Grund von anderweitiger Festlegungen in fest- (z.B. im Sinne der Einhaltung ak-
Rechtsvorschriften oder anderweitigen gelegten Zeitabstéanden oder auf- tueller Regelwerksvorgaben) ist.
Festlegungen in der Regel in grund bestimmter Ereignisse durch- Dies ist eher die Aufgabe von Ab-
bestimmten Zeitabstanden durchzufiihren gefiihrt werden. nahme- bzw. Inbetriebsetzungs-
sind.) prifungen. Priifziel der WKP ist
vielmehr, ob der Istzustand dem
spezifizierten Sollzustand respek-
tive der spezifizierten Funktions-
weise entspricht.
Antwort: Vorschlag wird tber-
nommen.
Qualifikation von Personen Das Vorhandensein von Wissen, Fahigkei- | RSK-A-RB

ten (physisch und psychisch) und Fertig-
keiten (erlernte und eingelibte Verhal-
tensweisen), sowie Einstellungen, um sich
anforderungsgerecht verhalten zu kénnen.
Synonym: Eignhung von Personen

25.02.2005, VDI
4006

Qualifizierung von Personen Aus- oder Weiterbildung von Personen zur | Neu
Erlangung und zum Erhalt der Qualifikati-
on.

Qualitatspolitik Ubergeordnete Absichten und Ausrichtun- | In Anlehnung Ubergeordnete Absichten und Aus-
gen des Betreibers zur Qualitat, die schrift- | an: ISO richtung einer Organisation zur Qua-
lich formuliert werden. 9000:2000 litat, wie sie von der obersten Lei-

tung formell ausgedriickt wurden.

R

Reaktionen aus Zwang im Reaktionen baulicher Anlagenteile auf be- | Neu

Gebrauchszustand triebliche Einwirkungen; z.B. Krafte und

Momente aus Temperatur, Kriechen,
Schwinden und Auflagerverschiebungen.
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Reaktorklihlmittel Wasser, welches der unmittelbaren Kih- Neu
lung des Reaktorkerns bei DWR- und
SWR-Anlagen dient
Reaktorkiihlsystem System, welches die Druckfiihrende Um- Neu
schlieBung des Reaktorkiihimittels bei
DWR- und SWR-Anlagen umfasst
Reaktorschutzsystem Der Teil des Sicherheitssystems, welcher KTA 3501 6/85; | Das Reaktorschutzsystem ist der
die fir die Sicherheit wesentlichen Pro- 2 (33) Teil des Sicherheitssystems, welcher
zessvariablen zur Vermeidung von unzu- die flr die Sicherheit der Reaktoran-
Iassigen Beanspruchungen und zur Erfas- lage und Umgebung wesentlichen
sung von Storfallen (Sicherheitsebene 3) ProzeRvariablen zur Vermeidung
Uberwacht, verarbeitet und Schutzaktionen von unzuldssigen Beanspruchungen
auslost, um den Zustand der Reaktoranla- und zur Erfassung von Stoérfallen G-
ge in sicheren Grenzen zu halten. berwacht, verarbeitet und Schutzak-
Das Reaktorschutzsystem umfasst als Teil tionen auslést, um den Zustand der
des Sicherheitssystems alle Einrichtungen Reaktoranlage in sicheren Grenzen
der Messwerterfassung, der Signalaufbe- zu halten.
reitung, der Logikebene und die den Ein- Hinweis:
zelantrieben zugeordneten Teile der Steu- Die Festlegungen der Anzahl und der Art
erung zur Auslésung von Schutzaktionen der vom Reaktorschutzsystem zu erfas-
sowie die Funktionsgruppensteuerungen. senden Prozefvariablen und der daraus
zu bildenden Sicherheitsvariablen, die
Festlegung ihrer Grenzwerte sowie die
Festlegung der Anzahl und der Art der
Schutzaktionen erfolgen aufgrund der
Storfallanalyse. Das Reaktorschutzsys-
tem umfalt als Teil des Sicherheitssys-
tems einer Reaktoranlage alle Gerate
und Einrichtungen der MeRwerterfas-
sung, der Signalaufbereitung, der Logik-
ebene und den den Einzelantrieben zu-
geordneten Teilen der Steuerung zur
Auslésung von Schutzaktionen sowie die
Funktionsgruppensteuerungen.
Redundanz Vorhandensein von mehr funktionsberei- SiKri KKW Vorhandensein von mehr funktions- 595 AREVA Ich méchte bitte ganz kurz was
ten Einrichtungen, als zur Erfillung der 10/77; Definitio- | bereiten technischen Einrichtungen, Herr Graf zur Begrifflichkeit wieder mal sa-

vorgesehenen Funktion notwendig ist.

nen; 6.

als zur Erfiillung der vorgesehenen
Funktion notwendig ist.

gen. Weil es wieder ein typisches
Beispiel ist, wo man Schwierigkei-
ten mit der Begrifflichkeit hat. Zu-
nachst einmal ist es ganz sicher-
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lich so, dass die Forderung die
Unabhéngigkeit ist. Die Unabhan-
gigkeit ist etwas ganz Edles, et-
was ganz Hohes. Und Redundanz
und Diversitat sind Mittel, mit de-
nen man glaubt, Unabhangigkeit
zu erreichen. Der héherwertige
Begriff ist natirlich die Unabhan-
gigkeit. Was wir fordern sollten, ist
natlrlich die Unabhangigkeit, mit
welchen Mitteln man das erreicht,
muss man im Einzelfall sehen.
Haufig ist eine Diversitat vollig
ungeeignet, um wirklich hochwer-
tig Unabhangigkeit zu erreichen.
Das Ziel ist die Unabhangigkeit.
Das andere sind Mittel, um die
Ziele zu erreichen.

Antwort: Redundanz und Diversi-
tat sind definiert

Reservenetz

Netz, aus dem der Kernkraftwerksblock
elektrische Energie liber den Reserve-
Netzanschluss beziehen kann.

KTA 3701 6/99

Ein Netzanschluss ist eine Verbin-
dung zwischen Kraftwerk und Netz,
Uber die elektrische Energie tbertra-
gen werden kann.

Ein Reserve-Netzanschluss ist ein
Netzanschluss, Uber den mindestens
die elektrische Energie zum Abfah-
ren des Kernkraftwerkes unter Erhal-
tung der Hauptwarmesenke bezogen
werden kann.

Reserve-Netzanschluss

Netzanschluss, tiber den mindestens die
elektrische Energie zum Abfahren des
Kernkraftwerkes unter Erhaltung der

Hauptwarmesenke bezogen werden kann.

KTA 3701 6/99;
2(12)

Ein Reserve-Netzanschluss ist ein
Netzanschluss, tber den mindestens
die elektrische Energie zum Abfah-
ren des Kernkraftwerkes unter Erhal-
tung der Hauptwarmesenke bezogen
werden kann.

Rickhaltefunktion

Maf3nahme und/oder Einrichtung zur

Neu

584 ESN Herr

Aus der Begriffsdefinition sollte
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Ruckhaltung radioaktiver Stoffe, z. B. Bandholz der Teil "... und radioaktiver Strah-
durch Filterung, Wassertuberdeckung, ge- lung..." gestrichen werden, da
richtete Strémung durch Unterdruckhal- Strahlung nicht zurtickgehalten
tung, Verzdogerungsstrecken, Behalter und sondern nur abgeschirmt werden
sonstige Umschlieungen. kann. Der Begriff wirde sich dann
nur noch auf die Riickhaltung ra-
dioaktiver Stoffen beziehen, was
u. E. richtig ist.
Antwort: Der Kommentar wurde-
beriicksichtigt.
Ruckkopplung, thermische Wirkungskreis, der entsteht, wenn das Neu

Brennstabhullrohr durch den Brennstab-
Innendruck soweit von der Brennstoffober-
flache abhebt, dass es zu einer Ver-
schlechterung des Spaltwarmelbergangs,
einer Erhéhung der Brennstoff- Tempera-
tur, einer Verstarkung der Spaltgasfreiset-
zung und schlieB3lich zu einer weiteren Er-
héhung des Innendrucks kommt.

S
Schutzaktion Die Betatigung oder der Betrieb von akti- KTA 3501 6/85; | Die Schutzaktion ist die Betatigung
ven Sicherheitseinrichtungen, die zur Be- 2 (38) oder der Betrieb von aktiven Sicher-
herrschung von Ereignisablaufen erforder- heitseinrichtungen, die zur Beein-
lich sind. flussung von Stérfallablaufen und zur
Minderung von Schadensauswirkun-
gen erforderlich sind.
Schutzbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung
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Kommenta- wort
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Schutzziel Grundlegende Sicherheitsfunktion, die KTA 1201 (6/98) | Schutzziele: Schutzziele fassen Si- 584 ESN Herr Vor dem Hintergrund der Tilgung
verschiedene untergeordnete Sicherheits- cherheitsfunktionen zusammen, die Bandholz des Begriffes "Schutzziel" sowie

funktionen, die zur Einhaltung der jeweili-
gen Nachweisziele und Nachweiskriterien
sichergestellt sein miissen, umfasst.

Die Schutzziele sind:

a) Kontrolle der Reaktivitat

b) Kiihlung der Brennelemente

c) Einschluss der radioaktiven Stoffe.

zur Einhaltung der kerntechnischen

Sicherheit gewahrleistet sein mis-

sen. Die vier Schutzziele sind:

a) Kontrolle der Reaktivitat

b) Kiihlung der Brennelemente

c) Einschluss der radioaktiven Stoffe
und

d) Begrenzung der Strahlenexpositi-
on.

der verwandten Formulierungen
im neuen Regelwerk sollte eine
Definition und Begriffsklarung zu
den weiterhin existierenden
Schutzziel-BHB erfolgen.

Antwort: Kommentar hat sich
durch Einfiihrung des Begriffs der
Schutzziele erledigt.

Sicherheitsabstand

Abstand einer Gro3e zu einem Wert, bei
dem der Verlust der geforderten Eigen-
schaften nicht mehr auszuschlief3en ist.

Neu

Sicherheitsanalyse

Analyse des sicherheitstechnischen Zu-
stands einer Anlage bzw. eines Anlagen-
teils, bestehend aus einer Systemanalyse
sowie einer Zustands- bzw. Ereignisanaly-
se.

Neu

Sicherheitsebene

Anlagenzustéande mit definierten gleichar-
tigen Randbedingungen:
Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb
Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb
Sicherheitsebene 3: Storfall
Sicherheitsebene 4: seltene Ereignisse,
Notstandsfalle, Ereignisse mit Mehrfach-
versagen von Sicherheitseinrichtungen
Unfall mit schwerem Kernschaden.

Neu

584 ESN Herr
Bandholz

Es fehlt die Darstellung der Si-
cherheitsebene 5.

Antwort: In Modul 1 definiert.

Sicherheitseinrichtung, aktive

Einrichtung des Sicherheitssystems, die
Schutzaktionen ausfihrt.

KTA 3501 6/85;
2 (49)

Die aktive Sicherheitseinrichtung ist
eine technische Einrichtung des Si-
cherheitssystems, die Schutzaktio-

nen ausfihrt.

Sicherheitseinschluss

System aus Sicherheitsbehalter und um-
gebendem Gebaude sowie den Hilfssys-

temen zur Rickhaltung und Filterung et-

waiger Leckagen aus dem Sicherheitsbe-
halter.

KTA 3407 6/91;
2(14)

Der Sicherheitseinschluss ist das

System aus Reaktorsicherheitsbe-
héalter und umgebendem Gebaude
sowie den Hilfssystemen zur Riick-
haltung und Filterung etwaiger Le-
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ckagen aus dem Reaktorsicherheits-
behalter.

Sicherheitsfunktion Funktionale Verknlipfung von MalRnahmen | KTA 2000 Eine Sicherheitsfunktion ist eine 584 ESN Herr Der Begriff "sicherheitstechnische
und Einrichtungen zum partiellen oder funktionale Verkniipfung von techni- | Bandholz Funktion" sollte in die Definition
vollstdndigen Erreichen eines oder mehre- schen Einrichtungen und Maf3nah- aufgenommen werden
rer Schutzziele. men zum partiellen oder vollstandi- Antwort: Es erfolgt eine Aufnah-

gen Erreichen eines oder mehrerer men der Definition fiir Sicherheits-
Schutzziele. Die Sicherheitsfunktio- funktion.

nen setzen sich aus Systemfunktio-

nen zusammen, die einzelnen Si-

cherheitsebenen zugeordnet sind.

Sicherheitskultur Die Sicherheitskultur ist durch eine, fir die | BMU: Grundla- Sicherheitskultur ist die Gesamtheit
Gewabhrleistung der Sicherheit der Anlage | gen fur Sicher- der Eigenschaften und Verhaltens-
erforderliche, sicherheitsgerichtete Grund- | heitsmanage- weisen innerhalb eines Unterneh-

haltung, Verantwortung und Handlungs-
weise aller Mitarbeiter bestimmt. Sicher-
heitskultur umfasst dazu die Gesamtheit
der Eigenschaften und Verhaltensweisen
innerhalb eines Unternehmens und beim
Einzelnen, die dazu dienen, dass die nuk-
leare Sicherheit als eine Gbergeordnete
Prioritat die Aufmerksamkeit erhalt, die sie
aufgrund ihrer Bedeutung erfordert. Si-
cherheitskultur betrifft sowohl die Organi-
sation als auch die Einzelpersonen.

mentsysteme in
KKW

mens und beim Einzelnen, die auler
Frage stellt, dass die nukleare Si-
cherheit als eine tibergeordnete Prio-
ritdt die Aufmerksamkeit erhalt, die
sie aufgrund ihrer Bedeutung erfor-
dert. Sicherheitskultur betrifft sowohl
die Organisation, als auch die Ein-
zelpersonen.

Sicherheitsmanagement

Gesamtheit der Tatigkeiten zur Planung,
Organisation, Leitung und Kontrolle von
Personen und Arbeitsaktivitaten fir die
Gewabhrleistung und Verbesserung der Si-
cherheit sowie zur Férderung einer hohen
Sicherheitskultur. Sicherheitsmanagement
ist nicht auf spezielle Organisationseinhei-
ten beschrankt.

BMU: Grundla-
gen fir Sicher-
heitsmanage-
mentsysteme in
KKW

Sicherheitsmanagement ist die Ge-
samtheit der Tatigkeiten zur Pla-
nung, Organisation, Leitung und
Kontrolle von Personen und Arbeits-
aktivitdten im Hinblick auf die effi-
ziente Erreichung einer hohen Si-
cherheitsleistung, d.h. zur Errei-
chung einer hohen Qualitat aller fur
die Sicherheit bedeutsamen Tatig-
keiten, und zur Forderung einer ho-
hen Sicherheitskultur. Sicherheits-
management ist nicht auf spezielle
Organisationseinheiten beschrankt,
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sondern umfasst die gesamte die Si-
cherheit betreffende Organisation
des Unternehmens.

Sicherheitsmanagementsys- Organisatorisches System, welches die Art | BMU: Grundla- Ein Sicherheitsmanagementsystem

tem und Weise festlegt, mit der das Sicher- gen fur Sicher- umfasst alle Festlegungen, Rege-

heitsmanagement durchgefiihrt wird. Das heitsmanage- lungen und organisatorischen Hilfs-

Sicherheitsmanagementsystem fasst alle
organisatorischen Strukturen, Festlegun-
gen, Regelungen und Hilfsmittel zusam-
men, die innerhalb des Unternehmens
vorgesehen sind, um sicherheitsrelevante
Aufgaben sicher abzuwickeln und die Ziel-
erreichung zu kontrollieren und zu verbes-
sern.

mentsysteme in
KKW

mittel, die innerhalb des Unterneh-
mens vorgesehen sind, um sicher-
heitsrelevante Aufgaben sicher ab-
zuwickeln und die Zielerreichung zu
kontrollieren und zu verbessern. Das
Sicherheitsmanagementsystem stellt
ein Werkzeug dar, mit dem das Un-
ternehmen eine hohe Sicherheitskul-
tur férdert und unterstitzt.

Sicherheitspolitik

Ubergeordnete Absichten und Ausrichtung
einer Organisation zur Sicherheit.

In Anlehnung an
1ISO 9000:2000
(analog Quali-
tatspolitik)

Sicherheitssystem

Gesamtheit aller Einrichtungen, die die
Aufgabe haben, die Anlage vor unzulassi-
gen Beanspruchungen zu schitzen und
bei auftretenden Storfallen deren Auswir-
kungen auf das Betriebspersonal, die An-
lage und die Umgebung in vorgegebenen
Grenzen zu halten.

KTA 3501 6/85;
2 (50)

Das Sicherheitssystem ist die Ge-
samtheit aller Einrichtungen einer
Reaktoranlage, die die Aufgabe ha-
ben, die Anlage vor unzuldssigen
Beanspruchungen zu schitzen und
bei auftretenden Storfallen deren
Auswirkungen auf das Betriebsper-
sonal, die Anlage und die Umgebung
in vorgegebenen Grenzen zu halten.

Sicherheitsvariable Sicherheitstechnisch relevanter Betriebs- Neu
parameter oder sicherheitstechnisch rele-
vante Prozessvariable.
Sicherheitsziel, organisatori- Alle aus der Sicherheitspolitik hergeleite- Neu
sches ten spezifischen Ziele. Sicherheitsziele
sind konkret und messbar.
Sicherheitszuschlag Zuschlag zur Absicherung gegen Unsi- Neu
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tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

cherheiten.

Siedelbergang

Wechsel im Warmelbertragungsmecha-
nismus vom Blasensieden zum Filmsie-
den.

Neu

Softwarefehler

Fehler in einer Software, der bei bestimm-
ten Kombinationen oder einer bestimmten
Abfolge von Eingangsdaten nicht spezifi-
zierte Ausgangsdaten erzeugt.

Neu

Softwareversagen

Nichterflullung von Funktionen der Soft-
ware aufgrund eines vorhandenen Soft-
warefehlers.

Neu

584 ESN Herr
BAndholz

Der Textteil nach
"...Softwarefehlers" ist doppelt, da
dieser Sachverhalt bereits beim
Softwarefehler selbst beschrieben
wird.

Antwort: Kommentar bericksich-
tigt

Spannungskategorisierung:

(oder auch Spannungsklassifizierung) in-
genieurmaRiges Verfahren zur Analyse
und Bewertung komplexer Beanspruchun-
gen.

Hinweis: Dabei wird eine einfache Metho-
dik (lineares Werkstoffverhalten) auch fir
Arbeitsbereiche von Komponenten und
bauliche Anlagenteile mit Uberschreitung
der physikalisch linearen Werkstoffgrenze
genutzt.

Neu

Speisewasser

Wasser zur sekundarseitigen Bespeisung
der Dampferzeuger bei DWR-Anlagen o-
der zur betrieblichen Bespeisung des Re-
aktordruckbehalters bei SWR-Anlagen

Neu

Standsicherheit

Sicherheit gegen unzulassige Verande-
rungen der Lage und des Aufstellortes ei-
nes Anlagenteils (z.B. Umstirzen, Abstiir-
zen, unzuldssiges Verrutschen).

KTA 3201.2
bzw. KTA
3211.2

Unter Standsicherheit der Kompo-
nente wird die Sicherheit gegen un-
zulassige Veranderungen der Lage
und des Aufstellortes verstanden
(z.B. Umstiirzen, Abstiirzen, unzu-
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lassiges Verrutschen).
Storfall Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Ein- Neu Ereignisablauf, bei dessen Eintreten

treten wahrend der Betriebsdauer der An-
lage nicht zu erwarten ist, gegen den die
Anlage dennoch so auszulegen ist, dass
die Auslegungsgrundsatze und Nachweis-
kriterien fir die Sicherheitsebene 3 ein-
gehalten werden und bei dessen Eintreten
der Betrieb der Anlage oder die Tatigkeit
aus sicherheitstechnischen Griinden nicht
fortgeflihrt werden kann.

der Betrieb der Anlage oder die Ta-
tigkeit aus sicherheitstechnischen
Griinden nicht fortgefiihrt werden
kann und fir den die Anlage auszu-
legen ist oder fiir den bei der Tatig-
keit vorsorglich MaRnahmen und
Einrichtungen vorgesehen sind. [...]
StrISchV 06//02; § 3 (2) 4.

Storfallinstrumentierung

Einrichtung, die vor, wahrend und nach ei-
nem Storfall oder einem Ereignis, das zu
einer erhdhten Freisetzung radioaktiver
Stoffe fihren kann, die Informationen Utber
den Zustand der Anlage erfasst, anzeigt
und aufzeichnet.

KTA 3502 6/99;
2(9)

Die Storfallinstrumentierung ist eine
Einrichtung, die vor, wahrend und
nach einem Storfall oder einem Er-
eignis, das zu einer erhéhten Frei-
setzung radioaktiver Stoffe flhren
kann, die Informationen Uber den
Zustand der Anlage erfasst, anzeigt
und aufzeichnet.

Stérung

Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Ein-
treten wahrend der Betriebsdauer der An-
lage zu erwarten ist und bei dessen Eintre-
ten der bestimmungsgemaRe Betrieb der
Anlage oder die Tatigkeit fortgefuihrt wer-
den kann und flr den die Anlage ausge-
legt ist oder flr den bei der Tatigkeit vor-
sorglich Malinahmen und Einrichtungen
vorgesehen sind (Sicherheitsebene 2).

s. Storfall

System

Anlagenteil, das selbststandig Funktionen
ausfihrt.

ZPI (10/82)

System ist die Zusammenfassung
von Komponenten zu einer techni-
schen Einrichtung, die als Teil der
Anlage selbststéandig Funktionen
ausfuhrt.

Systemanalyse

Analysebestandteil der Sicherheitsanaly-
se. Methode der Nachweisflihrung, mit der
gezeigt wird, dass ausreichend zuverlassi-
ge MalRnahmen und Einrichtungen vor-

In Anlehnung
an: Bericht der
Regierung der
Bundesrepublik
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Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

handen sind, um die Sicherheitsanforde-
rung der jeweiligen Sicherheitsebenen zu
erfillen.

Deutschland fir
die Dritte Uber-
prufungstagung
im April 2005
zum Uberein-
kommen Uber
die nukleare Si-

cherheit
Systemteil Synonym fiir Komponente
Systemteil, passives Ein Systemteil ist passiv, wenn es im An- Neu, in Certain components, such as check 584 ESN Herr Der erste Satz ist nicht verstand-
forderungsfall keine Stellungsénderung er- | Anlehnung z. B. | valves, as well as software and cir- Bandholz lich.
fahrt (z.B. Rohrleitungen, Behalter, War- an SKIFS cuit card components have proper-
metauscher). Selbsttétig wirkende System- | 2004:2, Com- ties which should be subjected to Antwort: Kommentar bertcksich-

teile (ohne Fremdenergie, ohne Fremd-
steuerung) sind dann als passiv anzuse-
hen, wenn die Stellung des betrachteten
Systemteils (z.B. Sicherheitsventil oder
Riickschlagarmatur) im Rahmen des vor-
gesehenen Funktionsablaufes nicht ver-
andert wird.

ments on cer-
tain sections

(§9)

safety assessment before they are
considered to be active or passive
components in individual

cases. A check valve, which has to
change position in order to fulfil its
safety task, should primarily be con-
sidered to be an active component.

tigt

T
Teilsystem Teil eines mehrfach (gleichartig) aufgebau- | Neu
ten Systems, der partiell oder vollstandig
die Funktion des Systems erfiillt.
Tragfahigkeit Maximal zulassige Belastbarkeit durch ei- Neu
ne statische Last.
Transiente Dynamisch sich entwickelndes Ungleich- Neu 584 ESN Herr Der Begriff sollte sich nicht nur auf

gewicht zwischen Leistungsfreisetzung
und Leistungsabfuhr.

Bandholz

den Kern beziehen, da es z.B.
auch in der E-Technik Transien-
ten gibt - Vorschlag: Verwenden
der Begriffserklarung aus dem
Duden "Fremdworterbuch".

Antwort: In den Modulen wird der
Begriff im Sinne der hier gegebe-
nen Definition verwendet. Daher
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sollte die Definition so bleiben.
Trennung, raumliche Anordnung redundanter Teilsysteme in Neu
raumlicher Distanz bzw. getrennt durch
geeignete bauliche Anlagenteile.
U
Uberflutung, anlageninterne Uberflutungen in Geb&uden oder auf dem Neu
Anlagengelande, die nicht auf eine Einwir-
kung von auf3en zurtickzufiihren sind und
das Potential fiir system- und redundanz-
Ubergreifende Schaden besitzen.
Umleitbetrieb Betrieb des Wasser-Dampf-Kreislaufes un- | Neu
ter Umgehung der Turbine (wahrend des
Umleitbetriebes wird der Frischdampf di-
rekt in den Turbinenkondensator geleitet).
Unfall mit schwerem Ereignisablauf mit schwerem Kernschaden | IAEA Safety Severe Accidents. Accident condi-
Kernschaden Standard tions more severe than a design ba-
Seriens, Safety | sis accident and involving significant
of Nuclear core degradation.
Power Plants:
Design, No. NS-
R-1
BMI- Sicher- Dariber hinaus sind in angemesse-
heitskriterium. nem Umfang vorsorglich organisato-
1.1: rische und technische MalRnahmen
innerhalb und aul3erhalb der Anlage
zur Feststellung und Einddmmung
von Unfallfolgen vorzusehen.
Unternehmen Die Organisation, dessen Inhaber Betrei- Neu

ber des Kernkraftwerks ist. Das Unter-
nehmen umfasst die zum Betrieb des
Kernkraftwerkes erforderlichen Personen,
sachlichen Mittel und Rechte, einschliel3-
lich der Anlage selbst und der Organisati-
on. Als Teil des Unternehmens im Sinne
dieser Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
kraftwerke sind auch beteiligte Unterneh-
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Komm.Nr./
Kommenta-
tor

Kommentator / bzw. Ant-
wort

men, herrschende oder sonstige mit dem
Betreiber verbundene Unternehmen oder
Teile solcher Unternehmen anzusehen,
die in der Dokumentation des Sicher-
heitsmanagementsystems des Betreibers
als Teil seines Unternehmens bezeichnet
werden, soweit sie Prozesse oder Tatig-
keiten ausfiihren oder Aufgaben, Verant-
wortung oder Befugnisse haben, die Ein-
fluss auf die Sicherheit des Kernkraftwer-
kes haben kdnnen.

Unternehmensfiihrung

Personen oder Personengruppen, die ein
Unternehmen auf der obersten Ebene lei-
ten und lenken. Von der Unternehmens-
fuhrung abzugrenzen sind alle sonstigen
Personen, die mit Managementaufgaben
betraut sind und die Ausfiihrungsebene
(alle Personen, die sicherheitsrelevante
Tatigkeiten ausfiihren)

BMU: Grundla-
gen fur Sicher-
heitsmanage-
mentsysteme in
KKW

Personen oder Personengruppen,
die ein Unternehmen auf der obers-
ten Ebene leiten und lenken.

Vv

Validierung

Uberpriifung der Giiltigkeit und Genauig-
keit der erzielbaren Ergebnisse von Be-
rechnungen durch Beispiele mit exakten
analytischen Losungen oder durch Expe-
rimente oder durch andere Uberpriifte Be-
rechnungsverfahren.

KTA 3101.2

Die Validierung ist die Uberpriifung
der Gliltigkeit und Genauigkeit der
erzielbaren Ergebnisse durch Bei-
spiele mit exakten analytischen L6-
sungen oder durch Experimente o-
der durch andere Uberpriifte Re-
chenprogramme.

Verriegelung

Vorkehrung, mittels derer Funktionen von
Einrichtungen, die bei spezifizierten Be-
triebs- oder Stoérfallbedingungen unzulas-
sig sind, leit- oder verfahrenstechnisch
blockiert werden.

In Anlehnung an
Anlage 4 zum
Ergebnisproto-
koll der 389. Sit-
zung der Reak-
tor-

Sicherheits-
kommission
(RSK) am
15./16.12.2005
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Versagen

Synonym fur Ausfall.

Neu

584 ESN Herr
Bandholz

Die Begriffserklarung sollte auch
z.B. Start-Versagen abdecken.
Bisher deckt sie nur Integritatsas-
pekte ab.

Antwort: Der Kommentar wurde
u. E. berticksichtigt.

519 BFS Herr
Seidel

Ergadnzungen, um in Anwendung
auf Anforderungen an die E- und
Leittechnik (insbes. Modul 5) die
Begriffe ,Ausfall“ und ,Versagen*
der aktuellen Begriffsdefinition
gemal der DIN-IEC-Standards
anzupassen; s. z.B.DIN-IEC
61513 (VDE 0491 Teil 2):2002-10
Ausfall (failure): Abweichung der
ausgefiihrten Funktion von der
vorgesehenen Funktion

Anm.: Ein Versagen ist das Er-
gebnis eines Hardwarefehlers, ei-
nes Softwarefehlers, eines Sys-
tem-Fehlers oder von Fehlverhal-
ten bei Bedienung und Wartung,
und einer damit verbundenen
Signaltrajektorie, die zu dem Ver-
sagen fihrt.

Nationale Ful3note: Wenn Hard-
ware oder Teilsysteme (z.B. ein
Strang eines redundanten Sys-
tems) betroffen sind, wird ,failure’
mit ,Ausfall“ Gbersetzt.

Antwort: Ist u. E. durch die Defi-
nition von ,Versagen (Software)*
erfasst.

Versagen (Software)

Nichterflllung von Funktionen der Soft-
ware aufgrund eines vorhandenen Soft-
warefehlers und einer zufalligen, bisher
nicht aufgetretene Kombination oder Ab-
folge von Eingangsdaten.

Neu
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Versagensgrenze Derjenige Wert einer Zustandsgré3e von In Anlehnung an | Versagensgrenzwerte sind diejeni-
Anlagenteilen, bei dem kein Sicherheits- KTA- Begriffe- gen Werte der ZustandsgréRen von
abstand zum Verlust geforderter Eigen- sammlung Anlagenteilen, Systemen oder darin
schaften besteht. 10/95 enthaltenen Medien, bei denen kein
Sicherheitsabstand zum Versagen
der betreffenden Anlagenteile be-
steht.
Verschleppung radioaktiver Unbeabsichtigte Weiterverbreitung offener | Neu
Stoffe radioaktiver Stoffe.
Versorgungseinrichtung System zur Bereitstellung von z. B. elektri- | Neu
scher Energie, Deionat, Hilfsdampf, Kuhl-
wasser, Warme, Kalte, Druckluft oder an-
deren technischen Gasen bzw. Schmier-
mitteln.
W
Warte Der zentrale Ort, von dem der Betrieb ei- Neu
nes Kernkraftwerksblockes Uberwacht und
gesteuert wird. Zur Warte z&hlen der War-
tenraum und die Wartennebenrdume.
Z
Zustandsbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung.
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Begriff

Definition

A

Abfahren

Gezieltes Uberfiinren der Anlage von Betriebsphase A oder B in die Betriebsphase C.

Ableitung radioaktiver Stoffe

Abgabe flussiger, an Schwebstoffen gebundener oder gasférmiger radioaktiver Stoffe aus der Anlage auf hierfur
vorgesehenen Wegen.

Abschaltbarkeit, mechanische

Zustand des Reaktorkerns, bei dem durch die vorliegende geometrische Anordnung des Reaktorkerns die Ab-
schaltung durch die Steuerelemente (DWR) bzw. Steuerstabe (SWR) sichergestellt werden kann.

Abschalteinrichtung Einrichtung, welche in der Lage ist, den Reaktor in den unterkritischen Zustand zu Gberfiihren und in diesem Zu-
stand zu halten.

Abschaltreaktivitat Die Reaktivitat des durch die Abschaltung mit den hierfir vorgesehenen Einrichtungen in den unterkritischen Zu-
stand gebrachten Reaktors.

Abscheidegrad Das Massenverhaltnis zwischen einer bei einem Abscheidevorgang abgetrennten Menge eines Stoffes und sei-
ner urspringlichen Gesamtmenge.

Aktivitatskonzentration Verhaltnis der Aktivitat eines Radionuklids zum Volumen des Materials, in dem das Radionuklid verteilt ist.

Alterung Zeitabhangige und einsatzbedingte Veranderungen funktionsbezogener Merkmale und Eigenschaften
- der Technik (Komponenten, Bauwerke, Systeme, einschlieRlich der Elektro- und Leittechnik),
- der Spezifikations- und Dokumentationsunterlagen,
- der Anlagenkonzepte und technologischen Verfahren,
- administrativer Regelungen sowie
- des Betriebspersonals.

Alterungsmanagement Die Gesamtheit aller vom Betreiber vorzusehenden Malinahmen und Einrichtungen, mit denen die fiir die Si-
cherheit eines Kernkraftwerkes bedeutsamen Alterungsphanomene beherrscht werden sollen.

Anfahren Das gezielte Uberfiihren der Anlage in die Betriebsphase A (Leistungsbetrieb).

Anlagenteil Baulicher, maschinen-, verfahrens-, elektro- oder sonstig technischer Teil einer Anlage. Synonyme Begriffe sind:

Einrichtung, System.

Anlagenteil, baulicher

Mit dem Erdboden verbundener, aus Bauprodukten (Baustoffe und Bauteile) hergestellter Teil einer Anlage.

Anlagenzustand

Systemtechnischer Zustand der Anlage, i. d. R gekennzeichnet durch Anlagenleistung, Temperatur- Druck- und
Flllstandsparameter des Reaktorkihlkreislaufs.

Ausfall

Eine oder mehrere Auslegungsanforderungen kdnnen derart nicht mehr erfiillt werden, dass die geforderte Funk-
tionsfahigkeit der betroffenen Einrichtung nicht mehr gegeben ist.
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Begriff

Definition

Ausfall, systematischer

Ausfall von Einrichtungen aufgrund der gleichen Ursache.

Auslegung

Der Prozess und das Ergebnis einer Konzeptentwicklung mit detaillierter Planung fiir eine Anlage oder Anlagen-
teile auf der Basis der Vorgaben fir die zu berlicksichtigenden Einwirkungen und Randbedingungen sowie
Nachweisanforderungen.

Auslegung, inharent sichere

Auslegung auf Basis naturgesetzlicher Prinzipien, die aus sich heraus sicherheitsgerichtet wirken.

Auslegungsanforderung

Spezifikation von Vorgaben fiir eine Auslegung, die aus konventionellen Regelwerken und aus kernkraftwerk-
spezifischen Sicherheitsanforderungen resultieren.

Auslegungsgrenze

Grenze einer in der Auslegung betrachteten GroR3e, bei deren Einhaltung ein Versagen der betroffenen Einrich-
tung nicht zu unterstellen ist.

Auslegungsstorfall

Synonym fir Storfall.

B

Basissicherheit

Basissicherheit bedeutet, dass bei Einhaltung entsprechender Grundsatze bei Auslegung, Konstruktion, Ferti-
gung und Prifung ein weit reichendes Versagen einer Komponente auf Grund herstellungsbedingter Mangel
auslegungsgemaf nicht unterstellt wird.

Baugruppe Ein aus mindestens zwei Bauteilen bestehender Teil einer Komponente.
Bauteil Der aus Erzeugnisformen hergestellte kleinste Teil einer Baugruppe bzw. Teile eines Bauwerks.
Bauwerk Synonym fiir Anlagenteil, baulicher.

Begrenzungseinrichtung

Leittechnische Einrichtung mit einer der folgenden Funktionen:

- Betriebsbegrenzung
Begrenzung von Prozessvariablen auf vorgegebene Werte, um die Verfligbarkeit der Anlage zu erh6hen.

- Schutzbegrenzung
Auslésung von solchen Schutzaktionen, die Gberwachte Sicherheitsvariablen auf einen Wert zurlickfiihren, bei
dem eine Fortflhrung des Bestimmungsgemafen Betriebs zulassig ist.

- Zustandsbegrenzung
Begrenzung der Werte von Prozessvariablen, um Ausgangszustande fiir zu berlcksichtigende Storfalle einzu-
halten.

Beanspruchungsstufe:

In technischen Regelwerken fir drucktragende Komponenten und bauliche Anlagenteile ibliche Kategorisierung
von Beanspruchungen. Dabei werden anzunehmende und/oder spezifizierte Einwirkungen (,Lastfalle”) nach ih-
ren Wirkungen (Beanspruchungen) und sicherheitstechnischen Nachweisanforderungen in Verbindung mit dem
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Begriff

Definition

Bewertungsverfahren (Spannungskategorisierung) unterteilt. Die einschlagigen KTA-Regeln (KTA 3201.2,
3211.2, 3401.2) fordern eine anlagen- und systemspezifische Kategorisierung bis auf die Ebene der Komponen-
ten.

Betreiber

Die natirliche Person, juristische Person oder Personengesellschaft, die auf Grundlage ihrer unmittelbaren
rechtlichen und tatsachlichen Verfligungsgewalt in eigener Verantwortung den bestimmenden Einfluss auf die
Errichtung, die Beschaffenheit, den Betrieb und die Stilllegung des Kernkraftwerkes ausiibt.

Hinweise:

Bei Konzernen oder sonstigen verbundenen Unternehmen ist auch bei Beherrschungsvertragen grundséatzlich nicht das herr-
schende oder ein anderes uUbergeordnetes Unternehmen Betreiber, sondern diejenige juristische Person oder Personengesell-
schaft, die die unmittelbare Verfligungsgewalt (iber die Anlage hat. Bei juristischen Personen und Personengesellschaften ist
zu unterscheiden zwischen der Verantwortung der jeweiligen Gesellschaft als Betreiber des Kernkraftwerkes, der Wahrneh-
mung dieser Verantwortung durch Vorsténde, Geschéaftsfiihrer oder sonstige Organe dieser Gesellschaft sowie den aus der
Verantwortung des Betreibers abgeleiteten Aufgaben, Verantwortung und Befugnissen anderer Personen und Organisations-
einheiten des Unternehmens.

Betrieb, anomaler

Betriebsvorgange, die bei Fehlfunktion von Einrichtungen ablaufen (gestorter Betriebszustand), deren Eintreten
aufgrund von Betriebserfahrungen Uber die Betriebsdauer der betroffenen Anlage haufig zu erwarten ist, und bei
denen einer Fortfihrung des Betriebes keine sicherheitstechnischen Griinde entgegenstehen (Sicherheitsebene
2).

Betrieb, bestimmungsgemaler

Der Betrieb, fiir den eine Anlage nach ihrem technischen Zweck bestimmt, ausgelegt und geeignet ist, umfas-
send die Betriebszustande bei funktionsfahigem Zustand der Einrichtungen, einschlieRlich von Instandhaltungs-
vorgangen (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) (ungestorter Zustand, Normalbetrieb, Sicherheitsebene 1) so-
wie die Betriebszustéande des anomalen Betriebs (Sicherheitsebene 2).

Betriebsfiihrung

Alle Prozesse und Tatigkeiten zusammengefasst, die zum Betreiben der Anlage notwendig sind.

Betriebsphase

Die Betriebsphase umfasst Betriebszustande fiir die die gleichen Anforderungen an Funktionalitat und Zuverlas-
sigkeit der Malinahmen und Einrichtungen gelten.

Betriebsphase A: Leistungsbetrieb

Betriebsphase B: An- und Abfahren

Betriebsphase C: Nachkihlbetrieb, RKL geschlossen

Betriebsphase D: Nachkuhlbetrieb, RKL offen, nicht geflutet

Betriebsphase E: Nachkuhlbetrieb, Flutraum geflutet

Betriebsphase F: Kern ausgeladen, Brennelement-Beckenschleuse geschlossen

Betriebsiiberwachung

MaRnahmen und Einrichtungen zur Uberwachung und Aufzeichnung der Betriebsparameter.

Betriebsvorschriften

Alle schriftlichen Unterlagen, die zum Betrieb der Anlage erforderlich sind. Hierzu gehdren insbesondere Be-
triebshandbuch, Notfallhandbuch, Prifhandbuch, Verfahrens- und Arbeitsanweisung.

Betriebszustand

Anlagenzustand innerhalb der Betriebsphasen des Bestimmungsgemé&fRen Betriebs.

Brennelementwechsel

Die Gesamtheit aller betrieblichen Arbeiten, die zum Umsetzen oder fiir den Ersatz bestrahlter oder defekter
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Begriff

Definition

Brennelemente, die aus dem Kern entfernt werden sollen, notwendig sind.

Brennstabschaden Synonym fur Hillrohrschaden.
D
Diversitat Vorhandensein von zwei oder mehr funktionsbereiten Einrichtungen zur Erfillung der vorgesehenen Funktion,

die physikalisch oder technisch verschiedenartig ausgelegt sind.

Druckfiihrende UmschlieBung

Gesamtheit der druckfiihrenden Wandungen der Komponenten des Druckraumes des Reaktordruckbehalters bis
einschliel3lich der ersten Absperraramatur; fiir Rohrleitungen des Druckraumes des Reaktordruckbehalters, die
den Sicherheitsbehalter durchdringen bis zur ersten Absperrarmatur auRerhalb des Sicherheitsbehalters (SWR).
(Abklrzung: DFU).

Durchdringungen / Durchfiihrungen durch den Sicherheitsbehalter

Konstruktionen, die den druckfesten und technischdichten Durchtritt von Leitungen (z. B. mediumfiihrende Roh-
re, Kabel) durch den Sicherheitsbehalter gestatten.

Durchflihrungsanweisung

Schriftliche Anweisung fir erforderliche Handlungsschritte zur Durchfiihrung einer Handlungsempfeh-
lung.

E

Eigenbedarfsanlage

Gesamtheit der Anlagenteile, die zur Versorgung der an sie angeschlossenen Verbraucher und zur Einspeisung
in das Notstromsystem dienen.

Eigenbedarfsversorgung

Die Versorgung der an die Eigenbedarfsanlage angeschlossenen Verbraucher und der Einspeisungen in das
Notstromsystem aus dem Blockgenerator, dem Haupt- oder Reservenetz oder sonstigen externen Netzen.

Eignung von Personen

Synonym fur Qualifikation von Personen.

Einrichtung

Synonym fir Anlagenteil.

Einrichtung, leittechnische

Einrichtung zur Ausflihrung von Leittechnik-Funktionen.

Einwirkung

Auf Einrichtungen einwirkende Krafte oder Medien mit physikalischem, chemischem oder biologischem Einfluss
oder eine Kombination derselben.

Einwirkung, Ubergreifende

Einwirkung von innen (EVI) oder Einwirkung von aufen (EVA), die das Potential fir system- und redundanz-
Ubergreifende Ausfélle besitzen.

Einwirkung von aufRen (EVA)

Einwirkungen, die durch Umgebungsbedingungen, Naturereignisse oder duliere zivilisatorische Einflisse her-
vorgerufen werden.

Einwirkung von innen (EVI)

Einwirkungen resultierend aus anlageninternen Ereignissen (z.B. Brand, anlageninterne Uberflutung.
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Begriff Definition

Einzelfehler Fehler, der in den Sicherheitseinrichtungen im betrachteten Anforderungsfall unabhangig vom auslésenden Er-
eignis zusatzlich unterstellt wird, der jedoch nicht als Folge des Anforderungsfalles auftritt und der vor Eintritt des
Anforderungsfalles nicht bekannt ist. Der Einzelfehler beinhaltet auch die aus einem unterstellten Einzelfehler
resultierenden Folgefehler.
Ein Einzelfehler liegt vor, wenn ein Systemteil der Sicherheitseinrichtungen seine Funktion bei Anforderung nicht
erfillt. Eine betrieblich mdgliche Fehlbedienung, die eine Fehlfunktion in den Sicherheitseinrichtungen zur Folge
hat, ist einem Einzelfehler gleichgesetzt.
Ein Einzelfehler an einer passiven Einrichtung bedeutet deren Versagen.

Entmaschung Trennung von Systemteilen zur Vermeidung gegenseitiger Beeintrachtigungen.

Ereignis Vorfall, der die Sicherheit einer Anlage potentiell oder tatsachlich beeintrachtigt.

Ereignisanalyse

Analysebestandteil der Sicherheitsanalyse. Methode der Nachweisfiihrung, mit der gezeigt wird, dass ausei-
chend wirksame MalRhahmen und Einrichtungen zur Beherrschung von Ereignissen vorhanden sind.

Ereignis, reprasentativ

Ereignis, dessen Analyse einen ausreichend, generisch abdeckenden sicherheitstechnischen Nachweis ermég-
licht.

F

Fehler / Fehlhandlung

Nichterfillung einer Anforderung/Spezifikation (nicht spezifikationsgerechter Zustand oder unsachgemafes
Handeln).

Filmsieden

Siedevorgang, bei dem sich zwischen dem Brennstabhiillrohr und der kiihlenden Flussigkeit ein stabiler Dampf-
film befindet.

Freisetzung radioaktiver Stoffe

Das unbeabsichtigte Entweichen radioaktiver Stoffe aus den vorgesehenen UmschlieBungen in die Anlage oder
in die Umgebung.

Freisetzungskategorie

Freisetzungskategorien fassen Ablaufe aus den Unfallanalysen mit ahnlichen Radionuklidfreisetzungen unter
Beriicksichtigung weiterer Charakteristika der Freisetzung (z.B. Nuklideigenschaften, wie insb. Radiotoxizitat und
Flichtigkeit, Nuklidzusammensetzung, Zeit des Ereignisses nach Beginn des Unfalls, Dauer, Hohe, Energieein-
halt) zusammen.

Fuhrungsebene der Anlage

Der Leiter der Anlage und die Personen der darunter liegenden Hierarchieebene.

Funktionsfahigkeit

Fahigkeit einer Einrichtung, die vorgesehenen Aufgaben durch entsprechende mechanische, elektrische oder
sonstige Funktion zu erfillen.
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Begriff

Definition

G

Gebrauchstauglichkeit

Fahigkeit von baulichen Anlagen, unter den zugrunde gelegten Einwirkungen die planmaRige Nutzung zu er-
moglichen.

Gefahrenmeldeeinrichtung

Leittechnische Einrichtung, die durch optische und akustische Mittel die Notwendigkeit einer MaRnahme signali-
siert.

H

Handlungsempfehlung

Beschreibung der Einsatzméglichkeiten aller verfligbaren MalRnahmen und Einrichtungen der Anlage im anla-
geninternen Notfallschutz zur Unterstitzung der Entscheidungsfindung des anlageninternen Krisenstabs.

Hauptnetz

Das Netz, an das die vom Kernkraftwerksblock erzeugte elektrische Energie abgefiihrt oder aus dem elektrische
Energie bezogen wird.

Haupt-Netzanschluss

Ein Netzanschluss, tber den die vom Kernkraftwerksblock erzeugte elektrische Energie an das Netz abgefiihrt
wird und Uber den auch elektrische Energie bezogen werden kann.

Hilfs- und Versorgungssysteme

Systeme, die fir die Funktion anderer Systeme oder Komponenten benétigt werden.

Hullrohrschaden

Gasundichtigkeit des Brennstab-Hullrohrs.

Inkorporation

Aufnahme radioaktiver Stoffe in den menschlichen Kérper.

Inspektion

MaRnahme zur Feststellung und Beurteilung des

Istzustandes (Quelle: in Anlehnung an RL-Instandhaltung (6/78):
MaRnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes (DIN
31051: ...von technischen Mitteln eines Systems.)

Instandhaltung

Die Gesamtheit der MalRnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustands sowie zur Feststel-
lung und Beurteilung des Ist-Zustands (einschliellich wiederkehrender Prifung). Die Instandhaltung gliedert sich
in Inspektion, Wartung und Instandsetzung.

Integritat

Die Integritat einer Komponente oder Barriere ist gegeben, wenn sie die an sie gestellten sicherheitstechnischen
Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Bruchsicherheit und Dichtheit erfiillt.

K

Katastrophenschutz-MaRRnahme

Vorkehrung zum Schutz der Bevdlkerung, fir den Fall, dass Ereignisse auf der Sicherheitsebene 4b oder 4c
eingetreten oder zu besorgen sind (Sicherheitsebene 5).

Kernbauteil

Bauteil oder Komponente, aus denen der Reaktorkern zusammengesetzt ist, insbesondere umfassend: Brenn-
elemente, Steuerelemente bzw. -stabe, Drosselkorper, Vergiftungs- und Blindelemente, Brennelementkasten
und Kastenbefestigungen, Neutronenquellen, neutronenabsorbierende Einsatze der Brennelemente und Mess-
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Begriff

Definition

lanzen.

Kernschaden, schwerer

Zustand des Reaktorkerns, bei dem die Kuihlbarkeit und/oder die Unterkritikalitét nicht mehr gegeben sind.

Komponente Ein nach baulichen oder funktionellen Gesichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems.

konservativ Art des Vorgehens bei der sicherheitstechnischen Bewertung unter Zugrundelegung von unter den gegebenen
Umsténden sicherheitstechnisch begriindeten nachteiligsten Werten.

Kuhlbarkeit Zustand des Reaktorkerns, bei dem die Abfuhr der erzeugten und gespeicherten Warme sichergestellt werden

kann.

Kihlmittelverluststorfall

Ereignis mit Verlust von Reaktorkiihimittel aus der Druckfihrenden Umschlieung derart, dass es zur Anforde-
rung des Sicherheitssystems kommt.

Kihlwasser Wasser, welches im Normalbetrieb nicht mit radioaktiven Stoffen kontaminiert ist und die Warmeubertragung zur
Hauptwarmesenke (z.B. Vorfluter, Kiihlturm) Gibernimmt.

L

Leck Kontinuierliche oder diskontinuierliche Ausstromung von Medien aus den jeweiligen UmschlieBungen (z. B. Be-

hélter, Rohrleitungen, Lagerbecken), wobei die Ausstromrate so grof ist, dass es zur Anforderung des Sicher-
heitssystems kommt.

Leck, grofRes

Leck mit einer offenen Ausstromflache > 0,1 F (F: offene Querschnittflache der Hauptkihimittelleitung).

Leck, kleines

Leck mit einer offenen Ausstromflache < 0,1 F (F: offene Querschnittflache der Hauptkihimittelleitung) und bei
dem, beim DWR, zur Storfallbeherrschung eine sekundarseitige Warmeabfuhr erforderlich ist.

Leck, mittleres

Leck mit einer offenen Ausstromflache < 0,1 F (F: offene Querschnittflache der Hauptkihimittelleitung) und bei
dem, beim DWR, die priméarseitige Warmeabfuhr Gber die Leckausstrdomung derart ausreichend ist, dass eine
sekundarseitige Warmeabfuhr zur Storfallbeherrschung nicht erforderlich ist.

Leckage

Kontinuierliche oder diskontinuierliche Ausstromung von Medien aus den jeweiligen UmschlieRungen (z. B. Be-
halter, Rohrleitungen, Lagerbecken), wobei die Ausstrémrate so gering bleibt, dass es nicht zur Anforderung des
Sicherheitssystems kommt.

Leiter der Anlage

Betriebsangehdriger, der die Verantwortung fiir den sicheren Betrieb der gesamten Anlage, insbesondere fiir die
Einhaltung der Bestimmungen des Atomrechts und der atomrechtlichen Genehmigungen sowie fir die Zusam-
menarbeit aller Fachbereiche tragt, und der gegeniiber den Fach- oder Teilbereichsleitern weisungsbefugt ist.

Leistungsbetrieb

Die Betriebsphase eines Kernkraftwerks, in der eine gezielte nukleare Warmeproduktion erfolgt (Betriebsphase
A).

Leitstand, ortlicher

Einrichtung auRerhalb der Warte, von dem aus Systeme (iberwacht und gesteuert werden kdnnen.

Leittechnik

Gesamtheit der leittechnischen Einrichtungen zum Ausflihren von Leittechnik-Funktionen. Leittechnische Ein-
richtungen umfassen sowohl automatische als auch die Einrichtungen zur Prozessflihrung durch einen Operator.
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Begriff

Definition

Leittechnik- Funktion

Funktion zum Messen, Steuern, Regeln, Uberwachen, Aufzeichnen und Schiitzen eines Prozesses oder einer
Einrichtung (Abkirzung: LEFU).

M

MaRnahme Handlung, Handlungsanweisung oder organisatorische Tatigkeit bzw. organisatorischer Prozess.
Hinweis: Soweit keine Handlung, Handlungsanweisung oder organisatorische Tatigkeit bezeichnet wird ist die
MaRnahme weiter spezifiziert, z. B.: NotfallmalRnahme, Katastrophenschutzmaflnahme, etc.

N

Nachkuhlbetrieb Abfuhr der Nachwéarme mit dem Nachkihlsystem.

Nachkihlsystem System zur Abfuhr der Nachwéarme.

Nachwarme Summe aus der durch Nachzerfallsleistung erzeugten Warme und der gespeicherten Warme im KuhImittel und

in Komponenten bzw. baulichen Anlagenteilen.

Nachwarmeabfuhrsystem

Synonym fiir Nachkihlsystem.

Nachweisflihrung

Nachpriifbare Angabe, die die Einhaltung von Anforderungen beweisen. Ein Nachweis kann u. a. mit Hilfe von
rechnerischen Analysen, Experimenten und Messungen, Prufberichten, Zeugnissen oder im Zusammenwirken
dieser Nachweisformen erbracht werden.

Nachweiskriterium

Im Zuge der Nachweisfiihrung als eingehalten nachzuweisendes Kriterium.

Nachweisziel

Sicherheitstechnisches Ziel der Nachweisfuhrung, welches durch die Einhaltung von Nachweiskriterien erreicht
wird.

Nachzerfallsleistung

Die nach Reaktorabschaltung durch radioaktiven Zerfall oder Spaltung erzeugte thermische Leistung.

Nennbetriebszustand

Betrieb bei Nennleistung, d.h. bei 100% der spezifizierten Leistung.

Netzanschluss

Verbindung zwischen Kraftwerk und Netz, Giber die elekirische Energie Gbertragen werden kann.

Neutronenflussschwingung, global, regional

Thermohydraulisch neutronenphysikalisch gekoppelte Schwingung des Neutronenflusses:

global: der Neutronenfluss schwingt gleichphasig Giber den gesamten Kern (auch gleichphasige oder Ganz-
kern- Schwingung genannt);
regional: eine Halfte des Kerns schwingt gegenphasig zur anderen (auch gegenphasige oder lokale Schwin-

gung genannt).

Nichtleistungsbetrieb

Die Betriebsphasen die nicht einer gezielten nuklearen Warmeproduktion dienen (Betriebsphasen B bis F).
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Begriff

Definition

Normalbetrieb

Die Betriebszustande bei funktionsfahigem Zustand der Einrichtungen (ungestérter Zustand), einschlief3lich von
wiederkehrenden Prifungen, Instandhaltungsvorgangen (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) (Sicherheitsebe-
ne 1).

NotfallmaRnahme

Spezielle vorgeplante Malinahme und/oder Einrichtung des anlageninternen Notfallschutzes im praventiven und
mitigativen Bereich.

Notfallprozedur

Schriftliche Anweisung fir die erforderliche Handlungsschritte zur Durchfiihrung einer NotfallmaBnahme.

Notfallschutz, anlageninterner

Mafnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 4b und 4c.

Notfallstrategie

Schriftliche Anweisung zum Einsatz vonNotfallmaRnahmen und Handlungsempfehlungen des anlageninternen
Notfallschutzes zur Erreichung eines bestimmten Schutzziels.

Notstandseinrichtung

Zur Beherrschung eines Notstandsfalles erforderliche MaRnahme und/oder Einrichtung

Notstandsfall

Ereignisablauf infolge sehr seltener zivilisatorisch bedingter duf3erer Einwirkungen oder infolge der postulierten
vollstandigen Unverfligbarkeit der Warte.

Notsteuerstelle

Einrichtung auf3erhalb der Warte, von der aus bei Ausfall der Warte der Reaktor unterkritisch gemacht, die Un-
terkritikalitét aufrecht erhalten und die Warmeabfuhr aus dem Reaktor nach dessen Abschaltung tGiberwacht und
gesteuert werden kann.

Notstromanlage

Die Kombination einer bestimmten Notstromerzeugungsanlage mit allen Anlagenteilen, die zu der Versorgung
der zugehdrigen Verbraucher erforderlich sind.

Notstromerzeugungsanlage

Einrichtung, die elektrische Energie bei Ausfall der Eigenbedarfsversorgung liefert.

Notstromverbraucher

Ein elektrischer Verbraucher, der aus einer Notstromanlage versorgt wird.

Notstromversorgung

Versorgung der Notstromverbraucher aus Notstromerzeugungsanlagen.

Notstromversorgung, unterbrechungslose

Notstromversorgung, bei welcher nach Ausfall der Versorgung aus der Eigenbedarfsanlage oder aus Netzan-
schliissen die Versorgung aus einer Notstromerzeugungsanlage (oder einem elektrischen Energiespeicher) oh-
ne Unterbrechung einsetzt.

Notstromsystem

Gesamtheit der in einem Kernkraftwerk nach Erzeugungsart und Aufgabe unterschiedlichen Notstromanlagen.

O

Oberflachenkontamination

Verunreinigung einer Oberflache mit radioaktiven Stoffen, die die nicht festhaftende, die festhaftende und die
Uber die Oberflache eingedrungene Aktivitat umfasst.
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Begriff

Definition

Oberflachenkontamination, nicht festhaftende

Verunreinigung einer Oberflache mit radioaktiven Stoffen, bei denen eine Weiterverbreitung der radioaktiven
Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann.

Ortsdosis

Aquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI Teil A StrISchV angegebenen MessgréRen an einem bestimm-
ten Ort.

Ortsdosisleistung

In einem bestimmten Zeitintervall erzeugte Ortsdosis, dividiert durch die Lange des Zeitintervalls.

P

Personendosis

Aquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI Teil A StrlSchV angegebenen MessgroRen an einer fiir die
Strahlenexposition reprasentativen Stelle der Kérperoberflache.

Primarkreislauf

Systembereich, welcher die Druckfiihrende UmschlieBung des Reaktorkiihimittels bei DWR-Anlagen umfasst

Primarkahimittel

Wasser, welches der unmittelbaren Kiuihlung des Reaktorkerns bei DWR- Anlagen dient und boriert ist

Prozess, organisatorischer

Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tatigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse um-
wandelt.

Prozessvariable

Eine unmittelbar im Prozess messbare chemische oder physikalische Grof3e.

Prufung

Mafinahme zur Feststellung, ob der Istzustand dem Sollzustand entspricht

Prufung, wiederkehrende

Prifung, die in festgelegten Zeitabstadnden

durchgefihrt wird. (Quelle: in Anlehnung an RL-Instandhaltung (6/78):
Wiederkehrende Prifungen sind Inspektionen, die auf Grund von
Rechtsvorschriften oder anderweitigen Festlegungen in der Regel in
bestimmten Zeitabstanden durchzufiihren sind.)

Q

Qualifikation von Personen

Das Vorhandensein von Wissen, Fahigkeiten (physisch und psychisch) und Fertigkeiten (erlernte und eingelbte
Verhaltensweisen), sowie Einstellungen, um sich anforderungsgerecht verhalten zu kénnen. Synonym: Eignung
von Personen

Qualifizierung von Personen

Aus- oder Weiterbildung von Personen zur Erlangung und zum Erhalt der Qualifikation.

Qualitatspolitik

Ubergeordnete Absichten und Ausrichtungen des Betreibers zur Qualitét, die schriftlich formuliert werden.

R

Reaktionen aus Zwang im Gebrauchszustand

Reaktionen baulicher Anlagenteile auf betriebliche Einwirkungen; z.B. Krafte und Momente aus Temperatur,
Kriechen, Schwinden und Auflagerverschiebungen.
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Begriff

Definition

Reaktorkihimittel

Wasser, welches der unmittelbaren Kiihlung des Reaktorkerns bei DWR- und SWR-Anlagen dient

Reaktorkiihlsystem

System, welches die Druckfiihrende UmschlielRung des Reaktorkiihimittels bei DWR- und SWR-Anlagen um-
fasst

Reaktorschutzsystem

Der Teil des Sicherheitssystems, welcher die fir die Sicherheit wesentlichen Prozessvariablen zur Vermeidung
von unzulassigen Beanspruchungen und zur Erfassung von Storfallen (Sicherheitsebene 3) Uberwacht, verarbei-
tet und Schutzaktionen auslost, um den Zustand der Reaktoranlage in sicheren Grenzen zu halten.

Das Reaktorschutzsystem umfasst als Teil des Sicherheitssystems alle Einrichtungen der Messwerterfassung,
der Signalaufbereitung, der Logikebene und die den Einzelantrieben zugeordneten Teile der Steuerung zur Aus-
I6sung von Schutzaktionen sowie die Funktionsgruppensteuerungen.

Redundanz

Vorhandensein von mehr funktionsbereiten Einrichtungen, als zur Erfilllung der vorgesehenen Funktion notwen-
dig ist.

Reservenetz

Netz, aus dem der Kernkraftwerksblock elektrische Energie Giber den Reserve-Netzanschluss beziehen kann.

Reserve-Netzanschluss

Netzanschluss, Uber den mindestens die elektrische Energie zum Abfahren des Kernkraftwerkes unter Erhaltung
der Hauptwarmesenke bezogen werden kann.

Rickhaltefunktion

Mafnahme und/oder Einrichtung zur Rickhaltung radioaktiver Stoffe, z. B. durch Filterung, Wasseriberdeckung,
gerichtete Strdmung durch Unterdruckhaltung, Verzdgerungsstrecken, Behalter und sonstige UmschlieBungen.

Ruckkopplung, thermische

Wirkungskreis, der entsteht, wenn das Brennstabhillrohr durch den Brennstab- Innendruck soweit von der
Brennstoffoberflache abhebt, dass es zu einer Verschlechterung des Spaltwarmetbergangs, einer Erhéhung der
Brennstoff- Temperatur, einer Verstarkung der Spaltgasfreisetzung und schlie8lich zu einer weiteren Erhéhung
des Innendrucks kommt.

S

Schutzaktion Die Betatigung oder der Betrieb von aktiven Sicherheitseinrichtungen, die zur Beherrschung von Ereignisablau-
fen erforderlich sind.

Schutzbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung

Schutzziel Grundlegende Sicherheitsfunktion, die verschiedene untergeordnete Sicherheitsfunktionen, die zur Einhaltung

der jeweiligen Nachweisziele und Nachweiskriterien sichergestellt sein miissen, umfasst.
Die Schutzziele sind:

a) Kontrolle der Reaktivitat

b) Kiihlung der Brennelemente

c) Einschluss der radioaktiven Stoffe.

Sicherheitsabstand

Abstand einer GroRRe zu einem Wert, bei dem der Verlust der geforderten Eigenschaften nicht mehr auszu-
schlieRen ist.

Sicherheitsanalyse

Analyse des sicherheitstechnischen Zustands einer Anlage bzw. eines Anlagenteils, bestehend aus einer Sys-
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Begriff

Definition

temanalyse sowie einer Zustands- bzw. Ereignisanalyse.

Sicherheitsebene

Anlagenzustande mit definierten gleichartigen Randbedingungen:

Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb

Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb

Sicherheitsebene 3: Storfall

Sicherheitsebene 4: seltene Ereignisse, Notstandsfalle, Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitsein-
richtungen Unfall mit schwerem Kernschaden.

Sicherheitseinrichtung, aktive

Einrichtung des Sicherheitssystems, die Schutzaktionen ausfiihrt.

Sicherheitseinschluss

System aus Sicherheitsbehalter und umgebendem Gebaude sowie den Hilfssystemen zur Riickhaltung und Fil-
terung etwaiger Leckagen aus dem Sicherheitsbehalter.

Sicherheitsfunktion

Funktionale Verkniipfung von MaRnahmen und Einrichtungen zum partiellen oder vollstdndigen Erreichen eines
oder mehrerer Schutzziele.

Sicherheitskultur

Die Sicherheitskultur ist durch eine, fiir die Gewahrleistung der Sicherheit der Anlage erforderliche, sicherheits-
gerichtete Grundhaltung, Verantwortung und Handlungsweise aller Mitarbeiter bestimmt. Sicherheitskultur um-
fasst dazu die Gesamtheit der Eigenschaften und Verhaltensweisen innerhalb eines Unternehmens und beim
Einzelnen, die dazu dienen, dass die nukleare Sicherheit als eine libergeordnete Prioritat die Aufmerksamkeit
erhalt, die sie aufgrund ihrer Bedeutung erfordert. Sicherheitskultur betrifft sowohl die Organisation als auch die
Einzelpersonen.

Sicherheitsmanagement

Gesamtheit der Tatigkeiten zur Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle von Personen und Arbeitsaktivita-
ten fiur die Gewahrleistung und Verbesserung der Sicherheit sowie zur Forderung einer hohen Sicherheitskultur.
Sicherheitsmanagement ist nicht auf spezielle Organisationseinheiten beschrankt.

Sicherheitsmanagementsystem

Organisatorisches System, welches die Art und Weise festlegt, mit der das Sicherheitsmanagement durchge-
fuhrt wird. Das Sicherheitsmanagementsystem fasst alle organisatorischen Strukturen, Festlegungen, Regelun-
gen und Hilfsmittel zusammen, die innerhalb des Unternehmens vorgesehen sind, um sicherheitsrelevante Auf-
gaben sicher abzuwickeln und die Zielerreichung zu kontrollieren und zu verbessern.

Sicherheitspolitik

Ubergeordnete Absichten und Ausrichtung einer Organisation zur Sicherheit.

Sicherheitssystem

Gesamtheit aller Einrichtungen, die die Aufgabe haben, die Anlage vor unzuldssigen Beanspruchungen zu
schiitzen und bei auftretenden Storfallen deren Auswirkungen auf das Betriebspersonal, die Anlage und die Um-
gebung in vorgegebenen Grenzen zu halten.

Sicherheitsvariable

Sicherheitstechnisch relevanter Betriebsparameter oder sicherheitstechnisch relevante Prozessvariable.

Sicherheitsziel, organisatorisches

Alle aus der Sicherheitspolitik hergeleiteten spezifischen Ziele. Sicherheitsziele sind konkret und messbar.
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Begriff

Definition

Sicherheitszuschlag

Zuschlag zur Absicherung gegen Unsicherheiten.

Siedelibergang

Wechsel im Warmelibertragungsmechanismus vom Blasensieden zum Filmsieden.

Softwarefehler

Fehler in einer Software, der bei bestimmten Kombinationen oder einer bestimmten Abfolge von Eingangsdaten
nicht spezifizierte Ausgangsdaten erzeugt.

Softwareversagen

Nichterflillung von Funktionen der Software aufgrund eines vorhandenen Softwarefehlers.

Spannungskategorisierung:

(oder auch Spannungsklassifizierung) ingenieurmatiges Verfahren zur Analyse und Bewertung komplexer Be-
anspruchungen.

Hinweis: Dabei wird eine einfache Methodik (lineares Werkstoffverhalten) auch fiir Arbeitsbereiche von Kompo-
nenten und bauliche Anlagenteile mit Uberschreitung der physikalisch linearen Werkstoffgrenze genutzt.

Speisewasser

Wasser zur sekundarseitigen Bespeisung der Dampferzeuger bei DWR-Anlagen oder zur betrieblichen Bespei-
sung des Reaktordruckbehalters bei SWR-Anlagen

Standsicherheit Sicherheit gegen unzuldssige Veranderungen der Lage und des Aufstellortes eines Anlagenteils (z.B. Umstir-
zen, Abstlirzen, unzulassiges Verrutschen).
Storfall Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Eintreten wahrend der Betriebsdauer der Anlage nicht zu erwarten ist, ge-

gen den die Anlage dennoch so auszulegen ist, dass die Auslegungsgrundsatze und Nachweiskriterien fir die
Sicherheitsebene 3 eingehalten werden und bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die Tatigkeit aus
sicherheitstechnischen Griinden nicht fortgeflihrt werden kann.

Storfallinstrumentierung

Einrichtung, die vor, wahrend und nach einem Stérfall oder einem Ereignis, das zu einer erhdhten Freisetzung
radioaktiver Stoffe flilhren kann, die Informationen iber den Zustand der Anlage erfasst, anzeigt und aufzeichnet.

Storung Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Eintreten wahrend der Betriebsdauer der Anlage zu erwarten ist und bei
dessen Eintreten der bestimmungsgemafe Betrieb der Anlage oder die Tatigkeit fortgefiihrt werden kann und fir
den die Anlage ausgelegt ist oder fiir den bei der Tatigkeit vorsorglich MaRnahmen und Einrichtungen vorgese-
hen sind (Sicherheitsebene 2).

System Anlagenteil, das selbststandig Funktionen ausfiihrt.

Systemanalyse

Analysebestandteil der Sicherheitsanalyse. Methode der Nachweisfiihrung, mit der gezeigt wird, dass ausrei-
chend zuverlassige Malinahmen und Einrichtungen vorhanden sind, um die Sicherheitsanforderung der jeweili-
gen Sicherheitsebenen zu erflllen.

Systemteil

Synonym fur Komponente

Systemteil, passives

Ein Systemteil ist passiv, wenn es im Anforderungsfall keine Stellungsadnderung erfahrt (z.B. Rohrleitungen, Be-
hélter, Warmetauscher). Selbsttatig wirkende Systemteile (ohne Fremdenergie, ohne Fremdsteuerung) sind
dann als passiv anzusehen, wenn die Stellung des betrachteten Systemteils (z.B. Sicherheitsventil oder Riick-
schlagarmatur) im Rahmen des vorgesehenen Funktionsablaufes nicht verandert wird.
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Begriff Definition
T
Teilsystem Teil eines mehrfach (gleichartig) aufgebauten Systems, der partiell oder vollstéandig die Funktion des Systems er-
fullt.
Tragfahigkeit Maximal zulassige Belastbarkeit durch eine statische Last.
Transiente Dynamisch sich entwickelndes Ungleichgewicht zwischen Leistungsfreisetzung und Leistungsabfuhr.

Trennung, raumliche

Anordnung redundanter Teilsysteme in rdumlicher Distanz bzw. getrennt durch geeignete bauliche Anlagenteile.

U

Uberflutung, anlageninterne

Uberflutungen in Gebzuden oder auf dem Anlagengelénde, die nicht auf eine Einwirkung von aulen zuriickzu-
fuhren sind und das Potential fiir system- und redundanziibergreifende Schaden besitzen.

Umleitbetrieb

Betrieb des Wasser-Dampf-Kreislaufes unter Umgehung der Turbine (wéhrend des Umleitbetriebes wird der
Frischdampf direkt in den Turbinenkondensator geleitet).

Unfall mit schwerem Kernschaden

Ereignisablauf mit schwerem Kernschaden

Unternehmen

Die Organisation, dessen Inhaber Betreiber des Kernkraftwerks ist. Das Unternehmen umfasst die zum Betrieb
des Kernkraftwerkes erforderlichen Personen, sachlichen Mittel und Rechte, einschlieRlich der Anlage selbst und
der Organisation. Als Teil des Unternehmens im Sinne dieser Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke sind
auch beteiligte Unternehmen, herrschende oder sonstige mit dem Betreiber verbundene Unternehmen oder Tei-
le solcher Unternehmen anzusehen, die in der Dokumentation des Sicherheitsmanagementsystems des Betrei-
bers als Teil seines Unternehmens bezeichnet werden, soweit sie Prozesse oder Tatigkeiten ausfiihren oder
Aufgaben, Verantwortung oder Befugnisse haben, die Einfluss auf die Sicherheit des Kernkraftwerkes haben
kénnen.

Unternehmensfiihrung

Personen oder Personengruppen, die ein Unternehmen auf der obersten Ebene leiten und lenken. Von der Un-
ternehmensfiihrung abzugrenzen sind alle sonstigen Personen, die mit Managementaufgaben betraut sind und
die Ausfiihrungsebene (alle Personen, die sicherheitsrelevante Tatigkeiten ausfihren)

Vv

Validierung

Uberpriifung der Giiltigkeit und Genauigkeit der erzielbaren Ergebnisse von Berechnungen durch Beispiele mit
exakten analytischen Lésungen oder durch Experimente oder durch andere Uberprifte Berechnungsverfahren.

Verriegelung

Vorkehrung, mittels derer Funktionen von Einrichtungen, die bei spezifizierten Betriebs- oder Storfallbedingun-
gen unzulassig sind, leit- oder verfahrenstechnisch blockiert werden.

Versagen

Synonym fiir Ausfall.
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Begriff

Definition

Versagen (Software)

Nichterflllung von Funktionen der Software aufgrund eines vorhandenen Softwarefehlers und einer zufalligen,
bisher nicht aufgetretene Kombination oder Abfolge von Eingangsdaten.

Versagensgrenze

Derjenige Wert einer Zustandsgréfie von Anlagenteilen, bei dem kein Sicherheitsabstand zum Verlust geforder-
ter Eigenschaften besteht.

Verschleppung radioaktiver Stoffe

Unbeabsichtigte Weiterverbreitung offener radioaktiver Stoffe.

Versorgungseinrichtung

System zur Bereitstellung von z. B. elektrischer Energie, Deionat, Hilfsdampf, Kiihlwasser, Warme, Kalte, Druck-
luft oder anderen technischen Gasen bzw. Schmiermitteln.

W

Warte Der zentrale Ort, von dem der Betrieb eines Kernkraftwerksblockes liberwacht und gesteuert wird. Zur Warte
z&hlen der Wartenraum und die Wartennebenrdume.

Z

Zustandsbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung.
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