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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu den im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten
oder erheblich Uberarbeitungsbedirftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicherheits-
anforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im De-
taillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien“ und ,RSK-Leitlinien® zusammengestellt.
Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Die Sicherheits-
anforderungen wurden in einem transparenten Prozess umfassend kommentiert. Alle
dazu eingegangenen Kommentare sind in die Bearbeitung eingeflossen und, soweit
erforderlich, bei der Erstellung der Revision B der Module berticksichtigt worden. Die

Revision B der Module ist seit September 2006 im Internet (http://regelwerk.grs.de)

veroffentlicht.

Alle seit September 2006 zur Rev. B der Regeltextmodule eingegangenen Kommenta-
re einschliellich der Hinweise aus den Beratungen des Fachausschuss Reaktorsicher-

heit (FARS) wurden bei der Erstellung der Rev. C ausgewertet.

Die Rev. C der Regeltextmodule umfasst insgesamt 12 Module. Gegenuber Rev. B
wurde Modul 5 neu strukturiert. Die Anforderungen an die Leittechnik sowie an die
Storfallinstrumentierung sind, wie bisher, Modul 5 zugeordnet. Die Anforderungen an

die Elektrische Energieversorgung sind nun in einem neuen Modul 12 integriert.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung und den Betrieb des Reaktorkerns*

e Modul 3 »oicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berlcksichtigende

Ereignisse”

e Modul4  ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausflihrung der Druckfiihrenden UmschlieRung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des Sicher-

heitseinschlusses*”
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Modul 5  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Leittechnik und Stoérfallinstrumentierung®

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Nachweisfihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 »oicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*

e Modul8 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement”

e Modul 9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz®

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten®

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente”

e Modul 12 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Elektrische Energieversorgung*

Zusatzlich wurden die in den Modulen verwendeten Begriffe in einer Definitionsliste
zusammengestellt. Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung
Rev. C enthalt dementsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Aus-
wertung aller bisher zum Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: An-
forderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente“ Ubermittelten
Kommentare und Hinweise. Zur besseren Lesbarkeit ist Rev. C von Modul 11 in einen
FlieStext umgesetzt worden. Rev. C von Modul 11 ist im Internet unter

http://regelwerk.grs.de verfligbar.

Das Zusammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen

Regelungen ist in einem Wegweiser dargestellt.
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1

Zielsetzung

Dieser Regeltext enthalt die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Handhabung

und Lagerung von unbestrahlten und bestrahlten Brennelementen sowie von weiteren

Kernbauteilen, einschliellich des Brennelementwechsels, innerhalb des Reaktorge-

baudes von Kernkraftwerken.

Hinweis

2

Im Regeltext wird eine Gliederung gewahlt, bei der zunachst die Anforderungen dargestellt werden, die
allgemein fur die verschiedenen Bereiche der Handhabung und Lagerung gelten. Im Weiteren folgen
die spezifischen Anforderungen an die trockene Handhabung und Lagerung unbestrahlter Brennele-
mente, an die nasse Handhabung und Lagerung unbestrahlter und bestrahlter Brennelemente sowie an
den Brennelementwechsel. Die Anforderungen werden den Sicherheitsebenen 1 bis 4a zugeordnet.
Hinsichtlich der Sicherheitsebenen 4b und 4c siehe ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: An-
forderungen an den anlageninternen Notfallschutz" (Modul 7).

Geltungsbereich

Die Anforderungen gelten fur die innerhalb des Reaktorgebdudes stattfindenden

a) Handhabungsvorgange mit Brennelementen, beginnend mit der Annahme und

endend mit der Abgabe der Brennelemente an den jeweiligen Ubergabestellen,

sowie

b) trockenen oder nassen Lagerungen von Brennelementen, mit Ausnahme der Lage-

rung in Transport- und Lagerbehaltern.

Die Anforderungen gelten, soweit anwendbar, auch fiir die Handhabung und Lagerung

von sonstigen Kernbauteilen, von Einrichtungen zur Handhabung und Reparatur von

Kernbauteilen oder deren Teilen und von Transport- und Lagerbehaltern.

Hinweis

Eine Zusammenstellung der bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen betrachteten
Ereignisse auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a sowie der jeweiligen sicherheitstechnischen Nachweis-
ziele und Nachweiskriterien ist in den ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und
Siedewasserreaktoren zu beriicksichtigende Ereignisse” (Modul 3) enthalten (Tabelle 3.1 Teil 1 und 2,
Tabelle 5.3 sowie hinsichtlich des Brennelementwechsels, soweit relevant, Ereignisse in der Betriebs-
phase E aus Tabelle 5.1 (DWR) bzw. 5.2 (SWR)).

Die Einrichtungen zur Handhabung (insbesondere Hebezeuge und Anschlagmittel) von Brennelemen-
ten sind in ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den si-
cheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systeme und Komponenten* (Modul 10) dargestellt.

Anforderungen hinsichtlich des physischen Schutzes spaltbarer oder anderer Materialien (Sicherung)
sind in gesonderten Regelungen dargelegt.
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3

31

3.1 (1)

Hinweis

3.1(2)

Ubergreifende Anforderungen an die Handhabung und La-
gerung von Brennelementen in Kernkraftwerken

Sicherheitsebene 1

Im Kernkraftwerk sind Malnahmen und Einrichtungen zur Handhabung
und Lagerung von unbestrahlten und bestrahlten Brennelementen sowie
von weiteren Kernbauteilen und von Brennelement-, Transport- und Lager-
behaltern vorgesehen bzw. vorhanden, die bei den Handhabungen und La-

gerungen sicherstellen, dass

a) keine unzuldssige Strahlenexposition infolge von Direktstrahlung auf-
tritt,

b) keine unzuldssige Strahlenexposition innerhalb oder auRerhalb der An-
lage infolge des Entweichens radioaktiver Stoffe aus den Brennelemen-

ten auftritt,
c) die geforderte Unterkritikalitat eingehalten wird,
d) die Kihlung der Brennelemente gegeben ist,

e) keine mechanischen, thermischen, chemischen oder strahlungsbeding-
ten Einwirkungen auf die Brennelemente und weiteren Kernbauteile
stattfinden, die ihre anforderungsgerechte Funktionsfahigkeit bzw. La-

ger- und Handhabbarkeit in Frage stellen,

f) keine Beschadigungen an den Einbauten in den Lagereinrichtungen
bzw. im Reaktordruckbehalter eintreten.

Anforderungen hinsichtlich der zulassigen Einwirkungen auf die Brennelemente und weiteren Kernbau-

teile sind in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und

den Betrieb des Reaktorkerns® (Modul 2) Abschnitt 5, enthalten.

Anforderungen hinsichtlich der Uberwachung und Begrenzung der Strahlenexposition sind in den ,Si-

cherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz (Modul 9) enthalten.

Jedes Brennelement ist durch eine von aul3en erkennbare Kennzeichnung

eindeutig identifizierbar.



ENTWURF Modul 11, Rev. C: FlieRtext

3.1 (3)

3.1 (4)

3.1 (5)

3.1 (6)

3.2

3.2 (1)

3.3

3.3 (1)

Es sind MaRnahmen und Einrichtungen vorgesehen, mit denen die Einhal-
tung der unter Ziffer 3.1 (1) genannten Anforderungen bei der Handhabung
und Lagerung von Brennelementen und weiteren Kernbauteilen im erfor-

derlichen Umfang tGberwacht werden kann.

Es sind Mallnahmen und Einrichtungen fir die Inspektion von Brennele-
menten und weiteren Kernbauteilen und fiir die Beherrschung von Schaden

vorgesehen.

Brennelemente und Kernbauteile werden nur in den jeweils dafir vorgese-

henen Positionen bzw. Bereichen in den Lagereinrichtungen gelagert.

Die Handhabung von Brennelementen und Kernbauteilen erfolgt nur nach
einer qualitatsgesicherten Arbeitsanweisung, z. B. in Form eines Schrittfol-

geplans

Fir jedes Brennelement werden der aktuelle Aufbewahrungsort, alle si-
cherheitsrelevanten Daten sowie Anderungen in sicherheitsrelevanten Ei-

genschaften dokumentiert.

Die Belegung der Lagereinrichtungen und des Reaktorkerns wird dokumen-

tiert. Die Dokumentation wird auf aktuellem Stand gehalten.

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffern 3.1 (1) und 3.1 (3) werden auch bei den be-

trachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Die fur diese Sicherheitsebene geltenden sicherheitstechnischen Nach-

weisziele und Nachweiskriterien werden eingehalten.

Sicherheitsebene 3

Im Kernkraftwerk sind Mallnahmen und Einrichtungen vorgesehen bzw.
vorhanden, die sicherstellen, dass bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

(Storfalle), die bei der Handhabung bzw. Lagerung von Brennelementen

3
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3.4

3.4 (1)

Hinweis

41

4.1 (1)

4.1 (2)

betrachtet werden, die fiir diese Sicherheitsebene geltenden sicherheits-

technischen Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten werden.

Sicherheitsebene 4

Bei den betrachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 4a werden die fir
diese Sicherheitsebene geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele
und Nachweiskriterien eingehalten.

Anforderungen hinsichtlich der Sicherheitsebenen 4b und 4c sind in ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ (Modul 7) festgelegt.

Spezifische Anforderungen an die trockene Handhabung
und Lagerung unbestrahiter Brennelemente

Sicherheitsebene 1

Es sind MaBnahmen und Einrichtungen vorgesehen, mit denen der ord-
nungsgemale aulere Zustand der angelieferten Brennelemente sowie der

Transportbehalter geprift werden kann.

Der ordnungsgemale aullere Zustand der Brennelemente wird anhand ei-
nes Inspektionsprogramms Uberprift. Der diesbezlglich relevante Zustand
des Transportbehalters ist Teil des Inspektionsprogramms. Das Ergebnis

der Inspektion wird dokumentiert.

Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Einrichtun-

gen zur trockenen Lagerung (Trockenlager) wird

a) der Brennelementtyp zu Grunde gelegt, der unter den jeweiligen physi-
kalischen und technischen Gegebenheiten zur hdchsten Reaktivitat
fuhrt, und

b) von den mdglichen Moderations- und Reflexionsbedingungen ausge-
gangen, die, unter Einbeziehung der Einrichtungen zur Handhabung
und zum Transport, zum hoéchsten Neutronenmultiplikationsfaktor fiih-

ren.
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4.1 (3)

4.2

4.2 (1)

4.3

4.3 (1)

44

Hinweis

5.1

5.1 (1)

5.1 (2)

Soweit unbestrahlte Brennelemente eine nicht zu vernachlassigende War-
meleistung aufweisen, ist entweder eine ausreichende zuverlassige Liftung
vorgesehen, oder es ist nachgewiesen, dass die Brennelemente im Tro-

ckenlager auch ohne Luftung ausreichend gekuhlt werden.

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffer 4.1 (2) werden auch bei den betrachteten

Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Sicherheitsebene 3

Die Anforderungen der Ziffer 4.1 (2) werden auch bei den betrachteten
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 eingehalten, wobei fir die Berechnung
des Neutronenmultiplikationsfaktors bei Storfallen mit Moderationsande-
rungen in den Trockenlagereinrichtungen abdeckend eine Moderation mit
reinem Wasser derjenigen Dichte angenommen wird, die zum hdchsten

Neutronenmultiplikationsfaktor fahrt.

Sicherheitsebene 4

Fir Ereignisse der Sicherheitsebene 4 bestehen keine Anforderungen, die Uber diejenigen der Ziffern
3.4 hinausgehen.

Spezifische Anforderungen an die nasse Handhabung und
Lagerung unbestrahlter und bestrahlter Brennelemente

Sicherheitsebene 1

Die Einrichtungen zur nassen Lagerung bestrahlter und unbestrahiter
Kernbrennstoffe (Brennelement-Lagerbecken) sind innerhalb abgeschlos-

sener Gebaude in Kontrollbereichen angeordnet.

Die Brennelement-Lagerbecken verfiigen Uber ausreichende Lagerkapazi-

taten. Eine vollstandige Auslagerung des Reaktorkerns in die Brennele-

5
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5.1 (3)

5.1 (4)

5.1 (5)

ment-Lagerbecken ist jederzeit moglich, wobei kurzfristig verfligbare, in das
Lagerbecken einsetzbare Abstellpositionen mit herangezogen werden koén-

nen.

Das Brennelement-Lagerbecken ist so ausgelegt, dass

a) schadigende Einwirkungen des Lagerbeckenwassers auf die Tragkons-
truktion des Beckens infolge von Leckagen ausgeschlossen werden

kénnen und die Ortung und Behebung von Leckagen moglich ist;

b) Leckagen oder Lecks am Lagerbecken nur zu einem unerheblichen

Fillstandsabfall fihren konnen;

c) Lecks oder Briiche in anschlieRenden Rohrleitungen bzw. Komponen-
tenversagen in angeschlossenen Systemen oder Fehlhandlungen in
angeschlossenen Systemen nur zu einem begrenzten Fllstandsabfall

fuhren konnen.

Die Einrichtungen zur Fdlllstandsergdnzung des Brennelement-
Lagerbeckens sind so ausgelegt, dass durch Verdunstung und durch be-
triebliche Leckagen verursachte Wasserverluste so ausgeglichen werden
kdénnen, dass keine Unterbrechung der Beckenkuhlung durch Fillstandsab-
fall auftritt.

Es sind Einrichtungen vorhanden, die die Nachwarme zuverlassig und an-
forderungsgerecht aus dem Brennelement-Lagerbecken abflhren, auch
unter Berlcksichtigung aller Betriebsbedingungen des Brennelementwech-
sels, ggf. der gleichzeitigen Erfordernis der Kiihlung der Brennelemente im

Reaktorkern sowie wahrend Instandhaltungsmafinahmen.

Bei einer voribergehenden Lagerung von defekten Brennstaben ist sicher-
gestellt, dass keine nennenswerte zusatzliche Kontamination des Kihlwas-

sers der Brennelement-Lagerbecken erfolgt.
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5.1 (6) Sofern ein Brennelement-Lagerbecken als Mehr-Zonen-Lager ausgefiihrt

ist,
a) ist die maximale Anzahl an Zonen auf drei beschrankt,
b) bildet jede Zone eine raumliche Einheit fir sich,

c) enthalt das Lagerbecken eine Zone, in der auch ausschliel3lich Brenn-
elemente des reaktivsten Typs, die unbestrahlt sind oder die sich bei
anfanglichem Vorhandensein abbrennbarer Neutronengifte im Zustand
ihrer maximalen Reaktivitat unter Lagerbedingungen befinden, anforde-

rungsgerecht gelagert werden kdnnen (operative Zone),

d) konnen fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors aufder-
halb der operativen Zone Mindestabbréande der einzulagernden Brenn-
elemente zu Grunde gelegt werden, sofern die abbrandbedingten

Reaktivitatseffekte zuverlassig bestimmt werden kénnen,

e) wird die Fehlpositionierung eines Brennelements durch eine sorgfaltige
Planung und Qualitatssicherung der Umsetzvorgange sowie Qualitats-
sichernde Maflinahmen wahrend der Umsetzvorgange, hochwertige
und zuverlassige Lademaschinensteuerungen, optimale ergonomische
Voraussetzungen bei den Handhabungseinrichtungen und eine zuver-

lassige Kommunikation zwischen allen Beteiligten verhindert,

f) ist sichergestellt, dass mindestens zwei voneinander unabhangige,
gleichzeitig wirkende und im bestimmungsgemafien Betrieb nicht zu
erwartende Fehler oder Fehlhandlungen eintreten missen, bevor die

geforderte Unterkritikalitat verletzt werden kann.

5.1(7) Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele-

ment- Lagerbecken wird

a) der Brennelementtyp zu Grunde gelegt, der unter den jeweiligen physi-
kalischen und technischen Gegebenheiten zur hdchsten Reaktivitat
fuhrt, und

b) die zum gréfliten Neutronenmultiplikationsfaktor fiihrende und unter den

jeweiligen Gegebenheiten mdgliche Kuhimitteldichte zu Grunde gelegt.
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5.1 (8)

5.1 (9)

5.1 (10)

5.1 (1)

5.1 (12)

Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele-
ment- Lagerbecken kann beim DWR das innerhalb der operativen Zone im

Kihimittel geloste Bor berlicksichtigt werden, sofern

— im Normalbetrieb unter der Annahme reinen Wassers der Neutronen-

multiplikationsfaktor den Wert 0,98 nicht Uberschreitet;

— bei stérungs- bzw. stérfallbedingter Verminderung der Borkonzentration
im Wasser des Lagerbeckens die angerechnete Borkonzentration im

Bereich der Lagergestelle auch lokal nicht unterschritten wird.

Wird beim Nachweis der geforderten Unterkritikalitdt des Lagerbeckens
beim DWR das im Kuhlmittel geloste Bor bertcksichtigt, so wird die Bor-
konzentration zuverldssig und mit hinreichender rdumlicher und zeitlicher
Auflésung Uberwacht. Fir eine ausreichend wirksame Einspeisung von Bor

ins Lagerbecken sind Einrichtungen vorgesehen.

Der KuhImittelfullstand wird zuverlassig Uberwacht. Unzuldssige Fullstande

werden verhindert.

Die Kihlmitteltemperatur im Lagerbecken wird zuverlassig iberwacht. Un-

zulassige Temperaturerhéhungen werden verhindert.

Die KuhImitteltemperatur im Lagerbecken ist so begrenzt, dass die Rdume
um das Lagerbecken uneingeschrankt begehbar sind und die uneinge-
schrankte Integritat des Lagerbeckens flir die gesamte Betriebsdauer ge-

wahrleistet ist.

Die Temperaturgrenzen werden auch bei vollstdndiger Belegung des La-

gerbeckens (Kernvollausladung) nicht tGberschritten.

Bei der Berechnung der Wassertemperatur werden die jeweils ungunstigs-
ten Zustande im Hinblick auf die Nachwarme und die Kuhlbedingungen zu

Grunde gelegt.
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5.1 (13)

5.1 (14)

5.1 (15)

5.1 (16)

Es wird eine Wasserqualitat sichergestellt, die die Anforderungen im Hinb-
lick auf die zulassige Strahlenexposition sowie auf die Aufrechterhaltung
der sicherheitsrelevanten Eigenschaften der Brennelemente und weiteren

Kernbauteile erfullt.

Die Wasserqualitat ermdglicht eine ausreichende visuelle Kontrolle der

Handhabungsvorgange.

Es sind MalRnahmen bzw. Einrichtungen vorgesehen, mittels derer der Ein-
trag von Fremdstoffen bzw. -kérpern ins Brennelement-Lagerbecken, durch
den der anforderungsgerechte Zustand des Lagerbeckens und seiner si-
cherheitstechnisch relevanten Einrichtungen sowie der Brennelemente ge-

fahrdet werden kann, zuverlassig vermieden wird.

Gegebenenfalls hineingefallene bzw. eingetragene Fremdstoffe bzw. —
korper werden geborgen oder es ist nachgewiesen, dass deren Verbleib im

System sicherheitstechnisch unbedenklich ist.

Eine systemtechnische Verknlipfung des Not- und Nachkihlsystems mit
der Brennelement-Lagerbeckenkuhlung besteht nur dann, wenn Stérungen
im Beckenkulhlsystem nachweislich nicht zu einer nennenswerten Beeint-
rachtigung der Zuverldssigkeit der Not- und Nachkihlung fliihren kdnnen.
Die zur Umschaltung auf die Lagerbeckenkuhlung zu betatigenden Armatu-
ren sind soweit mdglich und sinnvoll auRerhalb der Sicherheitsbehalters

angeordnet.

Wenn das Not- und Nachkuhlsystem mit der Brennelement-
Lagerbeckenkihlung systemtechnisch verknlpft ist, dann existiert ein zu-
satzlicher Lagerbeckenkuihlstrang, der allein in der Lage ist, das Brennele-
ment-Lagerbecken nach Kuhlmittelverluststorfallen zu kihlen. Dieses Sys-
tem hat soweit méglich und sinnvoll keine aktiven Komponenten innerhalb
des Sicherheitsbehalters. Armaturen, die zur Inbetriebnahme des Systems
betatigt werden mussen, sind soweit mdglich und sinnvoll auRerhalb des

Sicherheitsbehalters angeordnet.
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5.2

5.2 (1)

5.2 (2)

5.3

5.3 (1)

5.3 (2)

5.3 (3)

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffer 5.1 (7) werden auch bei den zu betrachtenden

Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Die sicherheitstechnischen Nachweisziele zur Kihlung der Brennelemente
werden auch bei vollstandiger Belegung des Lagerbeckens (Kernvollausla-

dung) erfullt.

Bei der Berechnung der Wassertemperatur werden die jeweils ungunstigs-
ten Zustande im Hinblick auf die Nachwarme und die Kuhlbedingungen zu

Grunde gelegt.

Sicherheitsebene 3

Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele-

ment-Lagerbecken bei Storfallen
— werden die Anforderungen der Ziffer 5.1 (7) erfullt,

— kann beim DWR das im KuhImittel geldste Bor berlcksichtigt werden,

sofern die Anforderungen gemal Ziffer 5.1 (9) erfiillt sind.

Fir Ereignisse der Sicherheitsebene 3 mit Wasserverlusten aus dem La-
gerbecken sind MaRnahmen und Einrichtungen zur Erkennung und Been-
digung des Wasserverlusts und zur Wassereinspeisung vorgesehen, so
dass die im Lagerbecken abgestellten Brennelemente ausreichend bedeckt
bleiben, um die Kihlung und die Strahlungsabschirmung mit Kihimittel si-

cherzustellen.

Die sicherheitstechnischen Nachweisziele zur Kihlung der Brennelemente
werden auch bei vollstandiger Belegung des Lagerbeckens (Kernvollausla-

dung) erfullt.

Bei der Berechnung der Wassertemperatur werden die jeweils unginstigs-
ten Zustande im Hinblick auf die Nachwarme und die Kihlbedingungen zu

Grunde gelegt.
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5.4

Hinweis

6.1

Hinweis

6.1 (1)

6.1 (2)

6.1 (3)

6.1 (4)

Sicherheitsebene 4

Fir Ereignisse der Sicherheitsebene 4 bestehen keine Anforderungen, die Uber diejenigen der Ziffern
3.4 hinausgehen.

Spezifische Anforderungen an den Brennelementwechsel

Sicherheitsebene 1

Die folgenden Anforderungen an den Brennelementwechsel beschranken sich auf die Phase mit Um-
setzen, einschliellich Ein- und Ausladen der Brennelemente und Kernbauteile sowie Beladungs- und
Funktionsprifungen.

Fir die Arbeiten des Brennelementwechsels sind StrahlenschutzmafRnah-
men vorgesehen, insbesondere im Hinblick auf die Abschirmung, die Ge-

baudeliftung und den Gebaudeabschluss.

Der Flullstand im Reaktordruckbehalter sowie im Brennelement-
Lagerbecken wird Gberwacht und oberhalb des radiologisch und fiir die

Kihlung erforderlichen Mindestniveaus gehalten.

Es sind MaRnahmen bzw. Einrichtungen vorgesehen, damit lose Teile
a) nichtin den offenen Reaktordruckbehalter hineinfallen konnen sowie

b) nicht beim Fluten oder Entleeren des Flutraums in den Reaktordruck-

behalter gespult werden.

Gegebenenfalls trotzdem hineingefallene bzw. eingetragene Teile werden
geborgen oder es ist nachgewiesen, dass deren Verbleiben im System si-

cherheitstechnisch unbedenklich ist.

Bei Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor

a) wird vor Herstellung der Verbindung zwischen Reaktorraum und Lager-
becken sichergestellt, dass die Borkonzentration im Beckenwasser und
im Reaktorraum mindestens der Borkonzentration im Reaktor und La-
gerbecken entspricht, die fir den Brennelementwechsel zur Sicherstel-

lung der geforderten Unterkritikalitat festgelegt ist; die geforderte Unter-

11
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6.1 (5)

6.1 (6)

6.1 (7)

6.1 (8)

kritikalitat wird auch flir den steuerelementfreien Reaktorkern eingehal-

ten;

b) sind Mallinahmen bzw. Einrichtungen gegen einen unzuldssigen Eintrag

von Deionat in das Reaktorklhlsystem vorgesehen;

c) ist die Einspeisung von Bor zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstel-
lung der jeweils geforderten Unterkritikalitat mit ausreichender Wirksam-

keit jederzeit moglich.

Wiahrend des Brennelementwechsels ist fir den Reaktorkern eine Uberwa-
chung des Neutronenflusses flr den Reaktorkern so gewahrleistet, dass
eine Annaherung an den kritischen Zustand messtechnisch erfasst wird

und ggf. Gegenmallnahmen eingeleitet werden kénnen. Zusatzlich

a) wird beim DWR an geeigneter Stelle eine hinreichend zeitlich aufgelos-

te Uberwachung der Borkonzentration durchgefiihrt;

b) werden beim SWR wahrend der Beladung Prifungen durchgefiihrt, die
die zuverlassige Kontrolle der Einhaltung der erforderlichen Unterkriti-

kalitat im Reaktorkern sicherstellen.

Beim SWR sind die Steuerstdbe wahrend des Brennelementwechsels in
den Kern eingefahren und ihr Antrieb ist unscharf gemacht. Die den Funkti-
ons- und Unterkritikalitatsprifungen bzw. den Abschaltsicherheitstests zu-
geordneten Steuerstabe sind fur die Dauer der Prifungen bzw. Tests da-

von ausgenommen.

Es ist mindestens ein Nachkulhlstrang in Betrieb bzw. betriebsbereit.

Die Kihimitteltemperatur wird Gberwacht.

Fir das Umsetzen sowie das Ein- und Ausladen der Brennelemente wird
ein Schrittfolgeplan erstellt, der jede Bewegung von Brennelementen sowie
von Steuerelementen bzw. -staben sowie alle Umsetzvorgange mit weite-

ren Kernbauteilen erfasst.

Die Durchfuhrung jedes einzelnen Schrittes wird protokolliert.

12
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6.1 (9)

6.1 (10)

6.1 (11)

6.1 (12)

6.1 (13)

Fir jeden Schritt des Schrittfolgeplans wird die Einhaltung der geforderten
Unterkritikalitdt nachgewiesen, auller es ist gesichert, dass mit diesem

Schritt die geforderte Unterkritikalitat eingehalten bleibt.

Wahrend des Brennelementwechsels werden Brennelemente nur in den

gemal Schrittfolgeplan vorgesehenen Positionen abgesetzt.

Bei der Erstellung des Schrittfolgeplans sowie bei dessen Durchflihrung
sind wirksame und zuverlassige MaRnahmen und Einrichtungen zur Ver-
meidung von Handhabungsfehlern und Brennelementfehlpositionierungen

vorgesehen. Dies wird insbesondere gewahrleistet durch

- sorgfaltige Planung und Qualitatssicherung der Umsetz- und Belade-
vorgange sowie Qualitatssichernde MaRnahmen wahrend der Umsetz-

vorgange,

- hochwertige und zuverlassige Lademaschinensteuerungen,

- optimale ergonomische Voraussetzungen bei den Handhabungsein-

richtungen,

eine zuverlassige Kommunikation zwischen allen Beteiligten.

Der Schrittfolgeplan beriicksichtigt, dass jeder Handhabungsvorgang mit
einem Brennelement in einem Arbeitsvorgang von einer Schicht des Per-

sonals vollstandig durchgeflihrt werden soll.

Es werden Prifungen durchgefiihrt, um die Beladung des Reaktorkerns mit
Brennelementen mit unzulassigen Verbiegungen, Verdrehungen oder Lan-

genausdehnungen auszuschliefden.

Vor SchlieRen des Reaktordruckbehalters wird die Kernbeladung auf Uber-
einstimmung mit der geplanten Belegung hinsichtlich der Positionierung
und Orientierung der Brennelemente und Kernbauteile tberprift und do-

kumentiert.

13



ENTWURF Modul 11, Rev. C: FlieRtext

6.2

6.2 (1)

6.3

Hinweis

6.4

Hinweis

71

7.1(1)

7.1 (2)

7.1 (3)

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffern 6.1 (1), 6.1 (2), 6.1 (4c) und 6.1 (5) werden

auch bei Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Sicherheitsebene 3

Fir Ereignisse der Sicherheitsebene 3 bestehen keine Anforderungen, die tber diejenigen in der Ziffer
3.3 (1) hinausgehen.

Sicherheitsebene 4

Fir Ereignisse der Sicherheitsebene 4 bestehen keine Anforderungen, die tber diejenigen in der Ziffer
3.4 (1) hinausgehen.

Spezifische Anforderungen an das Beladen und den Trans-
port von Brennelement-Transport- und Lagerbehaltern im
Kernkraftwerk

Sicherheitsebene 1

Es werden nur Brennelement-Transport- und Lagerbehélter eingesetzt,

deren Eignung fur das Kernkraftwerk spezifisch nachgewiesen ist.

Es ist durch geeignete Mallinahmen und Einrichtungen sichergestellt, dass

a) bestehende Anforderungen hinsichtlich der zuldssigen Brennelement-
typen, des Brennelementzustands, Abbrandwerte, Quellstarken, Nach-

warmen und Abklingzeiten bei der Beladung eingehalten werden;

b) sich der Transport- bzw. Lagerbehalter in einem ordnungsgemafen
Zustand befindet.

Die Beladung des Transport- und Lagerbehalters erfolgt auf der Grundlage
eines Beladeplans sowie einer Beschreibung der zur Abfertigung notwen-

digen Arbeits- und Prifschritte.
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7.1 (4)

7.1 (5)

7.1 (6)

7.1 (7)

7.1(8)

7.1(9)

7.1 (10)

7.1 (1)

Die Belegung des Transport- und Lagerbehalters wird wahrend der Bela-
dung dokumentiert. Vor dem SchlieRen des Behalters erfolgt eine vollstan-

dige Kontrolle, ob der Behalter anforderungsgerecht beladen ist.

Brennelement-Transport- und Lagerbehalter werden nur in der dafiir vorge-
sehenen Position im Lagerbecken oder in einem separaten Transportbehal-

ter-Abstellbecken beladen.

Die Lastanschlagpunkte der Transport- und Lagerbehalter und die zum Be-
und Entladen sowie zur Handhabung von Transport- und Lagerbehaltern
verwendeten Handhabungseinrichtungen genligen den erhdhten Anforde-
rungen gemaf den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagen-

teilen, Systeme und Komponenten“ (Modul 10) Ziffer 5.2.9.

Eine Kontamination der auf3eren Oberflache des Transport- und Lagerbe-
héalters wird durch geeignete MaRnahmen und Einrichtungen vermieden
bzw. minimiert. Es stehen Einrichtungen zur Dekontamination des Behal-

ters zur Verfugung.

Vor dem Abtransport aus der Anlage erfolgt eine Prufung der Dichtheit, der
mechanischen Sicherungen, des Strahlungspegels und der Kontamination

im Hinblick auf die Einhaltung der geltenden Grenzwerte.

Der Transport- und Lagerbehalter ist gegen Absturz und Umkippen gesi-
chert.

Der Transport in der Anlage erfolgt auf kurzem und sicherem Weg sowie
ohne unndtige Aufenthalte auf einem festgelegten Transportweg. Ein
Transport Uber sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen hinweg wird

vermieden.

Die Transportwege der Transport- und Lagerbehalter sind so gestaltet,
dass die Auslegungsbedingungen der Behalter eingehalten werden kon-

nen.
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7.2

7.2 (1)

7.2 (2)

7.3

7.3 (1)

Sicherheitsebene 2

Soweit die in der Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken in den ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-
ren zu berucksichtigende Ereignisse (Modul 3) genannten Ereignisse der
Sicherheitsebene 2 relevant sind, werden diese auch unter den Bedingun-
gen ,Transport bzw. Beladung von Transport- und Lagerbehaltern® be-

herrscht.

Wahrend des Beladens der Transport- und Lagerbehalter mit Brennele-
menten gelten die sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskri-
terien flr die Brennelementlagerung und —handhabung gemafR ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-

ren zu berlcksichtigende Ereignisse“ (Modul 3), Tabelle 3.1.

Fir die Beherrschung der Auswirkungen stérungsbedingter Ereignisse sind
geeignete MalRnahmen und Einrichtungen vorgesehen. Zusétzlich zu den
gemal Ziffer 7.2 (1) genannten Ereignissen werden insbesondere folgende

Stérungen betrachtet:

das Nichterreichen des Dichtheitskriteriums,

— der Ausfall von Handhabungseinrichtungen wahrend der Beladung,
— das Auftreten von Undichtigkeiten an Brennstaben wahrend der Abfer-
tigung,

— Raumungsalarm.

Sicherheitsebene 3

Soweit die in der Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken in den ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-
ren zu beriicksichtigende Ereignisse” (Modul 3) genannten Ereignisse der
Sicherheitsebene 3 relevant sind, werden diese auch unter den Bedingun-
gen ,Transport bzw. Beladung von Transport- und Lagerbehaltern be-

herrscht.
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7.3(2)

Hinweis:

7.4

7.4 (1)

Hinweis:

Wahrend des Beladens der Transport- und Lagerbehalter mit Brennele-
menten gelten die sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskri-
terien fir die Brennelementlagerung und -handhabung gemal ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-

ren zu berucksichtigende Ereignisse” (Modul 3), Tabelle 3.1.

Die Standsicherheit der Transport- und Lagerbehalter ist auch bei Einwir-
kungen von aufRen (EVA) fir alle Abstellpositionen grundsatzlich gegeben.
Ausnahmen beschranken sich auf das kurzzeitige, unvermeidbare Abstel-
len wahrend des Transport- und Handhabungsvorgangs des Behalters. Die
Abstelldauer auf diesen Positionen ist auf die erforderliche Zeit begrenzt.

Siehe auch ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den
sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten®, Ziffern 2.2.4 (Modul 10).

Sicherheitsebene 4

Die Standsicherheit des Transport- und Lagerbehalters ist auch bei Nots-
tandsfallen, beim Notstandsfall Flugzeugabsturz nur im Hinblick auf dessen
Folgeeinwirkungen, grundsatzlich fur alle Abstellpositionen gegeben. Aus-
nahmen beschranken sich auf das kurzzeitige, unvermeidbare Abstellen
wahrend des Transport- und Handhabungsvorgangs des Behalters. Die
Abstelldauer auf diesen Positionen ist auf die erforderliche Zeit begrenzt.

Siehe auch ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den
sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten®, Ziffern 2.2.4 (Modul 10).
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Bearbeitung der zu Rev. B von Modul 11 vorliegenden Eintrage in der Kommentardatenbank

NB'Bm irl‘(:np‘;t:llﬂ Kommentar Ar::; Begriindung Vorschlag Textanderung
1255 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet | Der Modul 11 geht in erheblichem Umfang auf nachgeordnete Details und hinsichtlich einzelner Regelungen ist die Bear-
Fragen ein, die vom Detaillierungsgrad eher in einer KTA- Regel oder noch beitung des Kommentars nicht Ziel fihrend.
darunter einzuordnen waren. Statt die grundlegenden Anforderungen uber- Der realisierte Detaillierungsgrad von Modul 11
sichtlich darzustellen, ergibt sich durch die vielen Details mit Wiederholung orientiert sich u. a. daran, ob davon ausgegan-
auf verschiedenen Sicherheitsebenen und unter verschiedenen Uberschriften gen werden kann, dass die jeweilige Anforde-
eine deutliche Unubersichtlichkeit. Erschwerend wirkt sich auch aus, dass rung langerfristig (langere Zeit als insbesondere
mehrfach Inhalte nicht unter den zutreffenden Uberschrifteneingeordnet sind. die KTA Wiedervorlageperiode) gltig bleiben
wird und ausfiihrungsunabhangig ist.
Die Strukturierung nach Sicherheitsebenen
sowie ,Ubergreifenden Anforderungen®, ,spezifi-
sche Anforderungen an die trockene Handha-
bung und Lagerung®, ,spezifische Anforderungen
an die nasse Handhabung und Lagerung®, ,spe-
zifische Anforderungen an den Brennelement-
wechsel” sowie ,spezifische Anforderungen an
das Beladen und den Transport von Transport-
und Lagerbehaltern® ist u. E. sachgerecht, auch
wenn dadurch Wiederholungen entstehen.
1256 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehende Zeile.
geordnet | Vom Detaillierungsgrad her waren die meisten Anforderungen besser in einer
KTA-Fachregel aufgehoben, zumal der Text in wesentlichen Teilen (Kap. 4
und 5) ohnehin eine Kurzfassung der KTA 3602 ist. Berlicksichtigt man den
enormen Abstimmungsaufwand, der fiir diese Regel betrieben wurde, ware es
besser, wenn man statt verkiirzter Ubernahme auf den Text der KTA-
Fachregel verweist. Dies wiirde auch vermeiden, dass durch Verkiirzungen
Unklarheiten entstehen.
1739 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehende Zeile.
geordnet | Nutzlose Aufblahung der Texte: Viele Anforderungen stellen Wiederholungen
von bzw. Uberlappungen mit Anforderungen aus anderen Regelwerksdoku-
menten (vor allem KTA-Fachregeln) dar.
1740 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet | Nutzlose Aufblahung der Texte: Einige andere Anforderungen entsprechen im hinsichtlich einzelner Regelungen ist die Bear-
Detaillierungsgrad eher dem Niveau von KTA-Fachregeln und sollten daher beitung des Kommentars nicht Ziel fihrend.
im Rahmen solcher Regeln erarbeitet werden (insbesondere z.B. die Anhan- Im Hinblick auf Modul 2 siehe dort.
ge zum Modul 2).
1741 Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet | Nutzlose Aufblahung der Texte: Z. T. werden die gleichen Themen unter- hinsichtlich einzelner Regelungen ist die Bear-
schiedlich und ohne Querverweis in verschiedenen Moduln behandelt. beitung des Kommentars nicht Ziel fiihrend.
1742 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet Konsistenz: Es bestehen viele Widerspriiche hinsichtlich einzelner Regelungen ist die Bear-
- zwischen verschiedenen Moduln beitung des Kommentars nicht Ziel fiihrend.
- zwischen verschiedenen Abschnitten innerhalb eines Moduls
- zwischen Moduln und Begriffsdefinitionen
1257 | Uber- Kommentar: NEIN | Richtig ist, dass sich durch die Strukturierung




NB'B:n irlf:np:::lelljl Kommentar ‘:::; Begriindung Vorschlag Textanderung
geordnet | Die schematische Gliederung in vier Sicherheitsebenen wirkt gekiinstelt und anhand der Sicherheitsebenen Anforderungen
bewirkt eine unnétige Aufblahung des Texts durch Wiederholungen und teilweise wiederholen bzw. in Bezug genommen
Trivialaussagen. In der Sache wird eigentlich nur zwischen bestimmungsge- werden, jedoch ist die stringente Strukturierung
mafRem Betrieb und Storfall unterschieden bzw. - z. B. in 3.4(1) - auf die u. E. Ziel fihrend. Die Stérungen der Sicher-
Anforderungen anderer Module hingewiesen. heitsebene 2 sind zudem u. E. von den Storfallen
und vom Normalbetrieb getrennt zu diskutieren,
wie in Modul 11 der Fall.
1428 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehender Kommentar.
geordnet | Die wiederholte Aufzahlung der Sicherheitsebenen im Inhaltsverzeichnis
sollte ersetzt werden.
1738 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehender Kommentar.
geordnet | Nutzlose Aufblahung der Texte: Der sténdige Versuch, alles den SE zuzuord-
nen, dazu noch mit Unterscheidung SE 1 und 2, selbst wenn Einrichtungen
auf mehreren Sicherheitsebenen wirksam sind/eingesetzt werden, flhrt zu
nutzloser Aufblahung.
1258 | Uber- Kommentar: NEIN | Es ist Teil der Zielsetzung der Strukturierung
geordnet | Ubergeordnete Anforderungen, die im Modul 11 der Sicherheitsebene 1 anhand der Sicherheitsebenen, dass die Anfor-
zugeordnet sind, sollten vor die Darstellung der sicherheitsebenenbezogenen derungen entsprechend den Sicherheitsebenen
Anforderungen gezogen werden. eingeteilt werden. Sofern Anforderungen fir
mehrere Sicherheitsebene gelten, werden sie
entsprechend in Bezug genommen. Diese Vor-
gehensweise ist u. E. einer ,vorgelagerten®
Darstellung von Anforderungen vorzuziehen.
1300 | Uber- Kommentar: NEIN | Richtig ist, dass sich durch die Strukturierung
geordnet | Die Gliederung ist unubersichtlich. Die Gliederung des Modultextes nach anhand der Sicherheitsebenen Anforderungen

Sicherheitsebenen erschwert die Lesbarkeit und fiihrt zu zahlreichen Wider-
holungen im Regelungstext, wobei nicht an allen Stellen klar ist, inwiefern
Dinge die z. B. fur Sicherheitsebene 1 genannt sind, auch fir die folgenden
Sicherheitsebenen weiter gelten. Durch den gewahlten Aufbau bleibt die
Verbindung der aufgefiihrten Anforderung zu der Einhaltung der Schutzziele
unklar.

teilweise wiederholen bzw. in Bezug genommen
werden, jedoch ist die stringente Strukturierung
u. E. Ziel fihrend. Die Stérungen der Sicher-
heitsebene 2 sind zudem u. E. von den Stérfallen
und vom Normalbetrieb getrennt zu diskutieren,
wie in Modul 11 der Fall.

Eine Gliederungselement ,Sicherheitsebeneni-
bergreifende Anforderungen” wird nicht fiir Ziel
fihrend gehalten. So gehért es zu einem ord-
nungsgemafen Normalbetrieb, dass die Sicher-
heitseinrichtungen (bspw. die Notkuhleinrichtun-
gen) wahrend des Normalbetriebs verfiigbar sind
(auch wenn diese hier nicht benétigt werden), so
dass derartige Anforderungen u. E. auch der
Sicherheitsebene 1 zuzuordnen sind.

Zur Aussage, dass ,nicht an allen Stellen Klar ist,
inwiefern Dinge die z. B. fUr Sicherheitsebene 1
genannt sind, auch fir die folgenden Sicher-
heitsebenen weiter gelten“: Anforderungen, die
hinsichtlich der Sicherheitsebene 1 formuliert
sind gelten nicht fir andere Sicherheitsebenen,
soweit dies nicht explizit festgelegt ist. Dieser




Nr. in
DB

Kapitel
in Modul

Kommentar

Ande-
rung

Begriindung

Vorschlag Textanderung

Ansatz ist eine Teilaufgabe der Strukturierung
der Anforderungen nach Sicherheitsebenen. In
Modul 11 wurden Anforderungen aus der Si-
cherheitsebene 1, die auch auf anderen Ebenen
gelten sollen, explizit aufgefiihrt. Insofern ist der
Kommentar nicht verstandlich bzw., sofern hier
konkrete Zuweisungen als fehlend angesehen
werden, nicht konkret genug.

Die Aussage, dass ,durch den gewahlten Aufbau
die Verbindung der aufgefiihrten Anforderung zu
der Einhaltung der Schutzziele unklar bleibt” ist
nicht versténdlich. Den Sicherheitsebenen zu-
geordnet sind jeweilige Nachweisziele und
Nachweiskriterien, die in Modul 3 spezifiziert
sind. Diese Nachweisziele bzw. Nachweiskrite-
rien wiederum sind (ebenfalls in Modul 3) den
Schutzzielen zugeordnet. Sofern der Kommenta-
tor ausdrlcken will, dass der unmittelbare Zu-
sammenhang einzelner Anforderungen zu den
Schutzzielen nicht erkennbar ist, so ist u, E,
festzustellen, dass der Anspruch einen solchen
Zusammenhang im Regelwerk unmittelbar er-
kennen zu kdnnen nicht Ziel fihrend ist, da in
einer Vielzahl von Fallen weder Ubergeordnete
Anforderungen einem Schutzziel zugeordnet
werden kénnen (siehe bspw. die BMI Sicher-
heitskriterien, Ziffer 1 Grundsatz 1 oder Anforde-
rungen an die Uberwachung, Qualitatssicherung,
MTO, Nachweisflihrung, Sicherheitsabstande),
noch konkretere Anforderungen (bspw. Anforde-
rungen an den Uberflutungsschutz, Korrosions-
schutz).

1429

Uber-
geordnet

Kommentar:
Die Zuordnung von Komponenten und Systemen sowie der Leittechnik zu
Sicherheitsebenen ist nicht immer eindeutig durchzufiihren.

JA

Modul 11 stellt keine Anforderungen an eine
seindeutige” Zuordnung von Komponenten und
Systemen sowie der Leittechnik zu Sicherheits-
ebenen.

1736

Uber-
geordnet

Kommentar:

Abweichungen vom international tblichen Vorgehen: Die Unsicherheitsanaly-
sen bei Storfallnachweisen werden weiterhin unter Verweis auf die internatio-
nale Praxis als vorrangig aufgefiihrt, obwohl dies international nur in einigen
Landern fir KMV praktiziert wurde. Auch weichen die Details der internationa-
len Praxis von den Modulvorgaben ab. Die neuen Entwicklungen in den USA
werden ganz ausgeblendet, obwohl die USA maRgebliche internationale
Referenz zu diesem Thema sind.

NEIN

Betrifft nicht Modul 11.

1737

Uber-
geordnet

Kommentar:

Abweichungen vom international tUblichen Vorgehen: Z. T. werden aufwandi-
ge, international uniuibliche Nachweise ohne erkennbaren Nutzen gefordert (z.
B. Modul 6 und 9).

NEIN

Betrifft nicht Modul 11.
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1743 | Uber- Kommentar: NEIN | Betrifft nicht Modul 11.
geordnet | Konsistenz: Inkonsistente Definitionen auch zu grundlegenden Begriffen, z. B.
- Begriff ,Sicherheitsebene®: M 1 & Definitionen
- Begriff ,Storfall“: M 7 & Definitionen
1744 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet | Konsistenz: Fehler und Liicken in Dokumentation zu Quellen und Begriindun- hinsichtlich einzelner Regelungen ist die Bear-
gen beitung des Kommentars nicht Ziel fiihrend.
1745 | Uber- Kommentar: NEIN | Betrifft nicht Modul 11.
geordnet | Qualitat/Beispiel Quellensynopsen: Umgang mit Quellenmaterial zum Teil
selektiv bzw. sinnentstellende Ubernahme, Nennung ungeeigneter Quellen, z.
B.
- CNS-Bericht in den Modulen 6 und 7
- Anforderungen an neue Reaktoren, wie z. B. YVL und EPR
Quellenselektion: internationale Regelwerke werden einseitig selektiv heran-
gezogen, z. B. bei
- Rolle der PSA
- Anforderungen an die ,Unsicherheitsanalyse*
Farbmarkierungen nicht korrekt gesetzt (z. B. Modul 6, §3.4)
1747 | Uber- Kommentar: NEIN | Die Aufgabenstellung der Modultexte ist es den
geordnet | Kernprobleme mit diesem Regelwerksansatz bestehen weiter: Als Stand von aktuellen Stand an Anforderungen im Hinblick
W & T wird eine (nicht existente) ,Idealanlage” definiert, wobei nicht geklart auf den Regelungsgegenstand, wie er sich aus
wird, dem aktuellen Stand von Wissenschaft und
- ob das Zusammenstellen technischer Losungen aus verschiedenen Anlagen Technik ableiten Iasst, darzustellen. Dabei ist
sicherheitstechnisch immer sinnvoll ist, auch der sicherheitstechnische Sinn der Anfor-
- was davon der erforderlichen Schadensvorsorge dient. derungen bedacht worden.
Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
hinsichtlich einzelner Regelungen in Modul 11 ist
die Bearbeitung des Kommentars nicht Ziel
fihrend.
1748 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehende Zeile.
geordnet | Kernprobleme mit diesem Regelwerksansatz bestehen weiter: Ubergeordnete
MaRstabe, die firr eine ,objektive” Bewertung von Abweichungen realer Anla-
gen herangezogen werden kénnten, sind eliminiert
1749 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehende Zeile.
geordnet | Kernprobleme mit diesem Regelwerksansatz bestehen weiter: Die Klarung
der Frage, in wie weit die absolut formulierten Anforderungen an die Idealan-
lage bei bestehenden Anlagen jeweils zu erfiillen sind, bleibt spateren Dis-
kussionen mit den Behdrden lberlassen.
1750 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehende Zeile.
geordnet | Verscharfung der Anforderungen- Allgemeines: Verwischen der Unterschei-
dung zwischen erforderlicher Schadensvorsorge und dem heute technisch
Méglichen:
- Verwendung der ,Indikativformulierung®
- Weitgehende Eliminierung von Relativierungen (z. B.: ,soweit moglich®...)
1751 Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet | Verscharfung der Anforderungen- Allgemeines: Die Sicherheitsebene 4c hinsichtlich einzelner Regelungen in Modul 11 ist

enthalt weiterhin Uber den gegenwartigen Stand hinausgehende Anforderun-
gen. Die Grenzen der Anforderungen sind unbestimmt.

die Bearbeitung des Kommentars nicht Ziel
fihrend.
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1752 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet | Verscharfung der Anforderungen- Allgemeines: Nichtleistungsbetrieb wird hinsichtlich einzelner Regelungen in Modul 11 ist
Uber das sicherheitstechnisch Sinnvolle hinaus reglementiert: Erschwernis fiir die Bearbeitung des Kommentars nicht Ziel
Revisionen fihrend.
1753 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne eine Konkretisierung dieses Kommentars
geordnet | Verscharfung der Anforderungen- Allgemeines: Bereits in anderem Zusam- hinsichtlich einzelner Regelungen in Modul 11 ist
menhang wurden genannt: die Bearbeitung des Kommentars nicht Ziel
- Verabsolutierung der Sicherheitsebenen fiir Klassifizierung von Komponen- fihrend.
ten
- Abkehr von der schutzzielorientierten Bewertung zur Einstufung der sicher-
heitstechnischen Bedeutung von Funktionen
- Untergeordnete bzw. einseitige Rolle der PSA
- UberméRige Anforderungen an die Durchfiihrung von Unsicherheitsanalysen
174 2 Modultext: NEIN | KWO ist ein Einzelfall, der nicht den im Regel-
Die Anforderungen gelten fir die innerhalb des Reaktorgebaudes stattfinden- werk festzulegenden Regelfall bestimmen sollte.
den
a) Handhabungsvorgadnge mit Brennelementen, beginnend mit der Annahme
und endend mit der Abgabe der Brennelemente an den jeweiligen Uber-
gabestellen, sowie
b) trockenen oder nassen Lagerungen von Brennelementen.
Die Anforderungen gelten, soweit anwendbar, auch flr die sonstigen Kern-
bauteile.
Kommentar:
Bei KWO gibt es ein BE Lager auerhalb des Reaktorgebaudes. Sollen sol-
che Lager nicht einbezogen werden?
1302a | 2 Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehende Zeile.
Der Geltungsbereich der Regelungen ist an einzelnen Stellen nicht klar defi-
niert (z. B. im Hinblick auf externe Brennelementlagerbecken wie in KWO ).
1754 |2 Kommentar: JA Hilfreiche Erganzung. Die Anforderungen gelten fiir die innerhalb des
a Es gibt auch Lagerstellen auf3erhalb des Reaktorgebaudes (externe BE- Reaktorgebaudes stattfindenden
Lagerbecken und Trockenlager). a) Handhabungsvorgadnge mit Brennelementen,
Anderungsvorschlag: beginnend mit der Annahme und endend mit
b) trockenen oder nassen Lagerungen von Brennelementen, mit Ausnahme der Abgabe der Brennelemente an den je-
der Lagerung in Transport- und Lagerbehaltern. weiligen Ubergabestellen, sowie
b) trockenen oder nassen Lagerungen von
Brennelementen, mit Ausnahme der Lage-
rung in Transport- und Lagerbehéltern.
Die Anforderungen gelten, soweit anwendbar,
auch firr die Handhabung und Lagerung von
sonstigen Kernbauteilen, von Einrichtungen zur
Handhabung und Reparatur von Kernbauteilen
oder deren Teilen und von Transport- und La-
gerbehaltern.
1754 |2 Kommentar: Teil- | Hilfreiche Erganzung unter Einbeziehung des
b Anderungsvorschlag: weise | Kommentars Nr. 181.

Die Anforderungen gelten, soweit anwendbar, auch fur die sonstigen Kern-
bauteile, Einrichtungen zur Handhabung und Reparatur von Kernbauteilen
oder deren Teilen sowie fiir Transport- und Lagerbehalter
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1754 c

2 Hinweis

Modultext:

Hinweis Eine Zusammenstellung der bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen
betrachteten Ereignisse auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a sowie der jeweiligen si-
cherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien ist in den ,Sicherheitsan-
forderungen flir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu beriick-
sichtigende Ereignisse” (Modul 3) enthalten.

Die Einrichtungen zur Handhabung (inshesondere Hebezeuge und Anschlagmittel)
von Brennelementen sind in ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Sys-
teme und Komponenten® (Modul 10) dargestellt.

Anforderungen hinsichtlich des physischen Schutzes spaltbarer oder anderer Mate-
rialien (Sicherung) sind in gesonderten Regelungen dargelegt.

Kommentar:

Anderungsvorschlag:

Hinweis Eine Zusammenstellung der bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen
betrachteten Ereignisse auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a sowie der jeweiligen si-
cherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien ist in den ,Sicherheitsan-
forderungen fiir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu beriick-
sichtigende Ereignisse” (Modul 3) enthalten (Tabelle 3.1 Teil 2, Tabelle 5.3 sowie
hinsichtlich des Brennelementwechsels, soweit relevant, Ereignisse in der Be-
triebsphase E aus Tabelle 5.1 (DWR) bzw. 5.3 (SWR)).

JA

Hilfreiche Erganzung.

Hinweis Eine Zusammenstellung der bei der Handhabung
und Lagerung von Brennelementen betrachteten
Ereignisse auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a
sowie der jeweiligen sicherheitstechnischen
Nachweisziele und Nachweiskriterien ist in den
,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Bei
Druck- und Siedewasserreaktoren zu beriicksich-
tigende Ereignisse” (Modul 3) enthalten_(Tabelle
3.1 Teil 1 und 2, Tabelle 5.3 sowie hinsichtlich
des Brennelementwechsels, soweit relevant,

Ereignisse in der Betriebsphase E aus Tabelle 5.1
(DWR) bzw. 5.2 (SWR)).

Die Einrichtungen zur Handhabung (insbesondere
Hebezeuge und Anschlagmittel) von Brennele-
menten sind in ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systeme und Komponenten® (Modul 10)
dargestellt.

Anforderungen hinsichtlich des physischen
Schutzes spaltbarer oder anderer Materialien (Si-
cherung) sind in gesonderten Regelungen darge-
legt.

175
1755

3.1 (1)e)

Modultext:

Im Kernkraftwerk sind MaBnahmen und Einrichtungen zur Handhabung und

Lagerung von unbestrahlten und bestrahlten Brennelementen sowie von

weiteren Kernbauteilen und von Brennelement-, Transport- und Lagerbehal-

tern vorgesehen bzw. vorhanden, die bei den Handhabungen und Lagerun-
gen im Normalbetrieb sicherstellen, dass

()

e) keine mechanischen, thermischen, chemischen oder strahlungsbedingten
Einwirkungen auf die Brennelemente und weiteren Kernbauteile stattfin-
den, die ihre anforderungsgerechte Funktionsfahigkeit bzw. Lager- und
Handhabbarkeit in Frage stellen. Die Brennelemente und weiteren Kern-
bauteile sind insbesondere so gelagert, dass sie nicht unzulassig verformt
werden oder Beschadigungen infolge Korrosion, Absturz von Lasten oder
sonstiger Einwirkungen auftreten,

Kommentar:

Wenn z.B. eine Last auf ein Lagergestell absturzt, sind BE-Beschadigungen

moglich. Zwar bieten die Lagergestelle einen gewissen Schutz vor Beschadi-

gung der BE und es werden Transporte von Lasten weitgehend ausgeschlos-
sen. Dennoch Die Anforderung ist nicht erfillbar.

JA

Der letzte Satz von Ziffer 3.1 (1) e) ist insgesamt
entbehrlich, da im vorausgehenden Satz bereits
Ubergeordnet geregelt.

“Normalbetrieb” wird gestrichen, da zum Einen
Abschnitt 3.1 fur die Sicherheitsebene 1 (Nor-
malbetrieb) gilt und zum Anderen damit der
Bezug aus anderen Sicherheitsebenen auf diese
Anforderungen flexibler méglich wird.

Im Kernkraftwerk sind MalRnahmen und Einrich-
tungen zur Handhabung und Lagerung von
unbestrahlten und bestrahlten Brennelementen
sowie von weiteren Kernbauteilen und von
Brennelement-, Transport- und Lagerbehaltern
vorgesehen bzw. vorhanden, die bei den Hand-
habungen und Lagerungen im-Nermalbetrieb
sicherstellen, dass
e) keine mechanischen, thermischen, chemi-
schen oder strahlungsbedingten Einwirkun-
gen auf die Brennelemente und weiteren
Kernbauteile stattfinden, die ihre anforde-
rungsgerechte Funktionsfahigkeit bzw. La-
ger- und Handhabbarkeit in Frage stellen, -

1303

31(1)e)

Kommentar:

Manche Regelungen sind so formuliert, dass sich Forderungen daraus ablei-
ten lassen, die nicht umsetzbar sind, z.B. Absturz von Lasten auf Beckenposi-
tionen (Kap. 3.1 (1) e).

JA

Siehe vorausgehende Zeile.

1259

31(1)f)

Modultext:
keine Beschadigungen an den Einbauten in den Lagereinrichtungen bzw. im

NEIN

Der Kommentar ist nicht verstandlich: Modul 11
behandelt auch den Brennelementwechsel und
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Reaktordruckbehalter eintreten. damit sind auch die hier angesprochenen Ein-

Kommentar: bauten des Reaktordruckbehalters mit einzube-
“Reaktordruckbehélter’: Roter Faden problematisch ziehen.

453 3.1(2) Modultext: NEIN | Diese erganzende Prazisierung zielt darauf ab,
Jedes Brennelement ist durch eine von auf3en erkennbare Kennzeichnung die Einhaltung der planmaRigen Handhabungs-
eindeutig identifizierbar. vorgange durch optische Identifizierbarkeit der
Kommentar: Wiederholung: Brennelemente zu unterstiitzen. Die Anforderung
Das ist doch Thema BE-Fertigung nicht Handhabung im KKW. ist zudem Voraussetzung fiir die erforderlichen

Kontrollen des Ist-Zustandes (in der Lagerein-
richtung oder im Reaktorkern).

176 3.1(3) Modultext: JA Der Begriff ,Betriebsparameter” ist in diesem Es sind MaRnahmen und Einrichtungen vorge-
Es sind MaRnahmen und Einrichtungen vorgesehen, mit denen die Betriebs- Zusammenhang nicht umfassend geeignet. sehen, mit denen die Betriebsparameter-die-fir
parameter, die fur die Einhaltung der unter Ziffer 3.1 (1) genannten Anforde- die-Einhaltung der unter Ziffer 3.1 (1) genannten
rungen relevant sind, bei der Handhabung und Lagerung von Brennelemen- Anforderungen relevant-sind-bei der Handha-
ten und weiteren Kernbauteilen im erforderlichen Umfang Gberwacht werden bung und Lagerung von Brennelementen und
kénnen. weiteren Kernbauteilen im erforderlichen Umfang
Kommentar: Uberwacht werden kann. kérnen-

Es ist nicht erkenntlich bzw. nachvollziehbar, welche Betriebsparameter hier
gemeint sind, und in welchem erforderlichen Umfang diese liberwacht werden
sollen.

1756 | 3.1(3) Kommentar: NEIN | Aus abschlieRender Sicht des Kommentars kein
Vorschlag: Es sind MalRnahmen und Einrichtungen vorzusehen, mittels derer Anderungsbedart.
sichergestellt wird, dass die sicherheitsrelevanten Betriebsparameter bei der
Handhabung und ... eingehalten werden.

Bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen kénnen die ange-
fuhrten sicherheitstechnisch relevanten Betriebsparameter (Strahlenexpositi-
on, Unterkritikalitat, Kiuhlungsbedingungen, Wasserqualitat) durch entspre-
chende Uberwachungseinrichtungen nicht im aufgefiihrten Umfang iiberwacht
werden. (K2)

Welche Betriebsparameter sind gemeint? Eine Konkretisierung fehlt.
Einzelheiten sollten in KTA-Regeln geregelt werden.

Ergebnis der AG-Beratung:

Empfehlung wurde nicht wortlich umgesetzt. Anforderung so wie sie jetzt in
3.1 (3) formuliert aber richtig. Die sicherheitsrelevanten Betriebsparameter
sind bei der Handhabung und Lagerung zu tiberwachen daran kann man

doch nicht zweifeln oder Einschrénkungen zulassen!

3.1 (4) Modultext: JA Anpassung infolge Streichung der Ziffer 6.1 (12) | Es sind MalRnahmen und Einrichtungen fur die
Es sind MaRnahmen und Einrichtungen fiir die Erkennung und Beherrschung alt. Inspektion Erkernung-und-Beherrsehung-von
von Schaden an Brennelementen und weiteren Kernbauteilen vorgesehen. Sehaden-an-Brennelementen und weiteren

Kernbauteilen und fiir die Beherrschung von
Schéaden vorgesehen.
1757 | 3.1 (4) Kommentar: NEIN | Aus abschlieender Sicht des Kommentars kein

Vorschlag: Es sind Einrichtungen vorzusehen, mit denen Schaden an Brenn-
elementen bei der Handhabung erkannt werden kénnen. Weiterhin sind MaR-
nahmen und Einrichtungen fiir die Beherrschung und Behebung dieser Scha-
den vorzusehen.

Schéaden an Brennelementen wahrend der Lagerung kénnen nicht festgestellt
werden, solange die BE sich in den Gestellen befinden. Die Behebung von

Anderungsbedart.
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Schaden an Brennelementen ist als MaRnahme zur Abfallreduzierung und im
Hinblick auf die Herstellung eines spezifikationsgerechten Zustandes erforder-
lich. (K2)

Ergebnis der AG-Beratung:
Empfehlung wurde nicht umgesetzt. Die Ersteller haben begriindet warum
eine Erkennung von Schaden beschrankt auf Handhabungsvorgange nicht
sinnvoll ist. Der RSK Kommentar ist auch nicht qualifiziert, da man auftreten-
de Schaden z.B. an der Zunahme von Spaltprodukten im Beckenwasser
erkennen kann. Die Ablehnung des RSK Vorschlags ist richtig, die gewahlite
Formulierung ist als Ubergeordnete Anforderung in Ordnung.
1758 [3.1(5) Kommentar: NEIN | Kommentar bezieht sich auf Rev. A. Die k-eff
Rev. A Die erforderliche Unterkritikalitat ist eingehalten, wenn Werte sind in Rev. B nicht mehr in Modul 11
a) fur SWR: 0,99 .... enthalten.
b) fur DWR: 0,95.... , Aus abschlieRender Sicht des Kommentars kein
a) 0,99 ist nicht im bisherigen Regelwerk verankert, kann ggf. aus der Bel- Anderungsbedarf.
adepraxis gefolgert werden, ist jedoch naher zu hinterfragen. Beladepraxis
entspricht dem in 6.1 (5) angegebenen Vorgehen.
Wird z. Z. im Rahmen des KTA diskutiert. (K2)
Ergebnis der AG-Beratung:
Empfehlung wurde nicht wértlich sondern modifiziert umgesetzt. Die Festle-
gung hinsichtlich einzuhaltender Anforderungen an die Unterkritikalitat ist jetzt
in Modul 3 geregelt. Die Festlegung derartig relevanter Anforderungen ist
Angelegenheit des Ubergeordneten Regelwerks und nicht Gegenstand einer
KTA Regel.

177 3.2 Modultext: NEIN | Der Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse
Die Anforderungen der Ziffern 3.1 (1) und 3.1 (3) werden auch bei den be- (der Sicherheitsebenen 2-4a) ist einfiihrend im
trachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten. Die fir diese Geltungsbereich vorhanden. Eine Wiederholung
Sicherheitsebene geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und dieses Hinweises in den Unterabschnitte von
Nachweiskriterien werden eingehalten. Modul 11 ist u. E. nicht erforderlich.

Kommentar:
Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse der Sicherheitsebene 2 fehlt
(Modul-Nr. 3)

1759 | 3.2 Kommentar: NEIN | Siehe unter Kommentar Nr. 177.
Ein Querverweis auf die entsprechenden Stérungen in Modul 3 wére sinnvoll,
da sich hier die Frage stellt, welche Ereignisse gemeint sind. Beispiel fir
Inkonsistenz.

Anderungsvorschlag:
Konkretisierung in Kapitel 2 einfiigen.

1260 |3.3(1) Modultext: JA Sprachliche Richtigstellung. Im Kernkraftwerk sind Manahmen und Einrich-
Im Kernkraftwerk sind MaRnahmen und Einrichtungen vorgesehen bzw. tungen vorgesehen bzw. vorhanden, die sichers-
vorhanden, die sicherstellen, dass Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (Storfal- tellen, dass bei Ereignissen der Sicherheitsebe-
le), die bei der Handhabung bzw. Lagerung von Brennelementen betrachtet ne 3 (Storfalle), die bei der Handhabung bzw.
werden, die fur diese Sicherheitsebene geltenden sicherheitstechnischen Lagerung von Brennelementen betrachtet wer-
Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten werden. den, die fir diese Sicherheitsebene geltenden
Kommentar: sicherheitstechnischen Nachweisziele und
Deutsch !!! Nachweiskriterien eingehalten werden.

1018 |34 Kommentar: NEIN | Der Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse

Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse der Sicherheitsebene 4 fehlt

(der Sicherheitsebenen 2-4a) ist einfiihrend im
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(Modul 3) Geltungsbereich vorhanden. Eine Wiederholung

dieses Hinweises in den Unterabschnitte von
Modul 11 ist u. E. nicht erforderlich.

454 34(1) Modultext: NEIN | Es ist richtig, dass an manchen Stellen des
Bei den betrachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 4a werden die fir Moduls bei der gewahlten Strukturierung nach
diese Sicherheitsebene geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und den Sicherheitsebenen und Lager- bzw. Hand-

Nachweiskriterien eingehalten. habungsbereichen in der Anlage Anforderungen

Kommentar:: sich wiederholen oder auch weitgehend entfal-

Die Aufteilung in Sicherheitsebenen wirkt hier sehr zwanghaft. len. Die Vorteile der gewahlten Strukturierung
(Zuordnung zu den Lager- bzw. Handhabungs-
bereichen in der Anlage sowie zu den Ereignis-
listen und Nachweiszielen bzw. Kriterien) wiegen
u. E. jedoch o. g. formalen Nachteil auf.

1760 [3.4(2) Kommentar: NEIN | Kommentar bezieht sich auf Rev. A. Die Ziffer ist
Rev. A Die erforderliche Unterkritikalitat ist eingehalten, wenn die erforderliche Unter- in Rev. B nicht mehr in Modul 11 enthalten.

kritikalitat < 1-beta ist. (K1)

Ergebnis der AG-Beratung:

Eine geénderte Festlegung wurde in Modul 7 aufgenommen, da SE 4b betref-

fend. Die erforderliche Unterkritikalitdt muss danach mindestens k eff < 0,999

sein. Dieser Wert stammt aus Empfehlung der RSK nach dortiger Diskussion.

178 4.1 (2) Modultext: JA Prazisierende Erganzung. Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikati-

1761 Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Einrichtungen onsfaktors in den Einrichtungen zur trockenen
zur trockenen Lagerung (Trockenlager) wird “Normalbetrieb” wird gestrichen, da zum Einen Lagerung (Trockenlager) wird
a) der Brennelementtyp zu Grunde gelegt, der unter den jeweiligen physika- Abschnitt 4.1 fiir die Sicherheitsebene 1 (Nor- a) ..

lischen und technischen Gegebenheiten zur hdchsten Reaktivitat fiihrt, malbetrieb) gilt und zum Anderen damit der b) von den im-Nermalbetrieb-mdglichen Mode-
und Bezug aus anderen Sicherheitsebenen auf diese rations- und Reflexionsbedingungen ausge-
b) von den im Normalbetrieb mdglichen Moderations- und Reflexionsbedin- Anforderungen flexibler méglich wird. gangen, die, unter Einbeziehung der Einrich-
gungen ausgegangen, die zum héchsten Neutronenmultiplikationsfaktor tungen zur Handhabung und zum Transport,
fuhren. zum héchsten Neutronenmultiplikationsfaktor
Kommentar: fuhren.
Es fehlt: ,.... unter Einbeziehung der Einrichtungen zur Handhabung und zum
Transport®

179 4.2 (1) Modultext: NEIN | Der Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse
Die Anforderungen der Ziffern 4.1 (2) und 4.1 (3) werden auch bei den be- (der Sicherheitsebenen 2-4a) ist einfihrend im
trachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten Geltungsbereich vorhanden. Eine Wiederholung
Kommentar: dieses Hinweises in den Unterabschnitte von
Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse der Sicherheitsebene 2 fehit Modul 11 ist u. E. nicht erforderlich.

(Modul-Nr. 3)

1430 |4.2(1) Kommentar: JA Richtige Klarstellung (siehe auch Anderung an Die Anforderungen der Ziffera 4.1 (2) urd-4-4(3)
Die Ziffer 4.1 (2) b) benennt den Normalbetrieb. Daher ist die Bezugnahme Ziffer 4.1 (2) (Streichung des Bezugs auf den werden auch bei den betrachteten Ereignissen
darauf in der Sicherheitsebene 2 nicht geeignet. Normalbetrieb). der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Ebenso ist der Bezug auf die Ziffer 4.1 (3) nicht geeignet.
180 4.3 (1) Modultext: NEIN | Der Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse

Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors bei Storfallen mit
Moderationsanderungen in den Trockenlagereinrichtungen wird abdeckend
eine Moderation mit reinem Wasser derjenigen Dichte angenommen, die zum
héchsten Neutronenmultiplikationsfaktor flihrt.

(der Sicherheitsebenen 2-4a) ist einfiihrend im
Geltungsbereich vorhanden. Eine Wiederholung
dieses Hinweises in den Unterabschnitte von
Modul 11 ist u. E. nicht erforderlich.
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Kommentar:

Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse der Sicherheitsebene 3 fehit
(Modul-Nr. 3)

1431 | 4.3(1) Kommentar: JA Richtige Klarstellung. Die Anforderungen der Ziffer 4.1 (2) werden

Die Ziffer 4.1 (2) a) ist ebenfalls in Bezug zu nehmen. auch bei den betrachteten Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 eingehalten, wobei fFir die
Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors
bei Storfallen mit Moderationsanderungen in den
Trockenlagereinrichtungen wird-abdeckend eine
Moderation mit reinem Wasser derjenigen Dichte
angenommen_wird, die zum héchsten Neutro-
nenmultiplikationsfaktor fiihrt.

1762 [4.3(1) Kommentar: NEIN | Die Konkretisierung des k-eff Wertes erfolgt in
Fir Moderatoreinbruch im Trockenlager kann je nach Auslegung ke« 0,98 Modul 3 ereignisspezifisch.
vorgegeben werden (s. KTA 3602). (K2)

Ergebnis der AG-Beratung:

Empfehlung wurde nicht wortlich umgesetzt. Anforderungen an die einzuhal-
tende Unterkritikalitat sind in Modul 3 enthalten. Hier keine weitere Detaillie-
rung oder Doppelung erforderlich. Aber k eff > 0,98 wird nicht generell akzep-
tiert !

181 5.1 Kommentar: JA Durch die in Modulziffer 2 vorgenommene Er-
Im Abschnitt 5.1 werden Anforderungen an die nasse Lagerung von BE ge- ganzung wird die Giiltigkeit der Anforderungen
stellt. Es fehlen Vorgaben fiir die Betrachtung sonstiger Absetzpositionen von von Modul 11, soweit Ubertragbar, auch fir die
BE und Brennstaben (z. B. Brennstab-Kdcher, BE-Reparaturstation, BE- im Kommentar genannten Sondereinrichtungen
Sippingstation, BE-Ubergabesation, BE-Kapselgestell). explizit angesprochen, was Ziel fihrend ist. Eine

weitergehende Anderung erscheint angesichts
des angestrebten Detaillierungsgrads von Modul
11 nicht sinnvoll.

Anderung siehe unter Modulziffer 2 (siehe oben).

1763 | 5.1 Kommentar: NEIN | Aus abschlielender Sicht des Kommentars kein
Der Abschnitt 5.1 gibt im Wesentlichen die Festlegungen aus der KTA 3602 Anderungsbedarf.
wieder; es ist nicht einsichtig, dass der gleiche Regelungsgehalt auf der
Ebene der Sicherheitsanforderungen und der KTA- Regeln erfolgen soll. (K2)

Ergebnis der AG-Besprechung:

Prinzipdiskussion. Der hier gewahlte Detaillierungsgrad ist fiir ein ibergeord-
netes Regelwerk ausreichend und sinnvoll. KTA hat dann in diesem Rahmen
umzusetzen sofern nicht bereits geregelt.

455 51(1) Modultext: JA Richtige Erganzung. Die Einrichtungen zur nassen Lagerung bestrahl-
Die Einrichtungen zur nassen Lagerung bestrahlter Kernbrennstoffe (Brenn- ter und unbestrahlter Kernbrennstoffe (Brenn-
element-Lagerbecken) sind innerhalb abgeschlossener Gebaude in Kontroll- element-Lagerbecken) sind innerhalb abge-
bereichen angeordnet. schlossener Gebaude in Kontrollbereichen an-
Kommentar: geordnet.

Inhalt fehlt: Unbestrahlte BE?
1261 |5.1(2) Modultext: JA Prazisierung, wobei auf Grund der sicherheits- Die Brennelement- Lagerbecken verfiigen iber

Die Brennelement-Lagerbecken verfiigen Uber ausreichende Lagerkapazita-
ten. Eine vollstédndige Auslagerung des Reaktorkerns in die vorhandenen
Lagereinrichtungen ist jederzeit mdglich.

technisch nicht ableitbaren Bedeutung des Zeit-
verlaufs der Auslagerung eine Konkretisierung

des Zeitfensters u. E. nicht weiter erfolgen sollte.

ausreichende Lagerkapazitaten. Eine vollstandi-
ge Auslagerung des Reaktorkerns in die Brenn-

element- Lagerbecken vorhandenen-Lagerein-

10
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Kommentar: Der Hinweis auf Modul 1 entfallt, da dort diese richtungen-ist jederzeit moéglich, wobei kurzfristig
Anforderung sollte prazisiert werden. Anforderung gestrichen wird. verfiigbare, in das Lagerbecken einsetzbare
Abstellpositionen mit herangezogen werden
kénnen.
Y 1) Ziffor 546},
1262 [5.1(2) Kommentar: Teil- | Die Anforderung soll modifiziert werden (siehe
Vollstandige Auslagerung des Reaktorkerns (TM11,5.1(2) und TM1, 5(6)): Die | weise | vorausgehende Zeile), allerdings soll (in Uber-
Formulierung wurde gegeniiber Rev. A zwar entscharft, ist aber immer noch einstimmung mit den Diskussionen in der Ad-hoc
leicht missversténdlich (schon angesichts der Uberschrift von Kap.5). Klarer AG der RSK bzw. des FARS)) eine Bezugnahme
ist die Formulierung in KTA 3602. auf Castor-Behalter nicht erfolgen.
Mobile Lagergestelle bzw. Castor-Behalter sollten fiir eine kurzfristig zur
Verfligung stehenden Lagerung zugelassen werden.
1302 ¢ | 5.1(2) Kommentar: JA Siehe vorhergehende Zeile.
Bei der Forderung nach Ausladbarkeit des Kerns (Kap. 5.1 (2)) bleibt unklar,
inwieweit die Verwendung von mobilen Lagergestellen erlaubt ist.
1764 [5.1(2) Kommentar: JA Siehe vorhergehende Zeile.
Anderungsvorschlag:
Die Brennelement-Lagerbecken verfiigen Uber ausreichende Lagerkapazita-
ten. Eine vollstdndige Auslagerung des Reaktorkerns in die Brennelement-
Lagerbecken die vorhandenen Lagereinrichtungen ist jederzeit méglich, wobei
kurzfristig verfigbare MalRnahmen mit herangezogen werden kénnen.
1765 |5.1(2) Kommentar: NEIN | Siehe vorhergehende Zeile.
Vollstandige Auslagerung des Reaktorkerns (TM11,5.1(2) und TM1, 5(6)): Die
Formulierung wurde gegenuber Rev. A zwar entscharft, ist aber immer noch
leicht missversténdlich (schon angesichts der Uberschrift von Kap.5). Klarer
ist die Formulierung in KTA 3602. Mobile Lagergestelle bzw. Castor-Behalter
sollten firr eine kurzfristig zur Verfigung stehenden Lagerung zugelassen
werden:
Anderungsvorschlag:
- Die Brennelement-Lagerbecken verfligen Uber ausreichende Lagerkapazi-
taten.
- Eine vollstéandige Auslagerung des Reaktorkerns in-die-vorhandenen-Lager-
einrichtungen ist jederzeit moglich.
456 5.1(3) Modultext: NEIN | Da hier angesprochenen Anforderungen sind Das Brennelement-Lagerbecken ist so ausge-

Das Brennelement-Lagerbecken ist so ausgelegt, dass

a) schadigende Einwirkungen des Lagerbeckenwassers auf die Tragkons-
truktion des Beckens infolge von Leckagen ausgeschlossen werden kon-
nen und die Ortung und Behebung von Leckagen méglich ist;

b) Leckagen oder Lecks am Lagerbecken nur zu einem unerheblichen Full-
standsabfall fihren kénnen;

c) Lecks oder Briiche in anschlieBenden Rohrleitungen bzw. Komponenten-
versagen oder Fehlhandlungen in angeschlossenen Systemen nur zu ei-
nem begrenzten Fllstandsabfall fihren kénnen.

Kommentar:

Leckagen im Lagerbecken sind nicht der Sicherheitsebene 1 zuzuordnen

SE 1?

nicht im Zusammenhang mit dem unterstellten
Eintritt der genannten Ereignisse der Sicher-
heitsebene 2 bzw. 3 (Leckagen bzw. Lecks/
Briiche) nachzuweisen, stellen somit keine
ereignisabhangigen Anforderungen dar. Viel-
mehr ist zu zeigen, dass diese Anforderungen -
als Vorsorge flr den Eintritt der Ereignisse - im
Normalbetrieb erfillt sind.

Redaktionelle Anderung

legt, dass

a) schadigende Einwirkungen des Lagerbe-
ckenwassers auf die Tragkonstruktion des
Beckens infolge von Leckagen ausgeschlos-
sen werden kénnen und die Ortung und Be-
hebung von Leckagen moglich ist;

b) Leckagen oder Lecks am Lagerbecken nur
zu einem unerheblichen Fullstandsabfall fiih-
ren kénnen;

c) Lecks oder Briiche in anschlieBenden Rohr-
leitungen bzw. Komponentenversagen in an-
geschlossenen Systemen oder Fehlhandlun-

11
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gen in angeschlossenen Systemen nur zu
einem begrenzten Fullstandsabfall fihren
koénnen.
1432 | 5.1 (3) Kommentar: NEIN | Die beiden genannten Ziffern haben unterschied-
Die Abschnitte 5.1(3) b) und 5.1(4) widersprechen sich. Die Darstellung in liche Regelungsinhalte:
5.1(4) ist zutreffend. In 5.1.3 (b) wird die Konstruktion des Lagerbe-
ckens angesprochen (die Anforderung besagt,
dass konstruktionsbedingt keine groRReren Le-
ckagen auftreten kénnen, z.B. Werkstoff und
Konstruktion so gewahlt ist, dass kein sprodes
Versagen eintritt). Zusatzlich sollen die um-
schlieRende Betonwande ,groRRe Lecks” verhin-
dern (KUhImittel.
5.1 (4) Absatz 1 demgegentiber die betriebliche
Anforderung normale Verdunstungsverluste
sowie betriebliche Leckagen ausgleichen zu
koénnen. Diese Anforderung wird durch eine
Zuspeiseleitung fir die Leckageerganzung er-
fallt.
5.1 (4) Absatz 2 ist eine Anforderung (Redun-
danzgrad) an das Beckenkuhlsystem.
457 5.1(4) Modultext: NEIN | Da hier angesprochenen Anforderungen sind
1. Absatz | Die Einrichtungen zur Flllstandsergdnzung des Brennelement-Lagerbeckens nicht im Zusammenhang mit dem unterstellten
sind so ausgelegt, dass durch Verdunstung und durch betriebliche Leckagen Eintritt der genannten Ereignisse der Sicher-
verursachte Wasserverluste so ausgeglichen werden kénnen, dass keine heitsebene 2 bzw. 3 (Leckagen bzw. Lecks/
Unterbrechung der Beckenkiihlung durch Fiillstandsabfall auftritt. Briiche) nachzuweisen, stellen somit keine
Kommentar: ereignisabhangigen Anforderungen dar. Viel-
SE 1? mehr ist zu zeigen, dass diese Anforderungen im
Normalbetrieb (als Voraussetzung dafiir) erfillt
ist.
1433 | 5.1 (4) Modultext: JA | Verallgemeinerung der Anforderung. Es sind Einrichtungen vorhanden, die die Nach-
2. Absatz | Die Brennelementbecken-Kiihlsysteme sind so gestaltet, dass auch bei Le- warme zuverldssig und anforderungsgerecht aus
ckagen an einem der Kuhlstrange die Kiihlung des Brennelementbeckens dem Brennelement- Lagerbecken abfiihren, auch
Uber einen anderen Strang gewabhrleistet werden kann. unter Berlcksichtigung aller Betriebsbedingun-
Kommentar: gen des Brennelementwechsels, ggf. der gleich-
Dies ist letztlich eine Anforderung (Redundanzgrad) an das Beckenkuhlsys- zeitigen Erfordernis der Kiihlung der Brennele-
tem (1 Strang muss in der Lage sein zu kihlen). Das bedeutet faktisch min- mente im Reaktorkern sowie wahrend Instand-
destens 3 x 50% Auslegung oder 2 x 100% fiir die Beckenkiihlsysteme schon haltungsmaRnahmen. Bie Brennelementbecken-
fur SE 1. Etwas unglicklich ist die Erwahnung von Leckagen hierbei, die I e
Anforderung sollte praziser formuliert werden: Bei Au8erbetriebnahme eines Losleenamrinomdo s ilble e e ok lon e
Klihlstranges aus betrieblichen Griinden muss die Kiihlung mit dem/den des-Brennelementbeckens-tbereinen-anderen
anderen Strdngen gewéhrleistet bleiben. Dies muss immer gelten, nicht nur Shempcgov oot nrdondean,
bei Leckage. Im Grunde ist das eine Redundanzanforderung fir Zustéande der
SE 1, so fiir die normale Instandhaltung / Reparatur, die ja auch irgendwann
gemacht werden muss.
1263 | 5.1 (5) Modultext: JA Prazisierung hinsichtlich der Dauer der Lagerung | Bei einer voriibergehenden Firdie-Lagerung

Fir die Lagerung von Brennelementen mit defekten Brennstében sind Einrich-

sowie (durch Streichung der Klammer) Verall-

von Brennelementen-mit-defekten Brennstdben

12
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tungen (z. B. eine geeignete Lagerbeckenwasserreinigung) vorgesehen, die gemeinerung hinsichtlich der technischen L6- ist sichergestellt, dass sind-Einrichtungen{(z-—B-
eine nennenswerte zusatzliche Kontamination des Kiihlwassers der Brenn- sung. Chatsooisaci-bosorboslion moo ot inlstasy
element- Lagerbecken verhindern. vorgesehen;-die-keine nennenswerte zusatzliche
Kommentar: Kontamination des Kiihlwassers der Brennele-
Die Ziffer sollte dahingehend prazisiert werden, dass hierfur nicht zwingend ment- Lagerbecken verhindernerfolgt.
gesonderte Einrichtungen gefordert werden.
182 5.1 (6)c) | Modultext: JA Redaktionelle Richtigstellung sowie Klarstellung | Sofern ein Brennelement-Lagerbecken als Mehr-
c) enthélt das Lagerbecken eine Zone, in dem Brennelemente des reaktivsten der Formulierung. Zonen-Lager ausgefihrt ist,
Typs, die unbestrahlt sind oder die sich bei anfanglichem Vorhandensein a)
abbrennbarer Neutronengifte im Zustand ihrer maximalen Reaktivitat unter b) ..
Lagerbedingungen befinden, anforderungsgerecht geman Ziffer 3.1 (1) gela- c) enthalt das Lagerbecken eine Zone, in derm
gert werden kénnen (operative Zone); auch ausschlieRlich Brennelemente des
Kommentar: reaktivsten Typs, die unbestrahlt sind oder
...enthalt das Lagerbecken eine Zone, in der Brennelemente...gelagert wer- die sich bei anfanglichem Vorhandensein
den koénnen. abbrennbarer Neutronengifte im Zustand ih-
rer maximalen Reaktivitat unter Lagerbedin-
gungen befinden, anforderungsgerecht-ge-
mal-Ziffer- 344 gelagert werden kénnen
(operative Zone);
183 5.1(6)c) | Modultext: JA Siehe vorausgehende Zeile.
c) enthélt das Lagerbecken eine Zone, in dem Brennelemente des reaktivsten
Typs, die unbestrahlt sind oder die sich bei anféanglichem Vorhandensein
abbrennbarer Neutronengifte im Zustand ihrer maximalen Reaktivitat unter
Lagerbedingungen befinden, anforderungsgerecht gemaf Ziffer 3.1 (1) gela-
gert werden kénnen (operative Zone);
Kommentar:
Es wird implizit vorgegeben, dass die anderen Zonen nicht nach den Anforde-
rungen von 3.1 (1) ausgelegt sind
Prazisierung von Anforderungen zur Vermeidung | ) wird die Fehlpositionierung eines Brennele-
von Brennelement-Fehlbeladungen infolge des ments auflerhalb der operativen Zone durch
Wegfalls des Ereignisses ,Fehlbeladung mit 3 eine sorgfaltige Planung und Qualitatssiche-
reaktivsten BE an der unglnstigsten Stelle” in rung der Umsetzvorgange sowie Qualitatssi-
Modul 3 chernde MaRnahmen wéahrend der Umsetz-
vorgange, hochwertige und zuverlassige La-
demaschinensteuerungen, optimale ergo-
nomische Voraussetzungen bei den Hand-
habungseinrichtungen und eine zuverlassige
Kommunikation zwischen allen Beteiligten
verhindert,
184 5.1 (6)e) | Modultext: JA Die Prazisierung der Anforderung in Anlehnung | fe) ist sichergestellt, dass mindestens zwei

e) wird die fehlerhafte Umsetzung von Brennelementen, deren Abbrand fiir
eine bestimmte Zone zu gering ist, in diese Zone durch geeignete Vorkehrun-
gen mit hoher Zuverlassigkeit verhindert;

Kommentar:

Das ist nicht die Forderung des Stérfallprinzips. Hier ist die Anforderung
deutlich herabgesetzt, was sicherheitstechnisch bedenklich ist.

an die KTA 3602 ist sachgerecht. Das dort zitier-
te Doppelstorfallprinzip ist auf zwei unabhangige

ProzessgroRen anzuwenden. Eine unabhangige

Prozessgrofe ist das ordnungsgemaRe Beladen.
Sicherzustellen ist die Einhaltung der geforderten
Unterkritikalitat.

voneinander unabhangige, gleichzeitig wir-
kende und im bestimmungsgemafien Betrieb
nicht zu erwartende Fehler oder Fehlhand-
lungen eintreten missen, bevor die geforder-

te Unterkritikalitat verletzt werden kann. wird
die fehlerhafte Umsetzung von Brennele-

, . e o .
Z.g 6-24- gering st-ind ese =0 ezde crge
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—— - :

1767 |5.1(6)e) | Kommentar: Teil- | Siehe unter Kommentar Nr. 184. Die Definition
Hier ist auf die noch zu ergéanzende Definition des Doppelstorfallprinzips in | weise | des Doppelstorfallprinzips kann entfallen, da
Kap. 5.1 (6) d zu verweisen. (K3) nicht in Bezug genommen
Die Formulierung ,mit hoher Zuverlassigkeit* sollte konkretisiert werden.

185 5.1(7) Modultext: JA Streichung da Anforderung fir alle Zonen gilt. Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikati-
Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele- onsfaktors in den Brennelement- Lagerbecken
ment- Lagerbecken wird in der operativen Zone der Brennelementtyp zu wird
Grunde gelegt, der unter den jeweiligen physikalischen und technischen a) in-deroperativenZone-der Brennelementtyp
Gegebenheiten zur héchsten Reaktivitat fuhrt, und die zum gré3ten Neutro- zu Grunde gelegt, der unter den jeweiligen
nenmultiplikationsfaktor fiihrende und unter den jeweiligen Gegebenheiten physikalischen und technischen Gegeben-
maogliche Kihimitteldichte zu Grunde gelegt. heiten zur hochsten Reaktivitat fihrt, und
Kommentar: b) die zum groRten Neutronenmultiplikations-
Es wird implizit vorgegeben, dass in den anderen Zonen nicht der BE-Typ, ... faktor flihrende und unter den jeweiligen Ge-
der zu der hochsten Reaktivitat flihrt, vorzugeben ist. gebenheiten mogliche Kiihimitteldichte zu

Grunde gelegt

1768 | 5.1 (7) Kommentar: NEIN | Istin Ziffer 5.1 (6) c) definiert.

Der Begriff ,operative Zone" ist nicht klar.

186 5.1 (8) Modultext: JA Prazisierung. Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikati-
Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele- onsfaktors in den Brennelement- Lagerbecken
ment- Lagerbecken kann das innerhalb der operativen Zone im KuhImittel kann beim DWR das innerhalb der operativen
geldste Bor berlicksichtigt werden, sofern Zone im Kihlmittel geldste Bor bericksichtigt
- im Normalbetrieb unter der Annahme reinen Wassers der Neutronenmul- werden, sofern

tiplikationsfaktor den Wert 0,98 nicht lberschreitet;

- bei stérungs- bzw. storfallbedingter Verminderung der Borkonzentration
im Wasser des Lagerbeckens die angerechnete Borkonzentration im Be-
reich der Lagergestelle auch lokal nicht unterschritten wird.

Kommentar:

Einschrankung auf DWR vorgeben

187 5.1(8) Kommentar: NEIN | Die Zulassigkeit der Berlcksichtigung des Bors
Multiplikationsfaktor keff = 0,98 wird fir operative Zone vorgegeben. Es fehlen in der Nachweisfuihrung wird auf das in der
die einzuhaltenden Multiplikationsfaktoren fiir die anderen Zonen, die Einbe- operativen Zone geldste Bor beschrankt und an
ziehung von Bor. die zwei in der Modulziffer genannten Bedingun-

gen geknupft (darunter diejenige, dass im Nor-
malbetrieb ohne Berlicksichtigung des Bors der
Wert von 0,98 nicht Uberschritten werden darf).
Damit wird kein einzuhaltender Multiplikations-
faktor von 0,98 vorgegeben. Die einzuhaltenden
Multiplikationsfaktoren (fiir die Sicherheitsebe-
nen 2-4a) sind in Modul 3 (Tabelle 3.1 Teil 2)
aufgeflhrt, worauf in Modul 11 hingewiesen wird.
Ein Anderungsbedarf besteht u. E. nicht. Mit
dieser Ziffer in Modul 11 werden aus den Anfor-
derungen zum ,Borkredit®, wie sie in der KTA
3602 formuliert sind, die u. E. ibergeordneten
Teile abstrahiert.

458 5.1(8) Kommentar: NEIN | Die hier geregelten Randbedingungen fir die
SE 1? Zulassigkeit der Bericksichtigung des Bors in
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der Nachweisflhrung gelten fur den Normalbe-
trieb (Sicherheitsebene 1). Siehe auch voraus-
gehende Zeile.
188 5.1(9) Kommentar: JA Ergénzung ,DWR*. Wird beim Nachweis der geforderten Unterkriti-

Einschrankung auf DWR vorgeben kalitat des Lagerbeckens beim DWR das im

Modultext: Kuhimittel geléste Bor berticksichtigt, so wird die

Wird beim Nachweis der geforderten Unterkritikalitat des Lagerbeckens das Borkonzentration zuverlassig und mit hinrei-

im KuhImittel geloste Bor beriicksichtigt, so wird die Borkonzentration zuver- chender rdumlicher und zeitlicher Auflésung

lassig und mit hinreichender raumlicher und zeitlicher Auflésung tGiberwacht. Uberwacht. Fur eine ausreichend wirksame

Fir eine ausreichend wirksame Einspeisung von Bor ins Lagerbecken sind Einspeisung von Bor ins Lagerbecken sind

Einrichtungen vorgesehen. Einrichtungen vorgesehen.

1434 |5.1(9) Kommentar: NEIN | Der jetzt im Rahmen der KTA 3602 geregelte
Der Detaillierungsgrad von Modul 11 sollte im Hinblick auf KTA-Regeln ver- Borkredit im Lagerbecken war Gegenstand
ringert werden (z.B. 5.1(9)). kontroverser Debatten in der RSK. Die Billigung
des Borkredits war an die in Ziffer 5.1 (9) ge-
nannten, u. E. Gbergeordneten Anforderungen
geknupft, die ausflihrungsunabhangig sind und
langfristig glltig sein werden und von daher
Regelungsgegenstand von Modul 11 und nicht
ausschlief3lich von KTA Regeln sein sollen.
459 Modultext: JA | Aufnahme der Anforderung nach Uberspei- 5.1 (10)
5.1 (10) + | Der KuhImittelfullstand wird zuverlassig Uberwacht. dungsschutz und sprachliche Anpassung der Der Kihimittelfillstand wird zuverlassig Gber-
folgenden Ziffer. wacht. Unzuldssige Flillstidnde werden verhin-
5.1 (11) Die KihImitteltemperatur im Lagerbecken wird zuverlassig tiberwacht. Unzu- dert.

lassige Temperaturerhéhungen werden rechtzeitig erkannt.

Kommentar: 5.1 (11)

Der letzte Satz stellt ein Problem hinsichtlich Interpretation/Verstandnis dar. Die Kihimitteltemperatur im Lagerbecken wird
zuverlassig Uberwacht. Unzulassige Tempera-
turerhdhungen werden-rechizeitig-erkanntverhin-
dert.

1454 | 5.1 (10) Kommentar: JA Die Formulierung in der KTA 3303 lautet: ,Ein

Es sollte der Aspekt ,Uberspeisungsschutz des Brennelementbeckens®, siehe Schutz gegen unbeabsichtigte Uberspeisung ist

KTA 3303, Ziffer 5.3 (2) aufgegriffen werden. Das entsprechende Ereignis in vorzusehen, zum Beispiel durch ausreichende

Modul 3 (E2-02) sollte dann entfallen. Uberlaufquerschnitte oder leittechnische Uber-

wachung. Dieser Aspekt ist durch die vorge-
schlagene Textergdnzung erfasst.
1769 |5.1(12) Kommentar: NEIN | Aus abschlieRender Sicht des Kommentars kein

Zur einzuhaltenden Temperatur beim Normalbetrieb sollten wie bei der KTA Anderungsbedarf.

3303 Vorgaben zu den zu Grunde zu legenden Redundanzen insbesondere

im Hinblick auf Kernvoll- bzw. -teilausladung sowie zu Wartungs- und Ausfall-

annahmen in Abhangigkeit von den zu definierenden Betriebsfallen gemacht

werden. Wichtig ist, dass die Temperaturen berechnet werden fiir die jeweils

ungulnstigsten Zustéande bzgl. Nachwarmeanfall und Kihlbedingungen. (K2)

Ergebnis der AG-Beratung:

Empfehlung wurde teilweise umgesetzt. Grundforderung wurde iibernommen

detaillierte Wartungs- und Ausfallannahmen bleiben auf KTA — Regelniveau.

Jetzige Formulierung in 5.1 (12) fir RSK LL in Ordnung.

1264 | 5.1 (14) Modultext: JA Sachgerechte Ergénzung bzw. Verallgemeine- Es sind MaBnahmen bzw. Einrichtungen vorge-
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Nr. in
DB

Kapitel
in Modul

Kommentar

Ande-
rung

Begriindung

Vorschlag Textanderung

Es sind MaBnahmen vorgesehen, mittels derer der Eintrag von Fremdstoffen
bzw. -kérpern ins Brennelement- Lagerbecken, die zu einer relevanten Kuh-
lungsverschlechterung fiihren kdnnen, zuverlassig vermieden wird.
Kommentar:

Anforderung sollte allgemeiner formuliert und um das Vorgehen trotzdem
eingetragener Teile erganzt werden.

rung der Anforderung.

sehen, mittels derer der Eintrag von Fremdstof-
fen bzw. -kérpern ins Brennelement- Lagerbe-
cken, durch den der anforderungsgerechte
Zustand des Lagerbeckens und seiner sicher-
heitstechnisch relevanten Einrichtungen sowie
der Brennelemente geféhrdet werden kann, die

fuhrenkénnen;-zuverlassig vermieden wird.

Gegebenenfalls hineingefallene bzw. eingetra-
gene Fremdstoffe bzw. -kdrper werden geborgen

oder es ist nachgewiesen, dass deren Verblei-
ben im System sicherheitstechnisch unbedenk-
lich ist.

189

5.1 (14)

Kommentar:
anstatt "relevante Kihlungsverschlechterung" besser: Beeintrachtigung der
Kihlung

NEIN

Kommentar ist durch vorausgehende Zeile obso-
let.

1265

5.1 (14)

Kommentar:
Ubergeordnete Anforderung ist die Sicherstellung der Lagerbeckenkiihlung.
Einzelheiten sollten in KTA-Regeln festgelegt werden.

NEIN

Der Aspekt der Vorsorge gegen Fremdstoff- bzw.
Fremdkorpereintrag in das Lagerbecken sollte u.
E. als Gbergeordneter Aspekt in Modul 11 an-
gesprochen sein. Gegenstand einer KTA Regel
sollte die Art und Weise der Umsetzung der
Anforderung sein.

1770

5.1 (14)

Kommentar:

Interpretationsprobleme durch die Erlauterung in der Quellensynopse: ,In
Anlehnung an die entsprechende Anforderung die Brennelemente im Reak-
tordruckbehalter betreffend.” Im Unterschied zum RDB ist das Brennelement-
lagerbecken ein ganzjéhrig offenes System. Ubergeordnete Anforderung ist
die Sicherstellung der Lagerbeckenkiihlung. Einzelheiten sollten in KTA-
Regeln festgelegt werden..

Anderungsvorschlag:

Es sind MaRnahmen vorgesehen, mittels derer der Eintrag von Fremdstoffen
bzw. -kérpern ins Brennelement- Lagerbecken, durch welchen der anforde-
rungsgerechte Zustand des Lagerbeckens und seiner sicherheitstechnisch
relevanten Einrichtungen sowie der Brennelemente gefahrdet werden kann,
die zu einer relevanten Kihlungsverschlechterung fiihren kénnen, zuverlassig
vermieden wird.

Gdf. trotzdem hineingefallene bzw. eingetragene Teile werden geborgen oder
es ist nachgewiesen, dass deren Verbleiben im System sicherheitstechnisch
unbedenklich ist.

JA

Siehe unter Kommentar Nr. 1264.

1302

5.1 (15)

Kommentar:

In Modul 11 Kap. 5.1 (15) ist die Formulierung "soweit méglich und sinnvoll"
unscharf und interpretationsbedirftig. Es bleibt offen, ob diese Forderung flr
die bestehenden Anlagen umsetzbar ist.

NEIN

Die Anforderung ist den RSK LL Ziffer 22.1.2
(10) entnommen: ,Eine systemtechnische Ver-
knupfung der Kernnotkihlung mit der Brennele-
mentlagerbeckenkihlung ist nur zuldssig, wenn
Stérungen im Beckenkihlsystem (z.B. Fehlschal-
tung von Armaturen) nachweislich nicht zu einer
nennenswerten Beeintrachtigung der Zuverlas-
sigkeit der Kernnotkiihlung fiihren kénnen. Die
zur Umschaltung auf die Beckenkiihlung zu
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betatigenden Armaturen sind soweit mdglich und
sinnvoll auBerhalb des Sicherheitsbehalters
anzuordnen.*
Sofern das Not- und Nachkihlsystem auch zur
Beckenkihlung benutzt und zur Umschaltung
innen liegende Armaturen vorhanden sind, kann
man diese bei Versagen im Notkuhlfall nicht
reparieren und der Strang bleibt ausgefallen.
Das Risiko fir Versagen (vor allem bei elekiri-
schem E-Antrieb) ist bei einem Leckstorfall innen
gréRer als auRen. Man hat sich deshalb konzep-
tionell bemuht, moglichst keine Armaturen, die
man bei der Umschaltung betéatigen muss, nach
innen zu legen sondern in den Ringraum. Da
kann man die Antriebe reparieren. In den Anla-
gen hat man das weitgehend umgesetzt.

190 5.2 Kommentar: NEIN | Der Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse

Ereignis-Liste Bezug (Modul 3) fehlt (der Sicherheitsebenen 2-4a) ist einflihrend im
Geltungsbereich vorhanden. Eine Wiederholung
dieses Hinweises in den Unterabschnitte von
Modul 11 ist u. E. nicht erforderlich.

460 5.2 (1) Modultext: JA | Ziffer 5.1 (7) formuliert Berechnungsvorschriften, | Die Anforderungen der Ziffera-5-444); 5.1 (7) und
Die Anforderungen der Ziffern 5.1 (4), 5.1 (7) und 5.1 (9) werden auch bei den die auch bei Ereignissen der Sicherheitsebene 2 | 5-4{9}-werden auch bei den zu betrachtenden
zu betrachtenden Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten. zu beachten sind. Ziffern 5.1 (4) und 5.1 (9) sind | Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.
Kommentar: keine Anforderung, deren Einhaltung bei Ereig-

Diese Auswahl ist nicht nachvollziehbar. nissen der Sicherheitsebene 2 nachzuweisen ist.

191 5.3 Kommentar: NEIN | Der Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse

Storfall-Liste Bezug (Modul 3) fehlt (der Sicherheitsebenen 2-4a) ist einfihrend im
Geltungsbereich vorhanden. Eine Wiederholung
dieses Hinweises in den Unterabschnitte von
Modul 11 ist u. E. nicht erforderlich.

192 5.3 (1) Kommentar: JA Prazisierung. Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikati-
Einschrankung auf DWR vorgeben onsfaktors in den Brennelement- Lagerbecken
Modultext: bei Storfallen
Fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele- - werden die Anforderungen der Ziffer 5.1 (7)
ment- Lagerbecken bei Storfallen kann das im Kiihimittel geléste Bor erfullt
beriicksichtigt werden, sofern die Anforderungen gemaR Ziffer 5.1 (9) erfullt - kann beim DWR das im KuhImittel gelste
sind. Bor beriicksichtigt werden, sofern die Anfor-

derungen gemaR Ziffer 5.1 (9) erfilllt sind.

1772 |61 Kommentar: NEIN | Aus abschlielender Sicht des Kommentars kein
Kap. 6.1 enthalt im Wesentlichen Regelungen aus KTA 3602 mit weiteren Anderungsbedarf.

Details, die aber relativ unspezifisch sind und, falls sie fiir erforderlich gehal-

ten werden, besser in den KTA-Regeln erganzt und naher ausgefihrt werden

sollten. (K2)

Ergebnis der AG-Beratung:

Empfehlung wurde nicht umgesetzt. Jetziger Regelungsumfang m. E. fir RSK

LL aber ausgewogen

461 6.1 (1) Modultext: NEIN | Es sind die Mallnahmen angesprochen, die
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Fir die Arbeiten des Brennelementwechsels sind StrahlenschutzmaRnahmen spezifisch fir den Brennelementwechsel vorzu-
vorgesehen, insbesondere im Hinblick auf die Abschirmung, die Gebaudeluf- sehen sind (wie bspw. in der KTA 3602 Ziffer
tung und den Geb&udeabschluss. 4.4.3.3 (3) genannt). Sicherlich gilt diese Anfor-
Kommentar: derung auch in anderen Zusammenhangen, es
Doch sonst auch, wenn auch anderes. ist u. E. jedoch angesichts des hier angespro-
chenen Vorgangs angemessen dies hier explizit
zu benennen.
1435 |6.1(1) Kommentar: NEIN | Die Anforderung mag trivial sein, ist u. E. den-
Das Modul 11 enthalt teilweise triviale Anforderungen (z.B. 6.1(1)). noch, schon aus systematischen Griinden hier
Zu nennen.
1268 |6.1(3) Kommentar: JA Sachgerechte Erganzung der Anforderungen. 6.1 (3)
NEU vor Ziffer 6.1 (3) sollte erganzt werden: Es sind MaRnahmen bzw. Einrichtungen vorge-
sehen, damit lose Teile
Es sind Vorkehrungen getroffen, damit lose Teile a) nicht in den offenen Reaktordruckbehalter
a) nicht in den offenen Reaktordruckbehalter hineinfallen kénnen sowie hineinfallen kdnnen sowie
b) nicht beim Fluten oder Entleeren der Reaktorgrube in den Reaktordruck- b) nicht beim Fluten oder Entleeren des Flut-
behalter gespllt werden. raums in den Reaktordruckbehalter gespuilt
werden.
Ggf. trotzdem hineingefallene bzw. eingetragene Teile werden geborgen oder
es ist nachgewiesen, dass deren Verbleiben im System sicherheitstechnisch Gegebenenfalls trotzdem hineingefallene bzw.
unbedenklich ist. eingetragene Teile werden geborgen oder es ist
nachgewiesen, dass deren Verbleiben im Sys-
tem sicherheitstechnisch unbedenklich ist.
1773 | 6.1(3) Kommentar: JA Siehe unter Kommentar Nr. 1268. Im Hinblick auf
a neu Textvorschlag (inhaltliche Erganzung): das BE Becken siehe unter Ziffer 5.1 (14).
Es ist hinreichend Vorsorge zu treffen, dass lose Teile
a) nicht in den offenen Reaktordruckbehalter oder das Brennelementlagerbe-
cken hineinfallen kénnen.
b) nicht beim Fluten oder Entleeren der Reaktorgrube in den Reaktordruckbe-
halter gesplilt werden.
Ggf. trotzdem hineingefallene bzw. eingetragene Teile sind zu bergen oder
nachzuweisen, dass deren Verbleiben im System sicherheitstechnisch unbe-
denklich ist. (K1)
Anderungsvorschlag:
Es sind Vorkehrungen getroffen, damit lose Teile
a) nicht in den offenen Reaktordruckbehalter hineinfallen kénnen sowie
b) nicht beim Fluten oder Entleeren der Reaktorgrube in den Reaktordruckbe-
halter gespiilt werden.
Gdf. trotzdem hineingefallene bzw. eingetragene Teile werden geborgen oder
es ist nachgewiesen, dass deren Verbleiben im System sicherheitstechnisch
unbedenklich ist.
Ergebnis der AG-Beratung:
Die RSK Empfehlung wurde nicht umgesetzt, der entsprechende Absatz
bezuglich Fremdkdrpereintrag wurde sogar vollstédndig gestrichen, da man
der Meinung ist, diese Anforderung sei ,KTA Niveau®.
Die Vermeidung von Fremdkérpereintrag ist im Beckenbereich eine hohe
Anforderung die in das Regelwerk gehért ! Alternativ ware Fremdkdrperein-
tragsvermeidung als generelle Anforderung in Modul 10 zu etablieren.
1815 [6.1(3)a) | Modultext: JA Richtige Erganzung. 6.1 (43)
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Bei Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor Bei Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor
a) wird vor Herstellung der Verbindung zwischen Reaktorraum und Lagerbe- a) wird vor Herstellung der Verbindung zwi-
cken sichergestellt, dass die Borkonzentration im Beckenwasser und im schen Reaktorraum und Lagerbecken si-
Reaktorraum mindestens der Borkonzentration im Reaktor und Lagerbe- chergestellt, dass die Borkonzentration im
cken entspricht, die fir den Brennelementwechsel zur Sicherstellung der Beckenwasser und im Reaktorraum mindes-
geforderten Unterkritikalitat festgelegt ist; tens der Borkonzentration im Reaktor und
Kommentar: Lagerbecken entspricht, die fir den Brenn-
Die Anforderung, dass die Unterkritikalitat mit steuerelementfreiem Kern zu elementwechsel zur Sicherstellung der ge-
gewahrleisten ist, fehlt. forderten Unterkritikalitat festgelegt ist;_die
geforderte Unterkritikalitét wird auch fir den
steuerelementfreien Reaktorkern eingehal-
ten;

193 6.1 (3)b) |b) werden sdmtliche Armaturen, durch die groRere Mengen Deionat in das JA Ubergeordnete Umformulierung der Anforde- b) sind MaRnahmen bzw. Einrichtungen gegen
Reaktorkiihlsystem gelangen kénnten, abgesperrt und vor Ort gegen Off- rung. einen unzulassigen Eintrag von Deionat in
nen gesichert; das Reaktorkiihlsystem vorgesehen; werden

Kommentar: samiliche-Armaturen—durch-die-grofiere
Dekont-Deionat und Feuerldschleitungen nicht. Ist nicht technisch erfiillt. Mengen Deionat in das Reaktorkthlsystem
e , .
194 6.1(3)c) | Modultext: JA Ubergeordnete Umformulierung der Anforde- c) istdie Einspeisung von Bor in-zur wirksamen
c) istdie Einspeisung von Bor in zur wirksamen Aufrechterhaltung bzw. rung. Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung
Wiederherstellung der jeweils geforderten Unterkritikalitét ausreichender der jeweils geforderten Unterkritikalitat mit
Menge und Konzentration jederzeit moglich. ausreichender Wirksamkeit Menge-und-Ken-
Kommentar: zentration-jederzeit moglich.
Erganzen: ..., Konzentration und Bor-10-Anreicherung jederzeit méglich.
1773 |6.1(3)b) | Kommentar: JA Siehe vorausgehende Zeilen.
b +c) Vorschlag:
b) sind MalRnahmen und Einrichtungen gegen einen unzuldssigen Eintrag von
Deionat in das Reaktorkiihlsystem vorgesehen; werden samtliche Armaturen,
durch die groRere Mengen Deionat in das Reaktorkiihlsystem gelangen kénn-
ten, abgesperrt und vor Ort gegen Offnen gesichert
c) ist die Einspeisung von Bor in zur wirksamen Aufrechterhaltung bzw. Wie-
derherstellung der jeweils geforderten Unterkritikalitat in ausreichender Wirk-
samkeit Menge und Konzentration jederzeit méglich.

195 6.1(4) Modultext: JA Die Anforderung ist in Anlehnung an KTA 3602, | 6.1 (54)

Wahrend des Brennelementwechsels ist fiir den Reaktorkern eine Uberwa- 4.4.3.3 (1) formuliert: ,Der Reaktor ist im abge- Wahrend des Brennelementwechsels ist firden
chung des Neutronenflusses so gewahrleistet, dass eine Annaherung an den schalteten Zustand wahrend des gesamten Reaktorkern-eine Uberwachung des Neutronen-
kritischen Zustand zuverlassig erkannt wird. Zusatzlich (...) Brennelementwechsels so zu sichern, dass eine | flusses fir den Reaktorkern so gewahrleistet,
Kommentar: ausreichende Unterkritikalitat eingehalten wird dass eine Annaherung an den kritischen Zustand
Uberwachung des Neutronenflusses ist beim DWR nicht fiir alle BE- Fehlbe- und dass eine Annaherung an den kritischen messtechnisch erfasst zuverlassig-erkannt-wird
ladungen ausreichend, um eine Anndherung an den kritischen Zustand zu Zustand messtechnisch erfasst wird (sieche KTA | und ggf. GegenmafRnahmen eingeleitet werden
erkennen. 3101.2). kdénnen. Zusatzlich

Als Erganzung wird vorgeschlagen, dass im

Falle der Annaherung an den kritischen Zustand

Gegenmalnahmen eingeleitet werden kénnen.

1436 | 6.1(4) Kommentar: NEIN | Die Anforderungen der Ziffer 6.1 (4), wonach

Der Detaillierungsgrad von Modul 11 sollte im Hinblick auf KTA-Regeln ver-
ringert werden (z.B. 6.1(4)).

wahrend des Brennelementwechsels eine Uber-

wachung des Neutronenflusses zu gewahrleisten
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ist, so dass eine Annaherung an den kritischen
Zustand zuverlassig erkannt wird, sowie beim
DWR eine Uberwachung der Borkonzentration
und beim SWR vergleichbar zuverlassige Mal3-
nahmen und Einrichtungen, sind u. E. von Uber-
geordnetem Charakter.
196 6.1 (4)a) | Modultext: JA Die Formulierung war hinsichtlich der raumlichen | a) wird beim DWR an geeigneter Stelle eine
a) wird beim DWR eine hinreichend raumliche und zeitliche aufgeloste Uberwachung der Borkonzentration missver- hinreichend raumliche-und-zeitliche aufgelds-
Uberwachung der Borkonzentration durchgefiihrt standlich: eine im Reaktorkern erfolgende raum- te Uberwachung der Borkonzentration
Kommentar: liche Uberwachung ist nicht erforderlich. durchgefihrt;
Wo gibt es beim DWR eine raumlich aufgeléste Uberwachung im Reaktor-
kern? Hier ist etwas durcheinander gekommen.
462 6.1 (4)a) | Kommentar: JA Siehe vorausgehender Kommentar.
Was ist das?
1437 |6.1(4)a) | Kommentar: JA Siehe vorausgehender Kommentar.
Es ist unklar was mit der Forderung 6.1 (4) a) gemeint ist bzw. wie dieser
nachzukommen ist.
1303 |6.1(4)a) | Kommentar: NEIN | Die Uberwachung der Borkonzentration bildet
b Manche Regelungen sind so formuliert, dass sich Forderungen daraus ablei- beim DWR einen wesentlichen Bestandteil bei
ten lassen, die nicht umsetzbar sind, z.B. die Forderung nach einer raumlich der Uberwachung der Unterkritikalitdt wéhrend
und zeitlich aufgelésten Uberwachung der Borkonzentration (Kap. 6.1 (4) a). des Brennelementwechsels. Es bestehen auch
keine Hindernisse hinsichtlich der Umsetzbarkeit
dieser Anforderung. Um deutlich zu machen,
dass mit der Anforderung keine zur derzeitigen
Praxis zuséatzlichen Mafinahmen bzw. Einrich-
tungen erforderlich sind, soll die o. g. Prazisie-
rung vorgenommen werden.
Die Ziffern 6.1 (5), 6.1 (6) und 6.1 (7) sind anzu-
passen auf 6.1 (65), 6.1 (76) und 6.1 (8%).
463 6.1 (6) Modultext: NEIN | Kommentar ist nicht verstandlich.
Es ist mindestens ein Nachkuhlstrang in Betrieb bzw. betriebsbereit. Die
KihImitteltemperatur wird Gberwacht.
Kommentar:
..... in Betrieb bzw. betriebsbereit
1269 |6.1(8) Modultext: JA Prazisierende Erganzung. 6.1(98)
Fir jeden Schritt des Schrittfolgeplans wird die Einhaltung der geforderten Fir jeden Schritt des Schrittfolgeplans wird die
Unterkritikalitat nachgewiesen. Einhaltung der geforderten Unterkritikalitat nach-
Kommentar: gewiesen, auller es ist gesichert, dass mit die-
Diese Anforderung ist nur beim so genannten ,Shuffling” sinnvoll, da ansons- sem Schritt die geforderte Unterkritikalitat einge-
ten der Endzustand der Beladung den reaktivsten Zustand darstellt. halten bleibt.
1302b | 6.1 (8) Kommentar: JA Siehe vorausgehende Zeile.
Auch sind die Regelungen interpretationsbedurftig. So suggeriert der Text
(Kap. 6.1 (8)), dass fiir jeden Beladeschritt eine eigene Rechnung zur Kritikali-
tatssicherheit durchgefiihrt werden muss. Der Kommentar des Modul-Teams
weist jedoch darauf hin, dass eine Rechnung fir den Gesamtkern ausrei-
chend ist.
1774 | 6.1 (8) Kommentar: JA Siehe vorausgehende Zeile.

Die rechnerische Uberpriifung kann auch abdeckend erfolgen. (K2)
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Ergebnis der AG-Beratung:
Empfehlung wurde nicht umgesetzt. Eine abdeckende Nachweisfiihrung (z.B.
Borkonzentration so hoch, dass jede denkbare BE- Konfiguration abgedeckt
ware) ist ja auch eine rechnerische Nachweisflihrung.
1270 |6.1(9) Modultext: JA Prazisierende Erganzung. 6.1 (109)
Wahrend des Brennelementwechsels werden Brennelemente grundsatzlich Wahrend des Brennelementwechsels werden
nur in den gemanR Beladeplan vorgesehenen Positionen abgesetzt. Brennelemente grundsatzlich-nur in den geman
Kommentar: SchrittfolgeBeladeplan vorgesehenen Positionen
Ausnahmen vom Schrittfolgeplan soll es nicht geben. Daher sollte eine ent- abgesetzt.
sprechende Umformulierung erfolgen.
1299 |6.1(9) Kommentar: NEIN | Die im Kommentar angegebene Ziffer von Modul
Es ist nicht erkennbar, warum Handhabungsweisen (Modul 11 Kap. 11.1 (19)) 11 existiert nicht. Wahrscheinlich ist Ziffer 6.1 (9)
gesondert erwahnt werden, andere jedoch nicht. gemeint. Die in Ziffer 6.1 (9) genannte Anforde-
rung stellt u. E: einen Grundsatz bei der Planung
und Durchfiihrung des Brennelementwechsels
dar, der u. E. in Modul 11 anzusprechen ist.
Sofern aus Sicht des Kommentators weitere
Anforderungen zu stellen waren, sollte dies
prazisiert werden.
1271 6.1 (10) Modultext: JA Prazisierung der Anforderung auf die Planung 6.1(116)
Es sind wirksame und zuverlassige Malinahmen und Einrichtungen zur Ver- des Brennelementwechsels. Bei der Erstellung des Schrittfolgeplans sowie
meidung von Handhabungsfehlern und Brennelementfehlpositionierungen bei dessen Durchfiihrung Es-sind wirksame und
vorgesehen. Prazisierung von Anforderungen zur Vermeidung | zuverldssige MalRnahmen und Einrichtungen zur
Jeder Handhabungsvorgang mit einem Brennelement wird in einem Arbeits- von Brennelement-Fehlbeladungen infolge des Vermeidung von Handhabungsfehlern und
vorgang von einer Schicht des Personals vollstandig durchgefuhrt. Wahrend Wegfalls des Ereignisses ,Fehlbeladung mit 3 Brennelementfehlpositionierungen vorgesehen.
dieses Arbeitsgangs erfolgt kein Wechsel des ausfiihrenden Personals. reaktivsten BE an der unglnstigsten Stelle* in Dies wird insbesondere gewahrleistet durch
Kommentar: Modul 3. - sorgfaltige Planung und Qualitatssicherung
Bspw. bei Schwergangigkeit eines Brennelements ist diese Formulierung der Umsetz- und Beladevorgange sowie
nicht Ziel fihrend. Es sollte eine Umformulierung vorgenommen werden, die Qualitatssichernde MaRnahmen wahrend der
auf die Planung des Brennelementwechsels abzielt. Umsetzvorgange
- ___hochwertige und zuverlassige Lademaschi-
nensteuerungen,
-___optimale ergonomische Voraussetzungen bei
den Handhabungseinrichtungen,
- eine zuverldssige Kommunikation zwischen
allen Beteiligten.
Der Schrittfolgeplan berlcksichtigt, dass jJeder
Handhabungsvorgang mit einem Brennelement
wirg-in einem Arbeitsvorgang von einer Schicht
des Personals vollstandig durchgefiihrt werden
soll.-\Wahrend-dieses-Arbeitsgangs-erfolgt kein
Mlocheckdoopneihhnndon Do oonale
1272 | 6.1 (10) Kommentar: Teil- | Die Bezugnahme auf das im Kommentar an-
Erganzungsvorschlag fiir den 1. Absatz: weise | gesprochene Doppelstorfallprinzip an dieser
Bei der Stelle ware u. E. nicht sachgerecht, da das

- Erstellung des Schrittfolgeplans und bei der
- Handhabung der Brennelemente
ist jeweils sicherzustellen, dass mindestens zwei voneinander unabhangige,

Doppelstorfallprinzip auf zwei unabhangige
Prozessgrofien (also geometrische Anordnung
(hier Fehlbeladung) und bspw. Borkonzentration)
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gleichzeitig wirkende und im bestimmungsgemafen Betrieb nicht zu erwar- anzuwenden ist, somit nicht nur auf die Moglich-
tende Ereignisablaufe eintreten missen, bevor es zu einer Fehlpositionierung keit einer Fehlbeladung alleine (siehe auch
eines Brennelements kommen kann. Kommentar -Nr. 184 zu Ziffer 5.1 (6) e)).
Hinsichtlich der Bezugnahme des Schrittfolge-
plans sowie der Handhabung selbst siehe Ande-
rungsvorschlag in vorhergehender Zeile.
Die Ziffer 6.1 (11) ist anzupassen auf 6.1 (121).
464 6.1 (12) Modultext: JA Anforderung ist durch Ziffer 3.1 (4) abgedeckt. e
Es sind Einrichtungen zur Inspektion der Brennelemente, einschlieRlich einer B T
Dichtheitsprifung der Brennstabe, vorgesehen. elemente, einschliellich einer Dichtheitsprifung
Kommentar: dopEeomnanbo e rsnnthon
Wiederholung
1775 |6.1(13) Kommentar: NEIN | Aus abschlieRender Sicht des Kommentars kein
Textvorschlag (nicht inhaltlich, nur redaktionell): Anderungsbedarf.
2. Abs.: Die Beladung bzw. Umsetzung eines BE muss in einem Arbeitsgang
durchgefiihrt werden. Wahrend dieses Arbeitsgangs darf kein Wechsel des
ausfiihrenden Personals erfolgen. (K3)
Ergebnis der AG-Beratung:
Empfehlung wurde nicht umgesetzt. Diese Formulierung ist aber auch sprach-
lich besser.
1019 |6.2 Kommentar: NEIN | Der Hinweis auf die zu betrachtenden Ereignisse
Ereignis-Liste Bezug (Modul 3) fehlt. (der Sicherheitsebenen 2-4a) ist einfihrend im
Geltungsbereich vorhanden. Eine Wiederholung
dieses Hinweises in den Unterabschnitte von
Modul 11 ist u. E. nicht erforderlich.
6.2 (1) Folgeanpassung. Die Anforderungen der Ziffern 6.1 (1), 6.1 (2), 6.1
(43c) und 6.1 (54) werden auch bei Ereignissen
der Sicherheitsebene 2 eingehalten.
465 6.3 Kommentar: NEIN | Aufgabe von Modul 11 ist es (u. a.) die Uber-

Hier fehlt das Ansprechen (und Begriinden) der postulierten Ereignisse die
ohne jede weitere Erlauterung in Modul 3 versteckt sind.

geordneten Anforderungen zusammenzustellen,
die als Vorsorge gegen Fehlbeladungen erfullt
sein sollen. Demgegenuber werden in Modul 3
diejenigen Ereignisse zusammengestellt, die
(trotz der zu realisierenden MaRnahmen und
Einrichtungen zu deren Verhinderung) postuliert
werden und als beherrscht nachzuweisen sind.
Insofern sind in Modul 3 keine Ereignisse ,ver-
steckt”

Die zentrale Darstellung der zu betrachtenden
Ereignisse samt zugehorigen Nachweiskriterien
in einem Modul ist u. E. Ziel fihrend (andernfalls
mussten die Ereignisse und Kriterien auf ver-
schiedene Module verteilt werden, was nicht
vorteilhaft ware).

Eine Begriindung fiir Ereignisse oder Kriterien
sollte u. E. nicht in den Modulen selbst gegeben
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werden, sondern kann Bestandteil der Dokumen-
tation bzw. sonstiger Unterlagen sein.

1273
1746

6.3

Kommentar:

Fehlbeladung beim Brennelementwechsel: Wo ist diese Mdglichkeit erfasst?
Das Ereignis E3-17 (Fehlbeladung von 3 Brennelementen, d.h. unglnstigste
Anordnung von vier reaktivsten BE) in Modul 3 misste eigentlich in 6.3 ste-
hen. Ob diese Festlegung auf 3 BE sinnvoll ist, ist allerdings zu bezweifeln.
(siehe auch Stérfall in Dampierre).

NEIN

Siehe vorausgehende Zeile.

Uber die Sinnhaftigkeit der in Modul 3 postulier-
ten Fehlbeladungen wird im Zusammenhang mit
den Kommentaren zu Modul 3 diskutiert.

197

71(2)a)

Modultext:

Es ist durch geeignete MalRnahmen und Einrichtungen sichergestellt, dass

a) die sich aus der Genehmigung und der Zulassung des Transport- und
Lagerbehalters ergebenden Anforderungen hinsichtlich der zulassigen
Brennelementtypen, Abbrandwerte, Quellstarken, Nachwarmen und Ab-
klingzeiten bei der Beladung eingehalten werden;

Kommentar: Zu ergénzen:

Anforderungen hinsichtlich ...des BE Zustands ... (wichtig: voll bestlickt, oder

BS intakt).

JA

Ein Bezug auf atomrechtliche Genehmigungen
(bzw. Zulassungen) sollte nicht erfolgen. Die
vorgeschlagene Erganzung ist sachgerecht.

Es ist durch geeignete MaRnahmen und Einrich-
tungen sichergestellt, dass

a) diesich-aus-der Genehmigungund-der
z T .
ters-ergebendenbestehende Anforderungen

hinsichtlich der zulassigen Brennelementty-
pen, des Brennelementzustands, Abbrand-
werte, Quellstérken, Nachwarmen und Ab-
klingzeiten bei der Beladung eingehalten
werden;

b) (.)

1776

712)a)

Kommentar:
a): Der Brennelementzustand sollte entweder mit einbezogen werden, oder
die Spezifizierung sollte entfallen.

JA

Siehe unter Kommentar Nr. 197.

1766

712)a)

Kommentar:

Es sollte dargestellt werden, dass die Transport- und Lagerbehalter nur nach
gepriften Beladeplanen beladen werden durfen. Bei der Erstellung der Bel-
adeplane sind die sicherheitstechnisch relevanten Parameter der Brennele-
mente im Hinblick auf die Behalterzulassung und die technischen Annahme-
bedingungen des Lagers zu berlicksichtigen. (K2)

Ergebnis der AG-Beratung:

Teilweise wurden die Aspekte in das neue Kapitel 7 Gbernommen und inso-
weit dem Vorschlag der RSK Rechnung getragen. Die generelle Anforderung,
dass geeignete Einrichtung zur Feststellung des spezifizierten Zustands der
Brennelemente vor dem Beladen in einen Abtransportbehalter vorhanden sein
mussen fehlt aber auch im neuen Kapitel 7. Sollte nachgebessert werden. Es
ist ja nicht mit dem Beladeplan des Behalters getan, sondern hier geht es ja
um die Mdéglichkeit, dass man die spezifizierten Anforderungen auch vorher
prifen kann. Welche detaillierten Anforderungen und notwendigen Einrich-
tungen das im Einzelnen sind, ergibt sich aus den Transport- und Lagerbe-
dingungen, ist also nicht hier zu regeln.

JA

Siehe Erganzung in 7.1 (2) a).

7.1(6)

Folgeanpassung aufgrund Umstrukturierung von
M10

Die Lastanschlagpunkte der Transport- und
Lagerbehalter und die zum Be- und Entladen
sowie zur Handhabung von Transport- und
Lagerbehaltern verwendeten Handhabungsein-
richtungen gentigen den erhéhten Anforderun-
gen gemal den ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Ausle-
gung und den sicheren Betrieb von baulichen
Anlagenteilen, Systeme und Komponenten*
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(Modul 10) Ziffer 35.2.9.

198 7.2(1) Modultext: JA Im ersten Absatz wird der Vorschlag als redak- Soweit die in der Ereignisliste Brennelement-

1777 Die in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Bei Druck- und tionelle Verbesserung ibernommen. Lagerbecken Bie-in den ,Sicherheitsanforderun-
Siedewasserreaktoren zu berticksichtigende Ereignisse* (Modul 3) in der Der zweite Absatz entspricht der urspriinglichen | gen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siede-
Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken genannten Ereignisse der Sicher- Modulziffer 7.2 (3), die aus Griinden der Verbes- | wasserreaktoren zu berticksichtigende Ereignis-
heitsebene 2 sind, soweit anwendbar, auch unter den Bedingungen , Trans- serung des Textflusses hierher verlagert wurde. | se” (Modul 3) in-derEreignisliste Brennelement-
port bzw. Beladung von Transport- und Lagerbehaltern® beherrscht. Lagerbecken-genannten Ereignisse der Sicher-
Kommentar: heitsebene 2 relevant sind, werden diese seweit
besser: Soweit die in der Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken in den anwendbar-auch unter den Bedingungen
"Sicherheitsanforderungen ... genannten Ereignisse der Sicherheitsebene 2 ,Transport bzw. Beladung von Transport- und
relevant sind, werden sie ... beherrscht. Lagerbehaltern* beherrscht.

Wahrend des Beladens der Transport- und
Lagerbehalter mit Brennelementen gelten die
sicherheitstechnischen Nachweisziele und
Nachweiskriterien fir die Brennelementlagerung
und —handhabung gemaR ,Sicherheitsanforde-
rungen fiir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Sie-
dewasserreaktoren zu beriicksichtigende Ereig-
nisse” (Modul 3), Tabelle 3.1.

1274 | 7.2(2) Modultext: JA Sinnvolle Ergénzung. Fir die Beherrschung der Auswirkungen sto-
Fir die Beherrschung der Auswirkungen stérungsbedingter Ereignisse sind rungsbedingter Ereignisse sind geeignete MaR-
geeignete MaRnahmen und Einrichtungen vorgesehen. Betrachtete Stérun- nahmen und Einrichtungen vorgesehen. Betrach-
gen sind insbesondere € g Zusatzlich zu
- das Nichterreichen des Dichtheitskriteriums, den geman Ziffer 7.2 (1) genannten Ereignissen
- der Ausfall von Handhabungseinrichtungen wahrend der Beladung, werden insbesondere folgende Stérungen be-

- das Auftreten von Undichtigkeiten an Brennstében wahrend der Abferti- trachtet:
gung, - das Nichterreichen des Dichtheitskriteriums,
- Raumungsalarm. - der Ausfall von Handhabungseinrichtungen
Kommentar: wahrend der Beladung,
Die Abgrenzung zu den Ereignisses der vorausgehenden Ziffer sollte deutlich - das Auftreten von Undichtigkeiten an Brenn-
werden. stdben wahrend der Abfertigung,
- Raumungsalarm.

1275 [7.2(3) Modultext: JA Sinnvolle Umstrukturierung. 7.2-(3)y Wahrend des Beladens der Transport-
Wahrend des Beladens der Transport- und Lagerbehalter mit Brennelemen- und-Lagerbehalier mit Brennelementen-gelten
ten gelten die sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien die-sicherheitstechnischen-Nachweisziele-und
fur die Brennelementlagerung und —handhabung gemaR ,Sicherheitsanforde- Nachweiskriterien fur die Brennelementlagerung
rungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu beriick- s Rondhe bunss o n b mieh o n e n e o
sichtigende Ereignisse” (Modul 3), Tabelle 3.1. rungen-fir Kernkraftwerke: Bei-Druck-und-Sie-
Kommentar: dewasserreakiorenzu-berdeksichligende-Ereig-
Aus Grinden des Textflusses sollte diese Ziffer in die Ziffer 7.2 (1) integriert Aleco e dul ol lle o
werden.

199 7.3(1) Modultext: JA Der Vorschlag wird als redaktionelle Verbesse- Soweit die in der Ereignisliste Brennelement-

Die in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Bei Druck- und
Siedewasserreaktoren zu bertiicksichtigende Ereignisse* (Modul 3) in der
Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken genannten Ereignisse der Sicher-
heitsebene 3 sind, soweit anwendbar, auch unter den Bedingungen , Trans-
port bzw. Beladung von Transport- und Lagerbehéltern“ beherrscht
Kommentar:

rung Ubernommen.

Lagerbecken Bie-in den ,Sicherheitsanforderun-
gen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siede-

wasserreaktoren zu beriicksichtigende Ereignis-
se“ (Modul 3) in-der-Ereignisliste Brennelement-

Lagerbecken-genannten Ereignisse der Sicher-
heitsebene 3 relevant sind, werden diese soweit
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besser: Soweit die in der Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken in den anwendbar-auch unter den Bedingungen
"Sicherheitsanforderungen ... genannten Ereignisse der Sicherheitsebene 3 »Transport bzw. Beladung von Transport- und
relevant sind, werden sie ... beherrscht. Lagerbehéltern* beherrscht.

1276 | 7.3(2) Modultext: JA Sinnvolle Umstrukturierung. +3+42) Wahrend des Beladens der Transport-
Wahrend des Beladens der Transport- und Lagerbehalter mit Brennelemen- und Lagerbehalter mit Brennelementen gelten
ten gelten die sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien die sicherheitstechnischen Nachweisziele und
fur die Brennelementlagerung und —handhabung gemaR ,Sicherheitsanforde- Nachweiskriterien fir die Brennelementlagerung
rungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bertick- und —handhabung geman ,Sicherheitsanforde-
sichtigende Ereignisse” (Modul 3), Tabelle 3.1. rungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Sie-
Kommentar: dewasserreaktoren zu bericksichtigende Ereig-
Aus Griunden des Textflusses sollte diese Ziffer in die Ziffer 7.3 (1) integriert nisse* (Modul 3), Tabelle 3.1.
werden.

1277 | 7.3(3) Modultext: Teil- | Zur Frage der Uberlagerung von EVA und Anla- | 7.3 (23)

Die Standsicherheit des Transport- und Lagerbehalters auch bei Einwirkun- weise | genzustanden/Betriebsphasen sind entspre- Die Standsicherheit ders Transport- und Lager-
gen von auflen (EVA) ist flr alle Abstellpositionen gegeben. chende Ubergeordnete Regelungen in Anleh- behalters ist auch bei Einwirkungen von auf3en
Kommentar: nung an die BMI Sicherheitskriterien in Modul 1 (EVA) istfir alle Abstellpositionen grundsatzlich
Auf bestimmten Abstellpositionen in alteren Anlagen steht der Behalter fiir Ziffer 7.2 (2) bereits vorhanden. gegeben._Ausnahmen beschranken sich auf das
relativ kurze Zeit pro Jahr. Angesichts von geringen Gesamtwahrscheinlich- kurzzeitige, unvermeidbare Abstellen wahrend
keiten fir Auswirkungen von EVA (z.B. Erdbebeben) ist diese Forderung fiir In Anlehnung daran, dass in den entsprechen- des Transport- und Handhabungsvorgangs des
diese Abstellpositionen nicht angemessen. Ein Zeitfaktor sollte eingeflhrt den KTA Regeln ein Erdbeben wahrend der Zeit, | Behalters. Die Abstelldauer auf diesen Positio-
werden. (z.B. 2 %-Kriterium, gemittelt Uber die Lebensdauer der Anlage). in der der Behalter am Kran hangt, nicht unters- | nen ist auf die erforderliche Zeit begrenzt.
Die Frage der zu unterstellenden Uberlagerung von Abstelldauern mit Einwir- tellt wird, soll die Anforderung der Ziffer 7.3 (3) Hinweis: Siehe auch ,Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
kungen von auf3en sollte ibergeordnet geregelt werden. von Modul 11 ebenfalls nicht fur ein kurzeitiges kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und
Abstellen gelten. Ein kurzzeitiges Abstellen findet den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen,
in der Schleuse statt sowie, bei manchen SWR, Systemen und Komponenten®, Ziffern 2.2.4 (Mo-
auf einem ,Zwischenpodest® im BE Becken dul 10).
(dieses Podest ist ggf. wegen einer nicht ausrei-
chenden Kranhubhdhe, Austausch des Gestan-
ges, erforderlich um den Behalter komplett ab-
senken zu kénnen).
1778 [ 7.3(3) Kommentar: Teil- | Siehe unter Kommentar Nr. 1277 und 1278.
In bestimmten Abstellpositionen in alteren Anlagen steht der Behalter fiir weise
weniger als einigen % der Zeit pro Jahr. Angesichts von geringen Gesamt-
wahrscheinlichkeiten fiir Auswirkungen von EVA (z.B. Erdbebeben) nicht
angemessene Forderung fir diese Abstellpositionen. Ein Zeitfaktor sollte
eingefiihrt werden. (z.B. 2 %-Kriterium, gemittelt Gber die Lebensdauer der
Anlage).
Anderungsvorschlag:
Die Rutsch- und Standsicherheit des Transport- und Lagerbehalters auch bei
Einwirkungen von auBen (EVA) ist fiir alle Abstellpositionen gegeben

1278 | 7.3(3) Kommentar: NEIN | Der Begriff der ,Standsicherheit‘ umfasst den
Neben der Standsicherheit sollte explizit auch die Rutschsicherheit genannt Aspekt des Rutschens, d. h. ein rutschender
werden. Behalter erflllt nicht die Anforderungen der

Standsicherheit.

1279 |74 (1) Modultext: Teil- | Zur Frage der Uberlagerung von EVA und Anla- | Die Standsicherheit des Transport- und Lager-

Die Standsicherheit des Transport- und Lagerbehalters auch bei Notstandsfal- | weise | genzustédnden/Betriebsphasen sind entspre- behalters ist auch bei Notstandsfallen, beim

len ist fur alle Abstellpositionen gegeben.
Kommentar:

chende Ubergeordnete Regelungen in Anleh-
nung an die BMI Sicherheitskriterien in Modul 1

Notstandsfall Flugzeugabsturz nur im Hinblick

auf dessen Folgeeinwirkungen, ist-grundsatzlich
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In bestimmten Abstellpositionen in alteren Anlagen steht der Behalter fiir Ziffer 7.2 (2) bereits vorhanden. fur alle Abstellpositionen gegeben. Ausnahmen
relativ kurze Zeit pro Jahr. Angesichts von geringen Gesamtwahrscheinlich- beschranken sich auf das kurzzeitige, unver-
keiten fir Auswirkungen von EVA (z.B. Erdbebeben) ist diese Forderung fiir Im Hinblick auf den Notstandsfall ,Flugzeugab- meidbare Abstellen wahrend des Transport- und
diese Abstellpositionen nicht angemessen. Ein Zeitfaktor sollte eingefihrt sturz® ist eine Einschrankung dahingehend Handhabungsvorgangs des Behalters. Die Ab-
werden. (z.B. 2 %-Kriterium, gemittelt Uber die Lebensdauer der Anlage). vorzunehmen, dass bei einer direkten Einwir- stelldauer auf diesen Positionen ist auf die erfor-
Die Frage der zu unterstellenden Uberlagerung von Abstelldauern mit Einwir- kung des Flugzeugs auf den Behalter (bei einge- | derliche Zeit begrenzt.
kungen von aullen sollte iibergeordnet geregelt werden. schranktem baulichem Schutz, wie beim Brenn- | Hinweis: Siehe auch ,Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
elementbecken beim SWR der Fall) dessen kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und
Standfestigkeit u. E. nicht zu fordern ist. den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen
Systemen und Komponenten®, Ziffern 2.2.4 (Mo-
In Anlehnung daran, dass in den entsprechen- dul 10).
den KTA Regeln ein Erdbeben wahrend der Zeit,
in der der Behalter am Kran hangt, nicht unters-
tellt wird, soll die Anforderung der Ziffer 7.4 (1)
von Modul 11 ebenfalls nicht fur ein kurzeitiges
Abstellen gelten. Ein kurzzeitiges Abstellen findet
in der Schleuse statt sowie, bei manchen SWR,
auf einem ,Zwischenpodest‘ im BE Becken
(dieses Podest ist ggf. wegen einer nicht ausrei-
chenden Kranhubhéhe, Austausch des Gestan-
ges, erforderlich um den Behalter komplett ab-
senken zu kdnnen).
1280 |[7.4(1) Kommentar: NEIN | Der Begriff der ,Standsicherheit” umfasst den

Neben der Standsicherheit sollte explizit auch die Rutschsicherheit genannt
werden.

Aspekt des Rutschens, d. h. ein rutschender
Behalter erfillt nicht die Anforderungen der
Standsicherheit.
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