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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu den im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten
oder erheblich Uberarbeitungsbedirftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicherheits-
anforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im De-
taillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien“ und ,RSK-Leitlinien* zusammengestellt.
Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Die Sicherheits-
anforderungen wurden in einem transparenten Prozess umfassend kommentiert. Alle
dazu eingegangenen Kommentare sind in die Bearbeitung eingeflossen und, soweit
erforderlich, bei der Erstellung der Revision B der Module berticksichtigt worden. Die

Revision B der Module ist seit September 2006 im Internet (http://regelwerk.grs.de)

veroffentlicht.

Alle seit September 2006 zur Rev. B der Regeltextmodule eingegangenen Kommenta-
re einschlieRlich der Hinweise aus den Beratungen des Fachausschuss Reaktorsicher-

heit (FARS) wurden bei der Erstellung der Rev. C ausgewertet.

Die Rev. C der Regeltextmodule umfasst insgesamt 12 Module. Gegenuber Rev. B
wurde Modul 5 neu strukturiert. Die Anforderungen an die Leittechnik sowie an die
Storfallinstrumentierung sind, wie bisher, Modul 5 zugeordnet. Die Anforderungen an

die Elektrische Energieversorgung sind nun in einem neuen Modul 12 integriert.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung und den Betrieb des Reaktorkerns®

e Modul 3 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bericksichtigende

Ereignisse”

e Modul4 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfuihrung der Druckfiihrenden UmschlieRung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des

Sicherheitseinschlusses*”
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Modul 5  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Leittechnik und Stérfallinstrumentierung®

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Nachweisfihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*

e Modul8 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement”

e Modul 9 »Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz®

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von

baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten*

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente®

e Modul 12 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Elektrische Energieversorgung*

Zusatzlich wurden die in den Modulen verwendeten Begriffe in einer Definitionsliste
zusammengestellt. Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung
Rev. C enthalt dementsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Aus-
wertung aller bisher zum Modul 7 ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: An-
forderungen an den anlageninternen Notfallschutz® Ubermittelten Kommentare und
Hinweise. Zur besseren Lesbarkeit ist Rev. C von Modul 7 in einen Flie3text umgesetzt

worden. Rev. C von Modul 7 ist im Internet unter http:/regelwerk.grs.de verfugbar.

Das Zusammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Rege-

lungen ist in einem Wegweiser dargestellt.
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Zielsetzung und Geltungsbereich

Dieser Regeltext enthalt grundlegende Anforderungen an die Planung, an
die Einrichtungen, an die Nachweisfihrung sowie an die personellen und
organisatorischen Voraussetzungen des anlageninternen Notfallschutzes.

Allgemeine Anforderungen an den anlageninternen Notfall-
schutz

Zielsetzung der praventiven MaRnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes ist es, bei Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitsein-
richtungen die langfristige Einhaltung der Schutzziele zu erreichen (siehe
auch: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen® (Modul 1) Ziffer 2.3 (3)).

Zielsetzung der mitigativen MaRnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes ist es, bei Unfallen mit schweren Kernschaden die Integritdt des Si-
cherheitsbehalters so lange wie moglich zu erhalten, die radioaktiven Stoffe
soweit wie moglich zurickzuhalten und einen langfristig kontrollierbaren
Zustand zu erreichen (siehe auch: ,Sicherheitsanforderungen fir Kern-

kraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1) Ziffer 2.3
(4)).

Die Mallnahmen des anlageninternen Notfallschutzes orientieren sich an
den vom Anlagenkonzept gegebenen Moglichkeiten (siehe auch: ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforde-
rungen“ (Modul 1) Ziffer 3.1 (11)). Die Vorsorge ist anlagenspezifisch fest-
gelegt.

Der anlageninterne Notfallschutz stiitzt sich auf eigens daflir vorgesehene
MalRnahmen und Einrichtungen, inklusive nicht fest installierter (mobiler)
Einrichtungen, und erforderliche Eingriffe in leittechnische Einrichtungen,

wie z.B. in das Reaktorschutzsystem, sowie auf die flexible Nutzung ver-



Entwurf

1(3)

1(4)

Modul 7, Rev. C: Flief3text

fligbarer Sicherheits- und Betriebssysteme und der Notstandseinrichtungen
ab.

Beim Einsatz von MalRinahmen des anlageninternen Notfallschutzes haben
diese Vorrang vor konkurrierenden Aktionen des Reaktorschutzsystems,
des Komponentenschutzes und der Verriegelungen.

Die Auswahl der im Anforderungsfall anzuwendenden Malnahmen des
anlageninternen Notfallschutzes erfolgt zustandsorientiert.

Ziel der Planung von MalRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ist
es, mit einer begrenzten Anzahl von MaRnahmen ein breites Spektrum von
auslegungsuberschreitenden Ereignisablaufen und Phanomenen bei Unfal-

len mit schweren Kernschaden abzudecken.

Dabei sind die Ereignisablaufe, die nach den Ergebnissen probabilistischer
Sicherheitsanalysen einen dominierenden Beitrag zur Kernschmelzhaufig-
keit liefern und insbesondere diejenigen, die zur Freisetzung radioaktiver
Stoffe in die Umgebung fihren, berlcksichtigt.

Der anlageninterne Notfallschutz basiert auf Notfallstrategien und umfasst

NotfallmaRnahmen sowie Handlungsempfehlungen:

— Notfallstrategien sind schriftiche Anweisungen zum Einsatz von pra-
ventiven und mitigativen NotfallmalRnahmen und Handlungsempfehlun-

gen.

Die praventiven Notfallstrategien beschreiben den Einsatz von Notfall-
mafRnahmen und Handlungsempfehlungen zur Wiederherstellung und
langfristigen Sicherstellung der Schutzziele - Kontrolle der Reaktivitat,

Kihlung der Brennelemente, Einschluss der radioaktiven Stoffe.

— Praventive und mitigative Notfallmalnahmen umfassen spezielle vor-
geplante, anlageninterne Malinahmen und/oder Einrichtungen.

— Handlungsempfehlungen beschreiben generische Vorgehensweisen
die zum Einsatz kommen kdnnen, wenn fur Ereignisablaufe bzw. Anla-
genzustande keine Notfallmalnahmen vorgeplant wurden oder Not-

fallmaRnahmen nicht wie geplant wirksam sind.
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Mégliche positive und negative Konsequenzen aus der Durchfiihrung
von Handlungsempfehlungen werden aufgezeigt.

Zu radiologischen Anforderungen siehe: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen
an den Strahlenschutz“ (Modul 9).

Bei der Planung von MaBnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes beriicksichtigte Anlagenzustande, Ereignisab-
laufe und Phanomene

MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sind so geplant, dass sie
fur ein breites Spektrum von auslegungsiiberschreitenden Ereignisablaufen
und Phanomenen bei Unfallen mit schweren Kernschaden wirksam sind.

Der Planung von Mallnahmen des anlageninternen Notfallschutzes liegen
reprasentative Ereignisablaufe gemaf Ziffer 2 (4) und daraus abgeleitete
Anlagenzustande zugrunde.

Zur Ermittlung der reprasentativen Ereignisablaufe werden im Rahmen ei-
ner Gesamtbetrachtung die Ergebnisse aus deterministischen und probabi-
listischen Sicherheitsanalysen, Betriebserfahrungen sowie Ergebnisse der
Reaktorsicherheitsforschung und internationalen Empfehlungen herange-

zogen.

Fir die abgeleiteten Anlagenzustande sind Kriterien flr die Auswahl, die
Vorbereitung, die Durchfiihrung und die Kontrolle der Wirksamkeit der je-
weils geeigneten Notfallstrategien definiert.

Die der Planung von praventiven MalRnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes zugrunde gelegten reprasentativen Ereignisablaufe umfassen
Ereignisse aus den folgenden Ereignisgruppen (siehe auch: ,Sicherheitsan-
forderungen fiir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen®
(Modul 1) Ziffer 4.3 (1)):

— Transienten,

— KuhiImittelverluststorfalle innerhalb des Sicherheitsbehélters infolge von
Lecks am Reaktorklhlkreislauf mit einer offenen Ausstromflache < 0,1
F (F: offene Querschnittflache der HauptkihImittelleitung)

3
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— KihiImittelverluststorfalle mit Umgehung des Sicherheitsbehalters,

o bei DWR-Anlagen infolge von nicht absperrbaren Lecks in An-

schlussleitungen am Reaktorkihlkreislauf,

o bei DWR-Anlagen infolge von Dampferzeugerheizrohrversagen mit

nicht durchfiihrbarer Isolation gegentber der Umgebung,

o bei SWR-Anlagen infolge von nicht absperrbaren Lecks in An-
schlussleitungen am Reaktorkihlkreislauf und infolge von nicht ab-

sperrbaren Lecks an der Kondensationskammer.

Die Wirksamkeit und Durchflhrbarkeit der praventiven MalRnahmen des
anlageninternen Notfallschutzes wird fiir die reprasentativen Ereignisablau-
fe Uberpriift.

Hinweis Zur Planung von praventiven MaBnahmen des anlageninternen Notfallschutzes wird der vollstandige
Ausfall jeweils einer der zur Beherrschung der Ereignisse erforderlichen Sicherheitsfunktionen sowie
zum anderen der Ausfall jeweils einer der erforderlichen Versorgungsfunktionen getrennt analysiert.
Darauf basierend werden die reprasentativen Ereignisablaufe ermittelt, die der Planung von praventiven
MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes zugrunde gelegt werden.

2 (5) Fur die Planung von mitigativen MalRnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes wird ein Spektrum von Ereignisablaufen zugrunde gelegt, das die
fur den betreffenden Anlagentyp relevanten Phanomene bei Unfallen mit
schweren Kernschaden berticksichtigt. Dabei werden Unfallablaufe mit Ge-
fahrdung der Integritdt des Reaktordruckbehalters, Unfallablaufe mit Ge-
fahrdung der Integritdt des Sicherheitsbehalters und Unfallablaufe mit Um-

gehung des Sicherheitsbehalters betrachtet.

2 (6) Fir die Planung von praventiven und mitigativen Malknahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes zur Wiederherstellung und dem Erhalt der Kihlung
der Brennelemente im Brennelementlagerbecken werden insbesondere

Ereignisablaufe mit:
— vollstdndigem Ausfall der Brennelementlagerbeckenkihlung sowie

— Kuhimittelverlust aus dem Brennelementlagerbecken mit Unterschrei-

tung des zur Kihlung erforderlichen Mindestflllstands

zu Grunde gelegt.
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Bei der Planung von praventiven und mitigativen Mallnahmen des anlagen-

internen Notfallschutzes werden die Betriebsphasen im Leistungs- und

Nichtleistungsbetrieb berticksichtigt.

Anforderungen an MaBnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes

Anforderungen an Einrichtungen, die im Rahmen des anlageninternen

Notfallschutzes genutzt werden

Zur Wiederherstellung oder zum Ersatz erforderlicher Sicherheitsfunktionen

sind mindestens die nachfolgend genannten praventiven Notfallmaf3nah-

men implementiert:

a)

b)

in DWR-Anlagen:

Bespeisung der Dampferzeuger nach sekundarseitiger Druckent-

lastung,

Bespeisung des Reaktorkihlkreislaufes nach primarseitiger Druck-
entlastung,

Bespeisung des Reaktorkihlkreislaufes durch Hochdruckeinspei-

sung im Sumpfbetrieb;

in SWR-Anlagen:

Bespeisung des Reaktorkihlkreislaufes mit autarkem Einspeise-

system,

Bespeisung des Reaktordruckbehalters mittels mobiler Einrichtun-

gen,

diversitare Druckbegrenzung des Reaktordruckbehalters;

in DWR- und SWR-Anlagen:

gesicherter Gebaudeabschluss,

Vorkehrungen zur Sicherstellung der elektrischen Energieversor-

gung.
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Zielsetzungen der mitigativen Notfallmalinahmen sind mindestens:
— Vermeidung des Hochdruckversagens des Reaktordruckbehalters,

—  Vermeidung des Uberdruckversagens des Sicherheitsbehalters infolge
eines stetigen Druckanstieges und Begrenzung der Freisetzung (gefil-
terte Druckentlastung),

— Vermeidung von Verbrennungsvorgangen von Gasen (Hz, CO), die die
Integritat des Sicherheitsbehalters gefahrden,

— Sicherstellung des Gebaudeabschlusses,
— Vorkehrungen zur Sicherstellung der elektrischen Energieversorgung,
— Probenahme zur Diagnose des Zustands im Sicherheitsbehalters,

— Sicherstellung der Arbeitsfahigkeit des erforderlichen Personals.

Die fur Notfallmalnahmen vorgesehenen Einrichtungen sind so konzipiert,
dass die zu erwartenden Belastungen abgetragen und die verfahrenstech-
nischen Anforderungen erfillt werden.

Die im Rahmen von Handlungsempfehlungen in Betracht gezogenen Ein-
richtungen dirfen auch auRerhalb ihres Auslegungsbereiches eingesetzt
werden, wenn damit das Erreichen der Ziele mdglich erscheint.

Die fir NotfallmaBnahmen vorgesehenen Einrichtungen beeintrachtigen
weder den bestimmungsgemalen Betrieb noch den auslegungsgemalien
Einsatz von Sicherheitseinrichtungen. Die Vertraglichkeit mit dem Sicher-
heitskonzept ist gewahrleistet.

Bei Mehrblockanlagen kénnen im Rahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes auch verfligbare Einrichtungen der jeweils anderen Blocke ver-
wendet werden, sofern dadurch die Sicherheit der anderen Blocke nicht
beeintrachtigt wird.
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Fir die fur Notfallmalinahmen vorgesehenen Einrichtungen bestehen keine
Anforderungen zur Anwendung der Grundsatze der Redundanz, Diversitat,
Entmaschung und rdumlichen Trennung. (vgl. ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen” (Modul 1) Zif-
fer 3.1 (3)).

Es sind Einrichtungen zur Druckentlastung des Reaktorkuhlkreislaufs vor-
handen, mit denen NotfallmalRnahmen zur Druckentlastung mit hoher Zu-
verlassigkeit durchgeflhrt werden kénnen (vgl. ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1) Zif-
fer 3.4 (5)).

Die fiur den Einsatz von NotfallmaRnahmen erforderlichen Versorgungs-
funktionen und Handhabungseinrichtungen sind verflgbar.

Die Funktionsfahigkeit der fur Notfallmalnahmen vorgesehenen Einrich-
tungen wird durch Wartung und wiederkehrende Prifungen sichergestellt.

Die fur Notfallmalnahmen vorgesehenen Einrichtungen sind so gestaltet,
dass sie unter den besonderen Bedingungen der Notfallsituation einfach
handhabbar sind.

Die fir die Vorbereitung und Durchflihrung der geplanten Notfallmaflinah-
men zur Verfiigung stehenden Zeiten sind grofRer als die dafiir erforderli-
chen Zeiten. Sie sind mdglichst so bemessen, dass die Notfallmanahme
erforderlichenfalls wiederholt werden kann. Wenn die verfigbaren Zeiten

zu gering sind, werden Automatisierung herangezogen.

Die erforderlichen und die verfiigbaren Zeiten sind fir die bei der Planung
zu Grunde gelegten Ereignisablaufe ausgewiesen.

Bei der Planung von vor Ort durchzufiihrenden HandmafRnahmen sind die
im Einsatzfall zu erwartenden Umgebungsbedingungen berticksichtigt.

MalRnahmen zur Reparatur von Einrichtungen und zur Wiederherstellung
ausgefallener Sicherheitsfunktionen kénnen bei der Planung von Malinah-

men des anlageninternen Notfallschutzes bertcksichtigt werden.



Entwurf

3.2

3.2 (1)

3.2 (2)

3.2 (3)

3.2 (4)

3.3

3.3 (1)

Modul 7, Rev. C: Flief3text

Anforderungen an schriftliche Anweisungen, die im Rahmen des an-

lageninternen Notfallschutzes genutzt werden

Notfallstrategien, NotfallmaRnahmen und Handlungsempfehlungen sind im
Notfallhandbuch schriftlich niedergelegt (siehe ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen” (Modul 1)
Kap. 5).

Die Kriterien flr den Einstieg in das Notfallhandbuch sind festgelegt.

Es sind Kriterien festgelegt, anhand derer festgestellt werden kann, ob die
langfristige Einhaltung der Schutzziele gewahrleistet bzw. ein langfristig

kontrollierbarer Anlagenzustand erreicht ist.

Die Gestaltung des Notfallhandbuchs erfolgt nach ergonomischen Aspek-
ten unter Beachtung der besonderen Arbeitsbelastung des Personals wah-
rend der Notfallsituation.

In den Handlungsempfehlungen sind zur Bewertung des Anlagenzustands
Kriterien enthalten, die mit der vorhandenen Instrumentierung feststellbar
sind. Ist dies nicht mdglich, enthalt die Handlungsanweisung Hinweise auf
sonstige Quellen zur Information Uber den Anlagenzustand.

Positive und negative Konsequenzen der in Frage kommenden Malinah-
men sind hinsichtlich ihrer Wirkung gegenubergestellt. Dabei werden auch
langfristige Wirkungen bericksichtigt. Zur erfolgreichen Umsetzung vorbe-
reiteter Handlungsempfehlungen sind soweit erforderlich Entscheidungshil-

fen entwickelt.

Entscheidungshilfen sind erganzende Unterlagen, die zur Unterstitzung
der Anwendung der Handlungsempfehlungen herangezogen werden koén-

nen.

Anforderungen an Informationsbereitstellung, Energieversorgung und

Kommunikation

Maflnahmen des anlageninternen Notfallschutzes werden - soweit dies
technisch mdéglich ist - von der Warte aus eingeleitet und durchgefiihrt.

8
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Informationen Uber den Anlagenzustand und die radiologische Situation in
der Anlage sowie Uber die Freisetzungsmenge und die Ausbreitungsbedin-
gungen in der Umgebung liegen in der Warte und soweit erforderlich im

Krisenstabsraum vor.

Die Instrumentierung erlaubt das Erkennen der Anlagenzustande sowie die
Vorbereitung, Durchfiihrung und Kontrolle der Wirksamkeit der Notfallmal3-

nahmen.

Es sind die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um den Zugang und ei-
nen langeren Aufenthalt des Einsatzpersonals im Notfall an den fiir die
Vorbereitung, Durchfilhrung und Uberwachung der MaRnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes vorgesehenen Stellen zu gewahrleisten.

Zur Gewahrleistung einer effektiven Arbeit des Krisenstabs werden jeder-

zeit geeignet ausgestattete und mit Energie versorgte Raume vorgehalten.

Es ist sichergestellt, dass flr den Krisenstab vorgesehene Raume unter
den zu erwartenden Bedingungen zuganglich sind und genutzt werden

koénnen.

Bei Ausfall der elektrischen Energieversorgung des Kernkraftwerks ein-
schliel3lich der Notstromerzeugungsanlagen (station blackout) ist die fiir die
Durchfiihrung der Notfallmallinahmen notwendige Energieversorgung vor-
handen (siehe ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Grundlegen-
de Sicherheitsanforderungen" (Modul 1) Kap. 3.9).

Zur langfristigen Stitzung einer Energieversorgung, z.B. fir das Aufladen
der Batterien oder die Versorgung einzelner Verbraucher werden An-
schlussmaoglichkeiten flr externe mobile Einrichtungen vorgesehen.

Durch die Einrichtungen zur Probenahme aus der Sicherheitsbehalterat-
mosphare und zur Kihimittelprobenahme werden Informationen Uber die in
den Sicherheitsbehalter freigesetzten radioaktiven Stoffe bzw. Uber die im
weiteren Ablauf zu erwartenden Ausbreitungsprozesse von radioaktiven

Stoffen bereitgestellt.

Diese Informationen stehen dem Krisenstab zur Verfigung.
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3.3(7)

3.3 (8)

4 (1)

4 (2)

4 (3)

Modul 7, Rev. C: Flief3text

Es sind geeignete Alarmierungseinrichtungen und Kommunikationsmittel
vorhanden, durch die allen in der Anlage anwesenden Personen von min-
destens einer zentralen Stelle aus Verhaltensanweisungen gegeben wer-

den konnen.

Zur Durchfihrung der MalRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes
sowie zur Kommunikation innerhalb des Kernkraftwerkes sind geeignete

Kommunikationseinrichtungen vorgesehen.

Fur die Kommunikation zu externen Stellen, z.B. Behérden, Fachberater
oder Hilfsorganisationen, sind technisch geeignete und unter den zu erwar-
tenden Bedingungen funktionsfahige Kommunikationseinrichtungen vorge-
sehen.

Umfang und Anforderungen der Nachweisfiihrung

Die Wirksamkeit der praventiven und mitigativen NotfallmaRnahmen ist fir
die zu Grunde gelegten reprasentativen Ereignisablaufe durch geeignete
Methoden nachgewiesen.

Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse und Anderungen der Anlage oder ihres
Betriebs, werden die MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes
Uberprift und gegebenenfalls aktualisiert oder erganzt.

Die Vertraglichkeit der praventiven und mitigativen Notfallmanahmen mit
dem vorhandenen Sicherheitskonzept gemaf Ziffer 3.1 (5) ist nachgewie-

sen.

Die Durchfiihrbarkeit der NotfallmaRnahmen wird z.B. durch Ubungen an
Anlagensimulatoren oder Notfallibungen aufgezeigt und dokumentiert.

Die prinzipielle Eignung von Handlungsempfehlungen zur Erreichung der
Schutzziele ist aufgezeigt.

10



Entwurf

4.1

4.1 (1)

4.1 (2)

4.1 (3)

4.1 (4)

4.1 (5)

Modul 7, Rev. C: Flief3text

Praventive NotfallmaBRnahmen

Werden fur den Wirksamkeitsnachweis der praventiven NotfallmalRnahmen
deterministische Analysen eingesetzt, so kdnnen diese mit realistischen
Modellen und realistischen Anfangs- und Randbedingungen fir die zu
Grunde gelegten reprasentativen Ereignisablaufe durchgefihrt werden.

Es werden Methoden verwendet, die fur die zu betrachtenden Ereignisse

und Ereignisablaufe validiert sind.

Beim Wirksamkeitsnachweis werden Unsicherheiten des Analyseergebnis-
ses in Bezug auf das Nachweisziel bewertet (siehe auch ,Sicherheitsanfor-
derungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an die Nachweisfuhrungen
und Dokumentation® (Modul 6) Ziffer 3 (2e).

Die Wirksamkeit der praventiven Notfallmalnahmen bei ,Transienten® und
bei ,Kuhimittelverluststorfallen innerhalb des Sicherheitsbehalters infolge
von Lecks am Reaktorkuhlkreislauf mit einer offenen Ausstrémflache < 0,1
F (F: offene Querschnittflache der Hauptkuhlmittelleitung) ist nachgewie-
sen, wenn in Analysen fur den Heil3stab gezeigt wird, dass langfristig fol-

gende Kriterien erfillt sind:
— Maximale Hullrohrtemperatur < 1200 °C und

— Hullrohroxidationstiefe (aquivalenter Anteil der durch Oxidation
verbrauchten Huillrohrwand) < 17 %.

Bei NotfallmaRnahmen fur ,Kihimittelverluststorfalle mit Umgehung des Si-
cherheitsbehalters® gemal Ziffer 2 (4) wird in Analysen fur die zu Grunde
gelegten reprasentativen Ereignisablaufe gezeigt, dass wahrend des
Ereignisablaufs keine Belastungen auftreten, die zu weiteren ereignisbe-
dingten Hullrohrschaden flhren.

Die Wirksamkeit der NotfallmaRnahmen zur Kiihlung der Brennelemente im
Brennelementlagerbecken ist fir die zu Grunde gelegten reprasentativen
Ereignisablaufe nachgewiesen, wenn die Bedeckung der Brennelemente
mit Kiihimittel gegeben ist.

Die Wirksamkeit der Notfallmanahmen zur Aufrechterhaltung oder Wie-
derherstellung der erforderlichen Unterkritikalitat der Brennelemente im

11
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4.1 (8)

4.2

4.2 (1)

4.2 (2)

4.2 (3)

Modul 7, Rev. C: Flief3text

Reaktorkern sowie der Brennelemente im Brennelementlagerbecken ist fiir
die zu Grunde gelegten reprasentativen Ereignisablaufe nachgewiesen,
wenn eine dauerhafte Aufrechterhaltung einer Unterkritikalitdt von
ket < 0,999 gegeben ist.

Fir die zu Grunde gelegten reprasentativen Ereignisablaufe ist nachgewie-
sen, dass die bei der Durchfiihrung der Notfallmalnahmen auftretenden
Belastungen die Integritat der letzten noch zu erhaltenden Barriere bzw. die
Wirksamkeit der Rickhaltefunktion nicht gefahrden.

Mitigative NotfallmaBRnahmen

Werden fur den Wirksamkeitsnachweis von mitigativen NotfallmaRnahmen
deterministische Analysen eingesetzt, so kénnen diese mit realistischen
Modellen, realistischen Annahmen und Randbedingungen flr die zugrunde
gelegten reprasentativen Ereignisablaufe durchgeflihrt werden.
Berechnungsverfahren zur Analyse der Wirksamkeit von mitigativen Not-
fallmalRnahmen sind fir den jeweiligen Anwendungsbereich validiert (siehe
auch: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Nachweisfuhrungen und Dokumentation“ (Modul 6) Ziffer 3.1.1 (2)).

Die Wirksamkeit der Notfallmalnahmen zur Vermeidung des Hochdruck-
versagens des Reaktordruckbehalters durch eine Druckentlastung des
Reaktorklhlkreislaufes ist nachgewiesen, wenn der Druck flir die zugrunde
gelegten reprasentativen Ereignisablaufe durch geeignete Malinahmen
rechtzeitig soweit abgesenkt wird, dass eine Gefahrdung der Integritat des

Sicherheitsbehalters verhindert wird.

Die Wirksamkeit der NotfallmalRnahme der gefilterten Druckentlastung des
Sicherheitsbehalters ist nachgewiesen, wenn fir die zu Grunde gelegten
reprasentativen Ereignisablaufe und Phanomene gezeigt wird, dass der
Auslegungsdruck des Sicherheitsbehalters nicht Uberschritten wird und ei-
ne wirksame Druckentlastung mdglich ist. Es ist nachgewiesen, dass es als
Folge der gefilterten Druckentlastung nicht zu einem Unterdruckversagen
des Sicherheitsbehalters kommen kann. Es wird gezeigt, dass durch den
Einsatz geeigneter Filtersysteme die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die
Umgebung soweit wie mdglich begrenzt wird.

12
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4.2 (4)

5.1

5.1 (1)
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Es wird gezeigt, dass die vorgesehenen Einrichtungen so konzipiert sind,
dass Verbrennungsvorgange von Gasen (Hz, CO) innerhalb des Systems
bis zum Austritt in die Umgebung unterbunden werden.

Bei SWR-Anlagen ist die Entlastungsleitung in den Gasraum der Konden-
sationskammer eingebunden.

Die Wirksamkeit der Notfallmalnahmen zum Abbau von Wasserstoff und
zur Vermeidung von Verbrennungsvorgangen von Gasen (H,, CO), die die
Integritat des Sicherheitsbehalters gefahrden, ist fir die zugrunde gelegten
reprasentativen Ereignisablaufe und Phanomene nachgewiesen, wenn ge-

zeigt wird,

— dass Verbrennungsvorgange von Gasen (H,, CO) generell unterbun-
den werden oder dass Verbrennungsvorgange von Gasen (H,, CO),
die zu Belastungen fuhren, die ein Versagen des Sicherheitsbehalters

verursachen, vermieden werden und

— dass zum Zeitpunkt der Einleitung einer gefilterten Druckentlastung des
Sicherheitsbehalters im Bereich der Einbindung der Druckentlastungs-
leitung in den Sicherheitsbehalter, d. h. in der Entlastungsleitung bis
zur ersten inneren Absperrarmatur, keine zindfahigen Gasgemische

vorliegen.

Anforderungen an die personellen und organisatorischen
Voraussetzungen fur MaBnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes

Anforderungen an die Notfallorganisation

Personelle und organisatorische MalRnahmen innerhalb und auferhalb der
Anlage erganzen die technischen Vorkehrungen zur Verhinderung schwe-
rer Kernschaden bei Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitsein-
richtungen sowie zur Begrenzung der Auswirkungen bei Unféallen mit
schweren Kernschaden.
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5.1 (2)

5.1 (3)

5.1 (4)

5.1 (5)

5.1 (6)

5.2

5.2 (1)

5.2 (2)
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Vorgaben an die Notfallorganisation innerhalb der Anlage sind in schriftli-
chen Anweisungen niedergelegt. Es sind unter anderem Zustandigkeiten,
Entscheidungsbefugnisse sowie Kriterien fir MaBnahmen innerhalb der
Anlage, zur Einberufung des anlageninternen Krisenstabes und zur Alar-
mierung der Katastrophenschutzbehdérden geregelt.

Weiterhin sind Vorgaben fir Malinahmen des Einsatzpersonals des Betrei-
bers zur Information und Unterstitzung der Behdrden, insbesondere der
Katastrophenschutzbehdrden aufgefuhrt.

Die anlageninterne Notfallorganisation umfasst den anlageninternen Kri-
senstab und das fur die Durchfiihrung der Malnahmen erforderliche
Schicht- und Einsatzpersonal aus der Betriebsmannschaft sowie die Ver-

bindungspersonen zu externen Stellen.

Die Arbeitsfahigkeit des Krisenstabs und des Einsatzpersonals aus der
Betriebsmannschaft ist innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach
seiner Einberufung sichergestellt, damit die erforderlichen Malinahmen
vorbereitet und durchgefuhrt werden kdnnen. Als Richtwert gilt eine Zeit-

spanne von einer Stunde nach Alarmierung.

Praventive Notfallmalnahmen werden bis zum Erreichen der Arbeitsfahig-

keit des Krisenstabs in der Verantwortung des Schichtleiters durchgeflhrt.

Fir den Fall, dass vor Erreichen der Arbeitsfahigkeit des Krisenstabs in
Verantwortung des Schichtleiters Handlungsempfehlungen oder mitigative

NotfallmaRnahmen erforderlich werden, ist die Vorgehensweise geregelt.

Schulung und Ubung

Eine auf die Bewaltigung von Notfallsituationen ausgerichtete Qualifikation
und gezielte Aus- und Weiterbildung des Personals wird fir den jeweiligen

Aufgabenbereich sichergestellt.

Der Umfang der Schulung und das in die Schulung sowie in die Ubungen
einzubeziehende Personal sind festgelegt.

14
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5.2 (3)

5.2 (4)

5.2 (5)

5.2 (6)

5.2 (7)
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Die Programme zur Aus- und Weiterbildung des Personals werden unter
Berticksichtigung des aktuellen Anlagenzustands und von Erfahrungen der
eigenen und anderer Anlagen systematisch tberprift und tGberarbeitet.

Zum Erhalt der Kenntnisse und Fahigkeiten des Personals und zur Erpro-
bung der organisatorischen Ablaufe werden die MaRnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes mindestens einmal jahrlich auf der Anlage gelbt.

Dabei werden die Einberufung des anlageninternen Krisenstabs sowie das
Zusammenwirken des erforderlichen Einsatzpersonals und der unterstit-
zenden Organisationen mit dem anlageninternen Krisenstab Uberpriift.

Die bei Notfallen betroffenen Behérden werden in angemessenem Umfang

an den Notfallibungen beteiligt.

Den Notfallibungen sind Szenarien zu Grunde gelegt, die das Verhalten
der Anlage bei Ereignisablaufen bis einschlief3lich Unfallen mit schweren

Kernschaden angemessen berucksichtigen.

Die Szenarien und der Ablauf der Ubungen sind im Detail geplant.

Die Notfallibungen sind realitdtsnah gestaltet. Dabei werden - soweit mog-

lich und zweckmalig - auch Simulatoren verwendet.

Die Ubungsdauer wird so bemessen, dass sie dem gewahlten Szenarium

angemessen ist.

Die durchgefiihrten Noftfallibungen werden ausgewertet und in einen sys-

tematischen Erfahrungsriickfluss aufgenommen.

Der Verlauf der Notfallibungen und die Ergebnisse der Auswertung werden

dokumentiert.
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Bearbeitung der zu Rev. B von Modul 7 vorliegenden Eintrage in der Kommentardatenbank

Nr.in | Kapitel Ande-
DB in Mo- Kommentar Begriindung Vorschlag Textanderung
dul rung
910 0 Kommentar: JA Sprachliche Anpassung. Die vorgeschlagene 0
Der Regeltext enthalt nicht nur "Anforderungen an die Planung, an die Nach- Erganzung ist durch das Modul inhaltlich abge- Dieser Regeltext enthalt grundlegende Anforde-
weisflhrung sowie an die personellen und organisatorischen Voraussetzun- deckt. rungen an die Planung, an die Einrichtungen, an
gen des anlagentechnischen Notfallschutzes" sondern auch an die Einrich- die Nachweisfiihrung sowie an die personellen
tungen selbst (siehe Abschn. 3.1) und organisatorischen Voraussetzungen des
anlageninternen Notfallschutzes.
1321 1 Kommentar: JA Das Kommentarthema wird durch andere Kom-
Ubergrei- | Die Untergliederung des anlageninternen Notfallschutzes in Notfallstrategien, mentare konkret aufgegriffen, die unmittelbar
fend Notfallmafnahmen, Notfallprozeduren sowie Handlungsempfehlungen und einzelnen Ziffern des Moduls zugeordnet sind.
Durchfiihrungsanweisungen erscheint zu feingliedrig. Die im Kommentar vorgeschlagenen Anderun-
gen werden dort (Ziffer 1.4) berucksichtigt.
Der sich im Rahmen der RSK-AG-Sitzungen abzeichnende Vorschlag einer
Unterteilung in Notfallstrategien, Notfallmanahmen und Handlungsempfeh- Zur Umsetzung des Kommentars:
lungen erscheint zielfihrender. - Hinsichtlich der Untergliederung des anla-
geninternen Notfallschutzes und der dazu
Auch international ist eine geringere Untergliederung Ublich (in die Bereiche definierten Begriffe wird der Vorschlag uber-
Accident Management und Severe Accident Management Guidelines). nommen (siehe dazu insbesondere Ziffer
1(4)). Daraus folgen einzelne sprachliche
Zudem sollte vorangestellt werden, dass sich die MalRnahmen im Notfall- Anpassungen im weiteren Verlauf des Mo-
schutzbereich von einer schutzzielorientierten Vorgehensweise ableiten. duls.
- Eine Zuweisung zu den Schutzzielen im
anlageninternen Notfallschutz ist im Modul
berlcksichtigt (siehe dazu insbes. Ziffer 1
4).
1029 1(1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Inhaltlich gleichwertige Umformulierung (,Ziel- 1(1)
Zlelsetzung der De#aniagenmteme—Netﬁa#ser%z—tst—Best&qd%eu-des—meh#stu— weise | setzung ..”).

praventiven MaR3-
nahmen des anlagenmternen Notfallschutzes zugeordnet,die-bei-ist es bei
Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen schwere
Kernschaden zu vermeiden.

...Analog formulieren ..... Der Sicherheitsebene 4c¢ sind mitigative Manah-
men des anlageninternen Notfallschutzes zugeordnet, die bei Unfallen mit
schweren Kernschaden die Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umge-

bunq so welt wie mothh beqrenzen (—stehe—aueh—Smheme#sanierderqgen

Der Hinweis auf Modul 1 wird beibehalten. Ent-
sprechende Verweise sollen Querbeziige ver-
deutlichen. Anpassung an den Sprachgebrauch
von Modul 1.

Zielsetzung der Ber-anlageninterne-Notfallschutz
ist-Bestandteil-des-mehrstufigen-Sicherheitskon-
zepts—Der-Sicherheitsebene-4b-sind-praventiven

MaRnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes-zugeordnet ist es, die-bei Ereignissen mit
Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen
die langfristige Einhaltung der Schutzziele zu
erreichen (siehe auch: ,Sicherheitsanforderun-
gen flr Kernkraftwerke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen” (Modul 1) Ziffer 2.3 (3)).

Zielsetzung der Ber-Sicherheitsebene-4e-sind
mitigativen MaRnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes-zugeordnet ist es, die-bei Unfal-
len mit schweren Kernschaden die Integritat des
Sicherheitsbehalters so lange wie mdglich zu
erhalten, die radioaktiven Stoffe soweit wie
mdglich zuriickzuhalten und einen langfristig




Nr. in

Kapitel

Ande-

DB in Mo- Kommentar Begriindung Vorschlag Textédnderung
dul rung
kontrollierbaren Zustand zu erreichen Freiset-
- ivor Stoffo.in di
weit-wie-méglich-begrenzen-(siehe auch: ,Si-
cherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:
Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul
1) Ziffer 2.3 (44)).
1 1(1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Der Kommentar ist weitgehend identisch mit
i i i weise | Kommentar-Nr. 1029 zu Ziffer 1(1). Zusatzlich
heitskonzepts—Der-Sicherheitsebene-4b-sind Zielsetzung der praventiven vorgeschlagen wird der Nachsatz ,, ..und die
MafRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ist es zugeordnet, die bei Anlage in den Schutzzielbereich zuriickzufiih-
Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen schwere ren”. Die Erganzung wird aus folgenden Grin-
Kernschaden vermeiden und die Anlage in den Schutzzielbereich zuriickzu- den nicht Gbernommen:
fuhren. - Der Begriff ,Schutzzielbereich® ist im Re-
gelwerk nicht eingeflihrt und nicht Gblich.
Der Sicherheitsebene-Ebene 4c sind mitigative MaRnahmen des anlagen- - Der Sachverhalt wird zutreffender durch die
internen Notfallschutzes zugeordnet, die bei Unféllen mit schweren Kern- Forderung nach Sicherstellung und Wie-
schaden die Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung so weit wie derherstellung der Schutzziele umschrie-
moglich begrenzen (siehe-auch:Sicherheitsanforderungen-fir Kernkraftwer- ben. Diese Forderung ergibt sich aus Ziffer
ke:Grundlegende-Sicherheitsanforderungen (Modul- 1) Ziffer 2.3-(1)). 1(4) (,Notfallstrategien®).
Beztiiglich Sicherheitsebene 4c wird der Vor-
schlag aus Kommentar-Nr. 1029 Gbernommen.
Die Zielsetzung wird analog zur Zielsetzung der
Sicherheitsebene 4b formuliert.
1029 1(2) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Die im Kommentar vorgeschlagene Streichung 1(2)
Die MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes orientieren sich an den | weise | des Verweises auf Modul 1 wird nicht Gbernom- | Die MalRnahmen des anlageninternen Notfall-

von der mstalllerten Anlagentechmk gegebenen Maoglichkeiten é&eheaueh

Der anlageninterne Notfallschutz stiitzt sich auf eigens dafiir vorgesehene
MaRnahmen, und Einrichtungen und Eingriffe in leittechnische Einrichtungen
sowie, inklusive nicht fest installierter (mobiler) Einrichtungen, sowie auf die
flexible Nutzung verfugbarer Sicherheits- und Betriebssysteme und der Nots-

tandseinrichtungen ab.-Eirgriffe-in-den-Reakiorschutz sind-prinzipiell-erlaubt;
B I e e

men. Entsprechende Verweise sollen Querbezu-
ge verdeutlichen.

Die vorgeschlagen Erganzung betreffend ,Ein-
griffe in leittechnische Einrichtungen®wird Uber-
nommen. Die Regelung dieses Sachverhaltes
erfolgte bisher (Revision B) in Ziffer 3.1(6) des
Moduls. Gegen die veranderte Zuordnung zu
den ,Allgemeinen Anforderungen® (Kapitel 1)
bestehen keine Bedenken.

Die Formulierung, Ziffer 3.1(6) in Rev. B von
Modul 7
,Eingriffe in den Reaktorschutz sind zulés-
sig, wenn MalBnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes dieses erfordern.”
erfolgte in Anlehnung an das Grundsatzpapier
der RSK (273. Sitzung). Der im Kommentar
vorgeschlagene allgemeinere Bezug auf ,/eit-
technische Einrichtungen*ist durch das in Modul
7 zugrunde gelegte Konzept des anlageninter-
nen Notfallschutzes abgedeckt.

schutzes orientieren sich an den vom Anlagen-
konzept } i :
gegebenen Moglichkeiten (siehe auch: ,Sicher-
heitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Grundle-
gende Sicherheitsanforderungen” (Modul 1)
Ziffer 3.1_(119))._Die Vorsorge ist anlagenspezi-

fisch festgeleqgt.

Der anlageninterne Notfallschutz stitzt sich auf
eigens dafir vorgesehene Maflnahmen und
Einrichtungen, inklusive nicht fest installierter
(mobiler) Einrichtungen; und erforderliche Ein-
griffe in leittechnische Einrichtungen, wie z.B. in
das Reaktorschutzsystem, sowie auf die flexible
Nutzung verfugbarer Sicherheits- und Betriebs-
systeme und der Notstandseinrichtungen_ab.

Beim Einsatz von Manahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes haben diese Vorrang
vor konkurrierenden Aktionen des Reaktor-
schutzsystems, des Komponentenschutzes und

der Verriegelungen.




Nr. in

Kapitel

Ande-

DB in Mo- Kommentar Begriindung Vorschlag Textédnderung
dul rung
In Ergénzung des Formulierungsvorschlags des
Kommentars, ist es notwendig solche Eingriffe
nicht beliebig zuzulassen sondern auf den erfor-
derlichen Umfang zu begrenzen.
1029 1(3) Die Auswahl der MaRnahmen des Vergehensweise-im anlageninternen Not- JA Die im Kommentar hervorgehobene Differenzie- | 1 (3)
fallschutzes erfolgt auf der Basis von Anlagenzustanden. rung zwischen der Durchfiihrung und der Pla- Die Auswahl der im Anforderungsfall anzuwen-
nung von MaRRnahmen ist sachgerecht und wird | denden MaRnahmen des
Das Ziel bei der Planung von NotfallmaRnahmen ist es istzustandserientiert Ubernommen. anlageninternen Notfallschutzes ist-erfolgt zu-
und-ist-se-aufgebaut-dass mit einer begrenzten Anzahl von Maflnahmen ein standsorientiert.
breltes Spektrum von Anlaqenzustande abzudecken ven—EFemtgmsablauie# Bei der Formulierung sind gegentiber dem
Kommentartext Prazisierungen notwendig: Ziel der Planung von MaRnahmen des anlagen-
- Die Auswahl der durchzufiihrenden Notfall- | internen Notfallschutzes ist es, urd-istse-aufge-
maflinahmen in Notfallsituationen erfolgt zu- | baut-dass-mit einer begrenzten Anzahl von
standsorientiert. MaRnahmen ein breites Spektrum von ausle-
- Die vorgelagerte Planung der MaRnahmen gungsuberschreitenden Ereignisablaufen;_ und
(Wirksamkeit der Malnahmen, Bemessung | Phanomenen bei Unfallen mit schweren Kern-
von Einrichtungen, Prozeduren) erfolgt so, schaden und-Anlagenzustanden_abzudecken.
dass bestimmte Ereignisablaufen bzw. Pha- | gemal-Kapitel2-abgedesktwird-
nomenen dadurch beriicksichtigt werden.
Dabei sind die Ereignisablaufe, die nach den
Texterganzung bezuglich der Beriicksichtigung Ergebnissen probabilistischer Sicherheitsanaly-
der Ergebnisse probabilistischer Sicherheitsana- | sen einen dominierenden Beitrag zur Kern-
lysen zur Umsetzung des Kommentar Nr. 1322: | schmelzhaufigkeit liefern und insbesondere
LEreignisabldufe ...sind beriicksichtigt.” diejenigen, die zur Freisetzung radioaktiver
Stoffe in die Umgebung fiihren, berlcksichtigt.
Der Umfang der durchzufiihrenden Untersu-
chungen bestimmt sich tber die Ereignisse mit
dominierendem Beitrag in der PSA. International
gibt es darlber hinaus Abschneidekriterien, die
z.B. probabilistisch oder radiologisch definiert
sein kénnen. In Modul 7 erfolgt diesbeztiglich
keine Festlegung.
1322 1) Kommentar: JA Die Berlicksichtigung der Ergebnisse probabilis-
Es sollte im Kapitel 1 noch deutlicher herausgestellt werden, dass zur Aus- tischer Sicherheitsanalysen im Rahmen des
wahl eines Ereignisspektrums entsprechend der internationalen Vorgehens- anlageninternen Notfallschutzes ist in der Revi-
weise im Wesentlichen die Ergebnisse einer PSA herangezogen werden sion B des Moduls angesprochen. Bezliglich der
Auswahl des relevanten Ereignisspektrums soll
dieser Aspekt durch den als Ergéanzung vorge-
schlagenen 3. Absatz noch deutlicher hervorge-
hoben werden (siehe auch unter Ziffer 2 (2)).
1029 1(4) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Der Kommentar sieht eine vereinfachte Struktur | 1 (4)
Der anlageninterne Notfallschutz basiert auf Notfallstrategien und umfasst weise | des anlageninternen Notfallschutzes vor, die auf | Der anlageninterne Notfallschutz basiert auf

Netfallstrategien; NotfallmalBnahmen und-Netfallprezeduren sowie Hand-
lungsempfehlungen und-Burchfihrungsanweisungen:

- Notfallstrategien-sind-sehrifthche-Anweisungen—die Ausgehend von
einer Gefahrdung von Schutzzielen beschreiben Notfallstrategien das

generelle Vorgehen fiir den Einsatz von geeigneten praventiven und mi-

grundlegenden ,Notfallstrategien” basiert und im
Weiteren nur noch ,Notfallmanahmen* und
»,Handlungsempfehlungen® unterscheidet. Ab-
weichend von Revision B des Moduls werden
+Notfallprozeduren® und ,Durchfiihrungsanwei-
sungen” nicht mehr als Begriffe eingefiihrt. Die

umfasst-Notfallstrategien,- und umfasst Notfall-

malnahmen und-Netfallprozeduren-sowie Hand-
lungsempfehlungen urd-Burchfiihrungsanwei-

suRgen:
- Notfallstrategien sind schriftliche Anweisun-
gen; die-denzum Einsatz von praventiven
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tigativen NotfallmaRnahmen und Handlungsempfehlungen-regelr.

- Die praventiven Notfallstrategien beschreiben den Einsatz von Notfall-
mafnahmen und Handlungsempfehlungen zur Wiederherstellung und
Sicherstellung der Schutzziele - Kontrolle der Reaktivitat, Kiihlung der
Brennelemente, Einschluss der radioaktiven Stoffe - und zur Uberfiih-
rung der Anlage in einen langfristig sicheren Zustand.

- Die mitigativen Notfallstrategien beschreiben den Einsatz von Notfall-
mafnahmen und Handlungsempfehlungen, um das tbergeordnete
Schutzziel — Einschluss der radioaktiven Stoffe — soweit wie mdglich zu
erflllen, d.h. die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung zu be-
grenzen sowie die Anlage in einen langfristig kontrollierbaren Zustand zu
uberfuhren

- Praventive und mitigative NotfallmaRnahmen umfassen spezielle anla-
geninterne MafRnahmen und/oder Einrichtungen.

im Kommentar vorgeschlagene Vereinfachung
der Struktur wird Gbernommen, da es im Kontext
der ,Algemeinen Anforderungen*“ (Kapitel 1)
ausreichend erscheint, die wesentlichen Elemen-
te des anlageninternen Notfallschutzes einzufiih-
ren.

Anforderungen an die Gestaltung von schriftli-
chen Anweisungen, die im Rahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes genutzt werden,
sind Gegenstand von Kapitel 3.2.

Die im Kommentar vorgeschlagene Anderung
der Definition der ,Notfallstrategien® (1. Absatz
im 1. Spiegelstrich) wird nicht Gbernommen. Die
aktuelle Begriffsdefinition erfolgt in Anlehnung an
den derzeitigen Stand des Regelentwurfs zur
KTA 1203.

Im Kommentar wird vorgeschlagen, die Zielset-
zung ,Erhalt von Barrieren* an dieser Stelle zu
streichen. Dieser Vorschlag wird ibernommen,
da diese Zielsetzung bereits durch das Schutz-
ziel ,Einschluss der radioaktiven Stoffe” abge-
deckt wird.

Im Kommentar wird vorgeschlagen, an dieser
Stelle die Ausfiihrungen betreffend der Wirk-
samkeit von NotfallmaRnahmen zu streichen.
Dieser Vorschlag wird ubernommen, da gleichar-
tige Anforderungen auch in Ziffer 4(1) von Modul
7 sowie in Modul 1 enthalten sind.

und mitigativen Notfallmanahmen und
Handlungsempfehlungen regeln.

Die praventiven Notfallstrategien beschrei-
ben den Einsatz von Notfallmalnahmen und
Handlungsempfehlungen zur Wiederherstel-
lung und langfristigen Sicherstellung der
Schutzziele - Kontrolle der Reaktivitat, Kiih-
lung der Brennelemente, Einschluss der ra-
dloaktlven Stoffe—-—und—rm—wnbhek—auf—d«te

Praventive und mitigative Notfallmanahmen
umfassen spezielle vorgeplante, anlagenin-
terne MafRnahmen und/oder Einrichtungen.

g A P
Die aktuelle Begriffsdefinition ,Notfallmanah- Eroioniealblaiend Pfnem s aomnshe o
men* erfolgt in Anlehnung an den derzeitigen wiesen-{siehe-auch:Sicherheitsanforderun-
Stand des Regelentwurfs zur KTA 1203. gen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Si-

. ; o Ziff,
Die im Kommentar vorgeschlagene Textande- 3D
rung beziglich ,Handlungsempfehlungen* wird
- Handlungsempfehlungen enthalten generische Vorgehensweisen, die sinngemal als sprachliche Verbesserung tber- DiezurDurchfihrung-der Notfallmalinah-
zum Einsatz kommen kénnen, wenn fiir unvorgesehene Anlagenzustan- nommen. men-erforderlichen-Handlungssehritle-sind-in
de situationsbezogene-Gefahrdungszustinde keine NotfallmalRnahmen Notfallprozeduren festgelegt (siehe auch:
elnqesetzt werden konnen@eﬁeﬂ—ats—Un%ertu&%g—fu%de—En%sehe# »Sicherheitsanforderungen-fir Kernkraftwer-
< (M 1) Ziffor 8(3)).
sam smd
; ) )
-—DBieln-den-Handlungsempfehlungen geben-Hinweise-aufenthaltensind Nutzung aller verfugbaren Maftnahmen und
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positive und negative Konsequenzen, die deraus den-Empfehlungen
abgeleiteten Tatigkeiten und Eingriffen resultierenden kénnen .in-Frage

Bereich—Handlungsempfehlungen beschrei-
ben generische Vorgehensweisen dienen-als

Unterstitzung fir die-Entscheidungsfindung

men-, die zum Einsatz_ kommen kdénnen,
wenn fir Ereignisablaufe bzw. Anlagenzu-
stande keine Notfallmafnahmen vorgeplant
wurden vergesehen-oder diese-NotfallmaR-
nahmen nicht wie geplant wirksam sind.

In-den-Handlungsempfehlungen-sind-Mogli-

che positive und negative Konsequenzen

aus der Durchfiihrung von Handlungsemp-

fehlungen werden aufgezeigtin-Frage-kem-
A , Mag ;

1871

1(4)

Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul):

Der anlageninterne Notfallschutz basiert auf einer grundlegenden Notfallstra-
tegie mit Untergliederungen in einen praventiven und einen mitigativen Be-
reich die NotfallmalRnahmen sowie Handlungsempfehlungen umfassen.

- Netallstrategien-sind-sehriftlicheAnweisungen—die Ausgehend von
einer Geféhrdung von Schutzzielen beschreiben Notfallstrategien das

generelle Vorgehen flir den Einsatz von geeigneten praventiven und mi-
tigativen NotfallmaRnahmen und Handlungsempfehlungen-regelr sowie
den Ubergang von Auslegungsbereich in den auslegungsiiberschreiten-
den Bereich respektive die Riickfiihrung

[weiterer Kommentartext wie Kommentar-Nr. 1029 zu Ziffer 1(4)]

Teil-
weise

Der Kommentar ist weitgehend identisch mit
Kommentar-Nr. 1029 zu Ziffer 1(4) und ist inso-
weit bei der Beantwortung dieses Kommentars
bericksichtigt.

Der einleitende Absatz (,Der anlageninterne
Notfallschutz basiert auf .... umfassen*) wird
nicht tUbernommen. Inhaltlich relevante Abwei-
chungen zum aktuellen Textvorschlag entspre-
chend Kommentar-Nr. 1029 zu Ziffer 1(4) sind
nicht erkennbar.

Die im Kommentar vorgeschlagene Anderung
der Definition der ,Notfallstrategien® (1. Absatz
im 1. Spiegelstrich) wird nicht Gbernommen. Die
aktuelle Begriffsdefinition erfolgt in Anlehnung an
den derzeitigen Stand des Regelentwurfs zur
KTA 1203.

Die vorgeschlagene Erganzung ,..sowie den
Ubergang von Auslegungsbereich in den ausle-
gungstlberschreitenden Bereich respektive die
Riickfiihrung” wird nicht Gbernommen. Das Ziel
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besteht darin, die Anlage in einen langfristig
sicheren (Sicherheitsebene 4b) bzw. langfristig
kontrollierbaren (Sicherheitsebene 4c) Zustand
zu Uberfiihren. Eine Rickfihrung in den ,Ausle-
gungsbereich® wird in der Regel bei den hier zu
betrachtenden Unfallabldufen nicht méglich sein.

17 1(4) Kommentar: Teil- | Siehe Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 1(4).

Generell kritisch wurde die im Modul vorgeschlagene Definition angespro- weise

chen Gliederung und Begriffe des anlageninternen

- Beispielsweise wird der Begriff der "Notfallstrategien" in 1(4) erlautert, in Notfallschutzes wurden Uberarbeitet. Der Begriff
2(3) dann nur noch einmal verwendet als Planung von Notfallstrategien, im .Notfallstrategie“ ist in der hier definierten Be-
weiteren entfallen Notfallstrategien? Wo liegt die Notwendigkeit von Notfall- deutung auch im derzeitigen Stand des Regel-
strategien und mussen Notfallstrategien nicht Gbergeordnet, d.h. Strategie entwurfs zur KTA 1203 vorgesehen.

muss alle Schutzziele erfassen, gelten?

- MaRnahmen, Einrichtungen, Prozeduren, Empfehlungen usw. Wirrwarr ist

vorhanden!

18 1(4) Kommentar: Teil- | Gliederung und Begriffe des anlageninternen
(Zuord- Ebenso kritisch wurde angesprochen, dass das Konzept des Anlageninternen | weise | Notfallschutzes wurden lberarbeitet. Die Begriffe
nung Notfallschutzes im Modul nicht klar wird. Im Einzelnen ,Notfallstrategie, ,NotfallmaRnahme“ und ,Not-
durch T7) | - NotfallschutzmaRnahmen und -prozeduren gehdren eigentlich zusammen! fallprozedur” sowie ,Handlungsempfehlung® sind

- Handlungsempfehlungen und -anweisungen, was sind hier die inhaltlichen im derzeitigen Stand des Regelentwurfs zur KTA

Anspriiche und wie ist die Tiefe der Regelungen, stellen Handlungsempfeh- 1203 vorgesehen.

lungen eine (notwendige) Bereicherung oder eher eine Begrenzung der Weitere Erlauterungen siehe Beantwortung von

Handlungserfordernisse im Anforderungsfall dar? Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 1(4).

- Sind Handlungsempfehlungen nicht bereits im "praktizierten" Anlageninter- Der Vorrang vorgeplanter NotfallmaRnahmen

nen Notfallschutz implementiert? ergibt sich aus der Definition der ,Handlungs-

- Handlungsempfehlungen auf 4b? oder besser auf 4c? empfehlungen®.

- Handlungsempfehlungen bieten die Mdglichkeit aus dem "harten" Bereich Ferner ist der Mindestumfang bereits implemen-

auszuweichen, also Abbau bereits vorhandener AM wird erméglicht! tierter MalRnahmen im Modul festgeschrieben.
Handlungsempfehlungen (international: SAMG)
koénnen daher vorgeplante NotfallmalRnahmen
erganzen, aber nicht ersetzen.

19 14) Kommentar: NEIN | In der Zielsetzung bzw. der Definition der ,Not-

(Zuord- Vorrangigkeit des Schutzziels "Behalterintegritat" im Modul, in der betriebli- fallstrategien” werden alle Schutzziele angespro-
nung chen Praxis werden die tbrigen Schutzziele ebenfalls angesprochen! chen.
durch T7)

1029 2 Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Uberschrift): Teil- | Die vorgeschlagene Erganzung ,Anlagenzustan- | 2
Bei der Planung von MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes be- weise | de" in der Uberschrift ist durch den inhaltlichen Bei der Planung von MalRnahmen des anlagen-
ricksichtigte Anlagenzustande Ereighisablaufe-und-Phanemene Umfangs von Kapitel 2 abgedeckt. internen Notfallschutzes berlicksichtigte Anla-

Bei der Planung von MaRnahmen werden Ereig- | genzusténde, Ereignisabldufe und Phdnomene
nisablaufe bzw. Phanomene zugrunde gelegt.
Diese Begriffe werden daher in der Uberschrift
beibehalten.
1029 2(1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Die vorgeschlagene Anderung (,Anlagenzustéan- | 2 (1)

MafRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sind so geplant, dass sie
dw—emzeMen—hAa&qahme&fur ein breltes Spektrum von Anlagenzustande

de“) wird nicht Gbernommen. Angleichung an die
Neufassung von Ziffer 1(3).

MaRnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes sind so geplant, dass die-einzelnen-Mal-
nahmen-sie fir ein breites Spektrum von ausle-
gungsiberschreitenden Ereignisablaufen und
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Phanomenen bei Unféllen mit schweren Kern-
schaden wirksam sind eingesetzt-werdenkén-
nen.
1029 2(2) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Der Vorschlag zur sprachlichen Uberarbeitung 2(2)
Bei-der-Die Planung von MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes weise | des Textes wird Ubernommen. Bei-dDer Planung von MaRnahmen des anlagen-
wird erfolgt mit Hilfe eines anlagentypspezifischesn Spektrums von Ereignis- internen Notfallschutzes liegen reprasentative
ablaufen und abqele|teten Anlaqenzustanden e}ema!%—Zrﬁer—Q—M—)—uﬂd—Phane— Abweichend vom Kommentar ist zusatzlich eine ird-ei ifi
Festlegung auf ,reprasentative Ereignisablaufe” | Ereignisablaufen_gemaf Ziffer 2 (4) und daraus
notwendig, da eine beliebige Auswahl von abgeleitete Anlagenzustande-gemal-Ziffer2-(4)
Ereignisablaufen nicht sachgerecht ware. und-Phanomenen-gemall-Ziffer 2 (5) ermittelt
und-zugrunde-gelegt.
Der im Kommentar als gestrichen markierte Erlomienblir oo mealolshon ks cnmee i
Absatz, betreffend der Berlicksichtigung von den-fihren; kénnen-geblindelt-und-durch-einen
Ergebnissen der Sicherheitsliberprifung, ist copricoabb e Ertis oo lauidodo s oocbon
offenbar entnommen aus Ziffer 2(7) in Rev. B werden.
des Moduls. Dieser Absatz ist nun berlcksichtigt
in Ziffer 1(2) des Moduls (s. 0.). Zur Ermittlung der reprasentativen Ereignisab-
laufe werden im Rahmen einer Gesamtbetrach-
Insbesondere werden die Ergebnissen aus-der-Sicherheitsiiberprifung; Bei der Ermittlung der reprasentativen Ereignis- | tung trsbesendere-werden-die Ergebnisse aus
bestehend aus probablllstlscher Sicherheitsanalysen und deterministischen ablaufe soll der Aspekt der Gesamtbetrachtung | derSicherheitstiberprifung;-bestehend-aus
Uberpriifungen ., sowie aus Betriebserfahrungen verstarkt werden. e : : deter-
und Erqebnlssen der Reaktorsmherhentsforschunq heranqezoqen ministischenr und probabilistischen Sicherheits-
! statusanalyse, sowie-aus-Betriebserfahrungen
sowie und-Ergebnissen der Reaktorsicherheits-
forschung und internationalen Empfehlungen
; - herangezogen.
1029 2(3) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Dem Kommentar folgend entfallen die fir DWR- | 2 (3)

Hlnwels

Anlagen und SWR-Anlagen aufgefiihrten Ereig-
nisablaufe.

Durch die Bezugnahme auf Ereignisse mit einem
dominierenden Beitrag in der PSA ist die Vorga-
be einer Liste zu berlcksichtigender Ereignisab-
laufe nicht mehr zweckmanig.

Die generelle Zielsetzung und Vorgehensweise
bei der Planung von MaRnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes sind Ubergeordnet
dargestellt.

Der Text ist als Anforderung formuliert und wird
daher nicht als Hinweis gekennzeichnet.

Die letzten beiden Absatze werden zusammen-
gefihrt.
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Anhand der charakterisierenden reprasentativen Ereignisablaufe und daraus
abgeleiteten Anlagenzustande und den diesen charakterisierenden daraus

abgeleitetenzustandserientiertenKriterien erfolgt die Planung der jeweils
geeigneten Notfallstrategien und der zugeordneten Notfallmanahmen oder
Handlungsempfehlungen. Zustandsorientierte Kriterien werden fir die Aus-
wahl, die Vorbereitung, die Durchfiihrung und die Kontrolle der Wirksamkeit
der jeweils geeigneten Notfallstrategien und der zugeordneten NotfallmaR-
nahmen oder fiur die Auswahl der Handlungsempfehlungen festgelegt.

Fir die abgeleiteten Anlagenzustande sind
Kriterien fiir die Auswahl, die Vorbereitung, die
Durchflihrung und die Kontrolle der Wirksamkeit
der jeweils geeigneten Notfallstrategien definiert.

Anhand-dercharakterisierenden-Anlagernzustan-

15

2(3)
letzter

Kommentar:
Anhand der charakterisierenden Anlagenzustéande und den daraus abgeleite-

JA

Siehe Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 2(3)
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Absatz ten zustandsorientierten Kriterien erfolgt ...
19 2 (3) Kommentar JA Siehe Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 2(3).
Was sind charakterisierende Anlagenzustédnde wenn die charakterisierenden
(Zuord- Anlagenzustande gestrichen werden sollen? Die Darstellung der Vorgehensweise (Kapitel 2)
nung Wie kommt man aus der Analyse einzelner Ereignisablaufe auf charakterisie- wurde mit dem Ziel einer besseren Nachvoll-
durch T7) | rende Anlagenzustande, ohne eine grofle Anzahl von Analysen durchzufiih- ziehbarkeit Uberarbeitet.
ren?
Wieso sind die Angaben im LF SSA falsch? Die Inhalte des LF SSA werden nicht bewertet.
1029 2(4) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Erganzung ,anlagentypspezifisch” entsprechend | 2 (4)
1872 Das der Planung von praventiven Malnahmen des anlageninternen Notfall- weise | Ziffer 2(2). Dieas der Planung von praventiven Malinahmen

schutzeszugrunde gelegte Spektrum von Ereignisablaufen umfasst Ereignis-

se aus den Erelgnlsgruppen és&eh&auel%&eherheﬂsaﬂfardemﬁgeﬂiw

S Transienten,
- KuhImittelverluststorfalle innerhalb des Sicherheitsbehalters infolge

unterkritischer Lecks bis 0,1 F von-kleinen-und-mittleren-(bis-0;1-F)

Leeks-am Reaktorkihlkreislauf
- KuhImittelverluststorfalle mit Umgehung des Sicherheitsbehalters,
o  bei DWR-Anlagen infolge von nicht absperrbaren Lecks in An-
schlussleitungen am Reaktorkihlkreislauf
o  bei DWR-Anlagen infolge von Mehrfachversagen von Dampfer-
zeugerheizrohren mit Freisetzung in die Umgebung lecks-biszu

o  bei SWR-Anlagen infolge von nicht absperrbaren Lecks in An-
schlussleitungen am Reaktorkihlkreislauf und infolge von nicht
absperrbaren Lecks an der Kondensationskammer.

Zur Planung von mdglichen praventiven Malnah-
men des anlageninternen Notfallschutzes wird fur ausgewahlte Ereignisse
zum-eiren-der vollstéandige Ausfall jeweils einer der zur Beherrschung der
Ereignisse erforderlichen Sicherheitsystemfunktion und oder zum-anderen
jeweils einer der erforderlichen Versorgungsfunktion unterstellt. in-separaten
Analysen-wird-nacheinanderfir-das-gesamte Aus diesem Spektrum von
Ereignisablaufen éepfupdawweugeére@m&e#eréemehewS}eheme%Luﬂd

werden
reprasentative Ablaufe ausgewahlt fir die die Durchfiihrbarkeit und Wirksam-

keit und-der-prinzipielle-Einsatz von NotfallmalRnahmen Auswirkungen unter-

sucht werden.

Der Hinweis auf Modul 1 wird beibehalten. Ent-
sprechende Verweise sollen Querbeziige ver-
deutlichen.

Die Formulierung ,infolge unterkritischer Lecks
bis 0,1 F* wird nicht lbernommen. Eine Be-
schrankung auf unterkritische Leckgréfen
(Bruchmechanik) ist im gegebenen Zusammen-
hang nicht angemessen, da hier mit Postulaten
gearbeitet wird.

Der Begriff ,Mehrfachversagen®wird nicht uber-
nommen, da dieser Begriff bereits bei der Cha-
rakterisierung der Sicherheitsebene 4b (Mehr-
fachversagen von Sicherheitseinrichtungen)
verwendet wird. Die aktuell gewahlte Formulie-
rung ,Dampferzeugerheizrohrversagen® ist dafiir
abdeckend und im Sinne einer Ubergeordneten
Anforderung des Regelwerks geeignet.

Die vorgeschlagene Erganzung betr. ,Freiset-
zung in die Umgebung” wird sinngemaf Gber-
nommen. Zur Prazisierung wird jedoch der
zugrunde liegende systemtechnische Sachver-
halt genannt (nicht durchfiihrbare Isolation des
Dampferzeugers gegeniiber der Umgebung).

Die Darstellung der Vorgehensweise wurde
entsprechend der Hinweise aus der Kommentie-
rung zur besseren Nachvollziehbarkeit neu
formuliert.

des anlageninternen Notfallschutzes_zugrunde

gelegten reprasentativen Spekirum-von-Ereig-

nisablaufer umfassent Ereignisse aus den fol-
genden Ereignisgruppen (siehe auch: ,Sicher-
heitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Grundle-

gende Sicherheitsanforderungen” (Modul 1)

Ziffer 244.3 (1)):

Transienten,

- KihImittelverluststorfalle innerhalb des
Sicherheitsbehalters infolge von kleinen-und
mittleren-{bis-0;1-F)-Lecks am Reaktorkiihl-
kreislauf mit einer offenen Ausstrémflache <
0.1 F (F: offene Querschnittflache der
Hauptkihimittelleitung)ven-bis-zu-0-1-der

- KuhImittelverluststorfalle mit Umgehung des

Sicherheitsbehalters,

o bei DWR-Anlagen infolge von nicht ab-
sperrbaren Lecks in Anschlussleitungen
am Reaktorkuhlkreislauf

o bei DWR-Anlagen infolge Dampferzeu-
gerheizrohrversagen
heizrohrleeks_mit nicht durchfihrbarer Iso-
lation gegenuber der Umgebung bis-zu
eine I:eel ;glsse _de vo _de o8 ¢ Hei
werden kann,

o bei SWR-Anlagen infolge von nicht ab-
sperrbaren Lecks in Anschlussleitungen
am Reaktorkuhlkreislauf und infolge von
nicht absperrbaren Lecks an der Konden-
sationskammer.

Die Wirksamkeit und Durchfiihrbarkeit der pra-
ventiven MalRnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes wird fiir die reprasentativen
Ereignisablaufe Uberprift.
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Hinweis: Zur Planung von préventiven MaRnahmen des
anlageninternen Notfallschutzes wird der voll-
standige Ausfall jeweils einer der zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlichen Sicherheits-
funktionen sowie zum anderen der Ausfall jeweils
einer der erforderlichen Versorgungsfunktionen
getrennt analysiert. Darauf basierend werden die
représentativen Ereignisablaufe ermittelt, die der
Planung von préventiven Manahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes zugrunde gelegt
werden.

1029

2(4)

Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul):
Das der Planung von praventiven MalRnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzeszugrunde gelegte Spektrum von Ereignisablaufen umfasst Ereignis-

se aus den Erelgmsgruppen eseh&aueh—&ehemensan#erderwqgeniur

S Transienten,

- Kuhlmlttelverluststorfalle innerhalb und auRerhalb des Sicherheitsbehal-
ters infolge-von-kleinen-und-mittleren(bis 0,1-F) Lecks-am-Reaktorkihl-
kreislauf

- KahImittelverluststorfalle mit Umgehung oder Schadigung des Sicher-
heitsbehalters

Fir diese Ereignisse wird zZur Planung von mdglichen praventiven Malinah-
men ...

NEIN

Der Kommentar ist weitgehend identisch mit
Kommentar-Nr. 1029 zu Ziffer 2(4) und insoweit
bei der Beantwortung dieses Kommentars be-
rucksichtigt.

Die zusatzlich vorgeschlagenen Textanderungen
sind nicht eindeutig bzw. inhaltlich nicht nach-
vollziehbar:

- ,Kihlmittelverluststorfalle auRerhalb des
Sicherheitsbehalters” sind mit einer Umge-
hung des Sicherheitsbehalters verbunden
und insofern in dieser Ereignisgruppe be-
reits berlcksichtigt.

- Unter ,Kihlmittelverluststorfalle mit Schadi-
gung des Sicherheitsbehalters” kdnnten
spezielle Einwirkungen der Sicherheitsebe-
ne 4a (z.B. Flugzeugabsturz) verstanden
werden. Diese werden jedoch in gesonder-
ten Regelungen aufierhalb von Modul 7 be-
ricksichtigt.

Die praziseren Formulierungen aus dem Modul

werden daher beibehalten.

Auch die DWR- und SWR-spezifischen Ausfiih-

10



Nr. in

Kapitel

Ande-

DB in Mo- Kommentar Begriindung Vorschlag Textédnderung
dul rung
[weiterer Kommentartext wie Kommentar-Nr. 1029 zu Ziffer 1(4)] rungen zu KihImittelverluststorfallen mit Umge-
hung des Sicherheitsbehalters werden beibehal-
ten. Diesbeziiglich wird im Wesentlichen dem
weitergehenden Kommentar Nr. 1029 gefolgt.
911 2 (4) Kommentar: JA Fir die Planung der MalRhahmen werden repra-
Der unter 2 (4) aufgefiihrte Ansatz, in separaten Analysen fir das gesamte sentative Ereignisablaufe zugrunde gelegt. Der
Spektrum den Ausfall der fir das jeweilige Ereignis erforderlichen Sicher- Ausfall der erforderlichen Sicherheitsfunktionen
heits- und Versorgungsfunktionen zu unterstellen und nacheinander hinsich- wird einzeln in Betracht gezogen. (siehe Neufas-
tlich der Auswirkungen zu untersuchen, scheint von der Sicherheitsebene 3 sung von Ziffer 2(4)).
abgeleitet zu sein. Fir die SE 4 ist er Uberzogen.
Unterschiede zum Vorgehen auf der Sicher-
heitsebene 3 ergeben sich auch daraus, dass
Auslegungsgrundséatze der Sicherheitsebene 3
auf der Sicherheitsebene 4 nicht gelten (z.B.
Redundanz, Diversitat). Weiterhin bestehen
Unterschiede in den Anforderungen an die
Nachweise zur Wirksamkeit der MaRnahmen.
16 2(4) Kommentar: JA | Tippfehlerkorrektur.
letzter Das der Planung von praventiven Malnahmen des anlageninternen Notfall-
Absatz schutzes zugrunde ...
1029 2 (5) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Der Kommentar wird sinngemaf ubernommen. | 2 (5)
Fir die Planung von mitigativen Manahmen des anlageninternen Notfall- Erganzend dazu wird zur Prazisierung das ge- Fur die Planung von mitigativen MaRnahmen
schutzes wird ein Spektrum von Ereignisablaufen zugrunde gelegt, das die samte Spektrum der Ereignisablaufe umschrie- | des anlageninternen Notfallschutzes wird ein
fur den betreffenden Anlagentyp relevanten Phanomene bei Unfallen mit ben, das im Hinblick auf Freisetzungen radioak- | Spektrum von Ereignisablaufen zugrunde gelegt,
schweren Kernschaden berlicksichtigt. tiver Stoffe flr die Planung von mitigativen MaR- | das die fiir den betreffenden Anlagentyp relevan-
nahmen relevant ist. ten Phanomene bei Unféllen mit schweren Kern-
Dabei werden Unfallablaufe mit Gefahrdung der Integritédt des RDB und/oder schaden bericksichtigt. Dabei werden-insbeson-
des insbesondere-Phinomene-betrachtet-die-die-lntegritat-des Sicherheits- dere Unfallablaufe mit Gefahrdung der Integritat
behalters ber—ueksrehﬂgfebetrachtet gefahrdensewej/-\uswwkuﬂgen#@ezug des Reaktordruckbehalters, Unfallablaufe mit
Gefahrdung der Integritat des Sicherheitsbehal-
ters und Unfallablaufe mit Umgehung des Si-
cherheitsbehélters Phanomene-berticksichtigt
betrachtet.. die die-Integritat des Sicherheitsbe-
Rl s b ope e do e i ins s i Bosne
ad die Feisetzung fac GE.‘t"g.StE. & HRE-Mog
one E.SEtZE 955: “E d.e ¢ ese die-Umgebung
ﬁ__abe (sie ﬁe aue : ES cherheitsa ?.de HRge
1029 2 (6) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Die Anderung wird ibernommen. Der Bezug auf | 2 (6)

Fir die Planung von praventiven und mitigativen Manahmen des anlagen-

internen Notfallschutzes zur Wiederherstellung und dem Erhalt der Kiihlung

der Brennelemente im Brennelementlagerbecken werden insbesondere

Ereignisablaufe und-Phénomene mit:

- vollstandigem Ausfall der Brennelementlagerbeckenkiihlung sowie

- KuhImittelverlust aus dem Brennelementlagerbecken mit Unterschrei-
tung des zur Kihlung erforderlichen Mindestfiillstands

zu Grunde gelegt.

die zugrunde gelegten Ereignisablaufe ist abde-
ckend.

Fir die Planung von praventiven und mitigativen
MaRnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes zur Wiederherstellung und dem Erhalt der
Kihlung der Brennelemente im Brennelementla-
gerbecken werden insbesondere Ereignisablaufe
crdPhinemaenemit:
- vollstadndigem Ausfall der Brennelementla-
gerbeckenkiihlung sowie

11
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- KihImittelverlust aus dem Brennelement-
lagerbecken mit Unterschreitung des zur
Kuhlung erforderlichen Mindestflllstands

zu Grunde gelegt.

1029

2(7)

Kommentar (Formullerungsvorschlag fur Modul)

JA

Der Absatz kann entfallen, da inhaltlich beriick-
sichtigt durch die Neufassung der Ziffern 2(2)
und 1(3).

1029

2(8)

Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul):

Bei der Planung von praventiven und mitigativen Mafinahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes werden die typischen Betriebsphasen im Leistungs-
und Nichtleistungsbetrieb Anlagenzustande-ausgehend-von-allen-Betriebs-
phasen berucksichtigt.

JA

Sprachliche Uberarbeitung, inhaltlich gleichwer-
tige Formulierung.

2(8) 2(7)

Bei der Planung von praventiven und mitigativen
MaRnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes werden die Betriebsphasen im Leistungs-
und Nichtleistungsbetrieb Anrlagenzusténde

ausgehend von allen Betriebsphasen bertick-
sichtigt.

1029

3.1(1)

Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul):
Implementierte NotfallmaRnahmen erfiillen die nachfolgend aufgefihrten
Anforderunqen an Maf&nahmen des anlaqenlnternen Notfallschutzes

Teil-
weise

Mit dem aktualisierten Regelwerk soll der Stand
von Wissenschaft und Technik dargestellt wer-
den. Auf die Nennung der in deutschen Kern-
kraftwerken bereits realisierten Notfallmafinah-
men (Mindestumfang) sollte dabei u. E. nicht
verzichtet werden.

Es wird eine Umformulierung derart vorgeschla-
gen, dass nun die Einzelzielsetzungen hervor-
gehoben werden, die Art der Umsetzung durch
konkrete MaRnahmen aber nicht vorgeschrieben
wird. Durch die Notfallmafnahmen wird ver-
sucht, ausgefallene Sicherheitsfunktionen wie-
derherzustellen oder zu ersetzen.

31 (1)

Zur Wiederherstellung oder zum Ersatz erforder-
licher Sicherheitsfunktionen sind mindestens die
nachfolgend genannten praventiven NotfallmaR-
nahmen implementiert: Folgende-Einrichtungen
fur praventive Notfallmaftnahmen-sind-vorhan-
den-und-werden-bel-derPlanung-von-Notfall-
mafinahmen und der Erstellung von Handlungs-

a) in DWR-Anlagen:
- Bespeisung der Dampferzeuger nach se-
kundarselther Druckentlastung sekundap

- Bespeisung des Reaktorkiihlkreislaufes

nach primarseitiger Druckentlastung pri-

S rsoition = ;
sung,
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b)

c)

- Bespeisung des Reaktorkihlkreislaufes
durch Hochdruckeinspeisung im Sumpf-
betrieb,
gesiene e S__ebau;deabss uss-desS

in SWR-Anlagen:

- autarkenBespeisung des Reaktorklhl-
kreislaufes mit autarkem Einspeisesys-
tem, autarkes-Einspeisesystem,

- Bespeisung des Reaktordruckbehalters
mittels mobiler Einrichtungen-zusatzliche

- diversitaren Druckbegrenzung des Reak-
tordruckbehalters,

- gesicherlerGebaudeabsehluss-des-Si-

in DWR- und SWR-Anlagen:

-_gesicherter Gebdudeabschluss,

- Vorkehrungen zur Sicherstellung der
elektrischen Energieversorgung-{siche

19

3.1(1)

Kommentar:

3.1(1) wird nicht verstanden, Gemengelage: was soll mit Planung erreicht
werden, denn in den Anlagen sind NotfallschutzmaRnahmen implementiert,
was ist dann wie zu beriicksichtigen? Herangezogener Text des Moduls:
"Folgende Einrichtungen fiir préaventive NotfallmaRnahmen sind vorhanden
und werden bei der Planung von NotfallmaRnahmen und der Erstellung von
Handlungsempfehlungen berticksichtigt:"

Aufzdhlung der AM-MalRnahmen ist nicht erforderlich.

JA

Siehe Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 3.1(1).

1029

3.1(2)

Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul):

JA

Siehe Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 3.1(1).

Die Umformulierung erfolgte analog zur Uberar-
beitung von Ziffer 3.1(1) (praventive NotfallmaR-
nahmen).

Die Wartenzuluftfilterung greift an dieser Stelle
zu kurz, da auch die Arbeitsfahigkeit des Krisen-
stabs, der nicht in der Warte arbeitet, erfasst
werden soll. Daher wird diese Anforderung

3.1(2)
Zielsetzungen der mitigativen NotfallmaRnahmen

sind mindestens:

Vermeidung des Hochdruckversagens des

Reaktordruckbehélters,
Vermeidung des Uberdruckversagens des

Sicherheitsbehalters infolge eines stetigen
Druckanstieges und Begrenzung der Frei-
setzung (gefilterte Druckentlastung),

Vermeidung von Verbrennungsvorgangen

13
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Ubergeordnet durch die ,Sicherstellung der
Arbeitsfahigkeit des erforderlichen Personals*
ersetzt.

von Gasen (H,, CO), die die Integritat des
Sicherheitsbehélters gefahrden,
- Sicherstellung des Gebdudeabschlusses,
- Vorkehrungen zur Sicherstellung der elekt-
rischen Energieversorgung {sieche-auch:
Sie e: eitsanforderingen il ;.E Faft
WERKE—ARIO de! EH ..g? a Eiekt sene E“e

- Probennahme zur Diagnose des Zustands
im Sicherheitsbehélters,

- Sicherstellung der Arbeitsfahigkeit des
erforderlichen Personals.

19

312

(Zuord-
nung
durch T7)

Kommentar:
Druckentlastung des Reaktordruckbehalters, warum als MaRnahme im miti-
gativen Bereich?

NEIN

Auch bei Unfallen mit schweren Kernschaden ist
als Notfallmafnahme die Druckentlastung des
Reaktordruckbehalters in allen Fallen mit erhoh-
tem Systemdruck vorzusehen. Damit sollen
insbesondere Belastungen vermieden werden,
die die Integritat des Sicherheitsbehalters ge-
fahrden, die auftreten kdnnen, wenn der Reak-
tordruckbehalter unter hohem Druck versagt.
Sprachliche Umformulierung.

14
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912 3.1 (3) Kommentar: JA Sprachliche Prazisierung. 3.1(3)
Die Anforderung "Die eigens fiir NotfallmaRnahmen vorgesehenen Einrich- Die eigens-fiir Notfallmanahmen vorgesehenen
tungen werden nur innerhalb ihres Auslegungsbereiches betrieben" ist nicht Einrichtungen sind so_konzipiert, dass die zu
zielfihrend und sollte umformuliert werden: "Die eigens fiir NotfallmaRnah- erwartenden Belastungen abgetragen und die
men vorgesehenen Einrichtungen missen so ausgelegt werden, dass die zu verfahrenstechnischen Anforderungen erfullt
erwartenden Belastungen abgetragen und die verfahrenstechnische Anforde- werden. werden-nurinnerhalb-ihres Auslegungs-
rungen erfullt werden". Damit wiirde keine evtl. sinnvolle Malnahme verbo- bonishooboldnbon
ten.
1029 3.1(3) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Zur Uberarbeitung des Absatzes wird der prézi-
Die eigens fir NotfallmaRnahmen vorgesehenen Einrichtungen sind se-aus- ser formulierte Textvorschlag aus Kommentar
gelegt—das&ehesedenﬁzufur d|e zu erwartenden Belastungen ausqe- Nr. 912 tbernommen (inhaltlich widerspruchs-
frei).
3.1 (4) 3.1 (4)
Die im Rahmen von Handlungsempfehlungen in
Betracht gezogenen Einrichtungen durfen auch
auRerhalb ihres Auslegungsbereiches eingesetzt
werden, wenn damit das Erreichen der Ziele
mdglich erscheint.
1873 3.1(5) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Sprachliche Anpassung an Ziffer 3.1(4) (,eigens” | 3.1 (5)
Die fir NotfallmaRnahmen eigens vorgesehenen Einrichtungen beeintrachti- weise | wird gestrichen). Die fur NotfallmaBnahmen eigens-vorgesehenen
gen weder den bestimmungsgemafRen Betrieb noch den auslegungsgema- Die vorgeschlagene Erganzung wird nicht Giber- | Einrichtungen beeintrachtigen weder den be-
Ren Einsatz von Sicherheitssystemen. Die Vertraglichkeit mit dem Sicher- nommen. Die Beriicksichtigung der Anforderun- | stimmungsgeméafRen Betrieb noch den ausle-
heitskonzept ist gewahrleistet und unter Berticksichtigung der Anforderungen gen des kerntechnischen Regelwerks ist nicht gungsgemalfien Einsatz von Sicherheitseinrich-
des kerntechnischen Regelwerks nachgewiesen gesondert zu erwahnen. tungensystemen. Die Vertraglichkeit mit dem
Sicherheitskonzept ist gewahrleistet.
1029 3.1(6) Kommentar (Formullerungsvorschlag fur Modul): JA Der Absatz kann an dieser Stelle entfallen. Die 3.1(6)
v v Inhalte sind abdeckend beriicksichtig durch die Beim-Einsatzvon-Mallnahmen-des-anlagen-
Neufassung von Ziffer 1(2). internen-Notfallschutzes-haben-diese-Vorrang
verlieplumdoropdonddioncad oo nalie mehe
zes-des-Komponentenschulzesund-derVerrie-
gelungen:
wenn-Malknahmen-des-anlageninternen-Notfall-
S : ; oy 1)
3.1(7) 3-4H7)-3.1(6)
Bei Mehrblockanlagen kénnen im Rahmen des
anlageninternen Notfallschutzes auch verfiigbare
Einrichtungen der jeweils anderen Blocke ver-
wendet werden, sofern dadurch die Sicherheit
der anderen Bldcke nicht beeintrachtigt wird.
1029 3.1(8) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Die im Kommentar vorgeschlagene Streichung 3-H8)3.1(7)

Fir die eigens fiir NotfallmalRnahmen vorgesehenen Einrichtungen besteht
nicht die Anforderung zur generellen Anwendung der Grundsatze der Redun-
danz, Diversitat, Entmaschung und rdumlichen Trennung. {vgt—Sicherheits-

des Hinweises auf Modul 1 wird nicht tibernom-
men. Entsprechende Verweise sollen Querbezi-
ge verdeutlichen.

Fir die eigens-fur NotfallmaRnahmen vorgese-
henen Einrichtungen bestehtkeinenicht-die
Anforderungen zur genereller-Anwendung der
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Lt Grundsatze der Redundanz, Diversitat, Entma-
Modul-H-Ziffer-3-4-(33- schung und rdumlichen Trennung. (vgl. ,Sicher-
heitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Grundle-
gende Sicherheitsanforderungen” (Modul 1)
Ziffer 3.1 (3)).
Die generelle Anforderung, dass die genannten
Auslegungsgrundsatze auf der Sicherheitsebene | Es sind Einrichtungen zur Druckentlastung des
4 nicht anzuwenden sind, gilt nicht fir die Not- Reaktorkihlkreislaufs vorhanden, mit denen
fallmaf3nahme zur primarseitigen Druckentlas- NotfallmaRnahmen zur Druckentlastung mit
tung. Diese Notfallmanahme ist in allen deut- hoher Zuverlassigkeit durchgefiihrt werden
schen Anlagen implementiert. Um eine hohe kénnen (vgl. ,Sicherheitsanforderungen fiir
Zuverlassigkeit dieser Notfallma3nahme zu Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanfor-
erreichen, wurde dabei auf bewahrte Ausle- derungen” (Modul 1) Ziffer 3.4 (5)).
gungsgrundsatze, z.B. redundante Druckentlas-
tungsventile und diversitare Ansteuerung, zu-
rickgegriffen. Die Anforderung geht zurlick auf
entsprechende Stellungnahmen der RSK, z.B.
288. Sitzung (GPR/RSK).
1029 3.1(9) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Hinsichtlich der Auslegung der Einrichtungen 2
Alle fU RN y inrich abgedeckt durch Neuformulierung der Ziffer 3.1 | Alle-firNotfallmalnahmen-vorgesehenen-Ein-
: (3). Die Spezifikation der Einsatzbedingungen ist | richtungen-sind-se-kenzipiert-dass-sie-unterden
darin implizit berlicksichtigt. im-Ereignisablauf zu-erwartenden-Beanspru-
) ;
CRURGER &U ge.t;. 4 gs.be_d GUAGER WIFKSS
betrieben werden konnen- Die-Einsatzbedingy
gon-der Einrichiungen werden-enisprechend de
PeraerTianung ae .]Et.E E..é anRmen 2.
S de_gﬁ_e_egt.e Ereighisabladie-und-Phanome
1029 3.1 (10) | Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Der Streichungsvorschlag wird nicht tibernom- 3-4(10)-3.1(8)
Die-fil in y allmaRnahmen-erforderli men. Auch die Verfugbarkeit erforderlicher Die fur den Einsatz von Notfallmanahmen
HepoprmdEeadhobunanniadehivnoonolndo e i Versorgungsfunktionen und Handhabungsein- erforderlichen Versorgungsfunktionen und
richtungen (z.B. Schlauchanschlisse, Treibstoff | Handhabungseinrichtungen sind verfiigbar.
fir mobile Pumpen) ist im Hinblick auf die Durch-
flhrbarkeit und Wirksamkeit von wesentlicher
Bedeutung.
1029 3.1(11) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Der Absatz wird verschoben nach Kap. 4 (Ziffer | 3-H{11H)
Die fiir NotfallmaBnahmen zur gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbe- 4.2 (3)) (Nachweisfiihrung)). Die spezifischen Die-fir-Notfalmalnahmen-zur-gefilterten-Druck-
hélters vorgesehenen Einrichtungen sind so konzipiert, dass Verbrennungs- Anforderungen an die Notfallmalnahme zur entlastung des Sicherheitsbehalters vorgesehe-
vorgange von Gasen (H2, CO) innerhalb des Systems bis zum KaminaAustritt gefilterten Druckentlastung Sicherheitsbehalters | nen-Einrichtungen-sind-se-konzipiert-dass-\er-
in die Umgebung unterbunden werden. Bei SWR-Anlagen ist die Entlastungs- werden an dieser Stelle im Modul zusammenge- | brernungsvergdnge-von-Gasen{H2CO}inner
leitung in den Gasraum der Kondensationskammer eingebunden. fasst. Die vorgeschlagene Anderung wird dort halb des Systems bis zum Kaminaustritt unter-
zur Prazisierung des Textes Gbernommen. bunden-werden. Bei SWR-Anlagen-ist die Ent-
- : : : )
GHSkammer—e}ﬂg—ebH—F}deFF‘ T
3.1(12) 3-4142)-3.1(9)

Die Funktionsfahigkeit der flr NotfallmalRnahmen
vorgesehenen Einrichtungen wird durch Wartung
und wiederkehrende Priifungen sichergestellt.
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1029 3.1 (13) | Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Die vorgeschlagene Texterganzung wird nicht 3-413)-3.1(10)
Die fiir NotfallmaBnahmen vorgesehenen Einrichtungen sind so gestaltet, Ubernommen. Anforderungen an die Zuverlas- Die fur NotfallmaBnahmen vorgesehenen Ein-
dass sie unter den besonderen Bedingungen der Notfallsituation einfach sigkeit von Notfallmalnahmen sind nicht defi- richtungen sind so gestaltet, dass sie unter den
handhabbar sind- und mit der erforderlichen Zuverlassigkeit durchgefihrt, niert. besonderen Bedingungen der Notfallsituation
werden kénnen. einfach handhabbar sind.
1874 3.1(13) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Siehe unter Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 3.1
Die fiir Notfallmanahmen vorgesehenen Einrichtungen sind so gestaltet, (13).
dass sie unter den besonderen Bedingungen der Notfallsituation einfach
zuverldssig handhabbar sind.
913 3.1 (13) | Kommentar: NEIN | Unter ,einfach handhabbar” wird eine ,fehlerfrei,
Unter Abschn. 3.1 (13) ist nicht klar, was unter einfacher Handhabbarkeit narrensichere“ Handhabung impliziert.
einer Notfalleinrichtung zu verstehen ist. Dies ist zu prazisieren. Wahrschein-
lich ist damit gemeint: Die Einrichtungen sind so zu gestalten, dass sie unter
den besonderen Bedingungen der Notfallsituation einfach und fehlerfrei
("narrensicher") eingesetzt werden kénnen.
914 3.1(16) Kommentar: JA Der Absatz wurde aus Ziffer 3.1 (16) (in Rev. B)] | 3.1(11)
Erganzen: Automatisierte Malnahmen werden in Erwagung gezogen, wenn Ubernommen. Die fur die Vorbereitung und Durchfiihrung der
die verfligbaren Zeiten zu gering sind. geplanten NotfallmaBnahmen zur Verfligung
Ergénzung: Letzter Satz zur zusatzlichen Erlau- | stehenden Zeiten sind groRRer als die dafir erfor-
terung. Die Beriicksichtigung von automatisier- derlichen Zeiten. Sie sind mdglichst so bemes-
ten Malnahmen entspricht dem Stand von sen, dass die Notfallmalinahme erforderlichen-
Wissenschaft und Technik (bspw. Schlissel- falls wiederholt werden kann. Wenn die verflig-
schalter fur Eingriffe in den Reaktorschutz). baren Zeiten zu gering sind, werden Automati-
sierungen herangezogen.
Die erforderlichen und die verfligbaren Zeiten
sind fir die bei der Planung zu Grunde gelegten
Ereignisablaufe ausgewiesen.
1891 3.1 (14) | Kommentar: JA Sprachliche Uberarbeitung, Prazisierung. 3-414) 3.1(12)
Prazisierung erforderlich. Bei der Planung von vor Ort durchzufiihrenden
HandmaRnahmen im-Rahmen-ven-Malnahmen
} sind die im
Einsatzfall zu erwartenden Umgebungsbedin-
gungen berucksichtigt.
1029 3.1 (15) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Die im Kommentar vorgeschlagene Textande- 3-4(15).3.1(13)
Grundsatzlich sollten MalRnahmen zur Reparatur von Einrichtungen und zur rung wird nicht Gbernommen. Es ist nicht davon | MaBnahmen zur Reparatur von Einrichtungen
Wiederherstellung ausgefallener Sicherheitsfunktionen im Rahmenkénnen-bei auszugehen, dass unter den besonderen Bedin- | und zur Wiederherstellung ausgefallener Sicher-
derPlanung-ven-Mallnahmen des anlageninternen Notfallschutzes berlick- gungen der Notfallsituation Reparaturen in je- heitsfunktionen kdnnen bei der Planung von
sichtigt werden. dem Fall durchfiihrbar sind. Die Moglichkeit der | MaRnahmen des anlageninternen Notfallschut-
Reparatur ist eine Option, die jeweils abhangig zes berlcksichtigt werden.
vom Einzelfall (z.B. Personalverfligbarkeit) in
Betracht gezogen werden kann.
914 3.1(16) | Kommentar: NEIN | Absatz soll nach Ziffer 3.1(11) (neu) verschoben | 3-4(16)
Es ist zwar erstrebenswert, wenn die erforderliche Zeit fiir eine Notfallmaf3- werden, wegen der besseren thematischen Die fur die Vorbereitung-und-Durchfihrung-der
nahme (im Vergleich zu der zur Verfligung stehenden Zeit) derart ist, dass die Zuordnung. goelomioatleinllen i as b e e

MaRnahme erforderlichenfalls wiederholt werden kann, dies wird sich aber
haufig nicht realisieren lassen (Wegezeiten, Eingriffe in den Reaktorschutz,
Wechsel von Einschiiben usw.). (Anmerkung: Dass die Indikativ- Formulie-

Die besonderen Unsicherheiten im Bereich des
anlageninternen Notfallschutzes sind u. E.
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rung des Moduls ungeeignet ist, zeigt sich hier wieder: statt "sie sind mog- sprachlich berucksichtigt (,moglichst so bemes- | falls-wiederholtwerdenkann—Die-erforderlichen
lichst so bemessen" ware allenfalls "sie sind moglichst so zu bemessen" eine sen”). und-verfigbaren-Zeiten-sind-ftr-die-bei-der
Forderung an den Planer, wobei sich die Frage stellt, was hier eigentlich "zu Planung-zu-Grunde gelegten Ereignisablaufe
bemessen" ist. Eine MaRnahme dauert halt so lange, wie flr ihre Durchfiih- Die Ermittlung der erforderlichen Zeiten fiir die ausgewiesen:
rung erforderlich ist. Hier ware eine Formulierung besser, wie "die Notfall- Durchfiihrung ist notwendig, um die Einleitkrite-
mafnahmen sind mdglichst so zu planen und vorzubereiten, dass die Not- rien fir die MaRnahme zu bestimmen.
fallmanahme in der zur Verfigung stehenden Zeit erforderlichenfalls wie-
derholt werden kann")
1029 3.2(1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Anpassung an die Begriffe bzw. Struktur gemal | 3.2 (1)
Notfallstrategien, Netfallprozeduren-Notfallmalnahmen und Handlungsemp- Neufassung von Ziffer 1 (4). Notfallstrategien, NotfallmaRnahmengprezeduren
fehlungen und@urehﬁuhruﬂgsanweasmgen smd schriftlich medergelegt{s&ehe und; Handlungsempfehlungen und Durchfah-
Der Hinweis auf das Notfallhandbuch wird er- sind im Notfallhandbuch
ﬁeFdeFungen—éMe%H—)—Kap—s) ganzt. Die Festlegung auf das NHB entspricht schriftlich niedergelegt (siehe ,Sicherheitsanfor-
dem in Bearbeitung befindlichen Regelentwurf derungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende
Die zustandserientierten Kriterien fur den Einstieg in das Notfallhandbuch zur KTA 1203. Sicherheitsanforderungen” (Modul 1) Kap. 85).
sind festgelegt.
Die Bezugnahme auf Notfallprozeduren erfolgt in
Es sind Kriterien festgelegt, anhand derer festgestellt werden kann, ob ein Anlehnung an den derzeitigen Stand des Regel-
langfristig sicherer bzw. ein langfristig kontrollierbarer Anlagenzustand er- entwurfs zur KTA 1203.
reicht ist.
Die neu formulierten Absatze wurden ibernom-
men in Anlehnung an Ziffer 3.2 (3) sowie der
diesbezuglichen Kommentierung, s.u.
Durch die Textverlagerung werden jetzt unter
Ziffer 3.2 (1) und (2) die Anforderungen zusam-
mengefasst, die den generellen Aufbau von
Notfallstrategien, NotfallmaRnahmen und Hand-
lungsempfehlungen betreffen.
Der Begriff ,zustandsorientiert “ kann wie im
Kommentar vorgeschlagen entfallen. Fur den
Ubergang zwischen BHB und NHB kénnen auch
andere Kriterien in Frage kommen.
Regelungen zum Ubergang NHB wieder in das
BHB werden nicht vorgesehen (zur Begriindung
siehe Beantwortung von Kommentar Nr. 915 zu
Ziffer 3.2(1)).
1029 3.2(1) Siehe Kommentar-Nr. 1029 zu Ziffer 3.2(1). Siehe Beantwortung von Kommentar Nr. 1029 3.2(2)

zu Ziffer 3.2(1).

Da unterschiedliche Sachverhalte behandelt
werden, erscheint eine Aufteilung in zwei ge-
trennte Ziffern zweckmafig.

Die zustandserientierten-Kriterien fir den Ein-
stieg in das Notfallhandbuch sind festgelegt.

Es sind Kriterien festgelegt, anhand derer fest-
gestellt werden kann, ob die langfristige Einhal-
tung der Schutzziele gewahrleistet einlangfristig
sicherer-bzw. ein langfristig kontrollierbarer
Anlagenzustand erreicht ist.
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915 3.2(1) Kommentar: Teil- | Es ist nicht davon auszugehen, dass bei den hier
Unter Abschnitt 3.2 (1) sollten nicht nur zustandsorientierte Kriterien fir den weise | zu betrachtenden Unfallablaufen ein Wiederein-
Einstieg in das Notfallhandbuch gefordert werden, sondern auch (nach erfolg- stieg in das BHB oder ein Weiterbetrieb der
reicher Durchfiihrung der NotfallmaRnahmen) entsprechende Kriterien fiir den Anlage mdglich sein wird. Ausgefallene System-
Wiederausstieg aus dem NHB zurlick in das BHB. funktionen werden i. d. R. im Ereignisablauf
nicht wieder herstellbar sein.
Die Uberfiihrung in einen langfristig sicheren
bzw. langfristig kontrollierbaren Zustand ist als
Zielsetzung in Ziffer 1 (4) formuliert. Geman
Ziffer 3.2 (1) sind dafiir Kriterien vorzugeben.
1875 3.2(1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Siehe Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 3.2(1).
Notfallstrategien, Netfallprezeduren-NotfallmalBnahmen und Handlungsemp- | weise
fehlungen und-Burchfihrungsanweisungen sind im Notfallhandbuch schriftlich
nledergelegt%swhe—Smhemm&#erdeHHQerﬁu%Ke#mraﬂwerkeLGwﬂ&&
Der Ubergang und die Kriterien fiir den Einstieg in das Notfallhandbuch sind
festgelegt.
Die zustandserientierten Kriterien fur den Einstieg in das Notfallhandbuch
sind festgelegt.
Es sind Kriterien festgelegt, anhand derer festgestellt werden kann, ob ein
langfristig sicherer bzw. ein langfristig kontrollierbarer Anlagenzustand er-
reicht ist.
Der Ubergang vom NHB wieder in das BHB ist ebenfalls definiert.
3.2(2) 3:2(2)-3.2 (3)
Die Gestaltung des Notfallhandbuchs erfolgt
nach ergonomischen Aspekten unter Beachtung
der besonderen Arbeitsbelastung des Personals
wahrend der Notfallsituation.
1029 3.2(3) Kommentar (Formullerungsvorschlag fur Modul): Teil- | Die Anforderung aus Ziffer 3.2 (3) und die im S
A weise | Kommentar vorgeschlagene Erweiterung (... Es-sind-eindeutige-Kriterien-definiert-die-eine
strukturierter Aufbau ..“) sind in der Neufassung | Auswahl-der-Notfallstrategien und-derzugeord-
. von Ziffer 3.2 (1) beriicksichtigt. Der Absatz kann | reten-NetfallprozedurenzurDurchfihrung-der
Eur die NotfallmaRnahmen ist ein strukturierter Aufbau mit Angabe von z. B daher hier entfallen. Notfallmalipahmen ermoglichen.
Zielsetzung, Voraussetzungen zur Durchfihrung und Wirksamkeitstiberwa-
chung vorzusehen. Die im Kommentar vorgeschlagene Forderung
nach Entnahmeexemplaren wird nicht Giber-
Eir Tatigkeitsbldcke in der Anlage sind Enthahmeexemplare vorzuhalten. nommen. Diese Detailregelung ist Gegenstand
des Regelentwurfs zur KTA 1203.
1029 3.2(4) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA | Anpassung an Begriffe bzw. Struktur geman 3.2(4)

In den Handlungsempfehlungen sind zur Bewertung des Anlagenzustands
Kriterien enthalten, die mit der vorhandenen Instrumentierung feststellbar
sind.

Ist dies nicht mdglich, enthalt die Handlungsanweisung Hinweise auf sonstige
Quellen zur Information tiber den Anlagenzustand.

Neufassung von Ziffer 1(4) (vgl. auch Regelent-
wurf zur KTA 1203).

In den Handlungsempfehlungen sind zur Bewer-
tung des Anlagenzustands Kriterien enthalten,
die mit der vorhandenen Instrumentierung fest-
stellbar sind. Ist dies nicht mdglich, enthalt die
Handlungsanweisung Hinweise auf sonstige
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Quellen zur Information Gber den Anlagenzu-
Positive und negative Konsequenzen der in Frage kommenden MaRnahmen stand.
sind hinsichtlich ihrer Wirkung gegenubergestellt. Dabei werden auch langfris-
tige Wirkungen berticksichtigt. Positive und negative Konsequenzen der in
Frage kommenden MaRnahmen sind hinsichtlich
Zur erfolgreichen Umsetzung vorbereiteter Handlungsempfehlungen sind ihrer Wirkung gegenubergestellt. Dabei werden
Burehfthrungsanweisungen-und-soweit erforderlich Entscheidungshilfen auch langfristige Wirkungen berucksichtigt. Zur
entwickelt. erfolgreichen Umsetzung vorbereiteter Hand-
Entscheidungshilfen sind erganzende Unterlagen, die zur Unterstiitzung der lungsempfehlungen sind U i
Anwendung der Handlungsempfehlungen herangezogen werden kdnnen. sungen-und-soweit erforderlich Entscheidungs-
hilfen entwickelt.
Entscheidungshilfen sind ergédnzende Unterla-
gen, die zur Unterstutzung der Anwendung der
Handlungsempfehlungen herangezogen werden
kénnen.
3.3(1) 3.3(1)
MaRnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes werden - soweit dies technisch maoglich ist —
von der Warte aus eingeleitet und durchgefiihrt.
1029 3.3(2) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Text wird wegen der glinstigeren thematischen 3.3(2)
Durch die Einrichtungen zur Probennahme aus der Sicherheitsbehalterat- weise | Zuordnung verschoben nach Ziffer 3.3 (6) (neu). | Burch-die-EinrichtungenzurProbennahme-aus
mosphare und zur Kiihimittelprobennahme werden Informationen tber die in Der Anderungsvorschlag des Kommentars wird | der-Sicherheitsbehalteratmosphére-und-zur
den Sicherheitsbehalter freigesetzten radioaktiven Stoffe bzw. Gber die im dort teilweise als Prazisierung ibernommen. hhliioleebonna e s s a e s e ns
weiteren Ablauf zu erwartenden Ausbreitungsprozesse von radioaktiven dberdie-in-den-Sicherheitshehalter freigesetzten
Stoffen bereitgestellt. radioaktiven Stoffe bzw. Uber die im weiteren
Es mussen fiir alle Anlagenzustande Einrichtungen zur Analyse und Auswer- Ablaufzu-erwartenden-Ausbreitungsprozesse
tung der Proben vorgesehen werden, so dass diese Informationen fir die von-radioaktiven-Stoffen-bereitgestelit:
Aufgaben des Krisenstabes zur Verfiigung stehen.
3.3(3) Sprachliche Uberarbeitung. 3:3(3)3.3(2)
Informationen tber den Anlagenzustand und die
radiologische Situation in der Anlage und-sowie
Uber die Freisetzungsmenge sewie-und die
Ausbreitungsbedingungen in der Umgebung
liegen in der Warte und soweit erforderlich im
Krisenstabsraum vor.
Die Instrumentierung erlaubt das Erkennen der
lagenzustande sowie die Vorbereitung, Durch-
fuhrung und Kontrolle der Wirksamkeit der Not-
fallmaBnahmen.
1876 3.34) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Anpassung an Neufassung von Ziffer 3.1 (2). 3:3(4)3.3(3)

Durch die Notfallmafnahme zur WartenZuluftfilterung ist eine notwendige
Vorkehrung getroffen, um einen langeren Aufenthalt des Einsatzpersonals im
Notfall an den fiir die Vorbereitung, Durchfiihrung und Uberwachung der
MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes vorgesehenen Stellen zu
gewahrleisten.

Zielsetzung der MalRnahme wird genannt, ohne
dies jedoch auf eine konkrete Mafinahme ein-
zugrenzen. Zugang und langerfristiger Aufenthalt
mussen sichergestellt sein (Zusatzlich zur Zuluft-
filterung kénnen weitere Vorkehrungen zweck-

Durch die Notfallmafinahme zur Wartenzuluftfil-
terung-ist-eine-Es sind die notwendigen Vorkeh-
rungen getroffen, um den Zugang und einen
langeren Aufenthalt des Einsatzpersonals im
Notfall an den fir die Vorbereitung, Durchfiih-
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Hierzu gehort der Einsatz eines geeigneten Filters fiir die WartenrZuluft und maRig bzw. notwendig sein). rung und Uberwachung der MaRnahmen des
die Méglichkeit der Uberdruckhaltung in den Raumen zur Vermeidung von anlageninternen Notfallschutzes vorgesehenen
Einwartsleckagen. Stellen zu gewahrleisten.
HOFEL GERO teer Einsatz eines geeig! s'te .
ters fur die- Warte 2 uft d“de Moghichkeit
ge .°be ¢ eeEe raltng ge "a.b SRZUVe
1029 3.3(5) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Hinweis auf notwendige Energieversorgung der | 3:3(5) 3.3 (4)
Zur Gewabhrleistung einer effektiven Arbeit des Krisenstabs werden jederzeit weise | Raume zur Bericksichtigung der Kommentie- Zur Gewahrleistung einer effektiven Arbeit des
geeignet ausgestattete Rdume vorgehalten, dieses qilt auch fiir Ausweichstel- rung zu Ziffer 3.3 (6). Krisenstabs werden jederzeit geeignet ausges-
len aulRerhalb des Kraftwerksgeldnde. tattete_und mit Energie versorgte Rdume vorge-
Die furr den Krisenstab vorgesehenen Raume halten.
Es ist sichergestellt, dass die fur den Krisenstab vorgesehenen Raume jeder- mussen so gestaltet sein, dass sie unter Notfall-
zeit zuganglich sind-und-auch-bei-Unfallabldufen-mit-schwerenKernschaden bedingungen zum einen zuganglich sind und Es ist sichergestellt, dass die-fiir den Krisenstab
Altsbeeiad zum andern auch langerfristig flr die zur Bewal- | vorgesehener Raume unter den zu erwartenden
tigung der Notfallsituation erforderlichen Zeit- Bedingungen zuganglich und-auch-bei-Unfallab-
raume genutzt werden kénnen. laufen-mit schweren Kernschaden-nutzbar-sind
und genutzt werden kénnen.
Spezielle Anforderung an Ausweichstellen au-
Rerhalb des Kraftwerksgelandes sind nicht
Gegenstand von Modul 7. Sofern diese Raume
fur die Arbeit des Krisenstabs vorgesehen sind,
sind jedoch auch die ibergeordneten Anforde-
rungen in Modul 7 dafiir abdeckend.
Regelungen zur Ausweichstelle sind geman
Regelentwurf zur KTA 1203 im Rahmen des
NHB festzulegen.
1877 3.3(5) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Siehe unter Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 3.3
Zur Gewabhrleistung einer effektiven Arbeit des Krisenstabs werden jederzeit weise | (5).
geeignet ausgestattete Rdume vorgehalten, hierzu gehdren auch fiir Aus-
weichstellen auRerhalb des Kraftwerksgelande. Ausweichstellen sind grund-
satzlich so auszustatten wie die Krisenstabraume in der Anlage.
Es ist sichergestellt, dass die fir den Krisenstab vorgesehenen Rdume in der
Anlage oder der Ausweichstelle jederzeit zuganglich sind..-urd-auch-bei
e e i e
1028 3.3(6) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Der Hinweis auf Modul 1 wird beibehalten. Ent- 3-3(6).3.3(5)
Bei Ausfall der elektrischen Energieversorgung des Kernkraftwerks ein- weise | sprechende Verweise sollen Querbeziige ver- Bei Ausfall der elektrischen Energieversorgung

schlieBlich der Notstromerzeugungsanlagen (station blackout) ist fur die
Durchfiihrung der NotfallmaRnahmen zur sekundérseitigen und primarseiti-
gen Druckentlastung (DWR) oder der Einrichtungen zur Druckentlastung des
Reaktordruckbehalters (SWR) die notwendlge Energleversorgung vorhanden

Zur langfristigen Stlitzung einer Energieversorgung, z.B. fiir das Aufladen der

deutlichen.

Die Nennung der einzelnen Notfallmanahmen
ist nicht erforderlich. Die MalRnahmen ergeben
sich aus Ziffer 3.1 (1) u. 3.1 (2).

Der Hinweis auf die Stutzung der Energieversor-
gung ist zweckmaRig und wird als Prazisierung

des Kernkraftwerks einschlief3lich der Notstro-
merzeugungsanlagen (station blackout) ist die
fur die Durchfiihrung der NotfallmalRnahmen zur
sewy degsaﬁ tEge HREP E.E se tigen Druckent

Druckentlastung-des-Reakiordruckbehalters
{SWR)-die-notwendige Energieversorgung vor-
handen (siehe ,Sicherheitsanforderungen fiir
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Batterien oder die Versorgung einzelner Verbraucher sollten AnschluBmég- Ubernommen. Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanfor-
lichkeiten fur externe mobile Einrichtungen vorgesehen werden. derungen" (Modul 1) Kap. 3.49).
Die Anforderung ist Gbergeordnet abgedeckt
durch Ziffer 1 (2). Zur langfristigen Stiitzung einer Energieversor-
gung, z.B. fir das Aufladen der Batterien oder
die Versorgung einzelner Verbraucher werden
Anschlussmdglichkeiten fiir externe mobile
Einrichtungen vorgesehen.
1878 3.3(6) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Der Kommentar ist weitgehend identisch mit
Bei Ausfall der elektrischen Energieversorgung des Kernkraftwerks ein- weise | Kommentar Nr. 1028 zu Ziffer 3.3 (6) und inso-
schlieRlich der Notstromerzeugungsanlagen (station blackout) ist-sind die fur weit bei der Beantwortung dieses Kommentars
den Aufbau der Notfallorganisation benétigten Rdume und technischen Ein- berticksichtigt.
chtungen SOWI dle zur Durchfuhrung der NotfaIImarSnahmen zupsekunéar-
m Wy Der Erganzung des Hinweises auf die Bereitstel-
zua;Dwekenﬁaswqg—des—Reaktedeekbeha#er—éSWR-)—de notwend|ge Ener- lung der Energieversorgung fir den Aufbau der
gieversorgung vorhanden. Notfallorganisation ist nicht erforderlich, da dies
bereits durch Ziffer 3.3 (4) abdeckend bertick-
Zur langfristigen Stiitzung einer Energieversorgung, z.B. fir das Aufladen der sichtigt ist.
Batterien oder die Versorgung einzelner Verbraucher sollten Anschlussmog-
lichkeiten firr externe mobile Einrichtungen vorgesehen werden.
1029 3.3(6) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Der Kommentar ist weitgehend identisch mit
Bei Ausfall der elektrischen Energieversorgung des Kernkraftwerks ein- Kommentar Nr.1028 zu Ziffer 3.3(6). In Kom-
schlieRlich der Notstromerzeugungsanlagen (station blackout) ist fiir die mentar Nr. 1028 enthalt eine zusatzliche Texter-
Durchfiihrung der NotfallmaRnahmen zur sekundérseitigen und primarseiti- ganzung (s.o.).
gen Druckentlastung (DWR) oder der Einrichtungen zur Druckentlastung des
Reaktordruckbehalters (SWR) die notwendlge Energleversorgung vorhanden
1029 3.3(6) Kommentar: Teil- | Verlagerung der Ziffer 3.3 (2) in Rev. B an diese | 3.3 (6)
neu [siehe unter Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 3.3(2)] weise | Stelle. Im Kommentar 1029 zu dieser Ziffer wird | Durch die Einrichtungen zur Probennahme aus
folgende Erganzung vorgeschlagen: der Sicherheitsbehalteratmosphéare und zur
,Es miissen fiir alle Anlagenzusténde Einrich- KihImittelprobennahme werden Informationen
tungen zur Analyse und Auswertung der Proben | Uber die in den Sicherheitsbehalter freigesetzten
vorgesehen werden, so dass diese Informatio- radioaktiven Stoffe bzw. Uber die im weiteren
nen fiir die Aufgaben des Krisenstabes zur Ablauf zu erwartenden Ausbreitungsprozesse
Verfligung stehen.” von radioaktiven Stoffen bereitgestellt.
Der erste Satz ist eine inhaltlich bereits im Mo- Diese Informationen stehen dem Krisenstab zur
dultext bertcksichtigt und wird daher nicht Gber- | Verfigung.
nommen. Der Hinweis auf den Krisenstab wird
erganzt.
1029 3.3(7) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Kein prioritdres Thema fir Modul 10, ggf. Thema
1. Absatz | Es sind geeignete Alarmierungseinrichtungen und Kommunikationsmittel einer KTA Regel.

vorhanden, durch die allen in der Anlage anwesenden Personen von mindes-
tens einer zentralen Stelle aus Verhaltensanweisungen gegeben werden
kénnen.
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Es sind Einrichtungen oder MaRnahmen vorzusehen, die ermdglichen die
vollstdndige R&umung von gefahrdeter Anlagenbereichen zu Gberwachen.
1029 3.3(7) Kommentar: JA Die im Kommentar vorgeschlagene Erganzung 34H3.3(8)

2. Absatz | Zur Bie-firdie-Durchfiihrung von MaRnahmen des anlageninternen Notfall- wird sinngemaf Gbernommen. De Anforderung | Zur Bie-fir-die-Durchfiihrung der Malnahmen
schutzes, Tatigkeitsbldcken in der Anlage sowie zur der-MaRrahmen-des ist kompatibel mit Ziffer 5.1 (2). des anlageninternen Notfallschutzes sowie zur
anlageninternen-Notfallschutzes-erforderliche Kommunikation innerhalb des erforderliche-Kommunikation innerhalb des
Kernkraftwerkes sind geeignete Kommunikationseinrichtungen vorzusehen. Kernkraftwerkes sind geeignete Kommunikati-

onseinrichtungen vorgesehen.
Eir die Kommunikation zu externen Stellen, z.B. Behérden, Fachberater und
Hilfsorganisationen sind technisch geeignete und gegen Einwirkungen ge- Fir die Kommunikation zu externen Stellen, z.B.
schitzte Kommunikationseinrichtungen vorzusehen wrd-rach-aulerhalb-ist Behorden, Fachberater oder Hilfsorganisationen,
fodnmaitgorhdole sind technisch geeignete und unter den zu er-
wartenden Bedingungen funktionsfahige Kom-
munikationseinrichtungen vorgesehenund-nrach
1029 Hinweis | Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Wird gestrichen, da einzelne Bezlige auf Modul | Hinweis
i is: 6 erfolgen. Siehe-auch-;Sicherheitsanforderungen-fir Kern-
1029 4(1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Sprachliche Anpassung an Ziffer 2(2) (,reprasen- | 4 (1)
Die Wirksamkeit der praventiven und mitigativen NotfallmaRnahmen ist fiir die | weise | tative Ereignisablaufe®). Die Wirksamkeit der praventiven und mitigativen
bei-der-Planung zu Grunde gelegten reprasentativen Ereignisablaufe und Notfallmanahmen ist fir die bei-derPlanung-zu
Ph&nomene nachgewiesen. Eine Vorgabe, mit welcher Methode bzw. wel- Grunde gelegten reprasentativen Ereignisablau-
chen Methodenkombinationen Nachweise ge- fe und-Phanemene-durch geeignete Methoden
Nachweise kénnen auch durch eine Kombination aus ingenieurtechnischen fuhrt werden kénnen, sollte nicht erfolgen, da nachgewiesen.
Einschatzungen und probalistischen Methoden erfolgen. jede fiir die jeweilige Aufgabenstellung geeignete
Methode bzw. Methodenkombination herange-
zogen werden kann. Im Ubrigen kommt fiir den
Wirksamkeitsnachweis die probabilistische
Methode nicht in Betracht.
1029 4(4) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA | Anpassung an die Struktur bzw.. Begriffe gemaR | 4 (4)
Die Eignung und die Durchflhrbarkeit der NotfallmaRnahmenprezeduren, Ziffer 1(4). Die Eighung-und-die-Durchfiihrbarkeit der Not-
wird z.B. ist durch deterministische Analysen, Ubungen an Anlagensimulato- fallprezedurenmalinahmen; wird z.B. ist-durch
ren oderund Notfallibungen aufgezeigt und dokumentiert. bestatigt—Dies-ist Sprachliche Uberarbeitung. deterministische-Analysen-Ubungen an Anla-
dokumentiert: gensimulatoren oder und-Notfalllibungen aufge-
zeigt und dokumentiertbestatigt—Dies-ist-doku-
mentiert.
1029 4.1 Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Sprachliche Uberarbeitung. 41
Praventive NotfallmaBnahmen (Sicherheitsebene4b) Praventive NotfallmaBnahmen (Sicherheits-
ebene-4b)
1029 41 (1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Sprachliche Anpassung an Ziffer 2 (2) (,repra- 41 (1)
Fir den Wirksamkeitsnachweis der praventiven Notfallmanahmen werden weise | sentative Ereignisse”). Werden fEir den Wirksamkeitsnachweis der

deterministische Analysen mit realistischen Modellen und realistischen An-

fangs- und Randbedingungen (best-estimate) der bei-derPlanung zu Grunde

gelegten reprasentativen Ereignisabldufe durchgefihrt.

Der Begriff ,best estimate” ist im deutschen
Regelwerk nicht eingefiihrt, inhaltlich aber durch

praventiven NotfallmaBnahmen werden-determi-
nistische Analysen eingesetzt, so kdnnen diese
mit realistischen Modellen und realistischen
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die Formulierungen erfasst. Anfangs- und Randbedingungen fir die derbei
Es werden Methoden verwendet, die fiir die zu betrachtenden Ereignisse und derPlanung-zu Grunde gelegten reprasentativen
Ereignisablaufe validiert sind. Ereignisablaufe durchgefiihrt werden.
Es werden Methoden verwendet, die fiir die zu
betrachtenden Ereignisse und Ereignisablaufe
validiert sind.
24 4.1 (2) Kommentar: JA Angleichung an den fur Modul 6 neu vorgeschla- | 4.1 (2)
Diese Anforderung scheint nicht kompatibel mit Modul 6 Ziffer 3 (2) d): genen Text Ziffer 3 (2) e). Beim Wirksamkeitsnachweis werden Unsicher-
"Bei Nachweisfiihrungen durch die Analyse von Ereignissen bzw. Zustanden heiten des Analyseergebnisses in Bezug auf das
werden fir die Sicherheitsebene 4a und 4b die Unsicherheiten, die mit dem Nachweisziel bewertet (siehe auch Firdie-Er-
jeweiligen Analyseergebnis fiir das jeweilige Nachweiskriterium verbunden mittlung-der-verfligbaren Zeiten fir die Durchfih-
sind, in ihrer Gesamtheit gemaR Ziffer 3.3 quantifiziert, wobei abweichend rung-der-Notfallmaflnahmen-werden-die-Unsi-
von Ziffer 3.3 (3) Erwartungswerte herangezogen werden kénnen, bzw. ge- cherheiten-entsprechend-den-,Sicherheitsanfor-
man Ziffer 3.4 beriicksichtigt," denn gemaf Modul 6 ist die Quantifizierung derungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an
der Unsicherheiten nicht nur hinsichtlich der Ermittlung verfigbarer Zeiten Nachweisfliihrungen und Dokumentation® (Modul
gefordert. 6, Ziffer 3 (2) e)kap—3-3-und-3-4-bertcksichtigt:
1029 4.1 (2) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Eine nicht weiter charakterisierte ,Abschatzung*
Fir die Ermittlung der verfligbaren Zeiten fiir die Durchfiihrung der Notfall- von Unsicherheiten kann u. E. kein Bestandteil
marSnahmen werden die Un3|cherhe|ten bgeschatz entspreehendrden einer qualifizierten Nachweisfiihrung sein.
1029 4.1 (3) Kommentar (Formullerungsvorschlag fiir Modul) JA Erster Absatz: sprachliche Uberarbeitung. 4.1 (3)
1879 Die Wirksamkeit der NotfaIImaB.nahmen im praventlven Berelch |st nachge- Die Wirksamkeit der praventiven Notfallmaf3-

s wenn in Analysen fur den HellZSstab gezeigt wird,
dass folgende Kriterien erfuIIt sind:
- Maximale Hullrohrtemperatur < 1200 °C und
- Hillrohroxidationstiefe (aquivalenter Anteil der durch Oxidation ver-
brauchten Hillrohrwand) < 17 %.
Der Nachweis der Einhaltung der Kriterien fir die Kihlbarkeit des Reaktor-
kerns kann auch experimentell erbracht werden.

Bei NotfallmalRnahmen fir ,Kihimittelverluststorfalle mit Umgehung des
Sicherheitsbehalters* gemal Ziffer 2 (4) wird in Analysen fir die bei der
Planung der Notfallmanahmen zu Grunde gelegten Ereignisablaufe gezeigt,
dass wahrend des Ereignisablaufs keine Belastungen auftreten, die zu weite-
ren ereignisbedingten Hullrohrschaden fiihren.

Eine Vorgabe, mit welcher Methode bzw. wel-
chen Methodenkombinationen Nachweise ge-
fuhrt werden kénnen, sollte nicht erfolgen, da
jede fir die jeweilige Aufgabenstellung geeignete
Methode bzw. Methodenkombination herange-
zogen werden kann. Fir den Fall, dass determi-
nistische Analysen herangezogen werden, sind
die in Ziffer 4.1 (1) genannten Bedingungen
glltig. Die Erganzung hinsichtlich der experimen-
tellen Nachweise kann hier daher entfallen.

nahmen wird-biszur Uberfihrung-derAnlage-in
einen langfristig sicheren Zustand nachgewie-
sen:

} ir bei , Transienten®
und fir bei ,KihImittelverluststorfallen innerhalb
des Sicherheitsbehalters infolge von kleinren-und
mittleren-(bis-0;1-F)-Lecks am Reaktorkuhlkreis-
lauf“-_mit einer offenen Ausstrémfldche <0,1 F
(E: offene Querschnittflache der Hauptkihimittel-
leitung)gemal-Ziffer 2-(4-ist-fur-die-bei-der
Planung der Notfallmaftnahmen zu Grunde

dass-die-Kuhlbarkeit des-Reakiorkerns-gewahr-

leistet-wird ist nachgewiesen, wenn in Analysen

fur den Heil3stab gezeigt wird, dass langfristig

folgende Kriterien erfiillt sind:

- Maximale Hullrohrtemperatur < 1200 °C
und

- Hullrohroxidationstiefe (dquivalenter Anteil
der durch Oxidation verbrauchten Hdllrohr-
wand) < 17 %.

Q;.e. fae “.‘eSdeRE altung der Kriterion fir die
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rimentell-erbrachtwerden-:
b)-Bei Notfallmanahmen fiir ,Kihimittelverlust-
storfalle mit Umgehung des Sicherheitsbehal-
ters” geman Ziffer 2 (4) wird in Analysen fir die
zu Grunde gelegten reprasentativen Ereignisab-
laufe gezeigt, dass wahrend des Ereignisablaufs
keine Belastungen auftreten, die zu weiteren
ereignisbedingten Hillrohrschaden fiihren.
916 4.1 (3) Kommentar: NEIN | Der Zweck eines Wirksamkeitsnachweises liegt
Der Abschnitt 4.1 (3) enthalt Anforderungen an den Wirksamkeitsnachweis u. E. darin, zu zeigen, dass ein geeignetes
der praventiven Notfallmanahmen und fiihrt aus, dass der Nachweis erb- Wirksamkeitskriterium erreicht wird (in der Pla-
racht ist, wenn die Kriterien fur die Brennstabauslegung (T<1200°C, Oxidati- nung entsprechender Mafinahmen). Im Anforde-
onstiefe <17%) erfiillt sind, wie sie es derzeit fir die Auslegung auf der SE3 rungsfall wird auf den Einsatz einer ggf. nur
herangezogen werden. Hier gilt (wie auch fir die nachfolgenden Abschnitte) maoglicherweise wirksamen Mafinahme nicht
wieder das eingangs gesagte: es wird nicht deutlich, ob sie als Zielvorstellun- verzichtet werden und diese in geeignete Hand-
gen (Zielvorgabe flr den Planer) oder als (unbedingt) einzuhaltende Anforde- lungsempfehlungen Gbernommen.
rung verstanden werden sollen. Muss auf eine wirksame Maflinahme verzich-
tet werden, nur weil die Werte geringfuigig Uberschritten werden? Der Nachweis der Wirksamkeit von Notfallmaf-
nahmen (vgl. Ziffer 4(1)) erfordert die Festlegung
[Textvorschlag aus Kommentar:] geeigneter Kriterien.
Eir die Wirksamkeit der Notfallmalnahmen im préventiven Bereich werden
Analysen durchgefiihrt, die aufzeigen, dass fiir die bei der Planung der Not-
fallmaBnahmen zu Grunde gelegten Ereignisablaufe groRe Kernschaden
verhindert werden und die Kiihlbarkeit des Reaktorkerns aufrechterhalten
4.1 (4) Bezug auf reprasentative Ereignisse geman 4.1 (4)

Ziffer 2 (2), sprachliche Anpassung.

Die Wirksamkeit der Notfallmalnahmen zur
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Kihlung der Brennelemente im Brennelementla-
gerbecken ist fir die bei-derPlanung-derNot-
fallmaflnahmen-zu Grunde gelegten reprasenta-
tiven Ereignisablaufe nachgewiesen, wenn die
Bedeckung der Brennelemente mit Kuhimittel
gegeben ist.
4.1 (5) Bezug auf reprasentative Ereignisse gemafn 4.1 (5)
Ziffer 2(2), sprachliche Anpassung. Die Wirksamkeit der Notfallmanahmen zur
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der
erforderlichen Unterkritikalitat der Brennelemen-
te im Reaktorkern sowie der Brennelemente im
Brennelementlagerbecken ist fir die bei-der
Planung-der-Notfallmalnahmen-zu Grunde
gelegten reprasentativen Ereignisablaufe nach-
gewiesen, wenn eine dauerhafte Aufrechterhal-
tung einer Unterkritikalitét von ker < 0,999 gege-
ben ist.
1893 4.1 (5) Kommentar: NEIN | Es wird nicht generell Unterkritikalitat gefordert,
Im Ubrigen regt die AG 3 an, die Forderung nach Subkritikalitét auf der SE 4 sondern geregelt, wann die Wirksamkeit einer
nochmals zu beraten, da sie u. U. der Forderung nach Kiihlung des Brenn- vorgeplanten Notfallmanahme erreicht ist. Die
stoffs im Verlaufe des Unfalls entgegenlaufen kann. Es muss nach Ansicht angesprochene Prioritdtensetzung muss durch
der AG 3 klargestellt werden, dass in diesen Fallen die Subkritikalitat eine entsprechende Planung der Betriebsvorschriften
Anforderung an den dauerhaften Zustand nach dem Unfall darstellt. Unter ermdglicht werden.
radiologischen Gesichtspunkten kann es glnstiger sein, Rekritikalitat zuzu-
lassen, aber den Brennstoff zu kiihlen, um Emissionen wirksam zu begren-
zen.
1029 4.1 (6) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Die im Kommentar vorgeschlagene Streichung 4.1 (6)
t-ehi : P Rn wird nicht dbernommen. Die Ruckhaltung ra- Fir die bei-derPlanung-derNotfallmalknahmen
dioaktiver Stoffe ist als Schutzziel sicherzustel- zu Grunde gelegten reprasentativen Ereignisab-
len. Dazu ist der Erhalt von Barrieren nachzu- laufe ist nachgewiesen, dass die bei der Durch-
weisen (vgl. Barrierenkonzept gemafl Modul 1). | fihrung der NotfallmafRnahmen auftretenden
Bezug auf reprasentative Ereignisse geman Belastungen die Integritat der letzten noch zu
Ziffer 2(2). erhaltenden Barriere bzw. die Wirksamkeit der
Rickhaltefunktion nicht geféahrden.
4.2 Anderung Analog Vorschlag aus Kommentar Nr. | 4.2
1029 zur Uberschrift von Kapitel 4.1 (s.0.). Mitigative NotfallmaBnahmen {Sicherheits-
1880 4.2(1) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Teil- | Umformulierung analog Ziffer 4.1 (1). 4.2 (1)
Nachweishih A mkeil-von-mitigali weise Werden flr den Wirksamkeitsnachweis Zur

Es ist bei der Planung aufzuzeigen, dass mit den mitigativen NotfallmaRnah-

Die im Kommentar vorgeschlagene Streichung
des Absatzes ist nicht begriindet. GemaR Ziffer 4
(1) ist ein Nachweis der Wirksamkeit der Not-
fallmaBnahmen gefordert. Der Einsatz nicht
validierter Programme ist fir die Planung von
NotfallmalBnahmen nicht geeignet.

Die Zielsetzung im mitigativen Bereich ist bereits
in Kapitel 1 genannt. Sie geht Uber die Begren-

Nachweisfihrung-der-Wirksamkeit-von mitigati-
ven NotfallmaRnahmen gemal-Ziffer-3-14-(2)-sind
fiie i ) b : :

nomene-deterministische Analysen eingesetzt,
so kénnen diese mit realistischen Modellen,
realistischen Annahmen und Randbedingungen
fir die zugrunde gelegten reprasentativen Ereig-
nisablaufe durchgefiihrt werden.
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men gemaf Ziffer 3.1 (2) fiir die bei der Planung der NotfallmaRnahmen zu zung der Freisetzung von Aktivitat hinaus. Berechnungsverfahren zur Analyse der Wirk-
Grunde gelegten Ereignisablaufe und Phanomene die Zielstellung einer samkeit von mitigativen NotfallmaRnahmen sind
Begrenzung der Freisetzung radioaktiver Stoffe in Unfallsituationen erreicht fir den jeweiligen Anwendungsbereich validiert
werden kann. Seviieeticbas g B elbnnnas cpin s,
dungsbereich-validiert-sind-(siehe auch: ,Sicher-
heitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an Nachweisfiihrungen und Dokumenta-
tion“ (Modul 6) Ziffer 3.1.1 (2)).
917 4.2(2) Kommentar: Teil- | Es wird nicht gefordert, einen Nachweis zu 4.2 (2)
Der unter Pkt. 4.2 (2) geforderte Nachweis, dass ein Versagen des RDB nicht | weise | flhren, dass ein Versagen des RDB nicht zu Die Wirksamkeit der NotfallmaRnahmen zur
zu einer Gefahrdung der Integritat des SHB fiihrt, ist u. E. derzeit schwer einer Gefahrdung der Integritat des SHB fiihrt. Vermeidung des Hochdruckversagens des
flhrbar. Mit dieser Forderung wiirden entsprechende Analysen wie sie im Vielmehr wird gefordert, dass die Wirksamkeit Reaktordruckbehalters durch eine Druckentlas-
Rahmen einer Level-2-PSA auf mehr oder weniger freiwilliger Basis erfolgen der NotfallmaBnahmen zur Vermeidung des tung des Reaktorkuhlkreislaufes ist nachgewie-
sollen, zur Pflicht. Textvorschlag zu diesem Punkt: "Die Notfallma3nahmen Hochdruckversagens des Reaktordruckbehalters | sen, wenn der Druck fiir die zugrunde gelegten
sind so zu konzipieren, dass ein Hochdruckversagen des RDB mdglichst dann gezeigt ist, wenn es nicht zu einer SHB reprasentativen Ereignisabldufe durch geeignete
vermieden wird". Gefahrdung kommt. Dies ist zweifellos die Ziel- MaRnahmen rechtzeitig im-Reaktordruckbehalter
setzung dieser Notfallmalnahme. Hierzu erfolgt | firdie-bei-derPlanung-zu-Grunde-gelegten
eine sprachliche Umstellung. Die hier angespro- | Ereignisabléufe-und-Phanemene-soweit abge-
chene NotfallmaRnahme greift auf die vorhande- | senkt wird, dass es-bei-\lersagen-des-Reaktor-
nen Druckentlastungseinrichtungen zurtick und | druckbehalters-nichtzu-einer Gefahrdung der
stellt sicher, dass diese rechtzeitig eingesetzt Integritat des Sicherheitsbehalters verhindert
werden, um den Druck soweit wie mdglich zu wird. kemmt:
reduzieren. Zusatzlich Entlastungseinrichtungen
sind damit nicht gefordert.
Bezug auf reprasentative Ereignisablaufe gem.
Ziffer 2(2), sprachliche Anpassung.
1881 4.2 (2) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Siehe Kommentar Nr. 917.
Diae \Wi mkeai malRnahman nai
Es ist aufzuzeigen, dass die NotfallmaRnahmen zur Vermeidung des Hoch-
druckversagens des Reaktordruckbehalters durch eine Druckentlastung des
Reaktorklhlkreislaufes geeignet sind, eine Gefahrdung der Integritat des
Sicherheitsbehalters zu verhindern.
1882 4.2 (3) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): Tei- | Nachweise sind erforderlich (vgl. Ziffer 4 (1)). 4.2 (3)
Die Wi mkei ? N i weise Die Wirksamkeit der NotfallmaRnahme der

Bezug auf reprasentative Ereignisse geman
Ziffer 2(2), sprachliche Anpassung.

Daruber hinaus inhaltlich gleichwertige Aussage
zum Textvorschlag des Kommentars.

Ergénzte Absatze sind aus Ziffer 3.1 (11) Rev. B

gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hélters ist nachgewiesen, wenn fiir die bei-der
Planung-zu Grunde gelegten reprasentativen
Ereignisablaufe und Phanomene gezeigt wird,
dass der Auslegungsdruck des Sicherheitsbehal-
ters nicht tberschritten wird und eine wirksame
Druckentlastung méglich ist. Es ist nachgewie-
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Die Wirksamkeit der NotfallmaRnahme der gefilterten Druckentlastung des

Sicherheitsbehélters ist nachgewiesen, wenn fiir die bei der Planung zu
Grunde gelegten Ereignisabldufe und Phdnomene gezeigt wird, dass eine
wirksame Druckentlastung mdéglich ist. Infolge der gefilterten Druckentlastung

sollte es nicht zu einem Unterdruckversagen des Sicherheitsbehalters kom-
men.

Ubernommen worden.

sen, dass es als Folge der gefilterten Druckent-
lastung nicht zu einem Unterdruckversagen des
Sicherheitsbehalters kommen kann. Es wird
gezeigt, dass durch den Einsatz geeigneter
Filtersysteme die Freisetzung radioaktiver Stoffe
in die Umgebung soweit wie moglich begrenzt
wird-{siehe-auch:Sicherheitsanforderungen-fir
Kernkraftwerke-Anforderungen-an-den-Strahlen-

Es wird gezeigt, dass die vorgesehenen Einrich-
tungen so konzipiert sind, dass Verbrennungs-
vorgange von Gasen (H,, CO) innerhalb des
Systems bis zum Austritt in die Umgebung un-
terbunden werden.

Bei SWR-Anlagen ist die Entlastungsleitung in
den Gasraum der Kondensationskammer einge-
bunden.

o <
4.

918

42 (4

Kommentar:

Die Forderung im 2. Spiegelstrich von Pkt. 4.2 (4), "dass Verbrennungsvor-
gange von Gasen generell unterbunden werden", ist nicht erfillbar, da es bei
den hier behandelten Ereignissen auf jeden Fall zu lokalen Verbrennungsvor-
gangen kommen kann.

Teil-
weise

Sprachliche Uberarbeitung zur Prazisierung.
Verbrennungsvorgange kdnnen generell unter-
bunden werden, z. B. durch Inertisierung. Lokale
Verbrennungsvorgange mussen nicht in jedem
Fall ausgeschlossen sein, missen jedoch hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen begrenzt sein.

4.2 (4)

Die Wirksamkeit der Notfallmanahmen zur

Vermeidung von Verbrennungsvorgéngen von

Gasen (H,, CO), die die Integritat des Sicher-

heitsbehalters gefahrden, ist fiir die zugrunde

gelegten reprasentativen Ereignisablaufe und

Phanomene nachgewiesen, wenn fir-die-bei-der

Hlommns e crndognlngio e =nlanionblbs

und-Phanomene-gezeigt wird:-,

- dass Verbrennungsvorgadnge von Gasen
(H,, CO) generell unterbunden werden oder
dass Verbrennungsvorgangen von Gasen
(H2, CO), die zu Belastungen fiihren, die ein
Versagen des Sicherheitsbehélters verur-
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sachen, vermieden werden ederund dass

Verbrennungsvorgdnge-ven-Gasen(Hz2;
sepeloas

CO)-generellunterbunden ;
- und-dass zum Zeitpunkt der Einleitung

einer gefilterten Druckentlastung des Si-
cherheitsbehalters im Bereich der Einbin-
dung der Druckentlastungsleitung in den
Sicherheitsbehalter, d. h. in der Entlas-
tungsleitung bis zur ersten inneren Ab-
sperrarmatur, keine zliindfahigen Gasgemi-
sche vorliegen.

1883

4.2 (4)

Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul):
Die Wi mkei malkn m Ahh

Die NotfallmaRnahmen zum Abbau von Wasserstoff und zur Vermeidung von

Verbrennungsvorgangen von Gasen (H,, CO) sollten geeignet sein, fiir die
der Planung zu Grunde gelegten Ereignisablaufe und Phdnomene ein Versa-
gen des Sicherheitsbehalters zu vermeiden.

Teil-
weise

Ein Nachweis der Wirksamkeit ist fir Notfall-
mafnahmen gefordert (vgl. Ziffer 4(1)) und kann
gefiihrt werden (sieche Kommentar Nr. 918 zu
Ziffer 4.2(4)).

51(1)

5.1 (1)

Personelle und organisatorische MaRnahmen
innerhalb und auRerhalb der Anlage erganzen
die technischen Vorkehrungen zur Verhinderung
schwerer Kernschaden bei Ereignissen mit
Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen
sowie zur Begrenzung der Auswirkungen bei
Unféllen mit schweren Kernschaden.

1884

51(2)

Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul):

Vorgaben an die Notfallorganisation innerhalb der Anlage sind in schriftlichen
Anweisungen in den BHB-Betriebsordnungen und im Notfallhandbuch nie-
dergelegt (Alarmordnung). Es sind unter anderem Zusténdigkeiten, Entschei-
dungsbefugnisse, Kriterien fir Manahmen innerhalb der Anlage, zur Einbe-
rufung des anlageninternen Krisenstabes und zur Alarmierung der Katastro-
phenschutzbehérden geregelt.

NEIN

Der Erganzungsvorschlag wird nicht Gbernom-
men. Festlegungen zu Inhalten von BHB und
NHB erfolgen auf der Ebene der KTA- Fachre-
geln. Dies gilt auch fir die Alarmordnung.

5.1(2)

Vorgaben an die Notfallorganisation innerhalb
der Anlage sind in schriftlichen Anweisungen
niedergelegt-(Alarmordnung). Es sind unter
anderem Zustandigkeiten, Entscheidungsbefug-
nisse;-_sowie Kriterien fir Manahmen innerhalb
der Anlage, zur Einberufung des anlageninter-
nen Krisenstabes und zur Alarmierung der Ka-
tastrophenschutzbehdrden geregelt.
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Weiterhin sind Vorgaben fiir Malinahmen des
Einsatzpersonals des Betreibers zur Information
und Unterstiitzung der Behdrden, insbesondere
der Katastrophenschutzbehérden aufgefihrt.
1885 5.1 13) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Dem Vorschlag des Kommentars wird sinnge- 5.1(3)
Die Notfallorganisation umfasst den anlageninternen Krisenstab und das fiir maf gefolgt. Die Notfallorganisation umfasst Die anlageninterne Notfallorganisation umfasst
die Durchfliihrung der MaRnahmen erforderliche Schicht- und Einsatzpersonal anlageninternes Personal. Der Verbindungsper- | den anlageninternen Krisenstab und das fur die
aus der Betriebsmannschaft sowie externe Personen wenn vorgesehen. sonen sind bereits jetzt gefordert. Durchfiihrung der Malnahmen erforderliche
Schicht- und Einsatzpersonal aus der Betriebs-
mannschaft_ sowie die Verbindungspersonen zu
externen Stellen.
1886 5.1 (4) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Die Textanderung wird nicht ibernommen. Der
Die Arbeitsfahigkeit des Krisenstabs und des Einsatzpersonals aus der Be- Richtwert von 1 h wurde aus diesbezuglichen
triebsmannschaft ist innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach seiner Empfehlungen der RSK ubernommen. Der im
Einberufung sichergestellt, damit die erforderlichen MaRnahmen vorbereitet Kommentar vorgeschlagene davon abweichende
und durchgeflhrt werden kdnnen. Als Richtwert gilt eine Zeitspanne von einer Zeitraum ist nicht begriindet.
Stunde nach Alarmierung-dem Erreichen der Kriterien zum Aufbau des Kri-
senstabs bzw. 2 Stunden zum Aufbau der gesamten Organisation.
1887 5.1 (5) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Der Vorschlag wird nicht tbernommen. Die
Praventive NotfallmalRnahmen werden bis zum Erreichen der Arbeitsfahigkeit Regelung zu mitigativen NotfallmaRnahmen
des Krisenstabs in der Verantwortung des Schichtleiters durchgefiihrt. erfolgt in Ziffer 5.1 (6)
1888 5.1 (6) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): JA Vorschlag wird Gibernommen und ist abdeckend | 5.1 (6)
Fir den Fall, dass vor Erreichen der Arbeitsfahigkeit des Krisenstabs in Ver- fur die bisherige Formulierung. Fur den Fall, dass vor Erreichen der Arbeitsfa-
antwortung des Schichtleiters Handlungsempfehlungen oder die mitigative higkeit des Krisenstabs in Verantwortung des
NotfallmaBnahmen zur-gefilterten-Druckentlastung-des-Sicherheitsbehaliers Schichtleiters Handlungsempfehlungen oder die
erforderlich werden, ist die Vorgehensweise geregelt. mitigative Notfallma3nahmen -zur-gefilterten
Druckentlastung-des-Sicherheitsbehalters-erfor-
derlich werden, ist die Vorgehensweise geregelt.
1029 5.1(7) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Anforderungen im Hinblick auf Informations- R A
Das Verfahren zur Einholung der behérdlichen Zustimmung zur Durchfiihrung pflichten des Betreibers gegenliber Behdrden DasVerfahrenzur-Einholung-der-behordlichen
der mitigativen Notfallmanahme zur gefilterten Druckentlastung des Sicher- sollen in Modul 7 nicht festgelegt werden. Zustimmung-zur-Durchflhrung der mitigativen
heitsbehalters ist festgelegt. Fledidle P —nm el don Smeelnnile s bone
Das Verfahren zur Information der Aufsichtsbehdrde bei relevanten Abwei-
chungen von festgelegten NotfallmaRnahmen oder Handlungsempfehlungen
ist festgelegt.
1029 5.1(8) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Der Kommentar wird nicht ibernommen. Die
neu Im mitigativen Bereich muR fiir Analysen, Bewertungen, Prognosen und vorgeschlagene Erganzung betreffend die erfor-

MaRnahmen die hierfiir erforderliche Fachkunde sichergestellt sein. Bei
externer Fachunterstiitzung missen gesicherte Kommunikationswege vor-
handen sein (siehe Pkt...... )

derliche Fachkunde ist abdeckend berticksichtigt
in Kapitel 5.2, dort insbesondere in Ziffer 5.2(1).
Die vorgeschlagene Erganzung betreffend die
Kommunikationswege fir externe Fachunterstit-
zung ist abdeckend berUcksichtigt in Ziffer 3.3

8).

Die Erganzung betreffend Information der Be-
hérde sieche Kommentar Nr. 1029 zu Ziffer 5.1
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Nr. in

Kapitel

Ande-

in Mo- Kommentar Begriindung Vorschlag Textédnderung
DB dul rung
@)
1889 5.2 (4) Kommentar (Formulierungsvorschlag fiir Modul): NEIN | Die Erganzung ,im Rahmen einer Vollibung*

Zum Erhalt der Kenntnisse und Fahigkeiten des Personals und zur Erprobung
der organisatorischen Ablaufe werden die MaRnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes mindestens einmal jahrlich auf der Anlage im Rahmen einer

Vollibung getibt.

Dabei werden anhand auslegungstiberschreitender Szenarien die Einberu-
fung des anlageninternen Krisenstabs sowie das Zusammenwirken des
erforderlichen Einsatzpersonals und der unterstiitzenden Organisationen mit
dem anlageninternen Krisenstab uberpruft.

wird nicht tbernommen. Detailregelungen zur Art
der durchzufiihrenden Ubung sind nicht Gegens-
tand von Modul 7.

Die Erganzung ,anhand auslegungsiiberschrei-
tender Szenarien® wird nicht Gbernommen. Der
Sachverhalt ist bereits beruicksichtigt in Ziffer
5.2 (6).
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