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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 werden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht veranker-
ten oder erheblich Uberarbeitungsbedurftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicher-
heitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im
Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien® und ,RSK-Leitlinien* zusammenge-
stellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Das Zu-
sammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Regelungen

ist in einem Wegweiser dargestellt.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1: ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns*

e Modul 3 ~Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bertcksichtigende Ereig-

nisse”

e Modul 4 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfuhrung der Druckfiihrenden Umschliel3ung,
der drucktragenden Wandung der AuRBeren Systeme sowie des Sicher-

heitseinschlusses*

e Modul5 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Leittechnik (Modul 5, Teil 1)*
»Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Storfallinstrumen-
tierung (Modul 5, Teil 2)"

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*
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Modul 8 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement"

e Modul9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz"

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten*

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente*

Die vorangegangenen Entwirfe der Regeltextmodule Rev. A sind seit September 2005

im Internet (http://regelwerk.grs.de) verfigbar und wurden u. a. in Workshops, die vom

23. Januar bis 3. Februar 2006 im BMU durchgeftihrt wurden, zur Diskussion gestellt.

Alle bis Ende Februar 2006 zur Rev. A der Regeltextmodule eingegangenen Kommen-
tare sowie die Hinweise aus den Workshops wurden bei der Erstellung der Rev. B

ausgewertet.

Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung Rev. B enthalt dem-
entsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Auswertung aller zum
Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an die Hand-
habung und Lagerung der Brennelemente® Ubermittelten Kommentare und Hinweise
aus den Workshops. Zur besseren Lesbarkeit ist Rev. B von Modul 11 in einen Fliel3-
text umgesetzt worden. Rev. B von Modul 11 ist wiederum im Internet unter

http://regelwerk.grs.de verfligbar.
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Gliederung

1. Zielsetzung

2.  GeltungsAnwendungsbereich

3. Ubergreifende Anforderungen an die Handhabung und Lagerung von Brennele-
menten in Kernkraftwerken

3.1 Sicherheitsebene 1
3.2 Sicherheitsebene 2
3.3 Sicherheitsebene 3
3.4 Sicherheitsebene 4

4.  Spezifische Anforderungen an die trockene Handhabung und Lagerung unbe-
strahlter Brennelemente

4.1 Sicherheitsebene 1
4.2 Sicherheitsebene 2
4.3 Sicherheitsebene 3
4.4 Sicherheitsebene 4

5. Spezifische Anforderungen an die nasse Handhabung und Lagerung unbestrahlter
und bestrahlter Brennelemente

5.1 Sicherheitsebene 1
5.2 Sicherheitsebene 2
5.3 Sicherheitsebene 3
5.4 Sicherheitsebene 4

6. Spezifische Anforderungen an den Brennelementwechsel

6.1 Sicherheitsebene 1
6.2 Sicherheitsebene 2
6.3 Sicherheitsebene 3
6.4 Sicherheitsebene 4

7. Spezifische Anforderungen an das Beladen und den Transport von Brennelement-
Transport- und Lagerbehaltern

6.1 Sicherheitsebene 1
6.2 Sicherheitsebene 2
6.3 Sicherheitsebene 3
6.4 Sicherheitsebene 4
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Ziffer Textvorschlag Modul 11 (Rev. A) Komm. Nr Kogtng:an- Kommentar bzw. Antwort (ZI\IIf;j; Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)
1. Zielsetzung Zielsetzung
618 EnBW Anforderungen an die Handhabung und
Kraft- Lagerung der Brennelemente beziiglich
werke - Strahlenexposition bzw. Erhalt der Barrie-
AG reintegritat

- Unterkritikalitat

- Kiihlung der Brennelemente

finden sich auRer in Modul 11 auch in Mo-
dul 1, jedoch mit teilweise sehr unter-
schiedlicher Wortwahl und unterschiedli-
chen Anforderungen. Eine gegenseitige
Abgrenzung der Aufgabenstellung und eine
Abstimmung der verschiedenen Teams ist
nicht erkennbar. Welche Anforderungen
(aus Modul 1 oder Modul 11) sollen flr den
Fall eines Inkrafttretens des neuen Regel-
werks gelten bzw. Vorrang haben ? An-
merkung: Die in Modul 1 formulierten An-
forderungen tragen eher den Charakter
eines Ubergeordneten Regelwerks. Die
Regelungen in Modul 11 entsprechen weit-
gehend eher der Regelungstiefe von KTA-
Regeln, sind jedoch teilweise falsch aus
gultigen KTA- Regeln ibernommen.

Team 2:

In Modul 1 (Revision B) werden unter den
Ziffern 2.2 (3+4) c), 2.2 (5+6), 2.3 (2), 3.5
(4),4(1),4(8),5(1),5(2)c)und 5 (6)
Anforderungen definiert, die die Handha-
bung und Lagerung von Brennelementen
betreffen. Diese Anforderungen finden sich
in Modul 11 im Wesentlichen in den Ziffern
3.1(1),3.2(1),3.3(1),3.4 (1-2) und 5.1 (2)
wieder. Dass in Modul 11 andere Anforde-
rungen definiert wirden als in Modul 1, ist
aus Sicht des Teams nicht nachvollziehbar.
Der Kommentar enthalt auch keine Belege
fur diesen Vorhalt. Es ist Aufgabe von
Modul 11 detaillierter zu sein als Modul 1.
Dass die Wortwahl ggf. unterschiedlich

1
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Ziffer

Textvorschlag Modul 11 (Rev. A)

Komm. Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer

(Neu) Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

sein kann, erklart sich ausschlief3lich aus
dem anderen Textzusammenhang Modul 1
und Modul 11. Daraus resultierende kon-
kurrierende Anforderungen sind fiir das
Team nicht erkennbar.

Zielsetzung dieses Regeltextes ist die
Zusammenstellung der sicherheitstechni-
schen Anforderungen an die Handhabung
und Lagerung von unbestrahlten und be-
strahlten Brennelementen sowie von weite-
ren Kernbauteilen, einschlie3lich des
Brennelementwechsels, innerhalb des
Reaktorgebaudes von Kernkraftwerken.

433

Vattenfall
Europe

Titel des Textmoduls 11 zielt auf die Hand-
habung und Lagerung von Brennelemen-
ten ab. Warum wird in der Zielsetzung
auch auf weitere Kernbauteile abgehoben?

Team 2:

Weitere Kernbauteile wurden im Zuge der
Rev. A in den Text aufgenommen, auch
auf Anregung aus den (ibergeordneten
Kommentaren Nr. 332 (VdTUV) und 337
(RSK) zu Revision 7 von Modul 11. Be-
grindet ist dies insbesondere durch die
Berlicksichtigung des Brennelementwech-
sels und den dabei zwangslaufig auflau-
fenden Handhabungen an anderen Kern-
bauteilen. Andererseits ist eine Anderung
des Titels u. E. nicht angezeigt, da sich die
in Modul 11 aufgefihrten Anforderungen
schwerpunktmafig auf Brennelemente
beziehen.

Zielsetzung wird erganzt, da auf Wunsch
der RSK ein neues Kapitel zur Transport-
behalterbeladung aufgenommen wurde.

434

Vattenfall
Europe

Titel des Textmoduls 11 zielt auf die Hand-
habung und Lagerung von Brennelemen-
ten ab. Warum wird in der Zielsetzung
auch auf weitere Kernbauteile abgehoben?

Team 2:
Siehe Antwort zu Kommentar 433.

472

RSK

Anforderungen an die Handhabung der
Brennelemente bei der Beladung von
Transport- bzw. Transport- und Lagerbe-
héltern (z. B. Anforderungen bzgl. Unterkri-

Dieser Regeltext enthalt die Zielsetzung

lung-der-sicherheitstechnischen Anforde-
rungen an die Handhabung und Lagerung
von unbestrahlten und bestrahlten Brenn-
elementen sowie von weiteren Kernbautei-
len, einschliellich des Brennelementwech-
sels, innerhalb des Reaktorgebaudes von
Kernkraftwerken.
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Ziffer Textvorschlag Modul 11 (Rev. A) Komm. Nr Kogtng:en- Kommentar bzw. Antwort (ZI\IIf;ﬁ; Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)
tikalitat bei der Beladung, Kiihlbedingun-
gen (einschl. bei der Abfertigung), zu un-
terstellende Storfalle wie BE- Absturz) sind
in dem Textmodul nicht enthalten. Der
Textmodul ist bezlglich dieser Anforderun-
gen zu erganzen. (K1)

Team 2:

Der Kommentar wurde umgesetzt, siehe
neues Kapitel 7. An zu unterstellenden
Storfallen ist in Modul 3 die Fehlbeladung
des Behalters aufgefiihrt.

Hinweis | Im Regeltext wird eine Gliederung gewahlt, bei Hinweis | Im Regeltext wird eine Gliederung gewahlt,
der zun&chst die Anforderungen dargestellt bei der zunachst die Anforderungen darge-
werdgn, die allgemein fur die verschiedenen stellt werden, die allgemein fur die ver-
Bereiche der Handhabung und Lagerung gelten. schiedenen Bereiche der Handhabung und
Im we|tefen folgen die spezifischen Anforderun- L It | Weit fol di
gen an die trockene Handhabung und Lagerung age_ryng gelten. Im wiveiteren c_)gen e
unbestrahlter Brennelemente, an die nasse spezifischen Anforderungen an die trocke-
Handhabung und Lagerung unbestrahlter und ne Handhabung und Lagerung unbestrahl-
bestrahlter Brennelemente sowie an den Brenn- ter Brennelemente, an die nasse Handha-
elementwechsel. Die sicherheitstechnischen bung und Lagerung unbestrahlter und
Anforderungen werden ausflihrungsunabhéngig bestrahlter Brennelemente sowie an den
formuliert und den Sicherheitsebenen 1 bis 4 Brennelementwechsel. Die sicherheits-
zugeordnet. technischen-Anforderungen werden aus-

bemsorasbhfnaleeranliosacden

Sicherheitsebenen 1 bis 4a zugeordnet.

Hinsichtlich der Sicherheitsebenen 4b und

4c siehe -,Sicherheitsanforderungen fiir

Kernkraftwerke: Anforderungen an den

anlageninternen Notfallschutz" (Modul 7).
2. Anwendungsbereich 2. GeltungAnwendungsbereich

Die im Folgenden dargestellten sicherheits-

technischen Anforderungen gelten fiir die

innerhalb des Reaktorgebaudes stattfin-

denden

a) Handhabungsvorgdnge mit Brennele-
menten, beginnend mit der Annahme
und endend mit der Abgabe der Brenn-
elemente an den jeweiligen Ubergabe-

Die ir=elecndondargocialliopolehadioio

teehnischen-Anforderungen gelten fiir die

innerhalb des Reaktorgebaudes stattfin-

denden

a) Handhabungsvorgange mit Brennele-
menten, beginnend mit der Annahme
und endend mit der Abgabe der
Brennelemente an den jeweiligen U-
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Ziffer Textvorschlag Modul 11 (Rev. A) Komm. Nr Kogtng:en Kommentar bzw. Antwort (ZI\IIf;ﬁ; Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)
stellen, sowie bergabestellen, sowie
b) trockenen oder nassen Lagerungen b) trockenen oder nassen Lagerungen
von Brennelementen. von Brennelementen.
Die Anforderungen gelten, soweit anwend- Die Anforderungen gelten, soweit anwend-
bar, auch fir die sonstigen Kernbauteile. bar, auch fiir die sonstigen Kernbauteile.

Hinweise | Eine Zusammenstellung der bei der Handha- Hinweise | Eine Zusammenstellung der bei der Handha-
bung und Lagerung von Brennelementen zu bung und Lagerung von Brennelementen zu
betrachtenden Ereignisse auf den Sicherheits- betrachtetnden Ereignisse auf den Sicherheits-
ebenen 2-4a ist in den ,Sicherheitsanforderun- ebenen 2 bis- 4a sowie der jeweiligen sicher-
gen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siede- heitstechnischen Nachweisziele und Nachweis-
wasserreaktoren zu bericksichtigende Ereignis- kriterien ist in den ,Sicherheitsanforderungen fiir
se* bzw. hinsichtlich der Sicherheitsebene 4b in Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserre-
den ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwer- aktoren zu berlicksichtigende Ereignisse* (Modul
ke: Anforderungen an den anlageninternen 3) bzw. hinsichtlich der Sicherheitsebene 4b-in
Notfallschutz” enthalten. denSicherheitsanforderungen-fir Kernkraftwer-
Die auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a jeweilig : i
einzuhaltenden sicherheitstechnischen Nach- Notfallsehutz“enthalten.
weisziele und Nachweiskriterien sind in ,Sicher- Die-auf-den-Sicherheitsebenen-2 bis-4a-jeweilig
heitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei einzuhallenden-sicherheilstechnischen-Nach-
Druck- und Siedewasserreaktoren zu bertick- weisziele und Nachweiskriterien sind-in-,Sicher-
sichtigende Ereignisse" aufgefihrt. Bodenmierd o rno e ol ool 20
Anforderungen an die baulichen und system- Drueck--und-Siedewasserreakliorenzu-bertick-
technischen Einrichtungen zur Handhabung sichtigende Ereignisse™ aufgefihrt.
(insbesondere Hebezeuge und Anschlagmittel) Die ; ;
sowie Lagerung von Brennelementen sind in technischen-Einrichtungen zur Handhabung
,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: (insbesondere Hebezeuge und Anschlagmittel)
Anforderungen an Strukturen, Systeme und sewie Lagerung-von Brennelementen sind in
Komponenten* e!‘th?'te’?- . »Sicherheitsanforderungen flr Kernkraftwerke:
Anforderungen hinsichtlich des physischen Anforderungen an die Auslegung und den siche-
Schutzes spaltbarer oder anderer Materialien ren Betrieb von baulichen AnlagenteilenStrukt
(Sicherung) sind in gesonderten Regelungen ren, Systeme und Komponenten* (Modul 10)
dargelegt. dargestellt. enthalten-

Anforderungen hinsichtlich des physischen
Schutzes spaltbarer oder anderer Materialien
(Sicherung) sind in gesonderten Regelungen
dargelegt.

3. Ubergreifende Anforderungen an die 3. Ubergreifende Anforderungen an die
Handhabung und Lagerung von Brenn- Handhabung und Lagerung von Brenn-
elementen in Kernkraftwerken elementen in Kernkraftwerken

31 Sicherheitsebene 1 31 Sicherheitsebene 1

3.1 (1) | Im Kernkraftwerk sind MalRnahmen und Team 2 Erganzung der Ubergeordneten Anforde- 3.1 (1) Im Kernkraftwerk sind Manahmen und

Einrichtungen zur Handhabung und Lage-

rungen im Hinblick auf Kapitel 7.

4

Einrichtungen zur Handhabung und Lage-
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Ziffer Textvorschlag Modul 11 (Rev. A) Komm. Nr Kogtn;:an- Kommentar bzw. Antwort (ZI\IIf;ﬁ; Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)
rung von unbestrahlten und bestrahlten rung von unbestrahlten und bestrahlten
Brennelementen sowie von weiteren Kern- Brennelementen sowie von weiteren Kern-
bauteilen vorgesehen bzw. vorhanden, bauteilen und von Brennelement-, Trans-
mittels derer sichergestellt ist, dass bei den port- und Lagerbehaltern vorgesehen bzw.
vorgenommenen Handhabungen und La- vorhanden, die bei den mittels-derer-si-
gerungen im Normalbetrieb s i

menen-Handhabungen und Lagerungen im
Normalbetrieb sicherstellen, dass

a) keine unzulassige Strahlenexposition a) keine unzuldssige Strahlenexposition
infolge von Direktstrahlung auftritt, infolge von Direktstrahlung auftritt,

b) keine unzuldssige Strahlenexposition 435 Vattenfall : BE-Schaden lassen sich nicht generell b) keine unzuldssige Strahlenexposition
innerhalb oder auRerhalb der Anlage in- Europe vermeiden. Dafir ist die Anlage aber aus- innerhalb oder aufRerhalb der Anlage in-
folge des Entweichens von Aktivitat aus gelegt (es muss eine wirksame BE- Be- folge des Entweichens radioaktiver
den Brennelementen auftritt, cken- KihImittelreinigung vorhanden sein). Stoffe ven-Aktivitdt-aus den Brennele-

Bei Aktivitatsfreisetzung ergibt sich menten auftritt,
zwangsweise eine Erhéhung der Strahlen-

exposition. Es fehlt zur Erhéhung der

Strahlenexposition das Adjektiv "unzulas-

sig".

Team 2:

Der Kommentar bezieht sich auf Revision 7

von Modul 11. In Revision A ist der Kom-

mentar bereits bericksichtigt.

c) die geforderte Unterkritikalitat eingehal- 627 Linnenfel | Die generellen Anforderungen an Unterkri- c) die geforderte Unterkritikalitat eingehal-
ten wird, ser, tikalitdt ohne Steuerelemente von 0,95 ten wird,

EnKK wahrend in der KTA-3101.2 lediglich 0,99

gefordert sind, fiir den Fall, dass man an
validiertes Rechenprogramm hat und eine
Uberwachung des unterkritischen Zustands
vorhanden ist. Auf diese Diskrepanz woll-
ten wir hinweisen.

Team 2:

Zahlenwerte zur Unterkritikalitat sind in
Modul 3 zusammengefasst, die dortige
Kommentarbeantwortung lautet: Beim
Brennelementwechsel (DWR) ist die For-
derung von -5 % u. E. unabhangig von der
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Ziffer

Textvorschlag Modul 11 (Rev. A)

Komm. Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

Gute des Berechnungsverfahrens zur Ein-
haltung eines ausreichenden Sicherheits-
abstandes zu stellen (wie dies Praxis ist).
Die KTA 3101.2 macht Aussagen Uber die
Auslegung der Vergiftungssysteme, nicht
jedoch Uber den Vorhalt beim Brennele-
mentwechsel.

438

Vattenfall
Europe

Zu b): Es gibt keinen Grund, wahrend des
Brennelementwechsels hohere Anforde-
rungen zu stellen, als auRerhalb des
Brennelementwechsels. Diese Anforderung
ist eine unnotige Verscharfung des bisheri-
gen Regelwerks! Vorschlag: 0.99 unter
Berlicksichtigung der Auswirkung eines zu
unterstellenden Einzelfehlers (siehe 3.2).
zu c): Hinweis: Randbedingungen zur
Nachweisfiihrung siehe KTA 3602.

Team 2:

Der Kommentar bezieht sich auf Ziffer 3.1
(5) der Revision 7 von Modul 11. Diese
Ziffer ist in Revision A entfallen. Der Bezug
in Revision A ist Ziffer 3.1 (1) c¢). In Revisi-
on A werden Zahlenwerte nicht mehr expli-
zit vorgegeben, vielmehr wird auf die
Nachweiskriterientabelle in Modul 3 ver-
wiesen.

Zum Inhalt des Kommentars: Beim Brenn-
elementwechsel ist durch die Handhabung
von BE und Steuerstaben bzw. -elementen
u. E. ein Grund gegeben, einen héheren
Abstand zur Kritikalitat zu fordern, sofern
die Unterkritikalitat nicht durch fixierte Ein-
richtungen sichergestellt ist. Beim DWR st
dies der Fall. Hinsichtlich der KTA 3101.2
siehe Antwort auf vorhergehenden Kom-
mentar.

d) die Kihlung der Brennelemente gege-
ben ist,

d) die Kihlung der Brennelemente gege-
ben ist,
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Ziffer

Textvorschlag Modul 11 (Rev. A)

Komm. Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

e) keine mechanischen, thermischen,
chemischen oder strahlungsbedingten
Einwirkungen auf die Brennelemente
und weiteren Kernbauteile stattfinden,
die deren anforderungsgerechte Funk-
tionsfahigkeit bzw. Lager- und Hand-
habbarkeit in Frage stellen. Die Brenn-
elemente und weiteren Kernbauteile
sind insbesondere so gelagert, dass
keine unzulassigen Verformungen an
ihnen oder Beschadigungen infolge
Korrosion, Absturz von Lasten oder
sonstiger Einwirkungen auftreten,

f) keine Beschadigungen an den Einbau-
ten in den Lagereinrichtungen bzw. im
Reaktordruckbehalter eintreten.

e) keine mechanischen, thermischen,
chemischen oder strahlungsbedingten
Einwirkungen auf die Brennelemente
und weiteren Kernbauteile stattfinden,
die ihre deren-anforderungsgerechte
Funktionsfahigkeit bzw. Lager- und
Handhabbarkeit in Frage stellen. Die
Brennelemente und weiteren Kernbau-
teile sind insbesondere so gelagert,
dass sie nicht keinre-unzuldssigen v\er-
formt werden ungen-an-ihnren-oder Be-
schadigungen infolge Korrosion, Ab-
sturz von Lasten oder sonstiger Einwir-
kungen auftreten,

f) keine Beschadigungen an den Einbau-
ten in den Lagereinrichtungen bzw. im
Reaktordruckbehalter eintreten.

Hinweis

Anforderungen hinsichtlich der zu begrenzenden
Einwirkungen auf die Brennelemente und weite-
ren Kernbauteile sind in den ,Sicherheitsanfor-
derungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an
die Auslegung des Reaktorkerns” Ziffer 5, ent-
halten.

Anforderungen hinsichtlich der Uberwachung
und Begrenzung der Strahlenexposition sind in
den ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwer-
ke: Anforderungen an den Strahlenschutz®
enthalten.

Hinweis

Anforderungen hinsichtlich der zuldssigen be-
grenzenden-Einwirkungen auf die Brennelemen-
te und weiteren Kernbauteile sind in den ,Si-
cherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung des Reaktor-
kerns* (Modul 2) Ziffer 5, enthalten.
Anforderungen hinsichtlich der Uberwachung
und Begrenzung der Strahlenexposition sind in
den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwer-
ke: Anforderungen an den Strahlenschutz*
(Modul 9) enthalten.

3.1(2)

Die Brennelemente weisen eine von aulRen
erkennbare Kennzeichnung zur eindeuti-
gen Identifikation des jeweiligen Brennele-
ments auf.

436

Vattenfall
Europe

Anforderungen an die Kennzeichnung von
BE enthalt DIN 25433. Ein BE- Kennzei-
chen kann nie Informationen Uber sicher-
heitsrelevante Parameter des BE enthal-
ten. Es dient ausschlielich der eindeuti-
gen ldentifizierung des BE und damit der
Zuordnung anderweitig beschriebener und
dokumentierter sicherheitstechnisch rele-
vanter Daten. Der Nebensatz, "die Informa-
tionen Uber die sicherheitstechnisch rele-
vanten Parameter des Brennelements
darstellt.“ ist zu streichen.

3.1(2)

Jedes Die-Brennelemente ist durch weisen
eine von aulten erkennbare Kennzeich-
nung zur-eindeutig identifizierbar. en-ldenti-
ot . i~ - A
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Ziffer Textvorschlag Modul 11 (Rev. A) Komm. Nr Kogtng:an- Kommentar bzw. Antwort (ZI\IIf;j; Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)
Team 2:
Der Kommentar bezieht sich auf Revision 7
von Modul 11. In Revision A ist der Kom-
mentar bereits berlcksichtigt.

3.1 (3) | Es sind MaBnahmen und Einrichtungen 437 Vattenfall | Die Unterkritikalitat selbst kann nicht durch | 3.1 (3) Es sind MafRnahmen und Einrichtungen
vorgesehen, mittels derer die fir die Ein- Europe MaRnahmen oder Einrichtungen iberwacht vorgesehen, mit denen die Betriebspara-
haltung der unter 3.1 (1) genannten Anfor- werden. Es kann nur die Einhaltung der bei meter, tels-derer-die flr die Einhaltung der
derungen relevanten Betriebsparameter der sicherheitstechnischen Nachweisfiih- unter Ziffer 3.1 (1) genannten Anforderun-
bei der Handhabung und Lagerung von rung verwendeten Randbedingungen si- gen relevant sind, en-Betriebsparameter
Brennelementen und weiteren Kernbautei- chergestellt und ggf. iberwacht werden. bei der Handhabung und Lagerung von
len im erforderlichen Umfang Gberwacht Brennelementen und weiteren Kernbautei-
werden konnen. Team 2: len im erforderlichen Umfang tiberwacht

Der Kommentar bezieht sich auf Revision 7 werden kdénnen.
von Modul 11. In Revision A ist der Kom-
mentar bereits beriicksichtigt.

3.1 (4) | Es sind Malknahmen und Einrichtungen fir 3.1(4) Es sind MaRnahmen und Einrichtungen fiir
die Erkennung und Beherrschung von die Erkennung und Beherrschung von
Schaden an Brennelementen und weiteren Schaden an Brennelementen und weiteren
Kernbauteilen vorgesehen. Kernbauteilen vorgesehen.

3.1 (5) | Brennelemente und Kernbauteile werden 3.1(5) Brennelemente und Kernbauteile werden

nur in den jeweils dafiir vorgesehenen nur in den jeweils daflir vorgesehenen
Positionen bzw. Bereichen in den La- Positionen bzw. Bereichen in den La-
gereinrichtungen gelagert. gereinrichtungen gelagert.
Die Handhabung von Brennelementen und Die Handhabung von Brennelementen und
Kernbauteilen erfolgt nur nach einer quali- Kernbauteilen erfolgt nur nach einer quali-
tatsgesicherten Arbeitsanweisung, z. B. in tatsgesicherten Arbeitsanweisung, z. B. in
Form eines Schrittfolgeplans. Form eines Schrittfolgeplans.

3.1(6) | Fur jedes Brennelement werden der aktuel- 3.1(6) Fir jedes Brennelement werden der aktuel-
le Aufbewahrungsort, alle sicherheitsrele- le Aufbewahrungsort, alle sicherheitsrele-
vanten Daten sowie Anderungen in sicher- vanten Daten sowie Anderungen in sicher-
heitsrelevanten Eigenschaften dokumen- heitsrelevanten Eigenschaften dokumen-
tiert. tiert.

Die Belegung der Lagereinrichtungen und Die Belegung der Lagereinrichtungen und
des Reaktorkerns wird dokumentiert. Die des Reaktorkerns wird dokumentiert. Die
Dokumentation wird auf aktuellem Stand Dokumentation wird auf aktuellem Stand
gehalten. gehalten.

3.2 Sicherheitsebene 2 3.2 Sicherheitsebene 2

3.2 (1) | Die Anforderungen der Ziffern 3.1 (1) und 439 Vattenfall | Siehe Kommentare zu 3.1. 3.2(1) Die Anforderungen der Ziffern 3.1 (1) und

8
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3.1 (3) werden auch bei den betrachteten Europe 3.1 (3) werden auch bei den betrachteten
Ereignissen der Sicherheitsebene 2 ein- Team 2: Ereignissen der Sicherheitsebene 2 ein-
gehalten. Siehe Antworten dort. gehalten.
Die fiir diese Sicherheitsebene geltenden Die fiir diese Sicherheitsebene geltenden
sicherheitstechnischen Nachweisziele und sicherheitstechnischen Nachweisziele und
Nachweiskriterien werden eingehalten. Nachweiskriterien werden eingehalten.

3.3 Sicherheitsebene 3 3.3 Sicherheitsebene 3

3.3 (1) | Im Kernkraftwerk sind MalRnahmen und 440 Vattenfall | Im Gegensatz zum Entwurf des Moduls 3 3.3(1) Im Kernkraftwerk sind MaRnahmen und
Einrichtungen vorgesehen bzw. vorhanden, Europe ist nur die Fehlpositionierung eines einzel- Einrichtungen vorgesehen bzw. vorhanden,

mittels derer sichergestellt ist, dass bei den
bei der Handhabung bzw. Lagerung von
Brennelementen betrachteten Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 (Storfalle) die fur
diese Sicherheitsebene geltenden sicher-
heitstechnischen Nachweisziele und
Nachweiskriterien eingehalten werden.

nen BE zu unterstellen (Einzelfehlerkriteri-
um).

Team 2:

Dieser Kommentar betrifft Modul 3. Zur
inhaltlichen Aussage: Als Ursache fir ein
mehrfaches Fehlbeladen von BE ist auch
von einem systematischen Fehler auszu-
gehen, wie dies bei den meisten diesbe-
zuglich aufgetretenen Ereignisse der Fall
war. Insofern ist hier der Verweis auf das
Einzelfehlerkriterium nicht zutreffend. Dem
oftmals vorgetragenen Argument, dass auf
Grund der in Deutschland praktizierten
bzw. vorgeschriebenen Vorgehensweise
bei der Kernbeladung seien systematische
Fehler auszuschlieRen, kdnnen wir uns
nicht anschlieen (siehe hierzu auch die
Meinungsbildung im RSK Ausschuss RB,
der der Meinung ist, dass jedenfalls eine
Fehlbeladung von mehr als einem BE zu
unterstellen ist). Dies ist insbesondere
dadurch begriindet, dass der ,Ausschluss*®
der mehrfachen Fehlbeladung sich im
wesentlichen auf administrative Vorkeh-
rungen berufen muss, die damit erreichba-
ren Zuverlassigkeiten u. E. nicht ausrei-
chend sind. Nach unserer Auffassung ist
hier eine Anzahl von 3 fehlbeladenen BE
eine sinnvolle Eingrenzung.

die mittels-derersichergestellentist, dass
Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (Storfal-
le), die bei den-bei-der Handhabung bzw.
Lagerung von Brennelementen betrachtet
werden, Ereignissen der Sicherheitsebene
3-(Stérfalle)-die fur diese Sicherheitsebene
geltenden sicherheitstechnischen Nach-
weisziele und Nachweiskriterien eingehal-
ten werden.
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627 Johann, Die Formulierung in der KTA-3602 hat ja
EnKK eine Diskussionshistorie im Rahmen des

Arbeitsgremiums gehabt. Es ging darum,
dass bei Storfallen in vereinzelten Fallen
auch eine leichte Abweichung von unse-
rem ja grundsatzlich formulierten Nach-
weisziel < 0,95 abgewichen werden konnte
und dann kam eben die Begriindung, weil
die Wahrscheinlichkeit dieses Storfalls
beliebig gering war oder weil selbst wenn
er eingetreten ware, nichts Schlimmes
passiert ware. Und so haben wir das dort
zu formulieren versucht. Ob das Sinn
macht, jetzt zwei konkrete Ausnahmen an
dessen Stelle zu setzen, statt dieser allge-
meinen sicherlich diskussionswurdigen
Formulierung zu bringen ? Ich halte es
nicht fr hilfreich, zwei konkrete Ausnah-
men zu formulieren und sich auf die festzu-
legen. Es war ganz bewusst hier gesagt,
das muss man von der Eintrittswahrschein-
lichkeit und von der Schwere der Auswir-
kungen abhangig machen.

Team 2:

Der Kommentar bezieht sich auf die Frage
der Zulassigkeit eines kesr <0,98 bei Ereig-
nissen bei der BE- Lagerung, wie unter
gewissen Randbedingungen in der KTA
3602 akzeptiert. In Modul 11 werden Zah-
lenwerte nicht mehr vorgegeben, vielmehr
wird auf die Nachweiskriterientabelle in
Modul 3 verwiesen.

Zum Inhalt des Kommentars jedoch fol-
genden: Die Ausnahme 0,98 abhangig zu
machen von einer Eintrittswahrscheinlich-
keit und der ,Schwere der Auswirkungen®
bedeutet, dass eine Einzelfallpriifung
durchgefiihrt werden muss. Fir eine solche
Einzelfallpriifung fehlt es im Regelwerk an
Vorgaben zu einzuhaltenden Werten so-
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wohl hinsichtlich der Eintrittswahrschein-
lichkeit als auch der Schwere der Auswir-
kungen. Es ist u. E. nicht sinnvoll, solch
eine unbestimmte Regelung vorzunehmen.
Zudem sollten mittlerweile die Ereignisse
benennbar und einzuordnen sein, die in
diesem Zusammenhang eine Rolle spielen.
Davon unabhangig kann in der Praxis
naturlich eine Einzelfallprifungen und
Entscheidung vorgenommen werden.
441 Vattenfall | Zu a) Es ist ,grundséatzlich” einzufligen. Der
Europe Text aus KTA 3602 4.2.6.1.1 (2) (begrun-
dete Ausnahmen) ist zu erganzen.
Team 2:
Der Kommentar bezieht sich auf Ziffer 3.3
(2) der Revision 7 von Modul 11. Diese
Ziffer ist in Revision A entfallen. Kommen-
tarbeantwortung siehe Antworten auf vor-
hergehende Kommentare.
3.4 Sicherheitsebene 4 3.4 Sicherheitsebene 4
3.4 (1) | Beiden betrachteten Ereignissen der Si- 3.4 (1) Bei den betrachteten Ereignissen der Si-
cherheitsebene 4a werden die flr diese cherheitsebene 4a werden die fir diese
Sicherheitsebene geltenden sicherheits- Sicherheitsebene geltenden sicherheits-
technischen Nachweisziele und Nachweis- technischen Nachweisziele und Nachweis-
kriterien eingehalten. kriterien eingehalten.
3.4 (2) | Beiden zu betrachtenden Ereignissen der Team 2 Anforderungen, die die Sicherheitsebene 34-(2) Bei den zu betrachtenden Ereignissen der
Sicherheitsebene 4b wird 4b betreffen, werden nach Modul 7 verla- Sicherheitsebene-4b-wird
a) die geforderte Unterkritikalitdt sowie gert. a)—cdie-geforderte-Unterkritikalidt-sowie
b) die zur Vermeidung von Brennstab- by—diezu\ermeidung-von-Breanstab-
schaden erforderliche Kihlung der schaden-efforderliche-Kithiung-der
Brennelemente Brennelemente
aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt. cuirsentornslion bz scadhoecnialln
3.4 (3) | Die geforderte Unterkritikalitat gemag 3.4 487 RSK Bei Ereignissen bzw. Zustéanden der Si- 3.4-(3) Die geforderte Unterkritikalitat gemafy 3.4
(2) ist eingehalten, wenn der berechnete cherheitsebene 4b ist fur die dauerhafte Co-oboingebalion s rnd o toreehnsis
Neutronenmultiplikationsfaktor keff den Aufrechterhaltung der Unterkritikalitat ein Neutronenmultiplikationsfaktor keff den
Wert von 1 abztglich des Anteils der ver- kest kleiner 0,999 vorzusehen. (K1) Wert von 1 abzlglich des Anteils der ver-
zdgerten Neutronen nicht Ubersteigt. z6gerten-Neutronen-nicht-tibersteigh:

11




ENTWURF

Modul 11, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer
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Komm. Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

Team 2:

Der Kommentar wird in Modul 7 bertick-
sichtigt, da die Sicherheitsebene 4b betref-
fende Anforderungen nunmehr ausschlief3-
lich in Modul 7 behandelt werden.

535

UM BW

An diversen Stellen erweckt die Formulie-
rung in den Modulen 2 und 11 sowie die
Diskussion in dem Workshop am 31.1.
2006 den Eindruck, dass die Module noch
nicht ausreichend durchdacht sind. So
konnte auch auf Nachfrage der Teilnehmer
des Workshops keine Begriindung fir den
in Modul 11 unter 3.4 (2) geforderten Wert
fur die Unterkritikalitat von kef<1 abzlglich
des Anteils verzogerter Neutronen gege-
ben werden.

Team 2:

Die Anforderung k_eff<1 abzlglich des
Anteils verzdgerter Neutronen wurde in
Revision A auf Wunsch der RSK eingefligt
(K1 Punkt). Hierfiir wurden seitens der
RSK Uberlegungen angestellt. Mittlerweile
ist die RSK davon aber wieder abgertickt,
so dass sie nun k_eff < 0.999 vorschlagt.
Der Vorhalt, wonach die Formulierungen in
den Modulen 2 und 11 ,an diversen Stel-
len“ den Eindruck erwecken, dass die Mo-
dule noch nicht ausreichend durchdacht
seien, ist Uber den einzig genannten Fall
hinaus nicht belegt. Eine Beantwortung ist
von daher nicht méglich.

Team 2

Hinweis

Anforderungen hinsichtlich der Sicherheitsebe-
nen 4b und 4c sind in ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den anla-
geninternen Notfallschutz* (Modul 7) festgelegt.

Spezifische Anforderungen an die tro-
ckene Handhabung und Lagerung un-
bestrahlter Brennelemente

Spezifische Anforderungen an die tro-
ckene Handhabung und Lagerung un-
bestrahlter Brennelemente

12
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Ziffer Textvorschlag Modul 11 (Rev. A) Komm. Nr Kogtng:an- Kommentar bzw. Antwort (ZI\IIf;j; Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)
4.1 Sicherheitsebene 1 4.1 Sicherheitsebene 1
4.1 (1) | Es sind Malnahmen und Einrichtungen 442 Vattenfall | Der spezifikationsgerechte Zustand des BE | 4.1 (1) Es sind MaRnahmen und Einrichtungen
vorgesehen, mittels derer der spezifikati- Europe kann bei der Eingangsprufung nicht festge- vorgesehen, mit denen tels-derer-der ord-
onsgerechte Zustand der angelieferten stellt werden. (z.B. Pelletzustand). Textvor- nungsgemale spezifikationsgerechie-au-
Brennelemente sowie der Transportbehal- schlag aus KTA 3602: Nach Entnahme aus Rere Zustand der angelieferten Brennele-
ter gepriift werden kann. der Transportverpackung sind Brennele- mente sowie der Transportbehalter gepruift
Der spezifikationsgerechte Zustand der mente oder Brennstabe auf Transport- werden kann.
Brennelemente wird anhand eines Inspek- schéden und visuell auf Einhaltung des Der spezifikationsgerechte-ordnungsge-
tionsprogramms Uberprift. Der diesbeziig- ordnungsgemalen Zustandes zu kontrol- maRe dulere Zustand der Brennelemente
lich relevante Zustand des Transportbehal- lieren. wird anhand eines Inspektionsprogramms
ters ist Teil des Inspektionsprogramms. tberpriift. Der diesbeziiglich relevante
Das Ergebnis der Inspektion wird doku- Team 2: Zustand des Transportbehélters ist Teil des
mentiert. Der Kommentar wurde u. E. umgesetzt. Inspektionsprogramms. Das Ergebnis der
Inspektion wird dokumentiert.
535 UM BW Eine weitere Forderung, die nicht erfullt
werden kann und nicht nétig ist, ist die
Anforderung 4.1(1). Nach dieser ist bei der
Anlieferung neuer Brennelemente eine
Uberpriifung auf spezifikationsgerechten
Zustand anstelle einer Uberpriifung auf
eventuelle Transportschaden durchzufiih-
ren. Eine Uberpriifung auf spezifikationsge-
rechten Zustand, zu dem z.B. auch der
korrekte Durchmesser der Pellets gehéren
wirde, ist nicht moglich.
Team 2:
Dem Hinweis darauf, dass der Begriff
~spezifikationsgerecht” nicht richtig ist, wird
gefolgt (siehe vorhergehender Kommen-
tar). Daraus kann jedoch nicht geschlossen
werden, wie dies der Kommentator tut,
dass die Anforderung nach Eingangspru-
fung der BE unndtig ware.
4.1 (2) | Fur die Berechnung des Neutronenmultipli- 443 Vattenfall | Zu b) Korrekterweise muss eingefligt wer- 4.1 (2) Fir die Berechnung des Neutronenmultipli-
kationsfaktors in den Einrichtungen zur Europe den. ,von den im Normalbetrieb mdglichen kationsfaktors in den Einrichtungen zur

trockenen Lagerung (Trockenlager) wird

a) der Brennelementtyp zu Grunde gelegt,

.." (sieche KTA 3602, 3.1.2.1.2 (2)a))

Team 2:

trockenen Lagerung (Trockenlager) wird

a) der Brennelementtyp zu Grunde gelegt,

13
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der unter den jeweiligen physikalischen Der Kommentar wird umgesetzt. der unter den jeweiligen physikalischen
und technischen Gegebenheiten zur und technischen Gegebenheiten zur
héchsten Reaktivitat fuhrt, und hoéchsten Reaktivitat fuhrt, und

b) von den Moderations- und Reflexions- b) von den im Normalbetrieb mdglichen
bedingungen ausgegangen, die zum Moderations- und Reflexionsbedingun-
héchsten Neutronenmultiplikationsfak- gen ausgegangen, die zum hochsten
tor flhren. Neutronenmultiplikationsfaktor flihren.

4.1 (3) | Soweit unbestrahlte Brennelemente eine 4.1 (3) Soweit unbestrahlte Brennelemente eine
nicht zu vernachlassigende Warmeleistung nicht zu vernachlassigende Warmeleistung
aufweisen, ist entweder eine ausreichende aufweisen, ist entweder eine ausreichende
und hinreichend zuverlassige Luftung vor- und-hinreichend-zuverlassige Liftung vor-
gesehen, oder es ist nachgewiesen, dass gesehen, oder es ist nachgewiesen, dass
die Brennelemente im Trockenlager auch die Brennelemente im Trockenlager auch
ohne Liftung ausreichend gekihlt werden. ohne Liftung ausreichend gekiihlt werden.

4.2 Sicherheitsebene 2 4.2 Sicherheitsebene 2

4.2 (1) | Die Anforderungen der Ziffern 4.1 (2) und 4.2 (1) Die Anforderungen der Ziffern 4.1 (2) und
4.1 (3) werden auch bei den betrachteten 4.1 (3) -werden auch bei den betrachteten
Ereignissen der Sicherheitsebene 2 ein- Ereignissen der Sicherheitsebene 2 ein-
gehalten. gehalten.

4.3 Sicherheitsebene 3 4.3 Sicherheitsebene 3

4.3 (1) | Fur die Berechnung des Neutronenmultipli- 4.3 (1) Fir die Berechnung des Neutronenmultipli-
kationsfaktors bei Storfallen mit Moderati- kationsfaktors bei Storfallen mit Moderati-
onsanderungen in den Trockenlagerein- onsanderungen in den Trockenlagerein-
richtungen wird abdeckend eine Moderati- richtungen wird abdeckend eine Moderati-
on mit reinem Wasser derjenigen Dichte on mit reinem Wasser derjenigen Dichte
angenommen, die zum héchsten Neutro- angenommen, die zum hdéchsten Neutro-
nenmultiplikationsfaktor fiihrt. nenmultiplikationsfaktor fihrt.

4.4 Sicherheitsebene 4 4.4 Sicherheitsebene 4

Hinweis | Hinsichtlich der Ereignisse der Sicherheitsebene Hinweis Fur Hinsichtlich-der-Ereignisse der Sicherheits-
4 bestehen keine Anforderungen, die Uber dieje- ebene 4 bestehen keine Anforderungen, die
nigen der Ziffern 3.4 hinausgehen. Uber diejenigen der Ziffern 3.4 hinausgehen.

5. Spezifische Anforderungen an die nas- 5. Spezifische Anforderungen an die nas-
se Handhabung und Lagerung unbe- se Handhabung und Lagerung unbe-
strahlter und bestrahlter Brennelemente strahlter und bestrahlter Brennelemente

5.1 Sicherheitsebene 1 5.1 Sicherheitsebene 1

14
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535 UM BW Beide Module [2 und 11] weisen einen
stark variierenden Detaillierungsgrad auf.
So sind z.B. die Punkte 5.1(3-5) des Mo-
duls 2 oder 5.1 und 6.1 des Moduls 11 fir
ein Ubergeordnetes Regelwerk, das erst in
nachgeordneten Regeln prazisiert wird, zu
detailliert. Die Anforderungen sollten sich
auf primare Sicherheitsanforderungen
beschranken.
Team 2:
Uber die Auffassung, welche Anforderun-
gen Ubergeordneten Charakter haben,
Iasst sich sicherlich diskutieren, allerdings
nicht ohne Benennung der gemeinten
Falle.

5.1 (1) | Die Einrichtungen zur nassen Lagerung 51(1) Die Einrichtungen zur nassen Lagerung
bestrahlter Kernbrennstoffe (Brennele- bestrahlter Kernbrennstoffe (Brennele-
ment-Lagerbecken) sind innerhalb abge- ment-Lagerbecken) sind innerhalb abge-
schlossener Gebaude in Kontrollbereichen schlossener Gebaude in Kontrollbereichen
angeordnet. angeordnet.

5.1 (2) | Die Brennelement-Lagerbecken verfligen 444 Vattenfall i Es muss heiRen: Fir eine unplanmafige 5.1(2) Die Brennelement-Lagerbecken verfiigen
Uber eine ausreichende Lagerkapazitat. Europe Auslagerung des Reaktorkerns ist durch Uber eine-ausreichende Lagerkapazitaten.

Eine vollstandige Auslagerung des Reak-
torkerns in die Brennelement- Lagerbecken
ist jederzeit moglich.

Freihalten von Lagerpositionen im Lager-
becken oder durch kurzfristig verfligbare
MafRnahmen (z. B. Behalter fiir die Auf-
nahme von Brennelementen) Vorsorge zu
treffen. (KTA 3602, 4.2.1 (1)a))

Team 2:

Dies ist die sinngemafie Wiederholung der
entsprechenden Anforderung aus Modul 1,
die hier im Anwendungszusammenhang
wiedergegeben wird.

Zur Begriindung ist in der Synopse zu
Modul 1 ausgefiihrt: Diese Anforderung
gehdrt allerdings zur ,good practice”, auch
international (siehe bspw. IAEA, NS G 1.4,
5.14: “In determining the adequacy of the
storage capacity, consideration should be

15
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given to meeting the maximum require-
ments for fuel storage that may arise at any
time during the lifetime of the reactor. In
addition, depending on the reactor type,
free space should be provided for unload-
ing one full core at any time”.

627

Lisdat,
E.ON KK

Ich weil3, dass es in solchen Regelungen
drinsteht. Nur, im Zusammenhang mit
irgendeinem anderen Fall, haben wir ver-
sucht, alle innerhalb unserer Firma ge-
meinsam dariber nachzudenken, wo die
Begrundung hier liegen konnte, die sicher-
heitstechnische Begriindung, wohl ge-
merkt. Wir haben keinen Fall gefunden.
Deswegen meine ich, sollten wir auch
einmal darliber nachdenken: Welche Situa-
tion kdnnte es geben, wo eine kurzfristige,
wohl gemerkt, Auslagerung des Reaktor-
kerns vom Reaktordruckbehalter in das
Brennelementlager wirklich nétig ware? Wir
haben also bei allen Miihen keinen Fall
gefunden. Und deswegen meine ich, wenn
es lhnen auch nicht einfallt, sollte man so
unbegrundete Forderungen nicht erheben.

Team 2:

Sehen Sie hierzu die Antwort in der Syn-
opse zu Modul 1: Es ist richtig, dass ein
unmittelbarer sicherheitstechnischer Grund
fur die Erfordernis einer vollstandigen Aus-
lagerung des Kerns nicht bekannt ist. Die-
se Anforderung gehort allerdings zur ,good
practice”, auch international (siehe bspw.
IAEA, NS G 1.4, 5.14.

627

Johann,
EnKK

Abgesehen davon, dass es, wie wir alle
wissen, keine sicherheitstechnische Not-
wendigkeit fur eine kurzfristige Entladung
des Reaktors gibt, ist es auch eigenartig,
weil das im eindeutigen Widerspruch zu
der, erst kiirzlich verabschiedeten neuen
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Version, der KTA-3602 (steht), in der expli-

zit drinsteht, dass das nicht gefordert wird.

Team 2:

Sehen Sie hierzu die ieke Antworten auf

die vorhergehenden Kommentare. Ein

Widerspruch zur KTA 3602 liegt u. E. mit

der Formulierung aus Modul 1 nicht vor.

Team 2 Hinweis Siehe auch ,Sicherheitsanforderungen fiir Kern-

kraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforde-
rungen“ (Modul 1) Ziffer 5 (6).

5.1 (3) | Es sind MaBnahmen und Einrichtungen 445 Vattenfall | Der Abschnitt 5.1(3) gehort an das Ende e Eocindblolao o nnd Sindehivncon
vorgesehen, mittels derer der spezifikati- Europe des Kapitels 5.1. Es ist nicht klar, was mit vorgesehenmitlels-dererderspezifikati-
onsgerechte Zustand der abzutransportie- »spezifikationsgerecht* gemeint ist. Die BE onsgerechie-Zustand-der-abzutransportie-
renden Brennelemente sowie der Trans- erflllen sicher nicht die Spezifikationen rondonrsnrclomentio s e o mne
portbehalter gepriift werden kann. frischer BE. Vorschlag: ..mit denen tber- portbehaliergepriftwerden-kanna-

Der spezifikationsgerechte Zustand der prift werden kann, ob der Zustand der Der spezifikationsgerechte Zustand der
Brennelemente wird anhand eines Inspek- Brennelemente die bei der Behalterzulas- Brennelemente wird anhand eines Inspek-
tionsprogramms Uberprift und dokumen- sung zugrunde gelegten Voraussetzungen tionsprogramms-iiberprift und dokumen-
tiert. erfullt. derk

Transport- und Lagerbehalter werden nur Transport-und-Lagerbehalterwerden-aur
nach gepruften Beladeplanen beladen. Bei Team 2: nach-geprutten-Beladeplanen-beladen—Bei
der Erstellung der Beladepléne werden die Die Ziffer entfallt, da Anforderungen hin- der-Erstellung-der-Beladeplane-werden-die
sicherheitstechnisch relevanten Parameter sichtlich Transportbehalter nunmehr ge- sieherheitsteehniseh-relevanten-Rarameter
der Brennelemente im Hinblick auf die schlossen in Kapitel 7 dargestellt werden. der Brennelemente im Hinblick-auf die
Behalterzulassung und die technischen Behalterzulassung und die technischen
Annahmebedingungen des Lagers beriick- Smmcbrasbodinsnngondos ecom baihel
sichtigt. Slehtos

5.1 (4) | Die zur Strahlungsabschirmung erforderli- Team 2 Die Anforderung wird aufgrund der bereits 51(4) Die zur Strahlungsabschirmung erforderli-
che Bedeckung der in den Brennelement- bestehenden Ubergreifenden Anforderung che-Bedeckung-derin-den-Brennelement-
Lagerbecken abgestellten Brennelemente 3.1 (1) gestrichen. Lagerbecken-abgestelfien-Brennelemente
mit Wasser ist sichergestellt. mitWasseristsichergestelit:

Team 2 Die Anforderungen wurden aus Modul 10 5.1 (3) Das Brennelement-Lagerbecken ist so

Rev. A (Ziffer 2.5.1.1 (2)) in Modul 11 -
bernommen. Die zusatzlich in Modul 10
Rev. A enthaltene Anforderung (Ziffer
2.5.1.1 (2) letzter Absatz) ,Das Brennele-
ment-Lagerbecken ist so ausgelegt, dass
beim Sieden des Kiihlwassers die Struktur

ausgelegt, dass

a) schadigende Einwirkungen des Lager-
beckenwassers auf die Tragkonstruk-
tion des Beckens infolge von Lecka-
gen ausgeschlossen werden kénnen
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des Beckens erhalten bleibt. Eine ausrei- und die Ortung und Behebung von Le-
chende Wasseriiberdeckung ist gewahr- ckagen moglich ist;
leistet” entfallt, da die die SE 4b betreffen- b) Leckagen oder Lecks am Lagerbecken
den Anforderungen nunmehr ausschlief3- nur zu einem unerheblichen Fill-
lich in Modul 7 behandelt werden. standsabfall fiihren konnen;

c) Lecks oder Briiche in anschlieffenden
Der VGB Kommentar 531 ,Hier wird ein Rohrleitungen bzw. Komponentenver-
auslegungstiberschreitender Zustand [Sie- sagen oder Fehlhandlungen in ange-
den des Kiihlwassers] dem bestimmungs- schlossenen Systemen nur zu einem
gemalen Betrieb zugeordnet und als Aus- begrenzten Fullstandsabfall fihren
legungsanforderung festgeschrieben.” koénnen.
hat sich daher durch Streichung des ent-
sprechenden Punktes erlbrigt.
Team 2 Die Anforderung wurde aus Modul 10 Rev. | 5.1 (4) Die Einrichtungen zur Flllstandserganzung
A (Ziffer 2.5.1.1 (3)) Gbernommen. des Brennelement-Lagerbeckens sind so
ausgelegt, dass durch Verdunstung und
durch betriebliche Leckagen verursachte
Wasserverluste so ausgeglichen werden
kénnen, dass keine Unterbrechung der
Beckenkulhlung durch Fllstandsabfall
auftritt.
Die Brennelementbecken-Kihlsysteme
sind so gestaltet, dass auch bei Leckagen
an einem der Kuhlstrdnge die Kihlung des
Brennelementbeckens Uber einen anderen
Strang gewahrleistet werden kann.
5.1 (5) | Fir die Lagerung defekter Brennelemente 446 Vattenfall | Solche voriibergehenden Lagerpositionen 5.1 (5) Fur die Lagerung von Brennelementen mit
sind Einrichtungen vorgesehen, die eine Europe sind wegen der vorhandenen Lagerbe- defektenr Brennstaben elemente-sind Ein-

nennenswerte zusatzliche Kontamination
des Kihlwassers der Brennelement-
Lagerbecken verhindern.

ckenwasserreinigung nicht erforderlich und
in der Regel auch nicht vorhanden. Diese
Forderung ist ersatzlos zu streichen.

Team 2:

Diese Anforderung ist aus den RSK LL (15
(3)) tbernommen worden. Mit der Formu-
lierung, dass Einrichtungen vorzusehen
sind, sind nicht a priori spezielle ,Lagerpo-
sitionen” gemeint, sondern bspw. die im
Kommentar angesprochenen Beckenwas-
ser-Reinigungseinrichtungen. Die Anforde-
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richtungen (z. B. eine geeignete Lagerbe-
ckenwasserreinigung) vorgesehen, die
eine nennenswerte zusatzliche Kontamina-
tion des Kuhlwassers der Brennelement-
Lagerbecken verhindern.
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Komm. Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

rung soll daher u. E. erhalten bleiben. Der
Text wurde aber zur weiteren Klarstellung
erganzt.

535

UM BW

Beide Module enthalten begriffliche Un-
scharfen und nicht eindeutige Formulierun-
gen. Beispiele hierflir sind die Verwendung
von ,Beladeplan® anstelle des allgemein
blichen ,Schrittfolgeplan® oder der nicht
eindeutige Begriff ,maximale Abklhlge-
schwindigkeit‘. Ungenaue Formulierungen
kdénnen bei der Anwendung als zusatzliche
Anforderungen interpretiert werden, z.B.
Beckenreinigung bei Lagerung von defek-
ten Brennstaben.

Team 2:

Es ist bereits festgestellt worden, dass die
kritisierte Anforderung aus den RSK LL (15
(3)) Ubernommen worden ist. Da dies in
der Praxis bislang nicht zu Problemen
gefihrt hat, Gberrascht die Bewertung,
dass hier eine ,ungenaue Formulierung®
vorliege. Unabhangig davon wurde zur
Vermeidung kinftiger Missverstéandnisse
eine Textergdnzung vorgenommen.

5.1 (6)

Sofern ein Brennelement-Lagerbecken als
Mehr-Zonen-Lager ausgefihrt ist,

a) ist die maximale Anzahl an Zonen auf
drei beschrankt;

b) bildet jede Zone eine rdumliche Einheit
flr sich;

19

5.1 (6)

Sofern ein Brennelement-Lagerbecken als
Mehr-Zonen-Lager ausgefiihrt ist,

a) ist die maximale Anzahl an Zonen auf
drei beschrankt;

b) bildet jede Zone eine rdumliche Einheit
flr sich;
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c) enthalt das Lagerbecken eine Zone, in c) enthalt das Lagerbecken eine Zone, in
dem Brennelemente des reaktivsten dem Brennelemente des reaktivsten
Typs, die unbestrahlt sind oder die sich Typs, die unbestrahlt sind oder die sich
bei anfanglichem Vorhandensein bei anfanglichem Vorhandensein
abbrennbarer Neutronengifte im Zu- abbrennbarer Neutronengifte im Zu-
stand ihrer maximalen Reaktivitat unter stand ihrer maximalen Reaktivitat unter
Lagerbedingungen befinden, anforde- Lagerbedingungen befinden, anforde-
rungsgerecht gemag Ziffer 3.1 (1) gela- rungsgerecht gemaf Ziffer 3.1 (1) gela-
gert werden kdnnen (operative Zone); gert werden kdnnen (operative Zone);

d) durfen fir die Berechnung des Neutro- d) koénnen dirfen-fir die Berechnung des
nenmultiplikationsfaktors aufRerhalb der Neutronenmultiplikationsfaktors auRer-
operativen Zone Mindestabbrande der halb der operativen Zone Mindestab-
einzulagernden Brennelemente zu brande der einzulagernden Brennele-
Grunde gelegt werden, sofern die ab- mente zu Grunde gelegt werden, sofern
brandbedingten Reaktivitatseffekte zu- die abbrandbedingten Reaktivitatseffek-
verlassig bestimmt werden koénnen; te zuverlassig bestimmt werden kén-

nen;

e) wird unter Berlcksichtigung des Dop- 447 Vattenfall | ,Doppelstorfallprinzip® nicht definiert! Text- e) wird die fehlerhafte Umsetzung von
pelstorfallprinzips nachgewiesen, dass Europe vorschlag aus DIN 25471 bzw. KTA 3602 Brennelementen, deren Abbrand fir ei-

Brennelemente, deren Abbrand zu ge-
ring ist, um sie anforderungsgerecht in
einer bestimmten Zone des Lagerbe-
ckens lagern zu durfen, nicht verse-
hentlich in diese Zone umgesetzt wer-
den konnen;

4.4 1 (9): Es ist sicherzustellen, dass min-
destens zwei voneinander unabhéangige,
gleichzeitig wirkende und im bestim-
mungsgemafen Betrieb nicht zu erwarten-
de Ereignisablaufe eintreten miissen, be-
vor ein Brennelement, das den geforderten
Mindestabbrand nicht aufweist, in eine
Einrichtung, die diesen Mindestabbrand
fordert, gebracht werden kann.

Team 2:

Die Definition erfolgte in: Sicherheitsanfor-
derungen fir Kernkraftwerke: Begriffsdefi-
nitionen® in Anlehnung an die im Kommen-
tar genannten Quellen (,Prinzip, wonach
sicherzustellen ist, dass mindestens zwei
voneinander unabhangige, gleichzeitig
wirkende und im bestimmungsgemalien
Betrieb nicht zu erwartende Ereignisablau-
fe eintreten missen, bevor die in Frage
stehenden Bedingungen erreicht werden
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ne bestimmte Zone zu gering ist, in die-
se Zone durch geeignete Vorkehrungen
mit hoher Zuverlassigkeit verhindert;
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kdénnen.“). Allerdings wird nunmehr flr die
Unterpunkte e) und f) eine Ubergreifende
Formulierung gewahlt, die auf das Doppel-
storfallprinzip nicht mehr Bezug nimmt.

f) werden Umsetzungen von Brennele- 447 Vattenfall | Es muss erganzt werden: ,Sollte aufgrund f)—werden Umsetzungen von Brennele-
menten zwischen den Zonen auferhalb Europe unvorhergesehener Anderungen ein Um- menten zwischen den Zonen aufierhalb
des Brennelementwechsels zonenwei- setzen zwischen den Zonen erforderlich des Brennelementwechsels zonenwei-
se und zeitlich gestaffelt durchgefiihrt; sein, so sind andere Handhabungsvorgan- se-und-zeitlich-gestaffeldurchgefthrt:
der Mindestabbrand und das Doppel- ge von Brennelementen fiir die Dauer cosbidindonsbbmncnad deos Dooonl
stérfallprinzip werden eingehalten. dieser Umsetzoperationen zu unterbre- cibpsliodasi s slnschalions

chen.” Der letzte Satz ist eine Uberflissige
Wiederholung.

Team 2:

Der Kommentar bezieht sich Handha-
bungsvorgénge wahrend des BE Wech-
sels. In Ziffer f) werden jedoch Handha-
bungsvorgéange aulerhalb des BE Wech-
sels geregelt. Die Anforderung wird jedoch
gestrichen, da in KTA 3602 geregelt und
vom Detaillierungsgrad her u. E. nicht in
Modul 11 erforderlich.

5.1 (7) | Fur die Berechnung des Neutronenmultipli- 5.1 (7) Fir die Berechnung des Neutronenmultipli-
kationsfaktors in den Brennelement- kationsfaktors in den Brennelement- La-
Lagerbecken wird gerbecken wird
a) in der operativen Zone der Brennele- a) in der operativen Zone der Brennele-

menttyp zu Grunde gelegt, der unter menttyp zu Grunde gelegt, der unter
den jeweiligen physikalischen und tech- den jeweiligen physikalischen und tech-
nischen Gegebenheiten zur hdchsten nischen Gegebenheiten zur héchsten
Reaktivitat fihrt und Reaktivitat fuhrt, und

b) die zum gréRten Neutronenmultiplikati- b) die zum gréRten Neutronenmultiplikati-
onsfaktor fihrende und unter den jewei- onsfaktor fihrende und unter den jewei-
ligen Gegebenheiten mogliche Kiihimit- ligen Gegebenheiten mogliche Kiihimit-
teldichte zu Grunde gelegt. teldichte zu Grunde gelegt.

5.1 (8) | Fur die Berechnung des Neutronenmultipli- 448 Vattenfall | Der zweite Spiegelstrich ist hier (Normalbe- | 5.1 (8) Fir die Berechnung des Neutronenmultipli-
kationsfaktors in den Brennelement- Europe trieb) ersatzlos zu streichen. kationsfaktors in den Brennelement- La-
Lagerbecken darf innerhalb der operativen gerbecken kann das darf-innerhalb der
Zone von im Kihlmittel gelésten Bor Kredit Team 2: operativen Zone von-im Kuhimittel gelésten
genommen werden, sofern Die Anforderung ist (siehe auch KTA 3602 Bor berlcksichtigt Kredit-genrommen-wer-
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- im Normalbetrieb unter der Annahme 4.2.6.1.2 (2)), dass vom Bor im Normalbe- den, sofern
reinen Wassers der Neutronenmultipli- trieb Kredit genommen werden kann, wenn - im Normalbetrieb unter der Annahme
kationsfaktor den Wert 0,98 nicht Gber- auch die Anforderung des 2. Spiegelstrichs reinen Wassers der Neutronenmultipli-
schreitet; erfillt ist und diese Anforderung zielt auf kationsfaktor den Wert 0,98 nicht tber-

- bei stérungs- bzw. stérfallbedingter Stoérungen bzw. Storfalle ab. schreitet;
Verminderung der Borkonzentration im - bei stérungs- bzw. storfallbedingter
Wasser des Lagerbeckens die ange- Verminderung der Borkonzentration im
rechneten Borkonzentrationen im Be- Wasser des Lagerbeckens die ange-
reich der Lagergestelle auch lokal nicht rechneten Borkonzentrationer im Be-
unterschritten werden. reich der Lagergestelle auch lokal nicht

unterschritten wierden.

5.1 (9) | Wird beim Nachweis der geforderten Un- 449 Vattenfall | statt Reaktivitatsbilanz: Nachweis der Un- 5.1(9) Wird beim Nachweis der geforderten Un-
terkritikalitéat des Lagerbeckens von im Europe terkritikalitat terkritikalitat des Lagerbeckens das ven-im
Kihlmittel geléstem Bor Kredit genommen, Kihlmittel geléstem Bor berticksichtigt,
so ist eine zuverlassige sowie raumlich und Team 2: Kredit-genommen;-so wird die Borkon-
zeitlich hinreichend auflésende Uberwa- Der Kommentar bezieht sich auf Revision 7 zentration ist-eine-zuverladssig und e-sewie
chung der Borkonzentration gewahrleistet. von Modul 11. In Revision A ist der Kom- mit hinreichender rdumlicher und zeitlicher
Fir eine ausreichend wirksame Einspei- mentar bereits beriicksichtigt. Auflésung hinreichend-aufldsende-Uliber-
sung von Bor ins Lagerbecken sind Ein- wacht. ung-derBerkonzentration-gewahr
richtungen vorgesehen. leistet—FUr eine ausreichend wirksame

Einspeisung von Bor ins Lagerbecken sind
Einrichtungen vorgesehen.
Team 2 Die Anforderung ,Eine durch automatisch

ausgeloste Warnmeldungen veranlasste

Einspeisung von Bor ins Lagerbecken ist

durch administrative oder technische

MafRnahmen betrieblich sichergestellt. aus

Modul 10 Rev. A (Ziffer 2.5.1.1 (4)) ist in

Modul 11 entbehrlich, da in 5.1 (9) ausrei-

chend geregelt.

5.1 Der KuhImittelfullstand wird zuverlassig 5.1 (10) : Der KuhImittelfullstand wird zuverlassig

(10) Uberwacht. Uberwacht.

51 Die KihIimitteltemperatur im Lagerbecken Team 2 Die Anforderung ,Die Kiihimitteltemperatur | 5.1 (11) i Die KuhImitteltemperatur im Lagerbecken

(11)

wird derart Uberwacht, dass unzulassige
Temperaturerhéhungen zuverlassig und
rechtzeitig erkannt werden.

im Lagerbecken wird zuverlassig mit aus-
reichender raumlicher Auflésung ber-
wacht.“ aus Modul 10 Rev. A (Ziffer 2.5.1.1
(5)) ist mit der bestehenden Ziffer ausrei-
chend erfasst.

wird zuverlassig derart-iberwacht.; dass
wUnzulassige Temperaturerhéhungen

werden zuverlassig-und-rechtzeitig erkannt
werden.
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5.1 Im Lagerbecken wird eine Kihimitteltempe- 5.1 (12) | Die kntagerbecken-wird-eine-KuhImittel-
(12) ratur eingehalten, die eine uneingeschrank- temperatur im Lagerbecken ist so be-
te Begehbarkeit der Rdume um das Lager- grenzt, dass die eingehalten-die-eineun-
becken sowie eine uneingeschrankte Integ- eingeschrankte Begehbarkeit der Rdume
ritat des Lagerbeckens fiir die gesamte um das Lagerbecken uneingeschrankt
Betriebsdauer gewahrleistet. begehbar sind und die sewie-eire-uneinge-
Diese Anforderung wird auch bei vollstan- schrankte Integritat des Lagerbeckens fiir
diger Belegung des Lagerbeckens (Kern- die gesamte Betriebsdauer gewahrleistet
vollausladung) erftillt. ist.
Bei der Berechnung der Wassertemperatur Die Temperaturgrenzen werden se-Anfor-
werden die jeweils unglnstigsten Zusténde derung wird-auch bei vollstandiger Bele-
|m qubllck guf den Nachwarmeanfall und gung des Lagerbeckens (Kernvollausla-
die Kihlbedingungen zu Grunde gelegt. dung) nicht iiberschritten. erfillt.
Bei der Berechnung der Wassertemperatur
werden die jeweils ungunstigsten Zustande
im Hinblick auf dier Nachwarmeanfal und
die Kuhlbedingungen zu Grunde gelegt.
5.1 Es wird eine Wasserqualitat sichergestellt, 5.1 (13) | Es wird eine Wasserqualitat sichergestellt,
(13) die die Anforderungen im Hinblick auf die die die Anforderungen im Hinblick auf die
zulassige Strahlenexposition sowie auf die zulassige Strahlenexposition sowie auf die
Aufrechterhaltung der sicherheitsrelevan- Aufrechterhaltung der sicherheitsrelevan-
ten Eigenschaften der Brennelemente und ten Eigenschaften der Brennelemente und
weiteren Kernbauteile erfullt. weiteren Kernbauteile erfullt.
Die Wasserqualitat ermdglicht dartber Die Wasserqualitat erméglicht dariiber
hinaus eine ausreichende visuelle Kontrolle hinaus eine ausreichende visuelle Kontrolle
der Handhabungsvorgange. der Handhabungsvorgénge.
51 Es sind MaRnahmen vorgesehen, mittels 450 Vattenfall | Diese Forderung sollte verstandlich formu- ]| 5.1 (14) | Es sind MaRnahmen vorgesehen, mittels
(14) derer der Eintrag von Fremdstoffen, die zu Europe liert oder wegen Inhaltslosigkeit gestrichen derer der Eintrag von Fremdstoffen bzw. -
einer relevanten Kithlungsverschlechterung werden. korpern ins Brennelement- Lagerbecken,
fihren kénnen, zuverlassig vermieden die zu einer relevanten Kihlungsver-
wird. Team 2: schlechterung fiihren kdnnen, zuverlassig
Der Kommentar wurde, soweit nachvoll- vermieden wird.
ziehbar, u. E. berlcksichtigt.
5.1 (15) | Eine systemtechnische Verknlpfung des

Not- und Nachkuhlsystems mit der Brenn-
element-Lagerbeckenkihlung besteht nur
dann, wenn Stérungen im Beckenkuhlsys-
tem nachweislich nicht zu einer nennens-
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werten Beeintrachtigung der Zuverlassig-
keit der Not- und Nachkuhlung flihren kén-
nen. Die zur Umschaltung auf die Lagerbe-
ckenkihlung zu betatigenden Armaturen
sind soweit mdglich und sinnvoll aulRerhalb
der Sicherheitsbehalters angeordnet.

5.1 (16) | Wenn das Not- und Nachkihlsystem mit
der Brennelement-Lagerbeckenkuhlung
systemtechnisch verknlipft ist, dann exis-
tiert ein zusatzlicher Lagerbeckenkuihl-
strang, der allein in der Lage ist, das
Brennelement-Lagerbecken nach KihImit-
telverluststorfallen zu kihlen. Dieses Sys-
tem hat soweit moglich und sinnvoll keine
aktiven Komponenten innerhalb des Si-
cherheitsbehalters. Armaturen, die zur
Inbetriebnahme des Systems betatigt wer-
den mussen, sind soweit méglich und sinn-
voll auRRerhalb des Sicherheitsbehalters
angeordnet.

5.2 Sicherheitsebene 2 5.2 Sicherheitsebene 2

5.2 (1) | Die Anforderungen der Ziffern 5.1 (4), 5.1 5.2 (1) Die Anforderungen der Ziffern 5.1 (4), 5.1
(7) und 5.1 (9) werden auch bei den be- (7) und 5.1 (9) werden auch bei den zu
trachteten Ereignissen der Sicherheitsebe- betrachtenden Ereignissen der Sicher-
ne 2 eingehalten. heitsebene 2 eingehalten.

5.2 (2) | Die sicherheitstechnischen Nachweisziele 5.2 (2) Die sicherheitstechnischen Nachweisziele
betreffend die Kiihlung der Brennelemente zur betreffend-die-Kihlung der Brennele-
werden auch bei vollstandiger Belegung mente werden auch bei vollstandiger Bele-
des Lagerbeckens (Kernvollausladung) gung des Lagerbeckens (Kernvollausla-
erfillt. dung) erfillt.

Bei der Berechnung der Wassertemperatur Bei der Berechnung der Wassertemperatur
werden die jeweils unglinstigsten Zustande werden die jeweils unguinstigsten Zustande
im Hinblick auf den Nachwarmeanfall und im Hinblick auf dier Nachwarmeanfalt und
die Kuhlbedingungen zu Grunde gelegt. die Kuhlbedingungen zu Grunde gelegt.

5.3 Sicherheitsebene 3 5.3 Sicherheitsebene 3

5.3 (1) | Fur die Berechnung des Neutronenmultipli- 451 Vattenfall | Im Storfall ist die Beschrankung auf die 5.3 (1) Fir die Berechnung des Neutronenmultipli-
kationsfaktors in den Brennelement- Europe operative Zone zu streichen; siehe KTA kationsfaktors in den Brennelement- La-

Lagerbecken darf bei Storfallen in der

3602 4.2.6.1.2 (2) e)

24

gerbecken darf-bei Storfallen in-der-opera-




ENTWURF

Modul 11, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 11 (Rev. A) Komm. Nr Kogtng:an- Kommentar bzw. Antwort (ZI\IIf;j; Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)
operativen Zone von im Kihimittel gelésten tiven-Zone-kann das ven-im Kuhimittel
Bor Kredit genommen werden, sofern die Team 2: gel6sten Bor berlicksichtigt Kredit-genom-
Anforderungen gemaRg Ziffer 5.1 (9) erfillt Der Kommentar wurde umgesetzt. rmen-werden, sofern die Anforderungen
sind. gemaR Ziffer 5.1 (9) erfullt sind.
627 Johann, In der KTA-3602 ist dies klar geregelt. In
EnKK der KTA-3602 ist ja gegenliber der friihe-

ren Version, sowohl das Thema ,,Abbrand-
kredit, also auch das Thema ,Borkredit*
eingefliihrt worden. Beide sind ja Nachwei-
se fur den bestimmungsgemaRen Betrieb
des Nasslagers. Die Verwendung von Bor
zum Nachweis bei Storfallen war schon
immer Gegenstand der KTA-3602. Und der
Verlauf der Diskussion war, dass am Ende
gesagt wurde, wir flihren jetzt zwei neue
Nachweismdglichkeiten fiir den bestim-
mungsgemafien Betrieb ein, das eine ist
Abbrandkredit und das andere ist Borkre-
dit. Es wird nicht beides gleichzeitig anzu-
wenden sein. Also und das steht auch in
der KTA-3602 drin unter 4.2.6.1.2.2 d): ,Bei
Mehrzonenlagerung darf eine Anrechnung
des im Beckenwasser gelosten Bors nach
c) nur in der operativen Zone erfolgen.*
Das heil}t hinten herum, wenn ich in der
anderen Zone Abbrandkredit verwende,
darf ich nicht auch noch Borkredit verwen-
den. Das ist fur den bestimmungsgemaflen
Betrieb so. Aber im Stérfall, das steht auch
im nachsten Punkt der KTA-3602: ,Bei
Lagerbecken mit boriertem Wasser darf fiir
den Nachweis der Kritikalitatssicherheit der
Zusatz von Bor zum Beckenwasser bei
solchen Storfallen angerechnet werden, bei
denen das Vorhandensein der mindestens
erforderlichen Borkonzentration im Be-
ckenwasser sichergestellt ist. Diese Bor-
konzentration ist in der Kritikalitatssi-
cherheitsanalyse auszuweisen, zur Sicher-
stellung dieser Borkonzentration sind Maf3-
nahmen vorzusehen usw.“ Und dann geht
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es weiter. Die KTA-3602 sagt eindeutig,
dass fur den Storfall selbstverstandlich
auch in einer Zone, bei der, vom Abbrand
Kredit genommen wird, das Bor angerech-
net werden darf. Anders geht es auch gar
nicht. Denn wenn ich die Zone 2 unter
Beriicksichtigung des Abbrandes auf

Kerf < 0,95 abziglich Rechtenunsicherhei-
ten usw. auslege, habe ich im Stérfall, und
das ist in der Regel das Erdbeben, also bei
gestorter Geometrie, keine andere Mog-
lichkeit, als vom gel6sten Bor Kredit zu
nehmen, denn sonst komme ich Gber 0,95.
Wir fordern ja, dass 0,95 eingehalten
bleibt, mit der kleinen Ausnahme, in be-
sonderen Fallen 0,98. Aber, die grundsatz-
liche Anforderung bleibt ja < 0,95 und
selbstverstandlich unter Berticksichtigung
des gel6sten Bors. Was wir sogar zusatz-
lich gegentiber der alten Version hinein
formuliert haben, ist, dass das bendétigte
Bor explizit quantitativ ausgewiesen wird.
Friher hiel3 es, wenn Bor da ist, darf ich es
auch bericksichtigen. Da haben wir auch
2.200 ppm Bor beriicksichtigt. Jetzt heif3t
es, bitte genau nachweisen, wie viel ich
brauche und nachweisen, dass das auch
da ist. Das haben wir neu hinein formuliert.
Aber wir diirfen von diesem Bor, wenn es
nachweislich da ist, auch Kredit nehmen,
beim Storfall. Also, Storfall ist hier konkret:
Stérungen der Geometrie im Erdbebenfall.
Und konkrete Beispiele fir eine solche
Borkonzentration liegen im Bereich 800 bis
1.000 ppm. Deswegen haben wir auch
dann hinterher formuliert, wenn das weni-
ger als die Halfte des sowieso vorhande-
nen Bors ist, genligt das, ansonsten, jetzt
kam dann Forderung mit zeitlicher und
raumlicher Auflésung, ob es wirklich da ist.
Ich nehme mal das Beispiel der in
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Deutschland umgebauten Brennelement-
nasslager mit Zone 2. Das sind die zwei
Konvoi-Anlagen Emsland und GKN. Da
besteht die Zone 2 aus den Originalgestel-
len, die schon immer da waren. Fir die
wurden die entsprechenden Nachweise fiir
eine Anreicherung bis 4 Gew.-% gefihrt.
Im Rahmen der Anreicherungserhéhung
auf 4,4%, wurde gesagt, die Zone 2
braucht einen gewissen Mindestabbrand,
der ist nicht sehr hoch, aber der ist erfor-
derlich, aber es ist auch evident, dass sich
fir den Nachweis eines Brennelements,
was dort steht, genauso wie friiher, im
Storfall das Bor brauche, anders geht der
Nachweis nicht.

Team 2:
Der Kommentar wurde durch Streichung
soperative Zone* umgesetzt.

Bei Storfallen mit Verminderung der Bor-
konzentration wird die gemaf 5.1 (8) ange-
rechnete Borkonzentration im Bereich der
Lagergestelle auch lokal nicht unterschrit-
ten.

451

Vattenfall
Europe

Dieser Satz ist ersatzlos zu streichen, da
implizit bereits in den vorherigen Anforde-
rungen enthalten.

Team 2:

Dem Kommentar wuirde gefolgt, da die
Anforderung in 5.1 (8) bereits als Ausle-
gungsanforderung enthalten ist.

627

Grauf,
RSK

In der letzten Woche gab es in Frankreich
im Rahmen EPR wieder eine Diskussion
zu diesem Borkredit. Und zwar hat man
dort aufgenommen, den Fall, dass man bei
einem Leck im Brennelementlagerbecken,
wo das Becken zumindest bis zum Teil leer
lauft, etwa halb, eine sicheren Zustand
herstellen muss, bei Wiederauffiillen mit
reinem Deionat. Ist so was in dem Regel-
werk eigentlich hier bertcksichtigt? Als
Anforderung? Es geht um die Falle, wo Sie
zum Beispiel ein offenes BE-Schiitz haben,

27




ENTWURF

Modul 11, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer

Textvorschlag Modul 11 (Rev. A)

Komm. Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

627

Johann
EnKK

Lecks im Primarkreis, wahrend des BE-
Wechsels u.a.. Sie verlieren ein relativ
groRes Volumen bei einem Leck in An-
schlussleitungen, sind einige Meter, die Sie
da haben, etwa 3 bis 4 m, wenn dann je-
mand mit Deionat aufflllt, ist das ein Ge-
genstand, den man betrachten muss. Viel-
leicht nicht besonders relevant, aber man
muss den Nachweis flihren.

Auch da hat die KTA-3602 eine klare Re-
gelung. Ich darf von dem gelésten Bor zum
Nachweis der Kritikalitatssicherheit im
Nasslager nur so viel Bor in Anspruch
nehmen, dass flir den Fall, dass das Bor
Uberhaupt nicht mehr da ware, ich unter
0,98 bleibe. Dass heildt, de facto, ich darf
nur 200 bis 300 ppm von den 2.000 bis
3.000 die da sind, Gberhaupt bei dem
Nachweis bertcksichtigen und dann steht
auch noch die Forderung drin: ,Und es ist
nachzuweisen, dass diese berlicksichtige
Borkonzentration unter allen anzunehmen-
den Storfallen auch da ist.“ Also, da gibt es
klare Regelungen in der 3602, da gibt es
keinen weiteren Regelungsbedarf aus
meiner Sicht.

Team 2:
Diesen Ausfihrungen wird zugestimmt.

5.3 (2)

Die im Lagerbecken abgestellten Brenn-
elemente bleiben bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 ausreichend in Bezug auf
die Kiihlung und die Strahlungsabschir-
mung mit Kihlmittel bedeckt.

Team 2

Die Anforderung wurde mit thematisch
zugeordneter Anforderung aus Modul 10
Rev. A (Ziffer 2.5.1.2 (1)) kombiniert.

5.3 (2)

FUr Ereignisse der Sicherheitsebene 3 mit
Wasserverlusten aus dem Lagerbecken
sind Mallnahmen und Einrichtungen zur
Erkennung und Beendigung des Wasser-
verlusts und zur Wassereinspeisung vor-
gesehen, so dass Bdie im Lagerbecken
abgestellten Brennelemente bleiben-bei
Ereighissen-der-Sicherheitsebene-3-aus-
reichend bedeckt bleiben, um in-Bezug-auf
die Kuihlung und die Strahlungsabschir-
mung mit Kihimittel sicherzustellen. be-
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deckt:

5.3 (3) | Die sicherheitstechnischen Nachweisziele 5.3 (3) Die sicherheitstechnischen Nachweisziele
betreffend die Kiihlung der Brennelemente zur betreffend-die-Kuhlung der Brennele-
werden auch bei vollstandiger Belegung mente werden auch bei vollstandiger Bele-
des Lagerbeckens (Kernvollausladung) gung des Lagerbeckens (Kernvollausla-
erfullt. dung) erfillt.

Bei der Berechnung der Wassertemperatur Bei der Berechnung der Wassertemperatur
werden die jeweils unginstigsten Zustande werden die jeweils ungiinstigsten Zustande
im Hinblick auf den Nachwarmeanfall und im Hinblick auf diems Nachwarmeanfall und
die Kiihlbedingungen zu Grunde gelegt. die Kiihlbedingungen zu Grunde gelegt.

5.4 Sicherheitsebene 4 5.4 Sicherheitsebene 4

Hinweis | Hinsichtlich der Ereignisse der Sicherheitsebene Hinweis Fur Hinsichtlich-der-Ereignisse der Sicherheits-
4a bestehen keine Anforderungen, die lber ebene 4a bestehen keine Anforderungen, die
diejenigen der Ziffern 3.4 hinausgehen. Uber diejenigen der Ziffern 3.4 hinausgehen.

5.4 (1) | Im Lagerbecken ist bei den zu betrachten- Team 2 Die Anforderung wurde gestrichen, da die S B e T e e
den Ereignissen der Sicherheitsebene 4b die Sicherheitsebene 4b betreffenden An- donzrsloniooondorSlenatisiocbonsle
a) eine KihImitteltemperatur eingehalten, forderungen nunmehr ausschlieBlich in a)eine Kihlmitteltemperatur eingehalten,

bei der die Integritat des Beckens erhal- Modul 7 behandelt werden. bodordicnoediden Boclene conal
ten bleibt , und ten-bleibt;und
b) eine Mindestliberdeckung der Brenn- bi—eine-Mindestuberdeckung-derBrenn-
elemente eingehalten, die aus radiolo- elemente-eingehaltendie-aus—radioloe-
gischer Sicht zur Durchfihrung der an- giseher-Sichtzur-Burehfihrung-deran-
lageninternen NotfallmaRnahmen sowie loconipiomonr einlnalashmsnosds
zum Erhalt der Brennstabintegritat er- zum-Erhalt der Brennstabintegritat er-
forderlich ist. rosdedizhast
Team 2 Die Anforderung ,Fur nicht berspeisbare
Lecks aus dem Lagerbecken sind
geeignete rechtzeitig zu realisierende
ReparaturmalRnahmen vorgesehen.“ aus
Modul 10 Rev. A (Ziffer 2.5.1.3 (1)) wird
nicht in Modul 11 Glbernommen, da dies
Ereignisse der SE 4B betrifft, die aus-
schlief3lich in Modul 7 behandelt werden.

6. Spezifische Anforderungen an den 6. Spezifische Anforderungen an den
Brennelementwechsel Brennelementwechsel

6.1 Sicherheitsebene 1 6.1 Sicherheitsebene 1
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535 UM BW Beide Module [2 und 11] weisen einen
stark variierenden Detaillierungsgrad auf.
So sind z.B. die Punkte 5.1(3-5) des Mo-
duls 2 oder 5.1 und 6.1 des Moduls 11 fir
ein Ubergeordnetes Regelwerk, das erst in
nachgeordneten Regeln prazisiert wird, zu
detailliert. Die Anforderungen sollten sich
auf primare Sicherheitsanforderungen
beschranken.
Team 2:
Uber die Auffassung, welche Anforderun-
gen Ubergeordneten Charakter haben,
Iasst sich sicherlich diskutieren, allerdings
nicht ohne Benennung der gemeinten
Falle.
Hinweis | Die folgenden Anforderungen an den Brennele- Hinweis Die folgenden Anforderungen an den Brennele-
mentwechsel beschranken sich auf die Phase mentwechsel beschranken sich auf die Phase
mit Umsetzen, einschlieBlich Ein- und Ausladen mit Umsetzen, einschlieBlich Ein- und Ausladen
der Brennelemente und Kernbauteile sowie der Brennelemente und Kernbauteile sowie
Beladungs- und Funktionsprifungen. Beladungs- und Funktionsprifungen.
6.1 (1) | Fur die Arbeiten des Brennelementwech- 6.1 (1) Fuir die Arbeiten des Brennelementwech-
sels sind StrahlenschutzmaRnahmen vor- sels sind StrahlenschutzmaRnahmen vor-
gesehen, insbesondere im Hinblick auf die gesehen, insbesondere im Hinblick auf die
Abschirmung, Gebaudeliftung und den Abschirmung, die Gebaudeliftung und den
Gebaudeabschluss. Gebaudeabschluss.
6.1 (2) : Der Fullstand im Reaktordruckbehalter 6.1 (2) Der Fillstand im Reaktordruckbehalter
sowie im Brennelement-Lagerbecken wird sowie im Brennelement-Lagerbecken wird
Uberwacht und oberhalb des radiologisch Uberwacht und oberhalb des radiologisch
und fur die Kuhlung erforderlichen Min- und fur die Kiihlung erforderlichen Min-
destniveaus gehalten. destniveaus gehalten.
6.1 (3) | Esist sichergestellt, dass lose Teile 452 Vattenfall | Statt ,sicherzustellen” : Es sind Maf3nah- 6.1(3) Es ist sichergestellt, dass lose Teile
a) nicht in den offenen Reaktordruckbe- Europe men zu ergreifen, dass ... So—Rienascn e e s ealderdinalio o
hélter oder das Brennelementlagerbe- halter oder das Brennelementlagerbe-
cken hineinfallen kénnen und Team 2: cken-hineinfallen kénnen-und

b) nicht beim Fluten oder Entleeren der Die Anforderung wird gestrichen, da vom b)—niehtbeim-Fluten-oderEntleeren-der
Reaktorgrube in den Reaktordruckbe- Detaillierungsgrad eine Regelung auf KTA Reakiorgrube-in-den-Realderdruckbe-
halter gespdlt werden. Niveau (siehe KTA 3602) ausreichend ist. Bolioroooanlo oo

Gdf. trotzdem hineingefallene bzw. einge- Ggf-trotlzdem-hineingefallene-bzw—einge-
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tragene Teile werden geborgen oder es tragene-Teile-werden-geborgen-oderes
wird nachgewiesen, dass deren Verbleiben wird-nachgewiesen—dass-deren-\erbleiben

im System sicherheitstechnisch unbedenk- im-System sicherheitstechnisch unbedenk-

lich ist. denek

6.1 (4) | Bei Kernkraftwerken mit Druckwasserreak- 6.1 (34) | Bei Kernkraftwerken mit Druckwasserreak-
tor tor

a) wird vor Herstellung der Verbindung a) wird vor Herstellung der Verbindung
zwischen Reaktorraum und Lagerbe- zwischen Reaktorraum und Lagerbe-
cken sichergestellt, dass die Borkon- cken sichergestellt, dass die Borkon-
zentration im Beckenwasser und im zentration im Beckenwasser und im
Reaktorraum mindestens der fiir den Reaktorraum mindestens der Borkon-
Brennelementwechsel zur Sicherstel- zentration im Reaktor und Lagerbecken
lung der geforderten Unterkritikalitat entspricht, die fur den Brennelement-
festgelegten Borkonzentration im Reak- wechsel zur Sicherstellung der gefor-
tor und Lagerbecken entspricht; derten Unterkritikalitat festgelegt isten

B ion-imR |
gerbecken-entspricht;

b) werden samtliche Armaturen, durch die 453 Vattenfall | Bei SWR keine Sicherung mit Schloss und b) werden samtliche Armaturen, durch die
gréfRere Mengen Deionat in das Reak- Europe Schllssel notwendig. Bei DWR Unter- gréRere Mengen Deionat in das Reak-
torklihIsystem gelangen kénnten, abge- scheidung zwischen Betriebsdruck und torklhlsystem gelangen konnten, abge-
sperrt und vor Ort gegen Offnen gesi- drucklosem Reaktor; alle Wege gesichert sperrt und vor Ort gegen Offnen gesi-
chert; (Arbeits-/Personenschutz). chert;

Team 2:
Die gesamte Ziffer 6.1 (4) gilt nur fir DWR.

c) ist die Einspeisung von Bor in zur wirk- c) ist die Einspeisung von Bor in zur wirk-
samen Aufrechterhaltung bzw. Wieder- samen Aufrechterhaltung bzw. Wieder-
herstellung der jeweils geforderten Un- herstellung der jeweils geforderten Un-
terkritikalitat ausreichender Menge und terkritikalitat ausreichender Menge und
Konzentration jederzeit moglich. Konzentration jederzeit moglich.
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6.1(5) | Wahrend des Brennelementwechsels ist 454 Vattenfall | Dies ist bei DWR nur fiir Borverdlnnung, in | 6.1 (48) | Wéhrend des Brennelementwechsels ist
fur den Reaktorkern eine Uberwachung Europe der Regel jedoch nicht fur Fehlpositionie- fur den Reaktorkern eine Uberwachung

des Neutronenflusses so gewabhrleistet,
dass eine Annaherung an den kritischen
Zustand wirksam und zuverlassig erkannt
wird. Zusatzlich wird

rung moglich.

Team 2:

Es wird nicht gefordert, dass jede Fehlposi-
tionierung erkannt wird. GemaR Tabelle 2.1
in Modul 3 ist eine Erhéhung der Reaktivi-
tat auf Werte von bis zu —1 % bei Bela-
destorfallen zulassig. Die Anforderung 6.1
(4) der Rev. B dient dazu, dartiber hinaus
gehende Reaktivitdtserhohungen erkennen
zu kénnen. Im Ubrigen findet sich eine
entsprechende Anforderung auch in KTA
3602 Ziffer 4.4.3.3 (1). Streichung des
Begriffs ,wirksam®, da an dieser Stelle nicht
erforderlich.
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627 Johann, Wir hatten im Juli 2005 vor der RSK Uber
EnKK das Thema auch diskutiert und vorgetra-

gen, dass eine Annaherung an die Kritikali-
tat oder eine Erhéhung der Reaktivitat
durch die Fehlbeladung eines neuen
Brennelements mit der vorhandenen In-
strumentierung fast nicht gesehen werden
kann. Die Frage stellt sich: Was heil3t hier
Annaherung an den kritischen Zustand?
Selbstverstandlich sient man etwas, wenn
man kritisch ist, aber eine Annaherung ist
schon eine Erh6hung uber den gewiinsch-
ten Wert < 0,95 und das ist nicht sichtbar.
Das ist sichtbar natirlich bei Borverdiin-
nung, das ist bekannt aber nicht bei Fehl-
positionierung eines Brennelements fernab
der Instrumentierungskammern. Das wurde
ja auch durch Monte Carlo- Untersuchun-
gen durch GRS bestatigt und deswegen
sollte man das hier zumindest entspre-
chend vorsichtig formulieren: Was heif3t
Annaherung an den kritischen Zustand? Es
soll bewusst sein, dass man eine fernab
der Neutronenmesskammern stattfindende
Erhdéhung der Reaktivitat durch die Fehlpo-
sitionierung eines neuen Brennelementes
nicht sieht. Also bis zu Werten, zum Bei-
spiel bis 0,99 sieht man de facto im Rah-
men der Statistik nichts. Das wurde auch,
ich habe es wiederholt gesagt, auch von
GRS durch Monte Carlo-Simulationen
nachgewiesen, der Neutronenfluss im
unterkritischen Zustand nehmen wir zu mit
1/(1-Kesr), das heifdt, selbst wenn ich da von
0,90 auf 0,99 gehe, habe ich eine Zunah-
me des unterkritischen Neutronenflusses
um den Faktor 10 und davon bleibt eine
Differenz von 2,5% bei den Instrumentie-
rungskammern Ubrig. Das ist diese Aussa-
ge, auch der GRS gewesen. Das ist we-
sentlich weniger als die Statistik. Also ich
sehe so etwas nicht. Selbstverstandlich
Kritikalitat wiirde man natrlich sehen, aber
deswegeddage ich ,Annaherung”. Ab
wann beginnt die Annaherung?

Team 2: Eine Anndherung an den kriti-
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627

Schnur,
NUM

Das scheint mir auch eine Formulierungs-
frage zu sein, wie Sie schon sagen. Wenn
man das Schutzziel, ich verwende den
Begriff doch noch mal, ,Vermeidung einer
unerwiinschten Kritikalitat* vorangestellt
und statt dessen dem Begriff ,Annaherung
an den kritischen Zustand“ weglasst, dann
ist doch das erreicht. Also zur Vermeidung
einer ungewollten Kritikalitat ist die Uber-
wachung zu gewahrleisten, so dem Sinne
nach.

Team 2:
Sehen Sie hierzu die Antworten auf die
vorhergehenden Kommentare.

a) beim DWR eine hinreichend raumliche
und zeitliche aufgeldste Uberwachung
der Borkonzentration durchgefihrt;

454

Vattenfall
Europe

zu a): ,hinreichend radumliche und zeitliche
aufgeldste” ist zu streichen.

Team 2:

Es scheint unstrittig zu sein, dass eine
Uberwachung der Borkonzentration Be-
standteil des Uberwachungskonzepts sein
muss. Diese ist hinsichtlich rdumlicher und
zeitlicher Uberwachungsdichte hinreichend
aufzulésen. Eine Spezifizierung der Anfor-
derung ,hinreichend raumliche und zeitli-
che aufgeldste Uberwachung® kann dann
im konkreten Fall erfolgen.
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627 Lisdat, Wir sind der Meinung, dass wir diese raum-
E.ON KK | lich und zeitlich aufgeléste Uberwachung,

vor allem die raumliche, diese Anforderung
ist Ubertragen aus der 3602, wie sie dort
fur das Lagerbecken, das relativ grof} ist,
gestellt wurde, auf den Kern, bei den Ge-
gebenheiten im Kern, die wir dort haben
nicht zutreffend ist (auch mit Naturumlauf
usw. oder Umlauf durch die Nachkihlsys-
teme, ist im Priméarkreislauf bei den relativ
begrenzten Abmessungen immer flr eine
hinreichende Durchmischung gesorgt) und
dass wir hier nicht Uiber eine rdumliche
aufgeldste Uberwachung sprechen miiss-
ten. Daflr ist der Kern, verglichen mit dem
Lager, zu klein. Und zeitlich aufgeldst, das
machen wir ja eigentlich.

Team 2:

Modul 11 macht hinsichtlich der konkreten
raumlichen Uberwachungsdichte keine
Vorgaben, sie muss nur ,hinreichend” sein.
Sofern im Reaktorkern wahrend des BE
Wechsels Bedingungen vorherrschen, die
stets eine homogene Borkonzentration
gewdhrleisten, kann die Uberwachungs-
dichte entsprechend gewahlt werden.
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b) beim SWR unmittelbar nach vollstandi- 454 Vattenfall | Unterkritikalitdtsprifung streichen (erst bei b) werden beim SWR wahrend der Bela-
ger Beladung einer Viererzelle eine Funkti- Europe Abschaltsicherheitstests). Vorschlag: statt dung Prifungen durchgefuhrt, die die
ons- und Unterkritikalitatsprufung fir den Viererzelle Kernzelle. zuverlassige Kontrolle der Einhaltung
zugeordneten Steuerstab durchgefiihrt. der erforderlichen Unterkritikalitat im

- Nach vollstandiger Beladung mehre- Team 2: Reaktorkern sicherstellen. beim-SWR
rer benachbarter Viererzellen wird ei- Der Kommentar erubrigt sich, da die For- sl shoelletadle s el
ne Uberpriifung der Abschaltsicher- mulierung in Hinblick auf die Zulassigkeit dung-einer-Viererzelle-eine-Funktions-
heit durchgefiihrt (Abschaltsicher- von Beladeverfahren ohne begleitende wnd-Unterkritikalitatsprifung-iur-den
heitstest). FUP und AST geandert wurde. Zocoordastontloncmln s s s

- Wahrend der Tests sind die Reaktor- -Nach-vollstandigerBeladung-mehrerer
schutzanregungen der Neutronen- benachbarter Viererzellen wird eine
flussmesssysteme und das Schnell- Uberprisfung-der-Abschaltsicherheit
abschaltsystem funktionsbereit. Wah- durchgefiihrt (Abschaltsicherheits-
rend der Tests ist eine weitere Bela- test).
dung des Kerns durch Verriegelun- -Wahrend-derTests-sind-die-Reakior-
gen ausgeschlossen. sehutzanregungen-derNeutronen-

flussmesssysteme-und-das-Sehnellab-
S6 aItsyste_ y o _sbe Ee tl Wahrend
Loprosesh oo csluncon oo e
schlossen-:
484 Mitglie- | Bei einer Beladung von % (3 Brennelemen-
der AST | te und ein ,Wasserloch*) wird bei SWR
Ad-hoc eine Funktionsuberprifung, aber keine
AG Kritikalitatspriifung vorgenommen. Ein
Abschaltsicherheitstest sollte wegen der
unvollstadndigen Beladung und wegen der
Verriegelung der Steuerstébe beim Bela-
den nicht als einzige Methode zur Feststel-
lung der Kritikalitdt angewandt werden.
Alternativ sollte eine dynamische Beladung
im Modul festgeschrieben werden. Das
dabei zu beachtende und im Regelwerk
festzuschreibende Schutzziel sollte sein,
dass beim Beladen keine Kritikalitat auftritt.
Team 2:
Es wurde eine entsprechende Textande-
rung vorgenommen
6.1 (6) | Beim DWR werden die Brennelemente, in 455 Vattenfall | Diese Forderung ist unbegriindet, da die 6.1 (56) | Beim DWR werden die Brennelemente, in
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denen gemaf Beladeplan ein Steuerele- Europe Nachweise zur Unterkritikalitat steuerele- doncrsomallteladonlop ol Sinv ol
ment vorgesehen ist, bei Beladung aus mentfrei gefiihrt werden. Statt ,Absorber- B i e e e
dem Brennelement-Lagerbecken mit dem elemente” muss es ,Steuerelemente” hei- dem Brennelement-Lagerbecken mit dem
eingesetzten Steuer- bzw. Absorberele- Ren. Die Steuerstabe fir FUP- und AST- ClrgoooiEion ootz fboerbora e
ment eingesetzt. Tests missen scharf geschalten sein. cRoEcirsoosi=n
Beim SWR sind die Steuerstabe wahrend
der Beladung in den Kern eingefahren und Team 2: Beim SWR sind die Steuerstéabe wahrend
ihr Antrieb ist unscharf gemacht. Die den DWR betreffende Anforderung desr-Belad Brennelementwechsels yrg-in

wurde in Rev. B gestrichen. Im Hinblick auf den Kern eingefahren und ihr Antrieb ist
den SWR wurde eine Textanderung in unscharf gemacht. Die den Funktions- und
Revision B vorgenommen. Unterkritikalitatsprifungen bzw. den Ab-
schaltsicherheitstests zugeordneten Steu-
erstabe sind fir die Dauer der Priifungen
bzw. Tests davon ausgenommen
472 RSK Die Abgrenzung zu den FUP (Rahmenbe-
dinungen) ist im Regeltext widerspruchslos
darzustellen. (K1)
Team 2:
Der Kommentar wurde berlicksichtigt.
627 Johann, | In der Sache gibt es da keinen Wider-
EnKK spruch, nur es ist keine sicherheitstechni-

sche Anforderung. Wenn Sie zum Beispiel
formulieren wiirden, dass das bevorzugt
gemacht werden soll, dann hatten wir da-
mit Uberhaupt kein Problem, aber es zur
Pflicht zu machen, das wiirde auch heif3en,
dass man kein Steuerelement mehr, das
man zum Beispiel noch einmal inspizieren
mochte, nicht mehr aus dem Reaktor her-
ausholen darf. Die Pflicht geht uns zu weit,
wenn Sie schreiben wirden, ,bevorzugt*
oder ,sollen®, statt ,sind“. Dann gehort es
eigentlich nicht in das Regelwerk hinein. Es
ist die normale Praxis, aber von der muss
es Ausnahmen geben und das ist keine
sicherheitstechnische Anforderung, der
Kommentar ist dort an sich gegeben, es
wird nicht berlcksichtigt, wenn wir es wirk-
lich machen, dann wollen wir es auch ger-
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ne berticksichtigen durfen.
Team 2:
Der Kommentar wurde insofern beruck-
sichtigt, als dass die Anforderung nunmehr
gestrichen wurde.

627 Lisdat, Nur eine kurze Anmerkung, durch diese

E.ON KK | Anforderungen kdnnen Sie natrlich zu-

satzlich die Fehlerméglichkeiten dadurch
erhohen, dass Sie unter Umstanden die
Anzahl der Handhabungsvorgange erho-
hen, wenn Sie die Forderung erfiillen wol-
len. Da kann es durchaus passieren, dass
man extra ein Steuerelement rausholen
muss, um es draulden reinzusetzen. Dies
hat unser Kommentator Dr. Johann so
verstanden, dass diese Anforderung nur
beim konventionellen Beladen gilt, dort
ware es ja auch nicht sonderlich stérend.
Ich habe es so gelesen, deswegen mein
Einwand auch, es kénnte mehr Umsetz-
vorgange geben, dass dieses auch fiir den
Fall des Umsetzens im Kern gilt, fiir die
Brennelemente, die ich aus dem Lager
hole. Ich meine, das ist hier nicht sehr
eindeutig formuliert, es ist missverstandlich
formuliert. Man muss es zumindest an-
nehmen, wenn wir hier das auch unter-
schiedlich verstanden haben. Ich meine,
das sollte eine Prazisierung sein. Wenn es
wirklich darum geht, um die konventionelle
Beladung, dann ist es sicherlich verninftig,
dass vorher schon alles richtig hinzustel-
len, dass machen wir auch. Nur fiir das
Umladen im Kern, wenn das so verstanden
wird, wie ich das verstanden habe, sind
dort wirklich jede Menge zuséatzlicher
Schritte waren dann erforderlich, die die
Irtumsmaglichkeiten eher erhéhen. Und
ich meine, hier ware eine Klarstellung n6-
tig, wofiir es gilt.

38




ENTWURF

Modul 11, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer

Textvorschlag Modul 11 (Rev. A)

Komm. Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

Team 2:

Der Kommentar wurde insofern bertick-
sichtigt, als dass die Anforderung nunmehr
gestrichen wurde.

627

Schnur,
NUM

Wenn Sie die indikativ Form nicht verlas-
sen wollen, dann hilft vielleicht das Wort
L»ist grundsatzlich".

Team 2:

Der Kommentar wurde insofern bertick-
sichtigt, als dass die Anforderung nunmehr
gestrichen wurde.

535

UM BW

Forderungen in den Modulen sind zu pau-
schal formuliert. Einige in den Modulen
festgeschriebene Regelungen sind zwar
unter bestimmten Bedingungen sinnvoll
aber nicht unter allen Umstanden. Ein
Beispiel ist das Einsetzen von Brennele-
menten in den Kern nur mit Steuerelemen-
ten.

Team 2:

Der Kommentar wurde insofern bertick-
sichtigt, als dass die Anforderung nunmehr
gestrichen wurde.

6.1(7)

Es ist mindestens ein Nachkulhlstrang in
Betrieb bzw. betriebsbereit.
Die KuhImitteltemperatur wird Uberwacht.

456

Vattenfall
Europe

Zeitweise muss die Kihlung ausgeschaltet
sein; notwendige Erganzung: oder be-
triebsbereit

Team 2:

Der Kommentar bezieht sich auf Revision 7
von Modul 11. In Revision A ist der Kom-
mentar bereits beriicksichtigt.

6.1 (67)

Es ist mindestens ein Nachkuihlstrang in
Betrieb bzw. betriebsbereit.
Die KuhImitteltemperatur wird Gberwacht.

6.1(8)

Im Bereich liber dem gedffneten Reaktor-
druckbehalter sind nur Arbeiten zulassig,
die in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Brennelementwechsel oder mit In-
spektion oder Wartung von sonstigen Tei-

Team 2

Die Anforderung wurde gestrichen, da sie
in KTA 3602 geregelt und vom Detaillie-
rungsgrad her u. E. nicht in Modul 11 er-
forderlich ist.
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len des Reaktordruckbehalters oder seiner len-des-Reaklordruckbehaliers-oderseiner
Einbauten stehen. Einbauten-stehen:

6.1 (9) | Fur den Brennelementwechsel wird eine Team 2 Die Anforderung wurde gestrichen, da sie 619 Fur-den-Brennelementweehselwird-eine
qualitdtsgesicherte detaillierte Beschrei- in KTA 3602 geregelt und vom Detaillie- qualitatsgesicherte detaillierte Beschrei-
bung der notwendigen Arbeitsschritte so- rungsgrad her u. E. nicht in Modul 11 er- bung der notwendigen Arbeitsschritte so-
wie der eingesetzten Werkzeuge und Hilfs- forderlich ist. wie der eingesetzten Werkzeuge und Hilfs-
einrichtungen erstellt. Slenehivrcorells

6.1 Fir das Umsetzen sowie das Ein- und 6.1 Fir das Umsetzen sowie das Ein- und

(10) Ausladen der Brennelemente wird ein (749) Ausladen der Brennelemente wird ein
Schrittfolgeplan erstellt, der jede Bewe- Schrittfolgeplan erstellt, der jede Bewe-
gung von Brennelementen sowie von gung von Brennelementen sowie von
Steuerelementen bzw. -staben sowie alle Steuerelementen bzw. -stédben sowie alle
Umsetzvorgadnge mit weiteren Kernbautei- Umsetzvorgange mit weiteren Kernbautei-
len erfasst. len erfasst.

Die Durchflihrung jedes einzelnen Schrittes Die Durchflihrung jedes einzelnen Schrittes
wird protokolliert. wird protokolliert.

6.1 Fur jeden Schritt des Brennelementbela- 457 Vattenfall | Beim DWR ist der Nachweis beim konven- | 6.1 Fir jeden Schritt des Brennelementbela-

(11) deplans wird vorab rechnerisch die Einhal- Europe tionellen Kernbeladen durch den Nachweis | (841) deSchrittfolgeplans wird verab-rechnerisch
tung der geforderten Unterkritikalitat nach- fur den vollstédndig beladenen Kern abde- die Einhaltung der geforderten Unterkritika-
gewiesen. ckend erbracht. Anstelle ,Brennelementbe- litdt nachgewiesen.

ladeplan® muss es ,Schrittfolgeplan” hei-
Ren.
Team 2:
Die nunmehr neu formulierte Anforderung
steht der ersten Feststellung des Kommen-
tars nicht entgegen. Wird beim konventio-
nellen Kernbeladen das héchste Reaktivi-
tatsniveau fur den fertig beladenen Kern
erreicht, so ist durch diesen Umstand fiir
jeden Schritt des Schrittfolgeplans die
Einhaltung der geforderten Unterkritikalitat
nachgewiesen. Der weitere Kommentar
wurde berlicksichtigt.

535 UM BW Beide Module enthalten begriffliche Un-

scharfen und nicht eindeutige Formulierun-
gen. Beispiele hierfir sind die Verwendung
von ,Beladeplan® anstelle des allgemein
ublichen ,Schrittfolgeplan® oder der nicht
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eindeutige Begriff ,maximale Abkihlge-
schwindigkeit‘. Ungenaue Formulierungen
koénnen bei der Anwendung als zusatzliche
Anforderungen interpretiert werden, z.B.
Beckenreinigung bei Lagerung von defek-
ten Brennstaben.
Team 2:
Es handelt sich bei den Begriffen Bela-
deplan und Schrittfolgeplan um unter-
schiedliche Dinge, die beide ,allgemein
ublich® sind. Korrekt ist der Kommentar von
Vattenfall, dass in 6.1 (11) Beladeplan
durch Schrittfolgeplan zu ersetzen ist.
6.1 Wahrend des Brennelementwechsels wer- Team 2 Konkretisierung der Anforderung, dass die 6.1 Wahrend des Brennelementwechsels wer-
(12) den Brennelemente nur in den vorgesehe- »Zwischenlagerung® von Brennelementen (429) den Brennelemente grundséatzlich nur in
nen Positionen abgesetzt. im Kern grundsatzlich nicht zulassig ist. den gemal Beladeplan vorgesehenen
Positionen abgesetzt.
6.1 Es sind wirksame und zuverlassige Maf- 458 Vattenfall | Uberfliissiges Detail ! 6.1 Es sind wirksame und zuverlassige Maf3-
(13) nahmen und Einrichtungen zur Vermei- Europe (103) nahmen und Einrichtungen zur Vermei-
dung von Handhabungsfehlern und Brenn- Team 2: dung von Handhabungsfehlern und Brenn-
elementfehlpositionierungen vorgesehen. U. E. ist diese Anforderung relevant (siehe elementfehlpositionierungen vorgesehen.
Jeder Handhabungsvorgang mit einem auch Kommentare des VdTUV bzw. der Jeder Handhabungsvorgang mit einem
Brennelement wird in einem Arbeitsvor- RSK zu Revision 7). Brennelement wird in einem Arbeitsvor-
gang von einer Schicht des Personals gang von einer Schicht des Personals
volistandig durchgefiihrt. Wahrend dieses vollstandig durchgefiihrt. Wahrend dieses
Arbeitsgangs erfolgt kein Wechsel des Arbeitsgangs erfolgt kein Wechsel des
ausfuhrenden Personals. ausfiihrenden Personals.
6.1 Es sind Priifungen vorgesehen, um die 6.1 Es werden sind-Priifungen durchgefihrt,
(14) Beladung des Reaktorkerns mit Brennele- (114) vergesehen;-um die Beladung des Reak-
menten mit unzuldssigen Verbiegungen, torkerns mit Brennelementen mit unzulds-
Verdrehungen oder Langenausdehnungen sigen Verbiegungen, Verdrehungen oder
auszuschlief3en. Langenausdehnungen auszuschlie3en.
6.1 Es sind Einrichtungen zur Inspektion der 459 Vattenfall : Hier muss es wohl ,Brennelemente” hei- 6.1 Es sind Einrichtungen zur Inspektion der
(15) Brennstabe, einschlieRlich einer Dicht- Europe Ren. (128) Brennelemente,stabe; einschliellich einer
heitsprifung, vorgesehen. Dichtheitsprifung der Brennstabe, vorge-
Team 2: sehen.
Der Kommentar wurde berlicksichtigt.
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6.1 Vor Schlieen des Reaktordruckbehélters 6.1 Vor SchlielRen des Reaktordruckbehélters
(16) wird die Kernbeladung auf Ubereinstim- (1386) wird die Kernbeladung auf Ubereinstim-

mung mit der geplanten Belegung hinsicht- mung mit der geplanten Belegung hinsicht-
lich der Positionierung und Orientierung lich der Positionierung und Orientierung
der Brennelemente und Kernbauteile tiber- der Brennelemente und Kernbauteile tber-
priuft und dokumentiert. prift und dokumentiert.
6.1 Nach dem Schliefen des Reaktordruckbe- 460 Vattenfall | Diese Forderung liegt zeitlich auRerhalb 6.1(17) | Nach dem SchlieRen des Reaktordruckbe-
17) hélters werden die Abschaltfahigkeit und Europe der Definition nach 6 (1) von ,Brennele- Rolomm s on i beshalinniglailin
beim DWR die Freigangigkeit der Steuer- mentwechsel“. Sie ist hier, so wichtig sie beim-BWR-die-FreigangigkeitderSteuer
elemente Uberpruft. auch sein mag, ersatzlos zu streichen. elemente-tberpraf:
Team 2:
Der Kommentar wurde berlicksichtigt.
Anforderung wird durch Ziffer 6.1 (8) b) in
Modul 2 Rev. B erfasst.
6.2 Sicherheitsebene 2 6.2 Sicherheitsebene 2
6.2 (1) | Die Anforderungen der Ziffern 6.1 (1), 6.1 6.2 (1) Die Anforderungen der Ziffern 6.1 (1), 6.1
(2), 6.1 (4c) und 6.1 (5) werden auch bei (2), 6.1 (34c) und 6.1 (45) werden auch bei
Ereignissen der Sicherheitsebene 2 ein- Ereignissen der Sicherheitsebene 2 ein-
gehalten. gehalten.
6.3 Sicherheitsebene 3 6.3 Sicherheitsebene 3
Hinweis | Hinsichtlich der Ereignisse der Sicherheitsebene Hinweis Flr Hinsichtlich-der-Ereignisse der Sicherheits-
3 bestehen keine Anforderungen, die Uber dieje- ebene 3 bestehen keine Anforderungen, die
nigen in den Ziffern 3.3 (1) bis (2) hinausgehen. Uber diejenigen in dern Ziffera 3.3 (1) bis+{2)
hinausgehen.
461 Vattenfall | Anforderung so nicht verstéandlich
Europe
Team 2:
Der Kommentar bezieht sich auf Ziffer 6. 3
(1) der Revision 7 von Modul 11. Diese
Ziffer ist in Revision A entfallen.
462 Vattenfall | Mehrfache unabhangige Fehlhandlungen
Europe des Personals sind nicht zu unterstellen.

Team 2:
Der Kommentar bezieht sich auf Ziffer 6.3
(1) Revision 7 von Modul 11. Diese Ziffer
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ist in Revision A entfallen. Die Kommentar-
beantwortung erfolgt durch Team 3.
Vattenfall Europe: Anforderung fir diesen
Fall nicht verstandlich.
Team 2:
Der Kommentar bezieht sich auf Ziffer 6. 3
(1) der Revision 7 von Modul 11. Diese
Ziffer ist in Revision A entfallen.
6.4 Sicherheitsebene 4 6.4 Sicherheitsebene 4
6.4 (1) | Beim DWR ist wahrend des Brennele- Team 2 Die Anforderung wurde gestrichen, da die 6-4-(1 Beim-DWR-istwahrend-des-Brennele-
mentwechsels als Notfallmalnahme der SE 4b betreffende Anforderungen nunmehr mentwechsels als Notfallmallinahme der
Sicherheitsebene 4b fir den Fall des Ein- ausschlieRlich in Modul 7 behandelt wer- Slencrrotoctonor s sl e ae i
tretens einer Kritikalitat die Moglichkeit fir den. i itikalitat die Mogli itf
eine Boreinspeisung zur Wiederherstellung
eines unterkritischen Zustandes verfigbar.
Hinweis Fur Ereignisse der Sicherheitsebene 4 bestehen
keine Anforderungen, die Uber diejenigen in der
Ziffer 3.4 (1) hinausgehen.
7. Spezifische Anforderungen an das Be-
laden und den Transport von Brennele-
ment-Transport- und Lagerbehaltern im
Kernkraftwerk
7.1 Sicherheitsebene 1
7.1(1) Es werden nur Brennelement-Transport-
und Lagerbehalter eingesetzt, deren Eig-
nung fur das Kernkraftwerk spezifisch
nachgewiesen ist.
7.1(2) Es ist durch geeignete MalRnahmen und

Einrichtungen sichergestellt, dass

a) die sich aus der Genehmigung und der
Zulassung des Transport- und Lager-
behalters ergebenden Anforderungen
hinsichtlich der zulassigen Brennele-
menttypen, Abbrandwerte, Quellstéar-
ken, Nachwarmen und Abklingzeiten
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bei der Beladung eingehalten werden;

b) sich der Transport- bzw. Lagerbehalter
in einem ordnungsgemalen Zustand
befindet.

7.1(3)

Die Beladung des Transport- und Lagerbe-
halters erfolgt auf der Grundlage eines
Beladeplans sowie einer Beschreibung der
zur Abfertigung notwendigen Arbeits- und
Prifschritte.

7.1(4)

Die Belegung des Transport- und Lagerbe-
halters wird wahrend der Beladung doku-
mentiert. Vor dem SchlieRen des Behalters
erfolgt eine vollstandige Kontrolle, ob der
Behalter anforderungsgerecht beladen ist.

7.1 (5)

Brennelement-Transport- und Lagerbehal-
ter werden nur in der dafir vorgesehenen
Position im Lagerbecken oder in einem
separaten Transportbehalter-Abstellbecken
beladen.

7.1 (6)

Die Lastanschlagpunkte der Transport- und
Lagerbehalter und die zum Be- und Entla-
den sowie zur Handhabung von Transport-
und Lagerbehéltern verwendeten Handha-
bungseinrichtungen geniigen den erhéhten
Anforderungen gemaR den ,Sicherheitsan-
forderungen fur Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an die Auslegung und den sicheren
Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Sys-
teme und Komponenten® (Modul 10) Ziffer
3.2.9.

7.1(7)

Eine Kontamination der auReren Oberfla-
che des Transport- und Lagerbehalters
wird durch geeignete Malnahmen und
Einrichtungen vermieden bzw. minimiert.
Es stehen Einrichtungen zur Dekontamina-
tion des Behalters zur Verfiigung.

7.1(8)

Vor dem Abtransport aus der Anlage er-
folgt eine Priifung der Dichtheit, der me-
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chanischen Sicherungen, des Strahlungs-
pegels und der Kontamination im Hinblick
auf die Einhaltung der geltenden Grenz-
werte.

7.1(9)

Der Transport- und Lagerbehalter ist gegen
Absturz und Umkippen gesichert.

7.1 (10)

Der Transport in der Anlage erfolgt auf
kurzem und sicherem Weg sowie ohne
unnoétige Aufenthalte auf einem festgeleg-
ten Transportweg. Ein Transport Uber si-
cherheitstechnisch wichtige Einrichtungen
hinweg wird vermieden.

7.1 (11)

Die Transportwege der Transport- und
Lagerbehalter sind so gestaltet, dass die
Auslegungsbedingungen der Behalter
eingehalten werden kdnnen.

7.2

Sicherheitsebene 2

7.2 (1)

Die in den ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewas-
serreaktoren zu berlicksichtigende Ereig-
nisse” (Modul 3) in der Ereignisliste Brenn-
element-Lagerbecken genannten Ereignis-
se der Sicherheitsebene 2 sind, soweit
anwendbar, auch unter den Bedingungen
»1ransport bzw. Beladung von Transport-
und Lagerbehaltern beherrscht.

7.2(2)

Fir die Beherrschung der Auswirkungen

stérungsbedingter Ereignisse sind geeigne-

te MaRnahmen und Einrichtungen vorge-

sehen. Betrachtete Stérungen sind insbe-

sondere

- das Nichterreichen des Dichtheitskrite-
riums,

- der Ausfall von Handhabungseinrich-
tungen wahrend der Beladung,

- das Auftreten von Undichtigkeiten an
Brennstaben wahrend der Abfertigung,

- Raumungsalarm.
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Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 11 (Rev. B)

7.2 (3)

Wahrend des Beladens der Transport- und
Lagerbehalter mit Brennelementen gelten
die sicherheitstechnischen Nachweisziele
und Nachweiskriterien fiir die Brennele-
mentlagerung und -handhabung geman
LSicherheitsanforderungen fiir Kernkraft-
werke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-
ren zu berlcksichtigende Ereignisse” (Mo-
dul 3), Tabelle 3.1.

7.3

Sicherheitsebene 3

7.3 (1)

Die in den ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewas-
serreaktoren zu berUcksichtigende Ereig-
nisse“ (Modul 3) in der Ereignisliste Brenn-
element-Lagerbecken genannten Ereignis-
se der Sicherheitsebene 3 sind, soweit
anwendbar, auch unter den Bedingungen
»1ransport bzw. Beladung von Transport-
und Lagerbehaltern“ beherrscht.

7.3(2)

Wahrend des Beladens der Transport- und
Lagerbehalter mit Brennelementen gelten
die sicherheitstechnischen Nachweisziele
und Nachweiskriterien fiir die Brennele-
mentlagerung und -handhabung gemaf
LSicherheitsanforderungen fir Kernkraft-
werke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-
ren zu berlcksichtigende Ereignisse” (Mo-
dul 3), Tabelle 3.1.

7.3 (3)

Die Standsicherheit des Transport- und
Lagerbehalters auch bei Einwirkungen von
aufden (EVA) ist fUr alle Abstellpositionen
gegeben.

7.4

Sicherheitsebene 4

7.4 (1)

Die Standsicherheit des Transport- und
Lagerbehalters auch bei Notstandsfallen ist
fur alle Abstellpositionen gegeben.
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1

Zielsetzung

Dieser Regeltext enthalt die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Handhabung

und Lagerung von unbestrahlten und bestrahlten Brennelementen sowie von weiteren

Kernbauteilen, einschlie3lich des Brennelementwechsels, innerhalb des Reaktorge-

baudes von Kernkraftwerken.

Hinweis

2

Im Regeltext wird eine Gliederung gewabhlt, bei der zunachst die Anforderungen dargestellt werden, die
allgemein fur die verschiedenen Bereiche der Handhabung und Lagerung gelten. Im Weiteren folgen
die spezifischen Anforderungen an die trockene Handhabung und Lagerung unbestrahlter Brennele-
mente, an die nasse Handhabung und Lagerung unbestrahlter und bestrahlter Brennelemente sowie an
den Brennelementwechsel. Die Anforderungen werden den Sicherheitsebenen 1 bis 4a zugeordnet.
Hinsichtlich der Sicherheitsebenen 4b und 4c siehe ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: An-
forderungen an den anlageninternen Notfallschutz" (Modul 7).

Geltungsbereich

Die Anforderungen gelten fir die innerhalb des Reaktorgebaudes stattfindenden

a) Handhabungsvorgange mit Brennelementen, beginnend mit der Annahme und

endend mit der Abgabe der Brennelemente an den jeweiligen Ubergabestellen,

sowie

b) trockenen oder nassen Lagerungen von Brennelementen.

Die Anforderungen gelten, soweit anwendbar, auch fir die sonstigen Kernbauteile.

Hinweis

Eine Zusammenstellung der bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen betrachteten
Ereignisse auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a sowie der jeweiligen sicherheitstechnischen Nachweis-
ziele und Nachweiskriterien ist in den ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und
Siedewasserreaktoren zu beriicksichtigende Ereignisse” (Modul 3) enthalten.

Die Einrichtungen zur Handhabung (insbesondere Hebezeuge und Anschlagmittel) von Brennelemen-
ten sind in ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den si-
cheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systeme und Komponenten* (Modul 10) dargestellt.

Anforderungen hinsichtlich des physischen Schutzes spaltbarer oder anderer Materialien (Sicherung)
sind in gesonderten Regelungen dargelegt.
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3

3.1

3.1(1)

Hinweis

3.1(2)

Ubergreifende Anforderungen an die Handhabung und La-
gerung von Brennelementen in Kernkraftwerken

Sicherheitsebene 1

Im Kernkraftwerk sind MafRnahmen und Einrichtungen zur Handhabung
und Lagerung von unbestrahlten und bestrahlten Brennelementen sowie
von weiteren Kernbauteilen und von Brennelement-, Transport- und Lager-
behéaltern vorgesehen bzw. vorhanden, die bei den Handhabungen und La-

gerungen im Normalbetrieb sicherstellen, dass

a) keine unzuldssige Strahlenexposition infolge von Direktstrahlung auf-
tritt,

b) keine unzulassige Strahlenexposition innerhalb oder aulR3erhalb der An-
lage infolge des Entweichens radioaktiver Stoffe aus den Brennelemen-

ten auftritt,
c) die geforderte Unterkritikalitéat eingehalten wird,
d) die Kiihlung der Brennelemente gegeben ist,

e) keine mechanischen, thermischen, chemischen oder strahlungsbeding-
ten Einwirkungen auf die Brennelemente und weiteren Kernbauteile
stattfinden, die ihre anforderungsgerechte Funktionsfahigkeit bzw. La-
ger- und Handhabbarkeit in Frage stellen. Die Brennelemente und wei-
teren Kernbauteile sind insbesondere so gelagert, dass sie nicht unzu-
lassig verformt werden oder Beschadigungen infolge Korrosion, Ab-

sturz von Lasten oder sonstiger Einwirkungen auftreten,

f) keine Beschadigungen an den Einbauten in den Lagereinrichtungen

bzw. im Reaktordruckbehélter eintreten.
Anforderungen hinsichtlich der zulassigen Einwirkungen auf die Brennelemente und weiteren Kernbau-
teile sind in den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung des
Reaktorkerns* (Modul 2) Ziffer 5, enthalten.
Anforderungen hinsichtlich der Uberwachung und Begrenzung der Strahlenexposition sind in den ,Si-
cherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz (Modul 9) enthalten.

Jedes Brennelement ist durch eine von auf3en erkennbare Kennzeichnung

eindeutig identifizierbar.
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3.1 (3)

3.1 (4)

3.1 (5)

3.1 (6)

3.2

3.2 (1)

3.3

3.3 (1)

Es sind MaRnahmen und Einrichtungen vorgesehen, mit denen die Be-
triebsparameter, die fir die Einhaltung der unter Ziffer 3.1 (1) genannten
Anforderungen relevant sind, bei der Handhabung und Lagerung von
Brennelementen und weiteren Kernbauteilen im erforderlichen Umfang

uberwacht werden kdnnen.

Es sind MalRnahmen und Einrichtungen fur die Erkennung und Beherr-
schung von Schaden an Brennelementen und weiteren Kernbauteilen vor-

gesehen.

Brennelemente und Kernbauteile werden nur in den jeweils dafiir vorgese-

henen Positionen bzw. Bereichen in den Lagereinrichtungen gelagert.

Die Handhabung von Brennelementen und Kernbauteilen erfolgt nur nach
einer qualitatsgesicherten Arbeitsanweisung, z. B. in Form eines Schrittfol-

geplans

Fur jedes Brennelement werden der aktuelle Aufbewahrungsort, alle si-
cherheitsrelevanten Daten sowie Anderungen in sicherheitsrelevanten Ei-

genschaften dokumentiert.

Die Belegung der Lagereinrichtungen und des Reaktorkerns wird dokumen-

tiert. Die Dokumentation wird auf aktuellem Stand gehalten.

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffern 3.1 (1) und 3.1 (3) werden auch bei den be-

trachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Die fur diese Sicherheitsebene geltenden sicherheitstechnischen Nach-

weisziele und Nachweiskriterien werden eingehalten.

Sicherheitsebene 3

Im Kernkraftwerk sind MafRhahmen und Einrichtungen vorgesehen bzw.

vorhanden, die sicherstellen, dass Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (Stor-

3
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3.4

3.4 (1)

Hinweis

4.1

4.1 (1)

4.1 (2)

falle), die bei der Handhabung bzw. Lagerung von Brennelementen be-
trachtet werden, die fiir diese Sicherheitsebene geltenden sicherheitstech-

nischen Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten werden.

Sicherheitsebene 4

Bei den betrachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 4a werden die fur
diese Sicherheitsebene geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele
und Nachweiskriterien eingehalten.

Anforderungen hinsichtlich der Sicherheitsebenen 4b und 4c sind in ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ (Modul 7) festgelegt.

Spezifische Anforderungen an die trockene Handhabung
und Lagerung unbestrahlter Brennelemente

Sicherheitsebene 1

Es sind MalRnahmen und Einrichtungen vorgesehen, mit denen der ord-
nungsgemalle dulRere Zustand der angelieferten Brennelemente sowie der

Transportbehélter geprift werden kann.

Der ordnungsgemalfe aullere Zustand der Brennelemente wird anhand ei-
nes Inspektionsprogramms uberprift. Der diesbezlglich relevante Zustand
des Transportbehélters ist Teil des Inspektionsprogramms. Das Ergebnis

der Inspektion wird dokumentiert.

Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Einrichtun-

gen zur trockenen Lagerung (Trockenlager) wird

a) der Brennelementtyp zu Grunde gelegt, der unter den jeweiligen physi-
kalischen und technischen Gegebenheiten zur hdchsten Reaktivitat
fuhrt, und

b) von den im Normalbetrieb mdglichen Moderations- und Reflexionsbe-
dingungen ausgegangen, die zum hoéchsten Neutronenmultiplikations-

faktor flihren.
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4.1 (3)

4.2

4.2 (1)

4.3

4.3 (1)

4.4

Hinweis

5.1

5.1 (1)

5.1 (2)

Hinweis

Soweit unbestrahlte Brennelemente eine nicht zu vernachlassigende War-
meleistung aufweisen, ist entweder eine ausreichende zuverlassige Liftung
vorgesehen, oder es ist nachgewiesen, dass die Brennelemente im Tro-

ckenlager auch ohne Liftung ausreichend gekuhlt werden.

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffern 4.1 (2) und 4.1 (3) werden auch bei den be-

trachteten Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Sicherheitsebene 3

Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors bei Storfallen mit
Moderationsdnderungen in den Trockenlagereinrichtungen wird abdeckend
eine Moderation mit reinem Wasser derjenigen Dichte angenommen, die

zum héchsten Neutronenmultiplikationsfaktor fuhrt.

Sicherheitsebene 4

Fur Ereignisse der Sicherheitsebene 4 bestehen keine Anforderungen, die Uber diejenigen der Ziffern
3.4 hinausgehen.

Spezifische Anforderungen an die nasse Handhabung und
Lagerung unbestrahlter und bestrahlter Brennelemente

Sicherheitsebene 1

Die Einrichtungen zur nassen Lagerung bestrahlter Kernbrennstoffe
(Brennelement-Lagerbecken) sind innerhalb abgeschlossener Gebaude in

Kontrollbereichen angeordnet.

Die Brennelement-Lagerbecken verfligen Uber ausreichende Lagerkapazi-
taten. Eine vollstandige Auslagerung des Reaktorkerns in die vorhandenen
Lagereinrichtungen ist jederzeit mdglich.

Siehe auch ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen®
(Modul 1) Ziffer 5 (6).

5
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5.1 (3)

5.1 (4)

5.1 (5)

5.1 (6)

Das Brennelement-Lagerbecken ist so ausgelegt, dass

a) schadigende Einwirkungen des Lagerbeckenwassers auf die Tragkon-
struktion des Beckens infolge von Leckagen ausgeschlossen werden

kénnen und die Ortung und Behebung von Leckagen moglich ist;

b) Leckagen oder Lecks am Lagerbecken nur zu einem unerheblichen

Fillstandsabfall fiihren kdnnen;

c) Lecks oder Briiche in anschlieenden Rohrleitungen bzw. Komponen-
tenversagen oder Fehlhandlungen in angeschlossenen Systemen nur

zu einem begrenzten Fullstandsabfall fiihren kénnen.

Die Einrichtungen zur Fullstandsergdnzung des Brennelement-
Lagerbeckens sind so ausgelegt, dass durch Verdunstung und durch be-
triebliche Leckagen verursachte Wasserverluste so ausgeglichen werden
kodnnen, dass keine Unterbrechung der Beckenkiihlung durch Fullstandsab-
fall auftritt.

Die Brennelementbecken-Kihlsysteme sind so gestaltet, dass auch bei Le-
ckagen an einem der Kuhlstrange die Kihlung des Brennelementbeckens

Uiber einen anderen Strang gewahrleistet werden kann.

Fur die Lagerung von Brennelementen mit defekten Brennstédben sind Ein-
richtungen (z. B. eine geeignete Lagerbeckenwasserreinigung) vorgese-
hen, die eine nennenswerte zuséatzliche Kontamination des Kihlwassers

der Brennelement-Lagerbecken verhindern.

Sofern ein Brennelement-Lagerbecken als Mehr-Zonen-Lager ausgefihrt

ist,
a) ist die maximale Anzahl an Zonen auf drei beschrankt;
b) bildet jede Zone eine raumliche Einheit fur sich;

c) enthalt das Lagerbecken eine Zone, in dem Brennelemente des reak-
tivsten Typs, die unbestrahlt sind oder die sich bei anfanglichem Vor-
handensein abbrennbarer Neutronengifte im Zustand ihrer maximalen
Reaktivitdt unter Lagerbedingungen befinden, anforderungsgerecht
gemaln Ziffer 3.1 (1) gelagert werden kénnen (operative Zone);

6
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5.1 (7)

5.1 (8)

5.1 (9)

5.1 (10)

5.1 (11)

d) konnen fir die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors auf3er-
halb der operativen Zone Mindestabbrande der einzulagernden Brenn-
elemente zu Grunde gelegt werden, sofern die abbrandbedingten Re-

aktivitatseffekte zuverlassig bestimmt werden kdnnen;

e) wird die fehlerhafte Umsetzung von Brennelementen, deren Abbrand
fur eine bestimmte Zone zu gering ist, in diese Zone durch geeignete

Vorkehrungen mit hoher Zuverlassigkeit verhindert;

Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele-

ment- Lagerbecken wird

a) in der operativen Zone der Brennelementtyp zu Grunde gelegt, der un-
ter den jeweiligen physikalischen und technischen Gegebenheiten zur

hoéchsten Reaktivitat fuhrt, und

b) die zum groldten Neutronenmultiplikationsfaktor fiihrende und unter den

jeweiligen Gegebenheiten mdgliche Kuhlmitteldichte zu Grunde gelegt.

Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele-
ment- Lagerbecken kann das innerhalb der operativen Zone im Kihimittel

gel6ste Bor bericksichtigt werden, sofern

— im Normalbetrieb unter der Annahme reinen Wassers der Neutronen-

multiplikationsfaktor den Wert 0,98 nicht Uberschreitet;

— bei stérungs- bzw. storfallbedingter Verminderung der Borkonzentration
im Wasser des Lagerbeckens die angerechnete Borkonzentration im

Bereich der Lagergestelle auch lokal nicht unterschritten wird.

Wird beim Nachweis der geforderten Unterkritikalitdt des Lagerbeckens das
im Kuhlmittel geldste Bor beriicksichtigt, so wird die Borkonzentration zu-
verlassig und mit hinreichender raumlicher und zeitlicher Auflésung Uber-
wacht. Fir eine ausreichend wirksame Einspeisung von Bor ins Lagerbe-

cken sind Einrichtungen vorgesehen.

Der Kuhlmittelftllstand wird zuverlassig tiberwacht.

Die Kuhlmitteltemperatur im Lagerbecken wird zuverlassig tberwacht. Un-

zulassige Temperaturerhbhungen werden rechtzeitig erkannt.
7
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5.1 (12)

5.1 (13)

5.1 (14)

5.1 (15)

5.1 (16)

Die Kuhlmitteltemperatur im Lagerbecken ist so begrenzt, dass die Raume
um das Lagerbecken uneingeschrankt begehbar sind und die uneinge-
schrankte Integritdt des Lagerbeckens fur die gesamte Betriebsdauer ge-

wahrleistet ist.

Die Temperaturgrenzen werden auch bei vollstandiger Belegung des La-

gerbeckens (Kernvollausladung) nicht Gberschritten.

Bei der Berechnung der Wassertemperatur werden die jeweils ungunstigs-
ten Zustande im Hinblick auf die Nachwéarme und die Kuhlbedingungen zu

Grunde geleqgt.

Es wird eine Wasserqualitat sichergestellt, die die Anforderungen im Hin-
blick auf die zuldssige Strahlenexposition sowie auf die Aufrechterhaltung
der sicherheitsrelevanten Eigenschaften der Brennelemente und weiteren

Kernbauteile erfillt.

Die Wasserqualitat ermdglicht eine ausreichende visuelle Kontrolle der

Handhabungsvorgange.

Es sind Malinahmen vorgesehen, mittels derer der Eintrag von Fremdstof-
fen bzw. -kérpern ins Brennelement- Lagerbecken, die zu einer relevanten

Kuhlungsverschlechterung fihren kénnen, zuverlassig vermieden wird.

Eine systemtechnische Verknipfung des Not- und Nachkihlsystems mit
der Brennelement-Lagerbeckenkiihlung besteht nur dann, wenn Stérungen
im Beckenkihlsystem nachweislich nicht zu einer nennenswerten Beein-
trachtigung der Zuverlassigkeit der Not- und Nachkihlung fuhren kénnen.
Die zur Umschaltung auf die Lagerbeckenkiihlung zu betatigenden Armatu-
ren sind soweit moglich und sinnvoll aul3erhalb der Sicherheitsbehélters

angeordnet.

Wenn das Not- und Nachkuhlsystem mit der Brennelement-
Lagerbeckenkiihlung systemtechnisch verknipft ist, dann existiert ein zu-
satzlicher Lagerbeckenkihlstrang, der allein in der Lage ist, das Brennele-
ment-Lagerbecken nach Kuhlmittelverluststorfallen zu kihlen. Dieses Sys-

tem hat soweit mdglich und sinnvoll keine aktiven Komponenten innerhalb

8
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5.2

5.2 (1)

5.2 (2)

5.3

5.3 (1)

5.3 (2)

5.3 (3)

des Sicherheitsbehélters. Armaturen, die zur Inbetriebnahme des Systems
betatigt werden missen, sind soweit moglich und sinnvoll auRerhalb des

Sicherheitsbehalters angeordnet.

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffern 5.1 (4), 5.1 (7) und 5.1 (9) werden auch bei

den zu betrachtenden Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Die sicherheitstechnischen Nachweisziele zur Kiihlung der Brennelemente
werden auch bei vollstandiger Belegung des Lagerbeckens (Kernvollausla-

dung) erfullt.

Bei der Berechnung der Wassertemperatur werden die jeweils ungiinstigs-
ten Zusténde im Hinblick auf die Nachwarme und die Kihlbedingungen zu

Grunde gelegt.

Sicherheitsebene 3

Fur die Berechnung des Neutronenmultiplikationsfaktors in den Brennele-
ment- Lagerbecken bei Storfallen kann das im Kihlmittel geléste Bor be-
ricksichtigt werden, sofern die Anforderungen geman Ziffer 5.1 (9) erfullt

sind.

Fur Ereignisse der Sicherheitsebene 3 mit Wasserverlusten aus dem La-
gerbecken sind MaRnahmen und Einrichtungen zur Erkennung und Been-
digung des Wasserverlusts und zur Wassereinspeisung vorgesehen, so
dass die im Lagerbecken abgestellten Brennelemente ausreichend bedeckt
bleiben, um die Kuhlung und die Strahlungsabschirmung mit Kihlmittel si-

cherzustellen.

Die sicherheitstechnischen Nachweisziele zur Kihlung der Brennelemente
werden auch bei vollstandiger Belegung des Lagerbeckens (Kernvollausla-

dung) erfullt.
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5.4

Hinweis

6.1

Hinweis

6.1 (1)

6.1(2)

6.1 (3)

Bei der Berechnung der Wassertemperatur werden die jeweils ungunstigs-
ten Zustande im Hinblick auf die Nachwéarme und die Kuhlbedingungen zu

Grunde geleqgt.

Sicherheitsebene 4

Fur Ereignisse der Sicherheitsebene 4 bestehen keine Anforderungen, die Uber diejenigen der Ziffern
3.4 hinausgehen.

Spezifische Anforderungen an den Brennelementwechsel

Sicherheitsebene 1

Die folgenden Anforderungen an den Brennelementwechsel beschranken sich auf die Phase mit Um-
setzen, einschliellich Ein- und Ausladen der Brennelemente und Kernbauteile sowie Beladungs- und
Funktionsprufungen.

Fiur die Arbeiten des Brennelementwechsels sind Strahlenschutzmaf3nah-
men vorgesehen, insbesondere im Hinblick auf die Abschirmung, die Ge-

baudeltftung und den Gebaudeabschluss.

Der Fiullstand im Reaktordruckbehélter sowie im Brennelement-
Lagerbecken wird Uberwacht und oberhalb des radiologisch und fur die

Kahlung erforderlichen Mindestniveaus gehalten.

Bei Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor

a) wird vor Herstellung der Verbindung zwischen Reaktorraum und La-
gerbecken sichergestellt, dass die Borkonzentration im Beckenwasser
und im Reaktorraum mindestens der Borkonzentration im Reaktor und
Lagerbecken entspricht, die fir den Brennelementwechsel zur Sicher-

stellung der geforderten Unterkritikalitat festgelegt ist;

b) werden séamtliche Armaturen, durch die groR3ere Mengen Deionat in
das Reaktorkiihlsystem gelangen konnten, abgesperrt und vor Ort ge-

gen Offnen gesichert;

c) ist die Einspeisung von Bor in zur wirksamen Aufrechterhaltung bzw.
Wiederherstellung der jeweils geforderten Unterkritikalitdt ausreichen-

der Menge und Konzentration jederzeit mdglich.
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6.1 (4)

6.1 (5)

6.1 (6)

6.1 (7)

6.1 (8)

6.1 (9)

6.1 (10)

Wahrend des Brennelementwechsels ist fir den Reaktorkern eine Uberwa-
chung des Neutronenflusses so gewahrleistet, dass eine Annaherung an

den kritischen Zustand zuverlassig erkannt wird. Zuséatzlich

a) wird beim DWR eine hinreichend r&dumliche und zeitliche aufgeloste

Uberwachung der Borkonzentration durchgefiihrt;

b) werden beim SWR wahrend der Beladung Prifungen durchgefihrt, die
die zuverlassige Kontrolle der Einhaltung der erforderlichen Unterkriti-

kalitat im Reaktorkern sicherstellen.

Beim SWR sind die Steuerstibe wéhrend des Brennelementwechsels in
den Kern eingefahren und ihr Antrieb ist unscharf gemacht. Die den Funkiti-
ons- und Unterkritikalitdtsprifungen bzw. den Abschaltsicherheitstests zu-
geordneten Steuerstdbe sind fur die Dauer der Prufungen bzw. Tests da-

von ausgenommen.

Es ist mindestens ein Nachkihlstrang in Betrieb bzw. betriebsbereit.

Die KuhImitteltemperatur wird Gberwacht.

FiUr das Umsetzen sowie das Ein- und Ausladen der Brennelemente wird
ein Schrittfolgeplan erstellt, der jede Bewegung von Brennelementen sowie
von Steuerelementen bzw. -stdben sowie alle Umsetzvorgange mit weite-

ren Kernbauteilen erfasst.

Die Durchfiihrung jedes einzelnen Schrittes wird protokolliert.

Fur jeden Schritt des Schrittfolgeplans wird die Einhaltung der geforderten

Unterkritikalitdt nachgewiesen.

Waéhrend des Brennelementwechsels werden Brennelemente grundsatzlich

nur in den gemaf Beladeplan vorgesehenen Positionen abgesetzt.

Es sind wirksame und zuverldssige MalRnahmen und Einrichtungen zur
Vermeidung von Handhabungsfehlern und Brennelementfehlpositionierun-

gen vorgesehen.
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6.1 (11)

6.1 (12)

6.1 (13)

6.2

6.2 (1)

6.3

Hinweis

6.4

Hinweis

Jeder Handhabungsvorgang mit einem Brennelement wird in einem Ar-
beitsvorgang von einer Schicht des Personals vollstédndig durchgefihrt.
Wahrend dieses Arbeitsgangs erfolgt kein Wechsel des ausfihrenden Per-

sonals.

Es werden Prufungen durchgefiihrt, um die Beladung des Reaktorkerns mit
Brennelementen mit unzuléassigen Verbiegungen, Verdrehungen oder Lan-

genausdehnungen auszuschliel3en.

Es sind Einrichtungen zur Inspektion der Brennelemente, einschliel3lich

einer Dichtheitsprifung der Brennstabe, vorgesehen.

Vor SchlieRen des Reaktordruckbehalters wird die Kernbeladung auf Uber-
einstimmung mit der geplanten Belegung hinsichtlich der Positionierung
und Orientierung der Brennelemente und Kernbauteile Gberprift und do-

kumentiert.

Sicherheitsebene 2

Die Anforderungen der Ziffern 6.1 (1), 6.1 (2), 6.1 (3¢) und 6.1 (4) werden

auch bei Ereignissen der Sicherheitsebene 2 eingehalten.

Sicherheitsebene 3

Fir Ereignisse der Sicherheitsebene 3 bestehen keine Anforderungen, die tiber diejenigen in der Ziffer
3.3 (1) hinausgehen.

Sicherheitsebene 4

Fir Ereignisse der Sicherheitsebene 4 bestehen keine Anforderungen, die Uber diejenigen in der Ziffer
3.4 (1) hinausgehen.
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v

7.1

7.1 (1)

7.1(2)

7.1 (3)

7.1 (4)

7.1 (5)

7.1 (6)

Spezifische Anforderungen an das Beladen und den Trans-

port von Brennelement-Transport- und Lagerbehaltern im
Kernkraftwerk

Sicherheitsebene 1

Es werden nur Brennelement-Transport- und Lagerbehdlter eingesetzt,

deren Eignung fur das Kernkraftwerk spezifisch nachgewiesen ist.

Es ist durch geeignete Malinahmen und Einrichtungen sichergestellt, dass

a) die sich aus der Genehmigung und der Zulassung des Transport- und
Lagerbehélters ergebenden Anforderungen hinsichtlich der zulassigen
Brennelementtypen, Abbrandwerte, Quellstdarken, Nachwarmen und

Abklingzeiten bei der Beladung eingehalten werden;

b) sich der Transport- bzw. Lagerbehélter in einem ordnungsgemafen
Zustand befindet.

Die Beladung des Transport- und Lagerbehalters erfolgt auf der Grundlage
eines Beladeplans sowie einer Beschreibung der zur Abfertigung notwen-

digen Arbeits- und Prifschritte.

Die Belegung des Transport- und Lagerbehélters wird wéahrend der Bela-
dung dokumentiert. Vor dem SchlieRen des Behélters erfolgt eine vollstan-

dige Kontrolle, ob der Behalter anforderungsgerecht beladen ist.

Brennelement-Transport- und Lagerbehélter werden nur in der dafiir vorge-
sehenen Position im Lagerbecken oder in einem separaten Transportbehal-

ter-Abstellbecken beladen.

Die Lastanschlagpunkte der Transport- und Lagerbehdlter und die zum Be-
und Entladen sowie zur Handhabung von Transport- und Lagerbehdltern
verwendeten Handhabungseinrichtungen geniigen den erhdhten Anforde-
rungen geman den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagen-

teilen, Systeme und Komponenten“ (Modul 10) Ziffer 3.2.9.
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7.1 (7)

7.1 (8)

7.1 (9)

7.1 (10)

7.1 (11)

7.2

7.2 (1)

7.2 (2)

Eine Kontamination der auReren Oberflache des Transport- und Lagerbe-
halters wird durch geeignete MalRnahmen und Einrichtungen vermieden
bzw. minimiert. Es stehen Einrichtungen zur Dekontamination des Behal-

ters zur Verfigung.

Vor dem Abtransport aus der Anlage erfolgt eine Priifung der Dichtheit, der
mechanischen Sicherungen, des Strahlungspegels und der Kontamination

im Hinblick auf die Einhaltung der geltenden Grenzwerte.

Der Transport- und Lagerbehélter ist gegen Absturz und Umkippen gesi-

chert.

Der Transport in der Anlage erfolgt auf kurzem und sicherem Weg sowie
ohne unnoétige Aufenthalte auf einem festgelegten Transportweg. Ein
Transport Uber sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen hinweg wird

vermieden.

Die Transportwege der Transport- und Lagerbehdlter sind so gestaltet,
dass die Auslegungsbedingungen der Behélter eingehalten werden kon-

nen.

Sicherheitsebene 2

Die in den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und
Siedewasserreaktoren zu bertcksichtigende Ereignisse” (Modul 3) in der
Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken genannten Ereignisse der Sicher-
heitsebene 2 sind, soweit anwendbar, auch unter den Bedingungen

»rransport bzw. Beladung von Transport- und Lagerbehéltern” beherrscht.

Fur die Beherrschung der Auswirkungen stérungsbedingter Ereignisse sind
geeignete MaRRnahmen und Einrichtungen vorgesehen. Betrachtete Sto-

rungen sind insbesondere
— das Nichterreichen des Dichtheitskriteriums,

— der Ausfall von Handhabungseinrichtungen wéahrend der Beladung,
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7.2 (3)

7.3

7.3(1)

7.3(2)

7.3 3)

7.4

7.4 (1)

— das Auftreten von Undichtigkeiten an Brennstaben wahrend der Abfer-

tigung,

— R&aumungsalarm.

Waéhrend des Beladens der Transport- und Lagerbehéalter mit Brennele-
menten gelten die sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskri-
terien fir die Brennelementlagerung und -handhabung gemafR ,Sicher-
heitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-

ren zu bertcksichtigende Ereignisse* (Modul 3), Tabelle 3.1.

Sicherheitsebene 3

Die in den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und
Siedewasserreaktoren zu bertcksichtigende Ereignisse” (Modul 3) in der
Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken genannten Ereignisse der Sicher-
heitsebene 3 sind, soweit anwendbar, auch unter den Bedingungen

»rransport bzw. Beladung von Transport- und Lagerbehéltern“ beherrscht.

Wahrend des Beladens der Transport- und Lagerbehalter mit Brennele-
menten gelten die sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskri-
terien fur die Brennelementlagerung und -handhabung gemal ,Sicher-
heitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-

ren zu bertcksichtigende Ereignisse” (Modul 3), Tabelle 3.1.
Die Standsicherheit des Transport- und Lagerbehalters auch bei Einwir-

kungen von auf3en (EVA) ist fur alle Abstellpositionen gegeben.

Sicherheitsebene 4

Die Standsicherheit des Transport- und Lagerbehalters auch bei Not-

standsfallen ist fur alle Abstellpositionen gegeben.
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