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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 werden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht veranker-
ten oder erheblich Uberarbeitungsbedurftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicher-
heitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im
Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien® und ,RSK-Leitlinien* zusammenge-
stellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Das Zu-
sammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Regelungen

ist in einem Wegweiser dargestellt.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1: ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns*

e Modul 3 ~Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bertcksichtigende Ereig-

nisse”

e Modul 4 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfuhrung der Druckfiihrenden Umschliel3ung,
der drucktragenden Wandung der AuRBeren Systeme sowie des Sicher-

heitseinschlusses*

e Modul5 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Leittechnik (Modul 5, Teil 1)*
»Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Storfallinstrumen-
tierung (Modul 5, Teil 2)"

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*
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Modul 8 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement"

e Modul9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz"

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten*
e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente*

Die vorangegangenen Entwirfe der Regeltextmodule Rev. A sind seit September 2005

im Internet (http://regelwerk.grs.de) verfigbar und wurden u. a. in Workshops, die vom

23. Januar bis 3. Februar 2006 im BMU durchgeftihrt wurden, zur Diskussion gestellt.

Alle bis Ende Februar 2006 zur Rev. A der Regeltextmodule eingegangenen Kommen-
tare sowie die Hinweise aus den Workshops wurden bei der Erstellung der Rev. B

ausgewertet.

Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung Rev. B enthalt dem-
entsprechend die Ergebnisse der Auswertung aller zum Modul 3 ,Sicherheitsanforde-
rungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berticksichtigende
Ereignisse” Ubermittelten Kommentare und Hinweise aus den Workshops. Zur besse-
ren Lesbarkeit ist Rev. B von Modul 3 in einen Flie3text umgesetzt worden. Rev. B von

Modul 3 ist wiederum im Internet unter http://regelwerk.grs.de verfiigbar.
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Gliederung

1 Zielsetzung und Geltungsbereich

2 Ubergeordnete Anforderungen

3 Nachweisziele und Nachweiskriterien

4 Definitionen und Abgrenzungen der Betriebsphasen fir DWR und SWR

5 Ereignislisten

Anhang Al: Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu

Sicherheitsebenen

Anhang A2: Unterstellte Leckquerschnitte und Briiche in der Druckfihrenden

UmschlielBung bzw. der drucktragenden Wandung der &uf3eren Systeme
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich deutlich
gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit Ereignissen
fur DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhangen 1 (Zuordnung Beanspruchungsstufen zu
Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Briiche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der Revision A entspricht
nunmehr Anhang Al in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr Anhang A2 der Revision B.
Weiterhin wurde Anhang Al aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie zum Anhang A2 (Rev. B) sind
die Kommentare und die Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form gegentiber gestellt. Bei den Ereignislisten,
den Nachweiskriterien, den Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang Al (Rev. B), die selbst als Tabellen vorliegen, wurden fur
Erstere die Kommentare dem jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fur die anderen hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform
aufgelistet. Anderungen sind stellenweise im urspriinglichen Text kenntlich gemacht. Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt

wurden, kam das folgende Farbschema zur Anwendung.

Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise
= bzw. vollstandig bertcksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Anderungen sind in blauer Schrift eingetragen

Der Kommentarinhalt wurde bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.

Nachfolgend sind die Kommentare und eventuelle Anderungen zum Textteil des Moduls aufgefiihrt. Der aktuelle Textteil der Revision

B ist in der nachfolgenden Tabelle in der rechten Spalte dargestellt.
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Kommentare zum Textteil des Moduls, Antworten des Teams 3 sowie neuer Textteil des Moduls (Rev. B)

K-Nr/
N Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrindung Team 3 Text des Moduls
mfnta- (Rev. B)
or
Ubergeordnete Kommentare
483 Zulassigkeit von Brennstabschéaden auf | Es werden vom Team keine
RSK der Sicherheitsebene 3 (K1) Vorte@le, die fur eine Aufteilgng
ver- Fur die Sicherheitsebene 3a muss der Sicherheitsebene 3 in die
schickt nachgewiesen werden, dass bei maxi- Ebenr(]en 3‘3 U'f"d 3t|’| sprechen,
iber mal 1 % der Hullrohre Schaden auftre- | 9€s€nen, da fur atie Ereignisse
RSK- ten. Es darf jedoch in keinem Fall zu ei- auf der Ebene 3 in Abhangigkeit
Ge- nem Austritt von Kernbrennstoff kom- der jeweiligen Betriebsphase
schafts men. Dies ist auf jeden Fall gewahrleis- | dieselben Nachweisziele gelten.
tet, wenn der Nachweis der Integritat der | Insbesondere hinsichtlich des
stelle Hilllrohre gefihrt wird. radiologischen Aspektes ist fiir
alle Ereignisse die Einhaltung
der Storfallplanungswerte gefor-
dert.
Die zuzulassenden Brennstab-
schaden wurden nochmals im
Team diskutiert und neu zuge-
teilt (siehe Tabelle 3.1 der Revi-
sion B). Dabei wurde das von
der RSK genannte Nachweisziel
Lkein Austritt von Kernbrenn-
stoff* fir die Reaktivitatsstorfalle
Ubernommen.
485 Anforderungen an die thermohydrauli- Es werden vom Team keine
RSK sche Auslegung Vorteile, Q|e far eme.grundsgtzll-
. . ... . | che Aufteilung der Sicherheits-
ver- Anstatt der Aufzahlung der Einzelfélle, in | opane 2 in die Ebenen 2a und
schickt denen das Ansprechen der Druckhalte- | 5 gesehen, da fir alle Ereig-
tber rabblaseventile zulassig ist, sollte fest- nisse auf der Ebene 2 in Abhan-
RSK- gelegt werden, dass in der Sicherheits- gigkeit der jeweiligen Betriebs-
Ge- ebene 2b das Ansprechen der Druckhal-

phase dieselben Nachweisziele
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K-Nr/
N Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrindung Team 3 Text des Moduls
menta- (Rev. B)
tor
schafts terabblaseventile zulassig ist. (K2) gelten.
stelle Trotzdem wurden die Ereignisse
der Sicherheitsebene 2 noch-
mals dahin gehend Uberprift, ob
die Moglichkeit einer RESA be-
steht oder nicht. Bei den Tran-
sienten mit méglicher RESA
sind — wie in den Ereignislisten
dokumentiert - die Nachweise
auch hinsichtlich des Schutzzie-
les R zu fuhren. Eine Einzelfall-
regelung hinsichtlich der Zulés-
sigkeit des DH-Abblaseventils
wird nicht mehr formuliert. Das
Ansprechen dieses Ventil ist
somit bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 2 zulassig (so-
fern absperrbar ausgelegt).
491 Der Entwurf des Moduls 3 ist zu detail- =
VGB liert fir ein Ubergeordnetes Regelwerk.
Sinnvoller wére es, wesentliche Inhalte
Po- z. B. die Ereignislisten in einer geeigne-
\P:verTec ten KTA-Regel zu behandeln.
491 Im Modul 3 des neuen Regelwerks wird | per Begriff Grundlegende Si-
VGB ohne Begriindung das Schutzzielkon- cherheitsfunktion wird durch
zept verlassen, gleichzeitig aber unter Schutzziel ersetzt!
_IP_OV\;]er' dem Begriff ,Sicherheitsfunktionen® ein
ec

ahnliches, aber bezliglich des Schutz-
ziels ,Einschluss der Radioaktivitat* ent-
scheidend modifiziertes Konzept wieder
eingefuhrt. Genau in diesem Punkt un-
terscheidet sich das jetzt vorgeschlage-
ne Konzept der Sicherheitsfunktionen

Trotzdem soll der Begriff
».Grundlegende Sicherheitsfunk-
tion“ in die Begriffliste aufge-
nommen werden, um die Ver-
bindung des international tbli-




ENTWURF

Modul 3, Rev B: Textteil (Kommentarbearbeitung)

K-Nr/
- . " Text des Moduls
i Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrundung Team 3
menta- (Rev. B)
tor
vom international tiblichen Konzept der chen Begriffes mit dem verwen-
~safety functions”, das mit dem bisheri- deten Begriff ,,Schutzziel* deut-
gen deutschen Schutzzielkonzept voll lich zu machen!
kompatibel war.
Der Ersatz des bisherigen Schutzziels . : .
»Einschluss der Radioaktivitat" Eshmgg ?:dsiosgﬁil:,térz Ise:c;fir‘z_wie-
(die IAEA-Standards sprechen hier von der verwendet
der safety function ,confinement '
of radioactive materials and control of
operational discharges, as well as limita-
tion of accidental releases".) durch die
Beschrankung auf ,metallische Barrie-
ren“ wiirde eine wesentliche Verschar-
fung ohne sicherheitstechnische Not-
wendigkeit darstellen.
532 Die formale Vorgehensweise bei
VGB 1)Anwendungsbereich und Ziele gEEhNSaCChh(;':ﬁ'SGH 1D B e
s Es ist ein Missverstandnis, dass
felser In dem geforderten Regelwerksentwurf | o1 einer Kondensierung der
wird die anlagenspezifische Berechnung Ebene2-Ereignisse erst alle Er-
samtlicher Falle der Ereignisliste eignisse analysiert werden miis-
gefordert um anschlieRend eine sen.
anlagenspezifische Kondensierung der - N
Ereignisse auf die abdeckenden Falle mithutrtla“r:; gres?:ggﬂgagﬁgzg
vorzunehmen. Diese sehr formale S . .
] : Ereignisliste aufgelisteten Ereig-
VorgehenS\r/]velse gﬁb es in der nissg analysiert ?Nerden son- °
Vergangenheit nicht. Eine ; '
sicherheitstechnische Notwendigkeit fiir ge”‘. Vor?‘lk? ka”Ir:_‘ die Re'e"ﬁﬂz
diese Anforderung existiert nicht. diees zjﬁvl\ﬁltlegrzzchreer:%gls,:SZgg
bewertet werden, und dadurch
der endgultige Satz der zu ana-
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K-Nr/
- . . Text des Moduls
e Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrindung Team 3
menta- (Rev. B)
tor
lysierenden Ereignisse bestimmt
werden. Allerdings muss das
Herausfallen der Ereignisse
schlussig begriindet und doku-
mentiert werden.
Allerdings ist eine Kondensie-
rung der ,Ebene 3“-Ereignisse in
der Regel nicht vorgesehen!
532 Das tibergeordnete Sicherheits-
VGB 2)Gliederung des Sicherheitskonzeptes Zel ,,Schu}z. vor JorEerEme ey
: . ; . Strahlung” ist in Modul 1 ge-
Linnen- von KKW mittels Sicherheitsfunktionen nannt
felser

Es fehlt das tbergeordnete
Sicherheitsziel fir den Betrieb von KKW.
In der bisher gliltigen
schutzzielorientierten Gliederung des
kerntechnischen Regelwerkes wurde
dieses Ubergeordnete Sicherheitsziel
sehr treffend, d.h. physikalisch und
biologisch, formuliert:

» Schutz vor ionisierender
Strahlung

Die Bezeichnung untergeordneter
Kategorien ist sekundar, d.h. ob
~Schutzziele* (bisher) oder
»Sicherheitsfunktionen* (neu). Wichtig ist
jedoch, dass diese Hierarchieebene
eindeutig und abdeckend definiert ist.
Die Definition der vier Schutzziele

Die grundlegenden Sicherheits-
funktionen werden nun wieder
~Schutzziele" genannt. Des Wei-
teren wird fUr das Schutzziel
-Erhalt der Barrierenintegritat”
wieder der Begriff ,Einschluss
der radioaktiven Stoffe" verwen-
det.

Damit ist die Vorgehensweise
mit der bisherigen vergleichbar,
zumal diejenigen Ereignisse, die
fur die Einhaltung radiologischer
Sicherheitsziele relevant sind,
mit S gekennzeichnet sind und
damit Analysen erforderlich wer-
den.

Es besteht somit nur ein forma-
ler Unterschied, indem die Be-
grenzung der Strahlenexposition
nicht als Schutzziel aufgefiihrt
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K-Nr/
Nl Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrundung Team 3 Text des Moduls
menta- (Rev. B)
tor
» ,Kontrolle der Reaktivitat" ist, sondern im Einklang mit in-
» ,Kihlung der Brennelemente* ternationalen Definitionen als
» ,Einschluss der radioaktiven Ubergreifendes ,radiologisches
Stoffe" Sicherheitsziel” verstanden wird.

> ,Begrenzung der

Strahlenexposition*

war in diesem Sinne durchaus optimal
gewabhlt. Die vorgeschlagene Definition
von drei Sicherheitsfunktionen

» Kontrolle der Reaktivitat”

» ,Kihlung der Brennelemente*

» Erhalt der Barrierenintegritat*

erfasst offensichtlich die drei
erstgenannten Schutzziele. Das vierte
Schutzziel wird dann als Kategorie
»Einhaltung radiologischer
Sicherheitsziele" bezeichnet und neben
die drei Sicherheitsfunktionen gestellt.
Das ist nicht eindeutig.

Sinnvoll ware es, dieses vierte
Schutzziel ,Begrenzung der
Strahlenexposition* bzw. die Kategorie
»Einhaltung radiologischer
Sicherheitsziele" in dem oben
genannten Ubergeordneten
Sicherheitsziel Schutz vor ionisierender
Strahlung aufgehen zu lassen, denn
letztlich kann der Schutz vor
ionisierender Strahlung bzw. die
Einhaltung radiologischer
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K-Nr/
- . " Text des Moduls
i Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrundung Team 3
menta- (Rev. B)
tor
Sicherheitsziele nur gewéhrleistet
werden, wenn die anderen drei
Schutzziele bzw. Sicherheitsfunktionen
erreicht bzw. erfullt werden.
532 4)Definition von Ereigniskategorien fir Die vorgeschlagene neue Glie-
VGB SWR derung unterscheidet sich im
¥ Wesentlichen nur im Punkt 1
innen- i i isie-
felser Die Gliederung der Ereigniskategorien von der bisherigen Kategorisie

ist untibersichtlich und nicht eindeutig.
Sie vermittelt den Eindruck, als wére sie
auf Zuruf zusammengetragen worden.

So lassen sich z.B. ,Durchsatzanderun-
gen im Reaktorkihlsystem” (Ausfall oder
Hochfahren von ZUP) besser unter der
Uberschrift ,Anderung der Reaktivitat
und der Leistungsverteilung im Reaktor-
kern“ einordnen.

Die Ereigniskategorie ,Frischdampf- o-
der speisewasserseitiger Einfluss auf
die Warmeabfuhr* ist physikalische nicht
sinnvoll. Es handelt sich doch hierbei
um Transienten, die entweder die Tem-
peratur des zugefihrten Kihimittels
und/oder den Druck des abgefiihrten
Dampfes und damit auch die Leistungs-
verteilung im Reaktorkern beeinflussen.

Etwas Ubersichtlicher liest sich z.B. die
folgende Gliederung:

rung. Allerdings werden bei die-
sem Vorschlag Ereignisse un-
terschiedlicher physikalischer
Veranderungen ergebnisorien-
tiert zusammengefasst. Im
Rahmen der Team-Arbeiten
wurden dagegen die Ereignisse
grundsatzlich ereignisorientiert
eingeordnet. Aus diesem Grund
soll aus Sicht des Teams diese
urspringliche Einteilung beibe-
halten werden.




ENTWURF Modul 3, Rev B: Textteil (Kommentarbearbeitung)

K-Nr/
- . " Text des Moduls
i Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrundung Team 3
menta- (Rev. B)
tor

1) Anderungen der Reaktivitat und
der Leistungsverteilung im Re-
aktorkern

a)Fehlfunktionen oder Stérungen
an Steuerelementen der Leis-
tungsregelung

(Steuerstabe, Zwangsumwalzpum-

pen)
b)Stérungen in der Dampfent-

nahme aus dem RDB
(Drucktransienten)

c)Stérungen in der Bespeisung
des RDB (Temperaturtransien-
ten)

2) Anderung des Reaktorkiihimit-
telinventars (Zunahme oder Ab-
nahme)

3) Ausfall der Nachwérmeabfuhr

4) Kuhlmittelverluststorfalle

a)KMV-Storfalle innerhalb des
SHB

b)KMV-Storfalle aulRerhalb des
SHB

5) Storfalle an nuklearen Hilfssys-
temen

a)Storungen, Leckagen




ENTWURF

Modul 3, Rev B: Textteil (Kommentarbearbeitung)

K-Nr/
- . " Text des Moduls
i Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrundung Team 3
menta- (Rev. B)
tor
b)Freisetzung radioaktiver Stoffe
6) Ausfall in der E-Versorgung
7) Einwirkungen von innen
8) Einwirkungen von auf3en
9) ATWS-Betriebstransienten
536 Der tatsachliche Regeltext besteht nur Diejenigen Hinweise, die aus-
UM aus den Abschnitten schlie3lich die Tabellen betref-
BW ~Anwendungsbereich und Ziele* sowie fen, wurden in die Beschreibung
. ,Ubergeordnete Anforderungen*. zur Anwendung der Ereignislis-
Wil- Zentrale Aspekte, die nur in den ten zusammengefasst!
derman Hinweisen angesprochen sind, sollten => Reduzierung der Hinweise
n

unbedingt die Wertigkeit des formalen
Regeltextes erlangen. Hierzu gehéren
die grundlegenden
Sicherheitsfunktionen und
Nachweiskriterien (Hinweis 1.2), der
Umfang und die Abgrenzung der
Ereignisse (Hinweis 1.3) sowie die
Strukturierung des Betriebs in Phasen
(Hinweis 1.4). Im Regeltext sind dabei
die Ziele und die technische Basis zu
erlautern, die zu den Anforderungen
fuhren (vgl. ILK-Stellungnahme Nr. 22,
Empfehlung 3).

Die Betriebsphasendefinition
sowie die Abgrenzung der Be-
triebsphasen wurden aus dem
Anhang in den Regeltextbereich
vorgezogen.

Der Wickel 1(3) wird Uberarbeit.
Jetziger Text geht teilweise nach
M10

Die technische Basis ist in der
Dokumentation dargestellt. Ins-
besondere aus den Basislisten
ist die Auswahl der Ereignisse
der Ereignislisten reproduzier-
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K-Nr/
N Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrindung Team 3 Text des Moduls

menta- (Rev. B)

tor
bar.

536 Im Workshop am 30.1.2006 wurde deut- | Es wurden nochmals der Regel-

UM lich, dass zahlreiche Regelungen Erldu- | text und die Ereignislisten dahin

BW terungen des Teams bedurften (,wir ha- | gehend Uberarbeitet, so dass

. ben uns das so gedacht...”). Esist drin- | aus Sicht des Teams zusatzli-

Wilder- gend zu bedenken, dass das Regelwerk | che Erlauterungen nicht mehr

mann auch langerfristig verstanden und kor- notwendig erscheinen. Des Wei-
rekt angewendet werden muss. Die Re- | teren dienen die Basislisten zum
gelungsinhalte und deren Hintergrinde Nachvollzug der Auswahl der
mussen daher allen Anwendern klar Ereignisse. Erlauterungen und
sein und nicht nur den Erstellern des Begriindungen zum Verstandnis
neuen Regelwerks. kénnen nicht Gegenstand eines

Regelwerks sein-

536 Wie der Workshop auch zeigte, ist in der | Bézieht sich scheinbar auf die

UM Tabelle ,Ereignislisten” die Zuordnung | alte rechte Spalte. Diese wurde

BW einzelner Ereignisse zu den Sicher- bereits zur Rev. A wesentlich

Wil- heitsebenen noch zu diskutieren bzw. uberarbeitet und dabei die Inhal-

derman zu begriinden. Erganzend hierzu sind te auch klarer formuliert.

n die Eintrége in der Spalte ,Zusatzlich zu | Kommentar hinsichtlich der Zu-
berticksichtigende Randbedingungen ordnung der Ereignisse nicht
und Hinweise" zu Uberprifen. Die Beg- sehr konkret!
riffe ,Randbedingungen” und ,Hinweise"
werden in einer Vielzahl von Fallen in-
konsistent und widerspriichlich verwen-
det (vgl. RSK Kommentar).

536 Es erscheint auch sinnvoll, die in den

UM Tabellen hinterlegten Postulate (z. B. Zum ,Stuck-Rod"“-Postulat und

BW Stuck-Rod, Absteuerversagen von Ar- dem Absteuerversagen sind de-

. maturen) im Regeltext klar zu definieren, | taillierte Aussagen nun in der

Wil- um ihre korrekte Anwendung zu gewahr- | Synopse zu Modul 1 zu finden.

derman leisten.

n

10
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K-Nr/

Kom- Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrindung Team 3 UEE EIES LISeS
menta: (Rev. B)

tor
602 Ein tibergeordneter Kommentar aus un- | Das Verlagern der Ereignislisten
WS- serer Sicht ist, der Entwurf des Moduls 3 | auf die KTA-Ebene wird aus
Band- zum jetzigen Zeitpunkt ist noch viel zu Sicht des Teams nicht als ge-
S detailliert fir ein Ubergeordnetes Regel- | €ignete Losung betrachtet, da
AT werk. Aus unserer Sicht wére es sinn- die zu analysierenden Ereignis-
voll, wesentliche Inhalte dieses Moduls, | Se schon eine Ebene hoher an-

=N aus unserer Sicht wére das ein Vor- gesiedelt werden sein sollten,
S schlag, dass man die Ereignislisten in wie dies auch schon bisher in
Som- einer geeigneten KTA-Regel schieben den Storfall-Leitlinien der Fall ist.
mer wirde, sodass man im Modul 3 nur Zudem sollten die bei den Ana-

dann die Akzeptanzkriterien auffihren
kénnte. Das wére ein Vorschlag.

Dann wird mit diesem Modul das beste-
hende Schutzzielkonzept verlassen, a-
ber gleichzeitig unter dem Begriff ,Si-
cherheitsfunktionen” ein &hnliches Kon-
zept eingefuhrt. Dieses unterscheidet
sich aber in Bezug auf das Thema ,Ein-
schluss der Radioaktivitat“. Und damit
unterscheidet sich das ganze Konzept
auch mit dem, was unter den IAEA-
Standards zu finden ist. Also hier wird
im Wesentlichen unter Barrierenintegri-
tat, eine metallische Barriere gefordert.
Dieses fiihrt insbesondere dann zu Wi-
dersprichen, spéatestens dann, wenn
man sich auf der Sicherheitsebenen 4
befindet und das bedeutet, auf der Si-
cherheitsebene 4 misste man dann
auch den Erhalt einer metallischen Bar-
riere einfihren. Das wére aus unserer
Sicht nicht erftillbar und damit eine un-

lysen der einzelnen Ereignisse
zu beriicksichtigenden Nach-
weiskriterien zusammen mit den
Ereignislisten dokumentiert sein.

Die grundlegenden Sicherheits-
funktionen werden nun wieder
~Schutzziele" genannt. Des Wei-
teren wird fUr das Schutzziel
-Erhalt der Barrierenintegritat”
wieder der Begriff ,Einschluss
der radioaktiven Stoffe" verwen-
det.

Damit ist die Vorgehensweise
mit der bisherigen vergleichbar,
zumal diejenigen Ereignisse, die
fur die Einhaltung radiologischer
Sicherheitsziele relevant sind,
mit S gekennzeichnet sind und
damit Analysen erforderlich wer-
den.

Es besteht somit nur ein forma-
ler Unterschied, indem die Be-
grenzung der Strahlenexposition

11
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zulassige Anforderung. nicht als Schutzziel aufgefiihrt
ist, sondern im Einklang mit in-
ternationalen Definitionen als
Ubergreifendes ,radiologisches
Sicherheitsziel” verstanden wird.
602 Zu den Ereignissen generell. Die sind Der technische Hintergrund geht
aus unserer Sicht nur in den Hinweisen | aus der zugehorigen Dokumen-
WS- o > ;
Band- angesprochgn. Es gibt in der Re.gel'u— tation hgrvpr. In_sbespndere aus
auf- berha_upt kemeT Beschrelbyng, dleleln'en den Baglsl!sten ist die Augwahl
i technischen Hintergrund liefert, wie die- | der Ereignisse der Ereignislisten
ser Ereignisse zustande gekommen reproduzierbar.
UM sind. Das wére zum Beispiel eine Emp-
BW fehlung, wie sie die ILK ausgesprochen | . o o oo o g h
Korr hat, dass die technische Basis erlautert losailllezdlzc IS0 TS 05

werden soll, sodass man die Anforde-
rungen spater besser nachvollziehen
und auch konkret und sachgerecht an-
wenden kann. Das fehlt unserer Mei-
nung im Regeltext.

Wir sind aber der Auffassung, dass hier
diese grundlegenden Ziele auch im Re-
gelwerkstext richtig erscheinen mussen.
Nach welchen Zielen, nach welchen
Richtlinien man vorgegangen ist, um die
Ereignislisten zu kreieren. Sie verweisen
auch auf Basislisten, die Sie abgearbei-
tet haben. Die ich allerdings nicht kenne.

Das war in dieser Richtung als Ziel ge-
meint, das das im Regelwerkstext fehlt.
Wir haben ja fast nur Hinweise im Re-
gelwerkstext zum Modul 3. Das gilt auch
fur Phasen und das gilt auch fur die Si-

rigen Nachweiskriterien sowie
die Betriebsphasendefinitionen
und —abgrenzungen sind nun
Bestandteil des Regeltextent-
wurfes. Des Weiteren finden
sich im Modul nun detaillierte Er-
lauterungen zu den Ereignislis-
ten innerhalb des Hinweises 2.1
wieder.

12
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cherheitsfunktion.
602 Herr Liemersdorf, bisher war die Situati- | Die Ereignisse der Storfall-
WS- on ja so, dass man bestimmte Ereignis- | Leitlinien waren bisher auch
Band- se oder eine Liste von Ereignissen, die schon Regelwerk. Die Ereignis-
auf- der Auslegung von Sicherheitseinrich- se der Merkpostenliste sind
nahme tungen zugrunde zu legen waren, zu- durchaus nicht so hoch ange-
mindest fir Konvoi und &hnliche Anla- siedelt wie die Storfall-Leitlinien,
AREV gen in den Storfallleitlinien festgelegt wurden aber auch in der Ver-
A waren. Und so anderes, woran man gangenheit bereits fir durchzu-
Waas auch einmal denken sollte — ich formu- fuhrende Analysen verwendet

lierte das jetzt einmal so salopp — dass
war z. B. in der Merkpostenaufstellung
enthalten.

Warum meinen Sie, dass es erforderlich
ist, diese Checkliste, die sicher ganz
sinnvoll ist, auch, wenn man in Richtung
Nicht-Leistungsbetrieb geht, wo man
sagt, der haben wir noch Einiges zu
durchdenken, warum muss diese
Checkliste nun in das Uibergeordnete
Regelwerk? Da ist ja typischerweise zu
erwarten, dass flr die meisten Ereignis-
se, die man da anguckt, bei anlagen-
spezifischer Betrachtung rauskommt,
daraus ergeben sich keine neuen oder
weitergehenden Anforderungen an die
Sicherheitseinrichtungen oder sicher-
heitstechnisch wichtigen Einrichtungen,
die ich in der Anlage habe.

Checkliste ist gut. Aber, das im Uberge-
ordneten Regelwerk? An sich war ja
auch der Ansatz, das neu geschaffene
Regelwerk soll also Ubergeordnetes Re-
gelwerk ersetzen, BMI-

und waren dadurch bereits
schon in gewisser Weise ein Teil
des bestehenden Regelwerkes.

Im Rahmen des Regelwerksvor-
habens wurden unter anderem
diese beiden Listen zusammen-
gefuhrt, um fir zukinftige Ana-
lysen eine einheitliche Basis fir
die Untersuchungen bereitzu-
stellen, wie es auch in anderen
internationalen Regelwerken zu
finden ist.
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Sicherheitskriterien bis hin zu Storfallleit-

linien. Insofern wéare es dann auch kon-

sequent, in diesem Ubergeordneten Re-

gelwerk, das einzubringen, was die als

relevant angesehenen Ereignisse be-

trifft, die der Auslegung von Sicherheits-

einrichtungen zugrunde zu legen sind.
602 Herr Liemersdorf, ich hatte eine Frage Die Aufteilung der Ereignisse

zu Einordnung der Ereignisse. Sie ha- der Ereignislisten besitzt keine
WS- A I
Band- ben vorhm'm einem Nebensatz gesagt, grundlegende. probabilistische
auf- dgss_, Sle_ die Definition aus dem _Modul 1 | Struktur, da_dleses unter ande-
nahme hinsichtlich der Unterscheidung in ,zu rem von Seiten des Auftragge-

erwartenden Lebenszeit* und ,nicht zu bers nicht gewtinscht ist. Im
RSK erwartende“ als generelles Sortierkriteri- | Wesentlichen erfolgte die Eintei-
Band- um verwendet haben. Meine Frage da- lung der Ereignisse in wesentli-
holz hingehend, ich sehe, dass Sie in der cher Ubereinstimmung mit be-

Ebene 2 und in der Ebene 3, die deutli-
che Unterscheidung mit dem Notstrom-
fall in <2 h und > 2 h gemacht haben.
Auch andere Unterscheidungen, was
Leckagen anbetrifft oder auch was St6-
rungen der Frischdampfseite anbetrifft,
sind durchaus als Ereignisse einzuord-
nen, die wir zumindest partiell schon er-
lebt haben. Halten Sie unter dem Ge-
sichtspunkt die Einordnung fiir sachge-
recht?

reits vorliegenden nationalen
und internationalen Quellen
(z.B. Storfall-Leitlinie, Merkpos-
tenliste, KTA2000 etc.). Des
Weiteren wurde aber auch die
Erfahrung aus der Betriebser-
fahrung bei der Ereignisaus-
wahl, wie im Kommentar zutref-
fend dargestellt, qualitativ be-
ricksichtigt, so dass in Einzelfal-
len die Zuordnung von Ereignis-
sen zu den Sicherheitsebenen
auch nach der Frage ihrer Hau-
figkeit in der betrieblichen Praxis
(z.B. Notstromfall) entschieden
wurde.

Hinsichtlich der Einordnung von
Leckagen und Lecks wurde eine
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Definition und somit eine ein-
deutige Zuordnung zu den Ebe-
nen gewahlt. Leckagen, bei de-
nen das Sicherheitssystem nicht
angefordert wird, immer auf Si-
cherheitsebene 2. Bei Lecks
wird das Sicherheitssystem be-
notigt, so dass Leckstorfalle
grundsatzlich der Sicherheits-
ebene 3 zugeordnet sind.

602
WS-
Band-
auf-
nahme
B]\Y]
BW

Korr

Ich habe mal eine Frage zu der Mog-
lichkeit zu kondensieren. Im Hinweis
1.1, meines Wissens, ist es direkt ange-
sprochen, die Ebene 2 kann kondensiert
werden, wenn man sich dann aber den
Regelabschnitt 2.4 anschaut. Der ent-
halt auch das Kondensieren dort ist aber
unseres Erachtens nicht mehr unter-
schieden worden zwischen den Sicher-
heitsebenen.

Da war meine Frage: Wie ist das
gemeint? Also, 2.4 gibt ja eine
Arbeitsanweisung und da ist er unter c)
auch das Kondensieren.

Dort gibt es aber keinen Unterschied
mehr zwischen den Sicherheitsebenen
in diesem Abschnitt. Es sind also alle
mdglich zu kondensieren.

Wickel 2 (4) wird neu formuliert,
so dass der mdgliche Umfang
fur das Kondensieren deutlich
wird. D.h. anlagenspezifische
Kondensierung mit Begriindung
fuir die Sicherheitsebene 2 mog-
lich. Auf Sicherheitsebene 3 in
der Regel keine Kondensierung
vorgesehen!

602

Es ist erstmal so, wenn man jetzt aus
Sicht der RSK sieht, wir haben zwei
Stellungnahmen. Die eine ist die zu den

Es werden vom Team keine
Vorteile, die fur eine grundsatzli-
che Aufteilung der Sicherheits-
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Band- Sicherheitsebenen, wo wir die Anforde- | ebene 2 in die Ebenen 2a und
auf- rungen aus unserer Sicht festlegen. 2b gesehen, da fir alle Ereig-
nahme Und die andere ist zu den VM- nisse auf der Ebene 2 in Abhéan-
RSK MalRnahmen. Das, was wir hier disku- gigkeit der jeweiligen Betriebs-
Sailer tiert haben, stimmt auf keinen Fall mit phase dieselben Nachweisziele
der beschlossenen Lage in den RSK- gelten.
Stellungnahmen Uberein. Insofern, ist Es werden auRerdem vom
auch aus unserer Sicht, glaube ich, Team keine Vorteile, die fiir eine
deutlich gemacht, dass wir an dem Aufteilung der Sicherheitsebene
Punkt massive Kritik haben. Deswegen | 3 jn die Ebenen 3a und 3b spre-
habe ich es auch nicht als lockere Dis- chen, gesehen, da fir alle Er-
kussion empfunden, was wir die letzte eignisse auf der Ebene 3 in Ab-
viertel Stunde gemacht haben an der hangigkeit der jeweiligen Be-
Stelle, sondern eine Diskussion dariber, | triehsphase dieselben Nach-
was geandert werden muss. Es spielt weisziele gelten. Inshesondere
naturlich auch eine Rolle bei der Ge- hinsichtlich des radiologischen
samteinschatzung der RSK, ob das Re- | agpektes ist fiir alle Ereignisse
gelwerk aus Sicht der RSK fertig ist, die | ger Sicherheitsebene 3 die Ein-
wir ja moglicherweise dieses Jahr zu haltung der Storfallplanungswer-
treffen haben. te gefordert.
602 Also, soweit die Forderung von 14 Mo- | Beziglich der so genannten VM-
WS- naten war, da quantitative Kriterien zu Ereignisse und insbesondere
Band- nehmen, da war das gemeint, was wir der Einordnung Ubergreifender
auf- vorhin schon diskutiert haben. Wenn Einwirkungen von auf3en sind
e bestimmte Uberschriften, also bestimm- | die im Kommentar e
te Ereignisarten in verschiedene Sicher- | chenen Probleme und Schwa-
RSK heitsebenen hinein gehdren, dann muss | chen der derzeit praktizierten
Sailer man irgendwo eine Abgrenzung ma- Regelungen zutreffend. Diese

chen. Dass man das nicht unbedingt in
der Detailregelung, wie rechne ich die
Uberschreitenswahrscheinlichkeiten von
Erdbeben aus, sagen wir einmal fir ein
Ebene-2-Erdbeben oder Ebene-3-
Erdbeben, dass man das hier nicht im

wurden intensiv im Projekt (Mo-
dul 1, 3 und 10) diskutiert.

Der Ansatz von Team 3 hinsicht-
lich der hier angesprochenen
Ereignisse ist, dass die Vorsor-
gemafinahmen auf solche Ein-
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Modul machen muss, das war damals
implizit mit gemeint. Also, ich habe es
nicht explizit gesagt damals, aber da ist
es schon klar, dass man die Ebenen der
Detaillierung in den verschiedenen Re-
geln auseinander halten kann. Nur, man
wird es dort nach wie vor machen mis-
sen, und man wird auch die Zuordnung
der MalBnahmen zu den einzelnen Ebe-
nen schon so machen missen, dass die
Qualitat auch zusammenstimmt, zu
dem.

Der letzte Punkt: Sie sagen, Sie wollten
bewusst keine Probabilistik machen. Es
ist erst einmal eine Aussage, das soll
ein deterministisches Regelwerk wer-
den. Das ist das eine. Dann kann man
das jetzt soweit auffassen, dass man
deterministische Kriterien dahinter legt.
Man kann es aber auch so auffassen,
und das gehort sicher zum Check dazu,
dass man sagt, dass Ereignisse, die in
eine bestimmte Sicherheitsebene einka-
tegorisiert werden, dass da die Wahr-
scheinlichkeit daftir auch eine Rolle
spielt. Ich muss es nicht ins Regelwerk
reinschreiben, aber bei der Uberlegung,
warum schreibe ich das in die Ebene 2
oder in die Ebene 3 rein, da muss Ein-
trittswahrscheinlichkeit eine Rolle spie-
len.

Ich habe den BMU in mehreren Einlas-
sungen zu diesem Thema auch ver-
standen, dass er nicht damit leben kann,
das mann eine Eintrittswahrscheinlich-

wirkungen von auf3en hin ausge-
legt werden, die geringere (hau-
figere) Einwirkungen abdecken
(Ansatz des Bemessungsereig-
nisses). Eine Staffelung von VM-
Maflnahmen ist damit nicht
zwingend, kann aber natrlich
von den Betreibern in Abhéangig-
keit von der Einwirkung vorge-
sehen werden, wie bspw. beim
Hochwasser. Entscheidend ist
u. E., dass die VM-MalRnahmen
beim ,Bemessungsereignis*
ausreichend wirksam und zuver-
lassig sind. Hinsichtlich der an
die VM-Mafinahmen zu stellen-
den Anforderungen ist zunéchst
festzustellen, dass die im bishe-
rigen Regelwerk (St-LL) definier-
ten VM-Malinahmen als ereig-
nisspezifische Beispiele formu-
liert wurden. Von diesem Ansatz
sollte aus Sicht des Teams nicht
abgegangen werden. Daher sind
in Modul 10 wiederum ereignis-
spezifische MalRnahmen formu-
liert worden. Bei der Festlegung
dieser ereignisspezifischen
MafRnahmen ist deren Qualitat
zu formulieren.

Zusammenfasssend stellt sich
der hier verfolgte Ansatz wie
folgt dar: Unter Beibehaltung
des bestehenden VM-Konzepts
wurde dieses soweit wie moglich
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keit hier hineinschreibt und als frei
handhabbares Kriterium fiir Anwender
sieht. Das man aber sehr wohl in der
Uberlegung, ist das ein haufiges oder
ein sehr selteneres Ereignis, solche
Grundgedanken mit hinein tun kann.
Das muss man dann, glaube ich, auch
unterscheiden. Deswegen kann das Ar-
gument: ,Es ist ein hdufigeres Ereignis,
kann nicht auf die Ebene 3, weil es viel
wahrscheinlicher ist, als andere, die auf
der Ebene 3 sind.“ Da kann man nicht
dagegen argumentieren, dass die Pro-
babilistik nicht zugelassen ist. Da muss
man einfach damit argumentieren, dass
es entweder seltener ist oder dass es
einen anderen Grund gibt, dass man es
auf die Sicherheitsebene 3 stellt. Also,
der muss man wirklich die Ebenen sor-
tieren, in der man gerade argumentiert.

Ein letzter Punkt noch einmal mit dem
KTA-Vorschlag. Auch da habe ich das
Regelwerk so verstanden, dass das Re-
gelwerk wenigstens einen Dachsatz ir-
gendwo haben muss und an der Stelle,
wenn es extrem standortabhéangige
Einwirkungen, wenn das an den beiden
Stellen, bei dem beiden Reaktortypen zu
verstehen ist und Dinge, die aul3erhalb
der geforderten Auslegung sind, wenn
man jetzt bei Schneelasten, Staudruck,
Temperaturen und Biologie sind, um die
einmal zu nennen, dann muss man das,

verbessert (durch eindeutige
Benennung der VM-Ereignisse
in Modul 3 und der fir diese gel-
tenden Anforderungen in Modul
10). Fir die Sicherheitsebene 2
wurden keine Ereignisse defi-
niert. Hier wird davon ausge-
gangen, dass die Beherrschung
von Ereignissen geringerer Ein-
wirkungsstarke aber groRerer
Eintrittshaufigkeit, durch das flr
die Auslegung mafRRgebende
Bemessungsereignis abgedeckt
und gewahrleistet ist.
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glaube ich, hierhin schreiben. (...)

602 Ich héatte noch eine Anmerkung zu dem | Es wurde ein aktualisierter Ab- .
WS- Thema VM-Ereignisse, Herr Liemers- gleich der VM-Ereignisse zwi-
Band- _dorf. S_ie hatten angedeutet', das steht ja | schen Modul 3 und Modul 10
auf- jetzt hier vorne_auch, dgsg jetzt das Mo- | durchgefihrt.
nahme dul 3 und 10 stimmig miteinander ver-

- knipft sind. So soll es ja auch sein. Ich
TUV wollte nur ein paar Punkte noch mit auf
Sud den Weg geben.
Kohl Nummer eins: Im Modul 10 sind noch

Ereignisse enthalten, die sich im Modul
3 nach wie vor nicht wiederfinden. Da
gehdren zum Beispiel elektromagneti-
sche Einwirkungen zu. Oder auch Kalt-
wasser-Transienten im Reaktordruckge-
fan.

Genauso ist es im Modul 3 mit Verweis
auf 10. Das sind ungefahr acht oder
neun Punkte noch enthalten, wie z. B.
Beschéadigung mehrerer Messeleitungen
mit redundanzibergreifendem Ausfall
der Messung, die sich jetzt in 10 noch
nicht wieder finden. Da meine ich, da
mussen Sie einfach noch einmal einen
Abgleich herstellen.
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602 Also, wenn Sie keine konkreten, proba- | Die Aufteilung der Ereignisse -
WS- bilistischen Grenzwerte herangezogen der Ereignislisten besitzt keine
Band- W_erden, nach weIchen_Kri_teri_en haben grundlegende_ probabilistische
auf- Sie es denn dann qualitativ eingeord- Struktur, da_dleses unter ande-
nahme net? rem von Seiten des Auftragge-

bers nicht gewtlinscht ist. Im
E.ON Wesentlichen erfolgte die Eintei-
KK lung der Ereignisse in wesentli-
Som- cher Ubereinstimmung mit be-
mer reits vorliegenden nationalen
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602

WS-
Band-
auf-
nahme

AREV
A

Waas

Sie hatten vor dem Mittagessen zum
Beispiel bei Ereignissen der Sicher-
heitsebene 2 davon gesprochen, dass
die im Rahmen der Anlagenlebensdauer
Zu erwarten seien. Das ist so eine ubli-
che Definition, die glaube ich, auch in
Ordnung ist. Was man dann aber ver-
meiden sollte, Sie mit Anfangs- und
Randbedingungen zu kombinieren, die
Uberhaupt nicht zu erwarten sind, die al-
lenfalls theoretisch mdglich sind, wenn
man mal annimmt, dass die Leute im
Rahmen dessen, was das BHB erlaubt,
die Anlage unsinnig oder blédsinnig fah-
ren. An dieser Stelle nach Kombinatio-
nen zu suchen, wo man genau weif3,
dass tritt eigentlich gar nicht in der Anla-
genlebensdauer auf, nur um die Rand-
bedingungen fur Analysen zu verschar-
fen, das ist eigentlich ein Missverstand-
nis, was ein ungunstigster Betriebszu-
stand ist. Wenn das einmal klargestellt
wirde, dann ware das sehr hilfreich,
damit man nicht Analysenakrobatik be-
treibt an einer Stelle, wo es letztlich gar
nichts bringt.

und internationalen Quellen
(z.B. Storfall-Leitlinie, Merkpos-
tenliste, KTA2000 etc.). Des
Weiteren wurde aber auch die
Erfahrung aus der Betriebsaus-
wertung, wie im Kommentar zu-
treffend dargestellt, qualitativ be-
ricksichtigt, so dass in Einzelfal-
len die Zuordnung von Ereignis-
sen zu den Sicherheitsebenen
auch nach der Frage ihrer Hau-
figkeit in der betrieblichen Praxis
(z.B. Notstromfall) entschieden
wurde.

Hinsichtlich der Einordnung von
Leckagen und Lecks wurde eine
Definition und somit eine ein-
deutige Zuordnung zu den Ebe-
nen gewahlt. Leckagen, bei de-
nen das Sicherheitssystem nicht
angefordert wird, immer auf Si-
cherheitsebene 2. Bei Lecks
wird das Sicherheitssystem be-
notigt, so dass Leckstorfalle
grundsatzlich der Sicherheits-
ebene 3 zugeordnet sind.

602
WS-
Band-
auf-
nahme
RWE
Power

Ich mdchte das, was Herr Waas gesagt
hat unterstiitzen und das noch erganzen
um ahnliche Betrachtungen fur die Si-
cherheitsebene 4. Auch da wird, meine
ich, etwas fehl interpretiert, wenn ich in
der Sicherheitsebene 4 ohnehin fast
auszuschliel3ende Ereignisse untersu-
che, was richtig ist und diese Ereignisse

Anforderungen an die Nach-
weisfiihrung beim ATWS sind in
Modul 6 zu finden. Die dortigen
Formulierungen geben die Be-
schlusslage der RSK wieder.
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Noack dann noch mit Betriebszustanden tber-
lagere, die nur fir einen sehr kurzen
Zeitraum denkbar sind. Hier gilt fir die
Sicherheitsebene 4, was Herr Waas fir
die Sicherheitsebene 2 gesagt hat.
Ich hatte jetzt im Kopf, die Uberlagerung
von ATWS mit xenonfreiem Kernzu-
stand, was nicht Genehmigungspraxis
ist. Genehmigungspraxis ist Xenon-
gleichgewicht und 6-Volllasttage.
602 Ich méchte auch nochmal auf diesen = -
WS- Ppnkt gingehen und zwar deshalb, weil
Band- wir es in diesem Regelwerk schon meh-
auf- reren Stellen versuch_en, Vorhaben aus
i der aktuellen Diskussion bzw. For-
schungsvorhaben zum Regelwerk zu
E.ON erklaren. Das haben wir bei dem Modul
KK 6 bereits angemerkt. Im Modul 7 haben
Som- wir's angemerkt, dort waren Themen
mer benannt worden, deren Erforschung,
aus Sicht der GRS, durchaus notwendig
war. Die haben wir ins Regelwerk hi-
neingeschrieben und dies hier ist auch
wieder eine Stelle, an der wir versuchen,
ein aktuelles Thema, welches sich in der
wissenschaftlichen Diskussion befindet,
ins Regelwerk aufzunehmen. Das finde
ich, ist eine Vorgehensweise, die fir ein
Regelwerk nicht geeignet ist.
602 Dazu (Anmerkung Team 3: Gemeint ist Der angesprochene Bericht liegt | .
WS- der Nichtleistungsbetrieb!) eine kurze dem Team nicht vor. Soweit im
Band- Bemerkung. Wir haben im VGB-Auftrag | Rahmen des Projekts mdglich,
einen Bericht gemacht mit einer einheit- | wird er nachdem er dem Team
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auf- lichen Auffassung, der liegt vor, zum verfugbar ist, gesichtet und hin-
nahme Stillstand. Und der ist zum Teil einge- sichtlich der Relevanz fiir die
EnBW reicht bei den Behorden. Soviel dazu. Ereignisauswahl NLB bewertet
KK und ggf. verwendet.
Schwar
z

Kommentare mit Bezug zu Textteilen des Moduls 3

Vorwort Das Vorwort ist in der Revision

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu B entfallen!
bisher im kerntechnischen Regel-
werk nicht verankerten oder erheb-
lich Gberarbeitungsbeduirftigen Si-
cherheitsaspekten modulartig Re-
geltextentwirfe im Detaillierungs-
grad der "BMU-
Sicherheitskriterien” und "RSK-
Leitlinien" erstellt.

Die Regeltextentwirfe standen bis
01.08.2005 zur Kommentierung im
Internet

(http://regelwerk.grs.de).

Alle bis zum angegebenen Termin
eingegangenen Kommentare wur-
den ausgewertet.

Die vorliegende Unterlage des Re-
geltextentwurfs in der Fassung
Rev. A enthalt dementsprechend in
synoptischer Darstellung die Aus-
wertung aller zum Modul 3 Uber-
mittelten Kommentare. Zur besse-
ren Lesbarkeit ist die kommentierte
Fassung von Modul 3 in einen
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Fliel3text umgesetzt worden.

Weiterhin ist entsprechend den Er-
lauterungen des Bundesministeri-
ums fur Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit die Bezeichnung
des Regelwerksvorhabens geén-
dert und die Flie3textfassung von
Modul 3 sprachlich angepasst wor-
den (Indikativ). Die ,,Grundlagen fir
die Sicherheit von Kernkraftwerken
— Sicherheitsanforderungen nach
dem Stand von Wissenschaft und
Technik® sind als dargestellter ide-
aler Anlagenzustand oder Anla-
genbetrieb nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik Beurtei-
lungsmalstab fiir die behérdliche
Prufung. Die Differenzierung ver-
schiedener Anforderungsstufen
(,mussen", ,sollen) ist entfallen.
Da mit der entsprechenden
sprachlichen Anderung keine in-
haltliche Veranderung einhergeht,
erfolgte sie ohne besondere Kom-
mentierung in der Synopse aus-
schlief3lich im Fliel3text.

Teil 1: Regeltextentwurf

Bei Druck- und Siedewasserre- 1 Zielsetzung und Gel-
aktoren zu beriicksichtigende tungsbereich
Ereignisse

T1.1 Anwendungsbereich und
Ziele
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1(1)

Fir die nachfolgend fir DWR und
SWR aufgelisteten generischen
Ereignisse und Randbedingungen
(im Folgenden Ereignislisten ge-
nannt) ist nachgewiesen, dass die
auf den jeweiligen zugehorigen Si-
cherheitsebenen gemal den ,Si-
cherheitsanforderungen fur Kern-
kraftwerke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen” gestellten An-
forderungen erfiillt sind. Insbeson-
dere ist fur diese Ereignisse die
Einhaltung der jeweils auf den ver-
schiedenen Sicherheitsebenen
aufgefiihrten sicherheitstechni-
schen Vorgaben und Nachweiskri-
terien nachgewiesen. Dabei ist an-
lagenspezifisch geprift, welche
Nachweisziele (Wirksamkeit und
Zuverlassigkeit von Sicherheits-
funktionen, Auslegung von Kom-
ponenten, baulichen Anlagen oder
Einrichtungen hinsichtlich Standsi-
cherheit, Integritat oder Funktion)
maf3gebend sind. Die Nachweis-
fuhrung erfolgt unter Zugrundele-
gung der im Anhang Al dieses
Papiers genannten Betriebspha-
sen-Definitionen.

Der Wickel 1 (1) wurde umfor-
muliert!

1(1)

Fur die in den nachfolgenden ge-
nerischen Ereignislisten fur DWR
und SWR zusammengestellten
Ereignisse (im Folgenden Ereig-
nislisten genannt) ist nachgewie-
sen, dass die in den ,Sicherheits-
anforderungen fur Kernkraftwerke:
Grundlegende Sicherheitsanforde-
rungen® (Modul 1) gestellten An-
forderungen erfiillt sind. Insbeson-
dere ist fUr diese Ereignisse nach-
gewiesen, dass die auf den ver-
schiedenen Sicherheitsebenen
geltenden sicherheitstechnischen
Nachweisziele erreicht und die
Nachweiskriterien eingehalten
werden. Dabei ist anlagenspezi-
fisch gezeigt, dass die fir die Ein-
haltung dieser Nachweisziele und
-kriterien mafligebenden Anforde-
rungen zur Wirksamkeit und Zu-
verlassigkeit von Sicherheitsfunk-
tionen, zur Auslegung von Kom-
ponenten, baulichen Anlagenteilen
oder sonstigen Einrichtungen hin-
sichtlich Standsicherheit sowie zur
Integritat oder Funktion zu Grunde
gelegt sind.

Hinweis 1.1:

Die Ereignislisten umfassen fir
den Leistungs- und Nichtleistungs-
betrieb von DWR- und SWR-

Der Hinweis 1.1 der Revision A
ist in der Revision B in Kapitel 5
unter Hinweis 5.1 wiederzufin-
den.

Hinweis 1.1:

In den Ereignislisten sind den Er-
eignissen die jeweils betroffenen
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Anlagen sowie fiir das Brennele-
ment-Lagerbecken (DWR + SWR)
die Sicherheitsebenen 2 bis 4a
gemalf den ,Sicherheitsanforde-
rungen fir Kernkraftwerke: Grund-
legende Sicherheitsanforderun-
gen“. Hinsichtlich der Sicherheits-
ebene 2 liegt eine umfassende
Auflistung denkbarer Ereignisse
vor. Im Rahmen der anlagenspezi-
fischen Uberpriifung wird diese
Auflistung mit entsprechend doku-
mentierter Begriindung auf abde-
ckende Ereignisse kondensiert.
Fur die kondensierte Auflistung er-
folgt eine den Anforderungen der
Sicherheitsebene 2 entsprechende
Nachweisfiihrung. Fir die Sicher-
heitsebene 3 sind fur beide Reak-
tortypen reprasentative Ereignisse
aufgelistet. Weiterhin sind die fur
die Sicherheitsebene 4a zu be-
trachtenden Ereignisse berticksich-
tigt. Die Vorgehensweisen auf den
Sicherheitsebenen 4b und 4c sind
in gesonderten Regelungen darge-
stellt (siehe Modul 7 ,Sicherheits-
anforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an den anlagenin-
ternen Notfallschutz").

Schutzziele
— Kontrolle der Reaktivitat (R),

— Kihlung der Brennelemente (K)
und

— Einschluss radioaktiver Stoffe
(B)

zugeordnet. Diejenigen Ereignis-

se, die fur die Nachweisfuihrung

zur Einhaltung radiologischer Si-

cherheitsziele von Bedeutung

sind, sind mit (S) gekennzeichnet.

Die den Sicherheitsebenen 2 bis
4a zugeordneten Nachweisziele
und -kriterien sind fiir jedes
Schutzziel sowie fur das radiologi-
sche Sicherheitsziel in Tabelle 3.1
fur die Reaktoranlage (Teil 1) so-
wie die Brennelementlagerung und
—handhabung (Teil 2)* tabellarisch
dargestellt.

1
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Die Nachweise nach Ziffer 1 (1)
erfolgen unter Zugrundelegung der
nachfolgend definierten Betriebs-
phasen:

— Betriebsphase A

Leistungsbetrieb ber die Haupt-
warmesenke. Diese Betriebsphase
umfasst alle Lastzustéande der An-
lage.

— Betriebsphase B

Anfahren der Anlage bzw. Abfah-
ren der Anlage mittels Haupt-
oder Ersatzwarmesenke.

— Betriebsphase C

Nachkihlbetrieb mit dem nuklea-
ren Nachkuhlsystem bei druck-
dicht verschlossenem Primarkreis-
lauf bzw. Reaktorkihlsystem.

— Betriebsphase D

Nachkihlbetrieb mit dem nuklea-
ren Nachkuhlsystem bei nicht
druckdicht verschlossenem Pri-
markreislauf bzw. Reaktorkiihlsys-
tem, Flutraum bzw. Absetzbecken
nicht oder nur teilweise geflutet.

— Betriebsphase E

Nachkihlbetrieb bei vollstandig
geflutetem Flutraum bzw. Absetz-
becken.

— Betriebsphase F
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Brennelementkihlung bei voll-
stéandig ausgeladenem Kern und
vom Flutraum bzw. Absetzbecken
getrenntem Brennelement-
Lagerbecken.

Hinweis 1.2:

In den Ereignislisten sind den Er-
eignissen die jeweils betroffenen
grundlegenden Sicherheitsfunktio-
nen

— Kontrolle der Reaktivitat (R),

— Kihlung der Brennelemente (K)
und

— Erhalt der Barrierenintegritat (B)

sowie die diesen Funktionen je-
weils zugeordneten sicherheits-
technischen Vorgaben und Nach-
weiskriterien zugewiesen. Hinsicht-
lich des Integritatserhaltes der Bar-
rieren sind darliber hinaus diejeni-
gen Ereignisse gekennzeichnet,
die fur die Nachweisfiihrung zur
Einhaltung radiologischer Sicher-
heitsziele (S) von Bedeutung sind.
Im Rahmen der anlagenspezifi-
schen Uberprifung und Nachweis-
fuhrung werden diese Ereignisse
bei entsprechend dokumentierter
Begrindung auf abdeckende Er-
eignisse eingegrenzt.

Die fir die einzelnen Sicherheits-

Hinweis 1.2 der Revision A wur-
de Uberarbeitet und ist in der
Rev. B zu Hinweis 1.1 gewor-

den!

Hinweis 1.2

Die Abgrenzungen (Beginn und
Ende) der o. g. Betriebsphasen
sind in den Tabellen 4.1 bis 4.3 fur
DWR und SWR detailliert darge-
stellt.
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ebenen geltenden und einzuhal-
tenden Nachweiskriterien sind fir
jede grundlegende Sicherheits-
funktion sowie fiir das radiologi-
sche Sicherheitsziel in Tabelle 2.1
tabellarisch dargestellt.

1(3)
Bei Ereignissen,

-deren Eintreten bei Vorhanden-
sein spezieller MalRnahmen und
Einrichtungen — im Folgenden
Vorsorgemalnahmen genannt —
nicht unterstellt zu werden
braucht, bzw.

-bei denen durch Vorsorgemal3-
nahmen die Auswirkungen der E-
reig-nisablaufe so begrenzt wer-
den, dass diese auf beherrschte
Ereignisablaufe Uberfuhrt werden
bzw. die Wirksamkeit und Zuver-
lassigkeit der infolge des Ereignis-
ses erforderlichen Sicherheitsein-
richtungen nicht wesentlich beein-
trachtigt werden,

ist die Nachweisfiihrung auf die
Einhaltung der Anforderungen an
die Wirksamkeit und Zuverlassig-
keit der hierzu realisierten Vorsor-
gemalinahmen bezogen.

Hinweis 1.3:

Die Ereignislisten besitzen inner-
halb der einzelnen Sicherheitsebe-

Der Hinweis 1.3 der Revision A
ist in der Revision B in Kapitel 5
unter Hinweis 5.1 wiederzufin-

Hinweis 1.3

Ereignisse, fur die Nachweise zur
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit
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nen jeweils eine Unterstruktur mit
so genannten Ereigniskategorien.
Diese sind grundlegende physika-
lische Veranderungen, Ereignisse
oder Einwirkungen, die zu einer
Verletzung von mindestens einer
grundlegenden Sicherheitsfunktion
fuhren kdnnen.

Folgende Ereigniskategorien sind
fur den Leistungs- und Nichtleis-
tungsbetrieb des DWR bestimmt,
wobei zu beachten ist, dass nicht
alle Kategorien in jeder Sicher-
heitsebene bzw. fir jeden Be-
triebszustand von Relevanz sind:

— Sekundarseitige Warmeabfuhr,

— sekundarseitige Warmeabfuhr -
Leckagen,

— sekundarseitige Warmeabfuhr —
Leckstorfalle,

— Durchsatzénderung Primér-
kreis,

— Druckanderungen im Primér-
kreis,

— Zunahme Reaktorkuhlmittelin-
ventar,

— Abnahme Reaktorkihlmittelin-
ventar,

— Ausfall der Nachwérmeabfuhr,

— Anderung der Reaktivitat und
der Leistungsverteilung,

— Storungen, Leckagen in nuklea-
ren Hilfssystemen,

den.

von Vorsorgemafnahmen gefuihrt
werden, sind mit VM gekenn-
zeichnet. Grundlegende Anforde-
rungen an diese Mal3nahmen sind
enthalten in ,Sicherheitsanforde-
rungen fur Kernkraftwerke: Anfor-
derungen an die Auslegung und
den sicheren Betrieb von bauli-
chen Anlagenteilen, Systemen und
Komponenten“ (Modul 10).
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— Kihlmittelverlustereignisse in-
nerhalb des Sicherheitsbehél-
ters,

— Kdihlmittelverlustereignisse au-
Rerhalb des Sicherheitsbehal-
ters,

— Freisetzung radioaktiver Stoffe
aus nuklearen Hilfssystemen,

— Ausfall in der E-Versorgung,

— Einwirkungen von innen,

— Einwirkungen von auf3en und

— Betriebstransienten mit unter-
stelltem Ausfall des Schnellab-
schaltsystems (ATWS).

Fir den SWR sind bestimmt:

— Frischdampf- oder speisewas-
serseitiger Einfluss auf die
Warmeabfuhr,

— Durchsatzédnderung im Reak-
torkuihlsystem,

— Zunahme Reaktorkihlmittelin-
ventar,

— Abnahme ReaktorkuhImittelin-
ventar,

— Ausfall der Nachwéarmeabfuhr,

— Anderung der Reaktivitat und
der Leistungsverteilung,

— Kuhlmittelverlustereignisse in-
nerhalb des Sicherheitsbehal-
ters,

— Kihlmittelverlustereignisse au-
Rerhalb des Sicherheitsbehal-
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ters,

— Storungen, Leckagen in nuklea-
ren Hilfssystemen,

— Freisetzung radioaktiver Stoffe
aus nuklearen Hilfssystemen,

— Ausfall in der E-Versorgung,
— Einwirkungen von innen,
— Einwirkungen von auf3en und

— Betriebstransienten mit unter-
stelltem Ausfall des Schnellab-
schaltsystems (ATWS).

Fur das Brennelement-
Lagerbecken sind sowohl fiir den
DWR als auch den SWR die fol-
genden Ereigniskategorien be-
stimmt:

— Verringerte Warmeabfuhr aus
dem Brennelement-Lager-
becken,

— Zunahme des Kihlmittelinven-
tars,

— KuihImittelverlust aus dem
Brennelement-Lagerbecken,

— Ausfall in der E-Versorgung,

— Reaktivitatsereignisse im BE-
Becken

— Ereignisse bei Handhabung
und Lagerung von Brennele-
menten und schweren Lasten,

— Einwirkungen von innen und
— Einwirkungen von auf3en.
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Hinweis 1.4:

Der Leistungsbetrieb (LB) einer
Anlage beinhaltet ausschlieRlich
die Betriebsphase A, die wie folgt
definiert ist:

— Betriebsphase-A
Leistungsbetrieb Gber die
Hauptwarmesenke. Die Be-
triebsphase umfasst alle Last-
zustande sowie bei DWR den
,Hot Stand-by“-Zustand (unter-
kritisch heil3) der Anlage.

Der Nichtleistungsbetrieb (NLB)
eines Kernkraftwerkes ist in die
folgenden Betriebsphasen aufge-
teilt:

— Betriebsphase-B
Anfahren der Anlage bzw. Ab-
fahren der Anlage mittels
Haupt- oder Ersatzwarmesen-
ke.

— Betriebsphase-C
Nachkuhlbetrieb mit dem nuk-
learen Nachkihlsystem bei
druckdicht verschlossenem
Primérkreis / Reaktorkuhlkreis.

— Betriebsphase-D
Nachkihlbetrieb mit dem nuk-
learen Nachkiihlsystem bei
nicht druckdicht verschlosse-
nem Primarkreis / Reaktorkihl-
kreis, Flutraum / Absetzbecken

Der Inhalt des Hinweises 1.4 der
Revision A wurde uUberarbeitet
und findet sich in der Revision B
nun unter Wickel 1 (2) wieder.

Hinweis 1.4

Anforderungen zur Ermittlung von
Anlagenzustanden, die fur die
festigkeitsméaRige Auslegung von
sicherheitsrelevanten Komponen-
ten hinsichtlich zeitlich begrenzter
statischer, dynamischer oder
thermischer Einwirkungen von Be-
deutung sind (in der bisherigen
technischen Terminologie als
.Lastfalle” bezeichnet), werden in
~Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Anforderungen an
die Auslegung und den sicheren
Betrieb von baulichen Anlagentei-
len, Systemen und Komponenten*
(Modul 10) behandelt.
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nicht oder nur teilweise geflutet.

— Betriebsphase-E
Nachkihlbetrieb bei vollstandig
geflutetem Flutraum / Absetz-
becken.

— Betriebsphase-F
Brennelementkihlung bei voll-
stéandig ausgeladenem Kern
und vom Flutraum / Absetzbe-
cken getrenntem Brennele-
mentlagerbecken.

Die Abgrenzungen (Beginn und
Ende) der o. g. Betriebsphasen,
die sich zum Teil zwischen dem
An- und Abfahren einer Anlage un-
terscheiden, sind detailliert im An-
hang Al fir DWR und SWR dar-
gestellt

Hinweis 1.5:

Nicht Gegenstand der Ereignislis-
ten sind Ereignisse infolge Stor-
maflnahmen oder sonstiger Ein-
wirkungen Dritter.

Der Hinweis 1.5 der Revision A
ist in der Revision B in Kapitel 5
unter Hinweis 5.1 wiederzufin-
den.

1(2)

Bei den Ereignissen, bei denen
durch vorgelagerte technisch oder
administrativ organisatorische
MaRnahmen das Eintreten des Er-
eignisses nicht unterstellt wird, ist
die Nachweisfuhrung auf die Ein-
haltung der Anforderungen an die
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit

Wickel 1 (2) der Revision A ist
entfallen!

Die Anforderungen zum VM-
Konzept sind in der Revision B
unter Wickel 1 (3) wiederzufin-
den.
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der hierzu realisierten vorgelager-
ten VorsorgemalRnahmen bezo-
gen. Konkrete Anforderungen an
die vorgelagerten Vorsorgemal3-
nahmen sind ereignisspezifisch in
Modul 10 ,Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an Strukturen, Systeme
und Komponenten* formuliert. So-
fern vorgesehen ist, durch vorge-
lagerte vorsorgende MaRnahmen
die Auswirkungen eines Ereignis-
ses so zu begrenzen, dass die
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit
der infolge des Ereignisses erfor-
derlichen Sicherheitseinrichtungen
nicht wesentlich beeintrachtigt
wird, ist die Wirksamkeit und Zu-
verlassigkeit dieser vorgelagerten
Malnahmen durch eine am gestaf-
felten Sicherheitskonzept orientier-
te Nachweisfuihrung sichergestellt.

Hinweis 1.6: Der Hinweis ist in der Revision B

Ereignisse, fur die Nachweise zur zum Hinweis 1.3 geworden.
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit
von vorgelagerten Vorsorgemal3-
nahmen gefihrt sind, sind mit VM
gekennzeichnet. Grundlegende
Anforderungen an diese Mal3nah-
men enthalt Modul 10 ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraft-
werke: Anforderungen an Struktu-
ren, Systeme und Komponenten®.

35




ENTWURF Modul 3, Rev B: Textteil (Kommentarbearbeitung)
K-Nr/
- . " Text des Moduls
i Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begriindung Team 3
menta- (Rev. B)
tor

1(3)

Fir die Sicherheitsebenen 1 bis 4a
sind anlagenspezifisch jeweils die
Anlagenzustande ermittelt, die fur
die festigkeitsmafige Auslegung
von sicherheitsrelevanten Kompo-
nenten hinsichtlich zeitlich be-
grenzter statischer, dynamischer
oder thermischer Einwirkungen die
hdchsten Anforderungen stellen.
Fir diese Anlagenzusténde ist si-
chergestellt, dass die auftretenden
Einwirkungen bei den Anforderun-
gen an die Auslegung der betroffe-
nen Komponenten (Standsicher-
heit, Integritéat bzw. Funktionssi-
cherheit) dem Stand von Wissen-
schaft und Technik entsprechend
bertcksichtigt sind. In Anhang A2
ist die prinzipielle Zuordnung von
Beanspruchungsstufen zu den Er-
eignissen der verschiedenen Si-
cherheitsebenen geregelt.

Der Wickel 1 (3) der Revision A
ist in der Revision B entfallen!

Die Berlcksichtigung der Zu-
ordnung der Beanspruchungs-
stufen wird in der Revision B un-
ter Wickel 2 (5) abgehandelt.

Hinweis 1.7:

Als solche Anlagenzusténde sind
hier Zusténde zu verstehen, die in
der bisherigen technischen Termi-
nologie als ,Lastfélle* bezeichnet
wurden. Nach den neuen deut-
schen Normen sind die friheren
Begriffe ,Lasten“ und ,Lastkombi-
nationen“ durch ,Einwirkungen*
und ,Einwirkungskombinationen*
zu ersetzen (siehe z.B. DIN 1045,

Der Hinweis 1.7 der Revision A
wurde umformuliert bzw. gekiirzt
und ist nun inhaltlich in der Re-
vision B unter dem Hinweis 1.4
wiederzufinden.
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Kommentartext

Begriindung Team 3
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DIN 1055). Zu den hier zu betrach-
tenden Anlagenzustéanden zahlen
z.B. Veranderungen in der elektri-
schen Leistungserzeugung der An-
lage oder Funktionspriifungen in
der Sicherheitsebene 1, Turbinen-
schnellschluss in der Sicherheits-
ebene 2, Bruch der Hilfsdampflei-
tung (SWR) in der Sicherheitsebe-
ne 3 sowie induzierte Erschitte-
rungen infolge Flugzeugabsturz in
der Sicherheitsebene 4a.

T1.2 Ubergeordnete Anforde-
rungen

2 Ubergeordnete
Anforderungen

2(1)

Fordern anlagenspezifische Gege-
benheiten Abweichungen gegen-
Uber den in den Ereignislisten auf-
gefuihrten Voraussetzungen und
Randbedingungen bei der analyti-
schen Nachweisfuihrung erfordern,
sind diese begrindet dargelegt
und nachvollziehbar dokumentiert.

Im Rahmen der Umstellung auf
den Indikativ geandert.

2(1)

Sofern anlagenspezifische Gege-
benheiten Abweichungen gegen-
Uber den in den Ereignislisten an-
gegebenen Randbedingungen bei
der analytischen Nachweisfihrung
erfordern, sind die Abweichungen
begrindet dargelegt und nachvoll-
ziehbar dokumentiert.

2(2)

Sind im Rahmen einer Nachweis-
fuhrung nur Teilaspekte der jewei-
ligen Ereignisliste von Bedeutung,
beschrankt sich die Uberpriifung
auf die betroffenen Teilaspekte.

Im Rahmen der Umstellung auf
den Indikativ sowie des Quali-
tatssicherungsprozesses gean-
dert.

2(2)

Sind bei der Nachweisfihrung nur
Teilaspekte der jeweiligen Ereig-
nisliste von Bedeutung, kann die
Nachweisfiihrung auf die betroffe-
nen Teilaspekte beschrankt sein.
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nl](gnr?e"_ Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begriindung Team 3 TeXt(gi:/ Néc;duls
tor

2(3) Im Rahmen der Umstellung auf | 2 (3)
Die Nachweisfiihrung erfolgt den Indikativ sowie des Quali- Die Nachweisfiihrung erstreckt
grundsatzlich bis zur Erreichung tatssicherungsprozesses geén- | sich grundsétzlich vom Eintritt ei-
eines stationaren Zustands der An- dert. nes Ereignisses bis zum Erreichen
lage mit dauerhaft unterkritischem eines stationdren Zustands der
Kern sowie dauerhaft gesicherter Anlage mit dauerhaft gesicherter
Nachwarmeabfuhr und Kihimittel- Unterkritikalitat, Nachwarmeabfuhr
erganzung, bei Ermittlungen eines und Kihlmittelerganzung; bei der
Quellterms fiir radiologische Ermittlung eines Quellterms fir ra-
Nachweise bis zur Beendigung der diologische Nachweise bis zur Be-
Freisetzung. endigung der Freisetzung.

536 Im derzeit vorliegenden Regeltext sind | pje Textstelle wurde eindeutiger | 2 (4)

UM 2 (4) msbgsondere _die U"nklarhe|ten in Ab formuliert! Bei der anlagenspezifischen An-

BW Bei der anlagenspezifischen An- | SChnitt 2(4) ,,U_be(p(ufung der Vollstan- wendung der Ereignislisten ist fir

Wil- wendung der Ereignislisten ist die | digkeit der Ereignislisten” zu beseitigen. die Sicherheitsebenen 2 bis 4a die

derma | Vollstandigkeit und der abdecken- | Dort wird nicht deutlich, wie bei der Er- Vollsténdigkeit und der représen-

nn de Charakter der darin genannten Stellung der abdeckenden ErelgnlS“Sten tative Charakter der in den Ereig_

Ereignisse fir alle relevanten Be-
triebszustande Uberpruift.

Hierzu sind grundsatzlich folgende
Arbeitsschritte durchgefuhrt:

a) Abgleich der im Zusammen-
hang mit Errichtungs-, Betriebs-
und Anderungsgenehmigungen
sowie  Sicherheitsuberprifun-
gen gemal 819a AtG unter-
suchten Ereignisse mit den in
der jeweiligen Ereignisliste do-
kumentierten Ereignisse der
verschiedenen Sicherheitsebe-
nen.

b) Uberpriifung des abdeckenden
Charakters der Ereignisliste

in der Praxis vorzugehen ist. Des Weite-
ren bleibt offen, warum Nachweise fir
die ,kondensierte” Liste und die umfas-
sende Liste gefiihrt werden missen (Ab-
schnitt 2(4) d).

nislisten genannten Ereignisse flr
alle relevanten Betriebszusténde
Uberpraft.

Hierzu sind grundsatzlich folgende

Arbeitsschritte erfolgt:

a) Abgleich der im Zusammen-
hang mit Errichtungs-, Betriebs-
und Anderungsgenehmigungen
sowie  Sicherheitsiberprifun-
gen gemafl 819a AtG unter-
suchten Ereignisse mit den in
den Ereignislisten (Tabellen 5.1
bis 5.3) zusammengestellten
Ereignissen.

b) Uberpriifung des reprasentati-
ven Charakters der Ereignislis-
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und ggf. Erganzung der Liste
aufgrund  anlagenspezifischer
Gegebenheiten.

¢) Kondensierung der in b) erstell-
ten Ereignisliste unter dem Ge-
sichtspunkt des abdeckenden
Charakters einzelner Ereignisse
mit detaillierter und nachvoll-
ziehbarer Begrindung.

d) Nachweis der Einhaltung der
fur die Ereignisse der Ereignis-
liste genannten Nachweiskrite-
rien sowie der Ubergeordneten
Anforderungen fir alle Ereig-
nisse der unter b) und c) gene-
rierten anlagenspezifischen Er-
eignisliste.

ten und — falls erforderlich — an-
lagenspezifische Erganzung
der Listen.

c) Soweit fur Sicherheitsebene 2
zweckmafig, eine Kondensie-
rung der gemal b) erstellten
Ereignislisten unter dem Ge-
sichtspunkt des reprasentativen
Charakters einzelner Ereignis-
se. Eine Kondensierung wird
detailliert und nachvollziehbar
begrindet.

d) Nachweis der Einhaltung der rele-
vanten Nachweiskriterien sowie
der Ubergeordneten Anforderun-
gen fur alle Ereignisse der unter
Berilicksichtigung der Schritte b)
und c) erzeugten anlagenspezifi-
schen Ereignislisten.

2(5)

Die Nachweise zur Einhaltung der
Nachweiskriterien bericksichtigen
die in Anhang Al dargelegte
Zuordnung von
Beanspruchungsstufen der
druckfihrenden Umschlief3ung,
der auReren Systeme und des
Sicherheitsbehélters zu den in den
Ereignislisten aufgefuhrten
Ereignissen.

Hinweis 2.1:

Ein Beispiel fur die
Herangehensweise bei der
Uberprufungsprozedur zur

Der Hinweis 2.1 der Revision A
ist entfallen!

39




ENTWURF

Modul 3, Rev B: Textteil (Kommentarbearbeitung)

K-Nr/
Kom-
menta-
tor
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anlagenspezifischen Bewertung
der Vollstandigkeit der
Ereignislisten ist im IAEA-Bericht
»LAssessment of Defence in Depth
for Nuclear Power Plants"
dokumentiert.

Hinweis 2.2:

Erlauterungen zu den Ereignislis-
ten

Der Spaltenaufbau der Listen be-
ginnt mit der Nummerierung (Ey-x;
y steht fiir die Sicherheitsebene
und x stellt die fortlaufende Num-
merierung der Ereignisse in der
jeweiligen Ebene dar) sowie der
Beschreibung der Ereignisse. Es
folgen weitere Spalten fur die be-
troffenen grundlegenden Sicher-
heitsfunktionen, die relevanten Be-
triebsphasen, die zugehorigen
Nachweiskriterien sowie ggf. De-
tailangaben zu erganzenden
Randbedingungen bzw. ereignis-
spezifischen Hinweisen.

Die grundlegenden Sicherheits-
funktionen sind in den Listen wie
folgt gekennzeichnet:

R = Kontrolle der Reaktivitat,

K = Kiihlung der
Brennelemente und

B = Erhalt der

Der Hinweis 2.2 der Revision A
ist in der Revision B in Kapitel 5
unter Hinweis 5.1 wiederzufin-
den.
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Barrierenintegritat.

Diejenigen Ereignisse, bei denen
ein Nachweis zur Einhaltung radio-
logischer Sicherheitsziele gefihrt
ist, sind in den Listen zusatzlich mit
der Abkiirzung S gekennzeichnet.

Die Kennzeichnungen geben in
den Listen fir jedes Ereignis dieje-
nigen grundlegenden Sicherheits-
funktionen an, fur die der Nach-
weis der Wirksamkeit der MaR3-
nahmen und Einrichtungen gefihrt
ist. Die generell fur die einzelnen
grundlegenden Sicherheitsfunktio-
nen geltenden Nachweiskriterien
sind — sowohl fur den Leistungs-
und Nichtleistungsbetrieb von
DWR und SWR als auch fir das
BE-Lagerbecken - in Tabelle 2.1
enthalten. Darin sind die Nach-
weiskriterien in Abhangigkeit der
Sicherheitsebenen sowie der Be-
triebsphasen spezifiziert.

Ereignisse, fur die die Wirksamkeit
und Zuverlassigkeit vorgelagerter
Vorsorgemalinahmen nachgewie-
sen ist, sind mit VM gekennzeich-
net.

Die rechte Spalte dient bei Bedarf
der Préazisierung von erganzenden
ereignisspezifischen Randbedin-
gungen bzw. Hinweisen sowie er-
eignisspezifischen detaillierteren
Erlauterungen.
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Die Spalte ,Betriebsphase” gibt
diejenigen Phasen des Kraft-
werksbetriebes wieder, in denen
das jeweilige Ereignis auftreten
kann und von Bedeutung ist.

Der Zeilenaufbau der Listen be-
ginnt mit der Bezeichnung der Si-
cherheitsebene. Die darauf folgen-
de Zeile bezeichnet die Ereigniska-
tegorie, aus der die nachfolgend
aufgefiihrten Ereignisse abgeleitet
sind.

Bei den Kihlmittelverlustereignis-
sen wird zwischen Leckagen sowie
Lecks bzw. Briiche unterschieden.
Leckagen sind grundsétzlich Er-
eignisse der Sicherheitsebene 2
und dadurch charakterisiert, dass
die Leckagerate so gering ist, dass
keine Anregungen des Sicher-
heitssystems erfolgen. Dagegen
sind Lecks bzw. Briiche aus-
schlieBlich Ereignisse der Sicher-
heitsebene 3. Bei ihnen ist die
Ausstromrate so groR3, dass das
Sicherheitssystem angeregt wird.

Fur die KahImittelverlustereignisse
der Sicherheitsebene 3 ist der un-
tersuchte maximale Leckquer-
schnitt davon abhangig, ob fur den
Zu betrachtenden Leitungsab-
schnitt der Bruchausschluss nach-
gewiesen wurde oder nicht. Die
Vorgaben fir die grundsatzlich un-
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terstellten Leckquerschnitte und
Briiche sind in Anhang A3 be-
schrieben. Detailliertere Angaben
sind in ,Darstellung und Erlaute-
rung zum Thema Leck- und
Bruchannahmen fir Leichtwasser-
reaktoren vom Typ SWR und
DWR. Technische Notiz SR 2475 —
Arbeitsergebnisse Team 4 zu fin-
den.

5 Ereignislisten

Hinweis 5.1:

Erlauterungen zu den
Ereignislisten

Die Ereignislisten umfassen fur
den Leistungs- und
Nichtleistungsbetrieb von DWR
und von SWR sowie fiir das
Brennelement-Lagerbecken (bei
DWR und SWR) die
Sicherheitsebenen 2 bis 4a
gemaf den
»Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen” (Modul
1). Fur die Sicherheitsebene 2
liegt ein umfassendes
Ereignisspektrum vor. Bei der
anlagenspezifischen Uberpriifung
kann diese Auflistung mit
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dokumentierter Begriindung auf
reprasentative Ereignisse
kondensiert werden. Fir die
Sicherheitsebene 3 sind fur DWR
und SWR reprasentative
Ereignisse aufgefihrt. AuRerdem
sind die fur die Sicherheitsebene
4a zu betrachtenden Ereignisse
beriicksichtigt. Die
Vorgehensweise auf den
Sicherheitsebenen 4b und 4c ist in
gesonderten Regelungen
dargestellt (siehe
»Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Anforderungen an
den anlageninternen
Notfallschutz* (Modul 7)).

Ereignisse infolge
Stérmafinahmen oder sonstiger
Einwirkungen Dritter sind nicht
Gegenstand der Ereignislisten.

Die Ereignislisten sind innerhalb
der einzelnen Sicherheitsebenen
in Ereigniskategorien unterteilt.
Ereigniskategorien umfassen
grundlegende physikalische
Zustandsanderungen, Ereignisse
oder Einwirkungen, die zu einer
Nichteinhaltung von mindestens
einem Schutzziel fihren kénnen.

Folgende Ereigniskategorien sind
anlagentypspezifisch bestimmt,
wobei zu beachten ist, dass nicht
alle Kategorien in jeder
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Sicherheitsebene, jedem
Betriebszustand bzw. fiir jede
Betriebsphase von Relevanz sind.
Fur den DWR gelten:

Veranderung der
sekundarseitigen
Warmeabfuhr,

sekundarseitige
Warmeabfuhr - Leckagen,

sekundarseitige
Warmeabfuhr — Leckstorfalle,

Durchsatzéanderung im
Primarkreislauf,

Druckénderung im
Primarkreislauf,

Zunahme
Reaktorkihlmittelinventar,

Abnahme
Reaktorkihlmittelinventar,

— Ausfall der
Nachwarme
abfuhr,

Anderung der Reaktivitat und
der Leistungsverteilung,

Stdrung oder Leckage in
nuklearen Hilfssystemen,

Kuhlmittelverlust innerhalb
des Sicherheitsbehalters,

Kuhlmittelverlust auRerhalb
des Sicherheitsbehalters,

Freisetzung radioaktiver
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Stoffe aus nuklearen
Hilfssystemen,

— Ausfall in der
Energieversorgung,

— Einwirkung von innen,
— Einwirkung von auf3en und

— Betriebstransiente mit
unterstelltem Ausfall des
Schnellabschaltsystems
(ATWS).

Fir den SWR
gelten:

— Frischdampf- oder
speisewasserseitige
Veranderung der
Warmeabfuhr,

— Durchsatzanderung im
Reaktorkuhlsystem,

— Zunahme
Reaktorkihlmittelinventar,

— Abnahme
Reaktorkihlmittelinventar,

— Ausfall der
Nachwarmeabfuhr,

— Anderung der Reaktivitat und
der Leistungsverteilung,

— KuhImittelverlust innerhalb
des Sicherheitsbehalters,

— Kihlmittelverlust auRerhalb
des Sicherheitsbehalters,
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Stoérung oder Leckage in
nuklearen Hilfssystemen,

Freisetzung radioaktiver
Stoffe aus nuklearen
Hilfssystemen,

Ausfall in der
Energieversorgung,

Einwirkung von innen,
Einwirkung von auf3en und

Betriebstransiente mit
unterstelltem Ausfall des
Schnellabschaltsystems
(ATWS).

Fir das Brennelement-
Lagerbecken gelten sowohl
fur den DWR als auch den
SWR die folgenden
Ereigniskategorien:

— Verringerte Warmeabfuhr
aus dem Brennelement-
Lagerbecken,

Zunahme des
Kuhlmittelinventars,

Kahlmittelverlust aus dem
Brennelement-Lagerbecken,
Ausfall in der
Energieversorgung,

Reaktivitatsereignis im
Brennelement-Lagerbecken,

Ereignis bei Handhabung und
Lagerung von
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Brennelementen und
schweren Lasten,

— Einwirkung von innen und
— Einwirkung von auf3en.

Der Spaltenaufbau der
Ereignislisten beginnt mit der
Nummerierung (Ey-x; y steht fur
die Sicherheitsebene und x stellt
die fortlaufende Nummerierung
der Ereignisse in der jeweiligen
Ebene dar) und der Beschreibung
der Ereignisse. Es folgen Spalten
fur die betroffenen Schutzziele, die
relevanten Betriebsphasen,
zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien sowie ggf.
Detailangaben zu erganzenden
Randbedingungen bzw.
ereignisspezifische Hinweise.

Die Kennzeichnungen in der
Spalte ,betroffene Schutzziele*
geben fir jedes Ereignis
diejenigen Schutzziele an, fir die
die Wirksamkeit der Mal3nahmen
und Einrichtungen nachgewiesen
wird. Die generell fir die einzelnen
Schutzziele geltenden
Nachweiskriterien sind — sowohl
fur den Leistungsbetrieb
(Betriebsphase A) und
Nichtleistungsbetrieb
(Betriebsphasen B-F) von DWR
und SWR als auch fur das
Brennelement-Lagerbecken - in
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Tabelle 3.1 enthalten. Darin sind
die Nachweiskriterien fur die
Sicherheitsebenen und
Betriebsphasen spezifiziert.

Ereignisse, fur die die Wirksamkeit
und Zuverlassigkeit von
VorsorgemalRnahmen
nachgewiesen wird, sind mit VM
gekennzeichnet.

In der rechten Spalte werden bei
Bedarf ereignisspezifische
Randbedingungen prazisiert und
detaillierte ereignisspezifische
Erlauterungen gegeben.

Die Spalte ,Betriebsphase” nennt
diejenigen Phasen des
Kraftwerksbetriebs, in denen das
jeweilige Ereignis auftreten kann
und von Bedeutung ist.

Der Zeilenaufbau der Listen
beginnt mit der Bezeichnung der
Sicherheitsebene. Die darauf
folgende Zeile bezeichnet die
Ereigniskategorie, aus der die
nachfolgend aufgefiihrten
Ereignisse abgeleitet sind.

Bei Ereignissen mit
Kihlmittelverlust wird zwischen
Leckage sowie Leck oder Bruch
unterschieden. Eine Leckage ist
grundsatzlich ein Ereignis der
Sicherheitsebene 2. Die
Leckagerate ist so gering, dass
das Sicherheitssystem nicht
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angefordert wird. Dagegen sind
Lecks bzw. Briiche ausschlieRlich
Ereignisse der Sicherheitsebene
3. Die Ausstromrate ist hier so
grof3, dass das Sicherheitssystem
angeregt wird.

Fir Lecks und Briche ist der
untersuchte maximale
Ausstromaquerschnitt davon
abhangig, ob fir den zu
betrachtenden Leitungsabschnitt
der Bruchausschluss
nachgewiesen ist oder nicht. Die
Vorgaben fur die grundsatzlich
unterstellten Leckquerschnitte und
Briche sind in Anhang A2
beschrieben.
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich deutlich
gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit Ereignissen fur
DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhangen 1 (Zuordnung Beanspruchungsstufen zu
Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Brlche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der Revision A entspricht nunmehr
Anhang A1 in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr Anhang A2 der Revision B. Weiterhin wurde
Anhang A1 aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie zum Anhang A2 (Rev. B) sind die Kommentare und
die Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form gegenuber gestellt. Bei den Ereignislisten, den Nachweiskriterien,
den Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang A1 (Rev. B), die selbst als Tabellen vorliegen, wurden fur Erstere die Kommentare
dem jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fiir die anderen hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform aufgelistet. Anderungen sind
stellenweise im urspriinglichen Text kenntlich gemacht. Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt wurden, kam das folgende

Farbschema zur Anwendung.

Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise
= bzw. vollstandig berucksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Der Kommentarinhalt wurde bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.

Nachfolgend sind die Kommentare und deren Beantwortung zu den Tabellen ,Nachweiskriterien der kommentierten Modulversion
(Revision A) aufgefihrt. Da sich sowohl auf Grund einer erneuten strukturellen Uberarbeitung als auch auf Grund der nachfolgend
dargestellten Kommentare die Struktur und teilweise der Inhalt doch in einem groReren Umfang geandert hat, sind die neuen Tabellen
der Nachweiskritrien (diese werden Teil der Revision B des Moduls sein) zwecks Verdeutlichung der durchgefiihrten Anderungen im

Anschluss an die Darstellung der Kommentarbeantwortung angehangt.
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Sicherheitstechnische Nachweisziele und Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a (Tabelle 2.1 (Rev. A))

Teil 1: Reaktoranlage
Sicherheitsebene: 2 3 4da
Betriebsphase: A B C D E A B C D E A-E
Grundlegende Sicherheitsfunktion: Kontrolle der Reaktivitat (R)
Sicherheitstechnisches Nachweisziel: Sicherstellung der Unterkritikalitat ®
S o X DWR: 25 % ° .
Nachweiskriterium , Betrag der Abschaltreaktivitat*: |[21%° [ 21%° 21% 21%°
SWR: 21 % °©

Auf den Sicherheitsebenen 2 bis 3 ist bei der rechnerischen Nachweisfiihrung unterstellt:

- bei der Schnellabschaltung der Nichteinfall des wirksamsten Steuerelements (DWR) bzw.
das NichteinschieRen des wirksamsten Steuerstabs (SWR), auRer in der Betriebsphase E

- bei der dauerhaften Abschaltung beim SWR, sofern mittels Steuerstaben sichergestellt, das Nichteinfahren des wirksamsten Steuerstabs
Auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a ist bei der rechnerischen Nachweisfiihrung unterstellt:

- bei der dauerhaften Abschaltung die hinsichtlich Temperatur, Xenonkonzentration und Zykluszeitpunkt unguinstigsten Bedingungen sowie beim DWR ein steuerstabfreier Kern
Anforderung an die Wirksamkeit der Schnellabschaltung und der dauerhaften Abschaltung

Anforderung an die Wirksamkeit der dauerhaften Abschaltung

Anforderung an die Wirksamkeit der dauerhaften Abschaltung

© Anforderung an die Wirksamkeit der Schnellabschaltung (nur Betriebsphase E) und der dauerhaften Abschaltung (kalter Reaktorkern, in der Betriebsphase E unter der Voraussetzung, dass spezifizierte
Uberwachungen der Abschaltsicherheit erfolgen (siehe ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderung an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente®))

Anforderung an die Wirksamkeit der Schnellabschaltung (DWR: nur Betriebsphase A; SWR: nur Betriebsphasen A und E) und der dauerhaften Abschaltung
9 Anforderung an die Wirksamkeit der Schnellabschaltung (nur Betriebsphase A) und der dauerhaften Abschaltung
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Sicherheitsebene: 3 4a
Betriebsphase: A B D E A B C D E A-C D-E
Grundlegende Sicherheitsfunktion: Kuhlung der Brennelemente (K)
Sicherstellung der Integritat der Brennstab- | Erhalt einer kihl- E&Z?It
Sicherstellung der hillrohre bzw. Begrenzung des Brennstab- und abschaltba- Brenn-
Sicherheitstechnische Nachweisziele: | uneingeschrankten Weiterverwendbarkeit der | schadensumfangs zur Sicherstellung einer ren Geometrie
. . stab-
Brennelemente kihl- und abschaltbaren Geometrie des Reak-| des Reaktor- Inteari-
torkerns kerns 9
tat
Ereignisse ohne
) Kihlmittelverlust: S":]? oder RDB ge-
-T <T . .| schlossen:
prennstofl = Schmelz Brennstabschéden: 0% ' | Aufrechterhaltung der
- Kein kritischer Sie- Brennelementbedeckun
dezustand an den Ereignisse mit Kuhl- 9
Brennstabhiillrohren | Kein unterkihltes Sie- | mittelverlust *: SHB und RDB gedft- i ]

Nachweiskriterien:

oder

Einhaltung eines
geeigneten Tempe-
ratur-Zeit-Kriteriums
fiir die Hillrohre

den an den Brenn-
stabhullrohren

-Brennstabschaden:
Lecks <0,1F:<1%
Lecks >0,1 F:<10 %

-Hiillrohrtemperatur
<1200°C ¥

-Hullrohroxidationstiefe
<17%*

net:
Kein Sieden am Brenn-
elementaustritt

Begehbarkeit des

SHB

kein Erreichen der Brennstoffschmelztemperatur im Heil3stab unter Beachtung der radialen Leistungsverteilung im Pellet

kein kritischer Siedezustand an den Brennstabhiillrohren oder Einhaltung eines Temperatur-Zeit-Kriteriums fiir das Hillrohr, durch welches die Integritat des Hullrohres, unter Bertcksichtigung der Ein-
wirkungen des Brennstoffs und Brennstabinnendrucks auf das Hullrohr, sichergestellt ist

F: Querschnittsflache der Hauptkihimittelleitung (DWR) bzw. Frischdampfleitung (SWR)
spezifische sicherheitstechnische Nachweisziele dieser Kriterienkombination sind:

- Erhalt einer Restduktilitat des Hullrohrs derart, dass eine Fragmentierung des Hullrohrs unter den Bedingungen des Ereignisses bzw. der nachfolgenden Handhabungsvorgénge nicht zu unterstellen

ist

- Verhinderung des Erreichens von Temperaturbedingungen, unter denen die Zirkon-Wasser-Reaktion autokatalytisch verlauft

derzeitiges Kriterium hinsichtlich der Hullrohroxidationstiefe: aquivalenter Anteil der durch Oxidation verbrauchten Hillrohrwand des Heilstabes kleiner 17%, wobei die Berechnung der verbrauchten Hull-
rohrwand gemaf ,L. Baker Jr., W. C. Just, Studies of Metal-Water-Reactions of High Temperatures Ill, Experimental and Theoretical Studies of the Zirconium-Water-Reaction, ANL-6548, 1962“ erfolgt

n

sofern fiir die Aufrechterhaltung der Kiihlung der Brennelemente die Begehbarkeit des SHB erforderlich ist, ist die Einhaltung der Bedingungen der Begehbarkeit bei den zu betrachtenden Ereignissen

nachzuweisen

bei Transienten mit unterstelltem Ausfall der Reaktorschnellabschaltung (ausschlielich Betriebsphase A) ist die dauerhafte Abschaltbarkeit, bei den Notstandsfallen (Betriebsphasen A bis E) zusatzlich
die mechanische Abschaltbarkeit nachzuweisen; sofern kritische Siedezustande nicht eintreten ist die Kihlbarkeit und Abschaltbarkeit des Reaktorkerns sichergestellt; bei Nachweis von deren Eignung

kénnen andere Kriterien herangezogen werden

siehe FuBnote i
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Sicherheitsebene: 2 3 4a
Betriebsphase: A B C D E A B C D E A-B C D-E
Grundlegende Sicherheitsfunktion: Erhalt der Barrierenintegritat (B)

Siehe Anforderungen an die Kiihlung der Siehe Anforderun
. L gen an
Brennstabhillrohr: Brennelemente Siehe Anforderungen an dlepKuthng der die Kihlung der Brenn-

Brennelemente
PCI ¢ - elemente

DWR: Ppx < Porav " Pek < t
druckfiihrende UmschlieBung: | SWR: Ppk < Pssgy® Pabshks Anhang A2 Anhang A2
Siehe auch Anhang A2

Druckanstieg im SHB < Pes < P
Ansprechkriterien Reak- Pstg < Pshp-a Y SHB = TSHB-
torschutz A
Nachweiskriterien
SWR: Einhaltung spezifi-
zierter Temperaturen in
der Kondensationskammer SWR: Einhal-
Sicherheitsbehalter (SHB): | SWR: Einhaltung spezifi- Bdegref‘zung ngﬂgfﬁ:ﬂge
Zierter Temperaturen in -der Zirkon-Wasser- Re- .
0 raturen in der
der Kondensationskammer aktion auf < 1 % des ge- .
samten in den Hillrohren Kondensati-
enthaltenen Zirkoniums v onskammer
-der max. Hz- Konzentrati-
onim SHBW
Siehe Anhang A2 Siehe Anhang A2 Siehe Anhang A2

P bei den schnellen Reaktivitatsstérfallen zusatzlich die Begrenzung der maximalen Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial tGber den Pelletquerschnitt gemittelt) auf Werte unterhalb einer werkstoffzu-
stands- bzw. abbrandabhangigen Hillrohr-Defektgrenze

9 Vermeidung mechanischer Wechselwirkungen zwischen Brennstoff und Hiillrohr (Pellet Clad Interaction: PCI), die die uneingeschrénkte Weiterverwendbarkeit der Brennstébe beintrachtigen
Primarkreisdruck unterhalb des Ansprechdrucks des Druckhalter-Abblaseventils

Primarkreisdruck unterhalb des Ansprechdruckes der Sicherheits- und Entlastungsventile in der Sicherheitsfunktion

Primarkreisdruck unterhalb des Ansprechdrucks der Druckabsicherung Nachkuhlsystem

Y Verfahrensweise zur Bestimmung des Auslegungsdruckes des Sicherheitsbehalters gemaR Modul 4 ,Anforderungen an die Integritat von druckfiihrenden Komponenten und des Sicherheitseinschlusses*

¥ Berechnung der Oxidationsrate gemaf ,L. Baker Jr., W. C. Just, Studies of Metal-Water-Reactions of High Temperatures Ill, Experimental and Theoretical Studies of the Zirconium-Water-Reaction, ANL-
6548, 1962"

lokale Wasserstoffkonzentrationen missen kleiner als die Ziindgrenze sein
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Sicherheitsebene:

3

4a

Betriebsphase:

D E

E

D

C

A B

Einhaltung radiologischer Sicherheitsziele (S)

Begrenzung der Aktivitdtskonzentration im
Sekundardampf bei betrieblichen Leckagen
(DWR)

Aufrechterhaltung der Rickhaltefunktion
von Geb&uden und Systemen:

Vermeidung unkontrollierter und/oder unzu-

lassig hoher Aktivitdtsabgaben in die Umge-

bung (Luft, Wasser, Boden) direkt oder tiber
angrenzende Systeme

Einhaltung auslegungskonformer Freiset-
zungspfade und Begrenzung der Freisetzung
radioaktiver Stoffe in die Umgebung direkt
oder iber angrenzende Systeme

Reduzierung der Freiset-

zung radioaktiver Stoffe in

die Umgebung direkt oder

Uber angrenzende Syste-
me

Einhaltung der Vorgaben der StrISchV:

Einhaltung der Grenzwerte nach §§ 46, 47
StriSchV

Einhaltung der Storfallplanungswerte nach
§49 StrISchV

55




ENTWURF

Modul 3, Rev. B: Nachweiskriterien (Kommentarbearbeitung)

Teil 2: Brennelementlagerung und -handhabung
Sicherheitsebene: 2 3 4a
Betriebsphase: A-F A-F A-F
Grundlegende Sicherheitsfunktion: Kontrolle der Reaktivitat (R)
Sicherheitstechnisches Nachweisziel: Sicherstellung der Unterkritikalitat
Nachweiskriterium: Neutronen-Multiplikationsfaktor Kes: <0,95 I <0,95% I <0,99

Grundlegende Sicherheitsfunktion:

Kuhlung der Brennelemente (K)

Cc

Sicherheitstechnische Nachweisziele:

Begrenzung der Beckenwassertempe-

ratur auf Werte, die eine Begehbarkeit

des Lagerbeckenbereichs mit betriebs-
Ublichen Mafinahmen sicherstellen

Begrenzung der Beckenwassertempe-
ratur auf Werte unterhalb der Ausle-
gungstemperatur des Beckens b

Begrenzung der Beckenwassertempe-
ratur auf Werte, bei der die Integritat
des Beckens sichergestellt ist ?

ausreichende Wassertberdeckung zur
Sicherstellung der erforderlichen Zu-
laufverhaltnisses fiir die Beckenpum-
pen

ausreichende Wasserliberdeckung zur
Sicherstellung der Brennelementkiih-
lung

ausreichende Wassertberdeckung zur
Sicherstellung einer Uberlauf- bzw.
Verdampfungskihlung (Erhalt der
Brennstab-Integritat)

Grundlegende Sicherheitsfunktion:

Erhalt der Barrierenintegritéat (B)

o

Sicherheitstechnische Nachweisziele:

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Grundlegende Sicherheitsfunktion:

Einhaltung radiologischer Sicherheitsziele (S)

Aufrechterhaltung der Rickhaltefunktion

von Geb&uden und Systemen:

Vermeidung unkontrollierter
und/oder unzulassig hoher Aktivi-
tatsabgaben in die Umgebung
(Luft, Wasser, Boden) direkt oder
Uber angrenzende Systeme

Einhaltung auslegungskonformer Frei-
setzungspfade und Begrenzung der
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die
Umgebung direkt oder iber angren-

zende Systeme

Reduzierung der Freisetzung radioakti-
ver Stoffe in die Umgebung direkt oder
Uber angrenzende Systeme

Einhaltung der Vorgaben der StriSchV:

Einhaltung der Grenzwerte nach §§ 46,
47 StrlSchV)

Einhaltung der Storfallplanungswerte

(8§49 StrISchV)

fur spezifizierte Ereignisse (siehe Ereignisliste): < 0,98

bei den zu betrachtenden Ereignissen nachzuweisen

¢ Nachweisziele

der entsprechenden grundlegenden Sicherheitsfunktion

nur fir nasse Lagerungs- und Handhabungsvorgénge

glltig
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Modul 3, Rev. B: Nachweiskriterien (Kommentarbearbeitung)

Tabelle 1: Allgemeine Kommentare und Kommentare mit Bezug auf obige Tabellen mit den Nachweiskriterien der Revision A
K-Nr Kommentartext Begrindung Team 3 Kommen-
tator
Ubergeordnete Kommentare

491 | Das Modul 3 ist unubersichtlich und schwer verstandlich. In | Tabelle 2.1 mit den sicherheitstechnischen Nachweiszielen VGB
der Tabelle 2.1 sind die Sicherheitstechnischen Nachweiszie- | wurde hinsichtlich besserer Anwendbarkeit Uberarbeitet. Power-
le und Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a fir | |m Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass die FuBnoten kei- Tech
a”e Be-triebsphasen aufgefuhl’t D|e 5'Seitige Tabe”e beSteht nesfa”s nur der Erklérung, sondern auch der Prézisierung
einem grofsen Teil nicht der Erklarung des Nachweiszieles, | stelle formuliert sind, dienen. Sicherlich ist die Art der Dar-
sondern stellen z. T. erweiter.te. f\nforderungen dar (z.B. FuB- | stellung ,gewdhnungsbediirftig*, dafiir jedoch sind die we-
note e zu Kontrolle der Reaktivitat). sentlichen Daten alle Betriebsphase und Schutzziele betref-

fend an einer Stelle platziert und damit ist u. E. auch eine
Ubersichtlichkeit gegeben, die bislang nicht gegeben war. In-
wiefern in FuBnote e eine ,erweitere“ Anforderung zu finden
sein soll, ist uns nicht verstandlich, da dort Bezug genommen
wird auf Modul 11.

536 Die Struktur der Tabellen wird grundsatzlich als geeignet er- | Siehe Antwort auf vorhergehenden Kommentar bzw. zu den UM BW
achtet. In der Tabelle ,Sicherheitsfunktionen und Nachweis- Nachweiskriterien im Folgenden.
kriterien® sind zahlreiche Kriterien mit sehr kurzen Fu3noten
versehen, was die konkrete und korrekte Anwendung er-
schwert. Der Workshop hat auch gezeigt, dass mehrere Krite-
rien, die zu einer Verscharfung fihren (z. B. der zulassigen
Brennelement-Schaden, der uneingeschrankten Weiterver-
wendbarkeit von Brennelementen) derzeit noch nicht nach-
vollziehbar sind und deshalb in Fachkreisen nochmals disku-
tiert werden missen.

608 Tabelle 2.1, in der die sicherheitstechnischen Nachweisziele | Siehe Antwort auf vorhergehenden Kommentar. E.ON
und Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a fur alle KK,
Betriebsphasen aufgefiihrt sind, ist sehr untbersichtlich und Sommer
auch ein bisschen schwer verstandlich. Das ist eine Tabelle,
die sich Uber funf Seiten erstreckt. Sie besteht zu einem
sehr, sehr grof3en Teil aus FulRnoten — das ist leider kein be-
sonders gutes Beispiel — hier ware zum Beispiel eines, sie
besteht also zu einem grof3en Teil aus FuRnoten. Diese Ful3-
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K-Nr Kommentartext Begrindung Team 3 Kommen-
tator

noten dienen nicht allein der Erklarung des Nachweisziels,
sondern dort sind wesentliche Anforderungen aufgefuhrt. Wir
haben hier ein Beispiel angegeben und das macht das Ganze
aus unserer Sicht, sehr schwer verstandlich. Da sollte doch
dran gearbeitet werden.
Thema ,Brennstabschaden auf der Sicherheitsebene 3“

491 Entsprechend Modul 3 soll fiir Brennstabschaden in der Si- Die in Modul 3 Revision B formulierten Anforderungen an die VGB
cherheitsebene 3 gelten Brennstabintegritat bei Storfallen unterscheidet zwischen den Power-
Ereignisse ohne KMV 0 % Ereignissen Transienten der Sicherheitsebene 3, Reaktivi- Tech

Lecks < 0,1F<1 %

Lecks > 0,1F<10%

Die Hochstufung von Ergebnissen der bisherigen Anlagenaus
legung zu Nachweiskriterien ist sicherheitstechnisch nicht er-
forderlich und stellt eine Verscharfung der Anforderungen
dar.

Die in Tabelle 2.1 vorgenommene Verknlpfung des Scha-
densumfangs von 10 % mit der KGhlbarkeit des Kerns ist
sachlich unkorrekt. Das 10 % - Kriterium ist aus der Praxis
der Nachweisfiihrung der Radiologie abgeleitet.

tatsstorfalle und Leckstorfalle. Bei den Transienten folgt Mo-
dul 3 den bestehenden Anforderungen bzw. der Praxis.
Nachweisziel ist hier die Brennstabintegritat. Bei den Reakti-
vitatsstorfallen wird gefordert, dass der Brennstoff innerhalb
des Hullrohrs verbleibt. Hier wird somit die Brennstabintegri-
tat nicht gefordert.

Bei den Leckstorfallen existieren Regelungen in den RSK LL
DWR. Gemal RSK LL Ziffer 2.2 (4) "sind insbesondere der
Berechnung der Strahlenbelastung nach dem unterstellten
Bruch einer HauptkihImittelleitung folgende hypothetische
Annahmen zugrunde zu legen: (...) Es ist zu unterstellen,
dass 10 % aller Brennstabe versagen, sofern nicht durch eine
Schadensumfangsanalyse ein niedrigerer Wert nachgewie-
sen ist." Weiter in RSK LL Ziffer 22.1.1 (1)): "Durch die Kern-
notkiihlung muss gewahrleistet sein, dass: (...) infolge von
Hullrohrschaden die in Kapitel 2.2 (4) unter Nr. 2 genannten
Freisetzungen von Spaltprodukten nicht tGberschritten wer-
den," (siehe auch die diesbzgl. Anforderungen in den Stor-
fallberechnungsgrundlagen). Somit besteht die Anforderung,
dass bei groRen Leckstorfallen der Brennstabschadensum-
fang auf 10 % zu begrenzen ist.

Fur kleinere Leckstorfalle als dem Bruch einer Hauptkihlmit-
telleitung bestehen bislang keine expliziten Anforderungen.
Ein einheitliches internationales Vorgehen liegt hinsichtlich
der Leckgrofde, ab der Brennstabschaden zulassig sein sol-
len, nicht vor. Die LeckgrofRe variiert hier zwischen 20 cm?
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K-Nr

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kommen-
tator

und dem 0,1 F Leck. Da bei einem Leckereignis die Integritat

der DfU (eine der drei metallischen Barrieren) nicht mehr ge-

geben ist, wird in Anlehnung an die Regelung bei Transienten
fur Leckstorfalle < 0,1 F als Nachweisziel die Brennstabinteg-
ritat formuliert.

Im Hinblick auf die Kihlbarkeit des Reaktorkerns wird in Re-
vision B Modul 3 in Umsetzung der RSK LL DWR (Ziffer
22.1.1 (1) Nr.5) eine Begrenzung der Hillrohrdehnung derart,
dass eine freie Stromungsflache verbleibt, die eine ausrei-
chende Kihlung der BE sicherstellt. Eine explizite Verkniip-
fung des 10 % Kriteriums mit der Kuhlbarkeit erfolgt in Revi-
sion B Modul 3 nicht.

602

Wenn Sie sagen, wenn es da Risse in den Brennstében gibt,
das kann sicher nicht das Thema sein, dann haben wir einen
Anfang fiir eine Diskussion. Ich flihle mich missverstanden,
wenn ,Null Brennstabschaden fir alles auf der Sicherheits-
ebene 3, auller KMV*, Ubersetzt wird mit ,massive Brenn-
stoffdispersion®. Also, da gibt es noch einen sehr weites
Spektrum zwischen massiver Brennstoffdispersion und ,Null
Brennstabschaden®. Und ich habe nicht nur die Radiologie
angesprochen habe, sondern auch das Thema ,Abschaltbar-
keit" oder ,Unterkritikalitat“ und die ,Kihlbarkeit* und wenn
man einzelne Brennstabschaden zulasst, ist keines von die-
sen Dreien nennenswert infrage gestellt. Insofern ist da
schon die Moglichkeit fur eine differenzierte Diskussion ge-
geben. Man sollte vielleicht noch einmal genauer nachsehen
und auf den Tisch legen, was ist eigentlich der Stand von
Wissenschaft und Technik an der Stelle? ...

Was ich feststelle, sagen wir es mal ganz neutral, ist, dass
die ganze Argumentation an manchen Stellen sich noch im
Fluss befindet. Das bedeutet eigentlich, da ist es noch ein
bisschen frih, irgendetwas festzuschreiben. Das Zweite, was
mich irritiert ist, wenn man sieht, wie Dinge kombiniert wer-
den. Da wird an einer Stelle dann aufgegriffen, wird gesagt
bei dem M5, das ist ein neues Hullrohrmaterial, wenn man bis
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K-Nr Kommentartext Begrindung Team 3 Kommen-
tator

zu 17% Oxidation geht, dann ist dem so nicht mehr zu trauen.
Es ist vollig klar, dass die 17%, die bei den Amerikanern im
Regelwerk stehen, die sind fiir das Zirkaloy-4 gemacht wor-
den und das ist natlrlich irgendwo etwas Material spezifi-
sches, von daher nicht notwendig, dass das bei anderen Ma-
terialien auch so ist. Mein Kenntnisstand ist jetzt aus der Dis-
kussion mit den Fachleuten bei uns, dass wenn man bei M5
bis zu 17% geht, dann ist das ungunstiger als das andere,
nur bis man zu 17% kommt, dauert es auch deutlich langer,
das haben Sie natirlich nicht erwahnt, bei einer Folie, die Sie
gezeigt haben, dass die Berstdehnung bei dem M5 deutlich
niedriger ist als bei ZrkAloy-4. Das ist genau der Effekt, den
Sie als problematisch angesprochen haben, namlich die der
Versperrung von Kiihlkanalen, dass die dort weniger ausge-
pragt ist. Ich meine, ich will das nicht weiter vertiefen. Man
sollte das einmal sorgfaltig, einen Effekt nach dem anderen
diskutieren und nicht immer von einem Effekt zum nachsten
und von einem zum anderen Hullrohrmaterial springen, wie
es gerade so in die Argumentation passt. Wenn man das
sorgfaltig ausdiskutiert, dann denke ich, kommen wir auch zu
einem gemeinsamen Ergebnis.

602 Eine weitere Verscharfung von Anforderungen ist, dass ent- E.ON
sprechend Modul 3 fir Brennstabschaden in der Sicherheits- KK,
ebene 3 gelten soll, dass fir Lecks > 0,1F, wie bisher auch, Sommer

ein Schadensumfang von < 10% nachzuweisen ist, fur kleine-
re Lecks bis 0,1F jedoch ein Schadensumfang von 1% und
fur Ereignisse ohne Kihlmittelverlust-Storfall Gberhaupt kein
Schadensumfang mehr zuldssig ware. Aus unserer Sicht sind
dies Ergebnisse der bisherigen Anlagenauslegung, die zum
Regelwerk erhoben werden sollen, was eine unbegriindete
Verscharfung der Anforderungen darstellt. In der Tabelle 2.1
erfolgt eine Verknipfung des Schadensumfangs von 10% mit
der Kiihlbarkeit des Kerns. Das heilt, das Kriterium 10% wird
als Nachweiskriterium fir die Kihlbarkeit des Kerns einge-
fuhrt. Aus unserer Sicht ist das Kriterium, und so war's auch
immer, ein radiologisches Kriterium, das dort aus der Radio-
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K-Nr

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kommen-
tator

logie abgeleitet worden ist, und wird jetzt umgewertet. Das ist
aus unserer Sicht neu.

608

Zulassiger Schadensumfang bei Nicht-KMV Storfallen

» Die Forderung nach Defektfreiheit auf der Sicherheitsebe-
ne 3 ist sicherheitstechnisch nicht begriindet. Sie steht im
Widerspruch zum gestaffelten Sicherheitskonzept (.. je ..
desto .. Prinzip).

« Warum soll der gegenwartige Nachweisstand und nicht
das eigentliche Nachweisziel (Integritat der DFU und
Klhlbarkeit des Kerns) festgeschrieben werden?

« Einzelne Brennstabschaden mussen nicht ausgeschlossen
werden, da sie die Nachweisziele nicht gefahrden.

» Auch bei Storfallen mit Kiihimittelverlust ist trotz fehlender
Barriere ein begrenzter Schadensumfang zulassig.

Zulassiger Schadensumfang bei KMV Storfallen (Kriterium flr
den Erhalt der Kuhlbarkeit des Kerns nach KMV Stérfall)

e Die in Modul 3 Rev A (ehemals Modul 2) vorgenommene
Verknipfung des Schadensumfangs von 10 % mit der
Kahlbarkeit des Kerns ist sachlich unkorrekt.

» Das 10 % Kriterium ist aus der Nachweisfuhrung der Ra-
diologie konservativ abgeleitet.

608

Brennstabschaden 0 % bei Sicherheitsebene 3 fiir Ereignisse
ohne Kihlmittelverlust streichen (S 10)

613

Team:

> Anforderung: keine Brennstabschaden auf Sicherheitsebe-
ne 3 aulier bei KMV - Begriindung: Nachweise wurden
bisher so geflihrt, dass es nicht zu BS-Schaden kam

Erwiderungen:
> Die Logik ,gefordert wird, was nachgewiesen werden kann*
ist sehr zu hinterfragen. (Umkehrschluss, was nicht nach-

(Siehe oben, zur Rekritikalitat siehe synoptische Darstellung
zu Modul 2, Revision B; zum ,Stuck Rod“ siehe unten)
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K-Nr Kommentartext Begrindung Team 3 Kommen-
tator

gewiesen werden kann, wird nicht gefordert?)

> Wird, wenn neue Erkenntnisse zu einem Ereignisablauf
fuhren, der der SiE 3 zuzuordnen ist und mdglicherweise
BS-Schéaden verursacht, eine Ausnahmeregelung ge-
macht?

> Gibt es sicherheitstechnische Griinde, das Akzeptanzkrite-
rium fur die SiE 3 zu verscharfen? Keine erkennbar:

» Sicherstellung Unterkritikalitat? Wird durch einige BS-
Schaden nicht beeintrachtigt.

= Kihlbarkeit? Wird selbst bei weit mehr als 10% BS-
Schaden nicht infrage gestellt.

= Aktivitatseinschluss?

* Im bestimmungsgemafen Betrieb wird Aufwand be-
trieben, um BS-Schaden zu vermeiden; bei dennoch
auftretenden BS-Schaden in begrenztem Umfang ist
Weiterbetrieb zuldssig — warum dann BS-Schaden bei
Storfallen ohne Weiterbetrieb nicht zulassig?

* Bei 2 F-LOCA fliihren 10% BS-Schaden trotz Verlust
der Barriere DFU nur zu sehr geringen Strahlenexpo-
sitionen in der Umgebung (GréRenordnung Dosis-
grenzwerte fur bestimmungsgemalen Betrieb) — wa-
rum sind dann bei anderen Storfallen, insbesondere
bei Transienten mit intakter DFU, BS-Schaden voll-
standig zu vermeiden?

Das Schutzziel Aktivitdtseinschluss erfordert somit keinen

Ausschluss von BS-Schaden, aulder bei Ereignisablaufen mit
DFU- und RSB-Bypass.Schrittfolge in der Diskussion

1. Sicherheitstechnisch unbegriindete Anforderungserhéhung

2. Nachfrage nach sicherheitstechnischer Begrindung
Antwort: die Nachweise gehen doch

3. Hinweis auf Falle der bisherigen Genehmigungspraxis, in
denen Nachweis so nicht geht
Reaktion: Formulierung von Ausnahmeregelungen fiir die-
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se Falle

4. Tauchen spater aufgrund weiterer Erkenntnisse bei ande-
ren Fallen ebenfalls ,Nachweisengpasse*
Reaktion: daflir gibt es keine Ausnahmeregelung

Beispiele:
= Nur bei FDL-Leck kurzzeitige, begrenzte Rekritikalitat —

aber RSK-LL beispielhaft, daher auch reflux condensor —
war nicht angesprochen

= Stuck rod + Einzelfehlerkonzept — Hinweis: nirgendwo in
der Welt Doppel-stuck rod — Ausnahmeregelung — reflux
condensor — Ausnahme geht nicht, weil neue Erkenntnis

= Keine BS-Schéaden auf Sicherheitsebene 3, Ausnahme
KMV — Hinweis auf fehlende Logik bei Ereignishéaufig-
keit/Restriktivitat Kriterien — Reaktion: aber die Nachweise
gehen doch — Hinweis auf bisher nicht betrachteten Fall
— Ausnahme geht nicht

614 Integritat der Brennstabhille in Sicherheitsebene 3 VGB

Ziel der Klassifizierung von Ereignissen sollte sein, abhangig
von der Eintrittshaufigkeit der Ereignisse unterschiedliche An-
forderungen zu definieren: flir weniger haufige Ereignisse
sind groRere Auswirkungen zuldssig (je... desto... Prinzip).
Der von den Autoren gewahlte Weg, hiervon unabhangig ge-
nerelle Anforderungen mit der Begriindung festzulegen, dass
der Nachweis doch bisher gefiihrt werden konnte und nur fir
Ereignisse mit Kuihimittelverlust Ausnahmen zuzulassen, ent-
spricht nicht einer systematischen Vorgehensweise. Orientiert
am Sicherheitsziel (Integritat der druckfihrenden Umschlie-
Rung und Kuhlbarkeit des Reaktorkerns) und mit der Einfuh-
rung der Klassifizierung von Ereignissen ist diese Unter-
scheidung zwischen Storfallen mit und ohne Kihimittelverlust
sachlich nicht zu begrinden. Dies gilt insbesondere fur Reak-
tivitatsstorfalle mit schneller Reaktivitatszufuhr (RIA), die ja
beim DWR nur bei Abriss eines Steuerelementstutzens
denkbar sind. Damit sind flr diesen Storfall die gleichen An-
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forderungen bzgl. der Brennstabintegritat zu formulieren wie
fur Leckstorfalle.

614

Begrenzung des Schadensumfangs zum Erhalt der Kihlbar-

keit

Die Anforderung zur Begrenzung des Schadensumfangs im
KMV stammt aus den Vorgaben zur Ermittlung der Strahlen-
belastung der Umgebung nach Stérfallen (RSK-LL DWR
2.2.2). Die Aussage von Team 2, dass die Begrenzung des
Schadensumfangs im KMV auf 10% nétig sei, um die Kihl-
barkeit des Kerns sicherzustellen, ist sachlich nicht richtig. Im
Kommentar von Team 2 wird als Begriindung angefiihrt, dass
-hdhere Stableistungen bei AuRerachtlassung des Scha-
densumfangs zulassig sind®. Diese Aussage wurde aus der
nicht zutreffenden Annahme abgeleitet, dass aus der Be-
grenzung des Schadensumfangs die Festlegung der maximal
zulassigen lokalen Leistungsdichte im Kern resultiert. Tat-
sachlich wurden die Grenzwerte des Leistungsdichte-
Begrenzungssystems, die die Einhaltung der maximal zulas-
sigen lokalen Leistungsdichte im Kern sicherstellen, unter
konservativer Berilicksichtigung von méglichen Messfehlern
von den LOCA-Kriterien abgeleitet. Der flr einen aktuellen
Kern ermittelte Schadensumfang hangt vielmehr von der
Kernkonfiguration ab. Aktuelle Kerne kdnnen bei Erreichen
dieses Grenzwertes einen Schadensumfang von Null oder
nahe Null haben, so dass zur Begrenzung des Schadensum-
fangs auf 10% durchaus deutlich héhere Stableistungen zu-
lassig waren.

616

An einer Reihe von Stellen werden im Regelwerksentwurf
andere Kriterien festgelegt, als sicherheitstechnisch nétig und
Ublich sind. So entspricht die Gleichsetzung von zulassigem
Schadensumfang mit Kiihlbarkeit und Abschaltbarkeit nicht
dem Stand von W&T. Schon gar nicht gibt es einen sicher-
heitstechnischen Grund, den Schadensumfang beim kleinen
Leck auf 1% und bei Nicht-KMV-Storfallen auf 0% zu begren-
zen. Auch gehen eine Reihe von Formulierungen Uber das

(Siehe oben, zur Rekritikalitat sowie zum Ausstrémen von
Dampf aus dem Kern siehe Synopse zu Modul 2 Revision B)
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Ziel hinaus und implizieren so unnétig hohe Anforderungen,
z.B. Rekritikalitat unter keinen Umstanden auch nicht bei
Reflux- Condenser oder das Verbot von Ausstrémen von
Dampf aus dem Kern bei KMV.

602

Herr Liemersdorf, nochmal zu lhrer Bemerkung, die 10% hat-
ten mit der Kernkihlung zu tun, ware Konsens, Einstimmig-
keit unter den Fachleuten. Wir haben bei der Firma Frama-
tome eine Untersuchung in Auftrag gegeben zu Kihlbarkeit
des Kerns. Aus der geht hervor, wenn ich die noch richtig in
Erinnerung habe, dass das eine GRS- Einzelmeinung ist,
dass die 10% auf der Kihlbarkeit des Kerns basieren. Das
musste man nochmal fachlich im Detail diskutieren. ...Herr
Sonnenburg, fir eine Fachdiskussion war das jetzt etwas
schnell. Aber zwei Bemerkungen noch: Diese 17% und die
1200°C sind Kombinationen, da gebe ich Ihnen Recht,
1200°C sollten wir keinen Fall Gberschreiten, da kommt es zu
der autokatalytischen Reaktion und die kénnen wir nicht mehr
stoppen. Was lhre Bemerkung zur Kihlbarkeit und zur Berst-
dehnung von Zrikaloy-4 angeht, ich habe mich im Rahmen
der ATWS-Analysen, wo wir auch Kihlbarkeit zeigen sollten,
mit den Experimentatoren auch unterhalten in Karlsruhe und
da war die Aussicht fur die Rebekka- und Veba-Experimente,
dass es in keinem Fall zu einer Kihlkanalversperrung ge-
kommen ist und dass man beim Dehnen der Hillrohre hinter
diesen Dehnungspositionen sogar eine Temperaturabsen-
kung hatte, weil diese Verengung zu Verwirbelungen gefiihrt
hat und zu Dispersion, wenn man 2-Phasen-Strémungen hat
und die hat man da in diesem Fall. Im Endeffekt hat das die
Kudhlung sogar befordert, aber das bringt in diesem Kreis
nicht viel, so detailliert dariiber zu reden, wie wir es jetzt tun.
Ich denke, ehe das ins Regelwerk kommt, gibt es noch ein
paar Fragezeichen zu diesen Folien, misste man eine ver-
tiefte Fachdiskussion fiihren.

Siehe oben.

RWE
Power,
Noack

602

Wenn ich das so nlchtern lese, dann muss ich fir jeden Fall,
auch fur einen Nicht-KMV, jetzt den Nachweis zu einem

Siehe Antwort oben.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass ein Zusammenhang im

EnBW
KK,
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Schadensumfang in irgendeiner Form fuihren. Der ist wahr- Schadensumfang ggf. fur einige Anlagen oder auch Zyklen Schwarz
scheinlich sogar logisch, denn wenn ich fiir einen KMV (2F) bestehen kann, ein diesbezlglich abgesicherter und damit
die <10% nachgewiesen habe, dann habe ich automatisch in | regelungsfahiger Kenntnisstand liegt jedoch nicht vor.
anderen Fallen die 0% oder < 1%, wahrscheinlich habe ich in | Zur Frage der Nachweisfuhrung fir jeden einzelnen Fall: Die
allen Fallen 0%. Wenn man diesen kausalen Zusammenhang | Ereignisbeherrschung ist zu zeigen, unabhangig davon, ob es
herstellt, dann muss man in das Regelwerk nicht rein schrei- | zu Brennstabschaden kommen darf oder nicht. Fur die Ereig-
ben: ,Es ist nachzuweisen, dass kein Schaden auftritt oder nisse, bei denen es zu keinen Schaden kommt bzw. kommen
dass 1%- Schadensumfang auftritt.“ Der Nachweis ist an sich | darf, ist die Einhaltung der entsprechenden (vorgelagerten)
UberflUssig. Vielleicht muss man das noch mal zeigen, dass Nachweiskriterien nachzuweisen. Ein Nachweis des Scha-
das so ist, zumindest bei den Anlagen, fir die dieses Regel- densumfangs ertbrigt sich damit bzw. ist darin enthalten.
werk geschrieben ist. Aber dann erilbrigt sich die Forderung
einer Nachweisfuhrung fur jeden einzelnen Fall, wo es auf
der Hand liegt, dass da nichts zu holen ist..
602 | Gibt es Uberhaupt sicherheitstechnische Grinde, das Akzep- | Siehe Antwort oben. AREVA,
tanzkriterium fir die Sicherheitsebene 3 zu verscharfen? Wir | Zudem ist u. E. zunachst darauf hinzuweisen, dass bei ereig- Waas

sehen das eigentlich nicht. Wenn man mal sich die drei
Schutzziele angeguckt Sicherstellung der Unterkritikalitat. Die
wird durch einige Brennstabschaden offensichtlich nicht be-
eintrachtigt. Die Kiihlbarkeit: Der Stand der Untersuchung ist,
das selbst bei weit mehr als 10% Brennstabschaden, dieses
nicht infrage gestellt ist. Es gibt sicher da in der Fachebene
mit der GRS noch eine Diskussion. Wir haben ja die Hoff-
nung, dass wir das in diesem Jahr noch einmal ausdiskutie-
ren kdnnen, aber aus unserer Sicht ist es klar. Beim Aktivi-
tatseinschluss: Wir stellen fest, im bestimmungsgeméalen Be-
trieb wird Aufwand betrieben, um Brennstabschaden zu ver-
meiden. Bei dennoch auftretenden Brennstabschaden in be-
grenztem Umfang, ist aber ein Weiterbetrieb zulassig. Das ist
unstreitig. Warum wird dann bei Brennstabschaden, bei Stor-
fallen, wo man ja keinen Weiterbetrieb macht, warum sind
dann dort einzelne Brennstabschaden nicht zuldssig? Passt
das mit der Logik fur den bestimmungsgemalien Betrieb zu-
sammen? Ich denke: Nein.

Bei 2F-LOCA, das ist ja das Typische, was man immer unter-
sucht, fihren 10% Brennstabschaden trotz des Verlustes der
Barriere DfU nur zu sehr geringen Strahlenexposition in der

nisbedingten Brennstabschaden, die Schutzziele ,Einschluss
der radioaktiven Stoffe“ und ggf. ,Kihlung der Brennelemen-
te” bei diesem Ereignis nicht (jedenfalls nicht ,in Ganze*) er-
fullt sind, denn bspw. ist eine fur den Integritatserhalt ausrei-
chende Kihlung der BE nicht gegeben. In welchem Umfang
eine ereignis- bzw. sicherheitsebenenspezifische ,Aufwei-
chung“ des Schutzziels zuldssig ist, sollte u. E. jedoch nicht
allein von radiologischen Betrachtungen abhangig gemacht
werden, denn ansonsten kénnte man sich sogleich auf die
Anforderung ,Einhaltung der Vorgaben der StriSchV* be-
schranken.

Auch dem Hinweis auf die ,Logik des bestimmungsgemalien
Betriebs® konnen wir nicht folgen, denn auch im bestim-
mungsgemalen Betrieb erfolgt die Planung (Auslegung) auf
Defektfreiheit der Brennstabe (und dies obgleich nach dem
Ansatz des Kommentars keines der Schutzziele bei Brenn-
stabschaden ,beeintrachtigt” bzw. ,infrage gestellt* ware).
Aus der Tatsache, dass entgegen der Planung Stabschaden
eintreten und dies unter gewissen (vor allem radiologischen)
Bedingungen toleriert wird, sollte u. E. jedoch nicht der
Schluss gezogen werden, dass bei der Planung (Auslegung)
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Umgebung. Und zwar, so, wie die Anlagenausfihrung ist,
liegt man da in der GréRenordnung der Dosisgrenzwerte fur
den bestimmungsgemalen Betrieb. Warum sind dann bei
anderen Storfallen, insbesondere Transienten mit intakter
DfU, Brennstabschaden vollstandig zu vermeiden?

Also, unter dem Aspekt Radiologie, ergibt sich da aus unse-
rer Sicht, eigentlich kein Argument. Das Schutzziel , Aktivi-
tatseinschluss® erfordert somit nicht den Ausschluss von
Brennstabschaden. Ich mochte eine Ausnahme machen, au-
Rer bei Ereignisablaufen, wo man jetzt direkt Bypasse hat,
Bypasse zur DfU und zum RSB. Das ist ja auch in KTA-2000
so diskutiert worden, dass zum Beispiel bei einem Ereignis
wie Dampferzeuger-Heizrohrbruch, wo man diese beiden By-
passe hat, da natirlich aus radiologischen Griinden die Vor-
gabe sein sollte, dass es da keine Brennstabschaden gibt.
Aber dieses, pauschal auf alles auszudehnen, nur mit der
Begrindung ,lhr habt es ja bisher so nachweisen kdnnen®, ist
aus unserer Sicht technisch nicht ausreichend.

der Storfallbeherrschung bereits Stabschaden toleriert wer-
den sollten. Dass ggf. bei einem tatsachlich eintretenden
Storfall Stabschaden auftreten, ist eine andere Frage.

602

Warum muss ich bei den Nicht-LOCA-Fallen, wo ich sogar
noch eine Barriere mehr habe, als beim LOCA, warum muss
ich da sicherstellen, dass ich gar keine Brennstabschaden
habe? Ist das noch fir die Sicherheitsebene 3 angemessen
oder verhaltnismafig? Ich habe heute Morgen darauf hinge-
wiesen, selbst bei der Annahme von 10% Brennstabschaden
beim grol3en LOCA bewegen wir uns mit den Malinahmen,
die sonst insgesamt gemacht worden sind, bei einer Dosis in
einer Umgebung, die in einer GréRenordnung der zuldassigen
Dosis fiir einen bestimmungsgemafen Betrieb liegt. Dass
heif3t also, wir sind bei solchen Ereignissen, wenn einzelne
Brennstabschaden auftreten, sind wir weit darunter. Ich mei-
ne, das ist auch im Sinne Minimierungsgebot dann durchaus
das, was man gemacht hat und was dann daflir auch ausrei-
chend ist. ... So wie jetzt hier die Anforderung formuliert ist,
heil3t dass, auch wenn so etwas kombiniert wird und man
feststellt, von der Eintrittshaufigkeit passt das zur Sicher-

Antwort: siehe oben.

AREVA,
Waas
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heitsebene 3, darf es dort Gberhaupt keinen Brennstabscha-
den geben. Warum das aus radiologischen oder Kihlbar-
keitsgrinden oder sonstigen Griinden eigentlich nicht zulas-
sig ware, habe ich bisher noch kein Argument hier gesehen.

602 Mir jetzt nicht ganz klar, wieso ich RIA mit LOCA in einen Antwort: siehe oben. RWE
Topf werfe. Also die meisten LOCA, wenn Sie normal ablau- | Der Hinweis auf eine Verknipfung RIA mit LOCA scheint ein Power,
fen, die haben nichts Reaktivitat zu tun. Dazu kommt noch, Missverstandnis zu sein. Noack

ich habe hier RIA-Experimente, damit misste man sich mal
beschéaftigen, ist ja ad hoc- Argumentation, RIA-Experimente,
die von einer recht hohen Enthalpie-Freisetzung ausgehen.
Das durfte schon was Kraftiges sein, von der Reaktivitat her.
Packe ich da die richtigen Dinge zusammen und entwickle
daraus Kriterien? Auch das bleibt, um etwas technischer zu
sein, im Dunkeln. Ich denke, fiir so ein Regelwerk, ist das ein
sehr friher Stand. Was und wie das mit der Kiihlbarkeit des
Kerns zu tun hat, das kann ich mir hier gar nicht vorstellen.
Ziel Ubergeordnet ware ja, die radiologischen Grenzwerte
einzuhalten. Die Verbindung zu diesem Ziel sehe ich hier
auch gar nicht. Eine radiologische Betrachtung, die dahinter
liegt, die ware doch hier sehr wiinschenswert.

Beim KMV bin ich etwas informiert, Rebekka-Experimente,
Ballooning da sind vor allen Dingen deutsche Arbeiten, die
dem auch amerikanischen Regelwerk zugrunde liegen, das
ist in den 1980er-Jahren sehr stark im Forschungszentrum
Karlsruhe gemacht worden. Also, da ware fur das Ballooning:
1%-Ballooning kein Kriterium fur eine Kuhlbarkeit des Kerns,
10%-Ballooning ware auch kein Kriterium fir die Kihlbarkeit
des Kerns. Das ist nachgewiesen, dass der Kern immer noch
kuhlbar ist.

Jetzt misste man sich schlau machen, wie das bei den Reak-
tivitatstransienten aussieht, bei den hohen Enthalpiefreiset-
zungen im Hullrohr. Da ware aber eine technische Argumen-
tation die richtige oder eine technische Fachdiskussion, ehe
man so etwas in ein Ubergeordnetes Regelwerk Uberfuhrt.
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Thema ,Stuck Rod*

491 | Die Annahme eines Stuck Rods bei Schnellabschaltung zu- Die Antworten zu den Kommentaren zum Stuck-Rod-Postulat VGB
satzlich zum Einzelfehler fir alle Ereignisse der Sicherheits- | werden detailliert in der Synopse zu Modul 1 Revision B zu Power-
ebene 2 und 3 stellt eine unbegriindete Verscharfung der An- | Ziffer 4 (6) - (7) gegeben. Wesentliche Auszlige daraus: Tech
forderungen dar.

602 | So, wie ich es verstanden habe, ist der Ansatz des Teams - Nach Auffassung der RSK (Protokoll 383. Sitzung) sowie AREVA,
gewesen, der ,stuck rod“ ist immer zu unterstellen — auf allen auch bspw. der WENRA Referenz Levels (siehe Issue F Waas

Ebenen. Einzelfehlerkonzept ist auf Sicherheitsebene 3 zu-
satzlich zu bertcksichtigen. Und es wurde, wenn ich es rich-
tig verstanden habe, aber vielleicht habe ich es falsch ver-
standen, als Begrindung angegeben: ,Ergibt sich aus den
BMI-Sicherheitskriterien und sei auch international tblich.”

Unser erster Einwand war, die logische Konsequenz dieses
Ansatzes ware, dass es auch ,Doppel-stuck rod" gibt, weil
man ja zu dem ,stuck rod“ im Rahmen des Einzelfehlerkon-
zepts noch einmal einen ,stuck rod“ haben kénnte. Da ist a-
ber offensichtlich, dass dieses weder national noch internati-
onal so praktiziert wird. Die Reaktion des Teams war: ,Es gibt
eine Ausnahmeregel: Einzelfehler wird nicht ins Steuerele-
ment gelegt.”

Daraufhin war unser Einwand, dariiber hinaus die Addition
von ,stuck rod“ und Einzelfehlerkonzept auf Sicherheitsebene
3 ist in Deutschland nicht Begutachtungspraxis. Es ist zwar
sicher richtig, dass das bei den meisten Analysen nicht rele-
vant ist, da die Bankwirksamkeit flr die meisten Falle deutli-
che Reserven hat. Aber, relevant wurde es zum Beispiel bei
solchen Fallen, wie ,Abfahren nach Erdbeben in den Zu-
stand: kalt/Xenon-frei“, bei ,Reflux-Condenser bei kleinem
Leck mit Zusatzbedingungen® und beim ,Abfahren nach ,Sta-
tion Black-out".

Wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Team gesagt:
,Gut, dass es bei Erdbeben so nicht nachgewiesen worden
ist, akzeptieren wir. Das ist so. Da wird eine Ausnahme fir
Erdbeben gemacht, da entsprechende Analysen ohne diese
Uberlagerung ,genehmigt" waren. Aber, bei den anderen Fal-

5.6) ist der ,stuck rod“ nicht der ,klassische® Einzelfehler.

- Diese Auffassung ist u. E. aus formalen Griinden zutref-
fend, da im BMI Sicherheitskriterium 5.3 der ,stuck rod®
auch im bestimmungsgemaRen Betrieb anzusetzen ist,
wogegen der Einzelfehler ein Postulat der Sicherheits-
ebene 3 ist. Nach unserer Auffassung dient das ,stuck
rod“ Postulat der Einflhrung eines ,Margins“ zur Absiche-
rung der Abschaltsicherheit bei Systemen mit ,vielen®
Komponenten (Steuerstaben bzw. Steuerelementen). Aus
diesen Grinden sollte das ,stuck rod“ Postulat u. E. nicht
mit dem Einzelfehler des Einzelfehlerkonzepts (EFK)
gleichgesetzt werden.

- Auf Grund der Auslegung des Schnellabschaltsystems
unter Zugrundelegung des ,stuck rod“ Postulats wirkt das
Postulat ebenenunabhangig, somit auch bei Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 mit Anforderung der Reaktor-
schnellabschaltschaltung (RESA). Hinsichtlich des Nach-
weiskriteriums ,Erreichung der erforderlichen Abschaltre-
aktivitat® durch die RESA wird ein Einzelfehler gemaf
EFK, der sich in der Stérfallanalyse auswirken wurde, in
der Praxis nicht unterstellt, da das Schnellabschaltsystem
seinzelfehlerfest” ausgelegt ist. Ein Prazisierungsbedarf
hinsichtlich ,stuck rod“ und Einzelfehler besteht bei diesen
Ereignissen u. E. nicht.

- Mindestens eine Abschalteinrichtung ist geman Ziffer 4
(7) von Modul 1 alleine in der Lage die dauerhafte Un-
terkritikalitat sicherzustellen. Bei dieser Abschalteinrich-
tung gilt, sofern die Unterkritikalitat mit Steuerstaben her-
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len werden diese Ausnahme nicht gemacht, da das zwar in
der Begutachtung so drin war, aber noch nicht im Genehmi-
gungsverfahren konkret geworden ist.“ Unser Einwand ist na-
turlich: Wo bleibt da die technische Logik?

(...)Aus unserer Sicht ist das Fazit aus den Regelwerkstex-
ten. Die BMI-Sicherheitskriterien geben vor, dass fir Bilanzie-
rung der Abschaltreaktivitat immer auch die Nettowirksamkeit
ausreichend sein muss. Das ist auch vdllig richtig und sinn-
voll, das zu machen. Aber, die BMI-Sicherheitskriterien las-
sen offen, ob der ,stuck rod” fir Nachweise auf der Sicher-
heitsebene 3 dem Einzelfehler entspricht. Ahnlich sieht das
auch in den RSK-Leitlinien aus.

Allerdings die Interpretation zum Einzelfehlerkonzept sowie
KTA-3103 sprechen fir Nachweise auf der Sicherheitsebene
3 eindeutig vom ,stuck rod“ als dem Einzelfehler. Schliellich
der Verweis auf im Ausland vorgenommene Kombinationen
von ,stuck rod“ und Einzelfehler als Begriindung Ubersieht,
dass das Einzelfehlerkonzept im Ausland anders gehandhabt
wird. Es ist (iblicherweise keine Uberlagerung eines Repara-
turfalls. Das heil3t, im Vergleich zum Ausland haben wir typi-
scherweise eigentlich ein ,Doppelfehlerkonzept® und nicht ein
.Einzelfehlerkonzept‘. Von daher, ist die neue Anforderung
»stuck rod® und deutsches Einzelfehlerkonzept zu kombinie-
ren, aus unserer Sicht, weder mit dem bestehenden deut-
schen Regelwerk vereinbar, noch aus der internationalen
Praxis abzuleiten.

(...) Gibt es eine neuere Erkenntnis, das ,stuck rod“ nach
dem heutigen Kenntnisstand fir deutsche Kernkraftwerke als
wahrscheinlicher eingestuft werden muss, als friiher ange-
nommen? Ich meine, man kann ganz klar sagen: ,Das ist so
nicht. Das Gegenteil ist der Fall.“ In den deutschen DWR hat
es in den vergangenen etwa 40 Jahren insgesamt, ich habe
das einmal abgeschatzt, 75.000 Einwtirfe von Steuerelemen-
ten gegeben, vielleicht sogar auch mehr, und zwar, ohne
dass es auch nur ndherungsweise einen einzigen ,stuck rod“

70

beigeflhrt wird (SWR), das unter Nummer 7 Gesagte
(siehe hierzu Ziffer 4 (7) Modul 1, letzter Satz). Sofern die
dauerhafte Unterkritikalitdt mit anderen Einrichtungen
(Bor) herbeigefihrt wird, gilt fir diese Einrichtung das
EFK wie flr jede andere Sicherheitseinrichtung.

Nur fir einen ggf. ereignisspezifisch vorhandenen Uber-
gangsbereich nach erfolgter RESA bis zur Sicherstellung
der dauerhaften Unterkritikalitat durch die daflir vorgese-
hene Einrichtung, bei dem sowohl das Schnellabschalt-
system als auch Boreinspeisesysteme in ihrer Wirksam-
keit benotigt sein kdnnen, um die geforderte Unterkritikali-
tat zu erreichen, stellt sich die Frage der ,Uberlagerung*
des ,stuck rod“ Postulats mit dem Einzelfehler geman
EFK. Dies betrifft ,reflux condenser Szenarien bei KMV-
Storfallen sowie eventuell bei manchen Anlagen das Erd-
beben. Fur diesen Ubergangsbereich ist eine Klarstellung
des Zusammenwirkens ,Stuck rod“ Postulat mit EFK vor-
zunehmen.

In diesem Ubergangsbereich ist es u. E. sicherheitstech-
nisch nicht erforderlich eine Uberlagerung des ,stuck rod*
mit dem EFK zu fordern. Hier ist u. E. der ,stuck rod* wie
ein Einzelfehler zu behandeln, d.h. dann zu unterstellen,
wenn er die unginstigsten Auswirkungen zeigt. In diesem
Fall ist damit der Einzelfehler des EFK ,verbraucht®.

Eine entsprechende Formulierung ist in Modul 1 Ziffer 4
(7) Revision B umgesetzt.
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Begrindung Team 3

Kommen-
tator

gegeben hat.

Wenn man diese Erfahrung einmal plakativ formuliert, kommt
man zu dem Ergebnis, das aufgrund der Betriebserfahrung
festzustellen ist, dass es sich beim ,stuck rod“ um einen be-
sonders unwahrscheinlichen Einzelfehlertyp handelt. Es be-
steht somit auch aufgrund neuerer Erkenntnisse keinerlei An-
lass, den ,stuck rod“, als Zusatzpostulat mit dem Einzelfeh-
lerkonzept zu Gberlagern. Wenn man da wieder auf das Aus-
land verweisen wollte, ich hatte es ja letzte Woche schon
einmal angesprochen, wird hier wieder fir gute praventive
Technik keinen Kredit gegeben. Wir kdnnen eben, im Ver-
gleich zu dem Ausland, feststellen, dass die Steuerelement-
antriebe, so, wie wir sie eingesetzt haben und auch das Fah-
ren der Steuerelemente eine sehr hohe Zuverlassigkeit hat.
Von daher wiirde der Verweis auf das Ausland eigentlich
auch nicht so passen.

602

Der nachste Punkt. Die Annahme des ,stuck rod* bei
Schnellabschaltung zusatzlich zum Einzelfehler sowohl fir al-
le Ereignisse in der Sicherheitsebene 2 und fur alle Ereignis-
se in der Sicherheitsebenen 3 stellt ebenfalls eine unbegrin-
dete Verscharfung der Anforderungen dar.

613

> Ansatz Team: Stuck rod ist immer zu unterstellen, Einzel-
fehlerkonzept ist auf Sicherheitsebene 3 zusatzlich zu be-
ricksichtigen
Begriindung: ergibt sich aus BMI-SiKri, international tblich

> Einwand: logische Konsequenz dieses Ansatzes ware,
dass es auch Doppel-Stuck rod gibt; wird jedoch weder in
Deutschland noch international praktiziert

> Reaktion Team: Ausnahmeregelung, Einzelfehler wird nicht
in Steuerelement gelegt

> Einwand: Addition von SR und EF-Konzept auf SiE 3 ist in
Deutschland nicht Begutachtungspraxis
= Allerdings in Analysen meist auch nicht relevant, da

Bankwirksamkeit Reserven hat

71

E.ON
KK,
Sommer
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K-Nr Kommentartext Begrindung Team 3 Kommen-
tator

= Relevant bei
*Abfahren nach Erdbeben in Zustand ,kalt, Xe-frei“

*Reflux condensor bei kleinem Leck mit Zusatzbedin-
gungen
*Abfahren nach station black outReaktion Team: Aus-
nahme fir Erdbeben, da ,genehmigt®, aber nicht fir andere
Falle, da in der Form nur begutachtet, aber nicht ,geneh-
migt.
> Einwand: Wo bleibt die technische Logik?Fazit Regel-
werkstexte:

> BMI-Sicherheitskriterien geben vor, dass fur Bilanzierung
der Abschalt-reaktivitat immer auch die Nettobankwirksam-
keit ausreichend sein muss. Sie lassen aber offen, ob der
stuck rod fir Nachweise auf der Sicherheitsebene 3 dem
Einzelfehler entspricht.
Ahnlich RSK-LL 3.1.2 (9)

> Die Interpretationen zum Einzelfehlerkonzept sowie KTA
3103 sprechen flr Nachweise auf der Sicherheitsebene 3
eindeutig vom stuck rod als Einzelfehler.

> Der Verweis auf im Ausland vorgenommene Kombination
von stuck rod und Einzelfehler als Begriundung ubersieht,
dass im Ausland das Einzelfehlerkonzept anders gehand-
habt wird (keine weitere Uberlagerung eines Reparatur-
falls).

Die neue Anforderung, stuck rod und (deutsches) Einzelfeh-

lerkonzept zu kombinieren, ist somit weder mit dem beste-

henden deutschen Regelwerk vereinbar noch aus der inter-

nationalen Praxis abzuleiten. Neue Erkenntnis-

se?Uberlagerungen von Postulaten werden typischerweise
vorgenommen, wenn Analyse oder Erfahrung zeigt, dass
das gleichzeitige Eintreten aufgrund der Wahrscheinlichkeit
und des Schadensausmalies in Betracht gezogen werden
muss. (z.B. bisherige Praxis der Uberlagerung von Not-
stromfall mit Stérfall)
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> Gibt es eine neue Erkenntnis, dass Stuck rod nach dem
heutigen Kenntnisstand fur deutsche KKW als wahrschein-
licher eingestuft werden muss, als friher angenommen?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. In deutschen DWR z.B. hat
es in den vergangenen knapp 40 Jahren insgesamt néhe-
rungsweise 75 000 Einwirfe von Steuerelementen gege-
ben ohne einen einzigen stuck rod!

Auf Grund der Betriebserfahrung ist festzustellen, dass es
sich bei einem stuck rod um einen besonders unwahrschein-
lichen Einzelfehlertyp handelt. Es besteht somit auch auf-
grund neuer Erkenntnisse keinerlei Anlass, den stuck rod als
Zusatzpostulat mit dem Einzelfehlerkonzept zu tiberlagern.
Wieder kein Kredit fiir gute ,praventive Technik?

602

Der Ausgangspunkt der Diskussion war, ist bei der kurzfristi-
gen Storfallanalyse, bei den Transienten, wird da der ,stuck
rod“ unabhangig von dem Einzelfehlerkonzept eingesetzt? Ja
oder nein? Das ist etwas anderes als die Frage: Halte ich den
Reaktor kurzfristig unterkritisch? Das ist eine andere Frage:
Wie kann ich langfristig kalt /Xenon-frei unterkritisch die An-
lage hinstellen? Von daher hatte ich gerne zu dem ersten
Punkt nochmal eine Antwort.

Ich habe wirklich noch nicht verstanden, fur dieses kurzfristig
Unterkritischmachen und dort ausreichend Unterkritischhal-
ten. Wo hier aus diesen vorgelesenen Texten nirgendwo er-
kennbar wird, dass man dort den ,stuck rod“ als, unabhangig
vom Einzelfehler gegeben, unterstellt, sondern da steht ei-
gentlich: ,Subcritical by an adequate margin from operational
states and in designed basis accidents on the assumption of
a single failure". Es ist ausdricklich dort der Einzelfehler ge-
nannt worden. So, wie Sie jetzt das Regelwerk definieren,
wirde es ja heilden, es musste da eigentlich stehen ,on the
assumption of stuck rod and a single failure".

AREVA,
Waas

532

5)Zur Tabelle 2.1 ,Sicherheitstechnische Nachweisziele und

Tabelle 2.1 mit den sicherheitstechnischen Nachweiszielen
wurde hinsichtlich besserer Anwendbarkeit Uberarbeitet. Im

VGB
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wiedergegeben wird (es geht um ein Kriterium zum Nachweis
der Kuhlbarkeit), es aber m. E. nicht gunstig ist in ein Uberge-

barkeit des Reaktorkerns sichergestellt; bei Nachweis von de-
ren Eignung kdnnen andere Kriterien herangezogen werden*

K-Nr Kommentartext Begrindung Team 3 Kommen-
tator
Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a Ubrigen ist die Art der Darstellung wohl ,gewéhnungsbediirf-
Generell ist die Vielzahl der Funoten uniibersichtlich, nicht | tig", dafir jedoch sind die wesentlichen Daten alle Betriebs-
eindeutig und verwirrend. So kann kein (ibergeordnetes Re- | Phasen und Schutzziele betreffend an einer Stelle platziert
gelwerk aussehen! u_nd damljc ist u. E. auch eine UberS|chtI|cI'_1ke.|.t gegeben, die
Sofern in der Rev. A immer noch der Ausfall der ersten gslar:\% nr'kCht gegebﬁnnwar. Sl B Emn @in LoErpEeninetes
RESA-Anregung in der Sicherheitsebene 2 zu unterstellen ist, CYEIWErK SO ausse "e o
gilt weiterhin der zu Rev. 0 ausgefiihrte Kommentar, dass | Das Konzept zur Berlicksichtigung des Ausfalls der ersten
dieses bislang nicht tblich war und eine sicherheitstechni- | RESA- bzw. Reaktorschutz-Anregung wurde dberarbeitet.
sche Notwendigkeit fiir diese Anforderung nicht vorliegt. Entsprechende Anforderungen sind jetzt in Modul 1 enthal-
Fir Brennstabschaden in der Sicherheitsebene 3 soll gelten: tgn. =i 2l wrive i Sler SIEiEreisehens 2 in Revsien &
Ereiani hne KMVO % nicht unterstellt.
relgnisse o ° Hinsichtlich der Brennstabschaden auf der Sicherheitsebene

Lecks <0,1F1% 3: Siehe oben.
Lecks > 0,1 F<10 %. Eine ,Hochstufung von Ereignissen ist nicht erfolgt.
Die Hochstufung von Ergebnissen der bisherigen Anlagen- | Hinsichtlich des 17 % Kriteriums gibt es keinen Anlass an den
auslegung zu Nachweiskriterien ist sicherheitstechnisch nicht | in Modul 3 formulierten Aussagen etwas zu dndern. Inwieweit
erforderlich und stellt eine Verscharfung der Anforderungen | 7 knftig der Zahlenwert selbst (oder ein anderes Kriterium
dar. Stand von Wissenschaft und Technik sein wird, ist derzeit
Das Nachweiskriterium ,Hullrohroxidationstiefe < 17 %" be- | noch nicht regelungsfahig.
ziglich der Sicherheitsfunktion ,Kihlung der Brennelemente® Zum ,Stuck Rod“: Siehe ebenfalls oben.
ist wird gegenwartig noch umfangreich diskutiert. Es gibt un-
terschiedliche Aussagen Uber die Ableitung dieses Nach-
weiskriterium.
Die Annahme eines Stuck-Rods bei Schnellabschaltung zu-
satzlich zum Einzelfehler fur alle Ereignisse der Sicherheits-
ebene 2 und 3 stellt eine unbegriindete Verscharfung der An-
forderungen dar und ist auch aus internationalen Anforderun-
gen nicht ableitbar.
ATWS Nachweiskriterien

602 Zur FuRnote m) zur Kiihlung der Brennelemente, da wollte FuRnote m) macht keine Aussagen zu Sachverhalten, die RWE
ich zum ATWS-Nachweis, zur Kuihlung bei ATWS, anmerken, | sich in der Schwebe befinden. Die Aussage ,sofern kritische Power,
dass ein Text der RSK-Stellungnahme zum ATWS-Nachweis | Siedezustande nicht eintreten, die Kihlbarkeit und Abschalt- Noack
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K-Nr Kommentartext Begrindung Team 3 Kommen-
tator
ordnetes Regelwerk solche Texte, die sich gerade in der wird u. E. zumindest mittelfristig Bestand haben. Selbst wenn
Schwebe befinden, aufzunehmen. Es ist wohl angedacht, in absehbarer Zeit ein Temperatur-Zeit-Kriterium regelungs-
dass, nachdem eine aufsichtliche Praxis vorliegt, zu den Kri- | fahig abgeleitet werden kdnnte, so spricht aus unserer Sicht
terien der Kiihlbarkeit auch im Rahmen der RSK etwas zu nichts gegen eine Formulierung wie in Ful3note m), die dann
sagen. Ich hatte es besser gefunden, diesen Text, der ein ja auch noch richtig ist. Vergleichbar wird bei den DNB- bzw.
Zwischenstadium beschreibt, hier wegzulassen und abzuwar- | MASL-Transienten vorgegangen. Die Aussage, dass, sofern
ten, bis die Fachdiskussion da abgeschlossen ist. (...) Mir geeignet, auch andere Kriterien herangezogen werden kén-
ware es Recht zu fordern, dass der Nachweis der Kuhlbarkeit | nen, ist in einem untergesetzlichen Regelwerk zwar trivial,
zu fuhren ist und das kénnte es eigentlich im Ubergeordneten | denn dies ist immer der Fall, jedoch wird hier u. E. sinnvoll-
Regelwerk sein, zumal wir ja schon wissen, es sind ja erste erweise signalisiert, dass das vorgelagerte Kriterium der Sie-
Verfahren gelaufen, dass es das DNB-Kriterium nicht sein dekrise nicht herangezogen werden muss.
wird, es wird so einer Art Temperatur-Zeit-Kriterium sein, was
es da gibt. Ich stelle ja hier nur zur Diskussion, dass es sich
um einen Entwurf eines lbergeordneten Regelwerks handelt,
dass es sich um den Text einer RSK-Stellungnahme handelt,
die circa ein halbes Jahr alt ist, wo ja auch schon im Raum
steht, dass diese Forderung, wie sie dasteht, also ein ande-
res Kriterium in absehbarer Zeit wieder diskutiert wird. Wenn
man weil}, dass da etwas in absehbarer Zeit noch abschlie-
Rend diskutiert wird, wiirde ich ein solches Thema nicht in ein
Ubergeordnetes Regelwerk aufnehmen. Das war meine An-
merkung. ... Ich denke, eine Formulierung, das kénnen ande-
re Kriterien herangezogen werden, werden wir in diesem
ganzen Werk und auch in alten RSK Stellungnahmen eigent-
lich nicht finden.
608 Zum Erhalt der kiihlbaren Geometrie bei ATWS wird mecha- | Anforderung ,mechanische Abschaltbarkeit gilt nur fir die VGB
nische Abschaltbarkeit gefordert:: ist zu streichen (S 10, m) Notstandsfalle, nicht fir ATWS. Power-
Tech
Berechnung der Oxidationsrate
602 (...) Zur FuBnote v): die Baker - Just- Korrelation entspricht Es ist durchaus richtig, dass es neuere und genauere Korre- RWE
schon ganz lange nicht mehr dem Stand von Wissenschaft lationen fur die Hullrohroxidation gibt, z.B. die Korrelation von Power,
und Technik. Da gibt es schon sehr lange die Pawel- Cathcart-Pawel. Die Anwendung des 17%- Noack

Cathcart-Korrelation oder weil man gerne ein deutsches Werk
nehmen mdchte, die Korrelation nach Leistig und Schanz, die
zu ahnlichen Ergebnissen kommt. Herr Schanz ist meines

Oxidationskriteriums ist jedoch direkt mit der Berechnungs-
vorschrift nach Baker-Just verbunden. Deshalb ist es richtig
und notwendig, diese Korrelation in den Nachweiskriterien
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tator
Wissens auch noch aktiv. Baker und Just von 1962 ist Iangst | zum Hullrohr zu nennen. Richtig ist der Einwand hinsichtlich
Uberholt. Ich dachte das ware ein mechanisches Kriterium, der Fu3note v). Dort wird in Revision B der Verweis auf Ba-
was mit den mechanischen Eigenschaften des Hiuillrohrs zu ker-Just gestrichen.
tun hat. Auf jeden Fall beschreibt Baker und Just nicht richtig
die Oxidationskinetik von Hullrohren, das ist namlich an ir-
gendwelche Schmelzetrépfchen ermittelt worden.
Weitere Einzelthemen

610 | Anforderungen an die Handhabung und Beladung von Trans- | Beim Brennelementwechsel (DWR) ist die Forderung von -5 VGB
port-/Lagerbehaltern - Handhabungen ohne Brennelemente % u. E. unabhangig von der Gute des Berechnungsverfah- Power-
(1/3), Tab. 2.1 (Modul 3, vormals 3.1 (5) in Modul 11) stehtim | rens zur Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstan- Tech
Widerspruch zur gultigen KTA Regel 3101.2 - E2-29; dort des zu stellen (wie dies Praxis ist), sofern die Unterkritikalitat
wird 0,99 gefordert, wenn validiertes Rechenprogramm und nicht durch fixierte Einrichtungen sichergestellt ist. Beim
Uberwachung vorhanden. DWR st dies der Fall. Die KTA 3101.2 macht Aussagen Uber

die Auslegung der Vergiftungssysteme, nicht jedoch tber den
Vorhalt beim Brennelementwechsel fur Stérungen bzw. Stor-
falle.

608 Fir spezifizierte Ereignisse wird Neutronen- Far das Ereignis E3-11 (BE Becken) ist <0,98 bereits ange- VGB
Multiplikationsfaktor keff< 0,98 gefordert (S 12, a); Ereignis geben. Insofern ist der Kommentar nicht verstandlich. Power-
E3-11 (S 44) entsprechen KTA 3602 zu prazisieren. Siehe Tech
auch EL BE-Becken E3-11.

602 Also, ich denke, dieses ,Einschluss der Radioaktivitat®, das Die grundlegenden Sicherheitsfunktionen werden nun E.ON
gibt es ja jetzt nicht mehr als Schutzziel an sich, es ist unter- | ,Schutzziele* genannt. Des Weiteren wird flir das Schutzziel KK,
geordnet unter der Barrierenintegritat. In den BHBs usw. ist | ,Erhalt der Barrierenintegritat“ nun auch der Begriff ,Ein- Sommer
dieses Schutzziel aufgefuhrt. Dass heilt, wir haben jetzt eine | schluss der radioaktiven Stoffe* verwendet.

Sicherheitsfunktion, eine grundlegende Sicherheitsfunktion, Damit ist die Vorgehensweise mit der bisherigen vergleich-
die es im Sinn des neuen Regelwerks nicht mehr gibt, daflir | har, zumal diejenigen Ereignisse, die fiir die Einhaltung radio-
haben wir das Schutzziel an dieser Stelle ,Erhalt der Barrie- | |ogischer Sicherheitsziele relevant sind, mit S gekennzeichnet
renintegritat® und das passt an der Stelle einfach nicht zu- sind und damit Analysen erforderlich werden.

sammen.

602 Sagen Sie, das bisherige vierte Schutzziel ,Begrenzung der Die Aufgabenstellung ,Begrenzung der Strahlenexposition® VENE,
Strahlenexposition®, das ist ja nun offensichtlich ganz entfal- | wird tber die Einhaltung ,radiologischer Sicherheitsziele® Gall
len oder das geht vielleicht auf in den Begriff ,Einhaltung ra- | gemal Modul 1 geregelt. Die Frage einer ,gleichberechtigten®
diologischer Sicherheit(s)zielen®, steht also nicht mehr Darstellung mit den Schutzzielen ist u. E. nicht erforderlich.
gleichberechtigt neben den anderen drei Anstrichen. Welches
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Ziel wird damit verfolgt? Macht das Sinn?

602

Wir hatten es letzte Woche schon einmal angesprochen: eine
Sache, die eine wesentliche Rolle spielt ist die ,Riuckhaltung
in der Brennstoffkeramik®, die gar nicht mehr erwahnt wird.
Das ist insofern ein relativ wichtiger Punkt, weil zum Beispiel
im bestimmungsgemafen Betrieb die Riickhaltewirkung der
Brennstoffkeramik durchaus dazu bei betragt, dass man auch
mit Brennstabdefekten leben kann. Wenn es diese Rickhal-
tewirkung in der Brennstoffkeramik nicht gabe, wirden Sie
bei Brennstabdefekten mit dem, was sonst noch an Reini-
gungssystemen da ist, schwerlich noch zurechtkommen. In-
sofern ist der ganzheitliche Ansatz in dem Schutzziel ,Ein-
schluss der Radioaktivitat* enthalten. Jetzt nehmen Sie einen
Teil als Schwerpunkt heraus und schieben das andere wieder
hinterher dazu. Wenigstens teilweise. Also das Verstandnis
erleichtert das nicht.

Es ist Frage, ob man ein Kriterium einflhren muss, wenn
man da letztendlich von den Naturgesetzen und der Physik
abhangt. Aber die Aussage, das haben wir bisher nicht be-
ricksichtigt, das ist bisher in den Nachweisen nicht kreditiert,
das verstehe ich nicht. Wenn Sie sich das in den Storfallbe-
rechnungsgrundlagen angucken, sind ja fir eine ganze Reihe
von Nukliden Riickhaltewerte im Brennstoff angegeben, die
dazu fihren, dass der Quellterm deutlich reduziert wird.
Wenn Sie das also nicht hatten, dann wirde das Ergebnis
auch deutlich anders aussehen.

Das ist nur vor dem Hintergrund, dass eben auch solche
Rickhaltemechanismen, wie sie in der Keramik drin sind, dort
bei niedrigeren Temperaturen im Wesentlichen eine zuséatzli-
che Rolle spielen. Aber gut, das ist vielleicht, wie man die
Philosophie da beschreibt, aber dieser Aspekt war in KTA
2000 schon mit drin.

Es ware konzeptionell u. E. nicht zielflhrend, die Brennstoff-
keramik mit als Barriere aufzufilhren, da konkrete Nachweis-
kriterien an die Barrieren gestellt werden sollen, deren Einhal-
tung ereignisabhangig nachzuweisen ist, solche Kriterien an
den Zustand der Keramik jedoch nicht ableitbar sind. Davon
unabhangig spielt der Zustand der Keramik eine Rolle als
wesentliche Ruckhaltefunktion, die bei der (ereignisunabhan-
gigen) Ermittlung der Quellterme von Bedeutung ist. Ein Kon-
kretisierungsbedarf liegt hier u. E. damit nicht vor.

AREVA,
Waas

602

Meine Frage gilt dem dritten Spiegelstrich (Ausfall der ersten
Reaktorschutzanregung): Der ist noch nicht diskutiert worden
und mit dem habe ich eigentlich grofere Probleme. Meine

Siehe hierzu die Ziffer 3.1 (6) in Modul 1 Revision B: Dem-
nach wird bei der Analyse von Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 grundsétzlich die Nichtberucksichtigung der ersten

EnBW
KK,
Schwarz
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Frage, was ist damit gemeint im Vergleich zum zweiten Spie- | Anregung des Reaktorschutzsystems bzw. der ersten Anre-
gelstrich (Ausfall der ersten RESA-Anregung)? Ich lese das gung der Reaktorschnellabschaltung unterstellt. Bei unter-
jetzt als zwei unterschiedliche Dinge, in der KTA-3501 war stellter Nichtbertcksichtigung der ersten Anregung wird das
das Thema im Zusammenhang mit der RESA. Wenn ich den | gleichzeitige Auftreten eines Einzelfehlers gemaf Ziffer 3.1
dritten Spiegelstrich so lese oder die beiden Spiegelstriche, (4) an aktiven Systemteilen unterstellt, nicht jedoch bei
so muss ich die erste RESA-Anregung vernachlassigen und | gleichzeitigem Instandhaltungsfall.
beim Kihlmittelverluststorfall auch das erste Kriterium der Zum Ausfall der 1. Reaktorschutzanregung: Siehe die beste-
Notkuhlkriterien. Also das kann eigentlich nur so sein, dass hende Anforderung gemaR Interpretation zu Sicherheitskrite-
beide Spiegelstriche hier heilRen, das erste Anregkriterium fur | rien (Einzelfehlerkonzept). Zum Ausfall der 1. RESA Anre-
die RESA-Anregung. Das kdonnen nicht zwei unterschiedliche | gung: Siehe bspw. RSK LL. Von diesen beiden Ausfallpostla-
Dinge sein. ten ist das jeweils Unglinstigste zu wahlen.

602 Direkt dazu. Kann ich das jetzt so verstehen? Wenn beide Siehe hierzu in der Synopse zu Modul 10, Ziffern 1.1, 3.5. EnBW
Armaturen gegen Absteuerversagen ausgelegt sind, dass KK,
dann das Versagen einer einzelnen Armatur wieder ein Ein- Schwarz
zelfehler ist?

602 | Herr Liemersdorf, gibt es da irgendwelche Wahrscheinlich- RWE
keitsliberlegungen, dass das Absteuerversagen zu haufig Power
vorkommt? Oder was ist denn die Basis? Noack

602 Also verstehe ich das auch so, dass da genau auch nur eine E.ON
Armatur mit gemeint ist? Also wir haben ja ganz viele sicher- KK,
heitstechnisch wichtige Armaturen und wenn wir die alle aus- Sommer
fallen lassen, dann haben wir naturlich ein Problem.
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Modifizierte Tabellen zu den Nachweiskriterien, die aufgrund oben dargestellter Kommentare entstanden und Teil der Revision B des

Textmoduls 3 sein wird.

3 Nachweisziele und Nachweiskriterien (Rev. B)

Tabelle 3.1: Sicherheitstechnische Nachweisziele und Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a

Teil 1: Reaktoranlage
Sicherheitsebene: 2 3 4a
Betriebsphase: A B C D E A B C D A-E
Schutzziel: Kontrolle der Reaktivitat (R)
Nachweisziel: Leistungsabsenkung bzw. 1
Reaktorabschaltung® Reaktorabschaltung
Nachweiskriterien: Siehe unter ,Kuhlung der Brennelemente® sowie ,Einschluss der radioaktiven Stoffe*
Nachweisziel: Sicherstellung der Unterkritikalitat
DWR:2 5 %
Nachweiskriterium 2 »Betrag der Abschaltreaktivitat*: | 21% | 21 % SWR: > 1 0/: 21% 21%

Nur Betriebsphase A sowie beim SWR auch die Betriebsphase E.

2 Nachweiskriterien fiir die Wirksamkeit der Reaktorschnellabschaltung (nur Betriebsphase A sowie beim SWR auch die Betriebsphase E) und der dauerhaften Ab-
schaltung (alle Betriebsphasen). Die in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1), Ziffern 4 (6) und
4 (7), sowie den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns® (Modul 2), Ziffern 6.2 (2), 6.2 (4), 6.3 (1) und

6.3 (4) genannten Randbedingungen sind eingehalten.

Beim Brennelementwechsel (Betriebsphase E, SWR) ist das NichteinschieRen des wirksamsten Steuerstabs nicht unterstellt.
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Sicherheitsebene: 3 4a
Betriebsphase: A B C D E A B C D E A-C D-E
Schutzziel: Kuhlung der Brennelemente (K)
. R . . Brennstabintegritat bzw. Abschalt- und | Brenn-
Nachweisziele: | Uneingeschrankte Weiterverwendbarkeit Abschalt- und KihIbarkeit Kiihlbarkeit des | stabin-
der Brennelemente e
des Reaktorkerns Reaktorkerns | tegritat
Transiente:
Brennstabintegritat b Transiente mit
- Terennstoff < Tschmelz @ Reaktivitatsstorfall: w
o ) Brennstoff verbleibt inner- RESA Ausfall:
- Kein kritischer Sie- halb des Hillrohrs © (Betriebsphase A) | Begeh-
dezustand am Hiill- Lockstirtall: gufred}terhaltgng der | yauerhafte Ab- barkeit
=ecksionat. rennelementbede- ; i-
skriterien: | O Kein unterkihltes -Brennstabintegritat schaltbarkeit und des Si
Nachweiskriterien: oder . . 9 ckung Kiihlbarkeit cher-
Sieden am Huillrohr (sofern Leck < 0,1F) . . uhfbarket heits-
Einhaltung eines -HUIIrohrtem(Peratur Sﬁgﬁgﬁigk:r:ﬁt?:ssfl- Notstandsfalle: behal-
geeigneten Tempe- <1200 °C Betriebsphase A-C f
ratur-Zeit-Kriteriums -Hiillrohroxidationstiefe gqechanispche Ab- )| ters
fir das Hullrohr <17%° schaltbarkeit und
-Begrenzugg der Hiillrohr- Kiihlbarkeit 9
dehnung

Kein Erreichen der Brennstoffschmelztemperatur im Heilstab unter Beachtung der radialen Leistungsverteilung im Pellet.

Kein kritischer Siedezustand an den Brennstabhlllrohren oder Einhaltung eines gemaR ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation” (Modul
6) nachweislich geeigneten Temperatur-Zeit-Kriteriums, das die Integritat des Hullrohres sicherstellt.

Ein vorgelagertes Nachweiskriterium hierzu ist die Integritat des Hillrohres. Die Integritat des Hiillrohres ist sichergestellt, wenn die maximale Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial Uber den Pellet-
querschnitt gemittelt) unterhalb einer werkstoffzustands- bzw. abbrandabhangigen Hiillrohr-Defektgrenze bleibt.

Spezifische sicherheitstechnische Nachweisziele dieser Kriterienkombination sind:
Erhaltung einer Restduktilitdt des Hullrohrs, unter Beriicksichtigung der transienten, ggf. auch beidseitig stattfindenden Sauerstoff- und Wasserstoffaufnahme in das Hullrohr, so dass eine Fragmentie-
rung des Hiillrohrs infolge des Ereignisablaufs bzw. der nachfolgenden Handhabungsvorgénge nicht unterstellt wird. Definition Hiillrohroxidationstiefe: Aquivalenter Anteil der durch Oxidation verbrauch-
ten Hullrohrwand. Die Berechnung der verbrauchten Hullrohrwand erfolgt gemag ,L. Baker Jr., W. C. Just, Studies of Metal-Water-Reactions of High Temperatures lll, Experimental and Theoretical
Studies of the Zirconium-Water-Reaction, ANL-6548, 1962“.
Verhinderung des Erreichens von Temperaturbedingungen, unter denen die Zirkon-Wasser-Reaktion autokatalytisch verlauft.

Die Giiltigkeit dieser Kriterienkombination zur Erreichung dieser Nachweisziele fur die jeweils verwendeten Hullrohrwerkstoffe und die erwarteten anfanglichen Hullrohrzustande ist nachgewiesen.

° Erhaltung einer freien Strémungsflache, die eine ausreichende Kiihlung der Brennstéabe sicherstellt.

Sofern fiir die Aufrechterhaltung der Kiihlung der Brennelemente die Begehbarkeit des Sicherheitsbehélters (SHB) bzw. des Reaktorgebaudes erforderlich ist, ist nachgewiesen, dass die Bedingungen
fur die Begehbarkeit eingehalten werden.

Siehe auch Vorsorgemafinahmen fiir Notstandsfalle in ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen
und Komponenten” (Modul 10).
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Sicherheitsebene: 2 3 da
Betriebsphase: | A | B | ¢ | b | E | A | B | c | b | E |aA-B] ¢ |D-E
Schutzziel: Einschluss der radioaktiven Stoffe (B)
Siehe unter ,Klhlung der Brennelemente*
Brennstabhullrohr: Leckstorfall > 0,1 F:
pPcCl? - Brennstabschadens- - -
umfang < 10 %
DWR: Ppk < PDHSiVE Prk <
Druckfithrende UmschlieRung: SWRPPK <PS+EV E“_bf’f*fs_f ____________________ Siehe Anhang A1 Siehe Anhang A
Siehe Anhang A1
Druckanstieg im SHB < Pas <
Ansprechkriterien Reak- Pse < Pshg-a ¢ P e
Nachweiskriterien osehulz 0 b ]
SWR: Einhaltung spezifi-
zierter Temperaturen in
der Kondensationskammer SWR: Einhal-
. Begrenzung der . - tung s pezifi }
Sicherheitsbehalter (SHB): | SWR: Einhaltung spezifi- -Zirkon-Wasser- Reaktion Zierter Tempe-
zierter Temperaturen in auf <1 % des gesamten raturen in der
der Kondensationskammer im Reaktorkern enthalte- Kondensati-
nen Zirkoniums onskammer
-max. lokalen Hz-Konzen-
tration im SHB auf Werte
__________________________________________________ | unterhalb der Zindgrenze | & |
Siehe Anhang A1 Siehe Anhang A1 Siehe Anhang A1

Aufrechterhaltung der Rickhal-
tefunktion von Einrichtungen:

Begrenzung der Aktivitatskonzentration im Sekundér-
dampf bei betrieblichen Leckagen (DWR)

Vermeidung unkontrollierter und/oder unzuléssig hoher
Aktivitdtsabgaben in die Umgebung (Luft, Wasser, Bo-
den) direkt oder (iber angrenzende Systeme

Einhaltung auslegungskonformer Freisetzungspfade
und Begrenzung der Freisetzung radioaktiver Stoffe in
die Umgebung direkt oder Uber angrenzende Systeme

Reduzierung der Freisetzung
radioaktiver Stoffe in die Umge-
bung direkt oder (iber angren-
zende Systeme

a o T o

Vermeidung mechanischer Wechselwirkungen zwischen Brennstoff und Hullrohr (Pellet Clad Interaction: PCI), die die uneingeschrankte Weiterverwendbarkeit der Brennstabe beintrachtigen.
Druck des Reaktorkiihlsystems unterhalb des Ansprechdrucks der Druchhaltersicherheitsventile (DWR) bzw. Sicherheits- und Entlastungsventile in der Sicherheitsfunktion (SWR).

Druck des Reaktorkiihlsystems unterhalb des Ansprechdrucks der Druckabsicherung Nachkihlsystem.
Zum Vorgehen bei der Bestimmung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehélters siehe ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

(Modul 6), Anhang 2.
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Sicherheitsebene: 2 3 4a

Betriebsphase: A B C D E A B C D E A-E

Einhaltung radiologischer Sicherheitsziele (S)

. i Einhaltung der Grenzwerte nach Einhaltung der Storfallplanungswerte nach )
Einhaltung der Vorgaben der StrISchV: §§ 46, 47 StriSchV §49 StriSchV
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Teil 2: Brennelementlagerung und —handhabung
Sicherheitsebene: 2 3 4a
Betriebsphase: A-F A-F A-F
Schutzziel: Kontrolle der Reaktivitat (R)
Sicherheitstechnisches Nachweisziel: Sicherstellung der Unterkritikalitat
Nachweiskriterium: Neutronen-Multiplikationsfaktor kes: <0,95 I <0952 I <0,99

Schutzziel:

Kiuhlung der Brennelemente (K)

Cc

Sicherheitstechnische Nachweisziele:

Begrenzung der Beckenwassertempe-

ratur auf Werte, die eine Begehbarkeit

des Lagerbeckenbereichs mit betriebs-
ublichen Malinahmen sicherstellen

ausreichende Wasseruberdeckung zur
Sicherstellung der erforderlichen Zu-
laufverhaltnisses fiir die Beckenpum-
pen

Begrenzung der Beckenwassertempe-
ratur auf Werte unterhalb der Ausle-
gungstemperatur des Beckens b

ausreichende Wasseruberdeckung zur

Sicherstellung der Brennelementkiih-
lung

Begrenzung der Beckenwassertempe-
ratur auf Werte, bei denen die Integritat
des Beckens sichergestellt ist b

ausreichende Wasseruberdeckung zur
Sicherstellung einer Uberlauf- bzw.
Verdampfungskihlung (Erhaltung der
Brennstabintegritat)

Schutzziel:

Ein

schluss der radioaktiven Stoffe

(B)°

Sicherheitstechnische Nachweisziele:

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Aufrechterhaltung der Rickhaltefunktion

von Gebauden und Systemen:

Vermeidung unkontrollierter und unzu-
I&ssig hoher Aktivitdtsabgaben in die
Umgebung (Luft, Wasser, Boden) direkt
oder (iber angrenzende Systeme

Einhaltung auslegungskonformer Frei-
setzungspfade und Begrenzung der
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die
Umgebung direkt oder tber angren-

zende Systeme

Reduzierung der Freisetzung radioakti-
ver Stoffe in die Umgebung direkt oder
Uber angrenzende Systeme

Einhaltung radiologischer Sicherheitsziele (S)

Einhaltung der Vorgaben der StrISchV:

Einhaltung der Grenzwerte nach §§ 46,
47 StrlSchV)

Einhaltung der Storfallplanungswerte
(8§49 StrISchV)

Fir spezielle Ereignisse (siehe Ereignisliste Tabelle 2.4): < 0,98.

gehbarkeit eingehalten werden.

Nachweisziele der entsprechenden Schutzziele nur fiir nasse Lagerungs- und Handhabungsvorgange giiltig.
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich
deutlich gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit
Ereignissen fir DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhangen 1 (Zuordnung
Beanspruchungsstufen zu Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Briiche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der
Revision A entspricht nunmehr Anhang Al in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr
Anhang A2 der Revision B. Weiterhin wurde Anhang Al aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie
zum Anhang A2 (Rev. B) sind die Kommentare und die Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form
gegenuber gestellt. Bei den Ereignislisten, den Nachweiskriterien, den Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang Al (Rev. B),
die selbst als Tabellen vorliegen, wurden fur Erstere die Kommentare dem jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fir die anderen
hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform aufgelistet. Anderungen sind stellenweise im urspriinglichen Text kenntlich gemacht.
Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt wurden, kam das folgende Farbschema zur Anwendung.

Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise
= bzw. vollstandig berticksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Anderungen sind in blauer Schrift eingetragen

Der Kommentarinhalt wurde bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.
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Nachfolgend sind die Betriebsphasendefinitionen (Anhang Al Rev. A) und Kommentare und deren Beantwortungen aufgefiihrt. Zwecks
Verdeutlichung der durchgefiinrten Anderungen sind im Anschluss an die Darstellung der Kommentarbeantwortung die

Betreibsphasendefinitionen (im Texteil von Rev. B) angehéngt.

85



ENTWURF Modul 3, Rev. B: Betriebsphasendefinitionen (Kommentarbearbeitung)

Anhang Al (Rev. A): Betriebsphasen-Definitionen fur Druckwasserreaktoren (DWR) und Siedewasserreaktoren
(SWR)
Tabelle A1.1: Definition der Betriebsphasen, DWR und SWR

Betriebsphase | Definition

BP-A Leistungsbetrieb tber die Hauptwarmesenke. Die Betriebsphase umfasst alle Lastzustande sowie bei DWR den ,Hot
Stand-by*“-Zustand (unterkritisch heil3) der Anlage.

BP-B Anfahren bzw. Abfahren der Anlage mittels Haupt- oder Ersatzwarmesenke.

BP-C Nachkuihlbetrieb mit dem nuklearen Nachkihlsystem bei druckdicht verschlossenem Primarkreis / Reaktorkuhlkreis.

BP-D Nachkuhlbetrieb mit dem nuklearen Nachkihlsystem bei nicht druckdicht verschlossenem Primérkreis / Reaktorkihl-
kreis, Flutraum / Absetzbecken nicht oder nur teilweise geflutet.

BP-E Nachkuhlbetrieb bei vollstandig geflutetem Flutraum / Absetzbecken.

BP-F Brennelementkihlung im BE-Becken bei vollstéandig ausgeladenem Kern und vom Flutraum / Absetzbecken getrenn-

tem Brennelementlagerbecken.

Tabelle Al1.2: Abgrenzung der Betriebsphasen im Verlauf einer Standardrevision zum BE-Wechsel einer Anlage mit
DWR (beginnend mit dem Abfahren)
Betriebsphase | Beginn der Betriebsphase Ende der Betriebsphase
BP-A Erreichen einer Borkonzentration von c(H-K) beim Abfahren
der Anlage.
BP-B Eine Borkonzentration von c(H-K) wurde erreicht. Die Warmeabfuhr erfolgt ausschlielich Gber die sekundéar-
seitige Warmesenke.
Die betriebliche Nachwérmeabfuhr wird gerade noch nicht
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von der primarseitigen Warmesenke (Not- und Nachkihlsys-
tem) Ubernommen

BP-C Die betriebliche Nachwarmeabfuhr wird von der primar- | Der Primérkreis wird gedffnet und ist gerade noch druckdicht
seitigen Warmesenke (Not- und Nachkihlsystem) uber- | verschlossen.
nommen, der Priméarkreis ist druckdicht verschlossen.

BP-D Der Primarkreis ist nicht mehr druckdicht verschlossen, | Der Flutraum und das Absetzbecken sind vollstéandig geflutet.
der Flutraum und das Absetzbecken sind nicht oder nur
teilweise geflutet.

BP-E Der Flutraum und das Absetzbecken sind vollstdndig ge- | Die Brennelemente sind vollstandig aus dem Kern ausgela-
flutet. den, das Beckenschitz ist gerade noch nicht gesetzt.

BP-F Die Brennelemente sind vollstéandig aus dem Kern ausge- | Das Beckenschiitz wird bei vollstéandig in das Brennelement-
laden, das Beckenschitz ist gesetzt. Lagerbecken ausgeladenem Kern gezogen.
Der Flutraum und das Absetzbecken werden zu Arbeiten am Priméarkreis zwischenzeitlich entleert und anschlieRend wie-
der vollstandig geflutet. Bei einer Umladung der Brennelemente im Kern (Shuffling) wird die Betriebsphase F nicht durch-
laufen.

BP-E Der Flutraum und das Absetzbecken sind vollstédndig ge- | Mit dem Entleeren des Flutraums und des Absetzbeckens
flutet und das Beckenschuiitz wird wieder gezogen wird begonnen.

BP-D Der Flutraum und das Absetzbecken sind nur teilweise | Der Primarkreis wird verschlossen, er ist gerade noch nicht
oder nicht mehr geflutet, der Primérkreis ist nicht druck- | druckdicht verschlossen.
dicht verschlossen.

BP-C Der Primarkreis ist druckdicht verschlossen, die Nach- | Die betrieblichen Auslegungsgrenzen des Nachwarmeab-
warmeabfuhr erfolgt mit der priméarseitigen Warmesenke | fuhrsystems (p/T RKL) sind gerade noch eingehalten, so
(Not- und Nachkiihlsystem). dass die Nachwarmeabfuhr noch Uber die primérseitige

Warmesenke erfolgt.
BP-B Die betrieblichen Auslegungsgrenzen des Nachwarmeab- | Die Borkonzentration c(H-K) wird wahrend der Entborierung

fuhrsystems (p/T RKL) sind gerade nicht mehr eingehal-
ten, die Warmeabfuhr erfolgt Gber die sekundérseitige
Warmesenke.

zum Anfahren unterschritten.
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BP-A

ren der Anlage.

Unterschreiten der Borkonzentration c(H-K) beim Anfah-

Hinweis:

Tabelle A1.3:

Die Betriebsphasen A-E kommen in der obigen Tabelle jeweils zweimal vor, d.h. vor und nach dem BE-Wechsel.

Abgrenzung der Betriebsphasen im Verlauf einer Standardrevision zum BE-Wechsel einer Anlage mit

SWR (beginnend mit dem Abfahren)

Betriebsphase

Beginn der Betriebsphase

Ende der Betriebsphase

BP-A Erreichen des unterkritischen Zustands durch das Einfahren
der Steuerstabe.

BP-B Die Anlage wurde durch das Einfahren der Steuerstdbe | Ubergang zur Ubernahme der Nachwarmeabfuhr mit dem nuk-
gerade nuklear abgeschaltet. learen Nachkihlsystem.

BP-C Die Nachwarmeabfuhr wird vom nuklearen Nachkihlsys- | Der Reaktorkihlkreis wird getffnet und ist gerade noch druck-
tem Ubernommen, der Reaktorkihlkreis ist druckdicht | dicht verschlossen.
verschlossen.

BP-D Der Reaktorkuhlkreis ist nicht mehr druckdicht verschlos- | Der Flutraum und das Absetzbecken wurden gerade vollstandig
sen geflutet.

BP-E Der Flutraum und das Absetzbecken sind vollstdndig ge- | Mit dem Entleeren des Flutraums und des Absetzbeckens wird
flutet. begonnen.

BP-D Das Entleeren des Flutraums und des Absetzbeckens hat | Der Reaktorkihlkreis wird verschlossen, er ist gerade noch
begonnen, der Reaktorkihlkreis ist nicht druckdicht ver- | nicht druckdicht verschlossen.
schlossen.

BP-C Der Reaktorkihlkreis wurde gerade druckdicht verschlos- | Die Nachwéarmeabfuhr tber das nukleare Nachkihlsystem wird

sen, die Nachwarmeabfuhr erfolgt mit dem nuklearen
Nachkuihlsystem.

zum Anfahren beendet.
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BP-B Die Nachwarmeabfuhr Uber das nukleare Nachkihlsys- | Beginn des Ziehens der Steuerstdbe zum Zweck der Leis-
tem wurde zum Anfahren beendet. tungserzeugung.
BP-A Beginn des Ziehens der Steuerstdbe zum Zweck der

Leistungserzeugung.

Sonderfall fir den SWR

BP-F Die Brennelemente sind vollstéandig aus dem Kern ausge- | Das Beckenschiitz wird bei vollstandig in das Brennelement-
laden, das Beckenschutz ist gesetzt. Lagerbecken ausgeladenem Kern gezogen.
Die Betriebsphase F wird bei einer Anlage mit SWR nur in besonderen Féllen (z.B. zur Druckpriifung des RDB) durchlaufen.
Hinweis: Die Betriebsphasen A-D kommen in der obigen Tabelle jeweils zweimal vor, d.h. vor und nach dem BE-Wechsel.
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Allgemeine Kommentare und Kommentare mit Bezug auf obige Betriebsphasendefinitionen

K-Nr

Textteil des Moduls

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kom-
menta-
tor

528

Die Abgrenzung der Betriebsphasen bei
SWR und DWR ist in einigen Fallen nicht
schliisssig. Beispielsweise ist bei DWR-
Anlagen das Ende der Betriebsphase A und
der Beginn der Betriebsphase B identisch
formuliert; dies ist zu Uberarbeiten (z. B. fur
Beginn der Betriebsphase B mit " die Bor-
konzentration von c(H-K) wurde gerade -
berschritten).

Dies gilt ebenso bei DWR fiir den Ubergang
von Phase D nach E. Bei SWR gilt dies fur
den Ubergang der Phase B nach A.

Es wird in diesem Zusammenhang empfoh-
len, die jeweilige Formulierung kritsch zu
hinterfragn. Z. B. ist das Ende der Betriebs-
phase C bei DWR nicht stimmig: wenn der
primérkreis gerade noch druckdicht ver-
schlossen ist, dass kann er nicht gedffnet
werden (oder sein); Vorschlag: "wird geoff-
net und" ist zu streichen.

Die Definitionen der Abgrenzungen wurden
noch einmal Uberarbeitet und scharfer ge-
fasst. Es liegt in der Natur der Sache, dass
manchmal eine Grauzone besteht z. B. zwi-
schen gerade noch nicht gefiillt und gerade
gefullt.

TUV
Sud
Kohl

602
WS-
Band-
auf-
nahme

Warum der DWR jetzt diese HilfsgréRe CHK
nehmen muss, das verstehe ich Giberhaupt
nicht, beim DWR kann man genauso sagen,
das Einwerfen der Steuerstédbe mit dem Ziel
der Unterkritikalitdt bzw. Beginn des Entbo-
rierens zum Ziel des Kritischmachens, das
wurde dann identisch sein mit SWR, ware

Die gewahlte Abgrenzung zwischen Phase
A und B bei DWR wurde festgelegt wegen:

Identische Behandlung von SWR und DWR.
In beiden Fallen beginnt die Betriebsphase
B wenn der Reaktor bis in den kalten Zu-
stand hinein unterkritisch ist. Dies wird beim

EnBW
KK
Schwarz
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K-Nr

Textteil des Moduls

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kom-
menta-
tor

fuir die Betriebsmannschaft ganz klar und
eindeutig. So haben wir mal grundsétzliche
Studien mit der GRS zusammengemacht,
also diese ,Kriicke* beim Cy.k, Entschuldi-
gung, dass ich hier das so sage, das ist ab-
solut undefinierbar fir die Betriebsmann-
schaft, das kann irgendwann sein und das
fihrt Gberhaupt nicht zur Klarheit bei der Be-
triebsmannschaft. Danke.

Als Antwort dazu. Mir geht es eigentlich
hauptsachlich darum, insbesondere welches
Ereignisspektrum muss ich dann betrachten,
wahrend es An- und Abfahrens, wenn ich
das betrachte. Da ist es einfach so, wenn ich
den Reaktorkern nicht mehr auf Leistung
habe, wenn der kalt ist, dann habe ich ganz
andere Anspriiche an die Systemtechnik.
Die muss eben reduzierten Anforderungen
geniligen, das ist aber unabhangig vom Cy .,
das geht schon mit Null(?) los. Das brauche
ich mit Cy.« nicht. Deswegen brauche ich
diesen gleitenden Wert, muss ich nicht ein-
halten, ich weil3 zum Beispiel bei Anfahren
beginnen wir mit dem Entborieren deutlich
groRer als Cyx und dieses Cy« wird irgend-
wann mal unterschritten.

Es muss man den Leuten im Kopf mal klar-
machen, jetzt pl6tzlich bist du in einer ande-
ren Phase, bloR, weil du CH-K hast und das
ist aus meiner Sicht vollig unpraktikabel auf

SWR allein durch das vollstéandige Einfahren
der Steuerstabe erreicht, beim DWR genu-
gen die Stabe daflr nicht, man muss dafir
zusatzlich aufborieren. Da im Gegensatz
zum SWR in der Phase B beim DWR sowohl
beim Ab- als auch beim Anfahren in der Re-
gel einzelne oder alle Stabe gezogen wer-
den missen (Stabfallzeitenmessungen,
Endschaltereinstellungen etc.) hat man als
Randbedingung fir Phase B fir DWR die
dafir auch bislang schon vorgeschriebene
Borkonzentration (C H-K + 400 ppm) ge-
wahlt. Mit der jetzt gewahlten Definition fur C
H-K die der bisherigen Borkonzentration C
H-K + 400 ppm entspricht, ist der Reaktor
sicher unterkritisch und die Betriebsmann-
schaft muss nicht auf unterschiedliche Bor-
konzentrationswerte achten, wenn die Stébe
gezogen werden sollen. Somit vereinfacht
sich die Betriebsflihrung.

Mit der gewahlten Abgrenzung ist die Pha-
senabgrenzung auch fir An- und Abfahren
identisch !! Bereits bisher war es in BHB's
geregelt, dass der Beginn des Leistungsbe-
triebs (gezielte Einleitung der Kritikalitét) mit
dem Verlassen der Borkonzentration C H-K
begann und nicht mit Beginn Entborieren
aus C-BW heraus. Dieser Ausgangszustand
fur das Einleiten der Kritikalitéat wird deshalb
gezielt kontrolliert und tUberwacht und nicht
wie im Beitrag ausgefihrt einfach ,lberfah-
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K-Nr

Textteil des Moduls

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kom-
menta-
tor

der Anlage. Da gibt es sicherlich unter-
schiedliche Blickwinkel im Hinblick darauf.
Wir haben uns da mal intensiv auseinander
gesetzt mit Ereignisspektren und notwendi-
gen Sicherheitsfunktionen, die man da
braucht, daftr ist dieses Kriterium meiner
Ansicht nach nicht hilfreich.

Sehe eher ein Verfolgungs- oder Erfas-
sungsproblem, wenn ich diesen Begriff jetzt
richtig verstanden habe. Um nochmal auf
das Beispiel zurickzukommen, die Geneh-
migung zum Wiederanfahren nach einer Re-
vision. Die Anlage bleibt stehen, was weil3
ich 100 oder 200 ppm unter oder tiber Cy .«
und dann gibt es die Genehmigung und
dann gibt's abschlieRende Prifungen und
dann wird angefahren. Von diesem Zustand
aus, mit dem Ziel, kritisch zu machen. Das
ist ein klarer Akt. Das ist ein Akt mit den Auf-
sichtsbehérden und dem TUV und dann wird
auf den Knopf gedriickt und dann wird debo-
riert. Das ist ein Punkt, den weil3 jeder. Vor
diesem Hintergrund muss ich jetzt warten,
bis ich Cy . erreicht habe, dann muss die
Schicht bemerken, jawohl ich bin in einer
anderen Phase und jetzt muss ich vielleicht
andere Kriterien ansetzen. Das brauchte
man vorher nicht, natirlich ist Cy.x immer ein
Kriterium, nur ich musste nicht genau diese,
was weild ich, 1.700 ppm oder was beachten

ren“. Das Unterschreiten dieses Borkon-
zentrationswertes wird auch in der betriebli-
chen Praxis im Rahmen der Anfahrchecks
als Haltepunkt verwendet.

Fur die Nachweisfihrung im Genehmi-
gungsverfahren hat die gewahlte Lésung
den Vorteil, dass man in Betriebsphase B
keine Unterkihlungstransienten und sonsti-
ge Reaktivitatsstorfalle (Ausnahme Deborie-
rung) untersuchen muss, da der Reaktor bis
in den kalten Zustand hinein unterkritisch ist.
Dies wurde bei der Erstellung der Ereignis-
listen gemafl Modul 3 bereits bertcksichtigt.
Wahlt man eine andere Grenze z.B. nur
Stabeinfahren, muisste die Ereignisliste fur
DWR um diverse Reaktivitatsstorfalle in
Phase B und C erweitert werden !

Erganzung:

Wesentliche Kriterien bei der Diskussion zu
den Ubergéngen zwischen den Phasen wa-
ren Fragen zu identischen Kriterien beim An-
und Abfahren, Vergleichbarkeit zwischen
DWR und SWR, der Abgrenzung von St6-
rungen/Storfallen die in der einen Phase
noch mdglich sind, in der néchsten jedoch
nicht mehr sowie eine méglichst eindeutige
und physikalisch oder systemtechnisch klar
abgrenzbare Einteilung.
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Textteil des Moduls

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kom-
menta-
tor

oder 1.400 ppm und umschalten ich bin in
einer anderen Phase, sondern es war jedem
klar, wenn jetzt die Zustimmung von der Be-
hoérde auf dem Tisch liegt, ich darf Anfahren,
dann beabsichtige ich, kritisch zu machen
und dann bin ich in der Phase. Das ist eine
Frage der Wahrnehmung des Ganzen.

Bertcksichtigt man all diese Kiriterien,
kommt man sehr schnell auf das Kriterium
cH-K).

- Mit dem Einwerfen der Steuerstdbe kann
der Reaktor nicht kalt unterkritisch ge-
macht werden.

- Das Ziehen der Steuerstdbe beim Anfah-
ren macht den Reaktor nicht kritisch.

- Beim An- und Abfahren kann das Kriteri-
um gleichwertig genutzt werden.

- ¢(H-K) ist ein Kriterium fur die Mdglichkeit
von RIA-Storfallen.

- Wird c(H-K) beim Anfahren unterschrit-
ten, ist dies vergleichbar mit dem Ziehen
der Steuerstébe beim SWR.

- Nach Auffassung des Teams sowie nach
dem BHB ist das Unterschreiten von c(H-
K) [hier c(H-K)+400] ein wesentlicher
Punkt, da damit das Kritischmachen der
Anlage beginnt. Wurde dem Punkt bisher
keine besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet, sollte dies in Zukunft geschehen.

602
WS-
Band-
auf-
nahme

Herr Grauf Sie hatten nattrlich Recht, wenn
man sagt, die Reaktivitatstransienten sind
aus der Erfahrung oder aus den Analysen
her, die relevanten Ereignisse oder Storfalle.
Man kann es, denke ich, auch so sehen, da
spricht auch mehr dafiir, dass man sagt, die
Ereignisse, wo es um die Kiihlung des Kerns
geht, sind eigentlich die zentralen Punkte.
Da gilt das, was Herr Schwarz gesagt hat,
dass dann der Sprung von den hohen An-

Bei der Abgrenzung der Betriebsphasen ge-
geneinander hat die Frage der hohen oder
niedrigen Anforderungen eher eine unterge-
ordnete Bedeutung. Es ist in jedem Fall zu
prufen, in welchem Betriebszustand die
Randbedingungen fiir ein bestimmtes Ereig-
nis am unginstigsten sind, dies ist auch
dem Regeltext zu entnehmen.

Wesentlich fur die Abgrenzung ist jedoch die

AREVA
Waas
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K-Nr

Textteil des Moduls

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kom-
menta-
tor

forderungen zu geringeren Anforderungen
an eine andere Stelle kommt und unabhan-
gig ist von der Borkonzentration.

Es sind Aspekte drin, ich meine, es ist sinn-
voll sich noch einmal in Ruhe zusammenzu-
setzen und da die Vor- und Nachteile ge-
geneinander auszudiskutieren. Es gibt ja
nicht den einzig selig machenden Weg, das
ist sicherlich richtig. Kann also nur, man
muss ein gewisses Optimum suchen und
darum wird es gehen.

Frage, ob Ereignisse mdglich sind, die in der
vorherigen Phase nicht auftreten konnten
oder umgekehrt.

602
WS-
Band-
auf-
nahme

Nur eine kleine Anmerkung, ich habe es jetzt
richtig verstanden, dass immer sauber ab-
gegrenzt wird, zwischen zum Beispiel C und
D, Priméarkreis ist gerade noch druckdicht
verschlossen bzw. gerade nicht mehr druck-
dicht verschlossen, wenn Sie mal nach A
und B schauen, dann steht fiir mich da das
gleiche Kriterium. Da meine ich, da musste
es eher heil3en, Erreichen der Borkonzentra-
tion und Borkonzentration wurde gerade (-
berschritten. Ich wollte nur anregen, das
lasst sich beim SWR manchmal erkennen,
dass man einfach tber die Definition noch-
mal geht und genau rausarbeitet, wo eben
das Kriterium ist, was jetzt gerade erreicht
wird bzw. gerade tberschritten ist.

Die Definitionen der Abgrenzungen wurden
noch einmal Uberarbeitet und schéarfer ge-
fasst. Es liegt in der Natur der Sache, dass
manchmal eine Grauzone besteht z. B. zwi-
schen gerade noch nicht gefiillt und gerade
gefllt.

TUV
Sud
Kohl

602
WS-
Band-

Nur eine redaktionelle Frage. Ist das Cy ir-
gendwo in der Definition aufgefihrt?
Nicht, dass das alles Cy.« bezeichnet wird.

Definition von c(H-K) wird in die Betriebs-
phasen-Tabelle bernommen!

RWE
Power
Noack
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Kom-
K-Nr Textteil des Moduls Kommentartext Begriindung Team 3 menta-
tor

auf- Die Definition muss nachgeliefert werden.
nahme
602 Ich hatte zu dem Themenbereich Nicht- Die Zuordnung zur Betriebsphase ist aus der | KKGund
WS- Leistungsbetrieb. Also es sind viele Bereiche | Spalte ,BP“ zu erkennen. Die Zuordnung er- | rem-
Band- neu geschaffen, die den Nicht- folgte so, dass das Ereignis einmal aufge- mingen
auf- Leistungsbetrieb betreffen. Es fallt auf, dass | fihrt wird und die Betriebsphasen benannt Kessler
nahme beim Leistungsbetrieb aber trotzdem viele werden, in denen das Ereignis prinzipiell

Dinge drinstehen, die eigentlich Nicht-
Leistungsbetrieb sind, zum Beispiel fehler-
haftes Absetzen vom BE und Leck-Flut-
Kompensator und gestorter Nachkihlbetrieb
und solche Dinge.

Warum hat man das nicht entmischt, wenn
die Mdglichkeit besteht? Man hat ja den
Nicht-Leistungsbetrieb jetzt als Anhang oder
als weiteren Ereignisbereich und die zweite
Frage dazu so Nicht-Leistungsbetrieb. Der
Nicht-Leistungsbetrieb ist gekennzeichnet
durch HandmafRnahmen und die tblichen
Nachweise funktionieren bei Automatiken,
funktionieren, die lasst man ausfallen Gber
Einzelfehler oder irgendwie und kommt dann
zu den Nachweisen. Wie soll das gelingen
beim Nicht-Leistungsbetrieb, der nahezu
ausschlie3lich von HandmalRnahmen lebt,
also muss man da in die PSA doch einstei-
gen, mit Bewertung von HandmafRnahmen
usw.?

Das ist eine Methodik, Herr Muller-Ecker, die

auftreten kann. Wirden umgekehrt die Be-
triebsphasen fuhrend aufgefihrt, kame es
zu vielen Doppelungen bei den Ereignissen,
da diese in den meisten Fallen in mehreren
Betriebsphasen auftreten kénnen.

Eine ,Entmischung” kénnte im Bedarfsfall
bei der Anwendung erfolgen.

Die Nachweisfiihrung erfolgt analog zum
Leistungsbetrieb nach deterministischen Kri-
terien, d. h. Einzelfehlerkriterium, 30-
Minuten-Kriterium. Eine Instandhaltung
braucht beim Nicht-Leistungsbetrieb jedoch
nicht zusatzlich angenommen zu werden, da
von der Mindestverfligbarkeit der Systeme
entsprechend dem BHB auszugehen ist und
somit die Instandhaltung schon implizit be-
riicksichtigt ist. Ob der Einzelfehler nun die
automatische Zuschaltung eines Systems
bzw. dessen Wirksamwerden oder eine feh-
lerhafte Handmafinahme das Zuschalten
des Systems verhindert, fuhrt letztlich zum
gleichen Ergebnis.

Probabilistische Kriterien oder Bewertungen
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K-Nr

Textteil des Moduls

Kommentartext

Begrindung Team 3

Kom-
menta-
tor

funktioniert bei der PSA. Aber es ist ein Re-
gelwerk und den Gutachtern soll, auf Basis
dieser Vorgaben, der Nachweis ermdglicht
werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie
ein Gutachter nur mit der Vorgabe, die fir
eine PSA gelingen mag, zu einer Begutach-
tung kommt. Da muss noch weit mehr pas-
sieren. Also das ist sehr offen. Und zu dem
Durcheinander, es ist in der Tat so, Sie ha-
ben ja diese EA-Markierung fir diesen aul3er
Leistungsbetrieb und da kdnnten wir die
auch zusammenfassen, zum Nicht-
Leistungsbetrieb gehéren. Und so ist eigent-
lich richtiger Mischmasch entstanden, die
nicht ndtig ware.

spielen dabei keine Rolle.

602
WS-
Band-
auf-
nahme

Ich hétte auch noch eine Anmerkung zu die-
ser Phasenregelung, die jetzt da darin ist.
Wir haben zwar unterschiedliche Betriebs-
handbucher, nur, in jedem BHB ist garantiert
drin, der Leistungsbetrieb und der Nicht-
Leistungsbetrieb. Was hier mit einer ..., den
Versuch die Tabelle zu erleichtern verur-
sacht wird im taglichen Leben spater, das ist
noch gar nicht abzusehen. Weil, wir haben
den Leistungsbetrieb, da sind bestimmte
Regelungen, das ganze BHB ist so aufge-
baut und wir haben den Nicht-
Leistungsbetrieb. Dieser Nicht-
Leistungsbetrieb ist in Phasen aufgeteilt. Da
gibt es phasenspezifische Regelungen.
Wenn wir jetzt die Phase A des Betriebs,
den Leistungsbetrieb machen und den Nicht-

Dem Team ist bewusst, dass die Phasen in
den BHBs, soweit welche vorgesehen sind,
nicht unbedingt mit den Phasen im Regel-
werk Ubereinstimmen. Idealerweise wiirden
bei einer Anpassung der BHB die Phasen
Ubernommen und eindeutige Regelungen zu
verflgbaren Systemen und Prozeduren zu
deren Einsatz geschaffen. Es ist jedoch
auch eine praktikable Zwischenlésung
denkbar, bei der Phasengrenzen des Re-
gelwerks im BHB beschrieben werden und
somit eine Uberdeckung der BHB-Phasen
und der Regelwerksphasen in praktischer
Vorgehensweise geschaffen wird.

EnBW
KK
Schwarz
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Begriindung Team 3

Kom-
menta-
tor

Leistungsbetrieb, der ein spezifischer Be-
standteil des BHB ist und der Fahrweisen
mit B anfangt, das versteht kein Mensch
mehr. Das kriegt man nicht mehr als
Gebrauch fur die PSA hin, denn wir machen
auch eine PSA fur den Leistungsbetrieb und
fur den Nicht-Leistungsbetrieb, selbst da
funktioniert das nicht und ich sehe nur den
einzigen Vorteil, dass man hier in der Tabel-
le von A bis B oder von A bis E schreiben
kann.

Ich hatte einfach die Bitte an das Team, das
noch einmal griindlich zu tberlegen, weil die
Folgen dessen, was man in der Tabelle ein-
facher darstellen kann, waren fir den tat-
séchlichen Betrieb und fur die Anlage schon
sehr, sehr umfangreich. Danke.
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4 Definitionen und Abgrenzungen der Betriebsphasen fir DWR und SWR (Rev. B)
Tabelle 4.1: Definition der Betriebsphasen fur DWR und SWR
Betriebsphase Definition
A Leistungsbetrieb tber die Hauptwarmesenke. Die Betriebsphase umfasst alle Lastzustande der Anlage.
B Anfahren bzw. Abfahren der Anlage mittels Haupt- oder Ersatzwarmesenke.
C Nachkuhlbetrieb mit dem nuklearen Nachkihlsystem bei druckdicht verschlossenem Primarkreislauf / Reaktorkihlsys-
tem.

D Nachkuhlbetrieb mit dem nuklearen Nachkihlsystem bei nicht druckdicht verschlossenem Primérkreislauf / Reaktor-

kuhlsystem. Flutraum / Absetzbecken nicht oder nur teilweise geflutet.

Nachkuhlbetrieb bei vollstandig geflutetem Flutraum / Absetzbecken.

Brennelementkihlung im Brennelement-Lagerbecken bei vollstdndig ausgeladenem Kern und vom Flutraum / Absetz-
becken getrenntem Brennelement-Lagerbecken.

Tabelle 4.2: Abgrenzung der Betriebsphasen im Verlauf einer Standardrevision zum Brennelement-Wechsel beim
DWR (beginnend mit dem Abfahren)
Betriebsphase | Beginn der Betriebsphase Ende der Betriebsphase
A Die Borkonzentration wurde beim Abfahren der Anlage gera-
de auf den Wert c(H-K) angehoben.
B Eine Borkonzentration von c(H-K) wurde gerade Uber- | Die Wéarmeabfuhr erfolgt ausschlie3lich Uber die sekundar-
schritten. seitige Warmesenke.

Die betriebliche Nachwéarmeabfuhr wird gerade noch nicht
von der primarseitigen Warmesenke (Not- und Nachkihlsys-
tem) Ubernommen.

98



ENTWURF

Modul 3, Rev. B: Betriebsphasendefinitionen (Kommentarbearbeitung)

Betriebsphase

Beginn der Betriebsphase

Ende der Betriebsphase

C

Die betriebliche Nachwarmeabfuhr wird von der primar-
seitigen Warmesenke (Not- und Nachkihlsystem) uber-
nommen, der Primarkreislauf ist druckdicht verschlossen.

Der Priméarkreislauf ist gerade noch druckdicht verschlossen.

Der Priméarkreislauf ist gerade nicht mehr druckdicht ver-
schlossen.

Der Flutraum und das Absetzbecken sind gerade noch nicht
vollstandig geflutet.

Der Flutraum und das Absetzbecken wurden gerade voll-
standig geflutet.

Die Brennelemente sind vollstandig aus dem Kern ausgela-
den, das Beckenschitz ist gerade noch nicht gesetzt.

Die Brennelemente sind vollstédndig aus dem Kern ausge-
laden, das Beckenschitz ist gerade gesetzt.

Bei vollstandig in das Brennelement-Lagerbecken ausgela-
denem Kern wird mit dem Ziehen des Beckenschiitzes be-
gonnen, es ist gerade noch nicht angehoben.

Der Flutraum und das Absetzbecken werden zu Arbeiten am Primarkreislauf zwischenzeitlich entleert und anschlieRend
wieder vollstéandig geflutet. Bei einer Umladung der Brennelemente im Kern (Shuffling) wird die Betriebsphase F nicht

durchlaufen.

Der Flutraum und das Absetzbecken sind vollstdndig ge-
flutet, mit dem Ziehen des Beckenschitzes wurde gerade
begonnen.

Der Flutraum und das Absetzbecken sind gerade noch ge-
fullt, mit dem Entleeren wird begonnen.

Mit dem Entleeren des Flutraums und des Absetzbeckens
wurde gerade begonnen

Mit den Arbeiten zum VerschlieRen des Primarkreislaufes
wurde begonnen, er ist gerade noch nicht druckdicht ver-
schlossen.

Der Primarkreislauf wurde gerade druckdicht verschlos-
sen, die Nachwarmeabfuhr erfolgt mit der primarseitigen
Warmesenke (Not- und Nachkihlsystem).

Die betrieblichen Auslegungsgrenzen des Nachwarmeab-
fuhrsystems (Druck und Temperatur im Primarkreislauf) sind
gerade noch eingehalten, so dass die Nachwarmeabfuhr
noch Uber die primarseitige Warmesenke erfolgt.

Die betrieblichen Auslegungsgrenzen des Nachwarmeab-
fuhrsystems (Druck und Temperatur im Priméarkreislauf)
sind gerade nicht mehr eingehalten, die Warmeabfuhr er-
folgt Uber die sekundérseitige Warmesenke.

Die Borkonzentration c(H-K) wird wéhrend der Entborierung
zum Anfahren gerade noch eingehalten.
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Betriebsphase

Beginn der Betriebsphase

Ende der Betriebsphase

A

lage gerade unterschritten.

Die Borkonzentration c(H-K) wird beim Anfahren der An-

Hinweis:

Definition c(H-K):

Tabelle 4.3:

Die Betriebsphasen A-E kommen in der obigen Tabelle jeweils zweimal vor, d.h. vor und nach dem Brennelement-Wechsel.

c(H-K) ist die Borkonzentration, mit der beim jeweiligen Abbrandzustand eines xenon- und steuerstabfreien kalten Kerns die gemaf Tabelle
3.1, Teil 1 fir die Betriebsphase B geforderte Abschaltreaktivitat gerade sichergestellt ist.

Abgrenzung der Betriebsphasen im Verlauf einer Standardrevision zum Brennelement-Wechsel beim

SWR (beginnend mit dem Abfahren)

Betriebsphase

Beginn der Betriebsphase

Ende der Betriebsphase

A Die Anlage wird durch das Einfahren der Steuerstédbe nuklear
abgeschaltet, die Steuerstabe sind gerade noch nicht vollstan-
dig eingefahren.

B Die Anlage wurde durch das Einfahren der Steuerstdbe | Die Nachwarmeabfuhr erfolgt gerade noch tber die Hauptwar-

gerade nuklear abgeschaltet. mesenke, kurz vor dem Ubergang auf das nukleare Nachkiihl-
system.

C Die Nachwarmeabfuhr wird gerade vom nuklearen Nach- | Das Reaktorkihlsystem ist gerade noch druckdicht verschlos-

kihlsystem dbernommen, das Reaktorkiihlsystem ist | sen.
druckdicht verschlossen.

D Das Reaktorkihlsystem ist gerade nicht mehr druckdicht | Der Flutraum und das Absetzbecken sind gerade noch nicht

verschlossen. vollstandig geflutet.

E Der Flutraum und das Absetzbecken wurden gerade voll- | Der Flutraum und das Absetzbecken sind gerade noch gefilllt,

standig geflutet. mit dem Entleeren wird begonnen.

D Mit dem Entleeren des Flutraums und des Absetzbeckens | Mit den Arbeiten zum VerschlieBen des Reaktorkihlsystems
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Betriebsphase

Beginn der Betriebsphase

Ende der Betriebsphase

wurde gerade begonnen.

wurde begonnen, er ist gerade noch nicht druckdicht verschlos-
sen.

C Das Reaktorkihlsystem wurde gerade druckdicht ver- | Die Nachwéarmeabfuhr Uber das nukleare Nachkihlsystem wird
schlossen, die Nachwéarmeabfuhr erfolgt mit dem nuklea- | zum Anfahren beendet.
ren Nachkihlsystem.
B Die Nachwéarmeabfuhr Gber das nukleare Nachkihlsys- | Mit dem Ziehen der Steuerstdbe zum Zweck der Leistungser-
tem wurde gerade zum Anfahren beendet. zeugung wird begonnen, die Steuerstédbe sind gerade noch
vollstandig eingefahren.
A Die Anlage wird durch das Ausfahren der Steuerstdbe

nuklear angefahren, die Steuerstdbe sind gerade noch
eingefahren.

Sonderfall fir de

n SWR

F

Die Brennelemente sind vollstédndig aus dem Kern ausge-
laden, das Beckenschiitz ist gerade gesetzt.

Das Beckenschiitz wird bei vollstandig in das Brennelement-
Lagerbecken ausgeladenem Kern gerade gezogen.

Die Betriebsphase F ist bei einer Anlage mit SWR nur in besonderen Fallen (z.B. zur Druckprifung des RDB) gegeben.

Hinweis: Die Betriebsphasen A-D kommen in der obigen Tabelle jeweils zweimal vor, d.h. vor und nach dem Brennelement-Wechsel.
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich deutlich
gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit Ereignissen fur
DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhangen 1 (Zuordnung Beanspruchungsstufen zu
Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Briche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der Revision A entspricht nunmehr
Anhang A1 in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr Anhang A2 der Revision B. Weiterhin wurde
Anhang A1 aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie zum Anhang A2 (Rev. B) sind die Kommentare und die
Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form gegenuber gestellt. Bei den Ereignislisten, den Nachweiskriterien, den
Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang A1 (Rev. B), die selbst als Tabellen vorliegen, wurden flr Erstere die Kommentare dem
jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fir die anderen hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform aufgelistet. Anderungen sind stellenweise
im urspriinglichen Text kenntlich gemacht. Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt wurden, kam das folgende Farbschema zur

Anwendung.

Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise
= bzw. vollstandig berucksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Anderungen sind in blauer Schrift eingetragen

Der Kommentarinhalt wurde bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.

Nachfolgend sind die Kommentare und eventuelle Anderungen zur DWR-Ereignisliste des Moduls aufgefiihrt.
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Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb DWR der Sicherheitsebene 2 (SE 2) (Rev. A): Kommentare, Antworten des Teams 3 und daraus

resultierende Anderungen

gSHu 1 ) Zusatzlich zu berticksichti-
o Zusatzliche Erlauterungen zu den -
Ereignisse DWR SE 2 Schutz BP Nachweiskriterien gende Rand'bedlpgungen
ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego o
K-Nr. Al G bzw. Kommentar A bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Sekundarseitige Warmeabfuhr
Erganzende
Randbedingung:
Betrieblich zulassige DE-
Fehlfunktionen im FD-System oder in der Hei;rohl_”lec!(agen sind zu
E2-01 | E2-01 Speisewasserversorgung, die zu einer R A b(.aruck.'slchngen.
ungeplanten Temperatur- / Druckabsenkung Hinweis:
im Dampferzeuger bzw. im PKL fihren. Z.B. Reglerstorungen, Ausfall
HD-Vorwarmer, Fehlanregung
einer FDU, Fehléffnen
Stltzbedampfung.
Ergénzende
Randbedingung:
Betrieblich zulassige DE-
Fehlfunktionen im FD-System oder in der Heizrohrleckagen sind zu
£2.02 | E2.0p | SPeisewasserversorgung, die zu einer K AB b(?ruckjs,lchtlgen.
ungeplanten Temperatur-/ Druckerhéhung im Hinweis:
Dampferzeuger bzw. im PKL fuhren. Z.B. Stérungen an der
Turbinenregelung, teilweises
Fehleinfahren von FD-
Absperrarmaturen.
Fehlerhaftes SchlieBen von Armaturen, die zu K
E2-03 | E2-03 | relevanten Anderungen im FD- oder A-B
Speisewasserdurchsatz flihren. B
Turbinenschnellschluss mit Offnen der K
E2-04 | E2-04 | Umleitstation bzw. verzdégertem Ausfall der A
Umleitstation B
. ~~ R we
E2-05 | E2-05 Turbl_nensphnellschluss ohne Offnen der A Ergan%ende_ .
Umleitstation K Randbedingung:
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e s " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 2 Schutz BP Zusatzliche Erla_uter_ungen 20 gl gende Randbedingungen
: Nachweiskriterien . :
ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego %
K-Nr. neur korr:. bzw. Kommentar rieg bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
B Pas-Ansprachendes DE-AY
|st|b._e .d .eseln Ereighis
Ergénzende
K Randbedingung:
E2-06 | E2-06 | Ausfall Hauptwarmesenke B A-B Betrieblich zulassige DE-
S Heizrohrleckagen sind zu
berlcksichtigen.
Ergénzende
, K Randbedingung:
E2-07 | E2-07 | Lastabwurf auf Eigenbedarf A
wurt aur =g B Mit und ohne Umschaltung auf
Fremdnetzversorgung.
K
E-2-08 | E2-08 | Ausfall einzelner Hauptspeisewasserpumpen B A
Sekundarseitige Warmeabfuhr - Leckagen
Ergénzende
Randbedingung:
i . Betrieblich zulassige DE-
Leckagen im Frischdampf- oder R Heizrohrleckagen sind zu
E2-09 | E2-09 Speisewassersystem |_r_1klu3|ve . K A-B berlicksichtigen.
Dampferzeugerabschldmmung innerhalb Hinweis:
Sicherheitsbehalter B !
Keine Anregung des
Reaktorschutzkriteriums Apan.
atm > 30 hPa.
) . Ergénzende
Leckagen im Frischdampf- oder R Randbedingung:
| E2-10 | Speisewassersystem inklusive K A-B Betrieblich zulassige DE-
Dampferzeugerabschlammung innerhalb des Hei )
Rin B eizrohrleckagen sind zu
graumes T
bericksichtigen.
Frischdampf- oder Speisewasserleckagen R Ergénzende
E2-10 | BE2-11 1 5uRerhalb Reaktorgebaude (nach 1. K A-B Randbedingung:
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 2 Sc_hutz BP Nl e e gende Rand'bedlngungen
Ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego %
KNE | 20 | o bzw. Kommentar g bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Absperrarmatur bzw. Festpunkt) B Betrieblich zulassige DE-
S Heizrohrleckagen sind zu
berlcksichtigen.
Durchsatzinderung Primérkreis
E2-11 | E2-12 | Ausfall einer HauptkihImittelpumpe K A-B
E2-12 | E2-13 | Ausfall aller Hauptkiihimittelpumpen K A-B
Druckanderungen im Primarkreis
Druckabfall durch fehlerhaftes DH-Spriihen
E2-14 | B2-14 | jer fehlerhaftes Offnen von Armaturen K A-B
E2-15 | E2-15 Druckanstl_eg durch fehlerhaftes Einschalten B A-C
der DH-Heizung
Zunahme ReaktorkihImittelinventar
Fehlerhaftes Einspeisen bzw. Reduzierung K
E2-16 | E2-16 | der Entnahmeraten durch betriebliche B A-C
Systeme oder Sicherheitssysteme
Abnahme Reaktorkihlmittelinventar
Hinweis:
Kurzfristig, so dass die
) Berstscheiben des
Unbeabsichtigtes kurzfristiges Offnen eines K Abblasebehalters intakt
E2-17 1 E2-17 | bH_Siv oder DH-Abblaseventils B AC bleiben.
Fur das DH-SiV sind nur die
Betriebsphasen B und C
analysiert.
602 Tut mir leid, ich komme nochmal auf dieses Betriebsphase A wird fiir das DH-
S Druckhaltersicherheitsventil zurtick. Ich habe Sicherheitsventil entfernt! (Siehe Erganzung RWE Power
WS- gerade nochmal nachgedacht, es war ja so, des oben stehenden Hinweises!)
%Z%dr:g auch wenn diese Zusatzlast ausfallt, geht es Noack

eigentlich nicht auf, bei normalem
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 2 Sc_hutz BP Nl e e gende Rand'bedlngungen
Ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego N
KNE | 20 | o bzw. Kommentar g bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Betriebsdruck. Die Zusatzlast sorgt dafir,
dass es noch vor Auslegungsdruck aufgeht.
Habe ich denn irgendwelche Anhaltspunkte,
ist das international mal passiert aus den
Betriebserfahrungen heraus, dass ich dieses
Offnen des Druckhaltersicherheitsventils in
die Sicherheitsebene 2 einordne?
Zu zwei Fragen. Haben die WWER-Anlagen
auch Abblaseventile? Denn ansonsten wirde
das nicht tGbertragbar sein und Herr
Liemersdorf, wenn wir sagen, dass sehen wir
nicht so fur die Phase A, dann sollte man die
Phase A dort wegnehmen aus den
Betriebsphasen.
E2-18 | E2-18 Betriebliche Leckagen an s A-C
Dampferzeugerheizrohren
Fehler im Volumenregelsystem, die zu einer
E2-19 - -
E2-19 Verkleinerung des Kiihimittelinventars fiihren K A-C
Hinweis:
Unkontrollierter Fillstandabfall bei Mitte- K Sicherheitsfunktion B ist
- - . C-D
E2-20 | E2-20 Loop-Betrieb B relevant fiir Betriebsphase C
(RKL geschlossen).
B
E2-21 | E2-21 | Leckagen am RKL und Anschlussleitungen S A-E
L . . Hinweis:
E2-22 | E2-22 Leck?gehr; In mltE_ehalktorkuhImlttel S A-E Anforderungen an die
beaufschlagten Kihlern Uberwachung.
Ausfall der Nachwarmeabfuhr
Ausfall eines in Betrieb befindlichen bzw. K
E2-23 | E2-23 | oiforderlichen Stranges des B C-E
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e et . Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 2 Sc_hutz BP Nl e e gende Rand'bedlngungen
Ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego %
KNE | 20 | o bzw. Kommentar g bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Nachwarmeabfuhrsystems inklusive
Kihlkette
Abschaltung aller Nachkihlstrange durch K
E2-24 | E224 | tonlerhaft ausgeldste Schutzsignale B CE
Anderung der Reaktivitat und der
Leistungsverteilung
E2-25 | E2-25 | Stdérung in der Reaktorleistungsregelung K A
Maximale Reaktivitatszufuhr durch Ausfahren
E-2-26 | E2-26 | von Steuerelementen oder K A
Steuerelementgruppen
E2-27 | E2-27 Fehleinfall bzw. Fehleinfahren eines K A
Steuerelementes
Fehlerhafte Einspeisung aus einem Deionat
E2-28 | E2-28 bzw. minderboriertem Kluhlmltj[el fuhrenden R A-E
System (Externe Deborierung; homogen und
heterogen)
i i , Schutzziel R (Unterkritikalitat) in
E2-29 | E2-29 Einsetzen und Int_)etr!ebnahme eines R E A | Betriebsphase E
Brennelementes in einer falschen Position K ’ . . )
Schutzziel K in Betriebsphase A
E2-29 (S.16)Einsetzen und Inbetriebnahme Dieses Ereignis betrifft sowohl die
eines Brennelementes in einer falschen Betriebsphase E als auch A.
Position; ,Inbetriebnahme” ist in Das Einsetzen des BE verfolgt in BP E. Die
Sicherheitsebene 2 zu streichen, da 2 Inbetriebnahme ist BP A zugeordnet.
608 unabhangige Fehlhandlungen erforderlich. Damit werden Analysen einer fehlerhaften VGB PowerTech
Kernkonfiguration flr zwei unterschiedliche
Betriebsphasen notwendig.
Ereignis entstammt aus BMI-Merkpostenliste
(siehe auch KTA-Statusbericht KTA-GS-47,
Juni 1985)
Nichteinhaltung der Zuschaltbedingungen bei
E2-30 | E2-30 | der Inbetriebnahme einer R A

Hauptkihlmittelpumpe
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gSHu e , Zusatzlich zu bertcksichti-
Ereignisse DWR SE 2 Schutz BP Zusailichis Erla_uter_ungen 20 gl gende Randbedingungen
: Nachweiskriterien . ;
Ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego %
K-Nr. neur korr:. bzw. Kommentar rieg bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Kaltwassereinspeisung in das
Reaktorkiihlsystem aus anschlieRenden
E2-31 | E2-31 Systemen (z.B. Umgehung des Rekuperativ- R A-B
Warmetauschers des Volumenregelsystems)
Stérungen, Leckagen in nuklearen
Hilfssystemen
Stérungen, Leckagen im Abgas- und
E2-32 | E2-32 Abwasserau_fberenungssys’;em u_nd sonstl_gen S A-F
nuklearen Hilfssystemen mit Freisetzung in
die Anlage
) ungeglante_Ableq&mg_mneﬁqaLb_zmass@ep s AE Ar?forderung(?n in Modul Qformuliert!
Genehmigungswerte Wird auch bei SWR gestrichen!
E2-33 | E2-34 | Fehlerhafter Spuil- bzw. Evakuierungsbetrieb S C
Ausfall in der E-Versorgung
} Erad |
E2-34 | E2-35 | Notstromfall kiirzer als 2 Stunden B A-E Das-Ansprechen-des DH-AV
S | I . . . . .
zulassig:
Einwirkung von innen
E2-35 | E2-36 | Lastabsturz g A-E
Hinweis:
o o Fir LGftungs-
Prazisierung der Nachweisziele: /Kuihlungseinrichtungen ist die
Sicherer Einschluss von Aktivitdten im | Einhaltung der spezifizierten
E2.36 | E2-37 | Liiftungs- / Kiihlungsausfall L A-E Kontrollbereich (Unterdruckhaltung). Umgebun_gsbedi_ngunggn fur
Einhaltung spezifizierter | E- und Leittechnik sowie
Umgebungsbedingungen von  E- und | deren Funktionsfahigkeit

Leittechnik-Komponenten.

nachzuweisen.
Im Kontrollbereich zuséatzlich
die Einhaltung der
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e s " Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 2 Sc_hutz BP Nl e e gende Rand'bedlngungen
ziele und Hinweise
K-Nr. Eng‘ur Eo'\r:: bzw. Kommentar Kartie(zago bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Bedingungen fir die
Systemfunktionen
(Temperatur max/min) und die
radiologischen
Uberwachungsfunktionen z.B.
(Druckstaffelung etc.).
Wenn man sich das aber mal ansieht und einen Das Ereignis ,Ungeplante Ableitung innerhalb
Blick drauf wirft, verwundert es doch, dass man da zulassiger Genehmigungswerte* ist entfallen! Die
Falle findet, wie zum Beispiel die ungeplante Anforderungen hinsichtlich dieses Falles sind in
Ableitung innerhalb zulassiger Modul 9 formuliert.
Genehmigungswerte, das ist ja nun ein Ereignis, L .
was ja auch fiir den Nichtleistungsbetrieb véllig Belm L““F‘”gs' Ui Kuhlungsgusfall hanc}elt es
irrelevant ist, also in sicherheitstechnischer sich um einen Sonderfall, da d'.e Schutzziele K,B
602 Hinsicht. Oder Stérungen im Abgassystem oder und S mcht.d.lrekt anwendbar sind. o
auch der Fall E2.37 Luftungs- und Daher detaillierte Angaben zu den Nachweiszielen .
WS- Kiihlungsausfall. Da haben Sie nicht einmal eine unter ,Zusatzliche Erlauterungen zu den VIR
Bandauf betroffene Sicherheitsfunktion zugeordnet, obwohl Nachweiskriterien” und ,Hinweis® vorhanden! Andrzejczak
nahme dies ja gerade ein Fall ist, der jedem einleuchtet, Die Auswahl derartiger Ereignisse erfolgte auf
dass da eine sicherheitstechnische Bedeutung Grund der Beriicksichtigung der bisherigen
dahinter steckt. Also, wie haben Sie diese Falle Betriebserfahrung.
ausgewahlt? Und nach welchen Kriterien haben
Sie diese sortiert? Also, wir wiirden dann auch
gerne als Vd TUV zu der Liste Nicht-
Leistungsbetrieb doch noch einen Kommentar
spater abgeben wollen. Dankeschon.
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Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb DWR der Sicherheitsebene 3 (SE 3) (Rev. A): Kommentare, Antworten des Teams 3 und daraus

resultierende Anderungen

Ereignisse DWR SE 3

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu berticksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begriindung Team 3

bzw. Kommentator

E3-01

E3-02

E3-03

E3-01

E3-02

E3-03

Sekundarseitige Warmeabfuhr

Groliere Fehlfunktionen im FD-System oder
in der Speisewasserversorgung, die zu einer
ungeplanten Temperatur- bzw.
Druckabsenkung im Dampferzeuger bzw. im
PKL fuhren.

Groldere Fehlfunktionen im FD-System oder
in der Speisewasserversorgung, die zu einer
ungeplanten Temperatur- bzw.
Druckerhéhung im Dampferzeuger bzw. im
PKL fuhren.

Ausfall der betrieblichen
Speisewasserversorgung

@

A-C

A-B

A-B
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Ergénzende
Randbedingung:

Betrieblich zulassige DE-
Heizrohrschaden sind zu
berucksichtigen.

Hinweis:

Z.B. vollstandiges Fehléffnen
FDU, Fehl&ffnen von FD-
Sicherheits- und FD -
Abblaseregelventilen.

Anforderungsrelevant
hinsichtlich Radiologie (da
keine N16 Erkennung) in
Phase B bzw. in Phase A bei
niedriger Leistung. Fehl6ffnen
wahrscheinlicher in Phase B
als in Phase A wegen
Durchfiihrung von Prifungen.

Ergénzende
Randbedingung:

Betrieblich zulassige DE-
Heizrohrschaden sind zu
bertcksichtigen.

Zu betrachtende Falle: Z.B. 2
bis alle FD-Absperrarmaturen.

Ergénzende
Randbedingung:

Betrieblich zulassige DE-
Heizrohrschaden sind zu
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e s " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Sc_hutz BP Zusatz"Klgifvcgﬁ(erri?er}?eenn 2L EE gende Rand'bedingungen
Ziele und Hinweise
K-N. Engg Eo,\rlnr bzw. Kommentar Kalrti%go bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
berlcksichtigen.
In Rev. 1 sind einzelne Ereignisse in Hier ist der Komplettausfall der betrieblichen
Sicherheitsebenen eingeordnet, denen sie Speisewasserversorgung gemeint, d.h.
nach bisherigem Verstandnis nicht einschl. ggf. vorhandender An- und
zugeordnet waren. Z. B. wird das Ereignis Abfahrpumpen.
+Ausfall von Hauptspeisewasserpumpen ohne
491 Zuschalten der Reservepumpe® unter der VGB PowerTech
Bezeichnung ,Ausfall der betrieblichen
Speisewasserversorgung® in der Rev. A der
Sicherheitsebene 3 zugeordnet (DWR-Liste
E3-03, S.18). In der Rev. 0 war dieses
Ereignis noch der Ebene 2 zugeordnet.
Definition von Ereigniskategorien fir DWR Hier ist der Komplettausfall der betrieblichen
Speisewasserversorgung gemeint, d.h.
. . _— : einschl. ggf. vorhandener an- und
In Rev. 1 sind einzelne Ereignisse in Abfahrpumpen
Sicherheitsebenen eingeordnet, denen sie '
nach bisherigem Verstandnis nicht
zugeordnet waren. Zum Beispiel wird das
532 Ereignis ,Ausfall von VGB
Hauptspeisewasserpumpen ohne Zuschalten Linnenfelser
der Reservepumpe® unter der Bezeichnung
»<Ausfall der betrieblichen
Speisewasserversorgung® in der Rev. A der
Sicherheitsebene 3 zugeordnet (E3-03). In
der Rev. 0 war dieses Ereignis noch der
Ebene 2 zugeordnet.
(..) In der Revision 1 haben wir das Ereignis In der Ebene 3 ist der Komplettausfall der
»Ausfall von Hauptspeisewasserpumpen ohne betrieblichen Speisewasserversorgung
602 Zuschalten der Reservepumpe®. Dieses gemeint, d.h. einschl. ggf. vorhandener An-
WS- Ereignis haben wir nicht mehr gefunden. Wir und Abfahrpumpen. E.ON KK
e haben dafir ein Ereignis, unter der In Ebene 2 findet sich das Ereignis ,Ausfall Sommer
- Bezeichnung ,Ausfall der betrieblichen einzelner oder aller

Speisewasserversorgung“ gefunden und
dieses allerdings, in der Sicherheitsebene 3.
Der ,Ausfall von Hauptspeisewasserpumpen®,
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Hauptspeisewasserpumpen® wieder.
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Sc.hutz BP ZuSatz"Klgifvvggﬁri?;?eenn 2L EE gende Rand'bedingungen
Ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kartie(zago bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator

sowohl von einer als auch von zweien, ist

eine betriebliche Transiente. Diese Ereignisse

sind in der Sicherheitsebene 2 anzuordnen.

Fehlfunktionen in der

Speisewasserversorgung, die zu einem

E3-04 | E3-04 | unzuléssigen Fiillstandanstieg im K A-B
Dampferzeuger bzw. zur Uberflutung der FD-
Leitung fuhren
Sekundarseitige Warmeabfuhr -
Leckstorfalle
Ergénzende
Randbedingungen:
Betrieblich zulassige DE-
Heizrohrschaden sind beim
Leck/Bruch der FD-Leitung zu
bertcksichtigen.
Leckquerschnitt: 2F, bei
Nachweis des
Bruchausschlusses
Leckquerschnitt 0,1F
R (Einzelheiten der Annahmen
E3-05 | £3-05 Sekundaérseitiges Leck bzw. sekundérseitiger K AC und der grfprderlichen_
Bruch innerhalb des Sicherheitsbehalters B Nachweisflihrungen siehe
s Anhang A3).
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Zuordnung von
Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.

Hinweis:

Bei niedrigen
Primarkreisdricken
moglicherweise verstarkte
Problematik des "intelligenten
Lecks" (kein Ansprechen von
dp/dt und/oder Druckdifferenz
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Ereignisse DWR SE 3

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu berticksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begriindung Team 3

bzw. Kommentator

E3-06

E3-07

E3-06

E3-07

Leck/Bruch im Frischdampf- oder
Speisewassersystem inklusive
Dampferzeugerabschldammung innerhalb des
Ringraums

Leck/Bruch im Frischdampf- oder
Speisewassersystem aulderhalb
Reaktorgebaude (nach 1. Absperrarmatur
bzw. Festpunkt.)

VM

w W X X

A-B
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Vorsorgemafnahme:
Siehe Modul 10

SHB).

Ergénzende
Randbedingungen:

Betrieblich zulassige DE-
Heizrohrschaden sind beim
Leck/Bruch der FD-Leitung zu
bertcksichtigen.

Leckquerschnitt: 2F, bei
Nachweis des
Bruchausschlusses
Leckquerschnitt 0,1F
(Einzelheiten der Annahmen
und der erforderlichen
Nachweisfiihrungen siehe
Anhang A3).

Zuordnung von
Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.

Erganzende
Randbedingungen:

Betrieblich zulassige DE-
Heizrohrschaden sind beim
Leck/Bruch der FD-Leitung zu
berlcksichtigen.

Leckquerschnitt: 2F, bei
Nachweis des
Bruchausschlusses
Leckquerschnitt 0,1F
(Einzelheiten der Annahmen
und der erforderlichen
Nachweisfiihrungen siehe
Anhang A3).

Zuordnung von
Beanspruchungsstufen nach
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 3 Sc_hutz BP Nl e e gende Rand'bedlngungen
Ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kartie(zago bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Anhang A2.
Hinweis:
Auslegungsrelevant fiir
Rickwirkungen von Strahl-
und Reaktionskraften auf den
Sicherheitseinschluss.
Leck/Bruch im Frischdampf- oder VorsorgemaRnahme:
E3-08 | E3-08 | Speisewassersystem zwischen Ringraumund | VM A-B orsorg n '
erster Absperrung Siehe Modul 10
Ergénzende
Randbedingungen:
R Leckquerschnitt: 2F, bei
Frischdampfleitungsbruch nach erster K Nachweis des
E3-09 | E3-09 | Absperrung mit 2F-Folgebruch eines DE- A-B Bruchausschlusses
Heizrohres B Leckquerschnitt 0,1F
S (Einzelheiten der Annahmen
und der erforderlichen
Nachweisfiihrungen siehe
Anhang A3)
R
Fehl6ffnen eines FD-Sicherheitsventils mit K
E3-10 - -
E3-10 2F-Folgebruch eines DE-Heizrohres B AB
S
R Erganzende
Randbedi :
E3-11 | E3-11 Bruch von Anschlussleitungen (< DN 150) in K A-B an. e, |ngu.hg?n
- der ED-Armaturenkammer B - Betrieblich zulassige DE-
Heizrohrleckagen sind zu
S bertcksichtigen.
Durchsatzanderung Priméarkreis
E2-13 K
E3-12 | Bruch einer Hauptkihimittelpumpenwelle 5 A

Zunahme Reaktorkiihlmittelinventar
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Sc.hutz BP Zusatzl|K|r;irllfv|\'llgl;':(erritjer1r?eenn 2L EE gende Rand'bedingungen
Ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlnr bzw. Kommentar Karti%go bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Fehlerhaftes Einspeisen durch betriebliche
Systeme oder von Sicherheitssystemen bei K
E3-12 1 E3-13 | Unwirksamkeit vorgesehener B A-C
Begrenzungsmalfinahmen
Abnahme Reaktorkihlmittelinventar
Hinweis:
Grundlegende
Fehlerhafter Fiillstandabfall bei Mitte-Loop- R Sicherheitsfunktion R
E3-13 | E3-14 | Betrieb mit Folge des Ausfalls der K c-D betroffen wegen Reflux-
Nachkiihlpumpen B C_ondensgr-Modfa in P_hase C.
Sicherheitsfunktion B ist
relevant fir Betriebsphase C
(RKL geschlossen)
Ausfall der Nachwarmeabfuhr
Ausfall eines in Betrieb befindlichen bzw. Hinwels: I
erforderlichen Stranges des K Im Geggnsat_z zum Ereignis
E3-14 | g3-15 | Nachwérmeabfuhrsystems inklusive B C-E E2-24 hier mit
Kiihlkette Berlicksichtigung des
Einzelfehlers gemafl Modul 10
Ich habe nochmal eine kleine Frage zum Das Ereignis gibt es unter der selben
Einzelfehlerkonzept. Richtig ist ja, dass das Bezeichnung auch in der Ebene 2. Zur
im Modul 10 detailliert aufbereitet worden ist. Unterscheidung erfolgte hier der Hinweis,
Wenn man jetzt in Ihre Storfalllisten schaut, dass auf der Ebene 3 zuséatzlich der EF zu
dann gibt es unter ,zusatzliche berucksichtigen ist.
Randbedingungen® Hinweise, zwei => Es erfolgt eine eindeutigere Formulierung
602 Ereignisse, wo der Einzelfehler gemal Modul des Hinweises (siehe oben) .
WS- 10 explizit angesprochen ist. Eine TUV Sad
iildrﬁzf Verstandnisfrage: Heilt denn das, dass der Kohl

nur bei diesen Ereignissen anzusetzen ist
und die anderen nicht? Oder wie muss man
das sehen?

Dass heil3t aber, zum Verstandnis: Das ist
dann der einzige Fall, wo in dieser Phase C
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gSHu o , Zusaétzlich zu bertcksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Schutz BP Zusatzliche Erla_uter_ungen zu den gende Randbedingungen
: Nachweiskriterien . ;
ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Karti%go bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
bis E das Einzelfehlerkonzept anzusetzen ist.
Anderung der Reaktivitat und der
Leistungsverteilung
.
_ Begre 2 g_del |na;;|.|nale| .
Fehlerhaftes Ausfahren des wirksamsten R E.. Athalpieireisetzung E. |e|n|s_te| tradial
E3-15 | E3-16 | Steuerelementes bzw. Steuerelementgruppe A ;n;z BFden Ell stls uerschnitt ge E';HE”) E'EI
mit Ausfall der Begrenzungsmafnahmen K | bl bhinci HiillrohrDefol
grenze-
Enféllt, da jetzt unter Nachweiskriterien!
Przisi I hweiskriterion:
.
BEegl el Z.EF' g_elel |||a;z|.|naEIE| f (radial
. R . . .
E3-16 | E3-17 | Auswurf des wirksamsten Steuerelements K A ;5! oF gor] eII et'qua_ Fsehnitt g F'ﬁ'tte“) ahl
grenze-
Enfallt, da jetzt unter Nachweiskriterien!
E3-17 (S. 21) Auswurf des wirksamsten Der Hinweis auf die Enthalpie-Defektgrenze
Steuerelements entfallt, da nunmehr, auf Wunsch der RSK,
Bei schnellen Reaktivitatsstorfallen (RIA) wird 7 RIS GIEEIelEn BT, GREES Gl BIRnnstien i |, oo
608 Begrenzung der max. Enthalpie auf Werte Brennstab verbleiben muss. Hierzu ist ein
unterhalb der Defektgrenze gefordert (p in geeignetes vorgelagertes Nachweiskriterium | PowerTech
Sicherheitsebene 3); in begrenztem Umfang aus Sicht des Teams die Integritat des
miissen BE-Schaden zulassig sein. Hullrohres.
Hinweis:
. , Die sich ergebende
E3-17 | E3-18 Ungunstigste Fehlbeladung der drei R E Endkonfiguration ist:

reaktivsten Brennelemente
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4 reaktivste BE in
ungunstigster Anordnung
positioniert.
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Ereignisse DWR SE 3

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu berticksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begrindung Team 3

bzw. Kommentator

491

608

Das Ereignis (DWR E3-18) ,Unglnstigste
Fehlbeladung der 3 reaktivsten
Brennelemente® ist neu. Fur ein solches
Ereignis musste vorsatzliches Fehlverhalten
unterstellt werden. Solche Ereignisse werden
nicht der Ebene 3 zugeordnet.

Die Forderung, keff < 0.95 auch bei
Fehlpositionierung der 3 reaktivsten
Brennelemente (Modul 3 (E3-18)) zu
gewahrleisten, ist vollig Uberzogen, da
Uberlagerung von 3 unabhangigen Fehlern
impliziert wird (nicht zu unterstellen).E3-18
(S. 21) Unglnstigste Fehlbeladung der 3
reaktivsten Brennelemente Hinweis: Die sich
ergebende Endkonfiguration ist: 4 reaktivste
BE in unglnstigster Anordnung positioniert.)
3 unabhangige Fehlhandlungen nicht zu
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Als Ursache fur ein mehrfaches Fehlbeladen
von Brennelementen ist auch von einem
systematischen Fehler auszugehen, wie dies
bei den meisten diesbezlglich aufgetretenen
Ereignissen der Fall war. Dem oftmals
vorgetragenen Argument, dass auf Grund der
in Deutschland praktizierten bzw.
vorgeschriebenen Vorgehensweise bei der
Kernbeladung seien systematische Fehler
auszuschlielen, kann das Team sich nicht
anschlielBen (siehe hierzu auch die
Meinungsbildung im RSK-Ausschuss
REAKTORBETRIEB, der der Meinung ist,
dass jedenfalls eine Fehlbeladung von mehr
als einem Brennelement zu unterstellen ist).
Diese Sichtweise ist insbesondere dadurch
begriindet, dass der ,Ausschluss der
mehrfachen Fehlbeladung sich im
Wesentlichen auf administrative
Vorkehrungen berufen muss und die damit
erreichbaren Zuverlassigkeiten u. E. nicht
ausreichend sind. Nach Auffassung des
Teams ist hier eine Anzahl von drei
fehlbeladenen Brennelementen eine
sinnvolle Eingrenzung.

Als Ursache fir ein mehrfaches Fehlbeladen
von Brennelementen ist auch von einem
systematischen Fehler auszugehen, wie dies
bei den meisten diesbezlglich aufgetretenen
Ereignissen der Fall war. Dem oftmals
vorgetragenen Argument, dass auf Grund der
in Deutschland praktizierten bzw.
vorgeschriebenen Vorgehensweise bei der
Kernbeladung seien systematische Fehler
auszuschlieRen, kann das Team sich nicht

VGB PowerTech

VGB PowerTech
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Ereignisse DWR SE 3

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu berticksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begrindung Team 3

bzw. Kommentator

532

unterstellen

Das Ereignis (E3-18) ,Ungunstigste
Fehlbeladung der 3 reaktivsten
Brennelemente® ist neu. Fur ein solches
Ereignis missten die 4 reaktivsten
Brennelemente der 4 Quadranten
nebeneinander in einem Quadranten
angeordnet werden. Das Zusammenstellen
einer solchen Konfiguration widerspricht dem
Einzelfehlerkonzept. Es misste zusatzliches
Fehlverhalten unterstellt werden. Solche
Ereignisse werden nicht der Ebene 3
zugeordnet.
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anschlieBen (siehe hierzu auch die
Meinungsbildung im RSK-Ausschuss
REAKTORBETRIEB, der der Meinung ist,
dass jedenfalls eine Fehlbeladung von mehr
als einem Brennelement zu unterstellen ist).
Diese Sichtweise ist insbesondere dadurch
begriindet, dass der ,Ausschluss der
mehrfachen Fehlbeladung sich im
Wesentlichen auf administrative
Vorkehrungen berufen muss und die damit
erreichbaren Zuverlassigkeiten u. E. nicht
ausreichend sind. Nach Auffassung des
Teams ist hier eine Anzahl von drei
fehlbeladenen Brennelementen eine
sinnvolle Eingrenzung.

Als Ursache fur ein mehrfaches Fehlbeladen
von Brennelementen ist auch von einem
systematischen Fehler auszugehen, wie dies
bei den meisten diesbezuglich aufgetretenen
Ereignissen der Fall war. Dem oftmals
vorgetragenen Argument, dass auf Grund der
in Deutschland praktizierten bzw.
vorgeschriebenen Vorgehensweise bei der
Kernbeladung seien systematische Fehler
auszuschlielen, kann das Team sich nicht
anschlielen (siehe hierzu auch die
Meinungsbildung im RSK-Ausschuss
REAKTORBETRIEB, der der Meinung ist,
dass jedenfalls eine Fehlbeladung von mehr
als einem Brennelement zu unterstellen ist).
Diese Sichtweise ist insbesondere dadurch
begrundet, dass der ,Ausschluss der
mehrfachen Fehlbeladung sich im
Wesentlichen auf administrative
Vorkehrungen berufen muss und die damit
erreichbaren Zuverlassigkeiten u. E. nicht

VGB
Linnenfelser
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Sc_hutz BP Zusatz"Klgifvvgﬁ(erri?er}?eenn 2 e gende Rand'bedi_ngungen
ziele und Hinweise
K-Nr. Engg Eo,\rlnr bzw. Kommentar Karti%go bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
ausreichend sind. Nach Auffassung des
Teams ist hier eine Anzahl von drei
fehlbeladenen Brennelementen eine
sinnvolle Eingrenzung.
Als Ursache fur ein mehrfaches Fehlbeladen | UM BW
von Brennelementen ist auch von einem Wildermann
systematischen Fehler auszugehen, wie dies
bei den meisten diesbezuglich aufgetretenen
Ereignissen der Fall war. Dem oftmals
Die im Regelwerksentwurf angestrebte vorgetragenen Argument, dass auf Grund der
Anderung der Sicherheitsphilosophie in Deutschland praktizierten bzw.
zeichnet sich in den Modulen 2 und 11 auch vorgeschriebenen Vorgehensweise bei der
in Abweichungen vom bisher gultigen Kernbeladung seien systematische Fehler
Einzelfehlerkonzept ab. So werden beim auszuschlieRen, kann das Team sich nicht
Beladen des Kerns drei fehlerhaft an der anschlielRen (siehe hierzu auch die
ungunstigsten Stelle positionierte Meinungsbildung im RSK-Ausschuss
616 Brennelemente angenommen. Die REAKTORBETRIEB, der der Meinung ist,
Begriindung, dass die Wahrscheinlichkeit fiir dass jedenfalls eine Fehlbeladung von mehr
menschliche Fehlhandlungen sehr hoch ist, als einem Brennelement zu unterstellen ist).
ist hier nicht stichhaltig, da es technische Diese Sichtweise ist insbesondere dadurch
Madglichkeiten gibt, die auch in verschiedenen begriindet, dass der ,Ausschluss” der
Anlagen realisiert sind, um menschliche mehrfachen Fehlbeladung sich im
Fehlhandlungen in diesen Bereichen zu Wesentlichen auf administrative
minimieren. Vorkehrungen berufen muss und die damit
erreichbaren Zuverlassigkeiten u. E. nicht
ausreichend sind. Nach Auffassung des
Teams ist hier eine Anzahl von drei
fehlbeladenen Brennelementen eine
sinnvolle Eingrenzung.
Kommentar zu Textmodul 3 (Rev. A) Als Ursache fiir ein mehrfaches Fehlbeladen | EnBW Kraftwerk AG
Tabelle 2.3 (Ereignisliste Sicherheitsebene von Brennelementen ist auch von einem Linnenfelser
620 3): systematischen Fehler auszugehen, wie dies

Das postulierte Ereignis E3-18 "Ungunstigste
Fehlbeladung der drei reaktivsten
Brennelemente" widerspricht den
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bei den meisten diesbezlglich aufgetretenen
Ereignissen der Fall war. Dem oftmals
vorgetragenen Argument, dass auf Grund der
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gSHu e ) Zusatzlich zu bertcksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den .
Ereignisse DWR SE 3 Sc_hutz BP Nachweiskriterien gende Rand'bedl_ngungen
Ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego -
K-Nr. e LT, bzw. Kommentar o bzw. Begrindung Team 3 bzw. Kommentator

anerkannten Grundprinzipien zur
Vermeidung von Kritikalitatsstorfallen.
Entsprechend dem Sicherheitsprinzip des
Doppelfehlers (Double Contigency Principle)
ist sicher zu stellen, dass mindestens zwei
voneinander unabhangige, gleichzeitig
wirkende, im bestimmungsgemafen Betrieb
nicht zu erwartende Ereignisablaufe eintreten
mussen, bevor Kritikalitat erreicht werden
kann (siehe z.B. Stellungnahme der RSK
zum Kiritikalitatsunfall in Tokaimura, Kap. 3).

Die Forderung E3-18 ist wegen der GroR3e
der Brennelemente insbesondere fir DWR
relevant. Wie bereits mehrfach erlautert
wurde, gibt es bei den DWR-Anlagen nach
Siemens / KWU-Bauart keinen Grund, von
mehr als einem Einzelfehler auszugehen.
Anders als im bekannten Fall des
Beladefehlers in Dampierre 4 mit zahlreichen
nachfolgenden Fehlpositionierungen ist
wegen der direkten Positionsvorgaben "von"
und "nach" fir jeden einzelnen Schritt kein
Folgefehler zu unterstellen. Die anlasslich
des Workshop zum neuen Regelwerk im
BMU in Bonn am 31.01.2006 vorgetragene
Argumentation, dass man hier abweichend
von anerkannten Sicherheitsprinzipien "eine
gréRere Margin" haben wolle, ist nicht
akzeptierbar.

Hinweis 1:

Die Forderung ke < 0.95 bei voll beladenem
Reaktor ohne Berlcksichtigung der
Steuerelemente wird durch die BE-Wechsel-
Borkonzentration C-BW sichergestellt. Fur
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in Deutschland praktizierten bzw.
vorgeschriebenen Vorgehensweise bei der
Kernbeladung seien systematische Fehler
auszuschlielen, kann das Team sich nicht
anschlieRen (siehe hierzu auch die
Meinungsbildung im RSK-Ausschuss
REAKTORBETRIEB, der der Meinung ist,
dass jedenfalls eine Fehlbeladung von mehr
als einem Brennelement zu unterstellen ist).
Diese Sichtweise ist insbesondere dadurch
begriindet, dass der ,Ausschluss der
mehrfachen Fehlbeladung sich im
Wesentlichen auf administrative
Vorkehrungen berufen muss und die damit
erreichbaren Zuverlassigkeiten u. E. nicht
ausreichend sind. Nach Auffassung des
Teams ist hier eine Anzahl von drei
fehlbeladenen Brennelementen eine
sinnvolle Eingrenzung.
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Ereignisse DWR SE 3

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu berticksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begrindung Team 3

bzw. Kommentator

602
WS-
Bandau
fnahme

einen Reaktorkern, der diesen Wert
anforderungsgeman einhalt, fihrt die
ungunstigste Fehlpositionierung von 2
reaktivsten Brennelementen zu kes-\Werten
von > 0.99, die unglnstigste
Fehlpositionierung von 3 reaktivsten
Brennelementen zu k.Werten von > 1.00
(Annahme: 18x18-BE, 4.4 w/o U235). Wenn
die Forderung E3-18 aufrecht erhalten
wirde, ware auf Basis der heutigen
betrieblichen Randbedingungen ein Beladen
des Reaktors nach BE-Wechsel in vielen
Anlagen nicht mehr maoglich.

Hinweis 2:

Bei unglnstigster Fehlpositionierung der 3
reaktivsten Brennelemente ergibt sich eine
Endkonfiguration, die in der Regel nicht, wie
in Modul 3 (Hinweis zu E3-18) angenommen,
zu 4 reaktivsten BE in unglnstigster
Anordnung fiihrt, sondern je nach Beladeplan
zu 5 - 6 unbestrahlten BE in reaktivster
Anordnung.

Dann haben wir das Ereignis ,Unglnstigste
Fehlbeladung der drei reaktivsten
Brennelemente” gefunden. Das ist das
Ereignis in der DWR-Liste 3.18. Um die drei
reaktivsten Brennelemente an eine Stelle zu
packen, sodass Sie direkt nebeneinander
stehen ist aus unserer Sicht vorsatzliches
Fehlverhalten. Misste unterstellt werden.
Das bedeutet namlich, dass wir die
reaktivsten Elemente, die sich in jedem
Quadranten befinden, alle in einem
Quadranten anordnen. Um so etwas zu
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Als Ursache fur ein mehrfaches Fehlbeladen
von Brennelementen ist auch von einem
systematischen Fehler auszugehen, wie dies
bei den meisten diesbezlglich aufgetretenen
Ereignissen der Fall war. Dem oftmals
vorgetragenen Argument, dass auf Grund der
in Deutschland praktizierten bzw.
vorgeschriebenen Vorgehensweise bei der
Kernbeladung seien systematische Fehler
auszuschlielen, kann das Team sich nicht
anschlielen (siehe hierzu auch die
Meinungsbildung im RSK-Ausschuss

E.ON KK
Sommer




ENTWURF Modul 3, Rev. B: Ereignislisten DWR (Kommentarbearbeitung)
e et " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Sc.hutz BP Zusatz"Klgifvvggﬁri?;?eenn 2L EE gende Rand'bedingungen
ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kartie(zago bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
machen, muisste also wirklich Vorsatz REAKTORBETRIEB, der der Meinung ist,
unterstellt werden. Ein solches Ereignis ware dass jedenfalls eine Fehlbeladung von mehr
in der Sicherheitsebene 3 nicht anzuordnen. als einem Brennelement zu unterstellen ist).
Diese Sichtweise ist insbesondere dadurch
begrundet, dass der ,Ausschluss der
mehrfachen Fehlbeladung sich im
Wesentlichen auf administrative
Vorkehrungen berufen muss und die damit
erreichbaren Zuverlassigkeiten u. E. nicht
ausreichend sind. Nach Auffassung des
Teams ist hier eine Anzahl von drei
fehlbeladenen Brennelementen eine
sinnvolle Eingrenzung.
Hinweis:
E3-18 | E3-19 Absturz eines Brennelementes auf den R E Unterkritikatitatsnachweis bei
Reaktorkern auf dem Kern quer liegendem
Brennelement.
Erganzende
Randbedingungen:
Zu untersuchen sind mdgliche
Quellen des Eintrags und zu
erwartende Mengen bis zur
Erkennung.
Fehlerhafte Einspeisung aus einem Deionat Dabei sind zu berlcksichtigen:
bzw. minderboriertem KihImittel fiihrenden Fehlerhafte Beflillung von
E3-19 | E3-20 | System mit Ausfall der Begrenzungen bzw. R A-E Behaltern,
vorgelagerter Prozeduren (Externe Leckagen aus
Deborierung; homogen und heterogen) anschlieRenden Systemen
Uber WT-Rohre,
Dichtungen und/oder
Armaturensitzleckagen,
Fehleinspeisung in den
RKL und
Speisewassereintrag
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Schutz BP Zusatzliche Erla_uter_ungen zu den gende Randbedingungen
: Nachweiskriterien . ;
ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego %

K-Nr. neJ korr:. bzw. Kommentar rieg bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
wahrend des Abfahrens
unter
Notstrombedingungen
nach DEHEIRO.

Hinweis:
Zu untersuchen sind mogliche
Quellen der Bildung von
unterborierten Bereichen.
Kann z. B. erfolgen durch:
. . . . - Reflux-Condenser-Betrieb
E3-21 | E3-21 EI’"?ung LE)ntErbprlerter Bereiche im RKL R A-C nach kleinem Leckstérfall
(Interne Deborierung) sowie
- Abfahren mit 3 Loops und
sekundarseitig isoliertem DE
sowie Einspeisung des nicht
aufborierten Loops nach Wie-
dereinsetzen des
Naturumlaufes.
Prazisierung der Nachweiskriterien:
Iéu_|zz_e|t|ge I :e__entlleal tat-zulassig,-sofern die
. . , 3 Ié.uteue derKihlu 'g derBrennelemente
E2-22 | E3-22 }JSnte_rkuthngstransmnten durch Frischdampf: R A aingeshelienwerden
peisewasserleck/-bruch Wiederkritischwerden bei Lecks in der
Frischdampfleitung = 0,1 F zulassig, sofern
die Kriterien fur die Kihlung der
Brennelemente eingehalten werden.
Kuhlmittelverlustereignisse innerhalb des
Sicherheitsbehalters
R Ergénzende
Randbedingung:
E3-23 | E3-23 Kleines Leck innerhalb des K A-B g ) g
Sicherheitsbehalters B Im Falle Deborierung nach
s Reflux-Condenser-Mode unter
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Berticksichtigung der




ENTWURF

Modul 3, Rev. B: Ereignislisten DWR (Kommentarbearbeitung)

Ereignisse DWR SE 3

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu berticksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begriindung Team 3

bzw. Kommentator

E3-24

E3-25

E3-24

E3-25

Mittleres Leck innerhalb des
Sicherheitsbehalters (Leckquerschnitt kleiner
bzw. gleich 0,1F)

GroRes Leck innerhalb SB (Leckquerschnitt
gréRer 0,1F bzw. Flache der grofiten
Anschlussleitung)

X0

nw o X

A-B
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Prazisierung der Nachweiskriterien:

Unterkritikalitdt auch kurzfristig ohne
Kreditnahme von den Steuerelementen.

eingefahrenen
Steuerelemente (ohne das
wirksamste Steuerelement)
und der zeitabhéngigen
Xenonkonzentration.

Hinweis:
Charakteristisches Merkmal:
Sekundarseitige Warmeabfuhr

zur Stoérfallbeherrschung
notwendig.

Zuordnung von
Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.

Hinweis:

Charakteristisches Merkmal
fur das mittlere Leck:
Warmeabfuhr Gber Leck
ausreichend =>
Sekundarseitige Warmeabfuhr
zur Storfallbeherrschung nicht
generell notwendig.

Zuordnung von
Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.

Hinweis:

Leckquerschnitt: 2F, bei
Nachweis des
Bruchausschlusses
Leckquerschnitt 0,1F
(Einzelheiten der Annahmen
und der erforderlichen
Nachweisfiihrungen siehe
Anhang A3).

Zuordnung von
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e s " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Sc.hutz BP ZuSatz"Klgifvvggﬁri?;?eenn 2L EE gende Rand'bedingungen
ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kartie(zago bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.
2F-Bruch ist immer
dimensionierungsbestimmend
fur Not- und Nachkihlsystem,
Druckauslegung
Sicherheitsbehalter,
Auslegung
Pumpenschwungrad gegen
Uberdrehzahl, Standfestigkeit
Grollkomponenten und
Storfallfestigkeit aller
Komponenten.
Hinweis:
o _ VM nur hinsichtlich
E3-26 | p3.0g | L€ck der Hauptkiihimittelleitung am RDB- K AB Vorsorgemafinahme: Begrenzung Druckaufbau
Anschluss VM Siehe Modul 10 innerhalb des biologischen
Schildes und KihImittelbilanz
im Sumpf.
R Hinweis:
20 e am-RDB-Boden K Peazistertng-der Nachwelskiteren: Maximal 20 cm® ,sind
E3-27 | E3-27 (Fj{eDrEl?ernoberk:?\ct:le( unterhalb B A-B Zulissicor B tal I fana.<10% | Auslegungsrelevant fur die
Abstrémungsbedingungen am
S biologischen Schild
Ich bin auf dem Gebiet auch kein Fachmann, Das 20 cm’ Leck am RDB-Boden wurde in RWE Power
ich mdchte dabei anregen an das allen Genehmigungsverfahren fir deutsche Noack
Regelwerksteam in diese Diskussion die DWR-Anlagen als Postulat bertcksichtigt.
602 Materialpriifungsanstalt in Stuttgart Die Begrtindung fir die Leckannahme und
WS- einzubinden, weil die MPA ausgewiesene die Ableitung der Leckgrofie ist fur die GRS
Bandau Fachkunde auf dem Gebiet der nicht mehr nachvollziehbar. Wenn in einem
fnahme Rissinitilerung, des Risswachstums hat und neuen Regelwerk dieses Postulat nicht mehr

da mal zu eruieren, ob es nicht doch einen
wissenschaftlich abgesicherten
Diskussionsstand zu dieser Thematik gibt.
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zur Anwendung kommen soll, bedarf es aus
Sicht der GRS dafiir aber einer gesicherten
wissenschaftlich-technischen Begriindung.
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gSHu s " Zusaétzlich zu berlcksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Schutz BP ZusatzllﬁlherI]ErIa_u':(err_;Jr}genn 2L EE gende Randbedingungen
ziele ACNWEISKTITEre und Hinweise
K-Nr. Engg Eo,\rlnr bzw. Kommentar Kalrti%go bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Diese liegt zur Zeit nicht vor.
Die Fachkompetenz der MPA zu Fragen von
Die direkte Einbindung der MPA, jenseits der V\/.erkstoffen,.Fest|gke|t st B_ljuchm_echamk
RSK, wire sicher auch eine Méglichkeit. Das wird allgemein anerkannt. DarUber hinaus
ist atlch eine ausgewiesene ' g_eht es h_ierjedo_ch um die Fachkompetenz
wissenschaftliche Institutionen unabhangig Ty 26 STPNETENS EnEpl Cer
o I Gesamtanlage. Im Interesse des
von Pers_c_;ne_r_nl d|e_ I izl s erer Auftraggebers BMU wurde der Kreis der
aliene el e St Beteiligten méglichst Klein gehalten und
daher die MPA nicht direkt beteiligt. Einer
Beteiligung der MPA im weiteren Verfahren
der Kommentierung und Beratung steht
jedoch nichts im Wege.
Gut, das kann ich bis zu einem gewissen Ereignis wird umbenannt in "Leck am RDB EnBW KK
Grade verstehen, dass man hier keinen unterhalb der Kernoberkante" (siehe oben), Schwarz
Grund hat, das neu aufzunehmen. um den Unterschied zum Ereignis E3-23
Auslegungsbestimmend fur die ,Kleines Leck innerhalb des
abstrdomenden Bedingungen am biologischen Sicherheitsbehalters® zu verdeutlichen.
Schild, da haben wir jetzt etwas Anderes
gefunden. Dieses Leck in der Schweif3naht,
das kann man genauso gro3 ansetzen und
602 dann haben wir immer noch, dass was wir
sonst auch als KMV einstellen. Fir mich ist
WS- nicht ganz nachvollziehbar, einfach von der
Enaar;]drgg Philosophie, Herr Schulz, warum der dicke

RDB Risse kriegen soll .... auch Lecks kleiner
20 cm? zu finden. AuRerdem ist fiir nicht mich
die Frage, warum es am RDB-Boden sein
muss und nicht Gberall am RDB, wenn man
diese Diskussion schon flhrt.

Das Ganze ist fiir mich, es passt einfach
nicht rein, es ist ein Postulat und hat
irgendwo keine nachvollziehbare
Begrindung, warum man das ausgerechnet
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Sc.hutz BP ZuSatz"Klgifvvggﬁri?;?eenn 2L EE gende Rand'bedingungen
Ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kartie(zago bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
ansetzt und wir haben jetzt so viel von
Forschung gehort, vielleicht ist es doch auch
sinnvoll hier dieses RDB-Leck nochmal
anzuschauen, wie gesagt, fir den
biologischen Schild. Da kénnen wir andere
Lecks ansetzen an Schwei3nahten von
Hauptkuhlmittelleitungen, da setzen wir sonst
auch alles an, das gibt eine logische
Schlussfolgerung oder logische
Zusammenhange, fir dieses Leck nicht.
Danke.
Leck RDB-Deckelbereich ohne ausreichende VorsorgemaRnahme:
E3-28 | E3-28 | Abflussmdglichkeit vom Flutraum zum SHB- VM A-B ’
Sumpf Siehe Modul 10
Ergénzende
Randbedingungen:
Die LeckgroRe wird bestimmt
durch den grofiten freien
Querschnitt in den
Systemanschlussleitungen an
den RKL bzw. seiner
Komponenten (z.B.
Mannldcher etc.).
) K In der Analyse ist zu
E3-29 | E3-29 I;;cléilirch Wartungs- oder Schaltungsfehler B C-E beriicksichtigen, dass bei
S Eintritt des Stérfalls ein BE in
der unglnstigsten Position
transportiert wird.
Nachweiskriterium ist dabei
die Integritat des Hiillrohres.
Hinweis:
Anforderung an die
Notkuhlwirksamkeit,
eingeschrankte Verfliigbarkeit
von Sicherheitseinrichtungen
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 3 Sc_hutz BP Nl e e gende Rand'bedlngungen
ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego -
K-Nr. U oI bzw. Kommentar e bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
(z.B. Reaktorschutz) ist zu
berlcksichtigen .
Hinweis:
E3-30 | E3-30 | Sicherheitsventil oder DH-Abblaseventil z.B. B B-C von  Sicherheitseinrichtungen
im Rahmen von Funktionsprifungen (z.B. Reaktorschutz) ist zu
berlcksichtigen.
Erganzende
Randbedingungen:
Mit und ohne Anregung FD-
Versagen eines Dampferzeuger-Heizrohres K Aktivitdtsgrenzwert im
E3-31 | E3-31 | (groRer betrieblich zulassige Leckagen bis B A-B Reaktorschutz zu
2F) S untersuchen. Letztere z.B. bei
kleiner thermischer Leistung,
Nulllast oder 3- bzw. 2-Loop-
Betrieb.
Kuhlmittelverlustereignisse auf3erhalb des
Sicherheitsbehélters
K Ergénzende
) Leck im Nachkihlsystem im Ringraum ) Randbedingungen:
E3-32 | E3-32 wahrend des Nachwéarmeabfuhrbetriebs 2 C-E Spiking-Effekt
bertcksichtigen.
K Erganzende
E3-33 | £3-33 Interne Lecks in Primarkuhimittel fGhrenden B A-E Randbedingungen:
Warmetauschern s LeckgrdRe: bis 2F eines
Warmetauscher-Rohres.
Kuhlmittelverlust innerhalb des
Sicherheitsbehalters bei Leck in der Vorsorgemafnahme:
E3-35 | E3-34 Sumpfansaugleitung bzw. bei demontierten WM B-E Siehe Modul 10
Sumpfarmaturen
Freisetzung radioaktiver Stoffe aus
nuklearen Hilfssystemen
E3-36 | E3-35 | Leck im Volumenregelsystem auRerhalb des S A-F Erganzende
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 3 Sc.hutz BP Nachweiskriterien gende Rand'bedlngungen
ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego %
KNE [ 200 | o bzw. Kommentar g bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
SB Randbedingungen:
0,1F bei Ausflihrung in
Bruchausschlussqualitat,
sonst 1F (Einzelheiten der
Annahmen und der
erforderlichen
Nachweisfiihrungen siehe
Anhang A3).
Zuordnung von
Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.
Spiking-Effekt
bertcksichtigen.
Erganzende
Leck in einer Primarkdhimittel fihrenden Randbedingung:
E3-37 - -
E3-36 Messleitung im Ringraum S AF Spiking-Effekt
berlcksichtigen.
Leck / Bruch in einer Rohrleitung oder Bruch
E3-38 | E3-37 | eines Filters des Abgas- bzw. S A-F
Gasaufbereitungssystems
e . s _ B
E3-34 | E3.38 Kahimittelverlust Gber angeschlossene ND A-C
Systeme S
Hinweis:
Es ist der Behalter zu
E3-39 | E3-39 | Leck eines Behalters mit aktivem Medium S A-F identifizieren, der das groRte
radiologische
Gefahrdungspotential darstellt.
Ausfall in der E-Versorgung
R
E3-40 | E3-40 | Notstromfall Ianger als 2 Stunden K A-E
S
Einwirkungen von innen
E3-41 | E3-41 | Anlageninterne Brande und Explosionen mit VM A-F | VorsorgemalBnahme:
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
Ereignisse DWR SE 3 Schutz BP Zusatzliche Erla_uter_ungen zu den gende Randbedingungen
: Nachweiskriterien . ;
ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego -
K-Nr. U oI bzw. Kommentar e bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
redundanziibergreifenden Auswirkungen Siehe Modul 10.
Erganzende
Randbedingung:
Es sind Brande an
E3-42 | E3-42 Anlageninterne Brande einschlieBlich s A-F Komponenten bzw. in
Filterbrand sowie Explosionen Systembereichen mit hohem
Aktivitats-
Freisetzungspotential zu
untersuchen.
Beschadigung mehrerer Messleitungen mit vV Rnahme:
— | E3-43 | redundanziibergreifendem Ausfall der VM | A | 'orsorgemainahme:
Messung Siehe Modul 10
Uberflutung innerhalb von sicherheitstech- VorsoraemaRnahme:
E3-43 | E3-44 | nisch relevanten Gebauden mit VM A-F _ . '
redundanziibergreifenden Auswirkungen Siehe Modul 10
Hinweis:
Zu betrachten sind alle
relevanten
Uberflutung innerhalb des Ringraums oder Préazisierung des Nachweiszieles: Freisetzungsmaglichkeiten
E3-44 | E3-45 | von sonstigen sicherheitstechnisch relevanten| - -- A-F | Nachweisziel ist die Vermeidung ‘éO”_WfS_Sﬁtr_ unter
Gebauden redundanziibergreifender Auswirkungen erucksichtigung
menschlicher Fehlhandlungen
(insbesondere auch wahrend
Instandhaltungs- bzw. -
setzungsarbeiten).
K - -
Hinweis:
E3-4 Lastabsturz (inklusive BE-Absturz) Schaden miissen durch VM
B ausgeschlossen werden.
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e et " Zusatzlich zu berucksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den :
Ereignisse DWR SE 3 Sc_hutz BP Nl e e gende Rand'bedlngungen
Ziele und Hinweise
K-Nr. Engﬂ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kartie(zago bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
S
Vorsorgemalinahme:
E3-46 | E3-47 | Absturz schwerer Lasten VM A-E
Siehe Modul 10
Vorsorgemallnahme:
Hochenergetische Bruchstlicke infolge
) Komponentenversagen inkl. Versagen des VM )
E3-47 | E3-48 HKMP-Schwungrades durch Uberdrehzahl A-B
bei KMV. Siehe Modul 10
Einwirkungen von auf3en
Vorsorgemafnahme: Erganzende
Siehe Modul 10 Randbedingung:
E3-50 | E3-49 | Erdbeben (einschlieRlich Folgeschs VM b
- geschaden) S A-F Es ist das Versagen des
Behalters zu unterstellen, der
alle anderen in radiologischer
Hinsicht reprasentiert.
Extreme naturbedingte Einwirkungen (wie Vorsorgemalinahme:
Extremtemperaturen, Hochwasser, Sturm, Siehe Modul 10
E3-51 | E3-50 | Schnee, Eis, Blitz, &uRerer Brand und ggf. VM A-F

andere standortabhangig zu unterstellende
Einwirkungen (bspw. Bergschaden, Boden-
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gSHu s » Zusaétzlich zu berlcksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den .
Ereignisse DWR SE 3 s;;ir;:gz BP Nachweiskriterien gendeuiandia(\a,;ielinsgeungen
K-N. Engg Eo,\rlnr bzw. Kommentar Karti%go bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
setzungen, Schlammlawinen, Erdrutsch, bio-
logische Organismen (bspw. Vogelschwarme,
Muschelbewuchs, Quallen, Laub in
Klhlwassereinlaufen bzw. -leitungen)
(...) Also, wenn ich mir jetzt E3.50 angucke, Bezuglich der so genannten VM-Ereignisse RSK
beim im DWR und das kann man analog an und insbesondere der Einordnung _ Sailer
den anderen Stellen nachgucken, das ist so upergreﬁender Einwirkungen von aufen sind
der ,EVA-Sammler“. Ein paar sind ja extra die im Kommentar angesprochenen
aufgefiihrt. Da denke ich, dass die Probleme und Schwachen der derzeit
Stellen. wurden intensiv im Projekt (Modul 1, 3 und
10) diskutiert.
Also, man kann nicht sagen, weil es EVA o i
sind, sind das drei. Weil es in der Der Ansatz von Team 3 hinsichtlich der hier
Sicherheitsebene 3, weil es ja automatisch angesprochenen Ereignisse ist, dass die
die ganzen Folgewirkungen hat: Wie ist ein Vorsorgemafinahmen auf solche
Nachweis zu flihren? Was fiir Systeme sind Einwirkungen von aufsen hin ausgelegt
602 da auch fiir die Storfallbeherrschung denn werden, die geringere (haufigere)
da? Es sind da natlrlich auch Dinge dabei, Einwirkungen abdecken (Ansatz des
WS- also Schlammlawine oder Erdrutsch wiirde Bemessungsereignisses). Eine Staffelung
Bandau ich durchaus bei gegebener Lage in der von VM-Mafsnahmen ist damit nicht
fnahme zwingend, kann aber nattrlich von den

Ebene 3 sehen, dort wo das im Gelande
geht, in der Nahe vom Kernkraftwerk.

Aber wenn ich jetzt angucke zwei Beispiele,
einerseits biologische Organismen. Das sind
teilweise Sachen, die permanent passieren.
Das wissen wir auch aus den Anlagen. Da ist
die Frage sogar, ob so etwas nicht
Sicherheitsebene 1 ist. Also, das war ein
bisschen provokativ formuliert an der Stelle.
Aber, es ist auf jeden Fall Sicherheitsebene
2. Weil, ich muss eigentlich mit Sachen, die
keine Sicherheitssysteme sind, verhindern,
dass biologische Organismen hier

132

Betreibern in Abhangigkeit von der
Einwirkung vorgesehen werden, wie bspw.
beim Hochwasser. Entscheidend ist u. E.,
dass die VM-MalRnahmen beim
.Bemessungsereignis* ausreichend wirksam
und zuverldssig sind. Hinsichtlich der an die
VM-Mafnahmen zu stellenden
Anforderungen ist zunachst festzustellen,
dass die im bisherigen Regelwerk (St-LL)
definierten VM-MalRnahmen als
ereignisspezifische Beispiele formuliert
wurden. Von diesem Ansatz sollte aus Sicht
des Teams nicht abgegangen werden. Daher
sind in Modul 10 wiederum




ENTWURF

Modul 3, Rev. B: Ereignislisten DWR (Kommentarbearbeitung)

gSHu e ) Zusatzlich zu bertcksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den .
Ereignisse DWR SE 3 Sc_hutz BP Nachweiskriterien gende Rand'bedl_ngungen
Ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego -
K-Nr. e LT, bzw. Kommentar o bzw. Begrindung Team 3 bzw. Kommentator

irgendetwas im Kuhlwasserfluss und oder an
zwei, drei anderen Stellen, wo die auch noch
angreifen kdnnen, die Systeme auler Kraft
setzt. Also, so etwas gehort aus meiner Sicht
klar in die Sicherheitsebene 2, wenn man da
etwas genauer beschreibt.

Wenn man dann vorne guckt,
Extremtemperaturen, gehért ganz sicher
nicht in die Sicherheitsebene 3. Also, man
muss bei zu erwartenden
Extremtemperaturen, muss man spatestens
in die Sicherheitsebene 2 stecken in der
Auslegung. Auch die Folgen von
entsprechenden Extremtemperaturen, also
Rickwirkungen auf den Wasserstand von der
Kihlwasserversorgung oder solche Dinge.
Also, das sind einfach einmal Beispiele. Man
kénnte es nach der gleichen Uberlegung
noch weiter durchgehen.

Aber, es gibt auf der anderen Seite
Hochwasser, die unwahrscheinlicher sind,
das heil’t, an der Stelle ist es einfach
notwendig, den Fall Hochwasser aufzuteilen.
Das wird im Ubrigen in den Detailregelungen
auch so gemacht, dass damit 100-jahrigem,
10.000-jahrigem Hochwasser usw.
umgegangen wird. Das sind bei anderen
Dingen, also, wenn man hier die Themen
durchgeht, misste man das
durchbuchstabieren. Also, ich erwarte
eigentlich, dass man in einem fertigen Modul,
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ereignisspezifische MalRnahmen formuliert
worden. Bei der Festlegung dieser
ereignisspezifischen MaRnahmen ist deren
Qualitat zu formulieren.
Zusammenfasssend stellt sich der hier
verfolgte Ansatz wie folgt dar: Unter
Beibehaltung des bestehenden VM-Konzepts
wurde dieses soweit wie mdglich verbessert
(durch eindeutige Benennung der VM-
Ereignisse in Modul 3 und der fur diese
geltenden Anforderungen in Modul 10). Fir
die Sicherheitsebene 2 wurden keine
Ereignisse definiert. Hier wird davon
ausgegangen, dass die Beherrschung von
Ereignissen geringerer Einwirkungsstarke
aber grof3erer Eintrittshaufigkeit, durch das
fur die Auslegung mafigebende
Bemessungsereignis abgedeckt und
gewabhrleistet ist.
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gSHu e ) Zusatzlich zu bertcksichti-
_ Zusatzliche Erlauterungen zu den .
Ereignisse DWR SE 3 Sc.hutz BP Nachweiskriterien gende Rand'bedlngungen
Ziele und Hinweise
E-Nr. E-Nr. Katego -
K-Nr. e LT, bzw. Kommentar o bzw. Begrindung Team 3 bzw. Kommentator

dann sowohl auf der Ebene, also die Sachen
verteilen muss, auf die Ebenen 2, 3 und 4.
Mdglicherweise 4 auch an bestimmten
Stellen. (...)

Wir haben ja in der RSK zu diesem Thema
auch eine Stellungnahme gemacht. Ich bleibe
nach wie vor bei dem Weg, der damit gemeint
ist. Ich denke, erst einmal kann man hingehen
und im Modul 3 durchaus, und unabhangig,
ob es eine VM-MalRnahme als
Gegenmalinahme oder ein Nachweis zu
fuhren ist, dass einer Sicherheitsebene
zuordnen.

Wir haben eigentlich auch bei
anlagentechnischen Sachen, wir haben
Notstromfalle unterschiedlicher Dauer, wir
haben Falle, wo eine Redundanz ausfallt, und
wo mehrere Redundanzen ausfallen bei
verschiedenen Systemen, also da haben wir
durchaus auch Abstufungen, dass bestimmte
vom Sinn her dhnliche Ereignisse einmal,
wenn sie wahrscheinlicher sind und
wahrscheinlich nicht so schlimm, in der Ebene
2 aufgelistet sind und andere in der Ebene 3.

(...) es gibt eine Folge, die man jetzt ganz klar
in der Formulierung im Modul 10 sieht: Sie
haben namlich véllig unabhangig davon, ob
so ein Ereignis der Ebene 1, 2 oder 3
zuzuordnen ist, Gegenmaflnahmen
hingeschrieben und haben das, was wir in der
RSK-Stellungnahme wollten, dass die
Gegenmalinahmen auch eine entsprechende
Qualitat haben in der Zuordnung, zu welcher
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Ereignisse DWR SE 3

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu berticksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begriindung Team 3

bzw. Kommentator

E3-52

E3-53

E3-51

E3-52

Sicherheitsebene das gehort, das ist an ganz
vielen Stellen noch nicht einmal ansatzweise
da. (...)

(...) Voraussetzung ware eigentlich an der
Stelle, dass man in die EVAs noch einmal
durchsortiert nach: Sicherheitsebene 1 muss
man nicht erwahnen an der Stelle.
Sicherheitsebene 2? Dann bitte dorthin. Und
Sicherheitsebene 3 an der Stelle belassen.

Einwirkungen von Kollisionen von
Fahrzeugen auf dem Anlagengelande mit
sicherheitsrelevanten Systemen, Strukturen
oder Komponenten

Einwirkungen von Kollisionen von Schiffen
oder schwimmenden Gegenstanden mit
sicherheitsrelevanten Strukturen

VM

VM
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Vorsorgemafnahme:
Siehe Modul 10

Vorsorgemafinahme:
Siehe Modul 10
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Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb DWR der Sicherheitsebene 4 (SE 4) (Rev. A): Kommentare, Antworten des Teams 3 und daraus

resultierende Anderungen

Ereignisse DWR SE 4a

gSifu
Schutz
ziele

BP

Zusatzliche Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich zu bericksichti-
gende Randbedingungen
und Hinweise

K-Nr.

E-Nr.
neu

E-Nr.
kom.

bzw. Kommentar

Katego
rie

bzw. Begriindung Team 3

bzw. Kommentator

Betriebstransienten mit unterstelltem
Ausfall des Schnellabschaltsystems
(ATWS)

E4a-01

E4a-01

Ausfall der Hauptwarmesenke, z.B. infolge
Verlustes des Kondensatorvakuums bzw.
Schlieen der Frischdampfschieber, bei
vorhandener Eigenbedarfsversorgung.

E4a-02

E4a-02

Ausfall der Hauptwarmesenke bei
ausgefallener Eigenbedarfsversorgung

E4a-03

E4a-03

Maximaler Anstieg der Dampfentnahme, z.B.
infolge Offnens der Umleitstation oder der
Frischdampfsicherheitsventile

E4a-04

E4a-04

Vollstandiger Ausfall der
Hauptspeisewasserversorgung

E4a-05

E4a-05

Maximale Reduzierung des
KihImitteldurchsatzes

RO ARAOOTARAOD WTWRAOD| WX

E4a-06

E4a-06

Maximale Reaktivitatszufuhr durch Ausfahren
von Steuerelementen oder
Steuerelementgruppen ausgehend von den
Betriebszustanden Volllast und ,heil®
unterkritisch®

o X0

E4a-07

E4a-07

Druckentlastung durch unbeabsichtigtes
Offnen eines Druckhaltersicherheitsventils

E4a-08

E4a-08

Maximale Reduzierung der
Reaktoreintrittstemperatur verursacht durch
einen Fehler in einer aktiven Komponente der

WX |WXAO
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Speisewasserversorgung.
Einwirkungen von auf3en
] L VorsorgemalRnahmen: )
E4a-09 | E4a-09 | Funktionsuntiichtigkeit der Warte VM A-F . Siehe Modul 10
Siehe Modul 10
Einwirkungen von Mehrblockanlagen bzw. Vorsorgemafinahmen: .
Eda-10| E4a-10 benachba?ten Anlagen ° M AF Siehe Modul 10 Siehe Modul 10
Vorsorgemalnahmen:
E4a-11| E4a-11 | Flugzeugabsturz VM A-F Siehe Modul 10
) Vorsorgemaflnahmen:
E4a-12 | E4a-12 | Explosionsdruckwelle VM A-F Siehe Modul 10 Siehe Modul 10
T Vorsorgemalnahmen:
E4a-13 | E4a-13 | Gefahrliche Stoffe VM A-F Siehe Modul 10 Siehe Modul 10
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich deutlich
gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit Ereignissen fur
DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhangen 1 (Zuordnung Beanspruchungsstufen zu
Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Briche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der Revision A entspricht nunmehr
Anhang A1 in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr Anhang A2 der Revision B. Weiterhin wurde
Anhang A1 aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie zum Anhang A2 (Rev. B) sind die Kommentare und die
Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form gegenuber gestellt. Bei den Ereignislisten, den Nachweiskriterien, den
Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang A1 (Rev. B), die selbst als Tabellen vorliegen, wurden flr Erstere die Kommentare dem
jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fir die anderen hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform aufgelistet. Anderungen sind stellenweise
im urspriinglichen Text kenntlich gemacht. Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt wurden, kam das folgende Farbschema zur

Anwendung.

Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise
= bzw. vollstandig berucksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Anderungen sind in blauer Schrift eingetragen

Der Kommentarinhalt wurde bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.

Nachfolgend sind die Kommentare und eventuelle Anderungen zur SWR-Ereignisliste des Moduls aufgefiihrt.
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SWR-Ereignisliste, Allgemeine Kommentare zur Sicherheitsebene 2 und Antworten des Teams 3

Erlauterungen zu den

Randbedingungen

SN SR S52 G BP Nachweiskriterien und Anmerkungen
K-Nr. Ené\lur Eo,\rlr: Kommentar Kitiigo Begriindung Team 3 Kommentator
Zur Tabelle 2.3 ,Ereignisliste Leistungs- und Die vorgeschlagene neue Cliederung
Nichtleistungsbetrieb SWR* unterscheidet smh im \{Vesenthchen_n_ur im
Punkt 1 von der bisherigen Kategorisierung.
Allerdings werden bei diesem Vorschlag
Die nicht eindeutige und unibersichtliche Ereignisse unterschiedlicher physikalischer
Klassifizierung der Ereignisse, wie sie oben Veranderungen ergebnisorientiert
im Abschnitt 2) kritisiert wurde, muss auch in zusammengefasst. Im Rahmen der Team-
dieser Tabelle verbessert werden, z.B. in Arbeiten wurden dagegen die Ereignisse
Form der vorgeschlagenen Gliederung. grundsatzlich ereignisorientiert eingeordnet.
Aus diesem Grund soll aus Sicht des Teams
Die in der Ereignistabelle vorhandene Spalte \c/j\;srsdeeLrJ]rsprungllche SIS S SE
,betroffene grundlegende . ’ ] ] .
Sicherheitsfunktionen® ist nicht in allen Fallen Die grundlegenden Sicherheitsfunktionen
532 eindeutig ausgefillt und lasst Raum fir werden nun wieder ,Schutzziele“ genannt. VGB

Diskussionen.

7

+« Siehe bei den einzelnen Ereignissen!
(Anmerkung Team 3)

Wenn sich die Nennung der betroffenen
Sicherheitsfunktionen in Einzelfallen als nicht
eindeutig herausstellt, dann sollte diese
Spalte in der Tabelle 2.3 heil3en: ,Primar
betroffene Sicherheitsfunktion®

Des Weiteren wird fiir das Schutzziel ,Erhalt
der Barrierenintegritat“ nun auch wieder der
Begriff ,Einschluss der radioaktiven Stoffe"
verwendet.

Die bei den Ereignissen angegebenen und
bei den Analysen zu berucksichtigenden
Schutzziele wurden nochmals fiir jedes
Ereignis auf ihre Relevanz hin Gberprift. Die
Auswahl der Schutzziele sollte damit fiir
jedes Ereignis eindeutig sein und damit sind
die Ereignisse hinsichtlich dieser
angegebenen Schutzziele zu analysieren.
Dabei ist die Einhaltung der den Schutzzielen
zugeordneten Nachweiskriterien gefordert.

Linnenfelser
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Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb SWR der Sicherheitsebene 2 (SE 2) (Rev A): Kommentare, Antworten des Teams 3 und daraus
resultierenden Anderungen

gSifu
A elE L Erléauterungen zu den Zusatzlich zu berlicksichtigende
Ereignisse SWR SE 2 ene BP hweiskriteri dbedi d Hi .
Schutz Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Ziele
K-Nr. E-Nr.| E-Nr. bzw. Kommentar Kat.e bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. gorie

Frischdampf- oder
speisewasserseitiger Einfluss
auf die Warmeabfuhr

Fehlfunktionen im FD-System oder Hinweis:
in der Speisewasserversorgung,
E2-01 | E2-01 | die zu einer ungeplanten
Temperatur bzw. Druckabsenkung

K A-B Z.B. Reglerstérungen, Ausfall HD-Vorwar-
mer, Fehlanregung einer FDU, Fehl6ffnen

im RKL fiihren. StUthedamprng
Fehlfunktionen im FD-System oder Hinweis:
in der Speisewasserversorgung, R Z.B. Stérungen an der Turbinenregelung,
E2-02 | E2-02 | die zu einer ungeplanten K A-B fehlerhaftes SchlieRen einzelner Armaturen.
Temperatur- bzw. Druckerhohung Anforderung an die Druckregelung, speziell
im RKL fihren. der FDU.
E2-03| E2-03 Turbmengchnellschluss mit Offnen K A
der Umleitstation
Turbinenschnellschluss ohne R
E2-04 | E2-04 Offm_?n der Umleitstation bzw. mit K A
verzdgertem Ausfall der
Umleitstation B
R
E2-05| E2-05| Ausfall Hauptwarmesenke K A-B
B
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gSHu
. betroff Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
Ereignisse SWR SE 2 ene BP hweiskriteri dbedi d Hi .
Schutz Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
ziele
K-Nr.| E-NF-| E-Nr. bzw. Kommentar Kate bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. gorie
_ R Ergénzende Randbedingung:
E2-06 | E2-06 | Lastabwurf auf Eigenbedarf B A Mit und ohne Umschaltung auf
Fremdnetzversorgung.
E2-07 | E2-07 | Ausfal einer K | AB
Hauptspeisewasserpumpe
E2-08 | E2-0g | Ausfall aller RK | AB
Hauptspeisewasserpumpen
Durchsatzdnderung im
Reaktorkiihlsystem
Ausfall einzelner / mehrerer / aller R Hinweis:
E2-09| E2-09 Zwangsumwalzpumpen K A-B Auswirkungen auf Stabilitat des Kerns
berucksichtigen.
R Ergénzende Randbedingung:
E2-10| E2-10 Fehlerhaftes Hochlaufen der A-B Anstieq der Drehzahl der P .
Zwangsumwalzpumpen K nstieg der Drehzahl der Pumpen von min
mit maximalem Drehzahlgradienten.
Der Ausfall von Das Schutzziel R wurde in beiden Fallen | VGB
Zwangsumwalzpumpen (E2-09) hinzugefigt! Linnenfelser
und das fehlerhafte Hochlaufen
532 der ZUP (E2-10) betrifft auf der SE
2 neben der Sicherheitsfunktion K
auch die Sicherheitsfunktion R.
Zunahme
Reaktorkiihlmittelinventar
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ek
SCEIBi Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
Ereignisse SWR SE 2 ene BP S . : .
Schutz Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Ziele
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar HET bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. gorie
Fehler in der Flllstandhaltung
oder bei der Abfuhr von Hinweis:
Uberschusswasser oder ) Anforderungen an die
E2-11) E211 fehlerhaftes Einspeisen durch R Ac Fullstandsbegrenzung. Vermeidung eines
betriebliche Systeme oder Wassereintrags in die FD-Leitung.
Sicherheitssysteme
Prazisierung des Nachweiszieles: Hinweis:
12| E2.1 Fehlerhaftes Einspeisen mit N 5 . A . Anforderunge.n an Prozedurerj. .
einem Strang der Flutsystere Langrsige Sicherselung des Relevant nur in B-D wegen Uberspeisung
KahImittelinventars =
utkompensator.
Das fehlerhafte Einspeisen mit Das Ereignis ist nur fur die Betriebsphase
einem Strang der Flutsysteme D zu analysieren (RDB offen), unter der
(E2-12) betrifft auf der SE 2 Voraussetzung, dass der
neben der Sicherheitsfunktion K Flutkompensator nicht gesetzt ist, wobei
auch die Sicherheitsfunktion R. es zu einem KihiImittelverlust in dem
unteren Teil des Sicherheitsbehalters
kommen kann. Wahrend Betriebsphase D
ist in der Regel dort die Materialschleuse
geodffnet, so dass es zu einem
Klhlwasseraustritt in das VGB
532 Reaktorgebadude kommen kann. Linnenfelser
Nachzuweisen ist, welche Prozeduren
verwendet werden, um das Ereignis zu
verhindern bzw. welche MalRhahmen
ergriffen werden kénnen, um langfristig
das KihImittelinventar im
Reaktorkreislauf zu sichern.
Dieses betrifft zwar auch indirekt das
Schutzziel K, welches aber hier in diesem
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Sicherheitsbehalters

Leckageerkennung

ek
. SETEL] Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
Ereignisse SWR SE 2 ene BP hweiskriteri dbedi d Hi .
Schutz Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Ziele
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar HET bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. gorie
Sonderfall (nicht gesetztem
Flutkompensator) nicht direkt anwendbar
ist.
Das Schutzziel R spielt hier keine Rolle.
In Betriebsphase D sind bereits alle
Steuerstabe in den Reaktorkern
eingefahren. Der Flutraum und das
Absetzbecken werden in dieser
Betriebsphase fiir den BE-Wechsel
geflutet, so dass eine fehlerhafte
zusatzliche Einspeisung hinsichtlich einer
Reaktivitatszunahme keinen Einfluss hat.
Abnahme
Reaktorkuhlmittelinventar
Leckagen im Frischdampf- oder
E2-13 | E2-13 | Speisewassersystem innerhalb S A-B
Sicherheitsbehalter
Leckagen im Frischdampf- oder
E2-14 | E2-14 | Speisewassersystem innerhalb S A-B
Reaktorgebaude
Leckagen im Frischdampf- oder
E2-15| E2-15 | Speisewassersystem im S A-B
Maschinenhaus
Leckagen in mit Reaktorkiihimittel Hinweis:
E2-16 | E2-16 ) S A-E .
beaufschlagten Kihlern Anforderungen an die Uberwachung.
Leckagen an Anschlussleitungen e . ] . .
£2-17 | E2-17 | des RKL innerhalb des L A-C Prazisierung des Nachweiszieles: Hinweis:

Anforderungen an die Uberwachung.
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gSHu
Ereignisse SWR SE 2 b(;tr:(oaff BP Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
9 Schutz Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
ziele
K-Nr. e bzw. Kommentar Kat_e bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. gorie
Hinweis:
Leckage durch Wartungsarbeiten Anforderung an Prozeduren.
E2-18 | E2-18 K E
am RDB-Boden Grenze: Leckage ist betrieblich
Uberspeisbar.
Ausfall der Nachwarmeabfuhr
Ausfall eines in Betrieb
befindlichen bzw. erforderlichen K
E2-19 | E2-19| Stranges des B C-E
Nachwarmeabfuhrsystems
inklusive Kihlkette
Abschaltung aller K
E2-20 | E2-20 | Nachkihlstrange durch B B-E
Druckanstieg oder Flillstandabfall
Anderung der Reaktivitat und
der Leistungsverteilung
Maximale Reaktivitatszufuhr durch R
E2-21| E2-21| Ausfahren von Steuerstaben oder A
Steuerstabgruppen K
Fehleinschiel3en bzw.
E2-22| B2-22 Fehleinfahren eines Steuerstabs K A
Die maximale Reaktivitatszufuhr Fir E2-21 in Ordnung
durch Ausfahren von Steuerstaben Nicht bei E2-22, da nur Auswirkung auf
532 einfahren eines Steuerstabes (E2- Leistungsdichte). Linnenfelser
22) betrifft auf der SE 2 auch die
Sicherheitsfunktion R.
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ek
betroff 15 d stzlich zu beriicksichti d
Ereignisse SWR SE 2 ene BP Erlauterungen zu den Zusatzlich zu berticksichtigende
Schutz Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Ziele
K-Nr. EneNJ Eol\r: bzw. Kommentar ;ﬂii bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
. . R
E2-23| E2-23 Fehlerhaftes Sammeleinfahren bei A
hoher Leistung B
Maximale Reduzierung der
Reaktoreintrittstemperatur Hinweis:
verursacht durch einen Fehler in R o o
Speisewasserversorgung beachten.
(Unterkdhlungstransiente).
Stérungen in der R
E2-25] B2-25 Reaktorleistungsregelung K A
Stérungen in der Kommentarinhalt wurde ibernommen!
Reaktorleistungsregelung (E2-25) VGB
532 betreffen auf der SE 2 neben der ,
Sicherheitsfunktion K auch die Linnenfelser
Sicherheitsfunktion R.
Einsetzen und Inbetriebnahme R Schutzziel R (Unterkritikalitat) in
E2-26 | E2-26 | eines Brennelementes in einer K E, A | Betriebsphase E
falschen Position Schutzziel K in Betriebsphase A
E2-26 (S. 31) Einsetzen und Dieses Ereignis betrifft sowohl die
Inbetriebnahme eines Betriebsphase E als auch A.
Brennelementes in einer falschen Das Einsetzen des BE verfolgt in BP E.
Position Inbetriebnahme ist in Die Inbetriebnahme ist BP A zugeordnet.
Sicherheitsebene 2 zu streichen, s S T VGB PowerTech
608 da 2 unabhangige Fehlhandlungen ySe L .
: fehlerhaften Kernkonfiguration fur zwei
erforderlich g :
unterschiedliche Betriebsphasen
notwendig.
Ereignis entstammt aus BMI-
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betroff " s . L
Ereignisse SWR SE 2 ene BP Erlllaut:rur_]gfr] zu den Zuszt;llgh Zu beruckscljchylgen_de
Schutz achweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Ziele
K-Nr. E-Nr.| E-Nr. bzw. Kommentar HET bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. gorie
Merkpostenliste (siehe auch KTA-
Statusbericht
Stérungen, Leckagen in
nuklearen Hilfssystemen
Stérungen, Leckagen im Abgas-
und
E2-27 | E2-27 Abwasseraufbereitungssystem s A-F

und sonstigen nuklearen
Hilfssystemen mit Freisetzung in
die Anlage

. .
- E2-28 i, gep! antsgl ‘blellt:'.'g I S A-F

Fehlerhafter Spul- bzw. S c

E2-28 | BE2-29| gy akuierungsbetrieb

Ausfall in der E-Versorgung

K
E2-29 | E2-30 | Notstromfall kiirzer als 2 Stunden B A-E
S
Einwirkung von innen
K
E2-30 | E2-31 | Lastabsturz 5 A-E
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E2-31

E2-32

Luftungs- / Kuihlungsausfall

Prézisierung der Nachweisziele:

Sicherer Einschluss von Aktivitaten im

Kontrollbereich (Unterdruckhaltung).

Einhaltung spezifizierter

Umgebungsbedingungen von E-
Leittechnik-Komponenten.

und

Hinweis:

Fir Luftungs-/Kihlungseinrichtungen ist die
Einhaltung der spezifizierten
Umgebungsbedingungen fir E- und
Leittechnik sowie deren Funktionsfahigkeit
nachzuweisen.

Im Kontrollbereich zusatzlich die Einhaltung
der Bedingungen fir die Systemfunktionen
(Temperatur max/min) und die
radiologischen Uberwachungsfunktionen
z.B. (Druckstaffelung etc.).
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SWR-Ereignisliste, Allgemeine Kommentare zur Sicherheitsebene 3 und Antworten des Teams 3

b - ff
etro . .
. Erlauterungen zu den Randbedingungen
SEEIEEE S S22 ene 1 Nachweiskriterien und Anmerkungen
Schutz
Ziele
K-Nr. E-Nr. E-Nr. bzw. Kommentar REIED bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu kom. rie
Zur Tabelle 2.3 ,Ereignisliste Leistungs- und Die vorgeschlagene neue Gliederung
Nichtleistungsbetrieb SWR* unterscheidet sich im Wesentlichen nur im
Punkt 1 von der bisherigen Kategorisierung.
S . . . I Allerdings werden bei diesem Vorschlag
21 m_c_hF Emeouig un_d u.nubers_|chFI|che Ereignisse unterschiedlicher physikalischer
Klassifizierung der Ereignisse, wie sie oben Veranderungen ergebnisorientiert
L zusammengeasst.m Rannen ce Tean-
Form der voraeschlagenen Gliede’ruln : Arbeiten wurden dagegen die Ereignisse
9 9 9- grundsatzlich ereignisorientiert eingeordnet.
Aus diesem Grund soll aus Sicht des Teams
Die in der Ereignistabelle vorhandene Spalte diese urspringliche Einteilung beibehalten
zbetroffene grundlegende werden.
SiCherheitSfUnktionen“ |St niCht in a”en Fa”en Die grund'egenden Sicherheitsfunktionen
532 ei_ndeuti_g ausgefillt und lasst Raum far werden nun wieder ,Schutzziele* genannt. VGB
Diskussionen. Des Weiteren wird fiir das Schutzziel ,Erhalt | Linnenfelser
der Barrierenintegritat“ nun auch wieder der
- Siehe bei den einzelnen Ereignissen! Begnff ,,EInSCh|USS der radioaktiven Stoffe"
(Anmerkung Team 3) verwendet.
Die bei den Ereignissen angegebenen und
. . bei den Analysen zu bericksichtigenden
Wenn S'C.h te N.ennun_g dgr betfoffenen . Schutzziele wurden nochmals fiir jedes
Sicherheitsfunktionen in Einzelfallen als nicht Ereignis auf ihre Relevanz hin iiberprift. Die
eindeut_ig ezl dannlsollte digse__ Auswahl der Schutzziele sollte damit fur
Sptaltfef In desrl -Labﬁ”.et 2f'3 Ete.'ﬁfn' -Primar jedes Ereignis eindeutig sein und somit sind
etrofiene sicherheitsiunktion die Ereignisse hinsichtlich dieser
angegebenen Schutzziele zu analysieren.
Dabei ist die Einhaltung der den Schutzzielen
zugeordneten Nachweiskriterien gefordert.
w ich d b I ieht und igni i .
- enn man sich das aber mal ansieht un Das Ereignis ,Ungeplante Ableitung TUV ET BW

einen Blick drauf wirft, verwundert es doch,

innerhalb zuldssiger Genehmigungswerte“ ist
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b ff
etro » :
Ereignisse SWR SE 2 ene BP Erlauterur)ger_m zu den Randbedingungen
Nachweiskriterien und Anmerkungen
Schutz
ziele
K-, | ENr BN bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu kom. rie
WS- dass man da Félle findet, wie zum Beispiel entfallen! Die Anforderungen hinsichtlich Andrzejczak
Bandau die ungeplante Ableitung innerhalb dieses Falles sind in Modul 9 formuliert.
fnahme zulassiger Genehmigungswerte, das ist ja L,LUftungs- und Kiihlungsausfall“ ist ein

nun ein Ereignis, was ja auch fir den
Nichtleistungsbetrieb véllig irrelevant ist, also
in sicherheitstechnischer Hinsicht. Oder
Stérungen im Abgassystem oder auch der
Fall E2.37 Luftungs- und Kihlungsausfall. Da
haben Sie nicht einmal eine betroffene
Sicherheitsfunktion zugeordnet, obwohl dies
ja gerade ein Fall ist, der jedem einleuchtet,
dass da eine sicherheitstechnische
Bedeutung dahinter steckt. Also, wie haben
Sie diese Falle ausgewahlt? Und nach
welchen Kriterien haben Sie diese sortiert?
Also, wir wiirden dann auch gerne als

Vd TUV zu der Liste Nicht-Leistungsbetrieb
doch noch einen Kommentar spater abgeben
wollen. Dankeschdn.

Sonderfall, da die Schutzziele K,B und S
nicht anwendbar sind.

Daher sind fir den Liftungs- und
Kihlungsausfall detaillierte Angaben zu den
Nachweiszielen unter ,Zusatzliche
Erlduterungen zu den Nachweiskriterien“ und
,Hinweis“ vorhanden!

Die Auswabhl derartiger Ereignisse erfolgte
aufgrund der Berlcksichtigung der bisherigen
Betriebserfahrung.
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Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb SWR der Sicherheitsebene 3 (SE 3) (Rev_A): Kommentare, Antworten des Teams 3 und

Anderungen
oty
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr. E-Nr.| E-Nr. bzw. Kommentar REED bzw. Begrindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
Frischdampf- oder
speisewasserseitiger Einfluss
auf die Warmeabfuhr
Grolere Fehlfunktionen im FD-
System oder in der
Speiswasserversorgung, die zu
einer ungeplanten Temperatur- R Hinweis:
E3-01| E3-01| bzw. Druckabsenkung im RKL K A-B Z.B. volistandiges Fehléffnen FDU,
flhren. Fehloffnen von S+E-Ventilen.
Anmerkung: z.B. vollstandiges
Fehl6ffnen FDU, Fehl6ffnen von
S+E-Ventilen."
Grolere Fehlfunktionen im FD-
System oder in der R Hinweis:
) ) Speiswasserversorgung, die zu ) ' ,
E3-02| E3-02| i or ungeplanten Temperatur- K A-B Z.B. fehlerhaftes SchlieRen aller FD -
bzw. Druckerhdhung im RKL B Absperrarmaturen.
fihren.
Ausfall eines HD-
E3-03 | E3-03 | Einspeisestranges nach Ausfall K A
der Hauptspeisewasserpumpen
Zunahme
Reaktorkuhlmittelinventar
Fehlfunktionen mit RDB- R
E3-04 | E3-04 | Fullstandanstieg oder fehlerhaftes B A-C
Einspeisen durch betriebliche
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betro
ffene BP Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
Schu Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel

Ereignisse SWR SE 3

=0l | =0, bzw. Kommentar RN

K-Nr. .
neu | kom. rie

bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator

Systeme oder von
Sicherheitssystemen und
Unverfligbarkeit der
Begrenzungsmallnahme

Abnahme
Reaktorkiuhlmittelinventar

Fehlerhafter Fullstandabfall mit
E3-05| E3-05| Folge des Abschaltens der K C-D
NachkUhlpumpen

Ausfall der Nachwarmeabfuhr

Ausfall eines in Betrieb Hinweis:

befindlichen bzw. erforderlichen K Im Gegensatz zum Ereignis E2-19 hier mit

E3-06 | E3-06 | Stranges des B C-E Beriicksichtigung des Einzelfehlers gemaR
Nachwarmeabfuhrsystems Modul 10

inklusive Kihlkette

Ich habe nochmal eine kleine Das Ereignis gibt es unter der selben
Frage zum Einzelfehlerkonzept. Bezeichnung auch in der Ebene 2. Zur
Richtig ist ja, dass das im Modul Unterscheidung erfolgte hier der Hinweis,
602 10 detailliert aufbereitet worden dass auf der Ebene 3 zusatzlich der EF zu
WS- ist. Wenn man jetzt in lhre beriicksichtigen ist. .
Band Stérfalllisten schaut, dann gibt es => Es erfolgt eine eindeutigere TUV Sud
aufn unter ,zusatzliche Formulierung des Hinweises (siehe oben) | Kohl
ahm Randbedingungen® Hinweise, zwei
e Ereignisse, wo der Einzelfehler
gemall Modul 10 explizit
angesprochen ist. Eine
Verstandnisfrage: Heil3t denn das,

151



ENTWURF

Modul 3, Rev. B: Ereignislisten SWR (Kommentarbearbeitung)

Begrenzungen

Werte unterhalb einer werkstoffzustands-
bzw. abbrandabhangigen Hullrohr-Defekt-
grenze.

oty
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
dass der nur bei diesen
Ereignissen anzusetzen ist und die
anderen nicht? Oder wie muss
man das sehen?
Dass heil3t aber, zum Verstandnis:
Das ist dann der einzige Fall, wo
in dieser Phase C bis E das
Einzelfehlerkonzept anzusetzen
ist.
Anderung der Reaktivitat und
der Leistungsverteilung
Unbeabsichtigte Reaktivitatszufuhr
durch Ausfall der HD-Vorwarmer R
E3-07| E3-07 und Nichtverfiigbarkeit von K A
Begrenzungen
Beim Ausfall von HD-Vorwarmern Im Hinblick auf Instabilitdten des VGB
532 (E3-07) auf der SE 3 ist die Kernverhaltens sieht Team 3 auch die Linnenfelser
Sicherheitsfunktion K unwesentlich Relevanz fir K.
Prazisierung der Nachweiskriterien:
Ausfahren des wirksamsten Begrenzung der maximalen _
Steuerstabs bzw. der wirksamsten R Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial
E3-08| E3-08 Steuerstabgruppe mit Ausfall der K A tiber den Pelletquerschnitt gemittelt) auf
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Abschaltsicherheitstest

Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial
Uber den Pelletquerschnitt gemittelt) auf

oty
betro
. ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu Bl Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr. EneNJ Eol\r: bzw. Kommentar Kartitzgo bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Prazisierung der Nachweiskriterien:
Auswurf des wirksamsten Begrenzung der maximalen
Steuerstabs bis zum Eingreifen Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial
E3-09| E3-09| Lier konstruktiven R A tiber den Pelletquerschnitt gemittelt) auf
Auswurfbegrenzung Werte unterhalb einer werkstoffzustands-
bzw. abbrandabhangigen Hullrohr-Defekt-
grenze.
Prazisierung der Nachweiskriterien: Ergénzende Randbedingungen:
Begrenzung der maximalen Herausfallen Uber die Lénge eines
Herausfallen des wirksamsten R Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial | Klinkenabstands.
E3-10| E3-10 Steutlejrstabs W K A tiber den Pelletquerschnitt gemittelt) auf
Werte unterhalb einer werkstoffzustands-
bzw. abbrandabhangigen Hiillrohr-Defekt-
grenze.
Absturz eines Brennelementes in VorsorgemaRnahme: Hinweis:
E3-11| E3-11 | den gerade noch nicht kritischen VM E Siche Modul 10 ' Anforderung an die Beladeverriegelungen
Reaktorkern zur Vermeidung kritischer Zustande.
. Hinweis:
Absturz eines Brennelementes
E3-12| E3-12| 4 den Reaktorkern R E Unterkritikalitdtsnachweis bei auf dem Kern
quer liegendem Brennelement.
Fehlerhaftes Ausfahren von Vorsoraemagnahme:
E3-13 | E3-13 | Steuerstdben wahrend des R E ) 9 :
Fehlerhaftes Ausfahren eines Prazisierung der Nachweiskriterien:
E3-14 | E3-14 | Steuerstabes beim R E Begrenzung der maximalen
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gSHu
betro
. ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
Werte unterhalb einer werkstoffzustands-
bzw. abbrandabhangigen Hullrohr-Defekt-
grenze.
§3'14h(8- 34.)Fehlsetrhaftets o Das fehlerhafte Ausfahren bezieht sich auf | VGB
HlEIEI =gl daplles den zu fahrenden Diagonalstab.
beim Abschaltsicherheitstest; g AL e
608 Kein Nachweis notwendig, da alle
Steuerstabe unscharf, auRer die
zu fahrenden Diagonalstébe
Prazisierung der Nachweiskriterien:
. ) Begrenzung der maximalen
Fehlbeladung einer Viererzelle Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial
E3-15| E3-15| und nachfolgender Funktions-und | R E iiber den Pelletquerschnitt gemittelt) auf
Unterkritikalitatsprifung Werte unterhalb einer werkstoffzustands-
bzw. abbrandabhangigen Hullrohr-Defekt-
grenze.
Ergé de Randbedi :
Nuklear-thermohydraulische R rg.anzen © randbe |.ngung )
E3-16 | E3-16 v A Gleich- und gegenphasige Schwingungen
Instabilitat K . ;
sind zu analysieren.
Ergédnzende Randbedingungen:
E3-17 | E3-17 Fehlerhaftes .!-Iochlaufen der R A Anstieg der Drehzahl der Pumpen von min
Zwangsumwalzpumpen K mit maximalem Drehzahlgradienten ohne

Berlcksichtigung von Begrenzungen.

Kuhlmittelverlustereignisse
innerhalb SHB, nicht
absperrbar
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Hinweis:
Leck/Bruch innerhalb des R iu?]rdnuz‘gz von Beanspruchungsstufen nach
Sicherheitsbehélters K nhang As.
E3-19| E3-18 ; . A-B Einzelheiten der Annah fur di
(Leckquerschnitt  kleiner  bzw. B inzelheiten der Annahmen fur die
gleich 0,1F der FD-Leitung) S Leckquerschnitte und Briiche sowie der
erforderlichen Nachweisfiihrungen siehe
Anhang A3.
Hinweis:
Leckquerschnitt: 2F, bei Nachweis des
Bruchausschlusses Leckquerschnitt 0,1F
(Einzelheiten der Annahmen und der
erforderlichen Nachweisflihrungen siehe
Leck/Bruch innerhalb des R Anhang A3).
Sicherheitsbehalters K Zuordnung von Beanspruchungsstufen nach
E3-20 | E3-19| (Leckquerschnitt gréRer 0,1 F der 5 A-B Anhang A2.
FD-Leitung bzw. Flache der 2F-Bruch ist immer dimensionierungsbestim-
gréliten Anschlussleitung) S mend fur:
Druckabbausystem, Kerneinbauten, Not-
und Nachkuhlsystem, Druckauslegung des
Sicherheitsbehalters, Standfestigkeit der
GrofRkomponenten und Storfallfestigkeit von
Komponenten.
R
K Prazisierung der Nachweiskriterien:
E3-21| E3-20| ,80 cm*-Leck am RDB-Boden B A-B | Zulassiger Brennstabschadensumfang <
s 10%
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oty
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar el bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
Fir ein Leck im RDB-Boden ist ein Das Ereignis E3-20 bezieht sich auf die VGB
abdeckendes Szenarium Betriebsphasen A-B. Das Ereignis E3-23 | [innenfelser
ausreichend. Das ist z. B. das 80 auf die Betriebsphase E. Die
cm? — Leck (E3-20). Dann muss Randbedingungen (z.B. Druck und
ein Bodenleck infolge fehlerhaften Temperatur des Kihimittels,
Ziehens einer Pumpenwelle (E3- Systemverfligbarkeiten) sowie die
532 23) nicht separat betrachtet Zielsetzung der Nachweisfiihrung sind
werden. Warum sind bei diesem vollig unterschiedlich.
Szenarium dann nicht die
Sicherheitsfunktionen B und R
betroffen wie im Falle des 80 cm?
— Lecks?
(...) Beiden SWR-Ereignissen, Es ist richtig, dass die freie
und zwar, bei den Leckstorfallen Querschnittsflache der Stutzen, fur die ein
fur die SWR-Ereignisse, dort ist Abriss postuliert wird
einmal das RDB-Bodenleck mit (Kerninstrumentierungs- und
einer Grofte von 80 cm? zu Steuerstabstutzen; der Pumpenstutzen
602 unterstellen. Eine besondere soll hier nicht mitbetrachtet werden, siehe
WS- Begriindung wird nicht Antwort auf Kommentar Nr. 545/34.),
Band angegeben, weshalb dieses Leck durch die Annahme eines 44 cm? E.ON KK
aufn ausgewahlt wird. Das technisch Querschnitts abgedeckt wird. Diese Sommer
ahm Begriindbare ,Riss am RDB- technisch begriindbaren Leckpostulate
e Boden® ware ein 44-cm>?-Leck. sind auch im Hinblick auf die Rickwirkung
Dieses wird jedoch erst im auf die RDB-Einbauten zu betrachten, fur
nachfolgenden Abschnitt die die Lecklage eine Rolle spielt. Daruber
aufgefuhrt. An dieser Stelle stellt hinaus wurde im Zusammenhang mit
sich fur uns die Frage: Welchen seinerzeit nicht prifbaren Bereichen im
Sinn hat dann die Anforderung des RDB-Boden fiir alle deutschen SWR
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oty
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
Nachweises der GroRe eines 80- nachgewiesen, dass die Kernnotkihlung
cm?-Bodenlecks? (...) auch ein 80 cm? Bodenleck beherrscht,
wie dies auch in dem Entwurf fiir die RSK-
Leitlinie fur SWR gefordert worden war.
Diese Einschrankung der Prufbarkeit ist
jedoch prinzipiell heute nicht mehr
gegeben. Wenn ein neues Regelwerk
hinter dieser Forderung zurtickzubleiben
soll, so kann dies aus unserer Sicht nicht
ohne ausflhrliche wissenschaftlich-
technische Begrindung geschehen. Diese
liegt zur Zeit nicht vor..
Mir ist eigentlich momentan die siehe vorangehenden Kommentar
genaue Literaturstelle bekannt
dazu, aber es ist bei uns seit
Jahren gangig, von allen 44 cm?-
Bodenleck zu reden, weil das
technisch begrundbar ist,
602 beziiglich aller Stutzen, die da
WS- unten am RDB existieren. Das ist
Band auch im Einvernehmen mit dem VENE
aufn TUV Nord. Das 80 cm?Leck, das Gall
ahm ist dann immer so nach dem
e Motto, na gut, das wird gefordert,
das missen wir dann auch halt
nachweisen, dann kénnen wir ja
aber diese Forderung weglassen
in Inrem Anhang. Da steht dann
also: ,Weiter ist der plotzliche
Bruch eines
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Kerninstrumentierungsstutzens,
eines Pumpensstutzens und eines
Absorberstutzens usw. sind zu
bericksichtigen. Das hatte ja
dann keinen Sinn mehr. Wenn ich
das 80er nachweise, das hat ja
Herr Sommer heute friih gesagt,
dann brauche ich diese anderen
nicht mehr nachzuweisen, weil die
sind ja eh kleiner, das sind eben
die 44er maximal. Das
widerspricht sich also dann ein
bisschen.

Ergédnzende Randbedingungen:

Es wird ein maximales Leck infolge von
Wartungs- / Schaltungsarbeiten postuliert.
Die LeckgréRe wird bestimmt durch den
gréten freien Querschnitt in den System-
Anschlussleitungen an den RKL.

In der Analyse ist zu berucksichtigen, dass
K C-E bei Eintritt des Storfalls ein BE in der
ungunstigsten Position transportiert wird.
Nachweiskriterium ist dabei die Integritat des
Huillrohres.

Hinweis:
Hieraus kénnen sich ggf. Anforderungen an

die Sumpffunktion des SHB ergeben
(Schleusen geschlossen)

Leck durch Wartungs- oder

3-22 | E3-21 Schaltungsfehler am RKL
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oty
betro
. ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu Bl Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr. EneNJ Eol\r: bzw. Kommentar Kartitzgo bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Ergénzende Randbedingung:
K Der konstruktiv freilegbare Leckquerschnitt
ist bei Dichtungsversagen zu unterstellen.
E3-23| E3-22 | Leck am Flutkompensator D-E 1S
S Hinweis:
Anforderung an die Herstellung der
Sumpffunktion und Prozeduren.
RDB-Bodenleck . .
- infolge fehlerhaften Hinweis: _
Ziehens einer K Ggf. temporare Anforderung an die
Sumpffunktion des Sicherheitsbehalters bis
- - Pumpenwelle E
E3-24| E3-23 - bei Aprbeiten an S die zuverlassige Funktion der
Steuerstabantrieben oder Absperreinrichtung festgestellt ist
Messlanzen (Schleusen geschlossen).
Kuhlmittelverlustereignisse
auBBerhalb des SHB
Hinweis:
Leckquerschnitt: 2F, bei Nachweis des
Leck/Bruch im Frischdampf- oder K Bruchausschlusses Leckquerschnitt 0,1F
E3-25| E3-24 | Speisewassersystem innerhalb B A-B (Eflnz(;elhl'enhen dﬁ r A;]nna_h?)_ﬁn und de_r h
des Reaktorgebaudes erforderlichen Nachweisfiihrungen siehe
S Anhang A3).
Zuordnung von Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.
Hinweis:
Leck/Bruch im Frischdampf- oder K . _ _
E3-26 | E3-25| Speisewassersystem innerhalb B A-B Leckquerschnitt: 2F, bei Nachweis des
des Maschinenhauses S Bruchausschlusses Leckquerschnitt 0,1F
(Einzelheiten der Annahmen und der
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erforderlichen Nachweisfiihrungen siehe
Anhang A3).
Zuordnung von Beanspruchungsstufen nach
Anhang A2.
FD-Leitungsbruch zwischen der Vorsorgemalnahme:
B3-27) B3-26| £t und Zweitabsperrung M A-B Siehe Modul 10
Ergénzende Randbedingungen:
Leck/Bruch an einer 2F-Bruch einer 30 min lang nicht
E3-28 | E3-27 | Primérkiihimittel fihrenden s | AcC absperrbaren Messleitung im RGB.
Messleitung im Reaktorgebéude Die ungunstigste Betriebsphase ist
hinsichtlich der Radiologie zu untersuchen
(Spiking-Effekt).
Leck /Bruchim Erganzende Randbedingung:
E3-29 | E3-28 | Reaktorwasserreinigungssystem S A-E Spikina-Effekt ist zu beriicksichti
im Reaktorgebiude piking-Effekt ist zu beriicksichtigen.
Leck / Bruch in mit B
E3-30 | E3-29 | ReaktorkuhImittel beaufschlagten A-E
Klhlern bei Anforderung S
Hinweis:
Leck aus der K Ereignis relevant fir den Ubergang auf
E3-31| E3-30 . A-B 9 gang
Kondensationskammer B geschlossenes Nachkiihlen sowie
Uberflutung des Reaktorgebaudes.
Neues Ereignis aufgrund des
Leck im Druckentlastungsrohr VorsorgemalRnahme: Kommentars 527.
E3-32 d ; VM A-B ) . .
er Kondensationskammer Siehe Modul 10 Siehe auch Kommentarbearbeitung
Anhang A3
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gSHu
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
|| BN | B bzw. Kommentar Katego bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
Leck / Bruch im R Hinweis:
E3-33 | E3-31| Schnellabschaltsystem im B A Anforderung an die Auslegung des
Reaktorgebaude Schnellabschaltsystems.
Leck im Nachkdhlisystem im K Erganzende Randbedingungen:
E3-34 | E3-32 | Reaktorgebdude wahrend des B C-E g ; . g gen:
Nachwérmeabfuhrbetriebs S Spiking-Effekt beriicksichtigen.
Roaklorgebaude nach KMV Siehe Modul 10
E3-36 | E3-33| gjicherheitsbehalters bei M C-E
demontierten Sumpf- bzw.
Kondensationskammerarmaturen
Freisetzung radioaktiver Stoffe
aus nuklearen Hilfssystemen
Leck/Bruch in einer Rohrleitung
E3-37 | E3-34 oder Bruch eines Filters des s A-F
Abgas- bzw.
Gasaufbereitungssystems
Hinweis:
E3-38| E3.35| Leck eines Behalters mit aktivem S A-F Es ist der Behalter zu identifizieren, der das
Medium groRte radiologische Gefahrdungspotential
darstellt.
Kihlmittelverlust tiber B
E3-35| E3-36 angeschlossene ND-Systeme S A-C

Ausfall in der E-Versorgung
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Gebéauden

oty
betro
. ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu Bl Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr. E-Nr.| E-Nr. bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
R
E3-39 | E3-37 | Notstromfall ldnger als 2 Stunden K A-E
S
Einwirkungen von innen
Anlageninterne Brande und
Explosionen mit Vorsorgemalnahme:
E3-40| E3-38 redundanziibergreifenden M A-F Siehe Modul 10
Auswirkungen
Ergadnzende Randbedingung:
Anlageninterne Brande g , z . ingung ,
E3-41| E3-39 | einschlieRlich Filterbrand sowie S | AF Es sind Brande an Komponenten bzw. in
Explosionen Systembereichen mit hohem Aktivitats-Frei-
setzungspotential zu untersuchen.
Beschadigung mehrerer
Messleitungen mit Vorsorgemalnahme:
- | B340 redundanziibergreifendem Ausfall M A-D Siehe Modul 10
der Messung
Uberflutung innerhalb von Vorsorgemalnahme:
sicherheitstechnisch relevanten Siehe Modul 10
E3-42 | E3-41| Gebauden mit VM A-F
redundanzibergreifenden
Auswirkungen
Prazisierung des Nachweiszieles: Hinweis:
Uberflutung innerhalb von Nachweisziel ist die  Vermeidung | Zu betrachten sind alle relevanten
E3-42| E3-42| sicherheitstechnisch relevanten --- A-F | redundanziibergreifender Auswirkungen. | Freisetzungsmdglichkeiten von Wasser

unter Bericksichtigung menschlicher
Fehlhandlungen (insbesondere auch
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gSHu
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
wahrend Instandhaltungs- bzw. -
setzungsarbeiten).
Ein Ereignis, dass auf der SE3 gar Dieses Ereignis ist ein Sonderfall, da die | VGB
keine grundlegende Schutzziele K,B und S nicht direkt | | innenfelser
Sicherheitsfunktion betrifft, hat anwendbar sind.
eigentlich keinen Sinn. So hat die Daher detaillierte Angaben zu den
532 Uberflutung innerhalb von Nachweiszielen ~ unter  ,Zusétzliche
sicherheitstechnisch relevanten Erlauterungen zu den Nachweiskriterien*
Auswirkungen auf die
Sicherheitsfunktionen K und B.
Leck am Flutraum/Absetzbecken | K H”_]_WGIS: ) .
E3-44 | E3-43 | durch Lastabsturz (inklusive BE- B D-E Gr_pBere, nicht beherrschbare Schaden
Absturz) S mussen durch Vorsorgemaflinahmen (VM)
ausgeschlossen werden.
VorsorgemalRnahme:
E3-45| E3-44 | Absturz schwerer Lasten VM A-E Siehe Modul 10
Hochenergetische Bruchstiicke Vorsorgemalnahme:
E3-46| E3-45 infolge Komponentenversagen VM AB Siehe Modul 10
Einwirkungen von aul3en
Erganzende Randbedingung:
. .- . Hinsichtlich S:
Erdbeben (einschlieRlich VM Vorsorgemafinahme: . )
E3-49 | E3-46 Folgeschéden) S A-F Siehe Modul 10 Es ist das Versagen des Behalters zu

unterstellen, der alle anderen in
radiologischer Hinsicht reprasentiert.
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gSHu
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr. EneNL: Eol\r:: bzw. Kommentar Ke;tiigo bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Extreme standortabhangige
Einwirkungen (wie
ExtremUmgebungstemperaturen,
Hochwasser, Sturm, Schnee, Eis,
Blitz, auf3erer Brand und ggf.
andere standortabhangig zu
Ea.50| E3.47 ?gterst(glendehE_igwirkungen M AE VorsorgemaRnahme:
- - spw. Bergschéaden, - .
Bodensetzungen, Siehe Modul 10
Schlammlawinen, Erdrutsch,
biologische Organismen (bspw.
Vogelschwarme,
Muschelbewuchs, Quallen, Laub
in Kihlwassereinlaufen bzw. -
leitungen)
(...) Also, wenn ich mir jetzt (...) Also, wenn ich mir jetzt E3.50 angucke,
E3.50 angucke, beim im DWR beim im DWR und das kann man analog an
und das kann man analog an den den anderen Stellen nachgucken, das ist so
anderen Stellen nachgucken, das der ,EVA-Sammler®. Ein paar sind ja extra
602 ist so der ,EVA-Sammler”. Ein 602 aufgeflihrt. Da denke ich, dass die
WS- paar sind ja extra aufgefuhrt. Da WS- Zuordnung hier einfach falsch ist, an den
Band denke ich, dass die Zuordnung Band Stellen.
aufn hier einfach falsch ist, an den i Also, man kann nicht sagen, weil es EVA
ahm Stellen. hme sind, sind das drei. Weil es in der
e Also, man kann nicht sagen, weil Sicherheitsebene 3, weil es ja automatisch
es EVA sind, sind das drei. Well die ganzen Folgewirkungen hat: Wie ist ein
es in der Sicherheitsebene 3, weil Nachweis zu fuhren? Was fur Systeme sind
es ja automatisch die ganzen da auch fur die Stérfallbeherrschung denn
Folgewirkungen hat: Wie ist ein da? Es sind da natiirlich auch Dinge dabei,
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gSHu
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar el bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie

Nachweis zu fiihren? Was fir
Systeme sind da auch fiir die
Storfallbeherrschung denn da? Es
sind da naturlich auch Dinge
dabei, also Schlammlawine oder
Erdrutsch wirde ich durchaus bei
gegebener Lage in der Ebene 3
sehen, dort wo das im Gelande
geht, in der Nahe vom
Kernkraftwerk.

Aber wenn ich jetzt angucke zwei
Beispiele, einerseits biologische
Organismen. Das sind teilweise
Sachen, die permanent
passieren. Das wissen wir auch
aus den Anlagen. Da ist die Frage
sogar, ob so etwas nicht
Sicherheitsebene 1 ist. Also, das
war ein bisschen provokativ
formuliert an der Stelle. Aber, es
ist auf jeden Fall
Sicherheitsebene 2. Weil, ich
muss eigentlich mit Sachen, die
keine Sicherheitssysteme sind,
verhindern, dass biologische
Organismen hier irgendetwas im
Kihlwasserfluss und oder an
zwei, drei anderen Stellen, wo die
auch noch angreifen kénnen, die
Systeme auller Kraft setzt. Also,

also Schlammlawine oder Erdrutsch wiirde
ich durchaus bei gegebener Lage in der
Ebene 3 sehen, dort wo das im Gelande
geht, in der Nahe vom Kernkraftwerk.

Aber wenn ich jetzt angucke zwei Beispiele,
einerseits biologische Organismen. Das sind
teilweise Sachen, die permanent passieren.
Das wissen wir auch aus den Anlagen. Da
ist die Frage sogar, ob so etwas nicht
Sicherheitsebene 1 ist. Also, das war ein
bisschen provokativ formuliert an der Stelle.
Aber, es ist auf jeden Fall Sicherheitsebene
2. WEeil, ich muss eigentlich mit Sachen, die
keine Sicherheitssysteme sind, verhindern,
dass biologische Organismen hier
irgendetwas im Kihlwasserfluss und oder an
zwei, drei anderen Stellen, wo die auch noch
angreifen kdnnen, die Systeme aulRer Kraft
setzt. Also, so etwas gehort aus meiner
Sicht klar in die Sicherheitsebene 2, wenn
man da etwas genauer beschreibt.

Wenn man dann vorne guckt,
Extremtemperaturen, gehort ganz sicher
nicht in die Sicherheitsebene 3. Also, man
muss bei zu erwartenden
Extremtemperaturen, muss man spatestens
in die Sicherheitsebene 2 stecken in der
Auslegung. Auch die Folgen von
entsprechenden Extremtemperaturen, also
Ruckwirkungen auf den Wasserstand von
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gSHu
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar el bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie

so etwas gehort aus meiner Sicht
klar in die Sicherheitsebene 2,
wenn man da etwas genauer
beschreibt.

Wenn man dann vorne guckt,
Extremtemperaturen, gehort ganz
sicher nicht in die
Sicherheitsebene 3. Also, man
muss bei zu erwartenden
Extremtemperaturen, muss man
spatestens in die
Sicherheitsebene 2 stecken in der
Auslegung. Auch die Folgen von
entsprechenden
Extremtemperaturen, also
Ruckwirkungen auf den
Wasserstand von der
Kuhlwasserversorgung oder
solche Dinge. Also, das sind
einfach einmal Beispiele. Man
kénnte es nach der gleichen
Uberlegung noch weiter
durchgehen.

(.)

Aber, es gibt auf der anderen
Seite Hochwasser, die
unwahrscheinlicher sind, das
heil3t, an der Stelle ist es einfach
notwendig, den Fall Hochwasser

der Kuhlwasserversorgung oder solche
Dinge. Also, das sind einfach einmal
Beispiele. Man konnte es nach der gleichen
Uberlegung noch weiter durchgehen.

(...)

Aber, es gibt auf der anderen Seite
Hochwasser, die unwahrscheinlicher sind,
das heil’t, an der Stelle ist es einfach
notwendig, den Fall Hochwasser aufzuteilen.
Das wird im Ubrigen in den Detailregelungen
auch so gemacht, dass damit 100-jahrigem,
10.000-jahrigem Hochwasser usw.
umgegangen wird. Das sind bei anderen
Dingen, also, wenn man hier die Themen
durchgeht, misste man das
durchbuchstabieren. Also, ich erwarte
eigentlich, dass man in einem fertigen
Modul, dann sowohl auf der Ebene, also die
Sachen verteilen muss, auf die Ebenen 2, 3
und 4. Méglicherweise 4 auch an
bestimmten Stellen. (...)

Wir haben ja in der RSK zu diesem Thema
auch eine Stellungnahme gemacht. Ich
bleibe nach wie vor bei dem Weg, der damit
gemeint ist. Ich denke, erst einmal kann man
hingehen und im Modul 3 durchaus, und
unabhangig, ob es eine VM-Maflnahme als
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gSHu
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar el bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie

aufzuteilen. Das wird im Ubrigen
in den Detailregelungen auch so
gemacht, dass damit 100-
jahrigem, 10.000-jahrigem
Hochwasser usw. umgegangen
wird. Das sind bei anderen
Dingen, also, wenn man hier die
Themen durchgeht, misste man
das durchbuchstabieren. Also, ich
erwarte eigentlich, dass man in
einem fertigen Modul, dann
sowohl auf der Ebene, also die
Sachen verteilen muss, auf die
Ebenen 2, 3 und 4.
Méglicherweise 4 auch an
bestimmten Stellen. (...)

Wir haben ja in der RSK zu
diesem Thema auch eine
Stellungnahme gemacht. Ich
bleibe nach wie vor bei dem Weg,
der damit gemeint ist. Ich denke,
erst einmal kann man hingehen
und im Modul 3 durchaus, und
unabhangig, ob es eine VM-
MaRnahme als Gegenmaf3nahme
oder ein Nachweis zu flhren ist,
dass einer Sicherheitsebene

Gegenmalinahme oder ein Nachweis zu
fuhren ist, dass einer Sicherheitsebene
zuordnen.

Wir haben eigentlich auch bei
anlagentechnischen Sachen, wir haben
Notstromfalle unterschiedlicher Dauer, wir
haben Falle, wo eine Redundanz ausfallt,
und wo mehrere Redundanzen ausfallen bei
verschiedenen Systemen, also da haben wir
durchaus auch Abstufungen, dass
bestimmte vom Sinn her &hnliche Ereignisse
einmal, wenn sie wahrscheinlicher sind und
wahrscheinlich nicht so schlimm, in der
Ebene 2 aufgelistet sind und andere in der
Ebene 3.

(...) es gibt eine Folge, die man jetzt ganz
klar in der Formulierung im Modul 10 sieht:
Sie haben namlich véllig unabhangig davon,
ob so ein Ereignis der Ebene 1, 2 oder 3
zuzuordnen ist, Gegenmalnahmen
hingeschrieben und haben das, was wir in
der RSK-Stellungnahme wollten, dass die
Gegenmalinahmen auch eine
entsprechende Qualitat haben in der
Zuordnung, zu welcher Sicherheitsebene
das gehort, das ist an ganz vielen Stellen
noch nicht einmal ansatzweise da. (...)

(...) Voraussetzung ware eigentlich an der
Stelle, dass man in die EVAs noch einmal
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oty
betro
_ ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SREIERE SUIR . SE Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
zuordnen. durchsortiert nach: Sicherheitsebene 1 muss
Wir haben eigentlich auch bei man nicht erwahnen an der Stelle.
anlagentechnischen Sachen, wir Sicherheitsebene 2? Dann bitte dorthin. Und
haben Notstromfille Sicherheitsebene 3 an der Stelle belassen.

unterschiedlicher Dauer, wir
haben Falle, wo eine Redundanz
ausfallt, und wo mehrere
Redundanzen ausfallen bei
verschiedenen Systemen, also da
haben wir durchaus auch
Abstufungen, dass bestimmte
vom Sinn her ahnliche Ereignisse
einmal, wenn sie wahrscheinlicher
sind und wahrscheinlich nicht so
schlimm, in der Ebene 2
aufgelistet sind und andere in der
Ebene 3.

(...) es gibt eine Folge, die man
jetzt ganz klar in der Formulierung
im Modul 10 sieht: Sie haben
namlich véllig unabhangig davon,
ob so ein Ereignis der Ebene 1, 2
oder 3 zuzuordnen ist,
Gegenmalinahmen
hingeschrieben und haben das,
was wir in der RSK-
Stellungnahme wollten, dass die
Gegenmalinahmen auch eine
entsprechende Qualitat haben in
der Zuordnung, zu welcher
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Sicherheitsebene das gehort, das
ist an ganz vielen Stellen noch
nicht einmal ansatzweise da. (...)

(-..) Voraussetzung ware
eigentlich an der Stelle, dass man
in die EVAs noch einmal
durchsortiert nach:
Sicherheitsebene 1 muss man
nicht erwahnen an der Stelle.
Sicherheitsebene 2? Dann bitte
dorthin. Und Sicherheitsebene 3
an der Stelle belassen.

Modul 3, Rev. B: Ereignislisten SWR (Kommentarbearbeitung)

Einwirkungen von Kollisionen von
Fahrzeugen auf dem

Vorsorgemaflnahme:

Gegenstanden mit
sicherheitsrelevanten Strukturen

E3-51| E3-48 | Anlagengeldnde mit VM A-F .
sicherheitsrelevanten Systemen, Siehe Modul 10
Strukturen oder Komponenten
Einwirkungen von Kollisionen von v anah
i i orsorgemaflnahme:
E3.52 | E3-49 | Schiffen oder schwimmenden VM AF 9

Siehe Modul 10
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Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb SWR der Sicherheitsebene 4 (SE 4) (Rev_A): Kommentare, Antworten des Teams 3 und

Anderungen
gSifu
betro
_— ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu berucksichtigende
SIS Schu BP Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr- | E-Nr. bzw. Kommentar el bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
Betriebstransienten mit
unterstelltem Ausfall des
Schnellabschaltsystems
(ATWS)
Ausfall der Hauptwarmesenke,
z.B. infolge Verlustes des R Anmerkungen:
E4a- | Eda- Konc_iensatorvakuums pzw. K A Alle ATWS-Falle werden unter Annahme der
01 01 Schlieen der FDU, bei Wirksamkeit des Mutternachlaufes fir die
vorhandener B Steuerstabe analysiert.
Eigenbedarfsversorgung.
N Anmerkungen:
Ausfall der Hauptwarmesenke bei R
E4a- | Eda- aLlJJsgefaIIener UptW ! K A Alle ATWS-Falle werden unter Annahme der
02 02 Eigenbedarfsversorgung B Wirksam.|_<eit des ML_JtternachIaufes fur die
Steuerstabe analysiert.
Maximaler Anstieg der Anmerkun )
. gen:
Dampfentnahme, z.B. infolge R R
Eda- | B4a- | wtihens der Umleitstation oder der | K A Alle ATWS-Falle werden unter Annahme der
03 03 : ; Wirksamkeit des Mutternachlaufes fir die
Sicherheits- und B - ;
Entlastungsventile Steuerstabe analysiert.
Vollstandiger Ausfall der R Anmerkungen:
E4a- | E4a- | Hauptspeisewasserversorgung K A Alle ATWS-Falle werden unter Annahme der
04 04 Wirksamkeit des Mutternachlaufes fir die
B Steuerstabe analysiert.
E4a- | E4a- | Maximale Reaktivitatszufuhr durch R A Anmerkungen:
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gSHu
betro
. ffene Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
SIEREEE SR =4 Schu E Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr.| E-Nr-| E-Nr. bzw. Kommentar RN bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
05 05 Ausfahren von Steuerstaben oder | g Alle ATWS-Flle werden unter Annahme der
Steuerstabgruppen ausgehend B Wirksamkeit des Mutternachlaufes fiir die
von den Betriebszustanden Steuerstibe analysiert.
Volllast und heilRer
Bereitschaftszustand
Maximaler Abfall der R A Anmerkungen:
E4a- | Eda- | Speisewassertemperatur. K Alle ATWS-Félle werden unter Annahme der
06 06 Wirksamkeit des Mutternachlaufes fur die
B Steuerstabe analysiert.
Durchdringungsabschluss bei R A Anmerkungen:
E4a- | E4a- | vorhandener K Alle ATWS-Félle werden unter Annahme der
07 07 Eigenbedarfsversorgung Wirksamkeit des Mutternachlaufes fiir die
B Steuerstabe analysiert.
Durchdringungsabschluss bei R A Anmerkungen:
E4a- | E4a- | ausgefallener K Alle ATWS-Falle werden unter Annahme der
08 08 Eigenbedarfsversorgung Wirksamkeit des Mutternachlaufes fiir die
B Steuerstabe analysiert.
Maximaler Anstieg des R A Anmerkungen:
E4a- | E4a- | Speisewasserdurchsatzes K Alle ATWS-Falle werden unter Annahme der
09 09 Wirksamkeit des Mutternachlaufes fur die
B Steuerstabe analysiert.
Hochfahren der Umwalzpumpen A .
E4a- | Eda- mit maximaler R Qﬁem:;bcgngrlll;e werden unter Annahme der
Stellgeschwindigkeit; K . ) P
10 10 geschwir |g| It-ausgehend Wirksamkeit des Mutternachlaufes fiir die
Betriel tand B Steuerstabe analysiert.

Einwirkungen von aul3en
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Eda- | E4a- Funkti ichtiakeit der W Vorsorgemafinahmen: )

1 1 unktionsuntichtigkeit der Warte VM A-F Siehe Modul 10 Siehe Modul 10

E4a- | Eag- | ENWirkungen von VorsorgemaRnahmen: _

12 12 Mehrblockanlagen bzw. VM A-F Siehe Modul 10 Siehe Modul 10
benachbarten Anlagen iene Modu

Eda- | E4a- Vorsorgemafinahmen:

13 13 Flugzeugabsturz VM A-F Siehe Modul 10

Eda- | Eda- i Vorsorgemalinahmen: )

14 14 Explosionsdruckwelle VM A-F Siehe Modul 10 Siehe Modul 10

Ed4a- | E4a- o VorsorgemalRnahmen: ]

15 15 Gefahrliche Stoffe VM A-F Siehe Modul 10 Siehe Modul 10
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich deutlich
gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit Ereignissen fur
DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhangen 1 (Zuordnung Beanspruchungsstufen zu
Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Briche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der Revision A entspricht nunmehr
Anhang A1 in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr Anhang A2 der Revision B. Weiterhin wurde
Anhang A1 aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie zum Anhang A2 (Rev. B) sind die Kommentare und die
Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form gegenuber gestellt. Bei den Ereignislisten, den Nachweiskriterien, den
Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang A1 (Rev. B), die selbst als Tabellen vorliegen, wurden flr Erstere die Kommentare dem
jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fir die anderen hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform aufgelistet. Anderungen sind stellenweise
im urspriinglichen Text kenntlich gemacht. Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt wurden, kam das folgende Farbschema zur

Anwendung.

Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise
= bzw. vollstandig berucksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Anderungen sind in blauer Schrift eingetragen

Der Kommentarinhalt wurde bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.

Nachfolgend sind die Kommentare und eventuelle Anderungen zur BE-Beckenliste des Moduls aufgefiihrt.
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Ereignisliste BE-Becken DWR und SWR der Sicherheitsebene 2 (SE 2) (Rev. A): Kommentare, Antworten und daraus resultierenden Anderungen

SE

ST IEEE BI?-Handhabung und | betroff Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende

-Lagerung fur DWR und SWR ene BP O T . . .

Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
SE 2 Schutz
Ziele

K-Nr. =i | =0 bzw. Kommentar Kat_e bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. gorie

Verringerte Warmeabfuhr aus
dem Brennelement-
Lagerbecken

Ausfall eines in Betrieb
befindlichen Stranges bzw.
E2-01 | E2-01 | ungeplante kurzzeitige (max. 30 K A-F
min) Unterbrechung der gesamten
Warmeabfuhr

Zunahme des
KuhlImittelinventars

Uberspeisung des BE- B

E2-02)| E2-02 Lagerbeckens

Kuhlmittelverlust aus dem
Brennelement-Lagerbecken

Leckage aus dem Brennelement-
Lagerbecken oder an dessen K
angeschlossenen Kihl- und
Reinigungssystemen

E2-03| E2-03

Ausfall in der E-Versorgung

E2-04 | E2-04 | Notstromfall klirzer als 2 Stunden K A-F

Reaktivitatsereignisse im BE-
Becken
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Hinweis:
ite i Bork trati
E2-05| E2-05 aﬁ:an\?Vng)m der Borkonzentration R A-F Nur relevant bei Borkredit in der
Lagerauslegung.

. . i N
E2-06 | E2-06 _Emsgtzen eines Brgpnelementes inweis “
in eine falsche Position Relevant fir Mehrzonenlager.
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Ereignisliste BE-Becken DWR und SWR der Sicherheitsebene 3 (SE 3) (Rev. A): Kommentare, Antworten und daraus resultierenden Anderungen

oty
. betro
E[Egnérsjﬁ Bfﬁ}chV%hSEgngv\l;Rnd ffene BP Erlauterungen zu den Zusatzlich zu bericksichtigende
9 9 SE 3 Schu Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
ey | B0l | = bzw. Kommentar ez bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
neu | kom. rie
Verringerte Warmeabfuhr aus
dem Brennelement-
Lagerbecken
Ergénzende Randbedingungen:
Langerfristiger Ausfall zweier ” 3_0 min. o
E3-01| E3-01| Strange der Brennelement- K |AF Bei der Nachweisfiihrung kann von
Lagerbeckenkiihlung Karenzzeitenund _
Instandsetzungsmdglichkeiten Kredit
genommen werden.
KihImittelverlust aus dem
Brennelement-Lagerbecken
Leck am Brennelement-
i K
E3-02 | E3-02 Lagerbecker_1 oder an einer A-F
Anschlussleitung B
(Leckquerschnitt < DN 50)
Leck am Reaktorbecken bei K
E3-03| E3-03 gedffnetem Beckenschiitz B E
Hinweis:
K Folgewirkungen eines Absturzes dirfen
E3-04 | E3-04 Leck am BE-Becken durch B A-F héchstens zu einem beherrschbaren
Lastabsturz (inklusive BE-Absturz) s Ereignis der Sicherheitsebene 3 flihren.

Grolere, nicht beherrschbare Schaden
missen durch VM ausgeschlossen werden.
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oty
Ereignisse BE-Handhabung und | P€tro : o
- ffene Erléauterungen zu den Zusatzlich zu berlcksichtigende
-Lagerung fur DWR und SWR BP hweiskriteri dbedi 4 Hi .
SE 3 Schu Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
E-Nr. | E-Nr. Katego .
K-Nr. neu | kom. bzw. Kommentar rie bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Leck im Beckenkiihlsystem im K Hinweis:
E3-05 | E3-05| Ringraum wahrend des B |AF . . .
Beckenkiihlbetriebs S Ringraumdiberflutung ist zu betrachten.
Interne Lecks in Kuhimittel K
E3-06 | E3-06 | filhrenden BE-Becken- B | AF
Warmetauschern S
Ausfall in der E-Versorgung
. K
E3-07 | E3-07 | Notstromfall 1anger als 2 Stunden S A-F
Reaktivitatsereignisse im BE-
Becken
Hinweis:
: : 5oiai eleritarian- Kritikalitat ist durch Auslegung
Wasser-/Dampfeinbruch im BE- R Prazisierung der Nachweiskriterien:
£3-08 | E3-08| yookeniager B | AF J auszuschlieRen, einschlieBlich die
ket < 0,98 Verwendung wasserstoffhaltiger Léschmittel
bei Brand.
Geometrieanderungen durch R Hinweis:
E3-09 | E3-09 | Erdbeben (BE-Lagerbecken, BE- K A-F Kritikalitatsrelevante Ereignisse sind durch
Trockenlager) B die Auslegung der Gestelle auszuschlieBen.
Ergénzende Randbedingung:
Absturz eines Brennelements in i 0 i
E3-10| E3-10 R A-F Ein abgesturztes Brennelement liegt auf den
das BE-Lagerbecken Lagerstellen bzw. steht direkt neben einem
Lagergestell.
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gSHu
Ereignisse BE-Handhabung und | P€tro ’ s L
_Lagerung fir DWR und SWR ffene BP Erlauterur_lger_l zu den Zusatzllc_h Zu berucksmhjugen_de
SE 3 Schu Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr. E]L\IJ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kalrtiigo bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Hinweis:
Fehlbelegung des BE- ,
E3-11 | E3-11 Lagerbeckens einschlieRlich einer R A-F Prazisierung der Nachweiskriterien: Relevant bei Mehrzon.en-La.gerung.
) - ' | Fehlbeladung des Transport- und kit < 0,98 Fehlbeladung der drei reaktivsten
Lagerbehalters Brennelemente in der unguinstigsten
Anordnung.
Fur spezifizierte Ereignisse wird Fiir das Ereignis E3-11 (BE Becken)ist | VGB
Neutronen-Multiplikationsfaktor <0,98 bereits angegeben. Insofern ist der | powerTech
keff< 0,98 gefordert (S 12, a); Kommentar nicht verstandlich.
Ereignis E3-11 (S 44)
entsprechen KTA 3602 zu
prazisieren.Siehe auch
Kommentare Nachweiskriterien
E3-11 (S. 44)Fehlbelegung des
608 BE-Lagerbeckens; Prazisierung
der Nachweiskriterien: keff<0,98
(Hinweis: Relevant bei
Mehrzonen-Lagerung.
Fehlbeladung der 3 reaktivsten
Brennelemente in der
unglinstigsten Anordnung.)
3 unabhangige Fehlhandlungen
nicht zu unterstellen
Tabelle 2.4 Ereignisse BE- Als Ursache fiir ein mehrfaches EnBW Kraftwerke AG
Handhabung und -Lagerung fir Fehlbeladen von Brennelementen ist Lrrerialesr
DWR und SWR auch von einem systematischen Fehler
620 (Ereignisliste Sicherheitsebene 2): auszugehen, wie dies bei den meisten
diesbeziiglich aufgetretenen Ereignissen
Die Forderung E3-11 der Fall war. Insofern ist hier der Verweis
"Fehlbelegung des BE- auf das Doppelstérfallprinzip nicht
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gSHu
Ereignisse BE-Handhabung und | P€tro ’ s L
_Lagerung fir DWR und SWR ffene BP Erlauterur_lger_l zu den Zusatzllc_h Zu berucksmhjugen_de
SE 3 Schu Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
K-Nr. EIQIJ Eo,\rlr: bzw. Kommentar Kartie:ego bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Lagerbeckens" (Fehlbeladung der zutreffend. Dem oftmals vorgetragenen
drei reaktivsten Brennelemente) Argument, dass auf Grund der in
in der unglnstigsten Anordnung Deutschland praktizierten bzw.
(nur bei Mehrzonenlager) vorgeschriebenen Vorgehensweise bei
widerspricht dem gultigen der Kernbeladung systematische Fehler
Regelwerk (z.B. KTA 3602 auszuschlief3en seien, kann das Team
11/2003, 4.4.1 (9)) und den sich nicht anschlief3en (siehe hierzu auch
allgemein akzeptierten die Meinungsbildung im RSK-Ausschuss
Sicherheitsprinzipien (Double REAKTORBETRIEB, der der Meinung ist,
Contigency Principle). Die dass jedenfalls eine Fehlbeladung von
Forderung kann nicht akzeptiert mehr als einem Brennelement zu
werden. unterstellen ist). Dies betrifft zwar den
Brennelementwechsel, gilt jedoch auch
Diese Forderung wirde im flr das Lagerbecken, denn diese
Ergebnis die Auslegung von BE- Sichtweise ist insbesondere dadurch
Lagergestellen, die einen hohen begrundet, dass der ,Ausschluss der
Mindestabbrand fordern, praktisch mehrfachen Fehlbeladung sich im
ausschlieRen. Wesentlichen auf administrative
Vorkehrungen berufen muss und die
damit erreichbaren Zuverlassigkeiten
u. E. nicht ausreichend sind. Nach
Ansicht des Teams ist hier eine Anzahl
von drei fehlbeladenen Brennelementen
eine sinnvolle Eingrenzung.
Im Gegensatz zum Entwurf des Siehe obige Antwort auf Kommentar Nr. | Vattenfall Europe
Modul 3 ist nur die 620 hierzu.
440 Fehlpositionierung eines
einzelnen Brennelementes zu
unterstellen (Einzelfehlerkriterium)
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redundanzibergreifenden
Auswirkungen

Siehe Modul 10

oty
Ereignisse BE-Handhabung und | P€tro : o
" ffene Erléauterungen zu den Zusatzlich zu berlcksichtigende
-Lagerung fur DWR und SWR BP S . . .
SE 3 Schu Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
E-Nr. | E-Nr. Katego "
K-Nr. neu | kom. bzw. Kommentar rie bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
. . Hinweis:
Borverdinnung im BE-
E3-12| E3-12| | agerbecken (nur DWR) R A-F Nur relevant bei Inanspruchnahme des
Borkredits in der Beckenauslegung.
Ereignisse bei Handhabung
und Lagerung von
Brennelementen und schweren
Lasten
Ergadnzende Randbedingung:
Beschadigung aller Brennstabe an einer
Aullenseite eines Brennelementes.
Brennelementbeschadigung bei R ; .
E3-13| E3-13 A-F Hinweis:
der Handhabung S Die Analyse dient dem Nachweis, dass bei
Freisetzung von Radioaktivitat im SHB ohne
KMV die resultierende Freisetzung in die
Umgebung hinreichend begrenzt wird.
Absturz des BE-
E3-14] E3-14 Transportbehalters VM | A-F
Absturz schwerer Lasten
einschliel3lich BE-
E3-15] E3-15 Transportbehalter auf das BE- VM | A-F
Lagerbecken
Einwirkungen von innen
Anlageninterne Brande und
i ' V hme:
E3-16 | E3-16 Explosionen mit VM A-F orsorgemalinahme
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oty
Ereignisse BE-Handhabung und | P€tro : o
" ffene Erléauterungen zu den Zusatzlich zu berlcksichtigende
-Lagerung fur DWR und SWR BP S . . .
SE 3 Schu Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
tzziel
e
E-Nr. | E-Nr. Katego "
K-Nr. neu | kom. bzw. Kommentar rie bzw. Begriindung Team 3 bzw. Kommentator
Erganzende Randbedingungen:
Anlageninterne Brande g , z . ingung ,
E3-17 | E3-17 | einschlieRlich Filterbrand sowie | S A-F Es sind Brande an Komponenten bzw. in
Explosionen Systembereichen mit hohem Aktivitats-Frei-
setzungspotential zu untersuchen.
Beschadigung mehrerer
Messleitungen mit Vorsorgemafinahme:
- E3-18 redundanziibergreifendem Ausfall M A-F Siehe Modul-10
der Messung
Uberflutung innerhalb von VorsorgemalRnahme:
sicherheitstechnisch relevanten Siehe Modul 10
E3-18| E3-19| Gebauden mit VM A-F
redundanzibergreifenden
Auswirkungen
Prazisierung des Nachweiszieles: Anmerkungen:
. _ Nachweisziel ist die  Vermeidung | Zu betrachten sind alle relevanten
Uberflutung innerhalb von redundanzibergreifender Auswirkungen. | Freisetzungsmdglichkeiten von Wasser
E3-19| E3-20| sicherheitstechnisch relevanten --- A-F unter Berlicksichtigung menschlicher
Gebauden Fehlhandlungen (insbesondere auch
wahrend Instandhaltungs- bzw. -
setzungsarbeiten).
Hochenergetische Bruchstlcke Vorsorgemafinahme:
E3-20| E3-21 infolge Komponentenversagen M AF Siehe Modul 10
Einwirkungen von aul3en
Erdbeben (einschlieRlich VM Vorsorgemafsnahmen:
£3-23| E3-22 Folgeschaden) S AT Siehe Modul 10
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E3-24

E3-23

Extreme standortabhangige
Einwirkungen (wie

Extremtemperaturen, Hochwasser,

Sturm, Schnee, Eis, Blitz, dul3erer
Brand und ggf. andere
standortabhangig zu
unterstellende Einwirkungen
(bspw. Bergschaden, Boden-
setzungen, Schlammlawinen,
Erdrutsch, biologische
Organismen (bspw.
Vogelschwarme,
Muschelbewuchs, Quallen, Laub
in KGhlwassereinlaufen bzw. -
leitungen)

VM

Vorsorgemaflnahmen:
Siehe Modul 10

E3-25

E3-24

Einwirkungen von Kollisionen von
Fahrzeugen auf dem
Anlagengelande mit
sicherheitsrelevanten Systemen,
Strukturen oder Komponenten

VM

Vorsorgemaflnahmen:
Siehe Modul 10

E3-26

E3-25

Einwirkungen von Kollisionen von
Schiffen oder schwimmenden
Gegenstanden mit
sicherheitsrelevanten Strukturen

VM

Vorsorgemaflnahmen:
Siehe Modul 10
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Ereignisliste BE-Becken DWR und SWR der Sicherheitsebene 4 (SE 4) (Rev. A): Kommentare, Antworten und daraus resultierirenden
Anderungen

Einwirkungen von aulRen
Eda- | Eda- | piiiokaniagen brw Wi |ap | vorsorgemainatmen
benachbarten Anlagen
gga- Ega' Flugzeugabsturz VM | AF \S/iclr;;)'rv?;?j?gahmen:
g;ta- gga- Explosionsdruckwelle VM | AF \S/:;r;:'r\?j;:ﬁgahmen:
tda | &42- | Gefanriiche Stoffe VM | AF \S/g::ﬁf;:ﬁgahmen:
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich deutlich
gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit Ereignissen fir
DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhdngen 1 (Zuordnung Beanspruchungsstufen zu
Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Briiche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der Revision A entspricht nunmehr
Anhang Al in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr Anhang A2 der Revision B. Weiterhin wurde
Anhang Al aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie zum Anhang A2 (Rev. B) sind die Kommentare und
die Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form gegeniber gestellt. Bei den Ereignislisten, den Nachweiskriterien,
den Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang Al (Rev. B), die selbst als Tabellen vorliegen, wurden fir Erstere die Kommentare
dem jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fiir die anderen hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform aufgelistet. Anderungen sind
stellenweise im urspriinglichen Text kenntlich gemacht. Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt wurden, kam das folgende

Farbschema zur Anwendung.

Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise
= bzw. vollstandig bertcksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Der Kommentarinhalt wurde bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.

Nachfolgend sind die Kommentare und eventuellen Anderungen zum Anhang A2 der Revision A (jetzt Anhang Al der Revision B) aufge-
fuhrt. Da sich auf Grund der nachfolgend dargestellten Kommentare der Inhalt — insbesondere der der Ful3noten - doch in einem
groBeren Umfang geandert hat, ist die neue Matrix zwecks Verdeutlichung der durchgefiihrten Anderungen im Anschluss an die
Darstellung der Kommentarbeantwortung angehangt. Da die Matrix im Rahmen der Arbeiten zum Modul 4 entstanden ist, erfolgte die
Beantwortung der nachfolgend dargestellten Kommentare auch durch Team 4. Einige der hier genannten Kommentare sind teilweise auf
der Workshop-Veranstaltung zum Modul 4 eingebracht worden.
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Anhang A2 (Rev. A): Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Ereignissen der verschiedenen Sicher-

heitsebenen

Beanspruchungsstufen
o AuRere Sicherheits-
DfU 2) .
Systeme behalter
Auslegungs-
stufe
_ 0 0 0
Sicher-
heitsebene
1 A P AP 1,2
2 B B'® -
31 c¥/p¥ cV /B /DY 1/2/3
a c®/p" 3
b 8 8 3
4
C 9

2 Anforderungen Modul 4, Abschnitt 2 sind zu erfillen; die Beanspruchungsstufen
sind in KTA 3201.2 erlautert

2 Anforderungen Modul 4, Abschnitt 3 sind zu erfillen; die Beanspruchungsstufen
sind in KTA 3211.2 erlautert

¥ Anforderungen Modul 4, Abschnitt 5 sind zu erfiillen; die
Beanspruchungsstufen sind in KTA 3401.2 (Tab. 3.5-1) erlautert
K ausgenommen grof3es Leck innerhalb SB

* nicht zulassig fur groRes Leck innerhalb SB, wenn nachfolgend der Einsatz der
Komponente fir eine Sicherheitsfunktion erforderlich ist

® fur Betriebstransienten mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems ist
bisher die Vergleichsspannung nach der Schubspannungshypothese zu bilden; im
Hinblick auf Konsistenz des Gesamtkonzepts sind hier jedoch auch héhere Span-
nungen zulassig als in Sicherheitsebene 3, siehe ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Nachweisfiihrungen®, Ziffer 3.2.1 (3).

" nicht zuléssig, wenn nachfolgend Einsatz der Komponente fir die Wirksamkeit
der Mal3nahmen auf SE 4b und 4c erforderlich ist

® Anforderungen, die eine Funktion der Druckentlastung (primar und sekundar)
ermoglichen, sind gesondert festzulegen

% Festlegungen, die eine Funktion der gefilterten Druckentlastung (SHB) ermdgli-
chen, sind gesondert zu treffen

19 ginschl. Ermudungsabsicherung fir Priffalle an Sicherheitssystemen

D fgr Beanspruchung aus dem Ereignis nur dann, wenn sich keine Beeintrachti-
gung von Funktionsanforderungen daraus ergeben.

2 gy Beanspruchungen aus dem Betrieb des Sicherheitssystems

'3 Beij der Zuordnung der Beanspruchungsstufen war die betroffene Population
bisher kein explizites Bewertungskriterium wurde hier jedoch im Ansatz bertck-
sichtigt.
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Tabelle 1: Kommentare mit Bezug auf obige Matrix der Revision A des Textmoduls
K-Nr Kommentartext Begrindung Team 4 Kommen-
tator
545 | FuBnote 6 referenziert den ASME-Code. Hier ist die KTA- | Siehe geanderte Ful3note 6 der unten stehenden geanderten VGB
Regel zugrunde zu legen. Matrix. Power-
Tech
581 SE3, DFU: Gibt es nicht auch fiir aktive Komponenten der Siehe ergénzte FuRnote 11 der unten stehenden geénderten TOV

DFU die Anforderung zur Absicherung in Stufe B oder Ver-
formungsnachweis in dieser SE? => B'? aufnehmen

Matrix.

SE4a, AuRere Systeme: gibt es keine Beanspruchungsstufe,
die dieser SE zuzuordnen wére (z. B. ATWS-Einfluss auf Au-
Bere Systeme)?

Siehe Ergénzung und Ful3note 14 der unten stehenden ge-
anderten Matrix.

FulR3note 6: RSK-LL sollten nicht zitiert werden (s.0.)

FulRRnote 10: Sollte sich die FufRnote nicht auch auf DFU be-
ziehen?

FuRRnote 12: Hier sollte dargestellt werde, dass alternativ zu
einem Nachweis in Stufe B die Funktionsfahigkeit auch mit
einem Verformungsnachweis gezeigt werden kann.

FuRnote 13: Sollte sich die FufRnote nicht auch auf DFU und
AuRere Systeme beziehen?

Fir den ATWS sollte Stufe C nach KTA zul&ssig sein, siehe
geanderte FulR3note 6 der unten stehenden geanderten Mat-
rx.

Ja, FulRnote wurde erganzt.

Dieser Aspekt wird in der ergadnzten Ful3note 11) angespro-
chen. Hier sind Beanspruchungen durch den Betrieb des Si-
cherheitssystems auf das Sicherheitssystem selbst gemeint.

Die Ful3note 13) bezieht sich auf die gesamte SE 3; im Fliel3-
text war hier ein Fehler unterlaufen.
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K-Nr Kommentartext Begrindung Team 4 Kommen-
tator
621 Erdbeben ist ein Auslegungsstérfall. Die Anlage ist gebaut Die konkrete Zuordnung von Lastfallen zu Beanspruchungs- EoN KK,
worden, auch ,lhre* Anlage, die GKN-Anlagen sind so gebaut | stufen wurde jeweils im Genehmigungsverfahren vorgenom- Mickling-
worden, und damals wurde sie rechnerisch nachgewiesen in | men. Dies geschah nach Kenntnis Team 4 nicht immer ein- hoff
Bezug auf die Erdbebenereignisse und der Nachweis wurde heitlich, wie auch schon von den Kommentatoren angedeutet.
gefuhrt als ,Lastfall Dora". Das heif3t, da werden bestimmte Entsprechend einer Tischvorlage fiur die 99. Sitzung des
Spannungen zugrunde gelegt, die man nicht tiberschreiten RSK-Ausschusses ,Druckfiihrende Komponenten* am 12.
darf. Wie ich das Regelwerk jetzt sehe, wird dort der Lastfall Marz 1981 der Firma Kraftwerk Union wurde zum Beispiel
als ,Casar” eingeschatzt. Das heil3t anders, niedrigere Span- | das Sicherheitserdbeben bei der Anlage Grafenrheinfeld in
nungen mussen gefuhrt werden. Nun frage ich mich, was ist | Stufe D eingeordnet und fir die Anlage KKP | in Stufe C. Die
der tiefere Grund? Hat man erkannt, dass da Fehler waren in | Einstufung ist jedoch auch im Zusammenhang mit den jeweils
.Dora“? Wird der Lastfall Erdbeben nicht mehr beherrscht? getroffenen Annahmen tber Erdbebenstarken und Randbe-
Oder geht es einfach nur darum: Ich habe mir das Uberlegt. dingungen fur die Lasteinleitung zu sehen. Unseres Erach-
Ich will noch héhere Sicherheiten. Das ist die Frage und das | tens sollte die Moglichkeit einer standortspezifischen Uber-
ist sozusagen in diesem Regelwerk haufig der Fall. Und das priufung der jeweiligen Einstufung und Annahmen bestehen.
ist fir uns eindeutig eine Anderung der Sicherheitsphiloso- Ful3note 11) wurde entsprechend erganzt.
phie.
626 OK. Die zweite Frage: Sie sprachen das Erdbeben an. Und RWE,
zum Erdbeben das haben Sie vdllig richtig gesagt, gibt es Widera

verschiedene Konzepte. Es gibt einige Anlagen, die zum Bei-
spiel an der Elbemiindung stehen, die haben den Erdbeben-
lastfall in Stufe C in lhrem Genehmigungsverfahren beantragt
und genehmigt.

Es gibt einige andere Anlagen, wie zum Beispiel unsere An-
lage Biblis, fuir die ist der Erdbebenfall ein Stufe-D-Lastfall.
Das heilt, hier ist eine andere Uberlegung, die dahinter steht.
Das heif3t, wir gewahrleisten auf jeden Fall die Erfullung der
Schutzziele, wenn ein solches schweres Erdbeben kommt.
Wir geben aber unsere betreffenden Anlagenteile auf, das
heil3t, wir nehmen es als Betreiber in Kauf, dass die betref-
fenden Anlagenteile nachher kaputt und nicht wiederver-
wendbar sind. Aber wir stellen die Schutzziele sicher. Es wa-
re fur uns jetzt natirlich eine drastische Verscharfung, wenn
wir gesagt bek&mmen, wir dirfen eine Absicherung des Erd-
bebens als Stufe-D-Lastfall fiir unsere Komponenten nicht
mehr machen. Deswegen, klar an Sie die Frage: Ist das so
beabsichtigt?
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K-Nr Kommentartext Begrundung Team 4 Kommen-
tator
626 Ich mdchte das, was Herr Widera angeregt hat, noch einmal VENE,
aufgreifen in dem Sinne, wenn wir hier diesen Populations- Schu-
gedanken einfuihren und dort die Forderung nach der Stufe C mann

daraus ableiten, aus meinem Verstandnis des Absicherungs-
konzepts heraus, erstellt sowohl die Stufe C als auch die Stu-
fe D die Integritat eines Systems sicher, unabhéangig davon,
ob eine oder beliebig viele Komponenten betroffen sind.

Die Zuordnung zu den Lastfallstufen C und D hat eigentlich
nichts mit sicherheitstechnisch erforderlichen Reserven zu
tun, sondern wirklich nur den Gedanken: Wie oft trifft mich
dieser Lastfall statistisch und muss ich dafur als Betreiber im
Sinn der Verfugbarkeit Vorsorge betreiben, dass ich keine
globalen plastischen Verformungen erzeuge, sprich die Kom-
ponente im Nachgang wieder benutzen kann oder ist nach
Auftreten eines Lastfalls die Anlage nicht mehr gebrauchsfa-
hig? Allein das bestimmt auch im Rahmen der Erstellung von
Lastfallspezifikationen eigentlich die Einstufung in C oder D,
ohne hierbei zusatzliche sicherheitstechnische Aspekte zu
bertcksichtigen. Sondern es ist allein die Eintrittswahrschein-
lichkeit und das Vorsorgebedirfnis von Hersteller und Betrei-
ber, dass da sagt: Hier hatte ich gerne C, weil das Nachweis-
zZiel der Integritatserhalt einer passiven Komponente sehr
wohl, im Sinne der erforderlichen Vorsorge, auch mit D erfullt
ist.

188




ENTWURF Modul 3, Rev. B: Anhang A1 (Kommentarbearbeitung)

Modifizierte Matrix zu den Beanspruchungsstufen, die auf Grund oben dargestellter Kommentare Uberarbeitet wurde und Teil der Revision B des

Textmoduls 3 sein wird:

Anhang Al (Rev. B): Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Ereignissen der verschiedenen Sicher-

heitsebenen
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Beanspruchungsstufen
- AuRere Sicherheits-
DfU 2) s
Systeme behalter
Auslegungs-
stufe
_ 0 0 0
Sicher-
heitsebene
1 AP AP 1,2
2 B® B® -
3 c?9/p® c? /B8 DY 1/21/3
a c?/D D'? 3
7 7)
4 b 3
c N

Modul 3, Rev. B: Anhang A1 (Kommentarbearbeitung)

2 Anforderungen aus Modul 4, Abschnitt 2 sind erfullt.
2 Anforderungen aus Modul 4, Abschnitt 3 sind erfillt.
3 Anforderungen aus Modul 4, Abschnitt 5 sind erf(llt.
4 Ausgenommen ist das grof3e Leck innerhalb des Sicherheitsbehalters.

® GroRes Leck innerhalb des Sicherheitsbehélters: Nicht zulassig, wenn nachfol-
gend der Einsatz der Komponente fur eine Sicherheitsfunktion erforderlich ist.

® Fur Betriebstransienten mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems.

) Fur die Sicherheitsebenen 4b und 4c werden keine Anforderungen hinsichtlich
der Beanspruchungsstufen gestellt. Anforderungen an MafRnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes finden sich fur die Sicherheitsebenen 4b und 4c in "Sicher-
heitsanforderungen fuir Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen
Notfallschutz" (Modul 7).

® EinschlieRlich Ermidungsabsicherung fir Priiffalle an Sicherheitseinrichtungen.

9 Fur Beanspruchung aus dem Ereignis nur dann, wenn Funktionsanforderungen
nicht beeintrachtigt werden; falls erforderlich wird ein Funktionsnachweis erbracht
oder die Beanspruchung auf Stufe B eingeschrankt.

Bei Erdbeben wird die Zuordnung der Beanspruchungsstufen standortspezifisch
im Zusammenhang mit der Starke des Bemessungserdbebens tberpruft.

19 Egr Beanspruchungen aus dem Betrieb des Sicherheitssystems.

) Bej der Zuordnung der Beanspruchungsstufen ist die grof3e Population der be-
troffenen Komponenten beriicksichtigt.

12 Fur Komponenten, die fir die Beherrschung des Ereignisses erforderlich sind,
ist ein Funktionsnachweis erbracht.
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Lesehinweis

Auf Grund der Tabellenstruktur des Moduls 3 wurden die Kommentare im Vergleich zu den anderen Modulen unterschiedlich deutlich
gemacht. Das aktuelle Modul (Rev. B) wurde in acht Teile aufgeteilt: den Textteil, die Nachweiskriterien, den Tabellen mit Ereignissen
fur DWR, SWR und BE-Lagerbecken, den Betriebsphasendefinitionen sowie den Anhangen 1 (Zuordnung Beanspruchungsstufen zu
Sicherheitsebenen) und 2 (Leckannahmen und Brlche) (Bitte beachten: Kommentierter Anhang A2 der Revision A entspricht
nunmehr Anhang A1 in der Revision B. Kommentierter Anhang A3 der Revision A entspricht nunmehr Anhang A2 der Revision B.
Weiterhin wurde Anhang A1 aus Revision in den Textteil von Revision B verlagert.). Im Textteil sowie zum Anhang A2 (Rev. B) sind
die Kommentare und die Begrindungen des Teams in der bekannten tabellenartigen Form gegenuber gestellt. Bei den Ereignislisten,
den Nachweiskriterien, den Betriebsphasendefintionen sowie dem Anhang A1 (Rev. B), die selbst als Tabellen vorliegen, wurden fur
Erstere die Kommentare dem jeweiligen Ereignis nachgestellt bzw. fir die anderen hinter den jeweiligen Tabellen in Tabellenform
aufgelistet. Anderungen sind stellenweise im urspriinglichen Text kenntlich gemacht. Zur Verdeutlichung, ob Anderungen durchgefiihrt
wurden, kam das folgende Farbschema zur Anwendung.
Der Kommentarinhalt wurde im Modul teilweise

= bzw. vollstandig bericksichtigt und hatte
Anderungen zur Folge.

Anderungen sind in blauer Schrift eingetragen

Der Kommentarinhalt wurde__bearbeitet und
= beantwortet. Er hatte keine Anderung zur Folge.

Nachfolgend sind die Kommentare und eventuelle Anderungen zum Anhang A3 der Revision A (jetzt Anhang A2 der Revision B)

aufgefuhrt. Die rechte Spalte der nachfolgenden Tabelle enthalt den aktuellen Text des Anhangs A2 der Revision B.
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Kommentare mit Bezug zum Anhang A3 (Rev A) des Moduls, Antworten des Teams 3sowie neuer Text der Revision B

K-Nr./
r'rlfgnn':a—l- Textteil des Moduls (Rev. A) Kommentartext Begrindung Team 3 Textteil des Moduls (Rev. B)

tor

Allgemeine Kommentare ohne Bezug zum Anhang A3 des Moduls 3 (Rev. A)

621 Erdbeben ist ein Auslegungsstor- Der Kommentar bezieht sich auf
VGB fall. Die Anlage ist gebaut worden, den ursprunglichen Anhang 2

i auch ,lhre“ Anlage, die GKN- .Beanspruchungsstufen® des Mo-
Bei- Anlagen sind so gebaut worden, duls 3.
trag und damals wurde sie rechnerisch | pje folgende Beantwortung des
WS nachgewiesen in Bezug auf die Kommentars erfolgte durch Team
Micklin Erdbebenereignisse und der Nach- | 4 (\Modul 4):
ghof weis wurde geflhrt als ,Lastfall Do-

Die konkrete Zuordnung von Last-
fallen zu Beanspruchungsstufen
wurde jeweils im Genehmigungs-
verfahren vorgenommen. Dies
geschah nach Kenntnis Team 4
nicht immer einheitlich, wie auch
schon von den Kommentatoren
angedeutet. Entsprechend einer
Tischvorlage fir die 99. Sitzung
des RSK-Ausschusses ,Druckfiih-
rende Komponenten® am 12.
Marz 1981 der Firma Kraftwerk
Union wurde zum Beispiel das Si-
cherheitserdbeben bei der Anlage
Grafenrheinfeld in Stufe D einge-
ordnet und fir die Anlage KKP 1 in
Stufe C. Die Einstufung ist jedoch
auch im Zusammenhang mit den
jeweils getroffenen Annahmen
Uber Erdbebenstarken und Rand-
bedingungen fiir die Lasteinlei-
tung zu sehen. Daher ware eine
vertiefte Diskussion der Konse-

ra“. Das heil3t, da werden bestimm-
te Spannungen zugrunde gelegt,
die man nicht Uberschreiten darf.
Wie ich das Regelwerk jetzt sehe,
wird dort der Lastfall als ,Casar®
eingeschatzt. Das heif’t anders,
niedrigere Spannungen missen ge-
fuhrt werden. Nun frage ich mich,
was ist der tiefere Grund? Hat man
erkannt, dass da Fehler waren in
,Dora“? Wird der Lastfall Erdbeben
nicht mehr beherrscht? Oder geht
es einfach nur darum: Ich habe mir
das Uberlegt. Ich will noch héhere
Sicherheiten. Das ist die Frage und
das ist sozusagen in diesem Re-
gelwerk haufig der Fall. Und das ist
fur uns eindeutig eine Anderung der
Sicherheitsphilosophie.
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quenzen der jeweiligen Einstu-
fung und Annahmen an einzelnen
Beispielen sinnvoll, um daraus ei-
ne generelle Leitlinie abzuleiten.

602
WS-
Band-
auf-
nahme
TUV
Sud
Kohl

Der Anhang 3 beschéftigt sich mit
den zu unterstellenden Leckquer-
schnitten und den Brichen und den
Bruchpostulaten. Ist ja nicht unbe-
dingt im direkten Zusammenhang
zu sehen mit den eigentlichen Er-
eignislisten. Dient, wenn man es
genauer liest, bestimmten Festle-
gungen in Bezug auf die Nachweis-
fuhrung. Kénnte man mal Uberle-
gen, ob das nicht im Modul 4 bes-
ser angesiedelt ware.

Der Hauptpunkt ist aber, dass,
wenn man sorgfaltig liest, immer
verschiedene Auslegungsanforde-
rungen hier aufgenommen sind, in
Bezug auf Kernnot- und Kernnach-
kUhlsystem, die sich so im Modul
10 nicht wiederfinden. Mein Petitum
ist einfach, mit Blick auf die An-
wendbarkeit des Regelwerks zu-
kiinftig, dass man doch diese Aus-
legungsanforderungen geschlossen
darstellt im Modul 10 und all die
Punkte, die jetzt die Auslegung des
Notkuhlsystems und Nachklhlsys-
tems betreffen, dort zusammen-
fuhrt, damit man quasi in einem
Modul den kompletten Uberblick
hat und nicht in mehreren Modulen

Da der Anhang A3 sich mit den
Leckpostulaten beschéftigt, die
wesentliche Randbedingungen fur
die zu analysierenden Ereignisse
der Ereignislisten darstellen, soll
dieser Anhang nach Auffassung
von Team 3 und Team 4 Bestand-
teil von Modul 3 bleiben.

Modul 3 und Modul 10 wurden
nochmals auf Konsistenz hinsicht-
lich der VM-Ereignisse sowie an-
derer Randbedingungen Uber-
pruft.
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hier sich die Anforderungen zu-
sammen suchen muss.

Herr Liemersdorf, vielleicht direkt
dazu, also, wenn ich solche Punkte
im Modul 10 nicht finde, dass das
Notkihlsystem gegen Leckquer-
schnitte in den HauptkihImittellei-
tungen von 2F ausgelegt ist, das ist
fur mich ein elementarer Punkt, der
fur die Auslegung des Not- und
Nachkuhlsystems existiert.

Und wenn ich nun die Auslegungs-
anforderungen im Modul 10 alle
aufgreife, bin ich schon der Mei-
nung, dass das schon ein zentraler
Punkt ist, die man dort auch finden
musste. Mein Petitum ist wirklich,
dass man einfach nochmal iber-
legt, von der Struktur her, zu sagen,
alle die Auslegungsanforderungen,
da gibt es noch genug andere The-
men, die Uber die Module verstreut
sind, alle die Auslegungsanforde-
rungen, die ich habe, an bestimmte
Einrichtungen, Komponenten, Sys-
teme wirklich so zusammenzufas-
sen, dass Sie geschlossen darge-
stellt werden.

Ich denke immer an die Anwen-
dungen in der Praxis spater, wenn
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Sie ein Regelwerk haben, wo Sie in
verschiedenen Modulen Themen
finden, muss man alles sehr syste-
matisch sichten und aufbereiten.
Ich dachte es eigentlich ein Ziel ist
von dem neuen Regelwerk, dass
man die Punkte und zwar, hatte ich
Sie, Herr Meyer, am 23. Januar ja
auch so verstanden, zusammen-
fuhrt.

Kommentare mit Bezug zum Anhang A3 des Moduls 3 (Rev.A)

Anhang A3:

Zu unterstellende Leckquer-
schnitte und Briiche

Titel des Anhangs wurde noch-
mals geandert!

Anhang A2:

Unterstellte Leckquerschnitte und
Bruche in der Druckfiihrenden
UmschlielBung bzw. der
drucktragenden Wandung der
auleren Systeme

Auszug aus der Technischen No-
tiz ,Darstellung und Erlauterung
zum Thema Leck- und Bruchan-
nahmen fir Leichtwasserreakto-
ren vom Typ SWR und DWRY;
Kapitel 8:

Textstelle ist in Revision B entfal-
len.

1 Grundsatze und Vorausset-
zungen

1 Grundsétze und Voraussetzungen

Fur verschiedene Nachweisziele
werden Leckquerschnitte und
Briiche unterstellt. Die Leckquer-
schnitte sind postulierte Grofien
und auf die offene Querschnitts-

(1) Die Leckquerschnitte sind
postulierte GroRen und auf die offene
Querschnittsflache F der jeweiligen
Leitung bezogen.
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flache F der jeweiligen Leitung
bezogen. Ausgangszustand ist
die jeweils ungunstigste anfangli-
che betriebliche Situation.
Hinweis: Die Anforderungen in
Abschnitt 2.1 und 3 sind hinsicht-
lich folgender Nachweisziele ge-
gliedert:

— Erhalt der Barrierenfunktion
des Sicherheitsbehalters, bei
SWR auch Erhalt der Funkti-
on des Druckabbaussystems

— Aufrechterhaltung der Kih-
lung der Brennelemente durch
Ausgleich des Kihlmittelver-
lustes (Auslegung der Not-
kiihlsysteme)

— Gewahrleistung der Abschalt-
barkeit und Kuhlbarkeit des
Reaktorkerns

— Vermeidung der Scha-
densausweitung auf die
druckfihrende Umschliel3ung,
Gebaudeteile und benachbar-
te Systeme, die fir die Be-
herrschung des Ereignisses
erforderlich sind.

Fir die Einschrankung der zu un-
terstellenden Leckquerschnitte <
2F wird die Erfillung der Anfor-
derungen von Modul 4 vorausge-
setzt. Fur die betroffenen Rohrlei-
tungen wird insbesondere ge-

Hinweis: Die Anforderungen in den
Abschnitten 2.1 und 3 sind hinsichtlich
folgender Nachweisziele gegliedert:

— Aufrechterhaltung der Kiihlung der
Brennelemente durch Ausgleich des
Kahimittelverlustes (Auslegung der
Notkuhlsysteme),

— Sicherstellung einer abschalt- und
kihlbaren Geometrie des
Reaktorkerns,

— Vermeidung der
Schadensausweitung auf die
druckfiihrende UmschlieBung, auf
Gebaudeteile und auf benachbarte
Systeme, die flr die Beherrschung
des Ereignisses erforderlich sind,
und

— Erhaltung der Barrierenintegritat des
Sicherheitsbehalters, bei SWR auch
Erhaltung der Funktion des
Druckabbaussystems.

(2) Die Anwendung dieses Anhangs
setzt die Erfullung der Anforderungen
von "Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Ausflihrung der Druckfiihrenden
UmschlieBung, der drucktragenden
Wandung der AulReren Systeme sowie
des Sicherheitseinschlusses® (Modul
4), Abschnitte 2 bzw. 3 voraus.
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wahrleistet, dass

— Korrosions- und Erosionsvor-
gange sowie betriebliche
Werkstoffveranderungen (Al-
terung) so begrenzt und fest-
stellbar sind, dass sie nicht zu
relevanten Schaden fiihren
kénnen,

— Schwingungen bzw. nicht
spezifizierte dynamische Be-
lastungen so begrenzt und
feststellbar sind, dass sie
nicht zu Schaden durch Er-
mudung flhren kénnen,

— die Spannungsabsicherung
nicht durch unzulassige
Druckuberschreitungen, ther-
mische und mechanische Zu-
satzlasten sowie Fehlfunktio-
nen der Unterstitzungen in-
frage gestellt wird.

2 DWR

2 Druckfuhrende UmschlieBung von
DWR

2.1 HauptkihImittelleitung ein-
schlie8lich Anschlusslei-
tungen DN > 200

2.1 Hauptkihlmittelleitung
einschlief3lich
Anschlussleitungen DN > 200

e Erhalt der Barrierenfunktion
des Sicherheitsbehalters

(1) Der Ermittlung des
Auslegungsdrucks des

Textstelle nochmals strukturell
und inhaltlich tGberarbeitet

¢ Aufrechterhaltung der Kiihlung der
Brennelemente durch Ausgleich
des KuhImittelverlustes (Auslegung
der Notkuhlsysteme)
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Sicherheitsbehalters sowie der
Ermittlung der Druckdifferenzen
innerhalb des
Sicherheitsbehalters werden
Leckquerschnitte bis zu 2 F in
den Hauptkuhlmittelleitungen
zugrunde gelegt.

e Vermeidung der
Schadensausweitung

(2) Hinsichtlich der
Belastungsannahme fur die
Strahl- und Reaktionskrafte auf
Rohrleitungen, Komponenten,
Komponenteneinbauten und
Gebaudeteile wird ein Leck mit
einem Querschnitt von 0,1 F (F =
offene Querschnittsflache) der
jeweiligen Leitung und statischer
Ausstrémung flr verschiedene
anzunehmende Bruchlagen
unterstellt. Dies gilt auch fiir die
Freisetzung oder Ablésung von
Materialien im Hinblick auf
mdgliche Beeintrachtigungen der
Sumpffunktion und flr
Uberflutungen.

(3) Zur Beherrschung der
Auswirkungen (Druckaufbau in
der Reaktorgrube) eines
unterstellten Lecks mit dem
Querschnitt 0,1 F zwischen
Reaktordruckbehalter und
biologischem Schild werden

(1) Bei der Analyse der
KernnotkUhlwirksamkeit sind Leckquer-
schnitte in den
Hauptkuhlmittelleitungen bis
einschlieRlich 2 F zu Grunde gelegt (F
= offene Querschnittsflache). Die
Notkuhlsysteme sind entsprechend
ausgelegt.

e  Sicherstellung einer abschalt- und
kihlbaren Geometrie des
Reaktorkerns

(2) Als Belastungsannahme fur die
Einbauten des Reaktordruckbehalters
ist ein schnell 6ffnendes Leck (lineares
Offnungsverhalten, Offnungszeit 15
ms) mit einem Querschnitt von 0,1 F in
den Hauptkuhlmittelleitungen fur
verschiedene Lecklagen unterstellt.

e Vermeidung der
Schadensausweitung

(3) Far die Ermittlung der Einwirkungen
aus Strahl- und Reaktionskraften auf
Rohrleitungen, Komponenten,
Komponenteneinbauten und
Gebaudeteile ist ein Leck mit einem
Querschnitt von 0,1 F der jeweiligen
Leitung und mit statischer Ausstromung
fur verschiedene anzunehmende
Lecklagen unterstellt. Dies gilt auch fur
die Ermittlung der durch Strahlkrafte
bewirkten Freisetzung oder Ablésung
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soweit notwendig Vorkehrungen
getroffen, z. B. Doppelrohre im
Bereich der Durchfihrung der
Hauptkuhlmittelleitungen durch
den biologischen Schild.

(4) Fur den Nachweis der
Standsicherheit der
Komponenten
Reaktordruckbehalter,
Dampferzeuger,
Hauptkuihlmittelpumpen und
Druckhalter werden folgende
Annahmen getroffen:

Die Standsicherheit der
Komponenten wird fiir die
statische Ersatzkraft P,y
Uberlagert mit dem Eigengewicht
der Komponente, gewahrleistet
Groke P=2-p-F

p = Nennbetriebsdruck

F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt
des Rohrquerschnitts im
Bereich der Stutzenrundnaht

Wirkung: Stutzenmittelachse
in der fur die Standsicherheit
der Komponente
ungunstigsten Richtung

Diese Kraft wirkt jeweils nur an

von Materialien im Hinblick auf
mogliche Beeintrachtigungen der
Sumpfansaugung.

(4) Zur Beherrschung der
Auswirkungen (Druckaufbau in der
Reaktorgrube) eines unterstellten
Lecks mit dem Querschnitt 0,1 F
zwischen Reaktordruckbehélter und
biologischem Schild sind - soweit
notwendig - Vorkehrungen getroffen,
z. B. Doppelrohre im Bereich der
Durchflhrung der
HauptkUhlmittelleitungen durch den
biologischen Schild.

(5) Fir den Nachweis der
Standsicherheit der Komponenten
Reaktordruckbehélter, Dampferzeuger,
Hauptkuhlmittelpumpen und
Druckhalter sind folgende Annahmen
getroffen:

Die Standsicherheit dieser
Komponenten ist gewahrleistet fir die
statische Ersatzkraft P, Uberlagert mit
dem Eigengewicht der Komponente:
Px=2-p-F

mit

p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb

F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt des
Rohrquerschnitts im Bereich der
Stutzenrundnaht.
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einem Stutzen. Die
Standsicherheit wird fur jeden
Stutzen getrennt nachgewiesen.

Hinweis: Beim Dampferzeuger
wird die Standsicherheit in
gleicher Weise fiir den Anschluss
des Sekundarkreislaufs
gewabhrleistet. Dies wird unter
den Leckpostulaten der
Frischdampf- bzw.
Speisewasserleitung behandelt.

(5) Bei der Ermittlung des
Auslegungsdrucks und der
Auslegungstemperatur flr
storfallfeste elektrische
Einrichtungen wird von einem
Leckquerschnitt von 2 F in den
HauptkuhImittelleitungen
ausgegangen.

e Aufrechterhaltung der
Kuhlung der Brennelemente
durch Ausgleich des
Kuhimittelverlustes
(Auslegung der
Notkihlsysteme)

(6) Bei der Analyse der
Kernnotkuhlwirksamkeit werden
Leckquerschnitte in den
HauptkuhImittelleitungen bis 2 F
zugrunde gelegt. Die
Notkihlsysteme werden
entsprechend ausgelegt.

Wirkung: Stutzenmittelachse in der
fur die Standsicherheit der
Komponente unglnstigsten
Richtung.

Die Kraft wirkt jeweils nur an einem
Stutzen. Die Standsicherheit ist fiir
jeden Stutzen getrennt nachgewiesen.

Hinweis: Beim Dampferzeuger ist die
Standsicherheit in gleicher Weise fur
den Anschluss des Sekundarkreislaufs
gewabhrleistet. Dies wird unter den
Leckpostulaten der Frischdampf- bzw.
Speisewasserleitung behandelt.

(6) Auslegungsdruck und
Auslegungstemperatur fir storfallfeste
elektrische Einrichtungen sind
festgelegt fir einen Leckquerschnitt
von 2 F inden
Hauptkuhlmittelleitungen.

e Erhaltung der Barrierenintegritat
des Sicherheitsbehalters

(7) Der Ermittlung des Auslegungs-
drucks des Sicherheitsbehalters sowie
der Ermittlung der Druckdifferenzen
innerhalb des Sicherheitsbehalters sind
Leckquerschnitte bis einschlie3lich 2 F
in den HauptkihImittelleitungen zu
Grunde gelegt.
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e  Gewahrleistung der
Abschaltbarkeit und
Kuhlbarkeit des
Reaktorkerns

(7) Als Belastungsannahme fiir
die Einbauten des
Reaktordruckbehalters wird ein
schnell 6ffnendes Leck (lineares
Offnungsverhalten, Offnungszeit
15 ms) mit einem Querschnitt
von 0,1 F in den
HauptkdhImittelleitungen fur
verschiedene Bruchlagen
unterstellt.

2.2 Reaktordruckbehalter

2.2 Reaktordruckbehalter

(1) Im Hinblick auf die Veranke-
rung des Reaktordruckbehéalters

Tragstrukturen), die Belastung
der Einbauten im Reaktordruck-
behalter und die Auslegung des

von etwa 20 cm? (geometrischer
Querschnitt: kreisformig) unter-
halb der Reaktorkernoberkante

tordruckbehalter, die zu einer
LeckgréRe von mehr als 20 cm?
fuhren kdnnten, sind mittels ge-

(Begrenzung Druckbelastung auf

Kernnotkuhlsystems wird am Re-
aktordruckbehalter auch ein Leck

unterstellt. Vorschaden am Reak-

Textstelle nochmals strukturell
und inhaltlich Gberarbeitet.

Bzgl. 2.2 (2):

Anpassung des Textes hinsicht-
lich Ursachen fir den Auswurf
und Hinweis auf Behandlung der
Folgeschaden nunmehr in M10
(und nicht mehr M2)

(1) Im Hinblick auf die Verankerung des
Reaktordruckbehalters (Begrenzung
der Druckbelastung auf
Tragstrukturen), die Belastung der
Einbauten im Reaktordruckbehalter und
die Auslegung des Kernnotkuhlsystems
ist auch ein Leck am
Reaktordruckbehalter von etwa 20 cm?
(geometrischer Querschnitt:
kreisférmig) unterhalb der
Reaktorkernoberkante unterstellit.

(2) Der Auslegung der
Reaktordruckbehalter-Einbauten und
der Schutzmaflinahmen fir den
Sicherheitsbehalter werden auch die
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eigneter Uberwachungsmaf-
nahmen rechtzeitig erkennbar.

(2) Der Auslegung werden auch
die Auswirkungen des plotzlichen
Bruches eines Steuerelement-
stutzens mit dem maximal mdgli-
chen Leckquerschnitt am Reak-

tordruckbehalter zugrunde gelegt.

Aspekte der Rickwirkungen auf
andere Steuerstabgehauserohre
sind in Modul 2 Abschnitt 6.3 (10)
behandelt.

Aspekte, die den postulierten
Bruch des Steuerstabgehause-
rohres betreffen, sind in Modul 2,
Abschnitt 6.3 (10) behandelt.

Auswirkungen des plétzlichen Bruchs
eines Steuerelementantrieb-
Gehauserohres oder -Stutzens mit dem
maximal moglichen Leckquerschnitt am
Reaktordruckbehalter zu Grunde
gelegt.

Hinweis: Aspekte der Rickwirkungen
auf benachbarte
Steuerelementantriebe oder den
Sicherheitsbehalter sind in
~oicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Auslegung und den sicheren Betrieb
von baulichen Anlagenteilen,
Systemen und Komponenten® (Modul
10), Abschnitt 2.5.8, behandelt.

2.3 Frischdampf- und Speise-
wasserleitung

(1) Fur die Frischdampf- und
Speisewasserleitungen zwischen
Dampferzeuger und
Armaturenstation auf3erhalb des
Sicherheitsbehalters werden
Leckagen aus unterkritischen
Rissen unterstellt. Diese konnen
auf der Basis der Bruchmechanik
ermittelt werden oder werden auf
0,1 F begrenzt.

Hinweis: Fur die Begrenzung der

Diese Textstelle der Revision A ist
in der Revision B jetzt in Kapitel
4.1 des Anhangs A2 wiederzufin-
den.
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Leckflachen aufgrund
unterkritischer Risse auf Werte <
0,1 F gibt es derzeit keine
Regelwerksanforderungen und
keine einheitliche
Vorgehensweise zum Nachweis
ausreichender Vorsorge. Es
werden daher folgende
grundsatzliche Nachweisschritte
empfohlen:

e Es werden Leckerkennungs-
systeme vorgesehen, die eine
spezifizierte Ausstromrate si-
cher erkennen.

—  Fir den postulierten
Durchriss an einer
beliebigen Stelle wird
mit Mitteln der
Bruchmechanik
einerseits gezeigt, dass
fur die Einwirkungen der
Sicherheitsebene 1 eine
fur die spezifizierte
Ausstromrate geniigend
grole
Rissoffnungsflache
entsteht. Andererseits
wird gezeigt, dass fir
alle Einwirkungen der
Sicherheitsebenen 1 bis
3 die grofte der fir
diese Rissoff-
nungsflache mdglichen
Risslange unterkritisch
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ist (Diese Risslange ist
groRer als die fir die
Erkennbarkeit des
Lecks maRgebliche).

Fur den Nachweis der
Unschéadlichkeit der
Einwirkungen aus dem
unterkritischen Riss auf
das betroffene System
werden diese mit den
Einwirkungen aus dem
mafigebenden Ereignis
der Sicherheitsebene 2
und 3 Uberlagert.

Es werden flr jeden
Nachweisschritt
ausreichende Zuschlage
gewahlt, die der
jeweiligen Unsicherheit
der Naherung mit
ingenieurmaligen
Verfahren (z.B.
Vereinfachungen der
Bruchmechanik,
elastische
Schnittlastermittlung fir
Rohrleitungssystem mit
elastisch-plastischem
Verhalten) an
physikalischen
Phanomene (z.B.
Ausstrémrate fur die
Leckerkennung)
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Rechnung tragen.

(2) Hinsichtlich der
Belastungsannahmen fiir die
Reaktions- und Strahlkrafte auf
die Frischdampf- und
Speisewasserleitungen im
Bereich zwischen
Dampferzeuger und erster
Absperrarmatur auf3erhalb des
Sicherheitsbehalters wird
abdeckend eine Leckoéffnung von
0,1 F und statische Ausstromung
unterstellt.

(3) Hinsichtlich dynamischer
Belastungen werden einlaufende
Entlastungsdruckwellen, die sich
aus Bruchen in
Leitungsbereichen hinter der
ersten Absperrarmatur au3erhalb
des Sicherheitsbehalters
ergeben, oder als Folge aulerer
Einwirkungen unterstellt werden,
angesetzt und der Bemessung
zugrunde gelegt. Hierzu wird als
EingangsgroRe fir die Rechnung
ein Rundabriss (2F-Bruch) mit
einem linearen
Offnungsverhalten und einer
Offnungszeit von 15 ms
postuliert. Mit dieser Annahme
erubrigen sich Analysen von
dynamischen Belastungen aus
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unterkritischen Rissen.

(4) Fur die Standsicherheit des
Dampferzeugers werden im
Hinblick auf den Anschluss des
Sekundarkreises folgende
Annahmen getroffen:

Die Standsicherheit des
Dampferzeugers wird fiir die
statische Ersatzkraft P,y
Uberlagert mit dem Eigengewicht
der Komponente, gewahrleistet

Grole P,x=2-p-F
= Nennbetriebsdruck

= offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt des
Rohrquerschnitts im Bereich der
ersten Anschlussschweif3naht

Wirkrichtung: Stutzenmittelachse
in der fir die Standsicherheit der
Komponente ungunstigsten
Richtung

Diese Kraft wirkt jeweils nur an
einem Stutzen. Die
Standsicherheit wird fiir jeden
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Stutzen getrennt nachgewiesen.

(5) Die Auswirkungen eines
Frischdampfleitungsbruches
sowie einer daraus folgenden
Kaltwassertransiente auf das
Reaktivitatsverhalten und auf die
Anderung von Druck und
Temperatur im Reaktor sowie die
daraus resultierenden
Belastungen auf den
Reaktordruckbehalter mit seinen
Einbauten werden beherrscht.

2.4 Dampferzeuger-Heizrohre

2.3 Dampferzeuger-Heizrohre

(1) Die Belastungen, die bei ei-
nem zu unterstellenden Frisch-
dampf- bzw. Speisewasserlei-
tungsbruch oder Offenbleiben ei-
nes sekundarseitigen Sicher-
heitsventils auf die Dampfer-
zeugerheizrohre durch die stati-
sche und transiente Beanspru-
chung (Druckwelle, Stromungs-
krafte, statische Druckdifferenzen
Uber die Dampferzeugerheizroh-
re) auftreten, werden bestimmt.
Es wird nachwiesen, dass die
Dampferzeugerheizrohre diesen
Belastungen standhalten.

(2) Jedoch wird bei der Storfall-
analyse fur den Frischdampflei-

Nur Anderungen hinsichtlich der
Umstellung auf den Indikativ.

(1) Die Belastungen, die bei einem zu
unterstellenden Frischdampf- bzw.
Speisewasserleitungsbruch oder
Offenbleiben eines sekundarseitigen
Sicherheitsventils auf die
Dampferzeugerheizrohre durch die
statische und transiente
Beanspruchung (Druckwelle,
Stréomungskrafte, statische
Druckdifferenzen uber die
Dampferzeugerheizrohre) auftreten,
sind bestimmt. Es ist nachgewiesen,
dass die Dampferzeugerheizrohre
diesen Belastungen standhalten.

(2) Jedoch ist bei der Stoérfallanalyse flr

den Frischdampfleitungsbruch
grundsatzlich das Versagen einiger
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tungsbruch grundsatzlich das
Versagen einiger weniger
Dampferzeugerheizrohre als zu-
falliger, nicht als Folge des
Frischdampfleitungsbruchs auf-
tretender zusatzlicher Fehler un-
terstellt, der einhillend durch die
Annahme des vollstandigen Bru-
ches (2 F) eines Dampferzeuger-
heizrohres im betroffenen
Dampferzeuger zu berticksichti-
gen ist. Ein Einzelfehler an ande-
rer Stelle wird bei dieser Storfall-
analyse dann nicht mehr unter-
stellt.

(3) Beim Frischdampfleitungs-
bruch auRerhalb der duReren
Absperrarmatur mit zusatzlichem
Einzelfehler "Nichtschlie3en der
Absperrarmatur" braucht ein
Dampferzeugerheizrohrversagen
nicht unterstellt zu werden, wenn
der oben genannte Belastungs-
nachweis positiv geflhrt worden
ist.

(4) Bei Speisewasserleitungs-
bruch braucht ein Dampfer-
zeugerheizrohrversagen nicht un-
terstellt zu werden.

(5) Bei Unterstellung von unter-
kritischen Rissen oder Abriss ei-
ner Kleinleitung wird kein zusatz-
liches Dampferzeugerheizrohr-

weniger Dampferzeugerheizrohre als
zufalliger, nicht als Folge des
Frischdampfleitungsbruchs auftretender
zusatzlicher Fehler unterstellt, der
einhullend durch die Annahme des
vollstandigen Bruchs (2 F) eines
Dampferzeugerheizrohres im
betroffenen Dampferzeuger
berlcksichtigt ist. Ein Einzelfehler an
anderer Stelle ist bei dieser
Storfallanalyse dann nicht unterstellt.

(3) Beim Frischdampfleitungsbruch
aullerhalb der aulleren Absperrarmatur
mit zusatzlich unterstelltem
"NichtschlieBRen der Absperrarmatur” ist
ein Dampferzeugerheizrohrversagen
nicht angenommen, wenn der oben
genannte Belastungsnachweis nach
Ziffer 2.4 (1) positiv gefuhrt worden ist.

(4) Bei Speisewasserleitungsbruch ist
ein Dampferzeugerheizrohrversagen
nicht unterstellt.

(5) Bei Unterstellung von
unterkritischen Rissen oder Abriss
einer Kleinleitung ist kein zusatzliches
Dampferzeugerheizrohrversagen
Uberlagert.
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versagen Uberlagert.
3 SWR 3 Druckfuihrende Umschlie3ung von
SWR
491 . . A (8 urel {11)3 . Es ist richtig, dass die freie .
VGB . Erhalt.der Barnerenfunkﬂon Der Auslegung des Notkiihlsystems | Querschnittsfliche der Stutzen, e Aufrechterhaltung der Kuhlunlg der
Power- des Sicherheitsbehalters von SWR-Anlagen ist ein RDB- fiir die ein Abriss postuliert wird Brennglem_ente durch Ausgleich
Tech Bodenleck mit einer GréRRe von 80 des Kuhlmittelverlustes (Auslegung

(1) Der Ermittlung des
Auslegungsdrucks des
Sicherheitsbehalters sowie der
Ermittlung der Druckdifferenzen
innerhalb des
Sicherheitsbehalters und der
Bemessung des
Druckabbausystems werden
Leckquerschnitte bis zu 2 F in
den HauptkuhImittelleitungen
zugrunde gelegt.

e Vermeidung der
Schadensausweitung

(2) Hinsichtlich der
Belastungsannahme fiir die
Strahl- und Reaktionskrafte auf
Rohrleitungen, Komponenten
und Gebaudeteile wird ein
schnell 6ffnendes Leck (lineares
Offnungsverhalten, Offnungszeit
15 ms) mit einem Querschnitt
von 0,1 F der jeweiligen Leitung
und statischer Ausstrémung fur
verschiedene anzunehmende
Bruchlagen unterstellt. Dies gilt

cm2 zugrunde zu legen (siehe An-
hang A3, S.56). Hierfur wird keine
Begriindung angegeben. Der Quer-
schnitt von 44 cm?, der abdeckend
ist fur alle technisch begrindbaren
Risse an Stutzen im RDB-Boden,
wird an dieser Stelle nicht erwahnt.
Im nachfolgenden Absatz wird je-
doch die Bericksichtigung eines
plétzlichen Bruches eines Kernin-
strumentierungsstutzens, eines
Pumpenstutzens und eines Absor-
berstutzens mit dem maximal mog-
lichen Leckquerschnitt als Grundla-
ge der Auslegung des Kernnotkiihl-
systems gefordert.

Welchen Sinn hat dann die Anfor-
derung des Nachweises der Grolke
des 80 cm2 Bodenlecks?

(Kerninstrumentierungs- und
Steuerstabstutzen; der
Pumpenstutzen soll hier nicht
mitbetrachtet werden, siehe
Antwort auf Kommentar Nr.
545/34.), durch die Annahme
eines 44 cm? Querschnitts
abgedeckt wird. Diese technisch
begriindbaren Leckpostulate sind
auch im Hinblick auf die
Ruckwirkung auf die RDB-
Einbauten zu betrachten, fir die
die Leckage eine Rolle spielt.
Darlber hinaus wurde im
Zusammenhang mit seinerzeit
nicht prifbaren Bereichen im
RDB-Boden fiir alle deutschen
SWR nachgewiesen, dass die
Kernnotkiihlung auch ein 80 cm?
Bodenleck beherrscht, wie dies
auch in dem Entwurf fir die RSK-
Leitlinie fur SWR gefordert
worden war. Diese Einschréankung
der Prifbarkeit ist jedoch
prinzipiell heute nicht mehr
gegeben. Wenn ein neues
Regelwerk hinter dieser

der Notkuhlsysteme)

(1) Bei der Analyse der
Kernnotkuhlwirksamkeit und der
Auslegung der Notkuhilsysteme sind
folgende Leckquerschnitte zugrunde
gelegt:

a)

b)

an den Frischdampf- und
Speisewasserleitungen bis zu 2F
sowie

am Reaktordruckbehalter einerseits
80 cm? (geometrischer Querschnitt:
kreisférmig) unterhalb der
Reaktorkernoberkante, andererseits
die maximal mdglichen
Leckquerschnitte durch den Bruch
eines
Kerninstrumentierungsstutzens bzw.
des Gehauserohres eines
Steuerstabantriebs oder der
Schweillnaht zwischen
Gehauserohr und RDB.

Hinweis: Aspekte der Rickwirkungen
auf benachbarte Steuerstabantriebe
oder den Sicherheitsbehalter sind in
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auch fur die Freisetzung oder
Abldsung von Materialien im
Hinblick auf mégliche
Beeintrachtigungen der
Sumpffunktion und flr
Uberflutungen.

(3) Zur Beherrschung der
Auswirkungen (Druckaufbau im
Luftraum der
Kondensationskammer) eines
unterstellten Lecks im
Druckentlastungsrohr mit dem
Querschnitt 0,1 F zwischen
Kondensationskammerdecke und
dem Ausstrombereich des
Druckentlastungsrohres im
Wasserbereich werden, soweit
notwenig, Vorkehrungen
getroffen, z.B. Schutzrohr um das
Druckentlastungsrohr.

(4) Hinsichtlich dynamischer
Belastungen werden einlaufende
Entlastungsdruckwellen, die sich
aus Bruchen in
Leitungsbereichen hinter der
ersten Absperrarmatur aulRerhalb
des Sicherheitsbehalters
ergeben, oder als Folge aullerer
Einwirkungen unterstellt werden,
angesetzt und der Bemessung
zugrunde gelegt. Hierzu wird als
Eingangsgrofe fur die Rechnung
ein Rundabriss (2F-Bruch) mit
einem linearen

Forderung zurtickzubleiben soll,
so kann dies aus unserer Sicht
nicht ohne ausfuhrliche
wissenschattlich-technische
Begrindung geschehen. Diese
liegt zur Zeit aber nicht vor.

Bzgl. 3 (1) b):

Anpassung des Textes hinsicht-
lich Ursachen fir den Auswurf
und Hinweis auf Behandlung der
Folgeschaden in M10.

»oicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Auslegung und den sicheren Betrieb
von baulichen Anlagenteilen, Systemen
und Komponenten® (Modul 10),
Abschnitt 2.5.8, behandelt.

e Sicherstellung einer abschalt- und
kihlbaren Geometrie des
Reaktorkerns

(2) Belastungsannahme fur die
Einbauten des Reaktordruckbehalters
ist ein schnell 6ffnendes Leck (lineares
Offnungsverhalten, Offnungszeit 15
ms) mit einem Querschnitt von 0,1 F in
den Frischdampf- und
Speisewasserleitungen fur
verschiedene Lecklagen sowie Lecks
entsprechend (1) b).

e Vermeidung der
Schadensausweitung

(3) Hinsichtlich der
Belastungsannahme fiir die Strahl- und
Reaktionskrafte auf Rohrleitungen,
Komponenten und Gebaudeteile ist ein
Leck mit einem Querschnitt von 0,1 F
der jeweiligen Leitung und statischer
Ausstromung flr verschiedene
anzunehmende Lecklagen unterstellt.
Dies gilt auch fir die Freisetzung oder
Ablésung von Materialien im Hinblick
auf mogliche Beeintrachtigungen der
Sumpfansaugung.
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Offnungsverhalten und einer
Offnungszeit von 15 ms
postuliert. Mit dieser Annahme
erubrigen sich Analysen von
dynamischen Belastungen aus
unterkritischen Rissen.

(5) Fur den Nachweis der
Standsicherheit des
Reaktordruckbehalters werden
folgende Annahmen getroffen:

Die Standsicherheit der
Komponenten wird fir die
statische Ersatzkraft P,y
Uberlagert mit dem Eigengewicht
der Komponente, gewahrleistet

GroRe Px=2-p-F
p = Nennbetriebsdruck
F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt
des Rohrquerschnitts im
Bereich der Stutzenrundnaht

Wirkung: Stutzenmittelachse
in der fur die Standsicherheit
der Komponente
ungunstigsten Richtung

Diese Kraft wirkt jeweils nur an
einem Stutzen. Die
Standsicherheit wird flr jeden
Stutzen getrennt nachgewiesen.

(6) Die Verankerung wird so

(4) Zur Beherrschung der
Auswirkungen (Druckaufbau im
Luftraum der Kondensationskammer)
eines unterstellten Lecks im
Druckentlastungsrohr mit dem
Querschnitt 0,1 F zwischen
Kondensationskammerdecke und dem
Ausstrombereich des
Druckentlastungsrohres im
Wasserbereich sind - soweit notwendig
- Vorkehrungen getroffen, z.B.
Schutzrohr um das
Druckentlastungsrohr.

(5) Hinsichtlich dynamischer
Belastungen sind einlaufende
Entlastungsdruckwellen, die sich aus
Bruchen in Leitungsbereichen hinter
der auReren Absperrarmatur
(auRerhalb des Sicherheitsbehalters)
ergeben oder die als Folge aulierer
Einwirkungen unterstellt werden, der
Bemessung zu Grunde gelegt. Hierzu
ist als Eingangsgrofe fur die Rechnung
ein Rundabriss (2F-Bruch) mit einem
linearen Offnungsverhalten und einer
Offnungszeit von 15 ms postuliert. Mit
dieser Annahme erubrigen sich
Analysen von dynamischen
Belastungen aus unterkritischen
Rissen.

(6) Fur den Nachweis der
Standsicherheit des
Reaktordruckbehalters sind folgende
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bemessen, dass auch die
entsprechend (10) und (11)
unterstellten Lecks mit abgedeckt
sind.

(7) Die Folge von Briichen
druckfiihrender Teile innerhalb
und aulierhalb des
Sicherheitsbehalters dirfen die
Funktionsweise des
Abschaltsystems, des
Druckabbausystems, der Nach-
und Kernnotkihlsysteme und der
Durchdringungsabschlussorgane
nicht beeintrachtigen. Um die
Folgen von Brichen zu
begrenzen, werden - falls
erforderlich -
Ausschlagsicherungen oder
StoRdampfer angebracht.

(8) Bei der Ermittlung des
Auslegungsdrucks und der
Auslegungstemperatur fur
storfallfeste elektrische
Einrichtungen wird von einem
Leckquerschnitt von 2 F in den
Hauptkihimittelleitungen
ausgegangen.

e Aufrechterhaltung der
Klhlung der Brennelemente
durch Ausgleich des
KahImittelverlustes
(Auslegung der
Notkuhlsysteme)

Annahmen getroffen:

Die Standsicherheit der Komponenten
ist gewahrleistet fur die statische
Ersatzkraft P, Uberlagert mit dem
Eigengewicht der Komponente:

Px=2-p-F

mit

p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb
F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt des
Rohrquerschnitts im
Bereich der
Stutzenrundnaht.

Wirkung: Stutzenmittelachse in der
fur die Standsicherheit der
Komponente
ungunstigsten Richtung.

Diese Kraft wirkt jeweils nur an einem
Stutzen. Die Standsicherheit ist fiir
jeden Stutzen getrennt nachgewiesen.

(7) Die Verankerung ist so bemessen,
dass auch die entsprechend (1) b)
unterstellten Lecks mit abgedeckt sind.

(8) Bei der Ermittlung des
Auslegungsdrucks und der
Auslegungstemperatur fur storfallfeste
elektrische Einrichtungen ist von einem
Leckquerschnitt von 2 F in den
Frischdampf- und
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(9) Bei der Analyse der
Kernnotkuhlwirksamkeit werden
Leckquerschnitte in den
Hauptkuhlmittelleitungen bis 2 F
zugrunde gelegt. Die
Notkuhlsysteme werden
entsprechend ausgelegt.

(10) Der Auslegung des
Kernnotkuhlsystems wird auch
ein Leck am
Reaktordruckbehalter von etwa
80 cm?’ (geometrischer
Querschnitt: kreisférmig)
unterhalb der
Reaktorkernoberkante zugrunde
gelegt. Vorschaden am
Reaktordruckbehalter, die zu
einer LeckgréRe von mehr als 80
cm? fiihren kénnten, sind mittels
geeigneter
Uberwachungsmafnahmen
rechtzeitig erkennbar.

(11) Weiterhin werden der
plétzliche Bruch eines
Kerninstrumentierungsstutzens,
eines Pumpenstutzens und eines
Absorberstabstutzens mit dem
maximal moglichen
Leckquerschnitt in der Auslegung
des Kernnotkuhlsystems
bertcksichtigt.

. Gewahrleistung der

Speisewasserleitungen ausgegangen
worden.

e  Erhaltung der Barrierenfunktion
des Sicherheitsbehalters

(9) Der Ermittlung des Auslegungs-
drucks des Sicherheitsbehalters sowie
der Ermittlung der Druckdifferenzen in-
nerhalb des Sicherheitsbehalters und
der Bemessung des Druckabbausys-
tems sind Leckquerschnitte bis ein-
schlieBlich 2 F in den Frischdampf- und
Speisewasserleitungen zu Grunde ge-
legt.
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Abschaltbarkeit und
Kuhlbarkeit des
Reaktorkerns

(12) Als Belastungsannahme fiir
die Einbauten des
Reaktordruckbehélters wird ein
schnell 6ffnendes Leck (lineares
Offnungsverhalten, Offnungszeit
15 ms) mit einem Querschnitt
von 0,1 F in den
Hauptkuhlmittelleitungen fur
verschiedene Bruchlagen sowie
Lecks entsprechend (10) und
(11) unterstellt.
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527 Auf Seite 56 des Moduls 3 (Anhang | Das Ereignis ,Leck im Druckent-
TOV A3) wird ausgefluhrt, dass zur Be- lastungsrohr der Kondensations-
Sid herrschung der Auswirkungen ei- kammer® wird in die SWR-
Kohl nes unterstellten Lecks im Druck- Ereignisliste als VM eingefligt und

entlastungsrohr mit einem Quer-
schnitt von 0,1 F zwischen Koka-
Decke und dem Ausstrombereich
des Druckentlastungsrohres im
Wasserbereich (Druckaufbau im
Luftraum der Koka) Vorkehrungen
getroffen werden (z. B. Schutzrohr
um das Druckentlastungsrohr).

Das Ereignis (Leck im Druckentlas-
tungsrohr mit Druckaufbau in der
Koka) ist in den SWR-Listen des
Moduls 3 nicht enthalten und dort
noch zu erganzen mit dem Zusatz,
dass entsprechende Vorsorgemal3-
nahmen zu ergreifen sind (mit Ver-
weis auf Modul 10).

In Modul 10 sind die Vorsorgemalf3-
nahmen aufzunehmen.

ferner in Modul 10 hinsichtlich der
VorsorgemalRnahmen behandelt.
Des Weiteren wurde ein Abgleich
der in Modul 3 und Modul 10 ge-
nannten VM-Ereignisse durchge-
fuhrt.
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532 Anhang A3 Siehe Antwort zu Kommentar 491
VGB
Linnen- +»Kapitel 3 ,SWR*, Absatz ,Auf-
felser rechterhaltung der Kihlung der

Brennelemente durch Ausgleich
des Kuhimittelverlustes (Ausle-
gung der Notkiihlsysteme)

Ein RDB-Bodenleck wird fir den
Nachweis der Wirksamkeit der Not-
kGihlung bei SWR mit einer GréRRe
von 80 cm2 betrachtet. Hierflr wird
keine Begriindung angegeben.

Dann wird die Berucksichtigung ei-
nes plotzlichen Bruches eines
Kerninstrumentierungsstutzens, ei-
nes Pumpenstutzens und eines
Absorberstutzens mit dem maximal
mdglichen Leckquerschnitt fiir die
Auslegung der Kernnotkihlsysteme
gefordert. Ein solcher Bruch ist
durch den 80 cm2- Bruch abge-
deckt.

Untersuchungen zum Querschnitt,
der abdeckend ist fiir alle technisch
begriindbaren Risse an Stutzen im
RDB-Boden werden an dieser Stel-
le nicht beriicksichtigt (z.B. 22 cm?).

4 Druckabsicherung des Nie- Textteil in Revision B entfallen!
derdrucksystems gegen das
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Hochdrucksystem

(1) Es werden Vorkehrungen ge-
gen einen Druckaufbau im Nie-
derdrucksystem infolge
Versagens der Druckabsicherung
zum Hochdrucksystem (Druck-
fuhrende UmschlieBung) getrof-
fen (z. B. Wiederkehrende Pri-
fung der Funktion der Armaturen,
Messung des Druckes zwischen
zwei hintereinander geschalteten
Armaturen, Anzeige von Lecka-
gen auf der Warte).

5 AuRere Systeme

4 AuRere Systeme

4.1Frischdampf- und
Speisewasserleitung von DWR

In Modul 4 Abschnitt 3 sind die
Anforderungen an die drucktra-
gende Wandung der auf3eren
Systeme festegelegt. Abschnitt
2.3 legt die Anforderungen fest
hinsichtlich der zu behandelnden
Bruchannahmen fir Frischdampf-
und Speisewasserleitungen.

(1) Neben den Anforderungen

gemal Abschnitt 2.3 werden fiir
andere Rohrleitungen der aufe-
ren Systeme, sofern sie sich im

Der Inhalt des Kapitels 5 der Re-
vision A ist in der Revision B in-
haltlich in Kapitel 4 enthalten.
Dieses wurde mit einer neuen
Struktur vollstandig Uberarbeitet.

(1) Fur die Frischdampf- und
Speisewasserleitungen zwischen
Dampferzeuger und Armaturenstation
aullerhalb des Sicherheitsbehalters
sind Lecks aus unterkritischen Rissen
unterstellt. Diese sind auf der Basis der
Bruchmechanik ermittelt worden oder
auf 0,1 F begrenzt.

Fur diese bruchmechanisch ermittelten
Leckquerschnitte sind folgende
grundsatzliche Nachweisschritte
beachtet:

Die Leckerkennungssysteme sind
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Sicherheitsbehalter (Reaktorge-
baude noch zu klaren) befinden,
folgende Leck- bzw. Bruchan-
nahmen getroffen:

— Unterkritische Risse in den
Schweillndhten von Rohrlei-
tungen

— Bei Rohrleitungen des Volu-
menregel-, des Sicherheitsein-
speise- und des nuklearen
Nachkuhlsystems mit DN gro-
Rer/gleich 50 zusatzlich Uber-
kritische (instabile) Rundrisse
an hochbelasteten Rundnah-
ten, wenn eines von zwei Kri-
terien zutrifft:

Betriebsdruck (Lastfall A) gro-
Rer/gleich 20 bar oder

Betriebstemperatur (Lastfall A)
gréRer/gleich 100 °C

und zusatzlich hierzu auch noch
die beiden weiteren Kriterien er-
fallt:

a) Benutzungszeit groRer 2
% und

b) Betriebsnennspannung
grofer 50 N/mm?.

so ausgelegt, dass eine spezifizierte
Ausstromrate sicher erkannt wird.

FUr den postulierten Durchriss an
einer beliebigen Stelle ist mit
Methoden der Bruchmechanik
einerseits gezeigt, dass fir die
Einwirkungen aus Vorgangen der
Sicherheitsebene 1 eine fur die
spezifizierte Ausstréomrate
genugend grofRe Rissoéffnungsflache
entsteht. Andererseits ist gezeigt,
dass fur alle Einwirkungen aus
Vorgangen und Ereignissen der
Sicherheitsebenen 1 bis 3 die
groRte der fur diese
Riss6ffnungsflache méglichen
Risslange unterkritisch ist (Diese
Risslange ist groRer als die fir die
Erkennbarkeit des Lecks
malRgebliche Risslange).

Far den Nachweis der Zulassigkeit
der Einwirkungen aus dem
unterkritischen Riss auf das
betroffene System ist diese mit den
Einwirkungen aus dem
maRgebenden Ereignis der
Sicherheitsebenen 2 und 3
Uberlagert.

Fir jeden Nachweisschritt sind
ausreichende Zuschlage gewahlt,
die der jeweiligen Unsicherheit der
Naherung mit vereinfachten
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Wenn ein Rundriss gemal der
genannten Kriterien zu unterstel-
len ist, wird hinsichtlich der Fol-
gewirkungen wie folgt verfahren:

— Fdur die Ermittlung von Diffe-
renzdriicken bzw. Strahlkraft
auf Gebaudeteile ist eine un-
gehinderte Ausstrdmung an-
zunehmen,

— bei der Errechnung einer in-
ternen Druckwelle hinsichtlich
Einbautenbelastungen ist eine
ungehinderte Ausstromung
anzunehmen,

— Bei der Ermittlung von Reakti-
onskraften kdbnnen Begren-
zungen des Ausstromquer-
schnitts aufgrund konstruktiver
MaRnahmen berucksichtigt
werden.

Wenn die Analysen zeigen, dass
bei derartigen Bruchannahmen
Auswirkungen auftreten kénnen,
die durch die Auslegung der An-
lage nicht abgedeckt werden, sind
zusatzliche Maflinahmen erforder-
lich. Diese kénnen z.B. verfah-
renstechnische MaRnahmen, se-
kundare Schutzmalinahmen oder

Verfahren (z.B. Vereinfachungen
der Bruchmechanik, elastische
Schnittlastermittlung fur
Rohrleitungssystem mit elastisch-
plastischem Verhalten) an
physikalische Phanomene (z.B.
Ausstromrate fiir die
Leckerkennung) Rechnung tragen.

(2) Fur die Ermittlung der Einwirkungen
aus Strahl- und Reaktionskraften auf
die Frischdampf- und
Speisewasserleitungen zwischen
Dampferzeuger und Armaturenstation
aullerhalb des Sicherheitsbehalters ist
abdeckend eine Leckoffnung von 0,1 F
und statische Ausstromung unterstellt.

(3) Hinsichtlich dynamischer
Belastungen der Frischdampf- und
Speisewasserleitungen sind
einlaufende Entlastungsdruckwellen,
die sich aus Bruchen in
Leitungsbereichen hinter der ersten
Absperrarmatur auRerhalb des
Sicherheitsbehalters ergeben, oder als
Folge aulerer Einwirkungen unterstellt
werden, angesetzt und der Bemessung
zu Grunde gelegt. Hierzu ist als
EingangsgroRe fir die Rechnung ein
Rundabriss (2F-Bruch) mit einem
linearen Offnungsverhalten und einer
Offnungszeit von 15 ms postuliert. Mit
dieser Annahme ertbrigen sich
Analysen von dynamischen
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zusatzliche, absichernde Malf-
nahmen zum Bruchausschluss
sein.

AuBerhalb des Reaktorgebaudes
werden grundsatzlich doppelendi-
ge Briiche unterstellt und die Un-
schadlichkeit aller zu betrachten-
den Folgewirkungen nachgewie-
sen.

Belastungen aus unterkritischen
Rissen.

(4) Fur den Nachweis der
Standsicherheit des Dampferzeugers
sind im Hinblick auf den Anschluss des
Sekundarkreises folgende Annahmen
getroffen:

Die Standsicherheit des
Dampferzeugers ist gewahrleistet fur
die statische Ersatzkraft P, Uberlagert
mit dem Eigengewicht der

Komponente:
Pux=2" p- F
mit

p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb
F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt des
Rohrquerschnitts im
Bereich der ersten
Anschlussschweil3n
aht.

Wirkrichtung: Stutzenmittelachse
in der fur die
Standsicherheit der
Komponente
unginstigsten
Richtung.

Diese Kraft wirkt jeweils nur an einem
Stutzen. Die Standsicherheit ist fur
jeden Stutzen getrennt nachgewiesen.
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(5) Die Auswirkungen eines
Frischdampfleitungsbruches sowie
einer daraus folgenden
Kaltwassertransiente auf das
Reaktivitatsverhalten und auf die
Anderung von Druck und Temperatur
im Reaktor sowie die daraus
resultierenden Belastungen auf den
Reaktordruckbehélter mit seinen
Einbauten sind beherrscht.

4.2 Sonstige AuRere Systeme von
DWR und SWR

Der Inhalt des Kapitels 5 der Re-
vision A ist in der Revision B in-
haltlich in Kapitel 4 enthalten.
Dieses wurde mit einer neuen
Struktur vollstandig Uberarbeitet.

(1) Fur andere als in Ziffer 4.1
genannte Rohrleitungen der AuReren
Systeme sind, sofern sie sich im
Reaktorgebaude befinden, folgende
Leck- bzw. Bruchannahmen getroffen:

— Unterkritische Risse in den
Schweilnahten von Komponenten.
Die dabei entstehenden
Leckquerschnitte sind auf der Basis
der Bruchmechanik ermittelt oder
auf 0,1 F begrenzt worden.

— Bei Rohrleitungen mit gréRer/gleich
DN 50 zuséatzlich tberkritische
(instabile) Rundrisse an hoch
belasteten Rundndhten, wenn eines
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der Kriterien a1) oder a2) zutrifft:
al1) Betriebsdruck' = 20 bar oder
a2) Betriebstemperatur' = 100 °C

und zusatzlich die beiden folgenden
Kriterien erfiillt sind:

b) Benutzungszeit grofier 2 %
und

c) Betriebsnennspannung
groBer 50 N/mm?.

(2) Wenn ein Rundriss gemal den
genannten Kriterien unterstellt ist, so
wird hinsichtlich der Folgewirkungen
wie folgt verfahren:

— Fir die Ermittlung von
Differenzdriicken bzw. Strahlkraften
auf Gebaudeteile wird eine
ungehinderte Ausstromung
angenommen.

— Bei der Berechnung einer internen
Druckwelle zur Ermittlung der
Belastung von Einbauten wird eine
ungehinderte Ausstromung
angenommen.

— Bei der Ermittlung von
Reaktionskraften kdnnen
Begrenzungen des

"In Beanspruchungsstufe A, siehe Anhang 1
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Ausstromquerschnitts auf Grund
konstruktiver MalRnahmen
bertcksichtigt werden.

(3) Bei Rohrleitungen mit kleiner DN 50
und allen Rohrleitungen auferhalb des
Reaktorgebaudes sind grundsatzlich
doppelendige Briiche unterstellt und die
Zulassigkeit aller zu betrachtenden Fol-
gewirkungen nachgewiesen.
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(1)

Hinweis 1.1:

1(2)

Zielsetzung und Geltungsbereich

Fiar die in den nachfolgenden generischen Ereignislisten fur DWR und
SWR zusammengestellten Ereignisse (im Folgenden Ereignislisten ge-
nannt) ist nachgewiesen, dass die in den ,Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) ge-
stellten Anforderungen erfillt sind. Insbesondere ist fir diese Ereignisse
nachgewiesen, dass die auf den verschiedenen Sicherheitsebenen gelten-
den sicherheitstechnischen Nachweisziele erreicht und die Nachweiskrite-
rien eingehalten werden. Dabei ist anlagenspezifisch gezeigt, dass die fir
die Einhaltung dieser Nachweisziele und -kriterien maligebenden Anforde-
rungen zur Wirksamkeit und Zuverlassigkeit von Sicherheitsfunktionen, zur
Auslegung von Komponenten, baulichen Anlagenteilen oder sonstigen Ein-
richtungen hinsichtlich Standsicherheit sowie zur Integritat oder Funktion zu

Grunde gelegt sind.

In den Ereignislisten sind den Ereignissen die jeweils betroffenen Schutzziele
— Kontrolle der Reaktivitat (R),

— Kuhlung der Brennelemente (K) und

— Einschluss radioaktiver Stoffe (B)

zugeordnet. Diejenigen Ereignisse, die fir die Nachweisfihrung zur Einhaltung radiologischer Sicher-

heitsziele von Bedeutung sind, sind mit (S) gekennzeichnet.

Die den Sicherheitsebenen 2 bis 4a zugeordneten Nachweisziele und -kriterien sind fiir jedes Schutzziel
sowie fiir das radiologische Sicherheitsziel in Tabelle 3.1 fur die Reaktoranlage (Teil 1) sowie die

Brennelementlagerung und —handhabung (Teil 2)" tabellarisch dargestellt.

Die Nachweise nach Ziffer 1 (1) erfolgen unter Zugrundelegung der nach-

folgend definierten Betriebsphasen:

— Betriebsphase A
Leistungsbetrieb Gber die Hauptwarmesenke. Diese Betriebsphase um-

fasst alle Lastzustande der Anlage.

1

Die Anforderungen von Teil 2 umfassen auch die Phase des Beladens des Transport- und Lagerbehélters im Brenn-

element-Lagerbecken.
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Betriebsphase B
Anfahren der Anlage bzw. Abfahren der Anlage mittels Haupt- oder

Ersatzwarmesenke.

Betriebsphase C
Nachkihlbetrieb mit dem nuklearen Nachkuhlsystem bei druckdicht

verschlossenem Primarkreislauf bzw. Reaktorkiihlsystem.

Betriebsphase D
Nachkihlbetrieb mit dem nuklearen Nachkulhlsystem bei nicht druck-
dicht verschlossenem Primarkreislauf bzw. Reaktorkihlsystem, Flut-

raum bzw. Absetzbecken nicht oder nur teilweise geflutet.

Betriebsphase E
Nachkihlbetrieb bei vollstandig geflutetem Flutraum bzw. Absetzbe-

cken.

Betriebsphase F
Brennelementkihlung bei vollstandig ausgeladenem Kern und vom

Flutraum bzw. Absetzbecken getrenntem Brennelement-Lagerbecken.

Hinweis 1.2 Die Abgrenzungen (Beginn und Ende) der o. g. Betriebsphasen sind in den Tabellen 4.1 bis 4.3 fir
DWR und SWR detailliert dargestellt.

1(3) Bei

Ereignissen,

deren Eintreten bei Vorhandensein spezieller MalRhahmen und Einrich-
tungen — im Folgenden Vorsorgemalinahmen genannt — nicht unter-

stellt zu werden braucht, bzw.

bei denen durch Vorsorgemalnahmen die Auswirkungen der Ereig-
nisablaufe so begrenzt werden, dass diese auf beherrschte Ereignisab-
laufe Uberfihrt werden bzw. die Wirksamkeit und Zuverlassigkeit der in-
folge des Ereignisses erforderlichen Sicherheitseinrichtungen nicht we-

sentlich beeintrachtigt werden,

ist die Nachweisfuhrung auf die Einhaltung der Anforderungen an die Wirk-

samkeit und Zuverlassigkeit der hierzu realisierten Vorsorgemalinahmen

bezogen.
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Hinweis 1.3

Hinweis 1.4

2 (1)

2 (3)

2(4)

Ereignisse, fir die Nachweise zur Wirksamkeit und Zuverlassigkeit von Vorsorgemafinahmen gefiihrt
werden, sind mit VM gekennzeichnet. Grundlegende Anforderungen an diese Malinahmen sind enthal-
ten in ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den siche-

ren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten® (Modul 10).

Anforderungen zur Ermittlung von Anlagenzusténden, die fir die festigkeitsmaRige Auslegung von
sicherheitsrelevanten Komponenten hinsichtlich zeitlich begrenzter statischer, dynamischer oder ther-
mischer Einwirkungen von Bedeutung sind (in der bisherigen technischen Terminologie als ,Lastfalle”
bezeichnet), werden in ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten (Modul 10) be-
handelt.

Ubergeordnete Anforderungen

Sofern anlagenspezifische Gegebenheiten Abweichungen gegeniiber den
in den Ereignislisten angegebenen Randbedingungen bei der analytischen
Nachweisfuhrung erfordern, sind die Abweichungen begrindet dargelegt

und nachvollziehbar dokumentiert.

Sind bei der Nachweisfiihrung nur Teilaspekte der jeweiligen Ereignisliste
von Bedeutung, kann die Nachweisfihrung auf die betroffenen Teilaspekte

beschrankt sein.

Die Nachweisfuhrung erstreckt sich grundsatzlich vom Eintritt eines Ereig-
nisses bis zum Erreichen eines stationdren Zustands der Anlage mit dau-
erhaft gesicherter Unterkritikalitdt, Nachwarmeabfuhr und Kahimittelergan-
zung; bei der Ermittlung eines Quellterms fur radiologische Nachweise bis

zur Beendigung der Freisetzung.

Bei der anlagenspezifischen Anwendung der Ereignislisten ist fur die Si-
cherheitsebenen 2 bis 4a die Vollstandigkeit und der reprasentative Cha-
rakter der in den Ereignislisten genannten Ereignisse flr alle relevanten

Betriebszustande Uberpriift.

Hierzu sind grundsatzlich folgende Arbeitsschritte erfolgt:

a) Abgleich der im Zusammenhang mit Errichtungs-, Betriebs- und Ande-
rungsgenehmigungen sowie Sicherheitsiberprifungen gemall §19a
AtG untersuchten Ereignisse mit den in den Ereignislisten (Tabellen 5.1

bis 5.3) zusammengestellten Ereignissen.
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2 (5)

b) Uberprifung des reprasentativen Charakters der Ereignislisten und

— falls erforderlich — anlagenspezifische Erganzung der Listen.

c) Soweit fir Sicherheitsebene 2 zweckmaRig, eine Kondensierung der
gemal b) erstellten Ereignislisten unter dem Gesichtspunkt des repra-
sentativen Charakters einzelner Ereignisse. Eine Kondensierung wird

detailliert und nachvollziehbar begriindet.

d) Nachweis der Einhaltung der relevanten Nachweiskriterien sowie der
Ubergeordneten Anforderungen fir alle Ereignisse der unter Berlick-
sichtigung der Schritte b) und c) erzeugten anlagenspezifischen Ereig-

nislisten.

Die Nachweise zur Einhaltung der Nachweiskriterien berticksichtigen die in
Anhang A1 dargelegte Zuordnung von Beanspruchungsstufen der druck-
fuhrenden UmschlieBung, der aul3eren Systeme und des Sicherheitsbehal-

ters zu den in den Ereignislisten aufgefuhrten Ereignissen.
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3 Nachweisziele und Nachweiskriterien

Tabelle 3.1: Sicherheitstechnische Nachweisziele und Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a

Teil 1: Reaktoranlage

Modul 3, Rev. B: Fliefl3text

Sicherheitsebene: 2 3 4a
Betriebsphase: A B C D E A B C D A-E
Schutzziel: Kontrolle der Reaktivitat (R)
Nachweisziel: Leistungsabsenkung bzw. 2
Reaktorabschaltungz Reaktorabschaltung
Nachweiskriterien: Siehe unter ,Kihlung der Brennelemente” sowie ,Einschluss der radioaktiven Stoffe*
Nachweisziel: Sicherstellung der Unterkritikalitat
DWR:= 5 %
Nachweiskriterium ° .Betrag der Abschaltreaktivitat*: | 21% | 21 % SWR: > 1 0/: 21% =21%

% Nur Betriebsphase A sowie beim SWR auch die Betriebsphase E.

® Nachweiskriterien fir die Wirksamkeit der Reaktorschnellabschaltung (nur Betriebsphase A sowie beim SWR auch die Betriebsphase E) und der dauerhaften Ab-
schaltung (alle Betriebsphasen). Die in den ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1), Ziffern 4 (6) und
4 (7), sowie den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns® (Modul 2), Ziffern 6.2 (2), 6.2 (4), 6.3 (1) und

6.3 (4) genannten Randbedingungen sind eingehalten.
Beim Brennelementwechsel (Betriebsphase E, SWR) ist das NichteinschieRen des wirksamsten Steuerstabs nicht unterstellt.

5
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Sicherheitsebene: 3 4a

Betriebsphase: A B C D E A B C D E A-C D-E
Schutzziel: Kuhlung der Brennelemente (K)
. R . . Brennstabintegritat bzw. Abschalt-und | Brenn-
Nachweisziele; | Uneéingeschrankte Weiterverwendbarkeit Abschalt- und Kiihlbarkeit Kiihlbarkeit des | stabin-
der Brennelemente o
des Reaktorkerns Reaktorkerns | tegritat
Transiente:
Brennstabintegritat b Transiente mit
- Torennstoff < Tschmelz - Reaktivitatsstorfall: unterstelltem

L . Brennstoff verbleibt inner- RESA Ausfall:

- Kein kritischer Sie- halb des Hillrohrs © (Betriebsphase A) | Begeh-
dezustand am Hiill- - Aufrechterhaltung der | 4auerhafte Ab- barkeit
rohr Kei Kiihl Leckstorfall. Brennelementbede- | <ohaitharkeit und des

Nachweiskriterien: oder ein unterkuhltes -Brennstabintegritat ckung Kiihlbarkeit Sicher-
Sieden am Hiuillrohr (sofern Leck < 0,1 F) ) uhloarke ng
Einhaltung eines -Hiillrohrtemperatur Begehbarkeit des - he|t§
- T omp Sicherheitsbehalters ! | Notstandsfalle: | penjl-
geeigneten Tempe- <1200 °C (Betriebsphase A-C) | ters
r§tur-Ze|t:Kntenums -Hillrohroxidationstiefe mechanische Ab-
fur das Hullrohr <17%¢ schaltbarkeit und
-Begrenzung der Hiillrohr- Kiihlbarkeit 9
dehnung ®

Kein Erreichen der Brennstoffschmelztemperatur im Heilstab unter Beachtung der radialen Leistungsverteilung im Pellet.

Kein kritischer Siedezustand an den Brennstabhillrohren oder Einhaltung eines gemaR ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation® (Modul
6) nachweislich geeigneten Temperatur-Zeit-Kriteriums, das die Integritat des Hiillrohres sicherstellt.

Ein vorgelagertes Nachweiskriterium hierzu ist die Integritét des Hillrohres. Die Integritat des Hullrohres ist sichergestellt, wenn die maximale Enthalpiefreisetzung im Brennstoff (radial iber den Pellet-

querschnitt gemittelt) unterhalb einer werkstoffzustands- bzw. abbrandabhangigen Hiillrohr-Defektgrenze bleibt.

Spezifische sicherheitstechnische Nachweisziele dieser Kriterienkombination sind:

- Erhaltung einer Restduktilitat des Hullrohrs, unter Berlicksichtigung der transienten, ggf. auch beidseitig stattfindenden Sauerstoff- und Wasserstoffaufnahme in das Hullrohr, so dass eine Fragmentie-
rung des Hiillrohrs infolge des Ereignisablaufs bzw. der nachfolgenden Handhabungsvorgéange nicht unterstellt wird. Definition Hiillrohroxidationstiefe: Aquivalenter Anteil der durch Oxidation verbrauch-
ten Hillrohrwand. Die Berechnung der verbrauchten Hdllrohrwand erfolgt gemaR L. Baker Jr., W. C. Just, Studies of Metal-Water-Reactions of High Temperatures Ill, Experimental and Theoretical
Studies of the Zirconium-Water-Reaction, ANL-6548, 1962“.

- Verhinderung des Erreichens von Temperaturbedingungen, unter denen die Zirkon-Wasser-Reaktion autokatalytisch verlauft.

Die Giltigkeit dieser Kriterienkombination zur Erreichung dieser Nachweisziele fiir die jeweils verwendeten Hiillrohrwerkstoffe und die erwarteten anfanglichen Hdllrohrzustande ist nachgewiesen.

Erhaltung einer freien Stromungsflache, die eine ausreichende Kiihlung der Brennstébe sicherstellt.

Sofern fur die Aufrechterhaltung der Kiihlung der Brennelemente die Begehbarkeit des Sicherheitsbehalters (SHB) bzw. des Reaktorgebaudes erforderlich ist, ist nachgewiesen, dass die Bedingungen fir
die Begehbarkeit eingehalten werden.

Siehe auch VorsorgemaRnahmen fir Notstandsfalle in ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen
und Komponenten” (Modul 10).

6
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Sicherheitsebene: 2 3 4da
Betriebsphase: | A | B | | o  E| A | B ] c| b ]| E |a-B] c D-E
Schutzziel: Einschluss der radioaktiven Stoffe (B)
Siehe unter ,Klhlung der Brennelemente*
Brennstabhillrohr: Leckstorfall > 0,1 F:
PCl? - Brennstabschadens- - -
umfang < 10 %
DWR: Pk < PDHSiVi Ppk <
Druckfithrende UmschlieRung: SWRPPK <PS+EV E‘\_bfﬂ*fs_f ____________________ Siehe Anhang A1 Siehe Anhang Af
Siehe Anhang A1
Druckanstieg im SHB < Pas <
Ansprechkriterien Reak- Pstg < Pstg-a ¢ = o
Nachweiskriterien L e e ]
SWR: Einhaltung spezifi-
zierter Temperaturen in
der Kondensationskammer SWR: Einhal
) Begrenzung der _ tung épeziﬁ- }
Sicherheitsbehalter (SHB): | SWR: Einhaltung spezifi- -Zirkon-Wasser- Reaktion Zierter Tempe-
zierter Temperaturen in auf < 1 % des gesamten raturen in der
der Kondensationskammer im Reaktorkern enthalte- Kondensati-
nen Zirkoniums onskammer
-max. lokalen Ha-Konzen-
tration im SHB auf Werte
__________________________________________________ | unterhalb der Zondgrenze | ¥ |
Siehe Anhang A1 Siehe Anhang A1 Siehe Anhang A1

Aufrechterhaltung der Rickhal-
tefunktion von Einrichtungen:

Begrenzung der Aktivitatskonzentration im Sekundar-
dampf bei betrieblichen Leckagen (DWR)

Vermeidung unkontrollierter und/oder unzulassig hoher
Aktivitdtsabgaben in die Umgebung (Luft, Wasser,

Einhaltung auslegungskonformer Freisetzungspfade
und Begrenzung der Freisetzung radioaktiver Stoffe in
die Umgebung direkt oder (iber angrenzende Systeme

Boden) direkt oder iiber angrenzende Systeme

Reduzierung der Freisetzung
radioaktiver Stoffe in die Umge-
bung direkt oder Uber angren-
zende Systeme

a o o o

Vermeidung mechanischer Wechselwirkungen zwischen Brennstoff und Hdillrohr (Pellet Clad Interaction: PCI), die die uneingeschrankte Weiterverwendbarkeit der Brennstébe beintrachtigen.
Druck des Reaktorkiihlsystems unterhalb des Ansprechdrucks der Druchhaltersicherheitsventile (DWR) bzw. Sicherheits- und Entlastungsventile in der Sicherheitsfunktion (SWR).

Druck des Reaktorkihlsystems unterhalb des Ansprechdrucks der Druckabsicherung Nachkuhlsystem.
Zum Vorgehen bei der Bestimmung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehalters siehe ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

(Modul 6), Anhang 2.
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Sicherheitsebene:

3

4a

Betriebsphase:

B C D

E

A B C D E

Einhaltung radiologischer Sicherheitsziele (S)

Einhaltung der Vorgaben der StriSchV:

Einhaltung der Grenzwerte nach
§§ 46, 47 StrISchV

Einhaltung der Stérfallplanungswerte nach
§49 StrISchV
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Teil 2: Brennelementlagerung und —handhabung
Sicherheitsebene: 2 3 4a
Betriebsphase: A-F A-F A-F
Schutzziel: Kontrolle der Reaktivitat (R)
Sicherheitstechnisches Nachweisziel: Sicherstellung der Unterkritikalitat
Nachweiskriterium: Neutronen-Multiplikationsfaktor Kes: <0,95 I <0,95° I <0,99

Schutzziel:

Kihlung der Brennelemente (K)°

Sicherheitstechnische Nachweisziele:

Begrenzung der Beckenwassertempe-

ratur auf Werte, die eine Begehbarkeit

des Lagerbeckenbereichs mit betriebs-
ublichen MalRnahmen sicherstellen

ausreichende Wassertberdeckung zur
Sicherstellung der erforderlichen Zu-
laufverhaltnisses fiir die Beckenpum-
pen

Begrenzung der Beckenwassertempe-
ratur auf Werte unterhalb der Ausle-
gungstemperatur des Beckens b

ausreichende Wasserliberdeckung zur
Sicherstellung der Brennelementkiih-
lung

Begrenzung der Beckenwassertempe-
ratur auf Werte, bei denen die Integritét
des Beckens sichergestellt ist

ausreichende Wassertberdeckung zur
Sicherstellung einer Uberlauf- bzw.
Verdampfungskihlung (Erhaltung der
Brennstabintegritat)

Schutzziel:

Einschluss der radioaktiven Stoffe

(B)°

Sicherheitstechnische Nachweisziele:

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Siehe Anforderungen an die Kiihlung
der Brennelemente

Aufrechterhaltung der Rickhaltefunktion
von Geb&uden und Systemen:

Vermeidung unkontrollierter und unzu-
lassig hoher Aktivitdtsabgaben in die
Umgebung (Luft, Wasser, Boden) direkt
oder iber angrenzende Systeme

Einhaltung auslegungskonformer Frei-
setzungspfade und Begrenzung der
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die
Umgebung direkt oder Uber angren-

zende Systeme

Reduzierung der Freisetzung radioakti-
ver Stoffe in die Umgebung direkt oder
Uber angrenzende Systeme

Einhaltung radiologischer Sicherheitsziele (S)

Einhaltung der Vorgaben der StriSchV:

Einhaltung der Grenzwerte nach §§ 46,
47 StrlSchV)

Einhaltung der Storfallplanungswerte
(§49 StrISchV)

a

Fir spezielle Ereignisse (siehe Ereignisliste Tabelle 2.4): < 0,98.

® Sofern zur Aufrechterhaltung der Kiihlung der Brennelemente die Begehbarkeit des Sicherheitsbehlters bzw. des Beckenbereichs erforderlich ist, ist nachgewiesen, dass die Bedingungen fiir die Begeh-

barkeit eingehalten werden.

c

Nachweisziele der entsprechenden Schutzziele nur fiir nasse Lagerungs- und Handhabungsvorgénge giiltig.
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4 Definitionen und Abgrenzungen der Betriebsphasen fir DWR und SWR
Tabelle 4.1: Definition der Betriebsphasen fir DWR und SWR
Betriebsphase Definition
A Leistungsbetrieb Gber die Hauptwarmesenke. Die Betriebsphase umfasst alle Lastzustande der Anlage.
B Anfahren bzw. Abfahren der Anlage mittels Haupt- oder Ersatzwarmesenke.
C Nachkuhlbetrieb mit dem nuklearen Nachkiihlsystem bei druckdicht verschlossenem Primarkreislauf / Reaktorkihlsystem.
D Nachkuhlbetrieb mit dem nuklearen Nachkihlsystem bei nicht druckdicht verschlossenem Primarkreislauf / Reaktorkiihlsystem.

Flutraum / Absetzbecken nicht oder nur teilweise geflutet.

E Nachkuhlbetrieb bei vollstandig geflutetem Flutraum / Absetzbecken.
Brennelementkiihlung im Brennelement-Lagerbecken bei vollstandig ausgeladenem Kern und vom Flutraum / Absetzbecken ge-
trenntem Brennelement-Lagerbecken.
Tabelle 4.2: Abgrenzung der Betriebsphasen im Verlauf einer Standardrevision zum Brennelement-Wechsel beim DWR
(beginnend mit dem Abfahren)
Betriebsphase Beginn der Betriebsphase Ende der Betriebsphase
A Die Borkonzentration wurde beim Abfahren der Anlage gerade auf
den Wert c(H-K) angehoben.
B Eine Borkonzentration von ¢(H-K) wurde gerade tberschritten. Die Warmeabfuhr erfolgt ausschlieBlich Uber die sekundarseitige
Warmesenke.
Die betriebliche Nachwarmeabfuhr wird gerade noch nicht von der
primarseitigen Warmesenke (Not- und Nachklhlsystem) Gbernom-
men.
C Die betriebliche Nachwarmeabfuhr wird von der primarseitigen | Der Primarkreislauf ist gerade noch druckdicht verschlossen.
Warmesenke (Not- und Nachkiihlsystem) Ubernommen, der
Primarkreislauf ist druckdicht verschlossen.
D Der Primarkreislauf ist gerade nicht mehr druckdicht verschlos- | Der Flutraum und das Absetzbecken sind gerade noch nicht voll-
sen. standig geflutet.
E Der Flutraum und das Absetzbecken wurden gerade vollstandig | Die Brennelemente sind vollstandig aus dem Kern ausgeladen, das
geflutet. Beckenschutz ist gerade noch nicht gesetzt.
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F Die Brennelemente sind vollstandig aus dem Kern ausgeladen, | Bei vollstandig in das Brennelement-Lagerbecken ausgeladenem

das Beckenschutz ist gerade gesetzt. Kern wird mit dem Ziehen des Beckenschitzes begonnen, es ist
gerade noch nicht angehoben.

Der Flutraum und das Absetzbecken werden zu Arbeiten am Primarkreislauf zwischenzeitlich entleert und anschlieRend wieder voll-
standig geflutet. Bei einer Umladung der Brennelemente im Kern (Shuffling) wird die Betriebsphase F nicht durchlaufen.

E Der Flutraum und das Absetzbecken sind vollstandig geflutet, | Der Flutraum und das Absetzbecken sind gerade noch gefiillt, mit
mit dem Ziehen des Beckenschutzes wurde gerade begonnen. | dem Entleeren wird begonnen.

D Mit dem Entleeren des Flutraums und des Absetzbeckens wur- | Mit den Arbeiten zum Verschlielen des Primarkreislaufes wurde
de gerade begonnen begonnen, er ist gerade noch nicht druckdicht verschlossen.

C Der Primarkreislauf wurde gerade druckdicht verschlossen, die | Die betrieblichen Auslegungsgrenzen des Nachwarmeabfuhrsys-
Nachwarmeabfuhr erfolgt mit der primarseitigen Warmesenke | tems (Druck und Temperatur im Primarkreislauf) sind gerade noch
(Not- und Nachkiihlsystem). eingehalten, so dass die Nachwarmeabfuhr noch Uber die primar-

seitige Warmesenke erfolgt.

B Die betrieblichen Auslegungsgrenzen des Nachwarmeabfuhr- | Die Borkonzentration c¢(H-K) wird wahrend der Entborierung zum
systems (Druck und Temperatur im Primarkreislauf) sind gera- | Anfahren gerade noch eingehalten.
de nicht mehr eingehalten, die Warmeabfuhr erfolgt Uber die
sekundarseitige Warmesenke.

A Die Borkonzentration c(H-K) wird beim Anfahren der Anlage
gerade unterschritten.

Hinweis: Die Betriebsphasen A-E kommen in der obigen Tabelle jeweils zweimal vor, d.h. vor und nach dem Brennelement-Wechsel.

Definition c(H-K): c(H-K) ist die Borkonzentration, mit der beim jeweiligen Abbrandzustand eines xenon- und steuerstabfreien kalten Kerns die gem&R Tabelle 3.1,

Teil 1 fur die Betriebsphase B geforderte Abschaltreaktivitat gerade sichergestellt ist.

Tabelle 4.3: Abgrenzung der Betriebsphasen im Verlauf einer Standardrevision zum Brennelement-Wechsel beim SWR

(beginnend mit dem Abfahren)

Betriebsphase | Beginn der Betriebsphase Ende der Betriebsphase

A Die Anlage wird durch das Einfahren der Steu-
erstabe nuklear abgeschaltet, die Steuerstabe
sind gerade noch nicht vollstandig eingefahren.

Die Nachwarmeabfuhr erfolgt gerade noch

B Die Anlage wurde durch das Einfahren der Steuerstabe gerade nuklear abgeschaltet. C
Uber die Hauptwarmesenke, kurz vor dem U-
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bergang auf das nukleare Nachkuhlsystem.

C Die Nachwarmeabfuhr wird gerade vom nuklearen Nachklhlsystem GUbernommen, das
Reaktorkuhlsystem ist druckdicht verschlossen.

Das Reaktorkuhlsystem ist gerade noch druck-
dicht verschlossen.

erfolgt mit dem nuklearen NachkUhlsystem.

D Das Reaktorkiihlsystem ist gerade nicht mehr druckdicht verschlossen. Der Flutraum und das Absetzbecken sind ge-
rade noch nicht vollstandig geflutet.

E Der Flutraum und das Absetzbecken wurden gerade vollstandig geflutet. Der Flutraum und das Absetzbecken sind ge-
rade noch gefiillt, mit dem Entleeren wird be-
gonnen.

D Mit dem Entleeren des Flutraums und des Absetzbeckens wurde gerade begonnen. Mit den Arbeiten zum Verschlielen des Reak-
torklhlsystems wurde begonnen, er ist gerade
noch nicht druckdicht verschlossen.

C Das Reaktorkihlsystem wurde gerade druckdicht verschlossen, die Nachwarmeabfuhr | Die Nachwarmeabfuhr Uber das nukleare

Nachkihlsystem wird zum Anfahren beendet.

sind gerade noch eingefahren.

B Die Nachwarmeabfuhr Uber das nukleare Nachklhlsystem wurde gerade zum Anfahren | Mit dem Ziehen der Steuerstdbe zum Zweck
beendet. der Leistungserzeugung wird begonnen, die
Steuerstabe sind gerade noch vollstéandig ein-
gefahren.
A Die Anlage wird durch das Ausfahren der Steuerstabe nuklear angefahren, die Steuerstabe

Sonderfall fir den SWR

F Die Brennelemente sind vollstandig aus dem Kern ausgeladen, das Beckenschiitz ist gera-
de gesetzt.

Das Beckenschitz wird bei vollstandig in das
Brennelement-Lagerbecken ausgeladenem
Kern gerade gezogen.

Die Betriebsphase F ist bei einer Anlage mit SWR nur in besonderen Fallen (z.B. zur Druckpriifung des RDB) gegeben.

Hinweis: Die Betriebsphasen A-D kommen in der obigen Tabelle jeweils zweimal vor, d.h. vor und nach dem Brennelement-Wechsel.
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5

Hinweis 5.1:

Ereignislisten

Erldauterungen zu den Ereignislisten

Die Ereignislisten umfassen fir den Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb von DWR und von SWR sowie flir das Brennelement-
Lagerbecken (bei DWR und SWR) die Sicherheitsebenen 2 bis 4a gemal den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1). Fur die Sicherheitsebene 2 liegt ein umfassendes Ereignisspektrum vor.
Bei der anlagenspezifischen Uberpriifung kann diese Auflistung mit dokumentierter Begriindung auf représentative Ereignisse
kondensiert werden. Fir die Sicherheitsebene 3 sind fir DWR und SWR reprasentative Ereignisse aufgefihrt. AuRerdem sind
die fur die Sicherheitsebene 4a zu betrachtenden Ereignisse beriicksichtigt. Die Vorgehensweise auf den Sicherheitsebenen 4b
und 4c ist in gesonderten Regelungen dargestellt (siehe ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an den

anlageninternen Notfallschutz” (Modul 7)).
Ereignisse infolge StérmalRnahmen oder sonstiger Einwirkungen Dritter sind nicht Gegenstand der Ereignislisten.

Die Ereignislisten sind innerhalb der einzelnen Sicherheitsebenen in Ereigniskategorien unterteilt. Ereigniskategorien umfassen
grundlegende physikalische Zustandsénderungen, Ereignisse oder Einwirkungen, die zu einer Nichteinhaltung von mindestens

einem Schutzziel fiihren kénnen.

Folgende Ereigniskategorien sind anlagentypspezifisch bestimmt, wobei zu beachten ist, dass nicht alle Kategorien in jeder
Sicherheitsebene, jedem Betriebszustand bzw. fir jede Betriebsphase von Relevanz sind. Fur den DWR gelten:
— Veranderung der sekundarseitigen Warmeabfuhr,

— sekundarseitige Warmeabfuhr - Leckagen,

— sekundarseitige Warmeabfuhr — Leckstorfalle,

— Durchsatzanderung im Primarkreislauf,

— Druckanderung im Primarkreislauf,

— Zunahme Reaktorkihlmittelinventar,

— Abnahme Reaktorkihlmittelinventar,

— Ausfall der Nachwarmeabfuhr,

— Anderung der Reaktivitat und der Leistungsverteilung,

— Stbrung oder Leckage in nuklearen Hilfssystemen,

— KuhImittelverlust innerhalb des Sicherheitsbehalters,

— KuihImittelverlust auerhalb des Sicherheitsbehalters,

— Freisetzung radioaktiver Stoffe aus nuklearen Hilfssystemen,

— Ausfall in der Energieversorgung,

—  Einwirkung von innen,

—  Einwirkung von aufen und

— Betriebstransiente mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems (ATWS).

Fir den SWR gelten:
— Frischdampf- oder speisewasserseitige Veranderung der Warmeabfuhr,
— Durchsatzanderung im Reaktorkuhlsystem,

— Zunahme Reaktorkihlmittelinventar,
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— Abnahme ReaktorkihImittelinventar,

— Ausfall der Nachwarmeabfuhr,

— Anderung der Reaktivitat und der Leistungsverteilung,

— KuihImittelverlust innerhalb des Sicherheitsbehélters,

— KuihImittelverlust auRerhalb des Sicherheitsbehalters,

— Stbrung oder Leckage in nuklearen Hilfssystemen,

— Freisetzung radioaktiver Stoffe aus nuklearen Hilfssystemen,
— Ausfall in der Energieversorgung,

—  Einwirkung von innen,

— Einwirkung von auf3en und

— Betriebstransiente mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems (ATWS).

Fir das Brennelement-Lagerbecken gelten sowohl fur den DWR als auch den SWR die folgenden Ereigniskategorien:

Verringerte Warmeabfuhr aus dem Brennelement-Lagerbecken,

— Zunahme des KuhImittelinventars,

—  KuhImittelverlust aus dem Brennelement-Lagerbecken,

— Ausfall in der Energieversorgung,

— Reaktivitatsereignis im Brennelement-Lagerbecken,

— Ereignis bei Handhabung und Lagerung von Brennelementen und schweren Lasten,

—  Einwirkung von innen und

—  Einwirkung von aufen.

Der Spaltenaufbau der Ereignislisten beginnt mit der Nummerierung (Ey-x; y steht fir die Sicherheitsebene und x stellt die
fortlaufende Nummerierung der Ereignisse in der jeweiligen Ebene dar) und der Beschreibung der Ereignisse. Es folgen Spalten

fur die betroffenen Schutzziele, die relevanten Betriebsphasen, zuséatzliche Erlduterungen zu den Nachweiskriterien sowie ggf.

Detailangaben zu ergédnzenden Randbedingungen bzw. ereignisspezifische Hinweise.

Die Kennzeichnungen in der Spalte ,betroffene Schutzziele* geben fiir jedes Ereignis diejenigen Schutzziele an, fir die die
Wirksamkeit der MaRnahmen und Einrichtungen nachgewiesen wird. Die generell fir die einzelnen Schutzziele geltenden
Nachweiskriterien sind — sowohl fir den Leistungsbetrieb (Betriebsphase A) und Nichtleistungsbetrieb (Betriebsphasen B-F)
von DWR und SWR als auch flr das Brennelement-Lagerbecken - in Tabelle 3.1 enthalten. Darin sind die Nachweiskriterien fur

die Sicherheitsebenen und Betriebsphasen spezifiziert.

Ereignisse, fur die die Wirksamkeit und Zuverlassigkeit von Vorsorgemaflnahmen nachgewiesen wird, sind mit VM gekenn-

zeichnet.

In der rechten Spalte werden bei Bedarf ereignisspezifische Randbedingungen prazisiert und detaillierte ereignisspezifische

Erlduterungen gegeben.

Die Spalte ,Betriebsphase” nennt diejenigen Phasen des Kraftwerksbetriebs, in denen das jeweilige Ereignis auftreten kann und

von Bedeutung ist.

Der Zeilenaufbau der Listen beginnt mit der Bezeichnung der Sicherheitsebene. Die darauf folgende Zeile bezeichnet die Ereig-

niskategorie, aus der die nachfolgend aufgefiihrten Ereignisse abgeleitet sind.
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Bei Ereignissen mit Kuhimittelverlust wird zwischen Leckage sowie Leck oder Bruch unterschieden. Eine Leckage ist grundsatz-
lich ein Ereignis der Sicherheitsebene 2. Die Leckagerate ist so gering, dass das Sicherheitssystem nicht angefordert wird. Da-
gegen sind Lecks bzw. Briiche ausschlieBlich Ereignisse der Sicherheitsebene 3. Die Ausstromrate ist hier so grof3, dass das

Sicherheitssystem angeregt wird.

Fir Lecks und Briche ist der untersuchte maximale Ausstromquerschnitt davon abhangig, ob fiir den zu betrachtenden Lei-
tungsabschnitt der Bruchausschluss nachgewiesen ist oder nicht. Die Vorgaben fir die grundsatzlich unterstellten Leckquer-

schnitte und Briiche sind in Anhang A2 beschrieben.
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Tabelle 5.1: Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb DWR
Be- o » o . L
— betroffene . Zusatzliche Erlauterungen Zusatzlich berticksichtigte
N SRl DR Schutzziele tp”hea?ss(; zu den Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise

Sicherheitsebene 2

Veranderung der sekundarseitigen Warmeabfuhr

Ergédnzende Randbedingung:
. . : Betrieblich zuldssige Dampferzeuger-
Fehifunktion im Frischdampf-System oder in Heizrohrleckagen sind beriicksichtigt.
der Speisewasserversorgung, die zu einer ) .
E2-01 | ungeplanten Temperatur-/Druckabsenkung R A Hinweis: )
im Dampferzeuger bzw. im Priméarkreislauf Z.B. Reglerstorungen, Ausfall Hochdruck-
fuhren. Vorwarmer, Fehlanregung einer Frisch-
dampf-Umleitstation, Fehltffnen Stitzbe-
dampfung.
Ergéanzende Randbedingung:
Fehlfunktion im Frischdampf-System oder in Bet_rieblich zuléssig_e Damp.).ferz_eug_er-
der Speisewasserversorgung, die zu einer Heizrohrleckagen sind berlcksichtigt.
E2-02 ungeplanten Temperatur-/ Druckerhéhung K A-B Hinweis:
:cthampferzeuger bzw. im Primarkreislauf Z.B. Stérungen an der Turbinenregelung,
unren. teilweises Fehleinfahren von Frischdampf-
Absperrarmaturen.
Fehlerhaftes Schliefen von Armaturen, die K
E2-03 zu relevanten Anderungen im Frischdampf- A-B
oder Speisewasserdurchsatz fiihren. B
Turbinenschnellschluss mit Offnen der Um- R
E2-04 leitstation bzw. verzégertem Ausfall der K A
Umleitstation B
. R R
E2-05 Turblpensphnellschluss ohne Offnen der K A
Umleitstation
B
R Erganzende Randbedingung:
E2-06 Ausfall Hauptwarmesenke K A-B Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
B Heizrohrleckagen sind bertcksichtigt.
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Be- o p » ey . L
_ betroffene e | Zusatzliche Erlauterungen Zusatzlich berucksichtigte
NI SrEEAIEsE PILIR Schutzziele tp”he;sse zu den Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
S
R Erganzende Randbedingung:
E2-07 Lastabwurf auf Eigenbedarf K A Mit und ohne Umschaltung auf Fremdnetz-
B versorgung.
E2-08 Ausfall einzelner Hauptspeisewasserpum- K A
pen B
Sekundarseitige Warmeabfuhr - Leckagen
Ergéanzende Randbedingung:
Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
E2-09 sersystem inklusive Dampferzeugerab- A-B Hinweis:
ums ,Differenzdruck Anlagen-/Betriebsraume
zur Atmosphare: Apaniam > 30 hPa“.
Frischdampf- oder Speisewasserleckage B Erganzende Randbedingung:
E2-10 aulerhalb Reaktorgebaude (nach 1. Ab- A-B Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
sperrarmatur bzw. Festpunkt) S Heizrohrleckagen sind berucksichtigt.
Durchsatzanderung im Primarkreislauf
R
E2-11 Ausfall einer Hauptkuhlmittelpumpe K A-B
o R
E2-12 Ausfall aller HauptkihImittelpumpen K A-B
. N K
E2-13 Bruch einer HauptkihImittelpumpenwelle B A
Druckanderung im Primarkreislauf
Druckabfall durch fehlerhaftes Druckhalter-
E2-14 Spriihen oder fehlerhaftes Offnen von Ar- K A-B

maturen
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Be- o p » pts . .
_ betroffene e | Zusatzliche Erlauterungen Zusatzlich berucksichtigte
NI SrEEAIEsE PILIR Schutzziele tp:Ihe;sse zu den Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
E2-15 Druckanstieg durch_ fehlerhaftes Einschalten B A-C
der Druckhalter-Heizung
Zunahme ReaktorkihImittelinventar
Fehlerhaftes Einspeisen bzw. Reduzierung K
E2-16 der Entnahmeraten durch betriebliche Sys- B A-C
teme oder Sicherheitssysteme
Abnahme Reaktorkihlmittelinventar
Hinweis:
i . , . Kurzfristig, so dass die Berstscheiben des
Unbeabsichtigtes kurzfristiges Offnen eines L ) :
E2-17 Druckhalter-Sicherheitsventils oder Druck- K A-C Abblasebehalters intakt bleiben.
halter-Abblaseventils B Fiir das Druckhalter-Sicherheitsventil sind
nur die Betriebsphasen B und C berlicksich-
tigt.
E2-18 Be_tnebhche Leckagen an Dampferzeuger- s A-C
heizrohren
Fehler im Volumenregelsystem, die zu einer
E2-19 Verkleinerung des Kihimittelinventars fih- K A-C
ren
) o _ K Hinweis:
E2-20 Flllstandsabfall bei Mitte-Loop-Betrieb B C-D Schutzziel B ist relevant fiir Betriebsphase C
(Primarkreislauf geschlossen).
. I . _ B
E2-21 Leckagen_ am Primarkreislauf und an An A-E
schlussleitungen S
Leckagen in Kiihlern, die mit Primarkihlmit- B A-E
E2-22 | il beaufschlagt sind S
Ausfall der Nachwarmeabfuhr
Ausfall eines in Betrieb befindlichen bzw. K
E2-23 erforderlichen Stranges des Nachwarmeab- B C-E
fuhrsystems inklusive Kiihlkette
Abschaltung aller Nachkuhlstrange durch K C-E
E2-24 fehlerhaft ausgelOste Schutzsignale B
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Be- a1 » et L
_ betroffene e | Zusatzliche Erlauterungen Zusatzlich berucksichtigte
NI SrEEAIEsE PILIR Schutzziele tp:Ihea?sse zu den Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Anderung der Reaktivitat und der Leistungsverteilung
R

E2-25 Storung in der Reaktorleistungsregelung K A

Maximale Reaktivitdtszufuhr durch Ausfah- R
E2-26 ren von Steuerelementen oder Steuerele- A

mentgruppen K
E2-27 Fehleinfall bzw. Fehleinfahren eines Steu- K A

erelementes

Fehlerhafte Einspeisung aus einem System,

das Deionat oder minderboriertes Kiihimittel
E2-28 fuhrt (Externe Deborierung; homogen und R AE

heterogen)

Einsetzen und Inbetriebnahme eines reakti- _Schutzpel R (Unterkritikalitat)

R o R in Betriebsphase E

E2-29 vitatswirksamen Brennelementes in einer E A , , )

falschen Position K Schutzziel K in Betriebsphase

A

Nichteinhaltung der Zuschaltbedingungen
E2-30 bei der Inbetriebnahme einer Hauptkihlmit- R A

telpumpe

Kaltwassereinspeisung in das Reaktorkhl-

system aus einem anschlieBenden System
E2-31 (z.B. Umgehung des Rekuperativ- R A-B

Warmetauschers des Volumenregelsys-

tems)

Stérung oder Leckage in nuklearen Hilfssystemen

Stoérung oder Leckage im Abgas- und Ab-
E2-32 wasseraufbereitungssystem oder in anderen S A-F

nuklearen Hilfssystemen mit Freisetzung
£2.33 thlerhafter Spul- bzw. Evakuierungsbe- s c

trieb

Ausfall in der Energieversorgung
R Hinweis:
E2-34 Notstromfall kurzer als 2 Stunden K A-E Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
B Heizrohrleckagen sind berucksichtigt..
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S
Einwirkung von innen
E2-35 Lastabsturz : A-E
5oiai ; Hinweis:
P e der Nachweis-
Zigs.s' rung der chwets Far Laftungs-/Kuhlungseinrichtungen ist die
L , .| Einhaltung der spezifizierten Umgebungsbe-
\?ilt%r‘:eer:er IiEESCthéSnstrgl?bne r/:(ctlr; dingungen fiir Elektrotechnik und Leittechnik
. . sowie ihre Funktionsfahigkeit nachgewiesen.
E2-36 | Luftungs- / Kiihlungsausfall T AE (L.Jnterdruckhaltur?gl;)l. Fiir den Kontrollbereich ist zusatzlich die
Einhaltung spezifizierter Um- | Einhaltung der Bedingungen fiir die System-
gebungsbedingungen von | funktionen (Temperatur max/min) und die
Elektrotechnik- und Leittech- | radiologischen Uberwachungsfunktionen
nik-Komponenten. z.B. (Druckstaffelung etc.) nachgewiesen.
Sicherheitsebene 3
Veranderung der sekundarseitigen Warmeabfuhr
Ergédnzende Randbedingung:
Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
Heizrohrschaden sind bertcksichtigt.
Hinweis:
Groldere Fehlfunktion im Frischdampf- Z.B. vollstandiges Fehloffnen Frischdampf-
System oder in der Speisewasserversor- R Umleitstation, Fehl6ffnen von Frischdampf-
E3-01 gung, die zu einer ungeplanten Temperatur- B A-C Sicherheits- und Frischdampf—
bzw. Druckabsenkung im Dampferzeuger S Abblaseregelventilen.
bzw. im Primarkreislauf flhrt. Anforderungsrelevant hinsichtlich Radiologie
(da keine N16-Erkennung) in Phase B bzw.
in Phase A bei niedriger Leistung. Fehléffnen
in Phase B wahrscheinlicher als in Phase A
wegen Durchfihrung von Prifungen.
GroBere Fehlfunktion im Frischdampf- Erganzende Randbedingung:
E3-02 System oder in der Speisewasserversor- K A-B Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
gung, die zu einer ungeplanten Temperatur- B Heizrohrschaden sind bericksichtigt.
bzw. Druckerhdhung im Dampferzeuger Betrachtete Félle: Z.B. zwei bis alle Frisch-
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bzw. im Primarkreislauf fihrt. dampf-Absperrarmaturen.
Ergédnzende Randbedingung:
Ausfall der betrieblichen Speisewasserver- J - . gung
E3-03 sorgung K A-B Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
Heizrohrschaden sind berucksichtigt.
Fehlfunktion in der Speisewasserversor-
E3-04 gung, dl_e zu einem unzulassigen Fullstand- K A-B
anstieg im Dampferzeuger bzw. zur Uberflu-
tung der Frischdampf-Leitung flhrt
Sekundarseitige Warmeabfuhr — Leckstorfalle
Ergadnzende Randbedingungen:
Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
Heizrohrschaden sind beim Leck/Bruch der
Frischdampf-Leitung beriicksichtigt.
Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
Sekundarseitiges Leck bzw. sekundarseiti- R Annahmen und zur Nachweisfiihrung enthalt
E3-05 ger Bruch innerhalb des Sicherheitsbehal- K A-C Anhang A2.
ters B Hinweis:
Bei niedrigen Primarkreisdriicken ist die
Wirksamkeit des Ansprechens von dp/dt
und/oder Druckdifferenz Sicherheitsbehalter
beim zu betrachtenden Leckspektrum be-
achtet.
V.orsorgfamafSn«.sthme: Erganzende Randbedingungen:
S'ehﬁ. SICherthltsanfOII'derun- Betrieblich zuldssige Dampferzeuger-
Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speise- ?en ur Kernkraftwerke: An- Heizrohrschaden sind beim Leck/Bruch der
E3-06 | wassersystem inklusive Dampferzeugerab- VM A-g | forderungen an die Auslegung | prischdampf-Leitung beriicksichtigt.
schlammung innerhalb des Ringraums E;S|%i2:|22?;egn?§i12ﬁbgog Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
temen und Korﬁponente’n” y Annahmen und zur Nachweisfiihrung enthalt
(MOdUl 10) Anhang A2.
R Ergadnzende Randbedingungen:
Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speise- K g. ) .. gf g
E3-07 | wassersystem auferhalb Reaktorgebdude A-C Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
(nach 1. Absperrarmatur bzw. Festpunkt.) B Heizrohrschaden sind beim Leck/Bruch der
S Frischdampf-Leitung beriicksichtigt.
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Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
Annahmen und zur Nachweisfiihrung enthalt
Anhang A2.
Vorsorgemaflnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speise- ?en fur Kernkraftwerke: An-
E3-08 | wassersystem zwischen Ringraum und ers- VM A-g | forderungen an die Auslegung
ter Absperrung und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
R Ergadnzende Randbedingungen:
Frischdampfleitungsbruch nach der ersten K Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
E3-09 | Absperrung mit maximalem 2F-Bruch eines A-B Annahmen und zur Nachweisflhrung enthalt
Dampferzeuger-Heizrohres B Anhang A2.
S
R
Fehl6ffnen eines Frischdampf- K
E3-10 Sicherheitsventils mit 2F-Folgebruch eines A-B
Dampferzeuger-Heizrohres B
S
R Ergadnzende Randbedingungen:
) . Betrieblich zuldssige Dampferzeuger-
E3-11 | Bruch von Anschlussleitungen (< DN 150) in K A-B Heizrohrleckagen sind beriicksichtigt.
der Frischdampf-Armaturenkammer B
S
Zunahme Reaktorkihlmittelinventar
Fehlerhaftes Einspeisen durch betriebliche
Systeme oder von Sicherheitssystemen bei K A-C
E3-12 Unwirksamkeit vorgesehener Begren- B

zungsmafnahmen
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Abnahme ReaktorkihImittelinventar
Schutzziel R betroffen wegen
Fehlerhafter Fillstandsabfall bei Mitte- R Refux-tondenser-Mode i
E3-13 Loop-Betrieb mit Folgeausfall der Nach- K C-D - ) .
kiihlpumpen B Schutzziel B ist relevant fir
Betriebsphase C (Primarkreis-
lauf geschlossen)
Ausfall der Nachwarmeabfuhr
Hinweis:
_ . _ o Im Gegensatz zum Ereignis E2-23 hier mit
Ausfall eines in Betrieb befmdllchen"bzw. K Berlcksichtigung des Einzelfehlers geman
E3-14 erforderlichen Stranges des Nachwarmeab- B C-E “Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwer-
fuhrsystems inklusive Kuhlkette ke: Anforderungen an die Auslegung und den
sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen,
Systemen und Komponenten” (Modul 10).
Anderung der Reaktivitat und der Leistungsverteilung
Fehlerhaftes Ausfahren des wirksamsten R
E3-15 Steuerelements bzw. Steuerelementgruppe A
mit Ausfall der Begrenzungseinrichtungen K
Hinweis:
Siehe auch "Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Aus-
R legung des Reaktorkerns” (Modul 2), Ziffer
E3-16 Auswurf des wirksamsten Steuerelements A 6.3 (6), und ,Sicherheitsanforderungen fiir
K ) )
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Aus-
legung und den sicheren Betrieb von bauli-
chen Anlagenteilen, Systemen und Kompo-
nenten“ (Modul 10), Abschnitt 2.5.8.
Hinweis:
E3-17 Unglnstigste Fehlbeladung der drei reak- R E Die sich ergebende Endkonfiguration ist:
tivsten Brennelemente 4 reaktivste Brennelemente in unglinstigster
Anordnung positioniert.
E3-18 Absturz eines Brennelements auf den Re- R E Hinweis:

aktorkern

Unterkritikalitatsnachweis bei auf dem Kern
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Randbedingungen und Hinweise

liegendem Brennelement

E3-19

Fehlerhafte Einspeisung aus einem Sys-
tem, das Deionat oder minderboriertes
KahiImittel fuhrt, mit Ausfall der Begrenzun-
gen bzw. vorgelagerter Prozeduren (Exter-
ne Deborierung; homogen und heterogen)

A-B

Ergénzende Randbedingungen:

Mogliche Quellen des Eintrags und zu erwar-
tende Mengen bis zur Erkennung werden
untersucht.

Dabei sind berticksichtigt:

- Eintrag aus anschlielenden Systemen
Uber Warmetauscher-Rohre, Dichtungen
und/oder Armaturensitzleckagen und

- Speisewassereintrag wahrend des Ab-
fahrens unter  Notstrombedingungen
nach Dampferzeugerheizrohr-Bruch.

E3-20

Fehlerhafte Einspeisung von Deionat aus
angeschlossenen Systemen mit nicht be-
herrschbaren Auswirkungen

B-E

VorsorgemafRnahme:

Siehe “Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: An-
forderungen an die Auslegung
und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)

Ergénzende Randbedingungen:
Dabei sind berucksichtigt:
- Fehlerhaftes Befiillen von Behaltern,

- Eintrag aus anschlielenden Systemen
Uber Warmetauscher-Rohre, Dichtungen
und/oder Armaturensitzleckagen und

- Fehleinspeisen in den Primarkreislauf.

Hinweis:

Derartige Ereignisse kdnnen auch durch VM-

MaBnahmen (z.B. Verriegelung von Armatu-

ren, Uberwachung Borkonzentration etc.)

ausgeschlossen sein. Fir diese Falle sind
entsprechende Nachweise gefuhrt und do-
kumentiert.

E3-21

Bildung unterborierter Bereiche im Primar-
kreislauf (Interne Deborierung)

A-C

Hinweis:

Mogliche Quellen der Bildung von unterbo-
rierten Bereichen sind untersucht.
Ursachen konnen z. B. sein:

- Reflux-Condenser-Betrieb nach kleinem
Leckstorfall sowie

- Abfahren mit 3 Kreislaufen und sekun-

darseitig isoliertem Dampferzeuger sowie
Einspeisung des nicht aufborierten Kreis-
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laufs nach Wiedereinsetzen des Natur-
umlaufs.
VM hinsichtlich der Unterbindung der Zu-
schaltung von Hauptkuhlmittelpumpen wah-
rend bzw. nach Reflux-Condenser-Betrieb.
Prazisierung der Nachweis-
kriterien:
Wiederkritischwerden bei
Unterkiihlungstransienten durch Frisch- R Lecks in der Frischdampflei-
E3-22 . A .
dampf-/Speisewasserleck/-bruch K tung = 0,1 F zulassig, sofern
die Kriterien fir die Kihlung
der Brennelemente eingehal-
ten werden.
Kuhlmittelverlust innerhalb des Sicherheitsbehalters
Ergadnzende Randbedingung:
Bei Deborierung nach Reflux-Condenser-
Mode unter Berlcksichtigung der eingefah-
renen Steuerelemente und der zeitabhangi-
R gen Xenonkonzentration.
E3-23 K_I_emes Leck innerhalb des Sicherheitsbe B A-B Hinweis:
halters Charakteristisches Merkmal:
S Sekundarseitige Warmeabfuhr zur Storfall-
beherrschung notwendig.
Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
Annahmen und zur Nachweisfuhrung enthalt
Anhang A2.
Hinweis:
Charakteristisches Merkmal flr das mittlere
R Leck:
: . . . Warmeabfuhr Uber Leck ausreichend =>
E3-24 I\/!!ttleres Leck mnerhal_b des Sicherheitsbe- K A-B Sekundarseitige Warmeabfuhr zur Storfall-
halters (Leckquerschnitt < 0,1F) B b : )
S eherrschung nicht generell notwendig.

Zu den Einzelheiten zu den Leck- bzw.
Bruch-Annahmen und der erforderlichen
Nachweisfiihrungen siehe Anhang A2.
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Hinweis:
Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
Annahmen und zur Nachweisfiihrung enthalt
R Prazisierung der Nachweis- Anhang A2.
GroRes Leck innerhalb des Sicherheitsbe- kriterien: . . o
E3-25 hélters (Leckquerschnitt > 0,1F bzw. Flache K A-B | Unterkritikalitat kurz- und | Der goppelendlge Bruch einer Hayptkyhlmlt—
der gréten Anschlussleitung) B langfristig ohne Kreditnahme | telleitung (,2F-Bruch®) bestimmt die Dimen-
S der Steuerelementen. sionierung des Not- und Nachkuhlsystems,
die Druckauslegung des Sicherheitsbehal-
ters, die Auslegung der Pumpenschwungra-
der gegen Uberdrehzahl und die Storfallfes-
tigkeit aller Komponenten.
VorsorgemalRnahme: Hinweis:
Siehe “Sicherheitsanforderun- | VM hinsichtlich Begrenzung Druckaufbau
gen fir Kernkraftwerke: An- | innerhalb des biologischen Schildes .
E3.06 | Leck am Anschlussstutzen der Hauptkihl- M A-B | forderungen an die Auslegung | Schutzziel K hinsichtlich der Sicherstellung
mittelleitung am Reaktordruckbehalter K und den sicheren Betrieb von | einer ausreichenden KiihImitteliiberdeckung
baulichen Anlagenteilen, Sys- | der Sumpfansaugeleitungen wegen zu be-
temen und Komponenten” | riicksichtigendem Totraumvolumen in der
(Modul 10) Reaktorgrube.
R Hinweis:
,20 cm?**-Leck am Reaktordruckbehlter K Die Leckflache von 20 cm? ist auslegungsre-
E3-27 unterhalb der Kernoberkante B A-B levant fiir die Abstromungsbedingungen am
s biologischen Schild
Vorsorgemaflnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
Leck Reaktordruckbehalter-Deckelbereich gen fir Kernkraftwerke: An-
E3-28 | ohne ausreichende Abflussméglichkeit vom VM A-B | forderungen an die Auslegung
Flutraum zum Sicherheitsbehalter-Sumpf und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
Leck durch Instandhaltungs- oder Schal- g E E.rganzendfa Ra.lndbedfngungen: )
E3-29 tungsfehler am Primarkreislauf s C- Die LeckgroRe ist bestimmt durch den groR-

ten freien Querschnitt in den Systeman-
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schlussleitungen an den Primarkreislauf bzw.
seiner Komponenten (z.B. Mannl6cher etc.).
In der Analyse ist berticksichtigt, dass bei
Eintritt des Storfalls ein Brennelement in der
unginstigsten Position transportiert wird.
Nachweiskriterium ist dabei die Erhaltung
der Integritat des Hullrohres.
Hinweis:
Anforderung an die Notkihlwirksamkeit, die
eingeschrankte Verfligbarkeit von Sicher-
heitseinrichtungen (z.B. Reaktorschutz) ist
berlcksichtigt .

Fehlo6ffnen und/oder Offenbleiben eines Hinweis:

E3-30 Druckhalter-Sicherheitsventils oder Druck- K B-C Die eingeschrankte Verfiigbarkeit von Si-
halter-Abblaseventils z.B. bei Funktionspru- B cherheitseinrichtungen (z.B. Reaktorschutz)
fungen ist beriicksichtigt.

Ergéanzende Randbedingungen:
Versagen eines Dampferzeuger-Heizrohres K Das Ereignis wird mit und ohne Anregulng
E3-31 (groRer als betrieblich zulassige Leckagen B A-B des Reaktpr_s_(_:hutz-Grenzwertes der Frisch-
; : dampf-Aktivitat untersucht. Ohne Anregung
und bis maximal 2F) S T > X
z.B. bei kleiner thermischer Leistung, Nulllast
oder 3- bzw. 2-Loop-Betrieb.
Kihlmittelverlust aulRerhalb des Sicherheitsbehélters
E3.32 Leck im Nachkihlsystem im Ringraum g C-E Erganzende Randbedingungen:
) wahrend des Nachwarmeabfuhrbetriebs S Der Spiking-Effekt ist beriicksichtigt.
Leck / Bruch in Primérkiihimittel fiihrenden K Erganzende Randbedingungen:
E3-33 | warmetauschern bei Anforderung B AE LeckgroRe: bis 2F eines Warmetauscher-
S Rohres.
Kuhlmittelverlust aus dem Sicherheitsbe- K

E3-34 halter Uber Systeme, die an die Druckfih- B A-C
rende Umschliellung angeschlossen sind S
Kihlmittelverlust innerhalb des Sicherheits- K

E3-35 B A-E

behélters bei Leck in der Sumpfansauglei-
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tung oder bei demontierten Sumpfarmatu- S
ren
Freisetzung radioaktiver Stoffe aus nuklearen Hilfssystemen
Ergénzende Randbedingungen:
Leck im Volumenregelsystem auRerhalb Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
E3-36 . . geisy S A-F Annahmen und zur Nachweisfiihrung enthalt
des Sicherheitsbehalters
Anhang A2.
Der Spiking-Effekt ist bericksichtigt.
Leck in einer Primarkdhimittel fihrenden Ergadnzende Randbedingung:
E3-37 . . . S A-F . . L
Messleitung im Ringraum Der Spiking-Effekt ist bericksichtigt.
Leck / Bruch in einer Rohrleitung oder Bruch
E3-38 eines Filters des Abgas- bzw. Gasaufberei- S A-F
tungssystems
Hinweis:
E3-39 Leck eines Behalters mit aktivem Medium S A-F Der Behalter mit dem groBten radiologischen
Gefahrdungspotential ist identifiziert.
Ausfall in der Energieversorgung
R Hinweis:
E3-40 Notstromfall langer als 2 Stunden K A-E Betrieblich zulassige Dampferzeuger-
S Heizrohrleckagen sind bericksichtigt..
Einwirkung von innen
Vorsorgemaflnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
Anlageninterner Brand und/oder anlagenin- gen fur Kernkraftwerke: An-
E3-41 terne Explosion mit redundanziibergreifen- VM A-F forderungep an die Auslegung
den Auswirkungen und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
. . - . Ergadnzende Randbedingung:
Anlageninterner Brand einschlieBlich Filter-
E3-42 gen! I e S A-F Untersucht sind Brande bzw. Explosionen an

brand sowie Explosion

Komponenten bzw. in Systembereichen mit
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hohem Aktivitats-Freisetzungspotential.
VorsorgemalRnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
Uberflutung innerhalb sicherheitstechnisch gen fur Kernkraftwerke: An-
E3-43 | relevanter Gebaude mit redundanziibergrei- VM A-F | forderungen an die Auslegung
fenden Auswirkungen und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
Prazisierung des Nachweis- H|n\./.ve|s.: . .
Uberflutung innerhalb des Ringraums oder zieles: Bertcksichtigt werden alle relevanten Frei-
E3-44 | in anderen sicherheitstechnisch relevanten - AF | Nachweisziel ist die Vermei- | S€tzungsmoglichkeiten von Wasser auch
Gebiuden duna redundanziiberareifen- durch menschliche Fehlhandlungen (insbe-
g : 9 sondere wahrend Instandhaltungs- bzw. -
der Auswirkungen .
setzungsarbeiten).
Leck am Flutraum/Absetzbecken durch K H”_].WEIS: ] . .
E3-45 Lastabsturz (inklusive Brennelement- B D-E Grolere, nicht beherrschbare Schaden sind
Absturz) S durch Vorsorgemafnahmen (VM) ausge-
schlossen.
Vorsorgemalnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
o gen fur Kernkraftwerke: Anfor-
E3.46 Absturz von schweren Lasten mit nicht VM A-E | derungen an die Auslegung
beherrschbaren Folgen und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
Vorsorgemalnahme:
Hochenergetische Bruchstiicke infolge Siehe “Sicherheitsanforderun-
Komponentenversagen inkl. Versagen des gen fir Kernkraftwerke: Anfor-
E3-47 HauptkuhImittelpumpen-Schwungrades VM A-B derungen an die Auslegung

durch Uberdrehzahl bei Kiihimittelverlust
sowie Bruch eines Steuerstabstutzens bzw.
Steuerstabauswurf.

und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
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Vorsorgemaflnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
. _ gen fur Kernkraftwerke: Anfor-
E£3-48 Versageq hochenergetischer Rohrleitungen VM A-B | derungen an die Au_slegung
und Behalter und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
VorsorgemafRnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Anfor-
Elektromagnetische innere Einwirkungen derungen an die Auslegung
. i VM A-F

E3-49 (auBer Blitz) und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”

(Modul 10)
Einwirkung von aufRen
Vorsorgemaflnahme: Ergéanzende Randbedingung:
_ o ) VM Siehe “Sicherheitsanforderun- | Hinsichtlich S:

E3-50 | Erdbeben (einschlieflich Folgeschaden) S A-F | gen fir Kernkraftwerke: An- | Unterstellt wird das Versagen des Behélters,
forderungen an die Auslegung | der alle anderen in radiologischer Hinsicht
und den sicheren Betrieb von | reprasentiert.

Extreme standortabhéngige Einwirkungen baulichen Anlagenteilen, Sys-
wie Umgebungstemperaturen, Hochwasser, temen und Komponenten
Sturm, Schnee, Eis, Blitz, &ukerer Brand (Modul 10)
und ggf. andere standortabhangig zu unter-
E3-51 stellende Einwirkungen wie Bergschaden, VM A-F
Bodensetzungen, Schlammlawinen, Erd-
rutsch, biologische Einwirkungen in Kihl-
wassereinlaufen (bspw. Muschelbewuchs,
Quallen)
Kollision von Fahrzeugen auf dem Anlagen-
E3-52 gelande mit sicherheitstechnisch relevanten VM A-F

Systemen, Strukturen oder Komponenten
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mentgruppen ausgehend von den Betriebs-

Be- ey » pts . .
_ betroffene ; Zusatzliche Erlauterungen Zusatzlich berucksichtigte
NI SrEEAIEsE PILIR Schutzziele g'heﬁssé zu den Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Beeintrachtigung der Warmeabfuhr durch
E3-53 | Treibgut und Schiffsunfalle VM A-F
Vorsorgemaflnahme:
Siehe “Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: An-
E3-54 EIektromggnetische aullere Einwirkung VM A-F forderungen an die Auslegung
u Iz und den sicheren Betrieb von
(auler Blitz) dd ich Betrieb
baulichen Anlagenteilen, Sys-
temen und Komponenten”
(Modul 10)
Sicherheitsebene 4
Sicherheitsebene 4a
Betriebstransiente mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems (ATWS)
Ausfall der Hauptwarmesenke, z.B. durch R
E43-01 Verlust des Kondensatorvakuums oder K A
Schliel3en der Frischdampfschieber, bei B
vorhandener Eigenbedarfsversorgung.
Ausfall der Hauptwarmesenke bei ausgefal- R
E4a-02 . K A
lener Eigenbedarfsversorgung B
Maximaler Anstieg der Dampfentnahme, R
E4a-03 | z.B. durch Offnen der Umleitstation oder der K A
Frischdampfsicherheitsventile B
- . R
E43-04 Vollstéandiger Ausfall der Hauptspeisewas- K A
serversorgung B
Maximale Reduzierung des Kihlmittel- R
E4a-05 9 K A
durchsatzes B
Maximale Reaktivitdtszufuhr durch Ausfah- R
E4a-06 | '€nvon Steuerelementen oder Steuerele- K A
B

zustanden Volllast und ,heild unterkritisch®
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Be-

_ betroffene e | Zusatzliche Erlauterungen Zusatzlich berucksichtigte
NI SrEEAIEsE PILIR Schutzziele tp:Ihe;sse zu den Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
E4a-07 | Druckentlastung durch unbeabsichtigtes R
Offnen eines Druckhaltersicherheitsventils K A
B
E4a-08 | Maximale Reduzierung der Reaktoreintritts- R
temperatur verursacht durch einen Fehler in K
einer aktiven Komponente der Speisewas- B A
serversorgung.
Einwirkung von aufRen
R
E4a-09 | Funktionsausfall der Warte K A-F
B
VorsorgemalRnahme: Siehe “Sicherheitsanforderungen fir Kern-
o Siehe “Sicherheitsanforderun- | Kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
E4a-10 Eérawt;;k:;c?hebna\rctzr:] I\A/Irflgréila%ckanlagen oder VM A-F | gen fiir Kernkraftwerke: An- und den sicheren Betrieb von baulichen An-
forderungen an die Auslegung | lagenteilen, Systemen und Komponenten®
und den sicheren Betrieb von | (Modul 10)
E4a-11 | Flugzeugabsturz VM A-F baulichendAQIagenteilen, Sys-
. temen und Komponenten”
E4a-12 | Anlagenexterne Explosion VM AF | (Modul 10) Siehe “Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
E4a-13 | Eindringen gefahrlicher Stoffe VM A-F und den sicheren Betrieb von baulichen An-

lagenteilen, Systemen und Komponenten”
(Modul 10)
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Tabelle 5.2: Ereignisliste Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb SWR

Modul 3, Rev. B: Flie3text

Be- " o " L
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he;:é Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Sicherheitsebene 2
Frischdampf- oder speisewasserseitige Verdnderung der Warmeabfuhr
Hinweis:
Fehlfunktionen im Frischdampf-System oder .

E2-01 in der Speisewasserversorgung, die zu einer K A-B Z.B. Iﬁeglerstorung, Ausfall HOChdr.UCk'
ungeplanten Temperatur bzw. Druckabsen- Vorwarmer, _Fehlgnregung"elner Fn_;ch-
kung im Reaktorkihlsystem fiihren. dampf-Umleitstation, Fehl6ffnen Stltzbe-

dampfung.
Fehifunkti i Erisch ¢ Hinweis:
Fenitun tlgnen im Frischdamp —Sy§tem o.der R Z.B. Stdérung an der Turbinenregelung, feh-
in der Speisewasserversorgung, die zu einer . .

E2-02 N A-B lerhaftes Schliel3en einzelner Armaturen.
ungeplanten Temperatur- bzw. Druckerh6- K i )
hung im Reaktorkiihlsystem fihren. Anforderung an die Druckregelung, speziell

der Frischdampf-Umleitstation.

E2-03 Tgrbingnschnellschluss mit Offnen der Um- R A
leitstation K
Turbinenschnellschluss ohne Offnen der R

E2-04 Umleitstation bzw. mit verzdgertem Ausfall K A
der Umleitstation B

R
E2-05 Ausfall Hauptwarmesenke K A-B
B
_ R Ergadnzende Randbedingung:

E2-06 | Lastabwurf auf Eigenbedarf B A Mit und ohne Umschaltung auf Fremdnetz-

versorgung.

E2-07 Ausfall einer Hauptspeisewasserpumpe K A-B

E2-08 Ausfall aller Hauptspeisewasserpumpen R-K A-B
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Be- , s L
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Durchsatzanderung im Reaktorkihlsystem
Hinweis:
Ausfall einzelner / mehrerer / aller Zwangs- R
E209 | | A oumpon 9 < A-B Auswirkung auf Stabilitat des Kerns ist be-
rucksichtigt.
Ergénzende Randbedingung:
E2-10 Fehlerhaftes Hochlaufen der Zwangsum- R A-B Anstieg der Drehzahl der Pumpen von der
walzpumpen K Mindestdrehzahl mit maximalem Drehzahl-
gradienten.
Zunahme ReaktorkihImittelinventar
Fehler in der Fullstandhaltung oder bei der Hinweis:
) Abfuhr von Uberschusswasser oder fehler- R A-C Anforderungen an die Fllstandsbegrenzung.
E2-11 ; . oo
haftes Einspeisen durch betriebliche Sys- Vermeidung eines Wassereintrags in die
teme oder Sicherheitssysteme Frischdampf-Leitung.
. Hinweis:
Prazisierung des Nach-
,.4p | Fehlerhaftes Einspeisen mit einem Strang L D | Weiszieles: Anforderunge.n an P.rozeduren. )
E2- der Flutsysteme Langfristige Sicherstellung Releva_nt nur in Betriebsphase D wegen U-_
des Kiihimittelinventars. bfarspelsung des Reaktordruckbehalters bei
nicht gesetztem Flutkompensator.
Abnahme Reaktorkiihlmittelinventar
) Leckage im Frischdampf- oder Speisewas- S )
E2-13 sersystem innerhalb Sicherheitsbehalter A-B
) Leckage im Frischdampf- oder Speisewas- S )
E2-14 sersystem innerhalb Reaktorgebaude A-B
E2-15 Leckage im Frlschdalmpf- oder Speisewas- s AB
sersystem im Maschinenhaus
Leckage in mit Reaktorkiihlmittel beauf- Hinweis:
E2-16 . S A-E Lo
schlagten Kihlern Anforderungen an die Uberwachung.
Leckage an Anschlussleitungen des Reak- Prazisierung des Nach- Hinweis:
E2-17 torkUhlsystems innerhalb des Sicherheits- --- A-C weiszieles: ’

behalters

Leckageerkennung

Anforderungen an die Uberwachung.

34




ENTWUREF Modul 3, Rev. B: FlieRtext

Be-

_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he::é Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
, Hinweis:
Leckage durch Instandhaltungsarbeiten am K E
E2-18 Reaktordruckbehalter-Boden Anforderung an Prozeduren.

Grenze: Leckage ist betrieblich Uberspeisbar.

Ausfall der Nachwarmeabfuhr

Ausfall eines in Betrieb befindlichen bzw. K
E2-19 erforderlichen Stranges des Nachwarmeab- B C-E
fuhrsystems inklusive Kiihlkette

E2.0 Abschaltung aller Nachklhlstrange durch K B-E
-20 Druckanstieg oder Fllstandabfall B
Anderung der Reaktivitat und der Leistungsverteilung
Maximale Reaktivitatszufuhr durch Ausfah- R
E2-21 ren von Steuerstaben oder Steuerstabgrup- K A
pen
E2.22 FehleinschielRen bzw. Fehleinfahren eines K A
Steuerstabs
E2-23 Fe_hlerhaftes Sammeleinfahren bei hoher R A
Leistung B
Maximale Reduzierung der Reaktoreintritts-
temperatur verursacht durch einen Fehler in R Hinweis:
E2-24 | einer aktiven Komponente der Speisewas- A Auswirkung auf Stabilitit des Kerns ist be-
serversorgung K achtet.
(UnterkUhlungstransiente).
i . . R
E2-25 Stérungen in der Reaktorleistungsregelung K A

Einsetzen und Inbetriebnahme eines reakti- Schutzziel R (Unterkritikali-

tat) in Betriebsph E
E2-26 vitatswirksamen Brennelementes in einer E,A at)in .e re _Sp asc?
falschen Position K Schutzziel K in Betriebsphase

A

Py
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Be- , s L
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Stérung oder Leckage in nuklearen Hilfssystemen
Stoérung oder Leckage im Abgas- und Ab-
E2-27 wasseraufbereitungssystem und sonstigen S A-F
nuklearen Hilfssystemen mit Freisetzung
£2.28 thlerhafter Spul- bzw. Evakuierungsbe- s c
trieb
Ausfall in der Energieversorgung
R
. K
E2-29 Notstromfall kiirzer als 2 Stunden B A-E
S
Einwirkung von innen
E2-30 Lastabsturz : A-E
5oiai Hinweis:
Prazisierun der Nach-
Weélzilelel.J g Fir LGftungs-/Kihlungseinrichtungen ist die
) . Einhaltung der spezifizierten Umgebungsbe-
tSi\I/ci:tg(taéir IiEr:SCch)L;Stfol\llt?:re?:r; dingungen fiir Elektrotechnik und Leittechnik
. . sowie ihre Funktionsfahigkeit nachgewiesen.
E2-31 LUftungs- / Klhlungsausfall T A-E | (Unterdruckhaltung). Fij\:”deln Konl:rolltl>ereich Ii%t zlusétzlighvélie
Einhaltung spezifizierter Um- | Einhaltung der Bedingungen fiir die System-
gebungsbedingungen  von | funktionen (Temperatur max/min) und die
Elektrotechnik- und Leittech- | radiologischen Uberwachungsfunktionen z.B.
nik-Komponenten. (Druckstaffelung etc.) nachgewiesen.
Sicherheitsebene 3
Frischdampf- oder speisewasserseitige Veranderung der Warmeabfuhr
Groliere Fehlfunktion im Frischdampf- Hinweis:
System oder in der Speiswasserversorgung, R e .. .
E3-01 die zu einer ungeplanten Temperatur- bzw. A-B ZB. \(ollstgndlges Ifehloffnen Frlschdampf-
K Umleitstation, Fehl6ffnen von Sicherheits-

Druckabsenkung im Reaktorkiihlsystem
fuhrt.

und Entlastungsventilen.
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Be- ; s Lo
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Systom oder i der Spaiswassorversorgung, | Hinweis.
E3-02 die zu einer ungeplanten Temperatur- bzw. ’ K A-B Z.B. fehlerhaftes SchlieRen aller Frisch-
Druckerhdhung im Reaktorkuhlsystem flhrt. B dampf-Absperrarmaturen.
Ausfall eines Hochdruck-Einspeisestranges R
E3-03 : A
nach Ausfall der Hauptspeisewasserpumpen K
Zunahme Reaktorkihlmittelinventar
Fehlfunktion mit Anstieg des Fiillstands im
Reaktordruckbehalter oder fehlerhaftes R
E3-04 Einspeisen durch betriebliche Systeme oder B A-C
durch Sicherheitssysteme und Unverflig-
barkeit von Begrenzungseinrichtungen
Abnahme Reaktorkiihlmittelinventar
Fehlerhafter Abfall des Fullstands im Reak-
E3-05 tordruckbehalter mit Folge des Abschaltens K C-D
der Nachkihlpumpen
Ausfall der Nachwarmeabfuhr
Hinweis:
Im Gegensatz zum Ereignis E2-19 hier mit
Ausfall eines in Betrieb befindlichen bzw. K Berticksichtigung des Einzelfehlers gemaf
E3-06 erforderlichen Stranges des Nachwarmeab- B C-E Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwer-
fuhrsystems inklusive Kiihlkette ke: Anforderungen an die Auslegung und den
sicheren Betrieb von baulichen Anlagentei-
len, Systemen und Komponenten” (Modul
10).
Anderung der Reaktivitat und der Leistungsverteilung
Unbeabsichtigte Reaktivitatszufuhr durch R
E3-07 Ausfall der Hochdruck-Vorwarmer und Nicht- A
verfugbarkeit von Begrenzungen K
Ausfahren des wirksamsten Steuerstabs R
E3-08 bzw. der wirksamsten Steuerstabgruppe mit A
Ausfall der Begrenzungen K
E3-09 Auswurf des wirksamsten Steuerstabs R A Hinweis:
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Be- , s Lo
_ betroffene e Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele glrle:sse Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
K Siehe auch "Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Aus-
legung des Reaktorkerns” (Modul 2), Ziffer
6.3 (6), und ,Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Aus-
legung und den sicheren Betrieb von bauli-
chen Anlagenteilen, Systemen und Kompo-
nenten® (Modul 10), Abschnitt 2.5.8.
R Ergadnzende Randbedingungen:
E3-10 Herausfallen des wirksamsten Steuerstabs K A Herausfallen tUber die Lange eines Klinken-
abstands.
Vorsorgemalinahme: Hinweis:
Siehe  “Sicherheitsanforde- | Anforderung an die Beladeverriegelungen.
) i rungen fir Kernkraftwerke:
E3-11 Abstur_z eines _Brennelements in den gerade VM E Anforderung an die Ausle-
noch nicht kritischen Reaktorkern gungen und den sicheren
Betrieb von baulichen Anla-
genteilen, Systemen und
Komponenten” (Modul 10)
Absturz eines Brennelements auf den Re- R E Hmwel.s.: L ] )
E3-12 aktorkern Unterkritikalitdtsnachweis bei auf dem Kern
liegendem Brennelement.
VorsorgemaRnahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
} rungen fir Kernkraftwerke:
E3-13 Fehlerhaftes Ausfahren von Steuerstaben VM E Anforderungen an die Ausle-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Fehlerhaftes Ausfahren eines Steuerstabs R E
E3-14 beim Abschaltsicherheitstest K
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Be- ) s Lo
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Fehlbeladung einer Viererzelle mit nachfol- R H!nw.els: . o
E3-15 | gender Funktions- und Unterkritikalitatsprii- K E Die sich ergebende Endkonfiguration ist:
fung 4 reaktivste Brennelemente in ungunstigster
Anordnung positioniert.
R Erganzende Randbedingung:
E3-16 Nuklear-thermohydraulische Instabilitat K A Gleich- und gegenphasige Schwingungen
sind analysiert.
Ergadnzende Randbedingungen:
E3.17 | Fehlerhaftes Hochlaufen der Zwangsum- R A Hochlaufen der Pumpen von Mindestdreh-
walzpumpen K zahl mit maximalem Drehzahlgradienten
ohne Berticksichtigung von Begrenzungen
Vorsorgemalinahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
. _ } rungen flr Kernkraftwerke:
E3-18 Kaltwassertransiente im Reaktordruckbehal- VM A-B Anforderungen an die Ausle-
ter gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
Kuhlmittelverlust innerhalb des Sicherheitsbehalters, nicht absperrbar
R Hinweis:
Leck/Bruch innerhalb des Sicherheitsbehal- : .
, ; K Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
E3-19 ters (Leckquerschnitt < 0,1F der Frisch- B A-B Annahmen und zur Nachweisfiihrung enthélt
dampf-Leitung) S Anhang A2.
Hinweis:
, ) , R R Einzelheiten zu den Leck- bzw. Bruch-
Leck/Bruch mnerhallb des Slcherhel_tsbehal- « Annahmen und zur Nachweisfiihrung enthélt
E3-20 ters (Leckquerschnitt > 0,1 F der Frisch- AB Anhang A2.
dampf-Leitung bzw. Flache der groten An- B
schlussleitung) S

Der doppelendige Bruch der Frischdampflei-
tung (,2F-Bruch®) bestimmt die Dimensionie-
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Nr.

Ereignisse SWR

betroffene
Schutzziele

Be-
triebs-
phase

Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich berlcksichtigte
Randbedingungen und Hinweise

rung des Druckabbausystems, der fir Ab-
schaltung und Kernkihlung notwendigen
Reaktordruckbehalter-Einbauten und des
Not- und Nachkihlsystems sowie die Druck-
auslegung des Sicherheitsbehalters und die
Storfallfestigkeit aller Komponenten.

E3-21

,80 cm?-Leck am Reaktordruckbehalter-
Boden

»nw w XD

A-B

E3-22

Leck durch Instandhaltungs- oder Schal-
tungsfehler am Reaktorklhlsystem

Ergénzende Randbedingungen:

Angenommen wird ein maximales Leck infol-
ge von Instandhaltungs-/Schaltungsarbeiten.
Die LeckgroRe wird bestimmt durch den
grofiten freien Querschnitt in den System-
Anschlussleitungen an das Reaktorkuhlsys-
tem.

In der Analyse ist beriicksichtigt, dass bei
Eintritt des Storfalls ein Brennelement in der
ungunstigsten Position transportiert wird.
Nachweiskriterium ist dabei die Integritat des
Hdllrohres.

Hinweis:
Hieraus kénnen sich ggf. Anforderungen an

die Sumpffunktion des Sicherheitsbehalter
ergeben (Schleusen geschlossen)

E3-23

Leck am Flutkompensator

D-E

Ergédnzende Randbedingung:
Angenommen wird der konstruktiv freilegbare
Leckquerschnitt bei Dichtungsversagen.
Hinweis:

Anforderung an die Herstellung der Sumpf-
funktion und Prozeduren.

E3-24

Leck am Boden des Reaktordruckbehalters

Hinweis:
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Be- ) s Lo
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
- durch fehlerhaftes Ziehen einer S Ggf. temporare Anforderung an die Sumpf-
Pumpenwelle oder funktion des Sicherheitsbehalters bis die
- durch Arbeiten an zuverlassige Funktion der Absperreinrichtung
Steuerstabantrieben oder festgestellt ist (Schleusen geschlossen).
Messlanzen
Kuhlmittelverlust aufBerhalb des Sicherheitsbehélters
R Hinweis:
Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speise- K . .
E3-25 wassersystem innerhalb des Reaktorgebdu- A-B Einzelheiten zu den Leck- b_ZW_'_ Bruch- .
des B Annahmen und zur Nachweisfuhrung enthalt
S Anhang A2.
R Hinweis:
Leck/Bruch im Frischdampf- oder Speise- K Inwel ) )
E3-26 | wassersystem innerhalb des Maschinenhau- A-B Zu den Einzelheiten zu den Leck- bzw.
ses B Bruch-Annahmen und der erforderlichen
S Nachweisfiihrungen siehe Anhang A2.
Vorsorgemalinahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
_ . . rungen flr Kernkraftwerke:
E3-27 Frlschdampf-L_e|tungsbruch zwischen der VM AB Anforderungen an die Ausle-
Erst- und Zweitabsperrung gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
Erganzende Randbedingungen:
2F-Bruch einer 30 min lang nicht absperrba-
Leck/Bruch an einer ReaktorkihImittel fih- ren Messleitung im Reaktorgebaude.
E3-28 . . . S A-C
renden Messleitung im Reaktorgebaude Die unglinstigste Betriebsphase ist hinsicht-
lich der Radiologie untersucht (Spiking-
Effekt).
E3-29 Leck / Bruch im Reaktorwasserreinigungs- 3 A-E Erganzende Randbedingung:
system im Reaktorgebaude Der Spiking-Effekt ist berlicksichtigt.
E3-30 Leck / Bruch in mit Reaktorkiihimittel beauf- B A-E
schlagten Kihlern bei Anforderung S
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Be- ; s L
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Hinweis:
E3-31 Leck aus der Kondensationskammer A-B Das Ereignis ist relevant fur den Ubergang
B auf geschlossenes Nachkiihlen sowie Uber-
flutung des Reaktorgebaudes.
Vorsorgemalinahme:
Siehe “Sicherheitsanforde-
. rungen fir Kernkraftwerke:
E3-32 Leqk im Druckentlastungsrohr der Konden- VM AB Anforderungen an die Ausle-
sationskammer gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
Hinweis:
Leck / Bruch im SChnellabSChaItsystem im R Anforderung an die Au3|egung des Schnell-
E3-33 - A
Reaktorgebaude B abschaltsystems.
E3.34 Leck im Nachkuhlsystem im Reaktorgebau- g C-E Ergédnzende Randbedingungen:
de wahrend des Nachwarmeabfuhrbetriebs S Der Spiking-Effekt ist beriicksichtigt.
KahImittelverlust aus dem Sicherheitsbehal- B
E3-35 ter Gber die an die druckfihrende Um- A-C
schlieBung angeschlossenen Systeme S
KuhiImittelverlust ins Reaktorgebdude nach K
Kuhlmittelverlust-Storfall innerhalb des Si- B A-E
E3-36 cherheitsbehalters bei demontierten Sumpf- S
bzw. Kondensationskammerarmaturen
Freisetzung radioaktiver Stoffe aus nuklearen Hilfssystemen
Leck/Bruch in einer Rohrleitung oder Bruch
E3-37 eines Filters des Abgas- bzw. Gasaufberei- S A-F

tungssystems
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Be- , s L
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Hinweis:
E3-38 Leck eines Behalters mit aktivem Medium S A-F Der Behalter mit dem groRten radiologischen
Gefahrdungspotential ist identifiziert.
Ausfall in der Energieversorgung
R
E3-39 Notstromfall langer als 2 Stunden K A-E
S
Einwirkung von innen
Vorsorgemalnahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
Anlageninterner Brand und/oder anlagenin- rungen fur Kernkrgftwerke:
E3-40 | terne Explosion mit redundanziibergreifen- VM A-F | Anforderungen an die Ausle-
den Auswirkungen gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Erganzende Randbedingung:
E3-41 Anlageninterner Brand einschlieflich Filter- S A-F Untersucht ist der Brand an Komponenten
brand sowie Explosion bzw. in Systembereichen mit hohem Aktivi-
tats-Freisetzungspotential.
Vorsorgemalnahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
Uberflutung innerhalb sicherheitstechnisch rungen flr Kernkraftwerke:
E3-42 | relevanter Gebaude mit redundanziibergrei- VM A-F | Anforderungen an die Ausle-
fenden Auswirkungen gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
E3-43 Uberflutung innerhalb von sicherheitstech- --- A-F | Prazisierung des Nach- | Hinweis:
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Nr.

Ereignisse SWR

betroffene
Schutzziele

Be-
triebs-
phase

Erlauterungen zu den
Nachweiskriterien

Zusatzlich berlcksichtigte
Randbedingungen und Hinweise

nisch relevanten Gebauden

weiszieles:
Nachweisziel ist die Vermei-

dung redundanzubergreifen-
der Auswirkungen.

Berticksichtigt werden alle relevanten Frei-
setzungsmaoglichkeiten von Wasser auch
durch menschliche Fehlhandlungen (insbe-
sondere wahrend Instandhaltungs- bzw. -
setzungsarbeiten).

E3-44

Leck am Flutraum/Absetzbecken durch
Lastabsturz (inklusive Brennelement-
Absturz)

~

D-E

Hinweis:
Grolere, nicht beherrschbare Schaden sind

durch Vorsorgemafinahmen (VM) ausge-
schlossen.

E3-45

Absturz schwerer Lasten mit nicht be-
herrschbaren Folgen

VM

Vorsorgemalnahme:

Siehe  “Sicherheitsanforde-
rungen flr Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausle-
gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)

E3-46

Hochenergetische Bruchstiicke infolge
Komponentenversagen

VM

Vorsorgemafinahme:

Siehe “Sicherheitsanforde-
rungen fir Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausle-
gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)

E3-47

Versagen hochenergetischer Rohrleitungen
und Behalter

VM

Vorsorgemalinahme:

Siehe “Sicherheitsanforde-
rungen fir Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausle-
gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
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Be- , s Lo
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Vorsorgemalinahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
rungen fir Kernkraftwerke:
Elektromagnetische innere Einwirkungen Anforderungen an die Ausle-
- i VM A-F
E3-48 (auBer Blitz) gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
Einwirkung von aufRen
Ergénzende Randbedingung:
VM Hinsichtlich S:
E3-49 Erdbeben (einschlief3lich Folgeschaden) A-F Unterstellt wird das Versagen des Behalters,
S der alle anderen in radiologischer Hinsicht
reprasentiert.
Extreme standortabhéngige Einwirkungen VorsorgemaRnahme:
wie Umgebungstemperaturen, Hochwasser, : . .
. o Siehe Sicherheitsanforde-
Sturm, Schnee, Eis, Blitz, aulerer Brand . ]
. rungen fir Kernkraftwerke:
und ggf. andere standortabhangig zu unter- )
S . " Anforderungen an die Ausle-
E3-50 stellende Einwirkungen wie Bergschaden, VM A-F .
. gung und den sicheren Be-
Bodensetzungen, Schlammlawinen, Erd- . .
, ; . O trieb von baulichen Anlagen-
rutsch, biologische Einwirkungen in Kihl- )
L teilen, Systemen und Kom-
wassereinlaufen (bspw. Muschelbewuchs, »
ponenten” (Modul 10)
Quallen)
Kollision von Fahrzeugen auf dem Anlagen-
E3-51 gelande mit sicherheitstechnisch relevanten VM A-F
Systemen, Strukturen oder Komponenten
E3-50 Beeintrachtigung der Warmeabfuhr durch VM A-F

Treibgut und Schiffsunfalle
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Be- ’ s L
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Vorsorgemalnahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
rungen fir Kernkraftwerke:
E3-53 Elektromagnetische dufRere Einwirkung (au- VM AF Anforderungen an die Ausle-
Rer Blitz) gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Sicherheitsebene 4
Sicherheitsebene 4a
Betriebstransiente mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems (ATWS)
Ausfall der Hauptwarmesenke, z.B. durch R Hinweis:

E4a-01 | Verlustdes Kondensatorvakuums oder K A Fir ATWS-Ereignisse wird angenommen,
Schliefen der Frischdampf-Umleitstation, dass der Mutternachlauf fiir die Steuerstabe
bei vorhandener Eigenbedarfsversorgung. B wirksam ist.

R

E43-02 Ausfall der Hauptwarmesenke bei ausgefal- K A
lener Eigenbedarfsversorgung 5
Maximaler Anstieg der Dampfentnahme, z.B. R

E4a-03 | durch Offnen der Umleitstation oder der K A
Sicherheits- und Entlastungsventile B
Vollstandiger Ausfall der Hauptspeisewas- R

E4a-04 serversorgung K A

B
Maximale Reaktivitatszufuhr durch Ausfah- R

E4g-05 | '€nvon Steuerstaben oder Steuerstabgrup- K A
pen ausgehend von den Betriebszustédnden
Volllast und heiRer Bereitschaftszustand B

E4a-06 | Maximaler Abfall der Speisewassertempera- R A
tur. K

B
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Be- , s L
_ betroffene ; Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
NI SfleAlERe SR Schutzziele g'he:ssé Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
E4a-07 | Durchdringungsabschluss bei vorhandener R A
Eigenbedarfsversorgung K
B
E4a-08 | Durchdringungsabschluss bei ausgefallener R A
Eigenbedarfsversorgung K
B
E4a-09 | Maximaler Anstieg des Speisewasserdurch- R A
satzes K
B
E4a-10 | Hochfahren der Umwalzpumpen mit maxi- R A
maler Stellgeschwindigkeit K
B
Einwirkung von aufRen
R
E4a-11 | Funktionsausfall der Warte K A-F
B
Siehe “Sicherheitsanforderungen fur Kern-
Einwirkunaen von Mehrblockanlagen oder kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
E4a-12 9 9 VM A-F | VorsorgemalRnahme: und den sicheren Betrieb von baulichen An-
von benachbarten Anlagen , ) , . »
Siehe  “Sicherheitsanforde- | lagenteilen, Systemen und Komponenten
rungen fir Kernkraftwerke: | (Modul 10)
E4a-13 | Flugzeugabsturz VM A-F | Anforderungen an die Ausle-
gung und den sicheren Be-
E4a-14 | Anlagenexterne Explosion VM A-F | trieb von baulichen Anlagen- | Siehe “Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
teilen, Systemen und Kom- | kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
” (Modul 1 und den sicheren Betrieb von baulichen An-
E4a-15 | Eindringen gefahrlicher Stoffe VM a-F | Ponenten” (Modul 10)

lagenteilen, Systemen und Komponenten”
(Modul 10)
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Tabelle 5.3: Ereignisliste Brennelement-Lagerbecken DWR und SWR

Modul 3, Rev. B: FlieRtext

Nr Ereignisse Brennelement-Handhabung betroffene tr:?a%-s- Erlauterungen zu den Zusatzlich beriicksichtigte
' und -Lagerung fir DWR und SWR Schutzziele phase Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Sicherheitsebene 2
Verringerte Warmeabfuhr aus dem Brennelement-Lagerbecken
Ausfall eines in Betrieb befindlichen Stran-
) ges bzw. ungeplante kurzzeitige (max. 30 )
E2-01 min) Unterbrechung der gesamten Warme- K A-F
abfuhr
Zunahme des Kuhlmittelinventars
E2-02 Uberspeisung des Brennelement- B A-F
Lagerbeckens
Kuhlmittelverlust aus dem Brennelement-Lagerbecken
Leckage aus dem Brennelement-
E2-03 Lagerbecken oder an seinen Kuhl- und K A-F
Reinigungssystemen
Ausfall in der Energieversorgung
E2-04 Notstromfall kiirzer als 2 Stunden K A-F
Reaktivitatsereignis im Brennelement-Lagerbecken
Hinweis:
Stoérungen in der Borkonzentration (nur
E2-05 DWR) g ( R A-F Nur relevant bei Borkredit in der Lagerausle-
gung.
Einsetzen eines reaktivitatswirksamen Hinweis:
E2-06 Y s R A-F .
Brennelements in eine falsche Position Relevant fur Mehrzonenlager.
Sicherheitsebene 3
Verringerte Warmeabfuhr aus dem Brennelement-Lagerbecken
Ergénzende Randbedingungen:
Langerfristiger Ausfall (> 30 min.) zweier g o J . J
E3-01 Strange der Brennelement- K A-F Bei der Nachweisfiihrung wird von Karenz-

Lagerbeckenkihlung

zeiten und Instandsetzungsmdglichkeiten
Kredit genommen.
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Nr Ereignisse Brennelement-Handhabung betroffene tr:?a%-s- Erlauterungen zu den Zusatzlich beriicksichtigte
' und -Lagerung fir DWR und SWR Schutzziele phase Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Kuhlmittelverlust aus dem Brennelement-Lagerbecken
Leck am Brennelement-Lagerbecken oder K
E3-02 an einer Anschlussleitung (Leckquer- A-F
schnitt < DN 50) B
Leck am Reaktorbecken bei gedffnetem K
E3-03 - E
Beckenschiitz B
Hinweis:
K Folgewirkungen eines Absturzes flihren
E3-04 Leck am Brennelement-Becken durch Last- B A-F hdchstens zu einem beherrschbaren Ereignis
absturz (inklusive Brennelement-Absturz) S der Sicherheitsebene 3.
GroRere, nicht beherrschbare Schaden wer-
den durch VM ausgeschlossen.
K . .
E3-05 Leck im Beckenkihlsystem im Ringraum B A-F Hinweis:
wahrend des Beckenkihlbetriebs S Ringraumuberflutung ist betrachtet.
Internes Leck in Kihlmittel fihrenden War- K
E3-06 metauschern des Brennelement- B A-F
Lagerbeckens S
Ausfall in der Energieversorgung
K
E3-07 Notstromfall Ianger als 2 Stunden S A-F
Reaktivitatsereignis im Brennelement-Lagerbecken
5oiai ) Hinweis:
Wasser-/Dampfeinbruch im Brennelement- R i Prazisierung .der Nach Kritikalitat ist durch Auslegung ausgeschlos-
E3-08 A-F | weiskriterien: : -
Trockenlager B sen, einschlieBlich der Verwendung wasser-
Kerr < 0,98 stoffhaltiger L6schmittel bei Brand.
Geometrieanderungen durch Erdbeben R Hinweis:
E3-09 (Brennelement-Lagerbecken, Brennele- K A-F Kritikalitét ist durch die Auslegung der Ge-
ment-Trockenlager) B stelle ausgeschlossen.
Absturz eines Brennelements in das Brenn- Erganzenc{e Randbedingung:
E3-10 R A-F Ein abgestiirztes Brennelement liegt auf den

element-Lagerbecken

Lagerstellen bzw. steht direkt neben einem
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Nr Ereignisse Brennelement-Handhabung betroffene trsa%-s- Erlauterungen zu den Zusatzlich beriicksichtigte
' und -Lagerung fir DWR und SWR Schutzziele phase Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Lagergestell.
Hinweis:
Fehlbelegung des Brennelement- Prazisierung der Nach- Relevant bei Mehrzonen-Lagerung.
E3-11 :_agerbecke_rll_s einschlieBIicIE einer Fhe__k;lbe- R A-F weiskriterien: Die sich ergebende Endkonfiguration ist:
adung des Transport- und Lagerbehalters Kerr < 0,98 4 reaktivste Brennelemente in ungtinstigster
Anordnung positioniert.
Borverdiunnung im Brennelement- R A-E Hinweis: )
E3-12 Lagerbecken (nur DWR) Nur relevant bei Inanspruchnahme des
Borkredits in der Beckenauslegung.
Ereignis bei Handhabung und Lagerung von Brennelementen und schweren Lasten
Ergénzende Randbedingung:
Angenommen wird die Beschadigung aller
Brennstabe an einer Aul3enseite eines
Brennelementes.
E3-13 Erinnelementbeschédigung bei der Hand- s A-F Hinweis:
abung Die Analyse dient dem Nachweis, dass bei
Freisetzung von Radionukliden im Sicher-
heitsbehéalter ohne Kuhimittelverlust die re-
sultierende Freisetzung in die Umgebung
hinreichend begrenzt ist.
Vorsorgemafnahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
Absturz des B | ) rungen fir Kernkraftwerke:
sturz des Brennelement- i
E3-14 ! VM A-F Anforderungen an die Ausle-
Transportbehalters gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Vorsorgemafinahme:
Absturz schwerer Lasten einschlief3lich Siehe  “Sicherheitsanforde-
E3-15 Brennelement-Transportbehalter auf das VM A-F | rungen fiir Kernkraftwerke:

Brennelement-Lagerbecken

Anforderungen an die Ausle-

gung und den sicheren Be-
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Nr Ereignisse Brennelement-Handhabung betroffene tr:?a%-s- Erlauterungen zu den Zusatzlich beriicksichtigte
' und -Lagerung fir DWR und SWR Schutzziele phase Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Einwirkung von innen
Vorsorgemafinahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
Anlageninterner Brand und/oder anlagenin- rungen  fir Kernkr?ftwerke:
E3-16 terne Explosion mit redundanzibergreifen- VM A-F | Anforderungen an die Ausle-
den Auswirkungen gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Erganzende Randbedingungen:
E3-17 Anlagenint.erner Brapd einschlieBlich Filter- S A-F Untersucht sind Brande an Komponenten
brand sowie Explosionen bzw. in Systembereichen mit hohem Aktivi-
tats-Freisetzungspotential.
Vorsorgemalnahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
Uberflutung innerhalb sicherheitstechnisch rungen flr Kernkraftwerke:
E3-18 | relevanter Gebaude mit redundanziibergrei- VM A-F | Anforderungen an die Ausle-
fenden Auswirkungen gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Prazisierung des Nach- | Anmerkungen:
} _ _ _ weiszieles: Berticksichtigt werden alle relevanten Frei-
E3-19 U.berflutung innerhalb von sicherheitstech- . A-F | Nachweisziel ist die Vermei- | setzungsmoglichkeiten von Wasser auch
nisch relevanten Gebauden dung redundanzibergreifen- | durch menschliche Fehlhandlungen (insbe-
der Auswirkungen. sondere wahrend Instandhaltungs- bzw. -
setzungsarbeiten).
. ) _ Vorsorgemafinahme:
£3-20 Hochenergetische Bruchstlicke infolge VM A-B Siehe “Sicherheitsanforde-
Komponentenversagen rungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Ausle-
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Nr Ereignisse Brennelement-Handhabung betroffene tr:?a%-s- Erlauterungen zu den Zusatzlich berucksichtigte
' und -Lagerung fir DWR und SWR Schutzziele phase Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
Vorsorgemafnahme:
Siehe “Sicherheitsanforde-
. _ rungen flr Kernkraftwerke:
E3-21 Versageq hochenergetischer Rohrleitungen VM A-B | Anforderungen an die Ausle-
und Behalter gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
Vorsorgemalnahme:
Siehe “Sicherheitsanforde-
rungen fir Kernkraftwerke:
Elektromagnetische innere Einwirkung (au- Anforderungen an die Ausle-
. ; VM A-F
E3-22 Rer Blitz) gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kompo-
nenten” (Modul 10)
Einwirkung von aufRen
. VM Vorsorgemafinahme:
E3-23 Erdbeben (einschliel3lich Folgeschaden A-F
(e el 9 ) S Siehe  “Sicherheitsanforde-
Extreme standortabhéngige Einwirkungen rungen flir Kernkraftwerke:
wie Umgebungstemperaturen, Hochwasser, Anforderungen an die Ausle-
Sturm, Schnee, Eis, Blitz, AuRerer Brand gung und den sicheren Be-
und ggf. andere standortabhangig zu unter- trieb von baulichen Anlagen-
E3-24 stellende Einwirkungen wie Bergschéden, VM A-F | teilen, sttemen und Kom-
Bodensetzungen, Schlammlawinen, Erd- ponenten” (Modul 10)
rutsch, biologische Einwirkungen in Kihl-
wassereinlaufen (bspw. Muschelbewuchs,
Quallen)
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Nr Ereignisse Brennelement-Handhabung betroffene tr:?a%-s- Erlauterungen zu den Zusatzlich beriicksichtigte
' und -Lagerung fir DWR und SWR Schutzziele phase Nachweiskriterien Randbedingungen und Hinweise
Kollision von Fahrzeugen auf dem Anlagen-
E3-25 gelande mit sicherheitstechnisch relevanten VM A-F
Systemen, Strukturen oder Komponenten
Beeintrachtigung der Warmeabfuhr durch
E3-26 Treibgut und Schiffsunfille VM A-F
Vorsorgemafinahme:
Siehe  “Sicherheitsanforde-
. ) o rungen fur Kernkraftwerke:
E3-27 EIektrc_)magnehsche aulere Einwirkung (au- VM A-F | Anforderungen an die Ausle-
Rer Blitz) gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Kom-
ponenten” (Modul 10)
Sicherheitsebene 4
Sicherheitsebene 4a
Einwirkung von auRen
E43-01 Einwirkungen von Mehrblockanlagen oder VM A-F Vorsorgemaflnahme:
von benachbarten Anlagen Siehe  “Sicherheitsanforde-
E4a-02 | Flugzeugabsturz VM A-F | rungen fiur Kernkraftwerke:
E4a-03 | Anlagenexterne Explosion VM A-F | Anforderungen an die Ausle-

gung und den sicheren Be-
trieb von baulichen Anlagen-
E4a-04 | Eindringen gefahrlicher Stoffe VM A-F | teilen, Systemen und Kompo-

nenten” (Modul 10).
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Anhang A1l: Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu

Hinweis A1.1:

A1 (1)

Sicherheitsebenen

Den in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen (Modul 1)
definierten Sicherheitsebenen sind in den vorliegenden Listen Ereignisse zugeordnet. Die Anforderungen in ,Si-
cherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Ausfiihrung der Druckfiihrenden UmschlieBung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des Sicherheitseinschlusses” (Modul 4) beziehen sich
auf diese den verschiedenen Sicherheitsebenen zugeordneten Ereignisse. Demgegenlber werden in den KTA-
Regeln die zuldssigen Spannungen und Verformungen nach Beanspruchungsstufen unterteilt, ohne dass ein Bezug
zu Ereignissen oder Sicherheitsebenen hergestellt wird. Um die in ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfiihrung der Druckfiihrenden UmschlieRung, der drucktragenden Wandung der AuReren
Systeme sowie des Sicherheitseinschlusses” (Modul 4) aufgestellten Gbergeordneten Anforderungen mit den detail-
lierten Anforderungen der KTA-Regeln verknilpfen zu kénnen, sind fir die Ereignisse der verschiedenen Sicher-
heitsebenen unter Beachtung der Festlegungen in ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an
die Ausfiihrung der Druckfilhrenden UmschlieRung, der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des
Sicherheitseinschlusses* (Modul 4) die jeweils zutreffenden Beanspruchungsstufen der KTA-Regeln festzulegen.

Nachfolgende Matrix enthalt eine prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu den Sicherheitsebenen.

Die Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Sicherheitsebenen wird anlagenspe-
zifisch jeweils so erstellt, dass alle Systeme einschlieRlich der Systemubergange
und Komponenten erfasst sind. Ausgangspunkt ist die nach Sicherheitsebenen ge-
gliederte Zusammenstellung der Belastungszustande pro System. Daraus werden
pro Systemabschnitt die Einwirkungen und die zugehorige ereignisbezogene si-
cherheitstechnische Aufgabenstellung angegeben sowie die komponentenbezoge-
nen Nachweisanforderungen in Bezug auf Funktion, Standsicherheit und Barrieren-

wirksamkeit festgelegt.
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Beanspruchungsstufen
1) AulRere Sicherheits-
DfU ) .
Systeme? behalter”
Auslegungs-
stufe
_ 0 0 0
Sicher-
heitsebene
1 A P AP 1,2
2 B? B% -
3" cY9/p¥ c?/B8"/ D% 1/213
a c®/D D" 3
7) 7)
4 b 3
c N

Modul 3, Rev. B: FlieRtext

" Anforderungen aus Modul 4, Abschnitt 2 sind erfillt.
2 Anforderungen aus Modul 4, Abschnitt 3 sind erfiillt.
® Anforderungen aus Modul 4, Abschnitt 5 sind erfiillt.
* Ausgenommen ist das groRe Leck innerhalb des Sicherheitsbehlters.

® GroRes Leck innerhalb des Sicherheitsbehalters: Nicht zulassig, wenn nachfolgend der
Einsatz der Komponente fir eine Sicherheitsfunktion erforderlich ist.

® Fiir Betriebstransienten mit unterstellitem Ausfall des Schnellabschaltsystems.

"'Eur die Sicherheitsebenen 4b und 4c werden keine Anforderungen hinsichtlich der Be-
anspruchungsstufen gestellt. Anforderungen an MaRnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes finden sich fiir die Sicherheitsebenen 4b und 4c in "Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz" (Modul 7).

® EinschlieBlich Ermiidungsabsicherung fir Priffalle an Sicherheitseinrichtungen.

9 Fur Beanspruchung aus dem Ereignis nur dann, wenn Funktionsanforderungen nicht
beeintrachtigt werden; falls erforderlich wird ein Funktionsnachweis erbracht oder die
Beanspruchung auf Stufe B eingeschrankt.

Bei Erdbeben wird die Zuordnung der Beanspruchungsstufen standortspezifisch im Zu-
sammenhang mit der Starke des Bemessungserdbebens Gberpruift.

"% Fiir Beanspruchungen aus dem Betrieb des Sicherheitssystems.

") Bej der Zuordnung der Beanspruchungsstufen ist die grof3e Population der betroffe-
nen Komponenten bericksichtigt.

2 Fyr Komponenten, die fiir die Beherrschung des Ereignisses erforderlich sind, ist ein
Funktionsnachweis erbracht.
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Anhang A2: Unterstellte Leckquerschnitte und Briiche in der Druckfiihrenden
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1 Grundséatze und Voraussetzungen

(1) Die Leckquerschnitte sind postulierte Grofken und auf die offene Querschnittsflache F
der jeweiligen Leitung bezogen.

Hinweis: Die Anforderungen in den Abschnitten 2.1 und 3 sind hinsichtlich folgender Nachweisziele gegliedert:

— Aufrechterhaltung der Kihlung der Brennelemente durch Ausgleich des KuhImittelverlustes (Auslegung der Not-
kihlsysteme),

— Sicherstellung einer abschalt- und kiihlbaren Geometrie des Reaktorkerns,

— Vermeidung der Schadensausweitung auf die druckfihrende UmschlieRung, auf Gebaudeteile und auf benachbarte
Systeme, die fiir die Beherrschung des Ereignisses erforderlich sind, und

— Erhaltung der Barrierenintegritat des Sicherheitsbehalters, bei SWR auch Erhaltung der Funktion des Druckabbaus-
systems.

(2) Die Anwendung dieses Anhangs setzt die Erflillung der Anforderungen von "Sicher-
heitsanforderungen flir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Ausfihrung der Druck-
fihrenden UmschlieRung, der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie

des Sicherheitseinschlusses® (Modul 4), Abschnitte 2 bzw. 3 voraus.

2 Druckfihrende UmschlieBung von DWR

2.1 Hauptkuhlmittelleitung einschlieBlich Anschlussleitungen DN > 200

Aufrechterhaltung der Kihlung der Brennelemente durch Ausgleich des KihImittelverlustes

(Auslegung der Notklhlsysteme)

(1) Bei der Analyse der Kernnotkihlwirksamkeit sind Leckquerschnitte in den Hauptkuhl-
mittelleitungen bis einschliellich 2 F zu Grunde gelegt (F = offene Querschnittsflache).

Die NotklUhlsysteme sind entsprechend ausgelegt.

Sicherstellung einer abschalt- und kiihibaren Geometrie des Reaktorkerns

(2) Als Belastungsannahme fur die Einbauten des Reaktordruckbehalters ist ein schnell
offnendes Leck (lineares Offnungsverhalten, Offnungszeit 15 ms) mit einem Quer-
schnitt von 0,1 F in den Hauptkihlmittelleitungen fiir verschiedene Lecklagen unter-

stellt.

Vermeidung der Schadensausweitung

(3) Fir die Ermittlung der Einwirkungen aus Strahl- und Reaktionskraften auf Rohrleitun-

gen, Komponenten, Komponenteneinbauten und Gebaudeteile ist ein Leck mit einem
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(4)

Hinweis:

(6)

Querschnitt von 0,1 F der jeweiligen Leitung und mit statischer Ausstromung fir ver-
schiedene anzunehmende Lecklagen unterstellt. Dies gilt auch fiir die Ermittlung der
durch Strahlkrafte bewirkten Freisetzung oder Abldsung von Materialien im Hinblick auf

mdgliche Beeintrachtigungen der Sumpfansaugung.

Zur Beherrschung der Auswirkungen (Druckaufbau in der Reaktorgrube) eines unter-
stellten Lecks mit dem Querschnitt 0,1 F zwischen Reaktordruckbehalter und biologi-
schem Schild sind - soweit notwendig - Vorkehrungen getroffen, z. B. Doppelrohre im

Bereich der Durchfiihrung der Hauptkihimittelleitungen durch den biologischen Schild.

Fir den Nachweis der Standsicherheit der Komponenten Reaktordruckbehalter,
Dampferzeuger, Hauptkihlmittelpumpen und Druckhalter sind folgende Annahmen ge-

troffen:

Die Standsicherheit dieser Komponenten ist gewahrleistet fir die statische Ersatzkraft
P.x Uberlagert mit dem Eigengewicht der Komponente:

Px=2-p-F

mit

p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb

F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt des Rohrquerschnitts im Bereich der Stutzenrundnaht.

Wirkung: Stutzenmittelachse in der fir die Standsicherheit der Komponente unglins-

tigsten Richtung.

Die Kraft wirkt jeweils nur an einem Stutzen. Die Standsicherheit ist fiir jeden Stutzen

getrennt nachgewiesen.

Beim Dampferzeuger ist die Standsicherheit in gleicher Weise fir den Anschluss des Sekundarkreislaufs gewahrleistet.
Dies wird unter den Leckpostulaten der Frischdampf- bzw. Speisewasserleitung behandelt.

Auslegungsdruck und Auslegungstemperatur flr storfallfeste elektrische Einrichtungen

sind festgelegt fur einen Leckquerschnitt von 2 F in den Hauptkihimittelleitungen.

Erhaltung der Barrierenintegritat des Sicherheitsbehalters

(7)

Der Ermittlung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehéalters sowie der Ermittlung
der Druckdifferenzen innerhalb des Sicherheitsbehalters sind Leckquerschnitte bis ein-

schlief3lich 2 F in den Hauptkuhlmittelleitungen zu Grunde gelegt.
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2.2

(1)

(2)

Hinweis:

2.3

(1)

(2)

3)

Reaktordruckbehélter

Im Hinblick auf die Verankerung des Reaktordruckbehélters (Begrenzung der Druckbe-
lastung auf Tragstrukturen), die Belastung der Einbauten im Reaktordruckbehalter und
die Auslegung des Kernnotkiihlsystems ist auch ein Leck am Reaktordruckbehalter von
etwa 20 cm? (geometrischer Querschnitt: kreisférmig) unterhalb der Reaktorkernober-

kante unterstellt.

Der Auslegung der Reaktordruckbehalter-Einbauten und der SchutzmalRnahmen flr
den Sicherheitsbehalter werden auch die Auswirkungen des plétzlichen Bruchs eines
Steuerelementantrieb- Gehauserohres oder -Stutzens mit dem maximal mdéglichen

Leckquerschnitt am Reaktordruckbehalter zu Grunde gelegt.

Aspekte der Rickwirkungen auf benachbarte Steuerelementantriebe oder den Sicherheitsbehalter sind in ,Sicherheits-
anforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systemen und Komponenten®* (Modul 10), Abschnitt 2.5.8, behandelt.

Dampferzeuger-Heizrohre

Die Belastungen, die bei einem zu unterstellenden Frischdampf- bzw. Speisewasserlei-
tungsbruch oder Offenbleiben eines sekundarseitigen Sicherheitsventils auf die
Dampferzeugerheizrohre durch die statische und transiente Beanspruchung (Druckwel-
le, Stromungskrafte, statische Druckdifferenzen iber die Dampferzeugerheizrohre) auf-
treten, sind bestimmt. Es ist nachgewiesen, dass die Dampferzeugerheizrohre diesen

Belastungen standhalten.

Jedoch ist bei der Stérfallanalyse flr den Frischdampfleitungsbruch grundsatzlich das
Versagen einiger weniger Dampferzeugerheizrohre als zufalliger, nicht als Folge des
Frischdampfleitungsbruchs auftretender zusatzlicher Fehler unterstellt, der einhillend
durch die Annahme des vollstandigen Bruchs (2 F) eines Dampferzeugerheizrohres im
betroffenen Dampferzeuger berucksichtigt ist. Ein Einzelfehler an anderer Stelle ist bei

dieser Storfallanalyse dann nicht unterstellt.

Beim Frischdampfleitungsbruch aul3erhalb der auferen Absperrarmatur mit zusatzlich
unterstelltem ,NichtschlieRen der Absperrarmatur” ist ein Dampferzeugerheizrohrver-
sagen nicht angenommen, wenn der oben genannte Belastungsnachweis nach Ziffer

2.4 (1) positiv geflhrt worden ist.
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(4)

Bei Speisewasserleitungsbruch ist ein Dampferzeugerheizrohrversagen nicht unter-

stellt.

Bei Unterstellung von unterkritischen Rissen oder Abriss einer Kleinleitung ist kein zu-

satzliches Dampferzeugerheizrohrversagen Uberlagert.

Druckfihrende UmschlieBung von SWR

Aufrechterhaltung der Kiihlung der Brennelemente durch Ausgleich des Kihimittelverlustes

(Auslegung der Notkiihlsysteme)

(1)

Bei der Analyse der Kernnotkihlwirksamkeit und der Auslegung der Notkihlsysteme

sind folgende Leckquerschnitte zugrunde gelegt:
a) an den Frischdampf- und Speisewasserleitungen bis zu 2F sowie

b) am Reaktordruckbehlter einerseits 80 cm? (geometrischer Querschnitt: kreisfor-
mig) unterhalb der Reaktorkernoberkante, andererseits die maximal moglichen
Leckquerschnitte durch den Bruch eines Kerninstrumentierungsstutzens bzw. des
Gehauserohres eines Steuerstabantriebs oder der Schwei3naht zwischen Gehau-
serohr und RDB.

Hinweis: Aspekte der Rickwirkungen auf benachbarte Steuerstabantriebe oder den Sicherheitsbehalter sind in

LSicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Be-

trieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten* (Modul 10), Abschnitt 2.5.8, behandelt.

Sicherstellung einer abschalt- und kiihibaren Geometrie des Reaktorkerns

(2)

Belastungsannahme fir die Einbauten des Reaktordruckbehalters ist ein schnell 6ff-
nendes Leck (lineares Offnungsverhalten, Offnungszeit 15 ms) mit einem Querschnitt
von 2 F in den Frischdampf- und Speisewasserleitungen fir verschiedene Lecklagen

sowie Lecks entsprechend (1) b).

Vermeidung der Schadensausweitung

3)

Hinsichtlich der Belastungsannahme fir die Strahl- und Reaktionskrafte auf Rohrlei-
tungen, Komponenten und Gebaudeteile ist ein Leck mit einem Querschnitt von 0,1 F
der jeweiligen Leitung und statischer Ausstromung flr verschiedene anzunehmende
Lecklagen unterstellt. Dies gilt auch fur die Freisetzung oder Ablésung von Materialien

im Hinblick auf mdgliche Beeintrachtigungen der Sumpfansaugung.
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(4)

()

Zur Beherrschung der Auswirkungen (Druckaufbau im Luftraum der Kondensations-
kammer) eines unterstellten Lecks im Druckentlastungsrohr mit dem Querschnitt 0,1 F
zwischen Kondensationskammerdecke und dem Ausstrombereich des Druckentlas-
tungsrohres im Wasserbereich sind - soweit notwendig - Vorkehrungen getroffen, z.B.

Schutzrohr um das Druckentlastungsrohr.

Hinsichtlich dynamischer Belastungen sind einlaufende Entlastungsdruckwellen, die
sich aus Briichen in Leitungsbereichen hinter der auReren Absperrarmatur (au3erhalb
des Sicherheitsbehalters) ergeben oder die als Folge aullerer Einwirkungen unterstellt
werden, der Bemessung zu Grunde gelegt. Hierzu ist als EingangsgroRe fur die Rech-
nung ein Rundabriss (2F-Bruch) mit einem linearen Offnungsverhalten und einer Off-
nungszeit von 15 ms postuliert. Mit dieser Annahme erlbrigen sich Analysen von dy-

namischen Belastungen aus unterkritischen Rissen.

Fir den Nachweis der Standsicherheit des Reaktordruckbehalters sind folgende An-

nahmen getroffen:

Die Standsicherheit der Komponenten ist gewahrleistet fir die statische Ersatzkraft P,y
Uberlagert mit dem Eigengewicht der Komponente:

Px=2-p-F

mit

p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb

F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt des Rohrquerschnitts im Bereich der Stutzenrundnaht.

Wirkung: Stutzenmittelachse in der fir die Standsicherheit der Komponente unglins-

tigsten Richtung.

Diese Kraft wirkt jeweils nur an einem Stutzen. Die Standsicherheit ist fur jeden Stut-

zen getrennt nachgewiesen.

Die Verankerung ist so bemessen, dass auch die entsprechend (1) b) unterstellten

Lecks mit abgedeckt sind.

Bei der Ermittlung des Auslegungsdrucks und der Auslegungstemperatur fur storfallfes-
te elektrische Einrichtungen wird von einem Leckquerschnitt von 2 F in den Frisch-

dampf- und Speisewasserleitungen ausgegangen.

Erhaltung der Barrierenfunktion des Sicherheitsbehalters

(9)

Der Ermittlung des Auslegungsdrucks des Sicherheitsbehalters sowie der Ermittlung

der Druckdifferenzen innerhalb des Sicherheitsbehalters und der Bemessung des
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Druckabbausystems sind Leckquerschnitte bis einschlieRlich 2 F in den Frischdampf-

und Speisewasserleitungen zu Grunde gelegt.

4 AuRere Systeme
4.1 Frischdampf- und Speisewasserleitung von DWR
(1) Fur die Frischdampf- und Speisewasserleitungen zwischen Dampferzeuger und Arma-

turenstation au3erhalb des Sicherheitsbehalters sind Lecks aus unterkritischen Rissen

unterstellt. Diese sind auf der Basis der Bruchmechanik ermittelt worden oder auf 0,1 F

begrenzt.

Fir diese bruchmechanisch ermittelten Leckquerschnitte sind folgende grundsatzliche

Nachweisschritte beachtet:

(2) Far

Die Leckerkennungssysteme sind so ausgelegt, dass eine spezifizierte Ausstrom-

rate sicher erkannt wird.

Fir den postulierten Durchriss an einer beliebigen Stelle ist mit Methoden der
Bruchmechanik einerseits gezeigt, dass flir die Einwirkungen aus Vorgangen der
Sicherheitsebene 1 eine fur die spezifizierte Ausstrémrate geniigend grof3e Riss-
offnungsflache entsteht. Andererseits ist gezeigt, dass fir alle Einwirkungen aus
Vorgangen und Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 die grote der fir diese
Riss6ffnungsflache maglichen Risslange unterkritisch ist (Diese Risslange ist gro-

Rer als die flr die Erkennbarkeit des Lecks mafigebliche Risslange).

Fiar den Nachweis der Zulassigkeit der Einwirkungen aus dem unterkritischen Riss
auf das betroffene System ist diese mit den Einwirkungen aus dem maf3gebenden

Ereignis der Sicherheitsebenen 2 und 3 Uberlagert.

Fir jeden Nachweisschritt sind ausreichende Zuschlage gewahlt, die der jeweiligen
Unsicherheit der Naherung mit vereinfachten Verfahren (z.B. Vereinfachungen der
Bruchmechanik, elastische Schnittlastermittlung fir Rohrleitungssystem mit elas-
tisch-plastischem Verhalten) an physikalische Phanomene (z.B. Ausstromrate flr

die Leckerkennung) Rechnung tragen.

die Ermittlung der Einwirkungen aus Strahl- und Reaktionskraften auf die Frisch-

dampf- und Speisewasserleitungen zwischen Dampferzeuger und Armaturenstation
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(4)

)

aulerhalb des Sicherheitsbehalters ist abdeckend eine Leckdffnung von 0,1 F und sta-

tische Ausstromung unterstellt.

Hinsichtlich dynamischer Belastungen der Frischdampf- und Speisewasserleitungen
sind einlaufende Entlastungsdruckwellen, die sich aus Bruchen in Leitungsbereichen
hinter der ersten Absperrarmatur auf3erhalb des Sicherheitsbehéalters ergeben, oder als
Folge aulerer Einwirkungen unterstellt werden, angesetzt und der Bemessung zu
Grunde gelegt. Hierzu ist als Eingangsgréfie flr die Rechnung ein Rundabriss (2F-
Bruch) mit einem linearen Offnungsverhalten und einer Offnungszeit von 15 ms postu-
liert. Mit dieser Annahme ertbrigen sich Analysen von dynamischen Belastungen aus

unterkritischen Rissen.

Fir den Nachweis der Standsicherheit des Dampferzeugers sind im Hinblick auf den

Anschluss des Sekundarkreises folgende Annahmen getroffen:

Die Standsicherheit des Dampferzeugers ist gewahrleistet flr die statische Ersatzkraft
P.x Uberlagert mit dem Eigengewicht der Komponente:

Pax=2- p- F

mit

p = Betriebsdruck bei Volllastbetrieb

F = offene Querschnittflache

Angriffspunkt: Mittelpunkt des Rohrquerschnitts im Bereich der ersten Anschluss-

schweil3naht.

Wirkrichtung: Stutzenmittelachse in der fur die Standsicherheit der Komponente un-

gunstigsten Richtung.

Diese Kraft wirkt jeweils nur an einem Stutzen. Die Standsicherheit ist fur jeden Stut-

zen getrennt nachgewiesen.

Die Auswirkungen eines Frischdampfleitungsbruchs sowie einer daraus folgenden
Kaltwassertransiente auf das Reaktivitatsverhalten und auf die Anderung von Druck
und Temperatur im Reaktor sowie die daraus resultierenden Belastungen auf den Re-

aktordruckbehalter mit seinen Einbauten sind beherrscht.
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4.2 Sonstige AuRere Systeme von DWR und SWR
(1) Fir andere als in Ziffer 4.1 genannte Rohrleitungen der AuReren Systeme sind, sofern
sie sich im Reaktorgebaude befinden, folgende Leck- bzw. Bruchannahmen getroffen:

— Unterkritische Risse in den Schweilinahten von Komponenten. Die dabei entste-
henden Leckquerschnitte sind auf der Basis der Bruchmechanik ermittelt oder auf

0,1 F begrenzt worden.

— Bei Rohrleitungen mit groRer/gleich DN 50 zusatzlich Uberkritische (instabile)
Rundrisse an hoch belasteten Rundndhten, wenn eines der Kriterien a1) oder a2)
zutrifft:

a1) Betriebsdruck® = 20 bar oder

a2) Betriebstemperatur' = 100 °C

und zusatzlich die beiden folgenden Kriterien erfullt sind:
b) Benutzungszeit gréfzer 2 % und

c) Betriebsnennspannung gréRer 50 N/mm?,

(2) Wenn ein Rundriss gemaly den genannten Kriterien unterstellt ist, so wird hinsichtlich

der Folgewirkungen wie folgt verfahren:

— Fur die Ermittlung von Differenzdricken bzw. Strahlkraften auf Gebaudeteile wird

eine ungehinderte Ausstrdomung angenommen.

— Bei der Berechnung einer internen Druckwelle zur Ermittlung der Belastung von

Einbauten wird eine ungehinderte Ausstromung angenommen.

— Bei der Ermittlung von Reaktionskraften kénnen Begrenzungen des Ausstromquer-

schnitts auf Grund konstruktiver Malinahmen ber(cksichtigt werden.

(3) Bei Rohrleitungen mit kleiner DN 50 und allen Rohrleitungen auf3erhalb des Reaktor-
gebaudes sind grundsatzlich doppelendige Briiche unterstellt und die Zulassigkeit aller

zu betrachtenden Folgewirkungen nachgewiesen.

*In Beanspruchungsstufe A, siehe Anhang 1
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