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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 werden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht veranker-
ten oder erheblich Uberarbeitungsbedurftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicher-
heitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im
Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien® und ,RSK-Leitlinien* zusammenge-
stellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Das Zu-
sammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Regelungen

ist in einem Wegweiser dargestellt.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1: ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns*

e Modul 3 ~Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bericksichtigende Ereig-

nisse”

e Modul 4 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfuhrung der Druckfiihrenden Umschliel3ung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des Sicher-

heitseinschlusses*

e Modul5 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Leittechnik (Modul 5, Teil 1)*
»Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Storfallinstrumen-
tierung (Modul 5, Teil 2)"

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*
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Modul 8 LSicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement”

e Modul9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz"

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten*

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente*

Die vorangegangenen Entwirfe der Regeltextmodule Rev. A sind seit September 2005

im Internet (http://regelwerk.grs.de) verfigbar und wurden u. a. in Workshops, die vom

23. Januar bis 3. Februar 2006 im BMU durchgeftihrt wurden, zur Diskussion gestellt.

Alle bis Ende Februar 2006 zur Rev. A der Regeltextmodule eingegangenen Kommen-
tare sowie die Hinweise aus den Workshops wurden bei der Erstellung der Rev. B

ausgewertet.

Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung Rev. B enthalt dem-
entsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Auswertung aller zum
Modul 6 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweis-
fuhrungen und Dokumentation “ Ubermittelten Kommentare und Hinweise aus den
Workshops. Zur besseren Lesbarkeit ist Rev. B von Modul 6 in einen Fliel3stext umge-

setzt worden. Rev. B von Modul 6 ist wiederum im Internet unter http://regelwerk.qgrs.de

verflgbar.
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Gliederung

1 Zielsetzung und GeltungsbereichEirteitung

2 Grundlegende Anforderungen an die Systemanalyse

3 Anforderungen an die deterministischerechnerische Analysen
von Ereignissen bzw. Zustanden

3.1 Validierung von BerechnungsAnalyseverfahren

3.1.1 Zielsetzung

3.1.2 Durchfuhrung

3.1.3 Dokumentation

3.2 Festlegungen zu Anfangs- und Randbedingungen sowie zum Umfang der

Nachweisfuhrung

3.21 Sicherheitsebenen Ubergreifende Anforderungen

3.2.2 Sicherheitsebene 1 (Normalbetrieb)

3.2.3 Sicherheitsebene 2 (Anomaler Betrieb)

3.24 Sicherheitsebene 3 (Storfall)

3.25 Sicherheitsebene 4a (Transienten mit unterstelltem Ausfall der Reaktor-

schnellabschaltung, Notstandsfalle)
3.2.6 Sicherheitsebene 4b (Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitsein-

richtungen) sowie Sicherheitsebene 4c¢ (Unfalle mit schweren Kernscha-

den)

3.3 Quantifizierung der Ergebnisunsicherheiten

3.4 Abdeckende Nachweisfuhrung

4 Grundlegende Anforderungen an die messtechnische Nach-
weisfihrungprebabiistische-Analysen

4 A "  Durehi g
2 Aps o Aktualici or RS

5 Grundlegende Anforderungen an ingenieurmalige Bewertun-

gendie-messtechnische Nachweistithrung

6 Grundlegende Anforderungen an probabilistische Sicherheits-

analyseningenietrmalige Bewertungen

7 Grundlegende Anforderungen an die Dokumentation
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Anhang 1 Detailanforderungen an die Nachweisfiihrung bei KiihImittelver-

luststorfallen

gen-(nach Modul 9, Anhang A1 verschoben)

Anhang 2  Detailanforderungen zur Ermittlung von Differenzdricken

innerhalb des Sicherheitsbehélters

Anhang 3  Detailanforderungen zur Ermittlung von Strahl- u.
Reaktionskraften bei Lecks an druckfiihrenden Systemen

innerhalb des Sicherheitsbhehalters
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KoNn:m. Kommentator Kommentar bzw. Antwort Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Ubergeordnete Kommentare
490 VGB Power Der Entwurf des Moduls 6 ist zu detailliert fir ein ibergeordnetes Re- Zu den genannten Beispielen erfolgt die Beantwortung an den entspre-
gelwerk. Sinnvoller ware es, die Inhalte in einer geeigneten KTA-Regel | chenden Textstellen. Dem Kommentar, dass Modul 6 insgesamt zu detail-
zu behandeln. liert fir ein Ubergeordnetes Regelwerk sei, kdnnen wir nicht folgen. Anforde-
rungen an die Nachweisflihrung sind, da sie alle Arten der Nachweisfiihrun-
Beispiele fir zu detaillierte Anforderungen: gen und damit letztlich auch alle KTA Regeln betreffen kénnen, von tber-
- In Kapitel 3.2.4(4) ist die fur Storfallanalysen anzusetzende Nachzer- geordnetem Charakter. Dies ist primar die Aufgabenstellung von Modul 6.
fallsleistung aufgefiihrt. Anforderungen spezielle Nachweisflihrungen betreffend kénnen demge-
- Im Anhang 1 sind die Detailanforderungen an die Nachweisflihrung geniber auch u. E. in KTA Regeln formuliert werden. Inwieweit dies in Rev.
bei Kiihimittelverluststorfallen geregelt. A von Modul 6 der Fall ist, wird an den jeweiligen Textstellen diskutiert.
500 Framatome Kritik ist aus verschiedenen Grunden nur beispielhaft moglich! Der Kommentar betrifft keine konkreten Bezlige zu Modul 6. Zur Aussage
ANP GmbH - Zusammenhange mit anderen Modulen offen ,Rahmen fir Anwendung unklar®: Die Aufgabenstellung von Modul 6 ist die
- Nur vorlaufige Modulstéande Formulierung von Anforderungen an Methoden der Nachweisflihrung, nicht
- Rahmen fiir Anwendung unklar jedoch dass bzw. wann eine Nachweisfiihrung zu erfolgen hat (mit Aus-
nahme der Regelungen zur Aktualisierung der PSA). Um diese Abgrenzung
der Aufgabenstellung von Modul 6 deutlicher zu machen, erfolgt die mar-
kierte Anderung des Textes von Ziffer 1 (1).
500 Framatome Modul 6 enthalt im Vergleich zur Basisregel 6 von KTA 2000 wenig Basisregel 6 von KTA 2000 beschreibt neben Methoden auch deren An-
ANP GmbH Substanz (weniger Themen abgedeckt). wendungsbereich. Dies ist, wie bereits ausgefuhrt, nicht Gegenstand von
Modul 6.
596 Wildermann, Ich méchte noch einmal sagen, dass im Modul 6 relativ deutlich wird, Die Frage des Indikativs gehort nicht zum Aufgabenfeld von Team 6. Aller-
UM BM dass der Indikativ fiir den Regelwerkstext ganz schlecht brauchbar ist, dings wird aus dem Kommentar nicht deutlich, an welchen Stellen infolge
weil er genau das, was man braucht, namlich die Klarheit, was tun ist des Indikativ die ,Klarheit” fehlt.
und wie es zu tun ist, nicht enthalt.
596 Wildermann, Es fehlen aus unserer Sicht einige wichtige Begriffsbestimmungen, zum | Der Begriff ,konservative Analyse“ wird in Modul 6 nicht explizit verwendet.
UM BM Beispiel wird von ,konservativen Analysen®, ,Systemanalysen“ und Wie bei einem konservativen Vorgehen vorzugehen ist, wird in Ziffer 3.4 (1)

Lbest estimate- Analysen® geredet. Wenn Sie aber bei ,best estimate-
Analysen® zum Beispiel nachsehen, finden Sie in der Begriffsbestim-
mung keine Erklarung hierzu.

festgelegt. Der Begriff ,Systemanalyse® wird in den Begriffsdefinitionen,
Rev. B definiert. Der Begriff ,best- estimate- Analyse* wird in Modul 5 nicht
verwendet.
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Koy NomnEly Kommentar bzw. Antwort Alif] Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Nr tator (Neu)
1. Einleitung 1. Zielsetzung und Geltungsbereich
Einleitung
1(1) Fur die Nachweisfuhrung der Einhaltung Team 6  Modul 6 formuliert Anforderungen an die 1(1) Dieser Regeltext enthalt Anforderun-
der in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Nachweisfiihrung, nicht jedoch dass bzw. gen an sicherheitstechnische Nach-
Kernkraftwerke* aufgestellten wann eine Nachweisfiihrung zu erfolgen hat weisflihrungen und Dokumentationen.
Anforderungen werden geeignete (mit Ausnahme der Regelungen zur Aktuali- Zum Nachweis der Erfiillung von Eiir
Nachweismethoden herangezogen. sierung der PSA). Um diese Abgrenzung der i iafi] i
Aufgabenstellung von Modul 6 deutlicher zu derin den ,Sicherheitsanforderungen
machen, erfolgt die markierte Anderung des fiir Kernkraftwerke® aufgestellten
Textes von Ziffer 1 (1). Anforderungen werden geeignete
Nachweismethoden herangezogen.
383 VGB Das Modul 6 soll die Anforderungen an Hinweis: | Im Folgenden werden Ubergeordnete Anfor-

Nachweisfiihrungen beschreiben. Diese
Analysen sollen dem Nachweis der Einhal-
tung der relevanten Akzeptanzkriterien die-
nen. Selbstverstandlich werden Nachweise z.
B. der PSA auch der Einfluss von Personal-
handlungen, sofern welche durchgefiihrt
werden, bericksichtigt. Die Anforderung, fiir
solche Analysen das Zusammenwirken von
Mensch, Technik und Organisation einzube-
ziehen, ist unverstandlich und wird im weite-
ren Verlauf des Textentwurfes nicht mehr
verfolgt. Die zitierte Quelle NS-G-1.2, Kap
2.2 wird verfalschend und anforderungsver-
scharfend wiedergegeben.

Team 6: Dieser Kommentar bezieht sich
noch auf die Vorlauferversion von Rev. A und
ist identisch mit dem Kommentar 346 zu
Revision 15 zu dieser Ziffer (der unter-
strichene Satz ist gegentiber Kommentar 346
hinzugefugt). Der kritisierte Bezug zu den
,Faktoren M T O*ist in Rev. A entfallen. Zur
weiteren Kommentarbeantwortung siehe in
der Synopse zur Revision 15. Zum unter-
strichenen Satz: Eine identische Wiedergabe
der IAEA Anforderung war nicht beabsichtigt.
Die Frage einer ,Anforderungsverscharfung*
ist aufgrund des Wegfalls des o. g. Bezug

2

derungen an Nachweisfihrungen und Do-
kumentation formuliert. Spezifische Anforde-
rungen in einzelnen Fachgebieten finden
sich in den fachspezifischen Regelwerkstex-
ten.
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Koy NomnEly Kommentar bzw. Antwort Alif] Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Nr tator (Neu)
u. E. nicht weiter zu diskutieren.

1(2) Die Methoden zur Nachweisfiihrung um- 383 VGB Der Begriff rechnerische Analyse ist nicht 1(2) An Untersuchungsmethoden kénnen
fassen: definiert! Probabilistische Analysen sind auch gemal den ,Sicherheitsanforderungen
e Systemanalysen, rephqerische Analysgn! Die grundsétzllic.:hcls fij{r KernKraftwerke: Grund‘l‘egende

) o Einteilung in Deterministik und Probabilistik Sicherheitsanforderungen® (Modul 1)
*  Rechnerische Analysen von Ereignis- ist nicht vorhanden! Der in diesem Entwurf Ziffer 8 (6) grundsétzlich herangezogen
sen und Zustanden, gewahlte Ansatz ist nicht sinnvoll. Grundsatz- werden:
e  probabilistische Analysen, lich wird man fir eine Nachweisfiihrung von Die deterministischen Methoden Die
¢ Messungen bzw. Experimente, einer vereinfachten ingenieurmél&iggn Be-" Methodenzur Nachweisfihrung um-
) . e wertung ausgehen. Sofern dieses nicht még- fassen:
* ingenieurmaBige Bewertungen. lich ist, wiirden komplexere Verfahren zum
o Nachweis der relevanten Akzeptanzkriterien * Systemanalysen,
Personalhandlungen, die Einfluss auf das eingesetzt werden. e  Rechnerische-Analysen von Ereig-
Ergebnis der Nachweisfiihrung haben nissen bzw. und-Zustanden,
kénnen, werden beriicksichtigt. Team 6: Die Kritik ist berechtigt. Der Text eprobabilistische-Analysen,
wird entsprechend veréndert. Die Reihenfol- .
ge der Auflistung der Methoden der Nach- * Messungen bzw. Experimente,
weisfiihrung bedeutet jedoch keine Rangig- e ingenieurmaflige Bewertungen-,
keit oder Wertigkeit der Methoden. sowie
e probabilistische Analysen.
Persona a_elu ge QEE. russad
das £ ge__b S el,e Ilale WEISTIRILRG .
500 Fram- sPersonalhandlungen, die Einfluss auf das
atome Ergebnis der Nachweisflihrung haben kén-
ANP nen, werden bericksichtigt.” Was ist da ge-
GmbH meint?
Team 6: Textpassage wird gestrichen.
539 UMBW  Die Schnittstellen zu anderen Modulen sind

nicht systematisch ausgearbeitet. Im iberge-
ordneten Modul 1 erscheinen z. B. Anforde-
rungen im selben Detaillierungsgrad wie im
Modul 6, jedoch mit abweichenden Formulie-
rungen (vgl. z. B. Modul 6, Kapitel 1 (2) mit
Modul 1, Kapitel 8 (4) sowie Modul 6, Kapitel
3.2.5 (6) mit Modul 1, Kapitel 7.2 (2), Ziffer
3).
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

Team 6: Wiederholungen von Textpassagen
aus Modul 1 auch in anderen Modulen sind
in Fallen, in denen dies u. E. der besseren
Verstandlichkeit der Texte dient, bewusst
vorgenommen worden. Allerdings muss dies
wortidentisch und mit einem entsprechenden
Hinweis versehen werden. Dies ist in Rev. B
zu Ziffer 1 (2) bzw. in Modul 1 umgesetzt. Zu
Ziffer 3.2.5 (6) siehe dort.

596

Noack,
RWE

Ich habe noch eine kurze Anmerkung zur

Reihenfolge der hier aufgefihrten Methoden.

Was ich etwas unguinstig finde, dass die
ingenieurmafige Bewertung als letzte Me-
thode aufgefiihrt ist. In der Praxis versucht
natirlich der Ingenieur zunachst so gut wie
nétig zu arbeiten, also zu schauen, ob er mit
einer einfachen Betrachtung das Problem
erklaren kann. Da miissen natirlich grofiere
Sicherheitsreserven da sein, wenn dieses
nicht gelingt, werden dann die komplizierten
und komplizierteren Verfahren angewendet.
Das ist eine kleine redaktionelle Anmerkung,
aber wenn eine Wertigkeit mit der Stelle der
ingenieurmafigen Bewertung als letzte auf-
gefiihrte Methode gemeint ist, dann ware
diese Wertigkeit aus meiner Sicht nicht pra-
xisgerecht.

Team 6: Die Auflistung der Methoden der
Nachweisfihrung bedeutet keine Rangigkeit
oder Wertigkeit der Methoden an sich.

596

Gall,
VENE

Ich habe auch genau mit dieser Kategorisie-
rung Probleme. Grundsatzlich ist ,rechne-
risch” ein Oberbegriff. Rechnerisch kann
sein, deterministisch oder probabilistisch.
Das heil}t also, wenn Sie sagen rechnerisch
und das als gesonderten Punkt stehen las-
sen und probabilistisch als gesonderten
Punkt, dann ist das keine saubere Kategori-

4
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm. ' Kommen-
Nr tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

sierung. Das verstehe ich nicht. Denn proba-
bilistische Analysen sind ja auch rechneri-
sche Analysen. Sie benutzen ja Rechenpro-
gramme. Das ist eine unlogische Einteilung.
Grundsétzlich sollte man deterministische
Analysen haben und probabilistische Analy-
sen als gleichberechtigt nebeneinander.

Team 6: Die Kritik ist berechtigt. Der Text
wird entsprechend verandert.

1(3)

Die Nachweisfihrungen werden priiffahig
in geschlossener und nachvollziehbarer

Form in Nachweisunterlagen dokumentiert.

383 VGB

Diese Anforderung gehort nicht in ein tber-
geordnetes Regelwerk. Es ist selbstverstand-
lich, dass Nachweise in nachvollziehbarer
Form dokumentiert werden. Dariber hinaus
gehende Forderungen sind hier fehl am
Platz.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer (der unterstrichene Satz ist gegen-
Uber Kommentar 346 hinzugefiigt). Eine
solche Anforderung mag selbstverstandlich
sein, dennoch gehdrt sie u. E. explizit aufge-
stellt.

500 Frama-
tome
ANP

GmbH

Dokumentationstiefe (Regelungen sind for-
muliertin 1 (3), 3 (3). 3.1.3 (6) und in 6).
Vorschlag: Industrie dokumentiert Analysen
mindestens so gut, wie dies bei GRS- Analy-
sen erfolgt, die bundesaufsichtlichen Verfah-
ren zugrunde gelegt werden (beispielhafter
Anlass: Unsicherheitsanalyse KMV).

Team 6: Nachweise mussen per Definition
nachvollziehbar und damit dokumentierbar
sein. Die diesbezliglichen Anforderungen
sind je nach Nachweismethode in den ge-
nannten Ziffern prazisiert. Eine Erfordernis
fur eine Textanderung an dieser Stelle ergibt
sich aus dem Kommentar nicht.

1(3)

Die Nachweisfiihrungen werden priif-
fahig in geschlossener und nachvoll-
ziehbarer Form in Nachweisunterlagen
dokumentiert.
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.

Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

500

Fram-
atome
ANP
GmbH

Dokumentationstiefe ,allgemein nachvoll-
ziehbar* oder fur Sachverstandigen ausrei-
chend?

Team 6: Nachweisfiihrungen einschlieRlich
der dazugehorigen Dokumentation bewegen
sich innerhalb des Rahmens der im atom-
rechtlichen Zusammenhang vorliegenden
Fachkunde. Eine weitergehende diesbezigli-
che Unterscheidung ist u. E. nicht erforderlich
bzw. zielfihrend. Eine ,allgemeine” Nachvoll-
ziehbarkeit ist in Modul 6 nicht gefordert.

Anforderungen an die Systemanalyse

383

VGB

Abschnitt 2 ist unverstandlich dargestellt.
Insbesondere der Anwendungsbereich wird
im Folgenden nicht geklart.

Team 6: Die Aufgabenstellung von Modul 6
ist die Formulierung von Anforderungen an
Methoden der Nachweisfiihrung. Sofern, bei
Beachtung dieser Anforderungen, mittels
einer Methode zuverlassige Aussagen erzielt
werden kénnen, ist deren Anwendung u. E.
nicht weiter regelungsbedurftig. Regelungen
darlber, in welchem verwaltungsrechtlichen
Zusammenhang die Methoden anzuwenden
sind, gehdren nicht zum Aufgabenbereich
von Modul 6.

Grundlegende Anforderungen an die
Systemanalyse

2 (1)

Durch Systemanalysen wird insbesondere
festgestellt, ob die in den ,Sicherheitsan-
forderungen fir Kernkraftwerke* aufgefiihr-
ten Anforderungen an die Zuverlassigkeit
der Einrichtungen und MafRnahmen erfuillt
werden. Die Bedingungen an die Einrich-
tungen und MaRnahmen, die sich aus der
rechnerischen Analyse von Einwirkungen
oder Ereignissen ergeben, werden dabei
berlicksichtigt.

383

VGB

Es wird nicht klar, welchen Tiefgang und
Umfang eine Systemanalyse haben muss.
Aus der Formulierung kann einerseits abge-
leitet werden, dass sie qualitativen Charakter
haben kann. Wenn jedoch andererseits die
Zuverlassigkeitsbedingungen abgepriift wer-
den sollen, misste sie auch quantitativen
Charakter haben. Dazu misste die in der
Definitionsliste gegebene Definition flir Sys-
temanalysen klarer formuliert werden. Der
Begriff ,Simulation” ist in diesem Zusammen-
hang fehl am Platz.

2 (1)

Durch die Systemanalysen wird insbe-
sondere festgestellt, ob die-in den
~Sicherheitsanforderungen fir Kern-
kraftwerke* aufgefiihrten Anforderun-
gen an die Zuverlassigkeit von der
MaRnahmen und Einrichtungen und
MaRnahmen-erflllt werden. Die Bedin-
gungen an die Einrichtungen-und-Mald-
nahmen und Einrichtungen, die sich
aus der rechnerisehen-Analyse von
Einwirkungen-oder-Ereignissen oder
Zustanden ergeben, werden dabei
berlcksichtigt.
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Kol\rlr:m. Kotn;trg;an- Kommentar bzw. Antwort (Z,\'::ﬁ; Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer (der unterstrichene Satz ist gegen-
Uber Kommentar 346 hinzugefiigt) sowie
Kommentar 533 zu Rev. A. Zur Kommentar-
beantwortung siehe unten.

477 Lauer Kein inhaltlicher Dissens zwischen Team 6
(RSK) und RSK, Kommentare eher redaktioneller
Natur
500 Fram- Systemanalyse oder Anlagenanalyse?
atome Anforderungen an die Systemanalyse
ANP - 2 (1) Systemanalyse
GmbH - 2(2) PSU

- 2(3) Vergleich ,Soll — Ist“: aufsichtliche
Prifung ,betrieben wie genehmigt?” (Die-
selbe Forderung noch mal 3 (3) b) und
3.2.1 (1))

- 2(4) PSU/SSA

Worum geht es nun? Vorschlag: Abgleich mit

Entwurf Basisregel 6?

Team 6: Im Einzelnen folgende Aussagen:

- Der Begriff ,Anlagenanalyse” wird in Mo-
dul 6 nicht verwendet. Zur Klarstellung ist
eine aus dem ublichen Sprachgebrauch
abgeleitete Definition von Systemanalyse
(siehe bspw. Bericht der Bundesregierung
zur Sicherheitskonvention 2005) in die
Begriffsdefinitionen aufgenommen worden
(Systemanalyse: Analysebestandteil der
Sicherheitsanalyse. Methode der Nach-
weisfuhrung, mit der gezeigt wird, dass
MaRnahmen und Einrichtungen vorhanden
sind, durch deren Auslegung Storfélle mit
hoher Zuverlassigkeit vermieden werden
und dariiber hinaus ausreichend zuverlas-
sige MalRnahmen und Einrichtungen zur
Beherrschung von Stérféllen installiert
sind.)

- Ziffer 2 benennt bei der Anwendung der
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Methode Systemanalyse einzuhaltende
Anforderungen, nicht Fragen des Anwen-
dungsbereichs. Insofern ist der im Kom-
mentar angegebene Bezug von Ziffern 2
(2) bzw. 2 (4) zur PSU nicht verstandlich.
Die Regelungen von Modul 6 sind unab-
hangig davon, dass selbstverstandlich
auch im Rahmen der SU die Systemana-
lyse angewandt wird.

Die Forderung nach Bewertung und Do-
kumentation von Abweichungen zwischen
Ist- und Soll-Zustand in 3 (3) b) als Wie-
derholung zu 2 (3) ist begriindet durch die
in diesen Ziffern beschriebenen unter-
schiedlichen Methoden. Mit der Anforde-
rung 2 (3) wird nicht die aufsichtliche Pri-
fung ,betrieben wie genehmigt” geregelt,
sondern als Bestandteil der Systemanaly-
se die dort formulierte Prifaufgabe. Dies
begriindet sich aus entsprechenden Er-
eignissen in verschiedenen Anlagen. Da-
her ist es u. E. erforderlich, dass bei
Durchfiihrung einer Systemanalyse dieser
Prifschritt vorgenommen wird.

533

VGB

Es wird weiterhin nicht klar, welchen Tief-
gang eine Systemanalyse haben muss. Aus
der Formulierung kann einerseits abgeleitet
werden, dass sie mehr qualitativen Charakter
haben kann. Wenn jedoch die Zuverlassig-
keitsbedingungen abgeprift werden sollen,
musste sie auch quantitativen Charakter
haben.

Team 6: In der Systemanalyse ist die Einhal-
tung der Anforderungen zu prifen, die fir die
Zuverlassigkeit der Malnahmen und Einrich-
tungen zur Vermeidung und Beherrschung
von Storfallen bestimmend sind (siehe Beg-
riffsdefinitionen Rev. B). Der erforderliche
Tiefgang ist durch die jeweilige Aufgabenstel-
lung bestimmt. Dabei kann die Systemanaly-

8
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se sowohl qualitativer als auch quantitativer
Art sein.

539

uMBW

Begriffe, die fir das Verstandnis des Moduls
6 von zentraler Bedeutung sind, werden nicht
definiert oder abweichend vom herkémmli-
chen Sprachgebrauch verwendet. So bleibt
z. B. im Kapitel 2 offen, was unter einer ,Sys-
temanalyse”“ genau zu verstehen ist und in
welchen Fallen sie zur Anwendung kommt;
der gegebene Hinweis auf die Uberpriifung
der ,in Modul 1 aufgefiihrten Anforderungen
an die Zuverlassigkeit der Einrichtungen und
MaRnahmen* ist zu pauschal.

Team 6: Der Begriff ,Systemanalyse” ist in
den Begriffsdefinitionen Rev. B nunmehr
enthalten (siehe auch oben). Wie bereits
mehrfach ausgeflhrt, werden in Modul 6
keine Anwendungsfalle beschrieben. Da die
Bandbreite der Zuverlassigkeits-
anforderungen, deren Einhaltung mittels der
Methode Systemanalyse nachgewiesen
werden kann, sehr breit ist, ware eine dies-
bezugliche Prazisierung, die auch eine Ein-
schrankung bedeuten kann, nicht zielfih-
rend.

596

Schwarz,
EnKK

In der Vergangenheit habe ich geglaubt,
dass ich weil}, was man unter Systemanaly-
se versteht, inzwischen werde ich immer
unsicherer. Ich skizzierte das einmal: Sys-
temanalyse kann sein im Hinblick auf Zuver-
Iassigkeit, ich prufe, ob die Storfallfestigkeit
sichergestellt ist, ob die Auslegung der me-
chanischen Komponenten vorhanden ist, ob
das Zusammenwirken noch funktioniert, ob
die Schutzgrenzwerte fiir das System noch
richtig stehen und solche Dinge. Das ware fiir
mich eine Systemanalyse, mit der ich die
Qualitat des Systems checken kann. Das
nachste Beispiel fir Systemanalyse waére: ich

9
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sehe mir noch einmal meine Systembe-
schreibungen an, ob sie alles enthalt. Und
das Dritte was mir jetzt einfallt ist eine ,as
built“-Analyse fir ein System oder zu einer
gesamten Anlage. Das ist alles sehr unter-
schiedlich. Auch wenn ich ein neues System
einbaue, muss ich mir Gberlegen, was dieses
System kdnnen muss. Da tue ich mich natir-
lich schwer mit einer Dokumentation des ,|Ist-
Zustands®. Also es gibt hier eine ganze
Bandbreite und bevor man jetzt formuliert,
sollte man sich Uberlegen, was meint man
eigentlich damit und dann kann man es for-
mulieren. Aber die Formulierungen, die wir
jetzt haben, vielleicht ist es dadurch begriin-
det, dass man die aus dem Internationalen
Ubernommen hat, mit denen kdnnen wir
eigentlich nicht mehr so recht etwas anfan-
gen und ich meine, hier sollte es deutliche
Prazisierungen der Formulierungen geben.

Team 6: Eine Definition des Begriffs ,Sys-
temanalyse® ist in den Begriffsdefinitionen,
Rev. B, enthalten (auf Basis der Aussagen im
Bericht der Bundesregierung im Rahmen der
Sicherheitskonvention 2005). Demnach ist
mit der Systemanalyse zu zeigen, dass Mal}-
nahmen und Einrichtungen zur Betriebsfiih-
rung und -tberwachung vorhanden sind,
durch deren Auslegung Storfélle als Folgen
anomaler Betriebszustande mit hoher Zuver-
I&ssigkeit vermieden werden und daruber
hinaus ausreichend zuverlassige Mallnah-
men und Einrichtungen zur Beherrschung
von Storfallen installiert sind. Diese Aufgabe
entspricht u. E. dem im Kommentar zuerst
genannten Ansatz. Zur ordentlichen Bearbei-
tung dieser Aufgabe gehért jedoch auch,
dass die Systembeschreibung des betroffe-
nen Systems in Bezug genommen und auf
Aktualitat gepruft wird. Diese im Kommentar

10
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als zweite genannte Aufgabe ist daher nicht
alternativ oder gar widersprichlich zur erst-
genannten zu sehen, sondern, wie in Ziffer 2
(2) von Modul 6 formuliert, als ein Bestandteil
dieser. Dies gilt auch fur die im Kommentar
genannte dritte Aufgabe. Auch fiir den Fall,
dass ein neues System eingebaut wird, ist
eine Dokumentation des ,Ist-Zustands® des
Systems und seiner Umgebung sinnvoll. Ein
Prazisierungsbedarf in den Formulierungen
von Modul 6 ist u. E. nicht gegeben, da die
Aufgabenstellungen in den vier Ziffern von
Abschnitt 2 genannt sind.

Die Durchflihrung einer Systemanalyse
erfordert eine aktuelle Zusammenstellung
der sicherheitstechnisch wichtigen Informa-
tionen Uber den realen Zustand der Kraft-
werksanlage bzw. der betroffenen sicher-
heitstechnisch wichtigen Malnahmen und
Einrichtungen, mit Angabe der auf den
jeweiligen Sicherheitsebenen durchzufiih-
renden Aufgaben bzw. zu erfiillenden si-
cherheitstechnischen Funktionen sowie zu
Aufbau, Anordnung und Auslegung.

Aus dem Text unter 2(2) kdnnte auch unter
einer Systemanalyse eine vollstéandige Si-
cherheitsanalyse verstanden werden. Es ist
nicht sinnvoll, aus verschiedenen Dokumen-
ten herausinterpretieren zu miissen, was
gemeint ist und welche Anforderungen zu
erfillen sind.

Team 6: Der Begriff ,Systemanalyse” ist in
den Begriffsdefinitionen Rev. B definiert. Zur
Klarstellung ist zudem ,der Kraftwerksanlage*
gestrichen.

Die Voraussetzungen fiir Nachweise sind zu
prazisieren. In Kapitel 8 des Moduls 1 (insbe-
sondere 8 (5) b)) und in etwas abgeschwach-
ter Form in Kapitel 2 des Moduls 6 wird als
Voraussetzung fir jegliche Nachweisfiihrung
»ein dokumentierter Vergleich des realen
Zustands der Kraftwerksanlage ... mit dem
genehmigten ... Zustand® verlangt. Hier ist
eine Klarstellung erforderlich, dass dies auch
anhand einer aktuellen Dokumentation der
Anlage erfolgen kann.

Team 6: In Ziffer 2 (2) Modul 6 ist die Formu-
lierung ,aktuelle Zusammenstellung“ gewahlt.
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Von daher sehen wir keinen Anderungsbe-
darf an dieser Stelle. Einigkeit sollte jedoch
auch darUber bestehen, dass generell die
Anforderung, dass der reale Zustand der
Anlage auch in der Dokumentation aktuell
beschrieben sein muss, gilt. Dies ist in Modul
1 Ziffer 8 (2) zu diskutieren. Inwiefern die
aktuelle Dokumentation (z. B. BHB) in Bezug
auf die inhaltliche Tiefe ausreichend fur die
Nachweisflihrung ist, ist in jedem Einzelfall
zu prifen.

Abweichungen zwischen dem realen Zu-
stand der Anlage bzw. der jeweilig betrof-
fenen sicherheitstechnisch relevanten
MafRnahme und Einrichtung mit dem ge-
nehmigten bzw. in den Genehmigungsun-
terlagen beschriebenen Zustand werden
dokumentiert und bewertet.

383

VGB

Was soll dokumentiert werden? Die Abwei-
chungen zwischen dem Ergebnis der Sys-
temanalyse zum Sollzustand? Was ist dann
der Sollzustand? Oder bezieht sich diese
Anforderung auf Abweichungen des
Istzustandes zur Zusammenstellung der
sicherheitstechnisch wichtigen Informationen.
Die Anforderung ist unverstandlich.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Zur Kommentarbeantwortung siehe
dort.

596

Frischholz,
HMULV

Ich méchte grundsétzlich einen Punkt noch
ansprechen, der sich durch den gesamten
Nachweis zieht und zwar, ist das der Begriff
der ,realen Anlage®. Hier wird offensichtlich
unterstellt, dass es sicherheitstechnisch
relevante Abweichungen zwischen der realen
Anlage und der genehmigten Anlage gibt,
das ist unserer Auffassung nach nicht kor-
rekt. Alle atomrechtlichen Behérden haben
fur Anlagenanderungen Verfahren festgelegt
und unterhalb der Schwelle von Genehmi-
gungs- oder Zustimmungsverfahren gibt es
noch Anzeigepflichten des Betreibers. In
jedem Fall werden aber alle Anderungen
derart dokumentiert, dass zumindest alle
sicherheitstechnisch relevanten Fragestel-
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lungen und Bewertungen schon dokumentiert
sind, unabhangig davon, dass es mdglicher-
weise in Einzelfallen derartige Abweichungen
gegeben hat, kann dies keinesfalls in einem
Regelwerk von vorneherein unterstellt wer-
den. Also der Hintergrund dieser Forderung,
was es bedeutet hier immer mit diesem Beg-
riff ,realer Zustand der Anlage*“ oder ,Abwei-
chung realer Zustand von der genehmigten
Anlage® zu operieren ist uns nicht verstand-
lich.

Team 6: Modul 6 Ziffer 2 (2) fordert als Vor-
aussetzung der Systemanalyse das Vorhan-
densein einer Dokumentation, die dem aktu-
ellen Anlagenzustand entspricht. Wie sich
durch entsprechende Ereignisse gezeigt hat,
ist mit Abweichungen im Sinne von Ziffer 2
(3) zu rechnen. Sofern sich diesbeziiglich
Erkenntnisse ergeben, sind diese zu doku-
mentieren und zu bewerten. Gleichlautende
Anforderungen sind auch in einschlagigen
IAEA Dokumenten (INSAG-8, NS-G-1.2)
beschrieben. Aus der Anforderung ist nicht
ableitbar, dass die Existenz von Abweichun-
gen von vornherein unterstellt wird. Uberdies
wird durch die Formulierung der Anforderung
nicht die Wirksamkeit des Genehmigungs-
und Aufsichtsverfahrens in Frage gestellt.

596

Eggert-
Kopper,
NUM

Es gibt Regime, Regelungsregime in Kraft-
werken, die genau sicherstellen, dass Ande-
rungen in der Anlage dann in das Papier
Uberfiihrt werden. Das BHB wird angepasst,
die Systembeschreibungen werden ange-
passt, die Systemzeichnungen werden an-
gepasst, das heilt, der reale Zustand der
Anlage, muss auch immer dem Papier fol-
gen. Wenn dem nicht so sein sollte, dann
sprechen wir méglicherweise Uber Betrieb
ungenehmigter Anlagen oder solche Sachen,
das zieht ganz andere Rechtskonsequenzen

13
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nach sich. Wenn ich den Geist dieser Ziffer in
Modul 6 richtig verstanden habe, soll doch
mit dieser Formulierung letztlich nur sicher-
gestellt werden, dass man bei besonders
vitalen Punkten mal eine ,as built“- Aufnahme
macht, es gibt da hunderte von Beispielen,
die man hier so zitieren kdnnte, wo man noch
einmal nachsieht, ob eben der Beton genau-
so dick ist, wie er eigentlich geplant war, bei
alteren Anlagen. Wenn das gemeint ist, dann
wirde ich vorschlagen, dass man einfach
einen Spiegelstrich aufnimmt, dass bei be-
sonders sensiblen EinflussgréRen eine ,as
built-Aufnahme vor Ort durchgefuhrt wird.
Und den Begriff ,realer Zustand der Anlage"
hier streicht und ersetzt durch ,auf der
Grundlage der bestehenden Anlage® oder
etwas ahnliches.

Team 6: Der Anregung ,real“ durch ,beste-
hend” zu ersetzen wird gefolgt. Jedoch wére
es u. E. nicht zielfiihrend fiir das Regelwerk,
diesbezugliche spezielle Prufungen (zu ,vita-
len Punkte®, fur ,altere Anlagen®) vorzu-
schreiben. Sowohl der Umfang der ,vitalen
Punkte” als auch das Alter der Anlagen
musste dazu konkretisiert werden, eine Auf-
gabe, die u. E. der laufenden Aufsicht vorbe-
halten bleibt. Allerdings, und dies ist die
Zielstellung von Modul 6, soll bei durchzuflih-
renden Systemanalysen dieser Prufschritt
grundséatzlich mit erfolgen. Siehe im Ubrigen
auch Beantwortung des Kommentar Nr. 596,
Frischholz, HMULYV.

539

UuMBW

Begriffe, die flr das Verstandnis des Moduls
6 von zentraler Bedeutung sind, werden nicht
definiert oder abweichend vom herkdmmli-
chen Sprachgebrauch verwendet. (...) Als
letztes Beispiel fir unprazise Begriffe sei
noch der Begriff ,Soll-Zustand®, der in der
Revision A bereits teilweise durch den Begriff

14
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~.genehmigter Zustand® ersetzt wurde, ge-
nannt.
Team 6: Es ist uns nicht nachvollziehbar,
inwiefern der in Revision A verwendete Beg-
riff ,genehmigter Zustand“ unprazise ist.

2(4) Die Ergebnisse der Auswertung der Be- Team 6  Textdnderung zur Prazisierung. 2(4) Bie-Ergebnisse der Auswertung der
triebserfahrungen werden als Bestandteil Betriebserfahrungen werden, sofern fur
der Nachweisfiihrung in die Systemanalyse den zu analysierenden Sachverhalt von
einbezogen. Bedeutung, alsBestandteil-derNach-

weisfithrung-in die Systemanalyse ein-
bezogen.

3. Anforderungen an rechnerische Analy- 383 VGB Der Begriff ,rechnerische Analyse® ist nicht 3. Anforderungen an die deterministi-
sen definiert. Ab welchem Grad an Berechnun- sche rechnerisehe-Analyse von

gen ist eine ingenieurmafige Bewertung Ereignissen bzw. Zustéanden
eines Sachverhaltes eine rechnerische Ana-
lyse?
Team 6: Die Formulierung ,rechnerische
Analyse* wird ersetzt durch ,Analyse von
Ereignissen bzw. Zustanden®.
383 VGB An welche Art von Analysen ist hier gedacht?
533 Aus den nachfolgenden Kapiteln wird ersicht-

lich, dass dieses Kapitel sich nur auf thermo-
hydraulische Analysen bezieht. Es werden
jedoch auch auf anderen Gebieten rechneri-
sche Analysen durchgefiihrt. Die in diesem
Kapitel genannten Anforderungen sind nicht
so allgemeingliltig, dass sie fir alle Arten von
rechnerischen Analysen gelten.

Dieses Kapitel bezieht sich ganz offensicht-
lich nur auf die derzeit aktuelle Diskussion
Uber Storfallanalysen mit Hilfe von thermo-
hydraulischen Rechencodes. D. h. andere
rechnerische Analysen werden nicht erwahnt.
Die aufgefiihrten Punkte geben nicht den
Stand von Wissenschaft und Technik wieder.
Entsprechend der ibereinstimmenden Mei-
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nung der Fachleute kénnen durch konserva-
tive Anfangs- und Randbedingungen auch
konservative Ergebnisse erzielt werden. Die
Ausweisung von Unsicherheiten ist dann
nicht notwendig. Dieses ist notwendig fir
Best-Estimate Analysen mit Best-Estimate
Randbedingungen, die im Hinblick auf ein
abdeckendes Ergebnis durchgefiihrt werden.
Die gestellten Anforderungen zur Auswei-
sung der Unsicherheiten geben nicht den
Stand von Wissenschaft und Technik wieder.
Sie fihren zu immensen Nachweisumfangen,
die fir den Nachweis der Einhaltung der
Akzeptanzkriterien nicht erforderlich sind. Die
Anforderungen entsprechen nicht dem glilti-
gen Regelwerk. Eine sicherheitstechnische
Begriindung fiir die gestellten Anforderungen
besteht nicht.

Team 6: Der Abschnitt 3 von Modul 6 bezieht
sich nicht nur auf thermohydraulische (Stor-
fall-)Analysen. Es ist uns nicht nachvollzieh-
bar, inwiefern die hier gestellten Anforderun-
gen nicht so allgemeingliltig sind, dass sie fiir
alle Arten von rechnerischen Analysen gelten
sollen. Es ist nicht erkenntlich, inwiefern die
Anforderungen nicht den Stand von Wissen-
schaft und Technik wiedergeben.

596

Wilder-
mann,
UM BM

Wir sind der Meinung, dass das Modul nicht
ausgewogen ist. Der Fokus der Ausfihrung
speziell im Kapitel 3 ist sehr einseitig auf
Storfallanalysen ausgerichtet. Die sicher-
heitstechnische Nachweisfuhrung fur Kern-
kraftwerke umfasst aber deutlich mehr und
ein deutlich breiteres Spektrum an Nach-
weismethoden und Nachberechnungs- und
Messverfahren. All die Dinge kommen im
Vergleich zu dem Thema Stoérfallanalysen
sehr kurz, wenn Uberhaupt vor. Sie ist an
einzelnen Stellen noch von Belastungsanaly-
sen die Rede, aber ansonsten kommen die
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anderen Bereiche praktisch nicht vor.

Team 6: Das Modul 6 bzw. der Abschnitt 3
von Modul 6 zielt keinesfalls auf Storfall-
Analysen alleine. Es ist nicht unser Ver-
stéandnis der Aufgabenstellung von Modul 6,
welches die Uibergeordneten Anforderungen
an die Nachweisflihrung formulieren soll,
spezielle Anforderungen an die verschiede-
nen Nachweisdisziplinen zu regeln. Dies
kann Gegenstand von KTA Regeln sein.
Andererseits sind u. E. die Anforderungen in
Modul 6 diejenigen tUbergeordneten Regeln,
die fur alle Disziplinen gelten, so auch bspw.
fur die im Kommentar angesprochenen Be-
lastungsanalysen.

383 VGB
533

Dieses Kapitel spiegelt die derzeit aktuelle
Diskussion (iber thermohydraulische Re-
chencodes wieder. Die aufgeflihrten Punkte
geben nicht den Stand von Wissenschaft und
Technik wieder. Entsprechend der Gberein-
stimmenden Meinung der Fachleute kénnen
auch durch konservative Anfangs- und
Randbedingungen konservative Ergebnisse
erzielt werden. Die Ausweisung von Unsi-
cherheiten ist dann nicht notwendig. Dieses
ist notwendig flr Best-Estimate Analysen mit
Best-Estimate Randbedingungen, die im
Hinblick auf ein abdeckendes Ergebnis
durchgefiihrt werden. Die gestellten Anforde-
rungen zur Ausweisung der Unsicherheiten,
insbesondere auf allen Sicherheitsebenen,
geben nicht den Stand von Wissenschaft und
Technik wieder. Sie flihren zu immensen
Nachweisumféngen, die fir den Nachweis
der Einhaltung der Akzeptanzkriterien nicht
erforderlich sind. Eine sicherheitstechnische
Begriindung fir die gestellten Anforderungen
besteht nicht.

Team 6: Dieser Abschnitt ist in Kenntnis der
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angesprochenen Diskussionen und RSK
Beschlisse formuliert worden. Dabei ist die
Méglichkeit, einen Nachweis mittels konser-
vativer Annahmen flihren zu kénnen, in Ziffer
c) mit dem Verweis auf Ziffer 3.4 eréffnet. Die
in Ziffer 3.4 (1) formulierten Bedingungen
sind dabei u. E. unabdingbar, denn ansons-
ten lage kein Nachweis darliber vor, dass die
ohne Unsicherheitsanalyse erzielten Ergeb-
nisse ,konservativ“ sind. Es ist nicht nach-
vollziehbar, inwiefern hier der Stand von
Wissenschaft und Technik nicht wiedergege-
ben sein soll. Zielsetzung der Formulierung
von Anforderungen an Nachweisfiihrungen
ist die Sicherstellung der fiir erforderlich
gehaltenen Aussagesicherheit der Ergebnis-
se. Sofern Rechnungen zur Nachweisfiih-
rung vorgelegt werden, ist es u. E. erforder-
lich, dass die mit diesen Rechnungen ver-
bundenen Unsicherheiten bekannt sind, denn
ansonsten ware die Aussagesicherheit des
Ergebnisses unbekannt. Dies gilt fur alle
Sicherheitsebenen. Eine diesbeziigliche
Abhangigkeit von den Sicherheitsebenen ist
u. E. nur bei der Festlegung der zu betrach-
tenden Bandbreiten der Ergebnisse gege-
ben, wobei der Ansatz in Ziffer 3.3 (3), ent-
sprechend etwa einem 2 Sigma Ansatz,
bereits im bestehenden Regelwerk ange-
wandt wird, auch in den Sicherheitsebenen 1
und 2.

VGB: Zu a): Der Begriff ,Berechnungsverfah-
ren“ ist nicht definiert

Team 6: Begriff wird durch ,Analyse-
verfahren” ersetzt, fir den u. E. die Erforder-
nis fur eine Definition nicht besteht.

490 VGB
Power

Anderung der Philosophie: Die in dem vorlie-
genden Regelwerksentwurf vorgenommene
Wertigkeit der Bewertung der Unsicherheiten
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geht Uber die internationalen Ansatze hinaus.
Eine sicherheitstechnische Notwendigkeit fiir
diesen Ansatz existiert nicht.

Beispiel:

- In den USA sind im Appendix K zum 10
CFR 50 die fur einen konservativen LOCA-
Nachweis anzusetzenden Randbedingungen
aufgeflihrt. Eine Bewertung der Unsicherhei-
ten ist hier nicht gefordert.

- Entsprechend 10 CFR 50.46 kann auch
eine Best-estimate-LOCA-Analyse durchge-
fuhrt werden. Die Akzeptanzkriterien sind
dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
nachzuweisen.

- Entsprechend dem Entwurf des Moduls 6
waren fur alle Arten von rechnerischen Ana-
lysen eine Bewertung der Unsicherheiten
notwendig.

Team 6: Zielsetzung der Formulierung von
Anforderungen an Nachweisfuhrungen ist die
Sicherstellung der fiir erforderlich gehaltenen
Aussagesicherheit der Ergebnisse. Sofern
Rechnungen zur Nachweisfiihrung vorgelegt
werden, ist es u. E. erforderlich, dass die mit
diesen Rechnungen verbundenen Unsicher-
heiten bekannt sind, denn ansonsten ware
die Aussagesicherheit des Ergebnisses un-
bekannt. Mit den in Modul 6 formulierten
Anforderungen geht daher u. E. keine neue
~Wertigkeit der Bewertung von Unsicher-
heiten“ einher. Vielmehr handelt es sich
hierbei um einen Grundsatz jeder rechneri-
schen Nachweisfiihrung, der u. E. auch kei-
ner gesonderten sicherheitstechnischen
Begriindung bedarf. Zu den Méglichkeiten fur
eine Nachweisflihrung ohne explizite Unsi-
cherheitsbewertung, siehe Antwort auf Kom-
mentar 383 zu dieser Ziffer.

490

VGB

Das Thema ,Best-estimate-Analysen mit
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Power Bewertung der Unsicherheiten® ist derzeit in

der wissenschaftlichen Diskussion
- BEMUSE-Programm der OECD-NEA 2003
— 2007
- Jahrestagung Kerntechnik 2005, Fachsit-
zung ,Neuere Methoden im Nachweisver-
fahren bei Storfallanalysen®
noch nicht anwendungsreif und eignet sich
daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht als um-
fassender Ansatz fir ein Regelwerk. Beispiel
fur bestehende Fragestellungen: Bei der
Bestimmung der unsicheren Parameter und
der zugehdrigen Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen und deren Einfluss auf die Rechener-
gebnisse besteht derzeit noch Forschungs-
bedarf (z. B. Weiterentwicklung und Verifika-
tion/Validierung von Rechenprogrammen fiir
die Reaktorsicherheit, 30.11. 2005, Bericht
im Auftrag des BMWi, versandt mit Schreiben
der GRS vom 08.12.2005)

Team 6: Forschungen hinsichtlich der Wei-
terentwicklung und Validierung von Rechen-
programmen wurden und werden nach wie
vor auch fiir Programme durchgefiihrt, die
bereits im Rahmen von Genehmigungsver-
fahren angewendet werden. Im Rahmen der
durchgefiihrten Forschung wurden z.B. die in
den RSK-Leitlinien fiir Druckwasserreaktoren
in Ziffer 22.1.3 aufgelisteten konservativen
+~Annahmen fir die Kernnotkiihirechnungen®
zunehmend weniger verwendet, da inzwi-
schen die empfohlene Verwendung experi-
mentell abgesicherter Modelle fortgeschritten
war. Da die Rechenprogramme mit der Zeit
weiterhin in Richtung ,best estimate” verbes-
sert wurden, sind auf diesem Weg friihere
Konservativitaten abgebaut worden. Die
Unsicherheiten z. B. von Modellen und Daten
der Anlagen- und Brennstabparameter sollen
deshalb quantifiziert werden. In den USA

20




ENTWURF

Modul 6, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm. ' Kommen-
Nr tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

sind Unsicherheitsanalysen von der USNRC
bereits mehrfach lizensiert worden (z. B.
CSAU-Methode von Westinghouse, FANP-
Methode im Jahr 2003, ASTRUM-Methode
von Westinghouse im Jahr 2004). Sie sind
dort als anwendungsreif beurteilt worden,
sonst ware keine Lizensierung erfolgt. Die
Aussage, dass im BEMUSE-Programm der
OECD und in der Jahrestagung Kerntechnik
2005, Fachsitzung ,Neuere Methoden im
Nachweisverfahren bei Storfallanalysen®
Unsicherheitsanalysen als nicht anwen-
dungsreif bezeichnet worden seien, ist nicht
nachvollziehbar. Auch die RSK empfiehlt in
der 385. Sitzung am 20./21.07.2005 unter
+Anforderungen an die Nachweisfiihrung bei
Kihlmittelverluststorfall-Analysen die Durch-
fihrung von Unsicherheitsanalysen.

500 Fram-
atome

ANP
GmbH

Unsicherheitsanalysen statt Sicherheitsana-
lysen?

Team 6: Die Unsicherheitsanalyse ist Tell
der sicherheitstechnischen Nachweisflihrung
und kein Ersatz fir ,Sicherheitsanalysen®.

FANP mit Bezug auf die Formulierung
»quantifiziert” in Ziffer c) und d): Warum
reicht nicht die fiir einen Sachverstandigen
nachvollziehbare Bewertung, dass Analyse in
konservativer Richtung abdeckend ist? Wor-
um geht es letztlich bei der umfassenden
Forderung nach Unsicherheitsanalysen?

Team 6: Eine nachvollziehbare Bewertung,
dass ein konservatives Ergebnis vorliegt,
reicht auch u. E.. Sofern dies mit einfachen
Mitteln moglich ist, ist dieser Weg mit Ziffer
3.4 (1) erdffnet. Die Nachvollziehbarkeit setzt
immer eine gewisse Fachkunde voraus. Die
Einfiihrung einer Nachvollziehbarkeit fur
Sachverstandige und fir Nicht- Sachverstan-
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dige ware nicht sinnvoll, zumal in jedem Fall
die Objektivitat der Bewertung nachvollzogen
werden kénnen muss, Bewertungen somit
nicht der subjektiven Entscheidung eines
oder mehrer Sachverstandigen anheim ge-
stellt werden dirfen.

Zur Zielsetzung der Anforderungen in Modul
6 siehe Antworten auf vorausgegangene
Kommentare. Zur weiteren Erlauterung ist
darauf hinzuweisen, dass trotz Validierung
der Rechenmodelle ein Unsicherheitsband
verbleibt, aufgrund von Modellunsicherheiten
sowie der Unsicherheiten der Anlagen- und
Brennstabparameter, z. B. Streuungen von
Messwerten, Vereinfachungen in der Model-
lierung sowie auf Grund von Variation und
ungenauer Kenntnis der Anfangs- und Rand-
bedingungen, sowie auch deshalb, weil Mo-
delle unter Berucksichtigung von Experimen-
ten entwickelt werden, mit denen das kom-
plexe Verhalten einer Reaktoranlage im
Storfall nur ndherungsweise ermittelt wird. Es
ist daher bei diesem Rechenverfahren nicht
ersichtlich, mit welcher Wahrscheinlichkeit
und statistischen Sicherheit das Ergebnis
unterhalb des Nachweiskriteriums liegt. Wei-
terhin wurde davon ausgegangen, dass die
Unsicherheiten der Analysen durch konser-
vative Randbedingungen und Annahmen
abgedeckt werden. Ein quantitativer Nach-
weis dafur fehlt jedoch, so lange nicht durch
Unsicherheitsanalysen diese Abdeckung
nachgewiesen wird. Die Unsicherheiten z. B.
von Modellen und Daten der Anlagen- und
Brennstabparameter sollen deshalb quantifi-
ziert werden.

500 Fram-
atome

ANP
GmbH

Bisherige Praxis:

¢ Grundsatzlich Analysen fir Nachweise mit
deterministischen Anfangs- und Randbe-
dingungen, die fir das jeweilige Nachweis-
ziel ein insgesamt in konservativer Rich-
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tung abdeckendes Ergebnis sicherstellen
(Hinweis: nicht alle Variablen, Parameter,
Modelle missen jeweils fiir sich konserva-
tiv abdeckend sein).
¢ Im Einzelfall auch Analysen mit statisti-
schen Verfahren fiir einzelne Parameter
(z.B. Mittelwert/Streuung, 95%-Abdeckung
— s. etwa Stdrfallberechnungsgrundlagen).
Soll dieser Vorrang umgedreht werden?
Warum? Wofiir ist Quantifizierung ,Ergebnis
wie konservativ* notwendig? Wer begutachtet
Unsicherheitsanalysen? Unsicherheitsanaly-
se noch in Entwicklung!

Team 6: Um ein ,konservativ abdeckendes
Ergebnis* zu erhalten, missen auch unserer
Meinung nach nicht alle Variablen, Parame-
ter, Modelle jeweils fiir sich konservativ ab-
deckend sein. Siehe Modul 6 Ziffer 3.4 (1)b).
Modul 6 schreibt weder vor, dass, noch in
welchen Fallen statistische Verfahren ange-
wendet werden sollen. Insofern gibt es in
Modul 6 keine Anforderung, ein Verfahren
vorrangig einsetzen zu missen. Modul 6
fordert nicht eine Quantifizierung im Sinne
-Ergebnis wie konservativ“, sondern eine
quantitative (nicht qualitative) Aussage dar-
Uber, wie das Analyseergebnis bei Beriick-
sichtigung der Unsicherheiten ausfallt, denn
ansonsten ware die Aussagesicherheit des
Ergebnisses unbekannt. Die Frage ob bzw.
wer Unsicherheitsanalysen durchfiihrt ist
nicht Gegenstand von Modul 6. Zur Frage
der Anwendungsreife der Methoden zur
Unsicherheitsbestimmung siehe Antwort auf
Kommentar 490 zu dieser Ziffer.

500

Fram-
atome
ANP
GmbH

Wenn zur Begriindung — insofern sogar un-
zutreffend - auf ,internationale Praxis“ ver-
wiesen wird, warum werden dann nicht auch
die zugehdrigen international ublichen Ver-
fahren Gibernommen? (best estimate- Verfah-
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ren mit Streuung, stattdessen in Deutschland
Verfahren mit erheblichem konservativem
»Sockel“ und zusatzlich noch Streuungen —s.
KMV- Analysen a la Anhang 1)

Team 6: Die Zusammenstellung der Annah-
men fir den KMV Stérfall in Anhang 1 von
Modul 6 sind Ergebnis der RSK Beratungen
zu diesem Thema (385. Sitzung am
20./21.07.2005). Diese Annahmen betreffen
Postulate hinsichtlich Einzelfehler, Ausfall
infolge Instandhaltung, Notstromfall, Aus-
gangsleistung im Kern (mdglicher unglins-
tigster Wert bei Storfalleintritt), Zykluszeit-
punkt, Bruchlage, BruchgréfRe und Bruchtyp.
Nach Anhang 1 sind keine weiteren konser-
vativen Annahmen zu beriicksichtigen, wenn
die Ergebnisunsicherheiten quantifiziert wer-
den. Auch im Regulatory Guide 1.157 der US
NRC ,Best Estimate Calculations of Emer-
gency Core Cooling System Performance” ist
weiterhin der unglnstigste Einzelfehler zu
beriicksichtigen nach 10 CFR Part 50, Ap-
pendix A. Das ,best estimate“-Verfahren
bezieht sich auch hier vornehmlich auf das
eingesetzte ,best estimate” Rechenpro-
gramm mit seinen Modellen sowie die An-
fangs- und Randbedingungen. Die Ausfalls-
wahrscheinlichkeit von Komponenten, Wahr-
scheinlichkeit von BruchgréRe, -lage und
-typ, usw. ist u. E. nicht Gegenstand des
deterministischen Nachweisverfahrens. Vari-
ationen von Bruchgrofie, Bruchlage und
Bruchtyp sind auch im Reg. Guide 1.157 der
USNRC nicht erwahnt. ,The most limiting
initial conditions expected over the life of the
plant should be based on sensitivity studies”
[Ziffer 3.1 des Regulatory Guide 1.157]. Der
konservative Anfangszustand gemaf Modul
6 bezieht sich auf Notstromfall, Ausgangs-
leistung im Kern (mdglicher unglinstigster
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Wert bei Storfalleintritt, der bekannt ist) und
Zykluszeitpunkt. Diese Forderungen stehen
nicht im Widerspruch zur Regelung in den
USA.

500

Fram-
atome
ANP
GmbH

Fazit: Anforderungen zu Unsicherheitsanaly-
sen und Dokumentation sind in dem be-
schriebenen Umfang nicht Stand der Technik
bzw. nicht praktikabel.

Team 6: Siehe Antworten zu den vorstehen-
den Kommentaren sowie zu Kommentar 490.

596

Waas,
FANP

Der Begriff ,sicherheitstechnische Nachweis-
fihrung” steht ja, insbesondere auf der Si-
cherheitsebene 3, in einen ganz bestimmten
Kontext. Wir verstehen, dass dieser Kontext
auch auf die Sicherheitsebene 4b lbertragen
werden soll. Da gibt es Auffassungsunter-
schiede. Dahinter steckt der Aspekt, dass es
natirlich aufseiten des BMU die Vorstellung
gibt, dass die Sicherheitsebene 4b, mindes-
tens, zur erforderlichen Vorsorge gehort und
deshalb die Nachweisverfahren da anzuglei-
chen sind.

Team 6: Die Nachweisanforderungen hin-
sichtlich der Sicherheitsebenen 3 und 4b
unterscheiden sich, wie in Modul 6 beschrie-
ben.

596

Wilder-
mann,
UM BM

Wir wollten noch einmal darauf hinweisen,
dass die Methode der Unsicherheitsanalyse,
so, wie Sie hier dargestellt worden ist, aus
unserer Sicht stark tUberbetont wird. Die hier
gestellten Anforderungen entsprechen nicht
dem, was wir bisher an Analysen durchge-
fuhrt haben und was wir bisher an Analysen
bekommen haben. Es ist auch so, aus unse-
rer Sicht, dass hier die internationale Diskus-
sion noch im Gange ist und diese Botschaft
hier, wird nur der internationale Stand auf
das deutsche Verfahren angewendet, zumin-
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dest aus unserer Sicht so nicht verifiziert
werden kann.

Team 6: Zielsetzung der Formulierung von
Anforderungen an Nachweisfiihrungen ist die
Sicherstellung der fiir erforderlich gehaltenen
Aussagesicherheit der Ergebnisse. Sofern
Rechnungen zur Nachweisfiihrung vorgelegt
werden, ist es u. E. erforderlich, dass die mit
diesen Rechnungen verbundenen Unsicher-
heiten bekannt sind, denn ansonsten ware
die Aussagesicherheit des Ergebnisses un-
bekannt. Es ist daher eine der Aufgabenstel-
lungen von Modul 6; diesbeziiglich Regelun-
gen zu formulieren. Zur Frage des internatio-
nalen Standes bzw. der Verifizierung siehe
Antwort zu Kommentar 490 zu dieser Ziffer.

539

UuMBW

Begriffe, die flr das Verstandnis des Moduls
6 von zentraler Bedeutung sind, werden nicht
definiert oder abweichend vom herkdmmili-
chen Sprachgebrauch verwendet. (...) Ein
weiteres Beispiel ist die Verwendung des
Begriffs ,Unsicherheitsanalyse“ in Kapitel 3.3.
Einige Textpassagen (insbesondere 3.3 (1)
b)) lassen vermuten, dass mit diesem Begriff
Fehlerbetrachtung jeglicher Art gemeint sind.
Herkdmmlicherweise wird unter Unsicher-
heitsanalyse jedoch das statistische Verfah-
ren zur Bestimmung der Genauigkeit von
Ergebnissen von Best-Estimate-
Rechenprogrammen verstanden.

Team 6: Ziffer 3.3 (1) von Modul 6 regelt,
was mittels einer Unsicherheitsanalyse zu
bestimmen und wie dabei grundsatzlich vor-
zugehen ist. Eine weitergehende Definition
wird nicht fur erforderlich gehalten. Der Beg-
riff Unsicherheitsanalyse ist in Wissenschaft
und Technik in dem Sinne gebrauchlich, wie
in Modul 6 verwendet. Eine Eingrenzung auf
das im Kommentar genannte ,herkémmliche*

26




ENTWURF

Modul 6, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Kol\rlr:m. Kotn;trg;an- Kommentar bzw. Antwort (Z,\'::ﬁ; Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Verstandnis ware u. E. nicht sachgerecht.
596 Schwarz, Ich sage nur ein Beispiel, wie man Ublicher-
EnKK weise im Verfahren arbeitet: wir legen Analy-

sen beim Gutachter vor oder bei der Behorde
und der Gutachter macht Gegenrechnungen
und kommt in der Regel nicht auf das gleiche
Ergebnis. Der hat genau die gleiche Genau-
igkeit, wie wir in unseren Codes, aber das
Ergebnis ist ein anderes, oh Wunder! Da
muss man diskutieren und dann kommt man
zu einem Wert, zu einem Ergebnis, das beide
tragen kénnen. Man ist dann sicher, dass wir
innerhalb der gelegten Grenzen sind ohne
dass wir hier diese Unsicherheiten bisher
bendtigt haben. Ich bin der Meinung, der
Weg ist richtig. Es gibt fur mich eine Aus-
nahme davon und das ist, wenn ich mit den
errechneten Ergebnissen ganz dicht an die
Akzeptanzkriterien herankomme, und diese
Akzeptanzkriterien dann auch einen sicher-
heitstechnischen Grenzwert bedeuten, wie
zum Beispiel beim 2F-Bruch. Da sind es nun
einmal die 1.200°C und wenn ich im Ergeb-
nis auf 1.150°C komme, dann muss ich mir
selbstverstandlich Gedanken machen, wie
genau ist denn meine Rechnung und deswe-
gen sind ja auch die Dinge so genau spezifi-
ziert, die ich beim 2F-Bruch ansetzen muss.
Da halte ich es auch fiir uneingeschrankt
richtig, deswegen ist es stimmig fiir mich, wie
das Verfahren in Amerika angewandt wird.
Aber das heil’t noch nicht, dass man das auf
alle Analysen ubertragt und das kénnen wir
nur so aus den vorgelegten Texten entneh-
men. Das ist vielleicht die Schwierigkeit, da
mochte ich mich anschliel3en, wir konnen
hier nicht erkennen, dass wir differenzieren
konnen, zwischen den unterschiedlichen
Nachweisen, dass wenn man scharf an die
Grenzen kommt, dass man hier anders vor-
gehen muss, als bei Analysen, die in Sicher-
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heitsebene 1 und 2 ist, wo man wirklich weit
weg ist von irgendwelchen Akzeptanzkrite-
rien und wo man hier auf diese Unsicher-
heitsanalysen verzichten kann. Wenn das
aus dem Regelwerkstext entnehmbar ware,
dann hatten wir gar kein Problem damit.
Danke.

Team 6: Die im Kommentar genannte Be-
wertung, dass bei einer berechneten Hull-
rohrtemperatur von 1150°C eine Unsicher-
heitsbetrachtung erforderlich sei, nicht jedoch
in Fallen, bei denen man weit entfernt vom
Nachweiskriterium sei, setzt voraus, dass die
Unsicherheiten bereits bekannt sind, denn
andernfalls kann die Relevanz des Abstands
nicht bewertet werden. Sofern solche Kennt-
nisse vorliegen ist die Anforderung von Mo-
dul 6 Ziffer 3 (2) erfillt. Zielsetzung der For-
mulierung von Anforderungen an Nachweis-
fuhrungen ist die Sicherstellung der fur erfor-
derlich gehaltenen Aussagesicherheit der
Ergebnisse. Sofern Rechnungen zur Nach-
weisflihrung vorgelegt werden, ist es u. E.
erforderlich, dass die mit diesen Rechnungen
verbundenen Unsicherheiten bekannt sind,
denn ansonsten ware die Aussagesicherheit
des Ergebnisses unbekannt. Dies gilt unab-
héngig von den Sicherheitsebenen.

383 VGB
533

Der Aufbau dieses Entwurfs geht davon aus,
dass vorrangig Best-Estimate Analysen mit
Bewertung der Unsicherheiten durchgefiihrt
werden. Bereits diese Annahme widerspricht
der aufsichtlichen Praxis. Fir eine Best-
Estimate Analyse ist es nicht sinnvoll, von
konservativen Anfangszustanden auszuge-
hen. Vielmehr missen diese statistisch be-
handelt werden. Die im Textentwurf des
Moduls genannten Anforderungen entspre-
chen nicht dem Stand von Wissenschaft und
Technik.
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Team 6: Es ware eine Fehlinterpretation, aus
dem Aufbau von Modul 6 Anforderungen
abzuleiten, die nicht explizit genannt sind.
Zielsetzung der Formulierung von Anforde-
rungen an Nachweisfiihrungen ist die Sicher-
stellung der fir erforderlich gehaltenen Aus-
sagesicherheit der Ergebnisse. Sofern Rech-
nungen zur Nachweisfiihrung vorgelegt wer-
den, ist es u. E. erforderlich, dass die mit
diesen Rechnungen verbundenen Unsicher-
heiten bekannt sind, denn ansonsten wéare
die Aussagesicherheit des Ergebnisses un-
bekannt. Somit ist eine Aussagesicherheit
herzustellen, wozu die diesbezliglich tiber-
geordneten Anforderungen in Modul 6 dienen
sollen. Hier bietet Modul 6 den Weg ,best-
estimate” sowie vereinfachte Verfahren.
Hinsichtlich der vereinfachten Verfahren
erfolgt in Ziffer 3.4 (1) Rev. B eine Erweite-
rung. Hinsichtlich der Frage von ,best- esti-
mate” in Verbindung mit konservativen An-
fangsbedingungen und dem daraus abgelei-
teten Kommentar zum Stand von Wissen-
schaft und Technik siehe die Antworten zu
obigen Kommentaren (insbesondere Nr.
500).

533

VGB

Die Anforderungen des US NRC 10 CFR
50.46 beziehen sich allein auf Unsicherheiten
bei 2F-LOCA. Da das Kapitel 3 sich auf alle
rechnerischen Nachweise bezieht, konnen
die Anforderungen nicht Ubertragen werden.
Darliber hinaus ist die Quantifizierung von
Unsicherheiten nur sinnvoll fir Best-Estimate
Analysen, sofern diese als abdeckende Ana-
lysen eingesetzt werden sollen. Die Anforde-
rung Unsicherheiten fir alle moglichen Ana-
lysen, sogar in Sicherheitsebenen 1 und 4
auszuweisen, geht liber die Anforderungen
des Regelwerks hinaus, entspricht nicht dem
Stand von Wissenschaft und Technik und ist
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auch sicherheitstechnisch nicht begriindbar.

Team 6: Die Anforderungen des US 10 CFR
50.46 schliefl3en alle Leckstorfalle ein, nicht
nur 2F-LOCA. Das gleiche gilt fir das US
NRC Regulatory Guide 1.157 ,Best Estimate
Calculations of Emergency Core Cooling
System Performance®.Zu den Mdglichkeiten
fur eine Nachweisfiihrung ohne explizite
Unsicherheitsbewertung, siehe Antwort auf
Kommentar 383 zu dieser Ziffer.

596 Sommer,
E.ON KK

Wir sollen Unsicherheiten, sagen wir mal,
bewerten. Wir sollen bei einem konservativen
Verfahren sagen, dass wir auf jeden Fall auf
der sicheren Seite sind. Andererseits sollen
wir diese Unsicherheiten quantifizieren, auch
fiir ein konservatives Verfahren. Das ist ein
enormer Unterschied.

Team 6: Siehe Antwort auf Kommentar 500
zu dieser Ziffer.

596 Eggert-
Kopper,
NUM

Der Punkt Unsicherheitsanalyse, Betrachtung
und Quantifizierung von Unsicherheiten ist in
dem Regelwerksentwurf sehr breit und sehr
detailliert beschrieben. Und dieser Punkt hier
macht auch noch einmal deutlich, dass es
hier auch noch einen weiteren Prazisie-
rungsbedarf gibt. Mein Petitum ist hier ganz
klar, dass diese Fragestellung der Unsicher-
heitsanalyse grundsatzlich nicht in das tber-
geordnete Regelwerk aufgenommen werden
sollte, sondern in einem nach geordneten
Regelwerk, wo der Gesamtkomplex ,Unsi-
cherheit" beschrieben wird oder ,Unsicher-
heitsanalyse“ und das hier, in diesem uber-
geordneten Regelwerk, quasi der Grundstein
gelegt werden sollte, dass eben Analysen mit
einer Fehlerbetrachtung behandelt werden
mussen. Und dass die naheren Ausfillungen
dieses Punktes in einem weiteren nach ge-
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ordneten Regelwerk beschrieben werden
mussen. Unter anderem auch dieser Punkt,
wie denn mit den verschiedensten Verfahren
eine solche Analyse durchgefiihrt werden
muss.
Team 6: Die Formulierungen in Modul 6 sind
die u. E. zu formulierenden (ibergeordneten
Anforderungen. Anforderungen an die Nach-
weisfiihrung sind, da sie alle Arten der
Nachweisfiihrungen und damit letztlich auch
alle KTA Regeln betreffen kdnnen, von tber-
geordnetem Charakter. Dies ist primar die
Aufgabenstellung von Modul 6. Anforderun-
gen spezielle Nachweisfiihrungen betreffend
konnen demgegeniiber auch u. E. in KTA
Regeln formuliert werden.

3(1) Mittels rechnerischer Analysen wird insbe- 3(1) Durch die Mittels-rechnerischer-Analy-
sondere festgestellt, ob in den ,Sicher- se von Ereignissen bzw. Zustanden
heitsanforderungen fiir Kernkraftwerke*® wird insbesondere festgestellt, ob in
geforderte quantitative Anforderungen den ,Sicherheitsanforderungen fiir
(Auslegungsgrenzen bzw. Nachweiskrite- Kernkraftwerke” aufgestellte geforderte
rien) erflllt werden. quantitative Anforderungen (Einhaltung

von Auslegungsgrenzen bzw. Nach-
weiskriterien) erfillt werden.

3(2) Bei Nachweisfiihrungen mittels rechneri- Team 6  Anforderungen an die Behandlung von Unsi- | 3 (2) Bei Nachweisfiihrungen durch die
scher Analysen cherheiten entfallen auf der Sicherheitsebene mittelsrechnerischer-Analyse von Er-

4c. eignissen bzw. Zustadnden werden

a) werden flr den jeweiligen Anwen- a) werden-flr den jeweiligen Anwen-
dungsbereich validierte Berechnungs- dungsbereich validierte Berech-
verfahren gemaf den in Ziffer 3.1 dar- nAunRgsAnalyseverfahren gemal den
gestellten Anforderungen verwendet; in Ziffer 3.1 dargestellten Anforde-

rungen verwendet;

b) werden den Rechnungen hinsichtlich b) werden-den Analysen Rechnungen
ausgewahlter Anfangs- und Randbe- hinsichtlich ausgewahlter Anfangs-
dingungen die in Ziffer 3.2 aufgelisteten und Randbedingungen die in Ziffer
Vorgaben zu Grunde gelegt; 3.2 aufgelisteten Vorgaben zu

Grunde gelegt;
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c) werden fir die Sicherheitsebenen 1 — 3 c) werden-flr die Sicherheitsebenen 1
die Unsicherheiten, die mit dem jeweili- - 3 die Unsicherheiten, die mit dem
gen Rechenergebnis fir das jeweilige jeweiligen AnalyseRechenergebnis
Nachweiskriterium verbunden sind, in fur das jeweilige Nachweiskriterium
ihrer Gesamtheit gemanR Ziffer 3.3 verbunden sind, in ihrer Gesamtheit
quantifiziert bzw. gemaR Ziffer 3.4 be- gemaR Ziffer 3.3 quantifiziert bzw.
rucksichtigt; gemaR Ziffer 3.4 berlcksichtigt;

d) werden fiir die Sicherheitsebene 4 die d) werden-fir die Sicherheitsebenen
Unsicherheiten, die mit dem jeweiligen 4a und 4b die Unsicherheiten, die
Rechenergebnis fiir das jeweilige mit dem jeweiligen AnalyseRechen-
Nachweiskriterium verbunden sind, in ergebnis fir das jeweilige Nach-
ihrer Gesamtheit geman Ziffer 3.3 weiskriterium verbunden sind, in ih-
quantifiziert, wobei abweichend von Zif- rer Gesamtheit gemaf Ziffer 3.3
fer 3.3 (3) Erwartungswerte herangezo- quantifiziert, wobei abweichend von
gen werden kdénnen, bzw. gemal Ziffer Ziffer 3.3 (3) Erwartungswerte he-
3.4 berucksichtigt werden. rangezogen werden kdnnen, bzw.

gemal Ziffer 3.4 berlcksichtigt,
werden:
e) fir die Sicherheitsebene 4c keine
Anforderungen hinsichtlich der
Quantifizierung von Unsicherheiten
gestellt.
3(3) Bei Nachweisflihrungen mittels rechneri- 383 VGB Zu a): Selbstverstandlich ist es verniinftig, 3(3) Bei Nachweisflhrungen durch mittels

scher Analysen werden insbesondere
dokumentiert:

a) die Ergebnisse der Priifung der Uber-
tragbarkeit verwendeter nicht anlagen-
spezifischer Daten;

Analysen nur auf die Problemstellungen und
Anlagen anzuwenden, fiur die sie auch zutref-
fend sind. Dieses ist gangige Praxis im Auf-
sichts- und Genehmigungsverfahren. Eine
solche Anforderung in ein Regelwerk aufzu-
nehmen, ist unverstandlich.

rechnerischer-die Analyse von Ereig-
nissen bzw. Zustanden werden insbe-
sondere dokumentiert:

a) die Ergebnisse der Prufung der
Ubertragbarkeit verwendeter nicht
anlagenspezifischer Daten;
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b) der Status der Anlage sowie bestehen-
de Abweichungen zwischen dem Ist-
Zustand und dem Soll-Zustand (siehe
Ziffer 2 (3));

c) die Begriindung der vorgenommenen
Auswahl der zu Grunde gelegten Ein-
wirkungen, Ereignisse, Betriebsphasen
und Betriebszustande (siehe Ziffer
3.2.1 (2)) im Hinblick auf die Einhaltung
der jeweiligen Auslegungsgrenze bzw.
des jeweiligen Nachweiskriteriums;

d) bei Ermittlung der Unsicherheit des
Berechnungsergebnisses mittels statis-
tischer Verfahren die bei der Analyse
verwendeten Verteilungen fiir die rele-
vanten Parameter, ihre Herleitung so-
wie gegebenenfalls ihre Abhangigkeiten
gemaR Ziffer 3.3 (1).

Zu b): Siehe Kommentar zu 2 (3)

Die Absatze c) und d) (Hinweis Team 6: d)
bezieht sich auf Revision 15; diese Ziffer ist
in Revision A entfallen) beziehen sich nicht
auf Einzeluntersuchungen, sondern auf Un-
tersuchungen von Ereignisgruppen. Sie pas-
sen nicht zu den gestellten Anforderungen
fiir rechnerische Analysen. Diese Anforde-
rungen sind viel allgemeiner. Die Absatze
3(1) — 3(3) sind inkonsistent und erfiillen
nicht die Anforderungen an ein Regelwerk.

Zu e) (Hinweis Team 6: e) bezieht sich auf
Revision 15; diese Ziffer entspricht in Revisi-
on A der Ziffer d)): Die gestellten Anforde-
rungen zur Ausweisung der Unsicherheiten
geben nicht den Stand von Wissenschaft und
Technik wieder. Sie flihren zu immensen
Nachweisumféngen, die fir den Nachweis
der Einhaltung der Akzeptanzkriterien nicht
erforderlich sind. Die Anforderungen stellen
eine sicherheitstechnisch unbegriindete
Verscharfung der etablierten Praxis dar.

Team 6: Diese Kommentare sind mit Aus-
nahme der unterstrichenen Satze identisch
mit dem Kommentar 346 bzw. 334 zu Revisi-
on 15 zu diesen Ziffern. Zur Kommentarbe-
antwortung siehe dort. Zu den unterstriche-
nen Satzen:

1. Satz: Die vom Kommentator gesehene
Inkonsistenz ist u. E. nicht nachzuvollziehen.
Ebenso kann eine Nichterfiillung von Anfor-
derungen an Regelwerkstexte ohne weitere
Prazisierung nicht nachvollzogen werden.
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b) der Status der betroffenen sicher-
heitstechnisch relevanten Einrich-
tungen Anlage-sowie moglicherwei-
se vorhandene bestehende-Abwei-
chungen zwischen dem bestehen-
den Zustand der betroffenen Ein-
richtungen mit dem genehmigten
und in den Genehmigungsunterla-
gen beschriebenen dem-tst-Zu-
stanrd-und-dem-Sell-Zustand (siehe
auch Ziffer 2 (3));

c) die Begrindung der vergenomme-
nen-Auswahl der zu Grunde geleg-
ten Einwirkungen, Ereignisse, Be-
triebsphasen und Betriebszustande
(siehe Ziffer 3.2.1 (2)) im Hinblick
auf die Einhaltung der jeweiligen
Auslegungsgrenze bzw. des jewei-
ligen Nachweiskriteriums;

d) bei Ermittlung der Unsicherheit des
AnalyseBerechnungsergebnisses
durch writtels-statistischer Verfah-
ren, die bei der Analyse verwende-
ten Verteilungen fiir die relevanten
Parameter, ihre Herleitung sowie
gegebenenfalls ihre Abhangigkeiten
geman Ziffer 3.3 (1).
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2. Satz: Ziffer d) fordert die Dokumentation
wesentlicher EinflussgroRen auf das Ergeb-
nis. Eine solche Dokumentation ist unab-
dingbarer Bestandteil eines nachvollziehba-
ren Nachweises. Andernfalls wird die grund-
legende Anforderung ,Nachvollziehbarkeit®,
die an eine Nachweisfiihrung zu stellen ist,
nicht erfullt.

3.1 Validierung von Berechnungsverfahren 3.1 Validierung von AnalyseBerech-
nuhgsverfahren

533 VGB In dem Entwurf des Regelwerkstextes wird
die sicherheitstechnische Nachweisfiihrung
bis zur Sicherheitsebene 4b ausgedehnt.
Eine sicherheitstechnische Nachweisfiihrung
kann sich aber nur auf den Auslegungsbe-
reich beziehen. Dieses sind die Ebenen 1-3.
Dartber hinaus wird hier implizit die Forde-
rung nach Nachweiskriterien in der Ebene 4b
gestellt.

Die Modelle, die zur Berechnung von Ereig-
nissen mit Kernschmelze (Ebene 4c) ver-
wendet werden, besitzen grofe Unsicherhei-
ten in den Ergebnissen. In diesem Bereich
wird vielfach mit Expertenschatzungen gear-
beitet. Eine Validierung wie im Auslegungs-
bereich (Ebene 1-3) kann es daher nicht
geben. Darliber hinaus wird hier durch die
Formulierung ,Nachweisflihrungen zur Wirk-
samkeit der MaRnahmen und Einrichtungen
der Sicherheitsebene 4c* implizit die Forde-
rung nach Nachweiskriterien in der Ebene 4c
gestellt.

Team 6: Modul 6 formuliert Anforderungen
an die Methoden und Art der Nachweis-
fihrung. Die Frage, wann welche Nachweise
zu flihren sind, ist nicht Gegenstand von
Modul 6. Der dabei zu regelende Umfang
umfasst alle Sicherheitsebenen. In Modul 6
Ziffer 3.1.1 (2) werden fir Analysen zur Si-
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cherheitsebene 4c validierte Methoden, so-
weit verfiigbar, gefordert.

Wir wollten vorschlagen, dass man sich bei
der Definition dieser Begriffe an den interna-
tionalen Gepflogenheiten orientiert und da
vielleicht etwas mehr differenziert. Internatio-
nal wird unterschieden zum Beispiel ,Qualifi-
zierung®, ,Verifizierung“ und ,Validierung®.
Und fiir jede dieser Ebenen waren da auch
unterschiedliche Verfahren verwendet und
vorgeschlagen. Und hier wird der Begriff
»Validierung® so in einem sehr umfassenden
Kontext benutzt. Es kénnte durchaus passie-
ren, dass es da gewisse lIrritationen gibt,
wenn es woanders in einem anderen Zu-
sammenhang verwendet wird.

Team 6: Richtig ist, dass auch die Begriffe
»Qualifizierung“ und ,, Verifizierung® verschie-
dentlich verwendet werden. Allerdings ist im
deutschen Regelwerk bisher der Begriff Vali-
dierung eingefiihrt und definiert. Da u. E.
dieser Begriff den Ubergeordneten Sachver-
halt beschreibt und eine weitergehende De-
taillierung fir ein bergeordnetes Regelwerk
zu weitgehend ware, sind die o. g. weiteren
Begriffe hier nicht eingefiihrt worden. Der
Begriff Validierung wird entsprechend der
internationalen Definition gebraucht.

3.11

Zielsetzung

3.11

Zielsetzung

3.1.1
(1)

Berechnungsverfahren, die fiur die sicher-
heitstechnische Nachweisfihrung zur Ein-
haltung der Nachweiskriterien der Sicher-
heitsebenen 1 bis 4b eingesetzt werden,
sind fiir den jeweiligen Anwendungsbereich
validiert.

In diesem Absatz wird die sicherheitstechni-
sche Nachweisfiihrung bis zur Sicherheits-
ebene 4b ausgedehnt. Eine sicherheitstech-
nische Nachweisfiihrung kann sich aber nur
auf den Auslegungsbereich beziehen. Das
betrifft die Ebenen 2-3. Dariiber hinaus wird
hier implizit die Forderung nach Nachweiskri-
terien in der Ebene 4b gestellt, was eine
deutliche Verscharfung bisheriger Anforde-
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3.1.1 (1)

AnalyseBerechnungsverfahren, die fur

die sicherheitstechnische Nachweisfiih-
rung zur Einhaltung der Nachweiskrite-
rien der Sicherheitsebenen 1 bis 4b
eingesetzt werden, sind fur den jeweili-
gen Anwendungsbereich validiert.
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rungen darstellt.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer (der unterstrichene Satz ist gegen-
Uber Kommentar 346 hinzugefugt). Zur
Kommentarbeantwortung siehe auch dort.
Modul 6 regelt nicht, dass bzw. wann Nach-
weise vorzulegen sind, sondern welche -
bergeordneten Bedingungen einzuhalten
sind, um die Qualitat der Nachweise mog-
lichst sicherzustellen. Die Anwendung eines
Berechnungsverfahrens, welches fiir den
Anwendungsbereich nicht validiert ist, liefert
Ergebnisse ohne Kenntnis deren Qualitat (im
Sinne Aussagesicherheit). Solche Ergebnis-
se stellen keinen Nachweis dar. Die Frage
nach einer Verscharfung gegeniiber beste-
henden Anforderungen stellt sich u. E. daher
nicht.

490 VGB Es wird die Validierung von Berechnungsver-
Power  fahren flr die Sicherheitsebenen 4b und 4c
in gleicher Qualitat wie fur die Ebenen 1 - 3
gefordert.

Team 6: Im Modul 6 wird fiir die Sicherheits-
ebene 4c die Verwendung validierter Verfah-
ren ,soweit verflgbar® gefordert und in Revi-
sion B eingeschrankt auf die NotfallmalRnah-
men ,Druckentlastung Reaktordruckbehal-
ter, ,gefilterte Druckentlastung Sicherheits-
behalter und ,Vermeidung Verbrennungs-
vorgange im Sicherheitsbehalter”.

539 UMBW  Fir Nachweise auf den Sicherheitsebenen
4b und 4c¢ werden validierte Berechnungsver-
fahren gefordert. Es ist sehr zweifelhaft, ob
validierte Berechnungsverfahren flr Ereig-
nisablaufe auf den Sicherheitsebenen 4b und
insbesondere 4c¢ den Stand von Wissen-
schaft und Technik darstellen. Daher ist auch
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unter diesem Gesichtspunkt die bisherige
Sicherheitsphilosophie vorzuziehen, gemaf
derer der generelle Nachweis der Wirksam-
keit und Vertraglichkeit der Notfallschutz-
maflnahmen ausreichend ist.

Team 6: Die Anwendung eines Berech-
nungsverfahrens, welches fiir den Anwen-
dungsbereich nicht validiert ist, liefert Ergeb-
nisse ohne Kenntnis deren Qualitat (im Sinne
Aussagesicherheit). Solche Ergebnisse stel-
len keinen Nachweis dar. In Modul 6 Ziffer
3.1.1 (2) werden fur Analysen zur Sicher-
heitsebene 4c validierte Methoden, soweit
verfugbar, gefordert. Damit wird keine Vali-
dierung dieses Verfahrens gefordert, sofern
solche Verfahren verfiigbar sind, jedoch
deren Vorzug. Es ist uns nicht nachvollzieh-
bar, was unter der ,bisherigen Sicherheitsphi-
losophie “genereller Nachweis™ zu verstehen
sein soll und welche Methoden dabei zum
Einsatz kommen sollen.

596

Wilder-
mann,
UM BM

Wir haben auch Nachweisflihrungen zum
Thema Sicherheitsebene 4, wo auf den Ebe-
nen 4b und 4c das Thema ,validierte Codes*
angesprochen wird. Da hatten wir zumindest
die Frage, ob es solche Codes in allen Fallen
Uberhaupt gibt, das heif3t, ob das Uberhaupt
eine realistisch zu erfillende Forderung ist.
Unseres Wissens und Kenntnisstand nach ist
es so, dass speziell im Bereich der Ebene 4c
sehr viel mit Expertenschatzungen gearbeitet
wird und diese Expertenschatzungen sind
alles andere, aber nicht validiert.

Team 6: Fur die Nachweise der Sicherheits-
ebene 4b sind validierte Verfahren verfligbar.
Fur die Sicherheitsebene 4c werden in Modul
6 Ziffer 3.1.1 (2) validierte Methoden, soweit
verfugbar, gefordert.
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3.1.1 Bei den Nachweisfiihrungen zur Wirksam- 383 VGB Die Modelle, die zur Berechnung von Ereig- 3.1.1 Bei den Nachweisflhrungen zur Wirk-
(2) keit der MaBnahmen und Einrichtungen der nissen mit Kernschmelze verwendet werden, | (2) coploldonalas benonundSlaseh
Sicherheitsebene 4c werden, soweit ver- besitzen groRe Unsicherheiten in den Ergeb- tungen-derSicherheitsebene-4c-Bei
fugbar, Berechnungsverfahren angewen- nissen. In diesem Bereich wird vielfach mit Analysen zur Wirksamkeit von mitigati-
det, die fur den jeweiligen Anwendungsbe- Expertenschatzungen gearbeitet. Eine Vali- ven NotfallmalRnahmen (Sicherheits-
reich validiert sind. dierung, wie unter 3.1.1 (3) gefordert, ist fir ebene 4c) gemal ,Sicherheitsanforde-
den auslegungsuberschreitenden Bereich rungen fur Kernkraftwerke: Anforde-
nicht méglich. Dariiber hinaus wird hier durch rungen an den anlageninternen Notfall-
die Formulierung ,Nachweisflihrungen zur schutz” (Modul 7), Ziffer 4.2 (1), wer-
Wirksamkeit der MalRnahmen und Einrich- den, soweit verflgbar, Berechnungs-
tungen der Sicherheitsebene 4c* implizit die verfahren angewendet, die fir den
Forderung nach Nachweiskriterien in der jeweiligen Anwendungsbereich validiert
Ebene 4c gestellt. sind.
Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Zur Kommentarbeantwortung siehe
auch dort. Fir die Sicherheitsebene 4c wer-
den in Modul 6 Ziffer 3.1.1 (2) validierte Me-
thoden, soweit verfuigbar, gefordert. Die
Aufgabenstellung in der Sicherheitsebene 4c
ist in Revision B von Modul 6 auf zwei An-
wendungsbereiche begrenzt.

Hinweis: | Siehe ,Sicherheitsanforderungen fir Kern-
kraftwerke: Anforderungen an den anlagen-
internen Notfallschutz® (Modul 7), Abschnitt
4.

3.1.1 Die Validierung eines Berechnungsverfah- 383 VGB Dies liest sich so, als wenn der Nachweis der | 3.1.1 Die Validierung eines AnalyseBerech-
(3) rens umfasst: die Uberpriifung des An- Qualifizierung der Rechenverfahren stets Teil | (3) aungsverfahrens-umfasst: die Uberprii-
wendungsbereichs des Verfahrens und der der Sicherheitsanalysen werden soll. An fung des Anwendungsbereichs des
Ubereinstimmung der mit dem Verfahren welche Art von Analysen ist hier gedacht? Verfahrens und der Ubereinstimmung
erzielbaren Ergebnisse mit Vergleichswer- Aus den nachfolgenden Kapiteln scheint der mit dem Verfahren erzielbaren
ten aus ersichtlich, dass dieses Kapitel sich nur auf Ergebnisse mit Vergleichswerten aus
- Experimenten, dem Anlagenbetrieb, Transienten- und Storfallanalysen bezieht. - Experimenten, dem Anlagenbetrieb,
Anlagentransienten oder ggf. anderen Es werden jedoch auch auf anderen Gebie- Anlagentransienten oder ggf-ande-
Ereignissen, ten rechnerische Analysen durchgeftihrt. Die ren Ereignissen,
- exakt bekannten analytischen Lésun- ;r?n(gensigm ;(Oa Fa)ﬁgie?r?(:lrigmﬁg gg;zri?éﬂggiﬂe - exakt bekannten analytischen L6-
gen oder Arten von rechnerischen Analysen gelten. sungen oder
- anderen, validierten Berechnungsver- Ergénzend sollte auch Benchmarking zwi- - anderen; validierten AnalyseBe-
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fahren. schen verschiedenen nicht validierten Codes rechnungsverfahren.
mdglich sein. Dieses gilt insbesondere dann,
wenn wie in den vorangegangenen Abschnit-
ten gefordert, auch fir Ereignisse mit Kern-
schmelze validierte Rechenprogramme ein-
gesetzt werden sollen. Die im Modul 6 ge-
stellten Anforderungen sind in sich nicht
schllssig.
Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Zur Kommentarbeantwortung siehe
dort. Ein Benchmarking zwischen verschie-
denen nicht validierten Codes ist keine Vali-
dierung.
3.1.1 Ein Berechnungsverfahren kann insbeson- 383 VGB Dies ist eine beispielhafte bzw. unvollstandi- 3.1.1 Ein AnalyseBerechnungsverfahren
(4) dere dann als validiert gelten, wenn ge Aufzahlung, es fehlen weitere Kriterien, (4) kann insbesondere dann als validiert
z.B. die Validierung an analytischen Losun- gelten, wenn
en.

a) die Ergebnisse des Verfahrens inner- ? a) die Ergebnisse des Verfahrens
halb der bestehenden experimentellen Team 6: Fir die analytischen Lésungen innerhalb der Bandbreiten beste-
Ergebnisbandbreiten liegen oder greifen b) und c) in Verbindung mit Ziffer henden-experimentellera Ergebnis-

3.1.1 (3). Darliber hinaus ist dieser Kommen- se bandbreiten-liegen oder
tar inhaltlich identisch mit dem Kommentar

b) die Ergebnisse des Verfahrens eine 346 zu Revision 15 zu dieser Ziffer. Zur b) die Ergebnisse des Verfahrens eine
systematische Abweichung gegeniiber Kommentarbeantwortung siehe auch dort. systematische Abweichung gegen-
den Vergleichswerten zeigen, so dass Uber den Vergleichswerten zeigen,
sie durch eine bekannte, technisch die se-dass-sie-durch eine bekann-
bzw. physikalisch sinnvolle Korrektur te, technisch bzw. physikalisch
mit den Vergleichswerten in Uberein- sinnvolle Korrektur bertcksichtigt
stimmung gebracht werden kdnnen o- mit-den-Vergleichswertenin-Uber-
der einstimmung-gebracht-werden ka-

énnen oder

c) die Anwendbarkeit und hinreichende c) die Anwendbarkeit und hinreichen-

Genauigkeit des verwendeten Berech-
nungsverfahrens fir den jeweiligen
Anwendungsfall auf Basis des durchge-
fuhrten und dokumentierten Validie-
rungsumfangs gezeigt werden kann.

de Genauigkeit des verwendeten
BerechnungsvVerfahrens fur dier
jeweiligen Anwendungsfall auf Ba-
sis des durchgefiihrten und doku-
mentierten Validierungsumfangs
gezeigt werden kann.
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r tator (Neu)
3.1.2 Durchfiuihrung 3.1.2 Durchfiuihrung
3.1.2 Der Validierung wird eine ausreichende 3.1.2 Der Validierung wird eine ausreichende
(1) Zahl von Vergleichswerten zu Grunde (1) Zahl von Vergleichswerten zu Grunde
gelegt. Der Umfang sowie die Qualitat gelegt. Der Umfang sowie die Qualitat
(siehe Ziffer 3.1.2 (2)) der Vergleichswerte (siehe Ziffer 3.1.2 (2)) der Vergleichs-
werden in Abhangigkeit vom Anwendungs- werte werden in Abhangigkeit vom
bereich des Berechnungsverfahrens fest- Anwendungsbereich des AnalyseBe-
gelegt. reehnungsverfahrens festgelegt.
3.1.2 Daten aus Experimenten sowie aus dem 383 VGB Kommerzielle Anlagen sind im Regelfall in 342 CelcEse Seonciaonion conn s
(2) Anlagenbetrieb bzw. von Anlagentransien- ihrer Messtechnik nicht so ausgestattet wie ) dem-Anlagenbetrieb-bzw—veon-Anla-
ten oder anderen Ereignissen, die als Ver- Versuchsanlagen, in denen bestimmte physi- gentransienten-oderanderen-Ereignis-
gleichswerte herangezogen werden, wer- kalische Phanomene detailliert vermessen sen-die-als\ergleichswerie-herange-
den insbesondere: werden sollen. Damit sind in der Regel Zogoamsrd o e cnine b eoepdae:
a) nachvollziehbar dokumentiert und Fehlerbetrachtungen nicht zielfihrend. Aller- a) nachvollziehbar-dokumentiert
. L dings ist es sinnvoll Rechenprogramme zur
b) weisen Angaben zur Messgenauigkeit Berechnung von Transienten und Storfallen und .
und Fehlerbetrachtung auf. anhand von tatsachlichen Anlagentransien- 5) —WOISGR/ANGAbeR Zuricssge
nauigkeitund-Fehlerbetrachtung-aut:

ten zu Uberprifen. In diesem Modul werden
die Anforderungen, die bei der Validierung
von Programmen zur Berechnung der Anla-
gendynamik und flr Storfallanalysen einge-
setzt werden, so verallgemeinert, dass sie flr
alle numerischen Berechnungen gelten.
Dieses ist nicht mdoglich.

Team 6: Eine Uberpriifung von Rechenpro-
grammen ist sicherlich sinnvoll und wird
durch die Anforderungen in Modul 6 nicht
beeintréchtigt. Sofern allerdings solche ,U-
berprifungen® zur Validierung der Program-
me herangezogen werden soll, sind die in
Ziffer 3.1.2 (2) genannten Anforderungen zu
erfillen. Eine Anlagentransiente, flr die kei-
ne Angaben zu den Fehlern in den Messgro-
3en maoglich ist, kann u. E. nicht zur Validie-
rung herangezogen werde. Im Ubrigen wer-
den in Ziffer 3.1.2 (2) keine ,speziellen*
Fehlerbetrachtungen gefordert. Dieser Kom-
mentar ist inhaltlich identisch mit dem Kom-
mentar 346 zu Revision 15 zu dieser Ziffer.
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm. ' Kommen-
Nr tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

383 VGB

Die Absatze 3.1.2 (2) und 3.1.2 (3) legen
nahe, dass Validierung nur anhand von Ex-
perimenten vorgenommen werden soll. Die-
ses ware ein Widerspruch zum vorangegan-
genen Kapitel.

Team 6: Diese Absatze sind kein Wider-
spruch sondern Prazisierungen im Falle der
Verwendung experimenteller Daten zur Vali-
dierung. Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer.

Team 6

Anforderung ist durch Neufassung Ziffer
3.1.3 (2) erfasst.

Fur die Validierung herangezogene Expe-
rimente decken hinsichtlich der wesentli-
chen Parameter den Bereich von Bedin-
gungen grundsatzlich ab, in dem das Be-
rechnungsverfahren angewendet werden
soll. Andernfalls wird die Ubertragbarkeit
der experimentellen Ergebnisse auf den
Anwendungsbereich begrindet.

383 VGB

Gegenuber der Basisregel 6, auf die in der
Synopse verwiesen wird, missen Experi-
mente den Anwendungsbereich abdecken.
Ubertragbarkeitsbetrachtungen sind nicht
mehr moglich. Elr die hier genannte Band-
breite der Analysen ist diese Forderung nicht
erfillbar.

Team 6: Dieser Kommentar ist mit Ausnah-
me des unterstrichenen Satzes identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Durch Textdnderung in Rev. A u.
E. bericksichtigt.

Hinsichtlich des unterstrichenen Satzes ist zu
erganzen, dass gemaf Ziffer 3.1.2 (3) im
Falle nicht erfiillbarer Abdeckung der wesent-
lichen Parameter durch die experimentellen
Bedingungen deren Ubertragbarkeit zu be-
grinden ist. Sofern auch dieses nicht erfill-
bar ist, kann u. E. eine Validierung nicht
abgleitet werden.

Fir die Validierung herangezogene
Experimente decken hinsichtlich der
wesentlichen Parameter grundsatzlich
den Bereich von Bedingungen grund-
satzlieh-ab, in dem das AnalyseBe-
rechnungsverfahren angewendet wer-
den soll. Andernfalls wird die Ubertrag-
barkeit der experimentellen Ergebnisse
auf den Anwendungsbereich gezeigt-

Sogetadad

313

Dokumentation

3.1.3

Dokumentation

3.1.3

Die Dokumentation der Validierung der

383 VGB

Es sieht so aus, dass zukinftig mit jeder

Dio L . -

41




ENTWURF

Modul 6, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Koy NomnEly Kommentar bzw. Antwort Alif] Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Nr tator (Neu)

) Berechnungsverfahren wird auf aktuellem Berechnung, eine Validation des Rechenpro- | (1 Berechnungsverfahren wird auf aktuel-

Stand gehalten. gramms fir den jeweiligen Fall und die jewei- lem-Stand-gehakien-
lige Anlage beizulegen ist. Eine allgemeingdil-
tige Validation des Rechenprogramms
scheint zukiinftig nicht mehr méglich zu sein.
Der Arbeitsumfang fuir Nachweise wird damit
durch reinen Formalismus erheblich aufge-
blaht, ohne dass dieses sicherheitstechnisch
notwendig ware.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
den Kommentaren 334 und 346 zu Revision
15 zu dieser Ziffer. Zur Kommentar-

beantwortung siehe dort. Ziffer 3.1.3 (1) wird
gestrichen, da durch neues Kapitel 7 erfasst.

3.1.3 Die Dokumentation der Validierung enthalt: 383 VGB Dies hort sich nach der amerikanischen Ver- | 3.1.3 Die Dokumentation der Validierung

(2) - die herangezogenen Vergleichswerte fahrensweise an. In Deutschland wurde bis- | (12) enthalt:

(gemaR Ziffer 3.1.1 (3)), Eer aus'gutemlgrljlnrcti es'“ﬁ ans_cler?t.Vorgte-' - Daten zu den die-herangezogenen

- den durch die Validierung abgesicher- CnSYIeISe prarcizier. >0 zuruntig mt e Vergleichswerten (gemaf Ziffer

ten Anwendunasbereich des Berech- nem ,frozen Code” gearbeitet werden? Die- 3.1.1 (3)), bei Experimenten, Anla-
nungsverfahregs ses ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht gentransienten oder anderen Er-
. ' geboten. eignissen mit Angaben zur Mess-

- Beschreibungen der verwendeten Re- genauigkeit

chenverfahren, —-modelle und - Team 6: Ein ,frozen Code“ wird in Modul 6 ! - .

korrelationen sowie der Eingabedaten. nicht gefordert, auch nicht implizit. - den durch die Valldlerung_abgeS|-
cherten Anwendungsbereich des
AnalyseBerechnungsverfahrens,

- Beschreibungen der verwendeten

Rechenverfahren, -modelle und
-korrelationen sowie der Eingabe-
daten.

3.2 Festlegungen zu Anfangs- und Randbe- 3.2 Festlegungen zu Anfangs- und
dingungen sowie zum Umfang der Randbedingungen sowie zum Um-
Nachweisfuhrung fang der Nachweisfuhrung

3.21 Sicherheitsebenen Ubergreifende An- 3.21 Sicherheitsebenen Ubergreifende
forderungen Anforderungen

3.21 Die Analyse wird auf Basis aktueller Zu- 383 VGB Was bedeutet in diesem Zusammenhang 3.21 Die Analyse wird auf Basis aktueller

(1

sammenstellungen der sicherheitstech-
nisch wichtigen Informationen Uber den

Jestgelegter und dokumentierter Status der
Anlage“? Die Anforderung ist unverstandlich.
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Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Kommentar bzw. Antwort

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

realen Zustand der Kraftwerksanlage bzw.
der betroffenen sicherheitstechnisch wich-
tigen MaRnahmen und Einrichtungen
durchgeflhrt. Abweichungen zwischen
dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand
gemaR Ziffer 2 (3) werden dokumentiert
und bewertet.

Was soll in dem Zusammenhang der Sollzu-
stand sein? Der Absatz stellt eine unzutref-
fende Ubersetzung der angegebenen Quel-
len (IAEA NS-G-1.2, bzw. IAEA SRS 23, 8.1)
dar. Diese behandeln die Verwendung von
Anlagendaten fur die Erstellung von Daten-
satzen fir Rechenprogramme.

Team 6: Dieser Kommentar ist mit Ausnah-
me des unterstrichenen Satzes identisch mit
dem Kommentar 346 bzw. 334 zu Revision
15 zu dieser Ziffer. Zur Kommentarbeantwor-
tung siehe dort.

Streichung des letzten Satzes, da durch
Ziffer 3 (3) b) erfasst.

den bestehenden realen-Zustand der
Kraftwerksanlage-bzw--der-betroffenen
sicherheitstechnisch wichtigen MaR-
nahmen und Einrichtungen durchge-
fuhrt. Abweichungenzwisehen-dem-lst-

-
ZZ'Hfsﬁ tagd;' ¢ dem Soil-Zusta .d gemaf
bewertet.

3.2.1
(2)

Bei der Analyse werden alle in Betracht
kommenden und im Hinblick auf das jewei-
lige Nachweiskriterium relevanten Be-
triebsphasen und -zusténde einer Anlage
analysiert, einschlieRlich der Nichtleis-
tungszustande. Eine Nichtbetrachtung von
Betriebsphasen und -zustéanden wird be-
grundet.

Die Bei-der-Analyse umfasst werden
alle in Betracht kommenden, und-im
Hinblick auf das jeweilige Nachweiskri-
terium relevanten Betriebsphasen und -

zusténde einer Anlage analysiert, ein-
hlieRli Ni . “nde.

Eine Nichtbetrachtung von Betriebs-
phasen und -zustdnden wird begrin-
det.

3.2.1
@)

Fir Nachweise zur Integritat und Standsi-
cherheit werden die statischen und dyna-
mischen mechanischen, chemischen,
thermischen und durch Strahlung hervor-
gerufenen Einwirkungen berlcksichtigt.
Dynamisch wirkende Einwirkungen werden
mittels abdeckender Randbedingungen
bzw. unter Berlcksichtigung der Reaktion
der jeweiligen Komponente bestimmt.

An dieser Stelle erscheinen zum ersten Mal
Festigkeitsnachweise im Regeltextentwurf,
nachdem sich anscheinend die Anforderun-
gen in den vorhergehenden Abschnitten auf
thermohydraulische Nachweise bezogen.
Bedeutet der zweite Satz dieser Anforde-
rung, dass in jedem Fall die Wechselwirkung
zwischen Fluid und Struktur (Fluid-Structure-
Interaction FSI) zu berlicksichtigen ist? Dies
ware eine sicherheitstechnisch nicht begriin-
dete Verscharfung bisheriger Anforderungen.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer (der unterstrichene Satz ist gegen-
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Fir Nachweise zur Integritat und
Standsicherheit von Komponenten
werden die statischen und dynami-
schen, mechanischen, chemischen,
thermischen und durch Strahlung her-
vorgerufenen Einwirkungen -beriick-
sichtigt. Dynamisch wirkende Einwir-
kungen werden mittels abdeckender
Randbedingungen bzw. unter Berlick-
sichtigung der Reaktion der jeweiligen
Komponente bertcksichtigt. stimmt-
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SOl A O AT i Kommentar bzw. Antwort Zifter

Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Nr tator (Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

Uber Kommentar 346 hinzugeflgt). Zur
Kommentarbeantwortung siehe auch dort.
Die Wechselwirkung zwischen Fluid und
Struktur (Fluid-Structure-Interaction FSI) ist
hier nicht angesprochen.

596 Sommer, Ich mdchte auch noch einmal auf das Thema
E.ON KK ,Festigkeitsanalysen“ und die Anmerkung

von Herrn Glaeser zurlickkommen, der ge-
sagt hat, es gibt ja die Mdglichkeit, konserva-
tive Analysen durchzufiihren. Dieses macht
man auch im Regelfall bei Festigkeitsanaly-
sen, bei denen Sicherheitsbeiwerte definiert
worden sind. Aber im Regelwerk ist formu-
liert, dass konservative Analysen eigentlich
nur dann durchgefihrt werden dirfen, wenn
ich vorher auch eine entsprechende Unsi-
cherheitsanalyse gemacht habe. Das stelle
ich mir sehr schwierig vor im Bereich Festig-
keitsanalysen. Das geht namlich in dieser
Form wahrscheinlich nicht.

Team 6: Die Mdglichkeiten, einen Nachweis
mittels konservativer Annahmen fiihren zu
kénnen, wird in Ziffer c) mit dem Verweis auf
Ziffer 3.4 eroffnet. Die in Ziffer 3.4 (1) formu-
lierten Bedingungen sind dabei u. E. unab-
dingbar, denn ansonsten lage kein Nachweis
daruber vor, dass die ohne Unsicherheits-
analyse erzielten Ergebnisse ,konservativ®
sind. Dies gilt auch fir die im Kommentar
angesprochenen Sicherheitsbeiwerte, deren
konservativer Charakter (irgendwann einmal)
hergeleitet worden sein muss. Im Ubrigen
sind auch im Bereich Festigkeitsanalysen
Unsicherheitsanalysen durchgefiihrt worden.

a) Die Einwirkungen, die sich aufgrund der 383 VGB Zu a) Die Formulierung ist nicht eindeutig. a) Die Einwirkungen, die sich auf
auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 zu Gemeint sein kann doch nur, dass die im gGrund der auf den Sicherheits-
unterstellenden Bedingungen, Ereignis- Auslegungsbereich anzusetzenden Belas- ebenen 1 bis 3 zu unterstellenden
se und festgelegten Betriebszusténde tungen konservativ bestimmt werden sollen. Bedingungen, Ereignisse und fest-
ergeben kénnen, werden jeweils so an- Dazu sind Belastungen, die gleichzeitig auf- gelegten Betriebszustande ergeben
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gesetzt bzw. Uberlagert, dass alle Aus-
wirkungen auf die tragenden Quer-
schnitte im Hinblick auf den abzude-
ckenden Versagensmechanismus kon-
servativ erfasst werden.

treten kdnnen zu Uberlagern. Es ist nicht
sinnvoll alle Belastungen aus Anlagenzu-
stdnden der Sicherheitsebenen 1-3 zu lber-
lagern.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Die Moglichkeit, konservativ be-
stimmte Belastungen im Auslegungsbereich
zu Uberlagern, ist nicht ausgeschlossen
wenn ein abdeckendes Vorgehen gewahit
wird.

Erganzung dient der Prazisierung der zu
beachtenden Randbedingungen bei der
Umsetzung der Anforderungen in Modul 4
bzw. Modul 3 Anhang A1.

kénnen, werden jeweils so ange-
setzt bzw. Uberlagert, dass alle
Auswirkungen auf die tragenden
Querschnitte im Hinblick auf den
abzudeckenden Versagensmecha-
nismus konservativ erfasst werden.
Bei Anwendung von Nachweisme-
thoden auf der Basis linear-elas-
tischen Werkstoffverhaltens, wie sie
in den einschlagigen Regelwerken
Ublich sind, ist aufgezeigt, dass im
Hinblick auf die abzusichernden
Schadigungsmechanismen die Be-
anspruchungen unter Beachtung
der Anwendungsgrenzen der inge-
nieurmafigen Verfahren konserva-
tiv bewertet werden.

Bei Einwirkungen aus Ereignissen der
Sicherheitsebene 4a ist eine im Ver-
gleich zur Sicherheitsebene 3 starkere
Ausnutzung der Tragfahigkeit der Kom-
ponenten grundsatzlich zulassig, wobei
jedoch zu beachten ist, dass alle we-
sentlichen Einwirkungs- und Wider-
standsgréRen so realistisch erfasst
sind, dass auch an der unglinstigsten
Stelle die Integritat des tragenden
Querschnitts unter Beibehaltung der
grundlegenden Geometrie erhalten
bleibt.

Zu b) Die Anforderungen an Festigkeits-
nachweise sind detailliert in den KTA- Fach-
regeln geregelt. Die Anforderung, dass in der
Ebene 4a die Geometrie erhalten bleiben
muss, stellt eine Verscharfung der Anforde-
rungen dar. Entsprechend dem glltigen
Regelwerk wurde fiir die Spannungsausnut-
zung in der Sicherheitsebene 4a nach ASME
Level D angesetzt, sofern nicht gesonderte
Anforderungen gestellt wurden. Oder bedeu-
tet ,Beibehaltung der grundlegenden Geo-
metrie“, dass die Spannungsausnutzung
nach ASME Level D zulassig ist. Die Anfor-
derung ist missverstandlich formuliert und
bietet Raum fir Interpretationen.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Bei dickwandigen Bauteilen, um
die es sich hier im Wesentlichen handelt, ist
aus Sicht Team 4 die Beibehaltung der
grundlegenden Geometrie auch bei Level D
gegeben.

Bei Einwirkungen aus Ereignissen
der Sicherheitsebene 4a ist eine im
Vergleich zur Sicherheitsebene 3
starkere Ausnutzung der Tragfahig-
keit der Komponenten grundsatzlich
zulassig, wobei jedoch zu beachten
ist, dass alle wesentlichen Einwir-
kungs- und Widerstandsgrofien so
realistisch erfasst sind, dass auch
an der ungulinstigsten Stelle die In-
tegritat des tragenden Querschnitts
unter Beibehaltung der grundlegen-
den Geometrie erhalten bleibt.
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c) Die Einwirkungen, die sich aufgrund der 383 VGB Zu c) Es werden Festigkeitsnachweise fiir die c) Die Einwirkungen, die sich durch
auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c Sicherheitsebenen 4b und 4c gefordert. Die- die aufgrund-der-auf den Sicher-
zu unterstellenden Ereignisse und Be- ses ist eine Anforderung, die lber das bishe- heitsebenen 4b und 4c zu-unter-
dingungen auf die Komponenten erge- rige Regelwerk hinausgeht und nicht mit der stelltenden Ereignisablaufse und
ben kénnen, werden jeweils realistisch bestehenden Sicherheitsphilosophie ber- Bedingungen auf die Komponenten
angesetzt und der Zustand der Kompo- einstimmt. ergeben kdnnen, werden jeweils
nenten analysiert. realistisch angesetzt und die Aus-

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit wirkungen auf denr Zustand der
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die- Komponenten entsprechend analy-
ser Ziffer. Es wird hier nicht gefordert, dass siert.
Festigkeitsnachweise zu fihren sind, son-
dern, wenn solche Nachweise durchgeflhrt
werden, wie diese zu flihren sind.
500 Fram- Was ist da gemeint?

atome

ANP Team 6: Im Falle der Sicherheitsebenen 4b

GmbH und 4c werden die Auswirkungen auf den
Zustand der Komponenten analysiert. Im
Weiteren werden die Analyseergebnisse zur
Bewertung von Standsicherheit und Integritat
herangezogen. Entsprechende Erganzung
von 3.2.1 (3)c) wird vorgenommen

3.21 Die Nachweisflihrung auf den Sicherheits- 383 VGB Die Anforderung ist nicht sinnvoll. Ziel einer 3.21 Die Nachweisflhrung auf den Sicher-

(4)

ebenen 1 bis 4b erfolgt bis zur Erreichung
eines langfristig sicheren Zustands der
Anlage (insbesondere: dauerhaft unterkriti-
scher Kern, dauerhafte Nachwarmeabfuhr
und ggf. Kiihimittelergdnzung, bei der Er-
mittlung der Wasserstoffkonzentration
infolge von Radiolyse nach einem KuhImit-
telverluststorfall bis 100 Tage nach Stor-
falleintritt).

Die Analysen zur Wirksamkeit von vorge-
sehenen MaRnahmen auf der Sicherheits-
ebene 4c erfolgen bis zum Erreichen des
fur die Nachweisfiihrung relevanten Zu-
stands.

sicherheitstechnischen Nachweisfiihrung ist,
zu zeigen, dass das relevante Nachweisziel
eingehalten wird. Die Ausdehnung des Ana-
lysefensters ist formaler, sicherheitstechnisch
nicht notwendiger Aufwand. Der Ubergang in
einen dauerhaft sicheren Zustand kann im
Regelfall generisch gezeigt werden.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Ziel einer sicherheitstechnischen
Nachweisflihrung ist, zu zeigen, dass das
relevante Nachweisziel Uiber den relevanten
Zeitraum eingehalten wird. Insofern stellt
Ziffer 3.2.1 (4) u. E. keine formale und unné-
tige Ausdehnung dar, sondern prazisiert den
Nachweisumfang. Ein generischer Nachweis

(4)

heitsebenen 1 bis 4b erfolgt bis zur
Erreichung eines langfristig sicheren
Zustands der Anlage (insbesendere:
dauerhaft unterkritischer Kern, dauer-
hafte Nachwarmeabfuhr und ggf. Kiihl-

mittelergdnzung;-bei-derErmittiung-der
" " o inf

ad 9..559 ae ;e; Ilie < tée..“ EF
Shakab),
Die Analysen zur Wirksamkeit von vor-
gesehenen MaRnahmen auf der Si-
cherheitsebene 4c erfolgen bis zum
Erreichen des fiir die Analyse Nach-

weisfbhrung-relevanten Zustands.
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kann gefiihrt werden.

Hinweis | Detailanforderungen an die Berechnung der Hinweis Detailanforderungen an die Berechnung der
radiologischen Auswirkungen sind in Anhang 2 radiologischen Auswirkungen zum Nach-
zusammengestellt. weis der Begrenzung der Strahlenexposition

der Bevolkerung auf den Sicherheitsebenen
1 bis 3 sind in ,Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Anforderungen an den
Strahlenschutz” (Modul 9), Anhang A12
zusammengestellt.

3.2.2 Sicherheitsebene 1 (Normalbetrieb) 3.2.2 Sicherheitsebene 1 (Normalbetrieb)

3.2.2 Die gesamte, wahrend der Betriebs- bzw. Im Regelfall ist Nachweisziel auf der Sicher- 3.2.2 Die gesamte, wahrend der Betriebs-

(1

Zyklusdauer in Betracht kommende Band-
breite der Betriebsparameter wird bertick-
sichtigt, unter Einbeziehung der im
Normalbetrieb méglichen Anderungen und
Schwankungen sowie von Mess- und Ka-
librierfehlern in den sicherheitstechnisch
bedeutsamen Parametern.

heitsebene 1, zu zeigen, dass die vorhande-
nen Einrichtungen dazu geeignet sind ano-
male Betriebszustande mit grofier Wahr-
scheinlichkeit zu vermeiden und so insbe-
sondere die Anlagenverfiigbarkeit zu erho-
hen. Die sicherheitstechnische Begrenzung
erfolgt durch MafRnahmen der Sicherheits-
ebene 3. Da auch die Bandbreite der Maf3-
nahmen gréRer ist als die Streubreite der
Anfangs- und Randbedingungen, ist es nicht
sinnvoll, fir normale Betriebszustande von
konservativen Ausgangsbedingungen (d. h.
insbesondere Berlicksichtigung von Mess-
und Kalibrierfehlern in der Ebene 1) auszu-
gehen. Auf der Ebene 1 ist es vernlinftig, von
realistischen Zustadnden auszugehen.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Die Forderung in Ziffer 3.2.2 (1)
lautet nicht ,flir normale Betriebszustande
von konservativen Ausgangsbedingungen
auszugehen®, vielmehr soll die ,in Betracht
kommende Bandbreite der Betriebs-
parameter beriicksichtigt werden. Diese
Anforderung ist u. E. erforderlich, da ansons-
ten der Anspruch der Vermeidung anomaler
Betriebszustande ,mit groer Wahrschein-
lichkeit“, wie im Kommentar angesprochen,

(1

bzw. Zyklusdauer in Betracht kommen-
de Bandbreite der Betriebsparameter
wird bericksichtigt, unter Einbeziehung
der im Normalbetrieb méglichen Ande-
rungen und Schwankungen sowie von
Mess- und Kalibrierfehlern in den si-
cherheitstechnisch bedeutsamen Pa-
rametern.
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Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

nicht erfillt ware.

3.2.3

Sicherheitsebene 2 (Anomaler Betrieb)

3.2.3

Sicherheitsebene 2 (Anomaler Be-
trieb)

3.23
(1)

In Bezug auf das jeweilige Nachweiskriteri-
um werden fir die jeweiligen Betriebspha-
sen die unglinstigsten anfanglichen Be-
triebszustédnde angesetzt, unter Beriick-
sichtigung von Mess- und Kalibrierfehlern.

383
533

VGB

Im Regelfall ist Nachweisziel auf der Sicher-
heitsebene 2, zu zeigen, dass die vorhande-
nen Einrichtungen dazu geeignet sind ano-
male Betriebszustande mit groRer Wahr-
scheinlichkeit zu begrenzen und eine Aus-
weitung des Ereignisses in die Sicherheits-
ebene 3 zu vermeiden. Die sicherheitstechni-
sche Begrenzung erfolgt durch Manahmen
der Sicherheitsebene 3. Da auch die Band-
breite der Malnahmen in der Sicherheits-
ebene 2 groler ist als die Streubreite der
Anfangs- und Randbedingungen, ist es nicht
sinnvoll, fir anomale Betriebszustande von
konservativen Ausgangsbedingungen (d. h.
insbesondere Berilicksichtigung von Mess-
und Kalibrierfehlern in der Ebene 1) auszu-
gehen. Auf der Ebene 2 ist es verniinftig, von
realistischen Zustédnden auszugehen.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Um dem Anspruch der Vermeidung
anomaler Betriebszustande ,mit grof3er
Wahrscheinlichkeit, wie im Kommentar an-
gesprochen, gerecht zu werden, miissen u.
E. auch die ungiinstigen anfanglichen Be-
triebszusténde bertcksichtigt werden. Da es
jedoch u. E. nicht erforderlich ist, bei der
Analyse der Ereignisse der Sicherheitsebene
2 alle Betriebszustande unglinstigst zu kom-
binieren, wird Ziffer 3.2.3 (1) dahingehend
geandert.

500

Fram-
atome
ANP
GmbH

Lungunstigste* = 95%-Abdeckung? Warum
auf Sicherheitsebene 2 umfassende Berlick-
sichtigung von Mess- und Kalibrierfehlern?
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3.23
(1)

In Bezug auf das jeweilige Nachweis-
kriterium werden fir die jeweiligen
Betriebsphasen die-ungiinstige, inner-
halb realistischer Betriebszustande
liegende sten-anfanglichen-Betriebs-
zAnfangszustande angesetzt,unter

B e e
rierfehlern.
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Kol\rlr:m. Kotn;trg;an- Kommentar bzw. Antwort (Z,\'::ﬁ; Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Team 6: Siehe Antwort auf Kommentar
383/533 zu dieser Ziffer.
596 Waas, Der Gedanke ist folgender, weshalb hier
FANP auch von realistischen Zustanden gespro-

chen und nicht von Nennwerten oder so
etwas. Auf der Ebene 2 hat man typische
Anderungen von Zustanden, die haufiger
auftreten. Es ist natrlich sinnvoll, wenn ich
jetzt Analysen mache auf der Sicherheits-
ebene 2, mit denen ich ja zeigen will, ich
vermeide mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass
ich in Storfalle hinein komme, sinnvoll und
ausreichend dies fir das zu zeigen, was ich
zu erwarten habe, als Zustand auf der Si-
cherheitsebene 2. Was nicht sinnvoll ist oder
unnotiger Aufwand ist, hier eine flrchterliche
Rechenakrobatik zu machen: Kann ich die
Anlage auch so fahren, dass ich noch bléde-
re Zustande kriege? Die sind zwar nicht vom
Betriebshandbuch verboten sind, die aber
meist schon aus betrieblichen oder aus be-
triebswirtschaftlichen Grunden tberhaupt
nicht angefahren werden, um zu sehen,
kriege ich da noch unglinstigere Zustande
und fordere dafir einen Nachweis. Einen
Nachweis zu fihren, fir Zustande, die eigent-
lich Gberhaupt nicht auftreten, die nur theore-
tisch méglich waren, ist eigentlich ein unnéti-
ger Aufwand. Genau deshalb hat man ja das
gestaffelte Sicherheitskonzept, das man
sagt: Natlrlich bleiben mir mit meinen Nach-
weisen auf der Sicherheitsebene 2 gewisse
Randbereiche Ubrig, die ich nicht komplett
ausschlieRen kann, fir die ich dann aber auf
der Sicherheitsebene 3 zeige, mit sehr kon-
servativen Annahmen, dass es da auf jeden
Fall aufgefangen wird.

Team 6: Siehe Antwort auf Kommentar
383/533 zu dieser Ziffer.
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Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)
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3.23
(2)

Alle der Sicherheitsebene 2 zugeordneten
MaRnahmen und Einrichtungen kénnen als
verfiigbar angenommen werden, wenn sie
nicht durch die unterstellte Stérung ausge-
fallen sind oder gemaf Einzelfehlerkonzept
als ausgefallen zu betrachten sind.

383
533

VGB

Diese Anforderung steht im Widerspruch zum
gultigen Einzelfehlerkonzept. Es ist neu und
sicherheitstechnisch nicht begriindet, das
Einzelfehlerkonzept auch fir die Sicherheits-
ebene 2 anzusetzen. Darliber hinaus kdnnen
auch alle der Sicherheitsebene 1 zugeordne-
ten MaRnahmen und Einrichtungen herange-
zogen werden. Die Philosophie, die dieser
Anforderung zu Grunde liegt, entspricht nicht
der Auslegung der bestehenden Anlagen. Es
wurde auf den Ebenen 1 und 2 keine scharfe
Trennung der zugeordneten MaRnahmen
und Einrichtungen vorgenommen.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Der Kommentar wird hinsichtlich
des Einzelfehlers beriicksichtigt, Ziffer 3.2.3
(2) entsprechend geandert. Die MaRnahmen
und Einrichtungen der Sicherheitsebene 1
sind in der Analyse gemal dem Gestaffelten
Sicherheitskonzept (siehe Modul 1 Ziffer 2.1
(5)) nicht berticksichtigt.

500

Fram-
atome
ANP
GmbH

Einzelfehlerkonzept auf Sicherheitsebene 27
Widerspruch zu M1 und M10

Team 6: Der Kommentar wird berlicksichtigt,
Ziffer 3.2.3 (2) entsprechend geéndert.

383

VGB

Hinweis Team 6: Betrifft Ziffer 3.2.3 (3) in
Revision 15, die in Revision A gestrichen
wurde.

Diese Anforderung existiert im gultigen Re-
gelwerk bisher nur im Hinblick auf das Nach-
weisziel der RSK-LL 3.1.3 (Nichtansprechen
der Druckhaltersicherheitsventile). Dort wird
gefordert, dass in den Nachweisen das 1.
Anregesignal fir RESA nicht beriicksichtigt
wird. Zu Steuerstabausfall: Im Regelfall ist
Nachweisziel auf der Sicherheitsebene 2 zu

3.23
(2)

Alle der Sicherheitsebene 2 zugeord-
neten MaRnahmen und Einrichtungen
kénnen als verfligbar angenommen
werden, wenn sie nicht durch die un-
terstellte Stérung ausgefallen sind-eder

gemaf Einzelfehlerkonzept als ausge-
fallenzu-betrachten-sind.
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Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

zeigen, dass die vorhandenen Einrichtungen
dazu geeignet sind, anomale Betriebszu-
stdnde mit grofRer Wahrscheinlichkeit zu
begrenzen und eine Ausweitung des Ereig-
nisses in die Sicherheitsebene 3 zu vermei-
den. Die sicherheitstechnische Begrenzung
erfolgt durch Mafinahmen der Sicherheits-
ebene 3. Da auch die Bandbreite der MaR-
nahmen in der Sicherheitsebene 2 groRer ist
als die Streubreite der Anfangs- und Rand-
bedingungen, ist es nicht sinnvoll, fiir anoma-
le Betriebszustéande von konservativen Aus-
gangsbedingungen auszugehen. Auf der
Ebene 2 ist es vernlinftig, von realistischen
Zustanden auszugehen. Eine Unterstellung
von Stuck Rod fiir alle Nachweise mit Anfor-
derung des Schnellabschaltsystems auf der
Sicherheitsebene 2 steht im Widerspruch
zum Einzelfehlerkonzept und ist eine Ver-
scharfung des Regelwerks.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 bzw. 334 zu Revision
15 zu dieser Ziffer. Zur Kommentar-
beantwortung siehe dort.

3.2.3
©)

Eine vom Ereignis unabhéngige Uberlage-
rung des Notstromfalls muss nicht unter-
stellt werden.

3.2.3
©)

Eine vom Ereignis unabhéngige Uber-
lagerung des Notstromfalls muss nicht
unterstellt werden.

3.23
(4)

Die Nachzerfallsleistung wird nach DIN
25463 berechnet, wobei ein Zuschlag in
Hohe von einer Standardabweichung an-
gesetzt wird.

383

VGB

Hinweis Team 6: Betrifft Ziffer 3.2.3 (5) in
Revision 15, die in Revision A zu 3.2.3 (4)
wurde.

Auf der Ebene 2 ist es vernunftig von realisti-
schen Zustanden auch bzgl. der Nachzer-
fallsleistung auszugehen. Im vorhandenen
Regelwerk (KTA 3301) wird fiir die Ausle-
gung der Nachkiihlkette der Sicherheitsebe-
ne 1-2 ein Zuschlag von 1 o zur Nachzer-
fallsleistung gefordert. In der Sicherheitsebe-
ne 3 wird ein Zuschlag von 2 o gefordert.

Die Nachzerfallsleistung wird nach DIN
25463 berechnet, wobei ein Zuschlag
in Hohe von einer Standardabweichung
angesetzt wird.

Fur eine abdeckende Nachweisfiihrung
nach Ziffer 3.4 wird fir nichtrezyklierte
Kernbrennstoffe die vereinfachte Glei-
chung nach Anhang A der DIN 25463
verwendet.

Bei Quantifizierung der Ergebnisunsi-
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r tator (Neu)
Insofern geht die Anforderung des Entwurfs cherheiten nach Ziffer 3.3 kann das
des Moduls 6 uber die Forderungen des genaue Rechenverfahren gemafR DIN
vorhandenen Regelwerks hinaus. 25463 angewendet werden.
Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 bzw. 334 zu Revision
15 zu dieser Ziffer. Dem Kommentar ist be-
reits in Rev. A gefolgt worden. Erganzungen
zur Prazisierung der Vorgaben zur Anwen-
dung der DIN.
3.24 Sicherheitsebene 3 (Storfall) 3.24 Sicherheitsebene 3 (Storfall)
3.24 Angesetzt werden die in Bezug auf das 500 Fram- 3.2.4 (1) 2. Absatz: Dieses vorlaufige Detalil 3.24 Angesetzt werden die in Bezug auf das
(1) jeweilige Nachweiskriterium fiir die jeweili- atome ins Ubergeordnete Regelwerk? (1) jeweilige Nachweiskriterium fir die
gen Betriebsphasen unglinstigsten anfang- ANP jeweiligen Betriebsphasen ungunstigs-
lichen Betriebszustande, die im bestim- GmbH Team 6: Es liegen uns keine Hinweise darauf ten anfanglichen Betriebszustande, die
mungsgemafen Betrieb durch die An- vor, dass dieses in der RSK Stellungnahme im bestimmungsgemafen Betrieb
sprechwerte der Zustandsbegrenzungen ~2Anforderungen an die Nachweisfliihrung bei durch die Ansprechwerte der Zu-
bzw. Genehmigungsauflagen festgelegt KihImittelverluststorfall-Analysen® (385. standsbegrenzungen bzw. Genehmi-
sind. Sitzung am 20./21.07.2005) festgelegte De- gungsauflagen festgelegt sind.
Bei Quantifizierung der Ergebnisunsicher- tail nur vorlaufig sein sollte. Richtigerweise Bei Quantifizierung der Ergebnis-
heiten nach Ziffer 3.3 kdnnen Mess- und wére diese Anforderung im untergeordneten unsicherheiten nach Ziffer 3.3 kdnnen
Kalibrierfehler statistisch beriicksichtigt Regelwerk platzierbar, jedoch ist nicht ab- Mess- und Kalibrierfehler statistisch
werden. Bei Einsatz der abdeckenden sehbar, dass es ein solches Regelwerk ge- beriicksichtigt werden. Bei Einsatz der
Nachweisfiihrung nach Ziffer 3.4 werden ben wird. Im Zuge der Zusammenflihrung abdeckenden Nachweisflihrung nach
hinsichtlich der anfanglichen Leistung die von derzeit verstreut vorhandenen Anforde- Ziffer 3.4 werden hinsichtlich der an-
maximalen Mess- und Kalibrierfehler vor- rungen ist die Platzierung in Modul 6 u. E. fanglichen Leistung die maximalen
gegeben. eine geeignete Losung. Mess- und Kalibrierfehler vorgegeben.
3.24 Beim Nachweis der Wirksamkeit der MaR- 383 VGB In den Interpretationen zum Einzelfehler- 3.24 Beim Nachweis der Wirksamkeit der

(2)

nahmen und Einrichtungen der Sicher-

heitsebene 3 wird das Einzelfehlerkonzept

gemal den ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Strukturen, System und
Komponenten* angewendet.

Konzept ist der Anwendungsbereich des
Einzelfehlerkriteriums aufgefiihrt. Dort wird
die Unterstellung eines Einzelfehlers in der
Auslegung in den zugehdrigen Sicherheits-
systemen flr bestimmte Systeme z.B. die
Nachwarmeabfuhr im bestimmungsgemalen
Betrieb, die Nachwarmeabfuhr nach KMV,
das Reaktorschutzsystem, die Notstromver-
sorgung gefordert. Die Anforderung des
neuen Regelwerks geht damit Gber die An-
forderungen des bestehenden Regelwerks

(2)

MaRnahmen und Einrichtungen der
Sicherheitsebene 3 wird das Einzel-
fehlerkonzept gemaf den ,Sicherheits-
anforderungen fiir Kernkraftwerke: An-
forderungen an die Auslegung und den
sicheren Betrieb von baulichen Anla-
genteilenStrukturer, Systemen und
Komponenten® (Modul 10) angewen-
det.

Die Ausfallannahmen gemafg den ,Si-
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r tator (Neu)
hinaus. Die Unterstellung des Ausfalls eines cherheitsanforderungen fur Kernkraft-
Systems durch Instandhaltung ist nur sinn- werke: Grundlegende Sicherheitsan-
voll, sofern diese wahrend des Betriebs auch forderungen® (Modul 1), Ziffern 3.1 (6),
zugelassen ist. 4 (6) und 4 (7) sind bertcksichtigt.
Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Zur Kommentarbeantwortung siehe
dort.
3.24 Bei allen zur Stoérfallbeherrschung erforder- 3.24 Bei allen zur Stoérfallbeherrschung er-
(3) lichen MalRnahmen und Einrichtungen wird, (3) forderlichen MaRnahmen und Einrich-
sofern es den Ereignisablauf nachteilig tungen wird, sofern es den Ereignisab-
beeinflusst, ein gleichzeitiger Ausfall der lauf nachteilig beeinflusst, ein gleich-
elektrischen Eigenbedarfsversorgung un- zeitiger Ausfall der elektrischen Eigen-
terstellt. Die Berlcksichtigung der Not- bedarfsversorgung unterstellt. Die Be-
stromversorgung in der Analyse erfolgt rucksichtigung der Notstromversorgung
entsprechend dem Zuschaltprogramm der in der Analyse erfolgt entsprechend
mit Notstrom versorgten Aggregate begin- dem Zuschaltprogramm der mit Not-
nend mit der Auslésung der Turbinen- strom versorgten Aggregate beginnend
schnellabschaltung (TUSA). mit der Auslésung der Turbinenschnell-
abschaltung (TUSA).
3.24 Die Nachzerfallsleistung wird nach DIN 383 VGB Dieses kann allenfalls eine Randbedingung 3.2.4 Die Nachzerfallsleistung wird nach DIN

(4)

25463 berechnet, wobei ein Zuschlag in
Hohe der doppelten Standardabweichung
angesetzt wird.

Falls bei der Ermittlung der Unsicherheit
statistische Verfahren angewandt werden,
wird fiir die Nachzerfallsleistung eine Nor-
malverteilung im Bereich + zweifache
Standardabweichung angesetzt.

fiir eine abdeckende Nachweisfiihrung sein.
Die Annahme, dass alle Brennstabe eine
Nachzerfallsleistung besitzen, die um die
doppelte Standardabweichung vom Mittel-
wert abweichen, ist fir eine Best-Estimate
Analyse mit statischer Bewertung der Unsi-
cherheiten zu konservativ.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 334 bzw. 346 zu Revision
15 zu dieser Ziffer. Der Bewertung des
Kommentars kénnen wir uns nicht anschlie-
Ren. Modul 6 fordert nicht, dass alle Brenn-
stébe eine entsprechende Nachzerfallsleis-
tung aufweisen, sondern dass (bei einer
best-estimate Analyse) eine entsprechende
Streubreite angesetzt wird.
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25463 berechnet;-wobei-ein-Zusechlag
o~ S )
chung-angesetztwird.

Fur eine abdeckende Nachweisfiihrung
nach Ziffer 3.4 wird flr nicht rezyklierte
Kernbrennstoffe die vereinfachte Glei-
chung nach Anhang A der DIN 25463
verwendet, mit einem Zuschlag in H6-
he der doppelten Standardabweichung.

Falls-bei-derErmittlung-derUnsicher-
. o ‘

==cineho Cloncordalbslonine
angesetzt:

Bei Quantifizierung der Ergebnisunsi-
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tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

490

VGB
Power

Der Entwurf des Moduls 6 ist zu detailliert fir
ein Ubergeordnetes Regelwerk. Sinnvoller
ware es, die Inhalte in einer geeigneten KTA-
Regel zu behandeln: In Kapitel 3.2.4(4) ist
die fUr Storfallanalysen anzusetzende Nach-
zerfallsleistung aufgefihrt.

Team 6: Anforderungen an die Nachweis-
fiihrung sind im Regelwerk in einer geschlos-
senen Form bisher nicht beschrieben. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass in einem spéate-
ren Verfahren einige Regelungen aus Modul
6 in eine zugeordnete Regel des KTA integ-
riert werden kénnten. Jedoch existiert bisher
keine Planung fir eine KTA Regel zur Nach-
weisfiuhrung. Es besteht deshalb kein Anlass,
Regelungen aus Modul 6 wegen eines ver-
meintlich zu weitgehenden Tiefganges zu
streichen

500

Fram-
atome
ANP
GmbH

Diese Details ins libergeordnete Regelwerk?

Team 6: Siehe Antwort zum vorausgegan-
genen Kommentar.

cherheiten nach Ziffer 3.3 kann das
genaue Rechenverfahren nach DIN
25463 angewendet werden.

3.2.4
(®)

Bei Kihlmittelverluststorfallen wird bei den

Ermittlungen der Auswirkungen

- des Druck- und Temperaturaufbaus im
Sicherheitsbehalter,

- der Druckdifferenzen innerhalb des
Sicherheitsbehalters,

- von Bruchstiicken, Strahl- und Reakti-

3.2.4
(®)

Bei Kihlmittelverluststorfallen wird bei

den Ermittlungen der Auswirkungen

- des Druck- und Temperaturaufbaus
im Sicherheitsbehalter,

- der Druckdifferenzen innerhalb des
Sicherheitsbehalters,

- von Bruchstiicken, Strahl- und
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Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

onskréften,

- von Druckwellen innerhalb der druck-
fihrenden UmschlieBung sowie

- bei den Nachweisfiihrungen zur Wirk-
samkeit der Notkuhleinrichtungen und
der Standfestigkeit von Einbauten (ins-
besondere GroRkomponenten) und
Raumen

fiir das Spektrum der zu betrachtenden

Leck- bzw. Bruchgréen die fir die ver-

schiedenen Einzelnachweise jeweils un-

glnstigste Leck- bzw. Bruchlage ermittelt

und unterstellt.

Reaktionskraften,

- von Druckwellen innerhalb der
druckfihrenden Umschlieung so-
wie

- bei den Nachweisflihrungen zur
Wirksamkeit der Notkuhlein-
richtungen und der Standfestigkeit
von Einbauten (insbesondere Grof3-
komponenten) und Raumen

flr das Spektrum der zu betrachtenden

Leck- bzw. Bruchgré3en die flr die ver-

schiedenen Einzelnachweise jeweils

ungunstigste Leck- bzw. Bruchlage er-
mittelt und unterstellt.

Hinweis

Siehe hierzu auch ,Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und
Siedewasserreaktoren zu berucksichtigende
Ereignisse” (Modul 3) Anhang A2.

324
(6)

Bei den Nachweisfiihrungen werden zu-
satzlich zu den Ausfallannahmen des Ein-
zelfehlerkonzepts storfallbedingte Folge-
ausfalle von MaRnahmen und Einrichtun-
gen, die ungiinstige Auswirkungen auf den
Storfallablauf im Sinne des Nachweisziels
haben, berlicksichtigt.

383

VGB

Der Satz ist missverstandlich. Wieso sollten
Folgeausfalle zur Beherrschung von Storfal-
len erforderlich sein? Die Formulierung der
KTA 3301 ist eindeutiger. Die Forderung der
KTA 3301 besagt jedoch, dass Folgefehler
zu beschranken sind, so dass das Einzelfeh-
lerkonzept anwendbar bleibt. Hier wird gefor-
dert, dass auch beliebige Folgeausfalle zu
unterstellen sind. Diese Forderung geht Giber
die Anforderungen des geltenden Regel-
werks hinaus.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Zur Kommentarbeantwortung siehe
auch dort. ,Beliebige Folgeausfalle“ werden
hier nicht angesprochen, sondern storfallbe-
dingte Folgeausfalle. Diese sind unabdingbar
zu berticksichtigen. Ergadnzung gemal inter-
national Ublicher Formulierung.

3.24
(6)

Bei den Nachweisfiihrungen werden
zusatzlich zu den Ausfallannahmen
des Einzelfehlerkonzepts storfallbe-
dingte Folgeausfalle von Malinahmen
und Einrichtungen, die im Sinne des
Nachweisziels ungunstige Auswirkun-
gen auf den Storfallablauf im-Sirre-des
Nachweisziels-haben,; bertcksichtigt.

Das Wirksamwerden von MaRnahmen
und Einrichtungen der Sicherheitsebe-
nen 1 und 2 wird unterstellt, sofern sich
hieraus ungtinstige Einflisse auf den
Ereignisablauf ergeben.

3.24
(7)

Kombinationen mehrerer naturbedingter
Einwirkungen von auen, die der Sicher-

383

VGB

Diese Regelung existiert bereits. Eine Ande-
rung des Regelwerks ist nicht erforderlich.

3.24
(7)

Kombinationen mehrerer naturbeding-
ter oder sonstiger Einwirkungen von
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Kommentar bzw. Antwort (Z,\'::ﬁ; Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
heitsebene 3 zugeordnet sind (z.B. Erdbe- aulien, die der Sicherheitsebene 3
ben, Hochwasser, Sturm, Blitz), oder Kom- Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit zugeordnet sind-{z.B-—Erdbeben, Hoch-
binationen dieser Einwirkungen mit Storfal- dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die- wasser-Sturm;Blitz); oder Kombinati-
len (z.B. Rohrleitungsbruch, Brande in der ser Ziffer. Diese Anforderung findet sich in zu onen dieser Einwirkungen mit internen
Anlage, Notstromfall) werden dann unter- ersetzenden Regelwerkstexten und ist daher Ereignissen Stérfallen(z-B-—Reohrlei-
stellt, wenn die zu kombinierenden Ereig- neu zu platzieren. tungsbruch, Brande in der Anlage,
nisse in einem kausalen Zusammenhang Netstromfall}-werden gemaf ,Sicher-
stehen oder wenn ihr gleichzeitiges Eintre- heitsanforderungen flr Kernkraftwerke:
ten auf Grund von Wahrscheinlichkeitsbe- Grundlegende Sicherheitsanforderun-
trachtungen unterstellt werden muss. gen“ (Modul 1), Ziffer 7.2 (2) dann
Die Storfall- und Storfallfolgeeinwirkungen unterstellt. -wenn-die-zukombinieren-
werden mit den "auReren Lasten des den-Ereignisse-in-einemkausalen
Gebrauchszustandes" (inkl. Schnee- und Zusammenhang-stehen-oder wenn-hr
Windlast) und den "Reaktionen aus Zwang gleichzeitiges-Eintreten-aut-Grund-von
im Gebrauchszustand" kombiniert. Bei der Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen
Uberlagerung der Einwirkungen darf der unterstelit-werden-muss:
zeitliche Verlauf berticksichtigt werden. Die Storfall- und Stérfallfolgeeinwir-

kungen werden mit den ,aufReren Las-
ten des Gebrauchszustandes® (inkl.
Schnee- und Windlast) und den ,Reak-
tionen aus Zwang im Gebrauchszu-
stand“ kombiniert. Es ist zulassig, bBei
der Uberlagerung der Einwirkungen
darf-denr zeitlichen Verlauf zu bertick-
sichtigt-werden.

3.24 Als Folgeereignisse bei Erdbeben, Bran- Als Zitat ist IAEA NS-G-1.2 angegeben. Die 3.24 Als ereignisbedingte Folgeereignisse

(8)

den und anderen Einwirkungen von aufen
werden betrachtet:

a) Einwirkungen aus Berstdruckwellen
infolge Versagens hochenergetischer
Behalter , sofern die entsprechenden
Behalter nicht gegen die jeweiligen Er-
eignisse ausgelegt sind,;

b) mechanische Folgeschaden infolge des
Versagens von Anlagenteilen;

¢) Uberflutungen infolge Versagens von
Anlagenteilen;

d) Brande;

e) Fehlfunktionen von Einrichtungen in

Ubersetzung ist sehr frei und anforderungs-
verscharfend gewahlt. In der Quelle wird
lediglich davon gesprochen, dass externe
Ereignisse zu internen Ereignissen und Feh-
lern von Sicherheitssystemen flhren kénnen.
Fir die Ereignisse ist entsprechende Vorsor-
ge zu treffen.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer (die unterstrichene Passage ist
gegeniber Kommentar 346 hinzugefigt).
Eine Ubersetzung des IAEA Textes war nicht
beabsichtigt.

(8)

bei Erdbeben, Branden und anderen
Einwirkungen von au3en werden be-
trachtet:

a) Einwirkungen aus Berstdruckwellen
beim infolge-Versagens von hech-
energetischer-Behaltern mit hohem
Energieinhalt-, sofern die entspre-
chenden Behalter nicht gegen die
jeweiligen Ereignisse ausgelegt
sind;

b) mechanische Folgeschaden beim

infolge-des-Versagens von Anla-

genteilen;
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r tator (Neu)
nicht entsprechend ausgelegten Anla- c) Uberflutungen infolge eines Ver-
genbereichen, wobei auch die Leittech- sagens von Anlagenteilen;
nik zu berdcksichtigen ist; d) Brande;
f) das Eintreten eines Notstromfalls. e) Fehlfunktionen von Einrichtungen in
nicht entsprechend ausgelegten
Anlagenbereichen, unter Beriick-
sichtigung der webei-auch-die-Leit-
technik-zu-bertcksichtigen-ist;
f) das Eintreten eines Notstromfalls.

3.24 Der Quellterm flr radiologische Nachweise 3.24 Der Quellterm fiir radiologische Nach-

(9) auf der Sicherheitsebene 3 wird bis zur (9) weise auf der Sicherheitsebene 3 wird
Beendigung der Freisetzung ermittelt. Zur bis zur Beendigung der Freisetzung er-
Definition der Beendigung der Freisetzung mittelt. Zur Definition der Beendigung
werden erforderlichenfalls geeignete Ab- der Freisetzung werden erforderlichen-
bruchkriterien spezifiziert. falls geeignete Abbruchkriterien spezi-

fiziert.

Hinweis : Detailanforderungen an die Nachweisfiihrung Hinweis Detailanforderungen an die Nachweis-
bei Kuhimittelverluststorfallen sind in Anhang 1 fuhrung bei Kuhimittelverluststorfallen sind
zusammengestellt. in Anhang 1 zusammengestellt.
Detailanforderungen an die Berechnung der Detailanforderungen an die Berechnung der
radiologischen Storfallauswirkungen sind in radiologischen Storfallauswirkungen zum
Anhang 2 zusammengestellt. Nachweis der Begrenzung der Strahlen-

exposition der Bevolkerung auf den Sicher-
heitsebenen 1 bis 3 sind in ,Sicherheitsan-
forderungen fur Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an den Strahlenschutz® (Modul 9),
Anhang A12 zusammengestellt.

3.25 Sicherheitsebene 4a (Transienten mit 3.25 Sicherheitsebene 4a (Transienten
unterstelltem Ausfall der Reaktor- mit unterstelltem Ausfall der Reak-
schnellabschaltung, Notstandsfélle) torschnellabschaltung, Notstands-

falle)

3.25 Bei der Analyse dieser Ereignisse 500 Fram- Bei der Analyse dieser Ereignisse (ATWS, 3.25 Bei der Analyse dieserEreighissevon

(1) atome Notstandsfalle) (1) Transienten mit unterstelltem Ausfall

ANP der Reaktorschnellabschaltung und
GmbH von Notstandsféllen

a) koénnen realistische Anfangs- und
Randbedingungen gewahlt werden;
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a) konnen alle MalRhahmen und Einrich- ba)kdnnen alle MaRnahmen und Ein-
tungen als verfligbar angenommen richtungen als verfiigbar ange-
werden, die nicht durch das unterstellte nommen werden, die nicht durch
Ereignis ausgefallen sind; das unterstellte Ereignis ausgefal-

len sind;

b) werden in der Analyse die durch Steue- cb) werden in-der-Analyse-die durch
rungs- und Regelungsvorgange verur- Steuerungs- und Regelungsvor-
sachten Anderungen von Betriebspa- gange verursachten Anderungen
rametern und Betriebszustanden mitbe- von Betriebsparametern und Be-
riicksichtigt; triebszustanden mit bertcksichtigt;

c) wird eine unabhangige Uberlagerung de) wird eine unabhangige Uberlage-
des Notstromfalls aufRer bei den Not- rung des Notstromfalls nur aufer
standsfallen nicht unterstellt. bei den Notstandsfallen nieht-unter-

stellt.
3.25 In Erganzung zu Ziffer 3.2.5 (1) gilt bei der 3.25 In Erganzung zu Ziffer 3.2.5 (1) gilt bei
(2) Analyse von Transienten mit unterstelltem (2) der Analyse von Transienten mit unter-

Ausfall der Reaktorschnellabschaltung: stelltem Ausfall der Reaktorschnellab-

schaltung:

a) Die Analyse kann mit realistischen 500 Fram- Ist hier ein Unterschied gemeint? Begriin- a) —ioteeboclennaieslistiocken
Anfangs- und Randbedingungen atome dung? Anfangs--und Randbedingungen
durchgefiihrt werden. Als Anfangszu- ANP durehgefihri-werden—Als Anfangs-
stand wird vom quasistationaren Leis- GmbH Team 6: Siehe diesbeziigliche Stellungnah- zustand wird vom quasistationaren
tungsbetrieb zum ungunstigsten Zyk- me der RSK (Anlage 1 zum Ergebnisprotokoll Leistungsbetrieb zum unginstigs-
luszeitpunkt ausgegangen. der 384. Sitzung der RSK am 07.07.2005). ten Zykluszeitpunkt ausgegangen.

b) Hinsichtlich der Reaktivitatsrickwirkung 383 VGB Zu b): Diese Forderung macht nur Sinn, b) Hinsichtlich der Reaktivitatsrickwir-
werden abdeckende Werte zu beriick- wenn die Analyse als eine abdeckende Ana- kung werden abdeckende Werte zu
sichtigt. lyse durchgefiihrt wird. Ansonsten ist auch berlicksichtigt.

hier entsprechend des gliltigen Regelwerks
die Auswahl von realistischen Parametern
zulassig.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 bzw. 334 zu Revision
15 zu dieser Ziffer. Zur Kommentar-
beantwortung siehe dort.

¢) Im Kurzzeitbereich (Zeit bis einschlief3- 383 VGB Zu c): Diese Anforderung entspricht nicht c) Im Kurzzeitbereich (Zeit bis zum
lich des Druckmaximums) kénnen nur dem Stand von Wissenschaft und Technik. Erreichen einschlieftlich-des
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Funktionen mit héherwertiger Ansteue- Sie ist neu, sicherheitstechnisch nicht zu Druckmaximums) werden kénnen
rung berlcksichtigt werden. begriinden und geht deutlich tber die Anfor- nur Funktionen mit héherwertiger
derungen des bestehenden Regelwerkes leittechnischer Ansteuerung der Ka-
hinaus. tegorie A oder B bertcksichtigt
werden.
Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Die Formulierungen in Modul 6
Rev. A wurden an die diesbeziigliche Stel-
lungnahme der RSK angepasst (Anlage 1
zum Ergebnisprotokoll der 384. Sitzung der
RSK am 07.07.2005).
3.25 Bei der Analyse der Notstandsfalle wird ein 383 VGB Wahrend sich die Formulierung in den RSK- | 3:2.56 Bei der Analyse der Notstandsfalle wird

(3) Einzelfehler in den aktiven Systemteilen LL 19.1 auf die Anforderungen von Sicher- (3) ein Einzelfehler in den aktiven System-
unterstellt, wenn zur Beherrschung der heitseinrichtungen innerhalb von 30 Minuten B e e e e
Einwirkungen aus Notstandsfallen die nach einem Flugzeigabsturz bezog, wird sehung-derEinwirlkungen-aus-Not-
Funktion von MaBnahmen und Einrichtun- dieses hier auf alle Notstandsfalle und alle standsfallen-die-Furktion-ven-Malk-
gen innerhalb von 30 Minuten erforderlich aktiven Einrichtungen ausgedehnt. Die For- nahmen-und-Einrchtungen-innerhalb
ist. mulierung ist anforderungsverschéarfend von-30-Miauten-erforderlieh-ist

verandert worden.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Es ist richtig, dass sich die RSK-
LL, 19.1(8) auf den ,Flugzeugabsturz® be-
zieht. Zumindest hinsichtlich des Ereignisses
+Explosionsdruckwelle® ist u. E. jedoch si-
cherheitstechnisch eine Unterscheidung zum
Flugzeugabsturz nicht begriindbar. Dieser
Aspekt wird in Revision B jedoch nach Modul
10 zum Einzelfehlerkonzept verlagert und
entfallt daher in Modul 6.

500 Fram- Ubereinstimmung mit RSK-LL, aber Wider-
atome spruch zu Interpretationen zum Einzelfehler-
ANP konzept?

GmbH
Team 6: Siehe Antwort zum vorausgehen-
den Kommentar.
596 Schwarz, Auf die Frage, was das Besondere an einem

59




ENTWURF

Modul 6, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm. ' Kommen-
Nr tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)
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EnKK

Flugzeugabsturz ist: das ist der Schutz ge-
gen Flugzeugabsturz, der durch raumliche
Trennung realisiert ist. Dies ist bei allen an-
deren Fallen nicht so. Insofern hat der Flug-
zeugabsturz hier eine spezifische Bedeu-
tung. Raumliche Trennung kann ich bei den
anderen Notstandsfallen nicht anwenden. Da
werden andere Einrichtungen und Maf3nah-
men bendtigt.

Team 6: Aus unserer Sicht gelten die Bedin-
gungen des Flugzeugabsturzes auch hin-
sichtlich der Explosionsdruckwelle, siehe
Antwort zum vorausgehenden Kommentar.

596 Waas,
FANP

Was muss beim Flugzeugabsturz in den
ersten 30 Minuten passieren? In den ersten
30 Minuten (beim Druckwasserreaktor, der
Siedewasserreaktor war hier noch nicht im
Fokus) ging es um Abschaltung Dampfer-
zeugerbespeisung und Frischdampfabgabe.
Nun ist dies auf Grund der verfligbaren Re-
dundanzen aus der Sicherheitsebene 3 mit
abgedeckt. Wenn Sie dies jetzt aber auf
andere Falle ausweiten, wenn Sie zum Bei-
spiel die Explosionsdruckwelle hinzu neh-
men, ist eine Einrichtung, die dann zusatzlich
eine Rolle spielt, die Druckstof3klappen. Die
sind nicht redundant. Jetzt kdnnen Sie nattir-
lich sagen, das ist kein aktives Systemteil.
Aber da meine ich, das muss man sich schon
einmal genau angucken. Was man sicher
sagen kann, ist, dass fir dieses Ereignis, es
so nicht durchanalysiert worden ist oder der
Nachweis nicht gefragt war.

Team 6: Die 30 Minuten Anforderung des
Flugzeugabsturzes resultiert u. E. aus dem
bei einem solchen Ereignis zu unter-
stellenden vortibergehenden Ausfall der
Handlungsfahigkeit des Personals. Diese
Situation ist u. E. auch bei der Explosions-
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Komm. ' Kommen-
Nr tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

druckwelle gegeben. Dieser Aspekt wird in
Revision B jedoch nach Modul 10 zum Ein-
zelfehlerkonzept (Ziffer 1.1.1.4 (1)) verlagert
und entfallt daher in Modul 6.

3.25
(4)

Bei der Analyse der Notstandsfalle wird fiir
die Gewahrleistung der Kernkihlung in der
Langzeit-Nachkuhlphase nachgewiesen,
dass an den fir diese Phase bendtigten
Einrichtungen erforderlichenfalls rechtzeitig
InstandsetzungsmaRnahmen durchgefiihrt
werden kénnen.

383 VGB

Die Veranderung des vorhandenen Textes
aus den RSK-LL 19.1 (8) ist unverstandlich.
Gemeint ist hier doch wohl, dass so rechtzei-
tig InstandsetzungsmafRnahmen durchgefihrt
werden kdnnen, dass die Kernkiihlung in der
Langfristphase gewahrleistet ist. Welche
Kriterien sollen in der Ebene 4a nachgewie-
sen werden?

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Kommentar tragt zur Prazisierung
bei und wurde entsprechend in Revision A
berlicksichtigt. Kriterien der Ebene 4a sind in
Modul 3 spezifiziert.

500 Fram-
atome

ANP
GmbH

Was konkret gemeint? Forderung relevant
und sinnvoll?

Team 6: Forderung gemal RSK-LL 19.1 (8).
Die Kihlung der Brennelemente muss Uber
einen langen Zeitraum sichergestellt sein.
Dies ist auch unter den beim Flugzeugab-
sturzes und u. E. auch bei der Explosions-
druckwelle zu unterstellenden Einschrankun-
gen in den Systemverfligbarkeiten sicherzu-
stellen.

Team 6

Anforderung wird verlagert nach Modul 10
Ziffer 3.3.2 (3).

3.25
(3)

Der Schutz von Gebauden und Komponen-
ten bei Notstandsfallen wird auf Basis
spezifizierter Lastannahmen nachgewie-
sen. Dabei werden auch induzierte Er-
schitterungen von Einbauten und Kompo-
nenten berilcksichtigt.
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Der Schutz von Bauwerken Gebauden
und Komponenten bei Notstandsfallen
wird auf Basis spezifizierter Lastan-
nahmen nachgewiesen. Dabei werden
auch induzierte Erschitterungen von
Bauwerken Einbauten-und Komponen-
ten- berlcksichtigt.
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383 VGB Hinweis Team 6: Betrifft Ziffer 3.2.5 (6) in
Revision 15, die in Revision A gestrichen
wurde.
Die Anforderung in den RSK-Leitlinien galt
fur die Konzeptberatung im Rahmen einer
Anlagenerrichtung. Erkenntnisse flr die Not-
wendigkeit dieser Anforderung fiir bestehen-
de Anlagen liegen nicht vor?
Team 6: Dieser Kommentar ist inhaltlich
identisch mit dem Kommentar 346 zu Revisi-
on 15 zu dieser Ziffer (der unterstrichene
Satz ist gegenliber Kommentar 346 hinzuge-
fugt). Zur Kommentarbeantwortung siehe
dort.
3.25 Kombinationen mehrerer Einwirkungen von 539 UMBW  Die Schnittstellen zu anderen Modulen sind 3.25 Kombinationen mehrerer Einwirkungen
(6) aufden, die der Sicherheitsebene 4a zuge- nicht systematisch ausgearbeitet. Im (iberge- | (46) von aulden, die der Sicherheitsebene
ordnet sind (z.B. Flugzeugabsturz, chemi- ordneten Modul 1 erscheinen z. B. Anforde- 4a zugeordnet sind{(z-B-—Flugzeugab-
sche Explosionen, Brande, gefahrliche rungen im selben Detaillierungsgrad wie im Sl ehorsioeho = leciononEeind e
Stoffe), oder Kombinationen dieser Einwir- Modul 6, jedoch mit abweichenden Formulie- gefahrliche-Stoffe), oder Kombinatio-
kungen mit Storfallen (z.B. Rohrleitungs- rungen (vgl. z. B. Modul 6, Kapitel 1 (2) mit nen dieser Einwirkungen mit internen
bruch, Brande in der Anlage, Rauchent- Modul 1, Kapitel 8 (4) sowie Modul 6, Kapitel Ereignissen Stérfallen-(z.B. Rohrlei-
wicklung, Notstromfall) werden dann unter- 3.2.5 (6) mit Modul 1, Kapitel 7.2 (2), Ziffer tungsbruch, Brande in der Anlage,
stellt, wenn die zu kombinierenden Ereig- 3). Rauchentwicklung, Notstromfall) wer-
nisse in einem kausalen Zusammenhang den gemal ,Sicherheitsanforderungen
stehen oder wenn ihr gleichzeitiges Eintre- Team 6: Wiederholungen von Textpassagen fur Kernkraftwerke: Grundlegende
ten auf Grund von Wahrscheinlichkeitsbe- aus Modul 1 auch in anderen Modulen sind Sicherheitsanforderungen® (Modul 1),
trachtungen unterstellt werden muss. in Fallen, in denen dies u. E. der besseren Ziffer 7.3 (3) dann-unterstellt. —wenrn
Verstandlichkeit der Texte dient, bewusst o deenbin o ndoa=nignioo s s
vorgenommen worden. Allerdings muss dies einem-kausalen-Zusammenhang-ste-
wortidentisch und mit einem entsprechenden hen-ederwenn-ihrgleichzeitiges-Eintre-
Hinweis versehen werden. Eine Dopplung B e e
der Anforderung in Modul 1 und 6 liegt aller- leolebotmehivnoonontoiallvoean
dings hinsichtlich der Sicherheitsebene 4a e
nicht vor. Eine Angleichung der Wortwahl zur
Sicherheitsebene 3 wird vorgenommen. Zu
Ziffer 1 (2) siehe dort.
3.2.6 Sicherheitsebene 4b (Ereignisse mit 3.2.6 Sicherheitsebene 4b (Ereignisse mit

Mehrfachversagen von Sicherheitsein-
richtungen) sowie Sicherheitsebene 4c

Mehrfachversagen von Sicherheits-
einrichtungen) sowie Sicherheits-
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(Unfélle mit schweren Kernschéaden) ebene 4c (Unfalle mit schweren
Kernschaden)

Hinweis : Anforderungen im Hinblick auf diese Sicher- Hinweis : Anforderungen im Hinblick auf diese Sicher-
heitsebenen sind in ,Sicherheitsanforderungen heitsebenen sind in ,Sicherheitsanforderun-
fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den anla- gen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an
geninternen Notfallschutz* zusammengestellt. den anlageninternen Notfallschutz* (Modul

7) zusammengestellt.
3.3 Quantifizierung der Ergebnisunsicher- 3.3 Quantifizierung der Ergebnisunsi-
heiten cherheiten
596 Eggert-  Warum wird dieser Punkt nicht einfach vorne
Koépper, als Spiegelstrich rein geschrieben unter dem
NUM Hinweis ,Dokumentation der Fehlerbetrach-

tung® oder ,Ausweisung von Konservativita-
ten beziglich des Ergebnisses und des Mo-
dells®. Warum man hier dieser Unsicher-
heitsanalyse dermafien breiten Raum hier
gibt, sogar ein eigenes ganzes Kapitel wid-
met, diesem Punkt Unsicherheitsanalyse,
wenn es doch eigentlich, wenn ich das richtig
verstanden habe, darum geht, dass man
sagt, wir machen eine Fehlerbetrachtung, die
ausweist, wie genau eigentlich mein Wert ist.
Oder ich weise die Konservativitat aus, dann
ist das aus meiner Sicht eine runde Sache,
dafiir brauche ich gar kein eigenes Kapitel
und ich brauche auch nicht Gebetsmuhlenar-
tig quasi bei den ganzen weiteren Kapiteln
ausweisen unter Einbeziehung von Unsi-
cherheiten oder ich nehme an und lege die
Unsicherheiten noch oben drauf. Denn das
ist eigentlich eine Vorgehensweise, die als
Naturwissenschaftler eigentlich selbstver-
standlich ist.

Team 6: Die umfangreichen Diskussionen,
sowohl in der Vergangenheit als auch im
Rahmen der Modulkommentierung, zeigen
u. E., dass zur Frage des Umgangs mit Unsi-
cherheiten, auch wenn es aus naturwissen-
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schaftlicher Sicht eine Selbstverstandlichkeit
ist, ein Regelungsbedarf besteht. Daher ist
die im Modul vorgesehene Struktur u. E.
sinnvoll. Auch international stehen Unsicher-
heitsanalysen fur die Sicherheitsebenen 2
und 3 allgemein im Vordergrund, siehe IAEA
Safety Guide No. NS-G-1.2 ,Safety Assess-
ment and Verification for Nuclear Power
Plants®, Ziffer 4.89 und 4.90.

3.3 (1) | Die Gesamtunsicherheit des jeweiligen 3.3 (1) | Die Gesamtunsicherheit des jeweiligen
Rechenergebnisses wird mittels einer Un- AnalyseRechenergebnisses wird ge-
sicherheitsanalyse quantifiziert. Hierfur maR Ziffer 3 (2) c) bzw. d) mittels-einer
werden Unsicherheitsanalyse-quantifiziert.

a) die Parameter (Anfangs- und Randbe- Hierfir werden
dingungen sowie Modellparameter) und a) die Parameter (Anfangs- und Rand-
Modelle, die die Ergebnisunsicherhei- bedingungen sowie Modellparame-
ten wesentlich beeinflussen, identifi- ter) und Modelle identifiziert, die die
ziert; Ergebnisunsicherheiten wesentlich
b) die gemaR dem aktuellen Kenntnis- beeinflussen;-identifiziert;
stand vorhandenen Unsicherheitsband- b) die gemaR dem aktuellen Kenntnis-
breiten der identifizierten Parameter stand vorhandenen Unsicherheits-
quantifiziert, bei Einsatz von statisti- bandbreiten der identifizierten Pa-
schen Verfahren mitsamt den Vertei- rameter quantifiziert, bei Einsatz
lungen der Parameter; von statistischen Verfahren mitsamt
c) Abhangigkeiten bzw. Wechselwirkun- den Verteilungen der Parameter;
gen zwischen einzelnen Parametern c) Abhangigkeiten bzw. Wechsel-
festgestellt und bericksichtigt. wirkungen zwischen einzelnen Pa-
rametern festgestellt und beriick-
sichtigt.

3.3 (2) : Werden Unsicherheiten einzelner Modelle 3.3(2) | Werden Unsicherheiten einzelner Mo-
im Rechenprogramm nicht tber eine Varia- delle im Rechenprogramm nicht Gber
tion von Parametern erfasst, so werden sie eine Variation von Parametern erfasst,
durch Zuschlage auf das Ergebnis erfasst, so werden sie durch Zuschlage auf das
die aus der Validierung des Berechnungs- Ergebnis erfasst, die aus der Validie-
verfahrens abgeleitet werden. rung des AnalyseBerechnungsverfah-

rens abgeleitet werden.

3.3(3) | Werden bei der Ermittlung der Gesamtun- 3.3(3) Werden bei der Ermittlung der Gesamt-

sicherheit statistische Verfahren ange-

unsicherheit statistische Verfahren
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wandt, wird die in Richtung des Nachweis-
kriteriums gehende einseitige Toleranz-
grenze ermittelt, wobei fiir die Einhaltung
des Nachweiskriteriums eine Wahrschein-
lichkeit von mindestens 95% mit einer
statistischen Sicherheit von mindestens
95% gefordert wird.

angewandt, wird die in Richtung des
Nachweiskriteriums gehende einseitige
Toleranzgrenze ermittelt, wobei fiir die
Einhaltung des Nachweiskriteriums
eine Wahrscheinlichkeit von mindes-
tens 95% mit einer statistischen Si-
cherheit von mindestens 95% gefordert
wird.

3.4

Abdeckende Nachweisfiihrung

383
533

VGB

Die Ausnahme konservative Nachweisfiih-
rung wird in Absatz 3.4 geregelt. Es fehlen
jedoch die Anfangs- und Randbedingungen
fur konservative Analysen. Gleiche Vorgaben
fur beide Nachweiswege sind nicht geeignet.
Auch bei konservativen Analysen werden
nach gangiger Praxis lediglich wesentliche
Anfangs- und Randbedingungen konservativ
angenommen. Insgesamt ist die beschriebe-
ne Vorgehensweise zu Best-Estimate Analy-
sen nicht durchgangig und wenig strukturiert.

Team 6: Eine Spezifizierung der Anfangs-
und Randbedingungen den KMV Storfall
betreffend erfolgt in Anhang 1 (geman den
diesbeziiglichen Vorgaben der RSK). Fir
andere Ereignisse sind die dort genannten
Vorgaben sinngemal zu uUbertragen. An den
im Sinne eines Ubergeordneten Regelwerks
relevanten Textstellen, an denen unter-
schiedliche Vorgaben hinsichtlich best-
estimate und konservativem Vorgehen be-
stehen, ist dies in Modul 6 u. E. formuliert.

383

VGB

Die im Entwurf des Textmoduls durchgangig
vorgenommene Festlegung der Vorrangigkeit
von Unsicherheitsanalysen widerspricht der
gangigen Praxis und stellt eine unbegrindete
Verscharfung von Anforderungen dar.

Team 6: Modul 6 schreibt weder vor, dass,
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noch in welchen Fallen statistische Verfahren
angewendet werden sollen. Insofern gibt es
in Modul 6 keine Anforderung, ein Verfahren
vorrangig einsetzen zu mussen. Modul 6
fordert nicht eine Quantifizierung im Sinne
.Ergebnis wie konservativ“, sondern eine
quantitative (nicht qualitative) Aussage dar-
Uber, wie das Analyseergebnis bei Beriick-
sichtigung der Unsicherheiten ausfallt, denn
ansonsten ware die Aussagesicherheit des
Ergebnisses unbekannt. Der Stand von Wis-
senschaft und Technik wird auch durch inter-
nationale Vorgehensweisen, z. B. der IAEA
und der USA bestimmt. Die Durchfiihrung
von Unsicherheitsanalysen ist z. B. in den
USA Stand von Wissenschaft und Technik in
Genehmigungsverfahren.

490

VGB
Power

Beispiele fiir Anderungen von Anforderun-
gen: Im vorliegenden Regelwerksentwurf
wird die Bewertung von Unsicherheiten auch
fur konservative Analysen gefordert (Anhang
1, Kap. 3.4)

Team 6: Grundlage ist u. a. die RSK Emp-
fehlung vom 20./21.07.2005, 385. Sitzung,
dass Analysen nach einem vereinfachten
Vorgehen ohne Quantifizierung der Ergeb-
nisunsicherheiten zulassig ist, wenn Ein-
flussparameter identifiziert worden sind, mit
denen ein konservatives Ergebnis erzielt
werden kann, d. h. die Toleranzgrenzen der
Unsicherheitsanalyse abgedeckt werden. Fiir
diesen Nachweis kann auf tbertragbare
generische Untersuchungen zurlickgegriffen
werden.

3.4 (1)

Auf eine Durchfiihrung einer Unsicher-
heitsanalyse gemaR Ziffer 3.3 kann ver-
zichtet werden,

3.4 (1)

Auf die Ermittlung der Gesamtunsi-
cherheit eire-Burehfihrung-einerdnsi-
cherheitsanalyse-gemal Ziffer 3.3

kann verzichtet werden,

Team 6

Erganzung zur Prazisierung der méglichen

a) falls durch Standardisierung abge-
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Vorgehensweisen.

sicherte Verfahren bzw. Daten vor-
liegen, aus denen die Unsicherheit
oder ein gesicherter Abstand zur
Auslegungsgrenze bzw. zum Nach-
weiskriterium abgeleitet werden
kann, oder

be) falls die Unsicherheiter durch expe-
rimentell bzw. messtechnisch ermit-
telte Zuschlage auf das AnalyseRe-
chenergebnis abgedeckt werden
kaénn, oderen-

a) falls die bezlglich des jeweiligen

Nachweiskriteriums ungunstigsten Wer-
te des Unsicherheitsbereichs der ein-
zelnen Parameter kombiniert werden
(unter Berucksichtigung ggf. bestehen-
der Modellunsicherheiten); dieses Vor-
gehen ist nur anwendbar, wenn das Er-
gebnis eine monoton steigende oder
fallende Funktion der einzelnen Ein-
gangsparameter ist, oder

Zu a): Dieses bedeutet, dass zunachst eine
Unsicherheitsanalyse durchgefiihrt werden
musste, um die ungunstigste Kombination
von Parametern zu ermitteln. Auf die Unsi-
cherheitsanalyse kann dann anschlieRend
verzichtet werden. Die Anforderung ist damit
unsinnig und fir die praktische Anwendung
ungeeignet. Weiterhin werden auch bei kon-
servativen Analysen nach gangiger Praxis
lediglich wesentliche Anfangs- und Randbe-
dingungen konservativ angenommen. Die
vorliegenden Erfahrungen zeigen, dass mit
diesem Ansatz konservativ abdeckende
Ergebnisse erzielt werden. Was ist ein mono-
toner Zusammenhang zwischen Eingangspa-
rametern?

Team 6: Dieser Kommentar ist inhaltlich
identisch mit dem Kommentar 334 bzw. 346
zu Revision 15 zu dieser Ziffer. Die formulier-
ten Bedingungen in Ziffer 3.4 (1) sind inso-
fern u. E. unabdingbar, als ansonsten kein
Nachweis darlber vorlage, dass die ohne
Unsicherheitsbestimmung erzielten Ergeb-
nisse ,konservativ“ sind. Hierzu ist, wie in
Ziffer 3.4 (1) formuliert, nicht in jedem Fall
eine Bestimmung der Unsicherheiten erfor-
derlich. Doch selbst wenn, so kann diese
Bestimmung fir vergleichbare Falle herange-

ca) falls die bezlglich des jeweiligen
Nachweiskriteriums unginstigsten
Werte des Unsicherheitsbereichs
der einzelnen Parameter kombiniert
werden (unter Bertcksichtigung von
ggf—bestehender-Modellunsicher-
heiten); dieses Vorgehen ist nur
anwendbar, wenn das Ergebnis ei-
ne monoton steigende oder fallende
Funktion der einzelnen Eingangs-
parameter ist, oder
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lichkeit von Malinahmen sowie zur Bewer-
tung des Sicherheitsniveaus ist nicht er-
wahnt.

Team 6: Die Aufgabenstellung von Modul 6
ist die Formulierung von Anforderungen an
die Durchfihrungsmethoden der Nachweis-
fuhrung, hinsichtlich der PSA soweit sie nicht
bereits geregelt sind (in den entsprechenden
Leitfaden), nicht jedoch an die Nutzung de-
ren Ergebnisse. Hierzu liegen Regelungen in

68

Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Kolilnm. uliitiE Kommentar bzw. Antwort Alif] Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
r tator (Neu)
zogen werden. Insofern ist nicht verstandlich,
wieso das Vorgehen flr die praktische An-
wendung ungeeignet sein soll. Zur weiteren
Beantwortung siehe auch Synopse zu Revi-
sion 15.

b) falls hinreichend konservativ gewahlte 383 VGB Zu b): Derzeit gibt es keine Erkenntnisse, db)falls hinreichend konservativ ge-
Einzelparameter verwendet werden, fir dass durch die entsprechend dem Stand von wahlte Einzelparameter verwendet
welche in einem vergleichbaren Fall Wissenschaft und Technik durchgefiihrten werden, fur welche in einem ver-
nachgewiesen ist, dass die gemaR Zif- Analysen nicht ausreichende konservative gleichbaren Fall nachgewiesen ist,
fer 3.3 quantifizierten Unsicherheiten Ergebnisse ermittelt werden. Die Forderung dass die gemaR Ziffer 3.3 quantifi-
bezuglich des jeweiligen Nachweiskrite- jetzt fur alle Analysen generisch die Unsi- zierten Unsicherheiten bezuglich
riums abgedeckt werden, oder cherheiten auszuweisen, kann sicherheits- des jeweiligen Nachweiskriteriums

technisch nicht begriindet werden. abgedeckt werden..-eder
Team 6: Dieser Kommentar ist inhaltlich

identisch mit dem Kommentar 334 bzw. 346

zu Revision 15 zu dieser Ziffer. Zur Kommen-

tarbeantwortung siehe dort.

c) falls die Unsicherheiten durch experi- Team 6  Zu Ziffer b) umgruppiert.
mentell bzw. messtechnisch ermittelte
Zuschlage auf das Rechenergebnis ab-
gedeckt werden koénnen.

4. Anforderungen an probabilistische Ana- 64. Grundlegende Anforderungen an
lysen probabilistische SicherheitsaAnaly-
sen
490 VGB Die international ubliche Nutzung der PSA fur
Power  die Bewertung von Notwendigkeit und Dring-
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den Leitfaden zur PSA, soweit regelungsfa-
hig bzw. -bedrftig vor. Modul 6 formuliert
allerdings Anforderungen die Aktualisierung
der PSA betreffend und damit den aktuali-
sierten probabilistischen Status der Anlage.

500 Fram- PSA: internationale Praxis als Maf3stab mal
atome so mal so?
ANP
GmbH Team 6: Der Kommentar ist fiir eine konkrete
Stellungnahme zu unspezifisch. Es gibt keine
vollstéandige internationale Ubereinstimmung
Uber Umfang, Methoden, Nutzung, usw. der
PSA. Die Forderungen nach Aktualisierung
der PSA in Modul 6 bewegen sich im interna-
tionalen Rahmen.
500 Fram- PSA: Internationale Praxis als MaRstab ,mal
atome so, mal so“?
ANP Level 1 PSA
GmbH International: Erganzend zur Deterministik

Ublicherweise auch eingesetzt, um Notwen-
digkeit und Dringlichkeit von AnderungsmaR-
nahmen zu bewerten

Deutschland: PSA hierfur nicht geeignet?
Internationale Praxis hier nicht anwendbar?
Level 2 PSA - Deutschland: Eigentlich ge-
ringere Bedeutung, da praventive Ebene
starker ausgepragt ist als bei vielen KKW im
Ausland (z.B. station black out). Dennoch soll
sie — sogar verscharft (Modul 7) - durchge-
fuhrt werden mit der Begriindung, das werde
international so praktiziert. (Zur Vermeidung
von Missverstandnissen: Level 2 PSA ,mit
Augenmaly® wird befiirwortet!)

Erganzender Hinweis: Die Botschaft ,zusatz-
liche Mallnahmen im praventiven Bereich
werden keinesfalls kreditiert bei Umfang der
Anforderungen im mitigativen Bereich* ist
sicherheitstechnisch nicht unbedingt forder-
lich!
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Team 6: Wie bereits ausgefiihrt, ist es nicht
Aufgabe von Modul 6, Anforderungen an die
Nutzung der PSA Ergebnisse zu regeln. Die
in Modul 6 enthaltene Forderung nach Aktua-
lisierung der PSA bewegt sich im internatio-
nal ublichen Rahmen. Ein internationaler
Bezug auf Level 2 PSA wird in Revision B
von Modul 7 nicht gegeben. Auf den Er-
kenntnisgewinn aus der Stufe 2 der PSA
sollte auf keinen Fall verzichtet werden. Im
Ubrigen ist zu erwarten, dass in der Praxis
die Aktualisierung der PSA Uberwiegend die
Stufe 1 betreffen wird.

539

UuMBW

Aus Kapitel 4 des Moduls ergibt sich, dass
die Stellung der Probabilistik im Regelwerk
nicht wesentlich verbessert wird. Der Anwen-
dungsbereich der probabilistischen Sicher-
heitsanalyse wird zu eng definiert. Insbeson-
dere bei der Beurteilung der Notwendigkeit
und Dringlichkeit von Malinahmen kann sie
ein geeignetes Hilfsmittel darstellen. Hier
wird der internationalen Entwicklung (vgl.
Schweiz, USA) nicht ausreichend Rechnung
getragen.

Team 6: Wie bereits ausgefiihrt, ist es nicht
Aufgabe von Modul 6, Anforderungen an die
Nutzung der PSA Ergebnisse zu regeln,
sondern methodische Anforderungen zu
formulieren, die bei der Anwendung zu be-
achten sind. Insbesondere ist es nicht Auf-
gabe von Modul 6, die ,Stellung“ von Nach-
weismethoden zu beeinflussen.

596

Mickling-
hoff,
E.ON KK

Man kann ruhig reinschreiben, dass auch
eine PSA den Sinn hat, der Behorde Hilfe-
stellung zu leisten, bei VerhaltnismaRigkeits-
erwagungen. Nichts anderes sind ja standig
diese Dinger, wenn Sie Schwachstellen,
Schwachen oder Unausgewogenheiten (ha-
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ben), das sind immer VerhaltnismaRigkeits-
erwagungen. Herr Niehaus hat ja zur Recht
gesagt, im Grunde genommen kann man
dazu eine feste Aussage zur erforderlichen
Schadensvorsorge schlecht machen mit der
PSA. Insofern geht es ja eigentlich nur dar-
um, jenseits der Vorsorge etwas zu errei-
chen, mit verhaltnismafigen Mitteln, Dinge
die herausragen, 10% von irgendeinem Er-
eignisablauf, ausmachen dass man da eine
grofde Wirkung erreicht mit verhaltnismagi-
gen Mitteln. Im Grunde genommen ist die
ganze PSA wirklich ein Werkzeug, um den
Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit anwen-
den zu kénnen.

Team 6: Sicherlich kann ein Nutzen der PSA
darin liegen, bei der Beurteilung der Verhalt-
nismagigkeit von MalRnahmen zur Risiko-
minderung herangezogen werden zu kdnnen.
Die PSA kann hier jedoch Hinweise auf Op-
timierungsmoglichkeiten geben. Jedoch ist es
nicht Aufgabe von Modul 6 dies zu regeln.
Modul 6 stellt Durchfihrungsanforderungen
fir Nachweismethoden auf, nicht jedoch
Vorgaben fiir die Anwendung der Ergebnis-
se.

596 Mickling-
hoff,
E.ON KK

Eine weitere Bemerkung: Finde ich gut, Herr
Kdberlein hat gesagt, man sollte bei Veran-
derungen eigentlich zwei PSA machen, eine
vorher und eine nachher, um das Sicher-
heitsniveau der Anlage feststellen zu kénnen.
Veranderungen des Sicherheitsniveaus.
Daraus kann allerdings schlieRen, und mich
wirde interessieren, ob dass auch lhre Mei-
nung ist, dass das Sicherheitsniveau der
Anlage wesentlich von dem Ergebnis der
PSA bestimmt wird.

Team 6: Das Sicherheitsniveau einer Anlage
wird u. E. nicht vom Ergebnis einer PSA
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bestimmt. Sofern sorgfaltig ausgefihrt, kon-
nen PSA Ergebnisse als Erkenntnismittel bei
der Beurteilung des Sicherheitsniveaus he-
rangezogen werden.

596

Mickling-
hoff,
E.ON KK

Die PSA ist bei VerhaltnismaRigkeitserwa-
gungen ein hervorragendes Hilfsmittel. Da
frage ich mich jetzt nur, bei wesentlichen
Anderungen sollen wir jetzt die relativen
Auswirkungen ermitteln. Dient das zum
Nachweis der Genehmigungsvoraussetzung
der erforderlichen Schadensvorsorge? Heifst
das, es darf keine Erhéhung des Risikos
stattfinden? Was ist denn jetzt die Messlatte
fur etwas? Durfen es nur Verbesserungen
sein? Worum geht es denn iberhaupt bei der
Vorlage im Genehmigungsverfahren, das
meinen Sie ja bei ,wesentlichen Anderun-
gen®, dass wir dort das Vorher oder das
Nachher aufzeigen sollen? Ist das dann im
Belieben der Behérde gesetzt, dann zu sa-
gen, OK das ist jetzt eine zu hohe Anderung,
obwohl das deterministische Regelwerk, das
was Sie ja hochhalten, als erforderliche
Schadensvorsorge, absolut erflillt ist? Das ist
dann also nicht mehr moglich. Insbesondere
der arme Betreiber, der jetzt eine Anderung
plant, weil} ja gar nicht, was er nun machen
soll.

Team 6: Die PSA soll als Instrument heran-
gezogen werden, mit dem die sicherheits-
technischen Auswirkungen von Anderungen
(probalibilistisch) quantifiziert werden. Wel-
che Entscheidungen aus den Ergebnissen
der PSA abgeleitet werden, ist nicht Aufgabe
von Modul 6.

596

Schwarz,
EnKK

Der letzte Punkt, den ich habe, das ist schon
mehr konkreter. ,Die wesentlichen Anderun-
gen der relativen Auswirkungen der bean-
tragten Anderungen zu ermitteln". Ja was
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mache ich denn damit? Bei den ingenieur-
technischen Bewertungen stand wenigstens
noch ,bewerten und dokumentieren". Aber
nicht einmal das, miissen wir hier machen.
Was machen wir denn damit? Was gibt das
jetzt fiir einen Sinn, eine sicherheitstechni-
sche Bewertung zu machen, ob das jetzt
eine Ausgewogenheit ist oder nicht, und das
ist, denke ich einmal, durchaus eine sicher-
heitstechnische Bewertung, die da gemacht
werden muss, um die Deterministik zu korri-
gieren und dann machen wir wesentliche
Anderungen, die wir verfolgen, die sollen wir
ermitteln. Und was machen wir damit? Wenn
ich die ermittelt habe, ist egal, in welcher
Richtung das geht, ich lege es auf die Seite
und mache meine Anderung. Welche Wir-
kung muss das denn haben? Also, der steht
einfach so im Raum und ist einfach ungeeig-
net in dieser Form fir ein Ubergeordnetes
Regelwerk, das eine bestimmte Bedeutung
haben soll, dazustehen.

Team 6: Die PSA soll als Instrument heran-
gezogen werden, mit dem die sicherheits-
technischen Auswirkungen von Anderungen
(probalibilistisch) quantifiziert werden. Wel-
che Entscheidungen aus den Ergebnissen
der PSA abgeleitet werden, ist nicht Aufgabe
von Modul 6. In Revision B sind jedoch die
Aufgabenbeschreibungen der PSA entfallen,
da damit keine Anforderungen an die Metho-
de bzw. deren Durchfiihrung verknupft ist.

596

Wilder-
mann,
UM BW

Zu den Kriterien, anhand derer bewertet
werden soll, sagen Sie, die waren Bestand-
teil dieses PSA-/PSU- Leitfadens. Ich mdchte
nur noch einmal darauf hinweisen, wir haben
hier im Rahmen des PSA-Leitfadens viel
Uber dieses Thema diskutiert und sind dort
zu keinem Konsens gekommen und solange
wir keinen Neuen haben, verpflichten sich
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alle auf das, was im Alten steht.
Team 6: Der Kommentar hat keinen unmit-
telbaren Bezug zu Modul 6.
596 Eggert-  Wir sind als Genehmigungs- und Aufsichts-
Képper, behdrde dazu verpflichtet, den Stand von
NUM Wissenschaft und Technik zu ermitteln und

dann Entscheidungen darauf aufzubauen.
Das Vorhaben Regelwerksanderung soll ja
genau das schaffen, dass wir eine gemein-
same Basis haben, die den Stand von Wis-
senschaft und Technik formuliert.

Jetzt steht in diesem Entwurf drin, unter der
Aufgabenstellung, dass auch bei wesentli-
chen Anderungen relative Auswirkungen zu
ermitteln sind. Das bedeutet flir mich jetzt,
dort wird ermittelt und dann ist natirlich die
Frage: Was mache ich mit dieser Ermittlung,
was mache ich mit dem Ergebnis? Ich erwar-
te eigentlich von einem technischen Regel-
werk, das dort formuliert wird, mit wesentli-
chen Anderungen von Sicherheitseinrichtun-
gen oder Betriebsweisen ist ein positiver
Sicherheitsbenefit zu erreichen. Das heildt, es
muss etwas Positives sein. Es muss die
Sicherheit verbessern. Ich habe Schwierig-
keiten damit in der Umsetzung, was bedeutet
es denn, wenn die PSA quasi keinen Benefit
ausweist? Nach all dem, was ich bis jetzt so
in der aktuellen Uberpriifung und der Erérte-
rung von derartigen Analysen gemacht habe,
weild ich, dass es bei einigen Sachen nicht
erkennbar ist, dass sich etwas verandert.
Einige Punkte sind sehr unsensibel bezliglich
der Kernschmelzhaufigkeit. (...) Und in 4.1
wird das denn sehr stark wieder relativiert,
dass man so relative Grofien bekommt oder
nur eine Unausgewogenheit Uberpruft. Das
ist fir mich momentan nicht so ganz stimmig.

Team 6: Bei Anderungen sind deter-
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ministische Anforderungen ohnehin zu be-
achten. Durch die PSA soll - erganzend zur
deterministischen Uberpriifung - festgestellt
werden, welchen (quantitativen) Einfluss
geplante Anderungen auf das Sicherheitsni-
veau haben. Auch bei Einhaltung determinis-
tischer Anforderungen, kénnten Anderungen
zu einer Verschlechterung des Sicherheitsni-
veaus fuhren. Der Aufwand fiir die Aktualisie-
rung der PSA wird in der Regel gering sein,
da nur die geplanten Anderungen neu model-
liert werden miissen und die modifizierte PSA
dann ohne nennenswerten Personalaufwand
neu gerechnet werden kann. Es erscheint
daher vertretbar, eine Aktualisierung der PSA
auch bei weniger gravierenden Anderungen
(oder neuen Erkenntnissen) zu fordern, so-
fern sie nicht offensichtlich ohne Relevanz fiir
das Sicherheitsniveau sind. Welche Ent-
scheidungen aus den Ergebnissen der PSA
abgeleitet werden, ist nicht Aufgabe von
Modul 6.

4.1

Aufgabenstellung und Durchfiihrung
der PSA

Team 6

Alle Ausfiihrungen zur Aufgabenstellung
werden gestrichen. Geregelt werden Anfor-
derungen, die die Durchfiihrung probabilisti-
scher Analysen betreffen.

383

VGB

Spiegelpunkte 4.1 (2) bis (4) sind keine Auf-
gabenstellung der PSA.

Team 6: Dieser Kommentar ist inhaltlich
identisch mit dem Kommentar 334 zu Revisi-
on 15 zu dieser Ziffer. Kommentar durch
Anderung des Kapiteltitels war in Revision A
bereits bertcksichtigt.

4.1 (1)

Aufgabenstellung der PSA ist es,

- die deterministische Nachweisflihrung
zu erganzen, um durch Bewertung der
Ausgewogenheit der sicherheitstechni-
schen Auslegung ggf. vorhandene

383

VGB

,Die Vollstandigkeit der anlagenspezifischen
deterministischen Nachweisfiihrungen® kann
mit Hilfe der PSA nicht gezeigt werden. Dar-
Uber hinaus entsprechen die hier genannten
Aufgabenstellungen nicht dem internationa-
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Schwachstellen zu identifizieren,

bei wesentlichen Anderungen die relati-
ven Auswirkungen der beantragten An-
derungen zu ermitteln.

len Stand, wie beispielsweise in INSAG-6
definiert. Wesentliche Zielsetzungen der
internationalen Praxis der Nutzung der PSA
sind z.B.:

- Nutzung von PSA Ergebnissen zur Bewer-
tung des Sicherheitsniveaus einer Anlage.

- Priifung der Ausgewogenheit der Sicher-
heitseinrichtungen, nicht nur im Hinblick auf
die Identifizierung von Schwachstellen.

- Bewertung der Notwendigkeit und Dring-
lichkeit von VerbesserungsmaRnahmen.

Die hier genannten Aufgabenstellungen
kénnen sich nur auf eine PSA der Stufe hen,
da nur diese im Rahmen von §19 eingefor-
dert werden kann.

Team 6: Dieser Kommentar ist inhaltlich
identisch mit dem Kommentar 346 zu Revisi-
on 15 zu dieser Ziffer. In Revision A waren
entsprechende Textdnderungen bereits vor-
genommen worden. Allerdings ist es nicht
Aufgabe von Modul 6, Regelungen zum
Umgang mit den Ergebnissen der PSA zu
formulieren.

596 Wilder-
mann,
UM BW

Man muss sich die Anderungen, die Einfluss
auf die PSA haben, ansehen, nicht anders
herum, also alles, was einen Einfluss auf die
PSA hat, ist aus sicherheitstechnisch wesent
lich. Es ist aber so, dass nicht alles, was
~Sicherheitstechnisch wesentlich ist, in § 7-
Verfahren anwendet. Das heif3t, im Prinzip
sehen Sie es genauso. ,Die Dinge, die einen
Einfluss auf die PSA haben, miissen mit
diesem Instrument auch bewertet werden."
Egal, ob sie Kategorie-A oder Kategorie-B
oder welche Kategorien auch immer sind.
Und deshalb muss man da trennen zwischen
dem einen, das ist eine rein formale Einstu-
fung und das andere ist eine Bedeutung im
Sinne der PSA. Das passt nicht 100% zu-
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sammen, da wir die PSA ja als Kriterium fir
eine Genehmigung bisher nicht genutzt ha-
ben. Wir sind hier nicht hergegangen und
haben gesagt, aufgrund einer PSA-
Entscheidung wird irgendetwas genehmi-
gungspflichtig. Sondern die Bewertung, ob
etwas genehmigungspflichtig ist oder nicht
hing an der Wesentlichkeit der Anderung und
das hat man an deterministischen Kriterien
festgemacht und nicht an probabilistischen.

Team 6: Die betroffene Textpassage wird
gestrichen.

596 Schubert,
VENE

Ich méchte noch einmal auf die Aufgaben-
stellung der PSA eingehen. Hier wird der
Anspruch erhoben, dass das Regelwerk
internationaler Stand von Wissenschaft und
Technik sein bzw. widerspiegeln soll. Aus
meiner Sicht ist die Aufgabenstellung, wie sie
unter dem Spiegelstrich 1 definiert ist, eine
Aufgabenstellung, die sich aus der PSU
ergibt, aber die Aufgaben der PSA viel zu
weit eingrenzt. Meiner Meinung nach
schrankt der Nachsatz ,um durch Bewertung
der Ausgewogenheit" die Aufgabenstellung
hier ganz konkret auf einen ganz bestimmten
Punkt, namlich PSU ein. Wenn man diesen
Nachsatz weglassen wirde, namlich, dass
die PSA die deterministische Nachweisfiih-
rung unterstiitzen soll, ich rede ja nicht da-
von, dass man die PSA nutzen soll, um De-
terministik zu ersetzen, sondern, dass sie
unterstitzen soll, dann kommt man der Sa-
che schon naher.

Team 6: Alle Ausfihrungen zur Aufgaben-
stellung werden gestrichen. Geregelt werden
Anforderungen, die die Durchfiihrung proba-
bilistischer Analysen betreffen, soweit sie
nicht bereits andernorts geregelt sind. Zum
Anwendungsbereich der PSA siehe Antwor-
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ten zu den obigen Kommentaren.

4.1 (2) | Umfang und Methoden der PSA werden Team 6  Der explizite Bezug zum PSA Leitfaden wird 644 Probabilistische Sicherheitsanalysen
entsprechend den Anforderungen des PSA durch die Formulierung der inhaltlichen An- (12) sind aktuell. Sie haben die fir den je-
Leitfadens und seiner Anhange durchge- forderungen ersetzt. weiligen Anwendungsfall erforderliche
fuhrt, erforderliche Aktualisierungen der Qualitat hinsichtlich Analyseumfang,
PSA gemaR Ziffer 4.2. Methoden, Modellierungstiefe und Da-

tenaktualitat. Umfang-und-Methoden
der PSA werden entsprechend den

i
ARTO ele_ X gre .d. esPSALe tﬁa__de ,s

4.1 (3) | Wird die PSA im Auftrag des Betreibers 644 Werden probabilistische Analysen Wird
von dritter Seite durchgefiihrt oder aktuali- (23) die-PSA-im Auftrag des Betreibers von
siert, so wird sachkundiges Personal des dritter Seite durchgefiihrt-eder-aktuali-
Betreibers an der Durchfihrung oder Aktu- siert, so wird sachkundiges Personal
alisierung der PSA beteiligt. des Betreibers an der Durchflihrung

oder-Aktualisierung-der PSA—beteiligt.

4.1 (4) : Die Betriebserfahrung wird im Hinblick auf 383 VGB Die Aktualisierungsintervalle der Datenbasis 644 Die Betriebserfahrung wird im Hinblick
die in der PSA verwendeten Zuverlassig- sind abhangig von der Anwendung der PSA. | (34) auf die in den probabilistischen Sicher-
keitskenngrofRen und weitere PSA- Bei Einsatz der PSA im Rahmen der PSU ist heitsanalysen rPSA-verwendeten Zu-
relevante Informationen kontinuierlich ver- der Abstand 10 Jahre. verlassigkeitskenngréRen sowie auf
folgt. und-weitere, flr die PSAnalyse -rele-

Team 6: Dieser Kommentar ist inhaltlich vanten, Informationen kontinuierlich
identisch mit dem Kommentar 346 zu Revisi- verfolgt.

on 15 zu dieser Ziffer. Entsprechende Te-

xanderungen wurden bereits in Revision A

umgesetzt.

4.2 Anforderungen an die Aktualisierung 4.2 Anterderungen-an-eie-Aktualisie-
der PSA rung-derPSA

4.2 (1) | Die PSA wird aktualisiert, 64-2 Probabilistische Analysen werden Bie

(44) PSA-wird-aktualisiert,
a) bei sicherheitstechnisch wesentlichen 383 VGB a) bei sicherheitstechnisch wesentli-

Anderungen von Systemen oder der
Betriebsweise,

Die Aktualisierungsintervalle der PSA sind
abhangig von der Anwendung der PSA. Bei
Einsatz der PSA im Rahmen der PSU ist der
Abstand 10 Jahre. Aktualisierungen sind nur

chen Anderungen am MaRnahmen,

Einrichtungen ven-Systemen-oder

der Betriebsweise,

78




ENTWURF

Modul 6, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Kolilnm. peilliElie Kommentar bzw. Antwort ZiNE Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
r tator (Neu)

b) wenn sicherheitsrelevante Ereignisse durchzufiihren soweit sie ergebnisrelevant b) wenn sicherheitsrelevante Ereignis-
oder Effekte bekannt werden, die in der sind und beschrankt sich auf die von der se oder Effekte bekannt werden,
vorliegenden PSA nicht berlicksichtigt Anderung betroffenen Teile der Analyse. die in denr vorliegenden probabi-
sind, listischen Analysen PSA-nicht be-

Team 6: Dieser Kommentar ist mit Ausnah- ricksichtigt sind,
me des unterstrichenen Satzes inhaltlich

c) wenn aus der anlagenspezifischen identisch mit dem Kommentar 346 zu Revisi- c) wenn aus der anlagenspezifischen
Auswertung der Betriebserfahrung Zu- on 15 zu dieser Ziffer. Zur Kommentarbeant- Auswertung der Betriebserfahrung
verlassigkeitskenngréRen oder andere wortung siehe dort. ZuverlassigkeitskenngrofRen oder
PSA-relevante Informationen bekannt andere PSA-relevante Informatio-
werden, die von den bisher in der PSA Zum unterstrichenen Satz: Die im Kommen- nen bekannt werden, die von den
verwendeten Werten abweichen (siehe tar angesprochene Zielsetzung deckt sich u. bisher in-der2PSA-verwendeten
Ziffer 4.1 (4)). E. mit dem Text von Modul 6, sowohl was die Werten abweichen-{siehe Ziffer4-4

Ergebnisrelevanz als auch die betroffenen 4.
Teile der Analyse betrifft.
500 Fram- Gilt Aktualisierungsforderung auch bei Ande-

atome rungen in die gunstige Richtung, obwohl PSA

ANP zur Entlastung® nicht genutzt werden soll?

GmbH
Team 6: Die Aktualisierungsanforderung ist
nicht ergebnisabhangig zu realisieren. Wel-
cher ,Nutzen“ aus Ergebnissen gezogen
werden kann ist nicht Gegenstand der Rege-
lungen von Modul 6.

5. Anforderungen an die messtechnische 45, Grundlegende Anforderungen an die

Nachweisfuhrung messtechnische Nachweisfihrung

596 Eggert-  Weiterhin ist festzustellen, dass auch die
Koépper, aufsichtliche Praxis in diversen Punkten nicht
NUM ausreichend bertcksichtigt worden ist. Hier

ist als ein Beispiel zu nennen, unter dem
Kapitel ,Anforderungen an die messtechni-
sche Nachweisfuhrung®, die Ziffer 5 (2). Dort
wird gefordert, dass wenn Experimente in
einem Kraftwerk durchgefiihrt werden, hier
auch die sicherheitstechnische Ruckwirkung,
Bedeutung dargelegt werden soll. Dieses
geht aus hiesiger Sicht véllig an der aufsicht-
lichen Praxis vorbei. Experimente sind
grundsatzlich nicht erlaubt in einem Kraft-
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werk, weil es kein Experimentierkraftwerk ist.
Dort werden alle Handhabungen auf der
Grundlage des Betriebshandbuchs durchge-
fuhrt und sollten hier im Rahmen von Expe-
rimenten, Komponenten, Systeme, Einrich-
tungen betrieben werden, um Messungen
durchzufiihren, um Nachweise zu erbringen,
dann sind hier Anderungen am Betriebs-
handbuch, an der Verfahrweise von Einrich-
tungen, Komponenten und Systemen vorzu-
nehmen. Diese unterliegen aufsichtlichen
Zustimmungsvorbehalten auf der Grundlage
der Betriebsgenehmigung. Und in diesem
Verfahren werden selbstverstandlich Prifun-
gen durchgefiihrt, die die sicherheitstechni-
sche Unbedenklichkeit beinhalten. Das ist
aufsichtliche Praxis durch die atomrechtli-
chen Aufsichts- und Genehmigungsbehdrden
mit den hinzugezogenen Gutachtern. Hier
fehlt eigentlich nur der Spiegelstrich, die
Kraftwerke missen auf der Grundlage des
Betriebshandbuchs gefahren werden. Dieses
ist aus meiner Sicht ein Punkt, der véllig
Uberflissig ist. Denn hier wird nicht kreditiert,
dass es ist in den Betriebsregimen der Kraft-
werke klare Regelungen gibt, wie Anlagen,
Einrichtungen und Systeme zu fahren sind.
Diese Elemente deuten so ein bisschen
daraufhin, dass man auf den Aufsicht- und
Genehmigungsbehodrden hier dieses Grund-
verstandnis der sicherheitstechnischen U-
berpriifung moéglicherweise nicht zutraut,
sondern dass man diese Selbstverstandlich-
keiten und festgeschriebenen Elemente noch
einmal in einem Ubergeordneten Regelwerk
aufschreiben muss.

Team 6: Es ist sicher nicht ungewdhnlich,

u. E. jedenfalls nicht schadlich, dass in einem
Ubergeordneten Regelwerk auch ,Selbstver-
standlichkeiten” ausdricklich gefordert wer-
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den. Daraus spricht kein Misstrauen gegen

Aufsichts- und Genehmigungsbehérden.

Hinsichtlich der ,Experimente” im Kraftwerk

wird in Revision B an den betroffenen Text-

stellen der Begriff , Test” anstelle ,Experi-

ment* verwendet.

5(1) Zum Nachweis der Einhaltung gestellter 383 VGB Der Satz ,Messtechnische und experimentel- | 45 (1) Zum Nachweis der Einhaltung gestell-
Anforderungen kdénnen — auch zur Ergéan- le Nachweise kdnnen auch ausdriicklich ter Anforderungen kénnen - auch zur
zung oder Bestatigung rechnerischer gefordert werden* ist unpassend. Erganzung oder Bestatigung analy-
Nachweise (vgl. Ziffer 3) oder ingenieur- trechnerischer Nachweise (vgl. Ziffer 3)
mafiger Bewertungen (vgl. Ziffer 6) — Mes- Team 6: Dieser Kommentar ist inhaltlich oder ingenieurmafiger Bewertungen
sungen und Experimente verwendet wer- identisch mit dem Kommentar 346 zu Revisi- (vgl. Ziffer 56) - Messungen und Expe-
den. Fur die messtechnische und experi- on 15 zu dieser Ziffer. Der Kommentar wurde rimente bzw. Tests verwendet werden.
mentelle Nachweisfiihrung gelten die in bereits in Revision A bertcksichtigt. Fur die messtechnische und experi-
den folgenden Abschnitten festgelegten mentelle Nachweisfiihrung gelten die in
grundséatzlichen Anforderungen. den folgenden Abschnitten festgeleg-

ten grundsatzlichen Anforderungen.

5(2) Vor der Durchfiihrung von Messungen und 383 VGB Hier stehen nur Allgemeinplatze, die fiir ein 45 (2) Vor der Durchflihrung von Messungen
Experimenten wird der nachzuweisende Regelwerk nicht benétigt werden. und Experimenten wird der nachzuwei-
Sachverhalt festgelegt und das messtech- sende Sachverhalt festgelegt und das
nische bzw. experimentelle Nachweisver- Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit messtechnische bzw. experimentelle
fahren detailliert geplant. Sollen Messun- dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die- NaehweisvVVerfahren detailliert geplant.
gen oder Experimente im Kernkraftwerk ser Ziffer. Zielsetzung der Anforderung ist es Sollen Messungen oder Tests Experi-
durchgeflihrt werden, werden die Auswir- sicherzustellen, dass messtechnische Nach- mente im Kernkraftwerk durchgefiihrt
kungen der Messung oder des Experi- weisflihrungen nicht zu sicherheitstechnisch werden, werden die Auswirkungen der
ments auf die Sicherheit der Anlage sorg- ungewollten Rickwirkungen fihren. Vor Messung bzw. eder-des Tests Experi-
faltig gepruft und schriftlich dargelegt. diesem Hintergrund ist die geforderte schrift- ments-auf die Sicherheit der Anlage
Nachteilige Auswirkungen werden ausge- liche Darlegung als Teil der Vorsorge u. E. sorgfaltig gepruft und schriftlich darge-
schlossen. unverzichtbar. legt. Nachteilige Auswirkungen werden

ausgeschlossen.

5(3) Werden Messungen oder Experimente 383 VGB Oft ist es ausreichend, eine qualitative oder 45 (3) Werden Messungen oder Experimente

nicht in der zu beurteilenden Anlage bzw.
Einrichtung, sondern z. B. an Prototypen
von Komponenten oder an Versuchsstan-
den durchgefiihrt, so wird die Ubertragbar-
keit auf die zu beurteilenden Komponen-
ten, Systeme oder Systemfunktionen dar-
gelegt. Unsicherheiten bei der Ubertragung
der Ergebnisse werden ermittelt.

abdeckende Ubertragung der Ergebnisse
durchzufuhren. Die geforderte Quantifizie-
rung von Unsicherheiten ist in diesen Féllen
aufwendig, wenig sinnvoll und in der Praxis
oft nicht durchfiihrbar.

Team 6: Dieser Kommentar ist mit Ausnah-
me der unterstrichenen Passagen identisch

nicht in der zu beurteilenden Anlage
bzw. Einrichtung, sondern z.B. an Pro-
totypen von Komponenten oder an Ver-
suchsstanden durchgefiihrt, so wird die
Ubertragbarkeit auf die zu beurteilen-
den Komponenten, Systeme oder Sys-
temfunktionen dargelegt. Unsicherhei-
ten bei der Ubertragung der Ergebnis-
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mit dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu
dieser Ziffer. Ziffer 5 (3) regelt nicht, in wel-
cher Art und Weise die Ermittlung zu erfolgen
hat, sondern dass dies zu tun ist. Textande-
rung zur Prazisierung bereits in Revision A.

Zu den unterstrichenen Passagen: Gerade
bei der Ubertragung der Ergebnisse von
Messungen und Experimenten ist es wichtig,
die Unsicherheiten zu beurteilen. Sofern in
der Tat eine ,,abdeckende Uber‘[ragung“
vorgenommen werden kann und dies eine
Abdeckung der Unsicherheiten einschlieft,
erfillt dies die Anforderung der Ziffer 5 (3)
letzter Satz. Sofern eine Ermittlung der Unsi-
cherheiten nicht ,durchfiihrbar” ist, somit
auch keine Ermittlung deren Abdeckung,
kann das Experiment nicht herangezogen
werden.

se werden ermittelt.

Bei der messtechnischen und der experi-
mentellen Nachweisflihrung werden Unsi-
cherheiten der Messung berticksichtigt.
Abweichungen zwischen Experiment und
dem untersuchten Vorgang im realen
Einsatzfall werden ermittelt und bei der
Nachweisflihrung berticksichtigt.

383

VGB

In den Ergebnisdarstellungen von Experi-
menten werden im Regelfall die Bandbreiten
der Versuchsergebnisse dargestellt. Durch
eine Bewertung der Ubertragbarkeit der
Ergebnisse werden eventuelle Abweichun-
gen zwischen Experiment und dem zu unter-
suchenden Vorgang untersucht. Dieses ist
jedoch schon in 5 (3) gefordert. Wie dort
schon angeflhrt ist es nicht immer sinnvoll,
die Unsicherheiten zu quantifizieren. Die
Forderung nach Quantifizierung der Unsi-
cherheiten zieht sich durch den gesamten
Regelwerksentwurf, unabhangig von der
Sinnfalligkeit der Forderung in jedem Einzel-
fall.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit
dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die-
ser Ziffer. Ziffer 5 (4) regelt nicht, in welcher
Art und Weise die Ermittlung zu erfolgen hat,
sondern dass dies zu tun ist. Textdnderung
zur Prazisierung bereits in Revision A.

45 (4)

Bei der messtechnischen und der ex-
perimentellen Nachweisflihrung wer-
den Unsicherheiten in der Messung
berilicksichtigt. Abweichungen zwi-
schen Messung oder Experiment und
dem untersuchten Vorgang im realen
Einsatzfall werden ermittelt und bei der
Nachweisfiihrung bericksichtigt.
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5(5) Der nachzuweisende Sachverhalt, das 383 VGB Die Forderung ist ein Allgemeinplatz. Zur 45 (5) Der nachzuweisende Sachverhalt, das
Nachweisverfahren und die Ergebnisse Berucksichtigung der Unsicherheiten gilt das messtechnische bzw. experimentelle
von Messungen und Experimenten — ein- unter 5(3) bzw. 5(4) gesagte. NaehweisvVerfahren und die Ergebnis-
schlie8lich der Berlcksichtigung von Unsi- S@ o intotins st e e e nie s
cherheiten — werden nachvollziehbar do- Team 6: Dieser Kommentar ist identisch mit —chreehicllishdocohalaishicnas
kumentiert. dem Kommentar 346 zu Revision 15 zu die- von-YUnsicherheiter—werden nachvoll-

ser Ziffer. Zur Sicherstellung der Nachvoll- ziehbar dokumentiert.
ziehbarkeit der Nachweisflihrung ist eine
Dokumentation notwendig.

6. Anforderungen an ingenieurmafige 56. Grundlegende Anforderungen an

Bewertungen ingenieurmaRige Bewertungen

383 VGB Dem Verfahren der ingenieurmafigen Be-
wertung kommt in dieser Regel eine zu ge-
ringe Bedeutung zu. Entsprechend dieser
Regel existiert dieses Verfahren als ein alter-
natives Verfahren, welches unter ganz spe-
ziellen Bedingungen detaillierte deterministi-
sche bzw. probabilistische Verfahren erset-
zen kann. In der Praxis kommt der ingeni-
eurmafigen Bewertung jedoch zentrale Be-
deutung zu. Sie sollte deshalb vorrangig
durchgefiihrt werden. Wenn als Ergebnis der
ingenieurmafigen Bewertung detaillierte
Verfahren einzusetzen sind, so sind diese
nachgeordnet durchzufiihren. Dieses Kapitel
muss deshalb vollstandig Uberarbeitet wer-
den. Die Zuordnung im Modul 6 muss so
erfolgen, dass der ingenieurmafigen Bewer-
tung eine Ubergeordnete Bedeutung zu-
kommt. Dariiber hinaus muss deutlich wer-
den, dass eine ingenieurmafige Bewertung
sowohl fiir probabilistische als auch fiir de-
terministische Fragestellungen verwendet
werden kann und darf.

Team 6: Dieser Kommentar ist identisch zu
dem Kommentar 346 in Revision A. Der
Nachweis von Nachweiszielen muss mit Hilfe
von wissenschaftlichen Methoden gefiihrt
werden. Eine Methode hierbei ist die ingeni-
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eurmafige Bewertung. Es liegt kein Grund
dafiir vor, einzelne Methoden als ,vorrangig“
zu bezeichnen, zumindest nicht bei der Auf-
stellung von Anforderungen an die Metho-
den, wie in Modul 6 der Fall. Eine in der
Praxis ggf. bestehende haufigere Anwen-
dung einer Methode kann u. E. hierbei keine
Rolle spielen. Die Methoden miissen dem
Priifgegenstand gerecht werden und nach-
vollziehbar sein. Das Verfahren der ingeni-
eurmafBigen Bewertung muss so durch-
gefiihrt werden, dass eine mit anderen
Nachweisverfahren vergleichbar hohe Aus-
sagequalitat des Ergebnisses gewahrleistet
wird.

596

Sommer,
E.ON KK

Das Ziel von Nachweisen ist doch eigentlich,
nur zu zeigen, dass bestimmte Systeme die
dafir vorgesehene Aufgabe erfiillen. Das
macht man im Regelfall an Akzeptanzkrite-
rien fest. Wenn man in der Lage ist, dieses
mit einfachen Mitteln, also sprich mit ingeni-
eurtechnischen Mitteln, zu zeigen, dann
muss dieses ausreichend sein. Deshalb
muss die ingenieurmafige Bewertung im
Grunde hoher aufgehangt werden. Wenn es
im Rahmen dieser ingenieurmanigen Bewer-
tung notwendig sein sollte, dass man detail-
lierte Rechenverfahren einsetzt, dann kann
man sie auch einsetzen, aber der erste
Schritt sollte immer sein, ich versuche mit
den einfachsten Mitteln, die ich zur Verfi-
gung habe, zu zeigen, dass meine Akzep-
tanzkriterien eingehalten werden und erst
danach kann die detaillierte Analyse oder
sollte sie erfolgen.

Team 6: Siehe auch Antwort zum Kommen-
tar 383 zu dieser Ziffer. Im Modul werden nur
Methoden zur Nachweisfiihrung dargestellt
und Anforderungen an diese Methoden auf-
gefuhrt. Es erfolgt keine Wertung, welche der
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) KO, | [SOIT - Kommentar bzw. Antwort ZiNE Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Nr tator (Neu)
Nachweismethoden fiir den jeweiligen Nach-
weisfall anzuwenden ist.
6 (1) Ergebnisse aus ingenieurmafigen Bewer- 383 VGB Die gestellten Forderungen erhéhen den 56 (1) Ergebnisse aus ingenieurmanigen Be-

tungen kdnnen bei der Nachweisfliihrung
geman Ziffer 2 bis 5 herangezogen wer-
den, wenn:

formalen Aufwand.

Team 6: Die Nachvollziehbarkeit der Ergeb-
nisermittlung ist Grundvoraussetzung fur die
Zulassigkeit der Anwendung jeder Nach-
weismethode, somit auch der ingenieur-
maRigen Bewertung. Mindestvoraussetzung
hierfir sind die in Ziffer 5 (2) formulierten
Anforderungen. Sofern diese nicht erfillbar
sind, ist u. E. die objektive Nachvoll-
ziehbarkeit der Ergebnisermittlung nicht
gegeben und somit kein Nachweis im gefor-
derten Sinne gefiihrt. Die ,Erfordernisse des
Verfahrens® sind durch den Anspruch
.Nachweisflhrung® definiert. Eine ingenieur-
maRige Bewertung in der Art, wie sie im
Kommentar angesprochen wird, kann in
diesem Sinne nicht im Rahmen von Nach-
weisflihrungen, angewandt werden, da sie
nicht nachvollziehbar belegt ist. Anforderun-
gen zur Sicherstellung der Nachvollziehbar-
keit sind u. E. unverzichtbar.

VGB: Zu 6 (1) c): Die hier gestellte Anforde-
rung, die sich an jede einzelne Person rich-
tet, ist Ubertrieben und macht eine ingeni-
eurmafige Bewertung nahezu unméglich.

Team 6: Betrifft Ziffer 6 (1) c) in Revision 15,
die in Revision A gestrichen wurde.

wertungen kénnen bei der Nachweis-

fuhrung gemail-Ziffer 2-bis-5-herange-

zogen werden, wenn:

a) fir den zu bewertenden Sachverhalt ein
Bewertungsmalfistab entwickelt und der
Bewertung zu Grunde gelegt wurde
(dieser Bewertungsmafstab beruht auf
technisch- wissenschaftlich nachvoll-
ziehbaren Grundlagen; bei der Ermitt-
lung des Bewertungsmalstabes wer-

a) fir den zu bewertenden Sachver-
halt ein BewertungsmafRstab vor-
liegt entwickelt-und der Bewertung
zu Grunde gelegt widrde; {dieser
Bewertungsmafstab beruht auf
technisch- wissenschaftlich nach-
vollziehbaren Grundlagen; bei der
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Kolilnm. peilliElie Kommentar bzw. Antwort ZiNE Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
r tator (Neu)

den auch geltende Regeln oder Nor- Ermittlung des Bewertungsmafsta-

men, Ergebnisse aus Bewertungen zu bes kdnnen werden-auch geltende

gleichen oder dhnlich gelagerten Sach- Regeln oder Normen, Ergebnisse

verhalten, Erkenntnisse aus Experi- aus Bewertungen zu gleichen oder

menten und vorliegende Erfahrungs- ahnlich gelagerten Sachverhalten,

werte einbezogen) und Erkenntnisse aus Experimenten
und vorliegende Erfahrungswerte
einbezogen werden,) und

b) der nach Ziffer 6 (1) a) entwickelte b) der nach Ziffer 56 (1) a) entwickelte
Bewertungsmafstab nachvollziehbar Bewertungsmafstab nachvollzieh-
dokumentiert ist. bar dokumentiert ist.

6 (2) An die Durchfliihrung der ingenieurmafigen 383 VGB Siehe Kommentar zu 6 (1) c). 65- (2) An die Durchfliihrung der ingenieurma-
Bewertungen werden folgende Anforde- Rigen Bewertungen werden folgende
rungen gestellt: Team 6: Kommentarbeantwortung siehe 5 Anforderungen gestellt:

(1).

a) zur Bewertung herangezogene Rand- Team 6  Streichung Ziffer b), da durch Ziffer (1) aus- a) zur Bewertung herangezogene
bedingungen, wie Ergebnisse und Da- reichend geregelt. Randbedingungen, wie Ergebnisse
ten aus durchgefiihrten Berechnungen und Daten aus durchgefiihrten Be-
und Priifungen, werden begriindet und rechnungen und Prifungen, werden
dokumentiert, begriindet und dokumentiert,

b) die Bewertungen stiitzen sich auf kon- b)—die-Bewertungen-stitzen-sich-auf
krete Referenzen sowie eindeutige Kri- konkrete Referenzen sowie eindeu-
terien ab, tige Kriterien-ab,

c) die Ergebnisse der Bewertung werden be) die Ergebnisse der Bewertung wer-

vollstdndig und nachvollziehbar doku-
mentiert,

den vollstandig und nachvollziehbar
dokumentiert,
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm. ' Kommen-
Nr tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

d) bei Anwendung auf interdisziplinare
und komplexe Fragestellungen wird die
ingenieurmaRige Bewertung durch ein
Team durchgefiihrt.

596 Eggert-
Kipper

NUM

Zu den ingenieurmafigen Betrachtungen,
Bewertungen. Da habe ich noch eine Frage
und Anmerkung zu 6 (2) d): In der aufsichtli-
chen Praxis ist es so, dass flr uns qualitats-
gesicherte Unterlagen durch den Betreiber
vorzulegen sind. Wie er sich intern organi-
siert, um diese qualitatsgesicherten Unterla-
gen zu erstellen, das obliegt ihm. Ich denke,
in einer Ubergeordneten Regel zu regeln,
dass man dann ein Team bilden muss, dass
das gemeinsam erstellt, ist Gberfllssig.

Team 6: Zur Sicherstellung der Aussage-
qualitat der ingenieurmafiigen Bewertung
sollte diese Anforderung aufgestellt werden.
Da die ingenieurmaRige Bewertung sich im
Wesentlichen in den Képfen der Fachleute
abspielt, sollte bei der Anwendung auf inter-
disziplindre und komplexe Fragestellungen
zur Objektivierung des Bewertungsprozesses
ein Erfahrungsspektrum herangezogen wer-
den.

cd) bei Anwendung auf interdisziplinare
und komplexe Fragestellungen wird
die ingenieurmaflige Bewertung
durch ein Team durchgefiihrt.

Team 6

Ubergeordnete (nicht Fachmodul bezogene)
Anforderungen an die Dokumentation wer-
den neu in Modul 6, Ziffer 7 zusammenge-
fasst. Die Formulierungen sind u. a. aus
Modul 6 Ziffer 3.6 entnommen.

Grundlegende Anforderungen an die
Dokumentation

Alle Unterlagen, die bei der Planung,
der Errichtung und dem Betrieb einer
Anlage fur das Genehmigungs- und
Aufsichtsverfahren verwendet werden,
sind systematisch und nachvollziehbar
dokumentiert. Der Detaillierungsgrad
der Dokumentation ist an die sicher-
heitstechnische Bedeutung des Inhalts
der Dokumente angepasst.

87




ENTWURF

Modul 6, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

7(2)

Die Dokumentation gentigt folgenden

Anforderungen:

- Anwendung eines Freigabe-/ Ge-
nehmigungsverfahrens, das der Be-
deutung des jeweiligen Dokuments
angemessenen ist,

- eindeutige Kennzeichnung von Do-
kumenten,

- Aktualisierung von Dokumenten,

- Kennzeichnung von Anderungen
und des Uberarbeitungsstatus von
Dokumenten,

- Sicherstellung der Verfugbarkeit
glltiger Dokumente an den jeweili-
gen Einsatzorten,

- Sicherstellung der Lesbarkeit und
Erkennbarkeit,

- Kennzeichnung und Verteilung ex-
terner Dokumente an die jeweiligen
Einsatzorte,

- Verhinderung der Verwendung ver-
alteter oder nicht gultiger Dokumen-
te.

Der aktuelle Stand der Anlage wird
systematisch dokumentiert. Die Doku-
mentation wird bei Anderungen an der
Anlage aktualisiert. Dazu existieren
Festlegungen, die die Unterlagenpfle-
ge, die Dokumentation und die Archi-
vierung regeln.

Die zur Betriebsflihrung benétigte Do-
kumentation wird dem aktuellen Anla-
genzustand zeitnah nachgefihrt und im
Bereich der Warte bereitgestellt. Si-
cherheitsrelevante operative Anwei-
sungen sind eindeutig und wider-
spruchsfrei gestaltet.
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

7(5)

Bei den Arten der Dokumentation wird
nach ,Sicherheitsdokumentation“ (Do-
kumentation sicherheitsrelevanter Sys-
teme/Komponenten, organisatorischer
Festlegungen und Tétigkeiten/ Prozes-
se) und ,Sonstiger Dokumentation®
unterschieden. Die Sicherheitsdoku-
mentation wird nach festgelegten Re-
geln gepflegt und archiviert. Der Betrei-
ber trifft Regelungen fir Pflege und
Archivierung der sonstigen Dokumen-
tation.

In einem Dokumentationssystem wer-
den Festlegungen zu Dokumentenart,
Archivierung, Verantwortlichkeiten und
Prifung getroffen.
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

383
533

VGB

In diesem Teil des Textentwurfs
werden detaillierte Anforderungen
gestellt, die in ihrem Konkretisie-
rungsgrad weit Gber den Regelungs-
bedarf eines ubergeordneten Regel-
werks hinausgehen. Einige der ge-
stellten Anforderungen entsprechen
nicht mehr den Stand von Wissen-
schaft und Technik.

Team 6: Die in diesem Anhang for-
mulierten Anforderungen entstam-
men weitestgehend den RSK LL. Da
die RSK LL mit Aktualisierung des
Regelwerks ersetzt werden sollen
und die diesbezliglichen Inhalte an
keiner anderen Stelle im Regelwerk
(KTA Regel) ausgefiihrt sind, waren
diese Inhalte zu aktualisieren und zu
erhalten. Ohne konkretere Angabe,
welche gestellten Anforderungen
nicht mehr dem Stand von Wissen-
schaft und Technik entsprechen, ist
dieser Kommentar nicht zielfiihrend
zu beantworten.

490

VGB
Power

Der Entwurf des Moduls 6 ist zu
detailliert fir ein bergeordnetes
Regelwerk. Sinnvoller ware es, die
Inhalte in einer geeigneten KTA-
Regel zu behandeln. Im Anhang 1
sind die Detailanforderungen an die
Nachweisfiihrung bei KihImittelver-
luststorfallen geregelt.

Team 6: siehe hierzu Antwort zu
Kommentar Nr. 383.

A1 (1)

Zum Nachweis der Wirksamkeit der

A1 (1)

Zum Nachweis der Wirksamkeit der Kernnot-
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) Komm. NOE Kommentar bzw. Antwort Zike Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
r tator (Neu)

Kernnotkihleinrichtungen werden expe- kiihleinrichtungen werden experimentell ab-

rimentell abgesicherte rechnerisch- gesicherte rechnerisch- analytische Nach-

analytische Nachweise vorgelegt. Es weise vorgelegt. Es wird entweder die Quan-
wird entweder die Quantifizierung der tifizierung der Unsicherheiten der Analyse-

Unsicherheiten der Rechenergebnisse Rechenergebnisse nach Ziffer 3.3 oder die

nach Ziffer 3.3 oder die abdeckende abdeckende Nachweisflihrung nach Ziffer 3.4

Nachweisfiihrung nach Ziffer 3.4 mit mit folgenden Annahmen vorgenommen.

folgenden Annahmen vorgenommen.

Hinweis Zu unterstellende Leckquerschnitte und Sk oot iedlende Loeleons e clnil e v Batie e
Briiche sowie weitere Anforderungen an die sowie-weilere-Anforderungen-an-die-Randbedin-
Randbedingungen der Nachweisfiihrungen gungen der Nachweisfuhrungen sind-in-Sicher-
sind in ,Sicherheitsanforderungen fiir Kern- heitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei-Druck-
kraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreak- und-Siedewasserreakioren-zu-berticksichtigende
toren zu bertcksichtigende Ereignisse" auf- Ereignisse" aufgefuhrt.
gefihrt.

1. Bei beiden Verfahren wird die un- 383 VGB Zu 1) d) — g): Die Annahme entspre- 1. Bei beiden Verfahren wird die ungiinstigs-
glinstigste Kombination aus chen fiir eine Vorgehensweise nach te Kombination unterstellt aus

a) Einzelfehler, Ziffer 3..3 (ngntifizierung der Unsi- a) Einzelfehler,

b) Ausfall infolge Instandhaltung, S\rl]izgﬁLe(:r;)a?tlded'T':c:r:?E dE\rg?Qpre- b) Ausfall infolge Instandhaltung,

c) Notstromfall, chend diesem sind fiir eine statisti- c) Notstromfall,

d) Ausgangsleistung im Kern (bei Stér- sche Vorgehensweise auch die dort d) Ausgangsleistung im Kern (bei Stér-
falleintritt wird von den ungiinstigsten angesprochenen GréRen statistisch falleintritt wird von den ungiinstigsten
Werten ausgegangen, die im be- zu behandeln. Werten ausgegangen, die im bestim-
stimmungsgemafen Betrieb unter mungsgemalien Betrieb unter Be-
Beriicksichtigung der Zustands- Team 6: Hier wurden die entspre- riicksichtigung der Zustandsb-Begren-
Begrenzungen hinsichtlich der integ- chenden Vorgaben der RSK Stel- zungen hinsichtlich der integralen
ralen Leistung, der Stableistung und lungnahme ,Anforderungen an die Leistung, der Stableistung und der
der Leistungsdichteverteilung auftre- Nachweisfihrung bei KMV Storfall- Leistungsdichteverteilung auftreten
ten kénnen), Analysen* (20/2172005, 385. Sit- koénnen),

. zung) umgesetzt, wonach auch im .

e) Zykluszeitpunkt, Falle von Unsicherheltsanalysen e) Zykluszeitpunkt,

f) Bruchlage und Postulate zum Storfallszenario de- f) Bruchlage und

g) Bruchgrofe und Bruchtyp (kleines terministisch vorgegeben werden, die g) Bruchgrofe und Bruchtyp-(kleines
Leck bis doppelendiger Bruch, d.h. sich hinsichtlich der Einhaltung der Loslebiodeneo cndicar benen o
2F), Nachweiskriterien konservativ aus- 2=

unterstellt. wirken. unterstelit:

Hinweis | Zu unterstellende Leckquerschnitte und Briiche

sowie weitere Anforderungen an die Rand-
bedingungen der Nachweisfiihrungen sind in ,Si-
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Ziffer

Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

cherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Bei
Druck- und Siedewasserreaktoren zu berlicksichti-
gende Ereignisse" (Modul 3) aufgefiihrt.

Bei Anwendung eines Verfahrens
geman Ziffer 3.3 kdnnen bezlglich
der anfanglichen Kernleistung die
damit verbundenen Mess- und
Kalibrierfehler statistisch
berlcksichtigt werden.

2. Bei Anwendung des eines-Verfahrens ge-
maf Ziffer 3.3 kdnnen bezlglich der an-
fanglichen Kernleistung die-damit-verbun-
denen-Mess- und Kalibrierfehler statis-
tisch berlcksichtigt werden.

Bei Anwendung eines Verfahrens
gemal Ziffer 3.4 wird zusatzlich zu
den Vorgaben gemaf Ziffer A1 (1) 1
bezulglich der Ausgangsleistung im
Kern der ungtinstigste Mess- und
Kalibrierfehler unterstellt.

3. Bei Anwendung des eines-Verfahrens ge-
maf Ziffer 3.4 wird zusatzlich zu den Vor-
gaben gemaf Ziffer A1 (1) 1 bezlglich
der Ausgangsleistung im Kern der un-
glnstigste Mess- und Kalibrierfehler un-
terstellt.

Bei der Berlicksichtigung des Pum-
penverhaltens wahrend der Druck-
entlastungsphase und der Wieder-
auffiillphase werden mégliche Ver-
sperrungen freier Stromungsquer-
schnitte in der Druckfihrenden Um-
schlieBung durch beschadigte Anla-
genteile in die Betrachtungen einbe-
zogen.

4. Bei der Analyse Berticksichtigung-des

Pumpenverhaltens wahrend der Druck-
entlastungsphase und der Wiederauffill-
phase werden mogliche Versperrungen
freier Strdmungsquerschnitte in der
Druckfiihrenden UmschlieSung durch be-
schadigte Anlagenteile berticksichtigt. in

dloEolmeninsoainbozec o

Der aus der eindimensionalen
Druckentlastungsrechnung resultie-
rende Massenstrom wird fiir die
HeilRstab-Temperaturberechnung
unter Berlicksichtigung thermohyd-
raulisch bedingter Stromungsvertei-
lungen und eventueller Kihlkanal-
verengungen um 20 % reduziert, so-
lange keine dynamischen Berech-
nungen der Hullrohrdehnungen vor-
genommen werden.

5. Der aus der eindimensionalen Druckent-
lastungsrechnung resultierende Massen-
strom wird fir die HeiRstab- Temperatur-
berechnung unter Beriicksichtigung ther-
mohydraulisch bedingter Stromungsver-
teilungen und eventueller Kiihlkanalver-
engungen um 20 % reduziert, solange
keine dynamischen Berechnungen der
Hullrohrdehnungen vorgenommen wer-
den.

Fuir die Zulaufthdhe der Nachkihl-
pumpen wird nach Umschaltung auf

6. Fir die Ermittlung der Zulaufhéhe der
Nachkuhlpumpen wird nach Umschaltung
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Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) B, NOE Kommentar bzw. Antwort Zike Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Nr tator (Neu)
Sumpfbetrieb mit Atmospharendruck auf Sumpfbetrieb mit Atmospharendruck
im Sicherheitsbehalter gerechnet. im Sicherheitsbehalter gerechnet.

7. Bei der Berechnung der zeitabhan- . Bei der Berechnung der zeitabhangigen
gigen Wasserhohe im Reaktorge- Wasserhéhe im Reaktorgebdudesumpf
baudesumpf bei einem Kihimittel- bei einem Kiihimittelverluststorfall werden
verluststorfall werden insbesondere insbesondere beriicksichtigt:
berticksichtigt: a) die Volumenénderung des Primar-

a) die Volumenanderung des Primar- kiihImittels bei Temperaturanderun-
kihImittels bei Temperaturanderun- gen;
gen, b) der Befiillungsgrad des Reaktorkiihl-

b) der Beflllungsgrad des Reaktorkihl- systems,
systems, c) der Dampfgehalt in der Sicherheitsbe-

c) der Dampfgehalt in der Sicherheits- hélteratmosphare,
behalteratmosphare, d) die Benetzung der Oberflichen im Si-

d) die Benetzung der Oberflachen im cherheitsbehalter,
Sicherheitsbehalter, e) Spritzwasser und Ansammlungen von

e) Spritzwasser bzw. Wasseransamm- bzw-Wasseransammiungen, welches
lungen, welches nicht (hier insbe- nicht (hier insbesondere die Reaktor-
sondere die Reaktorgrube) bzw. ver- grube)-bzw.oder nur verzdgert in den
zogert in den Reaktorgebaudesumpf Reaktorgebdaudesumpf gelangt.
gelangt.

8. Beim Nachweis, dass die Kernkih- 383 VGB Der Hinweis auf Stellungnahmen Beim Nachweis, dass die Kernkiihlung

a)

b)

lung sowohl kurz- als auch langfristig
sichergestellt ist, werden beriicksich-
tigt:

freigesetztes Isoliermaterial und
weitere Materialien, die die mechani-
sche Stabilitat der im Reaktorgebau-
desumpf angebrachten Sumpfsiebe
und den kavitationsfreien Betrieb der
Nachkihlpumpen fir den Sumpfbe-
trieb sowie die Funktion weiterer fir
die Ereignisbeherrschung erforderli-
cher Einrichtungen beeinflussen
kénnen,

der Einfluss von freigesetztem Iso-
liermaterial und weiteren Materialien,

eines Beratungsgremiums der Bun-
desregierung kann nicht Bestandteil
eines Regelwerks sein. Daruber
hinaus ist es nicht sinnvoll die Be-
schreibung eines in Diskussion be-
findlichen Sachverhaltes in ein Re-
gelwerk aufzunehmen.

Team 6: Dieser Kommentar ist iden-
tisch mit dem Kommentar 346 zu
Revision 15 zu dieser Ziffer. Zur
Kommentarbeantwortung siehe dort.
Erganzung wegen Ubernahme dieser
Anforderung aus Modul 10.

sowohl kurz- als auch langfristig sicher-
gestellt ist, werden berlcksichtigt:

a)

freigesetztes Isoliermaterial und weite-
re Materialien, die die mechanische
Stabilitat der im Reaktorgebaude-
sumpf angebrachten Sumpfsiebe und
den kavitationsfreien Betrieb der
Nachkihlpumpen fir den Sumpfbe-
trieb sowie die Funktion weiterer fur
die Ereignisbeherrschung erforderli-
cher Einrichtungen beeinflussen kén-
nen; es ist nachgewiesen, dass an
den Sumpfsieben und in den Nach-
kiihlpumpen keine Dampfbildung ein-
tritt;;

93




ENTWURF

Modul 6, Rev. B: Synoptische Darstellung

Ziffer Textvorschlag Modul 6 (Rev. A) B, NOE Kommentar bzw. Antwort Zike Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
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die in den Kern eingetragen werden. b) der Einfluss von freigesetztem Iso-
Bei der Ermittiung der Auswirkungen liermaterial und weiteren Materialien,
von freigesetztem Isoliermaterial und die in den Kern eingetragen werden.
weiteren Materialien werden bestehende Sobsor=rnitlenedo s fusdd s s e g
Unsicherheiten durch Sicherheitszu- freigesetztem Isoliermaterial und weiteren
schlage berucksichtigt. Materialien-werden-bestehende-Unsicherhei-
tigt-
A1(2) Bei der Nachweisflihrung, dass die A1(2) | Beim derNachweisfihrung, dass die Was-

Wasserstoffkonzentration im Sicher-
heitsbehalter zu keiner Zeit weder lokal
noch integral wahrend des Betriebes
und nach KuhImittelverluststorfallen die
Zindgrenze (4% Wasserstoff in Luft)
Uberschreitet, werden folgende Vorga-

serstoffkonzentration im Sicherheitsbehalter
zu keinemr Zeitpunkt wederlokal-noch-integ-
ralwahrend des Betriebes und nach Kihimit-
telverluststorfallen lokal oder integral die
Zindgrenze (4% Wasserstoff in Luft) Gber-
schreitet, werden folgende Vorgaben berlick-

ben beriicksichtigt: sichtigt:
1. Zu berlicksichtigende Quellen: 1. WasserstoffqZu-berticksichtigende-Quel-
len:

- Radiolyse im Kern,
- Radiolyse im Sumpf,

- Radiolyse im Brennelementla-
gerbecken,

- Metall-Wasser-Reaktion im Kern,

- sonstige Metall-Wasser-
Reaktionen.

- Radiolyse im Kern,
- Radiolyse im Sumpf,

- Radiolyse im Brennelementlagerbe-
cken,

- Metall-Wasser-Reaktion im Kern,
- sonstige Metall-Wasser-Reaktionen.

2. Die Wasserstoffbildung wird fiir
mindestens 100 Tage nach Storfall-
eintritt berechnet. Hierbei wird ange-
nommen, dass der aus Metall-
Wasser- Reaktionen stammende
Wasserstoff sofort freigesetzt und
naherungsweise homogen verteilt
wird. Fir den langfristig durch Radio-
lyse entstehenden Wasserstoff wird
angenommen, dass er kontinuierlich
mit bzw. aus dem KuhImittel freige-
setzt wird. Bei der Berechnung wird
der Freisetzungsort berticksichtigt.

Die Wasserstoffbildung wird flir mindes-
tens 100 Tage nach Storfalleintritt be-
rechnet. Hierbei wird angenommen, dass
der aus Metall-Wasser--Reaktionen stam-
mende Wasserstoff sofort freigesetzt und
naherungsweise homogen verteilt wird.
Fir den langfristig durch Radiolyse ent-
stehenden Wasserstoff wird angenom-
men, dass er kontinuierlich mit bzw. aus
dem KuhImittel freigesetzt wird. Bei der
Berechnung wird der Freisetzungsort be-
riicksichtigt.
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Textvorschlag Modul 6 (Rev. A)

Komm.
Nr

Kommen-
tator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

Als Nettoentstehungsrate flr die
Radiolyse im Reaktorkern und im
Sumpf wird ein G(H2)-Wert von 0,44
Molekile/100 eV angesetzt (dieser
Wert stellt die experimentell abgesi-
cherte obere Grenze der Bildungsra-
te fur die zu erwartende wirksame
Strahlung dar).

. Als Nettoentstehungsrate fiir die Radioly-

se im Reaktorkern und im Sumpf wird ein
G(Hz)-Wert von 0,44 Molekile/100 eV an-
gesetzt (dieser Wert stellt die experimen-
tell abgesicherte obere Grenze der Bil-
dungsrate fiir die zu erwartende wirksame
Strahlung dar).

b)

Wirksame Nachzerfallsleistung des
Kerns

Als Quelle der radiolytisch wirkenden
Strahlung wird mindestens der der
vorgesehenen Abbrandstrategie ent-
sprechende Gleichgewichtskern am
Zyklusende angenommen, wobei die
Spaltstoffzusammensetzung ein-
schlief3lich der Aktivierungsprodukte
der im Kern befindlichen Brennele-
mente berlicksichtigt wird. Fir die
Berechnung der Zeitfunktion der y-
Nachzerfallsleistung P(t) werden in
Abweichung zu Ziffer 3.2.4 (4) die
Werte von Shure' zugrunde gelegt
und mit einem Zuschlag von 20 %
versehen.

Der im KuhiImittel absorbierte Anteil
der y-Nachzerfallsleistung wird als
Zeitfunktion ermittelt. Sind die fir die
Berechnung vereinfachenden An-
nahmen erforderlich (z.B. Einteilung
in Energiegruppen, Vereinfachung
der Reaktorkern-Geometrie), so wird
der Nachweis geflihrt, dass diese
Annahmen zu konservativen Werten
fihren. Andernfalls wird ein zeitlich
konstanter Wert von 10 % verwen-
det.

. Wirksame Nachzerfallsleistung des Kerns

a) Als Quelle der radiolytisch wirkenden
Strahlung wird mindestens der der
vorgesehenen Abbrandstrategie ent-
sprechende Gleichgewichtskern am
Zyklusende angenommen, wobei die
Spaltstoffzusammensetzung ein-

der im Kern befindlichen Brennele-
mente und die Aktivierungsprodukte
berlicksichtigt weirden. Fiir die Be-
rechnung der Zeitfunktion der y- Nach-
zerfallsleistung P(t) werden in Abwei-
chung vonzu Ziffer 3.2.4 (4) die Werte
von Shure’ zu gGrunde gelegt und mit
einem Zuschlag von 20 % versehen.

b) Der im KihImittel absorbierte Anteil
der y-Nachzerfallsleistung wird als
Zeitfunktion ermittelt. Sind die-fiir die
Berechnung vereinfachender Annah-
men erforderlich (z. B. Einteilung in
Energiegruppen, Vereinfachung der
Reaktorkern-Geometrie), so wird
nachgewiesen, der-Nachweis-gefihrt;
dass diese Annahmen zu konservati-
ven Ergebnissen Werten-fihren. An-
dernfalls wird ein zeitlich konstanter
Wert von 10 % verwendet.

c) Eine Absorption von B-Strahlung im

1

K. Shure, Fission Product Decay Energy, WAPD-BT-24, 1961 (abweichende Werte und Rechenverfahren kdnnen zugelassen werden, wenn-entsprechende Nachweise vorliegen).
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r tator (Neu)

c) Eine Absorption von p-Strahlung im Kuhlmittel muss wegen des Selbstab-
KuhImittel muss wegen des Selbst- schirmungseffekts nicht beriicksichtigt
abschirmungseffekts nicht beriick- werden.
sichtigt werden.

5. Bezlglich der wirksamen Nachzer- Bezuglich der wirksamen Nachzerfalls-
fallsleistung im Sumpf werden flr die leistung im Sumpf werden fiur die in das
in das Kuhimittel freigesetzten Spalt- Kihlmittel freigesetzten Spaltprodukte
produkte Werte entsprechend dem Werte entsprechend dem maximal zulds-
maximal zulassigen Brennstabscha- sigen Brennstabschadensumfang ange-
densumfang angesetzt. Fiir die Ra- setzt. Fur die Radiolyseberechnung wird
diolyseberechnung wird angenom- angenommen, dass sich die freigesetzten
men, dass sich die freigesetzten Spaltprodukte vollstéandig im Kihimittel
Spaltprodukte vollstandig im KihImit- befinden und ihre y- und B- Strahlungs-
tel befinden und ihre y- und B- Strah- energie zu 100 % vom Sumpfwasser ab-
lungsenergie zu 100 % vom Sumpf- sorbiert wird.
wasser absorbiert wird.

6. Die Radiolyse im Brennelement- Die Radiolyse im Brennelement- Lager-
Lagerbecken wird berticksichtigt. becken wird beriicksichtigt.

7. Zur Berechnung der reagierenden Team 6 Der Bezug auf Baker-Just ist aus . s Pomehauncdorroagiormndon

Zirkonmenge im Reaktorkern wird
die Baker-Just-Gleichung2 verwen-
det. Der zeitliche und raumliche
Temperaturverlauf wird den Ergeb-
nissen der Kernnotkiihlrechnungen
entnommen.

heutiger Sichgt nicht mehr sachge-
recht. Eine Neufestlegung zu ver-
wendender Korrelationen ist u. E. im
Ubergeordneten Regelwerk (hier
Modul 6) nicht erforderlich.

- el dio B
ke#—dast—@eiehungg—vepwendet-.—Der zeit-
liche und raumliche Temperaturverlauf
wird den Ergebnissen der Kernnotkihl-
rechnungen entnommen.

8. Sonstige Metall-Wasser-Reaktionen
werden dann nicht bertcksichtigt,
wenn der Nachweis erbracht ist,
dass sie keine nennenswerten Was-
serstoffmengen freisetzen.

. Sonstige Metall-Wasser-Reaktionen wer-

den dann nicht berlcksichtigt, wenn
nachgewiesen der-Nachweis-erbrachtist,
dass sie keine nennenswerten Wasser-
stoffmengen freisetzen.

L. Baker Jr., W. C. Just, Studies of Metal-Water-Reactions of High Temperatures 111, Experimental and Theoretical
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Dieser Anhang ist nach Modul 9, dort Anhang A1 verschoben worden.
Kommentare, Kommentarbeantwortung und Herleitung der Rev. B dieses Anhangs siehe dort.
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Anhang 2: Detailanforderungen zur Ermittlung von Differenzdrtiicken innerhalb des Sicherheitsbehalters

Ziffer Textvorschlag Modul 4 (Rev. A) KoNrr:m. Kommentator Kommentar bzw. Antwort (Z,\'::ﬁ; Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Team 6 Dieser Anhang ist aus Modul 4 Revision
A Anhang 1 Ubernommen worden.
Bei der Ermittlung der Differenzdriicke Der Bezug zur Ziffer 5.2 kann nicht kor- A2 (1) Bei der Ermittlung der Differenzdriicke

wird von folgenden Vorgaben ausgegan-
gen:

rekt sein.

Team 4: Der korrekte Bezug lautet ,Ziffer
5.2 (5).1

innerhalb des Sicherheitsbehalters wird
von folgenden Vorgaben ausgegangen
(siehe ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Ausfiihrung der Druckfiihrenden Um-
schlielung, der drucktragenden Wan-
dung der AuReren Systeme sowie des
Sicherheitseinschlusses” (Modul 4),
Ziffer 5.2 (5)):

(1)

Ausgangspunkt fir DWR ist der Nennbe-
triebszustand.

Fir SWR wird von den unginstigsten
Ereignissen der Sicherheitsebenen 2 und
3 ausgegangen.

1. Ausgangspunkt fir DWR ist der
Nennbetriebszustand.
Fir SWR wird von den ungunstigs-
ten Ereignissen der Sicherheitsebe-
nen 2 und 3 ausgegangen.

(2)

Es werden Leckquerschnitte bis zu 2 F in
den Hauptkuhlmittelleitungen zugrunde
gelegt.

2. Es werden gemal ,Sicherheitsan-
forderungen fur Kernkraftwerke: Bei
Druck- und Siedewasserreaktoren
zu berucksichtigende Ereignisse"
(Modul 3), Anhang A2 ,Unterstellte
Leckquerschnitte und Brliche in der
Druckfihrenden UmschlieBung bzw.
der drucktragenden Wandung der
auleren Systeme®, Ziffern 2.1 (7)
und 3 (9), Leckquerschnitte bis zu 2
F in den Hauptkihlmittelleitungen zu
gGrunde gelegt.

3)

Beim Einsatz von Mehrfachpunktmodel-
len wird eine ausreichend feine Nodali-
sierung gewahlt (mind. eine Zone pro
betrachtetem Raum).

3. Beim Einsatz von Mehrfachpunkt-
modellen wird eine ausreichend fei-
ne Nodalisierung gewahlt (mindes-
tens- eine Zone fur jeden pro-be-
trachtetenm Raum).

Fir die Freisetzung der unter Ziffer 5.3
(1), (2), (3) definierten Energie- und

4. Fur die Freisetzung der geman
~Sicherheitsanforderungen fur Kern-
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Komm.
Nr.

Kommentator

Kommentar bzw. Antwort

Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

Masseinhalte werden die maximal mogli-
chen Freisetzungsraten zu Beginn des
Ausstrdmvorganges angesetzt.

kraftwerke: Anforderungen an die
Ausfuhrung der Druckfihrenden
Umschlielung, der drucktragenden
Wandung der AuReren Systeme so-
wie des Sicherheitseinschlusses”
(Modul 4) unter Ziffer 5.3 (1), (2), (3)
definierten Energie- und Masseinhal-
te werden die maximal mdoglichen
Freisetzungsraten zu Beginn des
Ausstrdmvorganges angesetzt.

(5)

Fir jeden Raum wird die unglinstigste
Bruchsituation erfasst.

5. Fir jeden Raum wird die unglinstigs-
te Bruchsituation erfasst.

(6)

Die Warmeabgabe an die Strukturen wird
konservativ ermittelt. Bei Verwendung
experimentell abgesicherter Warmeuber-
gangsbeziehungen werden die unteren
Werte des vorhandenen Unsicherheits-
bandes beriicksichtigt.

6. Die Warmeabgabe an die Strukturen
wird konservativ ermittelt. Bei Ver-
wendung experimentell abgesicher-
ter Warmeulbergangsbeziehungen
werden die unteren Werte des vor-
handenen Unsicherheitsbandes be-
ricksichtigt.

Die beim Uberstrdmvorgang zwischen
den Raumen auftretenden Stromungswi-
derstédnde werden in realistischer Weise
erfasst, jedoch fir den Bruchraum kon-
servativ angesetzt. Die getroffenen An-
nahmen sind experimentell abgesichert.

7. Die beim Uberstrémvorgang zwi-
schen den Raumen auftretenden
Stromungswiderstande werden in
realistischer Weise erfasst, jedoch
fir den Bruchraum konservativ an-
gesetzt. Die getroffenen Annahmen
sind experimentell abgesichert.

Die verwendeten Rechenmodelle ermit-
teln nach Mdglichkeit Wassertransport-
und Wasserabscheidevorgange explizit.
Werden Rechenmodelle verwendet, die
nur eine Erfassung durch empirische
Konstanten erlauben, so sind diese Kon-
stanten konservativ fiir das Differenz-
druckverhalten festgelegt.

8. Die verwendeten Rechenmodelle
ermitteln nach Mdoglichkeit Wasser-
transport- und Wasserabscheide-
vorgange explizit. Werden Rechen-
modelle verwendet, die nur eine Er-
fassung durch empirische Konstan-
ten erlauben, so sind diese Konstan-
ten konservativ fiir das Differenz-
druckverhalten festgelegt.

Annahmen, die nicht durch Experimente
abgesichert sind, werden konservativ
getroffen.

9. Annahmen, die nicht durch Experi-
mente abgesichert sind, werden

konservativ getroffen.
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Ziffer
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(10)

Der Sicherheitszuschlag auf die so be-
rechneten maximal auftretenden Diffe-
renzdriicke betragt mindestens 15 %.
Der Differenzdruck darf nicht kleiner sein
als 0,1 bar.

10. Der Sicherheitszuschlag auf die so
berechneten maximal auftretenden
Differenzdriicke betragt mindestens
15 %. Fur den Der-Differenzdruck
wird ein Wert von mindestens 10*
Pa darf-nicht kleinersein-als-0;1-bar
angenommen.
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Anhang 3: Detailanforderungen zur Ermittlung von Strahl- u. Reaktionskréaften bei Lecks an druckfuhrenden Systemen
innerhalb des Sicherheitsbehélters
. Komm. Ziffer
Ziffer Textvorschlag Modul 4 (Rev. A) Nr Kommentator Kommentar bzw. Antwort (Neu) Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)
Team 6 Dieser Anhang ist aus Modul 4 Revision
A Anhang 2 Gbernommen worden.
581 TOV Wieso erfolgen hier keine Vorgaben fir
die Wandung der Aulieren Systeme (s.
Modul 3, Anhang 3), obwohl diese zum
Geltungsbereich des Moduls 4 gehort.
Team 4: Der Anwendungsbereich des
Anhangs wurde um die AuReren Syste-
me erweitert.
Bei der Ermittlung von Einwirkungen A3 (1) Bei der Ermittlung von Einwirkungen

durch Strahl- und Reaktionskrafte sowie
Bruchstlicke wird bei der Berechnung
von folgenden Vorgaben ausgegangen:

durch Strahl- und Reaktionskrafte sowie
Bruchstlicke an druckflihnrenden Syste-
men innerhalb des Sicherheitsbehalters
gemal ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Ausfiihrung der Druckfiihrenden Um-
schlielung, der drucktragenden Wan-
dung der AuReren Systeme sowie des
Sicherheitseinschlusses® (Modul 4),
Ziffern 2 und 3 wird bei der Berechnung
von folgenden Vorgaben ausgegangen
(siehe Modul 4, Ziffer 5.2 (5):

(1)

Ausgangspunkt ist der Nennbetriebszu-
stand

1. Ausgangspunkt ist der Nennbe-
triebszustand.

Es ist ein Leck mit einem Querschnitt von
01F

(F = offene Querschnittfliche in der je-
weiligen Leitung) und statischer Aus-
stromung fur verschiedene Bruchlagen
zu unterstellen.

2. Fur die Auswahl und GréRe von
Lecks gelten die Annahmen geman
~Sicherheitsanforderungen fur Kern-
kraftwerke: Bei Druck- und Siede-
wasserreaktoren zu bericksichti-
gende Ereignisse" (Modul 3), An-
hang A2 ,Unterstellte Leckquer-
schnitte und Briiche in der Druckflh-
renden UmschlieRung bzw. der
drucktragenden Wandung der dul3e-

ren Systeme*“. Fur diese Lecks wird
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Ziffer
(Neu)

Textvorschlag Modul 6 (Rev. B)

Es istoi it einem G
B e e

schnittfldche-in-derjeweiligen-Lei-
tung)yund-statischer Ausstromung
fur verschiedene Bruchlagen zu-un-
terstellt. en-

Freistrahlausbreitung und Rickwirkung
auf im Wege liegende Strukturen sind zu
erfassen.

3. Freistrahlausbreitung und Ruckwir-
kung auf im Wege liegende Struktu-
ren werden erfasst. sind-zu-erfas-
sen.

Es ist die jeweils unglinstigste Bruchlage
zu wahlen.

4. Es wird ist-die jeweils unglinstigste
Bruchlage zu-gewahlt. en-

Zur Berechnung der Reaktionskrafte der
Rohre sind entsprechende Rechenmo-
delle bzw. experimentell abgesicherte
Beziehungen anzuwenden.

5. Zur Berechnung der Reaktionskrafte
der Rohre werden sind-entspre-
chende Rechenmodelle bzw. expe-
rimentell abgesicherte Beziehungen
angezuwendet. A-

Fur die Belastung der sicherheitstech-
nisch wesentlichen Einbauten durch
Strahlkrafte und durch die von den
Strahlkraften geldsten und beschleunig-
ten Strukturteile ist ein Sicherheitszu-
schlag von 15 % zugrunde zu legen.

6. Fur die Belastung der sicherheits-
technisch wesentlichen Anlagenteile
Einbauten-durch Strahlkrafte und
durch die von den Strahlkraften ge-
I6sten und beschleunigten Struktur-
teile ist ein Sicherheitszuschlag von
15 % zu gGrunde zu legen.
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1(1)

Hinweis

1(2)

1(3)

2(1)

Zielsetzung und Geltungsbereich

Dieser Regeltext enthalt Anforderungen an sicherheitstechnische Nach-

weisfihrungen und Dokumentationen.

Zum Nachweis der Erfallung von in den ,Sicherheitsanforderungen flr
Kernkraftwerke” aufgestellten Anforderungen werden geeignete Nach-

weismethoden herangezogen.

Im Folgenden werden Ubergeordnete Anforderungen an Nachweisfihrungen und Dokumentation formu-
liert. Spezifische Anforderungen in einzelnen Fachgebieten finden sich in den fachspezifischen Regel-

werkstexten.

An Untersuchungsmethoden kdnnen gemafd den ,Sicherheitsanforderun-
gen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Mo-

dul 1) Ziffer 8 (6) grundsatzlich herangezogen werden:

Die deterministischen Methoden

e Systemanalyse,

¢ Analyse von Ereignissen bzw. Zusténden,
e Messung bzw. Experiment,

e ingenieurmalige Bewertung,

sowie

e probabilistische Analysen.

Die Nachweisfihrungen werden pruffahig in geschlossener und nach-

vollziehbarer Form in Nachweisunterlagen dokumentiert

Grundlegende Anforderungen an die Systemanalyse

Durch die Systemanalyse wird inshesondere festgestellt, ob in den ,Sicher-
heitsanforderungen fur Kernkraftwerke* aufgefiihrte Anforderungen an die
Zuverlassigkeit von MalRBnahmen und Einrichtungen erfillt werden. Die Be-
dingungen an die MaRnahmen und Einrichtungen, die sich aus der Analyse

von Ereignissen oder Zustanden ergeben, werden dabei beriicksichtigt.
1
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2 (2)

2(3)

2(4)

3 (1)

3(2)

Die Durchfiihrung einer Systemanalyse erfordert eine aktuelle Zusammen-
stellung der sicherheitstechnisch wichtigen Informationen lber den beste-
henden Zustand der betroffenen sicherheitstechnisch wichtigen Mal3nah-
men und Einrichtungen, mit Angabe der auf den jeweiligen Sicherheitsebe-
nen durchzufilhrenden Aufgaben bzw. zu erfillenden sicherheitstechni-

schen Funktionen sowie zu Aufbau, Anordnung und Auslegung.

Abweichungen zwischen dem bestehenden Zustand der bedeutsamen si-
cherheitstechnisch relevanten MaflRnahmen und Einrichtungen und dem
genehmigten und in den Genehmigungsunterlagen beschriebenen Zustand

werden dokumentiert und bewertet.

Ergebnisse der Auswertung der Betriebserfahrung werden, sofern fiir den
zu analysierenden Sachverhalt von Bedeutung, in die Systemanalyse ein-

bezogen.

Anforderungen an die deterministische Analyse von Ereig-
nissen bzw. Zustanden

Durch die Analyse von Ereignissen bzw. Zustdnden wird insbesondere
festgestellt, ob in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke" auf-
gestellte quantitative Anforderungen (Einhaltung von Auslegungsgrenzen

bzw. Nachweiskriterien) erfiillt werden.

Bei Nachweisfihrungen durch die Analyse von Ereignissen bzw. Zustén-

den werden

a) fur den jeweiligen Anwendungsbereich validierte Analyseverfahren ge-

malR den in Ziffer 3.1 dargestellten Anforderungen verwendet;

b) den Analysen hinsichtlich ausgewéhlter Anfangs- und Randbedingun-

gen die in Ziffer 3.2 aufgelisteten Vorgaben zu Grunde gelegt;

c) fur die Sicherheitsebenen 1 - 3 die Unsicherheiten, die mit dem jeweili-
gen Analyseergebnis fir das jeweilige Nachweiskriterium verbunden
sind, in ihrer Gesamtheit gemaf Ziffer 3.3 quantifiziert bzw. geman Zif-

fer 3.4 beriicksichtigt;
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d) fir die Sicherheitsebenen 4a und 4b die Unsicherheiten, die mit dem
jeweiligen Analyseergebnis fUr das jeweilige Nachweiskriterium ver-
bunden sind, in ihrer Gesamtheit geman Ziffer 3.3 quantifiziert, wobei
abweichend von Ziffer 3.3 (3) Erwartungswerte herangezogen werden

konnen, bzw. geman Ziffer 3.4 berlcksichtigt,

e) fur die Sicherheitsebene 4c keine Anforderungen hinsichtlich der Quan-

tifizierung von Unsicherheiten gestellt.

33 Bei Nachweisfuhrungen durch die Analyse von Ereignissen bzw. Zustan-

den werden insbesondere dokumentiert:

a) die Ergebnisse der Priifung der Ubertragbarkeit verwendeter nicht an-

lagenspezifischer Daten;

b) der Status der betroffenen sicherheitstechnisch relevanten Einrichtun-
gen sowie moglicherweise vorhandene Abweichungen zwischen dem
bestehenden Zustand der betroffenen Einrichtungen mit dem geneh-
migten und in den Genehmigungsunterlagen beschriebenen Zustand
(siehe auch ziffer 2 (3));

c) die Begrindung der Auswahl der zu Grunde gelegten Einwirkungen,
Ereignisse, Betriebsphasen und Betriebszustéande (siehe Ziffer 3.2.1
(2)) im Hinblick auf die Einhaltung der jeweiligen Auslegungsgrenze

bzw. des jeweiligen Nachweiskriteriums;

d) bei Ermittlung der Unsicherheit des Analyseergebnisses durch statisti-
sche Verfahren, die bei der Analyse verwendeten Verteilungen fiir die
relevanten Parameter, ihre Herleitung sowie gegebenenfalls ihre Ab-

hangigkeiten gemaf Ziffer 3.3 (1).

3.1 Validierung von Analyseverfahren

3.1.1 Zielsetzung

3.1.1 (1) Analyseverfahren, die fur die sicherheitstechnische Nachweisfihrung zur
Einhaltung der Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 1 bis 4b einge-

setzt werden, sind fur den jeweiligen Anwendungsbereich validiert.

3
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3.1.1 (2)

Hinweis

3.1.1 (3)

3.1.1 (4)

3.1.2

3.1.2 (1)

Bei Analysen zur Wirksamkeit von mitigativen Notfallmal3hahmen (Sicher-
heitsebene 4c) gemal’ ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: An-
forderungen an den anlageninternen Notfallschutz* (Modul 7), Ziffer 4.2 (1),
werden, soweit verfligbar, Berechnungsverfahren angewendet, die fir den

jeweiligen Anwendungsbereich validiert sind.

Siehe ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfall-
schutz" (Modul 7), Abschnitt 4.

Die Validierung eines Analyseverfahrensumfasst: die Uberpriifung des An-
wendungsbereichs des Verfahrens und der Ubereinstimmung der mit dem

Verfahren erzielbaren Ergebnisse mit Vergleichswerten aus

— Experimenten, dem Anlagenbetrieb, Anlagentransienten oder anderen

Ereignissen,
— exakt bekannten analytischen Lésungen oder

— anderen validierten Analyseverfahren.

Ein Analyseverfahren kann insbesondere dann als validiert gelten, wenn

a) die Ergebnisse des Verfahrens innerhalb der Bandbreiten experimen-

teller Ergebnisse liegen oder

b) die Ergebnisse des Verfahrens eine systematische Abweichung ge-
genlber den Vergleichswerten zeigen, die durch eine bekannte, tech-
nisch bzw. physikalisch sinnvolle Korrektur beriicksichtigt werden kann

oder

c) die Anwendbarkeit und hinreichende Genauigkeit des verwendeten
Verfahrens fir die jeweilige Anwendung auf Basis des durchgefihrten

und dokumentierten Validierungsumfangs gezeigt werden kann.

Durchfuhrung

Der Validierung wird eine ausreichende Zahl von Vergleichswerten zu
Grunde gelegt. Der Umfang sowie die Qualitat (siehe Ziffer 3.1.2 (2)) der
Vergleichswerte werden in Abhangigkeit vom Anwendungsbereich des

Analyseverfahrens festgelegt.
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3.1.2 (2)

3.1.3

3.1.3 (1)

3.2

3.2.1

3.2.1 (1)

3.2.1(2)

3.2.1 (3)

Fur die Validierung herangezogene Experimente decken hinsichtlich der
wesentlichen Parameter grundsatzlich den Bereich von Bedingungen ab, in
dem das Analyseverfahren angewendet werden soll. Andernfalls wird die
Ubertragbarkeit der experimentellen Ergebnisse auf den Anwendungsbe-

reich gezeigt.

Dokumentation

Die Dokumentation der Validierung enthalt:

— Daten zu den herangezogenen Vergleichswerten (gemaR Ziffer 3.1.1
(3)), bei Experimenten, Anlagentransienten oder anderen Ereignissen

mit Angaben zur Messgenauigkeit,

— den durch die Validierung abgesicherten Anwendungsbereich des Ana-

lyseverfahrens,

— Beschreibungen der verwendeten Rechenverfahren, -modelle und

-korrelationen sowie der Eingabedaten.

Festlegungen zu Anfangs- und Randbedingungen sowie zum Umfang

der Nachweisfiihrung

Sicherheitsebenen tGbergreifende Anforderungen

Die Analyse wird auf Basis aktueller Zusammenstellungen der sicherheits-
technisch wichtigen Informationen tGber den bestehenden Zustand der be-
troffenen sicherheitstechnisch wichtigen Malinahmen und Einrichtungen

durchgefinhrt.

Die Analyse umfasst alle in Betracht kommenden, im Hinblick auf das je-
weilige Nachweiskriterium relevanten Betriebsphasen und -zustédnde. Eine

Nichtbetrachtung von Betriebsphasen und -zustanden wird begriindet.

Fur Nachweise zur Integritdt und Standsicherheit von Komponenten wer-
den die statischen und dynamischen, mechanischen, chemischen, thermi-

schen und durch Strahlung hervorgerufenen Einwirkungen bertcksichtigt.

5
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Dynamisch wirkende Einwirkungen werden mittels abdeckender Randbe-
dingungen bzw. unter Beriicksichtigung der Reaktion der jeweiligen Kom-

ponente berlicksichtigt.

a) Die Einwirkungen, die sich auf Grund der auf den Sicherheitsebenen 1
bis 3 zu unterstellenden Bedingungen, Ereignisse und festgelegten Be-
triebszustéande ergeben kdnnen, werden jeweils so angesetzt bzw. U-
berlagert, dass alle Auswirkungen auf die tragenden Querschnitte im
Hinblick auf den abzudeckenden Versagensmechanismus konservativ
erfasst werden. Bei Anwendung von Nachweismethoden auf der Basis
linear-elastischen Werkstoffverhaltens, wie sie in den einschlagigen
Regelwerken ublich sind, ist aufgezeigt, dass im Hinblick auf die abzu-
sichernden Schadigungsmechanismen die Beanspruchungen unter
Beachtung der Anwendungsgrenzen der ingenieurmaf3igen Verfahren

konservativ bewertet werden.

b) Bei Einwirkungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 4a ist eine im
Vergleich zur Sicherheitsebene 3 starkere Ausnutzung der Tragfahig-
keit der Komponenten grundsétzlich zulassig, wobei jedoch zu beach-
ten ist, dass alle wesentlichen Einwirkungs- und Widerstandsgrofien so
realistisch erfasst sind, dass auch an der ungunstigsten Stelle die In-
tegritat des tragenden Querschnitts unter Beibehaltung der grundle-

genden Geometrie erhalten bleibt.

c) Die Einwirkungen, die sich durch die auf den Sicherheitsebenen 4b und
4c unterstellten Ereignisablaufe und Bedingungen auf die Komponen-
ten ergeben kdnnen, werden jeweils realistisch angesetzt und die Aus-

wirkungen auf den Zustand der Komponenten entsprechend analysiert.

3.2.1(4) Die Nachweisfihrung auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4b erfolgt bis zur
Erreichung eines langfristig sicheren Zustands der Anlage (dauerhaft un-
terkritischer Kern, dauerhafte Nachwarmeabfuhr und ggf. Kuhlmittelergén-

zung).

Die Analysen zur Wirksamkeit von vorgesehenen Malihahmen auf der Si-
cherheitsebene 4c erfolgen bis zum Erreichen des fiir die Analyse relevan-

ten Zustands.
Hinweis Detailanforderungen an die Berechnung der radiologischen Auswirkungen zum Nachweis der Begren-

6
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3.2.2

3.2.2 (1)

3.2.3

3.2.3(1)

3.2.3(2)

3.2.3(3)

3.2.3 (4)

zung der Strahlenexposition der Bevolkerung auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind in ,Sicherheitsan-
forderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz (Modul 9), Anhang Al zusam-

mengestellt.

Sicherheitsebene 1 (Normalbetrieb)

Die gesamte, wahrend der Betriebs- bzw. Zyklusdauer in Betracht kom-
mende Bandbreite der Betriebsparameter wird beriicksichtigt, unter Einbe-
ziehung der im Normalbetrieb moglichen Anderungen und Schwankungen
sowie von Mess- und Kalibrierfehlern in den sicherheitstechnisch bedeut-

samen Parametern.

Sicherheitsebene 2 (Anomaler Betrieb)

In Bezug auf das jeweilige Nachweiskriterium werden fur die jeweiligen
Betriebsphasen unginstige, innerhalb realistischer Betriebszustande lie-

gende Anfangszustande angesetzt.

Alle der Sicherheitsebene 2 zugeordneten Malinahmen und Einrichtungen
konnen als verfligbar angenommen werden, wenn sie nicht durch die un-

terstellte Stérung ausgefallen sind.

Eine vom Ereignis unabhangige Uberlagerung des Notstromfalls muss

nicht unterstellt werden.

Die Nachzerfallsleistung wird nach DIN 25463 berechnet, wobei ein Zu-

schlag in Hohe von einer Standardabweichung angesetzt wird.

Fur eine abdeckende Nachweisfihrung nach Ziffer 3.4 wird fir nichtre-
zyklierte Kernbrennstoffe die vereinfachte Gleichung nach Anhang A der
DIN 25463 verwendet.

Bei Quantifizierung der Ergebnisunsicherheiten nach Ziffer 3.3 kann das

genaue Rechenverfahren gemaf DIN 25463 angewendet werden.
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3.2.4

3.2.4 (1)

3.2.4 (2)

3.2.4 (3)

3.2.4 (4)

Sicherheitsebene 3 (Storfall)

Angesetzt werden die in Bezug auf das jeweilige Nachweiskriterium fur die
jeweiligen Betriebsphasen ungunstigsten anfénglichen Betriebszustande,
die im bestimmungsgemaflen Betrieb durch die Ansprechwerte der Zu-

standsbegrenzungen bzw. Genehmigungsauflagen festgelegt sind.

Bei Quantifizierung der Ergebnisunsicherheiten nach Ziffer 3.3 kdnnen
Mess- und Kalibrierfehler statistisch berticksichtigt werden. Bei Einsatz der
abdeckenden Nachweisfiihrung nach Ziffer 3.4 werden hinsichtlich der an-

fanglichen Leistung die maximalen Mess- und Kalibrierfehler vorgegeben.

Beim Nachweis der Wirksamkeit der MalRnahmen und Einrichtungen der
Sicherheitsebene 3 wird das Einzelfehlerkonzept gemafl den ,Sicherheits-
anforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und
den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Kompo-

nenten“ (Modul 10) angewendet.

Die Ausfallannahmen gemaR den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1), Ziffern 3.1 (6),
4 (6) und 4 (7) sind berlcksichtigt.

Bei allen zur Storfallbeherrschung erforderlichen MalRnahmen und Einrich-
tungen wird, sofern es den Ereignisablauf nachteilig beeinflusst, ein gleich-
zeitiger Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversorgung unterstellt. Die
Bertlcksichtigung der Notstromversorgung in der Analyse erfolgt entspre-
chend dem Zuschaltprogramm der mit Notstrom versorgten Aggregate be-

ginnend mit der Auslésung der Turbinenschnellabschaltung (TUSA).

Die Nachzerfallsleistung wird nach DIN 25463 berechnet.

Fiur eine abdeckende Nachweisfihrung nach Ziffer 3.4 wird fur nicht re-
zyklierte Kernbrennstoffe die vereinfachte Gleichung nach Anhang A der
DIN 25463 verwendet, mit einem Zuschlag in Hohe der doppelten Stan-

dardabweichung.
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3.2.4 (5)

Hinweis

3.2.4 (6)

3.2.4 (7)

Bei Quantifizierung der Ergebnisunsicherheiten nach Ziffer 3.3 kann das

genaue Rechenverfahren nach DIN 25463 angewendet werden.

Bei Kuhlmittelverluststorfallen wird bei den Ermittlungen der Auswirkungen
— des Druck- und Temperaturaufbaus im Sicherheitsbehélter,

— der Druckdifferenzen innerhalb des Sicherheitsbehélters,

— von Bruchstiicken, Strahl- und Reaktionskraften,

— von Druckwellen innerhalb der druckfiihrenden UmschlieRung sowie

— bei den Nachweisfiihrungen zur Wirksamkeit der Notkuhleinrichtungen
und der Standfestigkeit von Einbauten (insbesondere GroRkomponen-

ten) und Raumen

fir das Spektrum der zu betrachtenden Leck- bzw. Bruchgréf3en die fur die
verschiedenen Einzelnachweise jeweils unglinstigste Leck- bzw. Bruchlage

ermittelt und unterstellt.

Siehe hierzu auch ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren

zu bericksichtigende Ereignisse” (Modul 3) Anhang A2.

Bei den Nachweisflihrungen werden zusatzlich zu den Ausfallannahmen
des Einzelfehlerkonzepts storfallbedingte Folgeausfalle von Maflinahmen
und Einrichtungen, die im Sinne des Nachweisziels unglinstige Auswirkun-

gen auf den Storfallablauf haben, berlcksichtigt.

Das Wirksamwerden von Malinahmen und Einrichtungen der Sicherheits-
ebenen 1 und 2 wird unterstellt, sofern sich hieraus unglnstige Einflliisse

auf den Ereignisablauf ergeben.

Kombinationen mehrerer naturbedingter oder sonstiger Einwirkungen von
aul3en, die der Sicherheitsebene 3 zugeordnet sind oder Kombinationen
dieser Einwirkungen mit internen Ereignissen werden gemal ,Sicherheits-
anforderungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen“ (Modul 1), Ziffer 7.2 (2) unterstellt.

Die Storfall- und Stdrfallfolgeeinwirkungen werden mit den ,duferen Lasten

des Gebrauchszustandes” (inkl. Schnee- und Windlast) und den ,Reaktio-

9
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3.2.4 (8)

3.2.4 (9)

Hinweis

3.2.5

3.2.5 (1)

nen aus Zwang im Gebrauchszustand“ kombiniert. Es ist zuldssig, bei der

Uberlagerung der Einwirkungen den zeitlichen Verlauf zu beriicksichtigen.

Als ereignisbedingte Folgeereignisse bei Erdbeben, Branden und anderen

Einwirkungen von aul3en werden betrachtet:

a) Einwirkungen aus Berstdruckwellen beim Versagen von Behaltern mit
hohem Energieinhalt, sofern die entsprechenden Behélter nicht gegen

die jeweiligen Ereignisse ausgelegt sind;
b) mechanische Folgeschaden beim Versagen von Anlagenteilen;
c) Uberflutungen infolge eines Versagens von Anlagenteilen;
d) Brénde;

e) Fehlfunktionen von Einrichtungen in nicht entsprechend ausgelegten

Anlagenbereichen, unter Beriicksichtigung der Leittechnik;

f) das Eintreten eines Notstromfalls.

Der Quellterm fir radiologische Nachweise auf der Sicherheitsebene 3 wird
bis zur Beendigung der Freisetzung ermittelt. Zur Definition der Beendigung
der Freisetzung werden erforderlichenfalls geeignete Abbruchkriterien spe-
zifiziert.

Detailanforderungen an die Nachweisfiihrung bei Kihimittelverluststorfallen sind in Anhang 1 zusam-

mengestellt.

Detailanforderungen an die Berechnung der radiologischen Storfallauswirkungen zum Nachweis der
Begrenzung der Strahlenexposition der Bevolkerung auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind in ,Sicher-
heitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz* (Modul 9), Anhang Al

zusammengestellt.

Sicherheitsebene 4a (Transienten mit unterstelltem Ausfall der Reak-

torschnellabschaltung, Notstandsfalle)

Bei der Analyse von Transienten mit unterstelltem Ausfall der Reaktor-

schnellabschaltung und von Notstandsfallen

a) konnen realistische Anfangs- und Randbedingungen gewahlit werden;

10
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3.2.5 (2)

3.2.5 (3)

3.2.5 (4)

3.2.6

Hinweis

b)

d)

Modul 6, Rev. B: FlieRtext

kénnen alle MaBnahmen und Einrichtungen als verfugbar angenom-

men werden, die nicht durch das unterstellte Ereignis ausgefallen sind;

werden die durch Steuerungs- und Regelungsvorgange verursachten
Anderungen von Betriebsparametern und Betriebszustanden mit be-

ricksichtigt;

wird eine unabhangige Uberlagerung des Notstromfalls nur bei den

Notstandsfallen unterstellt.

In Ergadnzung zu Ziffer 3.2.5 (1) gilt bei der Analyse von Transienten mit

unterstelltem Ausfall der Reaktorschnellabschaltung:

a)

b)

Als Anfangszustand wird vom quasistationdren Leistungsbetrieb zum

ungunstigsten Zykluszeitpunkt ausgegangen.

Hinsichtlich der Reaktivitatsrickwirkung werden abdeckende Werte be-

ricksichtigt.

Im Kurzzeitbereich (Zeit bis zum Erreichen des Druckmaximums) wer-
den nur Funktionen mit leittechnischer Ansteuerung der Kategorie A

oder B bericksichtigt.

Der Schutz von Bauwerken und Komponenten bei Notstandsfallen wird auf

Basis spezifizierter Lastannahmen nachgewiesen. Dabei werden auch in-

duzierte Erschitterungen von Bauwerken und Komponenten beriicksichtigt.

Kombinationen mehrerer Einwirkungen von auf3en, die der Sicherheitsebe-

ne 4a zugeordnet sind, oder Kombinationen dieser Einwirkungen mit inter-

nen Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, Bréande in der Anlage, Rauchent-

wicklung, Notstromfall) werden gemafR ,Sicherheitsanforderungen fir Kern-

kraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen* (Modul 1), Ziffer 7.3
(3) unterstellt.

Sicherheitsebene 4b (Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicher-

heitseinrichtungen) sowie Sicherheitsebene 4c¢ (Unfalle mit schweren

Kernschaden)

Anforderungen im Hinblick auf diese Sicherheitsebenen sind in ,Sicherheitsanforderungen fur Kern-

kraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz* (Modul 7) zusammengestellt.

11
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3.3

3.3(1)

3.3(2)

3.3(3)

3.4

3.4 (1)

Quantifizierung der Ergebnisunsicherheiten

Die Gesamtunsicherheit des jeweiligen Analyseergebnisses wird geman

Ziffer 3 (2) c) bzw. d) quantifiziert. Hierfiir werden

a) die Parameter (Anfangs- und Randbedingungen sowie Modellparame-
ter) und Modelle identifiziert, die die Ergebnisunsicherheiten wesentlich

beeinflussen;

b) die gemall dem aktuellen Kenntnisstand vorhandenen Unsicherheits-
bandbreiten der identifizierten Parameter quantifiziert, bei Einsatz von

statistischen Verfahren mitsamt den Verteilungen der Parameter;

c) Abhangigkeiten bzw. Wechselwirkungen zwischen einzelnen Parame-

tern festgestellt und bericksichtigt.

Werden Unsicherheiten einzelner Modelle im Rechenprogramm nicht Gber
eine Variation von Parametern erfasst, so werden sie durch Zuschlage auf
das Ergebnis erfasst, die aus der Validierung des Analyseverfahrens abge-

leitet werden.

Werden bei der Ermittlung der Gesamtunsicherheit statistische Verfahren
angewandt, wird die in Richtung des Nachweiskriteriums gehende einseiti-
ge Toleranzgrenze ermittelt, wobei fir die Einhaltung des Nachweiskriteri-
ums eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mit einer statistischen

Sicherheit von mindestens 95% gefordert wird.

Abdeckende Nachweisfuhrung

Auf die Ermittlung der Gesamtunsicherheit gemanR Ziffer 3.3 kann verzichtet

werden,

a) falls durch Standardisierung abgesicherte Verfahren bzw. Daten vorlie-
gen, aus denen die Unsicherheit oder ein gesicherter Abstand zur Aus-
legungsgrenze bzw. zum Nachweiskriterium abgeleitet werden kann,

oder

b) falls die Unsicherheit durch experimentell bzw. messtechnisch ermittel-
te Zuschlage auf das Analyseergebnis abgedeckt werden kann, oder
12
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4 (1)

4(2)

4(3)

c) falls die beziglich des jeweiligen Nachweiskriteriums ungunstigsten
Werte des Unsicherheitsbereichs der einzelnen Parameter kombiniert
werden (unter Bertcksichtigung von Modellunsicherheiten); dieses
Vorgehen ist nur anwendbar, wenn das Ergebnis eine monoton stei-
gende oder fallende Funktion der einzelnen Eingangsparameter ist,
oder

d) falls hinreichend konservativ gewéhlte Einzelparameter verwendet
werden, fir welche in einem vergleichbaren Fall nachgewiesen ist,
dass die gemaf Ziffer 3.3 quantifizierten Unsicherheiten beziglich des

jeweiligen Nachweiskriteriums abgedeckt werden.

Grundlegende Anforderungen an die messtechnische
Nachweisfihrung

Zum Nachweis der Einhaltung gestellter Anforderungen kdénnen - auch zur
Erganzung oder Bestatigung analytischer Nachweise (vgl. Ziffer 3) oder in-
genieurmafiger Bewertungen (vgl. Ziffer 5) - Messungen und Experimente
bzw. Tests verwendet werden. Fur die messtechnische und experimentelle
Nachweisfiihrung gelten die in den folgenden Abschnitten festgelegten

grundsatzlichen Anforderungen.

Vor der Durchfuhrung von Messungen und Experimenten wird der nachzu-
weisende Sachverhalt festgelegt und das messtechnische bzw. experimen-
telle Verfahren detailliert geplant. Sollen Messungen oder Tests im Kern-
kraftwerk durchgefiihrt werden, werden die Auswirkungen der Messung
bzw. des Tests auf die Sicherheit der Anlage sorgféltig gepruft und schrift-

lich dargelegt. Nachteilige Auswirkungen werden ausgeschlossen.

Werden Messungen oder Experimente nicht in der zu beurteilenden Anlage
bzw. Einrichtung, sondern z.B. an Prototypen von Komponenten oder an
Versuchsstanden durchgefiihrt, so wird die Ubertragbarkeit auf die zu beur-
teilenden Komponenten, Systeme oder Systemfunktionen dargelegt. Unsi-

cherheiten bei der Ubertragung der Ergebnisse werden ermittelt.

13
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4 (4)

4 (5)

5 (1)

5(2)

Bei der messtechnischen und der experimentellen Nachweisfiihrung wer-
den Unsicherheiten in der Messung bertcksichtigt. Abweichungen zwi-
schen Messung oder Experiment und dem untersuchten Vorgang im realen

Einsatzfall werden ermittelt und bei der Nachweisfiihrung beriicksichtigt.

Der nachzuweisende Sachverhalt, das messtechnische bzw. experimentel-

le Verfahren und die Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert.

Grundlegende Anforderungen an ingenieurmafige Bewer-
tungen

Ergebnisse aus ingenieurmaRigen Bewertungen kénnen bei der Nachweis-

fuhrung herangezogen werden, wenn:

a) fur den zu bewertenden Sachverhalt ein Bewertungsmal3stab vorliegt
und der Bewertung zu Grunde gelegt wird; dieser Bewertungsmalf3stab
beruht auf technisch-wissenschatftlich nachvollziehbaren Grundlagen;
bei der Ermittlung des Bewertungsmalistabes kdnnen auch geltende
Regeln oder Normen, Ergebnisse aus Bewertungen zu gleichen oder
ahnlich gelagerten Sachverhalten, Erkenntnisse aus Experimenten und

vorliegende Erfahrungswerte einbezogen werden, und

b) der nach Ziffer 5 (1) a) entwickelte BewertungsmaR3stab nachvoll-

ziehbar dokumentiert ist.

An die Durchfiihrung der ingenieurméRigen Bewertungen werden folgende

Anforderungen gestellt:

a) zur Bewertung herangezogene Randbedingungen, wie Ergebnisse und
Daten aus durchgefiihrten Berechnungen und Prifungen, werden be-

grindet und dokumentiert,

b) die Ergebnisse der Bewertung werden vollstandig und nachvollziehbar

dokumentiert,

c) bei Anwendung auf interdisziplindre und komplexe Fragestellungen

wird die ingenieurmaflige Bewertung durch ein Team durchgefihrt.
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6 (1)

6(2)

6 (3)

6 (4)

7(1)

7(2)

Grundlegende Anforderungen an probabilistische Sicher-
heitsanalysen

Probabilistische Sicherheitsanalysen sind aktuell. Sie haben die fir den
jeweiligen Anwendungsfall erforderliche Qualitat hinsichtlich Analyseum-

fang, Methoden, Modellierungstiefe und Datenaktualitat.

Werden probabilistische Analysen im Auftrag des Betreibers von dritter
Seite durchgefihrt, so wird sachkundiges Personal des Betreibers an der

Durchfiihrung beteiligt.

Die Betriebserfahrung wird im Hinblick auf die in den probabilistischen Si-
cherheitsanalysen verwendeten Zuverlassigkeitskenngréf3en sowie auf wei-

tere, fUr die Analyse relevanten, Informationen kontinuierlich verfolgt.

Probabilistische Analysen werden aktualisiert,

a) bei sicherheitstechnisch wesentlichen Anderungen an MaRnahmen,

Einrichtungen oder der Betriebsweise,

b) wenn sicherheitsrelevante Ereignisse oder Effekte bekannt werden, die
in den vorliegenden probabilistischen Analysen nicht bertcksichtigt

sind,

c) wenn aus der anlagenspezifischen Auswertung der Betriebserfahrung
ZuverlassigkeitskenngréRen oder andere relevante Informationen be-

kannt werden, die von den bisher verwendeten Werten abweichen.

Grundlegende Anforderungen an die Dokumentation

Alle Unterlagen, die bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb einer
Anlage fur das Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren verwendet werden,
sind systematisch und nachvollziehbar dokumentiert. Der Detaillierungs-
grad der Dokumentation ist an die sicherheitstechnische Bedeutung des

Inhalts der Dokumente angepasst.

Die Dokumentation genigt folgenden Anforderungen:
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7(3)

7(4)

7(5)

7(6)

- Anwendung eines Freigabe-/ Genehmigungsverfahrens, das der Be-

deutung des jeweiligen Dokuments angemessenen ist,
— eindeutige Kennzeichnung von Dokumenten,
— Aktualisierung von Dokumenten,

— Kennzeichnung von Anderungen und des Uberarbeitungsstatus von

Dokumenten,

— Sicherstellung der Verfuigbarkeit giltiger Dokumente an den jeweiligen

Einsatzorten,
— Sicherstellung der Lesbarkeit und Erkennbarkeit,

— Kennzeichnung und Verteilung externer Dokumente an die jeweiligen

Einsatzorte,

— Verhinderung der Verwendung veralteter oder nicht gtiltiger Dokumen-

te.

Der aktuelle Stand der Anlage wird systematisch dokumentiert. Die Doku-
mentation wird bei Anderungen an der Anlage aktualisiert. Dazu existieren
Festlegungen, die die Unterlagenpflege, die Dokumentation und die Archi-

vierung regeln.

Die zur Betriebsfihrung bendétigte Dokumentation wird dem aktuellen Anla-
genzustand zeitnah nachgefiihrt und im Bereich der Warte bereitgestellt.
Sicherheitsrelevante operative Anweisungen sind eindeutig und wider-

spruchsfrei gestaltet.

Bei den Arten der Dokumentation wird nach ,Sicherheitsdokumentation®
(Dokumentation sicherheitsrelevanter Systeme/Komponenten, organisato-
rischer Festlegungen und Téatigkeiten/Prozesse) und ,Sonstiger Dokumen-
tation“ unterschieden. Die Sicherheitsdokumentation wird nach festgelegten
Regeln gepflegt und archiviert. Der Betreiber trifft Regelungen fir Pflege

und Archivierung der sonstigen Dokumentation.

In einem Dokumentationssystem werden Festlegungen zu Dokumentenart,

Archivierung, Verantwortlichkeiten und Prifung getroffen.
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Anhang 1 Detailanforderungen an die Nachweisfihrung bei Kihl-
mittelverluststorfallen

Al (1)

Hinweis

Zum Nachweis der Wirksamkeit der Kernnotkihleinrichtungen werden ex-

perimentell abgesicherte rechnerisch- analytische Nachweise vorgelegt. Es

wird entweder die Quantifizierung der Unsicherheiten der Analyseergebnis-

se nach Ziffer 3.3 oder die abdeckende Nachweisfihrung nach Ziffer 3.4

mit folgenden Annahmen vorgenommen.

1. Bei beiden Verfahren wird die ungtinstigste Kombination unterstellt aus

a)
b)
C)

d)

e)
f)

9)

Einzelfehler,
Ausfall infolge Instandhaltung,
Notstromfall,

Ausgangsleistung im Kern (bei Storfalleintritt wird von den ungins-
tigsten Werten ausgegangen, die im bestimmungsgemafien Be-
trieb unter Berlcksichtigung der Zustandsbegrenzungen hinsicht-
lich der integralen Leistung, der Stableistung und der Leistungs-

dichteverteilung auftreten kénnen),
Zykluszeitpunkt,
Bruchlage und

Bruchgréf3e und Bruchtyp.

Zu unterstellende Leckquerschnitte und Briiche sowie weitere Anforderungen an die Randbedingungen

der Nachweisfiihrungen sind in ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siede-

wasserreaktoren zu beriicksichtigende Ereignisse" (Modul 3) aufgefuhrt.

2. Bei Anwendung des Verfahrens gemaR Ziffer 3.3 kdénnen bezuglich der

anfanglichen Kernleistung Mess- und Kalibrierfehler statistisch bertick-

sichtigt werden.

3. Bei Anwendung des Verfahrens gemaR Ziffer 3.4 wird zuséatzlich zu

den Vorgaben gemal Ziffer A1 (1) 1 beziglich der Ausgangsleistung

im Kern der unguinstigste Mess- und Kalibrierfehler unterstellt.

4. Bei der Analyse des Pumpenverhaltens wéahrend der Druckentlas-

tungsphase und der Wiederauffullphase werden mdogliche Versperrun-
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gen freier Stromungsquerschnitte in der Druckfihrenden Umschliel3ung

durch beschédigte Anlagenteile berilicksichtigt.

5. Der aus der eindimensionalen Druckentlastungsrechnung resultierende
Massenstrom wird fur die Hei3stab- Temperaturberechnung unter Be-
ricksichtigung thermohydraulisch bedingter Strémungsverteilungen
und eventueller Kihlkanalverengungen um 20 % reduziert, solange
keine dynamischen Berechnungen der Hullrohrdehnungen vorgenom-

men werden.

6. Fur die Ermittlung der Zulaufthohe der Nachkihlpumpen wird nach Um-
schaltung auf Sumpfbetrieb mit Atmospharendruck im Sicherheitsbe-

hélter gerechnet.

7. Bei der Berechnung der zeitabhdngigen Wasserhéhe im Reaktorge-
baudesumpf bei einem Kuhlmittelverluststorfall werden insbesondere

berlcksichtigt:

a) die Volumenanderung des Primarkihimittels bei Temperaturdnde-

rungen;

b) der Beflllungsgrad des Reaktorkihlsystems,

c) der Dampfgehalt in der Sicherheitsbehalteratmosphére,
d) die Benetzung der Oberflachen im Sicherheitsbehalter,

e) Spritzwasser und Ansammlungen von Wasser, welches nicht oder

nur verzdgert in den Reaktorgebaudesumpf gelangt.

8. Beim Nachweis, dass die Kernkthlung sowohl kurz- als auch langfristig

sichergestellt ist, werden bericksichtigt:

a) freigesetztes Isoliermaterial und weitere Materialien, die die me-
chanische Stabilitdt der im Reaktorgebaudesumpf angebrachten
Sumpfsiebe und den kavitationsfreien Betrieb der Nachkuhlpum-
pen fur den Sumpfbetrieb sowie die Funktion weiterer fur die Er-
eignisbeherrschung erforderlicher Einrichtungen beeinflussen kon-
nen; es ist nachgewiesen, dass an den Sumpfsieben und in den

Nachkuhlpumpen keine Dampfbildung eintritt;
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Al (2)

b) der Einfluss von freigesetztem Isoliermaterial und weiteren Materia-

lien, die in den Kern eingetragen werden.

Beim Nachweis, dass die Wasserstoffkonzentration im Sicherheitsbehélter
zu keinem Zeitpunkt wahrend des Betriebes und nach Kihimittelverlust-
storfallen lokal oder integral die Zindgrenze (4% Wasserstoff in Luft) Uber-

schreitet, werden folgende Vorgaben bericksichtigt:

1. Wasserstoffquellen:

Radiolyse im Kern,
— Radiolyse im Sumpf,

— Radiolyse im Brennelementlagerbecken,

Metall-Wasser-Reaktion im Kern,

sonstige Metall-Wasser-Reaktionen.

2. Die Wasserstoffbildung wird fur mindestens 100 Tage nach Stdrfallein-
tritt berechnet. Hierbei wird angenommen, dass der aus Metall-Wasser-
Reaktionen stammende Wasserstoff sofort freigesetzt und ndherungs-
weise homogen verteilt wird. Fir den langfristig durch Radiolyse ent-
stehenden Wasserstoff wird angenommen, dass er kontinuierlich mit
bzw. aus dem Kihlmittel freigesetzt wird. Bei der Berechnung wird der

Freisetzungsort berticksichtigt.

3. Als Nettoentstehungsrate fir die Radiolyse im Reaktorkern und im
Sumpf wird ein G(H)-Wert von 0,44 Molekile/100 eV angesetzt (dieser
Wert stellt die experimentell abgesicherte obere Grenze der Bildungs-

rate fur die zu erwartende wirksame Strahlung dar).

4. Wirksame Nachzerfallsleistung des Kerns

a) Als Quelle der radiolytisch wirkenden Strahlung wird mindestens
der der vorgesehenen Abbrandstrategie entsprechende Gleichge-
wichtskern am Zyklusende angenommen, wobei die Spaltstoffzu-
sammensetzung der im Kern befindlichen Brennelemente und die
Aktivierungsprodukte berlicksichtigt werden. Fir die Berechnung

der Zeitfunktion der y- Nachzerfallsleistung P(t) werden in Abwei-
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chung von Ziffer 3.2.4 (4) die Werte von Shure® zu Grunde gelegt

und mit einem Zuschlag von 20 % versehen.

b) Der im Kuhlmittel absorbierte Anteil der y-Nachzerfallsleistung wird
als Zeitfunktion ermittelt. Sind fur die Berechnung vereinfachende
Annahmen erforderlich (z.B. Einteilung in Energiegruppen, Verein-
fachung der Reaktorkern-Geometrie), so wird nachgewiesen, dass
diese Annahmen zu konservativen Ergebnissen filhren. Andernfalls

wird ein zeitlich konstanter Wert von 10 % verwendet.

c) Eine Absorption von B-Strahlung im Kuahlmittel muss wegen des

Selbstabschirmungseffekts nicht beriicksichtigt werden.

Bezuglich der wirksamen Nachzerfallsleistung im Sumpf werden fir die
in das Kuhimittel freigesetzten Spaltprodukte Werte entsprechend dem
maximal zuléassigen Brennstabschadensumfang angesetzt. Fir die Ra-
diolyseberechnung wird angenommen, dass sich die freigesetzten
Spaltprodukte vollstandig im Kdihlmittel befinden und ihre y- und B-

Strahlungsenergie zu 100 % vom Sumpfwasser absorbiert wird.
Die Radiolyse im Brennelement- Lagerbecken wird beriicksichtigt.

Der zeitliche und raumliche Temperaturverlauf wird den Ergebnissen

der Kernnotkihlrechnungen entnommen.

Sonstige Metall-Wasser-Reaktionen werden dann nicht bericksichtigt,
wenn nachgewiesen ist, dass sie keine nennenswerten Wasserstoff-

mengen freisetzen.

1

K. Shure, Fission Product Decay Energy, WAPD-BT-24, 1961 (abweichende Werte und Rechenverfah-

ren kénnen zugelassen werden, wenn-entsprechende Nachweise vorliegen).
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Anhang 2 Detailanforderungen zur Ermittlung von Differenzdru-

A2 (1)

cken innerhalb des Sicherheitsbehélters

Bei der Ermittlung der Differenzdriicke innerhalb des Sicherheitsbehalters

wird von folgenden Vorgaben ausgegangen (siehe ,Sicherheitsanforderun-

gen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an die Ausfihrung der Druckfiih-

renden UmschlieRung, der drucktragenden Wandung der AuReren Syste-

me sowie des Sicherheitseinschlusses” (Modul 4), Ziffer 5.2 (5)):

1.

Ausgangspunkt fir DWR ist der Nennbetriebszustand.
Fur SWR wird von den unginstigsten Ereignissen der Sicherheitsebe-

nen 2 und 3 ausgegangen.

Es werden gemal ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei
Druck- und Siedewasserreaktoren zu berlcksichtigende Ereignisse”
(Modul 3), Anhang A2 ,Unterstellte Leckquerschnitte und Brtiche in der
Druckfuhrenden UmschlieBung bzw. der drucktragenden Wandung der
auRReren Systeme®, Ziffern 2.1 (7) und 3 (9), Leckquerschnitte bis zu

2 F in den HauptkihImittelleitungen zu Grunde gelegt.

Beim Einsatz von Mehrfachpunktmodellen wird eine ausreichend feine
Nodalisierung gewahlt (mindestens eine Zone flir jeden betrachteten

Raum).

Fur die Freisetzung der gemal ,Sicherheitsanforderungen fir Kern-
kraftwerke: Anforderungen an die Ausfuhrung der Druckfiihrenden Um-
schlieBung, der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie
des Sicherheitseinschlusses” (Modul 4) unter Ziffer 5.3 (1), (2), (3) defi-
nierten Energie- und Masseinhalte werden die maximal mdglichen

Freisetzungsraten zu Beginn des Ausstrémvorganges angesetzt.
Fur jeden Raum wird die unglnstigste Bruchsituation erfasst.

Die Warmeabgabe an die Strukturen wird konservativ ermittelt. Bei
Verwendung experimentell abgesicherter Warmeulbergangs-
beziehungen werden die unteren Werte des vorhandenen Unsicher-

heitsbandes bertlicksichtigt.

Die beim Uberstromvorgang zwischen den R&umen auftretenden

Stromungswiderstdnde werden in realistischer Weise erfasst, jedoch
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fur den Bruchraum konservativ angesetzt. Die getroffenen Annahmen

sind experimentell abgesichert.

8. Die verwendeten Rechenmodelle ermitteln nach Mdglichkeit Wasser-
transport- und Wasserabscheidevorgénge explizit. Werden Rechenmo-
delle verwendet, die nur eine Erfassung durch empirische Konstanten
erlauben, so sind diese Konstanten konservativ fur das Differenzdruck-

verhalten festgelegt.

9. Annahmen, die nicht durch Experimente abgesichert sind, werden kon-

servativ getroffen.

10. Der Sicherheitszuschlag auf die so berechneten maximal auftretenden
Differenzdriicke betragt mindestens 15 %. Fir den Differenzdruck wird

ein Wert von mindestens 10* Pa angenommen.
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Anhang 3 Detailanforderungen zur Ermittlung von Strahl- u. Reak-

A3 (1)

tionskraften bei Lecks an druckfuhrenden Systemen in-
nerhalb des Sicherheitsbehélters

Bei der Ermittlung von Einwirkungen durch Strahl- und Reaktionskrafte

sowie Bruchstiicke an druckfihrenden Systemen innerhalb des Sicher-

heitsbehélters gemaf ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: An-

forderungen an die Ausfiihrung der Druckfiihrenden Umschliel3ung, der

drucktragenden Wandung der AuBeren Systeme sowie des Sicherheitsein-

schlusses” (Modul 4), Ziffern 2 und 3 wird bei der Berechnung von folgen-

den Vorgaben ausgegangen (siehe Modul 4, Ziffer 5.2 (5):

1.

2.

Ausgangspunkt ist der Nennbetriebszustand.

Fur die Auswahl und Grol3e von Lecks gelten die Annahmen gemal
»Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siede-
wasserreaktoren zu bericksichtigende Ereignisse” (Modul 3), Anhang
A2 ,Unterstellte Leckquerschnitte und Briiche in der Druckfiihrenden
UmschlielBung bzw. der drucktragenden Wandung der auf3eren Syste-

me“. Flr diese Lecks wird statische Ausstromung fiir verschiedene

Bruchlagen unterstellt.

Freistrahlausbreitung und Ruckwirkung auf im Wege liegende Struktu-

ren werden erfasst.
Es wird die jeweils unginstigste Bruchlage gewahlt.

Zur Berechnung der Reaktionskrafte der Rohre werden entsprechende
Rechenmodelle bzw. experimentell abgesicherte Beziehungen ange-

wendet.

Fir die Belastung der sicherheitstechnisch wesentlichen Anlagenteile
durch Strahlkrafte und durch die von den Strahlkréften gelésten und
beschleunigten Strukturteile ist ein Sicherheitszuschlag von 15 % zu

Grunde zu legen.
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