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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu den im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten
oder erheblich Uberarbeitungsbedirftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicherheits-
anforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im De-
taillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien“ und ,RSK-Leitlinien® zusammengestellt.
Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Die Sicherheits-
anforderungen wurden in einem transparenten Prozess umfassend kommentiert. Alle
dazu eingegangenen Kommentare sind in die Bearbeitung eingeflossen und, soweit
erforderlich, bei der Erstellung der Revision B der Module berticksichtigt worden. Die

Revision B der Module ist seit September 2006 im Internet (http://regelwerk.grs.de)

veroffentlicht.

Alle seit September 2006 zur Rev. B der Regeltextmodule eingegangenen Kommenta-
re einschlieBlich der Hinweise aus den Beratungen des Fachausschuss Reaktorsicher-

heit (FARS) wurden bei der Erstellung der Rev. C ausgewertet.

Die Rev. C der Regeltextmodule umfasst insgesamt 12 Module. Gegenuber Rev. B
wurde Modul 5 neu strukturiert. Die Anforderungen an die Leittechnik sowie an die
Storfallinstrumentierung sind, wie bisher, Modul 5 zugeordnet. Die Anforderungen an

die Elektrische Energieversorgung sind nun in einem neuen Modul 12 integriert.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

e Modul 1:  ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

e Modul 2: ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung und den Betrieb des Reaktorkerns*

e Modul 3 »oicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berlcksichtigende

Ereignisse”

e Modul4  ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausflihrung der Druckfiihrenden UmschlieBung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des Sicher-

heitseinschlusses*”
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Modul 5  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Leittechnik und Stoérfallinstrumentierung®

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Nachweisfihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 »oicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*

e Modul8 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement”

e Modul 9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz®

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten®

e Modul 11, Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente”

e Modul 12 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Elektrische Energieversorgung*

Zusatzlich wurden die in den Modulen verwendeten Begriffe in einer Definitionsliste
zusammengestellt. Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung
Rev. C enthalt dementsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Aus-
wertung aller bisher zum Modul 9 ,Sicherheitsanforderungen flir Kernkraftwerke: An-
forderungen an den Strahlenschutz“ Gbermittelten Kommentare und Hinweise. Zur
besseren Lesbarkeit ist Rev. C von Modul 9 in einen Flie3text umgesetzt worden. Rev.

C von Modul 9 ist im Internet unter http://regelwerk.grs.de verfugbar.

Das Zusammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen

Regelungen ist in einem Wegweiser dargestellt.
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0 Zielsetzung und Geltungsbereich sowie Hinweise zur
Einordnung und Anwendung

Dieser Regeltext enthalt Anforderungen an den radiologischen Arbeitsschutz und an
die Mallnahmen und Einrichtungen im Bereich des Strahlenschutzes. Sie knipfen
einerseits konkretisierend an das Atomgesetz und die Strahlenschutzverordnung als
verbindliche Rechtsgrundlagen an und beriihren andererseits die Sachverhalte
einschlagiger Richtlinien, Empfehlungen und Fachregeln, die ihrerseits einen héheren

Detaillierungsgrad haben.

Da der Regelungsinhalt der ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an den Strahlenschutz® (Modul 9) an die in den rechtlichen Grundlagen veran-
kerten Anforderungen anknupft, enthalten die vorliegenden Regeln z. T. inhaltliche
Uberschneidungen mit den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung, sofern dies zur
eindeutigen und verstandlichen Formulierung des Regeltextes erforderlich ist. Textpas-
sagen mit inhaltlichen Uberschneidungen zur Strahlenschutzverordnung sind nicht als
Anforderungen im Sinne einer Doppelregelung zu verstehen, sondern dienen der Kla-

rung des Bezugs zu den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung.

Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften und Richtlinien sind auch kinftig far
die Ausgestaltung von Genehmigungen und Auflagen sowie fur aufsichtliche Malinah-
men malfigebend. Dies gilt auch fur die Bundesaufsicht im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung. Die Regelungsinhalte des Regeltextes sind danach eine Arbeits-
grundlage fur die Landesbehdrden im Bereich des Strahlenschutzes, die die im Regel-
text formulierten Anforderungen fur den Bereich der Kerntechnik in Auflagen oder
Anordnungen Ubernehmen und damit der Strahlenschutzverordnung und den zugeho-

rigen Richtlinien Rechnung tragen.
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1(1)

Begrenzung der Strahlenexposition

Die Malnahmen und Einrichtungen des Strahlenschutzes haben zum Ziel,
gemal der Vorgaben der Strahlenschutzverordnung, jede unnétige Strah-
lenexposition von Personal, Bevdlkerung und Umwelt zu vermeiden und je-
de Strahlenexposition von Personal, Bevdlkerung und Umwelt unter Be-
rucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering wie mdglich zu hal-
ten. Dieses Ziel wird bei der Auslegung und beim Betrieb der Anlage auf

Basis der Anforderungen der Strahlenschutzverordnung umgesetzt durch

die Beschaffenheit, Anordnung und Abschirmung von Anlagenteilen,

die radioaktive Stoffe enthalten oder enthalten konnen,

— Malnahmen und Einrichtungen, durch die die Anzahl und Dauer von
Tatigkeiten des Personals in Strahlungsfeldern und die Mdglichkeiten
der Personenkontamination und Inkorporation unter Berlcksichtigung

aller Umstande des Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten werden,

— Malinahmen und Einrichtungen fur den sicheren Umgang mit radioakti-
ven Stoffen und fir die Behandlung radioaktiver Abfalle und schadlos
zu verwertender radioaktiver Stoffe zur Lagerung in der oder den Ab-

transport aus der Anlage,

— Malnahmen und Einrichtungen, durch die die Menge und Konzentrati-
on radioaktiver Abfalle und schadlos zu verwertender radioaktiver Stof-
fe, die in der Anlage anfallen, unter Berucksichtigung aller Umstande

des Einzelfalls so gering wie moglich gehalten werden,

— Malknahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder
Reduzierung der Verbreitung von radioaktiven Stoffen in der Anlage

und ihrer Ableitung in die Umgebung,

— Malknahmen und Einrichtungen zur Verhinderung, Begrenzung oder
Reduzierung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe im Fall sicherheits-

technisch bedeutsamer Ereignisse sowie durch

— die Uberwachung radiologisch relevanter Parameter in der Anlage und

ihrer Umgebung.
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1.1

1.1(1)

1.1 (2)

Begrenzung der Strahlenexposition in der Anlage

Zum Schutz des Eigen- und Fremdpersonals, das auf den Sicherheitsebe-

nen 1 und 2 Tatigkeiten innerhalb der Anlage ausfuhrt, werden
— die Zahl der mit Tatigkeiten beauftragten Personen,

— ihre Individualdosis auch unterhalb der durch die Strahlenschutzver-

ordnung festgelegten Grenzwerte sowie

— die Kollektivdosis

unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering wie mog-
lich gehalten und jede unndtige Strahlenexposition oder Kontamination wird

vermieden.

Auf der Sicherheitsebene 3 wird das Eigen- und Fremdpersonal gemaf
den einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsanforde-
rungen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Mo-
dul 1) durch Malinahmen und Einrichtungen vor ereignisbedingten radiolo-

gischen Auswirkungen geschutzt.

Bei der Planung von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen der
Sicherheitsebene 3, zur Minderung der Auswirkungen oder zur Beseitigung
der Folgen solcher Ereignisse, werden fur die Strahlenexposition des Per-
sonals die einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsan-
forderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

(Modul 1) zu Grunde gelegt.
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1.1 (3)

1.2

1.2 (1)

Gemal den einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheits-
anforderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen“ (Modul 1) sind MaRnahmen und Einrichtungen zum Schutz des Eigen-

und Fremdpersonals

— vor voraussichtlichen radiologischen Auswirkungen von Ereignissen

der Sicherheitsebene 4 a

— sowie im Rahmen des anlageninternen Notfallschutzes vor voraussich-
tlichen radiologischen Auswirkungen von Ereignisablaufen und Anla-

genzustanden der Sicherheitsebenen 4 b und ¢

vorgesehen.

Bei der Planung von Téatigkeiten zur Beherrschung von Ereignisablaufen
und Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 4, zur Minderung der Auswir-
kungen oder zur Beseitigung der Folgen solcher Ereignisablaufe und Anla-
genzustande werden flr die voraussichtliche Strahlenexposition des Per-
sonals die einschlagigen Vorgaben durch Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsan-
forderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

(Modul 1) zu Grunde gelegt.

Begrenzung der Strahlenexposition in der Umgebung

Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 wird die Strahlenexposition der Bevol-
kerung in der Umgebung des Standorts durch die Direktstrahlung und die
Ableitung radioaktiver Stoffe aus der Anlage unterhalb der nach Vorgabe
der Strahlenschutzverordnung zuldssigen Grenzen unter Berucksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls so gering wie moglich gehalten. Ableitungen
bei Ereignissen auf der Sicherheitsebene 2 werden auf die betrieblichen
Ableitungen angerechnet. Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung
fur die Bevoélkerung werden unter Berticksichtigung der Vorbelastung durch
die genehmigte Ableitung radioaktiver Stoffe aus anderen kerntechnischen
Anlagen, infolge des genehmigten Umgangs mit radioaktiven Stoffen sowie
aus friheren Tatigkeiten im Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung
und auf Grund der Entlassaktivitaten von lod-Therapie-Patienten eingehal-

ten.
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1.2 (2)

1.2 (3)

Durch geeignete Auslegung werden die radiologischen Auswirkungen von
Ereignissen auf der Sicherheitsebene 3 unter Berticksichtigung aller Um-

stande des Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten.

Der Auslegung zum Schutz der Bevdlkerung vor freisetzungsbedingten
Strahlenexpositionen werden hochstens die Storfallplanungswerte der

Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt.

Fur die in den ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Bei Druck-
und Siedewasserreaktoren zu berlcksichtigende Ereignisse“ (Modul 3)
aufgefiihrten Ereignisse der Sicherheitsebene 4a sowie fur die bei der Pla-
nung von MalRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes berlcksichtig-
ten Anlagenzustande, Ereignisabldufe und Phanomene (Sicherheitsebenen
4b und 4c) gemal Kapitel 2 der ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraft-
werke: Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ (Modul 7)
werden MalRnahmen zur Reduzierung der voraussichtlichen radiologischen
Auswirkungen unter Bericksichtigung aller Umstande des Einzelfalls in die
Planung einbezogen, sofern Freisetzungen in die Umgebung nicht auszu-

schlieRen sind.
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21

2.1 (1)

2.1(2)

2.1 (3)

Organisatorischer und personeller Strahlenschutz

Grundsitzliche Anforderungen

Zur Umsetzung der Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1) verhalten sich alle
Personen, die in Strahlenschutzbereichen tatig sind, den Strahlenschutzer-

fordernissen entsprechend. Zu diesem Zweck

sind strahlenschutzrelevante Verhaltensregeln gemag der in der Strah-

lenschutzverordnung geforderten Strahlenschutzanweisung aufgestellt,

— werden die im Kontrollbereich tatigen Personen Uber das richtige Ver-

halten unterwiesen,

— stehen die fir die Planung und Durchflihrung von Strahlenschutzmal}-

nahmen erforderlichen Hilfsmittel zur Verfligung und

— wird das korrekte Verhalten unterstitzt und Uberpruft.

Die organisatorischen MaRnahmen zum Strahlenschutz des Personals sind
im Rahmen des Betriebshandbuches (insbesondere in der Strahlenschutz-
ordnung) umfassend festgelegt. Die Strahlenschutzordnung erfiillt die An-
forderungen an eine Strahlenschutzanweisung gemafy den Vorgaben der

Strahlenschutzverordnung.

Die Erfahrung aus dem Betrieb der Anlage wird regelmafig auf Moglichkei-
ten fUr eine weitere Reduzierung der Strahlenexposition des Personals, der
Bevdlkerung und der Umwelt ausgewertet. Neben den Erfahrungen aus
dem Betrieb der eigenen Anlage werden auch verfligbare Erfahrungen in

vergleichbaren in- und auslandischen Anlagen beachtet.
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2.1 (4)

2.1 (5)

2.1 (6)

Méglichkeiten zur Reduzierung der Strahlenexposition werden unter Be-
ricksichtigung aller Umstande des Einzelfalls durch vorhandene oder ggf.
neu zu schaffende MaRnahmen und Einrichtungen umgesetzt. Hierzu sind
neben geeigneten Arbeitsverfahren vorrangig dauerhafte Einrichtungen
zum Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur Begrenzung und Reduzierung
von Direktstrahlung, Kontaminationen und luftgetragener Aktivitat vorgese-
hen. Falls erforderlich, werden auch mobile Einrichtungen wie mobile Ab-
schirmungen, Absaugungen oder Dekontaminationseinrichtungen einge-
setzt. Personliche Schutzausristung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung)
wird verwendet, wenn die erforderliche Schutzwirkung unter Bertcksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls durch die vorgenannten baulichen und

technischen Mittel nicht zu erreichen ist.

Die erfolgreiche Umsetzung der Anforderungen gemaf Abschnitt 1.1 setzt
eine aktive Mitarbeit aller in Kontrollbereichen tatigen Personen an der ste-
tigen Verbesserung des Strahlenschutzes voraus, die Uber das reine Befol-
gen von Anweisungen hinausgeht. Hierzu wird die Weiterentwicklung des
Strahlenschutzes als Bestandteil der Sicherheitskultur unter Einbeziehung
der Erfahrungen und Beitrage aller Beteiligten geférdert. Insbesondere wird
die Verantwortung jeder in einer Anlage tatigen Person flir ein strahlen-

schutzgerechtes Verhalten geférdert und eingefordert.

In Kontrollbereichen eingesetztes Personal wird Uber die radiologischen
Bedingungen informiert und in korrektem Verhalten unterwiesen. Das not-
wendige Wissen Uber angemessene Verhaltensweisen und Schutzmal}-
nahmen wird zuverlassig vermittelt und bei Bedarf trainiert. Der Kenntnis-
stand des eingesetzten Personals wird durch regelmafRlige Unterweisungen

innerhalb der rechtlich vorgegebenen Fristen aktualisiert.
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2.2

2.2 (1)

Hinweis

2.2 (2)

2.2 (3)

2.2 (4)

2.2 (5)

Organisation des Strahlenschutzpersonals

Die Organisation des Strahlenschutzpersonals ist gemaR den Vorgaben
der Strahlenschutzverordnung festgelegt und dokumentiert. Diese Festle-
gungen beziehen den Strahlenschutzverantwortlichen und die bestellten
Strahlenschutzbeauftragten, die ihnen Ubertragenen Aufgaben, Befugnisse,
Pflichten sowie ihren innerbetrieblichen Entscheidungsbereich ein.

In der Praxis gibt es entsprechend der jeweiligen Organisationsstruktur der Anlagen die Alternativen:

- einen vom Strahlenschutzverantwortlichen benannten Strahlenschutzbeauftragten mit einer An-

zahl von Stellvertretern, deren Entscheidungsbereiche eindeutig festgelegt sind,

- mehrere vom Strahlenschutzverantwortlichen benannte Strahlenschutzbeauftragte, mit festgeleg-

ten, getrennten Entscheidungsbereichen, die ebenfalls jeweils Stellvertreter haben.

Im weiteren Text von Kapitel 2 wird der Begriff ,Strahlenschutzbeauftragter” im Singular in dem Sinne
verwendet, dass der fiir den jeweiligen Entscheidungsbereich verantwortliche Strahlenschutzbeauftrag-

te gemeint ist.

Das Strahlenschutzpersonal verfligt zur Durchflihrung seiner Aufgaben
Uber die im Atomgesetz, in der Strahlenschutzverordnung und den ent-

sprechenden Richtlinien geforderte Fachkunde.

Das Strahlenschutzpersonal ist in die Betriebsorganisation so eingeordnet
und so ausgestattet, dass es im Hinblick auf die erforderliche Vorsorge ge-
gen Schaden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage ausreichen-
de Handlungsmoglichkeiten und Entscheidungsfreiheit sowie ausreichende
Ressourcen zur Wahrnehmung seiner Funktionen hat. Insbesondere wird
das Strahlenschutzpersonal bei der Erfiillung seiner Pflichten nicht behin-

dert und wegen ihrer Erflillung nicht benachteiligt.

Der Strahlenschutzbeauftragte ist zum direkten Vortrag beim Strahlen-

schutzverantwortlichen und dem Leiter der Anlage befugt.

Der Strahlenschutzbeauftragte ist auf Grund seiner organisatorischen Stel-
lung berechtigt, die Unterbrechung der Durchfihrung von Tatigkeiten zu
veranlassen, wenn der Schutz des Personals, der Bevolkerung oder der
Umwelt vor den Gefahren ionisierender Strahlung dies erfordert und sons-
tige schwerwiegende Griinde sicherheitstechnischer Art dieser nicht wider-

sprechen.
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2.3

2.3 (1)

2.3(2)

2.3 (3)

2.3 (4)

2.31

2.3.1 (1)

Gemeinsame Anforderungen fiir die Sicherheitsebenen 1 - 4

An Personen, die sich in einem Kontrollbereich aufhalten, wird die Kérper-

dosis ermittelt.

Beim Verlassen eines Kontrollbereiches, in dem offene radioaktive Stoffe
vorhanden sind, wird jede Person einer Kontaminationskontrolle unterzo-
gen und bei festgestellter Kontamination dekontaminiert. Bei einem Ver-
dacht auf Inkorporation wird die betreffende Person einer Inkorporations-
messung unterzogen. Erforderlichenfalls wird die Personen- und Orgando-
sis ermittelt und dokumentiert. Muss ein Kontrollbereich aus Sicherheits-
grinden unter Umgehung der Kontaminationskontrolle verlassen werden,

wird diese nachtraglich durchgefihrt.

Der Weiterverbreitung von Kontaminationen durch Personen und Gegens-
tdnde wird durch vorbeugende MaRRnahmen (z.B. Wechseln von Schutz-
kleidung, Uberwachung des Herausbringens von Gegenstanden) entgegen

gewirkt.

Der Strahlenschutzbeauftragte legt die StrahlenschutzmalRnahmen bei der
Lagerung und Handhabung radioaktiver Stoffe fest. Die ordnungsgemafe

Durchfiihrung dieser MaRnahmen wird Gberprift.

Planung, Durchfiihrung und Nachbereitung von Tatigkeiten

Alle Tatigkeiten in Kontrollbereichen werden unter Beteiligung des Strah-
lenschutzbeauftragten geplant. Das Strahlenschutzpersonal wird entspre-

chend der Planung in die Durchfihrung einbezogen.
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2.3.1(2)

2.3.1(3)

2.3.1 (4)

Arbeitsauftrage fir Tatigkeiten in Kontrollbereichen bedirfen der Prifung
und schriftlichen Zustimmung durch den Strahlenschutzbeauftragten. Hier-
bei legt er die erforderlichen Strahlenschutz- und Uberwachungsmafnah-
men hinsichtlich Direktstrahlung, Kontamination und Inkorporation fest. Bei
Tatigkeiten, die zur Beherrschung oder zur Minderung der Auswirkungen
von Ereignisablaufen und Anlagenzustanden auf den Sicherheitsebenen 3
und 4 erforderlich sind, kann im Ausnahmefall auf die schriftliche Form der
Zustimmung vor Tatigkeitsbeginn verzichtet werden, wenn die Situation

kurzfristig eine sicherheitsgerichtete Aktion erfordert.

Der Strahlenschutzbeauftragte legt Kriterien fest fiir die Erfordernisse be-

stimmter StrahlenschutzmalRnahmen geman Ziffer 2.3.1 (2), wie z.B.

— die Verwendung von Strahlenschutzhilfsmitteln, wie temporaren Ab-

schirmungen und persdnlicher Schutzausristung,
— den Einsatz von fernbedienbaren Arbeitsmitteln,
— MalRnahmen zur Dekontamination,

— Malknahmen zur Reduzierung der Aufenthaltsdauer (z.B. Erprobung
der Arbeiten an inaktiven Modellen bei stark strahlenden Komponen-

ten).

Fur Tatigkeiten, die nennenswerte Individual- oder Kollektivdosen erwarten

lassen, werden

a) die StrahlenschutzmalRnahmen radiologisch bewertet; bei verschiede-
nen Lésungsvarianten werden die StrahlenschutzmalRnahmen gege-
neinander abgewogen und die Entscheidung wird unter Berticksichti-
gung der mit dem Strahlenschutz mdglicherweise konkurrierenden Zie-

le der Tatigkeiten nachvollziehbar dargelegt;

b) das Auftreten von Stérungen und die Beseitigung oder Abschirmung

von Strahlenquellen in Betracht gezogen.

10
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2.3.1 (5)

2.3.1 (6)

2.3.1(7)

2.3.1(8)

2.3.1(9)

2.3.1 (10)

2.3.1 (11)

Dosisintensive Tatigkeiten an Komponenten werden, soweit wie unter Be-

rticksichtigung aller Umstande des Einzelfalls moglich, mechanisiert.

Schwierige dosisintensive Tatigkeiten an Komponenten werden vorher er-
probt und gelbt, ggf. an Modellen der Komponenten, wenn hierdurch eine

nennenswerte Herabsetzung der Strahlenexposition erreichbar ist.

Fir Tatigkeiten in Bereichen mit nennenswerter Ortsdosisleistung werden
bei der Planung der Téatigkeit die bei ihrer Durchfihrung zu erwartenden In-

dividual- und Kollektivdosen abgeschatzt.

Fur Tatigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu
rechnen ist, erstellt der Strahlenschutzbeauftragte einen Plan zur tatig-

keitsbezogenen Erfassung der Individualdosis des eingesetzten Personals.

Vor der Aufnahme einer Tatigkeit in Kontrollbereichen werden die beteilig-
ten Personen uber die radiologische Situation an ihren Arbeitsplatzen so-

wie Uber die zu ergreifenden Strahlenschutzmaflinahmen unterwiesen.

Eine Tatigkeit in einem Kontrollbereich wird erst aufgenommen, wenn der
Strahlenschutzbeauftragte dies im Rahmen der innerbetrieblichen Rege-

lungen gestattet hat.

Der Strahlenschutzbeauftragte sorgt dafiir, dass bei Tatigkeiten in Kontroll-
bereichen die festgelegten Strahlenschutzmalinahmen eingehalten wer-
den. Gegebenenfalls unterstlitzt das Strahlenschutzpersonal die Tatigkei-
ten am Arbeitsplatz unter Strahlenschutzgesichtspunkten und Uberprift die

Einhaltung der Strahlenschutzmalinahmen.

Fir Tatigkeiten, bei denen mit nennenswerten Strahlenexpositionen zu
rechnen ist, werden die StrahlenschutzmalRnahmen und die Ergebnisse der
Dosistberwachung dokumentiert. Wahrend und nach Abschluss der Tatig-
keiten werden die Ergebnisse der Dosisliberwachung mit den gemaRg Ziffer

2.3.1 (6) abgeschatzten Planungswerten verglichen.

11
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2.4

2.4 (1)

2.4 (2)

2.4 (3)

2.4 (4)

2.4 (5)

Anforderungen fir die Sicherheitsebenen 1 und 2

Das Betreten und Verlassen eines Kontrollbereichs erfolgt grundsatzlich
unter Aufsicht durch den Strahlenschutzbeauftragten oder durch von ihm
beauftragtes fachkundiges Personal oder durch geeignete automatisierte
Verfahren. Ausnahmen (z.B. fur den Alarmfall) sind in den Betriebsordnun-

gen festgelegt.

Der Strahlenschutzbeauftragte stellt sicher, dass der Zutritt zu einem
Sperrbereich nur fur vorgesehene Betriebsvorgédnge oder aus zwingenden
betrieblichen Grinden erlaubt wird. Ein Sperrbereich wird nur unter Auf-
sicht - und falls erforderlich in Begleitung - des Strahlenschutzbeauftragten

oder einer von ihm beauftragten fachkundigen Person betreten.

Bereiche, in denen die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung besteht,
werden unter Berlcksichtigung aller Umstéande des Einzelfalls dekontami-
niert; bis zur Dekontamination werden sie vom Strahlenschutzpersonal als
Kontaminationszone deutlich sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sowie

abgegrenzt.

Sofern in Arbeitsbereichen betrieblich bedingte Oberflachenkontaminatio-
nen nicht vermieden werden konnen, werden nicht fest haftende Oberfla-
chenkontaminationen auf ein unter Bericksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls erreichbares Mal reduziert und MaRnahmen zum Schutz des

Personals getroffen.

Wesentliche Ergebnisse und Befunde aus der Strahlenschutziiberwachung
bei Routinemessungen, Instandhaltungs- und Anderungsarbeiten werden
dokumentiert und an einer zentralen Stelle aufbewahrt, die jederzeit fir den
Strahlenschutzbeauftragten oder fir von ihm beauftragtes fachkundiges
Personal zugangig ist. Art, Umfang und Aufbewahrungsfristen dieser Unter-

lagen sind entsprechend den einschlagigen Regelwerken festgelegt.

12
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2.4 (6)

2.4 (7)

2.5

2.5 (1)

2.5 (2)

Fir wiederkehrende Tatigkeiten in Kontrollbereichen sind bauliche und
technische Einrichtungen sowie geeignete Arbeitsverfahren vorgesehen,
um die Dosis flir das beteiligte Personal zu reduzieren und jede unnétige
Strahlenexposition zu vermeiden. Die fir wiederkehrende Tatigkeiten fest-
gelegten Strahlenschutzmalnahmen werden regelmafig auf ihre Wirksam-

keit und ZweckmaRigkeit hin Gberprift.

Am Beginn eines Kalenderjahres erstellt und bewertet der Strahlenschutz-
beauftragte eine Ubersicht iber die im vergangenen Jahr fiir die einzelnen
dosisintensiven Tatigkeiten angefallenen Individual- und Kollektivdosen. Er
Uberprift insbesondere die Falle, in denen die Individual- oder Kollektivdo-

sis von den Planungswerten deutlich abweicht.

Anforderungen fiir die Sicherheitsebenen 3 und 4

Alle Tatigkeiten zur Beherrschung, zur Minderung der Auswirkungen oder
zur Beseitigung der Folgen von Ereignisablaufen und Anlagenzustanden
auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 werden unter Beteiligung des Strahlen-
schutzbeauftragten geplant. Das Strahlenschutzpersonal wird in die Durch-

fuhrung der Tatigkeiten einbezogen.

Die Aufgaben des Strahlenschutzpersonals im Hinblick auf den vorgeplan-
ten Einsatz von Personal sowie die vorgeplanten Maflinahmen fiir den
Schutz des moglicherweise betroffenen Personals bei Ereignisablaufen und
Anlagenzustanden auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 sind schriftlich fest-
gelegt. Diese Festlegungen enthalten auch Angaben Uber Umfang und

Haufigkeit von Ubungen des Strahlenschutzpersonals.

13
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31

3.1 (1)

3.1 (2)

Hinweis

3.1 (3)

Kontrolle des Aktivitatsinventars und Aktivitatsflusses

Auslegung und Betrieb der Anlage sind so geplant, dass der Anfall von
radioaktiven Abfallen und von schadlos zu verwertenden radioaktiven Stof-
fen nach Aktivitdt und Menge unter Berlcksichtigung aller Umstande des

Einzelfalls so gering wie moglich gehalten wird.

Sicherheitsebenen 1 und 2

Zur Einhaltung der radiologischen Sicherheitsziele gemaf Ziffer 2.4 (1) der
»Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheits-
anforderungen® (Modul 1) fir die Sicherheitsebenen 1 und 2 werden die
Quellen ionisierender Strahlung, die mit dem Betrieb der Anlage in Zu-
sammenhang stehen, bei der Auslegung der Anlage identifiziert und beim
Betrieb der Anlage entsprechend den Anforderungen der Strahlenschutz-

verordnung durch MalRnahmen und Einrichtungen unter Kontrolle gehalten.

Der Eintrag von aktivierbaren oder aktivierten Korrosionsprodukten in das
ReaktorkUhImittel wird durch die Materialauswahl sowie durch die chemi-
sche Fahrweise des KlhImittels unter Berilicksichtigung aller Umstande des

Einzelfalls so gering wie maglich gehalten.

Insbesondere lasst sich bei der Werkstoffwahl durch die Minimierung des Kobaltgehalts und die Ver-
meidung des Einsatzes von Kobaltbasislegierungen eine wesentliche Senkung der Ortsdosisleistung

erzielen.

Ein Eintrag von Kernbrennstoff und Spaltprodukten sowie von Oxidschicht-
abplatzungen von den Brennstabhillrohren in das Kihlmittel wird durch
Qualitatssicherungsmafl®nahmen bei der Fertigung und der Handhabung
der Brennelemente sowie durch die Betriebsweise unter Berlicksichtigung

aller Umstande des Einzelfalls so gering wie mdglich gehalten.

14
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3.1 (4)

3.1 (5)

3.1 (6)

3.1(7)

3.1(8)

3.1(9)

Es sind MaRnahmen und Einrichtungen vorhanden, durch die Brennstabde-
fekte erkannt werden kénnen. Bei der Entscheidung Uber einen weiteren
Betrieb der Anlage mit defekten Brennstaben wird die hierdurch bedingte
Strahlenexposition des Betriebs- und Instandhaltungspersonals wahrend
des laufenden Betriebs sowie bei den weiteren Brennelementwechseln be-

ricksichtigt.

Reinigungssysteme flir den Reaktorkihlkreislauf und fiir das Brennele-
mentlagerbecken sind installiert, die bei Bedarf betrieben werden und die

sowohl flir geldste als auch fiir ungeldéste Verunreinigungen wirksam sind.

Systeme, die radioaktiv kontaminierte Medien enthalten, sind so abgedich-
tet, dass die Weiterverbreitung von radioaktiven Stoffen vermieden wird.
Die Wirksamkeit von Barrieren und Ruckhaltefunktionen wird Uberwacht.
Zu diesem Zweck sind Werte fur maximal zulassige Leckagen in Abhangig-

keit vom jeweiligen System und vom jeweiligen Medium festgelegt.

Ein Eindringen und Verschleppen von Aktivitdt in angeschlossene, nicht
aktivitdtsfuhrende Versorgungssysteme (z.B. Hilfsdampf-, Deionat-, Spul-
wasser- und Sperrwassersysteme) wird durch Vorkehrungen zuverlassig
verhindert (z.B. durch Einbau von Armaturen, Anordnung der Rohrleitungs-

anbindung, Druckstaffelung).

Radioaktiv kontaminierte Wasser (z.B. Kihlkreislauf-, Sumpf-, Labor- oder
Waschwasser) werden herkunftsspezifisch gesammelt, behandelt und auf-
bereitet. Falls eine Weiterverwendung der Wasser in der Anlage nicht in

Frage kommt, werden sie kontrolliert abgeleitet.

Radioaktiv kontaminierte Abgase aus nuklearen Systemen werden grund-
satzlich gesammelt und entsprechend ihrer Kontamination durch Einrich-
tungen zur Aktivitatsriickhaltung oder Verzégerung behandelt. Ausnahmen
sind begrindet. bei der Verzdgerung werden solche Verzégerungszeiten
eingehalten, dass die Ableitung kurzlebiger radioaktiver Edelgase nicht

nennenswert zur Strahlenexposition beitragt.

15
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3.1 (10)

3.1 (11)

3.2

3.2 (1)

3.2 (2)

Sammlung, Handhabung, Lagerung und Behandlung radioaktiver Abfalle
und schadlos zu verwertender radioaktiver Stoffe werden so gestaltet, dass
Kontaminationen und Strahlenexpositionen des Personals unter Bertick-
sichtigung aller Umstande des Einzelfalls soweit wie moglich verhindert
werden. Dies wird bei der Erstellung eines Reststoff- und Abfallkonzepts

berlcksichtigt.

Radioaktive Abféalle und schadlos zu verwertende radioaktive Stoffe werden
entsprechend dem fur sie vorgesehenen weiteren Umgang grundsatzlich

getrennt gesammelt und aufbewahrt. Ausnahmen sind begrindet.

Insbesondere werden Stoffe, die nach den Vorgaben der Strahlenschutz-
verordnung zur Freigabe vorgesehen oder freigegeben sind, zur Vermei-
dung von Kontaminationen getrennt von anderen radioaktiven Stoffen ge-

sammelt und aufbewahrt.

Sicherheitsebene 3

Zur Einhaltung der radiologischen Sicherheitsziele gemaR Ziffer 2.4 (1) der
»Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheits-
anforderungen® (Modul 1) fir die Sicherheitsebene 3 werden die potenziel-
len Quellen ionisierender Strahlung, die infolge von Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 anfallen kénnen, bei der Auslegung der Anlage identifi-
ziert und MaRnahmen und Einrichtungen zur Kontrolle dieser Quellen vor-

gesehen.

Radioaktiv kontaminierte Wasser, die infolge von Ereignissen der Sicher-
heitsebene 3 anfallen, werden innerhalb der Anlage gesammelt. Entspre-
chende Malnahmen sind vorgesehen und Einrichtungen vorhanden. Im Si-
cherheitsbehalter freigesetzte Wasser, z.B. infolge von Ereignissen mit
KahImittelverlust, werden bis zur weiteren Behandlung soweit wie mdglich
innerhalb des Sicherheitsbehalters und in den fir die Kernkihlung erforder-
lichen Systemen eingeschlossen. Die erforderliche Aufbereitung und Abga-
be in der Langzeitphase erfolgt nach einem die radiologischen Aspekte be-

rucksichtigenden Konzept.

16



ENTWURF Modul 9, Rev. C: FlieRtext

Hinweis

3.3

Hinweis

4 (1)

4(2)

41

411

4.1.1(1)

GemaR Kapitel 5 sind Probenahme- und Uberwachungseinrichtungen vorgesehen, die es erméglichen,
auch unter Bedingungen von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 ausreichende Informationen zu erhal-
ten uber
- die Dosisleistung (gemaf Abschnitt 5.5.2),
- die Aktivitdtskonzentrationen in Raumbereichen (gemaR Abschnitt 5.4.2) sowie Uber
- die Aktivitatskonzentration in Systemen und Uber die Wirksamkeit von Barrieren

(geman Abschnitt 5.3.2).

Sicherheitsebene 4

Anforderungen an die Uberwachung und Probenahme zur Kontrolle des Aktivitatsflusses auf der Si-

cherheitsebene 4 sind in Kapitel 5.3 und 5.4 enthalten.

Baulicher und technischer Strahlenschutz

Der bauliche Strahlenschutz (z.B. gebaudetechnische Komponenten) zielt
auf den sicheren Einschluss von radioaktiven Stoffen, auf die Abschirmung
von Strahlenquellen und die Vermeidung der Weiterverbreitung radioaktiver
Stoffe in der Anlage. Bestandteil des baulichen Strahlenschutzes sind auch
die Konzeption und die Anordnung von Raumen zur Optimierung der Auf-

enthaltszeiten.

Der technische Strahlenschutz umfasst

— die Verwendung von Einrichtungen (u. a. Systeme, Werkzeuge und

Verfahren), sowie

— weitere Vorkehrungen materieller Art wie Werkstoffwahl und Dekonta-

minierbarkeit

zur Erflllung der Anforderungen gemaf Ziffer 1 (1).

Ubergeordnete Anforderungen

Sicherheitsebenen 1 und 2

Bei der Planung baulicher und technischer Einrichtungen des Strahlen-
schutzes wird eine Erhéhung der Ortsdosisleistung in begehbaren Berei-
chen infolge langjahrigen Betriebs der Anlage berlicksichtigt.
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4.1.1(2)

4.1.1(3)

4.1.1 (4)

4.1.1 (5)

4.1.1(8)

4.1.1(7)

Bei der baulichen Gestaltung der Anlage sowie bei der Konstruktion und
Anordnung insbesondere von Komponenten, die Aktivitat fihren, wird be-
ricksichtigt, dass deren Austausch wahrend der Betriebsdauer eines Kern-
kraftwerks notwendig werden kann. Daher werden zur Reduzierung der
Strahlenexposition unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls
Vorkehrungen dafur getroffen, dass Komponenten unzerlegt und bei mog-
lichst geringer Strahlenexposition ausgetauscht werden kdnnen. Die zur Er-
fullung dieser Forderungen notwendigen Mallinahmen und Einrichtungen
stehen sicherheitstechnischen Erfordernissen nicht entgegen; z.B. wird die
Mdglichkeit wiederkehrender Prifungen der Komponenten nicht einge-

schrankt.

Die Rdume des Kontrollbereichs sind nach dem Verwendungszweck des
jeweiligen Raumes und der Haufigkeit und Aufenthaltszeit von Personen

klassifiziert und entsprechend abgeschirmt.

Wande, Decken und Bdden von Raumen, in denen sich Strahlenquellen
befinden, sind so bemessen, dass die durch Einstrahlung aus Nachbar-
raumen verursachte Ortsdosisleistung nur einen geringen Teil des fiir den
betroffenen Raum geltenden oberen Richtwertes der Ortsdosisleistung be-

tragt.

Bei haufig frequentierten Radumen wie Fluren, Treppenhausern sowie Hy-
gienetrakt, Erste-Hilfe-Raum oder an haufig besetzten Arbeitsplatzen ist
durch Abschirmung oder Abstandshaltung sichergestellt, dass der Auf-
enthalt in diesen Bereichen nicht zu einer wesentlichen Strahlenexposition

des Personals fihrt.

Der erforderliche Platz zur ungehinderten Durchfuhrung von Instandhal-
tungsarbeiten, zur Aufstellung zusatzlicher Abschirmungen, zum Einsatz
spezieller Werkzeuge und sonstiger Ausbauhilfen sowie zum Absetzen
ausgebauter Teile wird eingeplant. Die auftretenden Lasten sind bei der

Bemessung der Bodenbelastbarkeit berlcksichtigt.

Raume, Systeme und Komponenten innerhalb des standigen Kontrollbe-
reichs sowie der FuRboden des aulRerhalb des Kontrollbereichs angeordne-

ten Teils des Hygienetrakts sind leicht dekontaminierbar.
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4.1.1(8)

4.1.1(9)

4.1.1 (10)

4.1.1 (11)

4.1.1(12)

4.1.1(13)

Die fur den Strahlenschutz erforderlichen MalRnahmen und Einrichtungen
(Messgerate, Schutzausriistungen, Praparate, Probenahmeeinrichtungen,
Strahlenschutzhilfsmittel etc.) sowie Raume zur Vorbereitung, Durchfiih-
rung und Auswertung von Messungen, Platze fur die Kalibrierung der mobi-
len Strahlungsmessgerate und Platze fur Strahlenschutzhilfsmittel sowie fur
Prifstrahler und Proben sind in ausreichender Menge und Qualitat verfug-

bar.

Komponenten oder Systemabschnitte, in denen nicht festhaftende Ablage-
rungen radioaktiver Stoffe nicht vermieden werden kdénnen, sind zum Aus-
tragen dieser Stoffe spulbar. Komponenten oder Systemabschnitte mit flls-

sigen radioaktiven Stoffen sind, soweit technisch machbar, restentleerbar.

Die fur die Dekontamination von ausgebauten Teilen und Komponenten
notwendigen Einrichtungen, Rdume und Lagermdglichkeiten sind verflg-
bar. Zur Bearbeitung aktivierter und kontaminierter Bauteile und Kompo-

nenten ist eine ,Heilke Werkstatt* eingerichtet.

Komponenten im Bereich hoher Ortsdosisleistung sind in besonderem Maf}

instandhaltungsarm und instandhaltungsgerecht ausgelegt und aufgestellt.

Komponenten, von denen eine hohe Dosisleistung ausgeht, sind grund-
satzlich gegeneinander abgeschirmt in eigenen Raumen aufgestellt. Aus-

nahmen sind begrindet.

Komponenten, an denen haufig wiederkehrende Prifungen und Instandhal-
tungsarbeiten erwartet werden, sind so im Raum angeordnet, dass beim
Zugang unnotige Strahlenexpositionen vermieden werden und die Arbeiten
unter ergonomisch glinstigen Bedingungen ausgeflihrt werden kdnnen.
Soweit erforderlich, sind Ausbauhilfen flir schwere Komponenten vorhan-
den. Zur Reduzierung der Strahlenexposition des Personals sind Einrich-
tungen vorgesehen, die die Aufenthaltsdauer im Strahlenfeld minimieren

(z.B. Automatisierung, Fernbedienung, schnell abnehmbare Isolierungen).
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4.1.1 (14)

41.2

4.1.2 (1)

4.1.2(2)

4.1.2 (3)

413

4.1.3 (1)

In die Planung der Anordnung von Komponenten wird einbezogen, dass
der planmaRige Zugang zu einer Komponente mit nennenswerter Dosis-
leistung grundsatzlich nicht durch Bereiche erfolgt, in denen die Dosisleis-

tung hoher ist als an der Komponente selbst. Ausnahmen sind begrindet.

Sicherheitsebene 3

Sofern zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 die Be-
dienung von Einrichtungen vorgesehen ist, ist ein moglichst ungehinderter
Zugang zu diesen Einrichtungen sichergestellt. Bei der Planung der Mal}-
nahme werden fir die gesamte mit der Mallnahme verbundene Strahlen-
exposition einschlief3lich Hin- und Rickweg zum Ort der Einrichtung die
Anforderungen der Strahlenschutzverordnung zur Begrenzung der berufli-

chen Strahlenexposition zu Grunde gelegt.

Bei Einrichtungen, die im Rahmen der langfristigen Beherrschung von
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 erwartungsgemall gewartet oder in-
stand gesetzt werden miussen, sind MaRnahmen und Einrichtungen zur
Abschirmung fiir den Instandhaltungsfall vorgesehen. Platz fiir erforderliche

Ausbauhilfen ist verfligbar oder es sind diese vor Ort installiert.

Es sind Bereiche auf dem Betriebsgelande vorgesehen, die bei Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 sowohl fir den Aufenthalt des Personals als auch
die Messung der Kontamination des Personals geeignet sind. Diese Berei-
che sind zu diesem Zweck ausreichend gegen etwaige erhohte Strahlen-

expositionen und Kontaminationen geschutzt.

Sicherheitsebene 4

Einrichtungen sind so angeordnet und wenn notwendig so abgeschirmt,
dass die Durchfiihrbarkeit von HandmafRnahmen, die im Rahmen von

Mafnahmen fir die Sicherheitsebene 4 vorgesehen sind, gewahrleistet ist.
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4.1.3(2)

4.1.3(3)

4.2

4.2 (1)

Hinweis:

4.2 (2)

Es sind Bereiche auf dem Betriebsgelande vorgesehen, die bei Ereignisab-
ldufen und Anlagenzustéanden der Sicherheitsebene 4 sowohl fir den Auf-
enthalt des Personals als auch flir die Messung der Kontamination des
Personals geeignet sind. Diese Bereiche sind zu diesem Zweck ausrei-
chend gegen etwaige erhdhte Strahlenexpositionen und Kontaminationen

geschitzt.

Es sind Bereiche auf dem Betriebsgeldnde vorgesehen, die bei Ereignisab-
ldufen und Anlagenzustdnden der Sicherheitsebene 4 fir den Aufenthalt
der mit der Bewaltigung der Notfallsituation betrauten Personen der anla-

geninternen Notfallorganisation geeignet sind.

Luftungsanlagen

Das Kernkraftwerk ist mit zuverlassigen liftungstechnischen Einrichtungen

fur folgende Raume ausgerustet:

a) Raume, in denen ohne luftungstechnische Einrichtungen nicht sicher-
gestellt werden kann, dass die mit der Fortluft abzuleitende Menge der
radioaktiven Stoffe in die Umgebung zur Einhaltung der einschldgigen
Anforderungen gemal Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1)

gering gehalten wird,;

b) Raume, in denen die Aktivitatskonzentration in der Raumluft aus Grin-
den des radiologischen Arbeitsschutzes gering gehalten werden muss
und dies ohne liftungstechnische Einrichtungen nicht sichergestellt
werden kann.

Weitere, sicherheitstechnische Anforderungen an Liftungsanlagen sind in den ,Sicherheits-

anforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Be-

trieb von baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten“ (Modul 10) behandelt.

Soweit die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft bestimmter Rdume

so grof3 werden kann, dass im Hinblick auf die Ableitung radioaktiver Stoffe

mit der Fortluft zulassige Werte Uberschritten werden, verfligen die zugeho-

rigen luftungstechnischen Einrichtungen Uber Luftfilteranlagen. Es ist zu-

I8ssig, luftungstechnische Einrichtungen so zu realisieren, dass die Fortluft

nur im Bedarfsfall Giber Filteranlagen gefiihrt wird. Die Luftfiltereinrichtun-
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4.21

4.2.1 (1)

421 (2)

421 (3)

gen sind hinreichend zuverlassig und so beschaffen, dass sie unter den je-
weiligen Einsatzbedingungen den erforderlichen Abscheidegrad haben. Zur
Uberpriifung ihres Zustandes sind die erforderlichen Einrichtungen vorge-

sehen.

Sicherheitsebenen 1 und 2

Die luftungstechnischen Einrichtungen sind so ausgelegt und beschaffen
und mit den Eigenschaften der lbrigen Einrichtungen so abgestimmt, dass
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 die hierfir zulassigen Werte fir die Ak-
tivitatskonzentration in der Raumluft und fir die Ableitung radioaktiver Stof-
fe nicht Uberschritten werden. Umluftanlagen sind in geeigneter Weise mit
Fortluftanlagen kombiniert, so dass die einschlagigen Anforderungen ge-
mafp Ziffer 2.4 (1) der ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:
Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1) eingehalten werden.
Fortluftanlagen, die Funktionen zur Unterdruckhaltung bei Ereignissen der
Sicherheitsebene 2 ausfiihren, sind an die Notstromversorgung ange-

schlossen.

In Raumen, die an die Liftungsanlagen angeschlossen sind, wird durch
Unterdruckhaltung und entsprechend gerichtete Stromungsfliihrung oder
durch Schlielfen geeigneter Absperrklappen ein unkontrolliertes Entwei-
chen von Aktivitdt in die Umgebung verhindert. Die dazu notwendigen

MaRnahmen sind von der Warte aus bedienbar.

Zur Vermeidung einer Verschleppung radioaktiver Stoffe durch die Raum-
luft ist auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Luft im Kontrollbereich
grundsatzlich so geflhrt und die Raumgruppen sind so gegeneinander und
gegenlber der Atmosphare abgedichtet, dass die Luft von Radumen oder
Raumgruppen geringerer Kontaminationsgefahrdung zu R&umen oder
Raumgruppen mit héherer Kontaminationsgefahrdung gefiihrt wird. Aus-

nahmen sind begrindet.
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421 (4)

4.2.2

4.2.2 (1)

422 (2)

4.2.2 (3)

Die Abluft wird Gberwacht und erforderlichenfalls Uber Filter abgegeben.
Abluft, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zur Unterdruckhaltung aus
Bereichen des Sicherheitsbehalters, in denen Reaktorkihlmittel fihrende
Komponenten vorhanden sind, anfallt, wird kontinuierlich durch Schweb-

stoff- und lod- Sorptionsfilter gereinigt.

Sicherheitsebene 3

Die luftungstechnischen Einrichtungen sind so ausgelegt und beschaffen
und mit den Eigenschaften der lbrigen Einrichtungen so abgestimmt, dass
auf der Sicherheitsebene 3 die hierflir zulassigen Werte fir die Aktivitats-
konzentration in der Raumluft und fir die Ableitung oder etwaige Freiset-
zung radioaktiver Stoffe nicht Gberschritten werden. Umluftanlagen sind in
geeigneter Weise mit Fortluftanlagen kombiniert, so dass die einschlagigen
Anforderungen gemag Ziffer 2.4 (1) in den ,Sicherheitsanforderungen flr
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1) einge-
halten werden. Die Fortluftanlagen und die Filteranlagen, die fir den Ein-
satz wahrend oder nach Ereignissen der Sicherheitsebene 3 vorgesehen

sind, sind an die Notstromversorgung angeschlossen.

Malnahmen und Einrichtungen zur Verhinderung des Entweichens von
hoher Aktivitat aus dem Sicherheitsbehalter sind vorgesehen. Wird der Si-
cherheitsbehalter im geschlossenen Zustand bellftet, ist ein automatischer
Laftungsabschluss des Sicherheitsbehalters vorhanden, der bei hoher Akti-

vitat im Sicherheitsbehalter anspricht.

Filteranlagen, die fur den Einsatz wahrend oder nach Ereignissen auf der
Sicherheitsebene 3 zur Reinigung der Abluft und damit zur Begrenzung der
Folgen des Ereignisses vorgesehen sind, sind so ausgelegt, dass folgende
Abscheidegrade beim Einsatz auf der Sicherheitsebene 3 nicht unterschrit-

ten werden:
— Schwebstoffe: n1=99,9 %
— organisch gebundenes lod: n =99 %

— elementares lod: 1 =99,99 %.
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4.2.2 (4)

4.2.2 (5)

Filteranlagen, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 dauernd oder zeit-
weise mit Abluft beaufschlagt werden und wahrend oder nach Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 eingesetzt werden missen, sind so errichtet und
werden so betrieben, dass die Unterschreitung eines bei der Planung tech-
nischer SchutzmalRnahmen gegen Ereignisse der Sicherheitsebene 3 zu

Grunde gelegten Mindestabscheidegrades ausgeschlossen wird.

Insbesondere wird der Einfluss der Schadstoffbeladung wahrend des Ein-
satzes auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 Uberwacht und ein angemesse-
ner Abstand zum Mindestabscheidegrad durch rechtzeitigen Wechsel des

Filtermaterials sichergestellt.

Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (3) sind bezuglich ihrer aktiven Komponen-
ten (Ventilator und Nacherhitzer) mit einer Redundanz von 3 x 100 % oder
4 x 50 % und bezlglich ihrer passiven Komponenten mit einer Redundanz
von 2 x 100 % (wahlweise zuschalt- und umschaltbar) ausgelegt. Die Fil-
teranlagen sind mit Feuchteabscheidern und Nacherhitzern oder technisch
gleichwertigen Einrichtungen ausgestattet, um Taupunktunterschreitungen
in der Filterzuluft und Kondensateinspeicherung zu verhindern oder auf ein
Ausmald zu begrenzen, das nachweisbar nicht zur Unterschreitung der ge-
forderten Abscheidegrade fiihren kann. Die wahrend oder nach Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 auftretenden Bedingungen in der Filterzuluft sind
spezifiziert. Wenn redundante Filter in einem Raum aufgestellt werden, ist

sichergestellt, dass

a) die redundanten Filter durch ein Ereignis der Sicherheitsebene 3, flr
dessen Beherrschung sie bendtigt werden, nicht gleichzeitig ausfallen

kbnnen, und

b) ein redundantes Filtersystem nicht durch Versagen eines anderen Fil-
tersystems bei einem Ereignis der Sicherheitsebene 3, flr dessen Be-

herrschung es bendtigt wird, ebenfalls versagen kann.
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423

4.2.3 (1)

4.2.3(2)

4.3

431

43.1(1)

43.1(2)

Sicherheitsebene 4

Luftungstechnische Einrichtungen, die fur den Einsatz im Rahmen von
Maflnahmen auf der Sicherheitsebene 4 vorgesehen sind, sind so beschaf-
fen, dass sie ihre hierflr bendtigten sicherheitstechnischen Funktionen er-

fallen.

Filteranlagen, die fur den Einsatz zur gefilterten Druckentlastung des Si-
cherheitsbehalters bei Anlagenzustanden auf der Sicherheitsebene 4c vor-
gesehen sind, sind so ausgelegt, dass folgende Abscheidegrade nicht un-

terschritten werden:
— Schwebstoffe: n1=99,9 %

— elementares lod: =90 %

Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen fiir die zu Grunde gelegten repra-
sentativen Ereignisablaufe und Phanomene gemal Kapitel 2 der ,Sicher-
heitsanforderungen fiur Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlagen-

internen Notfallschutz® (Modul 7) ist sichergestellt.

Einrichtungen zur Abwasserbehandlung

Sicherheitsebenen 1 und 2

Die Einrichtungen zur Abwasserbehandlung und ihre Speicherkapazitat
sind so bemessen, dass das beim Betrieb auf den Sicherheitsebenen 1 und
2 in Bereichen mit offenen radioaktiven Stoffen anfallende Wasser aufge-

nommen und erforderlichenfalls behandelt werden kann.

Es ist durch zuverlassige MalRnahmen und Einrichtungen sichergestellt,
dass radioaktiv kontaminiertes Wasser weder in das Erdreich und damit
eventuell in das Grundwasser, noch unkontrolliert in ein nicht aktivitatsfiih-

rendes System oder das Oberflachenwasser gelangen kann.
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43.2

4.3.2 (1)

433

Hinweis

44

441

4.4.1 (1)

4.4.1(2)

44.2

Hinweis

Sicherheitsebene 3

Es sind Malinahmen und Einrichtungen vorgesehen, damit bei Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 anfallendes radioaktiv kontaminiertes Wasser nicht

unkontrolliert in die Umgebung der Anlage gelangt.

Sicherheitsebene 4

Es gelten die Uibergeordneten Anforderungen geman Ziffer 4.1.3 (1).

Sonstige Systeme mit Aktivitatsinventar

Sicherheitsebenen 1 und 2

Aktivitatsfuhrende Systeme werden kontrolliert entluftet; soweit in Syste-
men nennenswerte Ansammlungen von Spalt- und Radiolysegasen vor-
kommen kénnen, sind diese an das Abgassystem angeschlossen. Die b-

rigen Systeme sind an die Systemabluft angeschlossen.

Einrichtungen zur Druckbegrenzung an Systemen, die kontaminierte Me-
dien enthalten, und die aufnehmenden Systeme oder Raumbereiche sind
so beschaffen, dass bei einem Ansprechen die in die aufnehmenden Sys-
teme oder Raumbereiche entwichenen Medien kontrolliert abgefihrt wer-

den konnen.

Sicherheitsebenen 3 und 4

Es gelten die Gbergeordneten Anforderungen geman Ziffern 4.1.2 (1) und (2) fiir die Sicherheitsebene 3
bzw. 4.1.3 (1) fur die Sicherheitsebene 4.
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5 Strahlungs- und Aktivitatsiiberwachung in der Anlage

Hinweis Fir Einrichtungen der Strahlungs- und Aktivitdtsiberwachung, die Aufgaben der Storfallinstrumentie-
rung erfiillen, ergeben sich weitere Anforderungen aus ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Leittechnik und Stérfallinstrumentierung (Modul 5), Anforderungen an die Elektri-

sche Energieversorgung® (Modul 12).

5(11) Zur Strahlungs- und Aktivitatsiberwachung in der Anlage sind vorgesehen:

1. Einrichtungen zur Uberwachung radioaktiver Stoffe, die luftgetragen

oder mit Abwasser abgeleitet oder freigesetzt werden kdnnen;

2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver
Stoffe in Kreislaufen, in denen eine entsprechende Uberwachung zur
frihzeitigen Entdeckung etwaiger freigesetzter radioaktiver Stoffe not-

wendig ist;

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver
Stoffe in der Raumluft von Raumgruppen oder Raumen, in denen eine
entsprechende Uberwachung zum Schutze von Personen oder zur
frihzeitigen Entdeckung etwaiger freigesetzter radioaktiver Stoffe not-

wendig ist;
4. ortsfeste Einrichtungen zur Messung von Ortsdosisleistungen;

5. Einrichtungen zur Messung von Personendosen, der Ortsdosisleistung
und der Raumluftkonzentration an Arbeitsplatzen sowie der Kontamina-

tion von Personen und Gegenstanden,;

6. geeignete Laboreinrichtungen zur Auswertung und Analyse radioaktiver

Proben.

5.1 Uberwachung der Ableitung oder Freisetzung luftgetragener radioak-

tiver Stoffe in die Umgebung

5.1(1) MaRnahmen und Einrichtungen zur Uberwachung der Ableitung luftgetra-
gener radioaktiver Stoffe sowie fiir den Fall von Freisetzungen luftgetrage-
ner radioaktiver Stoffe zur Bestimmung der freigesetzten Aktivitat sind vor-

gesehen.
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5.1 (2)

5.1 (3)

5.1.1

5.1.1 (1)

5.1.1(2)

5.1.1 (3)

5.1.1 (4)

5.1.2

5.1.2 (1)

Uberwacht werden Ableitungen und Freisetzungen luftgetragener radioakti-
ver Stoffe Uber den Fortluftkamin sowie Uber alle weiteren Wege, auf denen
luftgetragene radioaktive Stoffe in nennenswerter Menge abgeleitet oder

freigesetzt werden kdnnen.

Die kontinuierlich zu betreibenden Komponenten der Uberwachungsein-

richtungen verfligen Uber eine zuverlassige Energieversorgung.

Uberwachung bei Betriebszustinden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Die Ableitung luftgetragener radioaktiver Stoffe mit der Fortluft wird durch
fest installierte Einrichtungen Uberwacht. Mit Hilfe dieser Einrichtungen wird
der Nachweis gefiihrt, dass die genehmigten Werte fiir die Aktivitatsabga-
ben eingehalten werden und die Dosisgrenzwerte flr Personen in der Um-

gebung nicht Gberschritten werden. Die Messwerte werden aufgezeichnet.

Dazu werden

a) die Ableitungen radioaktiver Edelgase, radioaktiver Schwebstoffe und
radioaktiven lods mit der Fortluft durch kontinuierliche Messung Uber-

wacht und bilanziert und

b) die Ableitungen von Tritium, radioaktivem Strontium, Alphastrahlern
und Kohlenstoff-14 mit der Fortluft bilanziert.

Die Systemabluft gemalf Ziffer 4.4.1 (1) wird Gberwacht.

Die Einrichtungen fir die Uberwachung der Ableitung radioaktiver Edelgase
sowie zur Bilanzierung radioaktiver Schwebstoffe und radioaktiven lods mit

der Kaminfortluft sind redundant ausgefuhrt.

Uberwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

Die Uberwachung Iuftgetragener radioaktiver Stoffe in der Fortluft ist auch

bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sichergestellt.
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5.1.2 (2)

5.1.2 (3)

5.1.3

5.1.3 (1)

5.1.3 (2)

5.1.3 (3)

Zur Bestimmung der Aktivitat luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Ka-
minfortluft bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sind geeignete fest in-
stallierte Sammel- und Messeinrichtungen flir radioaktive Edelgase, ra-

dioaktive Schwebstoffe und radioaktives gasférmiges lod vorhanden.

Soweit bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 luftgetragene radioaktive
Stoffe in radiologisch relevantem Ausmal Uber Pfade freigesetzt werden
kénnen, bei denen der Fortluftstrom nicht Uberwacht wird, werden zur
Uberwachung der Freisetzung die spezifische Aktivitat oder Aktivitatskon-
zentration des Mediums in dem betreffenden System und die Menge des
abgegebenen Mediums ermittelt und daraus die Aktivitdtsabgabe berech-

net.

Uberwachung bei Ereignisablidufen und Anlagenzustinden der Si-

cherheitsebene 4

Es ist sichergestellt, dass die Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe
bei Ereignisablaufen und Anlagenzustédnden der Sicherheitsebene 4 abge-

schatzt werden kann.

Zur Abschatzung der Freisetzung Uber das gefilterte Druckentlastungssys-
tem des Sicherheitsbehalters bei Anlagenzustanden der Sicherheitsebene
4c sind geeignete Sammel- und Messeinrichtungen fur radioaktive Edelga-

se, radioaktive Schwebstoffe und gasférmiges radioaktives lod vorhanden.

Es sind Hochdosisleistungsmesseinrichtungen und Probenahmeeinrichtun-
gen vorhanden, die bei Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 4c eine
Abschatzung der luftgetragenen Aktivitdt im Sicherheitsbehalter erlauben,
um bei einer geplanten gefilterten Druckentlastung oder einer Gefahrdung
der Integritat des Sicherheitsbehalters eine Prognose zum Ausmal} der aus

dem Sicherheitsbehalter freigesetzten Aktivitat zu ermdglichen.
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5.1.3 (4)

5.2

5.21

5.2.1 (1)

5.2.1(2)

Hinweis

5.2.1 (3)

5.2.1 (4)

5.2.1 (5)

Bei Ereignisablaufen und Anlagenzustianden der Sicherheitsebene 4, bei
denen die Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe in die Umgebung
anders nicht bestimmt werden kann, ist die Abschatzung der Freisetzung
mit Hilfe der Messergebnisse der Immissionsuberwachung gemafly Ab-
schnitt 6.1 in Verbindung mit der Erfassung der Ausbreitungsverhaltnisse

gemaf Abschnitt 6.2 sichergestellt.

Uberwachung der Ableitung von radioaktiven Stoffen mit Wasser in

die Umgebung

Uberwachung bei Betriebszustinden der Sicherheitsebenen 1 und 2

sowie bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser wird Uberwacht; anhand der
Uberwachung wird nachgewiesen, dass die genehmigten Werte fir die Ab-

leitung eingehalten werden.

Die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kontrollberei-

chen werden Uberwacht und bilanziert.

Gemal Ziffer 3.1 (8) und 3.2 (2) werden die Abwasser aus Kontrollbereichen fir alle Betriebszustéande
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 und bei allen Ereignissen der Sicherheitsebene 3 gesammelt und
nur dann kontrolliert abgeleitet, wenn sichergestellt ist, dass festgelegte Werte der Aktivitdtskonzentrati-

on im Ubergabebehélter nicht liberschritten werden.

Die Abwasserableitung aus Kontrollbereichen wird mittels fest installierter
Aktivitidtsmessstellen Giberwacht und bei Uberschreitung festgelegter Werte

rechtzeitig automatisch unterbrochen.

Ableitungen radioaktiver Stoffe Uber sonstige Systeme, die Aktivitat fliihren
konnen, z.B. nukleares Nebenkiuhlwasser, Maschinenhausabwasser, wer-
den (iberwacht und beim Uberschreiten festgelegter Aktivitatswerte bilan-

ziert.

Das in den Vorfluter riickstromende Wasser wird kontinuierlich Gberwacht.

30



ENTWURF Modul 9, Rev. C: FlieRtext

5.2.2

5.2.2 (1)

5.3

5.3 (1)

5.3.1

5.3.1 (1)

5.3.1(2)

5.3.1(3)

5.3.1 (4)

Uberwachung bei Ereignisablidufen und Anlagenzustinden der Si-

cherheitsebene 4

Bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 4 wer-

den etwaige Freisetzungen Uber den Abwasserpfad abgeschatzt.

Uberwachung von Systemen

Es sind Malknahmen und Einrichtungen vorgesehen, durch die der Aktivi-
tatsfluss in der Anlage und die Wirksamkeit von Barrieren gegen das Ent-
weichen radioaktiver Stoffe Uberwacht werden, um frihzeitig erkennen zu
kénnen, wenn eine Freisetzung oder eine unzuldssige Verbreitung radioak-
tiver Stoffe in der Anlage droht und um erforderliche Eingriffe rechtzeitig

vornehmen zu kénnen.

Uberwachung bei Betriebszustinden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Die Uberwachung ist so gestaltet, dass unzuldssige Anderungen der Aktivi-
tatskonzentration in Systemen, insbesondere Aktivitatsibertritte in Systeme
oder Systembereiche, die auslegungsgemal keine radioaktiven Stoffe

enthalten, zuverlassig erkannt werden.

Die Aktivitatskonzentration wird durch kontinuierliche Messung mittels fest
installierter Messeinrichtungen und durch regelmaRige Probenahme Uber-
wacht. Wird die Aktivitdtskonzentration im Hauptkihimittelkreislauf, in den
unmittelbar mit ihm verbundenen Systemen oder in den Beckenkiihl- und
Reinigungskreislaufen nicht kontinuierlich sondern durch Probenahmen be-

stimmt, erfolgen die Probenahmen hinreichend haufig.

Bei Uberschreitung vorgegebener Schwellenwerte bei den kontinuierlich

messenden Einrichtungen wird eine Warnmeldung in der Warte ausgelost.

Eine Bestimmung der Aktivitatskonzentration in den Kreislaufen durch Pro-
benahme erfolgt auRerdem, wenn Anzeichen fiir eine erhohte Aktivitats-

konzentration vorliegen.
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5.3.2

5.3.2 (1)

5.3.2 (2)

5.4

5.4 (1)

Hinweis

Uberwachung bei Ereignisabliufen der Sicherheitsebenen 3 bis 4b

Die Uberwachung ist so gestaltet, dass der durch Ereignisablaufe der Si-
cherheitsebenen 3 bis 4b bedingte Eintrag radioaktiver Stoffe in Systeme,
die auslegungsgemal keine radioaktiven Stoffe enthalten, erkannt wird, so
dass erforderliche MaRnahmen zur Begrenzung einer hierdurch mdglichen
Freisetzung eingeleitet werden kdnnen und dass gegebenenfalls zur Einlei-
tung von Notfallmanahmen und zur Unterstitzung von Katastrophen-

schutzmafBnahmen erforderliche Informationen zur Verfugung stehen.

Bei Systemen, die nach Ziffer 5.3.1 (2) durch kontinuierliche Messung

uberwacht werden, ist dies auch auf der Sicherheitsebene 3 gewahrleistet.

Uberwachung der Radioaktivitit in der Raumluft (ortsfestes System)

Raume oder Raumgruppen des Kontrollbereichs, die vom Betriebspersonal
regelmafig betreten werden und in denen erhéhte Raumluftkontaminatio-
nen auftreten kénnen, werden kontinuierlich auf die Radionuklidgruppen
(Edelgase, Schwebstoffe, gasférmiges lod) Uberwacht, die jeweils auftreten
kénnen. Hierfir sind Uberwachungseinrichtungen fest installiert, die beim

Uberschreiten von Schwellenwerten Warnmeldungen auslésen.

Das fest installierte System gibt Hinweise auf die Begehbarkeit (berwach-

ter Bereiche, den Anlagenzustand und die Integritat der Systeme.

Zusatzlich sind mobile Messeinrichtungen nach Ziffer 5.6 verfiigbar.
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5.4.1

54.1(1)

5.4.2

54.2 (1)

54.2(2)

Hinweis

Uberwachung bei Betriebszustinden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Das System ist so ausgelegt, dass bei Betriebszustanden der Sicherheits-

ebenen 1 und 2
a) erhohte Aktivitdtskonzentrationen in der Raumluft erkannt werden,

b) die betroffenen Gebaude oder Raumgruppen identifiziert werden kon-

nen und

c) Undichtigkeiten an Aktivitat fihrenden Systemen erkannt werden (Le-

ckageuberwachung).

Uberwachung bei Ereignisablidufen und Anlagenzustinden der Si-

cherheitsebenen 3 und 4

Das System ist so ausgelegt, dass bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3
Aktivitatsfreisetzungen in die Raumluft erkannt und raumlich eingegrenzt

werden konnen.

Zur Uberwachung der Aktivitat in der Atmosphére des Sicherheitsbehalters
bei Ereignisablaufen und Anlagenzustanden der Sicherheitsebene 3 und 4
sind Hochdosisleistungsmesseinrichtungen und Probeentnahmeeinrichtun-
gen vorhanden, durch die erforderliche Informationen zur Einleitung von
NotfallmalBnahmen und zur Unterstiitzung von Katastrophenschutzmal3-
nahmen zur Verfigung gestellt werden.

NotfallmalRahmen zur Probenahme zur Diagnose des Zustands im Sicherheitsbehalter sind
implementiert, durch die Informationen bereitgestellt werden, die bei der Bewertung der ra-
diologischen Auswirkungen einer gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbehalters be-

riicksichtigt werden (siehe ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an
den anlageninternen Notfallschutz“ (Modul 7), Ziffern 3.1(2) und 3.3(6)).
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5.5

5.5 (1)

Hinweis

5.5 (2)

5.5.1

5.5.1 (1)

5.5.2

5.5.2 (1)

5.5.2 (2)

5.5.3

5.5.3 (1)

Uberwachung der Ortsdosisleistung (ortsfestes System)

Zur kontinuierlichen Uberwachung der Ortsdosisleistungen in Kontrollberei-
chen ist ein ortsfestes System vorhanden, das beim Uberschreiten von

Schwellenwerten Warnmeldungen auslést.

Zusatzlich sind mobile Messeinrichtungen nach Ziffer 5.6 verfiigbar.

Die Messwerte dieses ortsfesten Systems werden vor Ort und in der Warte
angezeigt, und sie werden aufgezeichnet. Die Messwerte werden auf die
Uberschreitung von Warnschwellen tiberwacht. Eine solche Uberschreitung

wird vor Ort und in der Warte optisch und akustisch signalisiert.

Uberwachung bei Betriebszustinden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Ortsfeste Dosisleistungsmessgerate dieses Systems sind in solchen Berei-
chen der Anlage installiert, in denen Veranderungen der Ortsdosisleistung

zu erwarten sind und Personen gewarnt werden muissen.

Uberwachung bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3

Das System ist so ausgelegt, dass es bei Ereignissen der Sicherheitsebene

3 Hinweise auf die Begehbarkeit Giberwachter Bereiche geben kann.

Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignissen der Sicherheits-
ebene 3 wird die Ortsdosisleistung an geeigneter Stelle innerhalb der Anla-
ge (z.B. im Reaktorgebaude und bei Siedewasserreaktoren zusatzlich im

Maschinenhaus) Uberwacht.

Uberwachung bei Ereignisablaufen und Anlagenzustinden der Si-

cherheitsebene 4

Zur Bewertung der radiologischen Folgen von Ereignisablaufen und Anla-
genzustanden der Sicherheitsebenen 4b und 4c wird die Ortsdosisleistung

an geeigneten Stellen innerhalb der Anlage (z.B. im Reaktorgebaude und
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5.6

5.6 (1)

5.6 (2)

bei Siedewasserreaktoren zusatzlich im Maschinenhaus) Uberwacht, so
dass erforderliche Informationen zur Einleitung von Notfallmanahmen und
zur Unterstlitzung von Katastrophenschutzmaflinahmen zur Verfiigung ge-

stellt werden.

Arbeitsplatziiberwachung und sonstige Mess- und Uberwachungs-

aufgaben

Es sind Vorkehrungen getroffen, dass zum Schutz von Personen, die in
einem Kontrollbereich tatig werden, deren Arbeitsplatze Uberwacht und
weitere erforderliche UberwachungsmaRnahmen z.B. an den Zugéngen
und an Personenschleusen sowie bei Kontrollgdngen durchgefuhrt werden
kénnen und dass die Ermittlung der Kdrperdosis nach den rechtlichen Vor-

gaben erfolgen kann.

Es sind Vorkehrungen getroffen, dass erforderliche Messungen und Kont-

rollen

a) beim Herausbringen beweglicher Gegenstande aus Kontrollbereichen
oder aus Uberwachungsbereichen gemaR den Vorgaben der Strahlen-

schutzverordnung,

b) in Verbindung mit Freigabeverfahren nach den Vorgaben der Strahlen-

schutzverordnung und

c) an radioaktiven Abfallen und schadlos zu verwertenden radioaktiven
Stoffen im Hinblick auf Charakterisierung, Transportfahigkeit sowie auf

die Integritat von Gebinden

durchgefihrt werden kénnen.

35



ENTWURF Modul 9, Rev. C: FlieRtext

5.6.1

5.6.1(1)

5.6.1(2)

5.6.1 (3)

5.6.1 (4)

Uberwachung bei Betriebszustinden der Sicherheitsebenen 1 und 2

Fir die Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (1) werden an geeigneten Orten mo-
bile Messgerate vorgehalten oder Einrichtungen vorgesehen, so dass Pro-

ben genommen und ausgewertet werden kdnnen:

a) Dosisleistungsmessgerate fiir
aa) Gamma- und Betastrahlung,

ab) Neutronenstrahlung,

b) Einrichtungen zur nuklidspezifischen Erfassung von Kontaminationen

z.B. durch Probenahme und Laborauswertung,
c) Messgerate zur Bestimmung der Oberflachenkontamination,

d) Gerate zur Ermittlung der Aktivitatskonzentration in der Raumluft.

Fir Arbeitsplatze, die fur einen regelmafigen Aufenthalt tber einen lange-
ren Zeitraum vorgesehen sind und an denen moglicherweise schnell ver-
anderliche radiologische Bedingungen herrschen, sind erforderlichenfalls
zur Uberwachung bei Betriebszustéanden der Sicherheitsebenen 1 und 2
fest installierte Messeinrichtungen flr die Ortsdosisleistung und die Aktivi-

tatskonzentration in der Raumluft vorhanden.

Zur Uberwachung der im Kontrollbereich tatigen Personen werden vorge-

halten:

a) Dosiswarngerate,

b) Personendosimeter,

c) Personenkontaminationsmonitore,

d) Messgerate zur Ermittlung der inkorporierten Aktivitat.

Fir Messaufgaben nach Ziffer 5.6 (2) sind entsprechende Messplatze an
geeigneten Orten in der Anlage eingerichtet sowie im erforderlichen Um-

fang mobile Messgerate vorhanden.
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5.6.2

5.6.2 (1)

5.7

5.7 (1)

5.7 (2)

6 (2)

Uberwachung bei Ereignisablidufen und Anlagenzustinden der Si-

cherheitsebenen 3 und 4

Bei der Auslegung von MalRnahmen fur Ereignisse der Sicherheitsebene 3
und bei der Planung von Malinahmen fir Ereignisablaufe und Anlagenzu-
stande der Sicherheitsebene 4 wird sichergestellt, dass diese Malknahmen
unter angemessener Strahlenschutziiberwachung durchgefihrt werden
kénnen. Hierzu gehoért insbesondere die Bereitstellung geeigneter Messge-

rate.

Dokumentation der Ergebnisse der Strahlungs- und Aktivitatsiiberwa-

chung in der Anlage

Die Ergebnisse der Messungen nach 5.1 bis 5.6 werden entsprechend den
einschlagigen gesetzlichen oder behdrdlichen Vorgaben sowie nach Mal}-
gabe der jeweils einschlagigen sicherheitstechnischen Regeln dokumen-
tiert und aufbewahrt. Soweit zur Beweissicherung die Aufbewahrung von

Proben erforderlich ist, sind hierzu geeignete Vorkehrungen getroffen.

Soweit die Ergebnisse entsprechend den rechtlichen Vorgaben regelmalig
bei Uberschreitung vorgegebener Werte oder bei bestimmten Anldssen an
die zustandigen Behoérden zu Gbermitteln sind, werden hinsichtlich des Um-
fangs und der Gestaltung die Vorgaben einschlagiger sicherheitstechni-

scher Regeln und behdrdlicher Richtlinien beachtet.

Strahlungsuberwachung in der Umgebung

Erganzend zur Emissionstiberwachung ermoglicht die Immissionsiberwa-
chung eine zusatzliche Kontrolle der Ableitungen radioaktiver Stoffe sowie
der Einhaltung von Dosisgrenzwerten in der Umgebung der Anlage. Ent-

sprechende Einrichtungen und Messprogramme sind vorgesehen.

Fur die Immissionstiberwachung bestehen zwei Messprogramme:

a) Ein Programm, das vom Betreiber durchgeflihrt wird (insbesondere zur

Uberwachung des Nahbereichs und von Primarmedien), und
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6 (3)

Hinweis

6.1

6.1.1

6.1.1 (1)

b) ein ergdnzendes und kontrollierendes Programm, das von einer unab-
hangigen Messorganisation (im Folgenden: unabhangige Messstelle)
durchgefiihrt wird (insbesondere zur Uberwachung der weiteren Um-

gebung und von Nahrungsmitteln sowie Trinkwasser).

Aus Grunden der Kontrolle und zum Vergleich werden ausgewahlte Medien

durch beide Programme Uberwacht.

Die Probenahme- und Messorte befinden sich dort, wo auf Grund der Ver-
teilung der emittierten radioaktiven Stoffe in der Umwelt unter Berticksichti-
gung realer Nutzung durch Aufenthalt oder durch Verzehr dort erzeugter
Lebensmittel ein maligeblicher Dosisbeitrag zu erwarten ist. Darliber hi-
naus sind Probenentnahme- und Messorte vorgesehen, die vom bestim-

mungsgemalen Betrieb weitgehend unbeeinflusst sind (Referenzorte).

Durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz sind MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltradioaktivitét
geregelt, die der groRrdumigen Ermittlung von Radioaktivitdt und Dosisleistung dienen. Diese beziehen
sich nicht auf die Uberwachung einer konkreten Anlage. Diesbeziigliche Anforderungen sind nicht an

den Betreiber gerichtet.

Immissionsiiberwachung

Immissionstliberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 1 und 2

Zur Immissionstberwachung auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind Ein-

richtungen zur Bestimmung von
a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung und

b) Aktivitdtskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungs-

mitteln, Gewassern und Niederschlag

vorhanden.
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6.1.1(2)

6.1.2

6.1.2 (1)

6.1.2 (2)

6.1.2 (3)

Die Messprogramme sind so gestaltet, dass eventuelle langfristige Veran-
derungen infolge der Ableitungen radioaktiver Stoffe an den fir die ver-
schiedenen Expositionspfade relevanten Stellen aufgezeigt werden kon-
nen. Hierzu werden die Ergebnisse des der Inbetriebnahme vorausgehen-
den Messprogramms, durch das die vom Betrieb der Anlage noch unbee-
influsste Umweltradioaktivitdt und Dosisleistungen erfasst wurden, heran-

gezogen.

Immissionstliberwachung hinsichtlich Sicherheitsebenen 3 und 4

Zur Immissionstberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 sind Ein-

richtungen zur Bestimmung von
a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung,
b) Bodenkontamination und

c) Aktivitatskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungs-

mitteln, Gewassern und Niederschlag

vorhanden.

Fir die Immissionsiiberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 liegen
Probeentnahme- und Messverfahren vor. Die erforderlichen Messungen
werden durch regelmaRige Messfahrten des Betreibers und der unabhan-
gigen Messstellen an festgelegten Probenentnahme- und Messpunkten des

Stoérfallmessprogramms eingeubt.

Fir die Sicherheitsebenen 3 und 4 sind Probeentnahme- und Messverfah-
ren festgelegt, deren Messbereiche llickenlos an die Messbereiche fir den
bestimmungsgemalien Betrieb anschlieBen und soweit reichen, dass die
Immissionen bei allen zu unterstellenden Ereignissen der Sicherheitsebene
3 sowie bei solchen Ereignissen der Sicherheitsebene 4 erfasst werden,

die MaRnahmen des Katastrophenschutzes erfordern.
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6.2

6.2 (1)

6.2 (2)

6.2 (3)

6.3

6.3 (1)

Erfassung der Ausbreitungsverhaltnisse

Zur Beurteilung der radiologischen Auswirkungen von Emissionen auf den
Sicherheitsebenen 1 bis 4 werden die fur die Ausbreitung und Ablagerung
radioaktiver Stoffe relevanten meteorologischen und hydrologischen Para-

meter standortspezifisch erfasst.

Mit einer Instrumentierung am Standort der Anlage werden die fur die Aus-
breitung radioaktiver Stoffe bedeutsamen EinflussgréRen fortlaufend ge-

messen.

Fiar den Fall einer Nichtverfugbarkeit der Instrumentierung sind Ersatzmal3-

nahmen festgelegt.

Dokumentation der Ergebnisse der Uberwachung in der Umgebung

Uber die Ergebnisse aus der Immissionsiiberwachung berichten Betreiber
und unabhangige Messstellen den zustandigen Behorden in Form von
Quartalsberichten und Jahresberichten. Unabhangig hiervon werden die
zustandigen Behorden unverziiglich informiert, wenn auf Grund der Mess-
ergebnisse eine Uberschreitung der Dosisgrenzwerte fiir Personen der Be-

volkerung zu besorgen ist.
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Hinweis

7 (1)

7(2)

7 (3)

Ermittlung radiologischer Auswirkungen zur Planung von
KatastrophenschutzmaBnahmen

In diesem Kapitel werden Rahmenanforderungen fir die Ermittlung radiologischer Auswirkungen zur
Planung von KatastrophenschutzmaRnahmen durch deterministische Untersuchungen definiert. Sobald

detaillierte Berechnungsgrundlagen hierfirr vorliegen werden sie angewendet.

Zur Planung von Malnahmen des Katastrophenschutzes werden fir die
gemal Kapitel 2 der ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anfor-
derungen an den anlageninternen Notfallschutz® (Modul 7) bei der Planung
von MalRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes bertcksichtigten An-
lagenzustande, Ereignisabldufe und Phanomene (Sicherheitsebenen 4b
und 4c), bei denen es zu Freisetzungen kommt, die Mallhahmen des Ka-
tastrophenschutzes erforderlich machen kénnen, die potenziellen radiologi-

schen Auswirkungen in der Umgebung der Anlage ermittelt.

Die Ermittlung der radiologischen Auswirkungen hat zum Ziel, eine Ein-
schatzung Uber das potenzielle Erfordernis der Mallhahmen des Katastro-

phenschutzes

a) Aufenthalt in Gebauden,

b) Einnahme von lodtabletten,
c) Evakuierung,

zu ermdglichen. Zu diesem Zweck werden moglichst realistische Werte fur
den Vergleich mit den jeweiligen Eingreifrichtwerten flr die vorgenannten

MaRnahmen ermittelt.

Zur Ermittlung der radiologischen Auswirkungen werden moglichst realisti-
sche Annahmen, Modelle und Parameter verwendet. Wo dies nicht prakti-
kabel ist, werden Unsicherheiten im Kenntnisstand Uber die relevanten
Prozesse und Parameter durch konservative Annahmen, die der Zielset-

zung gemaln Ziffer 7 (2) angemessen sind, berlicksichtigt.
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71
7.1 (1)

7.1 (2)

7.2

7.2 (1)

7.2 (2)

7.2 (3)

Quelltermermittiung

Auf der Sicherheitsebene 4b werden fiir Leckereignisse mit Umgehung des
Sicherheitsbehalters Quellterme auf Basis des zu unterstellenden Umfangs

ereignisbedingt versagender Brennstab-Hullrohre abgeschatzt.

Die Quelltermermittlung flir Anlagenzustande auf der Sicherheitsebene 4c
wird anlagenspezifisch auf der Basis von Freisetzungskategorien vorge-
nommen, durch die Anlagenzustande mit jeweils ahnlichen Freisetzungen

und Freisetzungsverlaufen geeignet zusammengefasst werden.

Ermittlung der radiologischen Auswirkungen

Die radiologischen Auswirkungen werden unter Berucksichtigung der Varia-
tion der Ausbreitungsverhaltnisse jeweils spezifisch flir die Zonen und Sek-
toren ermittelt, in die die Umgebung der Anlage zur Katastrophenschutz-

planung eingeteilt wird.

Die radiologischen Auswirkungen werden fur Ausbreitungsverhaltnisse, die
fur den Standort reprasentativ sind, abgeschatzt. Dabei werden mdgliche
Variationen der Ausbreitungsverhaltnisse, die im Hinblick auf die Katastro-
phenschutzplanung zu relevanten Unterschieden der radiologischen Aus-

wirkungen fuhren kénnen, bericksichtigt.

Die Strahlenexposition wird so ermittelt, dass sie einen direkten Vergleich
mit den einschlagigen Eingreifrichtwerten fir die in Ziffer 7 (2) genannten
KatastrophenschutzmalRnahmen ermdéglicht. Expositionspfade und -zeiten
werden der Berechnung konsistent mit der Definition der Eingreifrichtwerte

zu Grunde gelegt.
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Anhang 1 Detailanforderungen an die Berechnung der radiologischen

A11

A11(1)

A11(2)

A12

A12 (1)

A12(2)

A12 (3)

Auswirkungen zum Nachweis der Begrenzung der Strahlen-
exposition der Bevolkerung auf den Sicherheitsebenen
1 bis 3

Sicherheitsebenen 1 und 2

Far Planungszwecke werden zur Berechnung der Strahlenexposition durch
Direktstrahlung in der Umgebung der Anlage Annahmen, Parameter und
Rechenmodelle verwendet, durch die fur die zu berechnende Strahlenex-

position ein konservatives Ergebnis ermittelt wird.

Fir Planungszwecke gelten fur die Berechnung der Strahlenexposition auf
Grund der Ableitung radioaktiver Stoffe beim Betrieb der Anlage auf den
Sicherheitsebenen 1 und 2 die nach den Vorgaben der Strahlenschutzver-

ordnung erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften.

Sicherheitsebene 3

Die mdglichen radiologischen Auswirkungen werden fur die Ereignisse der
Sicherheitsebene 3 berechnet, fir die gemal den ,Sicherheitsanforderun-
gen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu beruck-
sichtigende Ereignisse® (Modul 3) die Einhaltung radiologischer Sicher-
heitsziele nachzuweisen ist. Bei der Berechnung werden in der Regel die
Annahmen, Parameter und Rechenmodelle zu Grunde gelegt, die in den

einschlagigen Storfallberechnungsgrundlagen festgelegt sind.

Andere Parameter und Rechenmodelle kénnen verwendet werden, wenn
die Auslegungsmerkmale des Kernkraftwerks, die Eigenschaften des jewei-
ligen Standortes oder die Freisetzungs- und Ausbreitungsbedingungen dies
rechtfertigen. Abweichungen von den Stoérfallberechnungsgrundlagen wer-
den im Einzelnen begrundet; dabei wird nachgewiesen, dass die anderen
Parameter und Rechenmodelle den tatsachlichen Gegebenheiten des je-

weiligen Einzelfalles besser entsprechen.

Fur die Berechnung werden Annahmen, Parameter und Rechenmodelle

verwendet, mit denen die zu erwartende Strahlenexposition in der Umge-
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A12 (4)

Hinweis

bung der Anlage in einer flr Planungszwecke hinreichend konservativen

Weise ermittelt wird.

Dazu werden belegte Annahmen Uber die Anfangszustande und Eigen-
schaften der Anlage (z.B. bezlglich Aktivitatsinhalt, Leckraten, Wirkungs-
grad von Reinigungs- oder Riickhalteeinrichtungen), tUber die Aktivitatsfrei-
setzung in die einschlielenden Systeme, lber die Ablagerungsprozesse an
den Einbauten und Uber den zeitlichen Verlauf von Leck- oder Ausstromra-
ten fur die einschlielenden Systeme, sowie realistische Annahmen, Re-
chenmodelle und Parameter zu Ereignisablauf, Freisetzung und Ausbrei-
tung radioaktiver Stoffe zugrunde gelegt und hierbei - soweit moglich - be-

obachtete Haufigkeitsverteilungen herangezogen.

Bei Anwendung vereinfachter Berechnungsverfahren werden die Annah-
men, Rechenmodelle und Parameter so festgelegt, dass gemaR Ziffer

A1 2 (3) ein konservatives Gesamtergebnis ermittelt wird.

Alternativ ist bei Verwendung realistischer Annahmen, Rechenmodelle und
Parameter der Nachweis eines Abdeckungsgrades von mindestens 95 %
des Streubereichs der zu erwartenden Strahlenexposition unter Quantifizie-
rung der Unsicherheiten zulassig. Der Nachweis eines Abdeckungsgrades
von mindestens 95 % des Streubereichs ist auch flr Zwischenergebnisse
von Teilschritten der Analyse (z.B. fur die Berechnung der Aktivitatsfreiset-
zung und/oder die Berechnung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe) ausrei-
chend, wenn belegt wird, dass durch die gewahlte Kombination aus realis-
tischen und konservativen Teilschritten der Analyse flr die zu erwartende

Strahlenexposition ein konservatives Gesamtergebnis ermittelt wird.
Fir eine Nachweisfiihrung unter Quantifizierung der Ergebnisunsicherheiten gelten die Anforderungen
gemal den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfiihrungen und

Dokumentation* (Modul 6), Ziffer 3.3, fiur eine abdeckende Nachweisfiihrung die dortigen Anforderun-
gen der Ziffer 3.4.
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A12 (5)

A1 2 (5a)

A1 2 (5b)

A1 2 (5¢)

A12 (6)

A12(7)

Hinweis

A12 (8)

Parameter fir die Berechnung der Aktivitatsfreisetzung, deren Werte stark

streuen konnen, werden
— konservativ abgeschatzt oder

— so0 gewahlt, dass die aus der Freisetzung zu berechnende nuklidspezi-
fische Aktivitdtskonzentration und Kontamination in der Umgebung der

Anlage mindestens 95 % der Streubereiche abdecken oder

— unter Beachtung der folgenden Bedingungen anhand ihrer beobachte-

ten Haufigkeitsverteilung festgelegt.

Es liegen gesicherte Verteilungsfunktionen der Parameter vor; dazu gehort
auch die Gewinnung der Messwerte in einer reprasentativen zeitlichen Ver-

teilung.

Die fUr die Berechnung der Aktivitatsfreisetzung verwendeten Parameter-

werte decken 95 % der Verteilung der Messwerte ab.

Wenn fir den jeweiligen Standort geeignete meteorologische Daten vorlie-
gen, kann das statistische Rechenverfahren auch bei der Ermittlung der

Ausbreitungsparameter angewendet werden.

Bei der Berechnung der mdglichen radiologischen Auswirkungen von
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 werden Freisetzungen radioaktiver
Stoffe Uber den Abluftpfad berlicksichtigt

Die Strahlenexposition wird tUber die Expositionspfade auliere Bestrahlung,
Inhalation und Ingestion ermittelt. Bei der Berechnung der Strahlenexposi-
tion wird den Nutzungseinschrankungen nach Eintritt eines Ereignisses der

Sicherheitsebene 3 Rechnung getragen.

Annahmen zum Verzehrverhalten und zu Nutzungseinschrankungen sind in den Stérfallberechnungs-

grundlagen festgelegt (vgl. A1 2 (1)).

Bei der Berechnung werden ferner die tatsachlichen Verhaltnisse in der

Umgebung des Standortes berticksichtigt.
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ENTWURF Modul 9, Rev. C: FlieRtext

A12 (9)

A12 (10)

A12 (11)

Hinweis

Abweichend von den Anforderungen gemafs den ,Sicherheitsanforderun-
gen fur Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Mo-
dul 1), Ziffer 3.1 (8) kann bei der Berechnung der radiologischen Auswir-
kungen von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 davon ausgegangen wer-
den, dass die erste Anregung des Reaktorschutzsystems oder die erste
Anregung der Reaktorschnellabschaltung wirksam wird, soweit dies nicht

vom jeweiligen Ereignis selbst beeintrachtigt wird.

Abweichend von den Anforderungen gemald den ,Sicherheitsanforderun-
gen fir Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Mo-
dul 1), Ziffer 2.1 (5) kann die Berechnung der radiologischen Auswirkungen
von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 unter Berlcksichtigung der zur
Schadensminderung beitragenden, betrieblichen Einrichtungen vorgenom-
men werden, sofern diese Einrichtungen nach geltenden Regeln und Rich-
tlinien hergestellt und betrieben werden, sofern sie geeignete Qualitats-
merkmale hinsichtlich ihrer Auslegung und Betriebsbewahrung besitzen
und wenn sie nicht von den Folgen des jeweiligen Ereignisses in ihrer

Funktionsfahigkeit beeintrachtigt werden.

Ein Uber die Anwendung des Einzelfehlerkonzeptes gemafl den ,Sicher-
heitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, System und Kom-
ponenten“ (Modul 10), Abschnitt 1.1 hinaus gehender Einzelfehler zur Ver-
scharfung der jeweiligen Randbedingungen in der Analyse zum Nachweis
der Begrenzung der Strahlenexposition fur die Bevdlkerung wird nicht un-
terstellt.

Fir den Nachweis der Begrenzung der Strahlenexposition fiir die Bevélkerung auf der Sicherheitsebene
3 gemal den Anforderungen der Strahlenschutzverordnung sind weitere Randbedingungen durch ,Si-
cherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®
(Modul 6), Abschnitt 3.2.4 festgelegt.
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Bearbeitung der zu Rev. B von Modul 9 vorliegenden Eintrage in der Kommentardatenbank

1. Quellenangaben zu den behandelten Kommentaren

SMUL

SSK-Stn. Hauptteil:

SSK-Stn. Anhang:

UM-BW:

vdTOV:

PL:

Sachsisches Staatsministerium far Umwelt und Landwirtschaft: Grundlagen fur die Sicherheit von Kernkraftwerken —
Sicherheitsanforderungen nach dem Stand der Wissenschaft und Technik, kerntechnisches Regelwerk, Modul 9,
Anforderungen an den Strahlenschutz. 17.10.2007.

Kerntechnisches Regelwerk - Modul 9 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz*-
Entwurf - Revision B ,Stellungnahme der Strahlenschutzkommission Verabschiedet in der 217. Sitzung der

Strahlenschutzkommission am 20./21. September 2007.

Anhang zur Stellungnahme der Strahlenschutzkommission: Kerntechnisches Regelwerk - Modul 9 ,Sicherheitsanforderungen
fir Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz - Entwurf - Revision B. Konkrete Kommentare / Anderungs- und

Erganzungsvorschlage zum FlieRtext des Entwurfs Modul 9 - Revision B.

Umweltministerium Baden-Wirttemberg: Fortentwicklung des kerntechnischen Regelwerks, Vorlage der Revision B der
Module zu den Sicherheitsanforderungen flir Kernkraftwerke, Anmerkungen zu den Modulen 2-11. Anlage zum Schreiben des
UM BW vom 11.09.2007.

Kommentar der TUVe in der TUV-Leitstelle Kerntechnik zur Aktualisierung des kerntechnischen Regelwerkes Modul 9
~sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz®, Revision B vom September 2006,
18.06.2007.

Einzelkommentare aus RSK-Beteiligungsverfahren, eingespeist Uber Projektleitung (Kommentar-Datenbank Nr. 64, 65, 1033)



2. Bearbeitung der zu Rev. B von Modul 9 vorliegenden Eintrage in der Kommentardatenbank

Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
955 Generelle Der Status, die Einordnung, der NEIN Antwort auf Kommentar:
SSK-Stn. Anmerkung- | Geltungsbereich und die Verbindlichkeit Zum im Kommentar erwéhnten Beispiel:
Hauptteil en des Moduls 9 sind nicht hinreichend Beantwortung siehe unter Ziffer 1.2 (1)
A definiert. Gemaf der in Modul 9
» zusammen ¥ ; ; i ik nicht i
mit Nr. 962 formulierten Zielsetzung soll der Modul Ra;ubgr htl)nau_s tl:edgt d'll? Thematik nicht im
und 965 9 konkretisierend an das Atomgesetz utgabenbereich des 1eams.

und die Strahlenschutzverordnung als
verbindliche Rechtsgrundlagen
anknupfen. Textpassagen mit
inhaltlichen Uberschneidungen zur
Strahlenschutzverordnung sollen nicht
als Anforderungen im Sinne einer
Doppelregelung verstanden werden,
sondern der Klarung des Bezugs zu
den Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung dienen.

Da die Texte in Modul 9 an vielen
Stellen von dem Wortlaut der
Ubergeordneten Regelwerke, und damit
den verbindlichen Regelwerken,
abweichen, andererseits aber die
Landesbehorden die in Modul 9
formulierten Anforderungen in Auflagen
oder Anordnungen Gbernehmen sollen,
besteht hier aus Sicht der
Strahlenkommission Anderungsbedarf.
Dies trifft insbesondere auch dann zu,
wenn Bezuge zur
Strahlenschutzverordnung hergestellt
werden.

Die Strahlenschutzkommission ist der
Auffassung, dass Modul 9 als
Zusammenfassung der grundlegenden
Anforderungen an den Strahlenschutz
mit Verweis auf das dazugehdérige
verbindliche Regelwerk (z. B. als
Anhang oder Verweis auf das RS-
Handbuch) definiert werden sollte.




Nr.in DB
Quelle

Kapitel in
Modul

Kommentar

Relevant

Begriindung

Vorschlag Textanderung

Beispiel: In Kapitel 1.2 (1) wird
ausgefiihrt, dass die Grenzwerte der
Strahlenschutzverordnung fiir die
Beviélkerung unter Beriicksichtigung der
Vorbelastung durch die genehmigte
Ableitung radioaktiver Stoffe aus
anderen kerntechnischen Anlagen, und
infolge des genehmigten Umgangs mit
radioaktiven Stoffen sowie aus friiheren
Tétigkeiten im Geltungsbereich der
Strahlenschutzverordnung und auf
Grund der Entlassaktivitéten von lod-
Therapie-Patienten eingehalten werden.
Dies wird aber z.Zt. noch nicht in der
Strahlenschutzverordnung gefordert,
sondern im untergesetzlichen
Regelwerk (Entwurf der AVV zu § 47
StriISchV 2001). Eine diesbeztigliche
Neuregelung ist erst mit der
Novellierung der
Strahlenschutzverordnung vorgesehen.

956

SSK-Stn.
Hauptteil
»B"

Generelle
Anmerkung-
en

zusammen
mit Nr. 964

Der Regelungsinhalt und die
Regelungstiefe sind sehr inhomogen.
Zum Teil werden ausfihrliche
Passagen aus den untergesetzlichen
Regelwerken (BMU-Richtlinien, KTA-
Regeln u. a.) ibernommen, wenn auch
nicht immer wortgleich und mit
identischem Inhalt. An anderen Stellen
ist der Regelungsinhalt sehr allgemein
gehalten.

Die Strahlenschutzkommission ist der
Auffassung, dass der Detaillierungsgrad
der grundlegenden Anforderungen
vereinheitlicht werden sollte.

NEIN

Antwort auf Kommentar:

Regelungsinhalt und Regelungstiefe
orientieren sich am Detaillierungsgrad der
durch die ,Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke" vollstdndig abzubildenden
Regeltexte der RSK-LL, der Stérfall-LL und
Detailanforderungen aus den BMI-SiKri.
Inhomogenitaten im Detaillierungsgrad von
Modul 9 resultieren im Wesentlichen aus der
Ubernahme von sehr detaillierten
Anforderungen aus diesen Regeltexten, die
zur vollstandigen Abbildung unumganglich
ist.

Zum 2. Halbsatz des 2. Satzes: Eine
unterschiedliche Wortwahl im Vergleich zum
Text der herangezogenen Quelle wird nach
Méglichkeit vermieden, sofern dies mit den
Zielen der fir Modul 9 angemessenen
Konkretisierung oder eines einheitlichen
Sprachgebrauchs in allen Modulen
vereinbar ist.




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
957 Generelle Der Regelungsinhalt ist inkonsistent, da NEIN Anmerkung:
SSK-Stn. Anmerkung- | der Entwurf einerseits Diese Thematik liegt nicht im
Hauptteil en zusammenfassende allgemeine Aufgabenbereich des Teams.
C* zusammen Regelungen mit Giiltigkeit des
mit Nr. 963 untergesetzlichen Regelwerks (BMU-

Richtlinien, KTA-Regeln u. a.) und
andererseits verpflichtende detaillierte
Regelungsinhalte aus zukunftig
entfallenden Regelwerken enthalt.

Beispiel:

Da die RSK-Leitlinien entfallen werden,
wurden die dort definierten
Auslegungsanforderungen beziiglich
der Storfallfilter in Modul 9 (Kapitel 4.2.2
bis 4.2.3) aufgenommen. Da weder in
den anderen Modulen noch in den
untergesetzlichen Regelwerken zum
Strahlenschutz entsprechende
Anforderungen definiert sind, erhalten
die in Modul 9 definierten
Anforderungen an die Storfallfilter
verbindlichen Charakter.

Die Strahlenschutzkommission ist
deshalb der Auffassung, dass die
Module des neuen Kerntechnischen
Regelwerks vom
Bundesumweltministerium erst dann
veroffentlicht werden sollten, wenn der
Status, die rechtliche Einordnung und
die Verbindlichkeit geklart sind.

Dariiber hinaus sollten verbindliche
detaillierte Festlegungen, die z. B.
durch den Wegfall der RSK-Leitlinien in
Modul 9 aufgenommen wurden,
gestrichen und in neue oder
bestehende Regeln tberfiihrt werden.




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
958 Generelle In Kapitel 7 ,Ermittlung radiologischer Teilweise Anmerkung:
SSK—Str). Anmerkung- | Auswirkungen zur Planung von Zur Beantwortung der Kommentare zu
Hauptteil en KatastrophenschutzmaRnahmen* Kapitel 7 siehe dort.
,D* zusammen werden Rahmenanforderungen fir die .
mit Nr. 966 Ermittlung radiologischer Auswirkungen Zum letzten Absatz:
zur Planung von Der Wunsch nach zentraler
KatastrophenschutzmaRnahmen Zusammenfassung fir Regeln der
definiert. Diese erhalten damit, da das Sicherheitsebene 4 wurde bereits fiir das
tibergeordnete Regelwerk hierzu fehlt, gesamte Regelwerk in der Revisionsphase
verbindlichen Charakter. vor der Rev. B gedufert und im
Aus Sicht der Gesamt'prOJekt diskutiert. Im Enderggbnls
Strahlenschutzkommission fehlt eine wurde fqr das gesamie Rggglwer.k die
klare Darstellung der Vorgehensweise Entscheidung getroffen, die jeweils
bei der Ermittlung der radiologischen fachspgmﬂs_ghen Anforderungen an die SE4
Auswirkungen, insbesondere beziiglich in den jeweiligen Eachmodulep Fzu .
der Beriicksichtigung von belassgn, sofern sich nach Priifung eine
Konservativititen. Verschiebung in Modul 7 ,Anforderungen an
den anlageninternen Notfallschutz” als nicht
zielfuhrend erwies.
Die Strahlenschutzkommission ist der
Auffassung, dass Detailregelungen der
Sicherheitsebene 4 in eigenstandigen
Regeln festgelegt werden sollten.
Hierzu sollte der Ausschuss
,Notfallschutz* der
Strahlenschutzkommission
eingebunden werden.
959 Generelle Die Strahlenschutzkommission weist NEIN Antwort auf Kommentar:
SSK—Str). Anmerkung- | darauf hin, da§s an einigen Stellen Eine Begriffeliste der
Hauptteil | en Probleme bezuglich der Verwendung ,Sicherheitsanforderungen fiir KKW* mit fur
B zusammen | von Fachbegriffen auftreten, je nach alle Regeltexte verbindlichen Definitionen
mit Nr. 967 dem, welches Regelwerk mit welcher

Historie zu Grunde gelegt wird

Die Strahlenschutzkommission ist der
Auffassung, dass in einem Glossar der
unterschiedliche Gebrauch der
Fachbegriffe der Kerntechnik und des
Strahlenschutzes erlautert werden sollte

Beispiele:
Einrichtung;

existiert ibergeordnet fir alle Module.

Die Zusammenstellung eines Glossars mit
Erlduterung des unterschiedliche Gebrauchs
der Fachbegriffe der Kerntechnik und des
Strahlenschutzes erscheint generell
erstrebenswert, ware allerdings u.E. mit
Anspruch auf Vollstandigkeit eher auf einer
Ebene oberhalb des gegenwartigen
Projektes umzusetzen.




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textianderung
Quelle Modul
Ableitung/Abgabe/Freisetzung/Emission
Aerosole/Partikel/Schwebstoffe
961 Generelle In vielen Textpassagen werden die JA Antwort auf Kommentar:
SSK-Stn. | Anmerkung- | Formulierungen ,nennenswert* oder Die Verwendung unbestimmter quantitativer
Hauptteil en ~relevant” verwendet, werden aber nicht Begriffe ist Praxis im bestehenden
o weiter definiert. Verstandlich werden die Regelwerk und im
Forderungen erst im Zusammenhang ausfithrungsunabhangigen Regelwerk auch
mit einer Konkretisierung im unumganglich.
untergesetzlichen Regelwerk. Die Begriffsverwendung dient dazu, die
jeweilig betroffene Anforderung angepasst
auf die Strahlungssituationen, deren
anforderungsgemalfe Beachtung zum
Erreichen der einschlagigen radiologischen
Sicherheitsziele erforderlich ist, anwendbar
zu machen. Zur quantitativen
Konkretisierung sind u. U. Abwagungen
aufgrund des VerhaltnismaRigkeitsprinzips
unter Bericksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls erforderlich. Quantitative
Vorgaben hierzu sind deswegen in den
ausfihrungsunabhangigen Anforderungen
des Moduls nicht sinnvoll zu spezifizieren.
Eine Unterlegung der unbestimmten
quantitativen Angaben durch konkrete
Zahlenwerte ist daher Aufgabe des
konkretisierenden Regelwerks und ist dort
bereits weitestgehend realisiert.
(vgl. auch Kommentar 980)
960 Generelle An Stellen des Textes, an denen es teilweise Antwort auf Kommentar:
SSK-Stn. | Anmerkung- | sinnvoll ist, solite ,bzw.” durch ,und" Alle Ziffern des Moduls wurden beztiglich
Anhang en oder ,oder” ersetzt werden. Bei den der angesprochenen Formulierungen
Nr. 51 Formulierungen sollte geprift werden, gepriift. Priifung ergab

ob an den entsprechenden Stellen des
Textes ,grundsatzlich” immer richtig
verwendet wird.

1. Ersetzungsmoglichkeit fir ,,bzw.“

Es wird vorgeschlagen, dass ,bzw.“ durch
L,und“ oder ,oder” ersetzt wird, sofern dies
eindeutig ist.

Die Prifung ergibt: ,bzw.” wird in

Ziffer 2.3.1 (4);




Nr.in DB
Quelle

Kapitel in
Modul

Kommentar

Relevant

Begriindung

Vorschlag Textanderung

Ziffer 4.1.2 (2);
Ziffer 5.6.1 (1);
Ziffer A1 2 (4);
Ziffer A1 2 (9)

verwendet. Es wird vorgeschlagen, in allen
Ziffern ,bzw.“ durch ,oder” zu ersetzen.
(siehe Einzelziffern)

2. Verwendung von ,,grundsétzlich*

,Grundsatzlich® wird verwendet, wenn in der
Anforderung verdeutlicht werden soll, das es
nach Stand von W und T bekannte und zu
begriindende Einschrankungen bzw.
Ausnahmen fiir die Anwendbarkeit der
Anforderung gibt.

Prifung ergibt:

In der Revision B von Modul 9 wird
»grundsatzlich® in Ziffer 2.4 (1) und Ziffer
4.2.1 (3) verwendet. In beiden Fallen wird
vorgeschlagen, ,grundsatzlich“ im Text zu
belassen. Begriindung: Siehe jeweilige
Einzelziffern.

Zusatzlich wird ,grundsatzlich“ neu in den
Textvorschlagen zu Ziffern 3.1(9), 3.1 (11)
(NEU), 4.1.1 (12) sowie 4.1.1 (14)
verwendet. Zur Begriindung siehe jeweilige
Einzelziffer.

1003
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 36

51,51 (1)
mit
Bedeutung
fur ges.
Modul

Modultext:

Mafinahmen und Einrichtungen zur
Uberwachung der Ableitung
luftgetragener radioaktiver Stoffe sowie
fur den Fall von Freisetzungen zur
Bestimmung der freigesetzten Aktivitat
sind vorgesehen.

Kommentar:

Zu 5.1, 5.1 (1): Wie ist der Begriff
,Uberwachung* hier zu verstehen, in
welchem Sinne (SE 3)? - Definition
notwendig.

JA

Antwort auf Kommentar:

Definition ,Uberwachung* im KTA-Sinn
insbesondere zur Berlcksichtigung von
Kommentar 1003 zu Ziffer 5.1, 5.1(1)
Grundlage: Definition in KTA-GS-12,
Begriffe-Sammlung, Stand Januar 2007:
Vorschlag: Aufnahme der

nebenstehenden Definition in
Begriffeliste

Uberwachung:

Sammelbegriff flr alle Arten einer
kontrollierten Erfassung von
physikalischen GréRRen, z.B. durch
kontinuierliche Messung,
diskontinuierliche Auswertung von
Proben oder Verkniipfung von
Messwerten, einschliellich eines
Vergleichs mit vorgegebenen Werten.

1331 UM

Ubergreifend

Kommentar:

NEIN

Antwort auf Kommentar:




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
BW Die Regelungstiefe ist sehr inhomogen. Regelungsinhalt und Regelungstiefe
Der Inhalt des Moduls geht im orientieren sich am Detaillierungsgrad der
Detaillierungsgrad teilweise auf Ebene durch die ,Sicherheitsanforderungen fir
einer KTA Regel herunter. So werden Kernkraftwerke® vollstandig abzubildenden
z.B. in Kap. 4.2.2 (3) Abscheidegrade Regeltexte der RSK-LL, der Storfall-LL und
von Filtern genannt oder in Kap. 4.2.2 Detailanforderungen aus den BMI-SiKfri.
(5) sind konkrete Anforderungen an die Inhomogenitaten im Detaillierungsgrad von
Redundanz der Filteranlagen enthalten, Modul 9 resultieren im Wesentlichen aus der
Der Detaillierungsgrad ist ebenfalls zu Ubernahme von sehr detaillierten
hoch in den Kapiteln, bei denen Anforderungen aus diesen Regeltexten, die
Passagen aus der REI direkt zur vollstandigen Abbildung unumganglich
Ubernommen wurden (Kap. 6 (2), 6(3), ist.
6.1.2(3),6.2(1)und 6.3 (1). Kapitel 6 enthalt die libergeordneten
Anforderungen der REI, die nach
Auffassung des Projektteams mit dem
Abstraktionsgrad der RSK-LL vergleichbar
sind und daher auf einem angemessenen
Abstraktionsniveau fiir Modul 9 liegen.
Zu den genannten Beispielziffern siehe
Beantwortungen der Kommentare 942 und
943
1332 UM Ubergreifend | Kommentar: teilweise Antwort auf Kommentar:
BW F . . Die genannten Beispielziffern wurden zur
ormulierungen sind unklar,
. . v gss Umsetzung der Kommentare 939, 940 und
interpretationsbedurftig und geben zu 941 prézisiert. Damit ist fir diese Ziffern
Missverstandnissen Anlass. Durch die P :
i .o auch Kommentar 1332 abgedeckt.
verwendete "Indikativ-Form" wird
teilweise ein Absolutheitsanspruch
erhoben, der technisch nicht sinnvoll
umsetzbar und damit nicht erflllbar ist
(z.B.inKap. 3.1 (1),3.2 (1) und 4.1.1
(9))-
1333 UM Ubergreifend | Kommentar: NEIN Der Kommentar wird fiir das konkret
BW genannte Beispiel beantwortet. Eine

Regelungen sind sachlich nicht
begriindet. Malnahmen im
Strahlenschutz kdnnen teilweise erst
aus der konkreten Situation heraus
unter Berucksichtigung der
radiologischen Randbedingungen
festgelegt werden. So muss z.B. die im

Diskussion des Kommentars auf fachlicher
Ebene ist u.E nur fir konkret benannte
Textstellen zielfiihrend.

(Beantwortung siehe unter Ziffer 2.5 (2))




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
Kapitel 2.5 (2) stehende Formulierung
vor diesem Hintergrund entsprechend
geandert werden.
1932 UM Ubergreifend | Dokument: NEIN Anmerkung:
Nds Stellungnahme des Niederséchsischen Diese Thematik liegt nicht im
Umweltministeriums zu grundsatzlichen Aufgabenbereich des Teams.
Aspekten und zum baulichen und
technischen Strahlenschutz
TEAM 9 1(1) Modultext: JA Vorschlag Textdnderung Die Mafinahmen und Einrichtungen des

Die Malinahmen und Einrichtungen des
Strahlenschutzes haben zum Ziel,
geman den Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung, jede
unnoétige Strahlenexposition von
Personal, Bevdlkerung und Umwelt zu
vermeiden und jede Strahlenexposition
von Personal, Bevdlkerung und Umwelt
unter Berilicksichtigung aller Umstande
des Einzelfalls so gering wie mdglich zu
halten. Dieses Ziel wird bei der
Auslegung und beim Betrieb der Anlage
auf Basis der Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung umgesetzt
durch

- die Beschaffenheit, Anordnung
und Abschirmung von
Anlagenteilen, die radioaktive
Stoffe enthalten oder enthalten
kénnen,

- MaRnahmen und Einrichtungen,
durch die die Anzahl und Dauer
von Tatigkeiten des Personals in
Strahlungsfeldern und die
Méglichkeiten der
Personenkontamination und
Inkorporation unter
Berucksichtigung aller Umsténde
des Einzelfalls so gering wie
moglich gehalten werden,

- MaRnahmen und Einrichtungen flr
den sicheren Umgang mit

Formulierungsanderung beim 3. und 4.
Spiegelstrich zur Vereinheitlichung und
Prazisierung der betreffenden Art von
radioaktiven Stoffen. Die Bezeichnung
,radioaktive Abfalle und schadlos zu
verwertende radioaktive Stoffe” ist dem
Sprachgebrauch des § 9 a Absatz 1 AtG
entlehnt.

Strahlenschutzes haben zum Ziel,
gemal den-der Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung, jede
unnétige Strahlenexposition von
Personal, Bevdlkerung und Umwelt zu
vermeiden und jede Strahlenexposition
von Personal, Bevdlkerung und Umwelt
unter Berlcksichtigung aller Umsténde
des Einzelfalls so gering wie moglich zu
halten. Dieses Ziel wird bei der
Auslegung und beim Betrieb der Anlage
auf Basis der Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung umgesetzt
durch

- die Beschaffenheit, Anordnung
und Abschirmung von
Anlagenteilen, die radioaktive
Stoffe enthalten oder enthalten
kénnen,

- MaRknahmen und Einrichtungen,
durch die die Anzahl und Dauer
von Tatigkeiten des Personals in
Strahlungsfeldern und die
Méglichkeiten der
Personenkontamination und
Inkorporation unter
Berucksichtigung aller Umsténde
des Einzelfalls so gering wie
moglich gehalten werden,

- MalRknahmen und Einrichtungen flr
den sicheren Umgang mit
radioaktiven Stoffen und fir die




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
radioaktiven Stoffen und fiir die Behandlung radioaktiver Abfalle
Behandlung radioaktiver Abfalle und schadlos zu verwertender
zur Lagerung in der oder den radioaktiver Stoffe zur Lagerung in
Abtransport aus der Anlage, der oder den Abtransport aus der
- MaRnahmen und Einrichtungen, Anlage,
durch die die Menge und MaRnahmen und Einrichtungen,
Konzentration radioaktiver Stoffe, durch die die Menge und
die in der Anlage anfallen, unter Konzentration radioaktiver Steffe
Berucksichtigung aller Umsténde Abfélle und schadlos zu
des Einzelfalls so gering wie verwertender radioaktiver Stoffe,
moglich gehalten werden, die in der Anlage anfallen, unter
- Mafnahmen und Einrichtungen BerUc](sichtigung aIIe_r Umgténde
zur Verhinderung, Begrenzung de:s Elnzelfalls SO gering wie
oder Reduzierung der Verbreitung moglich gehalten werden,
von radioaktiven Stoffen in der Mafinahmen und Einrichtungen
Anlage und ihrer Ableitung in die zur Verhinderung, Begrenzung
Umgebung, oder Reduzierung der Verbreitung
- MaBnahmen und Einrichtungen von radioaktiven Stoffen in der
zur Verhinderung, Begrenzung Anlage und ihrer Ableitung in die
oder Reduzierung von Umgebung,
Freisetzungen radioaktiver Stoffe Mafnahmen und Einrichtungen
im Fall sicherheits-technisch zur Verhinderung, Begrenzung
bedeutsamer Ereignisse sowie oder Reduzierung von
durch Freisetzungen radioaktiver Stoffe
- die Uberwachung radiologisch im Fall sicherheits-technisch
relevanter Parameter in der bedeutsamer Ereignisse sowie
Anlage und ihrer Umgebung. durch
969 Kommentar: NEIN Antwort auf Kommentar: d"le UbetrwaPchung rtadlpI%glsch
SSK-Stn. Zu 1__(1): Anstelle ,,... Persor:al, . Auf dem At.)stra.ktionsn.iveau von Modul 9 Xen?gg: L?r:d ;rr?angrgzbuirg.
Anhang Bevolkerung und Umwelt ..." sollte die erscheint die Differenzierung zwischen
Nr. 1 Formulierung ,Mensch und Umwelt* Personal und Bevélkerung sinnvoll, da sie
gemafs StriSchV verwendet werden. die im Strahlenschutz erforderliche und im
Modul 9 realisierte Unterscheidung dieser
Personengruppen in widerspruchsfreier
Konkretisierung der Formulierung der
StriISchV betont.
Vorschlag: Formulierung beibehalten
970 1(1)-4 Kommentar: NEIN Antwort auf Kommentar
SSK-Stn. | Spiegelstrich | 7, 1 (1), 4. Spiegelstrich: Gleichzeitige Es ist im Sinne der Anforderung, den
Anhang Begrenzung von Menge und Abwégungsgedanken, ggf. die
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textianderung
Quelle Modul
Nr. 2 Konzentration ist nicht sinnvoll. Es gibt Konzentration zu erhéhen, zu unterstitzen.
in allen Anlagen Einrichtungen, in Diese Optimierungsmaglichkeit ist durch die
denen die Konzentration radioaktiver Formulierung des Spiegelstrichs(,unter
Stoffe erhoht wird (Filter), und das ist Beriicksichtigung aller Umsténde des
zielgerecht. Einzelfalls“ entsprechend § 6(2) StrlSchV)
und den analog formulierten Verweis auf
das Dosisreduzierungsgebot bereits im 1.
Satz der Ziffer enthalten. Somit besteht
inhaltlich kein Widerspruch zuwischen dem
Kommentar und der gegenwartigen
Formulierung der Anforderung.
Vorschlag: Formulierung beibehalten
971 1.1 (1) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:
SSK-Stn. Zum Schutz des Eigen- und Die Formulierung entspricht der IWRS II. Sie
th;ng Fremdpersonals, das auf den wurde (ibernommen, um keine sprachliche
r.

Sicherheitsebenen 1 und 2 Tatigkeiten
innerhalb der Anlage ausfihrt, werden

- die Zahl der mit Tatigkeiten
beauftragten Personen,

- lhre Individualdosis auch
unterhalb der durch die
Strahlenschutzverordnung
festgelegten Grenzwerte sowie

- die Kollektivdosis

unter Berlicksichtigung aller Umstande
des Einzelfalls so gering wie moglich
gehalten und jede unnétige
Strahlenexposition oder Kontamination
wird vermieden.

Kommentar:

Zu 1.1 (1):, - die Zahl der mit
Tatigkeiten beauftragten Personen,”
sollte ans Ende gesetzt werden und mit
dem Zusatz versehen werden: ,soweit
mit vorher Genannten vereinbar®.
Begriindung: So wie jetzt beschrieben,
kann der Absatz auch so gelesen
werden: Erstes Gebot ist die Zahl der
Personen zu minimieren, auch wenn die

Abweichung vom angezogenen Regelwerk
mit entsprechend suggeriertem
Interpretationsbedarf einzufiihren. Dartber
hinaus ist die Deutung einer hierarchischen
Gliederung in den Spiegelstrichen
problematisch, da hierdurch der
Abwagungsgedanke (,unter
Berlcksichtigung aller Umsténde des
Einzelfalls*) unterlaufen wird. Die
Einbeziehung der Zahl der Personen ist fir
Tatigkeiten mit extrem ungleich verteilten
Individualdosen erforderlich. Daher wird
vorgeschlagen, die Formulierung so
beizubehalten.

Vorschlag: Formulierung beibehalten

11




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul

Folge eine hohe Individualdosis ist. Ggf.

kann auch auf den ersten Spiegelstrich

verzichtet werden, da eine Aussage zur

Individualdosis und Kollektivdosis die

Zahl der mit Tatigkeiten beauftragten

Personen impliziert.
935 1.1(2) + (3), | Modultext Modul 1, Ziffer 2.4 (1) NEIN HINWEIS: Kommentar bezieht sich
vdTOV inhaltlich Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 schwerpunktméBig auf Modul 1

g:fofgrlzu ) |- wird die Strahlenexposition des Antwort auf Kommentar:

Personals bei allen Tatigkeiten
unter Berucksichtigung aller
Umstéande des Einzelfalls auch
unterhalb der Grenzwerte der
Strahlenschutzverordnung so
gering wie mdglich gehalten,

- erfolgt jede Ableitung radioaktiver
Stoffe mit Luft oder Wasser
kontrolliert auf den dafir
vorgesehenen Ableitungspfaden;
die Ableitungen werden tberwacht
und nach Art und Aktivitat
dokumentiert und spezifiziert; und

- wird jede Strahlenexposition oder
Kontamination von Mensch und
Umwelt durch Direktstrahlung aus
der Anlage sowie durch die
Ableitung radioaktiver Stoffe unter
Bericksichtigung aller Umsténde
des Einzelfalls auch unterhalb der
Grenzwerte der
Strahlenschutzverordnung so
gering wie mdglich gehalten.

Auf der Sicherheitsebene 3

- werden bei der Planung von
Tatigkeiten zur Beherrschung von
Ereignissen, zur Minderung ihrer
Auswirkungen oder zur Beseitigung
ihrer Folgen fir die
Strahlenexposition des Personals
héchstens die einschlagigen
Grenzwerte der

Im Folgenden werden der Bezug der nach
SE differenzierten Anforderung zu den im
Kommentar zitierten §§ 55, 56 bzw. §§ 58,
59 der StrischV aus Sicht des Teams
erlautert und die Abgrenzung zwischen den
Sicherheitsebenen 3 und 4 bzgl. des
Strahlenschutzes des Personals diskutiert:

1. Bezug zu §§ 55, 56, 58,59 StriSchV

Die Anforderungen an den Strahlenschutz
des Personals in Ziffer 2.4 (1), Modul 1 auf
den Sicherheitsebenen 3 und 4 beziehen
sich ausschlieBlich auf die Planung von
Tétigkeiten auf diesen Sicherheitsebenen.

Dabei sind u.E. Tatigkeiten auf den
Sicherheitsebenen 3 und 4 grundsatzlich so
zu planen, dass die Exposition des
Personals unbeschadet des
Dosisreduzierungsgebots die Grenzwerte
nach § 55 und § 56 StrlSchV nicht
Ubersteigt.

Fir Ausnahmefalle (besonders zugelassene
Strahlenexposition) sieht die StrlSchV in

§ 58 erhoéhte Grenzwerte vor, die besonders
zu rechtfertigen sind. Die Zulassung einer
Uber die Werte das § 55 Abs. 1 und 2
hinausgehenden Strahlenexposition
geschieht durch die zustandige Behorde.
Ein Automatismus fur die Rechtfertigung
erhodhter Expositionen nach § 58 fiir
Planungen kann nicht allein dadurch
gegeben sein, dass diese Planungen fiir die
Sicherheitsebenen 3 oder 4 gemacht

12
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Begriindung

Vorschlag Textanderung

Strahlenschutzverordnung zu
Grunde gelegt,

- werden fir die Auslegung der
Anlage zum Schutz der
Bevdlkerung vor
freisetzungsbedingten
Strahlenexpositionen héchstens die
einschlagigen
Storfallplanungswerte der
Strahlenschutzverordnung zu
Grunde gelegt,

- erfolgt eine etwaige Freisetzung auf
analysierten Freisetzungspfaden;
die Freisetzung wird Gberwacht und
nach Art und Aktivitdt dokumentiert
und spezifiziert; und

- werden die radiologischen
Auswirkungen innerhalb und
aulerhalb der Anlage unter
Bericksichtigung aller Umsténde
des Einzelfalls so gering wie
maglich gehalten.

Auf der Sicherheitsebene 4

- werden bei der Planung von
Tétigkeiten zur Beherrschung von
Ereignissen der Sicherheitsebene
4a sowie bei der Planung von
Tatigkeiten im Rahmen von
MalRnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes fiir die
voraussichtliche Strahlenexposition
des Personals die einschlagigen
Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung zu
Grunde gelegt,

- wird die Uberwachung von
Freisetzungen radioaktiver Stoffe
aus der Anlage nach Art und
Aktivitat sichergestellt und

werden radiologische Auswirkungen
innerhalb und aul3erhalb der Anlage

werden. Bei begriindeten Ausnahmefallen
muss es jedoch unabhangig von der
Sicherheitsebene moglich sein, § 58 fur
Planungen anzuziehen. Deswegen erfolgt
im Regeltext von Ziffer 2.4 (1) in Modul 1
keine prajudizierende Aussage, ob § 55
oder § 58 anzuziehen sei.

§ 59 StrISchV enthalt keine Grenzwerte,
sondern anzustrebende
Dosisbeschrankungen fir MaRnahmen zur
Abwehr von Gefahren fiir Personen.
Adressaten sind StrlSch-Verantwortliche,
StrISch-Beauftragte und Einsatzleiter von
Rettungs- und Katastrophenschutzdiensten.
§ 59 StrISchV ist dabei weder einer
spezifischen Sicherheitsebene zuzuordnen,
noch auf bestimmte Anlagen oder
Tétigkeiten eingeschrankt. Mit Bezug auf
Kernkraftwerke gilt § 59 StrISchV
unabhangig von der sicherheitstechnischen
Bedeutung eines Ereignisses fur die Anlage
(z.B. potenziell auch fiir Arbeitsunfalle in der
Nahe von stark strahlenden Komponenten
ohne Einfluss auf die Sicherheitsfunktionen
der Anlage).

Aus der Formulierung fur die
Sicherheitsebene 3, die sich auf die
einschldgigen Grenzwerte der StrlSchV
bezieht, ist klar, dass § 59 auf den SE 1-3
fur Planungsaspekte nicht anzuziehen ist,
da § 59 keine Grenzwerte enthalt. Die
Planung von Tatigkeiten hat u.E. auf der
SE3 so zu erfolgen, dass das Erfordernis
von Maflinahmen zur Gefahrenabwehr von
Personen nicht unterstellt werden muss.

2. Abgrenzung zwischen SE3 und SE4

Fir die SE 4 ist die Anforderung an den
Strahlenschutz des Personals auf die
,Planung von Téatigkeiten zur Beherrschung
von Ereignissen der Sicherheitsebene 4a
sowie bei der Planung von Tatigkeiten im
Rahmen von MalRnahmen des

13




Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung

Quelle Modul
unter Berlicksichtigung aller Umstande anlageninternen Notfallschutzes*
des Einzelfalls so gering wie mdglich eingeschrankt. Den eingeschrankten
gehalten. Planungsmadglichkeiten auf der SE 4 wird
Kommentar: durch diese Formulierung und die
Die Punkte 1.1 (2) und (3) wurden neu Einschrankung auf die ,voraussichtliche
aufgenommen. Hier wird auf den Modul Strahlenexposition® Rechnung getragen.
1, Ziffer 2.4 (1) verwiesen. Dort (Modul Da im Rahmen der eingeschrankten
1) wird hinsichtlich des Schutzes des Planbarkeit die Uberschreitung von
Personals auf der Sicherheitsebene 3 Grenzwerten grundsatzlich vermieden
auf die einschlagigen Grenzwerte der werden soll, diese aber nicht generisch
Strahlenschutzverordnung verwiesen. ausgeschlossen werden kann, wird fir die
Diese Aussage ist fur die Planung von SE 4 gegenuber der SE 3 abschwachend
Strahlenschutz-MaRnahmen zur nur die Zugrundelegung der Vorgaben (statt
Storfallbeherrschung nicht prazise der Grenzwerte) der StriSchV fiir den
genug. Sind hier die Dosisgrenzwerte Strahlenschutz des Personals gefordert.
nach §§ 55, 56 StrlSchV gemeint oder Dies schlie3t im Einzelfall auch die
die nach §§ 58, 597 Hinsichtlich des Anwendbarkeit von § 59 nicht aus.
Schutzes des Personals auf der Eine Einschrankung der Giiltigkeit der
Sicherheitsebene 4a wird auf die §§ 55, 56 bzw. §§ 58, 59 StriSchV auf
einschlagigen Vorschriften der einzelne Sicherheitsebenen ist daher u.E.
S’Frahlenschutzyerordnung verwiesen. aus fachlicher Sicht nicht gegeben.
Diese Aussage ist ebenfalls nicht . . .
eindeutig genug, um als Grundlage fir Vorschlag: Formulierung beibehalten
die Planung von
Strahlenschutzmalinahmen zu dienen.
Es muss eine klare Abgrenzung zu den
Anforderungen auf der
Sicherheitsebene 3 erfolgen.

1459 1.1(3)in Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:

SMUL Verbindung | GemaR den einschlagigen Vorgaben Im ersten Teil von Ziffer 1.1 (3) wird nur im

mit Modul 1, | qurch Ziffer 2.4 (1) der Zusammenhang mit den fir den Schutz des
2.4(1) »Sicherheitsanforderungen fiir Eigen- und Fremdpersonals

Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen® (Modul 1)
sind MalRnahmen und Einrichtungen
zum Schutz des Eigen- und
Fremdpersonals

- vor voraussichtlichen
radiologischen Auswirkungen von
Ereignissen der Sicherheitsebene
4a

vorzusehenden MaBnahmen und
Einrichtungen zwischen der
Sicherheitsebene 4a und den
Sicherheitsebenen 4b und c differenziert.
Dadurch wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass die Moglichkeiten zur
Planung und Realisierung dieser
MafRnahmen und Einrichtungen auf den SE
4b, c nur eingeschrankt im Rahmen des
anlageninternen Notfallschutzes gegeben
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textianderung
Quelle Modul
- sowie im Rahmen des sind.
anlageninternen Notfallschutzes Die mit dem Verweis auf Ziffer 2.4 (1) in
vor voraussichtlichen Modul 1 angesprochenen radiologischen
radiologischen Auswirkungen von Sicherheitsziele der MalRnahmen (Mit Bezug
Ereignisablaufen und auf 1.1(3), Modul 9: Begrenzung und
Anlagenzustanden der Reduzierung der Strahlenexposition des
Sicherheitsebenen 4 b und ¢ Personals) gelten jedoch fir die SE 4
vorgesehen. allgemein. Eine Differenzierung nach
. wr Sicherheitsebenen 4a, b, und c in Ziffer 2.4
Bei der Planung von Tgtlgkeltgp zur (1) von Modul 1 ist daher nicht angezeigt.
Beherrschung von Ereignisablaufen und i i
Anlagenzustanden der Vorschlag: Formulierung beibehalten
Sicherheitsebene 4, zur Minderung der
Auswirkungen oder zur Beseitigung der
Folgen solcher Ereignisablaufe und
Anlagenzusténde werden fiir die
voraussichtliche Strahlenexposition des
Personals die einschlagigen Vorgaben
durch Ziffer 2.4 (1) der
~Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen® (Modul 1) zu
Grunde gelegt.
Kommentar:
In Ziffer1.1 Begrenzung der
Strahlenexposition in der Anlage auf
Seite 3 wird unter 1.1 (3) 2. Anstrich
Bezug zu Ziffer 2.4 (1) von Modul 1
genommen. Dort wird aber der konkrete
Hinweis auf die Sicherheitsebene 4b
und 4c¢ vermieden. Der Hinweis sollte
aufgenommen werden oder konkrete
Grinde zu benennen, warum nicht.
955a 1.2 (1) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:
SSK'S”,‘- Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 wird In dieser Ziffer sind explizit und
Hauptteil die Strahlenexposition der Bevélkerung ausschlieBlich die Grenzwerte der StriSchV
A v in der Umgebung des Standorts durch angesprochen. Durch die inhaltliche
Beispiel die Direktstrahlung und die Ableitung Ubernahme der Vorgaben des Entwurfs zur

radioaktiver Stoffe aus der Anlage

AVV zu § 47 StrISchV bei der Ermittlung der
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unterhalb der nach Vorgabe der
Strahlenschutzverordnung zulassigen
Grenzen unter Berlicksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls so gering wie
moglich gehalten. Ableitungen bei
Ereignissen auf der Sicherheitsebene 2
werden auf die betrieblichen
Ableitungen angerechnet. Die
Grenzwerte der
Strahlenschutzverordnung fir die
Bevdlkerung werden unter
Berucksichtigung der Vorbelastung
durch die genehmigte Ableitung
radioaktiver Stoffe aus anderen
kerntechnischen Anlagen, infolge des
genehmigten Umgangs mit radioaktiven
Stoffen sowie aus friiheren Tatigkeiten
im Geltungsbereich der
Strahlenschutzverordnung und auf
Grund der Entlassaktivitaten von lod-
Therapie-Patienten eingehalten.
Kommentar

Beispiel: In Kapitel 1.2 (1) wird
ausgefihrt, dass die Grenzwerte der
Strahlenschutzverordnung fir die
Bevolkerung unter Berlicksichtigung der
Vorbelastung durch die genehmigte
Ableitung radioaktiver Stoffe aus
anderen kerntechnischen Anlagen, und
infolge des genehmigten Umgangs mit
radioaktiven Stoffen sowie aus friheren
Tatigkeiten im Geltungsbereich der
Strahlenschutzverordnung und auf
Grund der Entlassaktivitaten von lod-
Therapie-Patienten eingehalten werden.
Dies wird aber z.Zt. noch nicht in der
Strahlenschutzverordnung gefordert,
sondern im untergesetzlichen
Regelwerk (Entwurf der AVV zu § 47
StrISchV 2001). Eine diesbezigliche
Neuregelung ist erst mit der
Novellierung der

Vorbelastung wird der aktuelle Stand von W

und T abgebildet. Dies ist zentrale Aufgabe
der Module und eine andere Lésung ware
daher inhaltlich inadaquat. Ein falscher
Bezug zur StrlSchV wird dadurch nicht
hergestellt.

Vorschlag: Formulierung beibehalten
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
Strahlenschutzverordnung vorgesehen.
Team?7 1.2 (3) Modultext: Anderung zur Anpassung an den Fuir die in den
Fiir die in den Sprachgebrauch von Modul 7 ~Sicherheitsanforderungen fir
,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Bei Druck- und
Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu
Siedewasserreaktoren zu berticksichtigende Ereignisse“ (Modul
beriicksichtigende Ereignisse* (Modul 3) aufgefiihrten Ereignisse der
3) aufgefiihrten Ereignisse der Sicherheitsebene 4a sowie fur die bei
Sicherheitsebene 4a sowie fiir die der Planung von Mafnahmen des
Ereignisablaufe und Anlagenzusténde anlageninternen Notfallschutzes
der Sicherheitsebenen 4b und c, die berlicksichtigten Anlagenzustande,
gemaR den Vorgaben in Kapitel 2 der Ereignisablaufe und Phanomene
,Sicherheitsanforderungen fiir (Sicherheitsebenen 4b und 4c) gemak
Kernkraftwerke: Anforderungen an den Ereignisablaufe-und-Anlagenzustande
anlageninternen Notfallschutz* (Modul derSicherheitsebenen-4b-und-c-die
7) der Planung des anlageninternen gemal-den-Vorgaben-n-Kapitel 2 der
Notfallschutzes zu Grunde gelegt sind, »Sicherheitsanforderungen fiir
werden Manahmen zur Reduzierung Kernkraftwerke: Anforderungen an den
der voraussichtlichen radiologischen anlageninternen Notfallschutz* (Modul
Auswirkungen unter Berlicksichtigung 7) der-Planung-des-anlageninternen
aller Umstande des Einzelfalls in die S ;
Planung einbezogen, sofern werden MalRnahmen zur Reduzierung
Freisetzungen in die Umgebung nicht der voraussichtlichen radiologischen
auszuschlieRen sind.“ Auswirkungen unter Berlcksichtigung
aller Umstande des Einzelfalls in die
Planung einbezogen, sofern
Freisetzungen in die Umgebung nicht
auszuschlieRen sind.”
1460 21(1) Modultext: JA Anmerkung: Die-erfelgreicheZur Umsetzung der
SMUL Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1)

Die erfolgreiche Umsetzung der
Anforderungen nach Ziffer 1.1 (1) hangt
von einem den
Strahlenschutzerfordernissen
angemessenen Verhalten aller
Personen, die in
Strahlenschutzbereichen tatig sind, ab.
Zu diesem Zweck

- sind strahlenschutzrelevante
Verhaltensregeln gemaf der in
der Strahlenschutzverordnung
geforderten
Strahlenschutzanweisung

Kommentar bezieht sich vermutlich auf Ziffer
2.1 (1) und kann fiir den ersten Satz dieser
Ziffer umgesetzt werden. Der letzte Satz des

Kommentars bezeiht sich auf einen

redaktionellen Fehler im Flief3text und wird

dort korrigiert.

Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung

des Kommentars wie nebenstehend

verhalten sich alle Personen, die in
Strahlenschutzbereichen tétig sind, den

Strahlenschutzerfordernissen
angemessenentsprechenden-\ferhalten
P died

Zu diesem Zweck

- sind strahlenschutzrelevante
Verhaltensregeln gemaf der in
der Strahlenschutzverordnung
geforderten
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
aufgestellt, Strahlenschutzanweisung
- werden die im Kontrollbereich aufgestellt,
tatigen Personen Uber das richtige - werden die im Kontrollbereich
Verhalten unterwiesen, tatigen Personen Uber das richtige
- stehen die fiir die Planung und Verhalten unterwiesen,
Durchfiihrung von - stehen die fir die Planung und
Strahlenschutzmafinahmen Durchfiihrung von
erforderlichen Hilfsmittel zur Strahlenschutzmafinahmen
Verfligung und erforderlichen Hilfsmittel zur
- wird das korrekte Verhalten Verfiigung und
unterstltzt und Gberpruft. - wird das korrekte Verhalten
Kommentar: unterstiitzt und Uberpruft.
Unter Ziffer 2.1 Gesetzliche Grundlagen
fuhrt die Verwendung Indikativform zu
unglinstigen Formulierungen. Sie wird
deshalb abgelehnt. Der letzte Halbsatz
ist als 4. Anstrich anzufiihren.
936 2.1(2) Modultext: JA Antwort auf Kommentar: Die organisatorischen MaRnahmen zum
VdTuVv Das Betriebshandbuch umfasst nach KTA Strahlenschutz des Personals sind im

Die organisatorischen Ma3nahmen zum
Strahlenschutz des Personals sind im
Rahmen des Betriebshandbuches
(Strahlenschutzordnung) umfassend
festgelegt. Die Strahlenschutzordnung
erfillt die Anforderungen an eine
Strahlenschutzanweisung geman den
Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung.

Kommentar:
Unter Ziffer 2.1 (2) wird festgestellt,
dass die organisatorischen

Strahlenschutzmafinahmen im BHB
(Strahlenschutzverordnung) umfassend
festgelegt werden. Diese Festlegung
entspricht nicht der bewahrten
betrieblichen Praxis und ist auch nicht
zweckmafig. Wesentliche
Strahlenschutzregelungen sind auch in
der Instandhaltungsordnung, der
Alarmordnung und der Erste-Hilfe-

1201 neben der Strahlenschutzordnung
auch alle weiteren hier aufgezahlten
Betriebsordnungen. Des Weiteren muss
nach KTA 1201 6.4.1 (1) die
Strahlenschutzordnung die Anforderungen
an eine Strahlenschutzanweisung nach § 34
StriSchV erfiillen.

Sollten weitere Dokumente organisatorische
Strahlenschutzregelungen beinhalten (z.B.
Strahlenschutz-Fachanweisungen) so
mussen diese zumindest im
Betriebshandbuch genannt (aufgezahlt)
werden.

Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen
Beriicksichtigung des Kommentars wie
nebenstehend

Rahmen des Betriebshandbuches
(insbesondere in der Strahlenschutz-
ordnung) umfassend festgelegt. Die
Strahlenschutzordnung erflllt die
Anforderungen an eine Strahlenschutz-
anweisung gemal den Vorgaben der
Strahlenschutzverordnung.
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972
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 4

Ordnung enthalten, in einigen Anlagen
auch in der Abfall- und
Reststoffverordnung. Ergénzend dazu
sind wichtige Regelungen in
Strahlenschutz-Fachanweisungen
enthalten. Erst die Gesamtheit dieser
Regelungen erflillt die Anforderungen
an eine Strahlenschutzanweisung nach
§§ 34 Strahlenschutzverordnung. Die
Aufnahme aller organisatorischen
Strahlenschutzregelungen in die
Strahlenschutzzuordnung wiirde diese
unpraktikabel aufblahen und
unibersichtlich machen. Dies ist fur die
betriebliche Anwendung nachteilig.

Modultext:
Siehe Kommentar 936

Kommentar:

Zu 2.1 (2): ...
(Strahlenschutzverordnung) ...“ sollte
gestrichen werden oder musste ergéanzt
werden. Wesentliche Regelungen
finden sich auch in der Alarmordnung,
Instandhaltungsordnung sowie Erste-
Hilfe-Ordnung und in der Regel in
mehreren
Strahlenschutzfachanweisungen. Ggf.
kénnte auch ,z. B.“ ergdnzt werden.

JA

973
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 5

2.1 (4)

Modultext:

Méglichkeiten zur Reduzierung der
Strahlenexposition werden unter
Berucksichtigung aller Umsténde des
Einzelfalls durch vorhandene oder ggf.
neu zu schaffende Ma3nahmen und
Einrichtungen umgesetzt. Hierzu sind
neben geeigneten Arbeitsverfahren
vorrangig dauerhafte Einrichtungen zum
Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur
Begrenzung und Reduzierung von
Direktstrahlung, Kontaminationen und
luftgetragener Aktivitat vorgesehen.
Falls erforderlich, werden auch mobile

JA

Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung

des Kommentars wie nebenstehend

Méglichkeiten zur Reduzierung der
Strahlenexposition werden unter
Berucksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls durch vorhandene oder ggf.
neu zu schaffende Malkhahmen und
Einrichtungen umgesetzt. Hierzu sind
neben geeigneten Arbeitsverfahren
vorrangig dauerhafte Einrichtungen zum
Einschluss radioaktiver Stoffe sowie zur
Begrenzung und Reduzierung von
Direktstrahlung, Kontaminationen und
luftgetragener Aktivitat vorgesehen.
Falls erforderlich, werden auch mobile
Einrichtungen wie mobile
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung

Quelle Modul
Einrichtungen wie mobile Abschirmungen, Absaugungen oder
Abschirmungen oder Dekontaminationseinrichtungen
Dekontaminationseinrichtungen eingesetzt. Personliche
eingesetzt. Personliche Schutzausristung (z.B. Atemschutz,
Schutzausrustung (z.B. Atemschutz, Schutzkleidung) wird verwendet, wenn
Schutzkleidung) wird verwendet, wenn die erforderliche Schutzwirkung unter
die erforderliche Schutzwirkung unter Berlicksichtigung aller Umstande des
Berlicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls durch die vorgenannten
Einzelfalls durch die vorgenannten baulichen und technischen Mittel nicht
baulichen und technischen Mittel nicht zu erreichen ist.
zu erreichen ist.
Kommentar:
Zu 2.1 (4): In Zeile 8 sollte nach ,,... wie
mobile Abschirmungen® ,und
Absaugungen® erganzt werden.

974 22 (1) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:

SSK-Stn. Die Organisation des . Ohne besondere Erwahnung kann der fiir

Anhang Strahlenschutzpersonals ist geman den den jeweiligen Entscheidungsbereich

Nr. 6 Vorgaben der

Strahlenschutzverordnung festgelegt
und dokumentiert. Diese Festlegungen
beziehen den
Strahlenschutzverantwortlichen und die
bestellten Strahlenschutzbeauftragten,
die ihnen Ubertragenen Aufgaben,
Befugnisse, Pflichten sowie ihren
innerbetrieblichen
Entscheidungsbereich ein. Hinweis: In
der Praxis gibt es entsprechend der
jeweiligen Organisationsstruktur der
Anlagen die Alternativen: einen vom
Strahlenschutzverantwortlichen
benannten Strahlenschutzbeauftragten
mit einer Anzahl von Stellvertretern,
deren Entscheidungsbereiche eindeutig
festgelegt sind, mehrere vom
Strahlenschutzverantwortlichen
benannte Strahlenschutzbeauftragte,
mit festgelegten, getrennten
Entscheidungsbereichen, die ebenfalls
jeweils Stellvertreter haben. Im weiteren
Text von Kapitel 2 wird der Begriff
Lotrahlenschutzbeauftragter” im

verantwortliche Strahlenschutzbeauftragte
die jeweilige Aufgabe (nicht aber seine
Verantwortlichkeit) an eine von ihm
beauftragte Person delegieren. Diese
Méglichkeit der Delegierung besteht
unabhangig von der Begriffsverwendung in
Modul 9 und wird von dieser nicht
eingeschrankt. Die Begriffsverwendung folgt
darin Uberdies dem Sprachgebrauch der
Strahlenschutzverordnung.

Vorschlag: Keine Textanderungen
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
Singular in dem Sinne verwendet, dass
der fiir den jeweiligen
Entscheidungsbereich verantwortliche
Strahlenschutzbeauftragte gemeint ist.
Kommentar:
Zu 2.2 (1): Hinweis letzter Satz: So wie
hier der Strahlenschutzbeauftragte
definiert ist, gibt es Probleme in einigen
folgenden Abschnitten (z. B. 2.3.1 (1),
2.3.1(2), 2.3.1(9), etc.). Diese Aufgaben
werden in der Regel von Personen
wahrgenommen, die vom
Strahlenschutzbeauftragten beauftragt
wurden, selten von ihm selber. Deshalb
sollte erganzt werden: ,,.... oder eine von
ihm beauftragte Person ...".
975 2.2 (4) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Der Strahlenschutzbeauftragte ist zum
SSK-Stn. Der Strahlenschutzbeauftragte ist zum des Kommentars wie nebenstehend direkten Vortrag beim
Anhang direkten Vortrag beim Leiter der Anlage Anmerkung: Strahlenschutzverantwortlichen und
Nr. 7 berechtigt. o , e dem Leiter der Anlage
Kommentar: Zusatzl‘!che Anderung von ,berechtigt” in berechtigt-befugt.
Zu 2.2 (4): Hier muss der Text erganzt JDefugt” zur sprachllchen. Anpassung an
werden ,...direkten Vortrag beim §32(1) Satz 1 StriSchv: ,,Dem. L
Strahlenschutzverantwortlichen und StrahIenschutzbeauftragten obliegen die ihm
dem...“.Dies ergibt sich aus der d”FCh diese \{erordnung auf_erlegten
StriSchV. Pfllchter_1 nurulm Rahmen seiner
Befugnisse
Nach StrlSchV § 32 (2) sind dem
Strahlenschutzverantwortlichen unverziiglich
alle Mangel, die den Strahlenschutz
betreffen, mitzuteilen.
Die Befugnis zum direkten Vortrag beim
Strahlenschutzverantwortlichen ist fir den
Strahlenschutzbeauftragten Voraussetzung
zur Wahrnehmung dieser Pflicht.
1461 2.3(1) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | An PersonenBeijederPerson, die sich
SMUL des Kommentars wie nebenstehend in einem Kontrollbereich

Bei jeder Person, die sich in einem
Kontrollbereich aufhalt, wird die
Korperdosis ermittelt

Kommentar:

aufhaltaufhalten, wird die Kérperdosis
ermittelt
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Vorschlag Textanderung

In Ziffer 2.3 Gemeinsame
Anforderungen fiir die
Sicherheitsebenen 1 - 4, istin 2.3 (1)
die gesetzliche Formulierung des § 40
(1) StrISchV zu verwenden: "An
Personen ist...".

976
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 8

2.3(3)

Modultext:

Der Weiterverbreitung von
Kontaminationen durch Personen und
Gegenstande wird durch vorbeugende
MaRnahmen (z.B. Wechseln von
Schutzkleidung, Uberwachung des
Herausbringens von Gegensténden,
Freigabeprozeduren) entgegen gewirkt.
Kommentar:

Zu 2.3 (3): ,Freigabeprozeduren® sollte
gestrichen werden.

JA

Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung
des Kommentars wie nebenstehend

Der Weiterverbreitung von
Kontaminationen durch Personen und
Gegenstande wird durch vorbeugende
Mafinahmen (z.B. Wechseln von
Schutzkleidung, Uberwachung des
Herausbringens von Gegenstanden;

Freigabeprezeduren) entgegen gewirkt.

977
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 9

2.3 (4)

Modultext:

Der Strahlenschutzbeauftragte legt die
Strahlenschutzmalinahmen bei der
Lagerung und Handhabung radioaktiver
Stoffe fest. Die ordnungsgemafe
Durchfiihrung dieser Malinahmen wird
Uberwacht.

Kommentar:

Zu 2.3 (4): Alter Kommentar zu Rev. A
bleibt bestehen: Erganzung der
Forderung nach getrennter Lagerung
von Stoffen, die freizugeben oder
freigegeben sind, und den ubrigen
Stoffen.

JA

Vorschlag: Aufnahme von Ziffer 3.1 (11)
als Ergdnzungsvorschlag zur inhaltlichen
Beriicksichtigung des Kommentars
Anmerkung:

Textanderung in 2.3 (4) wurde zur
konsistenten Verwendung des Begriffes
,Uberwachung“ vorgenommen.

Der Strahlenschutzbeauftragte legt die
Strahlenschutzmalinahmen bei der
Lagerung und Handhabung radioaktiver
Stoffe fest. Die ordnungsgemafe
Durchfiihrung dieser Ma3nahmen wird
uberwaehtuberpruft.

978
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 10

2.3.1 (1)

Modultext:

Alle Tatigkeiten in Kontrollbereichen
werden unter Beteiligung des
Strahlenschutzbeauftragten geplant.
Das Strahlenschutzpersonal wird
entsprechend der Planung in die
Durchfiihrung einbezogen.
Kommentar:

Zu 2.3.1 (1): ,Alle Tétigkeiten in

NEIN

Antwort auf Kommentar:

Ohne besondere Erwahnung kann der fiir
den jeweiligen Entscheidungsbereich
verantwortliche Strahlenschutzbeauftragte
die jeweilige Aufgabe (nicht aber seine
Verantwortlichkeit) an eine von ihm
beauftragte Person delegieren. Diese
Mdglichkeit der Delegierung besteht
unabhangig von der Begriffsverwendung in
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
Kontrollbereichen werden unter Modul 9 und wird von dieser nicht
Beteiligung des eingeschrankt. Die Begriffsverwendung folgt
Strahlenschutzbeauftragten geplant.” darin Uberdies dem Sprachgebrauch der
Nur akzeptabel, wenn auch die vom Strahlenschutzverordnung.
Strahlenschutzbeauftragten Vorschlag: Keine Textidnderungen
beauftragten Personen gemeint sind.
979 2.3.1 (3) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Der Strahlenschutzbeauftragte legt
SSK-Stn. Der Strahlenschutzbeauftragte legt des Kommentars wie nebenstehend Kriterien fest fur die Erfordernisse
Anhang Kriterien fest fir die Erfordernisse bestimmter Strahlenschutzmafinahmen
Nr. 11 bestimmter Strahlenschutzmafinahmen gemaR Ziffer 2.3.1 (2), wie z.B.
gemaR Ziffer 2.3.1 (2), wie — die _ die Verwendung von
Verwendungvon , Strahlenschutzhilfsmitteln, wie
StrahIe[\schutzhllfgmltteln, wie temporaren Abschirmungen und
tempordren Abschirmungen und personlicher Schutzausriistung
personlicher Schutzausriistung,
- den Einsatz von fernbedienbaren - den Einsatz von fernbedienbaren
- Malinahmen zur Dekontamination, - MaRnahmen zur Dekontamination,
- MaRnahmen zur Reduzierung der - MaRnahmen zur Reduzierung der
Aufenthaltsdauer (z.B. Erprobung der 9
Arbeiten an inaktiven Modellen bei stark Aufenthalltsdaue.r (Z‘B' Erprobung
der Arbeiten an inaktiven Modellen
strahlenden Komponenten). bei stark strahlenden
Kommentar: Komponenten)
Zu 2.3.1 (3): Zur Verdeutlichung sollte P )
in der 2. Zeile ,...., wie z.B. ...“ eingefligt
werden. AuRerdem muss der 4.
Spiegelstrich auf Seite 9 erganzt
werden.
980 2.3.1(4) Modultext: JA Siehe Antwort auf Kommentar Nr. 961 Far Tatigkeiten, die nennenswerte
SSK-Stn. Fir Tatigkeiten, die nennenswerte Individual- oder Kollektivdosen erwarten
Q”hf‘zng Individual- oder Kollektivdosen erwarten lassen, werden
r.

lassen, werden

a) die StrahlenschutzmafRnahmen
radiologisch bewertet; bei
verschiedenen Lésungsvarianten
werden die
Strahlenschutzmalinahmen
gegeneinander abgewogen und
die Entscheidung wird unter
Berlicksichtigung der mit dem
Strahlenschutz moglicherweise
konkurrierenden Ziele der

a) die StrahlenschutzmafRnahmen
radiologisch bewertet; bei
verschiedenen Lésungsvarianten
werden die
StrahlenschutzmalRnahmen
gegeneinander abgewogen und die
Entscheidung wird unter
Berlcksichtigung der mit dem
Strahlenschutz mdéglicherweise
konkurrierenden Ziele der
Tétigkeiten nachvollziehbar
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textianderung
Quelle Modul
Tatigkeiten nachvollziehbar dargelegt;
dargelegt; b) das Auftreten von Stérungen und
b) das Auftreten von Stérungen und die Beseitigung bzw-.oder
die Beseitigung bzw. Abschirmung Abschirmung von Strahlenquellen in
von Strahlenquellen in Betracht Betracht gezogen.
gezogen.
Kommentar:
Zu 2.3.1 (4): Wo beginnen
L,nennenswerte“ Individual- oder
Kollektivdosen? Was sind in 2.3.1 (5)
,2Dosisintensive” Tatigkeiten, in 2.3.1 (6)
Bereiche mit ,nennenswerter”
Ortsdosisleistung und in 2.3.1. (7)
Tatigkeiten mit ,nennenswerten”
Strahlenexpositionen? Welche Absicht
mit diesen Formulierungen verfolgt wird,
sollte im Einleitungstext erlautert
werden.
960 An Stellen des Textes, an denen es JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung
SSK-Stn. sinnvoll ist, sollte ,bzw.“ durch ,und“ des Kommentars wie nebenstehend
Anhang oder ,oder” ersetzt werden. Bei den
Nr. 51 Formulierungen sollte geprift werden,
ob an den entsprechenden Stellen des
Textes ,grundsatzlich® immer richtig
verwendet wird.
1462 Kommentar: NEIN Antwort auf Kommentar:
SMUL In Ziffer 2.3.1 Planung, Durchfihrung Die Bewertung soll zun&chst aus
und Nachbereitung von Tatigkeiten, radiologischer Sicht und nicht aus Sicht der
2.3.1 (4) a) Verzicht auf "radiologisch", sonstigen zu beriicksichtigenden Aspekte
da Tautologie. vorgenommen werden. Im 2. Halbsatz wird
dann die Abwagung gegeniber anderen
Zielen der Tatigkeiten (z.B. sonstigen
Belangen des Arbeitsschutzes) gefordert.
Vorschlag: Diesbeziigliche Formulierung
beibehalten
981 2.3.1(9) Modultext: JA Vorschlag: Textédnderung zur Umsetzung | Eine Tatigkeit in einem Kontrollbereich
SSK-Stn. Eine Téatigkeit in einem Kontrollbereich des Kommentars wie nebenstehend wird erst aufgenommen, wenn der
Anhang wird erst aufgenommen, wenn der Erganzung geman IWRS 11, 4.2.4 (12b) Strahlenschutzbeauftragte dies im
Nr. 13 Strahlenschutzbeauftragte dies Rahmen der innerbetrieblichen

gestattet hat.

Regelungen gestattet hat.

24



Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
Kommentar:
Zu 2.3.1. (9): Es sollte gemafl IWRS I
erganzt werden ,,... im Rahmen der
innerbetrieblichen Regelungen®.
982 2.3.1(10) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Der Strahlenschutzbeauftragte sorgt
SSK-Stn. Der Strahlenschutzbeauftragte sorgt des Kommentars wie nebenstehend dafiir, dass bei Tatigkeiten in
Anhang dafiir, dass bei Tatigkeiten in Kontrollbereichen die festgelegten
Nr. 14 Kontrollbereichen die festgelegten Strahlenschutzmalinahmen eingehalten
StrahlenschutzmalRnahmen eingehalten werden. Gegebenenfalls tberwacht-und
werden. Gegebenenfalls Uberwacht und unterstitzt das Strahlenschutzpersonal
unterstitzt das Strahlenschutzpersonal die Tatigkeiten am Arbeitsplatz_unter
die Tatigkeiten am Arbeitsplatz. Strahlenschutzgesichtspunkten und
Kommentar: Uberprift die Einhaltung der
Zu 2.3.1 (10): ,Gegebenfalls iberwacht StrahlenschutzmaRnahmen.
und unterstitzt das
Strahlenschutzpersonal die Tatigkeiten
am Arbeitsplatz.“ Der Text ist
missverstandlich dahingehend, dass
das Strahlenschutzpersonal nur die
eigentlichen
Strahlenschutziiberwachungsmaflnahm
en am Arbeitsplatz durchfihrt,
unterstltzt aber nicht die Tatigkeiten.
983 2.3.1(11) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Fur Tatigkeiten, bei denen mit
SSK-Stn. Fir Tatigkeiten, bei denen mit des Kommentars wie nebenstehend nennenswerten Strahlenexpositionen zu
Anhang nennenswerten Strahlenexpositionen zu rechnen ist, werden die
Nr. 15 rechnen ist, werden die StrahlenschutzmafRnahmen und die
Strahlenschutzmalinahmen und die Ergebnisse der Dosisliberwachung
Ergebnisse der Dosisliberwachung dokumentiert. Wahrend und nach
dokumentiert. Wahrend und nach Abschluss der Tatigkeiten werden die
Abschluss der Tatigkeiten werden die Ergebnisse der Dosistiberwachung mit
Ergebnisse der Dosisliberwachung mit den gemal Ziffer 2.3.1 (6) festgelegten
den gemalf Ziffer 2.3.1 (6) festgelegten abgeschatzten Planungswerten
Planungswerten verglichen. verglichen
Kommentar:
Zu 2.3.1 (11): Im zweiten Satz sollte
gemal 2.3.1 (6) ,... festgelegten
Planungswerten ...“ durch ...
abgeschatzten Planungswerten ...*
ersetzt werden.
984 24 (1) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar: Das Betreten und Verlassen eines
SSK-Stn. Das Betreten und Verlassen eines Kontrollbereichs erfolgt grundsatzlich

Der Gebrauch von ,grundsatzlich* antizipiert
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
Anhang Kontrollbereichs erfolgt grundsatzlich begriindbare und Bekannte Ausnahmen. aur-unter Aufsicht durch den
Nr. 16 nur unter Aufsicht durch den Diese sind im Regeltext darliber hinaus Strahlenschutzbeauftragten oder durch
Strahlenschutzbeauftragten oder durch explizit erwahnt. ,Nur kann gestrichen von ihm beauftragtes fachkundiges
von ihm beauftragtes fachkundiges werden Personal oder durch geeignete
Personal oder durch geeignete Vorschlag: Textinderung zur inhaltlichen automatisierte Verfahren. Ausnahmen
automatisierte Verfahren. Ausnahmen Beriicksichtigung des Kommentars wie (z.B. fur den Alarmfall) sind in den
(z.B. fur den Alarmfall) sind in den nebenstehend Betriebsordnungen festgelegt.
Betriebsordnungen festgelegt.
Kommentar:
Zu 2.4 (1): Was ist mit ,.... grundsatzlich
nur ...“ gemeint? (immer?)
960 An Stellen des Textes, an denen es NEIN Antwort auf Kommentar:
SSK-Stn. sinnvoll ist, sollte ,bzw.“ durch ,und* Verwendung von ,grundsatzlich® ist hier
Anhang oder ,oder” ersetzt werden. Bei den gerechtfertigt, da Ausnahmen mdglich und
Nr. 51 Formulierungen sollte geprft werden, ebenfalls in der Anforderung geregelt
ob an den entsprechenden Stellen des . - .
Textes ,grundsatzlich* immer richtig Vo_rschlag. Diesbeziigliche Formulierung
verwendet wird. beibehalten
985 2.4 (2) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:
SSK-Stn. Der Strahlenschutzbeauftragte stellt Gegenwiértig befasst sich eine Ad-hoc AG
Anhang sicher, dass der Zutritt zu einem des Fachausschusses Strahlenschutz des
Nr. 17 Sperrbereich nur flr vorgesehene Landerausschusses fiir Atomkernenergie
Betriebsvorgange oder aus zwingenden mit der Harmonisierung der Verwendung
betrieblichen Griinden erlaubt wird. Ein von Begriffen wie ,Kontrolle* und ,Aufsicht’
Sperrbereich wird nur unter Aufsicht — im Strahlenschutzrecht. Die Formulierung in
und falls erforderlich in Begleitung — des Ziffer 2.4 (2) wird Uberpriift, sobald
Strahlenschutzbeauftragten oder einer Ergebnisse des Fachausschusses
von ihm beauftragten fachkundigen Strahlenschutz hierzu vorliegen.
Person betreten. .
Kommentar: Vorschlag: Iformul:erung nfch Vorlage
Zu 2.4 (2): Im zweiten Satz sollte des Ergebnisses erneut priifen
geman § 37 StrlSchV anstelle ,,... unter
Aufsicht ...“ ... unter Kontrolle ...*
stehen.
937 2.4 (3) Kommentar: JA Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen | Bereiche, in denen die Gefahr einer
VdTUV Unter Ziffer 2.4 (3) wird festgestellt: Beriicksichtigung des Kommentars wie Kontaminationsverschleppung besteht,

Bereiche, in denen die Gefahr einer
Kontaminationsverschleppung besteht,
werden dekontaminiert. Bis zur
Dekontamination ist eine Abgrenzung
als Kontaminationszone vorgesehen. In
der Praxis kann es zur Optimierung des

nebenstehend

werden unter Berucksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls
dekontaminiert; bis zur
Dekontamination werden sie vom
Strahlenschutzpersonal als
Kontaminationszone deutlich sichtbar
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986
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 18

Strahlenschutzes zweckmaRig sein, auf
eine Dekontamination zu verzichten.
Eine Dekontamination ist dann erst zu
einem sehr spaten Zeitpunkt opportun,
evtl. erstim Rahmen der Stilllegung.
Grundsatzlich ist eine solche
Vorgehensweise durch das
Minimierungsgebot der
Strahlenschutzverordnung abgedecki.
Eine Relativierung z.B. in der Form
"....werden im Rahmen einer
Strahlenschutzoptimierung
dekontaminiert" kénnte solche
Fehlauslegungen des Regelwerks
vermeiden helfen.

Modultext:

Bereiche, in denen die Gefahr einer
Kontaminationsverschleppung besteht,
werden dekontaminiert; bis zur
Dekontamination werden sie vom
Strahlenschutzpersonal als
Kontaminationszone deutlich sichtbar
und dauerhaft gekennzeichnet sowie
abgegrenzt.

Kommentar:

Zu 2.4 (3): Es kann nicht die Forderung
bestehen, dass immer dekontaminiert
wird (Diskussion wie bei KTA 1301.2).
Unter gewissen Randbedingungen kann
es erforderlich sein, zuerst MalRnahmen
zu treffen, um die
Kontaminationsverschleppung zu
verhindern.

JA

Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen
Beriicksichtigung des Kommentars wie

nebenstehend

und dauerhaft gekennzeichnet sowie
abgegrenzt.

987
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 19

2.4 (5)

Modultext:

Wesentliche Ergebnisse und Befunde
aus der Strahlenschutziiberwachung
bei Routinemessungen,
Instandhaltungs- und
Anderungsarbeiten werden
dokumentiert und an einer zentralen
Stelle aufbewahrt, die jederzeit fiir den
Strahlenschutzbeauftragten oder fiir

JA

Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung

des Kommentars wie nebenstehend

Wesentliche Ergebnisse und Befunde
aus der Strahlenschutziiberwachung
bei Routinemessungen,
Instandhaltungs- und
Anderungsarbeiten werden
dokumentiert und an einer zentralen
Stelle aufbewahrt, die jederzeit fiir den
Strahlenschutzbeauftragten oder fir
von ihm beauftragtes fachkundiges
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung

Quelle Modul
von ihm beauftragtes fachkundiges Personal zugangig ist. Art, Umfang und
Personal zugangig ist. Art, Umfang und Aufbewahrungsfristen dieser
Aufbewahrungsfristen dieser Unterlagen sind entsprechend den
Unterlagen sind festgelegt. einschlagigen Regelwerken festgelegt.
Kommentar:
Zu 2.4 (5): Ergénzen: ,Art, Umfang und
Aufbewahrungsfristen dieser
Unterlagen sind entsprechend den
einschlagigen Regelwerken festgelegt.”

938 2.5(2) Modultext JA Antwort auf Kommentar: Die Aufgaben des

vdTOV Die Aufgaben des Die Anforderung beschrénkt sich auf die Strahlenschutzpersonals im Hinblick auf
Strahlenschutzpersonals im Hinblick auf Festlegung der Aufgaben des den vorgeplanten Einsatz von Personal
den vorgeplanten Einsatz von Personal Strahlenschutzpersonals bei der Planung fiir | SoWie éen-die vorgeplanten
sowie den Schutz des méglicherweise den Einsatz (z.B. fur HandmaRnahmen) und | Malnahmen fiir den Schutz des
betroffenen Personals bei fiir den Strahlenschutz des Personals als moglicherweise betroffenen Personals
Ereignisablaufen und Teil der Notfallplanung im Rahmen der bei Ereignisablaufen und
Anlagenzustanden auf den Vorsorge. Die Anforderung ist somit auf die Anlagenzustanden auf den
Sicherheitsebenen 3 und 4 sind planbaren Aufgaben fiir die Sicherheitsebenen 3 und 4 sind
schriftlich festgelegt. Diese Sicherheitsebenen 3 und 4 eingeschrankt. schriftlich festgelegt. Diese
Festlegungen enthalten auch Angaben Ein inhaltlicher Widerspruch zu den Festlegungen enthalten auch Angaben
Uber Umfang und Haufigkeit von Kommentaren besteht nach Auffassung des | Uber Umfang und Haufigkeit von
Ubungen des Strahlenschutzpersonals. Teams nicht. Zur Verdeutlichung wird Ubungen des Strahlenschutzpersonals.
Kommentar: vorgeschlagen, die Formulierung des 1
Unter Ziffer 2.5 (2) suggeriert die Satzes wie im Anderungsvorschlag ergénzt
Indikativform, dass alle MalRnahmen Zu prazisieren.
zum Schutz des Personals bereits vor Vorschlag: Textinderung zur inhaltlichen
Eintritt eines Ereignisses der Beriicksichtigung des Kommentars wie
Sicherheitsebene 3 oder 4 schriftlich nebenstehend
festgelegt sind. Dies kann nicht der Fall
sein, da viele MalBhahmen erst aus der
konkreten Situation heraus unter
Berlicksichtigung der radiologischen
Randbedingungen festgelegt werden
kénnen.

1333a UM | Ubergreifend | Kommentar: JA

BW auf2.5 (2) Regelungen sind sachlich nicht

_?_eglogener begriindet. Manahmen im
ei

Strahlenschutz kdnnen teilweise erst
aus der konkreten Situation heraus
unter Berlcksichtigung der
radiologischen Randbedingungen
festgelegt werden. So muss z.B. die im
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Kapitel 2.5 (2) stehende Formulierung

vor diesem Hintergrund entsprechend

geandert werden.
988 3(1) Modultext: JA Antwort auf Kommentar: Auslegung und Betrieb der Anlage sind
SSK-Stn. Der Anfall von radioaktiven Abfallen Die Erweiterung auf ,Radioaktive Stoffe * so geplant, dass der Anfall von
Anhang wird nach Aktivitat und Menge unter erscheint zu generell, da die Ziffer dann radioaktiven Abfallen und von schadlos
Nr. 20 Beriicksichtigung aller Umstande des auch z.B. als Forderung nach Minimierung zu verwertenden radioaktiven Stoffen

Einzelfalls so gering wie mdglich der Verwendung von Kernbrennstoffen, die Abféllen-wird-_nach Aktivitat und Menge

gehalten. nach AtG zu den radioaktiven Stoffen unter Berulcksichtigung aller Umsténde

Kommentar: zahlen, verstanden werden kann. des Einzelfalls so gering wie moglich

Zu 3 (1): Hier ist die Formulierung aus gehalten_wird.

Sicht des Ausschusses, entsprechend

den weiteren Unterpunkten, nicht

vollstandig. Vorschlag: ,Der Anfall von

radioaktiven Stoffen ...“ anstelle ,Der

Anfall von radioaktiven Abféllen ...".

AulRerdem ware es sinnvoll, den Satz

wie folgt einzuleiten: ,Auslegung und

Betrieb der Anlage sind so geplant,

dass der Anfall ...*
939 3.1 (1) Modultext: JA Antwort auf Kommentare: Zur Einhaltung der radiologischen
VdTUV Alle Quellen ionisierender Strahlung, Wesentlich ist die Identifikation aller Sicherheitsziele gemaR Ziffer 2.4 (1)

die aus dem Betrieb der Anlage
resultieren, werden bei der Auslegung
der Anlage identifiziert und beim Betrieb
der Anlage entsprechend den
Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung durch
Mafinahmen und Einrichtungen unter
Kontrolle gehalten.

Kommentar:

Unter Ziffer 3.1 (1) heilt es: "Alle
Quellen ionisierender Strahlung, die aus
dem Betrieb der Anlage resultieren,
werden bei der Auslegung der Anlage
identifiziert und...". Hier wird durch die
Indikativform ein absoluter Anspruch
erhoben, der in der Praxis nicht erfillt
werden kann. Es ist nicht méglich, bei
der Auslegung der Anlage Art und
Verteilung aller méglichen

Quellen, fir die Mallnahmen und
Einrichtungen zur Einhaltung der
radiologischen Sicherheitsziele in Betracht
zu ziehen sind. Text wird entsprechend
angepasst.

Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen
Beriicksichtigung des Kommentars wie
nebenstehend

der ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen® (Modul1) fiir
die Sicherheitsebenen 1 und 2 werden
Alledie Quellen ionisierender Strahlung,
die aus-mit dem Betrieb der Anlage
resultierenin Zusammenhang stehen,
werden-bei der Auslegung der Anlage
identifiziert und beim Betrieb der Anlage
entsprechend den Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung durch
MaRnahmen und Einrichtungen unter
Kontrolle gehalten.
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Strahlenquellen vorauszudenken (z.B.

Aktivitatsverteilung infolge

stérungsbedingter Leckagen). Wichtig

fur den betrieblichen Strahlenschutz

und praktikabel ist die Berticksichtigung

der bestimmungsgeman im ungestdrten

Betrieb zu erwartenden Strahlenquellen

und der Auswirkungen vorhersehbarer

Betriebsstorungen.
989 Kommentar: JA
SSK-Stn. Zu 3.1 (1): ,Alle Quellen ionisierender
Anhang Strahlung, ...“ ist zu absolut an dieser
Nr. 21 Stelle. Vorschlag: ,Alle Systeme und

Komponenten als Quellen ionisierender

Strahlung, ...“
990 3.1 (4) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Es sind MalRnahmen und Einrichtungen
SSK-Stn. Es sind MaRBnahmen und Einrichtungen des Kommentars wie nebenstehend vorhanden, durch die betriebsbedingte
Anhang vorhanden, durch die betriebsbedingte Brennstabdefekte erkannt werden
Nr. 22 Brennstabdefekte erkannt werden kénnen. Bei der Entscheidung uber

kénnen. Bei der Entscheidung tber
einen weiteren Betrieb der Anlage mit
defekten Brennstaben wird die
hierdurch bedingte Strahlenexposition
des Betriebs- und
Instandhaltungspersonals wahrend des
laufenden Betriebs sowie bei dem
nachsten Brennelementwechsel
berlcksichtigt.

Kommentar:

Zu 3.1 (4): Textvorschlag: “Es sind
MaRnahmen und Einrichtungen
vorhanden, mit denen erkannt werden
kann, dass schadhafte Brennstabe im
Kern eingesetzt sind.“ Begrindung: Es
mussen auch die Brennstabschaden
erkannt werden kdnnen, die nicht
betriebsbedingt sind: Fertigungsfehler,
die entweder gleich oder auch spéater zu
Brennstabschaden flihren. Auferdem
sollte es am Ende des zweiten Satzes
lauten ... sowie bei den weiteren
Brennelementwechseln bericksichtigt.”

einen weiteren Betrieb der Anlage mit
defekten Brennstaben wird die
hierdurch bedingte Strahlenexposition
des Betriebs- und
Instandhaltungspersonals wahrend des
laufenden Betriebs sowie bei dem
nachstenden weiteren
Brennelementwechsel-n beriicksichtigt.
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991 3.1(6) Modultext: JA Vorschlag: Textédnderung zur Umsetzung | Systeme, die radioaktiv kontaminierte

SSK-Stn. Systeme, die radioaktiv kontaminierte des Kommentars wie nebenstehend Medien enthalten, sind so abgedichtet,

Anhang Medien enthalten, sind so abgedichtet, dass die Weiterverbreitung von

Nr. 23 dass die Weiterverbreitung von radioaktiven Stoffen vermieden wird.
radioaktiven Stoffen vermieden wird. Die Wirksamkeit von Barrieren und
Die Wirksamkeit von Barrieren und Ruckhaltefunktionen wird Gberwacht. Zu
Rickhaltefunktionen wird Gberwacht. diesem Zweck sind Werte flir maximal
Werte fur maximal zulassige Leckagen zuldssige Leckagen in Abhangigkeit veon
in Abhangigkeit von Leckageort und Leckageortvom jeweiligen System und
Medium sind festgelegt. vom jeweiligen Medium sind-festgelegt.
Kommentar:
Zu 3.1 (6): Der letzte Satz ist
unverstandlich. Geltungsbereich ?
Maximale Leckagen fir was?

992 3.1(9) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen | Radioaktive kontaminierte AbgGase

SSK-Stn. Radioaktive Gase aus nuklearen Beriicksichtigung des Kommentars wie aus nuklearen Systemen werden

Anhang Systemen werden gesammelt und in nebenstehend grundsatzlich gesammelt und

Nr. 24 Gasaufbereitungsanlagen verzogert. Erlduterung: entsprechend ihrer Kontamination durch
Dabei werden solche . . Einrichtungen zur Aktivitatsrickhaltung
Verzdgerungszeiten eingehalten, dass Der Kommentar wird C?urcl'} die . oder Verzégerung behandelt.
die Ableitung kurzlebiger radioaktiver Umformulierung der. Zifter |nhaltl!ch Ausnahmen sind begrindet. ir
Gase nicht nennenswert zur umgesetzt. Dur_ch q'e Ne_yfprmullerung der i S .
Strahlenexposition beitragt. Ziffer werden d'.e e|nschlag|ge_n DabeiBei der Verzégerung werden
Kommentar: Anforderung?n in KTA 3605 (insbes. . solche Verzdgerungszeiten eingehalten,
Zu 3.1 (9): Nicht alle Gase aus »Grundlagen” (2) und (43)’.(4b); Abschnitte dass die Ableitung kurzlebiger
nuklearen Systemen werden 2.2,5(15), .yn.d 5 (16) sowie Tabellen 3'1. radioaktiver EdelgGase nicht
gesammelt und verzogert. ynd 3-2) praziser zusamr.nengefa.sst Sowie nennenswert zur Strahlenexposition
Extrembeispiel: H-3 aus Lagerbecken. Im Spr.achgebrauch konsistent mit KTA 3605 beitragt.
Hier sollte der Text der KTA formuliert.
aufgenommen werden.

TEAM 9 3.1 (10) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung wie Sammlung, Handhabung, Lagerung und
Sammlung, Handhabung, Lagerung und nebenstehend Behandlung radioaktiver _Abfalle und
Behandlung radioaktiver Abfall- und Erliuterung: schadlos zu verwertender radioaktiver
Reststoffe werden so gestaltet, dass . . Stoffe Abfall--und-Reststoffe-werden so
Kontaminationen und Strahlenex- Form.ul|er.upgsanderung zur gestaltet, dass Kontaminationen und
positionen des Personals unter Vereinheitlichung und Prazisierung des Strahlenexpositionen des Personals
Berlicksichtigung aller Umstande des Sprachgebrauchs. unter Berlicksichtigung aller Umstande
Ein-zelfalls soweit wie moglich des Einzelfalls soweit wie mdglich
verhindert werden. Dies wird bei der verhindert werden. Dies wird bei der
Erstellung eines Reststoff- und Erstellung eines Reststoff- und
Abfallkonzepts beriicksichtigt. Abfallkonzepts beriicksichtigt.

977 NEU 3.1 Modultext: JA Vorschlag: Ziffer zur Umsetzung des Radioaktive Abfalle und schadlos zu
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SSK-Stn. (a1 Der Strahlenschutzbeauftragte legt die Kommentars 977 neu aufnehmen verwertende radioaktive Stoffe werden
Anhang (Kommentar | Strahlenschutzmafinahmen bei der Erlduterung: entsprechend dem fiir sie
Nr. 9 Zu Lagerung und Handhabung radioaktiver N Ziffer als Verall . deri vorgesehenen weiteren Umgang
Stoffe fest. Die ordnungsgemaliie eue siler als Veralgemeinerung der im grundsatzlich getrennt gesammelt und
2.3 (4) Durchfiihrung dieser Mafinahmen wird Kommentar qeforderten Erganzung. D|e. aufbewahrt. Ausnahmen sind
iiberwacht. Anforderung ist durch Detallregelungen im beariindet.
Kommentar: bestehenden konkretls.|erepden Regelwerk _g—lnsbesondere werden Stoffe. die nach
Zu 2.3 (4): Alter Kommentar zu Rev. A gggtee%ké#;gnslt?ee”t:l?/vrgfkléeér;? Neuerung des den Vorgaben der :
bleibt bestehen: Erganzung der . ) 9 ' Strahlenschutzverordnung zur Freigabe
Forderung nach getrennter Lagerung Textliche Basis: vorgesehen oder freigegeben sind, zur
von Stoffen, die freizugeben oder 1) ,Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver Vermeidung von Kontaminationen
freigegeben sind, und den Gbrigen Abfélle mit vernachléssigbarer getrennt von anderen radioaktiven
Stoffen. Wérmeentwicklung, die nicht an eine Stoffen gesammelt und aufbewahrt.
Landessammelstelle abgeliefert werden®,
vom 16. Januar 1989 (BAnz 1989, Nr. 63a),
letzte Erganzung vom 14. Januar 1994
(BAnz 1994, Nr. 19),, Kapitel 3.2, 1. Satz:
,Die radioaktiven Abfalle sind im Hinblick auf
die vorgesehenen Vorbehandlungs- und
Konditionierungsverfahren vom
Abfallverursacher nach Méglichkeit getrennt
zu sammeln und so sortiert bereitzustellen.®
2) KTA 3604 ,Lagerung, Handhabung und
innerbetrieblicher Transport radioaktiver
Stoffe (mit Ausnahme von Brennelementen)
in Kernkraftwerken®,
Ziffer 3.1 (2):
~Stoffe, fir die eine Freigabe nach § 29
StrISchV vorgesehen ist, sind zur
Vermeidung von Kontamination getrennt zu
sammeln und aufzubewahren.”
940 3.2(1) Kommentar: JA Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen | Zur Einhaltung der radiologischen
vdTOV Unter Ziffer 3.2 (1) heif’t es: ,Alle Beriicksichtigung des Kommentars wie Sicherheitsziele gemaf Ziffer 2.4 (1)

potentiellen Quellen ionisierender
Strahlung, die infolge von Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 anfallen
kénnen, werden bei der Auslegung der
Anlage identifiziert. Hinsichtlich des
absoluten Anspruchs dieser
Indikativform gelten sinngemaR die
gleichen Anmerkungen wie zu Ziffer 3.1

nebenstehend
Erlduterung:

Wesentlich ist die Identifikation aller
Quellen, fir die MaRnahmen und
Einrichtungen zur Einhaltung der
radiologischen Sicherheitsziele in Erwagung
zu ziehen sind.

der ,Sicherheitsanforderungen flir
Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen® (Modul1) fiir
die Sicherheitsebene 3 werden Alle-die
potenziellen Quellen ionisierender
Strahlung, die in Folge von Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 anfallen
kdénnen, werden-bei der Auslegung der
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993
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 25

(1).

Modultext:

Alle potenziellen Quellen ionisierender
Strahlung, die infolge von Ereignissen
der Sicherheitsebene 3 anfallen
kénnen, werden bei der Auslegung der
Anlage identifiziert. Mallahmen und
Einrichtungen zur Kontrolle dieser
Quellen entsprechend den
Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung sind
vorgesehen.

Kommentar:

Zu 3.2 (1): Auch hier ist die
Formulierung (,Alle potenziellen
Quellen ...“) sehr absolut. Aulerdem
sollte die Formulierung im letzten Satz
... entsprechend den Anforderungen
der Strahlenschutzverordnung ...“
nochmals gepriift werden, da in der
StrlSchV nur ein Sicherheitskonzept zu
finden ist.

JA

Anlage identifiziert-identifiziert—_und
MaRnahmen und Einrichtungen zur
Kontrolle dieser Quellen entsprechend
doataerd o g oo
Strahlensehutzvererdnung-sind

vorgesehen,

994
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 26

3.3

Modultext:

Hinweis: Anforderungen an die
Uberwachung und Probenahme zur
Kontrolle des Aktivitatsflusses auf der
Sicherheitsebene 4 sind in Kapitel 5.3
und 5.4 enthalten.

Kommentar:

Zu 3.3: Es sollten auch fur die
Sicherheitsebene 4 Anforderungen
genannt werden. Beispiel: Malnahmen
zur Ermittlung des Emissionspotenzials

NEIN

Antwort auf Kommentar:

Diese Mafinahmen sind in den Kapiteln 5

und 6 geregelt

TEAM 9

4.1.1(2)

Modultext:

Bei der baulichen Gestaltung der
Anlage sowie bei der Konstruktion und
Anordnung insbesondere von
Komponenten, die Aktivitat fihren, wird
berlcksichtigt, dass deren Austausch
wahrend der Betriebsdauer eines

Kernkraftwerks notwendig werden kann.

Daher werden Vorkehrungen dafiir

JA

Vorschlag: Textdnderung wie
nebenstehend

Erléduterung:

Textanderung zur sprachlich einheitlichen

Formulierung mit der aufgrund von

Kommentar 941 geanderten Ziffer 4.1.1 (9)

(Formulierung ,technisch méglich ist zu
vermeiden)®. Die inhaltlich gleichwertige

Bei der baulichen Gestaltung der
Anlage sowie bei der Konstruktion und
Anordnung insbesondere von
Komponenten, die Aktivitat fiihren, wird
berlcksichtigt, dass deren Austausch
wahrend der Betriebsdauer eines
Kernkraftwerks notwendig werden kann.
Daher werden zur Reduzierung der
Strahlenexposition unter
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getroffenen, dass Komponenten - Einschrankung auf das technisch Mdgliche Berucksichtigung aller Umstande des
soweit technisch moglich und sinnvoll - und Sinnvolle erfolgt in der Neuformulierung | Einzelfalls Vorkehrungen dafir ge--
unzerlegt und bei mdglichst geringer durch die prazisierende Angabe Des Zieles troffener, dass Komponenten - -seweit
Strahlenexposition ausgetauscht (,zur Reduzierung der Strahlenexposition). : 2eli i -un-
werden kénnen. Die zur Erfillung dieser zerlegt und bei mdéglichst geringer
Forderungen notwendigen Mafinahmen Strahlenexposition ausgetauscht
und Einrichtungen stehen werden kénnen. Die zur Erfillung dieser
sicherheitstechnischen Erfordernissen Forderungen notwendigen MafRnahmen
nicht entgegen; z.B. wird die und Einrichtungen stehen
Mdoglichkeit wiederkehrender Prifungen sicherheitstechnischen Erfordernissen
der Komponenten nicht eingeschrankt. nicht entgegen; z.B. wird die
Moglichkeit wiederkehrender Prifungen
der Komponenten nicht eingeschrankt.
1463 4.1.1.(4) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:
SMUL Wande, Decken und Béden von Die Anforderung dient im Zusammenhang
Raumen, in denen sich Strahlenquellen mit Ziffer 4.1.1 (3) (Raumklassifizierung und
befinden, sind so bemessen, dass die Abschirmung) u.a. der Optimierung der
durch Einstrahlung aus Nachbarrdumen Raumaufteilung. (Vgl. KTA 1301.1, Kapitel
verursachte Ortsdosisleistung nur einen ,arundlagen® sowie Abschnitt 3.1.3.4; und
geringen Teil des fur den betroffenen DIN 25440) Die Raumklassifizierung als
Raum geltenden oberen Richtwertes Beurteilungsinstrument zur Zweckmafigkeit
der Ortsdosisleistung betragt. der Raumanordnung nach Gesichtspunkten
Kommentar: der Strahlenschutzoptimierung basiert auf
. . . der Pramisse, dass, die Raumklasse durch
In'Zlf'fer 4.1.1 Slcherhelt§ebenen 1und die im Raum befindlichen Quellen und nicht
2istin 4.1.1 (4) zu begriinden, warum durch etwaige Einstrahlung aus
Strahlenquellen vor der von agf&en Nachbarraumen bestimmt wird.
kommenden Strahlung geschitzt i
werden sollen oder die Regelung Vorschlag: Text beibehalten
wegzulassen.
1464 41.1(7) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:
SMUL

Raume, Systeme und Komponenten
innerhalb des standigen
Kontrollbereichs sowie der Fuboden
des aulRerhalb des Kontrollbereichs
angeordneten Teils des Hygienetrakts
sind leicht dekontaminierbar.

Kommentar:

In Ziffer 4.1.1 Sicherheitsebenen 1 und
2istin 4.1.1 (7) besser der Begriff
"Sanitartrakt" zu verwenden.

~Hygienetrakt” ist gangiger Sprachgebrauch
der IWRS und KTA 1301. Die Verwendung
dieses Begriffs in Modul 9 erscheint in
diesem Zusammenhang angebracht.

Vorschlag: Formulierung beibehalten
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PL 4.1.1(8) Modultext: Redaktionelle Anpassung Die fiir den Strahlenschutz
Die fiir den Strahlenschutz erforderlichen MalRnahmen und
erforderlichen MaRnahmen und Einrichtungen (Messgerate,
Einrichtungen (Messgerate, Schutzausrustpngen, Praparate,-und
Schutzausriistungen, Préaparate und Probenahmeeinrichtungen, .
Probenahmeeinrichtungen, Stj’ah'enSChUch||f3m|tte| etc.) SO\_/YIG
Strahlenschutzhilfsmittel etc.) sowie Raume zur Vorbereitung, Durchfiihrung
Raume zur Vorbereitung, Durchfiihrung und Auswertung von Messungen,
und Auswertung von Messungen, Platze fir die Kalibrierung der mobilen
Platze fir die Kalibrierung der mobilen Strahlungsmessgerate und Platze fiir
Strahlungsmessgerate und Platze fir Strahlenschutzhilfsmittel sowie fiir
Strahlenschutzhilfsmittel sowie fiir Prifstrahler und Proben sind in
Priifstrahler und Proben sind in ausreichender Menge und Qualitat
ausreichender Menge und Qualitét verfligbar
verfigbar
941 4.1.1(9) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Komponenten oder Systemabschnitte,
VdTuv Komponenten oder Systemabschnitte, des Kommentars wie nebenstehend in denen nicht festhaftende
in denen nicht festhaftende Ablagerungen radioaktiver Stoffe nicht
Ablagerungen radioaktiver Stoffe nicht vermieden werden konnen, sind zum
vermieden werden kénnen, sind zum Austragen dieser Stoffe spulbar.
Austragen dieser Stoffe splilbar. Komponenten oder Systemabschnitte
Komponenten oder Systemabschnitte mit flissigen radioaktiven Stoffen sind,
mit fliissigen radioaktiven Stoffen sind soweit technisch machbar,
restentleerbar. restentleerbar.
Kommentar:
Unter Ziffer 4.1.1 (9) wird durch die
Indikativform eine absolute
Restentleerbarkeit von Komponenten
und Systemabschnitten suggeriert, die
in Einzelfallen nicht erfullt werden kann.
Besser ware eine Formulierung, welche
die Technische Machbarkeit beinhaltet:
....sind, soweit technisch machbar,
restentleerbar.
1465 Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:
SMUL

Komponenten oder Systemabschnitte,
in denen nicht festhaftende
Ablagerungen radioaktiver Stoffe nicht
vermieden werden konnen, sind zum

Spulbarkeit ist explizit Anforderung im
bestehenden Regelwerk (KTA 1301).

"dekontaminierbar ausgelegt" wirde eine
Verscharfung bedeuten und wére auch nicht
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Austragen dieser Stoffe spulbar. fur alle Komponenten mit Innenvolumen
Komponenten oder Systemabschnitte realisierbar.
mit flissigen radioaktiven Stoffen sind Vorschlag: Formulierung beibehalten.
restentleerbar
Kommentar:

In Ziffer 4.1.1 Sicherheitsebenen 1 und
2istin 4.1.1 (9) "spllbar" durch
"dekontaminierbar ausgelegt" zu
ersetzen.

995 41.1(12) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Komponenten, von denen eine hohe

SSK-Stn. Komponenten, von denen eine hohe des Kommentars wie nebenstehend Strahlung-OrtsdDosisleistung ausgeht,

Anhang Strahlung ausgeht, sind — soweit Zusétzlich zur Umsetzung des Kommentars sind —seweittechnisch-moglich—

Nr. 27 technisch mdglich — gegeneinander erfolgte Textanderung zur sprachlich grundsatzlich gegeneinander
abgeschirmt in eigenen Raumen einheitlichen Formulierung mit der aufgrund | @Pgeschirmt in eigenen Raumen
aufgestellt. von Kommentar 941 geénderten Ziffer 4.1.1 | aufgestellt. Ausnahmen sind begriindet.
Kommentar: (9) (Vermeidung von ,Technisch méglich*).

Zu 4.1.1 (12): Besser ,Komponenten,
von denen eine hohe Ortsdosisleistung
ausgeht, sind ...*

996 4.1.1 (14) Modultext: JA Vorschlag: Textidnderung zur Umsetzung | Bei-In die Planung der Anordnung von

SSK-Stn. Bei der Anordnung von Komponenten des Kommentars wie nebenstehend Komponenten wird

Anhang wird bericksichtigt, dass der einbezogenbericksichtigt, dass der

Nr. 28 planmaRige Zugang zu einer planmaRige Zugang zu einer
Komponente mit nennenswerter Komponente mit nennenswerter
Dosisleistung nicht durch Bereiche Dosisleistung_grundsatzlich nicht durch
erfolgt, in denen die Dosisleistung Bereiche erfolgt, in denen die
héher ist als an der Komponente selbst. Dosisleistung hoher ist als an der
Kommentar: Komponente selbst. Ausnahmen sind
Zu 4.1.1 (14): Diese Forderung kann so begriindet.
nicht immer erfiillt werden, z. B.

Maschinenhaus im SWR. Es wird
vorgeschlagen, einzufligen ,unter
Berucksichtigung der Einzelumstande®
oder ,,... nicht grundsatzlich durch
Bereiche erfolgt, ...".

960 41.2 (2) An Stellen des Textes, an denen es JA Vorschlag: Textédnderung zur Umsetzung | Bei Einrichtungen, die im Rahmen der

SSK-Stn. sinnvoll ist, sollte ,bzw.* durch ,und® des Kommentars wie nebenstehend langfristigen Beherrschung von

Anhang oder ,oder” ersetzt werden. Bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 3

Nr. 51 Formulierungen sollte geprift werden, erwartungsgeman gewartet oder

ob an den entsprechenden Stellen des

instand gesetzt werden miissen, sind
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
Textes ,grundsatzlich® immer richtig MaRnahmen und Einrichtungen zur
verwendet wird. Abschirmung fiir den
Instandhaltungsfall vorgesehen. Platz
fur erforderliche Aus-bauhilfen ist
verflgbar bzw-oder es sind diese vor
Ort installiert.
997 4.1.3 (3) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Es sind Bereiche innerhalb-der
SSK-Stn. Es sind Bereiche innerhalb der Anlage des Kommentars wie nebenstehend Anlageauf dem Betriebsgeldnde
Anhang vorgesehen, die bei Ereignisablaufen vorgesehen, die bei Ereignisablaufen
Nr. 29 und Anlagenzustanden der und Anlagenzustanden der
Sicherheitsebene 4 fur den Aufenthalt Sicherheitsebene 4 fur den Aufenthalt
der mit der Bewaltigung der der mit der Bewaltigung der
Notfallsituation betrauten Personen der Notfallsituation betrauten Personen der
anlageninternen Notfallorganisation anlageninternen Notfallorganisation
geeignet sind. geeignet sind.
Kommentar:
Zu 4.1.3 (3): Ersetzen: ... innerhalb der
Anlage ...“ durch ,,... auf dem
Betriebsgelande ...“.Begriindung: Es ist
nicht bei allen denkbaren
Anlagenzustanden der
Sicherheitsebene 4 sinnvoll und
mdglich, sich innerhalb der Anlage
aufzuhalten.
1466 Kommentar: NEIN Antwort auf Kommentar:
SMUL In Ziffer 4.1.3 Sicherheitsebene 4 ist in MaBnahmen zum sicheren Aufenthalt des
4.1.3 (3) sollten die Personen nicht auf Personals insgesamt werden bereits in
das anlageninterne Personal fiir den 4.1.3 (2) gefordert. 4.1.3 (3) bezieht sich
Notfallschutz beschrankt werden. speziell auf die Ortlichkeiten, von denen aus
Begriindung: auch eventuell die anlageninterne Notfallorganisation ihre
angefordertes externes Personal z.B. Aufgaben wahrnimmt. Dabei ist unerheblich,
KHG sollte dort nicht ausgeschlossen inwiefern diese Aufgaben von Eigen- oder
werden. Fremdpersonal wahrgenommen werden.
Sofern Fremdpersonal beteiligt ist, sind fur
dieses entsprechende Bereiche ebenfalls
vorzusehen.
Vorschlag: Diesbeziigliche Formulierung
beibehalten.
64 PL 42 (1) Kommentar: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Das Kernkraftwerk ist mit zuverlassigen

Bezug auf Ziffer 2.4 (1) ist wie folgt zu
erganzen:

des Kommentars wie nebenstehend

luftungstechnischen Einrichtungen fir
folgende Rdume ausgeristet:
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
"....gemalp Ziffer 2.4 (1) der
Sicherheitsanforderungen fur . .
Kernkraftwerke: Grundlegende a) I?g;me,;n dher)enhohg'e icht
Sicnerhefsanforderurgen (ol e i e
Todaiecr . dass die mit der Fortluft
Das Kernkraftwerk ist mit zuverlassigen ab;ulell(ttgndesl\:lefrf]g_e d;r
Iiftungstechnischen Einrichtungen fir rUamlgglexanuroEiﬁr:gltulig der
folgen"de Raf‘me ausgerustet: einschlagigen Anforderungen
a) Raume, in denen ohne gemaR Ziffer 2.4 (1) der
IGftungstechnische Einrichtungen "Sicherheitsanforderungen fiir
nicht sichergestellt werden kann, Kernkraftwerke: Grundlegende
dass die mit der Fortluft Sicherheitsanforderungen"
abzuleitende Menge der (Modul1) gering gehalten wird;
radioaktiven Stoffe in die N - .
Umgebung zur Einhaltung der b) F;itt{mﬁ_,tlr:(denentl? ind
einscihlégigen Anforderu_ngen Rallj\gﬂifst ;Sszgll: ﬁd'ce)r; 'geser
g:hmaa;trsem%;m (1) gering radio_logischen Arbeitsscputzes
bestimmte Raumluftzustande
b) Raume, in denen aus Griinden des eingehalten-gering gehalten werden
radiologischen Arbeitsschutzes missenmuss und dies ohne
bestimmte Raumluftzustande liftungstechnische Einrichtungen
eingehalten werden missen. nicht sichergestellt werden kann.
998 Modultext: JA
SSK-Stn. Das Kernkraftwerk ist mit zuverlassigen
Anhang luftungstechnischen Einrichtungen fir
Nr. 30 folgende Raume ausgeristet: Rdume,

in denen ohne liiftungstechnische
Einrichtungen nicht sichergestellt
werden kann, dass die mit der Fortluft
abzuleitende Menge der radioaktiven
Stoffe in die Umgebung zur Einhaltung
der einschlagigen Anforderungen
gemal Ziffer 2.4 (1) gering gehalten
wird;

Kommentar:

Zu 4.2 (1): a) unverstandlich und worauf
bezieht sich Ziffer 2.4 (1)? (Modul 1?)
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1467
SMUL

65 PL

M9 4.2 (1),
M10 3.3.3

(1)

Kommentar:

In Ziffer 4.2 In Ziffer Liftungsanlagen,
istin 4.2 (1) b) zu ergénzen: "...des
radiologischen und/oder des
konventionellen Arbeitsschutzes..."

Kommentar:

Prifen, ob die unterschiedlichen
Formulierungen zu ahnlichen oder
gleichen Sachverhalten erforderlich sind
bzw. angepasst werden kénnen

JA

Antwort auf Kommentare:

Inhalte von Modul 9, 4.2 (1) / Modul 10,
3.3.3 (1) wurden im Rahmen des
Schnittstellenabgleichs zur Revision B
abgestimmt. In Modul 9 sind die aus Sicht
des radiologischen Arbeitschutzes sowie der
Begrenzung bzw. Reduzierung von
Emissionen bendétigten Liftungsanlagen
gefordert. In Modul 10 werden die aus
anderen sicherheitstechnischen Griinden,
die sich nicht aus spezifisch radiologischen
Anforderungen ableiten, bendtigten
Luftungsanlagen gefordert. Eine
Uberschneidung der Sachverhalte besteht
nicht. Anbei der Wortlaut von Modul 10,
Ziffer 3.3.3 (1):

,Das Kernkraftwerk verfligt Giber
zuverlassige und wirksame
IGftungstechnische Einrichtungen fur
folgende Raume:

a) Raume, in denen die fiir die
verschiedenen Sicherheitsebenen als
zulassig spezifizierten Werte fur die
Raumluftzustéande anders nicht
eingehalten werden kdnnen oder in
denen sicherheitstechnisch wichtige
Einrichtungen zur Stérfallbeherrschung
vorhanden sind, die mit Luft gekihit
werden mussen.

b) Raume, in denen die Luft durch ein
Inertgas ersetzt ist, oder in denen aus
Griinden des Arbeitsschutzes und der
Handlungsfahigkeit von Personen
bestimmte Raumluftzustédnde eingehalten
werden muissen.”

Vorschlag: Prézision der Formulierung
(Einschrankung auf
SAktivititskonzentration in Ziffern 4.2(1),
4.2.1(1), 4.2.2(1))) und ergédnzender
Hinweis nach 4.2 (1))

Hinweis: Weitere,
sicherheitstechnische
Anforderungen an
Liftungsanlagen sind in den
LSicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke:
Anforderungen an die
Auslegung und den sicheren
Betrieb von baulichen
Anlagenteilen, Systemen und
Komponenten“ (Modul 10)
behandelt.

999

4.2 (2)

Modultext:

JA

Vorschlag: Texténderung zur inhaltlichen

Soweit die Konzentration radioaktiver
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung

Quelle Modul

SSK-Stn. Soweit die Konzentration radioaktiver Beriicksichtigung des Kommentars wie Stoffe in der Luft bestimmter Rdume so

Anhang Stoffe in der Luft bestimmter Raume so nebenstehend grofd werden kann, dass jeweils-im

Nr. 31 grclnl[s V\{erden l_(fgr}n;tdavﬁls J;[eweils als Erlduterung: g:nzlick i\tg diIF:_' Arit;)llii:tl;r;c—l raﬂiogktiver
zulassig spezifizierte Werte . - . offe mit der Fortlu zulassige
Uberschritten werden, verfiigen die Dgr Abgatz basiert auf BMI-Sikri 9.1 Teil 6 spezifizierte-Werte Uberschritten
zugehdrigen liftungstechnischen mit wenigen Anpe_lssungen an den werden, verfiigen die zugehdrigen
Einrichtungen (iber Luftfilteranlagen. Sprachgebrauch im Regelwerksvorhaben. liiftungstechnischen Einrichtungen tiber
Eine Schaltung der Iiiftungstechnischen Die bisherige Formulierung kann Luftfilteranlagen. Eine-SehaltungEs ist
Einrichtungen so, dass die Abluft nur im moglicherweise missverstandlich als zuldssig, derliftungstechnischen
Bedarfsfall iiber Filteranlagen gefiihrt Vermengung von Anforderungen des liftungstechnische Einrichtungen so_zu
wird, ist zulassig. Die radiologischen Arbeitsschutzes (Senkung realisieren, dass die Abluft-Fortluft nur
Luftfiltereinrichtungen sind hinreichend der Aktivitatskonzentration in der Raumluft) | im Bedarfsfall {iber Filteranlagen gefiihrt
zuverlassig und so beschaffen, dass sie mit Anforderungen an die Reduzierung der | wird-istzuldssig. Die
unter den jeweiligen Aktivitat in den luftgetragenen Ableitungen Luftfiltereinrichtungen sind hinreichend
Einsatzbedingungen den erforderlichen interpretiert werden. Um derartigen zuverlassig und so beschaffen, dass sie
Abscheidegrad haben. Zur Uberpriifung Fehlinterpretationen des Textes, der sich unter den jeweiligen
ihres Zustandes sind die erforderlichen ausschlielich auf Ableitungen bezieht, Einsatzbedingungen den erforderlichen
Einrichtungen vorgesehen. vorzubeugen, wurde die Anforderung Abscheidegrad haben. Zur Uberpriifung
Kommentar: praziser formuliert. ihres Zustandes sind die erforderlichen
Zu 4.2 (2): Die Logik des Absatzes ist Zusatzlich wurden durch Einrichtungen vorgesehen.
unklar. Die Formulierung sollte Formulierungsanderungen die Kommentare
Uberarbeitet werden. Der im ersten Satz 1468-1470 beriicksichtigt.
genannte Anlass ist fur eine Liftung
entscheidend, nicht fir eine Filterung.

1458 Zu 4.2 (2): Diese Forderungen sind an JA

SSK-Stn. sich unlogisch, da hier die Forderungen

Anhang zum Schutz der Bevolkerung mit

Nr. 33 Forderungen zum Schutz des
Personals vermengt werden.

1468 Kommentar: JA

SMUL

In Ziffer LUftungsanlagen, ist in 4.2 (2)
im 2. Satz die Formulierung zu &ndern:
"Es ist zulassig, LUftungstechnische
Anlagen so zu realisieren, dass die
Abluft nur im Bedarfsfall iber
Filteranlagen gefihrt wird."
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
1000 421(1) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Die liftungstechnischen Einrichtungen
SSK-Stn. Die liftungstechnischen Einrichtungen des Kommentars wie nebenstehend sind so ausgelegt und beschaffen und
Anhang sind so ausgelegt und beschaffen und Erlduterung: mit den Eigenschaften der Gbrigen
Nr. 32 mit den Eigenschaften der tbrigen Die A des K ¢ 1.Sat Einrichtungen so abgestimmt, dass auf
Einrichtungen so abgestimmt, dass auf 1e AAnregung des rommentars (1.Satz) den Sicherheitsebenen 1 und 2 die
den Sicherheitsebenen 1 und 2 die wird ubernommen. Zum Ietzten' Satz des hierfur jeweils-als-zulassigen
hierfiir jeweils als zulassig spezifizierten Kgmmentars. Auf der Slcherhe_ltsebene 1 spezifizierten-Werte fur die
Werte firr die Raumluftzustande und fir W|rd'd|e Notstfomversorgung n|ch.’.[ zum Aktivitdtskonzentration in der
die Ableitung oder etwaige Freisetzung Betrieb von Liftungsanlagen bendtigt. .Elner Raumluftzustande und fur die Ableitung
radioaktiver Stoffe nicht Uberschritten Anfor der_ung dgr Notstromversorgung liegt : : radioaktiver
werden. Umluftanlagen sind in bgre|ts eine Stdrung auf der Stoffe nicht tUberschritten werden.
geeigneter Weise mit Fortluftanlagen Sicherheitsebene 2 zu Grunde. Umluftanlagen sind in geeigneter Weise
kombiniert, so dass die einschlagigen mit Fortluftanlagen kombiniert, so dass
Anforderungen gemalf Ziffer 2.4 (1) der die einschlagigen Anforderungen
»Sicherheitsanforderungen fiir gemal Ziffer 2.4 (1) der
Kernkraftwerke: Grundlegende »Sicherheitsanforderungen fiir
Sicherheitsanforderungen® (Modul 1) Kernkraftwerke: Grundlegende
eingehalten werden. Fortluftanlagen, Sicherheitsanforderungen® (Modul 1)
die Funktionen zur Unterdruckhaltung eingehalten werden. Fortluftanlagen,
bei Ereignissen die Funktionen zur Unterdruckhaltung
der Sicherheitsebene 2 ausfiihren, sind bei Ereignissen der Sicherheitsebene 2
an die Notstromversorgung ausfiihren, sind an die
angeschlossen. Notstromversorgung angeschlossen.
Kommentar:
Zu 4.2.1 (1): In der vierten Zeile sollte
Loder etwaige Freisetzung“ gestrichen
werden. Letzter Satz: Was ist mit
Sicherheitsebene 17? - Bitte um Priifung.
1469 421(1) Kommentar: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung
SMUL (im Kom- In Ziffer 4.2.1 Sicherheitsebenen 1 und des Kommentars wie nebenstehend
mentar 2 sollte in 4.2.1 (4) der Nebensatz in Anmerkung:
genannter Satz 1 besser die Formulierung "dass Kommentar wird auf Ziffer 4.2.1 (1)
Bezug: auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 die bezogen, da dort die fragliche Formulierung
4.2.1(4)) IF1{|erfurI zfltJIaSS|gert1 Wer;effyrdcye enthalten ist.
aumluftparameter und fiir die
Ableitungen oder etwaige
Freisetzungen..." erhalten.
960 4.21 (3) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Zur Vermeidung einer Verschleppung
SSK-Stn. Zur Vermeidung einer Verschleppung des Kommentars wie nebenstehend radioaktiver Stoffe durch die Raumluft
Anhang radioaktiver Stoffe durch die Raumluft Anmerkung: ist auf den Sicherheitsebenen 1 und 2
Nr. 51 die Luft im Kontrollbereich grundséatzlich

ist auf den Sicherheitsebenen 1 und 2

,Grundsatzlich“ sollte (wie auch in der zu
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Nr.in DB | Kapitel in Kommentar Relevant Begriindung Vorschlag Textanderung
Quelle Modul
die Luft im Kontrollbereich grundsatzlich Grunde liegenden KTA 3601, Ziffer 5.1.3 so gefiihrt und die Raumgruppen sind
so gefiihrt und die Raumgruppen sind (1)) beibehalten werden. Da Falle denkbar so gegeneinander und gegentiber der
so gegeneinander und gegenuber der sind, in denen die uneingeschrankte Atmosphare abgedichtet, dass die Luft
Atmosphare abgedichtet, dass die Luft Durchsetzung der Anforderung nicht sinnvoll | von Rdumen oder Raumgruppen
von Raumen oder Raumgruppen ist (z.B. zeitlich variable geringerer Kontaminationsgeféahrdung
geringerer Kontaminationsgefahrdung Kontaminationsgeféhrdung). zu Rdumen oder Raumgruppen mit
zu Raumen oder Raumgruppen mit héherer Kontaminationsgefahrdung
hoéherer Kontaminationsgefahrdung gefuhrt wird. Ausnahmen sind
gefuhrt wird. begriindet.
Kommentar:
[...] Bei den Formulierungen sollte
gepruft werden, ob an den
entsprechenden Stellen des Textes
~grundsatzlich“ immer richtig verwendet
wird.
PL 421 (4) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Die Abluft wird (iberwacht und
Die Abluft wird (iberwacht und des Kommentars wie nebenstehend erforderlichenfalls Gber Filter
erforderlichenfalls (iber Filter abgegeben. Abluft, die auf den
abgegeben. Abluft, die auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 zur
Sicherheitsebenen 1 und 2 zur Unterdruckhaltung aus Bereichen des
Unterdruckhaltung aus Bereichen des Sicherhei.t.sber.wélter"s, in denen
Sicherheitsbehalters, in denen Reaktorkuhlmlttgl flﬂhren.de
Primarkreiskomponenten vorhanden M—WMWW
sind, anfallt, wird kontinuierlich durch vorhanden sind, anfallt, wird
Schwebstoff- und lod- Sorptionsfilter kontinuierlich durch Schwebstoff- und
gereinigt. lod- Sorptionsfilter gereinigt.
Kommentar:
in Ziffer 4.2.1 (4) wird von
"Primarkreiskomponenten" gesprochen.
Besser (gilt ja nur fir DWR) ware:
"Komponenten der DfU" oder
"ReaktorkihImittel fihrende
Komponenten".
1470 422 (1) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Die liftungstechnischen Einrichtungen
SMUL des Kommentars wie nebenstehend sind so ausgelegt und beschaffen und

Die luftungstechnischen Einrichtungen
sind so ausgelegt und beschaffen und

mit den Eigenschaften der brigen
Einrichtungen so abgestimmt, dass auf
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Quelle Modul
mit den Eigenschaften der brigen der Sicherheitsebene 3 die hierfir
Einrichtungen so abgestimmt, dass auf jeweils-als-zulassigen spezifizierten
der Sicherheitsebene 3 die hierfiir Werte fur die Aktivitdtskonzentration in
jeweils als zulassig spezifizierten Werte der Raumluftzustande-_und flr die
fur die Raumluftzustédnde und fir die Ableitung oder etwaige Freisetzung
Ableitung oder etwaige Freisetzung radioaktiver Stoffe nicht tUberschritten
radioaktiver Stoffe nicht Uberschritten werden. Umluftanlagen sind in
werden. Umluftanlagen sind in geeigneter Weise mit Fortluftanlagen
geeigneter Weise mit Fortluftanlagen kombiniert, so dass die einschlagigen
kombiniert, so dass die einschlagigen Anforderungen gemaf Ziffer 2.4 (1) in
Anforderungen gemaR Ziffer 2.4 (1) in den ,Sicherheitsanforderungen fiir
den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Grundlegende
Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1)
Sicherheitsanforderungen® (Modul 1) eingehalten werden. Die Fortluftanlagen
eingehalten werden. Die Fortluftanlagen und die Filteranlagen, die fiir den
und die Filteranlagen, die fur den Einsatz wahrend oder nach Ereignissen
Einsatz wahrend oder nach Ereignissen der Sicherheitsebene 3 vorgesehen
der Sicherheitsebene 3 vorgesehen sind, sind an die Notstromversorgung
sind, sind an die Notstromversorgung angeschlossen.
angeschlossen.
Kommentar:
In Ziffer 4.2.2 Sicherheitsebene 3 sollte
in 4.2.2 (1) der Nebensatz in Satz 1
besser die Formulierung "dass auf den
Sicherheitsebene 3 die hierfur
zulassigen Werte fiir die
Raumluftparameter und fiir die
Abteilungen oder etwaige
Freisetzungen..." erhalten.

942 4.2.2(3) . NEIN Antwort auf Kommentar:

VdATOV Modultext:

Filteranlagen, die fiir den Einsatz
wahrend oder nach Ereignissen auf der
Sicherheitsebene 3 zur Reinigung der
Abluft und damit zur Begrenzung der
Folgen des Ereignisses vorgesehen
sind, sind so ausgelegt, dass folgende
Abscheidegrade beim Einsatz auf der
Sicherheitsebene 3 nicht unterschritten
werden:

- Schwebstoffe: 1 =99,9 %

Im Prinzip entspricht die Regelung der
Filter-Abscheidegrade KTA-
Fachregelniveau. Solange die Filter-
Abscheidegrade jedoch nicht im

konkretisierenden Regelwerk geregelt sind,

verbleibt die Anforderung in Modul 9, weil
sonst die RSK-LL unvollstédndig abgebildet
wurden.

Vorschlag: Formulierung beibehalten
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- organisch gebundenes lod; n =99 %

- elementares lod: 1 =99,99 %.

Kommentar:

Unter Ziffer 4.2.2 (3) werden explizit
Abscheidegrade fir Filter genannt.
Diese sollten auf die KTA-Fachregel-
Ebene verschoben werden.

943
vdTuVv

4.2.2 (5)

Modultext:

Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (2) sind
bezuglich ihrer aktiven Komponenten
(Ventilator und Nacherhitzer) mit einer
Redundanz von 3 x+100 % oder 4 x+50
% und beziglich ihrer passiven
Komponenten mit einer Redundanz von
2 x+100 % (wahlweise zuschalt- und
umschaltbar) ausgelegt. Die
Filteranlagen sind mit
Feuchteabscheidern und Nacherhitzern
oder technisch gleichwertigen
Einrichtungen ausgestattet, um
Taupunktunterschreitungen in der
Filterzuluft und
Kondensateinspeicherung zu
verhindern oder auf ein Ausmal zu
begrenzen, das nachweisbar nicht zur
Unterschreitung der geforderten
Abscheidegrade fiihren kann. Die
wahrend oder nach Ereignissen der
Sicherheitsebene 3 auftretenden
Bedingungen in der Filterzuluft sind
spezifiziert. Wenn redundante Filter in
einem Raum aufgestellt werden, ist
sichergestellt, dass

a) die redundanten Filter durch ein
Ereignis der Sicherheitsebene 3,
flir dessen Beherrschung sie
bendtigt werden, nicht gleichzeitig
ausfallen kénnen, und

b) ein redundantes Filtersystem nicht
durch Versagen eines anderen

NEIN

Antwort auf Kommentar:

Im Prinzip entspricht die Regelung der
Redundanz der Filteranlage KTA-
Fachregelniveau. Solange dies jedoch nicht
im konkretisierenden Regelwerk geregelt ist,
verbleibt die Anforderung in Modul 9, weil
sonst die RSK-LL unvollstédndig abgebildet
wirden.

Vorschlag: Formulierung beibehalten

Anmerkung: Redaktionelle Anderung zur
Korrektur des Verweises im ersten Satz

Filteranlagen nach Ziffer 4.2.2 (23) sind
beziglich ihrer aktiven Komponenten
(Ventilator und Nacherhitzer) mit einer
Redundanz von 3 x= 100 % oder 4 x= 50
% und beziglich ihrer passiven
Komponenten mit einer Redundanz von
2 x= 100 % (wahlweise zuschalt- und
umschaltbar) ausgelegt. Die
Filteranlagen sind mit
Feuchteabscheidern und Nacherhitzern
oder technisch gleichwertigen
Einrichtungen ausgestattet, um
Taupunktunterschreitungen in der
Filterzuluft und
Kondensateinspeicherung zu
verhindern oder auf ein Ausmaf zu
begrenzen, das nachweisbar nicht zur
Unterschreitung der geforderten
Abscheidegrade flihren kann. Die
wahrend oder nach Ereignissen der
Sicherheitsebene 3 auftretenden
Bedingungen in der Filterzuluft sind
spezifiziert. Wenn redundante Filter in
einem Raum aufgestellt werden, ist
sichergestellt, dass

a) die redundanten Filter durch ein
Ereignis der Sicherheitsebene 3,
fur dessen Beherrschung sie
bendtigt werden, nicht gleichzeitig
ausfallen kénnen, und

b) ein redundantes Filtersystem nicht

durch Versagen eines anderen
Filtersystems bei einem Ereignis
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Quelle Modul
Filtersystems bei einem Ereignis der Sicherheitsebene 3, fiir
der Sicherheitsebene 3, fiir dessen Beherrschung es bendétigt
dessen Beherrschung es bendétigt wird, ebenfalls versagen kann.
wird, ebenfalls versagen kann.
Kommentar:
Unter Ziffer 4.2.2 (5) werden konkrete
Anforderungen an die Redundanz der
Filteranlage genannt. Diese sollten auf
die KTA-Fachregel-Ebene verschoben
werden.

Team 7 4.2.3 (2) Modultext: Textédnderung zur Anpassung an den Filteranlagen, die fir den Einsatz zur
Filteranlagen, die fir den Einsatz zur Sprachgebrauch von Modul 7 gefilterten Druckentlastung des
gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbehalters bei
Sicherheitsbehalters bei Anlagenzustanden auf der .
Anlagenzustinden auf der Sicherheitsebene 4c vorgesehen sind,
Sicherheitsebene 4c vorgesehen sind, sind so ausgelegt, dass folgende
sind so ausgelegt, dass folgende Abscheidegrade nicht unterschritten
Abscheidegrade nicht unterschritten werden:
werden: — Schwebstoffe: n=99,9 %

— Schwebstoffe: n=99,9 9

chwebstotie: m 9 % — elementares lod: =90 %
_ n = 9
elementares lod: n = 90 % Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen

Die Funktionsfahigkeit der Filteranlagen fur die derPlanungzu Grunde gelegten
fiir die der Planung zu Grunde gelegten reprasentativen Ereignisablaufe und
Anlagenzustande gemaR Kapitel 2 der Phanomene Anlagenzustande-gemald
,Sicherheitsanforderungen fir Kapitel 2 der ,Sicherheitsanforderungen
Kernkraftwerke: Anforderungen an den fir Kernkraftwerke: Anforderungen an
anlageninternen Notfallschutz“ (Modul den anlageninternen Notfallschutz
7) ist sichergestellt. (Modul 7) ist sichergestellt.

1001 4.4.1(2) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung

SSK-Stn. Druckbegrenzungseinrichtungen an des Kommentars wie nebenstehend Einrichtungen zur Druckbegrenzung an

Anhang Systemen, die kontaminierte Medien Zusitzlich Anderung zur Anpassung an Systemen, die kontaminierte Medien

Nr. 34 enthalten, und die aufnehmenden enthalten, und die aufnehmenden

Systeme oder Raumbereiche sind so
beschaffen, dass bei einem Ansprechen
die freigesetzten Medien kontrolliert
abgefiihrt werden kdnnen.

Kommentar:

Zu 4.4.1 (2): Der in der vorletzten Zeile
verwendete Begriff freigesetzte

Sprachgebrauch in den
»Sicherheitsanforderungen®

Systeme oder Raumbereiche sind so
beschaffen, dass bei einem Ansprechen
die freigesetzten-in die aufnehmenden
Systeme oder Raumbereiche
entwichenen Medien kontrolliert
abgefiihrt werden konnen.
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Medien® sollte zum besseren
Versténdnis ersetzt werden.
1002 5(1) Modultext: NEIN Antwort auf Kommentar:
SSK-Stn. Zur Strahlungs-und Ziffer 5 (1)bezieht sich tbergreifend auf alle
Anhang Aktivitatsiberwachung in der Anlage 4 Sicherheitsebenen
Nr. 35 sind vorgesehen:

1. Einrichtungen zur Uberwachung
radioaktiver Stoffe, die luftgetragen
oder mit Abwasser abgeleitet oder
freigesetzt werden kdnnen;

2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung
der Konzentration radioaktiver Stoffe
in Kreislaufen, in denen eine
entsprechende Uberwachung zur
friihzeitigen Entdeckung etwaiger
freigesetzter radioaktiver Stoffe
notwendig ist;

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung
der Konzentration radioaktiver Stoffe
in der Raumluft von Raumgruppen
oder Rdumen, in denen eine
entsprechende
Uberwachung zum Schutze von
Personen oder zur friihzeitigen
Entdeckung etwaiger freigesetzter
radioaktiver Stoffe notwendig ist;

4. ortsfeste Einrichtungen zur Messung
von Ortsdosisleistungen;

5. Einrichtungen zur Messung von
Personendosen, der
Ortsdosisleistung und der
Raumluftkonzentration an
Arbeitsplatzen sowie der
Kontamination von Personen und
Gegenstanden;

6. geeignete Laboreinrichtungen zur
Auswertung und Analyse
radioaktiver Proben.

Kommentar:

Zu 5 (1): Im ersten Unterpunkt sollte
erganzt werden ,,... oder in der

Somit sind auch Einrichtung zur
Uberwachung etwaiger Freisetzungen auf
der Sicherheitsebene 4 vorgesehen (z.B.
Hochdosisleistungs-Messtelle im SB, Ziffer
5.1.3 (3)). Dabei ist auch die Relevanz von
Uberwachungseinrichtungen fiir die
rechnerische Abschatzung von

Freisetzungen auf der SE4 zu beachten (vgl.

auch die anzuwendende Definition der
Uberwachung gemaR KTA, die fur Modul 9
mafigeblich ist (Kommentar 1003))

Vorschlag: Formulierung beibehalten
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Sicherheitsebene 3 freigesetzt ..."“.

51(1) sprachliche Anpassung Mafinahmen und Einrichtungen zur
Uberwachung der Ableitung
luftgetragener radioaktiver Stoffe sowie
fir den Fall von Freisetzungen
luftgetragener radioaktiver Stoffe zur
Bestimmung der freigesetzten Aktivitat
sind vorgesehen.

1003 51,51 (1) Modultext: JA Antwort auf Kommentar: Uberwachunag:

SSK-Stn. | mit Mafnahmen und Einrichtungen zur Die Begriffsverwendung von ,Uberwachung® | Sammelbegriff fiir alle Arten einer
Anhang Bedeutung | Uberwachung der Ableitung . entspricht der KTA-Definition und sieht auch | kontrollierten Erfassung von

Nr. 36 flr gesamtes | luftgetragener radioaktiver Stoffe sowie die Méglichkeit der rechnerischen Ermittlung | physikalischen Gréen, z.B. durch

Modul flr den Fall von Freisetzungen zur bzw. Verkniipfung von Messwerten sowie kontinuierliche Messunag,

Bestimmung der freigesetzten Aktivitat den Vergleich mit Referenzwerten vor. diskontinuierliche Auswertung von
sind vorgesehen. Diese Begriffsverwendung wird am Beginn Proben oder Verkniipfung von
Kommentar: . des Moduls erldutert (siehe: ,Hinweise zur Messwerten, einschlieRlich eines
Zl}jbf’-"’ 5-:1 (1)3“\?1/.'9 ist der Btegrlff ] Begriffsverwendung®). Vergleichs mit vorgegebenen Werten.
,=Uberwachung" hier zu verstehen, in . L »
welchem Sinne (SE 3)? - Definition xgsncelzzg'sgzz”%'o:ufggﬁ%a;hu"g
notwendig. e ’
Begriffeliste
1004 5.1.1(3) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen | Luftgetrageneradioaktive-Ableitungen
Luftgetragene radioaktive Ableitungen Beriicksichtigung des Kommentars wie aus-aktivitatstihrenden-Behaliera-und
SSK-Stn. aus aktivitatsfiihrenden Behaltern und nebenstehend Seltooniolondasosshon il
Anhang Anlagenteilen in Bereichen auf3erhalb Erliuterung: des-Sicherheitshehaliers-werden-ver
des Sicherheitsbehalters werden vor . . comsinlofono - die o e
Nr. 37 der Einleitung in die Kaminfortluft ?6e2F§|ferAung ba3|er:]auf. R%K-IE]LbKap. erfasstz.B-durch-eine
erfasst, z.B. durch eine :2.2(4). Angesprochen ist die Uberwa- Sammeliberwachung-Die Systemabluft

Sammeliiberwachung.
Kommentar:

Zu 5.1.1 (3): Was ist eine
Sammeliberwachung?

chung der Systemabluft, in der potenziell
Aktivitat fihrende Abluft aus Behaltern und
Anlagenteilen (z.B. Probenahme-
einrichtungen, Laborabziige, Behalter fir
rad. kontaminierte Abwasser, Feststoff-
presse) zusammengefiihrt wird (deshalb
"Sammeliiberwachung"). Ublich ist eine
Uberwachung mit einer Edelgasmessstelle
mit Alarmgrenzwert zwecks frihzeitiger
Erkennung anfallender Aktivitat und ggf.
Einleitung von GegenmaRnahmen. Die Bi-
lanzierung erfolgt Gber die Fortluftiiber-
wachung am Kamin. Eine separate Bilan-
zierung ist nicht notwendig.

gemaR Ziffer 4.4.1 (1) wird Uberwacht.
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1005 5.1.3(3) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen | Es sind

SSK-Stn. Es sind Beriicksichtigung des Kommentars wie Hochdosisleistungsmesseinrichtungen

Anhang Hochdosisleistungsmesseinrichtungen nebenstehend und Probenahmeeinrichtungen

Nr. 38 und Probenahmee_inrichtungen ) Erlduterung: vorha_nden, d_ie bei Anlage_nzusténden
vorhanden, die bei Anlagenzustanden " . . der Sicherheitsebene 4c eine
der Sicherheitsebene 4c eine Anderungsvore_;chlag m.'t spr_achllchen . Abschatzung der luftgetragenen
Abschatzung der luftgetragenen Anpassungen in Abgl?'Ch mit Modul 1, Ziffer Aktivitat im Sicherheitsbehalter
Aktivitat erlauben, um eine Prognose 7'5(1). und Mc.)dul 7 Ziffer 2 (5) B erlauben, um bei einer geplanten
zum Ausmal einer geplanten Ableitung (Begrlffswa_hl. -gefilterte DrucI.«-.:‘.ntIastung“ gefilterten Druckentlastung oder einer
oder mdéglichen Freisetzung radioaktiver sowie ,Gefahrdung der Integritat des SB"). Gefahrdung der Integritat des
Stoffe aus dem Sicherheitsbehalter zu Sicherheitsbehélters eine Prognose
ermdglichen. zum Ausmal einergeplanten-Ableitung
Kommentar: oder moglichen Freisetzung radioaktiver
Zu 5.1.3 (3): Erganzungs- und Steffe-der aus dem Sicherheitsbehalter
Anderungsvorschlag: ,... eine freigesetzten Aktivitdt zu ermdglichen.
Abschatzung der luftgetragenen
Aktivitat im Sicherheitsbehalter
erlauben, um eine Prognose zum
Ausmal einer geplanten
Druckentlastung oder ...*

1006 513 4) Modultext: JA Vorschlag: Textédnderung zur inhaltlichen | Bei Ereignisabldufen und

SSK-Stn. Bei Ereignisablaufen und Beriicksichtigung des Kommentars wie Anlagenzustanden der

Anhang Anlagenzustanden der nebenstehend Sicherheitsebene 4, bei denen die

Nr. 39 Sicherheitsebene 4, bei denen_ die _ Erlduterung: Freiset_zun_g luftgetragener radioa_ktiver
Freisetzung luftgetragener radioaktiver " . . Stoffe in die Umgebung anders nicht
Stoffe in die Umgebung anders nicht Anderungsvorschlag mit sprachlichen bestimmt werden kann, ist die
bestimmt werden kann, ist die Anpassungen. Abschatzung der Freisetzung mit Hilfe
Abschatzung der Freisetzung mit Hilfe der Messergebnisse der
der Messergebnisse der Immissionsiiberwachung geman
Immissionsiiberwachung sichergestellt. Abschnitt 6.1 in Verbindung mit der
Kommentar: Erfassung der Ausbreitungsverhéltnisse
Zu 5.1.3 (4): Letzte Zeile gemaR Abschnitt 6.2 sichergestellt.
Erganzungsvorschlag: ,,...
Messergebnisse der Ausbreitung und
der Immissionsuberwachung ...“

1007 53.1(1) Modultext: Ja Vorschlag: Textinderung zur Umsetzung | Die Uberwachung ist so gestaltet, dass

SSK-Stn. Die Uberwachung ist so gestaltet, dass des Kommentars wie nebenstehend unzuldssige Anderungen der

Anhang unzuléssige Anderungen der Aktivitatskonzentration in Systemen,

Nr. 40 Aktivitatskonzentration in Systemen, insbesondere Aktivitatsiubertritte in

insbesondere Aktivitatslbertritte in
Systeme oder Systembereiche, die
keine radioaktiven Stoffe enthalten

Systeme oder Systembereiche, die
auslegungsgemal keine radioaktiven
Stoffe enthalten-sellen, zuverlassig
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sollen, zuverlassig erkannt werden. erkannt werden.
Kommentar:
Zu 5.3.1 (1): Erganzungsvorschlag
»--,die auslegungsgeman keine..”
1008 5.3.2(1) Modultext: (JA, fur Ziffer | Vorschlag: Textinderung zur Umsetzung | Die Uberwachung ist so gestaltet, dass
SSK-Stn. Bei Uberschreitung vorgegebener 5.3.2(1)) des Kommentars wie nebenstehend der durch Ereignisse und
Anhang Schwellenwerte bei den kontinuierlich Anmerkung: Ereignisablaufe der Sicherheitsebenen
Nr. 41 messenden Einrichtungen wird eine L . 3 bis 4b bedingte Eintrag radioaktiver
Warnmeldung in der Warte ausgeldst. Kommentgr ist sinnvoll nur auf Ziffer 5.3.2 Stoffe in Systeme, die
Kommentar: (1) zu beziehen. auslegungsgeman keine radioaktiven
Zu 5.3.1 (3): Vorletzte Zeile Stoffe enthalten-sellen, erkannt wird, so
Erganzungsvorschlag: ,,... die dass erforderliche MalRnahmen zur
auslegungsgemaf keine radioaktiven Begrenzung einer hierdurch mdéglichen
Stoffe enthalten, zuverlassig erkannt Freisetzung eingeleitet werden kénnen
werden.“. und dass gegebenenfalls zur Einleitung
von Notfallma3nahmen und zur
Unterstutzung von
Katastrophenschutzmalinahmen
erforderliche Informationen zur
Verfligung stehen.
1009 5.4 (1) Modultext: JA Vorschlag: Textédnderung zur Umsetzung | Radume oder Raumgruppen des
SSK-Stn. Raume oder Raumgruppen des des Kommentars wie nebenstehend Kontrollbereichs, die vom
Anhang Kontrollbereichs, die vom Anmerkung: Betriebspersonal regelmaRig betreten
Nr. 42 Betriebspersonal regelmafig betreten werden und in denen erhdhte

werden und in denen erhéhte
Raumluftkontaminationen auftreten
kénnen, werden kontinuierlich auf
radioaktive Edelgase, radioaktive
Schwebstoffe und gasférmiges
radioaktives lod Uberwacht. Hierfiir sind
Uberwachungseinrichtungen fest
installiert, die beim Uberschreiten von
Schwellenwerten Warnmeldungen
auslosen. Das fest installierte System
gibt Hinweise auf die Begehbarkeit
Uberwachter Bereiche, den
Anlagenzustand und die Integritat der
Systeme.

Kommentar:

Zu 5.4 (1): Der erste Satz ware zu
verstehen, als ob immer alles,
gleichzeitig und parallel Gberwacht wird.

Zusatzlich wurde der Zifferntext im
Hinblick auf die Frage geprift,
inwiefern Messungen der
Aktivitatskonzentration in der Raumluft
mittels Probenahme durch ODL-
Messungen ersetzbar sind. Als
Ergebnis ist festzuhalten: Modul 9
schreibt in Ziffer 5.4 (1) die
anzuwendendem Messmethoden nicht
vor. Diese entsprechen eher dem
Detaillierungsgrad von KTA -
Fachregeln und sind im
konkretisierenden Regelwerk durch
KTA 1502 unterlegt.

KTA 1502 sieht Messeinrichtungen, die
kontinuierlich durch Probenahme
messen, vor (Kapitel 3.1 in KTA 1502).
Die Messung durch Probenahme

Raumluftkontaminationen auftreten
koénnen, werden kontinuierlich_auf die
Radionuklidgruppen (Edelgase,
Schwebstoffe, gasférmiges lod)
Uberwacht, die jeweils auftreten
kdénnen. auf radioaktive-Edelgase;
radioaktive-Schwebstoffe-und

uberwaeht-Hierfur sind
Uberwachungseinrichtungen fest
installiert, die beim Uberschreiten von
Schwellenwerten Warnmeldungen
auslésen. Das fest installierte System
gibt Hinweise auf die Begehbarkeit
Uberwachter Bereiche, den
Anlagenzustand und die Integritat der
Systeme.
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Die Formulierung sollte Giberarbeitet entspricht somit nach bestehendem
werden. Regelwerk dem Stand von W und T.
Dariiber hinaus wurde der Regelungsinhalt
von Ziffer 5.4. (1) auf mogliche inhaltliche
Uberschneidungen mit der ,Richtlinie fiir
die physikalische Strahlenschutzkontrolle
zur Ermittlung der Kérperdosen, Teil 1:
,Ermittlung der Koérperdosis bei aufierer
Strahlenexposition’ (§§ 40, 41, 42 StrlSchV;
§ 35 ROV)" geprift. Es wurden keine
Uberscheidungen festgestellt.
1010 54.1(1) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung
SSK-Stn. Das System ist so ausgelegt, dass bei des Kommentars wie nebenstehend Das System ist so ausgelegt, dass bei
Anhang Betriebszustanden der Betriebszustanden der
Nr. 43 Sicherheitsebenen 1 und 2 Sicherheitsebenen 1 und 2
a) erhohte _ _ a) erh6hte Aktivitatskonzentrationen in
Aktivitatskonzentrationen in der der Raumluft erkannt werden,
F\.’aumluf't erkannt w?rden, b) die betroffenen Gebaude oder
b)  die betroffenen Gebaude oder Raumgruppen identifiziert werden
Raumgruppen identifiziert kénnen und
werden konnen und ¢) Undichtigkeiten an Aktivitit
€)  undichte Systeme und fiihrenden Systemen undichte-Systerme
Komponenten, die radioaktive und Kempenenten, die-radioaktive
Stoffe fiihren, erkannt werden Steﬁe—félh;en,—erkahnt werden
(Leckageliberwachung) (Leckageiiberwachung)
Kommentar:
Zu 5.4.1 (1): Der Unterpunkt c) stellt zu
hohe Anforderungen, die nicht erfillt
werden kénnen.
Formulierungsvorschlag: ,c)
Undichtigkeiten an aktivitatsfihrenden
Systemen erkannt werden.“.
Team 7 Hinweis Modultext Textdnderung zur Anpassung an den NotfallmalRahmen zur Das-System-zur
nach 5.4.2 Sprachgebrauch von Modul 7 Probenahme zur Diagnose des

)

Das System zur Probenahme aus der
Atmosphare des Sicherheitsbehalters
ist nach Ziffer 3.1 (6) der
~Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an den
anlageninternen Notfallschutz* (Modul
7) gefordert und stellt Informationen

Zustands im Sicherheitsbehalter sind
implementiert, durch die aus-der

! - S; ) .

Si i : i
Kernkraftwerke: Anforderungen an-den
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bereit, die bei der Bewertung der anlageninternen Notfallschutz* (Modul
radiologischen Auswirkungen einer #)r-gefordert-und-stellt-Informationen
gefilterten Druckentlastung des bereitgestellt werden, die bei der
Sicherheitsbehalters beriicksichtigt Bewertung der radiologischen
werden. Auswirkungen einer gefilterten
Druckentlastung des
Sicherheitsbehalters beriicksichtigt
werden_(siehe
wSicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an den
anlageninternen Notfallschutz* (Modul
7), Ziffern 3.1(2) und 3.3(6)).
1011 5.6 (2) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Es sind Vorkehrungen getroffen, dass
SSK-Stn. Es sind Vorkehrungen getroffen, dass des Kommentars wie nebenstehend erforderliche Messungen und Kontrollen
Anhang erforderliche Messungen und Kontrollen Anmerkung: a) beim Herausbringen beweglicher
Nr. 44 téeelm Herausbringen beweglicher Priifung ergibt: Gegensténde aus
genstande aus Kontrollbereichen . . Kontrollbereichen oder aus
gemal den Vorgaben der a) bezieht sich auf §44 Abs. 3 Uberwachungsbereichen gemaf
Strahlenschutzverordnung, in (Wiederverwendung) den Vorgaben der
Verbindung mit Freigabeverfahren nach bei entsprechender Behérdlicher Festlegung Strahlenschutzverordnung,
den Vorgaben der kann eine Kontrolle auch beim Herausbrin- b) i Verbindung mit
Strahlenschutzverordnung und an gen aus dem Uberwachungsbereich erfor- Frei abeverfghren nach den
radioaktiven Abfallen und Reststoffen derlich sein (z.B. bei BE-Transportbehél- Vorgaben der
im Hinblick auf Charakterisierung, tern). St ghl hut d d
Transportfahigkeit sowie auf die b) bezieht sich auf §29 StriSchV O
Integritat von Gebinden durchgefiihrt " c) an radioaktiven- Abféllen und
werden kénnen. Anderung in c) zur Vereinheitlichung des schadlos zu verwertenden
Kommentar: Sprachgebrauchs ( radioaktiven StoffenAbfallenund
Zu 5.6 (2): Hier wird nichts gesagt iiber Reststoffen im Hinblick auf
das Herausbringen beweglicher Charakterisierung,
Gegenstande aus dem Transportfahigkeit sowie auf die
Uberwachungsbereich_ Integritét von Gebinden
durchgeflihrt werden kénnen.
960 5.6.1 (1) An Stellen des Textes, an denen es JA Vorschlag: Textdanderung zur Umsetzung | Fir die Messaufgaben nach Ziffer 5.6
SSK-Stn. sinnvoll ist, sollte ,bzw.“ durch ,und“ des Kommentars wie nebenstehend (1) werden an geeigneten Orten mobile
Anhang oder ,oder” ersetzt werden. Bei den Messgerate vorgehalten bzw-oder
Nr. 51 Formulierungen sollte gepruft werden, Einrichtungen vorgesehen, so dass

ob an den entsprechenden Stellen des
Textes ,grundsatzlich“ immer richtig

Proben genommen und ausgewertet
werden kdnnen:
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verwendet wird. a) Dosisleistungsmessgerate fir
aa) Gamma- und Betastrahlung,
ab) Neutronenstrahlung,
b) Einrichtungen zur
nuklidspezifischen Erfassung von
Kontaminationen z.B. durch
Probenahme und
Laborauswertung,
c) Messgerate zur Bestimmung der
Oberflachenkontamination,
d) Gerate zur Ermittlung der
Aktivitatskonzentration in der
Raumluft.
1012 5.6.1(2) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Fur ADauerarbeitsplatze, die fir einen
SSK-Stn. Fir Dauerarbeitsplatze mit des Kommentars wie nebenstehend regelmaRigen Aufenthalt ber einen
Anhang moglicherweise schnell veranderlichen Anmerkung: langeren Zeitraum vorgesehen sind und
Nr. 45 radiologischen Bedingungen, z.B. in L . . . an denen -mitmoglicherweise schnell
heilRen Werkstatten, sind Das Beispiel ,,he|r5e. Wgrkstatt.(.an. kann . veranderlichen radiologischen
erforderlichenfalls zur Uberwachung bei entfallen, d? das .K”te““rT‘ ,,mqgllcherwe|se Bedingungen_herrschen,-zB-in-heillen
Betriebszustanden der schr:nell veranﬁjerllche raQ|oIog|schen Werkstatten; sind erforderlichenfalls zur
Sicherheitsebenen 1 und 2 fest Bedlngurlgen eindeutig ist. Uberwachung bei Betriebszustianden
installierte Messeinrichtungen fiir die Weitere Uberpriifung des Sprachgebrauchs | der Sicherheitsebenen 1 und 2 fest
Ortsdosisleistung und die ergibt: Die Bezeichnung ,Dauerarbeitsplétze | installierte Messeinrichtungen fiir die
Aktivitatskonzentration in der Raumluft ist mehrdeutig und kann z.B. im Ortsdosisleistung und die
vorhanden. Zusammenhang mit dem Aktivitatskonzentration in der Raumluft
Kommentar: Dosisreduzierungsgebot nach § 6(2) vorhanden.
Zu 5.6.1 (2): Die heille Werkstétten ist StrISchV zu Fehlinterpretationen fihren. Sie
ein schlechtes Beispiel, da hier ggf. wurde deswegen durch eine inhaltliche
einzelne Arbeitsplétze durch mobile Beschreibung ersetzt.
Messungen / Probenahmen tberwacht
werden missen.
PL 5.6.2 (1) Modultext: Textdnderung zur Anpassung an den Bei der Auslegung von MaRnahmen fiir

Bei der Planung von Mafinahmen fir
Ereignisablaufe und Anlagenzustande
der Sicherheitsebenen 3 und 4 wird
sichergestellt, dass diese MalRnahmen
unter angemessener
Strahlenschutziberwachung
durchgefihrt werden kénnen. Hierzu

Sprachgebrauch

Ereignisse der Sicherheitsebene 3 und
bei der Planung von Mal3nahmen fiir
Ereignisablaufe und Anlagenzustinde
der Sicherheitsebene 4 wird
sichergestelltPlanung-von-Malnahmen
!H Erelg Sa.b. aufe-und
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gehort insbesondere die Bereitstellung Sicherheitsebenen 3-und-4 wird
geeigneter Messgerate. sichergestellt, dass diese Mallnahmen
unter angemessener
Strahlenschutziiberwachung
durchgeflhrt werden kénnen. Hierzu
gehdrt insbesondere die Bereitstellung
geeigneter Messgerate.
1013 5.7 (2) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Soweit die Ergebnisse entsprechend
SSK-Stn. Soweit die Ergebnisse entsprechend des Kommentars wie nebenstehend den einschlagigen-geseizlichen-oder
Anhang den einschlagigen gesetzlichen oder Anmerkung: tichen-rechtlichen Vorgaben
Nr. 46 - . . o . regelmafig bei Uberschreitung
behdordlichen Vorgaben regelmafig bei Zusatzliche sprachliche Anpassung zur :
- . : vorgegebener Werte oder bei
Uberschreitung vorgegebener Werte Vereinfachung und besseren ) . )
oder bei Verstandlichkeit. bestimmten Anlassen an die
. i . zustandigen Behorden zu Gibermitteln
bestimmten Anlassen an die sind. werden
zustandigen Behdrden zu Gbermitteln S
sind, werden hinsichtlich d_es Umfangs upd der" .
hinsichtlich des Umfangs und der G.‘estaltuhg die Yorgaben einschiagiger
Gestaltung die Vorgaben einschlagiger sicherheitstechnischer Regeln und
. . . behordlicher Richtlinien beachtet.
sicherheitstechnischer Regeln und
behordlicher Richtlinien beachtet.
Kommentar:
Zu 5.7 (2): In der ersten Zeile ...
einschlagigen ... streichen.
1014 6.1.1(2) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Das-Die Messprogramme ist-sind so
SSK-Stn. Das Messprogramm ist so gestaltet, des Kommentars wie nebenstehend gestaltet, dass eventuelle langfristige
Anhang dass eventuelle langfristige Veranderungen infolge der Ableitungen
Nr. 47 Veranderungen infolge der Ableitungen radioaktiver Stoffe an den fur die

radioaktiver Stoffe an den fir die
verschiedenen Expositionspfade
relevanten Stellen aufgezeigt werden
konnen. Hierzu werden die Ergebnisse
des der Inbetriebnahme
vorausgehenden Messprogramms,
durch das die vom Betrieb der Anlage
noch unbeeinflusste
Umweltradioaktivitat und
Dosisleistungen erfasst wurden,
herangezogen.

Kommentar:

verschiedenen Expositionspfade
relevanten Stellen aufgezeigt werden
kénnen. Hierzu werden die Ergebnisse
des der Inbetriebnahme
vorausgehenden Messprogramms,
durch das die vom Betrieb der Anlage
noch unbeeinflusste
Umweltradioaktivitat und
Dosisleistungen erfasst wurden,
herangezogen.
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Zu 6.1.1 (2): ,Die Messprogramme sind
so gestaltet, dass ..."
TEAM 9 6.2 JA Vorschlag: Textdnderung wie Uberwachung-Erfassung der
nebenstehend Ausbreitungsverhiltnisse
Anmerkung:
Anderung der Uberschrift zur konsistenten
Verwendung des Begriffs ,Uberwachung”
1015 6.2 (3) Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung | Fir den Fall einer Unverfugbarkeit
SSK-Stn. Far den Fall einer Unverfligbarkeit der des Kommentars wie nebenstehend Nichtverfugbarkeit der Instrumentierung
Anhang Instrumentierung sind sind Ersatzmafinahmen festgelegt.
Nr. 48 Ersatzmalinahmen festgelegt.
Kommentar:
Zu 6.2 (3): ,,... Nichtverfugbarkeit ...*
anstelle ... Unverfugbarkeit ..."
958 Generelle In Kapitel 7 ,Ermittlung radiologischer JA Antwort auf Kommentar: 7 Ermittlung radiologischer
SSK-Stn. Anmerkung- | Auswirkungen zur Planung von Detaillierte Berechnungsvorgaben Auswirkungen zur Planung von
Hauptteil en, Teil mit Katastrophenschutzmalihahmen® sind in Modul 9 nicht zu verorten KatastrophenschutzmaRnahmen
.D* Bezug zu werden Rahmenanforderungen fir die und sollten. wie auch im Hinweis . : :
Kapitel 7 Ermittlung radiologischer Auswirkungen erlautert, in einer entsprechenden Hin- | In diesem Kapitel werden

zur Planung von
KatastrophenschutzmalRnahmen
definiert. Diese erhalten damit, da das
Ubergeordnete Regelwerk hierzu fehlt,
verbindlichen Charakter.

Aus Sicht der
Strahlenschutzkommission fehlt eine
klare Darstellung der Vorgehensweise
bei der Ermittlung der radiologischen
Auswirkungen, insbesondere beziiglich
der Bertiicksichtigung von
Konservativitaten. [...]

h weis
konkretisierenden
Berechnungsgrundlage erfolgen.
Die hierzu tibergeordneten
Rahmenvorgaben entsprechen
dem internationalen Stand von W
und T und sollten u.E. in Modul 9
abgebildet sein.

Rahmenanforderungen fir die
Ermittlung radiologischer Auswirkungen
zur Planung von
Katastrophenschutzmaflinahmen durch
deterministische Untersuchungen
definiert. Sobald detaillierte
Berechnungsgrundlagen hierfiir
vorliegen werden sie angewendet.

Die Vorgaben in 7.1 (1) und 7.2 (2)
bieten in der Revision B eine
Orientierung, wie die
Berechnungen vorzunehmen sind.
Detaillierte
Berechnungsgrundlagen kénnen
und sollen dadurch nicht ersetzt
werden. Da die Formulierung von
7.1 (1) und 7.2 (2) in der gebotenen
Kirze offensichtlich zu
Missverstandnissen flihren kann,
wird eine Formulierung
vorgeschlagen, die um
maoglicherweise missverstandliche

7 (1)

Zur Planung von Maflinahmen des
Katastrophenschutzes werden fiir die
gemaf Kapitel 2 der
~Sicherheitsanforderungen fur
Kernkraftwerke: Anforderungen an den
anlageninternen Notfallschutz* (Modul
7) bei der Planung von Mafinahmen
des anlageninternen Notfallschutzes
berucksichtigten Anlagenzustande,
Ereignisabldufe und Phdnomene zu

cosbelelehlic oo Ernioniea Bl e nnd

Anlagenzustande-auf-den
(Sicherheitsebenen 4b und 4c), bei
denen es zu Freisetzungen kommt, die
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1016
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 49

Kommentar:

Bezlglich der zu treffenden Annahmen
in Kapitel 7 existiert aus Sicht des
Ausschusses noch ein Widerspruch, da
einerseits moglichst realistisch
gerechnet werden soll (siehe Kapitel 7
(3)), andererseits eine maximale
KahImittelaktivitat fir die Leckereignisse
zu unterstellen ist.

JA

Detailangaben bereinigt sind.

Vorschlag: Textédnderung der
Ziffern 7.1 (1) und 7.2 (2) zur
inhaltlichen Beriicksichtigung
der Kommentare 958 (auf Kapitel
7 bezogener Teil) und 1016

Zusiétzlich redaktionell
Textdnderung von Ziffer 7(1) zur
Anpassung an den
Sprachgebrauch in Modul 7

Vgl. Uberarbeitungsvorschlag zu
Kommentar 958

MaRnahmen des Katastrophenschutzes
erforderlich machen kénnen, die
potenziellen radiologischen
Auswirkungen in der Umgebung der
Anlage ermittelt.

7(2)

Die Ermittlung der radiologischen
Auswirkungen hat zum Ziel, eine
Einschatzung uber das potenzielle
Erfordernis der MalRnahmen des
Katastrophenschutzes

a) Aufenthalt in Gebauden,
b) Einnahme von lodtabletten,
c) Evakuierung,

zu ermoglichen. Zu diesem Zweck
werden moglichst realistische Werte fiir
den Vergleich mit den jeweiligen
Eingreifrichtwerten fir die vorgenannten
Mafinahmen ermittelt.

7 (3)

Zur Ermittlung der radiologischen
Auswirkungen werden mdglichst
realistische Annahmen, Modelle und
Parameter verwendet. Wo dies nicht
praktikabel ist, werden Unsicherheiten
im Kenntnisstand Uber die relevanten
Prozesse und Parameter durch
konservative Annahmen, die der
Zielsetzung geman Ziffer 7 (2)
angemessen sind, berlcksichtigt.

71

Quelltermermittlung

7.1
(1)

Auf der Sicherheitsebene 4b wird
werden fiir Leckereignisse mit
Umgehung des Sicherheitsbehalters
Quellterme auf Basis des der- zu
unterstellenden Umfangs der
ereignisbedingt versagenden
versagender Brennstab-Hullrohre

abgeschatzt. Sefernkeine-gesonderte
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~ Y
LN

Die Quelltermermittlung fur
Anlagenzustande auf der
Sicherheitsebene 4c wird
anlagenspezifisch auf der Basis von
Freisetzungskategorien vorgenommen,
durch die Anlagenzustande mit jeweils
ahnlichen Freisetzungen und
Freisetzungsverlaufen geeignet
zusammengefasst werden.

7.2

Ermittlung der radiologischen
Auswirkungen

7.2
(1)

Die radiologischen Auswirkungen
werden unter Beriicksichtigung der
Variation der Ausbreitungsverhaltnisse
jeweils spezifisch fiir die Zonen und
Sektoren ermittelt, in die die Umgebung
der Anlage zur
Katastrophenschutzplanung eingeteilt
wird.

7.2
)

Die radiologischen Auswirkungen
werden sewohl-flr
Ausbreitungsverhaltnisse, die beziiglich
ihrer-Auftrittshaufigkeit-fur den Standort
reprasentativ sind, typiseh-sind;-als

0 Salict . R
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: o —
abgeschatzt. Dabei werden mdégliche
Variationen der
Ausbreitungsverhaltnisse, die im
Hinblick auf die
Katastrophenschutzplanung zu
relevanten Unterschieden der
radiologischen Auswirkungen flihren
kénnen, bericksichtigt. Hierfiirwerden

. loai
Hommaoiomrdoele o

} Die Windri .
dosllaedallonedos Unenbone cos

7.2
@)

Die Strahlenexposition wird so ermittelt,
dass sie einen direkten Vergleich mit
den einschlagigen Eingreifrichtwerten
fur die in Ziffer 7 (2) genannten
Katastrophenschutzmalinahmen
ermdglicht. Expositionspfade und —
zeiten werden der Berechnung
konsistent mit der Definition der
Eingreifrichtwerte zugrunde gelegt.
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1017 Anhang 1, Modultext: JA Vorschlag: Textdnderung zur inhaltlichen | A1 2 (8)
SSK-Stn. | jns- Bei der Berechnung werden ferner die Beriicksichtigung des Kommentars wie Bei der Berechnung werden ferner die
Anhang besondere tatséchlichen Verhaltnisse und nebenstehend tatséchlichen Verhaltnisse und
Nr. 50 A12(8) Nutzungsmadglichkeiten in der Erlduterung: Nutzungsmoglichkeiten-in der
Umgebung des Standortes Die Méglichkeit der Anwendung realistischer | Umgebung des Standortes
berucksichtigt. Annahmen ist bereits in den bestehenden berucksichtigt.
Kommentar: Storfall-LL festgelegt. Die Ubernahme dieser
In A1 2 (1) wird fur die Nachweismdglichkeit in das Modul 9 ist
Nachweisfuhrung fur die daher bereits zur vollstdndigen Abbildung
Sicherheitsebene 3, dass die der Stérfall-LL angezeigt, da die bisherigen
Storfallplanungswerte eingehalten Storfall-LL (ohne die SBG) in den
werden, auf die Modelle, Parameter und ~Sicherheitsanforderungen fir
Rechenmodelle der Kernkraftwerke“ aufgehen sollen.
Storfallberechnungsgrundlagen Die Beriicksichtigung der
verwiesen. A1 2 (2) sieht aber auch die Nutzungsmdglichkeiten ist in Kapitel 1 der
Maglichkeit vor, realistische Annahmen ,Storfallberechnungsgrundlagen*” festgelegt
bezliglich der Standortnutzung und der (vgl. auch FuRnote zum vorletzten Absatz
Freisetzungs- und von Kap. 1 SBG) und der
Ausbreitungsbedingungen zugrunde zu zusammenfassende Passus in A 1 2 (8)
legen. Dies wird in A12(8) insofern nicht zwingend erforderlich. Er wird
ausdrlcklich noch einmal wiederholt. daher aus A1 2 (8) gestrichen, um
Das ist eine Abweichung von dem Missverstandnisse wie im Kommentar zu
bisherigen Vorgehen, dadie vermeiden. Die geanderte Ziffer entspricht
standortspezifischen Gegebenheiten bis auf die Anpassungen an den indikativen
bisher nur auf Grund der Beeinflussung Sprachgebrauch dem zu Grunde liegenden
des Ausbreitungsmodells bertcksichtigt Satz in Ziffer 4.5 der Stérfall-LL.
wurden, nicht aber auf Grund der
Nutzungsmdéglichkeiten in der
Umgebung des Standortes (zeitliche
Fluktuationen). Ggf. sollte A1 2 (8)
gestrichen werden.
1033 PL Anhang 1 Kommentar: Antwort auf Kommentar
insgesamt Randbedingungen fiir radiologische
Nachweise
Gemaf BMI-Sicherheitskriterien, NEIN Sachverhalt wird durch A1 2 (11) explizit

Einzelfehlerkonzept (3) gilt:

»Die zuverldssige Funktion der im
Anwendungsbereich genannten
Sicherheitseinrichtungen muss auch bei
Auftreten eines Einzelfehlers und —
soweit in Ziffer (7) gefordert — bei

erfasst:
(Modultext A1 2 (11):

Fir den Nachweis der Begrenzung der
Strahlenexposition fur die Bevolkerung auf
der Sicherheitsebene 3 gemaf den
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gleichzeitigen Anforderungen der

Instandhaltungsvorgéngen Strahlenschutzverordnung sind weitere

gewdbhrleistet sein. Ein darliber Randbedingungen durch

hinausgehender Einzelfehler ist zur »Sicherheitsanforderungen fir

Verschérfung der jeweiligen Kernkraftwerke: Anforderungen an

Randbedingungen in der Stérfallanalyse Nachweisfuhrungen und Dokumentation®

beim Nachweis der Einhaltungen der (Modul 6), Abschnitt 3.2.4. festgelegt.

Stérfallplanungswerte... nicht zu Es wird das Einzelfehlerkonzept gemaR den

unterstellen. ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Auslegung und den sicheren Betrieb von
baulichen Anlagenteilen, System und
Komponenten® (Modul 10), Abschnitt 1.1
angewendet. Ein darliber hinaus gehender
Einzelfehler zur Verscharfung der jeweiligen
Randbedingungen in der Analyse zum
Nachweis der Begrenzung der
Strahlenexposition flur die Bevolkerung wird
nicht unterstellt.)

NEIN

Weitere Randbedingungen sind in den
Storfall-Leitlinien, Abschnitte 4.3 ff
festgelegt. Wichtig sind dabei
insbesondere Abschnitt 4.3, Absétze 1
und 2

,Die fiir die Berechnung nach Ziffer 4.1
zu verwendenden Annahmen,
Parameter und Rechenmodelle sind so
festzulegen, dass fiir die zu
berechnende Strahlenexposition in der
Umgebung der Anlage ein fiir
Planungszwecke hinreichend sicheres
Gesamtergebnis zu erwarten ist.”
[Anmerkung: ,Gesamtergebnis” heilt,
dass nicht jeder Einzelparameter
pessimiert werden muss.]

,Dazu sind — soweit méglich — durch
Betriebserfahrungen, Untersuchungen
oder ingenieurtechnische Erfahrungen
belegte Anfangszustédnde und

Sachverhalt wird durch A 1 2 (3) und

A 12 (4) wiedergegeben. In A 1 2 (4) wird
ausdricklich betont, dass die Konservativitat
bzw. ein hinreichender Abdeckungsgrad flr
das Gesamtergebnis (und nicht fiir die
Einzelparameter) gefordert wird.

Die Konkretisierung des Abdeckungsgrades
von 95% istin A 12 (4), A1 2 (5a) fur das
Gesamtergebnis oder optional auch fiir
Zwischenergebnisse und A 1 2 (5b) flr die
Eingangsparameter (als Wahlmaoglichkeit fir
den Nachweisfihrenden!) festgehalten.

(Modultext A1 2 (3):

Fir die Berechnung werden Annahmen,
Parameter und Rechenmodelle verwendet,
mit denen die zu erwartende
Strahlenexposition in der Umgebung der
Anlage in einer fiir Planungszwecke
hinreichend konservativen Weise ermittelt
wird.
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Eigenschaften der Anlage ... sowie
realistische Annahmen, Rechenmodelle
und Parameter zu Stérfallablauf,
Freisetzungen und Ausbreitung
radioaktiver Stoffe zugrunde zu legen
und hierbei — soweit méglich —
beobachtete Haufigkeitsverteilung
heranzuziehen.“[Anmerkung: Zum
Verweis auf ,realistische Annahmen*®
wird im Folgenden auch noch
konkretisiert, dass fiir die Parameter zur
Ermittlung der Aktivitatsfreisetzung
95%-Verteilungen ausreichend sind.]

Modultext A1 2 (4):

Dazu werden belegte Annahmen (ber die
Anfangszustande und Eigenschaften der
Anlage (z.B. beziglich Aktivitatsinhalt,
Leckraten, Wirkungsgrad von Reinigungs-
oder Ruckhalteeinrichtungen), Gber die
Aktivitatsfreisetzung in die einschlieRenden
Systeme, Uber die Ablagerungsprozesse an
den Einbauten und Uber den zeitlichen
Verlauf von Leck- bzw. Ausstromraten fur
die einschlieRenden Systeme, sowie
realistische Annahmen, Rechenmodelle und
Parameter zu Ereignisablauf, Freisetzung
und Ausbreitung radioaktiver Stoffe
zugrunde gelegt und hierbei - soweit
madglich - beobachtete
Haufigkeitsverteilungen herangezogen.

Bei Anwendung vereinfachter
Berechnungsverfahren werden die
Annahmen, Rechenmodelle und Parameter
so festgelegt, dass gemaR Ziffer A1 2 (3) ein
konservatives Gesamtergebnis ermittelt
wird.

Alternativ ist bei Verwendung realistischer
Annahmen, Rechenmodelle und Parameter
der Nachweis eines Abdeckungsgrades von
mindestens 95 % des Streubereichs der zu
erwartenden Strahlenexposition unter
Quantifizierung der Unsicherheiten zulassig.
Der Nachweis eines Abdeckungsgrades von
mindestens 95 % des Streubereichs ist auch
fir Zwischenergebnisse von Teilschritten
der Analyse (z.B. fur die Berechnung der
Aktivitatsfreisetzung und/oder die
Berechnung der Ausbreitung radioaktiver
Stoffe) ausreichend, wenn belegt wird, dass
durch die gewahlte Kombination aus
realistischen und konservativen Teilschritten
der Analyse fur die zu erwartende
Strahlenexposition ein konservatives
Gesamtergebnis ermittelt wird.)
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In Abschnitt 4.7, dritter Absatz wird — im
Unterschied zu AS- und SI-Analysen —
noch darauf hingewiesen, dass vom 1.
Anregekriterium des Reaktorschutzes
ausgegangen werden kann.

Weiterhin darf nach 4.8 von der
positiven Wirkung betrieblicher Systeme
unter gewissen Umstanden Kredit
genommen werden.

NEIN

NEIN

Dieser Sachverhalt wird durch A 1 2 (9)
erfasst

(Modultext A1 2 (9):

Abweichend von den Anforderungen gemaf
den ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen® (Modul 1), Ziffer
3.1 (6) kann bei der Berechnung der
radiologischen Auswirkungen von
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 davon
ausgegangen werden, dass die erste
Anregung des Reaktorschutzsystems bzw.
die erste Anregung der
Reaktorschnellabschaltung wirksam wird,
soweit dies nicht vom jeweiligen Ereignis
selbst beeintrachtigt wird.)

Dieser Sachverhalt wird durch A 1 2 (10)
erfasst

(Modultext A1 2 (10):

Abweichend von den Anforderungen gemaf
den ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen® (Modul 1), Ziffer
2.1 (5) kann die Berechnung der
radiologischen Auswirkungen von
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 unter
Berlcksichtigung der zur
Schadensminderung beitragenden,
betrieblichen Einrichtungen vorgenommen
werden, sofern diese Einrichtungen nach
geltenden Regeln und Richtlinien hergestellt
und betrieben werden, sofern sie geeignete
Qualitatsmerkmale hinsichtlich ihrer
Auslegung und Betriebsbewahrung besitzen
und wenn sie nicht von den Folgen des
jeweiligen Ereignisses in ihrer
Funktionsfahigkeit beeintrachtigt werden)
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In den Stoérfallberechnungsgrundlagen NEIN Die SBG werden durch Modul 9 nicht

(Nachweis Einhaltung abgel6st, die Anforderungen an die

Storfallplanungswerte) wird in Abschnitt Nachweisflihrung im Anhang 1 sind

2.1 noch ausgefuhrt: widerspruchsfrei zum SBG-Zitat

,Die Grundsétze fiir die Anwendung des (vgl. hierzu A1 2 (11))

Einzelfehlerkriteriums ... sind nur als

Auslegungsanforderung fiir die

Sicherheitseinrichtungen, nicht aber bei

der Festlegung der jeweiligen

Stérfallablaufe anzuwenden.”

Insgesamt ergibt sich, dass bei dem NEIN Wie gezeigt, tragt Anhang 1 von Modul 9

Nachweis der Einhaltung der diesem Umstand konsistent mit den

Storfallplanungswerte nicht in dem bisherigen Storfall-Leitlinien Rechnung.

Umfang konservative Zuschlage zu Vorschlag: Keine Textinderung

machen sind wie z.B. bei der

HeilRkanalanalyse.
960 A12(4) An Stellen des Textes, an denen es JA Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung Dazu werden belegte Annahmen Gber
SSK-Stn. sinnvoll ist, sollte ,bzw.“ durch ,und* des Kommentars wie nebenstehend die Anfangszustande und Eigen-
Anhang oder ,oder” ersetzt werden. Bei den schaften der Anlage (z.B. bezliglich
Nr. 51 Formulierungen sollte geprift werden, Aktivitatsinhalt, Leckraten, Wirkungs-

ob an den entsprechenden Stellen des
Textes ,grundsatzlich* immer richtig
verwendet wird.

grad von Reinigungs- oder
Ruckhalteeinrichtungen), tiber die
Aktivitatsfreisetzung in die
einschliefenden Systeme, Uber die
Ablagerungsprozesse an den
Einbauten und Uber den zeitlichen
Verlauf von Leck- bzw-oder
Ausstromraten fur die einschlieRenden
Systeme, sowie realistische
Annahmen, Rechenmodelle und
Parameter zu Ereignisablauf,
Freisetzung und Ausbreitung
radioaktiver Stoffe zugrunde gelegt
und hierbei - soweit méglich -
beobachtete Haufigkeitsverteilungen
herangezogen.

Bei Anwendung vereinfachter
Berechnungsverfahren werden die
Annahmen, Rechenmodelle und
Parameter so festgelegt, dass gemaf
Ziffer A1 2 (3) ein konservatives
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Gesamtergebnis ermittelt wird.

Alternativ ist bei Verwendung
realistischer Annahmen,
Rechenmodelle und Parameter der
Nachweis eines Abdeckungsgrades
von mindestens 95 % des
Streubereichs der zu erwartenden
Strahlenexposition unter Quantifizie-
rung der Unsicherheiten zulassig. Der
Nachweis eines Abdeckungsgrades
von mindestens 95 % des
Streubereichs ist auch fur
Zwischenergebnisse von Teilschritten
der Analyse (z.B. flr die Berechnung
der Aktivitatsfreisetzung und/oder die
Berechnung der Ausbreitung
radioaktiver Stoffe) ausreichend, wenn
belegt wird, dass durch die gewahlte
Kombination aus realistischen und
konservativen Teilschritten der Analyse
fur die zu erwartende
Strahlenexposition ein konservatives
Gesamtergebnis ermittelt wird.

960
SSK-Stn.
Anhang
Nr. 51

A12(9)

An Stellen des Textes, an denen es
sinnvoll ist, sollte ,bzw.“ durch ,und”
oder ,oder” ersetzt werden. Bei den
Formulierungen sollte geprtft werden,
ob an den entsprechenden Stellen des
Textes ,grundséatzlich“ immer richtig
verwendet wird.

JA

Vorschlag: Textdnderung zur Umsetzung
des Kommentars wie nebenstehend

Abweichend von den Anforderungen
gemal den ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen” (Modul 1),
Ziffer 3.1 (68) kann bei der
Berechnung der radiologischen
Auswirkungen von Ereignissen der
Sicherheitsebene 3 davon
ausgegangen werden, dass die erste
Anregung des Reaktorschutzsystems
bzw-oder die erste Anregung der
Reaktorschnellabschaltung wirksam
wird, soweit dies nicht vom jeweiligen
Ereignis selbst beeintrachtigt wird.

TEAM 9

A12(11)

Modultext:

Fir den Nachweis der Begrenzung der
Strahlenexposition fiir die Bevolkerung
auf der Sicherheitsebene 3 gemaR den

JA

Vorschlag: Textdnderung
zur sprachlichen
Klarstellung wie
nebenstehend

A12 (11)

Ehedonleehslodor socnnmane car
Stfa © Ee_;;peste_ dra eEBe,s feg uhg
Anforderungen-der

S . .
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Anforderungen der
Strahlenschutzverordnung sind weitere
Randbedingungen durch
~Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an
Nachweisfiihrungen und
Dokumentation® (Modul 6), Abschnitt
3.2.4. festgelegt.

Es wird das Einzelfehlerkonzept gemaf
den ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Auslegung und den sicheren Betrieb
von baulichen Anlagenteilen, System
und Komponenten® (Modul 10),
Abschnitt 1.1 angewendet. Ein darlber
hinaus gehender Einzelfehler zur
Verscharfung der jeweiligen
Randbedingungen in der Analyse zum
Nachweis der Begrenzung der
Strahlenexposition flr die Bevolkerung
wird nicht unterstellt.

Begriindung:

1. Satz hat nur
Hinweischarakter

2. Satz sollte nicht als

Anforderung formuliert werden,

da die Anforderungen in Modul
10 gestellt werden

Es-wird-dasEin Uber die Anwendung
des Einzelfehlerkonzeptes gemafl den
~Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die
Auslegung und den sicheren Betrieb
von baulichen Anlagenteilen, System
und Komponenten® (Modul 10),
Abschnitt 1.1 argewendet—Ein-dariber
hinaus gehender Einzelfehler zur
Verscharfung der jeweiligen
Randbedingungen in der Analyse zum
Nachweis der Begrenzung der
Strahlenexposition fir die Bevolkerung
wird nicht unterstellt.

Hinweis

Fur den Nachweis der Begrenzung der
Strahlenexposition fiir die Bevolkerung
auf der Sicherheitsebene 3 gemaR den
Anforderungen der Strahlenschutz-
verordnung sind weitere Rand-
bedingungen durch ,Sicherheitsanfor-
derungen fiir Kernkraftwerke:
Anforderungen an Nachweisfiihrungen
und Dokumentation” (Modul 6),
Abschnitt 3.2.4. festgelegt.
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