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Begriff

Definitionsvorschlag

A

Abfahren (der Anlage)

Gezieltes Uberfilhren der Anlage von Betriebsphase A oder B in die Betriebsphase C.

Ableitung radioaktiver Stoffe

Abgabe fliissiger, an Schwebstoffen gebundener oder gasférmiger radioaktiver Stoffe aus der Anlage auf hierfiir vor-
gesehenen Wegen.

Abschaltbarkeit, mechanische

Zustand des Reaktorkerns, bei dem durch die vorliegende geometrische Anordnung des Reaktorkerns die Abschaltung
durch die Steuerelemente (DWR) bzw. Steuerstdbe (SWR) sichergestellt werden kann.

Abschalteinrichtung

Einrichtung, welche in der Lage ist, den Reaktor in den unterkritischen Zustand zu tberfiihren und in diesem Zustand
zu halten.

Abschaltreaktivitat

Die Reaktivitat des durch die Abschaltung mit den hierfiir vorgesehenen Einrichtungen in den unterkritischen Zustand
gebrachten Reaktors.

Abscheidegrad

Das Massenverhaltnis zwischen einer bei einem Abscheidevorgang abgetrennten Menge eines Stoffes und seiner urs-
pringlichen Gesamtmenge.

Alterung

Zeitabhangige und einsatzbedingte Veranderungen funktionsbezogener Merkmale und Eigenschaften
- der Technik (Komponenten, Bauwerke, Systeme, einschliellich der Elektro- und Leittechnik),

- der Spezifikations- und Dokumentationsunterlagen,

- der Anlagenkonzepte und technologischen Verfahren,

- administrativer Regelungen sowie

- des Betriebspersonals.

Alterungsmanagement

Die Gesamtheit aller vom Betreiber vorzusehenden MalBnahmen und Einrichtungen, mit denen die fir die Sicherheit
eines Kernkraftwerkes bedeutsamen Alterungsphéanomene beherrscht werden sollen.

Anfahren

Das gezielte Uberfiihren der Anlage in die Betriebsphase A (Leistungsbetrieb).

Anlagenteil

Baulicher, maschinen-, verfahrens-, elektro- oder sonstig technischer Teil einer Anlage. Synonyme Begriffe sind: Ein-
richtung, System.

Anlagenteil, baulicher

Mit dem Erdboden verbundener, aus Bauprodukten (Baustoffe und Bauteile) hergestellter Teil einer Anlage.

Anlagenzustand

Technischer Zustand der Anlage, beispielsweise gekennzeichnet durch Anlagenleistung, Temperatur- Druck- und Full-
standsparameter des ReaktorkUihlkreislaufs.

Anlagenzustand, auslegungsuberschreitender

Anlagenzustand nach einem Ereignisablauf mit Ausféllen von Sicherheitseinrichtungen derart, dass eine fir die Stor-
fallbeherrschung ausreichende Wirksamkeit von Sicherheitsfunktionen nicht mehr gegeben ist (siehe auch Mehrfach-
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Begriff

Definitionsvorschlag

versagen von Sicherheitseinrichtungen).

Anlagenzustand, kontrollierter

Anlagenzustand nach Eintritt eines Ereignisses, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Schutzziele eingehalten sind
und die relevanten Sicherheitsvariablen stationare Werte erreicht haben.

Anlagenzustand, sicherer

Anlagenzustand nach Eintritt eines Stérfalls, der dadurch gekennzeichnet ist, dass ein kontrollierter Anlagenzustand
vorliegt und die zur Aufrechterhaltung eines kontrollierten Anlagenzustands noch bendétigten Sicherheitseinrichtungen
einzelfehlerfest zur Verfliigung stehen.

Anwendungsprofil der Software

Die Art und Weise der Benutzung der Software, einschlieRlich der zeitlichen Anforderungen, der zu verarbeitenden Da-
ten, der verwendeten Parameter und der anfallenden Bedienereingriffe.

Ausfall

Verlust der Fahigkeit einer Einrichtung die geforderte Funktion zu erfillen.

Hinweis: Das Ereignis Ausfall markiert den Zeitpunkt des Ubergangs von der Korrektheit zu einem Fehler. Mit einem Ausfall kann
gleichzeitig ein Versagen auftreten, muss aber nicht. Zum Beispiel kann ein Aggregat, das nicht angefordert wird, ausgefal-
len sein, versagen wird es erst, wenn es angefordert wird und seine Funktion nicht mehr erbringt.

Ausfall, systematischer

Ausfall aufgrund der gleichen Ursache.

Ausfall einer leittechnischen Einrichtung, aktiver

Fehlfunktion einer leittechnischen Einrichtung, die eine Leittechnik-Funktion spontan ausfiihrt, ohne dass die fir die
Ausfiihrung festgelegten Kriterien erfillt sind.

Ausfall einer leittechnischen Einrichtung, passiver

Fehlfunktion einer leittechnischen Einrichtung, die eine Leittechnik-Funktion im Anforderungsfall nicht ausfihrt, obwohl
die fur die Ausfiihrung festgelegten Kriterien erfiillt sind.

Auslegung

Der Prozess und das Ergebnis einer Konzeptentwicklung mit detaillierter Planung fiir eine Anlage oder Anlagenteile auf
der Basis der Vorgaben fur die zu berlcksichtigenden Einwirkungen und Randbedingungen sowie Nachweisanforde-
rungen.

Auslegung, inharent sichere

Auslegung auf Basis naturgesetzlicher Prinzipien, die aus sich heraus sicherheitsgerichtet wirken.

Auslegungsanforderung

Spezifikation von Vorgaben fur eine Auslegung, die aus konventionellen Regelwerken und aus kernkraftwerkspezifi-
schen Sicherheitsanforderungen resultieren.

Auslegungsgrenze

Nachweiskriterium fir eine in der Auslegung betrachtete GroRRe, bei deren Einhaltung ein Versagen des betroffenen
Anlagenteils nicht zu unterstellen ist.

Auslegungsstorfall

Synonym flr Stérfall.




FlieRtext

Begriffsdefinition, Rev. C: FlieRtext - Entwurf

B

Basissicherheit

Basissicherheit bedeutet, dass bei Einhaltung entsprechender Grundsatze bei Auslegung, Konstruktion, Fertigung und
Priifung ein weit reichendes Versagen einer Komponente auf Grund herstellungsbedingter Mangel nicht unterstellt
wird.

Baugruppe Ein aus mindestens zwei Bauteilen bestehender Teil einer Komponente.

Bauteil Teil einer Einrichtung oder der aus Erzeugnisformen hergestellte kleinste Teil einer Baugruppe.

Bauwerk Synonym fir Anlagenteil, baulicher.

Beanspruchungsstufe: In technischen Regelwerken fir drucktragende Komponenten und bauliche Anlagenteile Gbliche Kategorisierung von

Beanspruchungen. Dabei werden anzunehmende und/oder spezifizierte Einwirkungen (,Lastfalle*) nach ihren Wirkun-
gen (Beanspruchungen) und sicherheitstechnischen Nachweisanforderungen in Verbindung mit dem Bewertungsver-
fahren (Spannungskategorisierung) unterteilt. Die einschlagigen KTA-Regeln (KTA 3201.2, 3211.2, 3401.2) fordern ei-
ne anlagen- und systemspezifische Kategorisierung bis auf die Ebene der Komponenten.

Begrenzungseinrichtung

Leittechnische Einrichtung mit einer der folgenden Funktionen:

- Betriebsbegrenzung: Begrenzung von Prozessvariablen auf vorgegebene Werte, um die Verfligbarkeit der Anlage zu
erhdhen.

- Schutzbegrenzung: Auslésung von solchen Schutzaktionen, die Uberwachte Sicherheitsvariablen auf einen Wert zu-
rickflhren, bei dem eine FortfUhrung des BestimmungsgeméRen Betriebs zulassig ist.

- Zustandsbegrenzung: Begrenzung der Werte von Prozessvariablen, um Ausgangszusténde fir zu berucksichtigende
Stérfélle einzuhalten.

Betreiber

Die natirliche Person, juristische Person oder Personengesellschaft, die auf Grundlage ihrer unmittelbaren rechtlichen
und tatsachlichen Verfligungsgewalt in eigener Verantwortung den bestimmenden Einfluss auf die Errichtung, die Be-
schaffenheit, den Betrieb und die Stilllegung des Kernkraftwerkes austibt.

Hinweise: Bei Konzernen oder sonstigen verbundenen Unternehmen ist auch bei Beherrschungsvertragen grundsatzlich nicht das
herrschende oder ein anderes uUbergeordnetes Unternehmen Betreiber, sondern diejenige juristische Person oder Perso-
nengesellschaft, die die unmittelbare Verfligungsgewalt tiber die Anlage hat. Bei juristischen Personen und Personenge-
sellschaften ist zu unterscheiden zwischen der Verantwortung der jeweiligen Gesellschaft als Betreiber des Kernkraftwer-
kes, der Wahrnehmung dieser Verantwortung durch Vorstdnde, Geschéaftsfiihrer oder sonstige Organe dieser Gesell-
schaft sowie den aus der Verantwortung des Betreibers abgeleiteten Aufgaben, Verantwortung und Befugnissen anderer
Personen und Organisationseinheiten des Unternehmens.

Betrieb, anomaler

Betriebsvorgange, die bei Fehlfunktion von Einrichtungen oder bei Fehlhandlungen ablaufen (gestorter Betriebszu-
stand), deren Eintreten aufgrund von Betriebserfahrungen Uber die Betriebsdauer der betroffenen Anlage haufig zu er-
warten ist, und bei denen einer Fortfihrung des Betriebes oder der Tétigkeit keine sicherheitstechnischen Griinde ent-
gegenstehen (Sicherheitsebene 2). Synonym: Stérung.

Betrieb, bestimmungsgemalier

Der Betrieb, fiir den eine Anlage nach ihrem technischen Zweck bestimmt, ausgelegt und geeignet ist, umfassend die

Betriebszustéande und Betriebsvorgange

- bei funktionsfahigem Zustand der Einrichtungen, (ungestorter Betriebszustand, Normalbetrieb, Sicherheitsebene 1),
des anomalen Betriebs (gestorter Betriebszustand, Stérung, Sicherheitsebene 2) sowie

.- bei Instandhaltungsvorgangen (Inspektion, Wartung, Instandsetzung).
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Betriebsflhrung Alle Prozesse und Tatigkeiten zusammengefasst, die zum Betreiben der Anlage notwendig sind.
Betriebsphase Betriebszustand des Normalbetriebs fiir den spezifisch Anforderungen an die Verfiigbarkeit von System- und Uberwa-
chungsfunktionen sowie an verfahrenstechnische Bedingungen definiert sind.
Hinweis: In den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke* werden folgende Betriebsphasen definiert und verwendet:
Betriebsphase A:  Leistungsbetrieb
Betriebsphase B:  An- und Abfahren
Betriebsphase C:  Nachkiihlbetrieb, RKL geschlossen
Betriebsphase D:  Nachkiihlbetrieb, RKL offen, nicht geflutet
Betriebsphase E:  Nachkiihlbetrieb, Flutraum geflutet
Betriebsphase F:  Kern ausgeladen, Brennelement-Beckenschleuse geschlossen
Betriebsiiberwachung Kontrollierte Erfassung von Betriebsparametern einschlief3lich eines Vergleichs mit vorgegebenen Werten.
Hinweis: Die Uberwachung erfolgt z. B. durch kontinuierliche Messung, diskontinuierliche Analyse von Proben oder die Berechnung
von Werten durch Verkniipfung von Messwerten.
Betriebsvorschriften Alle schriftlichen Unterlagen, die zum Betrieb der Anlage erforderlich sind. Hierzu gehdren insbesondere Betriebs-

handbuch, Notfallhandbuch, Priifhandbuch, Verfahrens- und Arbeitsanweisung.

Brennelementwechsel

Die Gesamtheit aller betrieblichen Arbeiten, die zum Umsetzen oder fiir den Ersatz bestrahlter oder defekter Brenn-
elemente, die aus dem Kern entfernt werden sollen, notwendig sind.

Brennstabschaden

Synonym fir Hdillrohrschaden.

D

Deborierung, heterogen

Einspeisung minderborierten Kihimittels mit Ausbildung signifikanter Borkonzentrationsunterschiede im Primérkreis

Deborierung; homogen

Einspeisung minderborierten Kiihimittels ohne Ausbildung signifikanter Borkonzentrationsunterschiede im Primérkreis

Defektwahrscheinlichkeit

Experimentell abgeleitete Wahrscheinlichkeit fir das Versagen des betroffenen Anlagenteils in Abhangigkeit von einem
jeweils betrachteten Parameter.

Dissimilare leittechnische Einrichtungen

Leittechnische Einrichtungen bestehend aus unterschiedlicher Hardware und Software (falls Software eingesetzt wird),
gekennzeichnet durch den Einsatz unterschiedlicher Entwicklungswerkzeuge, Entwicklungsteams, Fertigungsprozes-
se, Tests und Instandhaltungsstrategien.

Hinweis: Festverdrahtete leittechnische Einrichtungen, die ohne Einsatz von Software Leittechnik-Funktionen ausfiihren, sind grund-
satzlich dissimilar zu software-basierten leittechnischen Einrichtungen.

Die leittechnischen Einrichtungen, die der manuellen Auslésung der Sicherheitsfunktionen dienen, sind dissimilar zu
automatischen leittechnischen Einrichtungen, wenn sie nicht von dem unterstellten systematischen Ausfall betroffen
sind.

Diversitat

Vorhandensein von zwei oder mehr funktionsbereiten Einrichtungen zur Erfillung der vorgesehenen Funktion, die phy-
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sikalisch oder technisch verschiedenartig ausgelegt sind.

Druckfiihrende UmschlieRung

Gesamtheit der druckfihrenden Wandungen der Komponenten des Druckraumes des Reaktordruckbehalters bis ein-
schlie3lich der ersten Absperraramatur; fir Rohrleitungen des Druckraumes des Reaktordruckbehélters, die den Si-
cherheitsbehélter durchdringen bis zur ersten Absperrarmatur auerhalb des Sicherheitsbehalters (Abkirzung: DFU).

Durchdringungen / Durchfihrungen durch den Sicherheitsbehalter

Konstruktionen, die den druckfesten und technisch dichten Durchtritt von Leitungen (z. B. mediumfiihrende Rohre, Ka-
bel) durch den Sicherheitsbehalter gestatten.

Durchflihrungsanweisung

Schriftliche Anweisung fiir erforderliche Handlungsschritte zur Durchfihrung einer Handlungsempfehlung.

E

Eigenbedarfsanlage

Gesamtheit der Anlagenteile, die zur Versorgung der an sie angeschlossenen Verbraucher und zur Einspeisung in das
Notstromsystem dienen.

Eigenbedarfsversorgung

Die Versorgung der an die Eigenbedarfsanlage angeschlossenen Verbraucher und der Einspeisungen in das Not-
stromsystem aus dem Blockgenerator, dem Haupt- oder Reservenetz oder sonstigen externen Netzen.

Einrichtung

Synonym fiir Anlagenteil.

Einrichtung, leittechnische

Einrichtung zur Ausfiihrung von Leittechnik-Funktionen.

Einwirkung

Auf Einrichtungen einwirkende Krafte oder Medien mit physikalischem, chemischem oder biologischem Einfluss oder
eine Kombination derselben.

Einwirkung, Ubergreifende

Einwirkung von innen (EVI) oder Einwirkung von aul3en (EVA), die das Potential fiir system- und redundanzibergrei-
fende Ausfélle besitzen.

Einwirkung von aulRen (EVA)

Einwirkungen, die durch Umgebungsbedingungen, Naturereignisse oder auf3ere zivilisatorische Einflisse von auRer-
halb des Anlagengeléndes hervorgerufen werden.

Einwirkung von innen (EVI)

Einwirkungen resultierend aus Ereignissen innerhalb des Anlagengeléndes (z.B. Brand, anlageninterne Uberflutung).
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Einzelfehler Fehler, der in Einrichtungen im betrachteten Anforderungsfall unabhangig vom auslésenden Ereignis zusatzlich unters-
tellt wird, der jedoch nicht als Folge des Anforderungsfalles auftritt und der vor Eintritt des Anforderungsfalles nicht be-
kannt ist. Der Einzelfehler beinhaltet auch die aus einem unterstellten Einzelfehler resultierenden Folgefehler.
Ein Einzelfehler liegt vor, wenn ein Systemteil der Einrichtung seine Funktion bei Anforderung nicht erfiillt. Eine betrieb-
lich mogliche Fehlbedienung, die eine Fehlfunktion in der Einrichtung zur Folge hat, ist einem Einzelfehler gleichge-
setzt.
Ein Einzelfehler an einer passiven Einrichtung bedeutet deren Versagen.

Entmaschung Trennung von Systemteilen zur Vermeidung gegenseitiger Beeintrachtigungen.

Ereignis Vorfall, der die Sicherheit einer Anlage potentiell oder tatsachlich beeintrachtigt.

Ereignisanalyse

Analysebestandteil der deterministischen Sicherheitsanalyse. Methode der Nachweisfiihrung, mit der gezeigt wird,
dass ausreichend wirksame MaBnahmen und Einrichtungen zur Beherrschung von Ereignissen vorhanden sind.

Ereignis, reprasentativ

Ereignis, dessen Analyse einen ausreichend, generisch abdeckenden sicherheitstechnischen Nachweis ermdglicht.

F
Fehler (1) Abweichung der Spezifikation von den tatsachlichen Erfordernissen (Spezifikationsfehler).
(2) Abweichung der tatsachlichen von der fir die Erflllung der Spezifikation erforderlichen konstruktiven und ferti-
gungstechnischen Ausfihrung des Anlagenteils.
(3) Abweichung zwischen dem berechneten, beobachteten oder gemessenen Wert (einer Ausgangsgréfe) und dem
wahren, spezifizierten oder theoretisch richtigen Wert (Datenfehler).
Fehlhandlung Nichterflllung einer Anforderung durch unsachgemafRes Handeln.
Filmsieden Siedevorgang, bei dem sich zwischen dem Brennstabhillrohr und der kiihlenden Flissigkeit ein stabiler Dampffilm be-

findet.

Freisetzung radioaktiver Stoffe

Das infolge Ereignissen der Sicherheitsebene 3 oder 4 unbeabsichtigte Entweichen radioaktiver Stoffe aus den vorge-
sehenen UmschlieBungen in die Anlage oder in die Umgebung.

Freisetzungskategorie

Freisetzungskategorien fassen Abldufe aus den Unfallanalysen mit &hnlichen Radionuklidfreisetzungen unter Berlck-
sichtigung weiterer Charakteristika der Freisetzung (z.B. Nuklideigenschaften, wie insb. Radiotoxizitat und Flichtigkeit,
Nuklidzusammensetzung, Zeit des Ereignisses nach Eintritt des Ereignisses, Dauer, Hohe, Energieeinhalt) zusammen.

Fuhrungsebene der Anlage

Der Leiter der Anlage und die Personen der darunter liegenden Hierarchieebene.
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Funktionsfahigkeit

Fahigkeit einer Einrichtung, die vorgesehenen Aufgaben durch entsprechende mechanische, elektrische oder sonstige
Funktion zu erfillen.

G

Gebrauchstauglichkeit

Fahigkeit von baulichen Anlagen, unter den zugrunde gelegten Einwirkungen die planmaRige Nutzung zu ermdglichen.

Gefahrenmeldeeinrichtung

Leittechnische Einrichtung, die durch optische und akustische Mittel die Notwendigkeit einer MaBnahme signalisiert.

H

Handlungsempfehlung

Generische Vorgehensweise, die zum Einsatz kommen kann, wenn fiir Ereignisablaufe bzw. Anlagenzusténde keine
NotfallmafBnahmen vorgeplant wurden oder diese NotfallmaBnahmen nicht wie geplant wirksam sind.

Hauptnetz

Das Netz, an das die vom Kernkraftwerksblock erzeugte elektrische Energie abgefiihrt oder aus dem elektrische Ener-
gie bezogen wird.

Haupt-Netzanschluss

Ein Netzanschluss, Uber den die vom Kernkraftwerksblock erzeugte elektrische Energie an das Netz abgefiihrt wird
und Uber den auch elektrische Energie bezogen werden kann.

Hilfs- und Versorgungssysteme

Systeme, die fiir die Funktion anderer Systeme oder Komponenten bendtigt werden.

Hochenergetisch

Betriebsdruck grofer oder gleich 20 bar oder Betriebstemperatur groRer oder gleich 100 °C.

Hullrohrschaden

Gasundichtigkeit des Brennstab-Hillrohrs.

Inkorporation

Aufnahme radioaktiver Stoffe in den menschlichen Korper.

Inspektion

MaRnahme zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes.

Instandhaltung

Die Gesamtheit der MaBnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustands sowie zur Feststellung und
Beurteilung des Ist-Zustands (einschlieflich wiederkehrender Priifung). Die Instandhaltung gliedert sich in Inspektion,
Wartung und Instandsetzung.

Integritat

Zustand einer Komponente oder Barriere, bei dem die an sie gestellten sicherheitstechnischen Anforderungen hinsich-
tlich Festigkeit, Bruchsicherheit und Dichtheit erfillt sind.

K

Katastrophenschutz-MaRnahme

Vorkehrung zum Schutz der Bevolkerung fiir den Fall, dass bei einem auslegungsiiberschreitenden Anlagenzustand
erhebliche Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung eingetreten oder zu besorgen sind (Sicherheitsebene 5).

Kernbauteil

Bauteil oder Komponente, aus denen der Reaktorkern zusammengesetzt ist, insbesondere umfassend: Brennelemen-
te, Steuerelemente bzw. -stabe, Drosselkorper, Vergiftungs- und Blindelemente, Brennelementkasten und Kastenbe-
festigungen, Neutronenquellen, neutronenabsorbierende Einsatze der Brennelemente und Messlanzen.

Kernschaden, schwerer

Zustand des Reaktorkerns, bei dem die Kiihlbarkeit und/oder die dauerhafte Unterkritikalitat nicht mehr gegeben sind.

Kompetenz von Personen

Synonym fir Qualifikation von Personen.
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Komponente Ein nach baulichen oder funktionellen Gesichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems.

Konservativ Art des Vorgehens bei der sicherheitstechnischen Bewertung unter Zugrundelegung von unter den gegebenen Um-
sténden sicherheitstechnisch begriindeten nachteiligsten Werten.

Kuhlbarkeit Zustand des Reaktorkerns, bei dem die Abfuhr der erzeugten und gespeicherten Warme sichergestellt werden kann.

Kuhlmittelverluststorfall

Ereignis mit Verlust von Reaktorkiihlmittel aus der Druckfiihrenden UmschlieBung derart, dass es zur Anforderung des
Sicherheitssystems kommt.

Kuhlwasser Wasser, welches im Normalbetrieb nicht mit radioaktiven Stoffen kontaminiert ist und die Warmeutbertragung zur
Hauptwarmesenke (z.B. Vorfluter, Kiihlturm) bernimmt.

L

Leck Kontinuierliche oder diskontinuierliche Ausstromung von Medien aus den jeweiligen UmschlieBungen (z. B. Behalter,

Rohrleitungen, Lagerbecken), wobei die Ausstromrate so grof} ist, dass es zur Anforderung von Sicherheitseinrichtun-
gen kommt.

Leck, grofies

Leck mit einer offenen Ausstromflache > 0,1 F (F: offene Querschnittflache der Hauptkihimittelleitung).

Leck, kleines

Leck mit einer offenen Ausstromflache < 0,1 F (F: offene Querschnittflache der HauptkihImittelleitung) und bei dem,
beim DWR, zur Storfallbeherrschung eine sekundarseitige Warmeabfuhr erforderlich ist.

Leck, mittleres

Leck mit einer offenen Ausstromflache < 0,1 F (F: offene Querschnittflache der HauptkihImittelleitung) und bei dem,
beim DWR, die primarseitige Warmeabfuhr lber die Leckausstromung derart ausreichend ist, dass eine sekundarseiti-
ge Warmeabfuhr zur Stérfallbeherrschung nicht erforderlich ist.

Leckage

Kontinuierliche oder diskontinuierliche Ausstrdmung von Medien aus den jeweiligen UmschlieBungen (z. B. Behalter,
Rohrleitungen, Lagerbecken), wobei die Ausstromrate so gering bleibt, dass es nicht zur Anforderung von Sicherheits-
einrichtungen kommt.

Leiter der Anlage

Betriebsangehdériger, der die Verantwortung fiir den sicheren Betrieb der gesamten Anlage, insbesondere fiir die Ein-
haltung der Bestimmungen des Atomrechts und der atomrechtlichen Genehmigungen sowie fiir die Zusammenarbeit
aller Fachbereiche tragt, und der gegeniiber den Fach- oder Teilbereichsleitern weisungsbefugt ist.

Leistungsbetrieb

Die Betriebsphase eines Kernkraftwerks, in der eine gezielte nukleare Warmeproduktion erfolgt (Betriebsphase A).

Leistungsdichteschwingung, global, regional

Thermohydraulisch neutronenphysikalisch gekoppelte Schwingung des Neutronenflusses:

global: der Neutronenfluss schwingt gleichphasig liber den gesamten Kern (auch gleichphasige oder Ganzkern-
Schwingung genannt);

regional: eine Halfte des Kerns schwingt gegenphasig zur anderen (auch gegenphasige oder lokale Schwingung
genannt).

Leitstand, ortlicher

Einrichtung aufderhalb der Warte, von dem aus Systeme Uberwacht und gesteuert werden kénnen.

Leittechnik

Gesamtheit der leittechnischen Einrichtungen zum Ausfihren von Leittechnik-Funktionen. Leittechnische Einrichtungen
umfassen sowohl automatische als auch die Einrichtungen zur Prozessfihrung durch einen Operator.

Leittechnik-Funktion

Funktion zum Messen, Steuern, Regeln, Uberwachen, Aufzeichnen und Schiitzen eines Prozesses oder einer Einrich-
tung (Abkiirzung: LEFU).
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Managementzyklus, geschlossener

Durchfiihrung von Téatigkeiten in Prozessen unter Verwendung des ,Plan-Do-Check-Act* Zyklus.

MaRnahme

Handlung, Handlungsanweisung oder organisatorische Tatigkeit bzw. organisatorischer Prozess.

Hinweis:  Soweit keine Handlung, Handlungsanweisung oder organisatorische Tatigkeit bezeichnet wird ist die Malinahme weiter
spezifiziert, z. B.: NotfallmaBnahme, Katastrophenschutzmalnahme, etc..

Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen

Ereignisablauf mit Ausféllen von Sicherheitseinrichtungen derart, dass eine fir die Storfallbeherrschung ausreichende
Wirksamkeit von Sicherheitsfunktionen nicht mehr gegeben ist.

N

Nachkuhlbetrieb

Abfuhr der Nachwérme mit dem Nachkiihisystem.

Nachkuhlsystem

System zur Abfuhr der Nachwérme.

Nachwarme

Summe aus der durch Nachzerfallsleistung erzeugten Warme und der gespeicherten Warme im Kihimittel und in
Komponenten bzw. baulichen Anlagenteilen.

Nachwarmeabfuhrsystem

Synonym flir Nachkdihlsystem.

Nachweisfiihrung

Nachpriifbare Angabe, die die Einhaltung von Anforderungen beweisen. Ein Nachweis kann u. a. mit Hilfe von rechne-
rischen Analysen, Experimenten und Messungen, Priifberichten, Zeugnissen oder im Zusammenwirken dieser Nach-
weisformen erbracht werden.

Nachweiskriterium

Im Zuge der Nachweisfiihrung als eingehalten nachzuweisendes Kriterium.

Nachweisziel

Sicherheitstechnisches Ziel der Nachweisfiihrung, welches durch die Einhaltung von Nachweiskriterien erreicht wird.

Nachzerfallsleistung

Die nach Reaktorabschaltung durch radioaktiven Zerfall oder Spaltung erzeugte thermische Leistung (siehe auch
Nachwérme).

Nennbetriebszustand

Betrieb bei Nennleistung, d.h. bei 100% der spezifizierten Leistung.

Netzanschluss

Verbindung zwischen Kraftwerk und Netz, Giber die elekirische Energie Gbertragen werden kann.

Nichtleistungsbetrieb

Die Betriebsphasen die nicht einer gezielten nuklearen Warmeproduktion dienen (Betriebsphasen B bis F).

Normalbetrieb

Die Betriebszusténde und Betriebsvorgange bei funktionsfahigem Zustand der Einrichtungen (ungestorter Zustand),
einschlie3lich von wiederkehrenden Priifungen und Instandhaltungsvorgangen (Sicherheitsebene 1).

NotfallmaBnahme

Spezielle vorgeplante MafBnahme und/oder Einrichtung des anlageninternen Notfallschutzes im praventiven und miti-
gativen Bereich.

Notfallprozedur

Schriftliche Anweisung fiir erforderliche Handlungsschritte zur Durchfiihrung einer NotfallmalBnahme.

Notfallschutz, anlageninterner

Mafnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 4b und 4c.
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Notfallstrategie

Schriftliche Anweisung zum Einsatz von NotfallmaBnahmen und Handlungsempfehlungen.

Notstandseinrichtung

Zur Beherrschung eines Notstandsfalles erforderliche MalBnahme und/oder Einrichtung

Notstandsfall

Ereignisablauf infolge sehr seltener zivilisatorisch bedingter duferer Einwirkungen oder infolge der postulierten voll-
stéandigen Unverfugbarkeit der Warte.

Notsteuerstelle

Einrichtung auerhalb der Warte, von der aus bei Ausfall der Warte der Reaktor unterkritisch gemacht, die Unterkritika-
litdt aufrecht erhalten und die Warmeabfuhr aus dem Reaktor nach dessen Abschaltung tberwacht und gesteuert wer-
den kann.

Notstromanlage

Die Kombination einer bestimmten Notstromerzeugungsanlage mit allen Anlagenteilen, die zu der Versorgung der zu-
gehdrigen Verbraucher erforderlich sind.

Notstromerzeugungsanlage

Einrichtung, die elektrische Energie bei Ausfall der Eigenbedarfsversorgung liefert.

Notstromverbraucher

Ein elektrischer Verbraucher, der aus einer Notstromanlage versorgt wird.

Notstromversorgung

Versorgung der Notstromverbraucher aus Notstromerzeugungsanlagen.

Notstromversorgung, unterbrechungslose

Notstromversorgung, bei welcher nach Ausfall der Versorgung aus der Eigenbedarfsanlage oder aus Netzanschliissen
die Versorgung aus einer Notstromerzeugungsanlage (oder einem elektrischen Energiespeicher) ohne Unterbrechung
einsetzt.

Notstromsystem

Gesamtheit der in einem Kernkraftwerk nach Erzeugungsart und Aufgabe unterschiedlichen Notstromanlagen.

(0

Oberflachenkontamination

Verunreinigung einer Oberflaiche mit radioaktiven Stoffen, die die nicht festhaftende, die festhaftende und die Uber die
Oberflache eingedrungene Aktivitat umfasst.

Oberflachenkontamination, nicht festhaftende

Verunreinigung einer Oberflaiche mit radioaktiven Stoffen, bei denen eine Weiterverbreitung der radioaktiven Stoffe
nicht ausgeschlossen werden kann.

Ortsdosis

Aquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI Teil A StrISchV angegebenen MessgréRen an einem bestimmten Ort.

Ortsdosisleistung

In einem bestimmten Zeitintervall erzeugte Ortsdosis, dividiert durch die Lange des Zeitintervalls.

P

Personendosis

Aquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI Teil A StriSchV angegebenen MessgréRen an einer fiir die Strahlen-
exposition reprasentativen Stelle der Korperoberflache.

Primarkreis, Priméarkreislauf

Systembereich, welcher die Druckfiihrende UmschlieBung des Reaktorkiihimittels bei DWR-Anlagen umfasst.

Primarkidhimittel

Wasser, welches der unmittelbaren Kiuihlung des Reaktorkerns bei DWR- Anlagen dient und boriert ist.

Prozess, organisatorischer

Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tétigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.

Prozessvariable

Eine unmittelbar im Prozess messbare chemische oder physikalische Grofie.
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Prufung

Mafinahme zur Feststellung, ob der Ist-Zustand dem Soll-Zustand entspricht.

Prifung, wiederkehrende

Prifung, die in festgelegten Zeitabstanden durchgefiihrt wird.

Q

Qualifikation von Personen

Das Vorhandensein von Wissen, Fahigkeiten (physisch und psychisch) und Fertigkeiten (erlernte und eingetibte Ver-
haltensweisen), sowie Einstellungen, um sich anforderungsgerecht verhalten zu kénnen.

Qualifizierung (von Personen)

Aus- oder Weiterbildung von Personen zur Erlangung und zum Erhalt der Qualifikation.

R

Reaktionen aus Zwang im Gebrauchszustand

Reaktionen baulicher Anlagenteile auf betriebliche Einwirkungen; z.B. Krafte und Momente aus Temperatur, Kriechen,
Schwinden und Auflagerverschiebungen.

Reaktorkuhlkreislauf

Synonym flir Reaktorkiihlsystem.

Reaktorkihlmittel

Wasser, welches der unmittelbaren Kihlung des Reaktorkerns bei DWR- und SWR-Anlagen dient.

Reaktorkiihlsystem

System, welches die Druckfiihrende UmschlieBung des Reaktorkiihimittels bei DWR- und SWR-Anlagen umfasst.

Reaktorschutzsystem

Der Teil des Sicherheitssystems, welcher die fir die Sicherheit wesentlichen Prozessvariablen zur Vermeidung von
unzulassigen Beanspruchungen und zur Erfassung von Stérféllen (Sicherheitsebene 3) Giberwacht, verarbeitet und
Schutzaktionen auslost, um den Zustand der Reaktoranlage in sicheren Grenzen zu halten.

Das Reaktorschutzsystem umfasst als Teil des Sicherheitssystems alle Einrichtungen der Messwerterfassung, der
Signalaufbereitung, der Logikebene und die den Einzelantrieben zugeordneten Teile der Steuerung zur Ausldsung von
Schutzaktionen sowie die Funktionsgruppensteuerungen.

Redundante

Einrichtung, die gleichwertig mit anderen Einrichtungen deren Funktionen erflllen und bei Bedarf eine dieser anderen
Einrichtungen voll ersetzen oder durch diese ersetzt werden kann.

Redundanz

Vorhandensein von mehr funktionsbereiten Einrichtungen, als zur Erflillung der vorgesehenen Funktion notwendig ist.

Redundanzgrad

Redundanzgrad n + x: n ist die Anzahl der zur Ereignisbeherrschung mindestens erforderlichen Redundanten, wobei n
in verschiedenen Betriebsphasen bzw. Betriebszusténden unterschiedlich sein kann; x bezeichnet die Anzahl der zu-
satzlich zu n vorzuhaltenden Redundanten.

Reservenetz

Netz, aus dem der Kernkraftwerksblock elektrische Energie Uiber den Reserve-Netzanschluss beziehen kann.

Reserve-Netzanschluss

Netzanschluss, GUber den mindestens die elektrische Energie zum Abfahren des Kernkraftwerkes unter Erhaltung der
Hauptwarmesenke bezogen werden kann.

Rickhaltefunktion

MaRnahme und/oder Einrichtung zur Riickhaltung radioaktiver Stoffe, z. B. durch Filterung, Wasseriiberdeckung, ge-
richtete Strémung durch Unterdruckhaltung, Verzégerungsstrecken, Behalter und sonstige UmschlieRungen.

Rickkopplung, thermische

Wirkungskreis, der entsteht, wenn das Brennstabhuillrohr durch den Brennstab- Innendruck soweit von der Brennstoff-
oberflache abhebt, dass es zu einer Verschlechterung des Spaltwarmelibergangs, einer Erhéhung der Brennstoff-
Temperatur, einer Verstarkung der Spaltgasfreisetzung und schlielich zu einer weiteren Erhéhung des Innendrucks
kommt.
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S

Schutzaktion Die Betatigung oder der Betrieb von aktiven Sicherheitseinrichtungen, die zur Beherrschung von Ereignissen erforder-
lich sind.

Schutzbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung.

Schutzziel Grundlegende Sicherheitsfunktion, die verschiedene untergeordnete Sicherheitsfunktionen, die zur Einhaltung der je-

weiligen Nachweisziele und Nachweiskriterien sichergestellt sein missen, umfasst.
Die Schutzziele sind:

a) Kontrolle der Reaktivitat

b) Kiihlung der Brennelemente

c) Einschluss der radioaktiven Stoffe.

Sicherheitsabstand

Abstand einer GroRe zu einem Wert, bei dem der Verlust der geforderten Eigenschaften nicht mehr auszuschlief3en ist.

Sicherheitsanalyse, deterministische

Analyse des sicherheitstechnischen Zustands einer Anlage bzw. eines Anlagenteils zur Uberpriifung der Erfiillung de-
terministischer Sicherheitsanforderungen, bestehend aus einer Systembewertung sowie einer Zustands- bzw. Ereig-
nisanalyse.

Sicherheitsanalyse, probabilistische (PSA)

Analyse des sicherheitstechnischen Zustands einer Anlage durch Ermittlung der Haufigkeit von Gefahrdungs- bzw.
Kernschadenszustanden oder der Haufigkeit der Freisetzung radioaktiver Stoffe.

Sicherheitsebene

Kategorie von Anlagenzustdnden mit definierten gleichartigen Randbedingungen:

Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb

Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb

Sicherheitsebene 3: Stérfall

Sicherheitsebene 4: sehr seltene Ereignisse (Sicherheitsebene 4a),
Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsebene 4b),
Unfall mit schwerem Kernschaden (Sicherheitsebene 4c).

Sicherheitseinrichtung, aktive

Einrichtung des Sicherheitssystems, die Schutzaktionen ausfihrt.

Sicherheitseinschluss

System aus Sicherheitsbehalter und umgebendem Gebaude sowie den Hilfssystemen zur Rickhaltung und Filterung
etwaiger Leckagen aus dem Sicherheitsbehalter.

Sicherheitsfunktion

Funktionale Verkniipfung von MafBnahmen und Einrichtungen zur Erfullung sicherheitstechnischer Aufgaben.

Sicherheitskultur

Die Sicherheitskultur ist durch eine, fur die Gewahrleistung der Sicherheit der Anlage erforderliche, sicherheitsgerichte-
te Grundhaltung, Verantwortung und Handlungsweise aller Mitarbeiter bestimmt. Sicherheitskultur umfasst dazu die
Gesamtheit der Eigenschaften und Verhaltensweisen innerhalb eines Unternehmens und beim Einzelnen, die dazu
dienen, dass die nukleare Sicherheit als eine Ubergeordnete Prioritat die Aufmerksamkeit erhalt, die sie aufgrund ihrer
Bedeutung erfordert. Sicherheitskultur betrifft sowohl die Organisation als auch die Einzelpersonen.

Sicherheitsmanagement

Gesamtheit der Tatigkeiten zur Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle von Personen und Arbeitsaktivitaten fur
die Gewahrleistung und Verbesserung der Sicherheit sowie zur Férderung einer hohen Sicherheitskultur. Sicherheits-
management ist nicht auf spezielle Organisationseinheiten beschranki.

Sicherheitsmanagementsystem

Organisatorisches System, welches die Art und Weise festlegt, mit der das Sicherheitsmanagement durchgefiihrt wird.
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Das Sicherheitsmanagementsystem fasst alle organisatorischen Strukturen, Festlegungen, Regelungen und Hilfsmittel
zusammen, die innerhalb des Unternehmens vorgesehen sind, um sicherheitsrelevante Aufgaben sicher abzuwickeln
und die Zielerreichung zu kontrollieren und zu verbessern.

Sicherheitspolitik

Ubergeordnete Absichten und Ausrichtung einer Organisation zur Sicherheit.

Sicherheitssystem

Gesamtheit aller Einrichtungen, die die Aufgabe haben, die Anlage vor unzuldssigen Beanspruchungen zu schiitzen
und bei auftretenden Stérféllen deren Auswirkungen auf das Betriebspersonal, die Anlage und die Umgebung in vor-
gegebenen Grenzen zu halten.

Sicherheitsvariable

Sicherheitstechnisch relevanter Betriebsparameter und/oder sicherheitstechnisch relevante Prozessvariable.

Sicherheitszuschlag

Zuschlag zur Abdeckung von Unsicherheiten.

Siedezustand, kritischer

Siedezustand, der sowohl bei Einsetzen des Filmsiedens als auch bei Einsetzen des Austrocknens der Heizflache vor-
liegt.

Softwarefehler

Fehler in einer Software, der bei bestimmten Kombinationen oder einer bestimmten Abfolge von Eingangsdaten nicht
spezifizierte Ausgangsdaten erzeugt.

Softwareversagen

Nichterflllung von Funktionen der Software.

Speisewasser

Wasser zur sekundarseitigen Bespeisung der Dampferzeuger bei DWR-Anlagen oder zur betrieblichen Bespeisung
des Reaktordruckbehélters bei SWR-Anlagen.

Standsicherheit Sicherheit gegen unzuldssige Veranderungen der Lage und des Aufstellortes eines Anlagenteils (z.B. Umstiirzen, Ab-
stlirzen, unzulassiges Verrutschen).
Storfall Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Eintreten wahrend der Betriebsdauer der Anlage nicht zu erwarten ist, gegen den

die Anlage dennoch so auszulegen ist, dass die Auslegungsgrundsatze, Nachweisziele und Nachweiskriterien fur die
Sicherheitsebene 3 eingehalten werden und bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die Tatigkeit aus sicher-
heitstechnischen Griinden nicht fortgefliihrt werden kann.

Storfallinstrumentierung

Einrichtung, die vor, wahrend und nach einem Stérfall oder einem Ereignis, das zu einer erhéhten Freisetzung radioak-
tiver Stoffe flhren kann, die Informationen lber den Zustand der Anlage erfasst, anzeigt und aufzeichnet.

Stérung Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Eintreten wahrend der Betriebsdauer der Anlage haufig zu erwarten ist und bei
dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die Tatigkeit fortgefihrt werden kann und fiir den die Anlage ausgelegt
ist oder fiir den bei der Tatigkeit vorsorglich MaBnahmen und Einrichtungen vorgesehen sind (Sicherheitsebene 2).
Synonyme: Anomaler Betrieb, gestorter Betriebszustand.

System Auf ein Anlagenteil bezogen, Eines, das selbststandig Funktionen ausfihrt.

Systembewertung Analysebestandteil der deterministischen Sicherheitsanalyse zur Uberpriifung der Erfiillung von Qualitatsanforderun-

gen an MaBnahmen und Einrichtungen.
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Systemteil

Synonym fur Komponente.

Systemteil, passives

Ein Systemteil ist passiv, wenn es im Anforderungsfall keine Stellungsdnderung erfahrt (z.B. Rohrleitungen, Behalter,
Warmetauscher). Selbsttatig wirkende Systemteile (ohne Fremdenergie, ohne Fremdsteuerung) sind dann als passiv
anzusehen, wenn die Stellung des betrachteten Systemteils (z.B. Sicherheitsventil oder Ruckschlagarmatur) im Rah-
men des vorgesehenen Funktionsablaufes nicht verandert wird.

T
Teilsystem Teil eines mehrfach (gleichartig) aufgebauten Systems, der partiell oder vollstandig die Funktion des Systems erfiillt.
Tragfahigkeit Maximal zulassige Belastbarkeit durch eine statische Last.

Transiente Dynamisch sich entwickelndes Ungleichgewicht zwischen Leistungsfreisetzung und Leistungsabfuhr.

Trennung, raumliche

Anordnung redundanter Teilsysteme in raumlicher Distanz bzw. getrennt durch geeignete bauliche Anlagenteile.

U

Uberflutung, anlageninterne

Uberflutungen in Gebauden oder auf dem Anlagengelande, die nicht auf eine Einwirkung von auRen zuriickzufiihren
sind und das Potential fiir system- und redundanziibergreifende Schaden besitzen.

Uberwachung Sammelbegriff fiir alle Arten einer kontrollierten Erfassung von physikalischen Groéf3en einschlieBlich eines Vergleichs
mit vorgegebenen Werten.
Hinweis: Die Uberwachung erfolgt z. B. durch kontinuierliche Messung, diskontinuierliche Analyse von Proben oder die Berechnung
von Werten durch Verkniipfung von Messwerten.
Umleitbetrieb Betrieb des Wasser-Dampf-Kreislaufes unter Umgehung der Turbine (wahrend des Umleitbetriebes wird der Frisch-

dampf direkt in den Turbinenkondensator geleitet).

Unfall mit schwerem Kernschaden

Ereignisablauf mit schwerem Kernschaden.

Unternehmen

Die Organisation, dessen Inhaber Betreiber des Kernkraftwerks ist. Das Unternehmen umfasst die zum Betrieb des
Kernkraftwerkes erforderlichen Personen, sachlichen Mittel und Rechte, einschlieRlich der Anlage selbst und der Or-
ganisation. Als Teil des Unternehmens im Sinne der ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke® sind auch beteiligte
Unternehmen, herrschende oder sonstige mit dem Betreiber verbundene Unternehmen oder Teile solcher Unterneh-
men anzusehen, die in der Dokumentation des Sicherheitsmanagementsystems des Betreibers als Teil seines Unter-
nehmens bezeichnet werden, soweit sie Prozesse oder Tatigkeiten ausfiihren oder Aufgaben, Verantwortung oder Be-
fugnisse haben, die Einfluss auf die Sicherheit des Kernkraftwerkes haben kdnnen.

Unternehmensfiihrung

Personen oder Personengruppen, die ein Unternehmen auf der obersten Ebene leiten und lenken. Von der Unterneh-
mensfiihrung abzugrenzen sind alle sonstigen Personen, die mit Managementaufgaben betraut sind und die Ausfiih-
rungsebene (alle Personen, die sicherheitsrelevante Tatigkeiten ausfiihren)

Vv

Validierung

Uberpriifung der Giiltigkeit und Genauigkeit der erzielbaren Ergebnisse von Berechnungen durch Beispiele mit exakten
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analytischen Losungen oder durch Experimente oder durch andere Uberpriifte Berechnungsverfahren.

Verifizierung

Bestatigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass festgelegte Anforderungen erflillt worden sind.

Verriegelung

Vorkehrung, mittels derer Funktionen von Einrichtungen, die bei spezifizierten Betriebs- oder Stérfallbedingungen un-
zulassig sind, leit- oder verfahrenstechnisch blockiert werden.

Versagen Nicht- oder Fehlfunktion bei Anforderung aktiver Systeme bzw. Verlust der Integritét bzw. Funktionsféhigkeit bei passi-
ven Systemen.
Versagensgrenze Derjenige Wert einer Zustandsgréfie von Anlagenteilen, bei dem kein Sicherheitsabstand zum Verlust geforderter Ei-

genschaften besteht.

Verschleppung radioaktiver Stoffe

Unbeabsichtigte Weiterverbreitung offener radioaktiver Stoffe.

Versorgungseinrichtung/system

System zur Bereitstellung von z. B. elektrischer Energie, Deionat, Hilfsdampf, Kiihlwasser, Warme, Kalte, Druckluft
oder anderen technischen Gasen bzw. Schmiermitteln.

Vorsorgemafinahme Malnahme(n) und/oder Einrichtung(en), bei deren Vorhandensein der Eintritt eines Ereignisses als unwahrscheinlich
nachgewiesen ist.

W

Warte Der zentrale Ort von dem der Betrieb eines Kernkraftwerksblockes tiberwacht und gesteuert wird. Zur Warte zahlen
der Wartenraum und die Wartennebenrdume.

V4

Zustandsbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung.
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Bearbeitung der zu Rev. B der Begriffsdefinitionen vorliegenden Kommentare

Hinweis: Alle Anderungen gegenlber Rev. B sind im Anderungsmodus eingetragen.
. L . Anlass / Herkunft des Anderungsvor-
Begriff Definitionsvorschlag Quelle Zitat = J
schlags gegeniiber Rev. B
A
Abfahren_(der Anlage) | Gezieltes Uberfiihren der Anlage von Betriebs- Neu Prazisierung.
phase A oder B in die Betriebsphase C.
Ableitung radioaktiver Abgabe flussiger, an Schwebstoffen gebundener | SiKri KKW Die Abgabe fliissiger, aerosolférmiger
Stoffe oder gasformiger radioaktiver Stoffe aus der An- | 10/77; Defi- | oder gasférmiger radioaktiver Stoffe aus
lage auf hierflir vorgesehenen Wegen. nitionen; 3. der Anlage auf hierfiir vorgesehenen
Wegen.
Abschaltbarkeit, me- Zustand des Reaktorkerns, bei dem durch die Neu
chanische vorliegende geometrische Anordnung des Reak-
torkerns die Abschaltung durch die Steuerele-
mente (DWR) bzw. Steuerstabe (SWR) sicher-
gestellt werden kann.
Abschalteinrichtung Einrichtung, welche in der Lage ist, den Reaktor | KTA 3103 Ein Abschaltsystem ist ein System, wel-
in den unterkritischen Zustand zu Gberfiihren und | 3/84; 3.1 (1) | ches in der Lage ist, den Reaktor in den
in diesem Zustand zu halten. unterkritischen Zustand zu tberfihren
und in diesem Zustand zu halten.
Abschaltreaktivitat Die Reaktivitat des durch die Abschaltung mit KTA 3104 Die Abschaltreaktivitat ist die Reaktivitat
den hierflir vorgesehenen Einrichtungen in den 10/79; 2.1 des durch Abschaltung mit den hierfiir
unterkritischen Zustand gebrachten Reaktors. vorgesehenen Einrichtungen in den un-
terkritischen Zustand gebrachten Reak-
tors. [...]
Abscheidegrad Das Massenverhaltnis zwischen einer bei einem | Neu
Abscheidevorgang abgetrennten Menge eines
Stoffes und seiner urspriinglichen Gesamtmen-
ge.
Slsbditielenzoniation | Modiliniedosrdianisines bodionuliide mun Sheend Entbehrlich.
Materials_ i Radi . :
it it Qf 9_2 §3
Alterung Zeitabhangige und einsatzbedingte Veranderun- | in Anleh- Unter Alterung wird die zeitabhangige
gen funktionsbezogener Merkmale und Eigen- nung an 55. | Veranderungen funktionsbezogener




Anlass / Herkunft des Anderungsvor-

Begriff Definitionsvorschlag Quelle Zitat schlags gegeniiber Rev. B
schaften Sitzung RSK | Merkmale und Eigenschaften, der Tech-

- der Technik (Komponenten, Bauwerke, Sys- Ausschuss nik (mechanische Komponenten, Ge-

teme, einschlieBlich der Elektro- und Leittech- | DKW sowie baude, Elektro- und Leittechnik), der fir
nik), Anlage 4 die Betriebsfiihrung relevanten Systeme

- der Spezifikations- und Dokumentationsunter- | zum Ergeb- und Regelungen, der Spezifikations- und

lagen, nisprotokoll Dokumentationsunterlagen und des Be-

- der Anlagenkonzepte und technologischen der 389. Sit- | triebspersonals unter Beachtung der

Verfahren, zung der Weiterentwicklung des Standes von

- administrativer Regelungen sowie RSK Wissenschaft und Technik verstanden.

- des Betriebspersonals. Weiterhin kénnen Anlagenkonzepte und
technologische Verfahren sowie admi-
nistrative Regelungen gegeniiber dem
Stand von Wissenschaft und Technik
veralten.

Alterungsmanagement | Die Gesamtheit aller vom Betreiber vorzusehen- | 374. RSK Alterungsmanagement ist die Gesam-
den MaBnahmen und Einrichtungen, mit denen Sitzung theit aller vom Betreiber durchzufiihren-
die fur die Sicherheit eines Kernkraftwerkes be- 07/04; 1.2 den organisatorischen und technischen
deutsamen Alterungsphanomene beherrscht Maflinahmen, mit denen die fur die Si-
werden sollen. cherheit eines Kernkraftwerkes bedeut-

samen Alterungsphanomene beherrscht
werden. Die vorrangige Aufgabe des Al-
terungsmanagements ist es, mogliche
Alterungsmechanismen zu erfassen und
deren schadlichen Auswirkungen gezielt
und wirksam vorzubeugen.

Anfahren Das gezielte Uberfiihren der Anlage in die Be- Neu
triebsphase A (Leistungsbetrieb).

Anlagenteil Baulicher, maschinen-, verfahrens-, elektro- oder | Neu
sonstig technischer Teil einer Anlage. Synonyme
Begriffe sind: Einrichtung, System.

Anlagenteil, baulicher Mit dem Erdboden verbundener, aus Bauproduk- | Vorschlag in
ten (Baustoffe und Bauteile) hergestellter Teil ei- | Anlehnung
ner Anlage. an RSK

(AST) und
an Landes-
bauordnun-
gen
Anlagenzustand SystemtTechnischer Zustand der Anlage, bei- Neu Verallgemeinerung.

spielsweise i—d-—R-gekennzeichnet durch Anla-
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genleistung, Temperatur- Druck- und Fllstand-
sparameter des Reaktorkihlkreislaufs.

Anlagenzustand, aus-

Anlagenzustand nach einem Ereignisablauf mit

legungstiberschreiten-

Ausféllen von Sicherheitseinrichtungen derart,

der

dass eine fiir die Storfallbeherrschung ausrei-
chende Wirksamkeit von Sicherheitsfunktionen
nicht mehr gegeben ist (siehe auch Mehrfach-
versagen von Sicherheitseinrichtungen).

Z
[0}
c

Nach Einflhrung dieses Begriffes (Modul 5, Be-
schluss der Ad-hoc AG ,Regelwerk des FA RS)
Definition erforderlich.

Anlagenzustand, kont-

Anlagenzustand nach Eintritt eines Ereignisses,

rollierter

der dadurch gekennzeichnet ist, dass die
Schutzziele eingehalten sind und die relevanten
Sicherheitsvariablen stationare Werte erreicht
haben.

Z
(]
c

Definition der in der KTA 1201 bei der Definition
der Storfallbehandlung eingefiihrten Begriffe.

Anlagenzustand, siche-

Anlagenzustand nach Eintritt eines Stérfalls, der

rer

dadurch gekennzeichnet ist, dass ein kontrollier-
ter Anlagenzustand vorliegt und die zur Auf-
rechterhaltung eines kontrollierten Anlagenzu-
stands noch bendtigten Sicherheitseinrichtungen

einzelfehlerfest zur Verfliigung stehen.

zZ
[0}
c

Definition der in der KTA 1201 bei der Definition
der Storfallbehandlung eingefiihrten Begriffe.

Anwendungsprofil der

Die Art und Weise der Benutzung der Software,

Software

einschliellich der zeitlichen Anforderungen, der
zu verarbeitenden Daten, der verwendeten Pa-
rameter und der anfallenden Bedienereingriffe.

Z
(]
c

Konkretisierung.

Ausfall

Verlust der Fahigkeit einer Einrichtung die gefor-
derte Funktion zu erfillen. Eine-edermehrere
rusieguhgsas Giﬁejbl rgen konne derarthic 't.

€ 5..!8. b! It, werde d;‘ss d egg'e © !de e 6 d
mehrgegeben-ist

Hinweis: Das _l_:'reiqnis Ausfall markiert den Zeitpunkt
des Ubergangs von der Korrektheit zu einem

Fenhler. Mit einem Ausfall kann gleichzeitig
ein Versagen auftreten, muss aber nicht.
Zum Beispiel kann ein Aggregat, das nicht
angefordert wird, ausgefallen sein, vVersa-
gen wird es erst, wenn es angefordert wird
und seine Funktion nicht mehr erbringt.

Auf Basis von KTA Begriffesammlung, DIN EC
Standards, IAEA Safety Glossary, IEEE Standard
Glossary of Software Engineering Terminology
u.a..

Ausfall, systematischer

Ausfall ven-Einrichtungen-aufgrund der gleichen

KTA 3501

.Der systematische Ausfall ist das Ver-
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Ursache. 6/85; 2 (10) sagen von Komponenten aufgrund der
gleichen Ursache. [...]"

Ausfall einer leittechni- | Fehlfunktion einer leittechnischen Einrichtung, Neu

schen Einrichtung, ak- | die eine Leittechnik-Funktion spontan ausfiihrt,

tiver ohne dass die fir die Ausflihrung festgelegten
Kriterien erfullt sind.

Ausfall einer leittechni- | Fehlfunktion einer leittechnischen Einrichtung, eu

schen Einrichtung, die eine Leittechnik-Funktion im Anforderungsfall

passiver nicht ausfiihrt, obwohl die fiir die Ausfiihrung
festgelegten Kriterien erfillt sind.

Auslegung Der Prozess und das Ergebnis einer Konzept- Neu
entwicklung mit detaillierter Planung fiir eine An-
lage oder Anlagenteile auf der Basis der Vorga-
ben fiir die zu beriicksichtigenden Einwirkungen
und Randbedingungen sowie Nachweisanforde-
rungen.

Auslegung, inharent si- | Auslegung auf Basis naturgesetzlicher Prinzi- Neu

chere pien, die aus sich heraus sicherheitsgerichtet
wirken.

Auslegungsanforde- Spezifikation von Vorgaben fir eine Auslegung, Neu

rung die aus konventionellen Regelwerken und aus
kernkraftwerkspezifischen Sicherheitsanforde-
rungen resultieren.

Auslegungsgrenze Nachweiskriterium flir Grenze-einer in der Ausle- | Neu Einbindung der Auslegungsgrenze als Teil der
gung betrachteten GroéRe, bei deren Einhaltung Nachweiskriterien.
ein Versagen desr betroffenen Anlagenteils Ein-
richtung-nicht zu unterstellen ist.

Auslegungsstorfall Synonym fir Stérfall. Neu

B

Basissicherheit Basissicherheit bedeutet, dass bei Einhaltung in Anleh- Die Basissicherheit eines Anlagenteils
entsprechender Grundsatze bei Auslegung, nung an wird bestimmt durch
Konstruktion, Fertigung und Priifung ein weit rei- | RSK-LL - hochwertige Werkstoffeigenschaften,
chendes Versagen einer Komponente auf Grund | RgK-LL insbesondere Zahigkeit
herstellungsbedingter Méngel auslegungsgema® | pywR 11/96. | - konservative Begrenzung der Span-

nicht unterstellt wird.

2. Anhang,

nung
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Grundsatze | - Vermeidung von Spannungspitzen
durch optimale Konstruktion
- Gewahrleistung der Anwendung opti-
mierter Herstellungstechnologien und
Priftechnologien
- Kenntnis und Beurteilung ggf. vorlie-
gender Fehlerzustédnde
- Berlicksichtigung des Betriebsme-
diums
Bei Einhaltung der in dieser Rahmen-
spezifikation festgeschriebenen Anforde-
rungen wird eine Basissicherheit der
Komponenten der "Aueren Systeme"
erreicht, welche ein katastrophales, auf-
grund herstellungsbedingter Mangel ein-
tretendes Versagen eines Anlagenteils
ausschlieft.
Baugruppe Ein aus mindestens zwei Bauteilen bestehender | KTA 3204 Baugruppe ist ein aus Bauteilen beste-
Teil einer Komponente. 6/98; 2 (2) hender Teil einer Komponente.
Bauteil Teil einer Einrichtung oder dBer aus Erzeugnis- KTA 3204 [Ein] Bauteil ist der aus Erzeugnisformen | Im Sprachgebrauch wird Bauteil auch fiir andere
formen hergestellte kleinste Teil einer Baugruppe | 6/98; 2 (3) hergestellte kleinste Teil einer Baugrup- | Einrichtungen als fir Bauwerke verwendet.
bzw. Teile eines Bauwerks. bzw. in An- pe. (KTA 3204)
lehnung an
Landesbau-
ordnungen
Bauwerk Synonym fur Anlagenteil, baulicher. Neu
Beanspruchungsstufe: | In technischen Regelwerken fiir drucktragende Neu

Komponenten und bauliche Anlagenteile Ubliche
Kategorisierung von Beanspruchungen. Dabei
werden anzunehmende und/oder spezifizierte
Einwirkungen (,Lastfalle*) nach ihren Wirkungen
(Beanspruchungen) und sicherheitstechnischen
Nachweisanforderungen in Verbindung mit dem
Bewertungsverfahren (Spannungskategorisie-
rung) unterteilt. Die einschlagigen KTA-Regeln
(KTA 3201.2, 3211.2, 3401.2) fordern eine anla-
gen- und systemspezifische Kategorisierung bis
auf die Ebene der Komponenten.
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Begrenzungseinrich- Leittechnische Einrichtung mit einer der folgen- KTA 3501 Die Betriebsbegrenzung ist eine Einrich-
tung den Funktionen: 6/85; 2 (13) tung zur Begrenzung von Prozessva-

- Betriebsbegrenzung: riablen auf vorgegebene Werte, um die
-Begrenzung von Prozessvariablen auf vorgege- Verfligbarkeit der Anlage zu erhéhen.
:L?r:aerhv'c\ilﬁgr? um die Verflgbarkeit der Anlage KTA 3501 Die Schutzbegrenzung ist eine Einrich-
- Schutzbegrenzung; 6/85; 2 (41) tung zur Al.!slogqu von solche_n Schutz-
-Ausldsung von solchen Schutzaktionen, die ak’Flonen., die die uperwachte Slc.:.her-"
Uberwachte Sicherheitsvariablen auf einen he!tsvarlaple auf emnen Wert zurucllduhrt,
Wert zurtickfiihren, bei dem eine Fortfiihrung bei dem eine Fortfiihrung des bestim-
des Bestimmungsgemélen Betriebs zulassig mungsgemafien Betriebs zulassig ist.
ist. KTA 3501 Die Zustandsbegrenzung ist eine Ein-
- Zustandsbegrenzung: 6/85; 2 (61) | richtung zur Begrenzung der Werte von
Begrenzung der Werte von Prozessvariablen, ProzefRvariablen, um Ausgangszustande
um Ausgangszustande fir zu bertcksichtigen- fiir zu beriicksichtigende Stérfalle einzu-
de Stérfélle einzuhalten. halten.
Hinweis:
Hierunter fallt z. B. die Begrenzung der Reak-
torleistung auf einen Wert, der als Ausgangs-
zustand flr die Analyse des Kihimittelver-
luststorfalls zugrundegelegt wurde.
Betreiber Die natirliche Person, juristische Person oder Neu

Personengesellschaft, die auf Grundlage ihrer

unmittelbaren rechtlichen und tatsachlichen Ver-

fligungsgewalt in eigener Verantwortung den be-
stimmenden Einfluss auf die Errichtung, die Be-
schaffenheit, den Betrieb und die Stilllegung des

Kernkraftwerkes ausubt.

Hinweise: Bei Konzernen oder sonstigen verbunde-
nen Unternehmen ist auch bei Beherr-
schungsvertragen grundsatzlich nicht das
herrschende oder ein anderes ubergeord-
netes Unternehmen Betreiber, sondern die-
jenige juristische Person oder Personen-
gesellschaft, die die unmittelbare Verfu-
gungsgewalt Uber die Anlage hat. Bei juris-
tischen Personen und Personengesell-
schaften ist zu unterscheiden zwischen der
Verantwortung der jeweiligen Gesellschaft
als Betreiber des Kernkraftwerkes, der
Wahrnehmung dieser Verantwortung durch
Vorstande, Geschéaftsflhrer oder sonstige
Organe dieser Gesellschaft sowie den aus
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der Verantwortung des Betreibers abgelei-
teten Aufgaben, Verantwortung und Befug-
nissen anderer Personen und Organisati-
onseinheiten des Unternehmens.
Betrieb, anomaler Betriebsvorgange, die bei Fehlfunktion von Ein- SiKri KKW Betriebsvorgange, die bei Fehlfunktion Angleichung an die Definition der Stoérung.
richtungen oder bei Fehlhandlungen ablaufen 10/77, Defi- | von Anlageteilen oder Systemen (ge-
(gestorter Betriebszustand), deren Eintreten auf- | nitionen, storter Zustand) ablaufen, soweit hierbei
grund von Betriebserfahrungen ber die Be- 1.(2) einer Fortfiihrung des Betriebes sicher-
triebsdauer der betroffenen Anlage haufig zu er- heitstechnische Griinde nicht entge-
warten ist, und bei denen einer Fortfihrung des genstehen (anomaler Betrieb);
Betriebes oder der Tatigkeit keine sicherheits-
technischen Griinde entgegenstehen (Sicher-
heitsebene 2)._Synonym: Stérung.
Betrieb, bestimmungs- | Der Betrieb, fur den eine Anlage nach ihrem StorfallVWV | Bestimmungsgemaler Betrieb ist der Prazisierung.
gemaler technischen Zweck bestimmt, ausgelegt und ge- | sowie BMI Betrieb, fiir den eine Anlage nach ihrem
eignet ist, umfassend die Betriebszustédnde und SiKri KKW technischen Zweck bestimmt, ausgelegt
Betriebsvorgadnge 10/77, Defi- | und geeignet ist. (StorfallVWV)
- bei funktionsfahigem Zustand der Einrichtun- | nitionen, 1.
gen, eiaschlieRlich-von-lnstandhaltungsveor- Bestimmungsgemaler Betrieb
3 ioR; ; (1) Betriebsvorgange, fur die die Anlage
zunrg)-(ungestorter BetriebszZustand, Nor- bei funktionsfahigem Zustand der Sys-
malbetrieb, Sicherheitsebene 1), sowie-die teme (ungestorter Zustand) bestimmt
Betriebszustédnde und geeignet ist (Normalbetrieb);
__des anomalen Betriebs (gestorter Betriebs- (2) Betriebsvorgange, die bei Fehlfunkti-
zustand, Stérung, Sicherheitsebene 2) sowie on von Anlageteilen oder Systemen (ge-
.-__bei Instandhaltungsvorgéngen (Inspektion, storter Zustand) ablaufen, soweit hierbei
Wartung, Instandsetzung). einer Fortfiihrung des Betriebes sicher-
heitstechnische Grunde nicht entge-
genstehen (anomaler Betrieb);
(3) Instandhaltungsvorgange (Inspekti-
on, Wartung, Instandsetzung).
Betriebsflhrung Alle Prozesse und Tatigkeiten zusammenge- Neu
fasst, die zum Betreiben der Anlage notwendig
sind.
Betriebsphase Betriebszustand des Normalbetriebs fiir den Neu Anpassung an die Definition in der KTA 1201.

spezifisch Anforderungen an die Verfiigbarkeit

von System- und Uberwachungsfunktionen so-

wie an verfahrenstechnische Bedingungen defi-

niert sind. Die-Betriebsphase-umfasst-Betriebs-
: ndle fir diedi cf AR
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Furktio E;.at.“ d-Zuveriass 9_25“ der-Maline
Hinweis: In den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
kraftwerke" werden folgende Betriebsphasen
definiert und verwendet:
Betriebsphase A: __Leistungsbetrieb
Betriebsphase B: __An- und Abfahren
Betriebsphase C: __Nachkiihlbetrieb, RKL
geschlossen
Betriebsphase D: __Nachkiihlbetrieb, RKL of-
fen, nicht geflutet
Betriebsphase E: __Nachkiihlbetrieb, Flut-
raum geflutet
Betriebsphase F: __Kern ausgeladen,
Brennelement-
Beckenschleuse ge-
schlossen
Betriebsiiberwachung Kontrollierte Erfassung von Mafnahmen-und KTA 1501 Uberwachung ist ein Sammelbeqriff fiir
Einrichtungen-zur-Jberwachung-und-Aufzeich- Neu-(or alle Arten einer kontrollierten Erfassung
nAung-der-Betriebsparametern einschlieBlich ei- sehlag-RSK | von physikalischen GréRen einschlieR-
nes Vergleichs mit vorgegebenen Werten. DKW-389. lich eines Vergleichs mit vorgegebenen
Sitzung Werten.
Hinweis: Die Uberwachung erfolgt z. B. durch konti- RSK;-Anlage
nuierliche Messung, diskontinuierliche Analy- 4) Hinweis: Die Uberwachung erfolgt z. B.
se von Proben oder die Berechnung von durch
Werten durch Verknipfung von Messwerten. a) kontinuierliche Messung oder
b) diskontinuierliche Auswertung
von Proben (z.B. im Labor) - (bei
KTA 1503.1: Analyse von Pro-
ben) oder
c) Verkniipfung von Messwerten
(bei KTA 1502.1 und KTA
1502.2: Berechnung von Mess-
ergebnissen durch rechnerische
Verknlpfung von Messwerten)
jeweils in Verbindung mit dem
Vergleich mit vorgegebenen
Werten der physikalischen Gré-
Ren (z.B. Genehmigungswerten,
betrieblichen Werten - bei KTA
1502.1 und KTA 1502.2: ...z.B.
Grenzwerten).
Betriebsvorschriften Alle schriftlichen Unterlagen, die zum Betrieb der | Neu

Anlage erforderlich sind. Hierzu gehéren insbe-
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sondere Betriebshandbuch, Notfallhandbuch,
Prifhandbuch, Verfahrens- und Arbeitsanwei-
sung.
Eolobezuatond Smlosonmreianslinnornalodo s Boldnbonhoon s blew Entbehrlich. Zudem finden die Begriffe ,Betriebs-
des Bestimmungsgemalien Betriebs. zustand® und ,Anlagenzustand” in der Praxis Si-
cherheitsebenen Ubergreifend Anwendung.
Brennelementwechsel Die Gesamtheit aller betrieblichen Arbeiten, die KTA 3204 Brennelementwechsel ist die Gesam-
zum Umsetzen oder fiir den Ersatz bestrahlter (6/98) theit aller Arbeiten, die zum Umsetzen
oder defekter Brennelemente, die aus dem Kern KTA 3602 oder Ersatz bestrahlter oder defekter
entfernt werden sollen, notwendig sind. (11/03) Brennelemente, die aus dem Kern ent-
fernt werden sollen, notwendig sind.
Brennstabschaden Synonym fur Hiillrohrschaden. Neu
D
Deborierung, hetero- Einspeisung minderborierten Kiihimittels mit Neu
gen Ausbildung signifikanter Borkonzentrationsunter-
schiede im Primérkreis
Deborierung; homogen | Einspeisung minderborierten Kiihimittels ohne Neu
Ausbildung signifikanter Borkonzentrationsunter-
schiede im Primérkreis
Defektwahrscheinlich- Experimentell abgeleitete Wahrscheinlichkeit fiir Neu
keit das Versagen des betroffenen Anlagenteils in
Abhéangigkeit von einem jeweils betrachteten Pa-
rameter.
Dissimilare leittechni- Leittechnische Einrichtungen bestehend aus un- Neu Hinweis:

sche Einrichtungen

terschiedlicher Hardware und Software (falls
Software eingesetzt wird), gekennzeichnet durch
den Einsatz unterschiedlicher Entwicklungswerk-
zeuge, Entwicklungsteams, Fertigungsprozesse,
Tests und Instandhaltungsstrategien.

Hinweis: Festverdrahtete leittechnische Einrichtungen,

die ohne Einsatz von Software Leittechnik-
Funktionen ausfihren, sind grundsatzlich
dissimilar zu software-basierten leittechni-
schen Einrichtungen.

Die festverdrahteten leittechnischen Ein-
richtungen, die ohne Einsatz der Soft-
ware die Leittechnik-Funktionen ausfiih-
ren, sind grundsatzlich dissimilar zu
software-basierten leittechnischen Ein-
richtungen.
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Die leittechnischen Einrichtungen, die der ma-
nuellen Auslésung der Sicherheitsfunktionen
dienen, sind dissimilar zu automatischen leit-
technischen Einrichtungen, wenn sie nicht von
dem unterstellten systematischen Ausfall betrof-
fen sind.

Diversitat

Vorhandensein von zwei oder mehr funktionsbe-
reiten Einrichtungen zur Erfillung der vorgese-
henen Funktion, die physikalisch oder technisch
verschiedenartig ausgelegt sind.

Neu,

itn
Anlehnung
an IAEA
Safety Glos-
sary: Diver-
sity:

The presence of two or more redundant
systems or components to perform an
identified function, where the different
systems or components have different
attributes so as to reduce the possibility
of common cause failure.

Druckfiihrende Um-
schliefung

Gesamtheit der druckfihrenden Wandungen der
Komponenten des Druckraumes des Reaktor-
druckbehalters bis einschlief3lich der ersten Ab-
sperraramatur; fir Rohrleitungen des Druckrau-
mes des Reaktordruckbehalters, die den Sicher-
heitsbehalter durchdringen bis zur ersten Ab-
sperrarmatur aulerhalb des Sicherheitsbehalters

(SWR).-(Abkiirzung: DFU).

Neu

Durchdringungen /
Durchflihrungen durch
den Sicherheitsbehal-
ter

Konstruktionen, die den druckfesten und tech-
nischdichten Durchtritt von Leitungen (z. B. me-
diumfihrende Rohre, Kabel) durch den Sicher-
heitsbehalter gestatten.

Neu

Durchfiihrungsanwei-
sung

Schriftliche Anweisung fiir erforderliche Hand-
lungsschritte zur Durchfiihrung einer Handlungs-
empfehlung.

Neu

E

Eigenbedarfsanlage

Gesamtheit der Anlagenteile, die zur Versorgung
der an sie angeschlossenen Verbraucher und
zur Einspeisung in das Notstromsystem dienen.

KTA 3701

,Die Eigenbedarfsanlage ist die Gesam-
theit der Anlagenteile, die zur Versor-
gung der an sie angeschlossenen Ver-
braucher und zur Einspeisung in das
Notstromsystem dienen.”

Eigenbedarfsversor-
gung

Die Versorgung der an die Eigenbedarfsanlage
angeschlossenen Verbraucher und der Einspei-
sungen in das Notstromsystem aus dem Block-

KTA 3701

.Die Eigenbedarfsversorgung ist die
Versorgung der an die Eigenbedarfsan-
lage angeschlossenen Verbraucher

10
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generator, dem Haupt- oder Reservenetz oder und der Einspeisungen in das Not-
sonstigen externen Netzen. stromsystem aus dem Blockgenerator,
dem Haupt- oder Reservenetz oder
sonstigen externen Netzen.
Eignung von Personen | Synonym fir Qualifikation von Personen. Neu Entbehrlich.
Einrichtung Synonym fur Anlagenteil. Neu
Einrichtung, leittechni- | Einrichtung zur Ausfihrung von Leittechnik- Neu
sche Funktionen.
Einwirkung Auf Einrichtungen einwirkende Krafte oder Me- Neu
dien mit physikalischem, chemischem oder bio-
logischem Einfluss oder eine Kombination der-
selben.
Einwirkung, Ubergrei- Einwirkung von innen (EVI) oder Einwirkung von | Neu
fende aulBen (EVA), die das Potential fir system- und
redundanzibergreifende Ausfélle besitzen.
Einwirkung von auen | Einwirkungen, die durch Umgebungsbedingun- Neu
(EVA) gen, Naturereignisse oder aul3ere zivilisatorische
Einflisse von auRerhalb des Anlagengelandes
hervorgerufen werden.
Einwirkung von innen Einwirkungen resultierend aus anlageninternen Neu
(EVI) Ereignissen innerhalb des Anlagengeléndes
(z.B. Brand, anlageninterne Uberflutung).
Einzelfehler Fehler, der in den-SicherheitseEinrichtungen im RS-HB 3.49 | Beschreibung des Einzelfehlers
betrachteten Anforderungsfall unabhangig vom 12/84; 1. Beim Einzelfehler handelt es sich um ei-

auslésenden Ereignis zusatzlich unterstellt wird,
der jedoch nicht als Folge des Anforderungsfal-

les auftritt und der vor Eintritt des Anforderungs-
falles nicht bekannt ist. Der Einzelfehler beinhal-
tet auch die aus einem unterstellten Einzelfehler
resultierenden Folgefehler.

Ein Einzelfehler liegt vor, wenn ein Systemteil
der SicherheitseEinrichtungen seine Funktion bei
Anforderung nicht erfiillt. Eine betrieblich mégli-
che Fehlbedienung, die eine Fehlfunktion in dern
SieherheitseEinrichtungen zur Folge hat, ist ei-
nem Einzelfehler gleichgesetzt.

nen Fehler, der in den Sicherheitsein-
richtungen im betrachteten Anforde-
rungsfall unabhangig vom auslésenden
Ereignis zusatzlich unterstellt wird, der
jedoch nicht als Folge des Anforde-
rungsfalles im bestimmungsgemafen
Betrieb oder bei Storfallen auftritt und
der vor Eintritt des Anforderungsfalles
nicht bekannt ist. Der Einzelfehler bein-
haltet auch die aus dem unterstellten
Einzelfehler resultierenden Folgefehler.
Ein Einzelfehler liegt vor, wenn ein
Svstemteil2) der Sicherheitseinrichtun-
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gen seine Funktion bei Anforderung
Ein Einzelfehler an einer passiven Einrichtung nicht erfillt. Eine betrieblich mdgliche
bedeutet deren Versagen. Fehlbedienung, die eine Fehlfunktion in
den Sicherheitseinrichtungen zur Folge
hat. ist einem Einzelfehler gleichzuset-
zen. Grlnde fur den unterstellten Einzel-
fehler miissen im allgemeinen nicht an-
gegeben werden.
Entmaschung Trennung von Systemteilen zur Vermeidung ge- Neu
genseitiger Beeintrachtigungen.
Ereignis Vorfall, der die Sicherheit einer Anlage potentiell | Neu
oder tatsachlich beeintrachtigt.
Ereignisanalyse Analysebestandteil der deterministischen Si- Neu
cherheitsanalyse. Methode der Nachweisfiih-
rung, mit der gezeigt wird, dass ausreichend
wirksame MalBnahmen und Einrichtungen zur
Beherrschung von Ereignissen vorhanden sind.
Ereignis, reprasentativ | Ereignis, dessen Analyse einen ausreichend, Neu

generisch abdeckenden sicherheitstechnischen
Nachweis ermdglicht.

12
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Fehler+Fehthandlung | (1) Abweichung der Spezifikation von den tat- Neu Fehlerist-die-NichterfillungeinerForde- | Auf Basis von KTA Begriffesammlung, DIN EC
sachlichen Erfordernissen (Spezifikationsfeh- | KFA-4404 s Standards, IAEA Safety Glossary, IEEE Standard
ler). 6/96;2(10) Glossary of Software Engineering Terminology
u.a..
(2) Abweichung der tatsachlichen von der fir die
Erflllung der Spezifikation erforderlichen
konstruktiven und fertigungstechnischen Aus-
fihrung des Anlagenteils.
(3) Abweichung zwischen dem berechneten, be-
obachteten oder gemessenen Wert (einer
AusgangsgroRe) und dem wahren, spezifi-
zierten oder theoretisch richtigen Wert (Da-
tenfehler).
l.e terfd HRG-GINEeF/ARIO derung/Spezifikatio
tricht spe_z.q ;alt A e.e tor-Zustand-odery
Fehlhandlung Nichterfullung einer Anforderung durch unsach- Neu
gemalRes Handeln.
Filmsieden Siedevorgang, bei dem sich zwischen dem KTA 3101.1 Filmsieden ist der Siedevorgang, bei
Brennstabhiillrohr und der kiihlenden Flissigkeit | 2/80, 2.8 dem sich zwischen dem Brennstabhill-
ein stabiler Dampffilm befindet. rohr und der kiihlenden Flissigkeit ein
stabiler Dampffilm befindet.
Freisetzung radioakti- Das_infolge Ereignissen der Sicherheitsebene 3 SiKri KKW Das Entweichen radioaktiver Stoffe aus Prazisierung.
ver Stoffe oder 4 unbeabsichtigte Entweichen radioaktiver 10/77, Defi- | den vorgesehenen Umschlielungen in
Stoffe aus den vorgesehenen UmschlieBungen nitionen, 4. die Anlage oder in die Umgebung.
in die Anlage oder in die Umgebung.
Freisetzungskategorie Freisetzungskategorien fassen Ablaufe aus den Leitfaden Die Freisetzungskategorien sind mit den
Unfallanalysen mit 8hnlichen Radionuklidfreiset- PSA Haufigkeiten ihres Eintretens ein we-

zungen unter Bericksichtigung weiterer Charak-
teristika der Freisetzung (z.B. Nuklideigenschaf-
ten, wie insb. Radiotoxizitat und Flichtigkeit,
Nuklidzusammensetzung, Zeit des Ereignisses
nach Eintritt Beginn-des EreignissesUnfalls,
Dauer, Hohe, Energieeinhalt) zusammen.

sentliches Ergebnis der PSA der Stufe
2. Die Freisetzungskategorie fassen Ab-
laufe aus den Unfallanalysen mit ahnli-
chen Radionuklidzusammensetzungen
unter Bericksichtigung weiterer Charak-
teristika der Freisetzung (z. Nuklidei-
genschaften, wie insbesondere Radioto-
xizitat und Flichtigkeit, Zeit des Ereig-
nisses nach dem Beginn des Unfalls,
Dauer, Héhe, Energieeinhalt) zusam-
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men.

Flhrungsebene der Der Leiter der Anlage und die Personen der dar- | Neu

Anlage unter liegenden Hierarchieebene.

Funktionsfahigkeit Fahigkeit einer Einrichtung, die vorgesehenen Vorschlag
Aufgaben durch entsprechende mechanische, RSK (AST)
elektrische oder sonstige Funktion zu erflllen. in Anleh-

nung an
KTA 2201.4

G

Gebrauchstauglichkeit | Fahigkeit von baulichen Anlagen, unter den zu- Vorschlag
grunde gelegten Einwirkungen die planmafige RSK (AST)

Nutzung zu ermdglichen. in Anleh-
nung an DIN
1055-100

Gefahrenmeldeeinrich- | Leittechnische Einrichtung, die durch optische Neu

tung und akustische Mittel die Notwendigkeit einer
Malnahme signalisiert.

H

Handlungsempfehlung | Generische Vorgehensweise, die zum Einsatz Neu
kommen kann, wenn flir Ereignisabldufe bzw.

Anlagenzusténde keine NotfallmaBnahmen vor-
geplant wurden oder diese NotfallmaBnahmen
nicht wie geplant wirksam sind. Besehreibung
derEinsatz ogHenke ten-allerve ugbe. en-Mal
ranfRen u o Elnrichiungen-der-f\ age-m-ania
QEE‘ ate He 'eﬁ.l AT te. stitzy gl ;d.e
senstabs:

Hauptnetz Das Netz, an das die vom Kernkraftwerksblock KTA 3701 Ein Haupt-Netzanschlul} ist ein Netzan-
erzeugte elektrische Energie abgefiihrt oder aus | 6/99 schlul, Gber den die vom Kernkraft-
dem elektrische Energie bezogen wird. werksblock erzeugte elektrische Energie

an das Netz abgeflihrt werden und Uber
den auch elektrische Energie bezogen
werden kann.

Haupt-Netzanschluss Ein Netzanschluss, uber den die vom Kernkraft- KTA 3701 Ein Haupt-NetzanschluB ist ein Netzan-
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werksblock erzeugte elektrische Energie an das | 6/99 schluf3, Gber den die vom Kernkraft-
Netz abgefiihrt wird und tber den auch elektri- werksblock erzeugte elektrische Energie
sche Energie bezogen werden kann. an das Netz abgeflihrt werden und Uber
den auch elektrische Energie bezogen
werden kann.

Hilfs- und Versor- Systeme, die fur die Funktion anderer Systeme Neu

gungssysteme oder Komponenten bendtigt werden.

Hochenergetisch Betriebsdruck grofier oder gleich 20 bar oder Be- | KTA3413, Die Bedingung "hochenergetisch" gilt als
triebstemperatur gréRer oder gleich 100 °C. 5.2.2(1)d) erflllt, wenn ein Betriebsdruck groRer

Hinweise als oder gleich 20 bar oder eine Be-
triebstemperatur gréRer als oder gleich
100° C vorliegt.

Hullrohrschaden Gasundichtigkeit des Brennstab-Hullrohrs. Neu

|

Inkorporation Aufnahme radioaktiver Stoffe in den menschli- Neu
chen Korper.

Inspektion MaRnahme zur Feststellung und Beurteilung des | in Anleh- MafRnahme zur Feststellung und Beur-
Ist-Zzustandes.{(Quelle—in-AnlehnrunganREL- nung an RL- | teilung des Istzustandes (Quelle: in An-
Laclondbo e oo Instandhal- lehnung an RL-Instandhaltung (6/78):
Melasnms e me e mseetallanenae D ovrailons tung (6/78) MafRnahmen zur Feststellung und Beur-
des-lstzustandes{BIN und DIN teilung des Istzustandes (DIN
Sobe e aeehnineho i s sinee S 31051 31051: ...von technischen Mitteln eines
tems.) Systems.)

Instandhaltung Die Gesamtheit der MaBnahmen zur Bewahrung | KTA 1401 Instandhaltung ist die Gesamtheit der
und Wiederherstellung des Soll-Zustands sowie 6/96; 2 (12) MaRnahmen zur Bewahrung und Wie-
zur Feststellung und Beurteilung des Ist- derherstellung des Sollzustands sowie
Zustands (einschlieBlich wiederkehrender Prii- zur Feststellung und Beurteilung des Ist-
fung). Die Instandhaltung gliedert sich in Inspek- zustands.
tion, Wartung und Instandsetzung. Hinweis:

Die Instandhaltung gliedert sich in In-
spektion, Wartung und Instandsetzung.

Integritat Zustand einer Komponente oder Barriere, bei Neu

dembiclricariibenerompananioadarBarde
re-istgegeben;-wenn-sie die an sie gestellten si-

cherheitstechnischen Anforderungen hinsichtlich
Festigkeit, Bruchsicherheit und Dichtheit erfiillt
sind.

15




Anlass / Herkunft des Anderungsvor-

Begriff Definitionsvorschlag Quelle Zitat schlags gegeniiber Rev. B
K
Katastrophenschutz- Vorkehrung zum Schutz der Bevolkerung; flr Neu
MaRnahme den Fall, dass bei einem auslequngstliberschrei-
tenden Anlagenzustand erhebliche Freisetzun-
gen radioaktiver Stoffe in die Umgebung Ereig-
nisse-aut-derSicherheitsebene-4b-ader-4c-ein-
getreten oder zu besorgen sind (Sicherheitsebe-
ne 5).
Kernbauteil Bauteil oder Komponente, aus denen der Reak- In Anleh- Zu den zugehdrigen Einrichtung geho-
torkern zusammengesetzt ist, insbesondere um- | nung an ren Kernbauteile und sonstige Bauteile,
fassend: Brennelemente, Steuerelemente bzw. - | KTA 3602 z. B. Steuerelemente, Drosselkorper,
stabe, Drosselkorper, Vergiftungs- und Blindele- Vergiftungs- und Blindelemente, Brenn-
mente, Brennelementkasten und Kastenbefesti- elementkasten und Kastenbefestigun-
gungen, Neutronenquellen, neutronenabsorbie- gen, Neutronenquellen, neutronenab-
rende Einsatze der Brennelemente und Mess- sorbierende Einsatze der Brennelemen-
lanzen. te und Messlanzen.
Kernschaden, schwe- Zustand des Reaktorkerns, bei dem die Kiihlbar- | Neu Prazisierung.
rer keit und/oder die dauerhafte Unterkritikalitat nicht
mehr gegeben sind.
Kompetenz von Perso- | Synonym fiir Qualifikation von Personen. Neu Kompetenz und Qualifikation wird synonym ver-
nen wendet. Dies ist auch mit vielen gangigen (psycho-
logischen und padagogischen) Definitionen in
Ubereinstimmung. In anderen Definitionen (Orga-
nisation, Recht) wird unter Kompetenz auch noch
die Zustandigkeit verstanden, was in Modul 8 al-
lerdings nicht der Fall ist. In Zweifelsfallen wird in
Modul 8 von ,fachlicher Qualifikation, ,sozialer*
Kompetenz und ,Zustandigkeit* gesprochen.
Komponente Ein nach baulichen oder funktionellen Ge- KTA 1401 Komponente ist ein nach baulichen oder
sichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems. 6/96; 2 (14) funktionellen Gesichtspunkten abge-
grenzter Teil eines Systems.
Hinweis:
Eine Komponente kann noch Teilfunk-
tionen ausfuhren.
Konservativ Art des Vorgehens bei der sicherheitstechni- Quelle: An- Konnte sich der Sachverstandige von
schen Bewertung unter Zugrundelegung von un- | lehnung an einem Sachverhalt bis zur Erstellung
ter den gegebenen Umsténden sicherheitstech- BMU- des Gutachtens nicht hinreichend Uber-
nisch begriindeten nachteiligsten Werten. Sachver- zeugen, muss er darauf im Gutachten
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standigeng-
rundsatze

hinweisen und seine Aussage entspre-
chend einschranken oder eine konserva-
tive Annahme zugrunde legen, die im
Gutachten auszuweisen ist. Hinreichend
konservativ ist die Annahmen nur, wenn
der unter den gegebenen Umstanden
begriindet vorstellbare sicherheitstech-
nisch nachteiligste Wert zugrunde gelegt
wird.

Kuhlbarkeit

Zustand des Reaktorkerns, bei dem die Abfuhr
der erzeugten und gespeicherten Warme sicher-
gestellt werden kann.

Neu

Kihlmittelverluststorfall

Ereignis mit Verlust von Reaktorkiihlmittel aus
der Druckfiihrenden UmschlieBung derart, dass
es zur Anforderung des Sicherheitssystems
kommt.

Neu

Kihlwasser

Wasser, welches im Normalbetrieb nicht mit ra-
dioaktiven Stoffen kontaminiert ist und die War-
meubertragung zur Hauptwarmesenke (z.B. Vor-
fluter, Kiihlturm) Gbernimmt.

Neu

Leck

Kontinuierliche oder diskontinuierliche Ausstro-

mung von Medien aus den jeweiligen Umschlie-
Bungen (z. B. Behalter, Rohrleitungen, Lagerbe-
cken), wobei die Ausstromrate so grof ist, dass

es zur Anforderung des-Sicherheitssystemsyvon

Sicherheitseinrichtungen kommt.

Neu

Leck, grolRes

Leck mit einer offenen Ausstromflache > 0,1 F
(F: offene Querschnittflache der Hauptkihlmittel-
leitung).

Neu

Leck, kleines

Leck mit einer offenen Ausstromflache < 0,1 F
(F: offene Querschnittflache der Hauptkihlmittel-
leitung) und bei dem, beim DWR, zur Storfallbe-
herrschung eine sekundarseitige Warmeabfuhr
erforderlich ist.

Neu

Leck, mittleres

Leck mit einer offenen Ausstromflache < 0,1 F
(F: offene Querschnittflache der Hauptkihlmittel-

Neu

17




Anlass / Herkunft des Anderungsvor-

Begriff Definitionsvorschlag Quelle Zitat schlags gegeniiber Rev. B
leitung) und bei dem, beim DWR, die primarseiti-
ge Warmeabfuhr Uber die Leckausstromung de-
rart ausreichend ist, dass eine sekundarseitige
Warmeabfuhr zur Storfallbeherrschung nicht er-
forderlich ist.
Leckage Kontinuierliche oder diskontinuierliche Ausstro- Neu
mung von Medien aus den jeweiligen Umschlie-
Rungen (z. B. Behalter, Rohrleitungen, Lagerbe-
cken), wobei die Ausstromrate so gering bleibt,
dass es nicht zur Anforderung von Sicherheit-
seinrichtungendes-Sicherheitssysterns kommt.
Leiter der Anlage Betriebsangehoriger, der die Verantwortung fur KTA Begrif- | Leiter der Anlage
den sicheren Betrieb der gesamten Anlage, in- fe-
sbesondere fiir die Einhaltung der Bestimmun- Sammlung; Leiter der Anlage sind Betriebsangeho-
gen des Atomrechts und der atomrechtlichen KTA-GS-12; | rige, die die Verantwortung fir den si-
Genehmigungen sowie fir die Zusammenarbeit Januar 2004 | cheren Betrieb der gesamten Anlage,
aller Fachbereiche tragt, und der gegentuber den | Quelle: RL- insbesondere fur die Einhaltung der Be-
Fach- oder Teilbereichsleitern weisungsbefugt Fachkunde- | stimmungen des Atomrechts und der
ist. nachweis atomrechtlichen Genehmigungen sowie
Kernkraft- fur die Zusammenarbeit aller Fachberei-
werksperso- | che tragen, und die gegeniiber den
nal (4/93) Fach- oder Teilbereichsleitern wei-
sungsbefugt sind.
Leistungsbetrieb Die Betriebsphase eines Kernkraftwerks, in der Neu
eine gezielte nukleare Warmeproduktion erfolgt
(Betriebsphase A).
LeistungsdichteNeut- Thermohydraulisch neutronenphysikalisch ge- Neu
renenflussschwingung, | koppelte Schwingung des Neutronenflusses:
global, regional global: der Neutronenfluss schwingt gleich-
phasig Gber den gesamten Kern
(auch gleichphasige oder Ganzkern-
Schwingung genannt);
regional: eine Halfte des Kerns schwingt ge-
genphasig zur anderen (auch ge-
genphasige oder lokale Schwingung
genannt).
Leitstand, ortlicher Einrichtung auRerhalb der Warte, von dem aus Neu

Systeme Uberwacht und gesteuert werden kon-
nen.

18




Anlass / Herkunft des Anderungsvor-

Begriff Definitionsvorschla uelle Zitat -
g 9 Q schlags gegeniiber Rev. B

Leittechnik Gesamtheit der leittechnischen Einrichtungen Neu, in An-
zum Ausflihren von Leittechnik-Funktionen. Leit- | lehnung an
technische Einrichtungen umfassen sowohl au- DIN IEC
tomatische als auch die Einrichtungen zur Pro- 61513
zessflihrung durch einen Operator.

Leittechnik-Funktion Funktion zum Messen, Steuern, Regeln, Uber- Neu, in An-
wachen, Aufzeichnen und Schiitzen eines Pro- lehnung an
zesses oder einer Einrichtung (Abkiirzung: DIN IEC
LEFU). 61513

M

Managementzyklus, Durchflihrung von Tatigkeiten in Prozessen unter

geschlossener Verwendung des ,Plan-Do-Check-Act” Zyklus.

Maflnahme Handlung, Handlungsanweisung oder organisa- Neu
torische Tatigkeit bzw. organisatorischer Pro-
zess.

Hinweis:  Soweit keine Handlung, Handlungsanwei-
sung oder organisatorische Tatigkeit be-
zeichnet wird ist die Mallnahme weiter
spezifiziert, z. B.: NotfallmaBnahme, Ka-
tastrophenschutzmalinahme, etc..

Mehrfachversagen von | Ereignisablauf mit Ausféllen von Sicherheitsein-

Sicherheitseinrichtun- richtungen derart, dass eine fir die Storfallbe-

gen herrschung ausreichende Wirksamkeit von Si-
cherheitsfunktionen nicht mehr gegeben ist.

N

Nachkuhlbetrieb Abfuhr der Nachwérme mit dem Nachkiihlsys- Neu
tem.

Nachkiihlsystem System zur Abfuhr der Nachwérme. Neu

Nachwéarme Summe aus der durch Nachzerfallsleistung er- Neu
zeugten Warme und der gespeicherten Warme
im Kuhlmittel und in Komponenten bzw. bauli-
chen Anlagenteilen.

Nachwarmeabfuhrsys- | Synonym fiir Nachkiihlsystem. Neu

tem
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Nachweisfiihrung

Nachpriifbare Angabe, die die Einhaltung von
Anforderungen beweisen. Ein Nachweis kann u.
a. mit Hilfe von rechnerischen Analysen, Experi-
menten und Messungen, Prifberichten, Zeug-
nissen oder im Zusammenwirken dieser Nach-
weisformen erbracht werden.

ZP19/82; 2.

Nachweis bedeutet, dass nachpriifbare
Angaben oder Tatsachendarstellungen
vorzulegen sind, die die Richtigkeit be-
stimmter Behauptungen beweisen. Ein
Nachweis kann u. a. mit Hilfe von Be-
rechnungen, Zeichnungen, Priifberich-
ten, Zeugnissen oder im Zusammenwir-
ken dieser Nachweisformen erbracht
werden.

Nachweiskriterium

Im Zuge der Nachweisfiihrung als eingehalten
nachzuweisendes Kriterium.

Neu

Nachweisziel

Sicherheitstechnisches Ziel der Nachweisfiih-
rung, welches durch die Einhaltung von Nach-
weiskriterien erreicht wird.

Neu

Nachzerfallsleistung

Die nach Reaktorabschaltung durch radioaktiven
Zerfall oder Spaltung erzeugte thermische Leis-
tung_(siehe auch Nachwérme).

Neu

Nennbetriebszustand

Betrieb bei Nennleistung, d.h. bei 100% der spe-
zifizierten Leistung.

Neu

Netzanschluss

Verbindung zwischen Kraftwerk und Netz, tber
die elektrische Energie Gibertragen werden kann.

KTA 3701
6/99; 2 (5)

Ein Netzanschluss ist eine Verbindung
zwischen Kraftwerk und Netz, (iber die
elektrische Energie ibertragen werden
kann.

Nichtleistungsbetrieb

Die Betriebsphasen die nicht einer gezielten nuk-
learen Warmeproduktion dienen (Betriebsphasen
B bis F).

Neu
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Normalbetrieb Die Betriebszustédnde und Betriebsvorgange bei BMI SiKri BestimmungsgemalRer Betrieb
funktion“sféhigem Zustan_d der_Ein_richtungep KK\_N_1_O/77, (1) Betriebsvorgange, fir die die Anlage
(ungestorter Zustand), einschlieflich von wieder- | Definitionen, | pej funktionsfahigem Zustand der Sys-
kehrenden Priifungen_und; Instandhaltungsvor- 1. teme (ungestdrter Zustand) bestimmt
ggﬂge“hﬁww und geeignet ist (Normalbetrieb);
(Sicherheitsebene 1). (2) Betriebsvorgange, die bei Fehlfunkti-
on von Anlageteilen oder Systemen (ge-
storter Zustand) ablaufen, soweit hierbei
einer Fortfiihrung des Betriebes sicher-
heitstechnische Griinde nicht entge-
genstehen (anomaler Betrieb);
(3) Instandhaltungsvorgange (Inspekti-
on, Wartung, Instandsetzung).
Notfallmalinahme Spezielle vorgeplante MaBnahme und/oder Ein- Uberein- MaRnahmen des anlageninternen Not-
richtung des anlageninternen Notfallschutzes im | kommen u. fallschutzes
praventiven und mitigativen Bereich. nukleare Si- | Die anlageninternen NotfallmalRnahmen
cherheit stiutzen sich auf die flexible Nutzung ver-
4/05; 18 (i) fugbarer Sicherheits- und Betriebssys-

teme auch aulierhalb ihres auslegungs-
gemal vorgesehenen Einsatzgebietes -
auch mit dem Risiko ihrer Beschadigung
- und auf externe Systeme. Um die
MafRnahmen im Ernstfall wirksam durch-
fuhren zu kénnen, wurden in den deut-
schen Kernkraftwerken umfangreiche
technische und organisatorische Vor-
kehrungen getroffen. Neben der Einflih-
rung eines Notfallhandbuchs (— Kapitel
19 (iii)) in allen Anlagen sind flr Druck-
wasserreaktoren zur Sicherstellung der
Kernkiihlung die praventiven Ma3nah-
men:

- sekundarseitige Druckentlastung und
Einspeisung,

- primarseitige Druckentlastung mit Ein-
speisung,

und zur Aktivitatsriickhaltung die scha-
densmindernden MaRnahmen:

- gesicherter Gebdudeabschluss des
Reaktorsicherheitsbehalters,

21




Anlass / Herkunft des Anderungsvor-

Begriff Definitionsvorschlag Quelle Zitat schlags gegeniiber Rev. B
- gefilterte Druckentlastung des Reak-
torsicherheitsbehalters,

- Wasserstoffbegrenzung,

- Wartenzuluftfilterung

vorgesehen.

Fir Siedewasserreaktoren betreffen die
praventiven MalRnahmen zur Sicherstel-
lung der

Kernkihlung:

- autarkes Einspeisesystem,

- zusatzliche Ein- oder Nachspeisemdg-
lichkeit im Reaktordruckbehalter, [...]

Notfallprozedur Schriftliche Anweisung fur die-erforderliche Neu
Handlungsschritte zur Durchfihrung einer Not-
fallmaBnahme.

Notfallschutz, anlagen- | MaBBnahmen und Einrichtungen der Sicherheits- Neu

interner ebenen 4b und 4c.

Notfallstrategie Schriftliche Anweisung zum Einsatz von_Notfall- Neu
maflnahmen und Handlungsempfehlungen-des

X Not: Erroi

Notstandseinrichtung Zur Beherrschung eines Notstandsfalles erfor- Neu
derliche MaBnahme und/oder Einrichtung

Notstandsfall Ereignisablauf infolge sehr seltener zivilisatorisch | Neu
bedingter dulerer Einwirkungen oder infolge der
postulierten vollstandigen Unverflgbarkeit der
Warte.

Notsteuerstelle Einrichtung aufRerhalb der Warte, von der aus In Anleh- Von der Notsteuerstelle aus missen im
bei Ausfall der Warte der Reaktor unterkritisch nung an Anforderungsfall bei intaktem Reaktor-
gemacht, die Unterkritikalitat aufrecht erhalten KTA 3904, kiihlkreislauf
und die Warmeabfuhr aus dem Reaktor nach 41 a) der Reaktor vom Leistungsbetrieb bis

dessen Abschaltung liberwacht und gesteuert
werden kann.

zu einem abgeschalteten sicheren
Zustand iberwacht, in den abge-
schalteten sicheren Zustand abgefah-
ren und gehalten,

b) soweit erforderlich die Nachwarmeab-
fuhr von den im Kernkraftwerk gela-
gerten, ab gebrannten Brennelemen-
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ten eingeleitet, Uberwacht und
¢) MaRnahmen, die zur Verminderung
etwaiger Auswirkungen auf die Um-
gebung dienen, eingeleitet werden
kénnen.

Notstromanlage Die Kombination einer bestimmten Notstromer- KTA 3701 Eine Notstromanlage ist die Kombination
zeugungsanlage mit allen Anlagenteilen, die zu 6/99; 2 (6) einer bestimmten Notstromerzeugungs-
der Versorgung der zugehdrigen Verbraucher er- anlage mit allen Anlagenteilen, die zu
forderlich sind. der Versorgung der zugehdrigen Ver-

braucher erforderlich sind.

Notstromerzeugungs- Einrichtung, die elektrische Energie bei Ausfall Neu

anlage der Eigenbedarfsversorgung liefert.

Notstromverbraucher Ein elektrischer Verbraucher, der aus einer Not- KTA 3701 Ein Notstromverbraucher ist ein elektri-
stromanlage versorgt wird. 6/99; 2 (9) scher Verbraucher, der aus einer Not-

stromanlage versorgt wird.

Notstromversorgung Versorgung der Notstromverbraucher aus Not- KTA 3701 Die Notstromversorgung ist die Versor-
stromerzeugungsanlagen. 6/99; 2 (10) gung der Notstromverbraucher aus Not-

stromerzeugungsanlagen.

Notstromversorgung, Notstromversorgung, bei welcher nach Ausfall KTA 3701 Eine unterbrechungslose Notstromver-

unterbrechungslose der Versorgung aus der Eigenbedarfsanlage 6/99; 2 (11) sorgung ist eine Notstromversorgung,
oder aus Netzanschliissen die Versorgung aus bei welcher nach Ausfall der Versorgung
einer Notstromerzeugungsanlage (oder einem aus der Eigenbedarfsanlage oder aus
elektrischen Energiespeicher) ohne Unterbre- Netzanschliissen die Versorgung aus
chung einsetzt. einer Notstromerzeugungsanlage ohne

Unterbrechung einsetzt.

Notstromsystem Gesamtheit der in einem Kernkraftwerk nach Er- | KTA 3701 Das Notstromsystem ist die Gesamtheit
zeugungsart und Aufgabe unterschiedlichen 6/99; 2 (8) der in einem Kernkraftwerk nach Erzeu-
Notstromanlagen. gungsart und Aufgabe unterschiedlichen

Notstromanlagen.

o)

Oberflachenkontamina- | Verunreinigung einer Oberflache mit radioaktiven | Neu

tion

Stoffen, die die nicht festhaftende, die festhaf-
tende und die Uber die Oberflache eingedrunge-
ne Aktivitat umfasst.
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Oberflachenkontamina- | Verunreinigung einer Oberflache mit radioaktiven | StriISchV; §3 | Verunreinigungen einer Oberflache mit

tion, nicht festhaftende | Stoffen, bei denen eine Weiterverbreitung der (2) 19. b) radioaktiven Stoffen, bei denen eine
radioaktiven Stoffe nicht ausgeschlossen werden Weiterverbreitung der radioaktiven Stof-
kann. fe nicht ausgeschlossen werden kann.

Ortsdosis Aquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI | StrlSchV
Teil A StrlISchV angegebenen Messgrofien an 06//02; § 3
einem bestimmten Ort. (2)9.e)

Vorschlag
identisch mit
Quelle!

Ortsdosisleistung In einem bestimmten Zeitintervall erzeugte Orts- | StrISchV § 3 | In einem bestimmten Zeitintervall er-
dosis, dividiert durch die Lange des Zeitinter- (2)9.1) zeugte Ortsdosis, dividiert durch die
valls. Vorschlag Lange des Zeitintervalls.

identisch mit
Quelle!

P

Personendosis Aquivalentdosis, gemessen mit den in Anlage VI | StrlSchV
Teil A StrlISchV angegebenen Messgréfen an 06//02; § 3
einer fir die Strahlenexposition reprasentativen (2)9.9)

Stelle der Korperoberflache. Vorschlag
identisch mit
Quelle!

Priméarkreis, Primar- Systembereich, welcher die Druckflihrende Um- Neu

kreislauf schlieBung des Reaktorkiihimittels -bei DWR-
Anlagen umfasst.

Priméarkidhimittel Wasser, welches der unmittelbaren Kiihlung des | Neu
Reaktorkerns bei DWR- Anlagen dient und bo-
riert ist.

Prozess, organisatori- Satz von in Wechselbeziehung oder Wechsel- (ISO Satz von in Wechselbeziehung oder

scher wirkung stehenden Tatigkeiten, der Eingaben in 9000:2000) Wechselwirkung stehenden Tatigkeiten,
Ergebnisse umwandelt. Vorschlag der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.

identisch mit
Quelle!
Prozessvariable Eine unmittelbar im Prozess messbare chemi- KTA-GS-47 Die Prozessvariable ist eine unmittelbar
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sche oder physikalische GréRe. 6/85; 2 (8) im Prozess messbare physikalische
Grolle.
Prifung MafRnahme zur Feststellung, ob der Ist-Zzustand | neu
dem Soll-Zzustand entspricht.
Prifung, wiederkeh- Prifung, die in festgelegten Zeitabstanden KTA 1401 Wiederkehrende Priifungen sind solche
rende durchgefiihrt wird. {Quelle—in-Anlehrunrg-anRE- (6/96) 2(26) | Prufungen, die aufgrund von Rechtsvor-
lastandhalung-(6/78): schriften, Auflagen der zustandigen Be-
nhodorehons e oo oinenop o der o hérden oder aufgrund anderweitiger
die-auf Grund von Rechtsvorschriften oder an- Festlegungen in festgelegten Zeitab-
B e standen oder aufgrund bestimmter
bestimmten Zeitabstanden durchzufiihren sind.) Ereignisse durchgeflihrt werden.
In Anleh- Wiederkehrende Priifungen sind Inspek-
nung an RL- | tionen, die auf Grund von Rechtsvor-
Instandhal- schriften oder anderweitigen Festlegun-
tung (6/78 gen in der Regel in bestimmten Zeitab-
stdnden durchzufiihren sind.
Q
Qualifikation von Per- Das Vorhandensein von Wissen, Fahigkeiten RSK-A-RB
sonen (physisch und psychisch) und Fertigkeiten (er- 25.02.2005,
lernte und eingelibte Verhaltensweisen), sowie VDI 4006
Einstellungen, um sich anforderungsgerecht ver-
halten zu kénnen. Synenym:-Eighung-von-Per-
sonen
Qualifizierung (von Aus- oder Weiterbildung von Personen zur Er- Neu
Personen) langung und zum Erhalt der Qualifikation.
Qualitatspolitik Ubergeordnete-Absichten-und-Ausrichtungen In-Anleh- Ubergeordnete-Absichten-und-Ausrich- Begriff wird nicht mehr verwendet.
5 . ualitat iftlioh £ : ) - s ualitat wi
R
Reaktionen aus Zwang | Reaktionen baulicher Anlagenteile auf betriebli- Neu
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Reaktorkuhlkreislauf Synonym fir Reaktorkiihlsystem. Neu
Reaktorkihimittel Wasser, welches der unmittelbaren Kiihlung des | Neu
Reaktorkerns bei DWR- und SWR-Anlagen
dient.
Reaktorkihlsystem System, welches die Druckfiihrende Umschlie- Neu
Bung des Reaktorkiihimittels- bei DWR- und
SWR-Anlagen umfasst.
Reaktorschutzsystem Der Teil des Sicherheitssystems, welcher die fur | KTA 3501 Das Reaktorschutzsystem ist der Teil
die Sicherheit wesentlichen Prozessvariablen zur | 6/85; 2 (33) des Sicherheitssystems, welcher die fiir

Vermeidung von unzuldssigen Beanspruchungen
und zur Erfassung von Stérféllen (Sicherheits-
ebene 3) Uberwacht, verarbeitet und Schutzak-
tionen auslost, um den Zustand der Reaktoran-
lage in sicheren Grenzen zu halten.

Das Reaktorschutzsystem umfasst als Teil des
Sicherheitssystems alle Einrichtungen der
Messwerterfassung, der Signalaufbereitung, der
Logikebene und die den Einzelantrieben zu-
geordneten Teile der Steuerung zur Auslésung
von Schutzaktionen sowie die Funktionsgrup-
pensteuerungen.

die Sicherheit der Reaktoranlage und
Umgebung wesentlichen ProzelRvariab-
len zur Vermeidung von unzulassigen
Beanspruchungen und zur Erfassung
von Storfallen Uberwacht, verarbeitet
und Schutzaktionen ausldst, um den Zu-
stand der Reaktoranlage in sicheren
Grenzen zu halten.

Hinweis:

Die Festlegungen der Anzahl und der Art der
vom Reaktorschutzsystem zu erfassenden
ProzefRvariablen und der daraus zu bildenden
Sicherheitsvariablen, die Festlegung ihrer
Grenzwerte sowie die Festlegung der Anzahl
und der Art der Schutzaktionen erfolgen auf-
grund der Storfallanalyse. Das Reaktor-
schutzsystem umfalt als Teil des Sicher-
heitssystems einer Reaktoranlage alle Gerate
und Einrichtungen der MeRwerterfassung,
der Signalaufbereitung, der Logikebene und
den den Einzelantrieben zugeordneten Teilen
der Steuerung zur Auslésung von Schutzak-
tionen sowie die Funktionsgruppensteuerun-
gen.
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Redundante Einrichtung, die gleichwertig mit anderen Einrich- | In Anleh- Eine Redundante ist ein Systembe-
tungen deren Funktionen erfillen und bei Bedarf | nung an standteil (z.B. Komponente, Teilsystem,
eine dieser anderen Einrichtungen voll ersetzen KTA 3501 Strang), der gleichwertig mit anderen
oder durch diese ersetzt werden kann. Systembestandteilen die gleichen Funk-

tionen erflillen und der bei Bedarf einen
dieser anderen Systembestandteile voll
ersetzen oder durch diesen ersetzt wer-
den kann.

Redundanz Vorhandensein von mehr funktionsbereiten Ein- SiKri KKW Vorhandensein von mehr funktionsberei-
richtungen, als zur Erfullung der vorgesehenen 10/77; Defi- | ten technischen Einrichtungen, als zur
Funktion notwendig ist. nitionen; 6. Erflllung der vorgesehenen Funktion

notwendig ist.

Redundanzgrad Redundanzgrad n + x: n ist die Anzahl der zur Neu
Ereignisbeherrschung mindestens erforderlichen
Redundanten, wobei n in verschiedenen Be-
triebsphasen bzw. Betriebszustdnden unter-
schiedlich sein kann; x bezeichnet die Anzahl der
zusatzlich zu n vorzuhaltenden Redundanten.

Reservenetz Netz, aus dem der Kernkraftwerksblock elektri- KTA 3701 Ein Netzanschluss ist eine Verbindung
sche Energie iber den Reserve-Netzanschluss 6/99 zwischen Kraftwerk und Netz, Giber die
beziehen kann. elektrische Energie Ubertragen werden

kann.

Ein Reserve-Netzanschluss ist ein Netz-
anschluss, Gber den mindestens die
elektrische Energie zum Abfahren des
Kernkraftwerkes unter Erhaltung der
Hauptwarmesenke bezogen werden
kann.

Reserve- Netzanschluss, Gber den mindestens die elektri- KTA 3701 Ein Reserve-Netzanschluss ist ein Netz-

Netzanschluss sche Energie zum Abfahren des Kernkraftwerkes | 6/99; 2 (12) anschluss, Uber den mindestens die
unter Erhaltung der Hauptwarmesenke bezogen elektrische Energie zum Abfahren des
werden kann. Kernkraftwerkes unter Erhaltung der

Hauptwarmesenke bezogen werden
kann.

Ruckhaltefunktion Malinahme und/oder Einrichtung zur Ruckhal- Neu

tung radioaktiver Stoffe, z. B. durch Filterung,
Wasseriiberdeckung, gerichtete Strémung durch
Unterdruckhaltung, Verzdgerungsstrecken, Be-
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halter und sonstige UmschlieSungen.

Rickkopplung, thermi- | Wirkungskreis, der entsteht, wenn das Brenn- Neu

sche stabhillrohr durch den Brennstab- Innendruck
soweit von der Brennstoffoberflache abhebt,
dass es zu einer Verschlechterung des Spalt-
warmedubergangs, einer Erhéhung der Brenn-
stoff- Temperatur, einer Verstarkung der Spalt-
gasfreisetzung und schliel3lich zu einer weiteren
Erhéhung des Innendrucks kommt.

S

Schutzaktion Die Betatigung oder der Betrieb von aktiven Si- KTA 3501 Die Schutzaktion ist die Betatigung oder
cherheitseinrichtungen, die zur Beherrschung 6/85; 2 (38) der Betrieb von aktiven Sicherheitsein-
von Ereignisablaufen-Ereignissen erforderlich richtungen, die zur Beeinflussung von
sind. Storfallablaufen und zur Minderung von

Schadensauswirkungen erforderlich
sind.

Schutzbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung.

Schutzziel Grundlegende Sicherheitsfunktion, die verschie- KTA 1201 Schutzziele: Schutzziele fassen Sicher-
dene untergeordnete Sicherheitsfunktionen, die (6/98) heitsfunktionen zusammen, die zur Ein-
zur Einhaltung der jeweiligen Nachweisziele und haltung der kerntechnischen Sicherheit
Nachweiskriterien sichergestellt sein mussen, gewabhrleistet sein mussen. Die vier
umfasst. Schutzziele sind:

Die Schutzziele sind: a) Kontrolle der Reaktivitat
a) Kontrolle der Reaktivitat b) Kiihlung der Brennelemente
b) Kuhlung der Brennelemente c) Einschluss der radioaktiven Stoffe
c) Einschluss der radioaktiven Stoffe. und
d) Begrenzung der Strahlenexposition.

Sicherheitsabstand Abstand einer GroRe zu einem Wert, bei dem Neu
der Verlust der geforderten Eigenschaften nicht
mehr auszuschlielRen ist.

Sicherheitsanalyse, de- | Analyse des sicherheitstechnischen Zustands Neu

terministische

einer Anlage bzw. eines Anlagenteils_zur Uber-
prifung der Erfiillung deterministischer Sicher-
heitsanforderungen, bestehend aus einer Sys-
temanalyse-Systembewertung sowie einer Zu-
stands- bzw. Ereignisanalyse.
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Sicherheitsanalyse, Analyse des sicherheitstechnischen Zustands Neu

probabilistische (PSA) | einer Anlage durch Ermittlung der Haufigkeit von
Gefahrdungs- bzw. Kernschadenszusténden
oder der Haufigkeit der Freisetzung radioaktiver
Stoffe.

Sicherheitsebene Kategorie von Anlagenzustdnden mit definierten Neu
gleichartigen Randbedingungen:

Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb
Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb
Sicherheitsebene 3: Stérfall
Sicherheitsebene 4: sehr seltene Ereignisse;
Notstandstalle (Sicher-
heitsebene 4a),
Ereignisse mit Mehrfach-
versagen von Sicherheits-
einrichtungen_(Sicherheits-
ebene 4b),
Unfall mit schwerem Kern-
schaden _(Sicherheitsebene
4c).

Sicherheitseinrichtung, | Einrichtung des Sicherheitssystems, die Schutz- | KTA 3501 Die aktive Sicherheitseinrichtung ist eine

aktive aktionen ausfiihrt. 6/85; 2 (49) technische Einrichtung des Sicherheits-
systems, die Schutzaktionen ausfiihrt.

Sicherheitseinschluss System aus Sicherheitsbehalter und umgeben- KTA 3407 Der Sicherheitseinschluss ist das Sys-
dem Gebaude sowie den Hilfssystemen zur 6/91; 2 (14) tem aus Reaktorsicherheitsbehalter und
Ruckhaltung und Filterung etwaiger Leckagen umgebendem Gebdude sowie den Hilfs-
aus dem Sicherheitsbehalter. systemen zur Rickhaltung und Filterung

etwaiger Leckagen aus dem Reaktorsi-
cherheitsbehalter.

Sicherheitsfunktion Funktionale Verknlipfung von MaBnahmen und KTA 2000 Eine Sicherheitsfunktion ist eine funktio- | Anderung, da bei Bezugnahmen auf Schutzziele,
Einrichtungen zur Erfilllung sicherheitstechni- nale Verknipfung von technischen Ein- die definiert sind als grundlegende Sicherheits-
scher Aufgaben. zum-partiellen-edervollstandi- richtungen und MaRnahmen zum partiel- | funktionen, ein Zirkelschluss entsteht.
gen-Erreichen-eines-odermehrererSchutzziele: len oder vollstédndigen Erreichen eines

oder mehrerer Schutzziele. Die Sicher-
heitsfunktionen setzen sich aus System-
funktionen zusammen, die einzelnen Si-
cherheitsebenen zugeordnet sind.

Sicherheitskultur Die Sicherheitskultur ist durch eine, fir die Ge- BMU: Sicherheitskultur ist die Gesamtheit der
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wahrleistung der Sicherheit der Anlage erforder- | Grundlagen Eigenschaften und Verhaltensweisen in-
liche, sicherheitsgerichtete Grundhaltung, Ver- fur Sicher- nerhalb eines Unternehmens und beim
antwortung und Handlungsweise aller Mitarbeiter | heitsmana- Einzelnen, die aufler Frage stellt, dass
bestimmt. Sicherheitskultur umfasst dazu die gementsys- | die nukleare Sicherheit als eine lber-
Gesamtheit der Eigenschaften und Verhaltens- teme in geordnete Prioritat die Aufmerksamkeit
weisen innerhalb eines Unternehmens und beim | KKW erhalt, die sie aufgrund ihrer Bedeutung
Einzelnen, die dazu dienen, dass die nukleare erfordert. Sicherheitskultur betrifft so-
Sicherheit als eine Ubergeordnete Prioritat die wohl die Organisation, als auch die Ein-
Aufmerksamkeit erhalt, die sie aufgrund ihrer zelpersonen.

Bedeutung erfordert. Sicherheitskultur betrifft
sowohl die Organisation als auch die Einzelper-
sonen.
Sicherheitsmanage- Gesamtheit der Tatigkeiten zur Planung, Organi- | BMU: Sicherheitsmanagement ist die Gesam-
ment sation, Leitung und Kontrolle von Personen und Grundlagen theit der Tatigkeiten zur Planung, Orga-
Arbeitsaktivitaten fir die Gewahrleistung und fur Sicher- nisation, Leitung und Kontrolle von Per-
Verbesserung der Sicherheit sowie zur Foérde- heitsmana- sonen und Arbeitsaktivitdten im Hinblick
rung einer hohen Sicherheitskultur. Sicherheits- gementsys- auf die effiziente Erreichung einer hohen
management ist nicht auf spezielle Organisati- teme in Sicherheitsleistung, d.h. zur Erreichung
onseinheiten beschrankt. KKW einer hohen Qualitat aller fir die Sicher-
heit bedeutsamen Téatigkeiten, und zur
Forderung einer hohen Sicherheitskul-
tur. Sicherheitsmanagement ist nicht auf
spezielle Organisationseinheiten be-
schrankt, sondern umfasst die gesamte
die Sicherheit betreffende Organisation
des Unternehmens.
Sicherheitsmanage- Organisatorisches System, welches die Art und BMU: Ein Sicherheitsmanagementsystem um-
mentsystem Weise festlegt, mit der das Sicherheitsmanage- Grundlagen | fasst alle Festlegungen, Regelungen
ment durchgefiihrt wird. Das Sicherheitsmana- fur Sicher- und organisatorischen Hilfsmittel, die in-
gementsystem fasst alle organisatorischen heitsmana- nerhalb des Unternehmens vorgesehen
Strukturen, Festlegungen, Regelungen und gementsys- | sind, um sicherheitsrelevante Aufgaben
Hilfsmittel zusammen, die innerhalb des Unter- teme in sicher abzuwickeln und die Zielerrei-
nehmens vorgesehen sind, um sicherheitsrele- KKW chung zu kontrollieren und zu verbes-
vante Aufgaben sicher abzuwickeln und die Ziel- sern. Das Sicherheitsmanagementsys-
erreichung zu kontrollieren und zu verbessern. tem stellt ein Werkzeug dar, mit dem
das Unternehmen eine hohe Sicher-
heitskultur fordert und unterstutzt.
Sicherheitspolitik Ubergeordnete Absichten und Ausrichtung einer | In Anleh-
Organisation zur Sicherheit. nung an ISO
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9000:2000
(analog
Qualitatspo-
litik)
Sicherheitssystem Gesamtheit aller Einrichtungen, die die Aufgabe KTA 3501 Das Sicherheitssystem ist die Gesam-
haben, die Anlage vor unzuldssigen Beanspru- 6/85; 2 (50) | theit aller Einrichtungen einer Reaktor-
chungen zu schitzen und bei auftretenden Stér- anlage, die die Aufgabe haben, die An-
féllen deren Auswirkungen auf das Betriebsper- lage vor unzulassigen Beanspruchungen
sonal, die Anlage und die Umgebung in vorge- zu schiitzen und bei auftretenden Stor-
gebenen Grenzen zu halten. fallen deren Auswirkungen auf das Be-
triebspersonal, die Anlage und die Um-
gebung in vorgegebenen Grenzen zu
halten.
Sicherheitsvariable Sicherheitstechnisch relevanter Betriebsparame- | Neu
ter und/oder sicherheitstechnisch relevante Pro-
zessvariable.
Sicherheitszielk-organi- | Alle-aus-der-Sicherheitspolitik-hergeleftetenspe- | New Entbehrlich.
messhar:
Sicherheitszuschlag Zuschlag zur Absicherurg-gegenAbdeckung von | Neu
Unsicherheiten.
Siedetibergang WecehselHim\Warmetbertragungsmechanismus Neu Wird nicht mehr verwendet.
B . o -
Siedezustand, kriti- Siedezustand, der sowohl bei Einsetzen des In Anleh- Ein kritischer Siedezustand (Siedekrise)
scher Filmsiedens als auch bei Einsetzen des Aus- nung an liegt sowohl bei einsetzen des Filmsie-
trocknens der Heizflache vorliegt. KTA 3101.1 | dens als auch bei Einsetzen des Aus-
trocknens der Heizflache (,Dry-out®) vor
Softwarefehler Fehler in einer Software, der bei bestimmten Neu
Kombinationen oder einer bestimmten Abfolge
von Eingangsdaten nicht spezifizierte Ausgangs-
daten erzeugt.
Softwareversagen Nichterflllung von Funktionen der Software. auf- | Neu Allgemeingiiltigere Definition.
grund-eines vorhandenen Softwarefehlers.
Soompnnco mincenoies | lecoraush Coannnasldoooiizioac o o Neu Wird nicht benutzt.
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tung komplexer Beanspruchungen.
weis:—Dabei-wird eine einfache Methodik {linea
es-Werkstoffverhalton) aueh fir-Arbeitsbe
siche von Komponenion und-batHiche An

Speisewasser Wasser zur sekundarseitigen Bespeisung der Neu
Dampferzeuger bei DWR-Anlagen oder zur be-
trieblichen Bespeisung des Reaktordruckbehal-
ters bei SWR-Anlagen.

Standsicherheit Sicherheit gegen unzulassige Veranderungen KTA 3201.2 | Unter Standsicherheit der Komponente
der Lage und des Aufstellortes eines Anlagen- bzw. KTA wird die Sicherheit gegen unzulassige
teils (z.B. Umstiirzen, Abstiirzen, unzulassiges 3211.2 Veranderungen der Lage und des Auf-
Verrutschen). stellortes verstanden (z.B. Umstlirzen,

Abstlrzen, unzulassiges Verrutschen).

Storfall Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Eintreten Neu Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der
wahrend der Betriebsdauer der Anlage nicht zu Betrieb der Anlage oder die Tatigkeit
erwarten ist, gegen den die Anlage dennoch so aus sicherheitstechnischen Griinden
auszulegen ist, dass die Auslegungsgrundséatze, nicht fortgeflhrt werden kann und far
Nachweisziele und Nachweiskriterien fur die Si- den die Anlage auszulegen ist oder flr
cherheitsebene 3 eingehalten werden und bei den bei der Tatigkeit vorsorglich Maf3-
dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die nahmen und Einrichtungen vorgesehen
Tatigkeit aus sicherheitstechnischen Griinden sind. [...]
nicht fortgefiihrt werden kann. StrISchV 06//02; § 3 (2) 4.

Storfallinstrumentie- Einrichtung, die vor, wahrend und nach einem KTA 3502 Die Stérfallinstrumentierung ist eine Ein-

rung Stérfall oder einem Ereignis, das zu einer erhéh- | 6/99; 2 (5) richtung, die vor, wahrend und nach ei-
ten Freisetzung radioaktiver Stoffe fuhren kann, nem Storfall oder einem Ereignis, das zu
die Informationen liber den Zustand der Anlage einer erhohten Freisetzung radioaktiver
erfasst, anzeigt und aufzeichnet. Stoffe flihren kann, die Informationen

Uber den Zustand der Anlage erfasst,
anzeigt und aufzeichnet.

Stérung Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Eintreten s. Storfall Angleichung an die Definition des anomalen Be-

wahrend der Betriebsdauer der Anlage haufig zu
erwarten ist und bei dessen Eintreten der be-
stimmungsgemafie-Betrieb der Anlage oder die
Tatigkeit fortgefiihrt werden kann und fir den die
Anlage ausgelegt ist oder fiir den bei der Tatig-
keit vorsorglich MaBnahmen und Einrichtungen

triebs.

32




Anlass / Herkunft des Anderungsvor-

Begriff Definitionsvorschlag Quelle Zitat schlags gegeniiber Rev. B
vorgesehen sind (Sicherheitsebene 2). Synony-
me: Anomaler Betrieb, gestorter Betriebszu-
stand.
System Auf ein Anlagenteil bezogen, Eines, das selbst- ZP1 (10/82) System ist die Zusammenfassung von
standig Funktionen ausfiihrt. Komponenten zu einer technischen Ein-
richtung, die als Teil der Anlage selbst-
standig Funktionen ausfiihrt.
SyetemanahiseSys- Analysebestandteil der deterministischen Si- In Anleh- Vereinheitlichung der Begriffe.
tembewertung cherheitsanalyse_zur Uberpriifung der Erfiillung nung an: Be-
von Qualitdtsanforderungen an MaBnahmen und | richt der Re-
Einrichtungen. Methode-der-Nachweisfihrung, gierung der
mitder-gezeigtwird—dass-ausreichend-zuverlas- | Bundesre-
SlgonehenennadSinehlivnc o n b o g publik
sing—um-die-Sieherheitsanferderung-derjewsili- Deutschland
gen-Sicherheitsebenenzu-eritllen: fur die Dritte
Uberprii-
fungstagung
im April
2005 zum
Uberein-
kommen
Uber die
nukleare Si-
cherheit
Systemteil Synonym fiir Komponente.
Systemteil, passives Ein Systemteil ist passiv, wenn es im Anforde- Neu, in Certain components, such as check
rungsfall keine Stellungsanderung erfahrt (z.B. Anlehnung valves, as well as software and circuit
Rohrleitungen, Behalter, Warmetauscher). z.B.an card components have properties which
Selbsttatig wirkende Systemteile (ohne Fremd- SKIFS should be subjected to safety assess-
energie, ohne Fremdsteuerung) sind dann als 2004:2, ment before they are considered to be
passiv anzusehen, wenn die Stellung des be- Comments active or passive components in individ-
trachteten Systemteils (z.B. Sicherheitsventil on certain ual

oder Rickschlagarmatur) im Rahmen des vorge-
sehenen Funktionsablaufes nicht verandert wird.

sections (§9)

cases. A check valve, which has to
change position in order to fulfil its safety
task, should primarily be considered to
be an active component.
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Teilsystem Teil eines mehrfach (gleichartig) aufgebauten Neu
Systems, der partiell oder vollstandig die Funkti-
on des Systems erfiillt.

Tragfahigkeit Maximal zulassige Belastbarkeit durch eine stati- | Neu
sche Last.

Transiente Dynamisch sich entwickelndes Ungleichgewicht Neu
zwischen Leistungsfreisetzung und Leistungsab-
fuhr.

Trennung, rdumliche Anordnung redundanter Teilsysteme in rdumli- Neu
cher Distanz bzw. getrennt durch geeignete bau-
liche Anlagenteile.

U

Uberflutung, anlagenin- | Uberflutungen in Gebauden oder auf dem Anla- Neu

terne gengelande, die nicht auf eine Einwirkung von
auflen zuriickzufihren sind und das Potential fir
system- und redundanziibergreifende Schaden
besitzen.

Uberwachung Sammelbegriff fiir alle Arten einer kontrollierten Nach KTA
Erfassung von physikalischen GréRen ein- Begriffe-
schlieBlich eines Vergleichs mit vorgegebenen sammlung,
Werten. KTA-GS-12

} (1/2004)
Hinweis: Die Uberwachung erfolgt z. B. durch konti-
nuierliche Messung, diskontinuierliche Analy-
se von Proben oder die Berechnung von
Werten durch Verkniipfung von Messwerten.
Umleitbetrieb Betrieb des Wasser-Dampf-Kreislaufes unter Neu

Umgehung der Turbine (wahrend des Umleitbe-
triebes wird der Frischdampf direkt in den Turbi-
nenkondensator geleitet).
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Unfall mit schwerem Ereignisablauf mit schwerem Kernschaden. IAEA Safety | Severe Accidents. Accident conditions

Kernschaden Standard more severe than a design basis acci-

Seriens, dent and involving significant core deg-

Safety of radation.

Nuclear

Power

Plants: De-

sign, No.

NS-R-1

BMI- Si- Dariber hinaus sind in angemessenem

cherheitskri- | Umfang vorsorglich organisatorische

terium. 1.1: und technische MaRnahmen innerhalb
und auBRerhalb der Anlage zur Feststel-
lung und Einddmmung von Unfallfolgen
vorzusehen.

Unternehmen Die Organisation, dessen Inhaber Betreiber des Neu
Kernkraftwerks ist. Das Unternehmen umfasst
die zum Betrieb des Kernkraftwerkes erforderli-
chen Personen, sachlichen Mittel und Rechte,
einschlief3lich der Anlage selbst und der Organi-
sation. Als Teil des Unternehmens im Sinne die-
ser ,Sicherheitsanforderungen fiur Kernkraftwer-
ke* sind auch beteiligte Unternehmen, herr-
schende oder sonstige mit dem Betreiber ver-
bundene Unternehmen oder Teile solcher Unter-
nehmen anzusehen, die in der Dokumentation
des Sicherheitsmanagementsystems des Betrei-
bers als Teil seines Unternehmens bezeichnet
werden, soweit sie Prozesse oder Tatigkeiten
ausfihren oder Aufgaben, Verantwortung oder
Befugnisse haben, die Einfluss auf die Sicherheit
des Kernkraftwerkes haben kdnnen.

Unternehmensfiihrung | Personen oder Personengruppen, die ein Unter- | BMU: Personen oder Personengruppen, die
nehmen auf der obersten Ebene leiten und len- Grundlagen | ein Unternehmen auf der obersten Ebe-
ken. Von der Unternehmensfuhrung abzugren- fur Sicher- ne leiten und lenken.
zen sind alle sonstigen Personen, die mit Mana- heitsmana-
gementaufgaben betraut sind und die Ausfiih- gementsys-
rungsebene (alle Personen, die sicherheitsrele- teme in
vante Tatigkeiten ausfiihren) KKW
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\'
Validierung Uberpriifung der Giiltigkeit und Genauigkeit der KTA 3101.2 | Die Validierung ist die Uberpriifung der
erzielbaren Ergebnisse von Berechnungen durch Gliltigkeit und Genauigkeit der erzielba-
Beispiele mit exakten analytischen Lésungen ren Ergebnisse durch Beispiele mit
oder durch Experimente oder durch andere exakten analytischen Lésungen oder
Uberprifte Berechnungsverfahren. durch Experimente oder durch andere
Uberprufte Rechenprogramme.
Verifizierung Bestéatigung durch Bereitstellung eines objekti- DIN ISO
ven Nachweises, dass festgelegte Anforderun- 9000:2000
gen erflllt worden sind.
Verriegelung Vorkehrung, mittels derer Funktionen von Ein- In Anleh-
richtungen, die bei spezifizierten Betriebs- oder nung an An-
Storfallbedingungen unzuldssig sind, leit- oder lage 4 zum
verfahrenstechnisch blockiert werden. Ergebnispro-
tokoll der
389. Sitzung
der Reaktor-
Sicherheits-
kommission
(RSK) am
15./16.12.20
05
Versagen Synenym-fir-Ausfal-Nicht- oder Fehlfunktion bei | Neu
Anforderung aktiver Systeme bzw. Verlust der In-
teqgritét bzw. Funktionsféhigkeit bei passiven
Systemen.
.
grd ¢e F__es_ vo 7 @ de e SG””EG‘G © 'G’SIH; ¢
Versagensgrenze Derjenige Wert einer Zustandsgréf3e von Anla- In Anleh- Versagensgrenzwerte sind diejenigen
genteilen, bei dem kein Sicherheitsabstand zum nung an Werte der Zustandsgrofien von Anla-
Verlust geforderter Eigenschaften besteht. KTA- Begrif- | genteilen, Systemen oder darin enthal-
fesammlung | tenen Medien, bei denen kein Sicher-
10/95 heitsabstand zum Versagen der betref-

fenden Anlagenteile besteht.
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Verschleppung ra- Unbeabsichtigte Weiterverbreitung offener ra- Neu
dioaktiver Stoffe dioaktiver Stoffe.
Versorgungseinrich- System zur Bereitstellung von z. B. elektrischer Neu
tung/system Energie, Deionat, Hilfsdampf, Kiihlwasser, War-
me, Kalte, Druckluft oder anderen technischen
Gasen bzw. Schmiermitteln.
VorsorgemaRnahme MaRnahme(n) und/oder Einrichtung(en), bei de-
ren Vorhandensein der Eintritt eines Ereignisses
als unwahrscheinlich nachgewiesen ist.
W
Warte Der zentrale Ort; von dem der Betrieb eines Neu
Kernkraftwerksblockes Giberwacht und gesteuert
wird. Zur Warte zahlen der Wartenraum und die
Wartennebenrdume.
Z
Zustandsbegrenzung Siehe Begrenzungseinrichtung.
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