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Vorwort

Im Vorhaben SR 2602 werden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht veranker-
ten oder erheblich Uberarbeitungsbeddrftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicher-
heitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im
Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien® und ,RSK-Leitlinien® zusammenges-
tellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Die Sicher-
heitsanforderungen wurden in einem transparenten Prozess umfassend kommentiert.
Alle dazu eingegangenen Kommentare sind in die Bearbeitung eingeflossen und, so-
weit erforderlich, bei der Erstellung der Revision B der Module berticksichtigt worden.

Die Revision B der Module ist seit September 2006 im Internet (http://regelwerk.grs.de)

veroffentlicht.

Alle seit September 2006 zur Rev. B der Regeltextmodule eingegangenen Kommenta-
re einschlief3lich der Hinweise aus den Beratungen des Fachausschuss Reaktorsicher-
heit (FARS) wurden bei der Erstellung der Rev. C ausgewertet.

Die Rev. C der Regeltextmodule umfasst insgesamt 12 Module. Gegenlber Rev. B
wurde Modul 5 neu strukturiert. Die Anforderungen an die Leittechnik sowie an die
Storfallinstrumentierung sind, wie bisher, Modul 5 zugeordnet. Die Anforderungen an

die Elektrische Energieversorgung sind nun in einem neuen Modul 12 integriert.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

Modul 1:  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:
Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

Modul 2:  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns®

Modul 3 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bertcksichtigende Ereignis-

se

Modul 4  ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausfiihrung der Druckfiihrenden UmschlieRung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des Si-

cherheitseinschlusses”
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Modul 5 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Leittechnik und Stérfallinstrumentierung®

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an Nachweisfiihrungen und Dokumentation®

e Modul 7  ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz*

e Modul8 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Management der Sicherheit®

e Modul9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an den Strahlenschutz”

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von

baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten®

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente®

e Modul 12 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Elektrische Energieversorgung®

Zusatzlich wurden die in den Modulen verwendeten Begriffe in einer Definitionsliste
zusammengestellt. Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung
Rev. C enthalt die Ergebnisse der Auswertung aller bisher zum Modul 8 ,Sicherheits-
anforderungen fur Kernkraftwerke: Anforderungen an das Management der Sicherheit®
Ubermittelten Kommentare und Hinweise. Rev. C von Modul 8 ist im Internet unter

(http://regelwerk.grs.de) verfugbar.

Das Zusammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Rege-

lungen ist in einem Wegweiser dargestellt.
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Anforderungen an das Management der Sicherheit

Gliederung

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4.2
4.3
4.4
4.5

GeltUNGSDErEiCh ... 1

Ziele und Grundlagen des Managements der Sicherheit
(Sicherheitsmanagement) ... 1

Sicherheitsrelevante Anforderungen an das Managementsystem ...... 3

Ubergeordnete sicherheitsrelevante Anforderungen an das

ManNagemMENTISYSIEM ......oiiiiiieiiii e 3
Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele ............ooiiiieiii i, 4
Prufung der Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements .............ccccccvvvines 6
Dokumentation des ManagementSyStemS ........ccoovvvviiiiiiiiieeeeeceeiiieee e 8
Verantwortung der Unternehmensfihrung ..., 9
Verantwortung des Leiters der Anlage ........cceeeeieeeiiiiiiiiei e 9
RessourcenbereitStellung ...............eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiii e 10
AUTDAUOIGANISALION .....eeiviiiiiiiiiieiiiiieie ettt 13
AblauforganiSation ...........c..oooiiiiiiiiiii e 14
Dokumentation der Ressourcen und des Betriebs.............ccccceeeiiiiininnen 14

Anforderungen an sicherheitsrelevante Tatigkeiten und Prozesse... 16

Allgemeine Anforderungen an sicherheitsrelevante Tatigkeiten und

PrOZESSE ... 16
KOMMUNIKAEION ...t ssennnnnes 19
Sicherheitsrelevante ANErUNGEN ...........ccveveivieiieeieeeieeie e, 20
Zusammenarbeit mit externen Organisationen .............ccccceeeeeeeeeieeevvnnnnnn. 20
ErfahrungSrUcKilUSS ... .o 22



ENTWURF Modul 8, Rev. C: FlieRtext, 19. Dezember2008

1 Geltungsbereich

Die nachfolgenden Anforderungen gelten fur das Sicherheitsmanagement
des Genehmigungsinhabers und das seiner Realisierung dienende integ-

rierte Managementsystem.

Die folgenden sicherheitsrelevanten Anforderungen an das Management-
system gelten fir die Organisationseinheiten des Kernkraftwerks und alle
anderen Organisationseinheiten des entsprechenden Unternehmens, die
auf die Sicherheit des Kernkraftwerks Einfluss haben kénnen, unabhéngig

von der Organisationsstruktur des Unternehmens.

2 Ziele und Grundlagen des Managements der Sicherheit (Si-
cherheitsmanagement)

2.1 Die vorrangige Verantwortung fir die Sicherheit liegt beim Genehmigungs-
inhaber. Der Genehmigungsinhaber beachtet die Sicherheitskriterien fiir
Kernkraftwerke. Er veranlasst die Entwicklung, Einfihrung, Umsetzung und
Uberprufung eines Sicherheitsmanagements. Der Genehmigungsinhaber

sorgt daflir, dass ausreichende Ressourcen zur Verfligung stehen.

2.2 Der sichere Betrieb von Kernkraftwerken erfordert ein Sicherheitsmanage-
ment, das die Ziele und Aktivitaten zur sicherheitsgerichteten Planung, Or-
ganisation, Leitung und Kontrolle umfasst. Das Sicherheitsmanagement
erstreckt sich auf die Gesamtheit der zum sicheren Betrieb erforderlichen

Tatigkeiten und Prozesse.

2.3 Die Zielsetzungen des Sicherheitsmanagements sind
- die Gewahrleistung und stetige Verbesserung der Sicherheit sowie

- die Forderung der Sicherheitskultur
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Hinweis:

2.4

in einem lernenden System.

Die Anforderungen, die an ein Kernkraftwerk gestellt werden und die sich
aus Gesetzen, Verordnungen, Regeln und Richtlinien z. B. zur Sicherheit,
zum Umweltschutz, zum Arbeitsschutz, zur Qualitat, zu Finanzen ergeben,

werden in einem Managementsystem integriert.

Samtliche Ziele und Anforderungen die aus anderen Zielen des Unterneh-
mens erwachsen (zum Beispiel zur Qualitat, Arbeitssicherheit, Umwelt oder
Wirtschaftlichkeit) stehen im Einklang mit den Zielen und Anforderungen
des Sicherheitsmanagements. Alle Ziele und Anforderungen sind in nach-
vollziehbarer und transparenter Weise unter Beachtung der Prioritat der Si-

cherheit abgeglichen, gewichtet und eindeutig festgelegt.

Im internationalen Regelwerk wird die Einfuhrung eines integrierten Managementsystems zur
Gewahrleistung des sicheren Betriebs der Anlage gefordert. Nur so lassen sich die Anforderun-
gen, die an die Anlage gestellt werden, wie z. B. zu Sicherheit, Umweltschutz, Arbeitsschutz und
Qualitat systematisch beriicksichtigen. Resultierende Zielkonflikte sind dann auf Prozessebene
zu l6sen. In den folgenden Abschnitten werden nur die Anforderungen an ein Managementsys-
tem beschrieben, die sich aus dem Aspekt ,Gewahrleistung der Sicherheit* ergeben. Wenn Ziel-

konflikte zu I6sen sind, wird dies im Folgenden gesondert dargestellt.

Die Realisierung des Sicherheitsmanagements erfordert ein Management-
system, das die Festlegungen, Regelungen und Hilfsmittel zur Planung,
Durchfuihrung, Uberprifung und stetigen Verbesserung aller Tatigkeiten
und Prozesse, die auf die Sicherheit der Anlage Einfluss haben kdnnen,
konsistent beschreibt und zusammenfasst. Es sind fir den sicheren Betrieb
eine geeignete Aufbauorganisation, eine geeignete Ablauforganisation und

die notwendigen Ressourcen vorhanden.
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3

3.1

3.1 (1)

3.1(2)

3.1(3)

3.1 (4)

3.1 (5)

Sicherheitsrelevante Anforderungen an das Management-
system

Ubergeordnete sicherheitsrelevante Anforderungen an das Manage-

mentsystem

Das Managementsystem fordert die Sicherheitskultur insbesondere durch
stetiges Lernen und einen offenen Informationsaustausch in Sicherheitsfra-
gen innerhalb des Unternehmens und Uber alle Hierarchieebenen hinweg.
Es tragt zur stetigen Verbesserung der Sicherheit und des Sicherheitsbe-

wusstseins der Mitarbeiter bei.

Das Managementsystem ist geeignet, frihzeitig Hinweise auf mogliche

Beeintrachtigungen der Sicherheit zu geben.

Das Managementsystem ist prozessorientiert aufgebaut. Im Management-
system wird der geschlossene Managementzyklus auf alle sicherheitsrele-
vanten Tatigkeiten und Prozesse angewandt. Der geschlossene Manage-
mentzyklus umfasst die Phasen Planen, Durchfiihren, Uberpriifen und Ver-
bessern (auch PDCA-Zyklus genannt, fir ,Plan — Do — Check — Act®).

Die Entwicklung, Umsetzung, Uberpriifung und Verbesserung des Mana-
gementsystems ist ein eigenstandiger Prozess. Er erfolgt unter Beriicksich-
tigung von Abgrenzungen und Uberschneidungen, des Zusammenspiels
und der méglichen Wechselwirkungen der Sicherheitsziele und der sicher-
heitsrelevanten Anforderungen mit denjenigen Zielen und Anforderungen
an das Managementsystem, die aus anderen Zielsetzungen des Genehmi-

gungsinhabers erwachsen.

Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Sicherheit haben kdnnen, wer-
den systematisch entwickelt, umgesetzt, nachfolgend tberprift und bei Er-
fordernis modifiziert. Mogliche Auswirkungen von Entscheidungen auf die

Sicherheit werden schon bei deren Entwicklung beriicksichtigt.
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3.1 (6) Das Managementsystem bertcksichtigt auch auf3erbetriebliche Einflusse,
die Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage haben kénnen (z. B. Erwar-

tungen der Offentlichkeit, Wettbewerbsdruck).

3.1 (7) Das Managementsystem beinhaltet das Verhaltnis zu externen Organisa-
tionen (insbesondere Hersteller, Zulieferer, sonstige Auftragnehmer, Auf-
sichts- und Genehmigungsbehdrden, Sachverstandige, andere Kernkraft-

werke, Betreiberorganisationen).

3.2 Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele

3.2 (1) Die Unternehmensfiihrung legt die Sicherheitspolitik des Unternehmens
fest. Die Sicherheitspolitik ist integraler Bestandteil der gesamten Unter-
nehmenspolitik und beinhaltet mindestens folgende Punkte:

— Forderung einer hohen Sicherheitskultur, die das gesamte Unterneh-

men durchdringt und deren standige Verbesserung angestrebt wird.

— Vorrang der Sicherheitsziele vor allen anderen Unternehmenszielen.
Bei unklarer Sachverhaltslage bzw. Sachverhaltsbewertung wird si-
cherheitsgerichtet entschieden.

— Betrieb der Anlage in Ubereinstimmung mit den gesetzlich und behérd-
lich vorgegebenen Anforderungen insbesondere der Genehmigung.

Die erforderlichen Nachweise sind geftihrt.

— Bereitstellung der fir die Umsetzung der Sicherheitspolitik erforderli-
chen Ressourcen Uber die gesamte Betriebszeit der Anlage (vergl. Zif-
fer 3.7).

— Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung einer transparenten Organisa-
tionsstruktur des Unternehmens zur Férderung und Umsetzung eines

sicheren Betriebs der Anlage (vergl. Ziffern 3.8 und 3.9).

— Systematische Uberpriifung und kontinuierliche Verbesserung der Si-

cherheit.

— Information der Offentlichkeit.
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3.2 (2) Aus der Sicherheitspolitik werden fir alle Prozesse des Unternehmens, die
Einfluss auf die Sicherheit haben kénnen, eindeutige, messbare und hin-
sichtlich der Sicherheitspolitik sowie untereinander widerspruchsfreie Si-
cherheitsziele abgeleitet, so dass die Sicherheitspolitik in konkrete Vorga-
ben flr sicherheitsrelevante Prozesse umgesetzt ist. Die Sicherheitsziele
sind mit anderen Unternehmenszielen abgestimmt, wobei die Sicherheits-

ziele oberste Prioritat haben.

In einem Prozess ist festgelegt, wie Anderungen der Sicherheitspolitik in die

Festlegung der Sicherheitsziele einflieRen.

3.2 (3) Bei der Umsetzung der Sicherheitspolitik und der Sicherheitsziele haben
die Unternehmensfuhrung und die Fihrungsebene der Anlage besondere
Verantwortung. Die Unternehmensfiihrung und die Fihrungsebene der An-
lage leben sicherheitsgerichtetes Handeln vor, um die Sicherheitskultur zu

starken und zu fordern:

— Sie identifizieren sich mit der Sicherheitspolitik des Unternehmens und

unterstiitzen diese aktiv.
—  Sie nehmen eine Vorbild- und Kontrollfunktion wabhr.

— Sie ergreifen die erforderlichen MalZnahmen daftir, dass alle Mitarbeiter
die Inhalte und Aussagen der Sicherheitspolitik in ausreichendem Malf3
verstehen und sich ihrer eigenen Funktion bei der Gewahrleistung der

Sicherheit bewusst sind.

3.2 (4) Die Unternehmensfiihrung Utberprift die Sicherheitspolitik und die Sicher-
heitsziele in festgelegten Abstanden und bei Anlassen, die die Sicherheits-
politik und die Sicherheitsziele in Frage stellen, hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit und Vollstandigkeit.

3.2 (5) Die Unternehmensfiihrung leitet aus den Ergebnissen der Uberpriifung
Verbesserungsmal3nahmen fur die Sicherheitspolitik und die Sicherheitszie-

le ab.
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3.3  Prufung der Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements

3.3 (1) Die Unternehmensfiihrung und die Fihrungsebene der Anlage prifen die
Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements durch die Prufung der Wirksam-
keit sdmtlicher sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse sowie deren

Zusammenwirken im Managementsystem.

3.3 (2) Der Umfang der Wirksamkeitsprufung wird aus den Sicherheitszielen abge-

leitet und bertcksichtigt insbesondere

— samtliche Hierarchieebenen des Unternehmens einschlie3lich der An-

lage (Unternehmensfiihrung, Fihrungsebene, Mitarbeiterebene),

— alle unternehmensinternen Schnittstellen zwischen den verschiedenen
Organisationseinheiten des Kernkraftwerkes und zwischen Organisati-
onseinheiten des Kernkraftwerkes und anderen Organisationseinheiten

des Unternehmens,

— alle externen Schnittstellen mit Behdrden, Gutachterorganisationen,

Auftragnehmern und anderen externen Organisationen,
— die Konsistenz der Ergebnisse aus den jeweiligen Wirksamkeitspruifun-

gen.

Die MalZnahmen der Wirksamkeitsprifung werden unabhangig von den an

der Prozessdurchfiihrung Beteiligten geplant und durchgefihrt.

Die Unternehmensfiihrung sowie der Leiter der Anlage werten die Ergeb-
nisse der Wirksamkeitsprifung geeignet aus und leiten gegebenenfalls

Verbesserungsmalnahmen ein.
3.3 (3) Die Wirksamkeitsprufung des Managementsystems betrifft insbesondere
folgende Aspekte:

— Vollstandigkeit des Systems hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Ta-

tigkeiten und Prozesse,
— Eignung und Einhaltung der Sicherheitspolitik und der Sicherheitsziele,

— Eignung und Einhaltung der Prozesse und ihres Zusammenwirkens,



ENTWURF Modul 8, Rev. C: FlieRtext, 19. Dezember2008

— Eignung zur Identifikation von Verbesserungspotentialen,

— Vergleich mit dem Stand von Wissenschaft und Technik.

Fir die Wirksamkeitsprifung ist Ziffer 4.1 (3) entsprechend anzuwenden.
3.3 (4) Die Wirksamkeit wird gepruft durch

— unabhangige interne oder externe Uberpriifungen (wie zum Beispiel

Managementreviews und Audits) sowie

— systematische Vergleiche mit anderen Anlagen und Betreibern (wie

zum Beispiel Peer Reviews, Benchmarking).

3.3 (4) 1 Die Unternehmensfuhrung fihrt in geplanten Absténden tGbergeordnete
Uberprufungen des Managementsystems (Managementreview) mit geeig-
neten Methoden durch. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte be-
ricksichtigt:

— die Ergebnisse der Uberpriifung der sicherheitsrelevanten Tatigkeiten
und Prozesse,

— die Ergebnisse von Audits, Reviews, sowie systematischen Vergleichen
(Benchmarking) und ggf. anderen internen oder externen Uberpriifun-

gen,
— der Status von Korrektur- und Verbesserungsmalfinahmen,

— der Status und die Ergebnisse der Malinahmen, die aus vorangegan-

genen Bewertungen gefolgt sind,

— Riuckmeldungen von externen Organisationen (Behérden, Sachver-

standige, Auftragnehmer etc.),
-~ Anderungen interner Festlegungen und externer Anforderungen.
3.3 (4) 2 Die nach Ziffer 3.3 (1) geforderten Uberpriifungen werden in angemesse-
nen Abstanden und zu besonderen Anlassen durchgefinhrt.

3.3 (5) Die Unternehmensfiihrung verbessert stetig das Managementsystem und

seine sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse insbesondere durch
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— Umsetzung der Ergebnisse aus den in Ziffer 3.3 (4) und Ziffer 4.1 (3)

genannten Uberprifungen.

— Umsetzung von neuen Erkenntnissen, die sich insbesondere aus der
Auswertung von Ereignissen und sonstigen Erfahrungen sowie aus der
Verfolgung des Standes von Wissenschaft und Technik und der inter-

nationalen Sicherheitsstandards ergeben.

34 Dokumentation des Managementsystems

3.4 (1) Die Dokumentation des Managementsystems umfasst die folgenden Aspek-

te:
— Anwendungsbereich des Managementsystems,
— Sicherheitspolitik des Unternehmens und der Anlage,
— Sicherheitsziele des Unternehmens und der Anlage,
— Herleitung der Prozessziele und der sicherheitsrelevanten Prozesse,

— Beschreibung der sicherheitsrelevanten Prozesse und Verantwortlich-
keiten zur Erreichung der Sicherheitsziele einschlie3lich deren Begrin-

dung (,know-why*),

— Prozesse zur Entscheidungsfindung bei Abgleich von Sicherheitszielen

mit anderen Unternehmenszielen,

— Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformitat mit den sicherheitsre-

levanten Anforderungen des Sicherheitsmanagements,

— Wechselwirkungen der sicherheitsrelevanten Prozesse sowie ggf.
Schnittstellen und Abgrenzungen zu anderen Prozessen des Manage-

mentsystems,

— genutzte Indikatoren und Messmethoden zur Uberprifung der Wirk-

samkeit des Sicherheitsmanagements,

— Ergebnisse der Uberpriifung des Sicherheitsmanagements.
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3.4 (2) Die sicherheitsrelevanten Dokumente des Sicherheitsmanagements werden
den betroffenen internen oder externen Mitarbeitern (Fremdpersonal) be-
kannt gemacht und erlautert, insbesondere nach Aktualisierung oder Ande-

rung der Dokumente.

35 Verantwortung der Unternehmensfihrung

3.5 (1) Die Unternehmensfiihrung ist verantwortlich fur

— die Entwicklung und Einfihrung eines anforderungsgerechten Mana-

gementsystems,

— die Umsetzung des Managementsystems unter Bericksichtigung sei-
nes Einflusses auf die Sicherheit und die Sicherheitskultur im Unter-

nehmen einschlie3lich der Anlage,

— die Durchfiihrung regelmaRiger Uberpriifungen, ob die Vorgaben im
Unternehmen einschlie3lich der Anlage eingehalten werden,

— die Loésung von Zielkonflikten zwischen verschiedenen Anforderungen

fir das Unternehmen sowie fiir die Anlage,
— die Erstellung von Grundsatzen zu Aufbau- und Ablauforganisation,

- die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen fiir das Unternehmen
einschlieB3lich der Anlage.

Zielkonflikte zwischen verschiedenen Anforderungen fir das Unternehmen so-

wie fir die Anlage werden von der Unternehmensfihrung in Abstimmung mit

dem Leiter der Anlage gelost.

Die Unternehmensfihrung lebt sicherheitsgerichtetes Handeln vor und un-

terstltzt es aktiv.

3.6 Verantwortung des Leiters der Anlage

3.6 (1) Der Leiter der Anlage ist verantwortlich fur

- die Entwicklung und Einfihrung des Managementsystems in der Anla-

ge,
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3.7

die Umsetzung des Managementsystems einschliel3lich seines Einflus-

ses auf die Sicherheit und die Sicherheitskultur in der Anlage,

das Losen der Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Anforderun-

gen fur die Anlage,

das Erstellen der Anlagensicherheitspolitik und —ziele in Ubereinstim-
mung mit der Sicherheitspolitik und den Sicherheitszielen des Unter-
nehmens (Ziffer 3.2),

das Festlegen der Aufbau- und Ablauforganisation (Ziffern 3.8 und 3.9),

das Planen, Durchfihren, Uberprifen und Verbessern des Manage-
mentsystems, dessen Dokumentation (Ziffern 3.1, 3.3, 3.4 und 4.1) und
der zugehorigen Tatigkeiten und Prozesse, sowie

die Planung der Ressourcen (Ziffer 3.7).

Ressourcenbereitstellung

3.7 (1) Der Leiter der Anlage ermittelt auf Basis eines nachvollziehbaren Verfah-

3.7 (2)

rens die Ressourcen, die zur Entwicklung, Umsetzung, Uberpriifung und
stetigen Verbesserung der Sicherheit der Anlage im Hinblick auf die zu be-
ricksichtigenden Betriebszustdnde und Ereignisse auf allen Sicherheits-
ebenen erforderlich sind. Die Unternehmensfiihrung stellt die Verflugbarkeit

der erforderlichen Ressourcen sicher. Diese umfassen

eine ausreichende Infrastruktur,

ausreichendes, qualifiziertes und zuverlassiges Personal einschlieBlich

Fremdpersonal (personelle Ressourcen),
angemessene Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen,

geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen.

Die fur den sicheren Betrieb der Anlage, fur die Umsetzung der Sicher-
heitspolitik und das Erreichen der Sicherheitsziele erforderliche Infrastruktur
wird ermittelt, festgelegt, bereitgestellt, erhalten, Gberpriift und bei Erforder-

nis verbessert. Zur Infrastruktur zahlen die Anlage selbst einschlief3lich der
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Ausrustungen (Hard- und Software), Werkzeuge, Hilfsstoffe sowie unters-
tutzende Téatigkeiten und Prozesse (Information, Kommunikation, Trans-
port).

Die Randbedingungen und die Betriebsvorschriften fiir den sicheren Betrieb
werden festgelegt.

Die Methoden der Instandhaltung werden festgelegt, um die erforderliche
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit von sicherheitsrelevanten MaRnahmen
und Einrichtungen sicherzustellen. Die Art und Haufigkeit der Instandhal-
tung sowie die Verifizierung der anforderungsgerechten Funktionsfahigkeit
der Infrastruktur (z. B. durch wiederkehrende Prifungen) richten sich nach

deren sicherheitstechnischen Bedeutung.

3.7 (3) Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre Kompetenz, die fir die Umsetzung der
Sicherheitspolitik, fir das Erreichen der Sicherheitsziele und zur Durchfiih-
rung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse erforderlich sind, wer-
den bereitgestellt. Dabei werden auch die Anzahl von Mitarbeitern und ihre
Kompetenz bericksichtigt, die aus den sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an Stellvertreter- und Bereitschaftsregelungen folgen.

3.7 (3) 1 Auf der Anlage wird stets eine ausreichende Anzahl qualifizierten internen

Personals verfugbar gehalten, um

— Sicherheitsziele umzusetzen und sicherheitsrelevante Tatigkeiten und

Prozesse zu spezifizieren

— den bestimmungsgemalen Betrieb (Sicherheitsebene 1 und 2) zu ge-

waéhrleisten,

— die Storfallbeherrschung (Sicherheitsebene 3) zu gewahrleisten und die
sicherheitstechnischen Zielsetzungen der Sicherheitsebene 4 zu erfll-
len,

— das Verstandnis der Funktionsweise der Anlage bei allen Anlagenzu-
standen zu gewahrleisten und die Grundlagen ihrer Genehmigung zu

kennen und einzuhalten,
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— den Erfahrungsrtckfluss, das Wissensmanagement mit Wissenserhalt

und -transfer fur alle Kernkompetenzen zu gewahrleisten,

— die Arbeiten zu spezifizieren, zu leiten und zu bewerten, die von exter-

nen Organisationen ausgefuhrt werden.

3.7 (3) 2 Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Kompetenz des Personals

— wird ein entsprechendes Einstellungs- und Auswahlverfahren anhand
von aufgestellten Anforderungsprofilen, definierten Eingangsvorausset-

zungen und angemessenen Einstellungstests angewendet,

— werden neben der Fachkunde (Ausbildung, praktische Erfahrung und
aktuelle fachliche Kenntnisse) auch die erforderlichen sozialen Kompe-
tenzen (inshesondere Teamverhalten, Kommunikationsfahigkeit, Ent-
scheidungsfindung, FUihrungsfahigkeit, Arbeitseinstellung) des Perso-

nals soweit erforderlich beriicksichtigt,

— sind geeignete Prozesse zum Wissenserhalt und zum Wissenstransfer

etabliert,

— werden allen Mitarbeitern Kenntnisse der gesetzlichen und behdrdli-
chen Anforderungen, der sicherheitsrelevanten betrieblichen Vorschrif-
ten der Anlage, der Regelungen zur Durchfihrung sicherheitsrelevan-
ter Tatigkeiten und Prozesse sowie neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Sicherheit vermittelt, wobei sich der Umfang der vermittelten Kenn-

tnisse am Aufgabenbereich des jeweiligen Mitarbeiters orientiert,
— werden fir alle Prozesse geeignete Schulungen durchgefihrt,

— werden Schulungsprogramme in einem systematischen und dokumen-
tierten Ansatz geplant, durchgefiihrt, regelm&Rig mit angemessenen

Methoden auf ihre Wirksamkeit Gberprift und kontinuierlich verbessert.

3.7 (3) 3 Der Leiter der Anlage ist verantwortlich fir Auswabhl, Einsatz und Schulung
des Personals der Anlage und damit fir die dauerhafte Sicherstellung sei-

ner notwendigen Kompetenzen.

3.7 (4) Alle zur Durchfuhrung von sicherheitsrelevanten Arbeiten erforderlichen

MalRnahmen und Einrichtungen sowie Hilfsmittel sind nach arbeitswissen-
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schaftlichen Grundséatzen der Ausgestaltung von Arbeitsplatzen und der In-

formationsdarbietung gestaltet.

Die Arbeitsumgebung und die Arbeitsbedingungen sind geeignet, die Um-
setzung der Sicherheitspolitik und das Erreichen der Sicherheitsziele durch

die Mitarbeiter zu gewahrleisten. Insbesondere

— sind sie den menschlichen Fahigkeiten und den sicherheitstechnischen
Erfordernissen angepasst,

— sind sie situationsgerecht gestaltet,

— beeinflussen sie die Motivation, Zufriedenheit und Leistung der Mitar-

beiter positiv,

— ermdglichen sie die Durchfiihrung der Arbeiten auf eine sichere Art und
Weise ohne unangemessene physische und mentale Belastungen fir
die Mitarbeiter in allen geplanten Situationen auf den Sicherheitsebe-
nen 1 bis 4.

3.8 Aufbauorganisation

3.8 (1) Es wird eine Organisationsstruktur festgelegt, die mit der Sicherheitspolitik
und den Sicherheitszielen im Einklang steht. Aufgaben, Verantwortung und
Befugnisse (Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse) sind innerhalb des
Unternehmens eindeutig zugeordnet, mit den Fuhrungskraften der einzel-
nen Organisationseinheiten abgestimmt und im Unternehmen bekannt ge-
macht. Die Zustandigkeiten der einzelnen Organisationseinheiten sind
Uberschneidungsfrei zugeordnet und die Schnittstellen geregelt. Dabei sind

auch die Schnittstellen zu externen Organisationen einbezogen.

In der Aufbauorganisation sind die Anforderungen, die sich aus der Ablauf-
organisation ergeben, berticksichtigt. Die Zusténdigkeiten und Verantwort-

lichkeiten fur die Tatigkeiten und Prozesse sind festgelegt.
Aufgaben sind so zugeordnet, dass fir den Einzelnen keine Interessenkonf-

likte entstehen. Eine liickenlose Verantwortungsdelegation ist gewahrleis-
tet.

13



ENTWURF Modul 8, Rev. C: FlieRtext, 19. Dezember2008

3.8 (2)

3.8 (3)

3.8 (4)

3.9

3.9 (1)

3.10

Hinweis

Die Unternehmensfiihrung delegiert die Aufgabe, den Betrieb der Anlage
sicher durchzufuhren, an den Leiter der Anlage. Dieser ist verantwortlich flir
den sicheren Betrieb der Anlage. In der Wahrnehmung seiner Verantwor-
tung wird der Leiter der Anlage von der Unternehmensfiihrung unterstitzt.
Dazu gehdrt auch, dass den sicheren Betrieb betreffende Planungen und
Entscheidungen des Unternehmens in Absprache mit dem Leiter der Anla-
ge getroffen werden.

Behdrdlich geforderte ,Beauftragte” (z. B. Strahlenschutzbeauftragte nach
StrlSchV, Sicherheitsbeauftragter nach AtSMV) sind entsprechend ihrer
Aufgabenstellung und Zusténdigkeit in der Aufbauorganisation bertcksich-
tigt.

Die Organisationsstruktur mit den zugehdorigen Festlegungen wird regelma-
3ig hinsichtlich der Einhaltung von Sicherheitspolitik und Sicherheitszielen
Uberprift und gegebenenfalls verbessert.

Ablauforganisation

In der Ablauforganisation sind die sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und
Prozesse entsprechend den Anforderungen des Managementsystems be-
schrieben. Hierzu werden alle sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Pro-
zesse identifiziert, ihre Abfolge, ihr Zusammenwirken und ihre Wechselwir-

kungen definiert.

Der Leiter der Anlage hat die Verantwortung fur alle sicherheitstechnisch
relevanten Tatigkeiten und Prozesse in der Anlage sowie fir die erforderli-
che Zusammenarbeit aller Organisationseinheiten der Anlage untereinan-
der und mit anderen Organisationseinheiten des Unternehmens, die sicher-

heitsrelevante Tatigkeiten und Prozesse ausfuhren.

Dokumentation der Ressourcen und des Betriebs

Die grundlegenden Anforderungen an die Dokumentation sind in "Sicherheitsanforderungen fur Kern-

kraftwerke: Anforderung an die Nachweisfuhrungen und Dokumentation” (Modul 6), Ziffer 7 behandelt.
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3.10 (1)Die Dokumentation der Ressourcen wird auf dem aktuellen Stand gehalten.
Sie beinhaltet

— die Dokumentation der sicherheitsrelevanten Infrastruktur der Anlage.
Dazu gehdrt insbesondere eine Dokumentation des jeweils aktuellen
Anlagenzustandes einschliel3lich der Unterlagen zur Genehmigung der
Anlage mit Nachweisen, technischen Beschreibungen sowie Unterla-

gen zu allen durchgefiihrten Anderungsmafnahmen,

— die regelmalige Dokumentation des verfugbaren Personalbestandes
fur alle sicherheitsrelevanten Téatigkeiten und Prozesse,

— die sicherheitsrelevanten Festlegungen zu Arbeitsumgebung und Ar-

beitsbedingungen,

— die Organisationsstruktur des Unternehmens und der Anlage mit Orga-
nisationsplan und Beschreibungen fiir alle Organisationseinheiten, die
Einfluss auf die Sicherheit haben kénnen und

— die sicherheitsrelevanten Regelungen zur Zusammenarbeit mit exter-

nen Organisationen.

3.10 (2)Wesentliche Regelungen zur Aufbauorganisation sind z. B. im Betriebs-
handbuch, Notfallhandbuch und Prifhandbuch enthalten. Detailregelungen
sind in sonstigen schriftlichen Anweisungen niedergelegt. Neben den tech-
nischen Ablaufen sind auch jeweils die Zustandigkeiten und Verantwortlich-
keiten, UberprufungsmaBnahmen und Qualitatsanforderungen dokumen-

tiert.

3.10 (3)Wesentliche Regelungen zur Ablauforganisation und zur Betriebsweise
sind z. B. im Betriebshandbuch, Notfallhandbuch und Prufhandbuch enthal-
ten. Die Dokumentation des Betriebs umfasst insbesondere die Betriebs-
aufzeichnungen, Unterlagen zu behérdlichen Aufsichts- und Genehmi-
gungsvorgangen, Analysen zu eigenen oder fremden Ereignissen und Er-
kenntnissen, Unterlagen zu Instandhaltungserfahrungen und -ergebnissen,
das Schichtbuch und Anderungsanzeigen. Die Auswertung der Betriebsdo-
kumentation erfolgt systematisch und nachvollziehbar. Die Ergebnisse der
Auswertung flieRen in die Planung und Verbesserung des sicheren Betriebs

einschliel3lich des Managementsystems ein.
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4.1

Anforderungen an sicherheitsrelevante Tatigkeiten und
Prozesse

Allgemeine Anforderungen an sicherheitsrelevante Tatigkeiten und

Prozesse

4.1 (1) Planung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse

Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele sind zur Ableitung der Ziele der Ta-
tigkeiten und Prozesse festgelegt. Auf der Basis der Sicherheitsziele wer-
den die operativen Anforderungen an die sicherheitsrelevanten Tatigkeiten
und Prozesse ermittelt. Dabei ist die Bedeutung des jeweiligen Prozesses
fur die Sicherheit berlcksichtigt. Bei der Ermittlung wird Folgendes beach-

Die Prozessziele sind festgelegt.

Die sicherheitsrelevanten Anforderungen werden vor ihrer Einflihrung
und Anwendung bewertet, um sicherzustellen, dass sie klar definiert

und erfillbar sind.

Die Anforderungen an die Tatigkeiten und Prozesse, welche aus ande-
ren Zielen des Unternehmens stammen, sind einbezogen. Konkurrie-
rende Anforderungen sind derart geregelt, dass der Vorrang der si-
cherheitsrelevanten Anforderungen eindeutig definiert und nachvoll-

ziehbar ist.

Die Malinahmen, die erforderlich sind, um bei der Durchfihrung der T&-
tigkeiten die gesetzlich und behdrdlich vorgegebenen Anforderungen
sowie die internen Festlegungen zur kerntechnischen Sicherheit einzu-

halten, sind festgelegt.

Die Vorbeugungsmafnahmen zur Verhinderung von Fehlern bzw. zur

Verhinderung der Auswirkungen auftretender Fehler sind festgelegt.

Die erforderlichen Uberwachungs- und Priifschritte mit den dazugehori-
gen Kriterien zur Bewertung der sicherheitsrelevanten Prozessablaufe

und Prozessergebnisse sind festgelegt.
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— Die erforderlichen Ressourcen fur die Erreichung des angestrebten
Prozessergebnisses sind festgelegt.

— Fur alle sicherheitsrelevanten Téatigkeiten sind die jeweils zustéandigen
Organisationseinheiten spezifiziert, ggf. erforderliche Bezlige zu den

relevanten Arbeitsanweisungen, zu anderen Tatigkeiten oder Prozes-
sen sind hergestellt.

— Fur alle Tatigkeiten und Prozesse sind die verantwortlichen Mitarbeiter
festgelegt.

4.1 (2) Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse

Die Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse umfasst
Folgendes:

— Die Prifung, ob die Voraussetzungen fur die Durchfihrung der Tatig-
keiten und Prozesse erflllt sind.

— Die Durchfihrung der Tatigkeiten und Prozesse entsprechend der defi-

nierten Anforderungen und getroffenen Regelungen.

— Der Ablauf der Tatigkeiten wird wahrend der Durchfihrung, soweit er-
forderlich, kontrolliert und koordiniert, der Fortschritt der Tatigkeiten

wird dokumentiert und die Rickverfolgbarkeit der Tatigkeiten wird ge-
wabhrleistet.

Tatigkeiten, die aus Sicherheitsgriinden oder anderen Griinden unterbro-
chen wurden, werden erst dann wieder aufgenommen, wenn unter den ge-

gebenen Randbedingungen die definierten Anforderungen eingehalten
sind.

4.1 (3) Uberpriifung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse

4.1 (3) 1 Die Durchfuihrung und Ergebnisse aller sicherheitsrelevanten Tatigkeiten
und Prozesse werden Uberpruft. Es wird bertcksichtigt, dass

— die Tatigkeiten und Prozesse gemal’ Prozessvorgaben durchgefihrt

und die Prozessziele erreicht werden,
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— die Uberpriifung der jeweiligen sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und
Prozesse auf der Grundlage der Dokumentation des Prozesses und

ggf. durch weitere geeignete Uberwachungs- und Messmittel erfolgt,

— die Uberprifung durch die abschlieRende Feststellung des Prozesser-

gebnisses abgeschlossen wird.

Anlasse, Umfang, Haufigkeit und Methoden der Uberpriifungen sind festge-

legt.

Die Uberprifung erfolgt durch die ausfiihrenden Mitarbeiter und in Abhan-
gigkeit von der sicherheitstechnischen Bedeutung durch hierfir jeweils zu-

standige Personen.

4.1 (3) 2 Geeignete Indikatoren und Messmethoden fiir die Uberprufung sicher-
heitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse sind festgelegt. Die Eignung der
Methoden ist dokumentiert. Gezeigt sind:

— Stabilitat, Konsistenz und Randbedingungen der Datenerhebung,
— die Eignung fur Trendverfolgungen,

— die sachgerechte Durchfiihrung der Datenerhebung und Datenauswer-

tung durch qualifiziertes Personal.

4.1 (3) 3 Korrekturmaflinahmen zur Beseitigung der Ursachen von unzureichenden
Prozessergebnissen werden ergriffen, um Wiederholungen zu vermeiden.
Die Entwicklung und zeitliche Umsetzung von Korrekturmaf3nahmen sind
den sicherheitsrelevanten Anforderungen angemessen. Die Wirksamkeit

der Korrekturmaf3nahmen wird Uberpruft.
4.1 (4) Verbesserung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse

Ein Verfahren zur stdndigen Verbesserung der sicherheitsrelevanten Tétig-
keiten und Prozesse ist eingefiihrt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass auf
der Basis der Ergebnisse von Uberprifungen, der Auswertung von Be-
triebserfahrungen und anderer Erkenntnisse nach Ziffer 4.5 sowie weiterer
relevanter Informationen die erforderlichen MalRnahmen identifiziert und

umgesetzt werden.
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4.2

4.2 (1)

4.2 (2)

4.2 (3)

4.2 (4)

4.2 (5)

Die Unternehmensfiihrung und die Fihrungsebene der Anlage fordern das
Engagement des Personals, aktiv an der Entwicklung von Verbesserungs-

mafRnahmen mitzuwirken.

Die Verbesserungsprozesse werden koordiniert, um Prioritdten und Res-
sourcen festzulegen. Die Festlegung der Prioritdten von Verbesserungs-

maflnahmen erfolgt auf Basis sicherheitstechnischer Relevanz.

Kommunikation

Die Unternehmensfiihrung stellt sicher, dass geeignete Prozesse zur
Kommunikation innerhalb des Unternehmens einschlieB3lich der Anlage
vorhanden sind. Die Kommunikationsprozesse werden gepflegt und ihre

Nutzung gefdrdert.

Die Kommunikation kann in Abhangigkeit der Bedeutung der vermittelten
Informationen in formeller und informeller Art erfolgen. Sowohl fiir die
Kommunikation von den Fuhrungskréften zu den Mitarbeitern als auch
fur die umgekehrte Kommunikation stehen systematisierte Kommunika-

tionswege zur Verfligung.

Sicherheitspolitik, Sicherheitsziele sowie die sicherheitsrelevanten Pro-
zessziele werden so kommuniziert, dass jeder Mitarbeiter im Unterneh-
men sie in notwendigem Mal3e verstehen kann und sich Uber seine Rolle

bei der Gewahrleistung der Sicherheit im Klaren ist.

In allen Bereichen des Unternehmens einschlie3lich der Anlage werden
ein vertrauensvoller Umgang und eine offene Kommunikation gepflegt
und eine Kultur gefordert, die den Austausch sicherheitsrelevanter In-
formationen férdert und unterstutzt. Die Bereitschaft der Mitarbeiter zur

Meldung von Sicherheitsbedenken wird gefordert.

Das Unternehmen pflegt Kommunikationsbeziehungen zu externen Or-
ganisationen (z. B. Genehmigungs- und Aufsichtsbehérden, Sachver-
standigenorganisationen, anderen Kernkraftwerken, Betreiberorganisa-
tionen, externe Auftragnehmer wie Zulieferer, Fremdfirmen), die Gber de-

finierte und wirksame Kommunikationswege stattfinden.
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4.3 Sicherheitsrelevante Anderungen

4.3 (1) Fur jede sicherheitsrelevante Anderung an der Anlage oder ihres Betriebs
(z. B. Einrichtungen, Betriebsweisen, Nachweisen, Aufbau- und Ablaufor-
ganisation, Anweisungen, Uberprifungsmethoden) sind

— fur jede Entwicklungsphase eine angemessene Bewertung, Verifizie-

rung bzw. Validierung sichergestellt,

— die verantwortlichen Organisationseinheiten, ihre Aufgaben und Befug-
nisse fiir die Planung, Entwicklung und Durchfiihrung von Anderungen
festgelegt. Die Schnittstellen zwischen den beteiligten Organisations-

einheiten sind definiert und beschrieben.
4.3 (2) Es ist sichergestellt, dass durch Anderungsmafnahmen
— sich keine Einschrankungen der Sicherheit ergeben,

— die Wirksamkeit des Managementsystems erhalten bleibt und sich da-

mit die sicherheitsrelevanten Ziele erreichen lassen.

4.3 (3) Fur die Planung, Durchftihrung, Prifung und Verbesserung dauerhafter und
voriibergehender Anderungen ist ein Prozess etabliert, der unter Bertick-
sichtigung deren sicherheitstechnischer Bedeutung Folgendes sicherstellt:

— Machbarkeitsbetrachtung,

—  Begrundung und Rechtfertigung der Anderung,
— Auslegungsrandbedingungen,

— Sicherheitsbetrachtung,

— Aktualisierung der Dokumentation und der Schulungen.

4.4 Zusammenarbeit mit externen Organisationen

4.4 (1) Fur die Zusammenarbeit mit den Genehmigungs- und Aufsichtsbehor-
den und Sachverstandigenorganisationen sowie die sicherheitsrelevante
Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern und mit sonstigen exter-

nen Organisationen wie z. B. anderen Kernkraftwerken und Betreiberor-
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ganisationen sind die notwendigen Ressourcen bereitgestellt und die

Prozesse in geeigneter Weise definiert.

Die Abgrenzung und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und
die Wechselwirkungen mit externen Organisationen sind unter Beriick-

sichtigung der sicherheitstechnischen Bedeutung definiert.

4.4 (2) Fur die Zusammenarbeit mit den Genehmigungs- und Aufsichtsbehor-
den und den von diesen zugezogenen Sachverstandigenorganisationen
sind Prozesse so etabliert, um das gegenseitige Verstandnis zu fordern

und die Einhaltung behdrdlicher Anforderungen sicherzustellen.

4.4 (3) Die Aufgaben externer Auftragnehmer (z. B. Hersteller, Zulieferer und
Fremdfirmen) sind festgelegt und die von ihnen zu erfiillenden Anforde-
rungen unter Berlcksichtigung des Zusammenwirkens und der Wech-

selwirkungen der Aufgaben spezifiziert.

4.4 (4) Externe Auftragnehmer werden nach festgelegten Kriterien bewertet und
ausgewahlt. Die Anforderungen an die Kompetenz des Personals und an
das Qualitatsmanagement der externen Auftragnehmer werden definiert.

Die Bewertung der externen Unternehmen wird dokumentiert.

4.4 (5) Das Unternehmen verfolgt kontinuierlich die Erfahrungen mit externen
Auftragnehmern hinsichtlich Einhaltung der Sicherheits- und Qualitatsan-
forderungen. Die Unternehmensfiihrung und die Fihrungsebene der An-
lage Uberzeugen sich, dass externe Auftragnehmer in der Lage sind, die
Anforderungen zu erfillen, die an zu beschaffende Ressourcen (Dienst-

leistungen, Hilfsstoffe, Hard- und Software) zu stellen sind.

4.4 (6) Externe Auftragnehmer werden in das Managementsystem einbezogen.
Die entsprechenden Schnittstellen sind im Managementsystem ausge-

bildet. Es ist daflir Sorge zu tragen, dass der Auftragnehmer
— ausreichend informiert ist und
— Schulungen und Einweisungen erhalt.

Das Unternehmen prift die erforderlichen Befahigungsnachweise des
externen Auftragnehmers. Die Fahigkeiten werden kontinuierlich beurteilt

und Uberwacht.
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4.4 (7) Die Tatigkeiten des Personals aus Fremdfirmen (Fremdpersonal) wer-
den durch Mitarbeiter der Anlage kontrolliert und Uberwacht, um zu ge-

wahrleisten, dass die spezifizierten Anforderungen eingehalten werden.

4.4 (8) Das Fremdpersonal verfligt Uber die notwendige Kompetenz und fachli-

che Qualifikation fur die ihm zugewiesenen Aufgaben.

4.4 (9) Das Unternehmen trifft geeignete Vorkehrungen, um die kompetente
ingenieurtechnische und technische Unterstiitzung, die durch externe
Auftragnehmer bereitgestellt wird, in allen sicherheitsrelevanten Berei-

chen fir die gesamte Betriebsdauer der Anlage zu erhalten.

4.5 Erfahrungsrickfluss

45.1 Prozesse und Verantwortung

45.1 (1) Der Genehmigungsinhaber stellt sicher, dass meldepflichtige Ereignis-
se gemalR AtSMV, Stoérungen, Betriebserfahrungen, Erkenntnisse zu
sicherheitstechnisch relevanten Aspekten der Auslegung der eigenen
und anderer Anlagen, Anderungen des Standes von Wissenschaft und
Technik und der internationalen Sicherheitsstandards einschlief3lich der
hierzu behdrdlich veranlassten Informationen auf systematische Weise
in einem Prozess des Managementsystems erfasst, gesichtet, ausge-

wertet und dokumentiert werden.

45.1(2) Die Betriebserfahrung wird ausgewertet, um bisher unerkannte sicher-
heitstechnisch bedeutende Ereignisse, Precursor-Ereignisse und Ten-
denzen zur Veradnderung der Sicherheit oder von Sicherheitsmargen
wie zum Beispiel Schwachstellen hinsichtlich Infrastruktur, Betriebswei-

sen und Organisation zu erkennen.

4.5.1(3) Die Unternehmensfihrung stellt ausreichend qualifiziertes Personal zur
Durchfiihrung dieser Prozesse und - soweit angebracht - zur Empfeh-
lung von AbhilfemalRnahmen bereit. Relevante Erkenntnisse (Hinweise,
Verdachtsmomente, Ergebnisse und Trends) werden dem Leiter der

Anlage gemeldet.
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45.1 (4) Das fur die Aufgaben gemal Ziffer 4.5.1 (1) zustdndige Personal erhalt
eine angemessene Aus- und Weiterbildung, ausreichende technische
und finanzielle Ressourcen und Unterstitzung der Unternehmensfih-

rung.

4.5.1(5) Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass Ergebnisse erzielt, Schlusse
gezogen und AbhilfemaRnahmen rechtzeitig und angemessen getrof-
fen werden, um eine Wiederholung von Ereignissen zu vermeiden und

die Sicherheit der Anlage zu erhalten oder zu verbessern.

45.1 (6) Die Leiter der Anlage stellt sicher, dass die zustandigen Aufsichtsbe-
hérden umfassend Uber die relevanten abgeleiteten Ergebnisse und

MaRnahmen informiert werden.

45.2 Meldung und Verbreitung sicherheitstechnisch bedeutsamer Informa-
tionen
Hinweis Anforderungen an die Meldung von Ereignissen sind in der AtSMV geregelt.

45.2 (1) Der Leiter der Anlage verpflichtet das gesamte Personal, sicherheits-
technisch bedeutende Ereignisse, Stérungen und Beinaheereignisse

den zustandigen Stellen im Kraftwerk anzuzeigen.

45.2 (2) Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass alle meldepflichtigen Ereignis-

se gemal} der INES-Skala eingestuft werden.

45.2 (3) Sicherheitstechnisch wichtige Betriebserfahrungen und Erkenntnisse
werden zwischen dem zustdndigen Personal innerhalb der Anlage
ausgetauscht, den zustandigen staatlichen Stellen und den von diesen
benannten Sachverstandigenorganisationen in geeigneter Weise mit
und tauscht diese mit anderen Anlagen, Betreiberorganisationen, und

internationalen Gremien angemessen aus.

Die Unternehmensfihrung unterstiitzt die Aufsichtsbehérden beim

internationalen Austausch von Betriebserfahrungen.

45.2 (4) Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass die Erkenntnisse aus Ereignis-

sen, Betriebserfahrungen sowie Anderungen des Standes von Wissen-
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schaft und Technik angemessen in den Schulungsprogrammen be-

ricksichtigt werden.

45.3 Auswertung von meldepflichtigen Ereignissen und sonstigen Betriebs-

erfahrungen

4.5.3 (1) Sicherheitstechnisch bedeutsame Ereignisse werden unverziglich
ausgewertet, damit gegebenenfalls erforderliche SofortmalRnahmen

umgehend getroffen werden kénnen.

4.5.3(2) Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass angemessene Methoden fur
die Auswertung von meldepflichtigen Ereignissen und sonstigen Be-
triebserfahrungen sowohl fir technische als auch fir personell/organi-

satorische Aspekte eingesetzt werden.

4.5.3(3) Die Auswertung von meldepflichtigen Ereignissen und sonstigen Be-
triebserfahrungen wird entsprechend deren sicherheitstechnischer Be-

deutung durchgefihrt. Die Auswertung
— zeigt den gesamten Ereignishergang auf,
— bestimmt die Abweichungen vom Sollzustand,
— identifiziert und analysiert Fehler, Ursachen und beitragende Faktoren,

— bestimmt die sicherheitstechnische Bedeutung einschlief3lich der poten-

tiellen Auswirkungen,

— umfasst die Ubertragbarkeit auf andere Einrichtungen und Verfahrens-

weisen unter Berlicksichtigung anderer Randbedingungen ,
— beinhaltet erforderliche Abhilfemaflinahmen.

4.5.3(4) Das Unternehmen erhélt angemessene Verbindungen zu den externen
Organisationen aufrecht, die mit der Auslegung und Errichtung der An-
lage bzw. von technischen Einrichtungen befasst waren und/oder sind,
um den Erfahrungsriickfluss sicherzustellen und sich gegebenenfalls

von diesen Organisationen beraten zu lassen.
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4.5.3(5) Als Ergebnis der Auswertung von Betriebserfahrungen werden die Ab-
hilfemalinahmen rechtzeitig getroffen, die erforderlich sind, um die Si-
cherheit wiederherzustellen oder zu verbessern, das wiederholte Auf-
treten von Ereignissen zu vermeiden und sicherheitsgerichtete Trends

Zu unterstitzen.

Die AbhilfemaBnahmen werden nach den Anforderungen des Mana-

gementsystems geplant, durchgefuhrt, Gberprift und dokumentiert.

454 Uberprifung und kontinuierliche Verbesserung der Prozesse zur Aus-
wertung von meldepflichtigen Ereignissen und sonstigen Betriebserfah-

rungen

Nach den Anforderungen des Managementsystems (siehe insbesonde-
re die Ziffern 3.3 und 4.1 (3) 2) werden die Prozesse zur Auswertung
von Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnissen in regelmaRigen
Abstanden auf ihre Wirksamkeit Uberpruft. Dies kann auch durch ge-
eignetes anlagenfremdes Personal geschehen. Die Ergebnisse der

Uberprufungen werden dokumentiert.

455 Dokumentation und Archivierung von Betriebserfahrung

Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass die Betriebserfahrungen sowie
andere sicherheitstechnisch relevante Informationen so dokumentiert
und archiviert werden, dass sie einfach aufzufinden und systematisch

durchsucht, sortiert und bewertet werden kénnen.
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Bearbeitung der zu Rev. B von Modul 8 vorliegenden Eintrage in der Kommentardatenbank

Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textédnderung
717 gesamtes | Kommentar: Teil- | Strukturédnderung laut Anlage 1
Modul siehe angehéngtes Dokument in DB weise
919 Uber- Kommentar: NEIN | Die unterschiedlichen Detaillierungsgrade resul-
geordnet | Innerhalb des Moduls wird in nicht nachvollziehbarer Weise zwischen 16- tieren zum Teil daraus, dass im bestehenden
sungsneutraler Anforderung und I6sungsbedingenden Vorgaben gewechselt. untergesetzlichen Regelwerk diese Punkte nicht
Zum Teil werden dabei zu detaillierte und praskriptive Vorgaben gemacht wie oder nicht ibergreifend enthalten sind. Losungs-
z.B.im Pkt. 3.2 (1) 1: (Die Einzelauflistung der Zielsetzungen der Sicherheits- bedingende Anforderungen sind unserer Mei-
politik) Pkt. 3.3 (3): (Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen) Diese zu nung nach nicht enthalten.
detaillierten Anforderungen sollten entfallen.
Zu den Ziffern 3.2 (1) 1 und 3.3 (3) siehe dort.
923 Uber- Kommentar: NEIN | Das Grundprinzip der stetigen Verbesserung
geordnet | Das Grundprinzip der kontinuierlichen Verbesserung sollte besser einmal wird in 2.4 eingefiihrt und in Kap. 4.1 ausfiihrlich
benannt werden. Dies ist abdeckender als es laufend zu wiederholen und behandelt. An einigen ausgesuchten Stellen wird
damit interpretationsfahig zu machen. der Managementzyklus erwahnt aber nicht weiter
ausgefiihrt. Im Zuge der Uberarbeitung des
Moduls wurde darauf geachtet, dass es keine
unnétigen Wiederholungen gibt.
924 Uber- Kommentar: NEIN | In der ISO 9001 wird das Begriffspaar Korrek-
geordnet | VorbeugemaRnahmen werden nicht thematisiert. Vorbeugemafnahmen sind turmalnahmen und Vorbeugungsmaflnahmen
nicht zu verwechseln mit VerbesserungsmaRnahmen - offensichtlich wurde benutzt. In Kap. 4.5 wird an mehreren Stellen auf
dies von den Autoren substituiert. Vorbeugung ist Préavention und damitv. a. die vorbeugende Verhinderung von Ereignissen
im Bereich Sicherheit entscheidend. Der DIN EN ISO 9001 Grundgedanke, eingegangen. Die entsprechenden MaRnahmen
der auch bei allen nicht nuklearen Sicherheitsmanagementsystemen eine werden hier Abhilfemanahmen genannt.
zentrale Rolle spielt, ist wieder aufzunehmen. In Kap. 4.3 werden Vorbeugemafinahmen in der
Planung explizit gefordert.
1325 | Uber- Kommentar: NEIN | Die Begriffe werden im Modul u. E. unterschie-
geordnet | Die Begriffe "Sicherheitsmanagement”, "Sicherheitskultur" und “Sicherheits- den und differenziert sowie konsistent verwen-
managementsystem" werden auch in der Revision B des Modul 8 nicht ein- det. Die Begriffe sind in den Begriffsdefinitionen
heitlich verwendet. Durch die Indikativformulierung bleibt offen, welche Aus- definiert.
sagen Definitionen darstellen und welche Anforderungen formulieren. Der
Zusammenhang von Sicherheitskultur, Sicherheitsmanagement und Sicher-
heitsmanagementsystem bleibt unklar.
1326 | Uber- Kommentar: NEIN | Der Detaillierungsgrad des Moduls ist in Berei-
geordnet | Insgesamt ist der Detaillierungsgrad des Moduls noch uneinheitlich und zu chen beabsichtigt unterschiedlich, was insbe-
hoch fiir ein Gibergeordnetes Regelwerk. Ein mdglicher Weg, dieses Problem sondere dadurch bedingt ist, dass es in einigen
zu lésen, das mit dem Fehlen von Detailregelungen im untergeordneten zu regelnden Bereichen kein unterliegendes
Regelwerk begriindet wird, liegt in der Ausgliederung von detaillierten Texttei- Regelwerk (z. B. KTA, Richtlinien) gibt. Die
len des Moduls in einzelne Anhange , wie z. Zt. in der RSK-AG 4 diskutiert. umgesetzte Detailtiefe des Moduls ist den exis-
tierenden Gegebenheiten angepasst. Eine Ver-
lagerung von Textteilen in Anhénge ware u. E.
nicht hilfreich.
1328 | Uber- Kommentar: NEIN | Durch die Einbindung dieser Anforderungen in
geordnet | Im Modul 8 werden wesentliche Anforderungen an den sicheren Betrieb nicht die Sicherheitspolitik wirken die Anforderungen

direkt erhoben, sondern indirekt tber die Inhalte der Sicherheitspolitik vorge-

umfassend auf alle Teile des Sicherheitsmana-




Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
geben. Soweit z. B. die Verfolgung des Standes von Wissenschaft und Tech- gementsystems. Modul 8 formuliert Anforderun-
nik und die Férderung der Sicherheitskultur fiir den sicheren Betrieb erforder- gen an das Sicherheitsmanagement, Anforde-
lich sind, sind diese Anforderungen explizit als Anforderungen an den Betrieb rungen an den Betrieb sind nicht in Modul 8 zu
zu formulieren. verorten.
1330 | Uber- Kommentar: NEIN | Dieser pauschale Kommentar ist ohne Konkreti-
geordnet | Die Revision B des Moduls 8 enthalt weiterhin unklare Formulierungen. Auch sierung nicht Ziel filhrend beantwortbar.
in den Beratungen der RSK-AG 4 wurde dies deutlich.
1670 | Uber- Kommentar: NEIN | Die in Modul 8 gewahlten Formulierungen stellen
geordnet | Die Diskussionen wurden nicht abgeschlossen, da sich die AG 4 nicht ab- aus unserer Sicht diejenigen Ubergeordneten
schliefend einigen konnte, es konnten auch nicht alle Beitrdge von Herrn Anforderungen dar, die dem Detaillierungsgrad
Prof. Wilpert ausdiskutiert werden. Ein Abschluss fehlt z.B. fiir die Aspekte: des Moduls entsprechen. Eine Auslagerung von
— Die Aufbau- und Ablauforganisation, die sich stark an ISO 9000 orientiert, Textteilen in einzelne (zukiinftige) KTA Regeln
kénnte in einer neuen KTA konkretisiert werden. bzw. in die AtSMV ist u. E. weder erforderlich
- Gewahrleistung der Qualitét sollte in KTA 1401 beriicksichtigt werden. noch Ziel fiihrend (u. a. auch um eine geschlos-
- Die ,Auswertung der Betriebserfahrungen...“ wire am besten bei der sene Darstellung der Anforderungen an das
Fortschreibung der AtSMV zu beriicksichtigen. Sicherheitsmanagement zu erhalten).
1669 | Ubergrei- | Kommentar: Teil- | Dem Vorschlag, das Modul umzustellen und zu
fend Insgesamt sind in Modul 8 zu detaillierte Anforderungen und auch Wiederho- | weise | kiirzen, sollte gefolgt werden, da die Matrixstruk- Siehe Anlage 1.
lungen von Textbausteinen enthalten. Eine Kiirzung ware sinnvoll. Es sind tur von Revision A und B von etlichen Kommen-
groRflachig Texte mit Inhalten aus Regelwerken zu QM-Systemen enthalten, tatoren nur schwer verstanden wurde. Revision
diese sollten wenn (iberhaupt in einem Anhang zusammengefasst werden. C ist in einer hierarchischen Struktur aufgebaut.
Ein neuer Gliederungsvorschlag des Moduls ist
in Anlage 1 der Gliederung von Rev. B gegen-
Uibergestellt. Die aus diesem neuen Gliede-
rungsvorschlag resultierenden Anderungen in
den Modulziffern werden im Folgenden nicht
dokumentiert
Das Verschieben eines Teils der Anforderungen
in einen Anhang wird jedoch vom Team abge-
lehnt. Die entsprechenden Anforderungen sind
jetzt allerdings in Kap. 4 eingestellt.
Modultitel | Modultext: Anpassung aufgrund verschiedener Kommenta- | Anforderungen an das Sicherheitsmanage-
Anforderungen an das Sicherheitsmanagement re. mentManagement der Sicherheit
717 1 Modultext: Teil- | Der Text wurde in der Redaktion auf die Aspekte | Zielsetzung-und-Geltungsbereich
Zielsetzung und Geltungsbereich weise | eingeschrankt, die sich auf den Geltungsbereich
Kommentar: beziehen. Die weiteren Aspekte sind in Kap. 2
Zweck und Geltungsbereich verschoben worden.
717 11 Modultext: Teil- | Der Text wurde in der Redaktion auf die Aspekte | Die nachfolgenden Anforderungen gelten fir das
Dieser Regeltext konkretisiert die Anforderungen der ,Sicherheitsanforderun- | weise | eingeschrankt, die sich auf den Geltungsbereich | Sicherheitsmanagement des Genehmigungsin-

gen flr Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen® (Modul 1)

Abschnitt 1 an das Sicherheitsmanagement in Kernkraftwerken. Dargestelit

werden die Anforderungen

- an das Sicherheitsmanagementsystem als geschlossenes Management-
system,

- an die einzelnen Prozesse und

beziehen. Die weiteren Aspekte sind in Kap. 2
verschoben worden.

Der Hinweis konnte dabei entfallen, da die Ge-
wahrleistung der Qualitat nicht mehr als eigenes
Kapitel behandelt wird. Der Erfahrungsriickfluss
ist in Kap. 4 integriert.

habers und das seiner Realisierung dienende
integrierte Managementsystem.

Die folgenden sicherheitsrelevanten Anforderun-
gen an das Managementsystem gelten fiir die
Organisationseinheiten des Kernkraftwerks und
alle anderen Organisationseinheiten des ent-
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Kapitel
in Modul

Kommentar

Ande-
rung

Begriindung

Vorschlag Textanderung

- an den Nachweis der Wirksamkeit.

Das Sicherheitsmanagement ist entweder als eigenstédndiges Management-

system oder vorzugsweise als Teil eines integrierten Managementsystems

verwirklicht. Im Folgenden werden ausschlieBlich Anforderungen formuliert,

die die kerntechnische Sicherheit betreffen. Sie gelten analog bei Integration

des Sicherheitsmanagements in ein integriertes Managementsystem.

Hinweis:  Die Gewahrleistung der Qualitét und der Erfahrungsriickfluss werden als Prozesse
bzw. Prozessteile des Sicherheitsmanagements mit besonderem Regelungsbedarf
in Kap. 4 detailliert behandelt.

sprechenden Unternehmens, die auf die Sicher-
heit des Kernkraftwerks Einfluss haben kénnen,

unabhéngig von der Organisationsstruktur des
Unternehmens.

B R ssiort die Agf

teile-des-Sicherheit: ts-mit
€ ieRerReftsmanagements-t

sesonderer-Regelingsheeartnlap—cewi-
liert- behandelt:

Grundsatzliche Anforderungen an das Sicherheitsmanagement

Anpassung aufgrund verschiedener Kommenta-
re.

Ziele und Grundlagen des Managements der
Sicherheit Grundsatzliche Anforderungen an das
"

Ubergeordnete Ergénzung.

21
Die vorrangige Verantwortung fiir die Sicherheit
liegt beim Genehmigungsinhaber. Der Genehmi-

gungsinhaber beachtet die Sicherheitskriterien
fiir Kernkraftwerke. Er veranlasst die Entwick-

lung, Einfiihrung, Umsetzung und Uberpriifung
eines Sicherheitsmanagements. Der Genehmi-

gungsinhaber sorgt dafiir, dass ausreichende
Ressourcen zur Verfiigung stehen.

1895

21

Modultext:

Der sichere Betrieb von Kernkraftwerken erfordert eine Sicherheitskultur, die
das gesamte Unternehmen durchdringt und deren stetige Verbesserung
angestrebt wird. Wesentliches Merkmal der Sicherheitskultur ist eine sicher-
heitsgerichtete Grundhaltung. Dazu gehdrt neben einem verantwortlichen
Denken und Handeln der Mitarbeiter auf allen Ebenen und in allen Bereichen
des Unternehmens auch die Vorhaltung ausreichender Ressourcen und ein
geeignetes Sicherheitsmanagement.

Kommentar:

JA

Durch die Neufassung von Kap. 2.1 und 2.2 wird
auf eine eigenstandige Anforderung an die Si-
cherheitskultur verzichtet. Modul 8 beschreibt die
Anforderungen an das Sicherheitsmanage-
ment(system).

Der Text wurde aus Ubergeordneten Griinden
redaktionell Uberarbeitet, um in den Zusammen-
hang des gesamten Kapitels zu passen. Die
Intention des Kommentars wurde dabei beriick-

2.24

Der sichere Betrieb von Kernkraftwerken erfor-
dert ein Sicherheitsmanagement, das die Ziele
und Aktivitaten zur sicherheitsgerichteten Pla-
nung, Organisation, Leitung und Kontrolle um-
fasst. Das Sicherheitsmanagement erstreckt sich
auf die Gesamtheit der zum sicheren Betrieb
erforderlichen Tatigkeiten und Prozesse.eire

Sicherheitskultur; die das gesamte Unternehmen

1

Formatiert: Nummerierung und
Aufzdhlungszeichen




Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
Neuer Text: sichtigt. durchdringt und deren stetige Verbesserung
Der sichere Betrieb von Kernkraftwerken erfordert ein Sicherheitsmanage- e :
ment, das die Ziele und Aktivitaten aller Unternehmensbereiche zur Gewahr-
leistung eines sicheren Betriebs zusammenfasst. Grundhaltung. Dazu gehort neben einem ver-
° C ) .
‘ E : Berei
. :
s teg EAMERs aue d.e Vorhaltu gasu‘see €
hel(smanagemeﬁ%‘ o
717 21 Kommentar: JA ,Gewahrleisten” wurde hier im Sinne des allg.
Pkt 2.1/2.2/4.1: Ist ,Gewahrleistung” des sicheren Betriebs oder der Qualitat und nicht des juristischen Sprachgebrauch ver-
hier die richtige Wortwahl|? Dies bedeutet doch, die Managementsysteme wendet. Durch die Uberarbeitung des Textes ist
haften Mangel? Es sollte hier eher ,sicherstellen” heilen. der Begriff hier entfallen.
Bei der Uberarbeitung wurden die Aspekte der
Sicherheitskultur weitgehend eliminiert (siehe
Kap. 2.3)., da sich das Modul nur noch mit Si-
cherheitsmanagement und Managementsystem
beschéaftigen sollte. In 3.1 (1) (neu) sind wichtige
Aspekte aus 2.2 integriert, so dass inhaltlich
keine wesentlichen Anderungen vorhanden sind.
717 2.2 Modultext: JA Die Formulierung wurde geandert und in 2.2 und | 2.32

Unternehmen mit hoher Sicherheitskultur betreiben ein Sicherheitsmanage-
ment, das die Ziele und Aktivitaten aller Unternehmensbereiche zur Gewahr-
leistung eines sicheren Betriebs zusammenfasst.

Das Sicherheitsmanagement umfasst die Gesamtheit der Tatigkeiten zu

sachgerechten Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle von Personen

und Arbeitsaktivitdten. Die Zielsetzungen des Sicherheitsmanagements sind
die

- Gewahrleistung der Sicherheit, die

- stetige Verbesserung der Sicherheit sowie die

- Forderung der Sicherheitskultur.

Dies erfordert die Gewahrleistung einer hohen Qualitét der sicherheitsrelevan-

ten Infrastruktur, Prozesse und Tatigkeiten.

Hinweis  Die sicherheitsrelevanten Prozesse umfassen zum Beispiel: Betreiben der Anlage,
Betriebsbereithaltung der Anlage (einschlieBlich Instandhaltung und Durchfiihrung
von Anderungsmafnahmen), Bereitstellen von Brennelementen, Behandlung ra-
dioaktiver Abfalle, Entwicklung von Unternehmenszielen, Alterungsmanagement,
Wissensmanagement, Unternehmenskommunikation sowie Anlagentiberwachung,
Personalauswahl und -ausbildung, Ereignismeldung und -analyse, Dokumenten-
handhabung, Beschaffung und Lagerung sowie den Prozess Sicherheitsmanage-
ment.

Die aus dem Sicherheitsmanagement abgeleiteten Anforderungen und die

Anforderungen, die aus anderen betrieblichen Zielen (z.B. Kosten, Qualitat)

erwachsen, werden in einem integrierten Ansatz und in nachvollziehbarer und

transparenter Weise unter Berlicksichtigung der Prioritat der Sicherheit abge-
glichen, gewichtet und eindeutig festgelegt.

Kommentar:

Pkt 2.1/2.2/4.1: Ist ,Gewahrleistung” des sicheren Betriebs oder der Qualitat

2.3 (neu) integriert.

In der Uberarbeitung des Moduls wurden in Kap.
2 erhebliche Umstellungen vorgenommen, um
eine Konzentration der Anforderungen und damit
die Vermeidung von Dopplungen zu erreichen.
Der urspriingliche Hinweis konnte daher entfal-
len. Es wurde dafiir ein Hinweis auf das interna-
tionale Regelwerk aufgenommen, da inzwischen
mehrere IAEA Safety Standards zum Thema
verabschiedet wurden, die eine weitergehende
vertiefte Behandlung des Themas bieten. Darauf
basierend wurde darauf verzichtet eine eigenes
Sicherheitsmanagementsystem zu fordern, da
sich integrierte Managementsysteme internatio-
nal durchgesetzt haben.

siehe 2.2, 2.3 neu.

Unternehmen mit hoher Sicherheitskultur betrei-
sen-e _S_s__e sitsmanage sldese_eZes
Cows ) ) . Betri -
menfasshk

B

bereithaltung-der-Anlage-{einschiieRlich-n-
standhaltung und Durchfihrung von Ande-

" p B,
FRgsmarRanmen);oer

R

Entwicklung von Unternehmenszielen, Alte-
rungsmanagement, Wissensmanagement, Un-

liberwachun |

g
ausbildung, Ereignismeldung und -analyse, Do-

Personalauswahi-und
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hier die richtige Wortwahl|? Dies bedeutet doch, die Managementsysteme
haften Mangel? Es sollte hier eher ,sicherstellen” heiken.

Pkt 2.2: Die Formulierung ,die aus dem Sicherheitsmanagement abgeleiteten
Anforderungen* sollte ersetzt werden durch ,die Anforderungen, die sich aus
der Zielsetzung sicherer Anlagenbetrieb ableiten”

Pkt 2.2 und 3.0 (3): Der Hinweis unter Punkt 2.2 zur Bezeichnung des ,Pro-
zess Sicherheitsmanagement® ist verwirrend. Durch die Definition eines ,Pro-
zesses Sicherheitsmanagement®, der nur den obersten Flihrungsprozess
innerhalb des Sicherheitsmanagementsystems bezeichnet (,das Organisieren
des SMS*), wird in der Begrifflichkeit dieser Flihrungsprozess mit dem Si-
cherheitsmanagement als Ganzes (,Gesamtheit aller Tatigkeiten...“) ver-
mischt. Dadurch wird die Diskussion ob Sicherheitsmanagement nur den
Flhrungsprozess meint, oder alle sicherheitsrelevanten Prozesse beinhaltet
unnotig verkompliziert. (Anmerkung: Im Qualitatsmanagement wird das Orga-
nisieren des QM-Systems auch nicht als ,Prozess Qualitdtsmanagement"
bezeichnet).

T e
) b Si .
ment:

Die-aus-dem-Sicherheit: t ab. leit
) <)

ten Anforderungen und die Anforderungen, die
aus-anderen-betrieblichen Zielen-(z.B-Kosten;

Die Zielsetzungen des Sicherheitsmanagements

sind

-_die Gewahrleistung und stetige Verbesserung
der Sicherheit sowie

-_die Férderung der Sicherheitskultur

in einem lernenden System.

Die Anforderungen, die an ein Kernkraftwerk
gestellt werden und die sich aus Gesetzen
Verordnungen, Regeln und Richtlinien z. B. zur
Sicherheit, zum Umweltschutz, zum Arbeits-
schutz, zur Qualitat, zu Finanzen ergeben, wer-
den in einem Managementsystem integriert.

Samtliche Ziele und Anforderungen die aus
anderen Zielen des Unternehmens erwachsen
(zum Beispiel zur Qualitat, Arbeitssicherheit,
Umwelt oder Wirtschaftlichkeit,) stehen im Ein-
klang mit den Zielen und Anforderungen des
Sicherheitsmanagements. Alle Ziele und Anfor-
derungen sind in nachvollziehbarer und transpa-
renter Weise unter Beachtung der Prioritat der
Sicherheit abgeglichen, gewichtet und eindeutig
festgelegt.
Hinweis __Im internationalen Regelwerk wird die Einfiih-
zur Gewahrleistung des sicheren Betriebs der
Anlage gefordert. Nur so lassen sich die Anfor-
derungen, die an die Anlage gestellt werden,
wie z. B. zu Sicherheit, Umweltschutz, Arbeits-
schutz und Qualitét systematisch berticksichti-
gen. Resultierende Zielkonflikte sind dann auf
Prozessebene zu I6sen. In Modul 8 werden nur
die Anforderungen an ein Managementsystem
beschrieben, die sich aus dem Aspekt ,Ge-
wahrleistung der Sicherheit" ergeben. Wenn
Zielkonflikte zu I6sen sind, wird dies im Folgen-

1
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den gesondert dargestellt.
925 2.2 Kommentar: Teil- | Die Abschnitte 2.1 bis 2.3 (neu) wurden nach
Die Formulierung "die aus dem Sicherheitsmanagement abgeleiteten Anfor- weise | Vorschlag von Kommentar 717 gekirzt und auf
derungen" sollte ersetzt werden durch "die Anforderungen, die sich aus der die Anforderungen an das Sicherheitsmanage-
Zielsetzung sicherer Anlagenbetrieb ableiten” ment fokussiert. Der Formulierungsvorschlag
wurde zwar nicht ibernommen, aber bei der
Neuformulierung wurde versucht, der Intention
des Vorschlags zu folgen.
926 22+ Kommentar: JA Der Kommentar wurde umgesetzt und der Begriff
3.0(3) Der Hinweis unter Punkt 2.2 zur Bezeichnung des "Prozess Sicherheitsmana- ,Prozess Sicherheitsmanagement* nicht mehr
gement" ist verwirrend. Durch die Definition eines "Prozesses Sicherheitsma- benutzt.
nagement", der nur den obersten Fiihrungsprozess innerhalb des Sicher-
heitsmanagementsystems bezeichnet ("das Organisieren des SMS"), wird in
der Begrifflichkeit dieser Flihrungsprozess mit dem Sicherheitsmanagement
als Ganzes ("Gesamtheit aller Tatigkeiten...") vermischt. Dadurch wird die
Diskussion ob Sicherheitsmanagement nur den Flihrungsprozess meint, oder
alle sicherheitsrelevanten Prozesse beinhaltet unnétig verkompliziert. (An-
merkung: Im Qualitdtsmanagement wird das Organisieren des QM-Systems
auch nicht als "Prozess Qualititsmanagement" bezeichnet).
717 23 Modultext: Teil- | Im Rahmen der redaktionellen Uberarbeitung 2.43
Zur Realisierung des Sicherheitsmanagements wird ein Sicherheitsmana- weise | wurde im ersten Satz eine sprachliche Anpas- Die ZurRealisierung des Sicherheitsmanage-
gementsystem, das alle Festlegungen, Regelungen und organisatorischen sung vorgenommen. Der zweite Satz konnte hier | ments erfordert wird-ein SicherheitsmManage-
Hilfsmittel zur Abwicklung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse entfallen, da die Anforderung an anderer Stelle mentsystem, das die alle-Festlegungen, Rege-
zusammenfasst, geplant, durchgefiihrt, Gberprift und stetig verbessert. Das erscheint. lungen und erganisaterischen-Hilfsmittel zur
Sicherheitsmanagementsystem wirkt auf allen Ebenen des gestaffelten Planung, Durchfiihrung, Uberpriifung und steti-
Sicherheitskonzepts. gen Verbesserung aller Tatigkeiten und Prozes-
se, die auf die Sicherheit der Anlage Einfluss
haben kénnen, konsistent beschreibt und zu-
sammenfasst. Es sind flir den sicheren Betrieb
eine geeignete Aufbauorganisation, eine geeig-
nete Ablauforganisation und die notwendigen
Ressourcen vorhanden. Abwicklung-sicherheits-
relevanter Tatigkeiten und Prozesse zusam-
menfasst, geplant, durchgeflhrt, Uberpruft und
Sicherheitskonzepts.
3 Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem Folgeanpassung. Sicherheitsrelevante Anforderungen an das
SicherheitsmManagementsystem
717 3.0 Modultext: Folgeanpassung. 3.16
Sicherheitsmanagementsystem Ubergeordnete sicherheitsrelevante Anforderun-
gen an das SicherheitsmManagementsystem
717 3.0(1) Modultext: Teil- | Das “stetige Lernen” und die Organisation des 3.16 (1)
Ziele des Sicherheitsmanagementsystems sind, einen sicheren Betrieb zu weise | Unternehmens als “selbstlernendes System” sind | Das Managementsystem fordert die Sicher-

gewahrleisten sowie eine stetige Verbesserung der Sicherheit und des
Sicherheitsbewusstseins der Mitarbeiter herbeizufiihren. Deshalb férdert
das Sicherheitsmanagementsystem die Bereitschaft zum stetigen Lernen
und einen offenen Informationsaustausch in Sicherheitsfragen innerhalb

im deutschen Regelwerk bisher nicht explizit

enthalten. Diese Anforderungen folgen konse-
quent aus den allgemeinen Anforderungen an
das Sicherheitsmanagement. Einer Streichung

heitskultur insbesondere durch stetiges Lernen
und einen offenen Informationsaustausch in
Sicherheitsfragen innerhalb des Unternehmens
und Uber alle Hierarchieebenen hinweg. Es
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des Unternehmens Uber alle Hierarchieebenen. Hierzu wird das Unterneh- des Satzes wird allerdings zugestimmt, da der tragt zur stetigen Verbesserung der Sicherheit
men als selbstlernendes System organisiert. Satz keine neuen Informationen enthalt und der | und des Sicherheitsbewusstseins der Mitarbei-
Kommentar: Begriff ,selbstlernendes System® im Weiteren ter bei. i i
Pkt 3.0 (1): Die Forderung ,, Hierzu wird das Unternehmen als selbstlernendes nicht mehr verwendet wird. tems sind, einen sicheren Betrieb zu gewahr-
System organisiert” erscheint libertrieben und ist fiir die praktische Umset- leisten sowie eine stetige Verbesserung der
zung nicht greifbar. Wer definiert, was ein Selbstlernendes System beinhal- s
tet? Der vorhergehenden Satz, der Anforderungen an das Sicherheitsmana- Mitarbeiter herbeizufiinren. Deshalb fordert das
gementsystem nennt, reicht vollkommen aus. Sicherheitsmanagementsystem die Bereitschaft
Textvorschlag: Die Ziele des Sicherheitsmanagementsystems sind, einen e
sicheren Betrieb zu gewéhrleisten sowie eine stetige Verbesserung der mationsaustauseh-in-Sicherneitsiragaa-inner-
Sicherheit und des Sicherheitsbewusstseins der Mitarbeiter herbeizufiihren. halb-des-Unlemehmens-tiberalle-Hierarchio-
Deshalb fordert das Sicherheitsmanagementsystem die Bereitschaft zum ebenen. Hierzu wird das Unternehmen als
stetigen Lernen und einen offenen Informationsaustausch in Sicherheitsfra- selpstlerssades-Syslem-organisierk
gen innerhalb des Unternehmens Uber alle Hierarchieebenen.
Kommentar:
Die Forderung Hierzu wird das Unternehmen als selbstlernendes System
organisiert" erscheint (ibertrieben und ist fiir die praktische Umsetzung nicht
greifbar. Wer definiert, was ein Selbstlernendes System beinhaltet? Der
vorhergehenden Satz, der Anforderungen an das Sicherheitsmanagement-
system nennt, reicht vollkommen aus.
927 3.0(1) Kommentar: JA Das “stetige Lernen” und die Organisation des
Die Forderung Hierzu wird das Unternehmen als selbstlernendes System Unternehmens als “selbst lernendes System”
organisiert” erscheint Gibertrieben und ist fiir die praktische Umsetzung nicht sind im deutschen Regelwerk bisher nicht explizit
greifbar. Wer definiert, was ein Selbstlernendes System beinhaltet? Der enthalten. Diese Anforderungen folgen konse-
vorhergehenden Satz, der Anforderungen an das Sicherheitsmanagement- quent aus den allgemeinen Anforderungen an
system nennt, reicht vollkommen aus. das Sicherheitsmanagement. Einer Streichung
des Satzes wird allerdings dennoch zugestimmt,
da der Satz keine neuen Informationen enthalt
und der Begriff ,selbst lernendes System* im
Weiteren nicht mehr verwendet wird. Der Begriff
,selbst lernend” wird Ubergeordnet in Modul 1 (1)
eingefiihrt.
717 3.0 (2) Modultext: NEIN | Die Anforderung ist so gewahlt, dass ihre Erful- | 3.16 (2)
Das Sicherheitsmanagementsystem ist geeignet, friihzeitig Hinweise auf lung prifbar ist. Die Eignung des MS, Hinweise | Das SicherheitsmManagementsystem ist ge-
mogliche Beeintrachtigungen der Sicherheit zu geben. zu geben, kann gepriift werden. Ob es wirklich eignet, friihzeitig Hinweise auf mégliche Beeint-
Kommentar: friihzeitig Hinweise auf mdégliche Beeintrachti- rachtigungen der Sicherheit zu geben.
Das Sicherheitsmanagementsystem gibt friihzeitig Hinweise auf moégliche gungen gibt, lasst sich, bevor eine Beeintrachti-
Beeintrachtigungen der Sicherheit. gung eintrifft, hingegen nicht erfassen.
Folgeanpassung.
926b |22+ Kommentar: JA Der Hinweis zum ,Prozess Sicherheitsmanage- | 3.16 (3)
3.0 (3) Der Hinweis unter Punkt 2.2 zur Bezeichnung des "Prozess Sicherheitsmana- ment entfallt. (siehe 2.2) Das SicherheitsmManagementsystem ist pro-

gement" ist verwirrend. Durch die Definition eines "Prozesses Sicherheitsma-
nagement", der nur den obersten Fiihrungsprozess innerhalb des Sicher-
heitsmanagementsystems bezeichnet ("das Organisieren des SMS"), wird in
der Begrifflichkeit dieser Fliihrungsprozess mit dem Sicherheitsmanagement
als Ganzes ("Gesamtheit aller Tatigkeiten...") vermischt. Dadurch wird die
Diskussion ob Sicherheitsmanagement nur den Flihrungsprozess meint, oder
alle sicherheitsrelevanten Prozesse beinhaltet unnétig verkompliziert. (An-

zessorientiert aufgebaut. Im Managementsystem

wird der geschlossene Managementzyklus auf

alle sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Pro-

zesse angewandt. Der geschlossene Manage-

mentzyklus umfasst die Um-zu-gewdhrleisten;
—— > : -
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merkung: Im Qualitatsmanagement wird das Organisieren des QM-Systems
auch nicht als "Prozess Qualitdtsmanagement" bezeichnet).

P tralliort nd verb t den;-wird-im-Si
R e
B
nannpt fl"lr‘Dlan D Ch k. Act”) -:\ngn
waﬂ&—&%epbesteh%aa&dewPhasen Planen,
Durchfiihren, Uberpriifen und Verbessern (auch
PDCA-Zyklus genannt, fiir ,Plan — Do — Check —
Act").

31(4)

Die Entwicklung, Umsetzung, Uberpriifung und

Verbesserung des Das-Organisieren-des-Si-
cherheitsmManagementsystems ist ein eigens-
tandiger Prozess. ;

- Er erfolgt unter
Beriicksichtigung von Abgrenzungen und Uber-
schneidungen, des Zusammenspiels und der
moglichen Wechselwirkungen der Sicherheits-
ziele und der sicherheitsrelevanten Anforderun-
gen mit denjenigen Zielen und Anforderungen
an das Managementsystem, die aus anderen
Zielsetzungen des Genehmigungsinhabers
erwachsen.

irebirrE.

bezeichnet.

3.1(5)

Entscheidungen, die Auswirkungen auf die
Sicherheit haben kénnen, werden systematisch
entwickelt, umgesetzt, nachfolgend tberpriift
und bei Erfordernis modifiziert. Mgliche Aus-
wirkungen von Entscheidungen auf die Sicher-
heit werden schon bei deren Entwicklung be-
ruckS|chtlg e e e e
Uni ~ielen akn it . wobei-die

S_e © els_ anagementsystem-isthierzu .
Sie t’e SeiRer/AAbgFenzURg URG Ubersehne
GuRgyse .esZusa eRSpieis U d ogiche
“ee se ahRgen gege E..be E ..df tandere
gestalten.

3.1(6)
Das SicherheitsmManagementsystem beriick-
sichtigt auch auRerbetriebliche Einfliisse, die
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Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage
haben kénnen (z.B. Erwartungen der Offentlich-
keit, Wettbewerbsdruck). Es-beriicksichtigt-auch

das Verhaltnis zu externen Organisationen.

; . ; . g .
P . ! . ! )
S £ di gS' §¢ . it

317

Das Managementsystem beinhaltet das Ver-
héltnis zu externen Organisationen (insbeson-
dere Hersteller, Zulieferer, sonstige Auftrag-
nehmer, Aufsichts- und Genehmigungsbehor-
den, Sachverstandige, andere Kernkraft-werke
Betreiberorganisationen)..

717

3.0 (3)

Kommentar:

Pkt 2.2 und 3.0 (3)

Der Hinweis unter Punkt 2.2 zur Bezeichnung des ,Prozess Sicherheitsmana-
gement” ist verwirrend. Durch die Definition eines ,Prozesses Sicherheitsma-
nagement", der nur den obersten Fiihrungsprozess innerhalb des Sicher-
heitsmanagementsystems bezeichnet (,das Organisieren des SMS*), wird in
der Begrifflichkeit dieser Flihrungsprozess mit dem Sicherheitsmanagement
als Ganzes (,Gesamtheit aller Tatigkeiten...") vermischt. Dadurch wird die
Diskussion ob Sicherheitsmanagement nur den Flihrungsprozess meint, oder
alle sicherheitsrelevanten Prozesse beinhaltet unnétig verkompliziert. (An-
merkung: Im Qualitditsmanagement wird das Organisieren des QM-Systems
auch nicht als ,Prozess Qualitdtsmanagement” bezeichnet).

Das Sicherheitsmanagementsystem ist prozessorientiert aufgebaut. Um zu
gewahrleisten, dass die sicherheitsrelevanten Aufgaben sicher geplant,
abgewickelt sowie die Zielerreichung kontrolliert und verbessert werden,
wird im Sicherheitsmanagementsystem der geschlossene Managementzyk-
lus (auch PDCA-Zyklus genannt, fiir ,Plan — Do — Check — Act") angewandt.
Dieser besteht aus den Phasen Planen, Durchfiihren, Uberpriifen und
Verbessern.

Planen (plan) Durchfiihren / Umsetzen (do)

von von

© Tatigkeiten [ |  Tatigkeiten

 Zielen o Zielen

. .

Anpassen (act) Uberpriifen (check)

von ® der Ergebnisse von

« Tatigkeiten Tatigkeiten oder

pose Verbesserungsmafnahmen
durch Abgleich mit

 VerbesserungsmaBnahmen A

Teil-
weise

Die Formulierung ,Prozess Sicherheitsmanage-
ment” wurde gewéhlt, um die Unterscheidung
zwischen dem Organisieren des Sicherheitsma-
nagementsystems und dem gesamten Sicher-
heitsmanagementsystem einfacher zu machen.
In diese Richtung geht auch die Intention des
Kommentars.

Die Frage, wie mit dem ,Prozess Sicherheitsma-
nagement” verfahren wird, wurde auf dem BMU-
WS 01-2006 lange diskutiert. Insbesondere
seitens RSK (Sailer) wurde letztlich stark dafiir
pladiert, sich auch explizit dem SMS als ,Werk-
zeug" zu widmen. (siehe Zitate unten) Damit
missten auch explizit Anforderungen an den
,Prozess Sicherheitsmanagement” gestellt wer-
den.

Der Begriff ,Prozess Sicherheitsmanagement*
kann entfallen, da die Anforderungen auch ohne
den Begriff ausreichend beschrieben werden,
ohne dass Verwechslungen aufkommen kénnen.
Dies hat Anderungen auch in anderen Kapiteln
(2.2, 3.0(3), 3.5(1) alt) zur Folge.

Scheumann, MSGF SH:

,uUnd dann finde ich in dem Modul 8 z. B. unter
dem Punkt 3.5.1, da sprechen Sie dann von
sicherheitsrelevanten betrieblichen Prozessen
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Abb. 1: Beispiel eines PDCA-Zyklusses (Text (Uberschriften) anpassen)

Das Organisieren des Sicherheitsmanagementsystems ist ein eigenstandi-
ger Prozess, auf den der Managementzyklus ebenfalls angewandt wird.

Hinweis:

Das Organisieren des Sicherheitsmanagementsystems wird im Folgenden
als ,Prozess Sicherheitsmanagement” bezeichnet. Dieser Prozess ist im
Anhang xx beschrieben.

Kommentar:

Pkt. 2.2 und 3.0 (3)

Der Hinweis unter Punkt 2.2 zur Bezeichnung des "Prozess Sicherheitsmana-
gement" ist verwirrend. Durch die Definition eines "Prozesses Sicherheitsma-
nagement", der nur den obersten Fiihrungsprozess innerhalb des Sicher-
heitsmanagementsystems bezeichnet ("das Organisieren des SMS"), wird in
der Begrifflichkeit dieser Fliihrungsprozess mit dem Sicherheitsmanagement
als Ganzes ("Gesamtheit aller Tatigkeiten...") vermischt. Dadurch wird die
Diskussion ob Sicherheitsmanagement nur den Flihrungsprozess meint, oder
alle sicherheitsrelevanten Prozesse beinhaltet unnétig verkompliziert. (An-
merkung: Im Qualitdtsmanagement wird das Organisieren des QM-Systems
auch nicht als "Prozess Qualititsmanagement" bezeichnet).

und von Prozessen des Sicherheitsmanage-
ment-Systems. Ich habe das bisher immer so
verstanden, dass sicherheitsrelevante Prozesse
zum Sicherheitsmanagement-System gehoren
und dass allenfalls, dann noch Prozesse zu
integrieren waren, die keine Sicherheitsrelevanz
haben. Wenn Sie mir bitte den Unterschied
erlautern kénnten, zwischen sicherheitsrelevan-
ten betrieblichen Prozessen und Prozessen des
Sicherheitsmanagement-Systems ..“ (WS 01-
2006_Teil 2, Seite 7)

Maqua:

LAlso, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass
wir die nicht in einen Korb werfen kénnen. Denn
die Prozesse des Sicherheitsmanagement-
Systems werden nicht notwendigerweise als
sicherheitsrelevante Prozesse eingestuft. Neh-
men Sie zum Beispiel ein bestimmtes Audit-
Verfahren, wére eine Frage an den Betreiber:
Wiirde er das als sicherheitsrelevanten Prozess
einstufen? Ich denke mal eher: Nein. Wenn
doch, dann kénnen wir uns natiirlich hier auf eine
neue Definition beziehen, aber sicherheitsrele-
vante Prozesse waren bisher immer die Prozes-
se in der Anlage selbst und nicht die des Sicher-
heitsmanagements. Wenn wir da zu einem
gemeinsamen Verstandnis kommen, kénnen wir
natlrlich auch die Unterscheidung wieder disku-
tieren.” (WS 01-2006_Teil 2, Seite 8 f.)

Sailer

,Ich wollte zu zwei Punkten etwas sagen. Der
erste Punkt, Herr Scheumann hat ja die Frage
aufgebracht an dem Punkt 3.5.1. Ich versuche es
mal, ganz populér zu formulieren, sollen wir jetzt
nur das Ergebnis, das man mit dem Werkzeug
kriegt, angucken oder soll man das Werkzeug
selbst auch ab und zu angucken.

Wir haben in der RSK, das auch als eines der
generischen Probleme in der Formulierung
gesehen. Wobei wir, jetzt auch in unserer Stel-
lungnahme vom Dezember, also unserer zweiten
Aussage zu dem Modul, deutlich gemacht ha-
ben, dass es uns eigentlich am liebsten ware,
wenn man das in dem Text, wahrscheinlich muss
man das vorne machen, nicht an der Stelle 3.5.1,
deutlich macht, dass es sowohl um die Ergeb-
nisse geht, die man mit dem Prozess gewinnt als
auch, dass man das Werkzeug selbst immer

10
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wieder angucken muss.” (S. 14)
717 3.0(3) Modultext: JA a) Inhaltlich ergibt sich aus dem Anderungsvor-
Fortset- Sicherheitsziele sind mit anderen Unternehmenszielen abgestimmt, wobei schlag der RSK AG4 keine andere Aussage. Die
zung die Sicherheitsziele oberste Prioritdt haben. Das Sicherheitsmanagement- Formulierung der Rev. B spezifiziert die Anforde-
system ist hierzu hinsichtlich seiner Abgrenzung und Uberschneidung, rungen, was bei der Abstimmung zwischen
seines Zusammenspiels und méglicher Wechselwirkungen gegentiber und Managementsystemen zu beachten ist. Sie wird
mit anderen Managementsystemen zu tberpriifen und zu gestalten. durch die Umstellung des Moduls auf die Forde-
Das Sicherheitsmanagementsystem beriicksichtigt auch auRerbetriebliche rung nach einem Managementsystem in der
Einflisse, die Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage haben kénnen (z. Formulierung geandert.
B. Erwartungen der Offentlichkeit, Wettbewerbsdruck). Es beriicksichtigt b) Mit dem Vorschlag, Bezlige zu Strahlen- und
auch das Verhéltnis zu externen Organisationen. Arbeitsschutz aufzunehmen, werden zwar Berei-
Sicherheitsrelevante Entscheidungen mit Einfluss auf die Sicherheit werden che mit relevanten Schnittstellen angesprochen.
in einem integrierten Entscheidungsansatz explizit geplant, getroffen, um- Diese sind aber auch z.B. zum Umweltschutz
gesetzt und kontrolliert. Mégliche Auswirkungen der getroffenen Entschei- vorhanden. Da fiir der Vorschlag der RSK keine
dungen auf die Sicherheit werden Uberprift und Entscheidungen gegebe- Begriindung vorliegt, ist derzeit die Notwendig-
nenfalls modifiziert. keit nicht ersichtlich, Bezuige zu einzelnen Be-
Kommentar: triebsbereichen gegeniiber der allgemeinen
a) Sicherheitsziele sind mit anderen Unternehmenszielen abgestimmt, wo- Anforderung nach Abstimmung von Manage-
bei die Sicherheitsziele oberste Prioritét haben. Das Sicherheitsmanage- mentsystemen besonders herauszustellen.
mentsystem ist mit anderen Managementsystemen abgestimmt. c) Die Begriindung, dass die beiden Satze mit
b) (Hinweis: Bezlige zu Strahlen-/Arbeitsschutz) der geénderten RSK-Fassung bereits abgedeckt
c) letzten 2 Satze in 3.0 (3) streichen, (Grund: in Anderung bereits enthalten) werden, ist nicht nachvollziehbar. Die gednderte
Formulierung bezieht sich auf das Zusammen-
spiel der Managementsysteme. Die beiden Satze
gehen dagegen spezieller auf die Aspekte der
externen Einfllisse und der Entscheidungsfin-
dung ein. Diese Forderungen sind aus Sicht von
Team 8 von besonderer Relevanz fiir die Imple-
mentierung eines MS und sollten daher explizit
ausgefihrt werden.
Eine Verschiebung an eine andere Stelle wegen
des hoheren Detaillierungsgrads wurde gepriift.
Es gibt aber an anderer Stelle keinen passenden
Kontext.
717 3.0 (4) Modultext: Teil- | Inhalt dieses Abschnitts ist das MS nicht die 3.5 Verantwortung der Unternehmensfiihrung
Die Einfihrung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Sicherheitsmana- weise | Sicherheitskultur. Da die Férderung der Sicher- | 3.5 (1) Die Unternehmensfiihrung ist verantwort-

gementsystems liegt in der Verantwortung der Unternehmensfiihrung.

Die Unternehmensfiihrung hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:

o Koordination der Entwicklung und Einfiihrung des Sicherheitsmanage-
mentsystems

o Verfolgen der Umsetzung des Sicherheitsmanagementsystems ein-
schlieflich seines Einflusses auf die Sicherheit und die Sicherheitskultur
sowie der nétigen Verbesserungen

¢ Koordination der Uberpriifung und der kontinuierlichen Verbesserung
des Sicherheitsmanagementsystems

e Losen der Zielkonflikte zwischen verschiedenen Anforderungen und
innerhalb der Prozesse des Sicherheitsmanagementsystems.

e Vorleben und aktive Unterstiitzung von sicherheitsgerichtetem Handeln

heitskultur oben als eine wesentliche Zielsetzung
des SM genannt ist, ist der Bezug hier inhaltlich
zwar zutreffend. Aus Griinden der Klarheit soll
hier aber dennoch auf einen Wechsel der Be-
zugsebene verzichtet werden.

Aus Griinden der Klarheit im Aufbau wurde der
Verantwortung ein eigenes Kapitel zugestanden
und dies mit der Verantwortung des Leiters der
Anlage in Bezug gebracht. Einzelne Punkte aus
anderen Anforderungen wurden nach hier trans-
feriert, ohne dass sich dadurch insgesamt die
Anforderungen des Moduls geéndert haben.

lich fur

e die Entwicklung und Einfiihrung eines anfor-
derungsgerechten Managementsystems

e die Umsetzung des Managementsystems
unter Beriicksichtigung seines Einflusses auf
die Sicherheit und die Sicherheitskultur im
Unter-nehmen einschlieBlich der Anlage

¢ die Durchfilhrung regelméBiger Uberpriifun-
gen, ob die Vorgaben im Unternehmen ein-
schlieBlich der Anlage eingehalten werden,

e die Losung von Zielkonflikten zwischen
verschiedenen Anforderungen fiir das Unter-

11
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und Férderung des Sicherheitsmanagement.

nehmen sowie fiir die Anlage
e die Erstellung von Grundséatzen zu Aufbau-
und Ablauforganisation
o die Bereitstellung der erforderlichen Res-
sourcen flir das Unternehmen einschlieBlich
der Anlage.
Zielkonflikte zwischen verschiedenen Anforde-
rungen fiir das Unternehmen sowie fur die Anla-
ge werden von der Unternehmensfiihrung in
Abstimmung mit dem Leiter der Anlage geldst.

Die Unternehmensfiihrung lebt sicherheitsgerich-
tetes Handeln vor und unterstitzt es aktiv.

717

3.1

Modultext:

Das Sicherheitsmanagementsystem wird auf alle sicherheitsrelevanten Pro-
zesse und innerhalb dieser Prozesse auf die Phasen Planen, Durchfiihren,
Uberpriifen und Verbessern entsprechend dem geschlossenen Management-
zyklus angewendet. Je nach Art der Prozesse (z.B. Prozess Sicherheitsma-
nagement, Fiihrungsprozesse) sind die Phasen unterschiedlich ausgebildet.
Kommentar:

Pkt 3.1

In der Neuformulierung dieses Absatzes wurde der Textbaustein aus 3.0(3)
lbernommen. Dadurch wird allerdings nicht mehr Deutlichkeit erzielt. Inhalt-
lich steht in 3.1 die Beschreibung der Anwendung des Managementzyklus
innerhalb des Fiihrungsprozesses und was die einzelnen Phasen innerhalb
dieses Flihrungsprozesses bedeuten (bzw. welche Tatigkeiten mit den ein-

JA

Es sind in den heute diskutierten Prozessland-
schaften mehrere Flihrungsprozesse vorgese-
hen, so dass nach Meinung des Teams der
Begriff ,FUhrungsprozess im Sicherheitsmana-
gementsystem* nicht eindeutig ist.

Da der letzte Satz keine zusatzliche Anforderung
enthalt, kann er zukinftig entfallen.

Die Anwendung des Managementzyklus auf
mehreren ,Ebenen im Unternehmen® ergibt sich
bereits aus 3.0(3) Satz 1 in Verbindung mit 3.1
Satz 1.

Eine graphische Darstellung der komplexen
Zusammenhange wird zwar prinzipiell als sinn-

12
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zelnen Phasen verbunden sind). Daher sollte Pkt. 3.1 ,Managementzyklus voll erachtet. Aufgrund der im Regelwerk not-
des Fuhrungsprozesses im Sicherheitsmanagementsystem” heilen. wendigen Genauigkeit und Eindeutigkeit der
In der prozessorientierten Unternehmenslenkung wird der PDCA-Zyklus auf Aussage verfolgt Team 8 den Vorschlag einer
folgenden verschiedenen Ebenen im Unternehmen angewendet: Tatigkeits- graphischen Darstellung derzeit nicht weiter.
ebene, Prozessebene und Managementebene (siehe Abb. 2). (Begriffe Im Ubrigen liegt der Fokus des Moduls 8 auf den
anpassen) sicherheitsspezifischen Anforderungen an den
. frwime| (i) (Nemonr | [Ean Managementzyklus. Diese sind in 3.1 fiir die
— e ety = R Phasen des Managementzyklus des MS be-
gt e > schrieben.
e | b
Tt |«
i —1. T _ H
i ‘ [R— gy i
e aemement
B R (R '
Abb. 2 Integriertes Managementsystem
Hinweis
In Anhang 7 ist der Prozess Sicherheitsmanagement beispielhaft beschrie-
ben.
Kommentar:
In der Neuformulierung dieses Absatzes wurde der Textbaustein aus 3.0 (3)
ibernommen. Dadurch wird allerdings nicht mehr Deutlichkeit erzielt. Inhalt-
lich steht in 3.1 die Beschreibung der Anwendung des Managementzyklus
innerhalb des Fihrungsprozesses und was die einzelnen Phasen innerhalb
dieses Flihrungsprozesses bedeuten (bzw. welche Tatigkeiten mit den ein-
zelnen Phasen verbunden sind). Daher sollte Pkt. 3.1 "Managementzyklus
des Fuihrungsprozesses im Sicherheitsmanagementsystem" heillen.
928 3.1 Kommentar: JA Es sind in den heute diskutierten Prozessland-
In der Neuformulierung dieses Absatzes wurde der Textbaustein aus 3.0 (3) schaften mehrere Fiihrungsprozesse vorgese-
Ubernommen. Dadurch wird allerdings nicht mehr Deutlichkeit erzielt. Inhalt- hen, so dass nach Meinung des Teams der
lich steht in 3.1 die Beschreibung der Anwendung des Managementzyklus Begriff ,FUhrungsprozess im Sicherheitsmana-
innerhalb des Fihrungsprozesses und was die einzelnen Phasen innerhalb gementsystem* nicht eindeutig ist.
dieses Flihrungsprozesses bedeuten (bzw. welche Tatigkeiten mit den ein-
zelnen Phasen verbunden sind). Daher sollte Pkt. 3.1 "Managementzyklus Da der letzte Satz keine zusatzliche Anforderung
des Fuhrungsprozesses im Sicherheitsmanagementsystem" heillen. enthalt, kann er entfallen. Der Absatz entfallt
durch Umordnung und wird durch die Kapitel
3.1(3) und 3.1(4) (neu) ersetzt.
717 3.1(1) Modultext: Im Zuge der Umgestaltung des Moduls konnte 341
In der Phase der Planung bezieht das Unternehmen insbesondere folgende dieser Absatz entfallen, ohne dass inhaltliche In-der Phase der Planung bezieht das Unter-
Aspekte ein: Anderungen vorgenommen wurden (Vermeidung | rehmen-insbesonderefolgende-Aspekte-ein:

- Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele.
- Schnittstellen zu anderen Managementsystemen und Prozessen.

von Dopplungen)

-Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele.

- Methoden und Prozesse zur Uberpriifung der Wirksamkeit hinsichtlich der B
Erfiillung der Sicherheitsziele. Die Uberpriifungsmethoden miissen abde- -Methoden-und-Prozesse-zur Uberprifung-der
ckend und ausgewogen sein (siehe Ziffer 3.5(4)). e e e
- Prozesse zur Verbesserung. cherheitsziele-Die- Uberpriifungsmethoden

{
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Modultext:

In der Phase der Durchfiihrung wird das Sicherheitsmanagementsystem

eingefiihrt, etabliert und aufrechterhalten. Dabei bezieht das Unternehmen

insbesondere folgende Aspekte ein:

- Es werden Tétigkeiten und Prozesse zur Umsetzung der Sicherheitspoli-
tik sowie fiir das Erreichen der Sicherheitsziele etabliert.

- Es werden Tétigkeiten und Prozesse zur Uberwachung der Wirksamkeit
der Sicherheitsziele etabliert.

- Es werden MaRnahmen getroffen, um die Sicherheitspolitik, die Sicher-
heitsziele und das Sicherheitsmanagementsystem allen Mitarbeitern auf
allen Ebenen des Unternehmens oder externer Organisationen, die mit
sicherheitsrelevanten Aufgaben befasst sind, zu vermitteln, damit diese
von den Mitarbeitern verstanden, umgesetzt und gelebt werden.

- Es werden MaRnahmen getroffen, die sicherstellen, dass alle sicherheits-
relevanten Tétigkeiten und Prozesse in hoher Qualitat durchgefiihrt wer-
den.

- Die erforderlichen Dokumente und Arbeitsanweisungen werden bereit-
gestellt.

Im Zuge der Umgestaltung des Moduls u.a. zur
Vermeidung von Dopplungen wurden die Anfor-
derungen aus 3.1 (2) und 3.5 (2) 2 (alt) zusam-
mengefasst. Dabei wurden die Aussagen der
Anforderungen Gibernommen.

Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten

und Prozesse

Die Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkei-

ten und Prozesse umfasst Folgendes:

— _Die Priifung, ob die Voraussetzungen fiir die
Durchfiihrung der Tatigkeiten und Prozesse
erfillt sind.

—_Die Durchfiihrung der Tatigkeiten und Pro-
zesse entsprechend der definierten Anforde-
rungen und getroffenen Regelungen.

— _Der Ablauf der Tatigkeiten wird wahrend der
Durchfiihrung, soweit erforderlich, kontrolliert
und koordiniert, der Fortschritt der Tatigkeiten
wird dokumentiert und die Riickverfolgbarkeit
der Tatigkeiten wird gewahrleistet.

Tatigkeiten, die aus Sicherheitsgriinden oder

anderen Griinden unterbrochen wurden, werden

erst dann wieder aufgenommen, wenn unter den
gegebenen Randbedingungen die definierten

Anforderungen eingehalten sind.

717

3.13)

Modultext:

Teil-

Durch grundlegende Umformulierungen wurde

41Q3)
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In der Phase der Uberpriifung wendet das Unternehmen die Uberwachungs-, | weise | diese Anforderung an zwei verschiedenen Stel- Uberpriifung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten

Mess- und Analyseprozesse an, die erforderlich sind, um

- die Umsetzung der Sicherheitspolitik und das Erreichen der Sicherheits-
ziele bzw. der Prozessergebnisse aufzuzeigen,

- die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems und seiner Tatigkei-
ten / Prozesse sicherzustellen,

- die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems und seiner Tatigkei-
ten / Prozesse zu verbessern.

Dazu filhrt das Unternehmen in geplanten Absténden interne Uberpriifun-

gen mit geeigneten Methoden durch, um zu ermitteln, ob das Sicherheits-

managementsystem die festgelegten Anforderungen erflllt, ob es wirksam

verwirklicht ist und aufrechterhalten wird.

Bei den Uberpriifungen werden folgende Aspekte beriicksichtigt:

- die Ergebnisse der Uberwachung der Prozesse,

- der Status von Korrektur- und VerbesserungsmafBnahmen,

- der Status und die Ergebnisse der MaRnahmen, die aus vorangegange-
nen Bewertungen gefolgt sind,

- Rickmeldungen von externen Organisationen (Behdrden, Sachverstandi-
ge, Auftragnehmer etc.),

- Anderungen mit Auswirkungen auf das Sicherheitsmanagement (techni-
sche, organisatorisch-administrative Anderungen) sowie

- Anderungen interner und externer Anforderungen.

Bei der Festlegung von Anlassen, Umfang, Haufigkeit und Methoden der

Uberpriifungen ist die Bedeutung der zu priifenden Tétigkeiten / Prozesse

fur die Sicherheit zu beriicksichtigen.

Das Unternehmen lasst zusatzlich Uberpriifungen durch unabhéngige

Organisationen in angemessenen Abstanden und zu besonderen Anlassen

durchfliihren, um die Effektivitat und Effizienz des Sicherheitsmanagement-

systems im Vergleich zum Stand von Wissenschaft und Technik bewerten

zu koénnen.

len aufgegriffen. Dies erfolgte insbesondere

durch die Umgestaltung des Kapitels ,Wirksam-
keitspriifung®, in dem nun alle Anforderungen an
die Uberpriifung des MS zusammengef:

t sind.

und Prozesse
4.1 (3) 1 Die Durchfiihrung und Ergebnisse aller

sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse
werden Uberpriift. Es wird beriicksichtigt, dass

o _die Tatigkeiten und Prozesse gemaR Pro-
zessvorgaben durchgefiihrt und die Prozess-
ziele erreicht werden

o die Uberpriifung der jeweiligen sicherheitsre-
levanten Téatigkeiten und Prozesse auf der
Grundlage der Dokumentation des Prozesses
und ggf. durch weitere geeignete Uberwa-
chungs- und Messmittel erfolgt.

¢ die Uberpriifung durch die abschlieBende
Feststellung des Prozessergebnisses abge-
schlossen wird.

Anlédsse, Umfang, Haufigkeit und Methoden der

Uberpriifungen sind festgelegt.

Die Uberpriifung erfolgt durch die ausfiihrenden
Mitarbeiter und in Abhangigkeit von der sicher-
heitstechnischen Bedeutung durch hierfiir jeweils
zustandige Personen.

331

Die Unternehmensfiihrung fiihrt in geplanten

Absténden libergeordnete Uberpriifungen des

Managementsystems (Managementreview) mit

geeigneten Methoden durch. Dabei werden

insbesondere folgende Aspekte beriicksichtigt:

¢ _die Ergebnisse der Uberpriifung der sicher-
heitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse

o _die Ergebnisse von Audits, Reviews, sowie
systematischen Vergleichen (Benchmarking)
und ggf. anderen internen oder externen
Uberpriifungen

e _der Status von Korrektur- und Verbesse-
rungsmafnahmen

e der Status und die Ergebnisse der MaRnah-
men, die aus vorangegangenen Bewertungen
gefolgt sind,

¢ Riickmeldungen von externen Organisationen

(Behdérden, Sachverstandige, Auftragnehmer
ete.),

¢ Anderungen interner Festlegungen und ex-
terner Anforderungen.
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717

3.1 (4)

Modultext:

Teil-

Der Vorschlag wird bis auf die grundséatzlichen
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Das Unternehmen verbessert stetig das Sicherheitsmanagementsystem und | weise | Umformulierungen (Unternehmensfiihrung und Die Unternehmensfiihrung Bas-Unternehmen
seine Tatigkeiten und Prozesse insbesondere durch Managementsystem) tibernommen. Der letzte verbessert stetig das SicherheitsmManage-
- Umsetzung der Ergebnisse aus den in Absatz 3.1 (3) genannten Uber- Satz kann hier entfallen (Vermeidung von Dopp- | mentsystem und seine sicherheitsrelevanten
prifungen. lungen). Tatigkeiten und Prozesse insbesondere durch
- Umsetzung von neuen Erkenntnissen, die sich insbesondere aus der e _Umsetzung der Ergebnisse aus den in Ziffer
Auswertung von Ereignissen und sonstigen Erfahrungen sowie aus der 3.3 (4) und Ziffer 4.1 (3) Absatz-3-443) ge-
Verfolgung des Standes von Wissenschaft und Technik und der interna- nannten Uberpriifungen.
tionalen Sicherheitsstandards ergeben. « Umsetzung von neuen Erkenntnissen, die
Bei allen Verbesserungsmafnahmen werden die Rickwirkungen auf das sich insbesondere aus der Auswertung von
Sicherheitsmanagementsystem, die Tatigkeiten und Prozesse sowie die Ereignissen und sonstigen Erfahrungen so-
Schnittstellen berlicksichtigt. wie aus der Verfolgung des Standes von
Wissenschaft und Technik und der inter-
nationalen Sicherheitsstandards ergeben.
.
Beiallen-Verbesserungs aL_ anmen we dea_
goments 5558 .d eFatigksitonu d : e. zesse
717 3.1+ Kommentar: Teil- | Die Intention des Kommentars wird durch die
Hinweis Aus Hinweis unter 3.0 (3) und 3.1 neuen Punkt 3.1 (4) formen: weise | Neufassung der Ziffer 3.1 (4) umgesetzt und der
Hinweis in eine Anforderung tberfiihrt. Durch die
3.1 (4) Das Sicherheitsmanagementsystem wird auf alle sicherheitsrelevan- redaktionelle Umgestaltung wurde die vorge-
ten Prozesse angewendet. Das Organisieren des Sicherheitsmanagement- schlagene Formulierung den Gegebenheiten
systems ist ein eigenstandiger Prozess, auf den der Managementzyklus angepasst.
ebenfalls angewandt wird.
717 3.2(1) Modultext: Teil- | Redaktionelle Uberarbeitung zur Straffung des 3.2(1)
Festlegung der Sicherheitspolitik und der Sicherheitsziele weise | Moduls EFastlegung-derSichersitspolidkund-derSi-
Die Unternehmensfiihrung legt eine Sicherheitspolitik fest, welche der Erster Satz ist inhaltlich etwas verkirzt in 3.2 (1) | eherheitsziele
Sicherheit oberste Prioritdt einrdumt. Aus der Sicherheitspolitik werden fiir erster Satz enthalten. Die Unternehmensfihrung legt eine Sicher-
alle Funktionsbereiche und Hierarchieebenen des Unternehmens, die Ein- heitspolitikfest, welche der Sicherheit oberste
fluss auf die Sicherheit haben kénnen, eindeutige, messbare und hinsich- Prioritat einraumt-Aus der Sicherheitspolitik
tlich der Sicherheitspolitik sowie untereinander widerspruchsfreie Sicher- werden fur alle Funktionsbereiche und Hier-
heitsziele sowie die MaRnahmen zur Erreichung dieser Ziele abgeleitet. B e
Kommentar: auf die Sicherheit haben konnen. eindeutige,
Anforderungen an Elemente des Sicherheitsmanagementsystems messbare und hinsichtlich der Sicherheitspolitik
Sicherheitspolitik und Sicherheitshinweise : : : e
Die Unternehmensfiihrung legt eine Sicherheitspolitik fest, welche der Sicher- heitsziele sowie die Malknahmen zur Errei-
heit oberste Prioritat einrdumt. Aus der Sicherheitspolitik werden fiir alle chung dieser Ziele-abgeleitet.
Funktionsbereiche und Hierarchieebenen des Unternehmens, die Einfluss auf
die Sicherheit haben kénnen, eindeutige, messbare und hinsichtlich der Si-
cherheitspolitik sowie untereinander widerspruchsfreie Sicherheitsziele abge-
leitet.
1327 |3.2(1)1 Modultext: Teil- | Die unterschiedlichen Detaillierungsgrade resul- | 3.2 (1)-+
+717 Festlegung der Sicherheitspolitik weise | tieren zum Teil daraus, dass im bestehenden Die Unternehmensfiihrung legt die Sicherheits-

Die Sicherheitspolitik wird als integraler Bestandteil der gesamten Unterneh-

menspolitik betrachtet und beinhaltet mindestens folgende Zielsetzungen:

— Eine hohe Sicherheitskultur wird geférdert, sie durchdringt das gesamte
Unternehmen und ihre standige Verbesserung wird angestrebt.

untergesetzlichen Regelwerk diese Punkte nicht
oder nicht Gibergreifend enthalten sind. Lésungs-
bedingende Anforderungen sind unserer Mei-
nung nach nicht enthalten.

politik des Unternehmens fest. Die Sicherheits-
politik ist integraler Bestandteil der gesamten
Unternehmenspolitik und beinhaltet mindestens

folgende Punkte:

17
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— Die Einhaltung der Sicherheitsziele hat Vorrang vor allen anderen Unter-
nehmenszielen wie Unternehmensgewinn, Produktivitat und Termineinhal-
tung.

— Die Sicherheit der Anlage ist nachgewiesen. Bei unklarer Sachverhaltslage
bzw. Sachverhaltsbewertung wird sicherheitsgerichtet entschieden.

— Die Anlage wird in Ubereinstimmung mit den gesetzlich und behérdlich
vorgegebenen Anforderungen insbesondere der Genehmigung betrieben.

— Ausreichende Ressourcen einschlieflich einer angemessenen Anzahl und
Qualifikation aller internen und externen Mitarbeiter werden bereitgehalten.

— Das Sicherheitsbewusstsein, das selbstkritische Verhalten und die kritisch
hinterfragende Grundhaltung aller Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unter-
nehmens werden gefordert und gefoérdert.

— In allen Bereichen des Unternehmens werden ein vertrauensvoller Um-
gang und eine offene Kommunikation gepflegt und eine Kultur geférdert,
die den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen férdert und unters-
ttzt.

— Zur Férderung und Umsetzung eines sicheren Betriebs der Anlage wird
eine transparente, angemessene Organisation geschaffen, erhalten und
ggf. weiterentwickelt.

— Alle sicherheitsrelevanten Prozesse weisen eine hohe Qualitat auf.

— Interne und externe Betriebserfahrungen, Anderungen des Standes von
Wissenschaft und Technik, internationale Entwicklungen der Sicherheits-
standards und sonstige neue Erkenntnisse werden ausgewertet, um zum
Erhalt und zur kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit beizutragen.

— Das Unternehmen pflegt ein konstruktives Verhaltnis mit den zusténdigen
Behorden und den von den Behdrden ggf. hinzugezogenen Sachverstén-
digen durch transparentes Handeln, intensiven Austausch und offene
Kommunikation.

— Die Offentlichkeit wird angemessen informiert.

Kommentar:

Der Inhalt der Sicherheitspolitik wird mit 13 Punkten zu ausfiihrlich festgelegt.

Die Ausfiihrlichkeit der Vorgaben wirkt der Eigenverantwortung des Betreibers

entgegen. Der Betreiber wird verleitet, seine Sicherheitspolitik nicht mehr

selbst zu entwickeln sondern dem Modul 8 zu entnehmen, um so den Anfor-
derungen ausreichend zu geniigen. Eine Selbstverpflichtung zur Sicherheits-
politik, wie sie im Modul 8 beabsichtigt ist, wird auf diese Weise erschwert.

Die RSK-AG 4 hat in ihren Diskussionen 5 neue inhaltliche Vorgaben an die

Sicherheitspolitik entwickelt, die die Eigenverantwortung des Betreibers wah-

ren und den internationalen Stand im Regelwerk zur Sicherheitspolitik wie-

dergeben.

Der Kommentar der RSK (derzeitiger Beratungs-
stand), zielt darauf ab, die Aufzéhlung auf tber-
geordnete Zielsetzungen zu beschranken. Sie ist
damit in der Ausrichtung vergleichbar mit dem
Kommentar 919 hek.

Ein abschlieRender Vorschlag wird daher erar-

beitet werden, wenn die Kommentierung der

RSK abgeschlossen ist.

Die Liste wurde auf die Punkte zu reduziert, die

auch in den Empfehlungen der IAEA (INS-G-2.4,

NS-R-2) bzw. in den WENRA Safety Reference

Levels explizit oder sinngemal als Bestandteile

der Sicherheitspolitik genannt werden

Der Anderungsvorschlag der RSK fiir die Uber-

schrift wird nicht Gbernommen.

Zum Formulierungsvorschlag der RSK zum

Punkt:

- ,Die Anlage wird in Ubereinstimmung mit den
gesetzlich und behérdlich vorgegebenen An-
forderungen insbesondere der Genehmigung
betrieben.*

hatte MSGF SH zur Rev. B kommentiert:

524 / 606 Sozialministerium SH

,Verwendung des Begriffs "gesetzlich und be-

hérdlich vorgegebenen Anforderungen: Der

Begriff in seinem Abstraktionsgrad ist zwar rich-

tig, aber wenig konkret. Hier sollte der Bezug auf

die fir die jeweilige Anlage bestehenden Ge-
nehmigungen deutlich erkennbar hergestellt und
die Formulierung entsprechend ergéanzt werden.

Unter 1.1 (1) wiirde es dann heillen: ,Die Anlage

wird in Ubereinstimmung mit der Genehmigung

und den gesetzlich und behérdlich vorgegebe-
nen Anforderungen betrieben.”

Die Genehmigung als wesentliche Grundlage fiir

den Anlagenbetrieb sollte weiterhin explizit

genannt werden.

— Forderung einer hohen Sicherheitskultur, die
das gesamte Unternehmen durchdringt und
deren standige Verbesserung angestrebt
wird.

—_Vorrang der Sicherheitsziele vor allen ande-
ren Unternehmenszielen. Bei unklarer Sach-
verhaltslage bzw. Sachverhaltsbewertung
wird sicherheitsgerichtet entschieden.

— _Betrieb der Anlage in Ubereinstimmung mit
den gesetzlich und behérdlich vorgegebenen
Anforderungen insbesondere der Genehmi-
gung. Die erforderlichen Nachweise sind ge-
fahrt.

—_Bereitstellung der fiir die Umsetzung der
Sicherheitspolitik erforderlichen Ressourcen

Gber die gesamte Betriebszeit der Anlage
(verql. Ziffer 3.7).

—_Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung
einer transparenten Organisationsstruktur des
Unternehmens zur Férderung und Umsetzung
eines sicheren Betriebs der Anlage (vergl. Zif-
fern 3.8 und 3.9).

— _Systematische Uberpriifung und kontinuierli-
che Verbesserung der Sicherheit.

— _Information der Offentlichkeit.

B

teil der gesamten Unternehmenspolitik betrachtet

und beinhaltet mindestens folgende Zielsetzun-
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919a

32 (M1

Kommentar:

Innerhalb des Moduls wird in nicht nachvollziehbarer Weise zwischen 16-
sungsneutraler Anforderung und I6sungsbedingenden Vorgaben gewechselt.
Zum Teil werden dabei zu detaillierte und praskriptive Vorgaben gemacht wie
z.B. im Pkt. 3.2 (1) 1: (Die Einzelauflistung der Zielsetzungen der Sicherheits-
politik). Diese zu detaillierten Anforderungen sollten entfallen.

Teil-
weise

- - - ~
FeRgehaﬂeFF‘ g

Das.Si . in -
Vernalten-une dis keitiseh-hinteriragende -
nen-des Unternehmens werden gefordert und

des-Unt h ns d
ein vertrauensvoller Umgang und eine offene
_;_e ,H ikation-gepflegt u d_e e ;.H turge

Zur E5 : ;

ln-allen-B h

77

32(1)2

Modultext:

Festlegung der Sicherheitsziele

Die Sicherheitsziele werden geman Ziffer 3.2 (1) aus der Sicherheitspolitik
abgeleitet. Mit der Festlegung von Sicherheitszielen wird die Sicherheitspolitik
in operative Vorgaben fiir sicherheitsrelevante Prozesse (z. B. Betrieb der
Anlage, Instandhaltung der Anlage, Erfahrungsriickfluss, Personalmanage-
ment etc.) umgesetzt.

Es ist ein Prozess festgelegt, Anderungen der Sicherheitspolitik in die Festle-
gung der Sicherheitsziele einflieRen zu lassen.

Kommentar:

Teil-
weise

Im Zuge der Uberarbeitung des Moduls wurde
hier die bisherige Anforderung in allgemeiner
Form formuliert. Die Beispielliste ist dadurch

entfallen.

3.2 (21)2

Aus der Sicherheitspolitik werden fiir alle Pro-
zesse des Unternehmens, die Einfluss auf die
Sicherheit haben kénnen, eindeutige, messbare
und hinsichtlich der Sicherheitspolitik sowie
untereinander widerspruchsfreie Sicherheitsziele
abgeleitet, so dass die Sicherheitspolitik in konk-
rete Vorgaben fiir sicherheitsrelevante Prozesse
umgesetzt ist. Die Sicherheitsziele sind mit
anderen Unternehmenszielen abgestimmt, wobei
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DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung

Festlegung der Sicherheitsziele die Sicherheitsziele oberste Prioritat haben.

Die Sicherheitsziele werden aus der Sicherheitspolitik abgeleitet. Mit der : e

Festlegung von Sicherheitszielen wird die Sicherheitspolitik in operative Vor- o G Sl -

gaben fir sicherheitsrelevante Prozesse (z.B. Betrieb der Anlage, Instandhal- aus der Sicherheitspolitik abgeleitet. Mit der

tung der Anlage, Erfahrungsriickfluss, Personalmanagement etc.) umgesetzt. B e e
ist-In einem Prozess ist festgelegt, wie Anderun-
gen der Sicherheitspolitik in die Festlegung der

Sicherheitsziele einflieRen-zu-lassen.

929 3.2(2) Modultext: JA Die Uberschrift ist entfallen, da bei dieser Gliede- | 3.2 (32)
+717 Umsetzung der Sicherheitspolitik und der Sicherheitsziele rungsebene keine Uberschriften genutzt werden | Bei der Umsetzung der Sicherheitspolitik und
Die Unternehmensfiihrung und die Fiihrungsebene der Anlage leben sicher- (mit wenigen begriindeten Ausnahmen). der Sicherheitsziele haben die Unternehmens-
heitsgerichtetes Handeln vor, um die Sicherheitskultur zu starken und zu Die redaktionelle Uberarbeitung hat die Formu- fuhrung und die Fihrungsebene der Anlage
férdern sowie Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele durchzusetzen. Dazu lierungsvorschlage des Kommentars berlicksich- | besondere Verantwortung. Die Unternehmens-
gehoren: tigt. fuhrung und die Fihrungsebene der Anlage
- Die Unternehmensfiihrung und die Fiihrungsebene der Anlage identifizie- leben sicherheitsgerichtetes Handeln vor, um
ren sich mit der Sicherheitspolitik des Unternehmens und unterstiitzen Der Formulierungsvorschlag orientiert sich an die Sicherheitskultur zu starken und zu férdern:
diese aktiv. den Mdoglichkeiten, die der Unternehmensfiih- Umsetzung der Sicherheitspolitik und der Si-
- Die Unternehmensfiihrung und die Fiihrungsebene der Anlage nehmen rung realistischerweise zur Verfligung stehen cherheitsziele
eine Vorbild- und Kontrollfunktion wahr. und an dem Ziel der Priifbarkeit. .
Die Unternehmensfiihrung stellt sicher, dass alle Mitarbeiter, die Inhalte und ebene der Anlage leben-sicherheitsgerichtetes
Aussagen der Sicherheitspolitik in ausreichendem Maf verstehen und sich Handeln vor, um die Sicherheitskultur zu starken
ihrer eigenen Funktion bei der Gewahrleistung der Sicherheit bewusst sind. B e e
Kommentar: . e - B
Unter diesem Punkt wird auf die Verantwortung der Fiihrung und lhre Vorbild- - Die-Unternehmensfuhrung-und-die-Fihrungs-
funktion hingewiesen. Die Uberschrift sollte daher statt "Umsetzung der Si- Sie identifizieren sich mit
cherheitspolitik und der Sicherheitsziele" eher "Verantwortung der Fiihrung, der Sicherheitspolitik des Unternehmens und
Vorbildfunktion" heien. (Anmerkung: Ziele kénnen erreicht werden, aber unterstiitzen diese aktiv.
umgesetzt?) - i i
Sie nehmen eine Vorbild-
und Kontrollfunktion wahr.

- Sie ergreifen die erforderlichen MaBnahmen
dafiir, Die Unternehmensfihrung stellt sicher,
dass alle Mitarbeiter, die Inhalte und Aussa-
gen der Sicherheitspolitik in ausreichendem
MaR verstehen und sich ihrer eigenen Funkti-
on bei der Gewahrleistung der Sicherheit be-
wusst sind.

717 3.2(3) Modultext: Nein | Der Modultext hebt den Zusammenhang zwi- 3.2 (43)
Uberpriifung der Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele schen den Prozessen und der Ubergeordneten U y
Das Unternehmen Uberprift die Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele in Sicherheitspolitik und den Sicherheitszielen heitsziele

angemessen Abstanden und bei besonderen Anléssen hinsichtlich inrer
Wirksamkeit und Vollstandigkeit. Die Zielerreichung wird mit Hilfe von Indika-
toren Uberprift, die aus Prozessergebnissen gewonnen werden
Kommentar:

hervor.

Der Aspekt der Uberpriifung der Zielerreichung
wird im Kapitel Wirksamkeitspriifung vertieft
behandelt und kann damit hier entfallen.

Die Unternehmensfilhrung Bas-Unternehmen
Uberprift die Sicherheitspolitik und die Sicher-
heitsziele in festgelegten angemessen-Abstan-
den und bei besonderen-Anlassen, die die
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Uberpriifung der Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele in
Das Unternehmen Uberprift die Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele in Frage stellen, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und
angemessen Abstanden und bei besonderen Anléssen hinsichtlich ihrer Vollstandigkeit. Bie-Zielerreichung-wird-mit-Hilfe
Wirksamkeit und Vollstandigkeit. Die Zielerreichung wird tiberpriift. von Indikatoren iberpriift, die aus Pr
717 3.2(4) Modultext: JA Die vorgeschlagene Formulierung ist praziser, da | 3.2 (54)
Verbesserung der Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele MaRnahmen nur aus den Ergebnissen nicht aus | \Verbesserung-der-Sicherheitspolitik-und-Sicher-
Das Unternehmen leitet aus der Uberpriifung der Wirksamkeit und Vollstan- der Uberpriifung selber abgeleitet werden kén- | heitsziele
digkeit VerbesserungsmafRnahmen fiir die Sicherheitspolitik und die Sicher- nen. Bas-Unternehmen-Die Unternehmensfiihrung
heitsziele ab. Der Vorschlag der RSK wird Gbernommen. leitet aus den Ergebnissen der Uberpriifung der
Kommentar: Redaktionelle Uberarbeitung. i i andigkeit-Verbesse-
Verbesserung der Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele rungsmafnahmen fiir die Sicherheitspolitik und
Das Unternehmen leitet aus den Ergebnissen der Uberpriifung Verbesse- die Sicherheitsziele ab.
rungsmafRnahmen fiir die Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele ab.
Neues Kapitel 3.6 Verantwortung des Leiters der Anlage
Dem ehemaligen Kapitel Ressourcenbereitstel- | 3.6 (1)
lung wurde in als ,Einleitung*” ein zusatzliches Der Leiter der Anlage ist verantwortlich fir
Kapitel zur Verantwortung des LdA vorangestellt. | - _die Entwicklung und Einflihrung des Mana-
Dieses ist notwendig, um in geeigneter Weise gementsystems in der Anlage
die Anforderungen an die Unternehmensfilhrung | - die Umsetzung des Managementsystems
und den LdA differenzieren zu kénnen. Grund- einschlieBlich seines Einflusses auf die Si-
satzlich ergeben sich keine neuen Aspekte, cherheit und die Sicherheitskultur in der Anla-
allerdings werden eine Verantwortungsbereiche ge,
dadurch starker hervorgehoben. Neu eingefiigt - _das Losen der Zielkonflikte zwischen den
ist die Sicherheitspolitik und —ziele fiir die Anla- verschiedenen Anforderungen fiir die Anlage,
ge, da diese in der Praxis existieren. Dadurch -__das Erstellen der Anlagensicherheitspolitik
dass diese die sonstige Sicherheitspolitik und — und —ziele in Ubereinstimmung mit der Si-
ziele beachten mussen, ergeben sich inhaltlich cherheitspolitik und den Sicherheitszielen des
keine weiteren neuen Anforderungen. Unternehmens (Ziffer 3.2)
-__das Festlegen der Aufbau- und Ablauforgani-
sation (Ziffern 3.8 und 3.9)
- das Planen, Durchfiihren, Uberpriifen und
Verbessern des Managementsystems, des-
sen Dokumentation (Ziffern 3.1, 3.3, 3.4 und
4.1) und der zugehdrigen Tatigkeiten und
Prozesse, sowie
- __die Planung der Ressourcen (Ziffer 3.7).
3.3 Ressourcenbereitstellung 3.73 Ressourcenbereitstellung
717 3.3 Modultext: Nein | Redaktionelle Uberarbeitung. 3.7(1)

Der Leiter der Anlage ist insbesondere verantwortlich fur die Ermittlung der
erforderlichen Ressourcen, die zur Einfiihrung, zur Umsetzung, zum Aufrech-
terhalten und zur stetigen Verbesserung des sicheren Betriebs der Anlage
(Sicherheitsebenen 1 und 2) sowie zur Beherrschung von Ereignissen der
Sicherheitsebene 3 und zur Erfiillung der sicherheitstechnischen Zielsetzun-
gen der Sicherheitsebene 4 erforderlich sind. Er ermittelt die erforderlichen
Ressourcen auf Basis eines nachvollziehbaren Verfahrens. Die Unterneh-
mensfilhrung stellt ihre Verfligbarkeit sicher. Die erforderlichen Ressourcen
umfassen

Der Leiter der Anlage ermittelt auf Basis eines
nachvollziehbaren Verfahrens die Ressourcen,
die zur Entwicklung, Umsetzung, Uberpriifung
und stetigen Verbesserung der Sicherheit der
Anlage im Hinblick auf die zu beriicksichtigenden
Betriebszustande und Ereignisse auf allen Si-
cherheitsebenen erforderlich sind. istirsbesen-
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Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
- eine ausreichende Infrastruktur, Umsetzung, zum Aufrechterhalten und zur steti-
- ausreichendes und qualifiziertes Personal einschlieBlich Fremdpersonal i i
(personelle Ressourcen),
- angemessene Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen, Beherrschung von Ereignissen der Sicherheits-
- geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen. B e e
Kommentar: e
Der Leiter der Anlage ist insbesondere verantwortlich fiir die Ermittlung der erforderlich sind. Er ermittelt die erforderlichen
erforderlichen Ressourcen, die zur Einfiihrung, zur Umsetzung, zum Auf- Ressourcen auf Basis eines nachvollziehbaren
rechterhalten und zur stetigen Verbesserung aller sicherheitsrelevanten Verfahrens-Die Unternehmensfiihrung stellt die
Prozesse. Er ermittelt die erforderlichen Ressourcen auf Basis eines geeig- ihre-Verfligbarkeit der erforderlichen Ressourcen
neten Verfahrens. Die Unternehmensfiihrung stellt inre Verfligbarkeit si- sicher. Diese erforderlichen-Ressourcen-umfas-
cher. Die erforderlichen Ressourcen umfassen sen
- eine ausreichende Infrastruktur, - eine ausreichende Infrastruktur,
- ausreichendes und qualifiziertes Personal einschlieRlich Fremdpersonal - ausreichendes, und-qualifiziertes und zuver-
(personelle Ressourcen), lassiges Personal einschlieRlich Fremdperso-
- finanzielle Ressourcen, nal (personelle Ressourcen),
- Information und Wissen, Unterstiitzung durch externe Organisationen, - angemessene Arbeitsumgebung und Arbeits-
- angemessene Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen, bedingungen,
geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen. - geregelte Zusammenarbeit mit externen
Organisationen.
3.3(1) Modultext: Redaktionelle Uberarbeitung. 33(H3.7 (2)
Infrastruktur Die flir den sicheren Betrieb der Anlage, fir die
Die fiir den sicheren Betrieb der Anlage, fiir die Umsetzung der Sicherheits- Umsetzung der Sicherheitspolitik und das Errei-
politik und das Erreichen der Sicherheitsziele erforderliche Infrastruktur wird chen der Sicherheitsziele erforderliche Infrast-
ermittelt, festgelegt, bereitgestellt und erhalten. Zur Infrastruktur zéhlen die ruktur wird ermittelt, festgelegt, bereitgestellt
Anlage selbst einschlieBlich der Ausriistungen (Hard- und Software), Werk- und, erhalten, Uberpriift und bei Erfordernis
zeuge, Hilfsstoffe sowie unterstiitzende Tatigkeiten und Prozesse (Informati- verbessert. Zur Infrastruktur zéhlen die Anlage
on, Kommunikation, Transport). selbst einschlieBlich der Ausriistungen (Hard-
Die Methoden der Instandhaltung werden festgelegt, um die erforderliche und Software), Werkzeuge, Hilfsstoffe sowie
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit der Einrichtungen sicherzustellen, so dass unterstlitzende Tatigkeiten und Prozesse (In-
die Infrastruktur stets der Sicherheitspolitik und den Sicherheitszielen ent- formation, Kommunikation, Transport).
spricht. Die Art und Haufigkeit der Instandhaltung sowie die Verifizierung der
anforderungsgerechten Funktionsfahigkeit der Infrastruktur (z.B. durch Die Randbedingungen und die Betriebsvorschrif-
wiederkehrende Priifungen) richten sich nach deren sicherheitstechnischen ten flir den sicheren Betrieb werden festgelegt.
Bedeutung.
Die Methoden der Instandhaltung werden fest-
gelegt, um die erforderliche Wirksamkeit und
Zuverlassigkeit von sicherheitsrelevanten Mal3-
nahmen und der-Einrichtungen sicherzustellen;
litik-und-den-Sicherheitszielen-entspricht. Die Art
und Haufigkeit der Instandhaltung sowie die
Verifizierung der anforderungsgerechten Funkti-
onsfahigkeit der Infrastruktur (z.B. durch wieder-
kehrende Priifungen) richten sich nach deren
sicherheitstechnischen Bedeutung.
3.3(2) Modultext: Kommentar der RSK zu Revision A: 3.7 (3)33+2)

Personelle Ressourcen

Zu 3.3 (2) Personelle Ressourcen

Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre Kompe-
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Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre Kompetenz, die fiir die Umsetzung der Dies bleibt deutlich hinter den detaillierten Anfor- | tenz, die fiir die Umsetzung der Sicherheitspoli-
Sicherheitspolitik, fiir das Erreichen der Sicherheitsziele und zur Durchfiih- derungen der RSK - insbesondere an Fachkun- | tik, fiir das Erreichen der Sicherheitsziele und
rung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse erforderlich sind, wer- de, know-why - zuriick. (K1) zur Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkei-
den ermittelt, bereitgestellt und erhalten. Dabei werden auch die Anzahl von Redaktionelle Uberarbeitung sowie weitere ten und Prozesse erforderlich sind, werden
Mitarbeitern und ihre Kompetenz beriicksichtigt, die aus den sicherheits- Kirzungen zur Vermeidung von Dopplungen ermittelt-bereitgestellt-und-erhalten. Dabei
technischen Anforderungen an Stellvertreter- und Bereitschaftsregelungen werden auch die Anzahl von Mitarbeitern und
folgen. Die Festlegung der personellen Ressourcen berticksichtigt auch die ihre Kompetenz beriicksichtigt, die aus den
Anforderungen, die sich aus den Erfordernissen des Wissenstransfers und sicherheitstechnischen Anforderungen an Stell-
-erhalts ergeben. Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre Kompetenz werden vertreter- und Bereitschaftsregelungen folgen.
regelmagig uberprift und erforderlichenfalls angepasst. Die-Festlegung-dersarsonellen-Ressoureen
beuesegtﬁgtaue'de orderunge de{se
und—erhalis-ergeben- Die-Anzahivon Mitarbe
tern-und ihre Kompetenz werden rege 33_9
717 3.3(2)1 Modultext: NEIN | Siehe oben zu 3.3 (2) 3.7 (3) 13324

Auf der Anlage wird stets eine ausreichende Anzahl qualifizierten internen

Personals verfligbar gehalten, um

- den bestimmungsgemaRen Betrieb (Sicherheitsebene 1 und 2) zu ge-
wahrleisten,

- das Verstandnis der Funktionsweise der Anlage und die Grundlagen
ihrer Genehmigung bei allen Anlagenzustéanden zu gewahrleisten,

- Sicherheitsziele zu setzen und sicherheitsrelevante Prozesse und Tatig-
keiten zu spezifizieren,

- die Arbeiten zu spezifizieren, zu leiten und zu bewerten, die intern oder
von externen Organisationen ausgefiihrt werden,
die Storfallbeherrschung (Sicherheitsebene 3) zu gewahrleisten und die
sicherheitstechnischen Zielsetzungen der Sicherheitsebene 4 zu erfiil-
len.

Kommentar: Absatz entféllt.

Nach der Revision A wurde kommentiert, dass
die Anforderungen auf diesem Gebiet nicht
detailliert genug sind. Es wurden die Anforde-
rungen der RSK-Arbeitsgruppe MTO {ibernom-
men, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Da bis heute kein entsprechend detailliertes
unterliegendes Regelwerk vorhanden ist, sollten
die Anforderung in dieser Detaillierung beibehal-
ten werden.

Redaktionelle Uberarbeitung sowie weitere
Kurzungen zur Vermeidung von Dopplungen

Auf der Anlage wird stets eine ausreichende

Anzahl qualifizierten internen Personals verfiig-

bar gehalten, um

e _Sicherheitsziele umzusetzen und sicherheits-
relevante Tatigkeiten und Prozesse zu spezi-
fizieren

e den bestimmungsgeméfRen Betrieb (Sicher-
heitsebene 1 und 2) zu gewahrleisten,

ten;
si - . .
Tatiokei i

zieren;
cie sats’z;l spezifizieren, zu-leiten s;za

o die Storfallbeherrschung (Sicherheitsebene 3)
zu gewabhrleisten und die sicherheitstechni-
schen Zielsetzungen der Sicherheitsebene 4
zu erfiillen,

e _das Verstandnis der Funktionsweise der
Anlage bei allen Anlagenzusténden zu ge-
wahrleisten und die Grundlagen ihrer Ge-
nehmigung zu kennen und einzuhalten

o _den Erfahrungsriickfluss, das Wissensmana-
gement mit Wissenserhalt und -transfer fiir al-
le Kernkompetenzen zu gewéahrleisten

-__die Arbeiten zu spezifizieren, zu leiten und zu
bewerten, die von externen Organisationen
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ausgefiihrt werden.

77

33(2)2

Modultext:

Hinsichtlich der Gewahrleistung einer ausreichenden Kompetenz des Perso-

nals

- wird ein entsprechendes Rekrutierungs- und Auswahlverfahren anhand
von aufgestellten Anforderungsprofilen, definierten Eingangsvorausset-
zungen und angemessenen Einstellungstest angewendet,

- werden neben der technischen Qualifikation auch die erforderlichen sozia-
len Kompetenzen (insbesondere Teamverhalten, Kommunikation, Ent-
scheidungsfindung, Flihrung, Grundhaltung) des Personals beriicksichtigt,

- sind geeignete Prozesse zum Wissenserhalt und zum Wissenstransfer,
insbesondere der Erfahrungsweitergabe, etabliert,

- werden in einem systematischen und dokumentierten Ansatz Schulungs-
programme geplant und durchgefiihrt, deren Wirksamkeit regelmagig mit
angemessenen Methoden Uberpriift und die kontinuierlich verbessert wer-
den.

Kommentar

Absatz entfallt

NEIN

Siehe oben zu 3.3(2)1

Es wurden im Abschnitt jedoch sprachliche
Verbesserungen vorgenommen.

3.7(3)23:32)2

Zur Hinsichtlich-der-Gewahrleistung einer ausrei-

chenden Kompetenz des Personals

* wird ein entsprechendes RekrutierungsEin-
stellungs- und Auswahlverfahren anhand von
aufgestellten Anforderungsprofilen, definier-
ten Eingangsvoraussetzungen und angemes-
senen Einstellungstest angewendet,

e werden neben der Fachkunde (Ausbildung
praktische Erfahrung und aktuelle fachliche
Kenntnisse) technisehen-Qualifikation-auch
die erforderlichen sozialen Kompetenzen (in-
sbesondere Teamverhalten, Kommunikati-
onsfahigkeit, Entscheidungsfindung, Fih-
rungsfahigkeit, ArbeitseinstellungGrundhal-
tung) des Personals beriicksichtigt,

* sind geeignete Prozesse zum Wissenserhalt
und zum Wissenstransfer;-insbesendere-der
Erfahrungsweitergabe, etabliert,

e _werden allen Mitarbeitern Kenntnisse der
gesetzlichen und behdrdlichen Anforderun-
gen, der sicherheitsrelevanten betrieblichen
Vorschriften der Anlage, der Regelungen zur
Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkei-
ten und Prozesse sowie neuer Erkenntnisse
auf dem Gebiet der Sicherheit vermittelt, wo-
bei sich der Umfang der vermittelten Kenn-
tnisse am Aufgabenbereich des jeweiligen Mi-
tarbeiters orientiert,

¢ _werden fiir alle Prozesse geeignete Schulun-
gen durchgefiihrt

e _werden Schulungsprogramme in einem sys-
tematischen und dokumentierten Ansatz ge-
plant, durchgefiihrt, regelmaRig mit angemes-
senen Methoden auf ihre Wirksamkeit Gber-
pruft und kontinuierlich verbessert.
mentierlen-Ansalz Schulungsprogramme ge-
pa tH..dE.dE chget ¢ M

e

930
+717

33(2)3

Modultext:

Der Leiter der Anlage ist direkt verantwortlich fiir Auswahl, Einsatz und Schu-
lung des Personals und damit fiir die dauerhafte Sicherstellung der notwendi-
gen Kompetenzen der Mitarbeiter (fachliche Qualifikation und persénliche
Eignung).

JA

Die Uberarbeitung sollte vorgenommen werden,
da sie zur Klarstellung beitragt. Zudem wurde
der Klammerausdruck entfernt, da dies in der
Defintion des Begriffs Kompetenz enthalten ist.
Redaktionelle Uberarbeitung.

3.7 (3) 33:3+42)3

Der Leiter der Anlage ist-direkt verantwortlich fiir
Auswahl, Einsatz und Schulung des Personals
der Anlage und damit fiir die dauerhafte Sicher-
stellung der seiner notwendigen Kompetenzen
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Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
Kommentar: der-Mitarbeiter-(fachliche Qualifikation und per-
Die Personalverantwortung des LDAs sollte prézisiert werden. Er ist sicherlich sonliche Eignung).
nicht dafiir verantwortlich, welche Sekretérin beim Geschéaftsfiihrer sitzt.
919b [3.3(3) Modultext: Teil- | Die unterschiedlichen Detaillierungsgrade resul- | 3.7 (4) 333}
+717 Alle zur Durchfiihrung von sicherheitsrelevanten Arbeiten erforderlichen weise | tieren zum Teil daraus, dass im bestehenden Alle zur Durchfiihrung von sicherheitsrelevanten
Einrichtungen, Hilfsmittel und schriftlichen Anweisungen sind nach arbeitswis- untergesetzlichen Regelwerk diese Punkte nicht | Arbeiten erforderlichen MaRnahmen und Einrich-
senschaftlichen Grundsatzen der Ausgestaltung von Arbeitsplatzen und der oder nicht Gibergreifend enthalten sind. Lésungs- | tungen_sowie; Hilfsmittelund-sehriftichen-Anrwei-
Informationsdarbietung gestaltet. bedingende Anforderungen sind unserer Mei- sungen sind nach arbeitswissenschaftlichen
nung nach nicht enthalten. Der detailierteste Teil | Grundsétzen der Ausgestaltung von Arbeitsplat-
Die Arbeitsumgebung, die zur Umsetzung der Sicherheitspolitik und zum Anforderungen wird gestrichen, um eine gewisse | zen und der Informationsdarbietung gestaltet.
Erreichen der Sicherheitsziele durch die Mitarbeiter erforderlich ist, wird ermit- Straffung vorzunehmen. Das Team ist sich be-
telt, bereitgestellt und aufrechterhalten. Die Arbeitsumgebung und die Ar- wusst, dass es hier hinter den Kommentaren zur | Die Arbeitsumgebung_und die Arbeitsbedingun-
beitsbedingungen Revision A zurlickbleibt. gen sind geeignet, die zur-Umsetzung der Si-
- sind den menschlichen Fahigkeiten und den sicherheitstechnischen Erfor- cherheitspolitik und das zum-Erreichen der
dernissen angepasst, Detaillierte Antwort zu TUV-Kommentar siehe Sicherheitsziele durch die Mitarbeiter erferderlich
- sind, wie die Hilfsmittel und schriftlichen Anweisungen, situationsgerecht 3.2 ist, wird ermittelt, bereitgestellt und aufrechter-
gestaltet, Detaillierte Antwort zu RSK-Kommentar siehe haltenzu gewahrleisten. Bie-Arbeitsumgebung
- beeinflussen die Motivation, Zufriedenheit und Leistung der Mitarbeiter 3.3(2)1 und-die-Arbeitsbedingungen|nsbesondere
positiv, Redaktionelle Uberarbeitungen - sind sie den menschlichen Fahigkeiten und
- ermdglichen die Durchfiihrung der Arbeiten auf eine sichere Art und Weise den sicherheitstechnischen Erfordernissen
ohne unangemessene physische und mentale Belastungen fiir die Mitar- Es entfallt aufgrund der Kommentare eine Detail- angepasst,
beiter in allen geplanten Situationen auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4. lierungsebene. - sind-wie die Hilflsmittel- und-schriftlichen
Zur Reduktion der mentalen Belastungen wird u. a. die Darstellung erforderli- Anweisungen; sie situationsgerecht gestaltet,
cher Informationsmengen der Arbeitssituation angepasst. Dariiber hinaus - beeinflussen sie die Motivation, Zufriedenheit
werden und Leistung der Mitarbeiter positiv,
- Erkldrungen (Blindschaltbilder, Inserts auf Bildschirmen) in komplizierten - ermdglichen sie die Durchfiihrung der Arbei-
Situationen angeboten, deren Anordnung die Vorgehensweise unterstiitzt, ten auf eine sichere Art und Weise ohne
- auf potentielle Risiken durch Nennungen, Absetzen, Hervorhebungen unangemessene physische und mentale Be-
aufmerksam gemacht und lastungen fiir die Mitarbeiter in allen geplan-
- fir seltene Situationen Erlauterungen und Erinnerungshilfen angeboten ten Situationen auf den Sicherheitsebenen 1
Kommentar: bis 4.
Innerhalb des Moduls wird in nicht nachvollziehbarer Weise zwischen 16- Zur Reduktion der mentalen Belastungen wird u.
sungsneutraler Anforderung und I6sungsbedingenden Vorgaben gewechselt. a. die Darstellung erforderlicher Informations-
Zum Teil werden dabei zu detaillierte und praskriptive Vorgaben gemacht wie mengenderivbelisshtationangepasst-Dartiber
z.B. im Pkt. 3.3 (3): (Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen). Diese zu hinaus werden
detaillierten Anforderungen sollten entfallen. -—Eddarungen-Bladschalkbldertrsers-aut
angeboten-deren-Anordnung die Vorge-
Absetzen, Hervorhebungen aufmerksam ge-
machtund
nerungshilfen angeboten.
77 3.3(4) Modultext: Nein | Dem Vorschlag der RSK wird nicht gefolgt. 4.43.3 (4)
Zusammenarbeit mit externen Organisationen Zusammenarbeit mit externen Organisationen
Die Zusammenarbeit mit Behérden und Sachverstandigen sowie sonstigen Durch eine genauere Formulierung werden die 44 (1)

externen Organisationen (z.B. Hersteller, Zulieferer, Fremdfirmen) ist gere-

Anforderungen prazisiert.

Fir dBie Zusammenarbeit mit Genehmigungs-
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Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
gelt und koordiniert. Die Schnittstellen zu externen Organisationen sind unter und AufsichtsbBehorden und Sachverstandi-
Berticksichtigung der sicherheitstechnischen Bedeutung definiert. genorganisationen sowie die sicherheitsrelevan-
Kommentar: te Zusammenarbeit mit externen Auftragneh-
Die Zusammenarbeit mit Behérden und Sachverstandigen sowie sonstigen mern und mit sonstigen externen Organisatio-
externen Organisationen (z.B. Hersteller, Zulieferer, Fremdfirmen) ist gere- nen wie {z.B. anderen Kernkraftwerken und
gelt und koordiniert. Die Schnittstellen zu externen Organisationen sind fir Betreiberorganisationen sind die notwendigen
die durchzufiihrenden Arbeiten definiert. Ressourcen bereitgestellt und die Prozesse in
geeigneter Weise Hersteller ZuliefererFremd-
Bedeutung-definiert.
Die Abgrenzung und die Schnittstellen sowie das
Zusammenwirken und die Wechselwirkungen mit
externen Organisationen sind unter Beriicksich-
tigung der sicherheitstechnischen Bedeutung
definiert.
717 3341 Modultext: JA Redaktionelle Uberarbeitung 4.4 (2)334+4
Fur die Zusammenarbeit mit Behérden und Sachversténdigen sind Prozesse Der letzte Satz entfiel zur Vermeidung von Dopp- | Fiir die Zusammenarbeit mit den Genehmi-
etabliert und stehen ausreichende Ressourcen zur Verfligung, insbesondere lungen. gungs- und AufsichtsbBehdrden und den von
um das gegenseitige Verstandnis zu fordern und die Einhaltung behérdlicher diesen zugezogenen Sachverstandigenorgani-
Anforderungen sicherzustellen. sationen sind Prozesse so etabliert-und-stehen
Kommentar: i ¥ .
Fir die Zusammenarbeit mit Behdrden und Sachverstandigen sind Prozesse sondere, um das gegenseitige Verstandnis zu
etabliert. férdern und die Einhaltung behérdlicher Anforde-
rungen sicherzustellen.
717 33@4)2 Modultext: Teil- | Durch die Zusammenfassung der Anforderungen | 3.3-(4)-2
Die Abgrenzung und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und die weise | zur Zusammenarbeit mit Externen wurden Straf- | Die-Abgrenzung-und-die-Schnitistellen-sewie das

Wechselwirkungen mit sonstigen externen Organisationen sind unter Beriick-
sichtigung der sicherheitstechnischen Bedeutung definiert.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Hersteller, Zulieferer und Fremd-
firmen sind festgelegt und die von ihnen zu erfiillenden Qualitatsanforderun-
gen spezifiziert.

Die Tatigkeiten des Fremdpersonals werden durch Mitarbeiter der Anlage
kontrolliert und Uberwacht, um zu gewahrleisten, dass die spezifizierten Quali-
tatsanforderungen eingehalten werden. (siehe Absatz 3.5(3)) Das Betreiber-
personal ist fur diese Aufgaben qualifiziert und geschult, damit es mégliche
sicherheitstechnisch bedeutsame Abweichungen erkennen und abstellen
kann. AuBerdem wird fiir diese Aufgaben ausreichend Zeit und Personal
bereitgestellt.

Der Personalbedarf zur Spezifikation und Abnahme von Leistungen sowie zur
Uberwachung von Fremdfirmen und Hilfspersonal durch Betreiberpersonal
wird ermittelt, festgelegt, Gberwacht und ggf. modifiziert.

Kommentar:

Die Abgrenzung und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und die
Wechselwirkungen mit sonstigen externen Organisationen sind unter Beriick-
sichtigung der sicherheitstechnischen Bedeutung definiert.

fungen zur Vermeidung von Dopplungen im
sinne des RSK-Kommentares maglich.

Redaktionelle Uberarbeitungen
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Die Aufgaben der Hersteller, Zulieferer und Fremdfirmen sind festgelegt und
die von ihnen zu erfiillenden Qualitdtsanforderungen spezifiziert.

Die Tatigkeiten des Fremdpersonals werden durch Mitarbeiter der Anlage
kontrolliert und Gberwacht, um zu gewahrleisten, dass die spezifizierten Quali-
tatsanforderungen eingehalten werden (siehe Ziffer 3.5 (3)). Das Betreiber-
personal ist fur diese Aufgaben qualifiziert und geschult, damit es mégliche
sicherheitstechnisch bedeutsame Abweichungen erkennen und korrigieren
kann. Der Personalbedarf zur Spezifikation und Abnahme von Leistungen
sowie zur Uberwachung von Fremdpersonal durch Betreiberpersonal wird
ermittelt, festgelegt, Giberwacht und ggf. modifiziert.

h von-leistungen-sowie-zur-Ub hung

i ’ ’"

4.4 (3)

Die Aufgaben externer Auftragnehmer (z. B.
Hersteller, Zulieferer und Fremdfirmen) sind
festgelegt und die von ihnen zu erfiillenden
Anforderungen unter Beriicksichtigung des
Zusammenwirkens und der Wechselwirkungen
der Aufgaben spezifiziert.

4.4 (4)

Externe Auftragnehmer werden nach festgeleg-
ten Kriterien bewertet und ausgewahlt. Die An-
forderungen an die Kompetenz des Personals
und an das Qualititsmanagement der externen
Auftragnehmer werden definiert. Die Bewertung
der externen Unternehmen wird dokumentiert.
4.4 (5)

Das Unternehmen verfolgt kontinuierlich die
Erfahrungen mit externen Auftragnehmern hin-
sichtlich Einhaltung der Sicherheits- und Quali-
tatsanforderungen. Die Unternehmensfiihrung
und die Fiihrungsebene der Anlage iberzeugen
sich, dass externe Auftragnehmer in der Lage
sind, die Anforderungen zu erfiillen, die an zu
beschaffende Ressourcen (Dienstleistungen
Hilfsstoffe, Hard- und Software) zu stellen sind.
4.4 (6)

Externe Auftragnehmer werden in das Manage-
mentsystem einbezogen. Die entsprechenden
Schnittstellen sind im Managementsystem aus-
gebildet. Es ist daflir Sorge zu tragen, dass der
Auftragnehmer

-__ausreichend informiert ist und
-__Schulungen und Einweisungen erhalt.

Das Unternehmen prft die erforderlichen Befa-
higungsnachweise des externen Auftragneh-
mers. Die Fahigkeiten werden kontinuierlich
beurteilt und Gberwacht.

4.4 (7)

Die Téatigkeiten des Personals aus Fremdfirmen
(Fremdpersonal) werden durch Mitarbeiter der
Anlage kontrolliert und Uberwacht, um zu ge-
wahrleisten, dass die spezifizierten Anforderun-
gen eingehalten werden.

4.4 (8)

Das Fremdpersonal verfigt fiir die ihm zugewie-
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Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
senen Aufgaben Gber die notwendige Kompe-
tenz und fachliche Qualifikation.
717 334)3 Modultext: NEIN | Kommentarvorschlag wurde nicht ibernommen, | 4.4 (9)3-3{4)3
Das Unternehmen trifft geeignete Vorkehrungen, um die notwendige inge- da nur redaktionell und keine Verbesserung Das Unternehmen trifft geeignete Vorkehrun-
nieurtechnische und technische Unterstltzung, die durch externe Organisa- erzielt wird. Redaktionelle Uberarbeitungen gen, um die notwendige ingenieurtechnische
tionen bereitgestellt wird, in allen sicherheitsrelevanten Bereichen fiir die und technische Unterstilitzung, die durch exter-
gesamte Betriebsdauer der Anlage zu erhalten. ne Auftragnehmer Organisationen-bereitgestellt
Kommentar: wird, in allen sicherheitsrelevanten Bereichen
Das Unternehmen trifft Vorkehrungen, um die kompetente ingenieurtechni- fur die gesamte Betriebsdauer der Anlage zu
sche und technische Unterstiitzung, die durch externe Organisationen bereit- erhalten.
gestellt wird, in allen sicherheitsrelevanten Bereichen fiir die gesamte Be-
triebsdauer der Anlage zu erhalten.
717 34(1) Kommentar: NEIN | Die urspriingliche Formulierung wird beibehalten, | 3.84
Festlegung der Organisationsstruktur die nachste Gliederungsstufe hat grundsatzlich Aufbauorganisation
keine Uberschriften.
931 3.4 (1) Kommentar: JA Die Formulierungen wurden im Sinne des Kom- | 3.84 (1)
+717 "Der Leiter der Anlage hat die (ibergeordnete....". Dies sollte auf die Anlage mentars geandert. Bie-UnternehmensfihrunglegiEs wird eine

selbst (Einflussbereich des LDA) eingeschrénkt werden, da man keine Person
hinsichtlich Vorgange zur Verantwortung ziehen kann, die er nicht beeinflus-
sen kann.

Begriindung: Vermeidung von Missverstandnis-
sen.

Im Zuge der Uberarbeitung des Moduls wurde
das Kapitel Aufbauorganisation umgearbeitet,
um die Aufteilung fuir den Leser klarer zu gestal-
ten und einige Formulierungsschwachen auszu-
merzen. Inhaltliche Anderungen ergeben sich
dadurch nicht.

Organisationsstruktur festgelegt, die mit aus-der
Sicherheitspolitik und den Sicherheitszielen im
Einklang steht. abgeleitet-ist-Aufgaben, Verant-
wortung und Befugnisse (Entscheidungs- und
Weisungsbefugnisse) sind innerhalb des Unter-
nehmens von-der Fihrungsebene bis zurAus-
fihrungsebene-eindeutig zugeordnet, mit den
Elhrungskraften der einzelnen Organisations-
einheiten Betroffenen-abgestimmt und im Unter-
nehmen bekannt gemacht. Die Aufgaben-und
Zustandigkeiten der einzelnen Organisationsein-
heiten sind liberschneidungsfrei zugeordnet und
die Schnittstellen geregelt. Dabei sind auch die
Schnittstellen zu externen Organisationen einbe-
zogen.

Position, Aufgaben, Verantwortung und Befug-

von Aufgaben, Befugnissen und Verantwortung

istgewahrleistet-Aufgaben-sind-so-zugeordnet;
ehung-der Wirksamkoit des-Sicherheils a;age

isationseinheiien gestaliet |

Sicherheitsbeauftragten~und-Meldeverordnung.

Der Leiter derAnlage hat die tbergeordnete

28



Nr. in

Kapitel
in Modul

Kommentar

Ande-
rung

Begriindung

Vorschlag Textanderung

cichorhoiteral ton Tatickeit In-der\Wahr
g :

ehmung seiner Verantworlung wird der Leite
der A E-ge on-der Unte E, ensiniL g.hs_
torstitzt-Dazu-gohbrt auch; dass in-Ubere
timmung tde'; Leiter de Eegeéslsse
des-Unternehmens getroffenwerden.

In der Aufbauorganisation sind die Anforderun-
gen, die sich aus der Ablauforganisation erge-
ben, berticksichtigt. Die Zustandigkeiten und
Verantwortlichkeiten fiir die Tatigkeiten und
Prozesse sind festgelegt.Verantwortlichkeiten-fiir
die __atg. © t.e < d. oz6sse festge e.gt Die

b angigre ie Zwisene de.. verser elde €

Aufgaben sind so zugeordnet, dass fiir den
Einzelnen keine Interessenkonflikte entstehen.
Eine lickenlose Verantwortungsdelegation ist

3.8(2)

Die Unternehmensfiihrung delegiert die Aufga-
be, den Betrieb der Anlage sicher durchzufiih-
ren, an den Leiter der Anlage. Dieser ist verant-
wortlich fiir den sicheren Betrieb der Anlage. In
der Wahrnehmung seiner Verantwortung wird
der Leiter der Anlage von der Unternehmensfiih-
rung unterstltzt. Dazu gehért auch, dass den
sicheren Betrieb betreffende Planungen und
Entscheidungen des Unternehmens in Abspra-
che mit dem Leiter der Anlage getroffen werden.

920

34 (1)

Kommentar:

Die Forderung, die Organisationsstruktur aus Sicherheitspolitik und den Si-
cherheitszielen abzuleiten, wirkt als Verabsolutierung im Hinblick auf Sicher-
heit realitdtsfremd, da Sicherheit alleine beispielsweise gar nicht die Aufbau-
organisation gestalterisch definieren kann. Sinnvoller wére hier die Forderung,
dass bei der Gestaltung der Organisationsstruktur die Anforderungen aus
dem Sicherheitsmanagement erfiillt werden missen. Der Gedanke, "Sicher-
heit" nicht zu verabsolutieren, gilt auch in anderen Punkten des Moduls.

NEIN

Das Regelwerk beschreibt die Anforderungen
der Behorden an die Betreiber beziiglich der
Sicherheit der Anlage. Eine ,Verabsolutierung®
des Sicherheitsbegriffes ist aus dieser Sicht
bedingt.

Die Formulierung wurde im Sinne des Kommen-
tars Uberarbeitet.

77

34 (2)

Modultext:

Behordlich geforderte ,Beauftragte” (z. B. Strahlenschutzbeauftragte nach
StrlSchV, Sicherheitsbeauftragter nach AtSMV) sind entsprechend ihrer
Aufgabenstellung und Zustandigkeit in der Aufbauorganisation beriicksich-

tigt.

3.8 (3)3442)

Behordlich geforderte ,Beauftragte” (z. B. Strah-
lenschutzbeauftragte nach StrISchV, Sicher-
heitsbeauftragter nach AtSMV) sind entspre-
chend ihrer Aufgabenstellung und Zusténdigkeit
in der Aufbauorganisation beriicksichtigt.

34 (3)

Modultext:

NEIN

Redaktionelle Uberarbeitung zur Vermeidung

3443)

29



Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
Die Organisationsstruktur mit den zugehdrigen Festlegungen ist dokumen- von Dopplungen. Begriindung: Ist bereits in Die Organisationsstruktur mit den zugehorigen
tiert. Hierzu gehéren u. a. ein Organisationsplan und Stellenbeschreibungen 3.4(1)2 geregelt. : R &
fir alle Stellen/Stellengruppen der Organisation. e
bungen fur alle Stellen/Stellengruppen der
717 3.4 4) Modultext: NEIN | Der Kommentar der RSK wird nicht beriicksich- | 3,84 (4)
Die Organisationsstruktur mit den zugehdrigen Festlegungen wird regelma- tigt. Die Organisationsstruktur mit den zugehdrigen
Rig hinsichtlich der Sicherheitspolitik und der Sicherheitsziele Uberpruft und Begriindung: Die im Abschnitt enthaltenen An- Festlegungen wird regelmaRig hinsichtlich der
gegebenenfalls verbessert. forderungen schlieRen den Managementzyklus Einhaltung von Sicherheitspolitik und derSi-
Kommgntar: . und sind daher unbedingt notwendig. cherheitszielen Uberprift und gegebenenfalls
Abschnitt streichen. verbessert.
3.5 Ablauforganisation 3.95 Ablauforganisation
922a [35(1) Modultext: NEIN | Der Kommentar der RSK wird nicht wértlich 3.95(1)
Die Ablauforganisation ist in einer Weise festgelegt, dass die sicherheitsre- umgesetzt, da Anhange vermieden wurden. In der Bie-Ablauforganisation sind ist-in-einer
levanten Prozesse und Tatigkeiten auf allen Sicherheitsebenen geman den Es ist jedoch eine Umstrukturierung des Moduls | Weise festgelegt-dass-die sicherheitsrelevanten
Anforderungen des Sicherheitsmanagements (Kapitel 2) realisiert werden, d. durchgefiihrt worden mit dem Ziel, den Aufbau Prozesse-und-Tatigkeiten und Prozesse entspre-
h. sie werden systematisch mit hoher Qualitat geplant, durchgefiihrt, tiber- am Detaillierungsgrad der Anforderungen zu chend : . &f-den
prift und verbessert. Hierzu werden alle sicherheitsrelevanten Prozesse und orientieren. Ubergeordnete Anforderungen sollen | Anforderungen des SicherheitsmManagements
Tatigkeiten sowie der Prozess Sicherheitsmanagement identifiziert, ihre am Anfang zusammen gestellt werden und i isi ,d.h.si
Abfolge, ihr Zusammenwirken und ihre Wechselwirkungen werden definiert. detailliertere Regelungen ans Ende des Moduls 5
Dabei werden die Abhangigkeiten zwischen den verschiedenen Arbeitsab- verschoben werden. In diesem Kontext wird der s beschrieben.
laufen berticksichtigt. Kommentar sinngemal berticksichtigt. Hierzu werden alle sicherheitsrelevanten Pre-
Kommentar: Die Abschnitte zum Qualitdtsmanagement entfal- | zesse-und-Tatigkeiten und Prozesse einschlief-
"Die Ablauforganisation ist in einer Weise festgelegt, dass die sicherheitsrele- len komplett. i i -
vanten Prozesse und Tatigkeiten auf allen Sicherheitsebenen geméan den Die hier vorgeschlagene textliche Anderung identifiziert, ihre Abfolge, ihr Zusammenwirken
Anforderungen des Sicherheitsmanagements realisiert werden, d.h. sie wer- erfolgt aufgrund des TUV-Kommentars weiter und ihre Wechselwirkungen werden-definiert.
den systematisch mit hoher Qualitat geplant, durchgefiihrt, Gberpriift und oben.
verbessert." Weitere redaktionelle Anderungen zur Anpas- Der Leiter der Anlage hat die Verantwortung fiir
In 4.1 (2) 1 wird ausgefiihrt: Das Qualititsmanagement ist darauf ausgerichte- sung an das Kapitel Aufbauorganisation alle sicherheitstechnisch relevanten Tatigkeiten
te, die kerntechnische Sicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der und Prozesse in der Anlage sowie fiir die erfor-
MaRnahmen zur Gewéhrleistung der Qualitét zu erhéhen” derliche Zusammenarbeit aller Organisationsein-
heiten der Anlage untereinander und mit anderen
Organisationseinheiten des Unternehmens, die
sicherheitsrelevante Tatigkeiten und Prozesse
ausfiihren.Dabei-werden-die-Abhangigkeiten
717 3.5(1) Kommentar: Teil- | 2 (Verschiebung letzter Satz nach 3.4.2(2))
Die Ablauforganisation ist in einer Weise festgelegt, dass die sicherheitsrele- | weise | Der Kommentar der RSK wird nicht wortlich

vanten Prozesse und Tatigkeiten auf allen Sicherheitsebenen geman den
Anforderungen des Sicherheitsmanagements (Kapitel 2) realisiert werden, d.
h. sie werden systematisch mit hoher Qualitat geplant, durchgefiihrt, tiberpriift
und verbessert. Hierzu werden alle sicherheitsrelevanten Prozesse und Tatig-
keiten einschlieRlich des Prozesses Sicherheitsmanagement identifiziert, ihre
Abfolge, ihr Zusammenwirken und ihre Wechselwirkungen werden definiert.
Dabei werden die Abhangigkeiten zwischen den verschiedenen Arbeitsablau-
fen bericksichtigt. Im Anhang sind die wesentlichen Anforderungen aufge-

umgesetzt, da Anhéange vom Team nicht akzep-
tiert werden.

Es wird jedoch generell eine Umstrukturierung
des Moduls erwogen mit dem Ziel, den Aufbau
am Detaillierungsgrad der Anforderungen zu
orientieren. Ubergeordnete Anforderungen sollen
am Anfang zusammen gestellt werden und
detailliertere Regelungen ans Ende des Moduls
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fahrt. verschoben werden. In diesem Kontext wird der
Kommentar sinngeman beriicksichtigt.
Die hier vorgeschlagene textliche Anderung
erfolgt aufgrund des TUV-Kommentars weiter
oben.
Zudem wurden noch einige sprachliche Verbes-
serungen vorgenommen sowie ein Halbsatz
gestrichen, um Dopplungen zu vermeiden.
717 3.5(2) Modultext: NEIN | Redaktionelle Anderung aufgrund des anderen 41
Anforderungen an die Realisierung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Kapitelinhalts Allgemeine Anforderungen an die-Realisierung
Prozesse sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse
77 35(2)1 Planung von Tétigkeiten und Prozessen JA Es wurde zusétzlich noch Konkretisierungen. 4.1 (1)3-5211

Das Unternehmen gewabhrleistet bei der Planung der Tatigkeiten und Pro-
zesse:

Die Sicherheitsziele und Anforderungen an Prozessdurchfiihrung und
Prozessergebnisse sind ermittelt, festgelegt und dokumentiert.

Die Anforderungen werden vor ihrer Einflilhrung bewertet, um sicherzus-
tellen, dass sie klar definiert und erfiillbar sind.

Bei Anderungen von Anforderungen werden die betroffenen Dokumente
angepasst.

Die Anforderungen aus den Prozessen anderer Managementsysteme
sind einbezogen. Konkurrierende Anforderungen sind derart geregelt,
dass der Vorrang der sicherheitsrelevanten Anforderungen eindeutig de-
finiert und nachvollziehbar ist.

Die Vorbeugungsmaflnahmen zur Verhinderung von Fehlern bzw. zur
Verhinderung der Auswirkungen auftretender Fehler sind festgelegt.

Die erforderlichen Verifizierungs-, Validierungs-, Uberwachungs- und
Priifschritte mit den dazugehdrigen Kriterien zur Bewertung der Prozes-
se und Prozessergebnisse sind festgelegt.

Die erforderlichen Aufzeichnungen, um nachzuweisen, dass die Prozes-
se und Prozessergebnisse die Anforderungen erfiillen, sind festgelegt.
Die erforderlichen Ressourcen fiir die Erreichung des angestrebten
Prozessergebnisses sind festgelegt.

Die Vorkehrungen, die vorgesehen werden missen, um bei der Durch-
fuhrung der Téatigkeiten z. B. die Anforderungen des Strahlenschutzes
und des Arbeitsschutzes einzuhalten sowie die kerntechnischen Sicher-
heit sicherzustellen, sind festgelegt.

Fir alle Tatigkeiten sind die jeweils zustdndigen Organisationseinheiten
spezifiziert, ggf. erforderliche Bezlige zu detaillierten Arbeitsanweisun-
gen, zu anderen Tatigkeiten oder Prozessen sind hergestellt.

Bei der Planung der Tatigkeiten und Prozesse ist sichergestellt, dass die
sicherheitstechnische Bedeutung jeder MaBnahme angemessen bewertet
und beriicksichtigt wird.

vorgenommen.

Planung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und
Prozesse
Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele sind zur
Ableitung der Ziele der Tatigkeiten und Prozesse
festgelegt. Auf der Basis der Sicherheitsziele
werden die operativen Anforderungen an die
sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse
ermittelt. Dabei ist die Bedeutung des jeweiligen
Prozesses fiir die Sicherheit berticksichtigt. Bei
der Ermittlung wird Folgendes beachtet:Bas

= - - =

- Die Prozessziele sind festgelegt. Bie-Sicher-
—
Etszf.a. eune EPE5£ gen-anrrozess

- Die sicherheitsrelevanten Anforderungen Bie
Anforderungen-werden vor ihrer Einfiihrung
und Anwendung bewertet, um sicherzustel-
len, dass sie klar definiert und erfiillbar sind-

B e e e

die betroffenen Dokumente angepasst.

- Die Anforderungen_an die Tatigkeiten und
Prozesse, welche aus anderen Zielen des
Unternehmens stammen, -aus-den-Prozes-

sind ein-
bezogen. Konkurrierende Anforderungen
sind derart geregelt, dass der Vorrang der
sicherheitsrelevanten Anforderungen ein-
deutig definiert und nachvollziehbar ist.

-__Die MaRnahmen, die erforderlich sind, um bei
der Durchfiihrung der Tatigkeiten die gesetz-
lich und behérdlich vorgegebenen Anforde-
rungen sowie die internen Festlegungen zur
kerntechnischen Sicherheit einzuhalten, sind

festgelegt.
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- Die VorbeugungsmaRnahmen zur Verhinde-
rung von Fehlern bzw. zur Verhinderung der
Auswirkungen auftretender Fehler sind fest-
gelegt.

- Die erforderlichen \erifizierungs--\/alidie-
rungs—-Uberwachungs- und Priifschritte mit
den dazugehdrigen Kriterien zur Bewertung
der sicherheitsrelevanten Prozessablaufe
und Prozessergebnisse sind festgelegt.

son, o P P
) ) ; fillon_si
- Die erforderlichen Ressourcen fiir die Errei-

chung des angestrebten Prozessergebnis-
ses sind festgelegt.

M ’ ' ﬁ.. Tt

schut

s und-des-Arbeit: hutzes-einzuhal

ten-sowie-diekernt hnischen-Sicherheit-si

- Fur alle sicherheitsrelevanten Tatigkeiten
sind die jeweils zustéandigen Organisations-
einheiten spezifiziert, ggf. erforderliche Be-
ziige zu iHi i i :
anderen Tatigkeiten oder Prozessen sind
hergestellt.

- Fir alle Tatigkeiten und Prozesse sind die
verantwortlichen Mitarbeiter festgelegt.

Bei P Tatiokel P

sehe-Bedeuluag-ecerMalnahme-angemessen

77

35(2)2

Modultext:

Durchflihrung von Tatigkeiten und Prozessen

Der Betreiber fiihrt die sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse unter

kontrollierten Bedingungen durch. Kontrollierte Bedingungen enthalten, falls

zutreffend,

- die Verfligbarkeit von internen und externen Anforderungen (Angaben zu
Sicherheitszielen sowie Prozessvorgaben und Prozessergebnissen),

- die Verfligbarkeit von Arbeitsanweisungen,

- den Gebrauch geeigneter Hilfsmittel.

Der Betreiber legt flr sicherheitsrelevante Tatigkeiten und Prozesse Rege-

lungen fest, die eine Statuskennzeichnung des Durchfiihrungsstands der

Tatigkeiten sicherstellen. Der Ablauf der Tatigkeiten wird kontrolliert und

koordiniert, der Fortschritt der Tatigkeiten wird dokumentiert und die Riick-

verfolgbarkeit der Tatigkeiten wird gewahrleistet.

JA

Im Zuge der Uberarbeitung des Moduls wurden

als Begriffe ,Genehmigungsinhaber und ,Unter-
nehmensfiihrung” gewahlt. In einigen Fallen (wie

hier) wurde eine passivierte Formulierung ge-
wahlt.

Konkretisierungen.

4.1 (2)3:5(2)2

Durchfiihrung sicherheitsrelevanter ven-Tatig-
keiten und Prozessen

Die Durchflihrung sicherheitsrelevanter Tatigkei-
ten und Prozesse umfasst Folgendes: BerBe-

ten-und-Pr Bedinaun

fallszutreffend;

¢ Die Priifung, ob die Voraussetzungen fiir die
Durchfiihrung der Tatigkeiten und Prozesse
erfillt sind.

e _Die Durchfilhrung der Tatigkeiten und Pro-
zesse entsprechend der definierten Anforde-

esse-unterkontrolliert
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Es ist sichergestellt, dass Tatigkeiten, die aus Sicherheitsgriinden unterbro- rungen und getroffenen Regelungen.
chen wurden, erst dann wieder aufgenommen werden, wenn unter den gege- e _Der Ablauf der Tatigkeiten wird wahrend der
benen Randbedingungen die relevanten Sicherheitsanforderungen eingehal- Durchfiihrung, soweit erforderlich, kontrolliert
ten sind. und koordiniert, der Fortschritt der Tatigkeiten
Kommentar: wird dokumentiert und die Riickverfolgbarkeit
Der Betreiber(Unternehmen?) fiihrt die sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und der Tétigkeiten wird gewahrleistet.
Prozesse unter kontrollierten Bedingungen durch. Kontrollierte Bedingungen sdie-Verfigbarkeit-von-internen-und-externen
enthalten, falls zutreffend, Anforderungen-(Angaben-zu-Sicherheitszie-
- die Verfligbarkeit von internen und externen Anforderungen (Angaben zu len-sowie-Pr vorgaben-und-Pro
Sicherheitszielen sowie Prozessvorgaben und Prozessergebnissen), gebnissen);
- die Verflugbarkeit von Arbeitsanweisungen, sdie-Verfigbarkeit-von-Arbeitsanweisungen;
- den Gebrauch geeigneter Hilfsmittel. «den-Gebrauch-geeigneter Hilfsmittel.
Der Betreiber legt fiir sicherheitsrelevante Tatigkeiten und Prozesse Rege- Der Betreiber legt fiir sicherheitsrelevante Tatig-
lungen fest, die eine Statuskennzeichnung des Durchfiihrungsstands der keiten-und-Prozesse Regelungen fest,die-eine
Tatigkeiten sicherstellen. Der Ablauf der Tatigkeiten wird kontrolliert und Statuskennzeichnung-des Durchfihrungsstands
koordiniert, der Fortschritt der Tatigkeiten wird dokumentiert und die Riick- der Tatigkeiten-sicherstellen.Der-Ablauf der
verfolgbarkeit der Tatigkeiten wird gewéhrleistet. Tatigkeiten-wird-kontrolliert und-koordiniert-der
Es ist sichergestellt, dass Téatigkeiten, die ungeplant unterbrochen wurden, Fortschritt der Tatigkeiten wird-dokumentiert und
erst dann wieder aufgenommen werden, wenn unter den gegebenen Rand- die-Riickverfolgbarkeit der Tatigkeiten-wird
bedingungen die relevanten Sicherheitsanforderungen eingehalten sind. gewshrleistet.
e - Tatigkeiten, die aus
Sicherheitsgriinden oder anderen Griinden
unterbrochen wurden, werden erst dann wieder
aufgenommen-werden, wenn unter den gegebe-
nen Randbedingungen die definierten relevanten
SieherheitsaAnforderungen eingehalten sind.
717 35(2)3 Modultext: JA |s.o. 4.1 (3)3:5(2)3

Uberwachung von Tatigkeiten und Prozessen

Der Betreiber Uberwacht alle sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Prozes-

se. Dazu gehéren

- die Verfiigbarkeit und der Gebrauch geeigneter Uberwachungs- und
Messmittel,

- die Durchfiihrung von Uberwachungen und Messungen sowie Freigabe
des Prozessergebnisses.

Samtliche sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse, deren Ergebnis-

se nicht durch nachfolgende Uberwachung verifiziert werden kénnen, wer-

den validiert.

Konkretisierungen.

Uberpriifung sicherheitsrelevanter Uberwachung
von-Tatigkeiten und Prozessen

4.1(3)1

Die Durchfiihrung und Ergebnisse aller sicher-
heitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse wer-
den Uberprift. Es wird beriicksichtigt, dassbBer

Tatigkeiten und Prozesse. Dazu gehoren

- die Tatigkeiten und Prozesse gemaR Pro-
zessvorgaben durchgefiihrt und die Prozess-
ziele erreicht werden

- die Uberpriifung der jeweiligen sicherheitsre-
levanten Téatigkeiten und Prozesse auf der
Grundlage der Dokumentation des Prozesses
und ggf. durch weitere € : -
der-Gebrauch geeigneter Uberwachungs-
und Messmittel_erfolgt,

- die Uberpriifung durch die abschlieRende
Feststellung des Prozessergebnisses abge-

e e

schlossen wird.gi
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- -
des—pFezeSSngebmSSe&' g
Anlasse, Umfang, Haufigkeit und Methoden der
Uberpriifungen sind festgelegt.
Die Uberpriifung erfolgt durch die ausfiihrenden
Mitarbeiter und in Abhéngigkeit von der sicher-
heitstechnischen Bedeutung durch hierfiir jeweils
zustandige Personen.Samtliche-sicherheitsrele-
vanten Fatigheiten u d{ ozesse, deren Ergeb
717 3.5(2)3a | Modultext: JA Konkretisierungen. 4.1 (3) 33:542)3a
KorrekturmaRnahmen Korrelkbtrmalnahmen
Der Betreiber ergreift KorrekturmafRnahmen zur Beseitigung der Ursachen DerBetreiber-ergreift KorrekturmaRnahmen zur
von unzureichenden Prozessergebnissen, um Wiederholungen zu vermeiden. Beseitigung der Ursachen von unzureichenden
Die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Korrekturmafnahmen werden Prozessergebnissen_werden ergriffen, um
durch Terminiiberwachung und Uberpriifung der MaRnahmen sichergestellt. Wiederholungen zu vermeiden. Die Entwicklung
Die Planung von KorrekturmaRnahmen ist der sicherheitstechnischen Bedeu- und zeitliche Umsetzung von geeigneterKor-
tung angemessen. rekturmafnahmen sind den sicherheitsrelevan-
Kommentar: ten Anforderungen angemessen. Die Wirksam-
Herr Bandholz weist darauf hin, dass bei KorrekturmaRnahmen die Planung keit der KorrekturmafRnahmen wird tber-
im KKW wieder anfangen muss und nicht der Prozess/Tatigkeit fortgefiihrt priift.werden durch Terminiiberwachung und
werden darf. Dies sei eine Abweichung vom Vorgehen, das in ISO 9000 Uberprilfung-derMaRnahmen-sichergestelit:
beschrieben wird. Die Planung von Korrekturmalinahmen-ist der
f ; ’ B
sen.
717 35(2)4 Modultext: JA |s.o. 44.1 (4)3-542)

Verbesserung von Téatigkeiten und Prozessen

Der Betreiber fiihrt ein Verfahren zur stdndigen Verbesserung der sicher-
heitsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse ein. Dieses Verfahren stellt sicher,
dass auf der Basis der Ergebnisse von Uberpriifungen die erforderlichen
MaRnahmen identifiziert und umgesetzt werden. Der Betreiber fordert das
Engagement des Personals, aktiv an der Entwicklung von Verbesserungs-
malnahmen mitzuwirken.

Es werden Regelungen getroffen, um die verschiedenen Verbesserungspro-
zesse zu koordinieren und um Prioritdten und Ressourcen festzulegen. Die
Festlegung der Prioritdten von Verbesserungsmafnahmen erfolgt auf Basis
sicherheitstechnischer Uberlegungen unter Nutzung der Ergebnisse von
Prozessuberwachung, Audits, Reviews und anderer relevanter Informations-
quellen.

Konkretisierungen.

Verbesserung sicherheitsrelevanter von-Tatig-
keiten und Prozessen

Der BetreiberfihrteEin Verfahren zur standigen
Verbesserung der sicherheitsrelevanten Tatig-
keiten und Prozesse ist eingefiihrt. Dieses
Verfahren stellt sicher, dass auf der Basis der
Ergebnisse von Uberpriifungen, der Auswertung
von Betriebserfahrungen und anderer Erkenn-
tnisse nach Ziffer 4.5 sowie weiterer relevanter
Informationen die erforderlichen Manahmen
identifiziert und umgesetzt werden. BerBetrei-
be. orde tdaEsE.gage ent des Personals

Die Unternehmensfiihrung und die Fiihrungs-
ebene der Anlage férdern das Engagement des
Personals, aktiv an der Entwicklung von Ver-
besserungsmalnahmen mitzuwirken.
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Die Verbesserungsprozesse werden koordiniert
um Prioritdten und Ressourcen festzulegen. Die
Festlegung der Prioritdten von Verbesserungs-
maRnahmen erfolgt auf Basis sicherheitstechni-
scher Relevanz.Es-werden-Regelungen-getrof-
D
essouroen-fostzuiege Die Festlegung de
oritdien vo - e,besse uRgs a} anme
erfolgt-auf Basis sicherheilste sene Uberle
guAgen uate Vutzu gy de E. 9, eb ssevo
andererrelevanterInformationsquellen.
932 3.5(3) Kommentar: Teil- | Durch Anderung des Aufbaus entfallt die Uber-
Dieses Kapitel enthélt Vorgaben fiir bestimmte Prozesse (Anderungen, Zu- weise | schrift
sammenarbeit mit externen Auftragsnehmern, Kommunikation). Daher sollte
die Uberschrift "Anforderungen an spezifische Prozesse" heilen. (Die bishe-
rige Uberschrift "Spezifische Anforderungen an Prozesse" erweckt den Ein-
druck, es wiirden hier detaillierte Anforderungen vorgegeben, die fiir die
Prozessgestaltung aller Prozesse zu beachten sind)
77 3.5(3) Modultext: Teil- |s.o.
Spezifische Anforderungen an Prozesse weise
Kommentar:
Pkt 3.5 (3): Dieses Kapitel enthalt Vorgaben fiir bestimmte Prozesse (Ande-
rungen, Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern, Kommunikation).
Daher sollte die Uberschrift ,Anforderungen an spezifische Prozesse* heifen.
(Die bisherige Uberschrift ,Spezifischen Anforderungen an Prozesse* erweckt
den Eindruck, es wiirden hier detaillierte Anforderungen vorgegeben, die fir
die Prozessgestaltung aller Prozesse zu beachten sind)
717 5(@3)1 Modultext: Teil- | Der Kommentar trifft nicht die Intention des 35431443
Anderungen (Neuentwicklungen und Anderungsmafnahmen) weise | Textes. Es ist gemeint, dass die Anderungsman-

Jede Anderung an Einrichtungen, von Verfahren, von Methoden, der Aufbau-

und Ablauforganisation, von Anweisungen oder von Uberpriifungsmethoden

wird bewertet, hinsichtlich ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung eingeord-
net und gerechtfertigt. Dazu werden

- die Entwicklungsphasen einschlieBlich der Umsetzungsphase und des
Umsetzungsplans festgelegt,

- flr jede Entwicklungsphase eine angemessene Bewertung, Verifizierung
und Validierung gewahrleistet,

- die verantwortlichen Organisationseinheiten, ihre Aufgaben und Befug-
nisse fiir die Planung, Entwicklung und Durchfiihrung von Anderungen
sind festgelegt. Die Schnittstellen zwischen den beteiligten Organisati-
onseinheiten werden unter Berlicksichtigung einer wirksamen Kommuni-
kation definiert und beschrieben.

Es ist sichergestellt, dass sich durch AnderungsmaBnahmen

- keine Einschrankungen der Sicherheit ergeben,

- die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems erhalten bleibt und

nahmen etwa durch Abkulrzungen in den Proze-
duren die Wirkungsweise des MS unterlaufen.
Somit kann aus Sicht des Teams auch durch
MaRnahmen auf dieser Ebene die Wirksamkeit
des MS ,punktuell” beeintrachtigt werden.

Es ist nicht gemeint, dass durch diese Malnah-
men die Wirkung des gesamten MS grundsatz-
lich gefahrdet ist.

Redaktionelle Uberarbeitungen, Konkretisierun-
gen.

Sicherheitslevante Anderungen-{Neuentwicklun-
gen-und-Anderungsmalnahmen)
4.3 (1)

Eir jJede sicherheitsrelevante Anderung an der
Anlage oder ihres Betriebs (z.B. Einrichtungen,
Betriebsweisen, Nachweisen ven-\erfahrenvon
Metheden;-der-Aufbau- und Ablauforganisation,
von-Anweisungen, odervon-Uberpriifungsme-
thoden) sind wird-bewertet,-hinsichtlich-ihrer

und gerechtfertigt. Dazu werden
-die Entwicklungsphasen einschlieRlich der

- fiir jede Entwicklungsphase eine angemes-
sene Bewertung, Verifizierung und Validie-
rung sichergestelltgewahrleistet,
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damit die vorgesehenen Ziele erreichen lassen. - die verantwortlichen Organisationseinheiten,
Fir die Planung, Durchfiihrung und Priifung dauerhafter und voriibergehen- ihre Aufgaben und Befugnisse fiir die Pla-
der Anderungen ist ein Prozess etabliert, der unter Beriicksichtigung deren nung, Entwicklung und Durchfiihrung von
sicherheitstechnischen Bedeutung Folgendes sicherstellt: Anderungen sind-festgelegt. Die Schnittstel-
- Machbarkeitsbetrachtung, len zwischen den beteiligten Organisations-
- Begriindung und Rechtfertigung der Anderung, einheiten werdenunterBerlicksichtigung-ei-
- Auslegungsrandbedingungen, nerwirksamen-Kemmunikation-sind definiert
- Sicherheitsbetrachtung, und beschrieben.
- Aktualisierung der Dokumentation und der Schulungen, 4.3 (2)
- Umsetzung, Installation und Priifung. Es ist sichergestellt, dass sich-durch Ande-
Detaillierungsgrad und Umfang der Planung und Priifung der Anderungs- rungsmafinahmen
maRnahmen entsprechen der sicherheitstechnischen Bedeutung der Ande- - sich keine Einschrankungen der Sicherheit
rung. Die Anderungsmalnahmen werden dokumentiert. ergeben,
Kommentar: - die Wirksamkeit des SicherheitsmManage-
Es ist sichergestellt, dass sich durch Anderungsmanahmen mentsystems erhalten bleibt und sich damit
- keine Einschrankungen der Sicherheit ergeben, die sicherheitsrelevanten vergesehenen-Zie-
- die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems erhalten bleibt und le erreichen lassen.
damit die vorgesehenen Ziele erreichen lassen. 4.3 (3)
Kommentar: Der letzte Spiegelstrich gehort nicht zum Abschnitt. Auf unterer Fir die Planung, Durchfiihrung, urd-Priifung
Ebene kann die Wirksamkeit des SMS nicht verandert werden. und Verbesserung dauerhafter und voriiberge-
hender Anderungen ist ein Prozess etabliert, der
unter Berlicksichtigung deren sicherheitstechni-
schen Bedeutung Folgendes sicherstellt:
- Machbarkeitsbetrachtung,
- Begriindung und Rechtfertigung der Ande-
rung,
- Auslegungsrandbedingungen,
- Sicherheitsbetrachtung,
- Aktualisierung der Dokumentation und der
Schulungen_;
o
Betaillierungsgrad und Umfang-der Planung-und
diung de derungs a_La en-entspre
chen-de s}e_e sitstechnise ;e Bedeutung-de
d—ekumeﬂﬂe{%‘ =
717 35(3)2 Modultext: JA Die ersten Abséatze sind inhaltlich aus 3.3 zu- 35439244
Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern sammengestellt, die Formulierungen wurden Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern
Externe Auftragnehmer (z. B. Hersteller, Zulieferer, Fremdfirmen) werden angepasst zu Vermeidung von Dopplungen.
nach festgelegten Kriterien bewertet und ausgewahlt. Die Anforderungen an 4.4 (4)

die Kompetenz des Personals und an das Qualitdtsmanagement der exter-
nen Unternehmen werden definiert. Die Bewertung der externen Unterneh-
men wird dokumentiert.

Externe Auftragnehmer werden in das Sicherheitsmanagementsystem ein-
bezogen. Die entsprechenden Schnittstellen sind im Sicherheitsmanage-
mentsystem ausgebildet. Wichtige Aspekte dabei sind ein ausreichender
Informationsaustausch, Schulung und Einweisung, Uberwachung der Fahig-

Redaktionelle Uberarbeitungen und Konkretisie-
rungen.

Externe Auftragnehmer (z-B-Hersteller, Zuliefe-
rer-Fremdfirmen)-werden nach festgelegten
Kriterien bewertet und ausgewahit. Die Anforde-
rungen an die Kompetenz des Personals und an
das Qualitatsmanagement der externen Unter-
nehmen werden definiert. Die Bewertung der
externen Unternehmen wird dokumentiert.

4.4 (5)
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keiten und Beurteilung sowie Anerkennung fiir erfolgreiche Bemuhungen und
Leistungen beziiglich der Sicherheit.

Der Betreiber Uberzeugt sich, dass das Fremdpersonal fiir die ihm zugewie-
senen Aufgaben Uber die notwendige Kompetenz und Qualifikation verfligt.
Der Betreiber verfolgt kontinuierlich die Erfahrungen mit externen Unterneh-
men hinsichtlich Einhaltung der Sicherheits- und Qualitatsanforderungen. Bei
Abweichungen reagiert er entsprechend. Der Betreiber iberzeugt sich, dass
ein externes Unternehmen in der Lage ist, die Anforderungen zu erfiillen, die
an zu beschaffende Ressourcen (Dienstleistungen, Hilfsstoffe, Hard- und
Software) zu stellen sind.

Das Unternehmen verfolgt kontinuierlich die
Erfahrungen mit externen Auftragnehmern hin-
sichtlich Einhaltung der Sicherheits- und Quali-
tétsanforderungen. Die Unternehmensfiihrung
und die Fiihrungsebene der Anlage iberzeugen
sich, dass externe Auftragnehmer in der Lage
sind, die Anforderungen zu erfiillen, die an zu
beschaffende Ressourcen (Dienstleistungen,
Hilfsstoffe, Hard- und Software) zu stellen sind.
4.4 (6)
Externe Auftragnehmer werden in das Sicher-
heitsmanagementsystem-Managementsystem
einbezogen. Die entsprechenden Schnittstellen
sind im Sieherheitsmanagementsystem-Mana-
gementsystem ausgebildet. Es ist dafiir Sorge
zu tragen, dass der Auftragnehmer
- _ausreichend informiert ist und
- Schulungen und Einweisungen erhalt. Wiehti-
ge-Aspekie dabeis ,d ein-adsreicne d_e :
© a’ tionsaustauseh, So Hiung tnd-£ "ee_
SuRg Uber acRURg derFa gkeiten u d.B
urieilung sowie-Anerkennung fir erfolgreiche
Bomihy _g-e und-Leistungen-beziiglich-de
Das Unternehmen priift die erforderlichen Befa-
higungsnachweise des externen Auftragneh-
mers. Die Fahigkeiten werden kontinuierlich
beurteilt und Gberwacht.

Der Betreiber Uberzeugt sich, dass das Fremd-

ugtsich,-dass-ein-ext
derLage ist dﬁe ‘ eRds iy ZEE.E cnen die
s

4.4 (8)

Das Fremdpersonal verfigt fiir die ihm zugewie-

senen Aufgaben Uber die notwendige Kompe-
tenz und fachliche Qualifikation.

717

35(3)3

Modultext:
Kommunikation
Der Betreiber stellt sicher, dass geeignete Prozesse zur Kommunikation

JA

Redaktionelle Uberarbeitungen und Konkretisie-
rungen zusatzlich zum Kommentar

3:6(3)34.2
Kommunikation
4.2 (1)
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Nr. in

Kapitel
in Modul

Kommentar

Ande-
rung

Begriindung

Vorschlag Textanderung

innerhalb des Unternehmens vorhanden sind. Die Kommunikationsprozesse

werden gepflegt und ihre Nutzung geférdert. Die Kommunikation kann in

Abhangigkeit der Bedeutung der vermittelten Informationen in formeller und

informeller Art erfolgen.

Sowohl der Kommunikationsweg von den Fiihrungskréften zu den Mitarbei-

tern als auch der umgekehrte Kommunikationsweg sind systematisiert.

Folgende Aspekte werden hinsichtlich der Kommunikation insbesondere

beriicksichtigt:

- Die Sicherheitspolitik wird im Unternehmen kommuniziert, so dass jeder
Mitarbeiter im Unternehmen sie verstehen kann und sich lber seine Rolle
bei der Gewahrleistung der Sicherheit im Klaren ist.

- Die aus der Sicherheitspolitik abgeleiteten Sicherheitsziele sowie die
detaillierten Prozessziele fiir Prozessdurchfiihrung und Prozessergebnis-
se werden kommuniziert.

- Die organisatorischen Festlegungen sind im Unternehmen bekannt ge-
macht.

- Allen Mitarbeitern werden Kenntnisse der gesetzlichen und behérdlichen
Anforderungen, der sicherheitsrelevanten betrieblichen Vorschriften der
Anlage, der Regelungen zur Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkei-
ten sowie neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Sicherheit vermittelt,
wobei sich der Umfang der vermittelten Kenntnisse am Aufgabenbereich
des jeweiligen Mitarbeiters orientiert. Der Informationsaustausch zwi-
schen Fiihrungskraften und ihren Mitarbeitern, zwischen Arbeitsgruppen
sowie den Schichten ist systematisiert.

- Die fir die Durchfiihrung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten notwendigen
Informationen werden weitergegeben.

- Die Bereitschaft der Mitarbeiter zu Riickmeldungen von Sicherheitsbe-
denken wird geférdert.

- Das Unternehmen pflegt Kommunikationsbeziehungen zu Externen (z. B.
Zulieferern, Aufsichtsbehdrden, Sachverstéandigen, anderen Kernkraft-
werken, Betreiberorganisationen), die Gber definierte und wirksame
Kommunikationswege stattfinden.

Die Unternehmensfiihrung BerBetreiber-stellt
sicher, dass geeignete Prozesse zur Kommuni-
kation innerhalb des Unternehmens einschlieR3-
lich der Anlage vorhanden sind. Die Kommuni-
kationsprozesse werden gepflegt und ihre Nut-
zung geférdert.

4.2 (2)

Die Kommunikation kann in Abhangigkeit der
Bedeutung der vermittelten Informationen in
formeller und informeller Art erfolgen. Sowohl fiir
die Kommunikation derKemmunikationsweg-von
den Fihrungskréften zu den Mitarbeitern als
auch fir die derumgekehrte Kommunikations-
weg-sind stehen systematisierte Kommunikati-
onswege zur Verfigung.-Felgende-Aspekte

4.2 (3)
-Die-Sicherheitspolitik, Sicherheitsziele sowie die
sicherheitsrelevanten Prozessziele werden so
wird-im-Unternehmen-kommuniziert, so-dass
jeder Mitarbeiter im Unternehmen sie in not-
wendigen MaRe verstehen kann und sich Uber
seine Rolle bei der Gewahrleistung der Sicher-
heit im Klaren ist.
4.2 (4)
In allen Bereichen des Unternehmens ein-
schlieRlich der Anlage werden ein vertrauensvol-
ler Umgang und eine offene Kommunikation
gepflegt und eine Kultur geférdert, die den Aus-
dert und unterstitzt. Die Bereitschaft der Mitar-
beiter zur Meldung von Sicherheitsbedenken
wird geférdert.

i d durchfuhrung und Pro-
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Vorschlag Textanderung

henb ich dec i ili Mitarbeit

derk
4.2 (5)
-Das Unternehmen pflegt Kommunikationsbe-
ziehungen zu eExternen Organisationen (z. B.
Genehmigungs- und Aufsichtsbehdrden, Sach-
verstandigenorganisationen, anderen Kernkraft-
werken, Betreiberorganisationen, externe Auf-
tragnehmer wie Zulieferer, Fremdfirmen) {z-B-
Zaliof “Aufsi > S .

gen, anderen Kernkraftwerken, Betreiberorga-
nisationen), die Uber definierte und wirksame
Kommunikationswege stattfinden.

717

35 @)1

Modultext:
Wirksamkeitspriifung

Die Wirksamkeit samtlicher sicherheitsrelevanter Prozesse wird Uberprift. Die

Wirksamkeitspriifung umfasst:

- die Festlegung des Uberwachungsumfangs,

- eine Untersuchung der Eignung der im Sicherheitsmanagementsystem
vorhandenen Prozesse fiir die Erreichung der Sicherheitsziele,

- eine Untersuchung der Eignung der Indikatoren fiir die Uberpriifung der

Sicherheit,

- die Untersuchung der Eignung der genutzten Messmethoden fir die
Erfassung sicherheitsrelevanter Informationen (z.B. Anlagenparameter,

Audits, Ereignisanalyseverfahren),

- die Eignung der Verbesserungsmafnahmen und der Mainahmen zur

stetigen Verbesserung der Sicherheit.

Teil-
weise

Das Kapitel Wirksamkeitspriifung wurde komplett
Uiberarbeitet, um Dopplungen mit dem Kapitel 4.1
(3) zu vermeiden.

Der Inhalt des Kapitels ist jedoch im Wesentli-
chen nichtveréndert worden.

Redaktionelle Uberarbeitungen.

3.335(4)1

Prufung der Wirksamkeit des Sicherheitsmana-
gement sprifung

3.3(1)

Die Unternehmensfiihrung und die Fiihrungs-
ebene der Anlage priifen die Wirksamkeit des
Sicherheitsmanagements durch die Priifung der
Wirksamkeit sé@mtlicher sicherheitsrelevanter
Tatigkeiten und Prozesse sowie deren Zusam-
menwirken im Managementsystem. Bie-Wirk-

{
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77

35 (4)2

Modultext:

Der Uberwachungsumfang ergibt sich aus den Sicherheitszielen und beriick-

sichtigt insbesondere:

- samtliche Ebenen des Unternehmens (Unternehmensfiihrung, Fiihrungs-
ebene, Mitarbeiterebene) sowie deren Wechselwirkungen;

- alle Schnittstellen (sowohl innerbetrieblich zwischen verschiedenen Or-
ganisationseinheiten als auch auRerbetrieblich zu Fremdfirmen);

- Schnittstellen mit der Behérde und Gutacherorganisationen.

Die erste Uberwachung wird wahrend der Prozessabarbeitung von den betei-
ligten Mitarbeitern vorgenommen.

Alle weiteren Uberwachungsmafnahmen sind unabhéngig von den an der
Prozessdurchfiihrung beteiligten Mitarbeitern zu gestalten. Die dafir verant-
wortlichen Organisationseinheit oder Organisationseinheiten sind in der Ab-
lauforganisation festgelegt. Diese Organisationseinheiten sind nicht an der
Durchfiihrung der zu Gberwachenden Prozessen beteiligt. Zusatzlich zu die-
sen internen UberwachungsmafRnahmen sind gegebenenfalls auch externe
Uberwachungsmafnahmen vorzusehen.

Die Unternehmensfiihrung wertet die Ergebnisse der UberwachungsmaR-
nahmen geeignet aus und leitet gegebenenfalls VerbesserungsmalRnahmen
ein.

Teil-
weise

3.3 (2)3-54)2

Der Umfang der Wirksamkeitspriifung wird

Uberwachungsumfang-ergibtsich-aus den Si-

cherheitszielen abgeleitet und berticksichtigt

insbesondere:

- samtliche HierarchieeEbenen des Unterneh-
mens einschlieBlich der Anlage (Unterneh-
mensfiihrung, Fihrungsebene, Mitarbeiter-
ebene) sowie deren Wechselwirkungen;

- alle unternehmensinternen Schnittstellen

i ich-zwischen den ver-
schiedenen Organisationseinheiten des
Kernkraftwerkes und zwischen Organisati-
onseinheiten des Kernkraftwerkes und ande-
ren Organisationseinheiten des Unterneh-
INENS- b e e

- alle externen Schnittstellen mit derBehodrden,
und-Gutacherorganisationen, Auftragneh-
mern und anderen externen Organisationen

- __die Konsistenz der Ergebnisse aus den jewei-
ligen Wirksamkeitspriifungen.

Die MaRnahmen der Wirksamkeitspriifung wird

unabhéngig von den an der Prozessdurchfiih-

rung Beteiligten geplant und durchgefihrt. Die
- m P

malnahmen-vorzusehen:

Die Unternehmensfiihrung sowie der Leiter der
Anlage werten wertet-die Ergebnisse der Wirk-
samkeitspriifung U

geeignet aus und leitent gegebenenfalls Verbes-
serungsmafinahmen ein.

717

35@)3

Modultext:
Die Eignung des Sicherheitsmanagementsystems zur Gewahrleistung der

3313)
Die Wirksamkeitspriifung des Managementsys-
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Begriindung
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Sicherheit wird geprift beziglich

- des gewahlten Ansatzes,

- der Festlegung der Verantwortlichkeiten innerhalb der Unternehmenshie-
rarchie und

- der wirksamen Abstimmung der Sicherheitsziele mit anderen Zielen des
Unternehmens

Dies kann durch unabhangige Uberpriifungen sowie anhand der Uberprii-

fung von Indikatoren erfolgen. Die Uberpriifungsansétze sind fiir den jeweili-

gen Aspekt aus dem Uberwachungsumfang, fiir den sie eingesetzt werden,

geeignet.

Bei der unabhangigen Uberpriifung werden folgende Ansétze unterschieden:

- Uberpriifung durch externe Sachverstindige (externes Audit)

- Interne Uberpriifung (internes Audit)

- Systematischer Vergleich mit anderen Betreibern (Benchmarking, Peer
Reviews).

Bei der Uberpriifung durch Indikatoren, werden z. B. folgende Ansétze un-

terschieden:

- Erreichung von Prozesszielen,

- Trendverfolgungen.

tems betrifft insbesondere folgende Aspekte:

e Volistandigkeit des Systems hinsichtlich der
sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Pro-
zesse

e Eignung und Einhaltung der Sicherheitspolitik
und der Sicherheitsziele

e Eignung und Einhaltung der Prozesse und
ihres Zusammenwirkens

e Eignung zur Identifikation von Verbesse-
rungspotentialen,

e Vergleich mit dem Stand von Wissenschaft
und Technik.

Fir die Wirksamkeitspriifung ist Ziffer 4.1 (3)

entsprechend anzuwenden.

3.34)

Die Wirksamkeit wird geprift durch

¢ _unabhéngige interne oder externe Uberprii-
fungen (wie zum Beispiel Managementre-
views und Audits) sowie

» systematische Vergleiche mit anderen Anla-
gen und Betreibern (wie zum Beispiel Peer
Reviews).

Die Eignung des Sicherheitsmanagementsys-

933

35(@)4

Kommentar:

Teil-

Aufgrund der Uberarbeitung des Kapitels entfallt
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+717

"Indikatoren und Messmethoden....vollstéandig sind." Besser ware hier "abde-
ckend sind". Nach Ansicht der Autoren scheinen nur Messungen zuldssig
auswertbar sind. das werden die wenigsten sein. ->streichen

weise

der Absatz, um Dopplungen zu vermeiden und
die Detaillierungstiefe zu vereinheitlichen.

Indikatoren-und-M

Ziele-des-Sicherheit:
reicht werden,

) - P Errei
Es stehen ausreichende Ressourcen und M
fiir-dio [ die T

Messergebnissen zur Verfligung.

thoden d SO

tsvstems-er
) b4

77

35(@)5

Modultext:

Die Eignung der Messung ist nachgewiesen (Verlasslichkeit der Datenerhe-

bung). Erhobene Daten sind auf ihre statistische Qualitat gepriift. Nachge-

wiesen sind:

- die Qualitdt der Messung (Stabilitdt und Konsistenz).

- die Eignung fir Trendverfolgungen.

- die angemessene Qualifikation des Personals fiir die sachgerechte
Durchfiihrung der Messung.

Teil-
weise

Siehe Kommentar zu 3.3 (neu) s. u.
Redaktionelle Anderungen.

4.1 (3) 23-5(4)5

Geeignete Indikatoren und Messmethoden fiir
die Uberpriifung sicherheitsrelevanter Tatigkei-
ten und Prozesse sind festgelegt. Die Eignung
der Methoden ist dokumentiert. Gezeigt Mes-

CL Qualits G owi
sind:
- Stabilitat, Konsistenz und Randbedingungen

der Datenerhebung,die-Qualitdt-der-Messung

- die Eignung fir Trendveﬁdlgungen.

die angemessene Qualifikation des Perso-
nals-fir-die sachgerechte Durchfiihrung der
Datenerhebung und Datenauswertung durch
qualifiziertes PersonalMessung.

717

35(4)6

Modultext:

Die Eignung des Sicherheitsmanagementsystems zur Identifikation von

Verbesserungspotentialen ist fiir alle sicherheitsrelevanten Prozesse nach-

gewiesen. Die sicherheitsférdernde Wirkung von Verbesserungsmafnahmen

ist nachgewiesen uber

- die vollstandige Einbeziehung der durch die MaRnahme bewirkten Aus-
wirkungen,

- deren systematische Herleitung aus gewonnenen Erkenntnissen und

- die Konsistenz der Ergebnisse aus allen sicherheitsbezogenen Auswer-
tungsprozessen (z. B. Audits, Ereignisanalyse, PSA).

Nachgewiesen sind entsprechende Ressourcen und Prozesse insbesondere

far

- die Auswertung der Erkenntnisse aus der Datenerhebung,

- das Vorgehen bei Verdachtsmomenten und

- _die Auswertung des Standes von Wissenschaft und Technik.

Teil-
weise

s.0.
Durch die grundlegende Uberarbeitung wurden
die Aspekte dieses Abschnittes in 3.3 (3) und 4.2
(3) 2 abgehandelt. Insgesamt ergeben sich keine
inhaltlichen Differenzen.

Redaktionelle Uberarbeitung und Konkretisie-
rungen.

3.3 (3)35(4)6

- (5,
Die-Eignung des Sicherhellsmanagementsye- .
tialen ist flir alle sicherheilsrelevanten Prozesse e ey

i h-
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Kapitel

Ande-

DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
-das Vorgehen bei Verdachtsmomenten und
R
Die Wirksamkeitspriifung des Managementsys-
tems betrifft insbesondere folgende Aspekte:
-__Volistandigkeit des Systems hinsichtlich der
sicherheitsrelevanten Tatigkeiten und Pro-
zesse
-__Eignung und Einhaltung der Sicherheitspolitik
und der Sicherheitsziele
-__Eignung und Einhaltung der Prozesse und
ihres Zusammenwirkens
-__Eignung zur Identifikation von Verbesse-
rungspotentialen,
-__Vergleich mit dem Stand von Wissenschaft
und Technik.
Fiir die Wirksamkeitspriifung ist Ziffer 4.1 (3)
entsprechend anzuwenden.
921 3.6 Kommentar: NEIN | Die Aufteilung der Anforderungen an die Doku-
Abschnitt 3.6 Dokumentation: Der Zusammenhang "betriebliches Reglement" mentation wurde Ubergreifend beschlossen.
und SM-Dokumentation ist nicht eindeutig, da einerseits gefordert wird, dass Damit ist eine ,geschlossene” Darstellung hier
die Prozesse im SM-System dokumentiert werden sollen und zugleich "we- nicht méglich (liberschneidende Anforderungen
sentliche Regelungen" im klassischen Reglement erfolgen sollen. Hier ware missen vermieden werden). Die durch die Pro-
eine die historische Entwicklung der Organisation im kerntechnischen Bereich zessorientierung der Kraftwerksorganisation
berlicksichtigende und realisierbare Klarstellung sinnvoll. notwendige Umstellung kénnte zu einer vollstén-
digen Neuordnung der Dokumentation fiihren.
Eine Rucksichtnahme auf gewachsene Struktu-
ren kdnnte von den Anlagen nur insoweit be-
rucksichtigt werden, wie sie mit der Prozess-
orientierung kompatibel ist.
717 3.6 Modultext: Teil- | Redaktionelle Uberarbeitung 3.46 Dokumentation des Managementsystems
Dokumentation weise
77 3.6 Hin- Modultext: NEIN | Die Aufteilung der Anforderungen an die Doku-
weis Die grundsatzlichen Anforderungen an die Dokumentation sind in "Sicher- mentation wurde Ubergreifend beschlossen.
heitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderung an Nachweisfiihrung Damit ist eine ,geschlossene” Darstellung hier
und Dokumentation" (Modul 6), Abschnitt 7 behandelt. nicht méglich ({iberschneidende Anforderungen
Kommentar: muissen vermieden werden). Die durch die Pro-
Abschnitt 3.6 Dokumentation: zessorientierung der Kraftwerksorganisation
Der Zusammenhang ,betriebliches Reglement und SM-Dokumentation ist notwendige Umstellung kénnte zu einer vollstan-
nicht eindeutig, da einerseits gefordert wird, dass die Prozesse im SM-System digen Neuordnung der Dokumentation fiihren.
dokumentiert werden sollen und zugleich ,wesentliche Regelungen* im klassi- Eine Rucksichtnahme auf gewachsene Struktu-
schen Reglement erfolgen sollen. Hier wére eine die historische Entwicklung ren kdnnte von den Anlagen nur insoweit be-
der Organisationen im kerntechnischen Bereich beriicksichtigende und reali- riicksichtigt werden, wie sie mit der Prozess-
sierbare Klarstellung sinnvoll. orientierung kompatibel ist.
3.6(1) Modultext: Redaktionelle Uberarbeitung 3.4 (2)3-6(H

Die Dokumente des Sicherheitsmanagementsystems werden den betroffe-
nen internen oder externen Mitarbeitern bekannt gemacht und gegebenen-
falls erlautert, insbesondere nach Aktualisierung oder Anderung der Doku-

Die sicherheitsrelevanten Dokumente des Si-
cherheitsmanagementsystems werden den
betroffenen internen oder externen Mitarbeitern

43

{

Formatiert: Nummerierung und
Aufzéhlungszeichen




N[r).Bm i:](:np;tﬂl Kommentar ﬁ:ﬁg' Begriindung Vorschlag Textanderung
mente. (Fremdpersonal) bekannt gemacht und gegebe-
nenfalls-erldutert, insbesondere nach Aktualisie-
rung oder Anderung der Dokumente.
934 3.6(2) Modultext: Teil- | Formulierung wurde gegeniiber dem Vorschlag | 3.4 (1)3:6(2)
Das Sicherheitsmanagementsystem ist hinsichtlich folgender Punkte doku- weise | noch vereinfacht. Die Dokumentation des Managementsystems
mentiert: umfasst die folgenden Aspekte:Bas-Sicherheits-
— Anwendungsbereich des Sicherheitsmanagementsystems, Diese Herleitung soll aus Sicht des Teams do- ist-hinsichtli
— Sicherheitspolitik des Unternehmens, kumentiert werden, damit nachvollzogen werden | Punkte-dekumentiert:
— Sicherheitsziele zur Erreichung der Politik, kann, wie und warum gerade Prozesse und — Anwendungsbereich des SicherheitsmMana-
— Herleitung der Sicherheitsindikatoren und Prozesse aus der Sicherheitspo- Verantwortlichkeiten definiert wurden. gementsystems,
litik und den Sicherheitszielen, - Sicherheitspolitik des Unternehmens_und der
- Beschreibung der Prozesse und Verantwortlichkeiten zur Erreichung der Anlage,
Sicherheitsziele einschlieBlich deren Begriindung (,know-why*), - Sicherheitsziele des Unternehmens und der
- Prozesse zur Entscheidungsfindung bei Abgleich von Sicherheitszielen mit Anlage zurErreichung-derPolitik,
anderen Unternehmenszielen, — Herleitung der Prozessziele und der sicher-
- Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformitat mit den Anforderungen heitsrelevanten Prozesse, Sicherheitsindika-
des Sicherheitsmanagementsystems, toren-und-Prozesse-aus-der-Sicherheitspolitik
- Wechselwirkungen der sicherheitsrelevanten Prozesse sowie ggf. Schnitt- und-den-Sicherheitszielen;
stellen und Abgrenzungen zu anderen Managementsystemen. — Beschreibung der sicherheitsrelevanten
Kommentar: Prozesse und Verantwortlichkeiten zur Errei-
Die Formulierung "Sicherheitsziele zur Erreichung der Politik" ist ungiinstig chung der Sicherheitsziele einschlieBlich de-
gewahlt. Ziele kénnen erreicht werden, aber eine Politik? Umformulierungs- ren Begriindung (,know-why"),
vorschlag: "Sicherheitsziele zur Konkretisierung der Sicherheitspolitik”. — Prozesse zur Entscheidungsfindung bei
Abgleich von Sicherheitszielen mit anderen
Soll hier wirklich die "Herleitung der Prozesse aus der Sicherheitspolitik und Unternehmenszielen,
den Sicherheitszielen" dokumentiert werden? Dies erscheint nicht erforderlich. — Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformi-
tat mit den sicherheitsrelevanten Anforderun-
gen des Sicherheitsmanagementsystems,
— Wechselwirkungen der sicherheitsrelevanten
Prozesse sowie ggf. Schnittstellen und Ab-
grenzungen zu anderen Prozessen des Ma-
nagementsystems, en-
—_genutzte Indikatoren und Messmethoden zur
Uberpriifung der Wirksamkeit des Sicher-
heitsmanagements
— Ergebnisse der Uberpriifung des Sicher-
heitsmanagements.
717 3.6 (2) Kommentar: Teil- |s.o.
Pkt 3.6 (2) weise
Die Formulierung ,Sicherheitsziele zur Erreichung der Politik* ist ungtlinstig
gewahlt. Ziele kdnnen erreicht werden, aber eine Politik? Umformulierung-
svorschlag: ,Sicherheitsziele zur Konkretisierung der Sicherheitspolitik®.
Soll wirklich die ,Herleitung der Prozesse aus der Sicherheitspolitik und den
Sicherheitszielen“ dokumentiert werden? Dies erscheint nicht erforderlich.
717 3.6 (3) Modultext: Teil- | Ein Spiegelstrich wurde aus 3.4.(3) tibernom- 3.:643)3.10
Die Dokumentation der Ressourcen wird auf dem aktuellen Stand gehalten. weise | men. Es wurden sprachliche Verbesserungen Dokumentation der Ressourcen und des Be-
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Sie beinhaltet

- die Dokumentation des jeweils aktuellen Anlagenzustandes einschlieRlich
der Unterlagen zur Genehmigung der Anlage mit Nachweisen, technische
Beschreibungen sowie allen durchgefiihrten Anderungsmalnahmen,

- die Festlegungen fiir die sonstige Infrastruktur,

- die Planung der personellen Ressourcen,

- regelmaRige Dokumentation des Personalbestandes und der Arbeitska-
pazitaten,

- die Festlegungen zu Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen und

- die Regelungen zur Zusammenarbeit mit externen Organisationen.

vorgenommen.

triebs

3.10(1

Die Dokumentation der Ressourcen wird auf
dem aktuellen Stand gehalten. Sie beinhaltet

- die Dokumentation der sicherheitsrelevanten

Infrastruktur der Anlage. Dazu gehért insbe-
sondere eine Dokumentation des jeweils ak-
tuellen Anlagenzustandes einschlieRlich der

Unterlagen zur Genehmigung der Anlage mit

Nachweisen, technischen Beschreibungen
sowie Unterlagen zu allen durchgefiihrten
Anderungsmalnahmen,

-__die regelméaRige Dokumentation des verflig-

baren Personalbestandes fir alle sicherheits-

relevanten Tatigkeiten und Prozesse
- die sicherheitsrelevanten Festlequngen zu
Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingun-
gen, e G-l i
el
-die Planung der personellen Ressourcen,
-regelmaliige Dokumentation des Personalbe-
B
) i

- die Organisationsstruktur des Unternehmens
und der Anlage mit Organisationsplan und

Beschreibungen fiir alle Organisationseinhei-

ten, die Einfluss auf die Sicherheit haben
kénnen, und

- die sicherheitsrelevanten Regelungen zur
Zusammenarbeit mit externen Organisatio-
nen.

717

36 (4)

Modultext:

Wesentliche Regelungen zu Aufbau- und Ablauforganisationen sind z.B. in
den Betriebshandbiichern, Notfallhandbilichern und Priifhandblichern enthal-
ten (siehe ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen® (Modul1, Abschnitt 8). Detailregelungen sind in
sonstigen schriftlichen Anweisungen zur Durchfiihrung von Prozessen und
Tatigkeiten (Ablaufs- und Arbeitsanweisungen) niedergelegt. In den Regelun-
gen - insbesondere in den Ablaufregelungen - sind neben den technischen
Ablaufen auch jeweils die Zusténdig- und Verantwortlichkeiten, Uberprii-
fungsmalinahmen und Qualitadtsanforderungen eindeutig festgelegt.

JA

Redaktionelle Uberarbeitung

3.10 (2)3-6-(4)

Wesentliche Regelungen zur Aufbau-und-Ab-

lauforganisationen sind z.B. imn-den Betriebs-

handbutichern, Notfallhandbutichern und Prif-
handbutichern enthalten-{sieheSicherheitsan-
‘ordertngenti-Kermbkraflverker Grundlagende

Detailregelungen sind in sonstigen schr|ft||chen

Anweisungen zur-Durehfihrung-von-Prozessen
B
gen-)—meée#ge%eg{—m—den—Regelun-

gen
sind-niedergelegt. Nreben den technischen

Ablaufen sind auch jeweils die Zusténdigkeiten -

und Verantwortlichkeiten, UberpriifungsmaR-
nahmen und Qualitédtsanforderungen eindeutig
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DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
festgelegtdokumentiert.
3.6 (5) Modultext: Redaktionelle Uberarbeitung 3.10 (3) 3-6(5)
Die Dokumentation des Betriebs enthélt alle sicherheitsrelevanten Erfahrun- Wesentliche Regelungen zur Ablauforganisation
gen und vorhandenen Ressourcen. Sie umfasst insbesondere die Betriebs- und zur Betriebsweise sind z. B. im Betriebs-
aufzeichnungen, Analysen zu eigenen oder fremden Ereignissen und Erkenn- handbuch, Notfallhandbuch und Priifhandbuch
tnissen, Unterlagen zu Instandhaltungserfahrungen und -ergebnissen, das enthalten. Die Dokumentation des Betriebs
Schichtbuch und Anderungsanzeigen. Die Auswertung der Betriebsdokumen- A i i
tation erfolgt systematisch und nachvollziehbar. Die Ergebnisse der Auswer- und vorhandenen Ressourcen. Sie umfasst
tung flieRen in die Planung und Verbesserung des sicheren Betriebs ein- insbesondere die Betriebsaufzeichnungen,
schlieBlich des Sicherheitsmanagementsystems ein. Unterlagen zu behérdlichen Aufsichts- und Ge-
nehmigungsvorgangen, Analysen zu eigenen
oder fremden Ereignissen und Erkenntnissen,
Unterlagen zu Instandhaltungserfahrungen und
-ergebnissen, das Schichtbuch und Anderungs-
anzeigen. Die Auswertung der Betriebsdoku-
mentation erfolgt systematisch und nachvoll-
ziehbar. Die Ergebnisse der Auswertung flieRen
in die Planung und Verbesserung des sicheren
Betriebs einschlieRlich des SicherheitsmMana-
gementsystems ein.
717 4 Modultext: JA Kapitel entfallt 4
Anforderungen an die Gewahrleistung der Qualitat und den Erfahrungsriick- Anforderungen-an-die- Gewahrleistung-der Quali-
fluss tatund den Erfahrungsriickfluss
1329 |4 Kommentar: JA Kapitel entfallt
Das Kapitel zum Qualitdtsmanagement und zum Erfahrungsriickfluss wurde
gegenliber Revision A zwar gestrafft, dennoch bleibt die unangemessene
Sonderstellung dieser beiden Bereiche auch in Revision B erhalten. Durch
weitgehend identische Anforderungen an ein Qualititsmanagementsystem
bzw. an ein Sicherheitsmanagementsystem geht Klarheit verloren.
922 4.1 Kommentar: JA | Kapitel entfallt 4.1
+717 Der Abschnitt 4.1 "Gewahrleistung der Qualitét" kann ersatzlos entfallen. Zum Gewahrleistung der Qualitat
einen gibt es geeignete Standards zum Qualititsmanagement (z.B. ISO
9001). Zum anderen wird sonst ein paralleles Managementsystem gefordert,
dass die gleiche Zielsetzung verfolgt.
717 41 (1) Modultext: Kapitel entfallt 4.1(1)
Alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen, Prozesse und Téatigkeiten weisen i -
eine hohe Qualitat auf. Die hohe Qualitat wird durch ein systematisches zesse-und Tatigkeiten-weisen-eine-hohe Qualitat
Qualitatsmanagement gewahrleistet. auf. Die hohe Qualitat wird durch ein systemati-
717 4.1(2) Modultext: Kapitel entfallt 4.442)
Qualitatsmanagement Qualitdtsmanagement
Samtliche Ziele, Grundsétze, Systeme und Methoden des Qualitatsmanage- Samtliche Ziele, Grundsatze, Systeme und
ments stehen im Einklang mit den Zielen, Grundsatzen, Systemen und Me- =
thoden des Sicherheitsmanagements bzw. des integrierten Managementsys- Einklang-mit den-Zielen,-Grundsatzen, Systemen
tems. und-Methoden des Sicherheitsmanagements
717 41 (2)1 Modultext: Kapitel entfallt 41(2)1
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Das Qualitdtsmanagement ist darauf ausgerichtet, die kerntechnische Sicher- Das Qualitat g tist darauf ausgerich
heit durch kontinuierliche Verbesserung der MaRnahmen zur Gewahrleistung B e e e
der Qualitat zu erhéhen. e
G ahelei hlng derQualitatzy erhohen-
77 41 (3)1 Modultext: Kapitel entfallt 4.1(3)1
Das Qualitdtsmanagement wird auf alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen, B e
Prozesse und Tatigkeiten angewendet. Es umfasst auch die sicherheitsrele- - el -
vanten Aktivitaten und Produkte, die durch externe Auftragnehmer bereitges- Tatigkeit g det. Es umfasst auch die
tellt werden. B
: ; )
werden.
77 41@3)2 Modultext: Kapitel entfallt 4.1(3)2
Alle Mitarbeiter des Unternehmens und von externen Auftragnehmern, die mit Alle Mitarbeiter des Unternehmens und von
sicherheitsrelevanten Aufgaben betraut sind, sind verpflichtet, die MalRgaben e e e R
des Qualitatsmanagements einzuhalten. levanten Aufgaben betraut sind, sind verpflichtet,
e
717 41(3)3 Modultext: Kapitel entfallt 413)3
Bei der Identifizierung der Einrichtungen, Prozesse und Tatigkeiten, auf die Bei der Identifizierung der Einrichtungen, Pro-
das Qualitatsmanagement anzuwenden ist, werden die Vorgaben zur Klassifi- zesse und Tatigkeiten, auf die das Qualitatsma-
zierung gemaR ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Grundlegende B e e i e
Sicherheitsanforderungen” (Modul 1) Ziffer 2.1 (10) herangezogen. zuKlassitizierung-aemali—Sicherhaisanforde-
WM' J i g
herangezogen:
717 4.1 (4) Modultext: Kapitel entfallt A
Die Verantwortlichkeiten fiir die Planung und Umsetzung der MalRnahmen des Die Verantwortlichkeiten fir die Planung und
Qualitatsmanagements sind so festgelegt, dass andere Erwagungen (z. B. Hasebaung-derMalirahnendes Oualialsma-
Zeitplanung) keinen Vorrang vor der Sicherheit erhalten. nagements sind so festgelegt, dass andere
717 4.1 (5)1 Modultext: Kapitel entfallt 4.1(5)1
Die Priifung der Qualitat ist durch unabhangige Malnahmen gewahrleistet. Die-Rridurg-derQualilabisbdersh-unabhangige
Art und Umfang der unabhéngigen Qualitatspriifung spiegeln die Sicherheits- Talnahmen-gewahreisiet-Artand-Umiang-der
relevanz und die Komplexitat der jeweiligen Aufgabe wider. unabhangigen Qualitatspriffung spiegeln die
4.1(5)2 Modultext: Kapitel entfallt A5

Falls Abweichungen von Qualitatszielen wahrend der Durchfiihrung von
Prozessen und Tatigkeiten, im Rahmen unabhangiger Prifungen oder auf-
grund sonstiger Informationen festgestellt werden, wird Folgendes ermittelt:

- Dringlichkeit von Korrekturen und Korrekturmaf®nahmen unter Berticksich- B e e
tigung der Sicherheitsrelevanz, werden, wird Folgendes ermittelt:
- die Ursache der Abweichungen, S e
- maogliche Auswirkungen auf die Sicherheit, B e
- die Korrekturen und KorrekturmaBnahmen, die zu planen und nachzuwei- cherheitsrelevanz,
sen sind, um die Abweichung zu korrigieren und Wiederholungen ahnli- B e
cher Ereignisse zu vermeiden. -mogliche Auswirkungen auf die Sicherheit,

47

{

Formatiert: Nummerierung und
Aufzéhlungszeichen




Nr.in | Kapitel Ande- . "
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind dokumentiert. -die Korrekturen und Korrekturmalnahmen, die
Die Umsetzung der Korrekturen und KorrekturmaBnahmen ist Gberwacht und - - .
dokumentiert.
Festgestellte Abweichungen und die getroffenen Korrekturmafnahmen gehen gen ahnlicher Ereignisse zu vermeiden.
in den Erfahrungsriickfluss ein. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind doku-
e
Die Umsetzung der Korrekturen und Korrektur-
- .
esigestelite-Abweichunge ° d-die getroffene
0 e{ t 'a.sa engene den-Erfahrungs
717 41(5)3 Modultext: Kapitel entfallt A3
Das Qualitdtsmanagement stellt sicher, dass Téatigkeiten, die aus Qualitats- Das Qualitatsmanagement stellt sicher, dass
griinden unterbrochen wurden, erst dann wieder aufgenommen werden, wenn Tatigkeiten, die aus Qualitatsgriinden unterbro-
unter den gegebenen Randbedingungen die relevanten Qualitatsmerkmale chen wurden, erst dann wieder aufgenommen
eingehalten werden. werden, wenn unter den gegebenen Randbedin-
Kommentar: gungen die relevanten Qualitdtsmerkmale einge-
Herr Bandholz weist darauf hin, dass bei KorrekturmaBnahmen die Planung halten werden.
im KKW wieder anfangen muss und nicht der Prozess/Tatigkeit fortgefuhrt
werden darf. Dies sei eine Abweichung vom Vorgehen, das in ISO 9000
beschrieben wird.
717 4.2 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitung 4.52
Auswertung von Betriebserfahrung und anderen Erkenntnissen, Erfahrungs- Auswertung von Betriebserfahrung und anderen
riickfluss und Informationsaustausch Erkenntnissen; Erfahrungsriickfluss-una-nferma-
tionsaustausch
717 4.2 (1) Modultext: 4.5.2(1)
Prozesse und Verantwortung Prozesse und Verantwortung
717 42 (M1 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 1451 (142
Der Betreiber entwickelt Prozesse und fihrt diese durch, um meldepflichtige Der Genehmigungsinhaber stellt sicher, dass
Ereignisse gemaR AtSMV, Stérungen, Betriebserfahrungen, Erkenntnisse zu Betreiberentwickelt-Prozesse-und-fihri-diese
sicherheitstechnisch relevanten Aspekten der Auslegung der eigenen und durehum-meldepflichtige Ereignisse geman
anderer Anlagen, Anderungen des Standes von Wissenschaft und Technik AtSMV, Stérungen, Betriebserfahrungen, Er-
und der internationalen Sicherheitsstandards einschlieRlich der hierzu behérd- kenntnisse zu sicherheitstechnisch relevanten
lich veranlassten Informationen auf systematische Weise unter Berlcksichti- Aspekten der Auslegung der eigenen und ande-
gung der Anforderung des Sicherheitsmanagementsystems (siehe Kap. 3) zu rer Anlagen, Anderungen des Standes von
sammeln, zu sichten, auszuwerten und diese Schritte zu dokumentieren. Wissenschaft und Technik und der internationa-
len Sicherheitsstandards einschlielich der
hierzu behérdlich veranlassten Informationen auf
systematische Weise in einem Prozess des unter
heitsmManagementsystems erfasst, gesichtet
ausgewertet und dokumentiert werden. (siehe
Kap. 3) zu sammeln, zu sichten, auszuwerten
und diese Schritte zu dokumentieren.
717 42(1)2 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.1 (24212

Die Betriebserfahrung wird ausgewertet, um bisher unerkannte sicherheits-
technisch bedeutende Ereignisse, mdgliche Precursor-Ereignisse und Ten-

Die Betriebserfahrung wird ausgewertet, um
bisher unerkannte sicherheitstechnisch bedeu-
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denzen zur Verénderung der Sicherheit oder von Sicherheitsmargen zu er- tende Ereignisse, mégliche-Precursor-Ereignisse
kennen. und Tendenzen zur Veranderung der Sicherheit
oder von Sicherheitsmargen wie zum Beispiel
Schwachstellen hinsichtlich Infrastruktur, Be-
triebsweisen und Organisation zu erkennen.
717 42(1)3 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.1 (3)4-2(H-3
Der Betreiber stellt ausreichend qualifiziertes Personal zur Durchfiihrung Die Unternehmensfiihrung BerBetreiber-stellt
dieser Prozesse, zur Kommunikation der sicherheitstechnisch wichtigen ausreichend qualifiziertes Personal zur Durch-
Ergebnisse und — soweit angebracht — zur Empfehlung von Abhilfemalnah- flihrung dieser Prozesse;zurKommunikation-der
men bereit. Bedeutende Erkenntnisse (Hinweise, Verdachtsmomente, Ergeb- i i i ichti i und —
nisse und Trend) werden dem Leiter der Anlage gemeldet. soweit angebracht — zur Empfehlung von Abhil-
femalnahmen bereit. Relevante Bedeutende
Erkenntnisse (Hinweise, Verdachtsmomente,
Ergebnisse und Trend) werden dem Leiter der
Anlage gemeldet.
717 42(1)4 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.1 (44214
Das fiir die geman Ziffer 4.2(1)1 geforderten Tatigkeiten verantwortliche Das fiir die Aufgaben gemaR Anhang Ziffer 4.5.1
Personal erhalt eine angemessene Aus- und Weiterbildung, ausreichende (1) zustandige gemal-Ziffer4-2(1)1-geforderten
technische und finanzielle Ressourcen und Unterstiitzung der Unternehmens- Fatigkeiten-verantwortliche-Personal erhalt eine
fiihrung. angemessene Aus- und Weiterbildung, ausrei-
chende technische und finanzielle Ressourcen
und Unterstiitzung der Unternehmensfithrleitung.
717 42(1)5 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.1 (54215
Der Betreiber stellt sicher, dass Ergebnisse erzielt, Schliisse gezogen und Der Leiter der Anlage Betreiber-stellt sicher, dass
AbhilfemalRnahmen rechtzeitig und angemessen getroffen werden, um eine Ergebnisse erzielt, Schliisse gezogen und Abhil-
Wiederholung von Ereignissen zu vermeiden und die Sicherheit der Anlage zu femalinahmen rechtzeitig und angemessen
erhalten oder zu verbessern. getroffen werden, um eine Wiederholung von
Ereignissen zu vermeiden und die Sicherheit der
Anlage zu erhalten oder zu verbessern.
717 42(1)6 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.1 (6)4-2(H6
Der Betreiber informiert die zustdndigen Behérden umfassend Uber die rele- Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass Betreiber
vanten abgeleiteten Ergebnisse und Mafinahmen. informiert-die zustandigen AufsichtsbBehdrden
umfassend Uber die relevanten abgeleiteten
Ergebnisse und Manahmen_informiert werden.
717 4.2(2) Modultext: 4.5.242(2)
Meldung und Verbreitung sicherheitstechnisch bedeutsamer Informationen Meldung und Verbreitung sicherheitstechnisch
Hinweis: Anforderungen an die Meldung von Ereignissen sind in der AtSMV geregelt. bedeutsamer Informationen
Hinweis  Anforderungen an die Meldung von Ereignissen
sind in der AtSMV geregelt.
717 4.2 (2)1 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.2 (1)4-22)4
Der Betreiber verpflichtet das gesamte Personal, sicherheitstechnisch bedeu- Der Leiter der Anlage Betreiberverpflichtet das
tende meldepflichtige Ereignisse, Stérungen und Beinaheereignisse den gesamte Personal, sicherheitstechnisch bedeu-
zustandigen Stellen im Kraftwerk anzuzeigen. tende meldepflichtige-Ereignisse, Stérungen und
Beinaheereignisse den zusténdigen Stellen im
Kraftwerk anzuzeigen.
717 42((2)2 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.2 (2)4-2(2)2
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Der Betreiber stuft alle meldepflichtigen Ereignisse in die INES-Skala ein und Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass Betreiber
meldet sie dem INES-Officer. stuft-alle meldepflichtigen Ereignisse gemaf der
in-die-INES-Skala eingestuft werden. -und-meldet
sie dem INES-Officer.
717 42(2)3 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.2 (3424233
Der Betreiber etabliert Prozesse, um sicherheitstechnisch wichtige Betriebser- i . Sicher-
fahrungen und Erkenntnisse dem zustandigen Personal innerhalb der Anlage, heitstechnisch wichtige Betriebserfahrungen und
den zustandigen staatlichen Stellen und den von diesen benannten Sachver- Erkenntnisse werden zwischen dem zustandigen
standigenorganisationen in geeigneter Weise mitzuteilen sowie mit anderen Personal innerhalb der Anlage_ausgetauscht,
Betreibern, Betreiberorganisationen, und internationalen Gremien angemes- den Aufsichtbehdrden zustandigen-staatlichen
sen auszutauschen. Stellen-und den von diesen benannten Sachver-
Der Betreiber unterstiitzt die Behérden beim internationalen Austausch von standigenorganisationen in geeigneter Weise
Betriebserfahrungen. mitgeteilt zuteilen-sowie mit anderen Betreibern,
Betreiberorganisationen, und internationalen
Gremien angemessen ausgetauscht. zutau-
e
Der Unternehmensfiihrung Betreiberunterstiitzt
die AufsichtsbBehdrden beim internationalen
Austausch von Betriebserfahrungen.
717 42(2)4 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.2 (4)42(2)4
Der Betreiber etabliert Prozesse, um die Erkenntnisse aus Ereignissen, Be- Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass Betreiber
triebserfahrungen sowie Anderungen des Standes von Wissenschaft und etabliert-Prozesse,um-die Erkenntnisse aus
Technik angemessen in den Schulungsprogrammen zu bericksichtigen. Ereignissen, Betriebserfahrungen sowie Ande-
rungen des Standes von Wissenschaft und
Technik angemessen in den Schulungsprog-
rammen zu-berucksichtigt werden.
717 4.2 (3) Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.54.2(3)
Dokumentation und Archivierung von Betriebserfahrung Dokumentation und Archivierung von Betriebser-
Der Betreiber dokumentiert und archiviert die aufbereitet Betriebserfahrungen fahrung
sowie andere sicherheitstechnisch relevante Informationen so, dass sie ein- Der Leiter der Anlage stellt sicher, dass die
fach aufzufinden und systematisch durchsucht, sortiert und bewertet werden Betreiber dokumentiert und archiviert die aufbe-
kénnen. reitet-Betriebserfahrungen sowie andere sicher-
heitstechnisch relevante Informationen so_doku-
mentiert und archiviert werden, dass sie einfach
aufzufinden und systematisch durchsucht, sor-
tiert und bewertet werden kénnen.
717 4.2 (4) Modultext: Eine sprachliche Prazisierung wurde vorgenom- | 4.5.34-2+{4)
Auswertung von Ereignissen men. Auswertung von meldepflichtigen Ereignissen
und sonstigen Betriebserfahrungen
717 4.2(4)1 Modultext: 4.5.3 (1)42(41
Sicherheitstechnisch bedeutsame Ereignisse werden unverziiglich ausgewer- Sicherheitstechnisch bedeutsame Ereignisse
tet, damit gegebenenfalls erforderliche Sofortmafinahmen umgehend getrof- werden unverziglich ausgewertet, damit gege-
fen werden kénnen. benenfalls erforderliche SofortmaRnahmen
umgehend getroffen werden kénnen.
717 424)2 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.3 (2)42(4)2
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Der Betreiber stellt sicher, dass angemessene Auswertemethoden fiir die Der Leiter der Anlage Betreiber-stellt sicher, dass
Betriebserfahrungen sowohl fiir technische als auch fiir personell/ organisato- angemessene Methoden fiir die Auswertung von
rische Aspekte verwendet werden. meldepflichtigen Ereignissen und sonstigen
Auswertemethoden-firdie-Betriebserfahrungen
sowohl fiir technische als auch fiir personell/
organisatorische Aspekte eingesetzt verwendet
werden.
717 424)3 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.3 (3)4-2(4)3
Die Ereignisauswertung wird entsprechend der sicherheitstechnischen Be- Die Auswertung von meldepflichtigen Ereignis-
deutung des Ereignisses durchgefiihrt. Die Auswertung sen und sonstigen Betriebserfahrungen Ereig-
- zeigt den gesamten Ereignishergang auf, i wird entsprechend deren sicher-
- bestimmt die Abweichungen vom Sollzustand, heitstechnischerr Bedeutung des-Ereignisses
- identifiziert und analysiert Fehler, Ursachen und beitragende Faktoren, durchgefiihrt. Die Auswertung
- bestimmt die sicherheitstechnische Bedeutung mit den potentiellen Aus- - zeigt den gesamten Ereignishergang auf,
wirkungen, - bestimmt die Abweichungen vom Sollzu-
- untersucht die Ubertragbarkeit auf andere Randbedingungen und andere stand,
Einrichtungen und Verfahrensweisen, - identifiziert und analysiert Fehler, Ursachen
- entwickelt die AbhilfemaRnahmen. und beitragende Faktoren,

- bestimmt die sicherheitstechnische Bedeu-
tung einschlieRlich der mit-den-potentiellen
Auswirkungen,

- umfasst untersucht die Ubertragbarkeit auf
andere Randbedingungen-undandere-Ein-
richtungen und Verfahrensweisen_unter Be-
rlcksichtigung anderer Randbedingungen,

- beinhaltet erforderliche entwickelt-die-Abhil-
femaRnahmen.

717 42(4)4 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.5.3 (4) 42414
Der Betreiber erhalt angemessene Verbindungen zu den Organisationen Das Unternehmen BerBetreiber-erhalt ange-
aufrecht, die mit der Auslegung und Errichtung der Anlage bzw. von Anlagen- messene Verbindungen zu den Organisationen
teilen befasst waren und/oder sind, um den Riickfluss von Betriebserfahrun- aufrecht, die mit der Auslegung und Errichtung
gen sicherzustellen und sich gegebenenfalls von diesen Organisationen der Anlage bzw. von technischen Einrichtungen
beraten zu lassen. Anlagenteilen-befasst waren und/oder sind, um
den ErfahrungsrRickfluss ven-Betriebserfahrun-
gen-sicherzustellen und sich gegebenenfalls von
diesen Organisationen beraten zu lassen.
717 42(4)5 Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.53 (5)4-2(4)5

Als Ergebnis der Auswertung von Betriebserfahrungen werden die Abhilfe-
mafnahmen rechtzeitig getroffen, um die Sicherheit wiederherzustellen oder
zu verbessern, das wiederholte Auftreten von Ereignissen zu vermeiden und
sicherheitsgerichtete Trends zum Beispiel von Indikatoren zu unterstiitzen.
Die AbhilfemafRnahmen werden nach den Anforderungen des Sicherheitsma-
nagementsystems und des Qualitdtsmanagements geplant, durchgefiihrt,
Uberprift und dokumentiert.

Als Ergebnis der Auswertung von Betriebserfah-
rungen werden die AbhilfemalRnahmen rechtzei-
tig getroffen, die erforderlich sind, um die Sicher-
heit wiederherzustellen oder zu verbessern, das
wiederholte Auftreten von Ereignissen zu ver-
meiden und sicherheitsgerichtete Trends zum
b : zu unterstltzen.

Die AbhilfemalRnahmen werden nach den Anfor-
derungen des SicherheitsmManagementsystems
und-desQualitdtsmanagements-geplant, durch-
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Nr.in | Kapitel Ande- . .
DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
gefiihrt, Uberprift und dokumentiert.
717 4.2 (5) Modultext: Redaktionelle Uberarbeitungen 4.544.2(5)

Uberpriifung und kontinuierliche Verbesserung der Prozesse zur Auswertung
von Betriebserfahrungen

Nach den Anforderungen des Sicherheitsmanagementsystems (siehe insbe-
sondere Ziffern 3.1 (3) und 3.2 (3)) werden die Prozesse zur Auswertung von
Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnissen in regelméaRigen Abstanden
auf ihre Wirksamkeit tberprift. Dies kann auch durch geeignetes anlagen-
fremdes Personal geschehen. Die Ergebnisse der Uberpriifungen werden
dokumentiert.

Uberpriifung und kontinuierliche Verbesserung
der Prozesse zur Auswertung von meldepflichti-
gen Ereignissen und sonstigen Betriebserfah-
rungen

Nach den Anforderungen des SicherheitsmMa-
nagementsystems (siehe insbesondere die
Ziffern 43.1 (3) 2 und 3.3243)) werden die Pro-
zesse zur Auswertung von Betriebserfahrungen
und anderen Erkenntnissen in regelmaRigen
Absténden auf ihre Wirksamkeit Giberprift. Dies
kann auch durch geeignetes anlagenfremdes
Personal geschehen. Die Ergebnisse der Uber-
prufungen werden dokumentiert.
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Anlage 1: Modul 8: Gegeniiberstellung der Gliederungen von Rev. B und C
Modul 8 Rev. B Modul 8 Rev. C
1 Zielsetzung und Geltungsbereich 1 Zielsetzung-und-Geltungsbereich
2 Grundsitzliche Anforderungen an das 2 Ziele und Grundlagen des Manage-
Sicherheitsmanagement ments der Sicherheit (Grundsatzliche
Anforderungen-an-das-Sicherheitsma-
nagement)
3 Anforderungen an das Sicherheitsma- 3 Sicherheitsrelevante Anforderungen an
nagementsystem das SicherheitsmManagementsystem
3.0 | Sicherheitsmanagementsystem 3.1 | Ubergeordnete sicherheitsrelevante Anfor-
3.1 | Managementzyklus derungen an das SicherheitsmManage-
mentsystem
3.2  Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele 3.2 Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele
3.3 | Prifung der Wirksamkeit des Sicherheits-
managements
3.4 : Dokumentation des Managementsystems
3.5 ! Verantwortung der Unternehmensfiihrung
3.6 ! Verantwortung des Leiters der Anlage
3.3 | Ressourcenbereitstellung 3.7 i Ressourcenbereitstellung
3.4 Aufbauorganisation 3.8 | Aufbauorganisation
3.5  Ablauforganisation 3.9 | Ablauforganisation
3.6 Dokumentation Dokumentation
3.10 | Dokumentation der Ressourcen und des
Betriebs
4 Anforderungen an die Gewahrleistung 4 Anforderungen an sicherheitsrelevante
der Qualitat und den Erfahrungsriick- Tatigkeiten und Prozesse die-Gewahr-
fluss leistung der Qualitat und den Erfah-
Gokel
4.1 . Allgemeine Anforderungen an
sicherheitsrelevante Tatigkeiten und Pro-
zesse
4.2 : Kommunikation
4.3 | Sicherheitsrelevante Anderungen
4.4 . Zusammenarbeit mit externen Organisa-
tionen
4.1 | Gewahrleistung der Qualitat Gewahrleistung der Qualitat
4.2 Auswertung von Betriebserfahrung und 4.5 . Auswertung von Betriebserfahrung und
anderen Erkenntnissen, Erfahrungsriick- anderen-Erkenntnissen;-Erfahrungsruck-
fluss und Informationsaustausch fluss-und-Informationsaustausch
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