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Vorwort

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu den im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten
oder  erheblich Uberarbeitungsbedirftigen  Sicherheitsaspekten modulartig
Sicherheitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als
Regeltextmodule im Detaillierungsgrad der ,BMI-Sicherheitskriterien und ,RSK-
Leitlinien“ zusammengestellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module
zugeordnet. Die Sicherheitsanforderungen wurden in einem transparenten Prozess
umfassend kommentiert. Alle dazu eingegangenen Kommentare sind in die
Bearbeitung eingeflossen und, soweit erforderlich, bei der Erstellung der Revision B
der Module bertcksichtigt worden. Die Revision B der Module ist seit September 2006

im Internet (http://regelwerk.grs.de) veroéffentlicht.

Alle seit September 2006 zur Rev. B der Regeltextmodule eingegangenen
Kommentare einschlielllich der Hinweise aus den Beratungen des Fachausschuss

Reaktorsicherheit (FARS) wurden bei der Erstellung der Rev. C ausgewertet.

Die Rev. C der Regeltextmodule umfasst insgesamt 12 Module. Gegenuber Rev. B
wurde Modul 5 neu strukturiert. Die Anforderungen an die Leittechnik sowie an die
Storfallinstrumentierung sind, wie bisher, Modul 5 zugeordnet. Die Anforderungen an

die Elektrische Energieversorgung sind nun in einem neuen Modul 12 integriert.

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt:

Modul 1:  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Grundlegende Sicherheitsanforderungen®

Modul 2:  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Auslegung und den Betrieb des Reaktorkerns*

Modul 3 »oicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu bericksichtigende

Ereignisse”

Modul 4  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Ausflihrung der Druckfiihrenden UmschlieRung,
der drucktragenden Wandung der AuReren Systeme sowie des

Sicherheitseinschlusses*


http://regelwerk.grs.de/�

ENTWURF Modul 1, Rev. C: Synoptische Darstellung

Modul 5  ,Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Leittechnik und Stérfallinstrumentierung®

e Modul6 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Nachweisfihrungen und Dokumentation®

e Modul 7 »oicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz"

e Modul8 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an das Sicherheitsmanagement”

e Modul 9 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an den Strahlenschutz®

e Modul 10 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:
Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von

baulichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten*

e Modul 11 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente*®

e Modul 12 ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke:

Anforderungen an die Elektrische Energieversorgung*

Zusatzlich wurden die in den Modulen verwendeten Begriffe in einer Definitionsliste
zusammengestellt. Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung
Rev. C enthalt dementsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der
Auswertung aller bisher zum Modul 1 ,Sicherheitsanforderungen flir Kernkraftwerke:
Grundlegende Sicherheitsanforderungen® Ubermittelten Kommentare und Hinweise.
Zur besseren Lesbarkeit ist Rev. C von Modul 1 in einen FlieRtext umgesetzt worden.

Rev. C von Modul 1 ist im Internet unter http://regelwerk.grs.de verflgbar.

Das Zusammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen

Regelungen ist in einem Wegweiser dargestellt.


http://regelwerk.grs.de/�
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0 Grundsatze

Das grundlegende Sicherheitsziel ist der Schutz von Mensch und Umwelt vor den
schadlichen Auswirkungen ionisierender Strahlung. Dieses Ziel gilt fur alle Aktivitaten

von der Planung Uber Errichtung und Betrieb bis zum Riickbau eines Kernkraftwerks.

Die Verantwortung fiir die Gewabhrleistung der Sicherheit tragt der Betreiber. Er gibt der

Einhaltung des Sicherheitsziels Vorrang vor der Einhaltung anderer betrieblicher Ziele.

Die Grundlage flir einen sicheren Betrieb von Kernkraftwerken ist das sicherheitsge-
richtete Zusammenwirken personeller, technischer und organisatorischer Faktoren
(Mensch-Technik-Organisation). Die Vernetzung dieser Faktoren mit dem Ziel eines
sicherheitsgerichteten Handelns ist Grundlage fur eine hohe Sicherheitskultur. Diese

aufrecht zu erhalten und stetig zu verbessern ist Aufgabe des Unternehmens.

1 Organisatorische Anforderungen

1(1) Unternehmen mit hoher Sicherheitskultur betreiben ein Sicherheitsmanage-
ment, das die Ziele und Aktivitdten aller Unternehmensbereiche zur Ge-
wahrleistung eines sicheren Betriebs zusammenfasst. Das Unternehmen

ist als lernendes System organisiert.

Das Sicherheitsmanagement umfasst die Gesamtheit der Tatigkeiten zur
sachgerechten Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle von Personen
und Arbeitsaktivitdten. Die Zielsetzungen des Sicherheitsmanagements

sind
— die Gewahrleistung der Sicherheit,
— die stetige Verbesserung der Sicherheit sowie

— die Férderung der Sicherheitskultur.
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1(2)

1(3)

Das Sicherheitsmanagement fordert das selbstkritische Verhalten und die
kritisch hinterfragende Grundhaltung aller Mitarbeiter sowie den ver-

trauensvollen Umgang in allen Bereichen innerhalb des Unternehmens.

Die Realisierung der Zielsetzungen erfordert die Gewahrleistung einer ho-
hen Qualitat der sicherheitsrelevanten Infrastruktur, Prozesse und Tatigkei-
ten, einschlielllich der Zuverlassigkeit, der Fachkunde und der sozialen

Kompetenz des Personals.

Zur Realisierung des Sicherheitsmanagements wird ein Sicherheitsmana-
gementsystem eingerichtet, das alle Festlegungen, Regelungen und orga-
nisatorischen Hilfsmittel zur Abwicklung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten
und Prozesse zusammenfasst sowie auf allen Ebenen des gestaffelten Si-

cherheitskonzepts gemaR Ziffer 2.1 (1) wirkt.

Die Abgrenzungen und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und
die Wechselwirkungen des Sicherheitsmanagementsystems mit anderen
Managementsystemen des Unternehmens sind so festgelegt und geregelt,
dass Sicherheitsziele nicht durch andere Unternehmensziele beeintrachtigt
werden. In entsprechender Weise ist das Verhaltnis zu externen Organisa-

tionen geregelt.

Das Sicherheitsmanagementsystem ist geeignet, frihzeitig Hinweise auf

eine moégliche Beeintrachtigung der Sicherheit zu geben.

Das Sicherheitsmanagementsystem ist als geschlossener Management-
zyklus gestaltet. Dieser wird auch auf alle Tatigkeiten und Prozesse des Si-

cherheitsmanagementsystems angewendet.

Das Sicherheitsmanagementsystem erfullt folgende Anforderungen:

a) Die Sicherheitspolitik demonstriert das Bekenntnis des Betreibers zu
einer hohen Sicherheitskultur. Sie stellt den Vorrang der Sicherheit vor
allen anderen Unternehmenszielen heraus. Zur Umsetzung der Sicher-
heitspolitik werden eindeutige, messbare und widerspruchsfreie Si-
cherheitsziele entwickelt sowie die Mallnahmen zur Erreichung dieser

Ziele abgeleitet.
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b) Die erforderlichen materiellen, personellen und finanziellen Ressourcen
zum Erreichen der Sicherheitsziele sind bereitgestellt. Diese Ressour-

cen umfassen:
- die Infrastruktur einschliefdlich der sicher zu betreibenden Anlage,

— eine ausreichende Anzahl von geeigneten und qualifizierten Per-
sonen mit der erforderlichen Zuverlassigkeit, Fachkunde (fachliche
Qualifikation und praktische Erfahrung) und den sozialen Kompe-
tenzen; die Entwicklung der Fachkunde durch Ausbildung, Schu-

lung und Weiterbildung wird gewahrleistet,

— angemessene Finanzmittel, um die Sicherheit des Kernkraftwerks

wahrend seiner gesamten Betriebsdauer zu unterstitzen,

— ergonomisch angemessene Arbeitumgebung und Arbeitsbedin-

gungen und

— die geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen.

c) Aufgaben und Befugnisse (Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse)
und somit die Verantwortlichkeiten sind innerhalb des Unternehmens
bis hinunter auf die Ausfliihrungsebene eindeutig zugeordnet, mit den
Betroffenen abgestimmt sowie bekannt gemacht und umgesetzt. Eine

lickenlose Verantwortungsdelegation ist gewahrleistet.

d) Alle sicherheitsrelevanten Prozesse werden mit hoher Qualitat geplant,
durchgefiihrt, Gberwacht und gegebenenfalls verbessert. Die Schnitt-

stellen zwischen den Prozessen sind festgelegt.

e) Es ist sichergestellt, dass sicherheitsrelevante Tatigkeiten nur durch

hierfur geeignetes Personal durchgeflhrt werden.

1(5) Das Sicherheitsmanagementsystem wird in geeigneten Abstinden sowie
bei Vorliegen wesentlicher neuer Erkenntnisse Uberprift und gegebenen-

falls verbessert.

1(6) Planung, Durchfiihrung, Uberpriifung und Verbesserung des Sicherheits-
managementsystems werden systematisch und nachvollziehbar dokumen-
tiert.
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2.1 (1)

Technisches Sicherheitskonzept

Zum sicheren Einschluss der im Kernkraftwerk vorhandenen radioaktiven
Stoffe ist ein in die Tiefe gestaffeltes Sicherheitskonzept realisiert, welches
die Einhaltung der radiologischen Sicherheitsziele (siehe Ziffern 2.4) ver-
bindet mit dem mehrfachen Einschluss der radioaktiven Stoffe durch Bar-
rieren, unterstitzt durch Rickhaltefunktionen, (siehe Ziffern 2.2) und dem
Schutz der Barrieren und Ruickhaltefunktionen durch Ma3nahmen und Ein-

richtungen auf mehreren gestaffelten Sicherheitsebenen (siehe Ziffern 2.1).

Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen

Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe ist

sichergestellt.

Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Sicherheitskonzept umgesetzt, bei dem
Maflnahmen und Einrichtungen gestaffelten Sicherheitsebenen zugeordnet

sind, welche durch die folgenden Anlagenzustande charakterisiert sind:

— Sicherheitsebene 1:  Normalbetrieb

(Bestimmungsgemaler Betrieb)

— Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb

(Bestimmungsgemaler Betrieb)
— Sicherheitsebene 3:  Storfalle
— Sicherheitsebene 4a: sehr seltene Ereignisse

— Sicherheitsebene 4b: Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicher-

heitseinrichtungen

— Sicherheitsebene 4c: Unfalle mit schweren Kernschaden (Ziel hierbei
ist es, den Einschluss der radioaktiven Stoffe

soweit als moglich aufrecht zu erhalten).
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2.1(2)

2.1 (3a)

2.1 (3b)

Darliber hinausgehend sind fir Unfalle mit schweren Kernschaden, bei
denen sich erhebliche Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung
mit den Mallnahmen des anlageninternen Notfallschutzes nicht vermeiden
oder begrenzen lassen, MaRnahmen zur Unterstitzung des Katastrophen-
schutzes geplant, Sicherheitsebene 5.

Hinweis Diesbezligliche Anforderungen sind in den Katastrophenschutzregelungen der Bundeslan-
der enthalten.

Das Sicherheitskonzept ist praventiv gestaltet. Es sind MaRhahmen und

Einrichtungen vorgesehen, die

— auf der Sicherheitsebene 1 das Eintreten
o von Stérungen und Storfallen vermeiden,

o von Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtun-

gen verhindern,

— auf der Sicherheitsebene 2
o eintretende Stérungen beherrschen,
o das Eintreten von Storfallen vermeiden,

o das Eintreten von Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicher-

heitseinrichtungen verhindern,

— auf der Sicherheitsebene 3
o Storfalle beherrschen,

o das Eintreten von Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicher-

heitseinrichtungen verhindern,

— auf der Sicherheitsebene 4a

o Auswirkungen von sehr seltenen Ereignissen beherrschen,

— auf der Sicherheitsebene 4b

o bei Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtun-
gen schwere Kernschaden vermeiden (praventive Mallnahmen des

anlageninternen Notfallschutzes).

Auf der Sicherheitsebene 4c¢ sind MaRnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes vorgesehen, die bei Unféllen mit schweren Kernschaden die
Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung so weit wie mdglich be-

grenzen (mitigative MaRnahmen).
5
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2.1 (4)

2.1 (5)

2.1 (6)

2.1 (7)

2.1 (8)

2.1(9)

Das gestaffelte Sicherheitskonzept ist flir alle Betriebsphasen unter Be-
ricksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der verschiedenen Betriebs-

phasen umgesetzt.

Auf den Sicherheitsebenen 2 und 3 sind MaRnahmen und Einrichtungen
derart vorgesehen, dass beim Versagen von MaRnahmen oder Einrichtun-
gen auf den Ebenen 1 oder 2 die MalRnahmen und Einrichtungen auf der
nachfolgenden Sicherheitsebene unabhangig von den MafRnahmen und
Einrichtungen anderer Sicherheitsebenen den sicherheitstechnisch gefor-

derten Zustand der Anlage herstellen.

MafRnahmen und Einrichtungen, die auf allen oder mehreren dieser Sicher-
heitsebenen wirksam sein muissen, sind fur die aus diesen Ebenen resultie-
renden Einwirkungen gemal den fir diese Ebenen geltenden Anforderun-

gen ausgelegt.

Es ist sichergestellt, dass ein einzelnes technisches Versagen oder men-
schliches Fehlverhalten auf einer der Sicherheitsebenen 1 bis 3 die Wirk-
samkeit der MaRnahmen und Einrichtungen der nachsten Ebenen nicht ge-
fahrdet.

Bei Inanspruchnahme von Malinahmen und Einrichtungen der Sicherheits-
ebene 2 oder 3 beim Nachweis der Erfullung von Anforderungen vorgela-

gerter Sicherheitsebenen ist gezeigt, dass
— andere technische Lésungen nicht sinnvoll sind,

— nachteilige Auswirkungen auf die Zuverlassigkeit und Wirksamkeit der
in Anspruch genommenen Mafnahmen und Einrichtungen fir die

Ereignisbeherrschung ausgeschlossen sind.

Fir die Sicherheitsebene 4 werden neben den eigens auf dieser Ebene
vorgesehenen Malnahmen und Einrichtungen auch jeweils geeignete

Maflnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 genutzt.

Die auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c eigens fir den anlageninternen
Notfallschutz vorgesehenen Malnahmen und Einrichtungen werden auf

den anderen Sicherheitsebenen nicht herangezogen.

6
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2.1 (10)

2.1 (11)

Qualitat und Zuverlassigkeit aller Einrichtungen des Kernkraftwerks ent-

sprechen ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung.

Alle sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen sind hinsichtlich ihrer
sicherheitstechnischen Bedeutung klassifiziert. Die in den spezifizierten
Klassen geltenden Anforderungen an Qualitat und Zuverlassigkeit sind de-
finiert und enthalten insbesondere Angaben Uber die einzuhaltenden Vor-
gaben im Hinblick auf Auslegung, Fertigung, Umgebungs- und Wirksam-
keitsbedingungen, Notstromversorgung und die dauerhafte Aufrechterhal-

tung der Qualitat.

— Von héchster sicherheitstechnischer Bedeutung und entsprechend

klassifiziert sind:

o Einrichtungen, deren Versagen zu nicht beherrschbaren Ereignis-

ablaufen fiihrt und

o Einrichtungen, die zur wirksamen und zuverlassigen Storfallbeherr-
schung erforderlich sind, einschliefdlich der notwendigen Hilfs- und

Versorgungseinrichtungen.

— Von abgestufter sicherheitstechnischer Bedeutung und entsprechend

klassifiziert sind:

o Einrichtungen, die zur wirksamen und zuverlassigen Storfallvermei-
dung erforderlich sind, einschlieBlich der notwendigen Hilfs- und

Versorgungseinrichtungen.

o Einrichtungen zur Einhaltung festgelegter radiologischer Werte, in-
sbesondere durch Aufrechterhaltung der erforderlichen Wirksamkeit

von Barrieren und Rickhaltefunktionen.

o Einrichtungen zur Durchfliihrung von Aufgaben mit sicherheitstech-
nischer Bedeutung, die nicht den vorgenannten Klassen zugeord-

net sind.

Die MalRnahmen und Einrichtungen aller vier Sicherheitsebenen sind in den
unterschiedlichen Betriebsphasen gemal den darin spezifizierten Anforde-
rungen grundsatzlich verfligbar. Unverfligbarkeiten sind in Abhangigkeit ih-
rer sicherheitstechnischen Auswirkungen befristet, die dabei einzuhalten-

den Bedingungen sind spezifiziert.
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2.1 (12)

2.1 (13)

2.2

2.2 (1)

Die MalRnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 4a erflllen
hohe Anforderungen an die Qualitat und Zuverlassigkeit der Planung, Im-
plementierung und Durchfihrung der Mallnahmen bzw. der Auslegung,

Fertigung, Errichtung und des Betriebs der Einrichtungen.

Fur die eigens vorgesehenen MalRnahmen und Einrichtungen der Sicher-

heitsebenen 4b und 4c gelten abgestufte Anforderungen.

Zur Unterstlitzung des Katastrophenschutzes sind Malinahmen innerhalb
und auBerhalb der Anlage vorgesehen, um die Folgen von Unfallen mit po-
tenziellen oder tatsachlich eingetretenen Freisetzungen radioaktiver Stoffe
in die Umgebung festzustellen und ihre Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt soweit wie moglich zu vermindern (Sicherheitsebene 5).

Die im Notfall zu ergreifenden Maltnahmen werden regelmafig geprobt.

Der Betreiber wirkt bei der behdérdlichen Katastrophenschutzplanung mit
und stellt eigene Vorsorge- und Schutzmalinahmen auf, die in den Be-

triebsvorschriften der Anlage erfasst sind.

Konzept des gestaffelten Einschlusses der radioaktiven Inventare

(Barrierenkonzept)

Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe wird
durch gestaffelte Barrieren sowie durch Riickhaltefunktionen sichergestellt.
Die Barrieren und Ruckhaltefunktionen sind insgesamt so ausgelegt und
werden wahrend der gesamten Betriebsdauer in einem solchen Zustand
gehalten, dass bei allen Ereignissen bzw. Anlagenzustanden auf den ver-
schiedenen Sicherheitsebenen im Zusammenwirken mit den MaRnahmen
und Einrichtungen der jeweiligen Sicherheitsebenen und den dabei auftre-
tenden mechanischen, thermischen, chemischen und durch Strahlung her-
vorgerufenen Einwirkungen die jeweiligen sicherheitstechnischen Nach-
weisziele und Nachweiskriterien sowie die unter Ziffer 2.4 angegebenen

radiologischen Sicherheitsziele eingehalten werden.
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2.2 (2)

2.2 (3)

2.2 (4)

Wenn auf Grund geplanter betrieblicher Vorgange Barrieren nicht wirksam
sind, sind zur Einhaltung der radiologischen Sicherheitsziele (siehe Ziffer
2.4 (1)) andere Mallnahmen und Einrichtungen verfligbar, die eine den je-
weiligen Bedingungen entsprechende wirksame und zuverlassige Ruckhal-

tefunktion sicherstellen.

Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind neben den Ruckhaltefunktionen
zur ErfGllung der radiologischen Sicherheitsziele folgende Barrieren wirk-

Sam:

a) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern:

1. die Brennstabhlllrohre, abgesehen von zulassigen, betrieblich be-

dingten Hullrohrschaden,

2. die druckfiihrende Umschliefung des Reaktorkiihimittels, sofern

der Reaktorkuhlkreislauf nicht plangemaf gedffnet ist, und

3. der Sicherheitsbehalter, sofern dieser nicht plangemaf gedffnet ist.
Das plangemaRe Offnen des Sicherheitsbehalters erfolgt nicht vor
Erreichen spezifizierter Druck- und Temperaturbedingungen im

Reaktorkihlkreislauf.

b) flr den Einschluss der radioaktiven Stoffe in bestrahlten Brennelemen-
ten, die in der Anlage gehandhabt bzw. gelagert werden, wahrend der
Betriebsphasen A bis F die Brennstabhullrohre, abgesehen von zulas-
sigen, betrieblich bedingten Hiullrohrschaden, sowie der Sicherheitsbe-
halter, sofern dieser nicht plangemal gedffnet ist. Werden bestrahlte
Brennelemente aullerhalb des Sicherheitsbehalters gehandhabt oder
gelagert oder ist der Sicherheitsbehalter plangemal geoffnet, so ist das

Fehlen dieser Barriere durch Rickhaltefunktionen kompensiert.

Der sichere kontrollierte Einschluss der radioaktiven Stoffe an anderen
Stellen der Anlage ist in allen Betriebsphasen durch Rickhaltefunktionen

gegeben.

Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben den Rickhaltefunktionen zur Erfil-

lung der radiologischen Sicherheitsziele folgende Barrieren wirksam:

a) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern
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1. die Brennstabhiillrohre, aulRer deren Versagen wird als einleitendes
Ereignis postuliert und auller bei einem Kihimittelverluststérfall mit

grofem Leck,

2. die Druckfihrende Umschlieffung des Reaktorkihlmittels, sofern der
Reaktorkuhlkreislauf nicht plangemal gedffnet ist oder deren Ver-

sagen als einleitendes Ereignis postuliert wird,

3. der Sicherheitsbehalter, sofern dieser nicht plangemafy gedffnet ist.
Ist der Sicherheitsbehalter plangemaf gedffnet, so ist sichergestellt,
dass die Barrierenfunktion des Sicherheitsbehalters bei Ereignissen
mit Freisetzungen von radioaktiven Stoffen innerhalb des Sicher-
heitsbehalters rechtzeitig im erforderlichen Umfang wiederhergestellt

wird.

b) bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen die Brenn-
stabhillrohre (abgesehen von ereignisspezifisch postulierten Hullrohr-
schaden) sowie der Sicherheitsbehalter, sofern dieser nicht plangemaf
geodffnet ist. Ist der Sicherheitsbehalter plangemal gedffnet, so ist si-
chergestellt, dass die Barrierefunktion des Sicherheitsbehalters bei
Ereignissen mit Freisetzungen von radioaktiven Stoffen innerhalb des
Sicherheitsbehalters rechtzeitig im erforderlichen Umfang wieder her-

gestellt wird.

Werden bestrahlte Brennelemente aullerhalb des Sicherheitsbehalters
gehandhabt oder gelagert oder ist der Sicherheitsbehalter plangeman
geodffnet, so ist das Fehlen dieser Barriere durch Rickhaltefunktionen

kompensiert.

Die Erfullung der radiologischen Sicherheitsziele im Hinblick auf radioaktive
Stoffe an anderen Stellen der Anlage ist in allen Betriebsphasen durch

Ruckhaltefunktionen gegeben.

2.2 (5) Auf der Sicherheitsebene 4a sind im Hinblick auf den Reaktorkern folgende

Barrieren wirksam:

— die Brennstabhiillirohre in dem fir die Einhaltung der hier geltenden

Nachweisziele erforderlichen Umfang,

10
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2.2 (6)

2.3

2.3 (1)

— die Druckfiihrende UmschlieBung, sofern der Reaktorkihlkreislauf nicht

plangemal gedffnet ist,
— der Sicherheitsbehalter, ausgenommen bei mechanischen Einwirkun-

gen von auflen und sofern dieser nicht plangemaf gedffnet ist.

Im Hinblick auf die radioaktiven Stoffe in bestrahlten, gelagerten Brennele-

menten ist die Barriere der Brennstabhullrohre wirksam.

Auf der Sicherheitsebene 4b wird durch die geplanten MaRnahmen des
anlageninternen Notfallschutzes neben der Aufrechterhaltung von Riickhal-

tefunktionen hinsichtlich des Aktivitatsinventars des Reaktorkerns

— bei Ereignisablaufen mit Umgehung des Sicherheitsbehéalters die Auf-

rechterhaltung der Integritat der Brennstabhullrohre,
— ansonsten die Aufrechterhaltung der Funktion des Sicherheitsbehalters
angestrebt.
Fir den Einschluss der radioaktiven Stoffe in bestrahlten, gelagerten

Brennelementen wird auf der Sicherheitsebene 4b die Integritat mindestens

einer Barriere angestrebt.

Auf der Sicherheitsebene 4c wird durch die geplanten MaRnahmen des
anlageninternen Notfallschutzes angestrebt, die Integritdt des Sicherheits-

behalters so lange wie moglich zu erhalten.

Konzept der Grundlegenden Sicherheitsfunktionen (Schutzziele)

Mit den geman Ziffer 2.1 (3a) vorgesehenen MalRnahmen und Einrichtun-
gen werden entsprechend den jeweiligen Anforderungen auf den Sicher-
heitsebenen die folgenden grundlegenden Sicherheitsfunktionen (Schutz-

ziele) erfllt:
a) Kontrolle der Reaktivitat,
b) Kihlung der Brennelemente und

c) Einschluss der radioaktiven Stoffe.

11



ENTWURF Modul 1, Rev. C: FlieRtext

2.3 (2)

2.3 (3)

2.3 (4)

Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a werden folgende Anforderungen ein-

gehalten:

Zur Kontrolle der Reaktivitat:

— Reaktivitdtsanderungen sind auf als zuldssig bestatigte Werte be-

schrankt,

— der Reaktorkern kann sicher abgeschaltet und langfristig unterkritisch

gehalten werden,

— bei der Handhabung von Brennelementen sowie im Lager fir unbest-
rahlte Brennelemente und im Brennelementlagerbecken ist Unterkriti-

kalitat sichergestellt.

Zur Kihlung der Brennelemente:

— Kidhimittel und Warmesenken sind stets in ausreichendem Umfang

vorhanden,

— der Warmetransport vom Brennstoff bis zur Warmesenke ist sicherge-

stellt,

— die Warmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken ist sichergestellt.

Zum Einschluss der radioaktiven Stoffe:

— Die sich auf den verschiedenen Sicherheitsebenen ergebenden me-
chanischen, thermischen, chemischen und durch Strahlung hervorgeru-
fenen Einwirkungen sind so begrenzt, dass die unter Ziffer 2.4 angege-
benen radiologischen Sicherheitsziele eingehalten werden und die

Kihlung der Brennelemente sichergestellt ist.

Auf der Sicherheitsebene 4b wird durch MalRnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes angestrebt, die langfristige Einhaltung der Schutzziele zu

erreichen.

Auf der Sicherheitsebene 4c wird durch MalRnahmen des anlageninternen
Notfallschutzes angestrebt, die Integritat des Sicherheitsbehalters so lange
wie moglich zu erhalten, die radioaktiven Stoffe soweit wie mdglich zurtck-

zuhalten und einen langfristig kontrollierbaren Zustand zu erreichen.
12
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2.4

2.4 (1)

Modul 1, Rev. C: FlieRtext

Radiologische Sicherheitsziele

Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2

wird die Strahlenexposition des Personals bei allen Tatigkeiten unter
Bertiicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls auch unterhalb der
Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung so gering wie mdglich ge-

halten,

erfolgt jede Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser kontrol-
liert auf den dafir vorgesehenen Ableitungspfaden; die Ableitungen
werden Uberwacht und nach Art und Aktivitat dokumentiert und spezifi-

ziert; und

wird jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Um-
welt durch Direktstrahlung aus der Anlage sowie durch die Ableitung
radioaktiver Stoffe unter Bericksichtigung aller Umstéande des Einzel-
falls auch unterhalb der Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung so

gering wie mdglich gehalten.

Auf der Sicherheitsebene 3

werden bei der Planung von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereig-
nissen, zur Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer
Folgen fiir die Strahlenexposition des Personals héchstens die ein-
schlagigen Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde ge-

legt,

werden fiur die Auslegung der Anlage zum Schutz der Bevolkerung vor
freisetzungsbedingten Strahlenexpositionen hochstens die einschlagi-
gen Storfallplanungswerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde

gelegt,

erfolgt eine etwaige Freisetzung auf analysierten Freisetzungspfaden;
die Freisetzung wird Uberwacht und nach Art und Aktivitat dokumentiert

und spezifiziert; und

13
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2.4 (2)

— werden die radiologischen Auswirkungen innerhalb und auf3erhalb der
Anlage unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering

wie moglich gehalten.

Auf der Sicherheitsebene 4

— werden bei der Planung von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereig-
nissen der Sicherheitsebene 4a sowie bei der Planung von Tatigkeiten
im Rahmen von MalRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes fir
die voraussichtliche Strahlenexposition des Personals die einschlagi-

gen Vorgaben der Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt,

— wird die Uberwachung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe aus der

Anlage nach Art und Aktivitat sichergestellt und

— werden radiologische Auswirkungen innerhalb und auerhalb der Anla-
ge unter Berlicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering wie

moglich gehalten.

Alle sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen eines Kernkraftwerks
werden so ausgelegt, in einem solchen Zustand gehalten und so gegen
Einwirkungen geschutzt, dass sie ihre sicherheitstechnischen Aufgaben zur

Einhaltung der Anforderungen geman Ziffer 2.4 (1) erfullen.

Alle Einrichtungen eines Kernkraftwerks, die radioaktive Stoffe enthalten
oder enthalten kdnnen, sind so beschaffen, angeordnet und abgeschirmt,
dass bezuglich der Strahlenexposition von Personen bei allen auf den Si-
cherheitsebenen 1 und 2 erforderlichen Tatigkeiten sowie bei der Planung
von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3
und 4a sowie im Rahmen von MalRnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes die einschldgigen Anforderungen gemaf Ziffer 2.4 (1) erfullt wer-

den.

14
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3.1

3.1 (1)

3.1 (2)

Modul 1, Rev. C: FlieRtext

Technische Anforderungen

Ubergreifende Anforderungen

Bei Auslegung, Fertigung, Errichtung und Prifung sowie Betrieb und In-

standhaltung der sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile werden

Grundsatze und Verfahren angewendet, die den besonderen sicherheits-

technischen Erfordernissen der Kerntechnik entsprechen. Bei Anwendung

von anerkannten Regeln der Technik sind diese im Einzelfall daraufhin

Uberprift, ob sie dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.

Auf MaRnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 werden

bezliglich aller Betriebsphasen sicherheitsfordernde Auslegungs-, Ferti-

gungs- und Betriebsgrundsatze angewendet. Insbesondere sind verwirk-
licht:

a)

b)

g)

sicherheitstechnisch begrindete Sicherheitszuschlage bei der Ausle-
gung der Komponenten; hierbei kbnnen anerkannte Regeln und Stan-

dards angewendet werden;

Verwendung qualifizierter Werkstoffe sowie betriebsbewahrter oder

ausreichend geprtfter Einrichtungen,

Instandhaltungs- und priffreundliche Gestaltung von Einrichtungen un-

ter besonderer Bertcksichtigung der Strahlenexposition des Personals,
ergonomische Gestaltung der Arbeitsplatze,

Sicherstellung und Erhalt der Qualitdtsmerkmale bei Fertigung, Errich-

tung und Betrieb,

Durchfiihrung von wiederkehrenden Prifungen in dem sicherheits-

technisch notwendigen Umfang,

zuverlassige Uberwachung der in den jeweiligen Betriebsphasen rele-

vanten Betriebszustande,
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3.1(3)

3.1 (4)

h)

Modul 1, Rev. C: FlieRtext

Aufstellung eines Uberwachungskonzepts mit Uberwachungseinrich-
tungen zur Erkennung und Beherrschung betriebs- und alterungsbe-

dingter Schaden,

Aufzeichnung, Auswertung und sicherheitsbezogene Verwertung von

Betriebserfahrungen.

Auf Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 (Sicherheitseinrichtungen) wer-

den zur Sicherstellung einer ausreichenden Zuverlassigkeit zusatzlich zu

Ziffer 3.1 (2) folgende Grundsatze angewendet:

a)
b)

c)

d)

)

h)

Redundanz,
Diversitat,

Entmaschung von redundanten Teilsystemen, soweit dieser sicher-

heitstechnische Vorteile nicht entgegenstehen;
raumliche Trennung redundanter Teilsysteme;

sicherheitsgerichtetes Systemverhalten bei Fehlfunktion von Teilsyste-

men oder Anlagenteilen;
Bevorzugung passiver gegenuber aktiver Sicherheitseinrichtungen;
Bevorzugung von Prinzipien der inharent sicheren Auslegung;

die Hilfs- und Versorgungssysteme der Sicherheitseinrichtungen sind
so zuverlassig ausgelegt, dass sie die erforderliche hohe Verfiigbarkeit

der zu versorgenden Einrichtungen absichern;

Automatisierung (von Hand auszuldsende Einrichtungen werden in der
Storfallanalyse grundsatzlich nicht vor Ablauf von 30 Minuten bertck-

sichtigt).

Der erforderliche Redundanzgrad von Einrichtungen zur Sicherstellung von

Sicherheitsfunktionen ist abhangig von deren sicherheitstechnischen Be-

deutung im gestaffelten Sicherheitskonzept (Einzelfehlerkonzept).

Sicherheitseinrichtungen sind so redundant vorhanden und entmascht aus-

gefuhrt, dass die zur Ereignisbeherrschung erforderlichen Sicherheitsfunk-

16
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3.1 (5)

Hinweis

3.1(6)

3.1(7)

tionen auch dann ausreichend wirksam sind, wenn postuliert wird, dass im

Anforderungsfall

— ein ungunstigst wirkender Ausfall in einer Sicherheitseinrichtung infolge

eines zufalligen Ausfalls (Einzelfehler) auftritt und

— grundsatzlich gleichzeitig eine in Kombination mit dem Einzelfehler un-
gunstigst wirkende Unverflgbarkeit in einer Sicherheitseinrichtung in-
folge von Instandhaltungsmafnahmen (Instandhaltungsfall) vorliegt.

Hinweis Konkretisierungen sind in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke: Anforderun-

gen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Systeme und
Komponenten*, Abschnitt 1.1 (Modul 10) dargestellt.

Einzelfehler werden bei aktiven Einrichtungen immer und bei passiven Ein-

richtungen grundsatzlich unterstellt. Ausnahmen sind begrindet.

System- bzw. komponentenspezifische Festlegungen sind in den ,Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagenteilen,
Systeme und Komponenten®, Abschnitt 1.1 (Modul 10) dargestellt.

In passiven Einrichtungen wird ein Einzelfehler dann nicht unterstellt, wenn
nachgewiesen ist, dass einschldgige Anforderungen hinsichtlich Ausle-
gung, Konstruktion, Werkstoffwahl, Herstellung und Prifbarkeit erfullt wer-

den.

Mussen zur Beherrschung eines zu unterstellenden Anforderungsfalls meh-
rere Einrichtungen gleichzeitig oder zeitlich nacheinander ihre Funktion er-
fillen, so ist das Auftreten eines Einzelfehlers fir die Summe der Einrich-
tungen unterstellt, nicht aber in mehreren der bendtigten Einrichtungen

gleichzeitig.

Die Zuverlassigkeit und Wirksamkeit der MalRnahmen und Einrichtungen
der Sicherheitsebene 3, einschlieRlich der Hilfs- und Versorgungssysteme,

ist bei Anforderung auch sichergestellt
— bei allen bei den Ereignisablaufen zu unterstellenden Bedingungen,
— bei storfallbedingten Folgeausfallen,

— bei gleichzeitigem oder zeitlich versetztem Ausfall der Eigenbedarfs-

versorgung sowie

— bei den Ausfallen gemal dem Einzelfehlerkonzept nach Ziffer 3.1 (4).
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3.1 (8)

3.1 (9)

3.1 (10)

3.1 (11)

Bei der Analyse von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 wird grundsatzlich
die Nichtberilicksichtigung der ersten Anregung des Reaktorschutzsystems
bzw. der ersten Anregung der Reaktorschnellabschaltung unterstellt, sofern
nicht aus physikalisch-technischen Grinden nur ein Anregekriterium ver-

fugbar ist.

Bei unterstellter Nichtberlcksichtigung der ersten Anregung wird das
gleichzeitige Auftreten eines Einzelfehlers gemaly Ziffer 3.1 (4) an aktiven

Systemteilen unterstellt, nicht jedoch bei gleichzeitigem Instandhaltungsfall.

In Betriebsphasen, in denen Teile der Sicherheitseinrichtungen planungs-
gemal} nicht verfigbar sind, ist die zuverlassige und wirksame Beherr-
schung fur die in diesen Phasen zu unterstellenden Ereignisse unter diesen

Bedingungen gewahrleistet.

Bei Notstandsfallen (Sicherheitsebene 4a) ist die verfahrenstechnische
Autarkie der Notstandseinrichtungen im Hinblick auf alle Kuahl- und Be-
triebsmittel, die notwendig sind, um die Anlage in einen kontrollierten Zu-
stand zu bringen und darin fir mindestens fur 10 Stunden zu halten, si-

chergestellt.

Notstandseinrichtungen haben keine sicherheitstechnisch nachteiligen
Auswirkungen auf MalRnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1
bis 3.

Der Planung von praventiven und mitigativen Notfallmal3nahmen sind rep-
rasentative Ereignisabldufe und Phanomene zu Grunde gelegt. Die praven-
tiven und mitigativen Notfallmallnahmen sind fur diese reprasentativen

Ereignisablaufe und Phadnomene wirksam.

Die fur Notfallmalnahmen vorgesehenen Einrichtungen beeintrachtigen
weder den bestimmungsgemalen Betrieb noch den auslegungsgemalen
Einsatz von Sicherheits- und Notstandseinrichtungen. Die Vertraglichkeit

mit dem Sicherheitskonzept ist gewahrleistet.

Die Mallnahmen des anlageninternen Notfallschutzes orientieren sich an

den vom Anlagenkonzept gegebenen Mdglichkeiten.
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3.1 (12)

3.1 (12a)

3.1 (12b)

3.1 (12¢)

Alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen sind so beschaffen und angeord-
net, dass sie entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung und
Aufgabe vor ihrer Inbetriebnahme und danach in regelmaRigen Zeitabstan-
den in hinreichendem Umfang geprift und gewartet werden kénnen, um
den spezifikationsgerechten Zustand feststellen und sich anbahnende Ab-

weichungen von prifbaren Qualitdtsmerkmalen erkennen zu kénnen.

Wenn an Einrichtungen regelmafig wiederkehrende Prifungen nach dem
Stand der Technik nicht in dem fir die Erkennung etwaiger Mangel erfor-
derlichen Umfang durchgefihrt werden kénnen, ist dies in Ausnahmefallen

zulassig, z.B.

— wenn eine Prifaussage von vergleichbaren Stellen herangezogen wer-
den kann und die Prifung bei der Herstellung keine Befunde ergeben

hat oder

— bei vorwiegend ruhender Beanspruchung und wirksamen Schutzmal}-

nahmen gegen Einflisse von Korrosion und Alterung.

Im Falle einer solchen eingeschrankten Prufbarkeit werden fir die Beherr-
schung méglicher Folgen aus diesem Mangel MaRnahmen und Einrichtun-
gen derart vorgesehen, dass bei den unter diesen Umstanden in Betracht
zu ziehenden Ereignissen die Einhaltung der jeweiligen sicherheitstechni-

schen Nachweisziele und Nachweiskriterien sichergestellt ist.

Kombinationen von stérfallauslésenden Ereignissen auf Grund einge-
schrankter Prifbarkeit mit sonstigen storfallausldsenden Ereignissen oder
gemeinsame Ausfalle von gleichartigen und gleichartig belasteten Einrich-
tungen mit eingeschrankter Prifbarkeit werden unterstellt, sofern nicht be-

statigt ist,

— dass durch in Ziffer 3.1 (12b) genannte Malinahmen sicherheitstech-
nisch bedeutsame Zustands- und Funktionsbeeintrachtigungen ausge-

schlossen sind, oder

— dass ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahrscheinlichkeitsbe-
trachtungen oder nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht

unterstellt werden muss.
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3.2

3.2 (1)

3.2 (2)

3.2 (3)

3.2 (4)

Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns und der Ab-

schalteinrichtungen

Die Kontrolle der Reaktivitat im Reaktorkern ist auf den Sicherheitsebenen

1 bis 4a in allen Betriebsphasen sichergestellit.

Der Reaktorkern, die zugehorigen Kihlsysteme und die hierflr relevanten
Teile der Uberwachungs-, Regel- und Begrenzungseinrichtungen sowie
das Reaktorschutzsystem und die Sicherheitseinrichtungen zur Abschal-
tung des Reaktors sind so ausgelegt und hergestellt und sie werden in ei-

nem solchen Zustand gehalten, dass
— auf der Sicherheitsebene 1 die Auslegungsgrenzen sowie

— auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a die jeweils geltenden sicherheits-

technischen Nachweisziele und Nachweiskriterien

eingehalten werden.

Der Reaktorkern ist so ausgelegt, dass auf Grund inharenter reaktorphysi-
kalischer Rilckkopplungseigenschaften die in Betracht zu ziehenden
schnellen Reaktivitdtsanstiege so weit abgefangen werden, dass im Zu-
sammenwirken mit den Ubrigen inharenten Eigenschaften der Anlage und
den Abschalteinrichtungen die jeweils auf den Sicherheitsebenen gelten-
den sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehal-

ten werden.

Der Reaktorkern ist so ausgelegt, dass auf Grund inharenter reaktorphysi-
kalischer Ruckkopplungseigenschaften die zu berlcksichtigenden Tran-
sienten der Sicherheitsebene 4a mit unterstelltem Ausfall der schnell wir-
kenden Abschalteinrichtung (Schnellabschaltsystem) so weit abgefangen
werden, dass im Zusammenwirken mit ansonsten bestimmungsgeman
wirksamen Maflinahmen und Einrichtungen der Anlage die flr diese Ereig-
nisse geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskrite-

rien eingehalten werden.
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3.2 (5)

3.2 (6)

3.2 (7)

Der Reaktor ist

— mit mindestens einer Einrichtung zur schnellen Abschaltung (Schnell-
abschaltsystem) mittels Steuerelementen (DWR) bzw. Steuerstaben
(SWR) sowie

— mit mindestens einer weiteren, davon unabhangigen und diversitaren
Abschalteinrichtung zur Herbeifuhrung und dauerhaften Aufrechterhal-
tung der Unterkritikalitdt mittels der Einbringung l6slicher Neutronenab-

sorber in das KihImittel
ausgestattet.

Die Regelungs- bzw. Begrenzungseinrichtungen der Reaktorleistung kon-
nen ganz oder teilweise identisch mit den Abschalteinrichtungen sein, so-
fern die Wirksamkeit der Abschalteinrichtungen jederzeit im geforderten

Male gegeben bleibt.

Die Schnellabschaltung ist allein in der Lage, den Reaktor

— aus jedem Zustand der Sicherheitsebenen 1 bis 3 heraus, auch bei un-
terstellter Unwirksamkeit des reaktivitatswirksamsten Steuerelements

bzw. Steuerstabs, sowie
— bei den Notstandsfallen der Sicherheitsebene 4a

so schnell unterkritisch zu machen und hinreichend lange zu halten, dass
die auf den Sicherheitsebenen jeweils geltenden sicherheitstechnischen

Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten werden.

Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 kann im Hinblick auf die einzuhal-
tende Unterkritikalitdt die unterstellte Unwirksamkeit des reaktivitatswirk-
samsten Steuerelements bzw. Steuerstabs als Einzelfehler gemaR Ziffer
3.1 (4) behandelt werden.

Der Reaktor kann auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a bei den fur die Reak-
tivitatsbilanz ungunstigsten Bedingungen hinsichtlich Temperatur, Xenon-
konzentration und Zykluszeitpunkt, die unter den in Betracht zu ziehenden
Zustanden und Ereignissen moglich sind, unterkritisch gemacht und dauer-

haft unterkritisch gehalten werden.
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3.3

3.3 (1)

3.3 (2)

Beim DWR sind die Einrichtungen zur Einbringung l6slicher Neutronenab-
sorber in das Kihlmittel bei den Zustanden bzw. Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 1 bis 4a in der Lage, alleine den geforderten Betrag der Unter-

kritikalitat zu erbringen.

Beim SWR sind folgende Einrichtungen in der Lage, jeweils alleine den

geforderten Betrag der Unterkritikalitat zu erbringen:

— bei den Zustanden bzw. Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 bis 4a

das elektromotorische Einfahren der Steuerstabe sowie

— bei den Zustdnden bzw. Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 und 2 die
Einrichtungen zur Einbringung l|6slicher Neutronenabsorber in das
KuhImittel.

Hinweis  Zu den geforderten Betrédgen der Unterkritikalitat siehe in den ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und den Betrieb des Reaktorkerns® (Mo-
dul 2), sowie den ,Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewas-
serreaktoren zu berlcksichtigende Ereignisse” (Modul 3).

Sofern die dauerhafte Aufrechterhaltung der Unterkritikalitdt auf den Si-

cherheitsebenen 1 bis 3 allein durch Steuerstabe sichergestellt wird, wird

die Unwirksamkeit des wirksamsten Steuerstabs unterstellt. Auf der Si-
cherheitsebene 3 kann dies als Einzelfehler gemal Ziffer 3.1 (4) behandelt

werden.

Anforderungen an die Einrichtungen zur Kiihlung der Brennelemente

Die Kuhlung der Brennelemente (Warmeabfuhr aus dem Reaktorkern) ist

auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Betriebsphasen sichergestellit.

Dazu wird die im Brennelement erzeugte Warme derart abgefiihrt, dass die
auf den Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstechnischen Nachweiszie-
le und Nachweiskriterien fir die Brennelemente und die Ubrigen sicher-
heitstechnisch wichtigen Einrichtungen wahrend ihrer gesamten Einsatzzeit

eingehalten werden.

Dies ist dadurch sichergestellt, dass

a) in ausreichendem Umfang KuhImittel und Warmesenken zur Verfugung

stehen sowie
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3.3 (3)

3.3 (4)

3.3 (5)

b) der Warmetransport vom Brennstoff bis zur Warmesenke gewahrleistet

ist.

Es sind Einrichtungen vorhanden, mittels derer im bestimmungsgemafen
Betrieb

a) der Reaktor zuverldssig und anforderungsgerecht ab- und angefahren

und

b) die Nachwarme zuverlassig und anforderungsgerecht abgefiihrt werden
kann, auch unter Bericksichtigung aller Betriebsbedingungen des
Brennelementwechsels, ggf. der gleichzeitigen Erfordernis der Kihlung
der Brennelemente im Brennelement- Lagerbecken sowie wahrend In-

standhaltungsmalnahmen.

Es ist ein zuverlassiges und redundant aufgebautes System flr die Notkiih-
lung (Notkiihlsystem) des Reaktorkerns bei Kihlmittelverluststorfallen vor-
gesehen, welches gewahrleistet, dass fiir die in Betracht kommenden
BruchgrofRen, Bruchlagen, Betriebszustdnde und Transienten im Reaktor-

kihlsystem

a) die sicherheitstechnischen Aufgaben auch unter Beachtung der Vorga-
ben von Ziffer 3.1 (4) erfullt werden,

b) die jeweils geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nach-
weiskriterien fur die Brennelemente, die Kerneinbauten und fiir den Si-

cherheitsbehalter eingehalten werden.

Es ist ein zuverlassiges, redundant aufgebautes System zum Abfahren des
Reaktors und zur Nachwarmeabfuhr bei Storfallen ohne Kuhimittelverlust
vorgesehen, welches gewahrleistet, dass auch nach Unterbrechung oder
Stérung der Warmeabfuhr vom Reaktor zur Hauptwarmesenke die sicher-
heitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien auch unter Beach-

tung der Vorgaben von Ziffer 3.1 (4) erflllt werden.
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3.4

3.4 (1)

3.4 (2)

3.4 (3)

Hinweis:

Anforderungen an die Druckfiihrende UmschlieBung und die druck-

tragende Wandung von Komponenten der AuBeren Systeme

Die Komponenten, die Reaktorkihlmittel fihren und unter héherem als
atmospharischem Druck stehen (Druckfihrende UmschlieRung), sind so
beschaffen und angeordnet sowie werden so betrieben, dass das Auftreten
von Lecks, die auslegungsgemald nicht beherrscht werden, rasch fort-

schreitenden Rissen und spréden Brichen nicht unterstellt werden muss.

Zu diesem Zweck wird bei der Auslegung entsprechend den Vorgaben in
Ziffer 3.1 (2) ein sicherheitstechnisch begriindeter Zuschlag auf die ermit-
telten Werte der Einwirkungen vorgesehen, um zu gewahrleisten, dass die
Auslegungsbedingungen der Druckflihrenden Umschliefung nicht Uber-
schritten werden. Auferdem sind MaRnahmen und Einrichtungen zur
Uberwachung der Ursachen und Folgen von Schadigungsmechanismen,
insbesondere von Leckagen wahrend des Betriebes, festgelegt und instal-
liert.

Fir die Druckfiihrende UmschlieBung und die drucktragenden Wandungen
von Komponenten der AuReren Systeme ist die Basissicherheit durch die
Einhaltung nachfolgender Anforderungen unter Bertcksichtigung des Be-

triebsmediums sichergestellt:

— Einsatz hochwertiger Werkstoffe, insbesondere hinsichtlich Zahigkeit

und Korrosionsbestandigkeit,
— Konservative Begrenzung der Spannungen,
— Vermeidung von Spannungsspitzen durch optimierte Konstruktion und

— Gewabhrleistung der Anwendung optimierter Herstellungs- und Prif-

technologien.

Dazu gehoéren die Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzu-
sténde.

Bei Realisierung dieser Basissicherheit wird ein katastrophales, aufgrund herstellungsbedingter Mangel
eintretendes Versagen dieser Anlagenteile nicht unterstellt.
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3.4 (4)

3.4 (5)

3.4 (6)

3.5

3.5 (1)

Fir die Druckfiihrende UmschlieBung und die drucktragenden Wandungen
von Komponenten der AuReren Systeme sind im Rahmen des Ausle-
gungskonzeptes auf der Sicherheitsebene 3 Leck- und Bruchpostulate de-
finiert. FUr solche Rohrleitungssysteme und Komponenten dieser Systeme,
fur die im Rahmen des Auslegungskonzeptes wahrend des Betriebs der
Anlage ein katastrophales Versagen nicht unterstellt wird und fur die einge-
schrankte Leck- und Bruchannahmen in Anspruch genommen werden, ist
eine hohe Aussagesicherheit bezliglich der Einwirkungen auf diese Einrich-

tungen aus den Sicherheitsebenen 1 bis 4a gegeben.

Fir diese ausgewahlten Rohrleitungssysteme und Komponenten ist zusatz-
lich nachgewiesen, dass anzunehmende Fehler in der drucktragenden
Wandung nicht zu einem Leck oder Bruch der Rohrleitung bzw. Komponen-
te fuhren kénnen, die die in Anspruch genommenen eingeschrankten Leck-
und Bruchannahmen in Frage stellen. Die Einhaltung der dabei zugrunde

gelegten Randbedingungen wahrend des Betriebs ist verifiziert.

Zur Vermeidung der Uberschreitung des zuléssigen Druckes in der Druck-
fuhrenden UmschlieRung (bei DWR Anlagen einschlief3lich der Sekundar-
seite des Dampferzeugers) sind wirksame und zuverlassige Einrichtungen

zur Druckbegrenzung und zur Uberdruckabsicherung vorgesehen.

Es sind Einrichtungen zur Druckentlastung des Reaktorkihlkreislaufs vor-
handen, mit denen NotfallmaRnahmen zur Druckentlastung mit hoher Zu-

verlassigkeit durchgefuhrt werden kénnen.

Das Kernkraftwerk wird so betrieben, dass die jeweils zulassigen Werte fir
Einwirkungen auf die Druckfihrende UmschlieBung des Reaktorkihlmittels
auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a nicht Uberschritten werden. Dabei sind
die entsprechend den Vorgaben in Ziffer 3.1 (2) angesetzten Zuschlage be-

rucksichtigt.

Anforderungen an bauliche Anlagenteile

Die baulichen Anlagenteile sind so ausgelegt und werden in einem solchen

Zustand gehalten, dass sie
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3.6

3.6 (1)

— zur Sicherstellung des Lastabtrags der Systeme und Komponenten im

Betrieb und bei Einwirkungen von auf3en und von innen,
— zur Gewabhrleistung des Schutzes gegen diese Einwirkungen,

— zur Abschirmung der ionisierenden Strahlung und zur Rickhaltung ra-

dioaktiver Stoffe sowie

— zum Brand- und Blitzschutz der Anlage

im jeweils erforderlichen Umfang beitragen.

Anforderungen an den Sicherheitsbehalter

Das Kernkraftwerk besitzt einen Sicherheitsbehalter, der seine sicherheits-
technische Aufgabe in den Betriebszustanden, in denen dieser plangemaf
geschlossen ist, auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie bei Transienten
mit Ausfall der Reaktorschnellabschaltung (Sicherheitsebene 4a) erflllen

kann.

In den Betriebsphasen, in denen der Sicherheitsbehalter plangemal geoff-
net sein kann, ist sichergestellt, dass unter den Bedingungen der Sicher-
heitsebene 1 sowie bei den zu unterstellenden Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 2 und 3 wirksame und zuverlassige Rickhaltefunktionen vor-
handen sind und eine unzulassige Freisetzung radioaktiver Stoffe aus dem

Sicherheitsbehalter verhindert bzw. rechtzeitig unterbunden wird.

Einrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, werden innerhalb des Si-
cherheitseinschlusses untergebracht, soweit eine unzulassige Freisetzung
radioaktiver Stoffe in die Umgebung nicht auf andere Weise ausreichend

zuverlassig verhindert werden kann.

Im Sicherheitsbehalter sind grundséatzlich die unter hohem Druck stehen-
den, Reaktorkuhlmittel fUhrenden Komponenten der Anlage untergebracht.
Hiervon ausgenommen werden kénnen Abschnitte der Frischdampfleitun-
gen und Speisewasserleitungen sowie sonstiger Leitungen, soweit dies

technisch notwendig ist und sofern gewahrleistet ist, dass der Bruch sol-
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3.6 (2)

3.7

3.7 (1)

3.7 (2)

3.7 (3)

cher Leitungen nicht zu unzulassiger Strahlenexposition in der Umgebung
fuhrt.

Ein zuverlassiger, ausreichend schneller und hinreichend langzeitiger Ab-
schluss der Durchdringungen durch den Sicherheitsbehalter ist gewahrleis-
tet.

Bei Kihimittelverluststorfallen wird wahrend des Sumpfbetriebs ein langfris-

tiger Temperatur- oder Druckanstieg im Sicherheitsbehalter verhindert.

Anforderungen an die Leittechnik

Das Kernkraftwerk ist mit betrieblichen Steuer- und Regeleinrichtungen mit
Funktionen auf der Sicherheitsebene 1 ausgerustet, die so ausgelegt sind
und betrieben werden, dass auch ohne Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen der Sicherheitsebene 2 ein mdglichst stérungsfreier Betrieb der Anlage

gewahrleistet ist.

Das Kernkraftwerk ist mit leittechnischen Einrichtungen mit Funktionen auf
der Sicherheitsebene 2 ausgeristet, die geeignet sind, bei Ereignissen der
Sicherheitsebene 2 eine Anforderung an die Schutzaktionen der Sicher-

heitsebene 3 zu vermeiden.

Das Kernkraftwerk ist mit zuverlassigen leittechnischen Einrichtungen mit
Funktionen auf der Sicherheitsebene 3 ausgeristet (Reaktorschutzsystem),
deren Leittechnikfunktionen bei Erreichen festgelegter Ansprechwerte

Schutzaktionen auslosen.

Diese Einrichtungen sind nach folgenden Grundsatzen ausgelegt:

— redundante Auslegung von Komponenten, Baugruppen und Teilsyste-

men,

— raumlich getrennte Installation entsprechend dem Wirkungsbereich

maoglicher versagensauslésender Ereignisse,
— Diversitat,

— selbsttatige Uberwachung auf einen Ausfall hin,
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3.7 (4)

3.7 (5)

3.7 (6)

— Anpassung der Komponenten an die mdglichen Umgebungsbedingun-

gen,
— einfache Struktur der Software,

— Begrenzung des Funktionsumfangs auf das sicherheitstechnisch not-

wendige Mal3,

— Einsatz fehlervermeidender, fehlerentdeckender und fehlerbeherr-

schender MaRnahmen und Einrichtungen.

Das Kernkraftwerk hat Uberwachungs- und Meldeeinrichtungen, die auf
den Sicherheitsebenen 1 und 2 jederzeit einen ausreichenden Uberblick
Uber den sicherheitsrelevanten Zustand der Anlage und die ablaufenden
relevanten Prozesse ermoglichen und alle sicherheitstechnisch wichtigen

Betriebsparameter registrieren kdnnen.

Es sind Gefahrenmeldeeinrichtungen vorhanden, die Veranderungen des
Betriebszustandes, aus denen sich eine Verminderung der Sicherheit er-
geben konnte, so frihzeitig anzeigen, dass die Einhaltung der jeweiligen

sicherheitstechnischen Nachweisziele gewahrleistet werden kann.

Das Kernkraftwerk hat eine Stérfallinstrumentierung, die bei Ereignisablau-

fen und Anlagenzustanden der Sicherheitsebenen 3 und 4

1. ausreichende Informationen Uber den Zustand der Anlage liefert, um
die erforderlichen Schutzmaflinahmen fir Personal und Anlage bzw. die
geplanten Notfallmalinahmen ergreifen und ihre Wirksamkeit feststel-

len zu kdnnen,

2. Hinweise auf den Verlauf des Ereignisablaufes gibt und die Dokumen-

tation des Ereignisses ermoglicht,

eine Abschatzung der Auswirkungen auf die Umgebung gestattet.

Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c haben MalBnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes Vorrang vor konkurrierenden Aktionen der vorge-
lagerten Sicherheitsebenen. Eingriffe in Einrichtungen, die auf den Sicher-
heitsebenen 1 bis 4a Leittechnikfunktionen ausflhren, sind erlaubt, wenn

Malnahmen des anlageninternen Notfallschutzes dies erfordern.
28



ENTWURF Modul 1, Rev. C: FlieRtext

3.7 (7)

3.7 (8)

3.8

3.8 (1)

3.8 (2)

3.8 (3)

3.8 (4)

Die von leittechnischen Einrichtungen auszufihrenden Funktionen sind
entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung gemal Ziffer
2.1 (10) klassifiziert. Die Anforderungen an Entwurf, Implementierung, Qua-
lifizierung, Inbetriebsetzung, Betrieb und Modifizierung der Software bzw.
an Auslegung, Fertigung, Errichtung und Betrieb der Hardware (Kompo-
nenten, Baugruppen und Teilsysteme) fur leittechnische Einrichtungen sind

entsprechend der sicherheitstechnischen Klassifizierung festgelegt.

Der unberechtigte Zugriff auf Informations- und Leittechniksysteme der
Anlage wird verhindert. Die Wirksamkeit und Zuverlassigkeit der hierfur
vorgesehenen Mallnahmen entsprechen der sicherheitstechnischen Be-

deutung der Informations- und Leittechniksysteme.

Anforderungen an Warten

Es ist eine Warte vorhanden, von der aus das Kernkraftwerk sicher betrie-
ben werden kann und von der aus bei Storfallen MalRnahmen ergriffen
werden konnen, um das Kernkraftwerk in einem kontrollierten und sicheren

Anlagenzustand zu halten bzw. in einen solchen zu Uberfiihren.

Aulerhalb der Warte ist eine Notsteuerstelle vorgesehen, mit deren Hilfe
bei Ausfall der Warte einschlieRlich der in Betracht zu ziehenden Warten-
nebenrdume, wie z.B. Rangierverteiler und Elektronikraum, der Reaktor
abgeschaltet und unterkritisch gehalten, die Nachwarme abgefiihrt und die

hierfir wesentlichen Betriebsparameter tiberwacht werden konnen.

Die Warte und die Notsteuerstelle sind so voneinander rdumlich getrennt,
werden voneinander unabhangig mit Energie versorgt und sind derart ge-
gen Einwirkungen von aul3en geschitzt, dass Warte und Notsteuerstelle

nicht gleichzeitig aufler Funktion gesetzt werden konnen.

Die ergonomische Auslegung der Warte und der Notsteuerstelle unterstitzt

sicherheitsgerichtetes Verhalten des Personals.
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3.9

3.9 (1)

3.9 (2)

3.9 (3)

3.10

3.10 (1)

3.10 (2)

Anforderungen an die elektrische Energieversorgung

Die elektrische Energieversorgung des Kernkraftwerks ist so ausgelegt,
dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische Versorgung der
Verbraucher unter Einhaltung ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen
sichergestellt ist. Die elektrische Energieversorgung ist so zuverlassig aus-
gelegt, dass sie die Nichtverfugbarkeit der zu versorgenden Systeme, de-
ren Ausfall zu sicherheitstechnisch nachteiligen Folgen fihren kann, nicht

bestimmt.

Hierzu sind mindestens zwei, weitgehend unabhangige Netzanschlisse flr
die Energieversorgung des Kernkraftwerks vorhanden. Zusatzlich zur elekt-
rischen Energieversorgung aus den Netzanschlissen und dem Hauptgene-
rator sind fur die sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen zuverlassige
Notstromerzeugungsanlagen vorhanden, die die elektrische Energieversor-
gung dieser Einrichtungen bei Ausfall der Netzeinspeisung und des Haupt-
generators gewahrleisten. Zusatzlich ist eine Moglichkeit der Energiever-
sorgung vorhanden, die unabhangig davon die elektrische Energieversor-
gung fur mindestens eine Nachkuhlkette einschlieRlich der erforderlichen

leittechnischen Einrichtungen bei Ausfall der Netzanschlisse sicherstellt.

Die notwendige Energieversorgung fir die Durchfliihrung der geplanten

Maflnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ist sichergestellt.

Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente

Die Kontrolle der Reaktivitat bei der Brennelementlagerung ist auf den Si-

cherheitsebenen 1 bis 4a in allen Betriebsphasen sichergestellt.

Maflnahmen und Einrichtungen zur Handhabung und Lagerung der unbest-
rahlten und bestrahlten Kernbrennstoffe sind derart vorgesehen, dass ein
Kritikalitatsereignis in den Lagereinrichtungen auch unter Stérfallbedingun-
gen bzw. bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 4a nicht zu unterstellen

ist.
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3.10 (3)

3.1

3.1 (1)

3.1 (2)

3.1 (3)

3.1 (4)

3.11 (5)

Die Kuhlung der Brennelemente (Warmeabfuhr aus den Brennelementla-
gereinrichtungen) ist auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Betriebs-

phasen sichergestellt.

Anforderungen an den Strahlenschutz

Im Kernkraftwerk sind die personellen, organisatorischen, rdumlichen und
apparativen Voraussetzungen gegeben, um eine hinreichend genaue und
zuverlassige Strahlenschutziberwachung in der Anlage auf allen Sicher-

heitsebenen im erforderlichen Umfang gewahrleisten zu kénnen.

Im Kernkraftwerk sind die personellen, organisatorischen und apparativen
Voraussetzungen gegeben, um im jeweils erforderlichen Umfang Art, Men-
ge und Konzentration der mit der Fortluft und dem Abwasser abzuleitenden
radioaktiven Stoffe hinreichend genau und zuverldssig zu Uberwachen, zu

registrieren sowie die Ableitung erforderlichenfalls zu begrenzen.

Es sind die personellen, organisatorischen und apparativen Voraussetzun-
gen gegeben, um eine Strahlenschutziiberwachung der Umgebung auf den
Sicherheitsebenen 1 bis 4 im erforderlichen Umfang hinreichend schnell,

genau und zuverlassig durchflihren zu kdnnen.

Im Kernkraftwerk sind MaRnahmen und Einrichtungen vorgesehen, die eine
sichere Handhabung, Einschliefung und Lagerung der unbestrahlten und
bestrahlten Kernbrennstoffe und sonstiger radioaktiver Stoffe ermdéglichen.
Diese MalRnahmen sind so konzipiert und diese Einrichtungen sind so be-
schaffen, angeordnet und abgeschirmt, dass eine unzulassige Strahlenex-
position des Personals und in der Umgebung sowie die Freisetzung ra-

dioaktiver Stoffe in die Umgebung nicht zu unterstellen sind.

Kernkraftwerke sind so beschaffen, dass sie unter Einhaltung der Strahlen-
schutzbestimmungen stillgelegt werden kénnen. Ein Konzept fir eine Be-
seitigung nach der endglltigen Stilllegung unter Einhaltung der Strahlen-

schutzbestimmungen ist vorhanden.
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4.1

4.1 (1)

4.1 (2)

4.1 (3)

Hinweis

4.1 (4)

Zu berucksichtigende Betriebszustande und Ereignisse

Betriebszustiande, Storungen und Storfalle

Der Auslegung der gemalf Ziffer 2.1 (3) auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3
zu verwirklichenden MafRRnahmen und Einrichtungen sind jeweils zu Grunde

gelegt:

— in der Sicherheitsebene 1 zu erwartende Betriebszustande einschliel3-

lich Prifzustande,

— Ereignisse, deren Eintreten wahrend der Betriebsdauer der Anlage zu

erwarten ist (Sicherheitsebene 2), sowie

— ein abdeckendes Spektrum an Ereignissen, deren Eintreten wahrend
der Betriebsdauer der Anlage auf Grund der Zuverlassigkeit und Wirk-
samkeit der vorhandenen MalRnahmen und Einrichtungen nicht zu er-

warten, jedoch dennoch zu unterstellen ist (Sicherheitsebene 3).

Die Auslegung der jeweiligen MaRnahmen und Einrichtungen erfolgt derart,
dass fir die zu berlicksichtigenden Betriebszustadnde und Ereignisablaufe
unter Bericksichtigung festgelegter Randbedingungen nachgewiesen wird,
dass die jeweilig geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und

Nachweiskriterien erfiillt werden.

Die Vollstandigkeit und der abdeckende Charakter der zu betrachtenden
Ereignisablaufe sind anlagenspezifisch gewahrleistet.

Die auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a mindestens herangezogenen Ereignisablaufe sowie die jeweilig
einzuhaltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien sind in ,Sicherheitsanfor-
derungen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu beriicksichtigende Ereignisse"
(Modul 3) dargestellt.

Alle Einrichtungen, die erforderlich sind, den Kernreaktor sicher abzuschal-
ten und in abgeschaltetem Zustand zu halten, die Nachwarme abzufiihren
oder eine Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern, sind so ausgelegt
und befinden sich dauerhaft in einem solchen Zustand, dass sie ihre si-

cherheitstechnischen Aufgaben auch bei den den Sicherheitsebenen 2 und
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Hinweis

4.1 (5)

4.1 (8)

4.1 (7)

4.1 (8)

4.1 (9)

3 zugeordneten naturbedingten Einwirkungen, soweit sie in Betracht zu
ziehen sind, oder sonstigen Einwirkungen von auf3en erfillen kénnen.
Anforderungen an diese Einrichtungen, die im Hinblick auf StérmafRnahmen oder sonstige Einwirkungen

Dritter zu beachten sind, sind nicht Gegenstand der "Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke".

Der Auslegung dieser Einrichtungen sind zu Grunde gelegt:

1. die jeweils folgenschwersten naturbedingten Einwirkungen oder sonsti-
gen Einwirkungen von aufden, die an dem betreffenden Standort be-

ricksichtigt werden muissen,;
2. die Besonderheiten lange andauernder au3erer Einwirkungen;

3. Kombinationen mehrerer naturbedingter oder sonstiger Einwirkungen
von aulRen (z.B. Erdbeben, Hochwasser, Sturm, Blitz, Brande) oder
Kombinationen dieser Einwirkungen mit internen Ereignissen (z.B.
Rohrleitungsbruch, Brande in der Anlage, Rauchentwicklung, Notstrom-
fall); diese Kombinationen werden dann unterstellt, wenn die zu kombi-
nierenden Ereignisse in einem kausalen Zusammenhang stehen kon-
nen oder wenn ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahrschein-
lichkeitsbetrachtungen oder nach dem Stand von Wissenschaft und

Technik unterstellt werden muss.

Die erkennbare zukinftige Entwicklung der Eigenschaften des Standortes
im Hinblick auf die zu betrachtenden Einwirkungen von auf3en ist bertick-

sichtigt.

Brande und Explosionen in der Anlage werden verhitet. Zudem sind Mal3-
nahmen und Einrichtungen zur Beherrschung von Branden vorhanden. Die
sicherheitstechnisch wichtigen Malinahmen und Einrichtungen sind so be-
schaffen und angeordnet, dass die Erfullung ihrer Aufgaben durch Brande

und Explosionen nicht unzuléssig beeintrachtigt wird.

Es sind Mallnhahmen und Einrichtungen vorgesehen, die unzulassige Fol-

gen einer anlageninternen Uberflutung ausschlieBen.

Die zueinander redundanten Teilsysteme von Sicherheitseinrichtungen sind
raumlich getrennt aufgestellt oder so geschitzt, dass bei Einwirkungen von
auRen bzw. von innen (wie Brand oder Uberflutung) ein redundanziiber-

greifender Funktionsausfall nicht zu unterstellen ist.
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Hinweis

4.2

4.2 (1)

4.2 (2)

4.2 (3)

4.3

43 (1)

Die auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a mindestens herangezogenen Ereignisablaufe sowie die jeweilig
einzuhaltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien sind in "Sicherheitsanfor-
derungen fir Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu beriicksichtigende Ereignisse”
(Modul 3) dargestellt.

Notstandsfalle

Bei der Auslegung der Anlage gegen Einwirkungen von auf3en sind auch
zivilisatorisch bedingte Einwirkungen der Sicherheitsebene 4a (Notstands-

falle) bertcksichtigt.

Die erkennbare zuklnftige Entwicklung der Eigenschaften des Standortes

im Hinblick auf zu betrachtende Notstandsfalle ist berlicksichtigt.

Kombinationen mehrerer Einwirkungen von auf3en, die der Sicherheitsebe-
ne 4a zugeordnet sind oder Kombinationen dieser Einwirkungen mit inter-
nen Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, Brande in der Anlage, Rauchent-
wicklung, Notstromfall) werden dann unterstellt, wenn die zu kombinieren-
den Ereignisse in einem kausalen Zusammenhang stehen kénnen oder
wenn ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahrscheinlichkeitsbe-
trachtungen oder nach dem Stand von Wissenschaft und Technik unters-

tellt werden muss.

Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen

Das der Planung von praventiven MaRnhahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes zugrunde gelegte anlagentypspezifische Spektrum von Ereig-

nisablaufen umfasst Ereignisse aus den folgenden Ereignisgruppen:
— Transienten,

— Kuhimittelverluststorfalle innerhalb des Sicherheitsbehalters infolge von
Lecks am Reaktorkihlkreislauf mit einer offenen Ausstromflache von

bis zu 0,1 der Querschnittsflache der Hauptkihlmittelleitung,

—  KuhImittelverluststorfalle mit Umgehung des Sicherheitsbehalters.

Unter Zugrundelegung eines Mehrfachversagens von Sicherheitseinrich-
tungen sind die fir die Planung heranzuziehenden reprasentativen Ereig-

nisablaufe bestimmt.
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44

4.4 (1)

5

5(1)

5 (3)

Unfalle mit schweren Kernschaden

Fir die Planung von mitigativen MalRnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes der Sicherheitsebene 4c wird ein Ereignisspektrum zu Grunde ge-
legt, das die fir den betreffenden Anlagentyp relevanten Phanomene bei

Unfallen mit schweren Kernschaden berucksichtigt.

Dabei werden insbesondere Phanomene betrachtet, die die Integritat des
Sicherheitsbehalters gefahrden sowie Auswirkungen in Bezug auf die Frei-
setzung radioaktiver Stoffe und mdgliche Freisetzungspfade dieser in die

Umgebung haben.

Anforderungen an Dokumentation, Betriebsreglement und
Nachweisfiihrung

Der Betreiber ist in der Lage die Sicherheit der Anlage durch Unterlagen

nachvollziehbar nachzuweisen.

Der Betreiber halt eine systematische, vollstandige, qualifizierte und aktuel-

le Dokumentation des Zustandes des Kernkraftwerks verfiigbar.

Fur den sicheren Betrieb einer Anlage sind schriftliche Anweisungen ers-

tellt, in denen festgelegt sind:

a) Ein hinreichend vollstandiger Satz an Vorgaben, bei deren Einhaltung
gewahrleistet ist, dass der Betrieb der Anlage den Sicherheitsanforde-
rungen und Bedingungen der Genehmigung entspricht. Die Vorgaben
umfassen insbesondere verfahrenstechnische Grenzwerte bzw. einzu-
haltende Anlagenzustande, Wirksamkeits-, Verfluigbarkeits- und rele-
vante Randbedingungen sicherheitsrelevanter Anlagenteile (Grenzwer-

te und Bedingungen des sicheren Betriebs).
Die Festlegung der Grenzwerte und Bedingungen des sicheren Be-

triebs ist auf der Basis der Anlagenauslegung, der Sicherheitsanalysen,

der Genehmigungsbedingungen und der Erfahrungen aus Inbetrieb-
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5 (4)

5 (5)

5 (6)

nahme und Betrieb vorgenommen. Die Festlegung der Grenzwerte und

Bedingungen des sicheren Betriebs umfasst alle Betriebsphasen.

b) Handlungsanweisungen fur den Fall von Abweichungen von Grenzwer-

ten und Bedingungen des sicheren Betriebs.

c) Die Vorgaben, die einzuhalten, durchzufiihren und zu befolgen sind,
um Ereignisse der Sicherheitsebenen 2 bis 4a zu vermeiden bzw. zu

beherrschen.

d) Die Notfallstrategien sowie Vorgaben fur Notfallmafinahmen und Hand-
lungsempfehlungen, die im Rahmen des anlageninternen Notfallschut-

zes angewendet werden.

e) Die erforderlichen wiederkehrenden Prifungen an sicherheitstechnisch

wichtigen Maflnahmen und Einrichtungen.

f) Die fur die Gewahrleistung eines sicheren Anlagenbetriebs relevanten

organisatorischen Regelungen (Aufbau- und Ablauforganisation).

g) Die Mindestanforderungen an die Anzahl und die Qualifikation des Per-
sonals sowie die personellen Mindestverfigbarkeiten in der Anlage zur
Sicherstellung eines sicheren Anlagenbetriebs und der Beherrschung
von Ereignissen der Sicherheitsebenen 2 bis 4. Dabei sind auch ausl|6-
sende Ereignisse bzw. Folgeereignisse, wie z.B. Brand und/oder Per-

sonenunfalle, berlcksichtigt.

Die Unterlagen gemal Ziffer 5 (3) werden aktuell gehalten. Sie sind dem

Personal auf der Warte und Notsteuerstelle unmittelbar zuganglich.

Fir die Aktualisierung oder Anderung der Unterlagen gemaR Ziffer 5 (3) ist
ein geregeltes Verfahren vorgesehen, das den Erfahrungsrickfluss und

Entwicklungen von Wissenschaft und Technik bertcksichtigt.

Entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung sind fur alle sicher-
heitstechnisch relevanten Einrichtungen Betriebsvorschriften wie Ausle-
gungsvorschriften, Werkstoffvorschriften, Bauvorschriften und Prifvor-

schriften sowie Instandhaltungsvorschriften vorgehalten bzw. aufgestellt.
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5(7)

In den Prifvorschriften sind Vorprifung, Werkstoffpriifungen, Bauprifun-
gen, Druckprifungen, Abnahmeprifungen und Funktionsprifungen sowie

regelmafig wiederkehrende Prifungen im Einzelnen festgelegt.

Die Einhaltung dieser Vorschriften wird im Rahmen eines Qualitatsgewahr-
leistungsprogramms Uberwacht. Das Ergebnis der Qualitatstiberwachung
mit den Ergebnissen der Prifungen wird dokumentiert. Die zur Beurteilung
der Qualitat notwendigen Unterlagen Gber Auslegung, Fertigung, Errichtung
und Prifungen sowie Betrieb und Instandhaltung der sicherheitstechnisch
wichtigen Einrichtungen sind wahrend der gesamten Betriebsdauer der An-

lage verflgbar.

Zur Nachweisfuhrung der Erflllung der technischen Sicherheitsanforderun-
gen werden deterministische sowie probabilistische Methoden herangezo-

gen:

Die deterministischen Methoden umfassen

a) die rechnerische Analyse von Ereignissen bzw. Zustanden,
b) die Messung bzw. das Experiment,

c) die ingenieurmalige Bewertung.

Die deterministischen Methoden bilden die Basis flir die Durchflihrung von

Systembewertungen.

Als Grundlage fur Nachweisfuhrungen liegen vor:

a) eine aktuelle Zusammenstellung der sicherheitstechnisch wichtigen In-
formationen Uber den bestehenden Zustand der betroffenen sicher-
heitstechnisch wichtigen Malinahmen und Einrichtungen mit Angabe
der auf den jeweiligen Sicherheitsebenen durchzuflihrenden Aufgaben
bzw. zu erfillenden sicherheitstechnischen Funktionen sowie zu Auf-

bau, Anordnung und Auslegung,

b) ein dokumentierter Vergleich des bestehenden Zustands der betroffe-
nen sicherheitstechnisch relevanten MalRnahmen und Einrichtungen
mit dem genehmigten bzw. in den Genehmigungsunterlagen beschrie-

benen Zustand.
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5 (9)

5 (10)

5 (11a)

5 (11b)

5 (12)

5 (13)

Bei der Analyse von Ereignisablaufen bzw. Zustanden werden

a) fur den jeweiligen Anwendungsbereich validierte Berechnungsverfah-

ren verwendet,

b) mit der Berechnung verbundene Unsicherheiten quantifiziert bzw.

durch geeignete Verfahren abgedeckt.

Bei Vorliegen von Erkenntnissen, die die Giiltigkeit eines Nachweises in

Frage stellen kénnen, erfolgt eine Uberpriifung.

Erganzend zu deterministischen Sicherheitsanalysen wird durch probabilis-
tische Sicherheitsanalysen die Ausgewogenheit der sicherheitstechnischen
Auslegung Uberprift, um eventuell vorhandene Schwachstellen zu identifi-

zieren.

In Ergadnzung der deterministischen Nachweisfihrungen werden probabilis-
tische Sicherheitsanalysen (PSA) angewendet, um die sicherheitstechni-

sche Relevanz

— von Anderungen an MaRnahmen, Einrichtungen oder der Betriebswei-

se der Anlage sowie
— von neuen Erkenntnissen,
bei denen ein nennenswerter Einfluss auf die Ergebnisse der PSA nicht of-
fensichtlich auszuschlief3en ist, zu bewerten.
Eine Messung oder ein Experiment kann als Nachweis herangezogen wer-

den, wenn

a) die Ubertragbarkeit der experimentellen Bedingungen auf die Anlagen-
zustdnde des jeweiligen Anwendungszusammenhangs qualifiziert ist

und

b) die mit der Messung verbundenen Unsicherheiten quantifiziert sind.

Ingenieurmalige Bewertungen kdnnen bei Nachweisflhrungen herange-
zogen werden, wenn hierzu ein Bewertungsmalstab vorliegt, der auf tech-

nisch-wissenschaftlich nachvollziehbaren Grundlagen beruht.
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Bearbeitung der zu Rev. B von Modul 1 vorliegenden Eintrage in der Kommentardatenbank

NB'Bm irlf:npc::ielljl Kommentar ‘:::Z Begriindung Vorschlag Textanderung
1030- | Gliede- Kommentar: JA Der Gliederungsvorschlag ist klarer strukturiert Grundsiétze
1 rung 12 Struktureller Aufbau und kann Gbernommen werden. In der Folgen- 1 Organisatorische Anforderungen
Nach Ansicht der RSK ist der strukturelle Aufbau von Modul 1 nicht konsis- den Tabelle ist die Neubezifferung allerdings i i
tent; teilweise werden Funktionen und teilweise Systeme angesprochen. Die noch nicht umgesetzt. Texte zu neu vorgeschla- | 2 Technisches Sicherheitskonzept
RSK schlagt daher die folgende Anderung der Gliederung vor: genen Abschnitten (3.5 Anforderungen an bauli- | 2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheitsebe-
Grundsitze che Anlagenteile) sind im Folgenden mit enthal- nen
1 Organisatorische Anforderungen ten. 2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses der
2 Technisches Sicherheitskonzept radioaktiven Inventare (Barrierenkonzept)
2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen Zur Streichung des Abschnitt 7.2 sieche Kommen- | 2.3 Konzept der Grundlegenden Sicherheits-
2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses der radioaktiven Inventare (Barrie- tar Nr. 701. funktionen (Schutzziele)
renkonzept) 2.4 Radiologische Sicherheitsziele
2.3 Konzept der Grundlegenden Sicherheitsfunktionen (Schutzziele) 3 Ubergreifende-tTechnische Anforde-
2.4 Radiologische Sicherheitsziele rungen
3 Technische Anforderungen 3.1 Ubergreifende Generelle-Anforderungen
3.1 Ubergreifende Anforderungen 3.24 Anforderungen an die Auslegung des
3.2 Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns und Abschalteinrich- Reaktorkerns und der Abschalteinrichtun-
tungen gen zur-Kontrolle-der-Reaklivitat
3.3 Anforderungen an die Einrichtungen zur Kiihlung der Brennelemente 3.35 Anforderungen an die Einrichtungen zur
3.4 Anforderungen an die Druckfiihrende Umschlieung Kuhlung der Brennelemente
3.5 Anforderungen an bauliche Anlagenteile 3.46 Anforderungen an die Druckfuhrende
3.6 Anforderungen an den Sicherheitseinschluss Umschlieung und die drucktragende
3.7 Anforderungen an die Leittechnik Wandung von Komponenten der AuReren
3.8 Anforderungen an Warten Systeme ! i ita
3.9 Anforderungen an die elektrische Energieversorgung 3.5 Anforderungen an bauliche Anlagenteile
3.10 Anforderungen an sonstige Einrichtungen 3.6 Anforderungen an den Sicherheitsbehalter
3.11 Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente 3.72 Anforderungen an die Leittechnik
3.12 Anforderungen an den Strahlenschutz 3.83 Anforderungen an Warten
4 Zu beriicksichtigende Betriebszustande und Ereignisse 3.94 Anforderungen an die eElektrische Ener-
4.1 Betriebszustande, Stérungen und Storfalle gieversorgung
4.2 Ubergreifende Einwirkungen von Innen (EVI) und AuRen (EVA) 3.10 Anforderungen an die Handhabung und
4.3 Notstandsfalle Lagerung der Brennelemente
4.4 Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen 3.115 Anforderungen an den Strahlenschutz
4.5 Unfalle mit schweren Kernschaden 47  Zu beriicksichtigende Betriebszustidnde
5 Anforderungen an Dokumentation und Nachweisfiihrung und Ereignisse
47.1 Betriebszustande, Stérungen und Storfalle
]
47.23 Notstandsfalle
47.34 Ereignisse mit Mehrfachversagen von
Sicherheitseinrichtungen
47.45 Unfalle mit schweren Kernschaden
58  Anforderungen an Dokumentation,
Betriebsreglement und Nachweisfiih-
rung
9 Definition | Kommentar: NEIN | Dieser Vorschlag macht die Definition nicht
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Ande-

DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung

Anderungsvorschlag zur Definition ,Stérung*: verstandlicher.
Ereignis bzw. Ereignisablauf, dessen Eintreten wahrend der Betriebsdauer
der Anlage zu erwarten ist und bei dessen Eintreten der bestimmungsgema-
Be Betrieb (Sicherheitsebenen 1 und 2) der Anlage oder die Tatigkeit fortge-
fuhrt werden kann und fur den die Anlage ausgelegt ist oder fiir den bei der
Tatigkeit vorsorglich Mainahmen und Einrichtungen vorgesehen sind (Si-
cherheitsebene 2).

1359 | Definition | Kommentar: Teil- | Zur Prazisierung erfolgt in Modul 1 Ziffer 2.1 (1)
Inkonsistente Definitionen auch zu grundlegenden Begriffen, z.B. weise | eine Textanpassung im Hinblick auf den Begriff
. Begriff "Sicherheitsebene": M1 & Definitionen der Sicherheitsebene.
. Begriff "Storfall": M7 & Definitionen Der Begriff ,Storfall* wird in Modul 7, Rev. B,

nicht verwendet.
1400 | Uber- Kommentar: Teil- | Die Prifung ist erfolgt und hat ggf. zu Anpassun-
geordnet | Die Verwendung unterschiedlicher Begriffe fir gleichartige Sachverhalte sollte | weise | gen gefihrt.

nochmals uberprift werden.

1281 Uber- Kommentar: NEIN | Ohne Angabe von nicht bertlicksichtigten oder

geordnet | Bei der Durchsicht der fur die weitere Bearbeitung hilfreichen Kommentarsyn- Nennung der nur teilweise beantworteten Kom-

opsen in den Unterlagen zur Revision B der Module wurden folgende Punkte mentare ist eine Beantwortung des Kommentars
deutlich: nicht maglich.
Es wurde auch auf Kommentare, die in den Workshops (23.01. bis 03.02.
2006) von den Teilnehmern mundlich geduRert wurden, eingegangen. Dabei Die Frage der Verbindlichkeit von Anforderungen
wurden aber nicht alle und auch nicht alle wesentlichen Kommentare bertick- bzw. die diesbezigliche Stufung von Anforde-
sichtigt. Die getroffene Auswahl kann nicht nachvollzogen werden. Die Ant- rungen ist nicht Gegenstand der Module. In den
worten des Bundesumweltministeriums bzw. der Modul-Teams gehen haufig Modulen wird ein am Stand von W+T gespiegel-
inhaltlich nicht oder nur teilweise auf die Kommentare ein. So wurden z.B. ter MaRstab formuliert.
viele ubergeordnete Punkte des Umweltministeriums Baden- Wuirttemberg
sehr pauschal mit dem Hinweis auf das BMU-Schreiben vom 29.06.2006 und Die Beantwortung von ubergeordneten Kommen-
den Beschluss des LAA vom 19.01.2006 beantwortet. Eine inhaltliche Ausei- taren erfolgt durch BMU.
nandersetzung mit den tibergeordneten Punkten hat offensichtlich nicht statt-
gefunden. Die Antworten der Modul-Teams Uberzeugen, zumindest teilweise, Der angesprochene UM-Kommentar 2.2 konnte
inhaltlich nicht. So wurde z.B. bei der Beantwortung des UM- Kommentars 2.2 sowohl in Rev. A als auch in Rev. B nicht identi-
auf Zielstellungen des Vorhaben SR 2475 verwiesen. Die Tatsache , dass in fiziert werden, wahrscheinlich handelt es sich um
diesem speziellen Forschungsvorhaben nicht zwischen faktisch bindenden den Kommentar Nr. 580 zu Rev. A.
Zielen und Anforderungen sowie nicht bindenden Empfehlungen unterschie-
den werden soll, beantwortet nicht die Frage, ob eine solche Vorgehensweise
fur ein Regelwerk sinnvoll ist. Die Durchsicht der Module hat gezeigt, dass
deren Qualitat durch die aufgrund der sehr zahlreichen Kommentare erfolgten
Uberarbeitung weiter verbessert werden konnte. Besonders deutlich wird dies
aus hiesiger Sicht bei den Modulen 7 und 10, die nun eine deutlich verbesser-
te Struktur aufweisen. Anregungen des Umweltministeriums Baden- Wurt-
temberg, die den handwerklichen Bereich der Texterstellung betrafen, z. B.
den Sprachgebrauch oder Schnittstellenprobleme zu anderen Modulen,
wurden weitgehend aufgegriffen. Bei wichtigen inhaltlichen Dissenspunkten
hat das Bundesumweltministerium hingegen auf seinem Standpunkt beharrt.
In wesentlichen Punkten, von denen einige nachstehend genannt sind, wird
deshalb noch weiterer Uberarbeitungsbedarf gesehen.

1282 | Uber- Kommentar: NEIN | Die ILK-Stellungnahme Nr. 22 wurde im Rahmen

geordnet

Die Internationale Landerkommission Kerntechnik (ILK) hat in der Stellung-

des Kommentars Nr. 580 zu Rev. A, behandelt.
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nahme Nr. 22 zehn Empfehlungen zu Anforderungen an ein zeitgemafRes Ohne Angabe, wo konkret Differenzen zwischen
Allgemeines Kerntechnisches Regelwerk in Deutschland ausgesprochen. den vorliegenden Module und der ILK- Stellung-
Diesen Anforderungen werden die vorliegenden Modul-Texte noch nicht nahme bestehen, kann eine Beantwortung des
gerecht. Dies wurde bereits in der Stellungnahme zur Revision A angemerkt. Kommentars nicht erfolgen.
Die vom Team hierzu vorgelegte Antwort Gberzeugt nicht.
1283 | Uber- Kommentar: NEIN | Es ist richtig, dass Regelwerksanforderungen
geordnet | In der ILK-Stellungnahme wird insbesondere empfohlen, dass das unterge- nachvollziehbar sein und richtig verstanden
setzliche Ubergeordnete Regelwerk faktisch bindende Ziele und Anforderun- werden mussen, um sachgerecht angewendet
gen deutlich von nicht bindenden Empfehlungen trennen solle. Eine solche werden kdnnen. Die Regelwerksmodule sind mit
Trennung ist im vorliegenden Entwurf nicht erfolgt. Regelwerksanforderungen diesem Anspruch erstellt worden.
mussen nachvollziehbar sein, richtig verstanden und sachgerecht angewen-
det werden kénnen. Dies wird durch die Formulierung in der sog. ,Indikativ- Die indikative Form der Darstellung der Sicher-
Form* nicht erreicht. Diese Formulierung erlaubt nicht die gestufte Darstellung heitsanforderungen beruht auf Festlegungen des
von bindenden Anforderungen und nicht bindenden Empfehlungen. Sie ver- BMU. Auf die in diesem Zusammenhang an-
wischt Anforderungen und erlauternde Ausfiihrungen. Sie entspricht auch gesprochene ,fehlende Unterscheidung von
nicht den im nationalen und internationalen Bereich Ublichen Vorgaben zum faktisch bindenden Zielen und Anforderungen
Aufbau und zur auBeren Form von Regelwerkstexten. Die vom Team hier sowie nicht bindenden Empfehlungen® wurde
gegebene Antwort Uberzeugt inhaltlich nicht. Die ,Indikativ-Formulierung* bereits in den Anmerkungen zu Kommentar Nr.
fihrt zu Formulierungen, die der naturlichen Verwendung der Sprache und 1281 eingegangen.
dem Sprachgefiihl widersprechen. Beispielsweise heillt es in Modul 10: ,Die Zudem ist anzumerken, dass ein Abstufung in
Entstehung von Branden ist verhindert. Entstandene Bréande werden rasch den Modulen durch die Einfiihrung eines ,grund-
erkannt und geldscht. Die Ausbreitung eines nicht geldschten oder nicht satzlich® mit Benennung der Ausnahmebedin-
selbst verldschten Brandes ist begrenzt.” (Kap. 2.3.2 (2)). gungen realisiert wurde.
1339 | Uber- Kommentar: NEIN | Gegenstand der Regelwerksmodule ist die Zu-
1374 | geordnet | Mit den Textmodulen wird ein mit der existierenden Technik der Bestandsan- sammenstellung des nach Stand von Wissen-
lagen letztlich nicht erfiillbarer bzw. nicht erforderlicher Extremanspruch schaft und Technik geltenden sicherheitstechni-
definiert: schen MaRstabs. Wie auch in der Dokumentati-
. Als anlagentechnischer MaRstab von W&T wird eine in allen Einzelpunk- on gezeigt wird, entsprechen die in den Modulen
ten der neuesten Technologie entsprechende, in Realitat aber nicht exis- enthaltenen sicherheitstechnischen Anforderun-
tente ldealanlage gesetzt. gen dem Stand, wie er durch die Empfehlungen
. Es werden Nachweise mit z. T bisher nicht eingesetzten, sehr aufwandi- von IAEA und von WENRA bestimmt wird. Der
gen Methoden verlangt, von denen einige noch Gegenstand der For- Kommentator kritisiert, dass die Anforderungen
schung sind und die im geforderten Umfang keinen Nutzen bringen. in einem Mal3e technologieorientiert sind, dass
. Es wird nicht die erforderliche Schadensvorsorge herausgearbeitet, sie von den bestehenden Anlagen nicht erfullt
sondern technische Méglichkeiten beschrieben. werden konnten. Hierfir missten belastbare
Angaben gemacht werden. Es war das Ziel,
gerade nicht technische Lésungen zu beschrei-
ben, sondern die Anforderungen sollen ,ausfiih-
rungsunabhangig” gelten. Auch bezlglich der
anzuwendenden Nachweismethoden erfolgt eine
strenge Orientierung am Stand von Wissenschaft
und Technik.
1375 | Uber- Kommentar: NEIN | In Bezug auf die Verwendung des Indikativ siehe
1812 | geordnet | So sind die Module, die erklartermaRen die blofRe Beschreibung einer real u. a. Antwort zu Kommentar Nr. 1283. In Bezug

nicht existierenden Idealanlage in der grammatischen Form des Indikativs
sein sollen, nach den Definitionen fiir Regeln und Regelwerke im nationalen
Raum ebenso wenig als Regelwerk geeignet, wie nach den internationalen
Anforderungen. Sie stellen nach den nationalen und internationalen MafRsta-

auf die Definition des Standes von Wissenschaft
und Technik siehe u. a. Antwort zu Kommentar
Nr. 1339.

In einem aktuellen kerntechnischen Regelwerk
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ben besten Falls eine Materialsammlung dar, aus der ein Regelwerk erarbei- muss sich der geltende international anerkannte
tet werden konnte. Stand von Wissenschaft und Technik widerspie-
Daher sind die Module unter Bericksichtigung solcher Anforderungen, wie geln. Im Hinblick auf die (den Modulen entspre-
z.B. der der IAEA Requirements No. GS-R-1 (5.26), ,The main purpose of chenden) Ubergeordneten Anforderungen sind
regulations is to establish requirements with which all operators must comp- waren keine anlagenspezifischen Anpassungen
ly.”, und unter Berticksichtigung der Anforderungen des Beschlusses des Ziel fihrend. Insofern stellen die Module keine
Kerntechnischen Ausschusses (KTA) vom 07.03.2007 zur ,Aktualisierung des ,Materialsammlung“ sondern den gesammelten
kerntechnischen Regelwerks* vollstédndig zu iberarbeiten, um den national aktuellen MaRstab dar, somit das Regelwerk.
und international geltenden Anforderungen ebenso gerecht zu werden, wie Vergleichbar werden die IAEA Safety Require-
den Beschllissen des Landerausschusses fiir Atomkernenergie (Forderung ments und —Guides ins nationale Regelwerk
2). Uberfihrt (z.B. in den Niederlanden).

1364- | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorausgehende Zeilen.
1 geordnet | Als Stand von W&T wird eine (nicht existente) "ldealanlage" definiert, wobei
nicht geklart wird, was davon der erforderlichen Schadensvorsorge dient.
1366 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorausgehende Zeilen.
1374 | geordnet | Die Klarung der Frage, in wie weit die absolut formulierten Anforderungen an
die Idealanlage bei bestehenden Anlagen jeweils zu erfiillen sind, bleibt
spateren Diskussionen mit den Behérden uberlassen.
1367 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorausgehende Zeilen.
geordnet | Verwischen der Unterscheidung zwischen erforderlichen Schadensvorsorge
und dem heute technisch Méglichen:
. Verwendung der "Indikativformulierung”
. Weitgehende Eliminierung von Relativierung (z.B. "soweit méglich..")
1340 | Uber- Kommentar: NEIN | Der Kommentar kann wegen fehlender, konkre-
geordnet | Besonders problematisch ist die Verbindung zwischen unklaren Formulierun- ter Bezlige zu Modultexten nicht weiter bearbei-
gen und dem absoluten Stil (Indikativ) der Anforderungen. tet werden.
1373 | Uber- Kommentar: NEIN | Die indikative Form der Darstellung der Sicher-
geordnet | Die Indikativformulierung behindert die Anwendung der Regeln auf reale heitsanforderungen beruht auf Festlegungen des
Anlagen und sollte verworfen werden. BMU. Auf die in diesem Zusammenhang an-
gesprochene ,fehlende Unterscheidung von
faktisch bindenden Zielen und Anforderungen
sowie nicht bindenden Empfehlungen® wurde
bereits in den Anmerkungen zu Kommentar Nr.
1281 eingegangen.
1794 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorausgehende Zeile.
geordnet | Diese notwendige Voraussetzung zur Gutachtenserstellung ist mit der jetzi-
gen Revision des kerntechnischen Regelwerks nicht gegeben. Eine der we-
sentlichen Ursachen liegt u. E. in der gewahlten Indikativform des Regel-
werks. Durch diese Form ergibt sich eine Gleichartigkeit der absoluten Forde-
rung bei ungleichen sicherheitstechnischen Anforderungen, die zwangslaufig
zu einem grofRen Interpretationsspielraum bei Abweichungen oder Alternati-
ven fiihrt. Dies widerspricht den Grundanforderungen an ein Regelwerk und
scheint uns fir das atomrechtliche Verfahren als nicht geeignet. Als Folge
sind unterschiedliche sicherheitstechnische Anforderungen in den Verfahren
zu erwarten. Der VdTUV hélt es fiir erforderlich — wie international Gblich —
sicherheitstechnische Anforderungen eindeutig zu formulieren.
1376 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe hierzu die Antwort zu Kommentar Nr.

geordnet

Sprachlich ist das Modul vollstdndig im Indikativ abgefasst. Damit nimmt es

1373.
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Insbesondere in Kapitel 2 und 3 des Modul 1 in der Rev. B sind die Grundla-
gen und die Systematik des Sicherheitskonzepts fiir KKW in Deutschland nur

bei der Regelwerkserstellung zu beachten sind,
beschrieben.

DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
den Charakter einer Checkliste an, anhand derer der Ausfiihrungsstand in
Form von Ja-/Nein- Entscheidungen abzufragen ist. Diese Form entspricht
nicht der im nationalen und internationalen Regelwerk gebrauchlicher Sprach-
form.
1341 Uber- Kommentar: NEIN | Wie auch zum Kommentar Nr. 1339 angegeben,
geordnet | Differenzierungen, z.B. zwischen Aufsicht und Genehmigung bzw. zwischen sind in den Modulen die nach Stand von Wis-
erforderlicher Schadensvorsorge und Risikominderung, fehlen. senschaft und Technik geltenden sicherheits-
technischen Anforderungen zusammengestellt.
Die im Kommentar angesprochene Differenzie-
rung ist nicht Gegenstand des Vorhabens, auch
nicht eines kerntechnischen Regelwerks (sh.
hierzu das Regelwerk der IAEA, Empfehlungen
von WENRA).
1342 | Uber- Kommentar: NEIN | Der Umgang mit Abweichungen vom Stand von
geordnet | VOllig unklar ist, wie mit den zu erwartenden Abweichungen umgegangen Wissenschaft und Technik, d.h. die Ermittlung
werden soll. der sicherheitstechnischen Bedeutung der Ab-
weichung und der Dringlichkeit der Beseitigung,
liegt in behoérdlicher Zustandigkeit. Hierzu kon-
nen die in Modul 6 beschriebenen Nachweisme-
thoden einen Beitrag liefern. Die Regelwerksmo-
dule liefern ausschlieBlich einen Bewertungs-
malstab, nicht Vorgaben fir die Prozedur fir
den Fall von Abweichungen. Hier ware ggf. eine
entsprechende gesonderte Vorschrift hilfreich
(siehe auch unter Kommentar 1289).
1365 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe unter Kommentar Nr. 1342.
1374 | geordnet | Ubergeordnete MaRstébe, die fiir eine "objektive" Bewertung von Abweichun-
gen realer Anlagen herangezogen werden kdnnten, sind eliminiert.
1390 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe unter Kommentar Nr. 1342.
geordnet | Es fehlen Darstellungen zu den grundsatzlichen Anforderungen, auf denen
ein leistungsféhiges Sicherheitskonzept sowie detaillierte Anforderungen
aufbauen und sich eine ,objektive” Bewertung von Abweichungen stiitzen
kénnten
1371 Uber- Kommentar: NEIN | Es ist nicht klar, wie die aus dem Stand von
geordnet | Die ,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke* sollten an Stelle des Stan- Wissenschaft und Technik fiir deutsche Anlagen
des von Wissenschaft und Technik die aus diesem Stand fir die deutschen abgeleiteten Sicherheitsanforderungen aussehen
Kernkraftwerke abgeleiteten erforderlichen Anforderungen an die Schadens- sollen.
vorsorge darstellen.
1372 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe hier Antwort zu Kommentar Nr. 1339.
geordnet | Mit den aktuellen Textmodulen wird ein mit der existierenden Technik der
Bestandsanlagen letztlich nicht erfiillbarer bzw. nicht erforderlicher Extrem-
anspruch definiert: Als anlagentechnischer MaRRstab von W&T wird eine in
allen Einzelpunkten der neuesten Technologie entsprechende, in Realitat
aber nicht existente Idealanlage gesetzt.
1030- | Uber- Kommentar: NEIN | Zu 1. Im Abschnitt 1 des Kommentars werden
5 geordnet | 1 Grundlagen Sicherheitskonzept Anlage 1a nur allgemeine, grundsatzliche Aspekte, die z.B.
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unzureichend dargestellt und beriicksichtigt.

1 Durch §1 Abs. 2 AtG wird insbesondere vorgegeben der Schutz von Leben,
Gesundheit und Sachglitern vor den Gefahren der Kernenergie und der
schéadlichen Wirkung ionisierenden Strahlen (Sicherheitsziel oder Sicher-
heitsgrundsatz). Aufgabe des untergesetzlichen Regelwerks ist es entspre-
chend, Anforderungen an technische Einrichtungen und Malnahmen des
Anlagenpersonals zu formulieren, mit denen das Erreichen des im AtG fest-
gelegten Sicherheitsziels gewahrleistet wird. Die Erforderlichkeit und Wirk-
samkeit von Anforderungen an Einrichtungen und MaRnahmen kann jedoch
nur bewertet werden, wenn die technisch-logischen Zusammenhéange klar
sind, die das Sicherheitsziel mit einzelnen technischen Einrichtungen oder
administrativen Mafinahmen verbinden. Diese Zusammenhange missen sich
in einer Systematik der Anforderungen des untergesetzlichen Regelwerks
widerspiegeln, um die zielgerichtete Interpretation und Anwendung der Anfor-
derungen zu ermdglichen.

2 Die Revision B der Regelwerksmodule lasst eine solche Systematik nicht in
ausreichendem MalRe erkennen. Vielfach handelt es sich bei den aufgeliste-
ten Anforderungen weitgehend um eine unstrukturierte Auflistung von Anfor-
derungen. Deshalb ist eine Interpretation der Anforderungen schwierig, wenn
nicht auf das Verstandnis des bisherigen Regelwerks zurlickgegriffen wird.
Das neue Regelwerk muss jedoch aus sich heraus verstandlich sein. Die
RSK fordert deshalb, dass im Rahmen der Uberarbeitung der Revision B die
Systematik der Zusammenhange dargestellt wird (entsprechend wie im An-
hang 1a vorgeschlagen) und dariber hinaus dies fiir die Struktur der eigentli-
chen Regelwerksanforderungen bertcksichtigt wird. Die Darstellung kénnte
auch als Praambel oder ggf. in einer Anlage erfolgen.

Die Anordnung der Anforderungen in Modul 1
folgt der logischen Struktur, dass zunachst die
organisatorischen Grundlagen (Abschnitt 1) und
die technischen Sicherheitskonzepte (Abschnitt
2) formuliert werden, wobei die Zusammenhange
zwischen den technischen Sicherheitskonzepten
in Ziffer 2 (1) genannt sind, und danach die
Uibergeordneten technischen Anforderungen
(Abschnitt 3-7). Konkretisierende Zusammen-
hange zwischen Barrieren, Sicherheitsebenen
und Schutzzielen (und zugehoérigen Nachweis-
zielen und Nachweiskriterien) ergeben sich
insbesondere aus den Formulierungen in Ab-
schnitt 2.1 bis 2.4 und den folgenden Abschnit-
ten. Hiermit sind auch die im gliltigen Regelwerk
(vorrangig BMI Sicherheitskriterium 1.1) beste-
henden Anforderungen abgebildet.

Zu 2. Ohne konkrete Erlduterung zur Aussage im
Kommentar ,, Die Revision B der Regelwerksmo-
dule lasst eine solche Systematik nicht in ausrei-
chendem MaRe erkennen.” sind hier keine weite-
ren inhaltlichen Diskussionen méglich. Jedoch
gilt festzuhalten, dass ein Regelwerk kein Aus-
bildungsinstrument fiir ,Neueinsteiger” sein kann.
Dies scheint jedoch die Intention des Kommen-
tars zu sein, wenn gefordert wird, grundlegende
Zusammenhange, die in jedem Lehrbuch der
Kerntechnik dargestellt sind, in Modul 1 zu erlau-
tern. Diese Zusammenhange sind in Anforde-
rungsform bereits im AtG oder der StriSchV
enthalten und sind nicht Gegenstand des unter-
gesetzlichen kerntechnischen Regelwerks.

1030-

Uber-
geordnet

Kommentar:

1 Sicherheitsgrundsatz

Gemal AtG/Strahlenschutzverordnung ist Uibergeordneter Sicherheitsgrund-
satz der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgutern vor den Gefahren
der Kernenergie und der schadlichen Wirkung ionisierender Strahlung.
Hieraus ergibt sich, dass insbesondere das Aktivitatsinventar sicher einge-
schlossen werden muss.

NEIN

In Modul 1 Ziffer 2(1) ist der sichere Einschluss
als ein vorrangiges Ziel angegeben (,Der Ein-
schluss der im Kernkraftwerk befindlichen ra-
dioaktiven Stoffe wird durch gestaffelte Barrieren
sowie durch Rickhaltefunktionen sicherge-
stellt.”).

1287

Uber-
geordnet

Kommentar:

Um den inhaltlichen Zusammenhang der im untergesetzlichen Regelwerk
verankerten Anforderungen zu erkennen, muss in einem ersten Schritt die
Systematik des Sicherheitskonzepts der bestehenden Kernkraftwerke klar
dargestellt werden. Die Struktur des Moduls 1 sollte dann dieser Systematik
folgen und Ubergeordnete Anforderungen enthalten. Im derzeitigen Modul 1
ist eine solche Darstellung der Grundlagen und der Systematik des Sicher-
heitskonzepts nicht enthalten. Sie muss erganzt werden. In der derzeitigen

NEIN

Die Anordnung der Anforderungen in Modul 1
folgt der logischen Struktur, dass zunachst die
organisatorischen Grundlagen (Abschnitt 1) und
die technischen Sicherheitskonzepte (Abschnitt
2) formuliert werden, wobei die Zusammenhange
zwischen den technischen Sicherheitskonzepten
in Ziffer 2 (1) genannt sind, und danach die
Uibergeordneten technischen Anforderungen
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Darstellung (Revision B) ist kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen wichti-
gen Bestandteilen des Sicherheitskonzepts wie Sicherheitsebenen, Barrie-
renkonzept, Schutzziele, Sicherheitsfunktionen, Akzeptanzkriterien erkenn-
bar.

(Abschnitt 3-7). Konkretisierende Zusammen-
hange zwischen Barrieren, Sicherheitsebenen
und Schutzzielen (und zugehérigen Nachweis-
zielen und Nachweiskriterien) ergeben sich
insbesondere aus den Formulierungen in Ab-
schnitt 2.1 bis 2.4 und den folgenden Abschnit-
ten. Hiermit sind auch die im glltigen Regelwerk
(vorrangig BMI Sicherheitskriterium 1.1) beste-
henden Anforderungen abgebildet.

Die in den Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
kraftwerke angegebenen Anforderungen richten
sich an MaRnahmen und Einrichtungen, die fiir
die Erflillung der sicherheitstechnischen Zielset-
zungen auf den verschiedenen Sicherheitsebe-
nen des gestaffelten Sicherheitskonzepts erfor-
derlich sind. Damit ist der zu stellende Anforde-
rungskatalog vollstandig erfasst. Eine zusatzliche
Formulierung von Anforderungen an die von
diesen MaRRnahmen und Einrichtungen zu erfil-
lenden Funktionen (Sicherheitsfunktionen) ist
nicht erforderlich.

Eine Erlauterung von Zusammenhangen sicher-
heitstechnischer Grundsatze und Begriffe ist
nicht Gegenstand des kerntechnischen Regel-
werks. Vorrangig ist anzustreben, dass die An-
forderungen des Regelwerks aus sich heraus
verstandlich sind. Dies ist im Hinblick auf die
Systematik des Sicherheitskonzepts mit den
Formulierungen in Modul 1 u. E: hinreichend
gegeben.

1382

Uber-
geordnet

Kommentar:
Die ,technische Logik® ist unzureichend beschrieben, es fehlt der Gedanken-
gang (in Modul 1):
- Ubergeordneter Sicherheitsgrundsatz gemaf AtG/StriSchV
— Schutzziele — Sicherheitsfunktionen — Systemfunktionen — Anforde-
rungen an einzelne MalRnahmen und Einrichtungen in einer konkreten
Anlage

- Insbesondere fehlt die konsequente Definition/Behandlung der (verfah-
renstechnisch ableitbaren) Sicherheitsfunktionen, die notwendig sind, um
den Zusammenhang zwischen Barrierenschutz/-funktionen und den An-
forderungen an Einrichtungen und MaRnahmen technisch nachvollziehbar
zu machen.

In Modul 5.1 wird dagegen in Kapitel 4 ausgefiihrt:

4 (2) Die Aufgaben der Leittechnik-Funktionen, die auf den Sicherheitsebe-
nen 2, 3 und 4a eingesetzt werden, sind auf Basis einer Analyse der
Ereignisablaufe ermittelt, die die in den Sicherheitsebenen 2, 3 und 4a
unterstellten Ereignisse umfasst.

4 (3) Die Anforderungsspezifikation fiir die Leittechnik-Funktionen der Kate-

NEIN

An flhrender Stelle in Modul 1, ndmlich in Kap. 2
werden die radiologischen Zielsetzungen im
Verbund mit dem gestaffelten Sicherheitskon-
zept, dem Barrierenkonzept sowie den grundle-
genden Schutzzielen in Form von Sicherheitsan-
forderungen erlautert. Hinsichtlich des Aspekts
der Sicherheitsfunktionen siehe Antwort auf
Kommentar Nr. 1287.

Der in Modul 5 dargelegten Logik liegt das in
Modul 1 dargelegte Konzept der Beherrschung
definierter Ereignisse (der Sicherheitsebenen 2-
4a) zu Grunde. Eine Liicke ist hier nicht zu er-
kennen.
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gorien A und B ist so gestaltet, dass die verfahrenstechnische Aufga-
benstellung in klar abgegrenzte Teilaufgaben gegliedert ist. Diese Teil-
aufgaben sind in Leittechnik-Funktionen dargestellt.
4 (5) Es ist nachgewiesen, dass die Schutzziele mit den Leittechnik-
Funktionen entsprechend der Anforderungsspezifikation bei allen zu un-
terstellenden Ereignissen und Ereignisablaufen sichergestellt sind.
Fir diese - richtige - Logik wird jedoch in Modul 1 nicht die Basis gelegt.
1290 | Uber- Kommentar: NEIN | Es ist u. E. nicht erforderlich und auch nicht Ziel
geordnet | Der Begriff der "Sicherheitsfunktion" wird im Modul 1 nicht durchgangig und fuhrend die in den Modulen zusammenzustellen-
nicht konsistent verwendet. Aus Sicht des Umweltministeriums Baden- den Anforderungen anhand der im Kommentar
Wirttemberg sind die Sicherheitsfunktionen geeignet, den technischen Zu- angesprochenen Sicherheitsfunktionen zu formu-
sammenhang zwischen den ibergeordneten Schutzzielen und den einzelnen lieren, da es sich bei den Sicherheitsfunktionen
MaRnahmen und Einrichtungen so herzustellen, dass eine Zuordnung und um einen zuséatzlich strukturierenden Ansatz
Ableitung abdeckender Anforderungen an diese Einrichtungen und Systeme handelt (zusatzlich zum Ansatz der zu beherr-
prazise und nachvollziehbar mdéglich ist. Sicherheitsfunktionen sollten daher schenden Ereignisse und den dazu vorzuhalten-
(analog KTA 2000) in einem Ubergeordneten Regelwerk im 0.g. Sinne defi- den Einrichtungen und MafRnahmen), der ent-
niert und verwendet werden. Die Sicherheitsfunktionen sollten so definiert behrlich ist und bei dessen Einflhrung es zu
werden, dass sie zwar reaktortyp-spezifisch (DWR, SWR) aber nicht anla- Dopplungen kommen wiirde (es ware insbeson-
genspezifisch sind. dere nicht Ziel fihrend bspw. die Beherrschung
der Storfalle sowohl hinsichtlich der Einhaltung
der Nachweiskriterien als auch hinsichtlich des
Vorhandenseins von geforderten Sicherheits-
funktionen zu priifen). Siehe hierzu auch Antwort
auf Kommentar 1287.
649 Uber- Kommentar: NEIN | In den vorliegenden Regelwerksmodulen sind
geordnet | Inhalt fehlt: Die Definition/Behandlung der Sicherheitsfunktionen fehlt, die die nach Stand von Wissenschaft und Technik

notwendig sind, um den Zusammenhang zwischen Barrierenschutz/-funktion
und den Anforderungen an Einrichtungen und MaRnahmen technisch nach-
vollziehbar zu machen. In den Begriffsdefinitionen wird zwar angesprochen,
dass die Schutzziele/grundlegenden Sicherheitsfunktionen die (untergeordne-
ten) Sicherheitsfunktionen umfassen, dieser (richtige) Gedanke wird aber
nirgendwo ausgefihrt! Z.B. wird in M10, 1.1(1) der Begriff ,Sicherheitsfunkti-
on“in dem hier nicht erlduterten Sinne verwendet, aber auch dort nicht defi-
niert.

geltenden Sicherheitsanforderungen zusam-
mengestellt. Hierzu z&hlt auch die Einflihrung
von Schutzzielen (Ziffer 2.3 von Modul 1). Den
Schutzzielen sind Anforderungen zugeordnet,
die fur die jeweils zu Grunde zu legenden Ereig-
nissen bzw. Zusténden zu erfiillen sind. Hieraus
leiten sich im Weiteren die Anforderungen an die
Wirksamkeit und Zuverlassigkeit der jeweils
erforderlichen MaRnahmen und Einrichtungen
ab.

Im deterministisch begriindeten Sicherheitskon-
zept sind Anforderungen an MafRnahmen und
Einrichtungen zu stellen, die dem Nachweis der
erforderlichen Beherrschung/Vermeidung der
den Sicherheitsebenen zugeordneten Ereignis-
sen/Zustanden zu Grunde liegen. Sicherheits-
funktionen koénnen als ein eine sinnvolle Zuord-
nung dieser Malinahmen und Einrichtungen
herangezogen werden. Der Begriff der Sicher-
heitsfunktion ist in der Begriffeliste enthalten. Die
im Kommentar angesprochene Notwendigkeit
einer Einfiihrung von Sicherheitsfunktionen im
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kerntechnischen Regelwerk, um den Zusam-
menhang zwischen Barrierenschutz/-funktion
und den Anforderungen an Einrichtungen und
MaRnahmen technisch nachvollziehbar zu ma-
chen, erschlief3t sich jedoch nicht.

Siehe auch Antwort auf Kommentar Nr. 1030-8.

1030-

Uber-
geordnet

Kommentar:

4 Sicherheitsfunktionen

1 In der Revision B der Regelwerksmodule wird teilweise der Begriff ,Sicher-
heitsfunktionen* fir verfahrenstechnisch ableitbare Funktionen verwendet,
teilweise jedoch nicht, wobei dann Anforderungen fiir Systeme oder System-
funktionen formuliert werden. Der Begriff ,Sicherheitsfunktion® wird somit nicht
durchgéngig und nicht konsistent in Revision B der Regelwerksmodule ver-
wendet.

2 Eine Uberarbeitung ist erforderlich, um hier Durchgéngigkeit und Konsistenz
zu erreichen. Dabei sollte der Weg gewahlt werden, Sicherheitsfunktionen zu
definieren, so dass Anforderungen an Sicherheitsfunktionen formuliert werden
kénnen. Hierfur sprechen folgende Griinde:

a) Die Sicherheitsfunktionen sind geeignet, den technischen Zusammenhang
zwischen den Ubergeordneten Schutzzielen und den einzelnen Einrichtungen
und Manahmen systematisch so herzustellen, dass eine Zuordnung und
Ableitung abdeckender Anforderungen an diese Einrichtungen und Systeme
prazise und nachvollziehbar mdéglich ist. Durch eine vollstéandige Priifung
anhand der Sicherheitsfunktionen ist gewahrleistet, dass — vor allem bei
Komponenten mit mehreren sicherheitstechnischen Aufgabenstellungen —
keine Teilaufgaben Ubersehen werden.

b) In Anlehnung an die Interpretationen zu den Sicherheitskriterien fir Kern-
kraftwerke, Einzelfehlerkonzept, Abschnitt (6) sind Postulate wie z. B. das
Einzelfehlerkonzept nicht von einzelnen Systemen zu erfiillen, sondern von
unter Umstédnden mehreren Systemen, die gemeinsam eine Funktion (,Si-
cherheitsfunktion®) erfullen. Dies ist besonders wichtig bei der Bewertung von
bestehenden Anlagen, bei denen teilweise durch Nachristung von zusatzli-
chen Systemen sichergestellt wurde, dass in der Gesamtheit der nun fiir eine
Funktion vorhandenen Systeme die heutigen Fehler- und Ausfallpostulate
erfullt werden. Um diese Aufgabe zu erflllen, missen die Sicherheitsfunktio-
nen prazise und passend zu der typspezifischen Verfahrenstechnik definiert
werden. Fir DWR und SWR in Deutschland kénnen die Sicherheitsfunktionen
so definiert werden, dass sie zwar typ-spezifisch sind, aber nicht anlagenspe-
zifisch. Damit sind sie geeignete ,Adressaten” fur die Formulierung von An-
forderungen in einem Ubergeordneten Regelwerk, das bewusst nicht auf
anlagenspezifische Unterschiede eingehen soll.

3 Ein Satz von Sicherheitsfunktionen, der alle fiir die Gewahrleistung der
grundlegenden Schutzziele erforderlichen Funktionen abdeckt und sich im
Rahmen der Begutachtung zur periodischen Sicherheitsiiberpriifung bewahrt
hat, wurde als Anhang zu den Grundlagen von KTA 2000 formuliert. Wegen
der Unterschiede zwischen Sicherheitsfunktionen, die von verfahrenstechni-
schen Systemen gewahrleistet werden, und anderen Sicherheitsfunktionen (z.
B. Integritét) missen differenzierte Anforderungen zur Anwendung der Aus-

NEIN

Siehe vorhergehende Zeilen.
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fallpostulate, z. B. Einzelfehler, in Modul 1 formuliert werden.

1343

Uber-
geordnet

Kommentar:

Das neue allgemeine Regelwerk sollte in der Regelhierarchie eine klar defi-
nierte Ubergeordnete Position besetzen und insbesondere auch einen kon-
zeptionellen Rahmen fir die anderen Regeldokumente beinhalten.

NEIN

Dieser Gedanke liegt den Regelwerksmodulen
als Grundkonzept zugrunde.

1344

Uber-
geordnet

Kommentar:

Von diesem Anspruch ist Revision B weit entfernt:

. Es fehlen Darstellungen zu den grundsatzlichen Anforderungen, auf
denen ein leistungsfahiges Sicherheitskonzept sowie detaillierte Anfor-
derungen aufbauen und sich eine "objektive" Bewertung von Abwei-
chungen stitzen kénnten.

. Es mischen sich véllig unterschiedliche Detaillierungsgrade.

. Es gibt keine klare Hierarchie zwischen Modul 1 und den Modulen 2-11.

. Es gibt starke Uberlappungen mit KTA und anderen bestehenden Re-
geln.

Die Textmodule wirden in dieser Form nicht mehr konzeptionelle Klarheit,

sondern mehr Verwirrung schaffen.

NEIN

Siehe Antworten in den vorhergehenden Zeilen.

1347

Uber-
geordnet

Kommentar:

Die Vorgehensweise zur Vermeidung bzw. Beherrschung verschiedenartiger
Fehler wird nicht an lGbergeordneter Stelle als ein fir eine gute Sicherheits-
vorsorge mafRgebliches grundsatzliches Konzept aufgefiihrt, sondern lediglich
implizit Uber die Aufzahlung daraus abgeleiteter Grundsatze fiir Sicherheits-
einrichtungen angesprochen.

NEIN

Die Darstellung erklarender Sachzusammen-
hange ist u. E. nicht Aufgabe des untergesetzli-
chen Regelwerks.

1386

Uber-
geordnet

Kommentar:

In der Regel fehlt fir wesentlichen Grundséatze und Prinzipien der Reaktorsi-
cherheit eine Ubersichtliche und systematische Abhandlung, die den Zusam-
menhang verdeutlicht, in dem Anforderung zu sehen und zu interpretieren
sind.

Beispiel: Ein ganz entscheidendes Prinzip der Reaktorsicherheit besteht in
Konzepten zur Vermeidung bzw. Beherrschung von verschiedenartigen
postulierten Fehlern/Ausfallen (,fehlerverzeihendes Sicherheitskonzept").
Zwar werden in M1/3.1 (3) — wenn auch ohne Erlauterung des Ziels (nédmlich
Vermeidung bzw. Beherrschung von verschiedenartigen Fehlern) — verschie-
dene Grundsatze fiir Sicherheitseinrichtungen stichwortartig angesprochen.
Wo und wie die — fiir ein Ubergeordnetes Regelwerk noch angemessene —
Konkretisierung erfolgt, bleibt jedoch weitgehend offen. Im anschlieBenden
Abschnitt M1/3.1 (4) wird zwar sehr verkirzt und unvollstéandig auf die Grund-
satze ,Redundanz” und ,Entmaschung” eingegangen und das Stichwort
Einzelfehlerkonzept erwahnt.

NEIN

Siehe Antworten in vorausgehenden Zeilen.

Eine weitergehende Konkretisierung der in Mo-
dul 1 Abschnitt 3.1 genannten Auslegungsgrund-
satze in Modul 1 ware u. E. nicht Ziel fihrend.
Hierzu sind themenspezifisch ggf. die jeweiligen
Module zustandig.

1401

Uber-
geordnet

Kommentar:

Die Struktur der Abfolge von Abschnitten und der Anforderungen in den
Abschnitten ist teilweise recht uniibersichtlich und nicht logisch. Dies gilt
insbesondere auch im Abgleich zwischen Modul 1 und den anderen Modulen.
Die Abschnitte enthalten oft eine unstrukturierte, unsystematische Sammlung
von Anforderungen (Brainstorming-Charakter). Ein roter Faden fehlt.

NEIN

Ohne weitere Erléuterung"en ist der Kommentar
nicht zu beantworten. Im Ubrigen siehe voraus-
gehende Zeilen.

1289
1370

Uber-
geordnet

Kommentar:
Die Vorgehensweise der schutzzielorientierten Bewertung kommt im Modul 1
nicht vor. Diese Vorgehensweise war in der Vergangenheit in atomrechtlichen

NEIN

Die verfligbaren Nachweismethoden sind in
Modul 1 und 6 vollstandig angesprochen. Auf
Basis dieser Methoden sind Bewertungen még-

10



Nr. in
DB

Kapitel
in Modul

Kommentar

Ande-
rung

Begriindung

Vorschlag Textanderung

Verfahren (z.B. bei Sicherheitsiberpriifungen nach §19a AtG) in Deutschland
eingefiihrt und angewendet worden. Sie kann bei strukturierter Anwendung
und klaren Vorgaben zielfiihrend zur Bewertung sicherheitstechnischer Fra-
gestellungen angewendet werden. Im Modul 1 sollte ein entsprechendes
Kapitel eingefiigt werden. Detailregelungen zur Durchfiihrung sollten dann im
Modul 6 enthalten sein.

lich. Was der Kommentator unter ,schutzziel-
orientierter Bewertung”“ versteht wird nicht klar.

Sofern hierunter ein Ansatz zur sicherheitstech-
nischen Bewertung von Abweichungen gegeni-
ber bestehenden Sicherheitsanforderungen
gemeint ist, dann kann u. E. ein solcher Ansatz
nicht in den Regelwerksmodulen (MaRstab nach
Stand von Wissenschaft und Technik) verankert
werden. Hier ware ggf. eine entsprechende
gesonderte Vorschrift hilfreich.

1345
1388

Uber-
geordnet

Kommentar:

Es fehlt eine klare Darstellung der Sicherheitsphilosophie mit Schutzzielorien-
tierung. Der Begriff "Schutzziel" wird zwar verwendet, eine schutzzielorientier-
te Bewertung zur Einstufung der sicherheitstechnischen Bedeutung von
Funktionen wird aber weiterhin verworfen.

NEIN

Der Kommentar wirft mehr Fragen auf als er zur
Klarung von Sachverhalten beitragt. Was ist z.B.
eine ,Sicherheitsphilosophie mit Schutzzielorien-
tierung“ oder was verbirgt sich hinter einer
,schutzzielorientierten Bewertung zur Einstufung
der sicherheitstechnischen Bedeutung von Funk-
tionen” (siehe auch unter Kommentar Nr. 1289) ?
Die im Modul verankerte Sicherheitsphilosophie
baut, wie international tblich, auf dem gestaffel-
ten Sicherheitskonzept mit MaRnahmen und
Einrichtungen zum Schutz von Barrieren auf den
einzelnen Sicherheitsebenen auf. Die MaRnah-
men und Einrichtungen missen so wirksam und
zuverlassig sein, dass fir die zugeordneten
Ereignisse bzw. Anlagenzustande definierte
Akzeptanzkriterien (Nachweiskriterien) eingehal-
ten werden. Dass man die Nachweiskriterien
sog. Schutzzielen zuordnet stellt ein Ordnungs-
prinzip dar und hat keine sicherheitstechnische
Bedeutung.

1389

Uber-
geordnet

Kommentar:

Zu Modul 5 Teil 1: Abschnitt 4: Es wird eine konsequente Ereignisorientierung
verfolgt, das etablierte zielgerichtete Vorgehen nach Schutzzielen wird nicht
erwahnt.

NEIN

Siehe hierzu die Antwort zum Kommentar Nr.
1345.

1284

Uber-
geordnet

Kommentar:

Die vorliegenden Textentwiirfe sind im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der
Inhalte weiterhin unausgewogen. Der Umstand, dass zu einzelnen Regulie-
rungsgebieten keine Detailregelungen in Form von KTA-Regeln existieren,
kann nicht Anlass dafir sein, dass in das vorgesehene Regelwerksvorhaben
unangemessene Detailregulierungen aufgenommen werden. Vielmehr sind
fur diese Gebiete allgemeine Anforderungen festzulegen, die dann spater in
KTA-Regeln weiter konkretisiert werden kénnen. Die hierzu gegebene Ant-
wort des Teams Uberzeugt in keiner Weise. Ein fir regelungswiirdig befunde-
nes Detail hat im libergeordneten Regelwerk keinen Platz. Auch das in die
gleiche Richtung gehende Schreiben des KTA-Unterausschusses ,Programm
und Grundsatzfragen® vom 18.05.2006 hat bisher keine angemessene Be-
rucksichtigung gefunden.

NEIN

Antworten zu der im Kommentar Nr. 1284 und zu
der im Schreiben des UAPG vom 18.05.2006
(Kommentar Nr. 1339) angesprochenen Kritik
hinsichtlich einer unangemessenen Detailregulie-
rung in den Modulen sind bereits u. a. in den
Antworten zu den Kommentaren Nr. 467, 506,
600 (zu Rev. A) gegeben worden.

Die Sicherheitsanforderungen fir Kernkraftwerke

ersetzen die

—  Sicherheitskriterien fiir Kernkraftwerke vom
21.10.1977 (BAnz. 1977, Nr. 206),

— Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von
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in Modul

Kommentar

Ande-
rung

Begriindung

Vorschlag Textanderung

Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren
gegen Storfalle im Sinne des § 28 Abs. 3
StrISchV (Storfall-Leitlinien) vom 18.10.1983
(BAnz. 1983, Nr. 245a),

— RSK-Leitlinien fur Druckwasserreaktoren
(Ursprungsfassung, 3. Ausgabe vom
14.10.1981 mit Anderungen vom
15.11.1996)

— Grundlagen flr Sicherheitsmanagementsys-
teme in Kernkraftwerken vom 29.6.2004
(BAnz. 2004, Nr. 138, S. 16275).

Die Orientierung hinsichtlich des in den Modulen

zu regelnden Detaillierungsgrades in den Anfor-

derungen erfolgte anhand

— desin den zu ersetzenden Regeln enthal-
tenden Detaillierungsgrades

— einer erwarteten zeitlichen Bestandskraft der
Anforderungen deutlich jenseits der Aktuali-
sierungsperioden von KTA Regeln.

Sofern Anforderungen aus bestehenden Regeln

des KTA ubernommen wurden erfiillen sie u. E.

diese Bedingungen.

1285

Uber-
geordnet

Kommentar:

Eine Anlehnung des neuen Regelwerks an moderne internationale Standards
wird ausdricklich begri3t. Anforderungen aus dem internationalen Regelwerk
miissen jedoch, vor einer Ubernahme in das nationale Regelwerk, in syste-
matischer Weise bewertet werden. Dabei muss auch gepriift und dargestellt
werden, inwieweit sie mit der grundlegenden in Deutschland verfolgten Si-
cherheitsphilosophie vereinbar sind. Dies ist in den bestehenden Entwdirfen
zumindest in Einzelbereichen nicht erfolgt. Beispielsweise macht es einen
deutlichen Unterschied, ob ein eher praventiv ausgerichtetes oder ein mitiga-
tiv ausgerichtetes Sicherheitskonzept verfolgt wird. Ein unreflektiertes Uber-
nehmen von einzelnen Anforderungen aus unterschiedlichen Regelwerken ist
nicht sachgerecht.

NEIN

Ziel ist es, in den Regelwerksmodulen den Stand
von Wissenschaft und Technik darzustellen.
Dabei ist vor Ubernahmen internationaler Emp-
fehlungen deren Kompatibilitat mit den in
Deutschland geltenden sicherheitstechnischen
Ansatzen gepruft worden. Insofern kann die im
Kommentare aufgestellte Behauptung ohne
konkrete Hinweise nicht nachvollzogen werden.
Der Satz im Kommentar ,Beispielsweise macht
es einen deutlichen Unterschied, ob ein eher
praventiv ausgerichtetes oder ein mitigativ aus-
gerichtetes Sicherheitskonzept verfolgt wird“ ist
ohne weitere Erlauterungen nicht verstandlich.
Natdrlich sind die Sicherheitskonzepte -national
wie international- praventiv ausgerichtet. Flir den
Fall des Versagens der praventiv ausgerichteten
MaRnahmen und Einrichtungen auf den ver-
schiedenen Sicherheitsebenen missen mitigativ
wirkende Vorkehrungen greifen.

1355
1393

Uber-
geordnet

Kommentar:

Viele Anforderungen stellen Wiederholungen von bzw. Uberlappungen mit
Anforderungen aus anderen Regelwerksdokumenten (vor allem KTA-
Fachregeln) dar.

NEIN

Ohne konkrete Angaben ist der Kommentar nicht
zu beantworten. Es ist jedoch richtig, dass im
Falle grundlegender Angaben in KTA Regeln
diese dann auch in die Regelwerksmodule integ-
riert wurden. Auf diesen Sachverhalt wird auch in
der Quellensynopse aufmerksam gemacht.
Siehe auch Antworten in den vorausgehenden

12
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Zeilen.
1356 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe vorausgehende Zeilen.
1394 | geordnet | Einige andere Anforderungen entsprechen im Detaillierungsgrad eher dem Zu Modul 2: Es ist zwar richtig, dass in den
1396 Niveau von KTA-Fachregeln und sollten daher im Rahmen solcher Regeln Anhangen in Modul 2 ein Detaillierungsgrad
erarbeitet werden (insbesondere z.B. die Anhdnge zum Modul 2). formuliert wird, wie er Ublicherweise in einer KTA
Regel vorzufinden ist, solange jedoch keine KTA
Regel zu regelungsbedurftigen Sachverhalten
vorliegt (wie hier trotz des seit Jahren bestehen-
den Beschlusses des KTA zur Erstellung einer
KTA 3101.3 der Fall), ist es sachgerecht diese
Regelungen hier zu platzieren, da es vorrangig
ist notwendige Anforderungen zu formulieren,
wohingegen es zweitrangig ist, auf welcher
Ebene des Regelwerks dies erfolgt.
1395 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar
geordnet | Der Derzeitige Detaillierungsgrad ist inhomogen und wird nur selten der nicht zu beantworten. Ansonsten siehe Antwor-
zugedachten tibergeordneten Position der formulierten Regeln gerecht. ten in vorhergehenden Zeilen.
1397 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar
1812 | geordnet | Eine weitere wichtige Fragestellung betrifft den Detaillierungsgrad des Re- nicht zu beantworten. Ansonsten siehe Antwor-
gelwerks und hier insbesondere die Zuweisung zu den Kategorien: verord- ten in vorhergehenden Zeilen. Zu Stellungnah-
nungswiurdig, ,Modulbereich®, KTA- Fachregel -Bereich. Hierzu hat der KTA- men von Arbeitsgruppen des KTA UA-PG siehe
UA PG wertvolle Vorarbeiten geleistet. Aus hiesiger Sicht ist nicht erkennbar, Anlage 1 zu dieser Tabelle.
ob diese Aufgabenstellung in den Modulen Berticksichtigung gefunden hat.
Daher wird es fur erforderlich gehalten, die Vorschlage des UA-PG zu jedem
einzelnen Kapitel zu erdrtern und tber den Vorschlag in der Ad- hoc- AG zu
entscheiden (Forderung 3).
1398 | Uber- Kommentar: Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar
geordnet | Hinsichtlich der Ausgewogenheit wurde ein Vorschlag durch eine vom KTA- nicht zu beantworten. Ansonsten siehe Antwor-
UA-PG eingesetzte ad hoc-Gruppe erarbeitet. Diese Arbeitsergebnisse sind ten in vorhergehenden Zeilen.
bisher nicht eingeflossen.
1286 | Uber- Kommentar: NEIN | Es ist richtig, dass in Modul 10 gegenwartig die
geordnet | Fr einige wichtige Themenstellungen sind in den Regelentwiirfen Stichworte Anforderungen in Bezug auf den Flugzeugab-
genannt jedoch keine Festlegungen enthalten. Dies ist selbst fiir ein Gber- sturz nicht angegeben sind. Dies ist den laufen-
geordnetes Regelwerk so nicht akzeptabel (Beispiel: Flugzeugabsturz im den Arbeiten auf diesem Gebiet zur Ableitung
Modul 10). des Tandes von Wissenschaft und Technik
geschuldet.
Andere fehlende wichtige Themenstellungen
sind uns nicht bekannt.
1030- | Uber- Kommentar: Teil- | Dem Vorschlag, den Aspekt der ,Nachstorfall-
3 geordnet | 7 Nachstorfallphase weise | phase* durch Definitionen ins Regelwerk einzu-

Das Thema ,Nachstorfallphase” (mit Definitionen und Anforderungen) muss
im Modul 1 behandelt werden. Bisher fehlt dies. Aus Sicht der RSK ist es
grundsatzlich sinnvoll, dass zwischen Storfallphase und Nachstorfallphase
unterschieden wird. Erst die Beherrschung beider Phasen zusammen ergibt
den Nachweis der Beherrschung des Ereignisses. Dabei darf die Nachstor-
fallphase nicht mit dem Betrieb unter Notfallmanahmen verwechselt werden,
da die Nachstorfallphase nach einem Ereignis regelmaRig durchlaufen wer-
den muss. In der Praxis wird die Nachstdrfallphase zwar betrachtet, eindeuti-

fuhren wird gefolgt. Dabei sollten die Begrifflich-
keiten der KTA 1201 (kontrollierter Anlagenzu-
stand und sicherer Anlagenzustand) aufgegriffen
und entsprechend in den Begriffsdefinitionen der
Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke
prazisiert werden (siehe Vorschlag in Abschnitt
5).

Dem Vorschlag, Anforderungen an die ,Nach-
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ge Regeln dafiir fehlen aber. Aus dem Modul 1 in der bisherigen Formulie- stérfallphase“ in Modul 1 zu formulieren wird
rung sind sie nicht ableitbar. Erforderlich ist eine Definition der Endpunkte der jedoch nicht gefolgt, da diese Anforderungen
beiden Phasen sowie der in den beiden Phasen geltenden Anforderungen nicht dem fir Modul 1 angestrebten Abstrakti-
(die Anforderungen fir die Storfallphase sind in Modul 1 bereits enthalten). onsgrad entsprechen.

Die Storfallphase ist zu Ende, wenn ein stabiler Zwischenzustand erreicht ist; Nach Eintritt eines Storfalls bestehen (im durch
dieser muss je nach Ereignistyp etwas unterschiedlich definiert werden. Bei die Definitionen formal aufgespannten Rahmen)
Transienten kann dies das Erreichen des Zustandes ,heif3 unterkritisch* sein, die Méglichkeiten, dass der Storfall nicht be-
bei Kiihimittelverlusten das Erreichen des stabilen Sumpfkiihlbetriebs nach herrscht wird (Ubergang in die Sicherheitsebene
erreichter Abkihlung und Druckabsenkung des Systems. Die Nachstorfall- 4) oder beherrscht und in einen kontrollierten
phase schlielt sich dann unmittelbar an und dauert bis zum Erreichen eines Zustand Uberflihrt wird. Langerfristig ist die
Zustandes, bei dem die Brennelemente aus dem Kern ausgeladen werden Anlage in einen sicherheitstechnischen Zustand
kénnen. entsprechend den Bedingungen des bestim-
Die Dauer der Storfallphase bemisst sich damit nach Stunden, wahrend die mungsgemalfien Betriebs zurtckzufihren (Wie-
Nachstorfallphase Monate dauern kann. Daraus ergeben sich an die Nach- derherstellung des Defence-in-Depth). Zur Klar-
storfallphase bestimmte Anforderungen, die anders sind als in der Storfall- stellung, dass der Storfall in der ,Nachstorfall-
phase, z. B.: phase” in diesem Sinne noch nicht beendet ist,
» Unabhangig davon, dass die Nachstorfallphase allein mit den Sicherheits- sollte anstelle von ,Nachstérfallphase“ von der
systemen beherrscht werden muss, sind zur Erhéhung der Sicherheit auch ,Langzeitstorfallphase” gesprochen werden. Der
betriebliche Systeme wieder in Betrieb zu setzen (Wiederaufbau des defense- Storfall setzt sich demnach zusammen aus einer
in-depth). Kurzzeitstorfallphase (entspricht dem Zeitraum
» Abschaltung von laufenden Sicherheitssystemen muss mdéglich sein (z. B. der Storfallbehandlung gemal KTA 1201) und
weil nur noch eine Redundanz zur Abfuhr der verringerten Warmeabfuhr der Langzeitstorfallphase.
erforderlich ist oder die Warmeabfuhr wieder durch betriebliche Systeme
erfolgt). Es wird vorgeschlagen folgende Definitionen neu
» Auch das Zuriicksetzen von Reaktorschutzsignalen muss unter definierten festzulegen:
Randbedingungen maoglich sein. Anlagenzustand, kontrollierter:
» Wartung, Instandhaltung und ggf. Reparaturen missen moglich sein. Anlagenzustand nach Eintritt eines Ereignisses,
« Es ist erforderlich, klare Mindestbedingungen hinsichtlich zu Verfiigung der dadurch gekennzeichnet ist, dass die
stehender und in Bereitschaft stehender Sicherheitseinrichtungen festzule- Schutzziele eingehalten sind und die relevanten
gen. Sicherheitsvariablen stationare Werte erreicht
haben.
Anlagenzustand, sicherer:
Anlagenzustand nach Eintritt eines Stérfalls, der
dadurch gekennzeichnet ist, dass ein kontrollier-
ter Anlagenzustand vorliegt und die zur Auf-
rechterhaltung eines kontrollierten Anlagenzu-
stands noch bendétigten Sicherheitseinrichtungen
einzelfehlerfest zur Verfligung stehen.
1357 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne ndhere Angaben ist der Kommentar nicht
geordnet | Z.T. werden die gleichen Themen unterschiedlich und ohne Querverweis in zu beantworten.
verschiedenen Modulen behandelt.
1358 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne nahere Angaben ist der Kommentar nicht
geordnet | Es bestehen viele Widerspriiche: zu beantworten.
. zwischen verschiedenen Modulen
. zwischen verschiedenen Abschnitten innerhalb eines Moduls
. zwischen Modulen und Begriffsdefinitionen
1360 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne ndhere Angaben ist der Kommentar nicht
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geordnet | Fehler und Liicken in Dokumentation zu Quellen und Begriindungen zu beantworten.
1361 Uber- Kommentar: NEIN | Ohne nahere Angaben ist der Kommentar nicht
geordnet | Umgang mit Quellenmaterial zum Teil selektiv bzw. sinnenstellende Uber- zu beantworten.
nahme
1362 | Uber- Kommentar: NEIN | Es ist nicht nachzuvollziehen, weshalb die hier
geordnet | Nennung ungeeigneter Quellen z.B. benannten Quellen ,ungeeignet” fir die Ermitt-
. CNS-Bericht in den Modulen 6 und 7 lung des Tandes von Wissenschaft und Technik
. Anforderungen an neue Reaktoren, wie z.B. YVL und EPR waren.
1363 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne ndhere Angaben ist der Kommentar nicht
geordnet | Quellenselektion: internationale Regelwerke werden einseitig selektiv heran- zu beantworten.
gezogen, z.B. bei
. Rolle der PSA
. Anforderungen an die "Unsicherheitsanalyse"
1364- | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne nahere Angaben ist der Kommentar nicht
2 geordnet | Als Stand von W&T wird eine (nicht existente) "ldealanlage" definiert, wobei zu beantworten.
1374 nicht geklart wird, ob das Zusammenstellen technischer Losungen aus ver-
schiedenen Anlagen sicherheitstechnisch immer sinnvoll ist.
1369 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne nahere Angaben ist der Kommentar nicht
geordnet | Nichtleistungsbetrieb wird tber das sicherheitstechnisch sinnvolle hinaus zu beantworten.
reglementiert: Erschwernis fiir Revision
1377 | Uber- Kommentar: NEIN | Die Regelwerksmodule waren von Anfang an in
geordnet | Die Beteiligung der Fachéffentlichkeit ist nicht in ausreichendem Male erfolgt. einer auBerordentlichen transparenten Form der
Insbesondere wurde der Lésungsraum im Vorfeld in nicht konsensfahiger Offentlichkeit zugénglich. Insgesamt sind bisher
Weise eingeschrankt. etwa 7.500 Kommentare eingegangen. Alle
Bearbeitungsschritte wurden umfangreich doku-
mentiert. Die Arbeiten an den Regelwerksmodu-
len sind diesbezlglich ohne Beispiel. Der Hin-
weis ,Insbesondere wurde der Lésungsraum im
Vorfeld in nicht konsensfahiger Weise einge-
schrankt.” Ist ohne weitere Erlauterungen nicht
kommentierbar.
1378 | Uber- Kommentar: NEIN | Die RSK hat spezielle ad-hoc AGs gebildet, die
geordnet | Die Reaktor-Sicherheitskommission beschaftigt sich nach eigenen Aussagen sich mit den Modulen beschaftigt haben. Diese
seit Langerem selbst mit der Frage der Uberarbeitung und Fortschreibung Kommentare sind in der hier vorliegenden Tabel-
ihrer RSK — Leitlinien. Vor diesem Hintergrund ist zu klaren, ob und ggf. in le behandelt. Weitergehende diesbezugliche
welchem Umfang sich hieraus Anderungen gegeniiber dem Stand ergeben, Arbeiten in der RSK sind nicht in Planung.
der in die Module umgesetzt worden ist, damit in der Ad-hoc-Arbeitsgruppe
Uber den Bedarf etwaiger weiterer Klarung der zu regelnden Gegenstande
oder entsprechender Anderungen an den Modulen entschieden werden kann
(Forderung 5c¢).
1379 | Uber- Kommentar: NEIN | Die gegenwartige ad-hoc AG des FARS hat
geordnet | Die AG wird die Umsetzung des Verweisungskonzeptes in den Modulen am bisher die Module 2, 5 und 11 besprochen.
Ende der Beratung priifen. Insofern Verweisungen in den Texten vorhanden
sind, erfolgt eine entsprechende Prifung.
1399 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar
geordnet | Z. T. werden die gleichen Themen unterschiedlich und ohne Querverweis in nicht zu beantworten. Hier wéren Beispiele
verschiedenen Moduln behandelt. erforderlich.
1403 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar

15



Nr. in

Kapitel

Ande-

DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
geordnet | Nur selten explizite, meist aber implizite Verweisungsketten, die den Leser nicht zu beantworten.
jedoch im Unklaren lassen, ob er nun alle relevanten Anforderungen im Blick
hat (keine Verbesserung gegeniiber dem bisherigen Regelwerk!)
1404 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar
geordnet | Mischung von pauschalisierenden Formulierungen, oft umstandlich/schwer nicht zu beantworten.
verstandlich formuliert, einerseits und teilweise unnétig ins Detail gehenden
Ausfiihrungen andererseits flihren zu Anforderungen in atomrechtlichen
Verfahren, die Gber die bisherige Praxis hinausgehen und ,Papierarbeit ohne
Ende und ohne Nutzen fiir die Sicherheit* verursachen dirften.
1380 | Uber- Kommentar: NEIN | Hier wird eine Aufgabe flr die ad-hoc AG des
geordnet | Die Vorgehensweise hinsichtlich der Schnittstelle zwischen den atomrechtli- FARS angegeben, durch das Projekt nicht zu
chen und den konventionellen Anforderungen ist noch in der AG zu diskutie- kommentieren.
ren.
1381 | Uber- Kommentar: NEIN | Eine Ziel fihrende Aufteilung und Strukturierung
geordnet | Die eigentlich zu erwartende ,Arbeitsteilung” in den Modulen der Anforderungen zu erreichen ist im Einzelfall
= (bergeordnete Grundsatze und Prinzipien sowie grundlegende Postulate nicht immer trivial zu erreichen. Zudem ist eine
in Modul 1, rein objektiver Mafstab hier nicht verfigbar. Wir
= Nachweismethodik und Nachweiskriterien in Modulen 6 und 3, sind jedoch der Auffassung, dass dieser Ans-
= wesentliche Auslegungsmerkmale fiir Komponenten, Systeme, Einrich- pruch in ausreichendem Umfang erfllt ist.
tungen, Bauwerke in den anderen Modulen (unter Vermeidung eines De-
taillierungsgrades wie KTA-Regeln), Ohne nahere Angaben ist jedenfalls ein Ande-
wird nur teilweise eingehalten. Es finden sich z.B. auch Ausfiihrungen zu rungsbedarf nicht zu erkennen.
Grundsatzen versteckt in anderen Modulen als Modul 1, andererseits dann
aber systemspezifische Merkmale oder Festlegungen fir Nachweise in Modul
1, die in den eigentlich dafiir vorgesehenen Modulen dann teilweise auch
inhaltlich etwas anders formuliert sind. So ist eine halbwegs systematische
Abstimmung des Aufbaus, der Inhalte und des Detaillierungsgrades zwischen
M1, 3.2 bzw. 3.4 einerseits und M5.1, 3 bzw. M5.2, Kap. 1 + 2 andererseits
nicht zu erkennen.
1391 Uber- Kommentar: NEIN | Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar
geordnet | Die vorliegenden Formulierungen sind oft nicht eindeutig genug, um die nicht zu beantworten. Hier waren Beispiele
Beteiligten zu einem einheitlichen atomrechtlichen Genehmigungs- und Auf- erforderlich.
sichtsverfahren zu fiihren.
1402 | Uber- Kommentar: NEIN | Ohne weitere Erlauterungen ist der Kommentar
geordnet | Erheblicher Diskussions- und Korrekturbedarf ist noch in den Punkten zu nicht zu beantworten.

sehen, in denen Erhéhungen von Anforderungen an technische MaRnahmen
oder den Nachweisumfang festzustellen sind, ohne dass es dafiir nachvoll-
ziehbare oder mit Blick auf ausreichend zuverlassige Einhaltung von Schutz-
zielen gerechtfertigte Begriindungen gabe. Hintergriinde fiir diese Erhéhun-
gen von Anforderungen sind anscheinend:
= ,Derartige Nachweise wurden doch bisher gefiihrt, also kann man das
doch generell fordern®.
In manchen Fallen scheinen die Autoren des BMU-Regelwerks mehr die
,philosophische Schonheit* ihrer Darstellung im Auge zu haben als das
sicherheitstechnische Verstehen des zu regelnden Sachverhaltes.
Anforderungen werden nicht — wie es eigentlich fiir ein (ibergeordnetes Re-
gelwerk geboten ware — mit Blick auf Schutzziele oder Sicherheitsfunktionen
formuliert, sondern als technisch sehr konkrete Anforderung ohne Beachtung
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des Gesamtzusammenhangs von MaRnahmen zur Vorsorge und Beherr-
schung.

Bestimmtheit, Versténdlichkeit, Anwendbarkeit

Probleme (zuséatzlich zu denen in Struktur und Aufbau): Etliche fehlende
Definitionen in den Begriffsbestimmungen, insbesondere auch aufgrund der
Verwendung mal unterschiedlicher Begriffe auf verschiedenen Sicherheits-
ebenen (wobei die Unterschiede nicht erklart werden), mal Verwendung der
selben Begriffe auf verschiedenen Sicherheitsebenen, auch hier ohne Erlau-
terung, dass der gleiche Begriff auf verschiedenen Ebenen eine unterschied-
liche Anforderung bedeutet.

1604

Uber-
geordnet

Kommentar:
Gesetzliche Vorschriften: GemaR dem Gesetz liber technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (Geréte- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG)
gehdren zu den uberwachungsbediirftigen Anlagen u. a.
— Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampfkesselanlagen auf See-
schiffen,
— Druckbehalteranlagen auRer Dampfkesseln.
In der Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstel-
lung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, iiber Sicherheit
beim Betrieb iiberwachungsbediirftiger Anlagen und (iber die Organisation
des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung -BetrSichV)
werden dann die Vorschriften weiter konkretisiert. Im §1 (5) dieser Verord-
nung wird festgelegt ob bzw. inwieweit diese Verordnung fur Atomanlagen
gilt. Immissionsschutzrechtliche Vorschriften des Bundes und der Lénder
sowie verkehrsrechtliche Vorschriften des Bundes bleiben unberiihrt, soweit
sie Anforderungen enthalten, die (ber die Vorschriften dieser Verordnung
hinausgehen. Atomrechtliche Vorschriften des Bundes und der Lénder blei-
ben unberiihrt, soweit in ihnen weitergehende oder andere Anforderungen
gestellt oder zugelassen werden.
Da spezielle atomrechtliche Vorschriften bzgl. Dampfkesselanlagen und
Druckbehéalteranlagen nicht existieren, gelten die Vorschriften der Betriebssi-
cherheitsverordnung ohne Einschrankungen. Die Komponenten des Ge-
ltungsbereiches des Modul 4 (aber auch anderer Module bspw. Modul 10)
missen daher alle gesetzlichen Vorschriften der BetrSichV erflllen.
Die Problematik wird auch dadurch nicht so ohne weiteres geldst, wenn der
Module 1 eine Verordnung werden sollte, da in der Betriebssicherheitsverord-
nung selbst teilweise wesentlich weitergehende und detaillierte Anforderun-
gen bzw. hdhere wie beispielsweise bzgl. der Pruftermine enthalten sind
gegenuber dem vorliegenden Regelwerksentwurf mit den KTA-Regeln.
Anderungsvorschlag:
In Modul 1 sollte ein entsprechender Hinweis auf die Glltigkeit der gesetzli-
chen Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung aufgenommen werden.
Bei einer Einfiihrung des Moduls 1 als Verordnung sollte das Verhaltnis zur
Betriebssicherheitsverordnung geklart werden und sichergestellt werden,
dass in der Betriebssicherheitsverordnung fiir konventionelle Anlagen keine
héheren Anforderungen enthalten sind als im kerntechnischen Regelwerk.

NEIN

Anderungen, die sich ggf. im Falle der Erstellung
einer Verordnung ergeben, kénnen derzeit nicht
behandelt werden.

Anwendungsbereiche der im Kommentar ge-
nannten Gesetze und Verordnungen und ent-
sprechende Zustandigkeiten in den kerntechni-
schen Anlagen wurden seit deren Inkrafttreten
zwischen den Behorden, Gutachtern und Betrei-
bern diskutiert, mit dem Ziel, hier klare Festle-
gungen zu treffen. Hierzu erfolgte eine Priifung.
Die Ergebnisse dieser Prifung sind in der Anla-
ge 4 der Kommentartabelle zu Modul 4 doku-
mentiert.

466
506

Uber-
geordnet

Kommentar:
siehe Anlage 2 zu dieser Tabelle.

Teil-
weise

Siehe in Anlage 2 zu dieser Tabelle.
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1022 | Uber- Kommentar: NEIN | Siehe in Anlage 3 zu dieser Tabelle.
geordnet | siehe Anlage 3 zu dieser Tabelle.
1779 | Uber- Kommentar: Teil- | Der Entwurf ,Grundlegende Sicherheitsanforde-
geordnet | Institute for Safety and Reliability GmbH, Entwurf fir Grundlegende Sicher- weise | rungen...” wird durch SR 2602 nicht kommen-
heitsanforderunge fiir Kernkrfatwerke, 9.1.2008 (63. Seiten). tiert. Sofern sich aus dem Entwurf Anderungs-
vorschlage fir Modul 1 ergeben, sind diese an
den entsprechenden Stellen platziert (siehe
bspw. Ziffern 8 (2) und 8 (3)).
641 Grundsat- | Modultext: NEIN | Die Grundséatze beziehen sich nicht alleine auf
ze Die Verantwortung fiir die Gewahrleistung der Sicherheit tragt der Betreiber. Kapitel 1.
Er gibt der Einhaltung der Sicherheitsziele Vorrang vor der Einhaltung ande-
rer betrieblicher Ziele.
Die Grundlage fir einen sicheren Betrieb von Kernkraftwerken ist das sicher-
heitsgerichtete Zusammenwirken technischer, organisatorischer und perso-
neller Faktoren (Mensch-Technik-Organisation). Diese drei gleichgewichtigen
Bereiche sind in allen Funktionsbereichen des Kernkraftwerks ganzheitlich
miteinander vernetzt.
Auch bei einem hohen Automatisierungsgrad der Technik haben die Fahigkei-
ten und Handlungen des Personals eine hohe Bedeutung fiir die Sicherheit
des Kernkraftwerks. Die organisatorischen Bedingungen sind derart, dass
sicherheitsgerichtetes Handeln gefordert und geférdert wird.
Dies erfordert eine hohe Sicherheitskultur, die das gesamte Unternehmen
durchdringt und deren stetige Verbesserung angestrebt wird.
Kommentar:
Die hier formulierten Grundsatze beziehen sich nur auf Kap. 1.
1030- | Grundsat- | Kommentar: Teil- | Der Textvorschlag wird (mit kleineren textlichen | Grundsatze:
4a ze 13 Organisatorische Grundlagen Anlage 13a weise | Anpassungen) ibernommen, da Ziel fihrende Das grundlegende Sicherheitsziel ist der Schutz

Aus Sicht der RSK erfiillt das Kapitel 1 des Modul 1 nicht die Anforderungen

an die grundlegenden Inhalte. Eine Neuformulierung ist aus folgenden Griin-

den erforderlich:

* Die in Modul 1 formulierten Grundsétze beziehen sich nur auf ,organisatori-
sche Grundlagen” und nicht auf das grundlegende Sicherheitsziel.

« Die Verantwortlichkeiten des Betriebs wurden unzureichend dargestellt.

» Zweck, Ziele und Ubergeordnete Anforderungen eines Sicherheitsmanage-
mentsystems sind unzureichend konsistent dargestellit.

« Hinweise auf die Bedeutung der Qualitatssicherung und auf den Erfahrungs-
ruckfluss fehlen.

» Untergeordnete Aspekte sollten nur in Modul 8 erwahnt werden.

Ein Vorschlag fiir eine Neuformulierung ist im Anhang 13a enthalten:

Anlage 13a zu 13. Organisatorische Grundlagen

Vorschlag fiir eine Neuformulierung unter Beriicksichtigung der IAEA-Safety-
Fundamentals

Grundsatze:

Das grundlegende Sicherheitsziel ist der Schutz von Mensch und Um-
welt vor den schadlichen Auswirkungen ionisierender Strahlung.

Das grundlegende Sicherheitsziel gilt fiir alle Aktivitaten von der Planung tber
Errichtung und Betrieb bis zum Riickbau eines Kernkraftwerks. Dieses Ziel

Erganzung bzw. Erweiterung der Grundsatze.

Die detaillierten Ausfuhrungen insbesondere die
Spiegelstrichliste sind zu detailliert fur die
,Grundsatze”“. Die verwendeten Begriffe werden
erst in Kapitel 2 eingefuhrt. Der Bezug zur ,kons-
truktiven* Zusammenarbeit wird in Modul 1 (3)
ahnlich geregelt und kann daher hier entfallen.

von Mensch und Umwelt vor den schadlichen
Auswirkungen ionisierender Strahlung. Dieses
Ziel qilt fiir alle Aktivitdten von der Planung ber
Errichtung und Betrieb bis zum Riickbau eines
Kernkraftwerks.

Die Verantwortung fiir die Gewahrleistung der
Sicherheit tragt der Betreiber. Er gibt der Einhal-
tung desr Sicherheitszielse Vorrang vor der
Einhaltung betrieblicher Ziele.

Die Grundlage fiir einen sicheren Betrieb von
Kernkraftwerken ist das sicherheitsgerichtete
Zusammenwirken personeller, technischer_und;
organisatorischer und-persenelier-Faktoren
(Mensch-Technik-Organisation). Biese-drei
Greiengewic tige B;ees eﬁs e-n-alle o t
miteinander-vernetzt-Die Vernetzung dieser
Faktoren mit dem Ziel eines sicherheitsgerichte-
ten Handelns ist Grundlage fiir eine hohe Si-
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wird erreicht, wenn: cherheitskultur. Diese aufrecht zu erhalten und

« ein Kernkraftwerk so beschaffen ist und so betrieben wird, dass die Reak- stetig zu verbessern ist Aufgabe des Unterneh-
toranlage jederzeit im bestimmungsgemaRen Betrieb und bei Stérféllen si- mens.
cher abgeschaltet und in abgeschaltetem Zustand gehalten, die Nachwarme
abgefiihrt und die Strahlenexposition des Personals und der Umgebung Sebeboboin s he b e i ns e el
unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik auch unter- Technik-haben-die-Fahigkeilen-und-Handlungen
halb derjenigen Dosisgrenzwerte so gering wie moglich gehalten werden docBomensleoino e Eodoninna i
kann, die durch die Vorschriften des Atomgesetzes und der auf Grund des Sicherheit-des-Kernkraftwerks.-Die-organisatori-
Atomgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen festgesetzt sind. schen-Bedingungen-sind-derarl-dass-sicher-

« die Wahrscheinlichkeit fiir auslegungsiberschreitende Zustéande auf extrem heitsgerichtetes Handeln gefordert und-gefordert
geringe Werte begrenzt wird und nach Mdglichkeit Vorkehrungen zur Mini- wirds
mierung der Auswirkungen getroffen sind.

Die Verantwortung fiir die Gewahrleistung der Sicherheit tragt der Betreiber. DicocrerdorbninohehoSleh ook lline<in

Er gibt der Einhaltung des Sicherheitsziels Vorrang vor der Einhaltung be- das-gesamte-Unternehmen-durchdringtund

trieblicher Ziele. Bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung hat die wech- deren-sletige-\erbesserung-angestreblbwird-

selseitige konstruktive Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehérden und Gutach-

tern unter Wahrung ihrer Rollen und Zustandigkeiten eine hohe Bedeutung.

Die Grundlage fiir einen sicheren Betrieb von Kernkraftwerken ist das sicher-

heitsgerichtete Zusammenwirken personeller, technischer und organisatori-

scher Faktoren (Mensch-Technik-Organisation). Die Vernetzung dieser Fakto-

ren mit dem Ziel eines sicherheitsgerichteten Handelns ist Grundlage fiir eine

hohe Sicherheitskultur. Diese aufrecht zu erhalten und stetig zu verbessern

ist Aufgabe der Organisation des Betreibers.

1030- | Grundsat- | Organisatorische Grundlagen der Sicherheit: NEIN | Der Vorschlag ist eine Mischung zwischen all-
4b ze Der Genehmigungsinhaber ist verantwortlich fur: gemeinen organisatorischen Anforderungen und

« Schaffung einer sicherheitsgerichteten Organisationsstruktur (Aufbau- und
Ablauforganisation), Bundesamt fiir Strahlenschutz

« die Schaffung und Aufrechterhaltung der notwendigen Kompetenzen des
Personals,

« die Einflihrung von Prozeduren und Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit unter allen Bedingungen,

« die Verifizierung einer angemessenen Qualitat von Einrichtungen und Aktivi-
taten und der zugehorigen Ausristung,

« die Gewahrleistung der sicheren Kontrolle aller radioaktiven Stoffe, die
verwendet, produziert, gelagert und beférdert werden.

Zur Wahrnehmung dieser Verantwortung ist ein Sicherheitsmanagementsys-

tem zu implementieren und aufrechtzuerhalten, das bezliglich sicherheitsrele-

vanter Gesichtspunkte alle organisatorischen und technischen Bereiche
erfasst, insbesondere:

« die Abstimmung der Sicherheitsziele mit anderen Unternehmenszielen,
wobei die Sicherheitsziele oberste Prioritét haben,

« die individuelle und gemeinschaftliche Selbstverpflichtung seitens der Fiih-
rung, des Managements und des Personals auf allen Ebenen, sich fur die
Sicherheit einzusetzen,

» MaBnahmen zur Férderung einer hinterfragenden Einstellung und der Lern-
bereitschaft,

« die systematische Absicherung der Qualitat der technischen Einrichtungen,

» die Auswertung interner und externer Betriebserfahrungen sowie sonstiger

der Sicherheitspolitik, ohne dies mit Namen zu
nennen. Ein Bezug zu Modul 8 kann schlecht
hergestellt werden. Die Anforderung an ein
Sicherheitsmanagementsystem und den Mana-
gementzyklus wird erst gar nicht erhoben. Diese
Mangel fihren zu einer Ablehnung des Textvor-
schlags.
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sicherheitsrelevanter neuer Erkenntnisse, um damit zum Erhalt und zur kon-
tinuierlichen Verbesserung der Sicherheit beizutragen.
26 Grundsat- | Kommentar: JA Dem Aspekt ist zuzustimmen; alle Betriebsebe-

ze Der Hinweis auf den Automatisierungsgrad ist nicht ausreichend, da das nen muissen angesprochen werden, der Begriff
Personal auch an anderen Stellen (WkPs etc.) mafgeblich Einfluss nimmt. ,hohe Qualitat" ist nicht nur als ,hochwertige
Anderungsvorschlag: Qualitat der Technik® gemeint sondern auch als
"Neben einer hochwertigen Qualitat der Technik haben daher die Fahigkeiten hohe Qualitat des SM aufzufassen.
und Handlungen des Personals eine hohe Bedeutung fiir die Sicherheit des Der Vorschlag ist durch die Neuformulierung der
Kernkraftwerks." Grundsatze inhaltlich umgesetzt.

27 1 Frage: NEIN | Es handelt sich hier um eine spezifische Anfor-

Sollten nicht die Aspekte, die in Rev. A noch eigene Kapitel waren, also derung an das Sicherheitsmanagementsystem.

Qualitatssicherung und Erfahrungsrickfluss, nicht explizit als wesentliche Modul 1 setzt den Zusammenhang von Sicher-

Bestandteile des SMS angefuhrt werden? heit, Sicherheitskultur und Sicherheitsmanage-
ment her. Die spezifische Beschreibung der
Bestandteile des Sicherheitsmanagementsys-
tems wird in Modul 8 behandelt. Dort werden
Qualitatssicherung und Erfahrungsriickfluss
explizit als wesentliche Bestandteile des SMS
aufgefihrt.

1(1) Modultext: Umverlagerung eines in Ziffer 1 (3) gestrichenen | Unternehmen mit hoher Sicherheitskultur betrei-
Unternehmen mit hoher Sicherheitskultur betreiben ein Sicherheitsmanage- Satzes an diese Stelle, da hier geeigneter plat- ben ein Sicherheitsmanagement, das die Ziele
ment, das die Ziele und Aktivitaten aller Unternehmensbereiche zur Gewahr- ziert. und Aktivitaten aller Unternehmensbereiche zur
leistung eines sicheren Betriebs zusammenfasst. Gewahrleistung eines sicheren Betriebs zusam-
Das Sicherheitsmanagement umfasst die Gesamtheit der Tatigkeiten zur Ubernahme der Streichung der Anforderungen menfasst. Das Unternehmen ist als selbst ler-
sachgerechten Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle von Personen an das Personal in Ziffer 2.1 (12). nendes System organisiert.
und Arbeitsaktivitaten. Die Zielsetzungen des Sicherheitsmanagements sind Das Sicherheitsmanagement umfasst die Ge-
die samtheit der Tatigkeiten zur sachgerechten
- Gewahrleistung der Sicherheit, die Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle von
- stetige Verbesserung der Sicherheit, sowie die Personen und Arbeitsaktivitaten. Die Zielsetzun-
- Forderung der Sicherheitskultur. gen des Sicherheitsmanagements sind die
Dies erfordert die Gewahrleistung einer hohen Qualitat der sicherheitsrele- - die Gewahrleistung der Sicherheit, die
vanten Infrastruktur, Prozesse und Tatigkeiten. - die stetige Verbesserung der Sicherheit;

sowie-die

- die Foérderung der Sicherheitskultur.
Das Sicherheitsmanagement férdert das selbst-
kritische Verhalten und die kritisch hinterfragen-
de Grundhaltung aller Mitarbeiter sowie den
vertrauensvollen Umgang in allen Bereichen
innerhalb des Unternehmens.
Die_Realisierung der Zielsetzungen erfordert die
Gewahrleistung einer hohen Qualitat der sicher-
heitsrelevanten Infrastruktur, Prozesse und
Tatigkeiten, einschlieRlich der Zuverlassigkeit,
der Fachkunde und der sozialen Kompetenz des
Personals.

642 1(1) Kommentar: NEIN | Sicherheitsmanagement ist deutlich vom Sicher-
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zum 2. Absatz (,Das Sicherheitsmanagement umfasst die Gesamtheit der heitsmanagementsystem zu unterscheiden
Tatigkeiten zur sachgerechten Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle (siehe auch Definitionsliste). Eine Wiederholung
von Personen und Arbeitsaktivitdten. Die Zielsetzungen des Sicherheitsma- ist somit nicht gegeben. Modul 1 ist so konzipiert,
nagements sind die ,): dass es einen Aufhanger fir alle folgenden
Die hinsichtlich prifbarer Anforderungen hoch redundanten Abschnitte aus Module aufstellt.
Modul 8 werden hier hoch redundant abgebildet, die am ehesten fir den Qualitatssicherung ist in 1(1) sowie 1(4) d ange-
Beitrag zur Sicherheit substantiierbaren Anforderungen aus Modul 8 (Quali- fuhrt und Erfahrungsrtickfluss in 1(5).
tatssicherung und Erfahrungsrickfluss) werden jedoch hier gar nicht angesp-
rochen.
28 1(1)und | Kommentar: NEIN | Sicherheitsmanagement ist deutlich vom Sicher-
1(2) Stellen der 2. Absatz von 1 (1) und 1 (2) nicht eine Dopplung dar (hinsichtlich heitsmanagementsystem zu unterscheiden
des Umfangs einerseits des SM und andererseits des SMS)? Falls ja, kann (siehe auch Definitionsliste).
man und sollte man nicht kirzen?
Wahrend Sicherheitsmanagement ein methodi-
scher Ansatz ist, bezieht sich das Sicherheits-
managementsystem auf spezifische Implemen-
tierungen des Ansatzes. Beispielsweise sind
Prozess-Beschreibungen dem Sicherheitsmana-
gementsystem zuzuordnen.

643 1(2) Modultext: NEIN | Wahrend Sicherheitsmanagement ein methodi- | Zur Realisierung des Sicherheitsmanagements
Zur Realisierung des Sicherheitsmanagements wird ein Sicherheitsmanage- scher Ansatz ist, bezieht sich das Sicherheits- wird ein Sicherheitsmanagementsystem einge-
mentsystem eingerichtet, das alle Festlegungen, Regelungen und organisato- managementsystem auf spezifische Implemen- richtet, das alle Festlegungen, Regelungen und
rischen Hilfsmittel zur Abwicklung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Pro- tierungen des Ansatzes. Beispielsweise sind organisatorischen Hilfsmittel zur Abwicklung
zesse zusammenfasst, das auf allen Ebenen des gestaffelten Sicherheitskon- Prozess-Beschreibungen dem Sicherheitsmana- | sicherheitsrelevanter Tatigkeiten und Prozesse
zepts geman Ziffer 2.1 (1) wirkt. gementsystem zuzuordnen (siehe auch Kom- zusammenfasst_ sowie -das-auf allen Ebenen
Kommentar: mentar Nr. 28). des gestaffelten Sicherheitskonzepts gemaf
Wiederholung Sprachliche Anpassung. Ziffer 2.1 (1) wirkt.

644 1(3) Kommentar: NEIN | Ein selbst lernendes System kann auf unter- Die Abgrenzungen und die Schnittstellen sowie

Wiederholung vorletzter Absatz: ,Um die Zielsetzungen des Sicherheitsma-
nagements zu erreichen, ist das Unternehmen als selbst lernendes System
organisiert. Das Sicherheitsmanagementsystem ist als ,geschlossener Mana-
gementzyklus” gestaltet. Dieser wird auch auf alle Tatigkeiten, Prozesse und
Elemente des Sicherheitsmanagementsystems angewendet.”

schiedliche Arten realisiert sein. Das Sicher-
heitsmanagement wird durch eine bestimmte Art
des Selbstlernens (den geschlossenen Mana-
gementzyklus) gestaltet. Demzufolge keine
Wiederholung.

Der 1. Satz wird allerdings in Kap. 1 (1) zum SM
verschoben, da dort geeigneter platziert.

das Zusammenwirken und die Wechselwirkun-
gen des Sicherheitsmanagementsystems mit
anderen Managementsystemen des Unterneh-
mens sind so festgelegt und geregelt, dass
Sicherheitsziele nicht durch andere Unterneh-
mensziele beeintrachtigt werden. In entspre-
chender Weise ist das Verhaltnis zu externen
Organisationen geregelt.

= EEZSSE.LZE 319. des Sichereitsmanage

Das Sicherheitsmanagementsystem ist geeignet,
friihzeitig Hinweise auf eine mégliche Beeint-
rachtigung der Sicherheit zu geben.

Das Sicherheitsmanagementsystem ist als ;ge-
schlossener Managementzyklus® gestaltet.
Dieser wird auch auf alle Tatigkeiten_und; Pro-
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zesse und-Elemente-des Sicherheitsmanage-
mentsystems angewendet.
645 1(4) Modultext: NEIN | Das Modul fordert, dass die Sicherheitspolitik die | a) Die Sicherheitspolitik demonstriert das Be-

Das Sicherheitsmanagementsystem erfllt folgende Anforderungen: in den Grundsatzen aufgefiihrten grundlegenden kenntnis des Betreibers zu einer hohen Si-

a) Die Sicherheitspolitik demonstriert das Bekenntnis des Betreibers zu einer Anforderungen explizit auffiihrt. Damit ist trans- cherheitskultur. Sie stellt den Vorrang der Si-
hohen Sicherheitskultur. Sie stellt den Vorrang der Sicherheit vor allen an- parent, wie das Sicherheitsmanagementsystem cherheit vor allen anderen; Unternehmens-
deren, Unternehmenszielen heraus. Zur Umsetzung der Sicherheitspolitik die Grundsatze umsetzt. zielen heraus. Zur Umsetzung der Sicher-
werden eindeutige messbare und widerspruchsfreie Sicherheitsziele ent- heitspolitik werden eindeutige, messbare
wickelt sowie die MaRRnahmen zur Erreichung dieser Ziele abgeleitet. Tippfehlerkorrektur. und widerspruchsfreie Sicherheitsziele ent-

Kommentar: wickelt sowie die Malnahmen zur Errei-

Wiederholung Grundsatze. chung dieser Ziele abgeleitet.

646 1(4)a) Modultext: NEIN | Messbarkeit ist die Voraussetzung fur Prufbarkeit
3. Satz (...) Zur Umsetzung der Sicherheitspolitik werden eindeutige messbare und und de facto eine Voraussetzung des Manage-

widerspruchsfreie Sicherheitsziele entwickelt sowie die Malnahmen zur mentzyklus (Plan-Do-Check-Act). Priifbarkeit ist

Erreichung dieser Ziele abgeleitet. Uber den Aspekt ,Check” des Managementzyk-

Kommentar: lus als Anforderung enthalten.

Was gemeint? Hier wird Messbarkeit gefordert, aber Priifbarkeit der formulier-

ten Anforderung gar nicht beachtet!

29 1(4)a) Kommentar: NEIN | Ziele missen per definitionem erreichbar sein.
3. Satz Nicht alle Sicherheitsziele sind messbar (oder?). Wenn dem so ist, dann sollte Erreichbarkeit muss feststellbar sein und damit
an dieser Stelle explizit formuliert werden, dass sowohl messbare Sicher- messbar sein. Damit missen alle Sicherheitszie-
heitsziele als auch nicht messbare entwickelt sind. le messbar sein.
30 1(4)a) Kommentar: NEIN | Indikatoren sind ein Mittel, die Erreichung von
3. Satz Sind messbare Sicherheitsziele Indikatoren? Falls ja, sollte der Begriff hier Sicherheitszielen zu messen. Es gibt aber auch
nicht explizit auftauchen? noch andere (z.B. Audits), die spezifischen
Methoden zur Messung der Zielerreichung sind
im Modul 8 aufgefiihrt.
647 1(4)b) Modultext: NEIN | Die in der Liste aufgefiihrten Ressourcen (ent- (..r)
b) Die erforderlichen materiellen, personellen und finanziellen Ressourcen sprechend GS-R-3) sind UND-verknipft. De- - eine ausreichende Anzahl von geeigneten
zum Erreichen der Sicherheitsziele sind bereitgestellt. Diese Ressourcen mentsprechend wird dem Kommentar zuges- und qualifizierten Personen mit der erfor-
umfassen: timmt, dass bei Fehlen der Ressource ,zu be- derlichen Zuverlassigkeit, Fachkunde
- die Infrastruktur einschlief3lich der sicher zu betreibenden Anlage, treibende Anlage* die anderen Anforderungen (fachliche Qualifikation und praktische Er-
- eine ausreichende Anzahl von geeigneten und qualifizierten Personen nicht erforderlich sind. fahrung) und den sozialen Kompetenzen
mit der erforderlichen Fachkunde, Erfahrung und Zuverlassigkeit; die Die geregelte Zusammenarbeit ist als Anforde- - assigkeit;
Entwicklung der Fachkunde durch Ausbildung, Schulung und Weiterbil- rung notwendig, da im SMS alle Tatigkeiten und die Entwicklung der Fachkunde durch Aus-
dung wird gewabhrleistet, Prozesse in systematischer Weise zu organisie- bildung, Schulung und Weiterbildung wird

- ausreichende Finanzmittel, um die Sicherheit des Kernkraftwerks tuber ren sind. gewahrleistet,
die gesamte Betriebsdauer zu gewahrleisten, (..r)

- ergonomisch angemessene Arbeitumgebung und Arbeitsbedingungen Anpassung an Anderungen in 1 (1).
und

- die geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen.

Kommentar:

Was gemeint? Wenn die Ressource ,zu betreibende Anlage* fehlt, braucht

man auch sonst nichts.Was gemeint? warum nur geregelte zuldssig?

31 1(4)b) Kommentar: JA Formulierung wird aus Sicherheitskonvention Art. | - angemessene ausreichende-Finanzmittel,
3. Spie- Die Formulierung "Uber die gesamte Betriebsdauer" bedeutet (oder kann 11 Gbernommen um die Sicherheit des Kernkraftwerks wah-
gelstrich bedeuten), dass Finanzmittel fiir den Zeitraum der Betriebsdauer vorratig zu rend seiner &ber-die-gesamten Betriebs-

halten sind. Die Sicherheitskonvention formuliert hier "um die Sicherheit jeder

dauer zu unterstlitzen, gewahrleisten;
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Kernanlage wahrend ihrer gesamten Lebensdauer zu unterstiitzen". Dies
bedeutet eher, dass dies kontinuierlich der Fall sein soll, was m. E. sicher-
heitstechnisch besser zu begriinden ist. Daher Anderungsvorschlag: "ausrei-
chende Finanzmittel, um die Sicherheit des Kernkraftwerkes wahrend seiner
gesamten Betriebsdauer zu unterstiitzen.
32 1(4)b) Kommentar: NEIN | Der Begriff Ressource umfasst im Ublichen
4. Spie- Kann man das so formulieren, dass deutlicher wird, dass dies eine Ressource Sprachgebrauch vorhandene materielle Res-
gelstrich ist? sourcen; gemal Definition im Managementbe-
reich umfasst er aber auch die Bereitstellung von
Befahigungen (siehe IAEA GS-R-3).
In der Liste sind auch Anforderungen an physika-
lisch vorhandene Ressourcen (z.B. Arbeitsum-
gebung) sowie Befahigungen (z.B. Arbeitsbedin-
gungen) enthalten.
Die Formulierung ist somit korrekt, wenn sie
auch in intuitiven Sinn als undeutlich aufgefasst
werden kann.
33 1(4)b) Kommentar: NEIN | Siehe Antwort auf Kommentar Nr. 32.
5. Spie- Kann man das so umformulieren, dass deutlicher wird, dass dies eine Res-
gelstrich source ist? Externe Organisationen sind auch die Behdrden. Kann das eine
Ressource darstellen? Und spricht was gegen eine Formulierung der Art,
dass Regeln flr die Zusammenarbeit mit externen Organisationen vorhanden
sein mussen. Oder ware nicht auch ein Hinweis auf Ziffer 1 (3) 1. Absatz
hilfreich?
1031 14)c Modultext: JA Der Formulierungsvorschlag wird mit geringen c) Aufgaben;-Verantwortung und Befugnisse

c) Aufgaben, Verantwortung und Befugnisse (Entscheidungs- und Wei-
sungsbefugnisse) innerhalb des Unternehmens sind bis herunter auf die
Ausflihrungsebene eindeutig zugeordnet, mit den Betroffenen abgestimmt
sowie bekannt gemacht und umgesetzt.

Kommentar:

Ich bin seit vielen Jahren in der Versorgungswirtschaft und damit auch in den

Kernkraftwerken bemdht, den Begriff "Verantwortung" eindeutig zu definieren.

Verantwortung entsteht durch die Delegation einer fest umrissenen und ein-

deutig von anderen abgegrenzten Aufgabe und der Ubertragung der fiir die

ordnungsgemafe Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Kompetenzen (Be-
fugnisse) (Aufgabe + Kompetenz = Verantwortung).

Wenn also die Aufgabe eindeutig festgelegt und von anderen abgegrenzt ist

und die fir die Aufgabenerfiillung erforderlichen Kompetenzen libertragen

wurden, ist automatisch die Verantwortung delegiert (vgl. Rechtsprechung
des BGH zum Organisationsverschulden: Forderung nach einer llickenlosen
und Uberschneidungsfreien Verantwortungsdelegation).

Vorschlag:

c) Aufgaben und Kompetenzen/Befugnisse (Entscheidungs- und Weisungs-
befugnisse) innerhalb des Unternehmens sind bis herunter auf die Ausfiih-
rungsebene eindeutig zugeordnet, mit den Betroffenen abgestimmt sowie
bekannt gemacht und umgesetzt. Eine lickenlose Verantwortungsdelega-

Anderungen angenommen. Auf den Begriff
~,Kompetenz" wird verzichtet, da er in Modul 8 flr
die fachliche Kompetenz benutzt wird.

(Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse)
und somit die Verantwortlichkeiten sind in-
nerhalb des Unternehmens sind-bis hinerun-
ter auf die Ausfiihrungsebene eindeutig zu-
geordnet, mit den Betroffenen abgestimmt
sowie bekannt gemacht und umgesetzt. Eine
lickenlose Verantwortungsdelegation ist ge-
wabhrleistet.
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tion ist damit gewabhrleistet.

648 1(5) Modultext: NEIN | In 1(3) wird der Aufbau des Sicherheitsmana-
Das Sicherheitsmanagementsystem wird in geeigneten Abstéanden sowie bei gementsystems beschrieben, 1(5) stellt Anforde-
Vorliegen wesentlicher neuer Erkenntnisse Uberprift und gegebenenfalls rungen an die regelméaRige Uberpriifung (keine
verbessert. Wiederholung).
Bemerkung:
Wiederholung 1(3)

1921 |2 (1) Modultext: JA Sprachliche Anpassung. Zum sicheren Einschluss der im Kernkraftwerk
Zum sicheren Einschluss der im Kernkraftwerk vorhandenen radioaktiven vorhandenen radioaktiven Stoffe ist ein in die
Stoffe ist ein Sicherheitskonzept realisiert, welches die Einhaltung der radio- Tiefe gestaffeltes Sicherheitskonzept realisiert,
logischen Sicherheitsziele (siehe Ziffern 2.4) verbindet mit dem mehrfachen welches die Einhaltung der radiologischen Si-
Einschluss der radioaktiven Stoffe durch Barrieren, unterstitzt durch Rickhal- cherheitsziele (siehe Ziffern 2.4) verbindet mit
tefunktionen, (siehe Ziffern 2.2) und dem Schutz der Barrieren und Rickhalte- dem mehrfachen Einschluss der radioaktiven
funktionen durch MaRnahmen und Einrichtungen auf mehreren gestaffelten Stoffe durch Barrieren, unterstiitzt durch Rick-
Sicherheitsebenen (siehe Ziffern 2.1). haltefunktionen, (siehe Ziffern 2.2) und dem
Kommentar: Schutz der Barrieren und Riickhaltefunktionen
In Anlehnung an den international tblichen Begriff ,Defence-in-Depth* sollte durch MafRnahmen und Einrichtungen auf meh-
der Begriff ,in die Tiefe gestaffeltes Sicherheitskonzept® eingefiuihrt werden. reren gestaffelten Sicherheitsebenen (siehe

Ziffern 2.1).
1030- |21 Kommentar: NEIN | Zu 1.: GemaR IAEA NS-R-1 2.10 werden Sicher-
11 3 Sicherheitsebenen heitsebenen durch Mafinahmen und Einrichtun-

Aus Sicht der RSK muss hinsichtlich der Sicherheitsebenen die inhaltliche
Darstellung gedndert werden. Dies begriindet sich wie folgt:

1 Sicherheitsebenen kénnen nicht durch MalRnahmen und Einrichtungen
definiert werden, da keine eindeutige Zuordnung von MaRnahmen und Ein-
richtungen maéglich ist. Ebenen sollten, wie sonst tblich, durch Anlagenzu-
stdnde bzw. Ereigniskategorien charakterisiert und durch Haufigkeiten unter-
schieden werden; die Haufigkeiten kdnnen dabei implizit beschrieben werden
(bisherige Praxis in Deutschland) oder — klarer — ndherungsweise quantifiziert
werden (international Ublich) — Beschreibung siehe Anlage.

2 Ziel des ,Defense in Depth“-Konzeptes ist es, schadliche Auswirkungen
infolge eines einzelnen technischen, menschlichen oder organisatorischen
Versagens oder eines Ereignisses mit anlagenexternem Ursprung zu verhin-
dern, und die Eintrittswahrscheinlichkeit fir Ausfallkombinationen, die zu
groReren schadlichen Auswirkungen fiihren kdnnten, extrem gering zu halten.
Die wesentliche Strategie besteht darin, Abweichungen vom Normalzustand
friihzeitig zu erkennen, Stérungen und Stérfalle zu verhindern und, falls die
Verhinderung nicht gelingt, die zuverlassige Beherrschung sicherzustellen
und die Ausweitung eines Storfalls hin zu einem Unfall zu verhindern sowie
die Auswirkungen zu begrenzen. Nach Mdglichkeit ist die ,Verhinderung* der
“Beherrschung” vorzuziehen. In Modul 1 wird jedoch das Defence-in-Depth-
Prinzip der ,gestaffelten Malnahmen® zu starr umgesetzt und der reale Ab-
lauf bestimmter Ereignisse nicht beriicksichtigt. Nach Modul 1 gibt es MaR-
nahmen und Einrichtungen auf jeder Sicherheitsebene. Jeder Sicherheits-
ebene ist ein Anlagenzustand zugeordnet. In jeder Sicherheitsebene kénnen
nur bestimmte Ereignisse vorkommen. Ein Ereignis auf der nachst héheren
Sicherheitsebene kann sich nur ereignen, wenn die MaRnahmen und Einrich-
tungen der vorgelagerten Sicherheitsebenen versagt haben, d. h. ein Ereignis

gen gebildet. Dieser Ansatz findet sich auch in
den Leitfaden zur Durchfiihrung der Periodi-
schen Sicherheitstiberprifung fur Kernkraftwerke
in der Bundesrepublik Deutschland verwiesen, in
der es heilt: ,In diesem Sicherheitskonzept sind
den Anlagenzustanden in jeder Ebene techni-
sche Einrichtungen und MaRnahmen zur Verhin-
derung von Stérungen und Stérfallen und Maf3-
nahmen zu deren Beherrschung bis hin zur
Begrenzung der Auswirkungen von auslegungs-
Uberschreitenden Ereignisablaufen zugeordnet.
Die technischen Einrichtungen und Mafnahmen
auf den verschiedenen Ebenen sollen unbeeint-
rachtigt vom Versagen oder Ausfall der vorgela-
gerten Funktion wirken und die auf der jeweils
niedrigeren Ebene nicht aufgefangenen Ereig-
nisse abdecken.”

In Modul 1 (siehe Begriffeliste) werden Sicher-
heitsebenen Ereignisklassen zugeordnet. Es ist
nicht zutreffend, dass in der neueren internatio-
nalen Literatur die Sicherheitsebenen nach
quantifizierten Haufigkeiten unterschieden wer-
den. Zur impliziten Beschreibung siehe Begriffe-
liste und Abschnitt 7.1 von Modul 1.

Zu 2: der Beschreibung ist Nichts hinzuzufugen.
Sie fihrt aber auch zu keiner Anderung in Modul
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entwickelt sich aus einer Stérung zu einem Stérfall oder sogar zu einem 1, weil eben gerade der beschriebene Inhalt in
Kernschaden. In Wirklichkeit kénnen Ereignisse auch unter ,Uberspringung* Modul 1 umgesetzt ist!
von Sicherheitsebenen auftreten, z. B. Erdbeben oder FLAB, Fehléffnen
eines Sicherheits- und Entlastungsventils beim SWR, Bruch der Welle der Die Aussage, das Defense-in-Depth Konzept
HKP beim DWR. Aus Sicht der RSK miissen die aus den Sicherheitsebenen ware in Modul 1 zu starr umgesetzt, kann nicht
abgeleiteten Anforderungen in Modul 1 auch fiir solche Ereignisse passend nachvollzogen werden. In 2.1(7) ist z.B. das
formuliert sein. Eine zu starre Anwendung der Sicherheitsebenen fiihrt zu Prozedere beschrieben wie MaBnahmen und
sonst nicht begriindbaren zusétzlichen Anforderungen fiir Systeme, aus Einrichtungen anderer Sicherheitsebenen zur
denen sich kein Sicherheitsgewinn ergibt. Erfullung der jeweiligen sicherheitstechnischen
Zielsetzungen herangezogen werden konnen.
Die Tatsache, dass Ereignisse sich nicht Gber
die Sicherheitsebenen ,entwickeln* sondern
auch als ,Quereinsteiger” eintreten kénnen ist
richtig. Ein Anderungsbedarf an Modul 1 ergibt
sich daraus nicht.
Siehe hierzu auch Beantwortung zu Kommentar
651.
1383 |21 Kommentar: NEIN | Siehe Antwort unter Kommentar- Nr. 1030-11.
Ungeeignete Definition der Sicherheitsebenen: Die Sicherheitsebenen wur-
den urspriinglich auch in Revision B von Modul 1 noch dadurch definiert, dass
sie durch gestaffelte Malinahmen und Einrichtungen gebildet wiirden. Dies ist
eine Umkehrung der Kausalitat. (Dies wird schon daran deutlich, wenn man
sich Uberlegt, welche Maflnahmen und Einrichtungen denn z.B. die Sicher-
heitsebene Normalbetrieb oder die Sicherheitsebene Stérfalle bilden sollen.)
Vielmehr werden die Sicherheitsebenen definiert durch Ereignis-klassen mit
(in Deutschland implizit/qualitativ) gestuften Eintrittshaufigkeiten und zu-
geordneten Akzeptanzkriterien zur Bewertung der Schutzziel-Einhaltung.
1288- | 2.1 Kommentar: NEIN | Die Aussage: ,die im Modul 1 verfolgte Umset-
1 Der grundlegende Sicherheitsansatz, der im Modul 1 verfolgt wird, ist das zung und Anwendung dieses Ansatzes auf
Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen (Defence-in-Depth-Prinzip). Die Systeme und Komponenten ist zu starr und
im Modul 1 verfolgte Umsetzung und Anwendung dieses Ansatzes auf Sys- verkennt, dass Basis der Auslegung der beste-
teme und Komponenten ist zu starr und verkennt, dass Basis der Auslegung henden Anlagen die zuverlassige Beherrschung
der bestehenden Anlagen die zuverlassige Beherrschung von sicherheits- von sicherheitstechnisch relevanten Ereignissen
technisch relevanten Ereignissen war. Zudem erscheint es zielfiihrend, die war* ist ohne weitere Erlauterung nicht verstand-
Sicherheitsebenen, wie international tblich, Gber Anlagenzustande und lich. In Bezug auf die Definition von Sicherheits-
Ereignisse und nicht, wie im Modul 1 erfolgt, iber MaRnahmen und Einrich- ebenen siehe Antwort auf Kommentar Nr. 1030-
tungen zu definieren. 11.
1346 | 2.1 Kommentar: NEIN | Die Sicherheitsanforderungen sind abgestuft und

Die flr die Ausgewogenheit eines Sicherheitskonzept sehr grundlegende
Abstufung der Vorkehrungen nach Haufigkeit der Anforderung ist an tber-
geordneter Stelle (in Modul 1) nicht zu finden. Nur "versteckt" wird tber die
Anlehnung an das bisherige BMI-Kriterium 2.6 auf die probabilistische Bewer-
tung bei der Uberlagerung von Ereignissen hingewiesen.

zwar entsprechend der Zuordnung nach den
Sicherheitsebenen.

Mit Ausnahme der Praxis in der Schweiz ist nicht
bekannt, dass flr die Zuordnung von Ereignissen
zu Sicherheitsebenen international ein aus-
schlieRlich auf quantitativen probabilistischen
Kriterien beruhender Ansatz gewahlt wird. Viel-
mehr werden qualitative Kriterien, wie z.B. ,in der
Lebensdauer zu erwarten®, ,selten” oder ,ausge-
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schlossen” genutzt. Entsprechende Formulierun-
gen finden sich in Modul 1 Rev. B Ziffer 7.1 (1).
Ereignisklassen sollten also nicht durch explizite
Nennung von Haufigkeiten voneinander unter-
schieden werden sollten. Zudem stellen Haufig-
keiten stellen nur ein Zuordnungskriterium unter
mehreren fiir die Zuordnung von Ereignissen zu
Sicherheitsebenen dar.

1030-

2.1

Kommentar:
4 Sicherheitsebenen
Aufgabe der Sicherheitsfunktionen (Systemfunktionen) ist es, die Einhaltung
der Schutzziele auch bei Abweichungen vom Normalbetrieb in erforderlichem
Umfang zu gewahrleisten. Dabei gilt der ,je desto-Grundsatz®, d. h. je haufi-
ger eine Abweichung zu erwarten/unterstellen ist, desto geringer soll die
Wirksamkeit des Barrierensystems beeintrachtigt werden. Entsprechend ist
ein gestaffeltes System vorzusehen, in dem der Haufigkeit von Zustanden
(Ereignisklassen/Sicherheitsebenen) jeweils einzuhaltende Kriterien (Akzep-
tanzkriterien) zugeordnet sind.
In der internationalen Praxis hat sich ein System von ca. vier Sicherheitsebe-
nen als sinnvoll erwiesen:
{1 Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb
[ Sicherheitsebene 2: Betriebstérungen/anomaler Betrieb

Sicherheitsebene 3: Storfalle
(1 Sicherheitsebene 4: Zustande oder Ereignisablaufe, die nach dem MafRstab
der praktischen Vernunft nicht zu unterstellen sind, fir die jedoch Vorkehrun-
gen getroffen werden, um das Restrisiko zu minimieren (ggf. weitere Untertei-
lung auf dieser Sicherheitsebene).
Dieses System kann durch Malinahmen auerhalb der Anlage (Katastro-
phenschutzmalnahmen) erganzt werden. Mit diesem System von gestaffel-
ten Sicherheitsebenen ist auch die Méglichkeit gegeben, dass Fehler/Ausfalle
auf eine Sicherheitsebene auf der nachsten Sicherheitsebene aufgefangen
werden kénnen.

NEIN

Die entsprechenden Anforderungen sind in
Modul 1 abgebildet

Im Hinblick auf die Sicherheitsfunktionen (Sys-
temfunktionen) ist festzustellen, dass die Anlage
in einem Malfe ausgelegt sein muss, dass bei
Abweichungen geeignete physikalische Wirk-
prinzipien, MaBnahmen und Einrichtungen grei-
fen, die die Anlage wieder in den Soll-Zustand
zurlickfuhrt bzw. die Ereignisbeherrschung
sicherstellen.

Die Darstellungen des Kommentators in Bezug
auf das gestaffelte Sicherheitskonzept sind
unklar. Es werden Zustande in nicht naher erlau-
terter Weise Ereignisklassen und Sicherheits-
ebenen gegenlibergestellt. Ebenso wird von ca.
4 Ebenen gesprochen, hier gibt es international
jedoch eine klare Festlegung auf 4 Ebenen

Im Ubrigen ist das Sicherheitsebenenkonzept im
erforderlichen Umfang in Modul 1 Abschnitt 2.1
dargestellt.

Die in den Sicherheitsanforderungen fiir Kern-
kraftwerke niedergelegten Formulierungen sind
unter Berlicksichtigung des ,je-desto- Grundsat-
zes" erstellt worden (siehe die Staffelung der
Nachweisziele und Nachweiskriterien im Hinblick
auf die Ereignisse der Sicherheitsebenen, Modul
3). Fir eine weitere Untergliederung nach Ein-
trittshaufigkeiten nach dem ,je-desto® Prinzip ist
keine Erfordernis begriindbar.

1030-
10

2.1

Kommentar:

5 Akzeptanzkriterien/Anforderungen

Durch die Sicherheitsfunktionen ist insbesondere zu gewahrleisten, dass
Zustande/Sicherheitsebenen nicht verlassen werden, bei denen Auswirkun-
gen auf die Umgebung vernachlassigbar bis gering sind, d. h. vor allem ist ein
Uberschreiten der Sicherheitsebene 3 zuverldssig zu verhindern (,Stérfallbe-
herrschung®). Diese Anforderung der zuverlassigen Storfallbeherrschung
bedeutet, dass flr die Gewahrleistung der Sicherheitsfunktionen auf der
Sicherheitsebene 3 spezielle MalRnahmen (Sicherheitseinrichtungen) erfor-
derlich sein kénnen, die ein unglinstiges Spektrum von Belastungen und

NEIN

Diese Anforderungen sind in Modul 1 Abschnitt 3
dargestellt.
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unterstellten Fehlern (,Ausfallpostulate”) abdecken. Die grundlegenden Aus-
fallpostulate sind komplett in Modul 1 zu beschreiben.

650 21 Kommentar: NEIN | Im Kapitel 2.1 ist das gestaffelte Sicherheitskon-

Das Kapitel 2.1 ist unsystematisch, unvollstédndig, unausgewogen! zept erlautert. In wiefern die Darlegungen in
Kapitel 2.1 unsystematisch, unvollstandig,
unausgewogen sein sollen, ist ohne konkrete
Anmerkungen des Kommentators nicht nachvoll-
ziehbar.

1349 |21 Kommentar: NEIN | Wie bereits mehrfach erldutert sind in den Re-
Der fiir bestehende Anlagen entscheidende Gedanke der Risikominderung gelwerksmodulen die nach Stand von Wissen-
als Ubergeordnetes Prinzip des anlageninternen Notfallschutzes wird nicht schaft und Technik anzuwendenden Sicherheits-
erwahnt. anforderungen aufgefiihrt. Durch die Zuordnung

zu Sicherheitsebenen wird der sicherheitstechni-
schen Bedeutung entsprochen. Eine Definition
hinsichtlich erforderlicher Schadensvorsorge und
Risikominderung ist nicht Gegenstand des kern-
technischen Regelwerks.

1354 | 2.1 Kommentar: NEIN | Ohne ndhere Angaben ist der Kommentar nicht

1385 Der sténdige Versuch, alles in SE zuzuordnen, dazu noch mit Unterscheidung zu beantworten.

SE 1 und SE 2, selbst wenn die Einrichtungen auf mehreren Sicherheitsebe-
nen wirksam sind/eingesetzt werden, fiihrt zu nutzloser Aufblahung.

1368 | 2.1 Kommentar: NEIN | Ohne nahere Angaben ist der Kommentar nicht
Die Sicherheitsebene 4c enthalt weiterhin Uber den gegenwartigen Stand zu beantworten.
hinausgehende Anforderungen. Die Grenzen der Anforderungen sind unbes-
timmt.

12 21(1) Modultext: JA Richtiger Hinweis. Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen
Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe ist radioaktiven Stoffe ist sichergestellt.
sichergestellt.

Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Sicherheitskonzept umgesetzt, bei dem Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Sicherheits-
gestaffelte MalRnahmen und Einrichtungen Sicherheitsebenen bilden, welche konzept umgesetzt, bei dem gestaffelte-Mal-
durch die folgenden Anlagenzustande charakterisiert sind: nahmen und Einrichtungen gestaffelten Sicher-
Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb (Bestimmungsgemaler Betrieb) heitsebenen zugeordnet sind bilden, welche
(..r) durch die folgenden Anlagenzustande charakte-
Kommentar: risiert sind:

Was ist eine Sicherheitsebene? Laut den Begriffsdefinitionen Anlagenzustén- - Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb (Bestim-
de, laut Modul 1 ,MafRnahmen und Einrichtungen®. Beide Definitionen sind mungsgemaler Betrieb)

sinnig, man sollte aber konsistent bleiben, daher Anderungsvorschlag, der (..)

auch der Formulierung des PSU Leitfadens entspricht:

,Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe ist

sichergestellt. Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Sicherheitskonzept umge-

setzt, bei dem gestaffelte MaRnahmen und Einrichtungen Sicherheitsebenen

zugeordnet sind, bilden, welche durch die folgenden Anlagenzustande cha-

rakterisiert sind:*

651 21 (1) Kommentar: Teil- | Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 12 und 1030-
gestaffelte MalRnahmen und Einrichtungen Sicherheitsebenen Sicherheits- weise | 11.

ebene 1: Normalbetrieb (BestimmungsgemalRer Betrieb) Nein, welche Maf3-
nahmen und Einrichtungen bilden denn den Normalbetrieb oder die Storfalle?
Vielmehr werden die Sicherheitsebenen definiert durch Ereignisklassen mit
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gestuften Eintrittshaufigkeiten und zugeordneten Akzeptanzkriterien zur
Bewertung der Schutzziel-Einhaltung! Nicht angesprochen wird: Was unter-
scheidet die SE in dieser Hinsicht?

1294 |21 (2) Modultext: Teil- | In Kapitel 2.1 wird das Konzept der gestaffelten Daruber hinausgehend sind fiir Unfélle mit
Darlber hinausgehend sind fir Unfélle mit schweren Kernschaden, bei denen | weise | Sicherheitsebenen erlautert, wie es international | schweren Kernschaden, bei denen sich erhebli-
sich erhebliche Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung mit den vorgeschlagen wird. Hierzu zahlt auch die 5. che Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die
MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes nicht vermeiden oder Sicherheitsebene. Ebenso hat die RSK in einem | Umgebung mit den Malnahmen des anlagen-
begrenzen lassen, MaRnahmen des Katastrophenschutzes geplant, Sicher- Kommentar zur Rev. A die um die 5. Sicher- internen Notfallschutzes nicht vermeiden oder
heitsebene 5. heitsebene (Katastrophenschutz) erweiterte begrenzen lassen, MalRnahmen zur Unterstit-
Kommentar: Darstellung der gestaffelten Sicherheitsebenen zung des Katastrophenschutzes geplant, Sicher-
Die Anforderung in Ziffer 2.1 (2) Absatz richtet sich an die Katastrophen- verlangt. Es ist richtig, dass die Pflichten des heitsebene 5.
schutzbehdrde. Die Pflichten des Betreibers sind in einem solchen Fall auf Betreibers eher unterstitzender Art sind, es sind
unterstiitzende MalRnahmen beschrankt. Die Einfiihrung einer Sicherheits- aber Aufgaben, die durch den Betreiber zu erle-
ebene 5 sollte Giberdacht werden. digen sind. Insofern ist es sachgerecht, die

Erlauterungen zur 5. Sicherheitsebene im Modul
1 zu belassen. Zur Klarstellung Einfligung von
,zur Unterstiitzung*.

1922 |21 (2) Kommentar: JA Sinnvolle Erganzung. Hinweis: Diesbeziigliche Anforderungen sind in den
Es sollte ein Bezug auf die hier geltenden jeweiligen behordlichen Vorgaben Es wird ein Hinweis in Modul 1 der Sicherheits- Katastrophenschutzregelungen der Bundeslander
erfolgen. anforderungen fir Kernkraftwerke aufgenom- enthalten.

men, dass diesbeziigliche Anforderungen in den
Landeskatastrophenschutzregelungen enthalten
sind.
34 2.1 (3a) Kommentar: JA Richtiger Hinweis. Das Sicherheitskonzept ist praventiv gestaltet.

Hier ist bei der nachtraglichen Einflihrung der Ereignisse mit Mehrfachversa-
gen die Begrifflichkeit inkonsistent geworden. Anderungsvorschlag:

- auf Sicherheitsebene 1 das Eintreten von Stérungen und Stérfallen vermei-
den, von Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen
verhindern

- auf Sicherheitsebene 2

eintretende Stérungen beherrschen sowie das Eintreten von Storfallen ver-
meiden, von Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen
verhindern

- auf Sicherheitsebene 3

Storfalle beherrschen sowie das Eintreten von Ereignissen mit Mehrfachver-
sagen von Sicherheitseinrichtungen verhindern

- auf Sicherheitsebene 4a

Auswirkungen von sehr seltenen Ereignissen beherrschen

- auf Sicherheitsebene 4b

bei Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen schwere
Kernschaden vermeiden (praventive Malnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes)

Es sind MaRnahmen und Einrichtungen vorge-
sehen, die
- auf der Sicherheitsebene 1_das Eintreten
- das-Eintreten-von Stérungen_und; Stor-
fallen vermeiden, eder
- von Ereignissen mit Mehrfachversagen
von Sicherheitseinrichtungen verhindern
vermeiden,
- auf der Sicherheitsebene 2
- eintretende Stérungen beherrschen, se-
wie
- das Eintreten von Stérfallen vermeiden
- das Eintreten von ederEreignissen mit
Mehrfachversagen von Sicherheitsein-
richtungen verhindern-vermeiden,
- auf der Sicherheitsebene 3
- Storfalle beherrschen, sewie
- das Eintreten von Ereignissen mit Mehr-
fachversagen von Sicherheitseinrichtun-
gen verhindern,;
- auf der Sicherheitsebene 4a
- Auswirkungen von sehr seltenen Ereig-
nissen beherrschen,;
- auf der Sicherheitsebene 4b
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- bei Ereignissen mit Mehrfachversagen
von Sicherheitseinrichtungen schwere
Kernschaden vermeiden (praventive
MaRnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes).

652 2.1 (3a) Kommentar: Teil- | Siehe vorhergehende Zeile. Eine Definition der

Unterschiede auf SE 2, 3, 4?alles nicht definiert weise | Begriffe ,vermeiden* bzw. ,verhindern“ist u. E.
nicht erforderlich.

1125 | 2.1 (3a) Kommentar: JA In der Begriffeliste erfolgt eine Definition ,Mehr-
Es fehlt die Definition ,Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen* fachversagen von Sicherheitseinrichtungen®.

653 2.1(4) Modultext: NEIN | Die Anwendung des gestaffelten Konzepts auf
Das gestaffelte Sicherheitskonzept ist fiir alle Betriebsphasen unter Beriick- die Betriebsphasen mag vom konzeptionellen
sichtigung der jeweiligen Besonderheiten der verschiedenen Betriebsphasen Anspruch her trivial sein, in der Praxis ist dieser
umgesetzt. Anspruch jedoch zu betonen und daher hier
Kommentar: erforderlich.
leer/triviale Aussage. Im Folgenden (Kap. 2.1, 2.3, 3.1) wird zwar punktuell Es werden u. E. alle Forderungen im Hinblick auf
das Versagen von MalRnahmen angesprochen, es fehlt aber eine systemati- Vorsorge gegen Ausfalle (entsprechend den BMI
sche Behandlung des Gesamtkonzepts zur Vermeidung bzw. Beherrschung Sicherheitskriterien in Form von Grundsatzen in
von Fehlern/Ausfallen (Konzepte gegen z.B. Zufalls-, systematische, induzier- Modul 1 formuliert). Es ist u. E. nicht Aufgabe
te Ausfalle), d.h., es fehlt eine Darstellung des ,Fehlerverzeihenden® Sicher- des Regelwerks weitergehende systematische
heitskonzepts, die im Prinzip den Zusammenhang oder die Abhangigkeit Zusammenhange darzustellen. Das Einzelfehler-
verschiedener MalRnahmen beschreibt. Stattdessen werden hier und in konzept ist u. E. systematisch und vollstandig in
anderen Modulen (z.B. in Modul 10 Einzelfehlerkonzept und Vorsorgemafd- Modul 10 beschrieben. Die Erfordernis flr eine
nahmen) einzelne Forderungen zur Ausfallbeherrschung oder —vermeidung textliche Anderung des Moduls ist nicht erkenn-
genannt — zusammenhanglos und ohne Aufzeigen der Systematik. Auch in bar.
den anderen Modulen (z.B. M10) werden Ziele/Sinn der Konzepte nicht be-
schrieben. Die ,Unsystematik” des geltenden libergeordneten Regelwerks
wird damit nicht verbessert, sondern insgesamt eher verschlechtert (z.B.
hinsichtlich der Klarheit des Einzelfehlerkonzepts, siehe auch Kommentare zu
M10/1.1)

654 2.1 (5) Modultext: JA Prazisierung. Auf den Sicherheitsebenen 2 und 3 sind MaR-
Auf den Sicherheitsebenen 2 und 3 sind MaRnahmen und Einrichtungen nahmen und Einrichtungen derart vorgesehen,
derart vorgesehen, dass beim Versagen von MafRnahmen oder Einrichtungen dass beim Versagen von Mallnahmen oder
auf den Ebenen 1 oder 2 die MaRnahmen und Einrichtungen auf der nachfol- Einrichtungen auf den Ebenen 1 oder 2 die
genden Sicherheitsebene eigenstandig den sicherheitstechnisch geforderten MaRnahmen und Einrichtungen auf der nachfol-
Zustand der Anlage herstellen. genden Sicherheitsebene unabhangig von den
MaRnahmen und Einrichtungen, die auf allen oder mehreren dieser Sicher- MaRnahmen und Einrichtungen anderer Sicher-
heitsebenen wirksam sein missen, sind fir die aus diesen Ebenen resultie- heitsebenen eigenstandig den sicherheitstech-
renden Einwirkungen gemaR den fiir diese Ebenen geltenden Anforderungen nisch geforderten Zustand der Anlage herstellen.
ausgelegt.

Kommentar: MaRnahmen und Einrichtungen, die auf allen

Wenn unter ,eigenstandig” (nicht definiert) selbstandig oder automatisch oder mehreren dieser Sicherheitsebenen wirk-

verstanden wird, ist das so pauschal falsch. sam sein mussen, sind firr die aus diesen Ebe-
nen resultierenden Einwirkungen geman den fiir
diese Ebenen geltenden Anforderungen ausge-
legt.

35 2.1(5)1. | Kommentar: JA Prazisierung.

Absatz anstelle von "eigenstandig" "unabhangig von den MaRRnahmen und Einrich-
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tungen anderer Sicherheitsebenen"?

655 2.1 (6) Modultext: Teil- | Es wird nicht von einer Beeintrachtigung von Es ist sichergestellt, dass ein einzelnes techni-
Es ist sichergestellt, dass ein einzelnes technisches Versagen oder menschli- | weise | Einrichtungen sondern von dem Verlust deren sches Versagen oder menschliches Fehlverhal-
ches Fehlverhalten auf einer der Sicherheitsebenen 1 bis 3 die Wirksamkeit Wirksamkeit gesprochen. Zur Klarstellung wird ten auf einer der Sicherheitsebenen 1 bis 3 die
und Zuverlassigkeit der MaRnahmen und Einrichtungen der nachsten Ebenen LZuverlassigkeit* gestrichen. Wirksamkeit und-Zuveridssigkeit-der Mallnah-
nicht gefahrdet. men und Einrichtungen der nachsten Ebenen
Kommentar: nicht gefahrdet.

Soll da geprift werden, ob z.B. Fehlbedienung bei der Storfallbeherrschung
zur Beeintrachtigung von Einrichtungen der SE 4 fiihren kann? Wie/wo wird
das konkretisiert?

1919 |21 (7) Modultext: JA Erweiterte Offnung der Ausnahmeklausel auch Bei Eine-Inanspruchnahme von MaRhahmen und
Eine Inanspruchnahme von MaRnahmen und Einrichtungen der Sicherheits- fur die Sicherheitsebene 2 sowie konsistente Einrichtungen der Sicherheitsebene 2 oder 3
ebene 3 beim Nachweis der Erfillung von Anforderungen vorgelagerter Si- Umsetzung des Indikativ-Ansatzes. beim Nachweis der Erfiillung von Anforderungen
cherheitsebenen ist dann zulassig, wenn vorgelagerter Sicherheitsebenen ist gezeigt,

- andere technische Ldsungen nicht sinnvoll sind, Der letzte Spiegelstrich ist entbehrlich, da tber dass assig,
- nachteilige Auswirkungen auf die Zuverlassigkeit und Wirksamkeit der in die Ausfallpostulate bei den Randbedingungen - andere technische Ldsungen nicht sinnvoll
Anspruch genommenen MaRRnahmen und Einrichtungen fiir die Storfall- der Ereignisanalysen bereits erfasst. sind,
beherrschung (Sicherheitsebene 3) ausgeschlossen sind und - nachteilige Auswirkungen auf die Zuverlas-
- bei den zu unterstellenden Ausfallen hinsichtlich der in Anspruch genom- sigkeit und Wirksamkeit der in Anspruch ge-
menen MafRnahmen und Einrichtungen die Einhaltung der sicherheits- nommenen MaRnahmen und Einrichtungen
technischen Nachweiskriterien der Sicherheitsebene 3 gewahrleistet ist. fur die StérfaliEreignisbeherrschung (Sicher-
Kommentar: heitsebene-3)-ausgeschlossen sind-urd
Es sollte gepruft werden, ob die Formulierung ,ist zulassig” nicht vermieden B
werden kann. tlich-derin-Anspruch genommenen Maf3-
Einei o Ei

656 21(7) Kommentar: NEIN | Die Bewertung, ob die genannten Bedingungen
Wie soll das bewertet werden? Was gemeint im Unterschied zu Absatz da- erflllt sind, muss, wie Ublich anhand technischen
vor? Sachverstands und ggf. behérdlichen Ermessens

erfolgen.
Hinsichtlich Ziffer 2.1 (6) siehe unter Kommentar
Nr. 655.

36 2.1(8) Modultext: JA Sinnvoller Vorschlag. Fur die Sicherheitsebene 4 werden neben den
Fir die Sicherheitsebene 4 werden neben den eigens auf dieser Ebene vor- eigens auf dieser Ebene vorgesehenen Mal3-
gesehenen MaRnahmen und Einrichtungen auch MaRnahmen und Einrich- nahmen und Einrichtungen auch jeweils geeig-
tungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 genutzt. nete MaRnahmen und Einrichtungen der Sicher-
Kommentar: heitsebenen 1 bis 3 genutzt.
Anderungsvorschlag um Problemen mit dem "Indikativ" entgegen zu kom-
men:

"Fir die Sicherheitsebene 4 werden neben den eigens auf dieser Ebene
vorgesehenen MaRnahmen und Einrichtungen auch jeweils geeignete Maf3-
nahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 genutzt."
657 2.1 (8) Kommentar: NEIN | Dies stellt eine Anforderung in Bezug auf die

Anforderung oder Hinweis?

Nutzung von MaRRnahmen und Einrichtungen der
Sicherheitsebene 3 fiir den anlageninternen
Notfallschutz dar. Diesbezigliche, detaillierte
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Anforderungen sind in Modul 7 angegeben.

1917 | 2.1 (10) Modultext: JA Richtiger Hinweis. Qualitat und Zuverlassigkeit aller MaRnahmen
Qualitat und Zuverlassigkeit aller MaRnahmen und Einrichtungen des Kern- wnd-Einrichtungen des Kernkraftwerks entspre-
kraftwerks entsprechen ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung. Zudem beschrankt sich die Klassifizierung auf chen ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung.

Einrichtungen. MaRnahmen wird daher gestri-
Alle sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen sind hinsichtlich ihrer chen. Alle sicherheitstechnisch relevanten Einrichtun-
sicherheitstechnischen Bedeutung fir die Erfillung der sicherheitstechni- gen sind hinsichtlich ihrer sicherheitstechnischen
schen Zielsetzungen im Gestaffelten Sicherheitskonzept klassifiziert. Bedeutung M%—E#u“wqg—der—smhemensteeh—
- In eine Klasse hochster sicherheitstechnischer Bedeutung sind eingeord-

net: heitskenzeptklassifiziert. Die in den spezifizier-

- Einrichtungen, deren Versagen zu einer nicht beherrschbaren Verlet- ten Klassen geltenden Anforderungen an Quali-
zung von Barrieren fuhrt und tat und Zuverlassigkeit sind definiert und enthal-

- Einrichtungen der Sicherheitsebene 3, die zur wirksamen und zuver- ten insbesondere Angaben uber die einzuhalten-
lassigen Storfallbeherrschung erforderlich sind, einschlieflich der den Vorgaben im Hinblick auf Auslegung, Ferti-
notwendigen Hilfs- und Versorgungseinrichtungen. gung, Umgebungs- und Wirksamkeitsbedingun-

- In weitere Klassen abgestufter sicherheitstechnischer Bedeutung sind gen, Notstromversorgung und die dauerhafte
eingeordnet: Aufrechterhaltung der Qualitat.

- Einrichtungen der Sicherheitsebene 2, die zur wirksamen und zuver- - Von lnreineKlasse-hdchster sicherheitstech-
lassigen Storfallvermeidung erforderlich sind, einschlieRlich der not- nischer Bedeutung und entsprechend klassi-
wendigen Hilfs- und Versorgungseinrichtungen. fiziert sind-eingeerdnet:

- Einrichtungen zur Einrichtungen, deren Versagen zu einer
- Einhaltung festgelegter radiologischer Werte, insbesondere durch nicht beherrschbaren Ereignisablaufen

Aufrechterhaltung der erforderlichen Wirksamkeit von Barrieren Verletzung-von-Barrieren-fiihrt und
und Ruckhaltefunktionen, - Einrichtungen-der-Sicherheitsebene-3,

- Durchfiihrung der fir den Betrieb der Anlage erforderlichen Auf- die zur wirksamen und zuverlassigen
gaben mit sicherheitstechnischer Bedeutung gemaR Ziffer 2.1 (3), Storfallbeherrschung erforderlich sind,
die nicht den vorgenannten Klassen zugeordnet sind. einschlief3lich der notwendigen Hilfs- und

Kommentar: Versorgungseinrichtungen.
Aufgabenstellung der Klassifizierung ist zu benennen. - Von lr-weitere-Klassen-abgestufter sicher-
heitstechnischer Bedeutung und entspre-
wsmdemgeerdﬂet
Einrichtungen-derSicherheitsebene-2,
die zur wirksamen und zuverlassigen
Storfallvermeidung erforderlich sind, ein-
schlieRlich der notwendigen Hilfs- und
Versorgungseinrichtungen.

- Einrichtungen zur Einhaltung festgeleg-
ter radiologischer Werte, insbesondere
durch Aufrechterhaltung der erforderli-
chen Wirksamkeit von Barrieren und
Riickhaltefunktionen.;

- Einrichtungen zur Durchfiihrung von der
Aufgaben mit sicherheitstechnischer Be-
deutung-gemaR-Ziffer 2.14-(3), die nicht
den vorgenannten Klassen zugeordnet
sind.

39 2.1 (10) Kommentar: JA Durch Anderungsvorschlag (siehe oben) erfasst.
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Anderungsvorschlag sowie Erganzungsvorschlag:
...die Einrichtungen der Sicherheitsebene 4 betreffend:
Einrichtungen, die der Minderung von storfallbedingten radiologischen Aus-
wirkungen dienen Einrichtungen, die eigens fir den anlageninternen Notfall-
schutz vorgesehen sind Einrichtungen zur Durchfiihrung der fir den Betrieb
der Anlage erforderlichen Aufgaben mit sicherheitstechnischer Bedeutung
geman Ziffer 2.1 (3), die nicht den vorgenannten Klassen zugeordnet sind
37 2.1 (10) 2. | Kommentar: JA Durch Anderungsvorschlag (siehe oben) erfasst.

Satz Spricht etwas gegen folgende Vereinheitlichung der verwendeten Begriffe im
2. Satz:
"Alle sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen sind hinsichtlich ihrer
sicherheitstechnischen Bedeutung fir die Erfiillung der in Ziffer 2.1 (3) ge-
nannten Zielsetzungen im Gestaffelten Sicherheitskonzept klassifiziert."

38 2.1 (10) Modultext: JA Formulierung im Ublichen Sprachgebrauch.
- Einrichtungen, deren Versagen zu einer nicht beherrschbaren Ver-
letzung von Barrieren fiihrt und

Kommentar:
Spricht etwas gegen die sprachliche Vereinfachung: "Einrichtungen, deren
Versagen zu nicht beherrschbaren Ereignissen fihrt und”

658 2.1 (10) Kommentar: Teil- | 2.1(3a) von Modul 1 werden die sicherheitstech-
Si. te. Zielsetzungen = Schutzziele? unten gibt's dann noch Sicherheitsziele, weise | nischen Ziele im gestaffelten Sicherheitskonzept,
definiert sind aber nur organisatorische. Wie wird die si. te. Bedeutung defi- und zwar auf die jeweiligen Sicherheitsebenen
niert oder abgeleitet? bezogen, angegeben. Die sicherheitstechni-
Was ist mit Einrichtungen der S.E. 3, die giinstig, aber nicht erforderlich sind? schen Ziele sind nicht mit den Schutzzielen
Ist gemeint: zu nicht beherrschbaren Stérfallen/auslésenden Ereignissen? gleich zu setzen. Die ,unten” (Abschnitt 2.4)
notwendig = erforderlich? angesprochenen Sicherheitsziele beziehen sich
Wie viele Klassen soll es geben? auf die radiologischen Sicherheitsziele, die dort
Was kann man sich darunter vorstellen — das ist doch Storfallbeherrschung? definiert sind.

Was ist hier der S.E. 4 zuzuordnen?

worauf bezieht sich ,entsprechend den spezifizierten Anforderungen®? Die Ableitung der (hier angesprochenen) sicher-
heitstechnischen Bedeutung erfolgt im folgenden
Text der Ziffer 2.1 (10). Eine eigenstandige
Definition hierfiir ist u. E. nicht erforderlich.
Im Hinblick auf die ,glinstigen, aber nicht erfor-
derlichen Einrichtungen® sowie die Einrichtungen
der SE 4 siehe Anderungsvorschlag oben.
Eine Festlegung der Anzahl von Klassen sollte u.
E. in Modul 1 nicht erfolgen. Dies kann ggf.
komponentenspezifisch geregelt werden (KTA).

1350 |2.1(10) Kommentar: NEIN | Aus dem Kommentar kénnen keine Hinweise auf

1384 Art und Weise der Definition von Mehrstufenkonzept und Sicherheitsebenen: erforderliche Anderungen an M1 abgeleitet

1370 Die Absolutierung der Sicherheitsebenen fiir die Klassifizierung von Kompo- werden. Die Bezugnahme auf Sicherheitsebenen
nenten ist reduziert worden, aber immer noch prasent. ist sachgerecht.

1288- | 2.1 (10) Kommentar: NEIN | Die in Bezug auf den Klassifizierungsansatz

2 Die im Modul 1 Kap. 2.10 versuchte starre Anwendung des Sicherheitsebe- angesprochenen noch offenen Fragestellungen

nen-Konzepts auf die Klassifizierung von Strukturen, Systemen und Kompo-

sind nicht naher erlautert, so dass hierzu keine
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nenten ist noch mit vielen Fragestellungen verbunden. Die bisher im atom- Stellung bezogen werden kann.
rechtlichen Verfahren verwendete Klassifizierung anhand der sicherheitstech-
nischen Bedeutung wird als sinnvoll und ausreichend erachtet.

1126 | 2.1 (10) Kommentar: NEIN | Eine Verletzung der die Barrieren betreffenden

Prazise Angabe zum Umfang der Barrierenverletzung erforderlich. Nachweiskriterien (siehe Modul 3) flhrt zu nicht
(per Nachweis) definierten Zustdanden und damit
zu einem nicht beherrschten Zustand. Ein Konk-
retisierungsbedarf an dieser Stelle besteht u. E.
nicht.

40 21 (1) Modultext: JA Verbesserte Darstellung. Die gemaR Ziffer 2.1-(10) klassifizierten-Mal3-
Die gemaR Ziffer 2.1 (10) klassifizierten MaRnahmen und Einrichtungen aller nahmen und Einrichtungen aller vier Sicherheits-
vier Sicherheitsebenen sind entsprechend den spezifizierten Anforderungen ebenen sind entsprechend-den-spezifizierten
fur die unterschiedlichen Betriebsphasen grundsatzlich verfigbar. Unverfiig- Anforderungen-fir-die_in den unterschiedlichen
barkeiten sind in Abhangigkeit ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen Betriebsphasen gemaR den darin spezifizierten
befristet, die dabei einzuhaltenden Bedingungen sind spezifiziert. Anforderungen grundsatzlich verfiigbar. Unver-
Kommentar: fugbarkeiten sind in Abhangigkeit ihrer sicher-
Spricht etwas gegen die sprachliche Prazisierung: heitstechnischen Auswirkungen befristet, die
"Die MaBnahmen und Einrichtungen aller vier Sicherheitsebenen sind in den dabei einzuhaltenden Bedingungen sind spezifi-
unterschiedlichen Betriebsphasen gemal den phasen-spezifischen Anforde- Ziert.
rungen grundsatzlich verflgbar. Unverfugbarkeiten sind in Abhangigkeit ihrer
sicherheitstechnischen Auswirkungen befristet, die dabei einzuhaltenden
Bedingungen sind spezifiziert.

659 2.1 (1) Kommentar: Teil- | Begrindung siehe unter Kommentar 658.

Wie viele Klassen soll es geben? Was kann man sich darunter vorstellen — weise | Die ,spezifizierten Anforderungen® beziehen sich

das ist doch Stoérfallbeherrschung?Was ist hier der S.E. 4 zuzuordnen?worauf auf die Betriebsphasen (siehe Anderungsvor-
bezieht sich ,entsprechend den spezifizierten Anforderungen“? schlag).

41 21(12) Modultext: JA Der Hinweis ist sachgerecht und wird prazisie- Die MaBnahmen und Einrichtungen der Sicher-
Die MaRnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 erfiillen rend umgesetzt. Allerdings wird die Anforderung | heitsebenen 1 bis 4a3 erfiillen hohe Anforderun-
hohe Anforderungen an an das Personal nach Ziffer 1 (1) verlagert, da gen an
a) die Qualitat und Zuverlassigkeit bei Auslegung, Fertigung, Errichtung und dort geeigneter platziert. a)———die Qualitat und Zuverlassigkeit der
Betrieb sowie, Planung, Implementierung und Durchflihrung der
b) die Qualifikation (Fachkunde und Zuverléssigkeit) des Personals. MaRnahmen bzw. der bei-Auslegung, Fertigung,
Kommentar: Errichtung und des Betriebs der Einrichtungen.
Die MaRnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 4a erfiillen cevdn
hohe Anforderungen an die Qualitdt und Zuverlassigkeit der Planung, Imple- by——die-Qualifikation-(Fachkunde-und
mentierung und Durchfihrung der MalRnahmen bzw. der Auslegung, Ferti- Zuverlassigkeit) des Personals.
gung, Errichtung und Betrieb der Einrichtungen. Das Personal erfiillt hohe
Anforderungen an die Qualifikation (Fachkunde und Zuverlassigkeit). Fir die eigens vorgesehenen MafRnahmen und

Einrichtungen der Sicherheitsebenen 4b und 4c
gelten abgestufte Anforderungen.

42 2.1(12) Kommentar: JA Der Hinweis ist sachgerecht. Siehe Anderungs-

Es fehlen Aussagen zur Sicherheitsebene 4 (4a, 4b und 4c). vorschlag zu Kommentar Nr. 41

660 2.1(12) Kommentar: JA Der Hinweis ist sachgerecht. Siehe Anderungs-
Macht das Sinn? Das widersprache dem Ergonomieprinzip. vorschlag zu Kommentar Nr. 41

661 21(12) Kommentar: JA Der Hinweis ist sachgerecht. Siehe Anderungs-
Was ist mit SE 4? (Daflr gibt es aber 3 Absatze zu Katastrophenschutz!) vorschlag zu Kommentar Nr. 41

1030- | 2.2 Kommentar: NEIN | Abschnitt 2.2 von Modul 1 reduziert die Anforde-

12 2 Barrierenkonzept und Anforderungen rungen an den Einschluss bzw. die Riickhaltung
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Das in Modul 1 beschriebene Barrierenkonzept ist unvollstéandig; es bezieht der radioaktiven Inventare nicht auf die drei
sich lediglich auf die drei ,metallischen Barrieren“ Brennstabhdllrohre, Druck- Barrieren (Hullrohr, DfU, SHB). Bereits Ziffer 2.2
fihrende UmschlieRung des Reaktorkiihimittels und Sicherheitsbehalter. Eine (1) nimmt auf Rickhaltefunktionen Bezug: ,Der
Reduzierung der Anforderungen auf diese drei Barrieren wird den komplexen Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen
Anforderungen an Riickhaltung nicht gerecht. AuBerdem werden in Modul 1 radioaktiven Stoffe wird durch gestaffelte Barrie-
nur Freisetzungen auf dem Luftpfad behandelt, die Betrachtung von Barrieren ren sowie durch Rickhaltefunktionen sicherge-
gegen die Freisetzung Uber den Wasserpfad fehlt. Aus Sicht der RSK sind die stellt.”
folgenden Barrieren bzw. Riickhaltefunktionen ebenfalls in Modul 1 anzuspre- Im Rahmen der in Abschnitt 2.2 von Modul 1
chen. Dies muss in einer Weise geschehen, dass auch die Anforderungen an beabsichtigten konzeptionellen Darstellung ware
diese Barrieren bzw. Riickhaltefunktionen sich eindeutig ableiten lassen: es nicht sachgerecht, Ruckhaltefunktionen ein-
» Das Reaktorgebaude. Es stellt eine bauliche Barriere dar, die bei Ereignis- zeln oder auch vollstéandig explizit aufzufiihren.
sen der Ebene 3 zur Rickhaltung der Radioaktivitat beitragt. Auch bei Da sich zudem die Anforderungen an Ruckhalte-
Ereignissen der Ebene 4 erfiillt es Riickhaltefunktionen. AuRerdem hat es funktionen i.d.R. unmittelbar aus der Einhaltung
Barrierenfunktionen gegen Freisetzungen auf dem Wasserpfad. der radiologischen Vorgaben ergeben, ist auch
» Weitere Gebaude, soweit das Gebaude als Barriere gegen luftgetragene eine weitergehende Behandlung dieses Zusam-
bzw. flissige Freisetzung dient (dies betrifft z. B. Gebaude, in denen Ab- menhangs im Rahmen von Modul 1 (Abschnitt 6)
fallbehandlung stattfindet). nicht erforderlich. Die Anforderungen an Ruick-
+ Die Ruickhaltefunktion Wasseriiberdeckung. Diese spielt im Nichtleistungs- haltefunktionen sind diesbeziiglich durch die
betrieb bei gedffnetem Primarsystem eine Rolle und bei der Lagerung von Verknuipfung von Abschnitt 2.2 mit Abschnitt 2.4
Brennelementen im Abklingbecken. (Radiologische Sicherheitsziele) Ubergeordnet
+ Die Ruckhaltefunktion tber gestaffelten Unterdruck und zugehoérige Riick- fur alle Rickhaltefunktionen ableitbar.
halteeinrichtungen. Sie ist erforderlich bei verschiedenen Phasen des Nicht-
leistungsbetriebs, bei der Riickhaltung nach Ereignissen der Sicherheits- Nach Modul 9, Ziffer 3.2 (2) sind radioaktiv kon-
ebenen 3, 4a und 4b sowie bei der Brennelementlagerung auerhalb der taminierte Wasser, die infolge von Ereignissen
Sicherheitshiille. auf der Sicherheitsebene 3 anfallen, innerhalb
Die Anforderungen an diese Barrieren bzw. Rickhaltefunktionen sind in der Anlage zu sammeln. Freisetzungen auf dem
Kapitel 6 des Modul 1 zu ergénzen. Wasserpfad sind fiir die SE 3 somit auslegungs-
gemal unterbunden.
1030- | 2.2 Kommentar: NEIN | Siehe unter Kommentar 1030-12.
7 2 Barrieren
Der sichere Einschluss wird durch ein System von Barrieren (,Barrierenkon-
zept“) gewahrleistet, wobei Anzahl und Auslegung der Barrieren sich an dem
Gefahrdungs- und Freisetzungspotenzial des jeweils eingeschlossenen Aktivi-
tatsinventars orientieren.
264 2.2 Kommentar: NEIN | Siehe unter Kommentar 1030-12.
526 Neben dem Sicherheitsbehalter stellt auch die duere Hille des Reaktorge-
baudes eine gewisse weitere Barriere zur Riickhaltung radioaktiver Stoffe dar,
u.a. die Gebaudewanne hinsichtlich des Austritts radioaktiver Fliissigkeiten in
den Boden.
Vorschlag: Auf der Sicherheitsebene 4 unter 2.2 (5) und 2.2 (6) auf die
Barrierefunktion der aueren Hiille des Reaktorgebdudes hinweisen.
1291 2.2 Kommentar: NEIN | Siehe unter Kommentar 1030-12.

Das im Modul 1 beschriebene Barrierenkonzept ist unvollstandig, es bezieht
sich lediglich auf die drei metallischen Barrieren (Brennstabhullrohre, Druck-
fuhrende Umschlieung des Reaktorkihimittels und Sicherheitsbehalter).
AuRerdem werden im Modul 1 nur Freisetzungen auf dem Luftpfad behandelt,
die Betrachtung von Barrieren gegen die Freisetzung tber den Wasserpfad
fehlt. Im Modul 1 ist klar zwischen Barrieren und Rickhaltefunktionen zu
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unterscheiden, die fehlenden Barrieren bzw. Riickhaltefunktionen sind zu
erganzen.

663 2.2 Kommentar: NEIN | GemaR Definition kdnnen Behalter eine Rickhal-
In den Begriffsdefinitionen gehdren auch Behalter zu den Ruckhaltefunktio- tefunktionen darstellen. Barrieren im Sinne von
nen, gleichzeitig sind Behalter auch Barrieren? Nicht geschlossen? Gibt's da Modul 1 sind jedoch das Brennstabhillrohr, die
keine Barrieren mehr ? dfU und der SHB. Sofern die dfU und der SHB

geoffnet sind und ein Brennstabschaden vorliegt
ist damit keine der 3 Barrieren (im Hinblick auf
die Aktivitat dieses Brennstabs) wirksam, wohl
aber noch Ruckhaltefunktionen.

43 22 (1) Modultext: JA Richtiger Hinweis. Zudem Erganzung der Nach- | Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen
Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe wird weisziele und Nachweiskriterien, da nicht alleine | radioaktiven Stoffe wird durch gestaffelte Barrie-
durch gestaffelte Barrieren sowie durch Rickhaltefunktionen sichergestellt. die radiologischen Sicherheitsziele gelten. ren sowie durch Ruckhaltefunktionen sicherge-
Die Barrieren und Riickhaltefunktionen sind insgesamt so ausgelegt und Sprachliche Anpassung. stellt. Die Barrieren und Ruckhaltefunktionen
werden wahrend der gesamten Betriebsdauer in einem solchen Zustand sind insgesamt so ausgelegt und werden wah-
gehalten, dass bei allen Ereignissen bzw. Anlagenzustanden auf den ver- rend der gesamten Betriebsdauer in einem
schiedenen Sicherheitsebenen und den dabei auftretenden mechanischen, solchen Zustand gehalten, dass bei allen Ereig-
thermischen, chemischen und durch Strahlung hervorgerufenen Belastungen nissen bzw. Anlagenzustanden auf den ver-
die unter Ziffer 2.4 angegebenen radiologischen Sicherheitsziele eingehalten schiedenen Sicherheitsebenen im Zusammen-
werden. wirken mit den MaRnahmen und Einrichtungen
Kommentar: der jeweiligen Sicherheitsebenen und den dabei
Es muss erganzt werden: ,Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen auftretenden mechanischen, thermischen, che-
radioaktiven Stoffe wird durch gestaffelte Barrieren sowie durch Ruckhalte- mischen und durch Strahlung hervorgerufenen
funktionen sichergestellt. Die Barrieren und Rickhaltefunktionen sind insge- Einwirkungen Belastungen-die jeweiligen sicher-
samt so ausgelegt und werden wahrend der gesamten Betriebsdauer in heitstechnischen Nachweisziele und Nachweis-
einem solchen Zustand gehalten, dass bei allen Ereignissen bzw. Anlagenzu- kriterien sowie die unter Ziffer 2.4 angegebenen
stdnden auf den verschiedenen Sicherheitsebenen und den dabei auftreten- radiologischen Sicherheitsziele eingehalten
den mechanischen, thermischen, chemischen und durch Strahlung hervorge- werden.
rufenen Belastungen die unter Ziffer 2.4 angegebenen radiologischen Sicher-
heitsziele im Zusammenwirken mit den MalRnahmen und Einrichtungen der
jeweiligen Sicherheitsebenen eingehalten werden.”

662 22 (1) Kommentar: NEIN | Kein Anderungsbedarf erkennbar.

Funktionen zum Schutz der Barrieren? s. 0. Kommentar zu 2.
710 2.2 (3)a) | Modultext: JA Klarere Darstellung. Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind neben

Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind neben den erforderlichen Riickhalte-
funktionen zur Erflllung der radiologischen Sicherheitsziele mindestens
folgende Barrieren wirksam:

a) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern wahrend der
Betriebsphasen A bis C (in Phase C bis zum Zeitpunkt des Offnens des
Sicherheitsbehalters):

1. die Brennstabhdillrohre, abgesehen von zuléssigen, betrieblich bedingten
Hullrohrschaden,

2. die Druckfihrende UmschlieRung des Reaktorkiihimittels und

3. der Sicherheitsbehalter.

(...)

Kommentar:

Vereinfachende Formulierung ohne Bezugnahme der Betriebsphasen:

“a) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern wahrend der

Die Hinzufligung ,instandsetzungsbedingt® ist u.
E. durch ,plangemaR® abgedeckt und kann daher
entfallen.

Da keine weiteren Barrieren definiert sind, kann
,mindestens" entfallen.

Zudem Erganzung von Randbedingungen fiir
das Offnen des SHB.

den erforderlichen-Rlckhaltefunktionen zur
Erflllung der radiologischen Sicherheitsziele
mindestens-folgende Barrieren wirksam:
a) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im
Reaktorkern-wahrend-derBetriebsphasen-A
s O (in.P - bi Zei A

1. die Brennstabhdillrohre, abgesehen von
zulassigen, betrieblich bedingten Hull-
rohrschaden,

2. die Druckfuhrende UmschlieBung des
Reaktork(ihimittels, sofern der Reaktor-
kihlkreislauf nicht plangemafR gedffnet
ist, und
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Betriebsphasen A bis C (in Phase C bis zum Zeitpunkt des Offnens des 3. der Sicherheitsbehalter, sofern dieser
Sicherheitsbehalters): nicht plangemaR gedffnet ist. Das plan-
1. die Brennstabhdillrohre, abgesehen von zuléssigen, betrieblich bedingten gemaRe Offnen des Sicherheitsbehélters
Hillrohrschaden, erfolgt nicht vor Erreichen spezifizierter
2. die Druckfihrende Umschlieung des Reaktorkihimittels, sofern der Druck- und Temperaturbedingungen im
Reaktorkihlkreislauf nicht plangemafR oder instandsetzungsbedingt ge- Reaktorkuhlkreislauf.
offnet ist, und b)—flr den Einschluss der radioaktiven-Stoffe-im
3. der Sicherheitsbehélter, sofern dieser nicht plangemaR oder instandset- Reaktorkern-wahrend-der Betriebsphasen-C
zungsbedingt gedffnet ist. Das plangemaRe oder instandsetzungsbeding- {rach-dem-Offnen-des-Sicherheitsbehalters)
te Offnen des Sicherheitsbehalters erfolgt nicht vor Erreichen spezifizier- bis-E die Brennstabhilrohre,-abgesehenvon
ter Druck- und Temperaturbedingungen im Reaktorkiihlkreislauf.” zuldssigen;-betrieblich-bedingten-Hillrohr-
44 2.2 (3)a) | Kommentar: JA Siehe Textanderung in Auswertung der Kom-
+b) Frage 1: ist zwingend (immer zutreffend), dass in der Phase C der SHB mentare Nr. 710.
gedffnet wird? Wenn dem nicht so ist, miissen wir auch in den Nachweiskri-
terientabellen von Modul 3 etwas andern.
Frage 2: Kann man auf die Phasen nicht verzichten und wie folgt formulieren:
,a) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern:
1.) die Brennstabhllréhre, abgesehen von zulassigen, betrieblich bedingten
Hdllrohrschaden,
2.) dir Druckfiihrende Umschliefung des Reaktorkihimittels (sofern der Reak-
torkuhlkreislauf nicht planmagig gedffnet ist) und
3.) der Sicherheitsbehalter (sofern dieser nicht plangemaR gedffnet ist).”
45 2.2 (3)b) | Kommentar: JA
Dann kann b) entfallen (siehe vorherigen Kommentar Nr. 44)
46 2.2 (3)c) | Modultext: JA Richtigstellung. be) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe in
711 c) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe in bestrahlten Brennelementen, bestrahlten Brennelementen, die in der An-
die in der Anlage gehandhabt bzw. gelagert werden, wahrend der Betriebs- lage gehandhabt bzw. gelagert werden, wah-
phasen A bis F die Brennstabhullrohre, abgesehen von zulassigen, betrieb- rend der Betriebsphasen A bis F die Brenn-
lich bedingten Hullrohrschaden, sowie der Sicherheitsbehalter. Ist kein Si- stabhullrohre, abgesehen von zuldssigen,
cherheitsbehélter vorhanden, so ist dies durch Riickhaltefunktionen kom- betrieblich bedingten Hullrohrschaden, sowie
pensiert. der Sicherheitsbehalter, sofern dieser nicht
Kommentar: plangemaR gedffnet ist. Werden bestrahlte
Demnach durfte kein BE Wechsel stattfinden, denn die Barriere SHB wird, Brennelemente auRerhalb des Sicherheits-
wenn vorhanden, immer gefordert. AuBerdem eine sprachliche Verbesse- behalters gehandhabt oder gelagert oder ist
rung:,be) fiir den Einschluss der radioaktiven Stoffe in bestrahlten Brennele- der Sicherheitsbehalter plangemaR gedffnet,
menten, die in der Anlage gehandhabt bzw. gelagert werden, wahrend der so ist das Fehlen dieser Barriere durch
Betriebsphasen A bis F die Brennstabhdllrohre, abgesehen von zuléssigen, Ruckhaltefunktionen kompensiert. ist-kein
betrieblich bedingten Hullrohrschaden, sowie der Sicherheitsbehalter, sofern Sicherheitsbehaltervorhanden so-ist dies
dieser nicht plangemaR oder instandsetzungsbedingt gedffnet ist. Werden durch-Rickhaltefunktionen kompensiert.
bestrahlte Brennelemente auRerhalb des Ist kein Sicherheitsbehalters ge- d)—————Der sichere kontrollierte Einschluss der
handhabt oder gelagert oder ist der Sicherheitsbehalter plangemaf oder radioaktiven Stoffe an anderen Stellen der Anla-
instandsetzungsbedingt gedffnet, vorhanden, so ist das Fehlen dieser Barrie- ge ist in allen Betriebsphasen durch Ruickhalte-
re durch Rickhaltefunktionen kompensiert.” funktionen gegeben.
47 2.2 (4)a) | Modultext: JA Sinngemale Folgeanpassung zu Ziffer 2.2 (3). Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben den

Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben den Riickhaltefunktionen zur Erfiillung
der radiologischen Sicherheitsziele gewahrleistet:
a) fir den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern wahrend der

Erganzung des Aspekts der rechtzeitigen ,Ver-
schlieRbarkeit‘ des SHB, sofern dieser plange-

Ruckhaltefunktionen zur Erfiillung der radiologi-
schen Sicherheitsziele folgende Barrieren wirk-

sam: gewahrleistet:
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Betriebsphasen A bis C (in der Phase C bis zum Zeitpunkt des Offnens des mal gedffnet ist. a) fiur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im
Sicherheitsbehalters), Reaktorkern-wahrend-der BetriebsphasenA
- bei den Ereignissen, bei denen als einleitendes Ereignis kein Versagen bis-C-(in-der-Phase-C-biszum-Zeilpunkt-des

einer Barriere postuliert wird, alle drei Barrieren gemaR Ziffer 2.2 (3a), e i i a ;
- bei Storfallen mit Kihimittelverlust die Brennstabhillrohre (mit Ausnahme 1. die Brennstabhiillrohre, auf3er deren
grof3er Lecks) sowie der Sicherheitsbehalter und Versagen wird als einleitendes Ereignis
- bei Storfallen mit ereignisbedingter Umgehung des Sicherheitsbehalters postuliert und auf3er bei einem Kihimit-
die Brennstabhdllrohre. telverluststérfall mit groRem Leck,
Kommentar: 2. die Druckflihrende Umschlie3ung des
a) fir den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern wahrend der ReaktorkuhImittels, sofern der Reaktor-
Betriebszustande, in denen der Sicherheitsbehalter plangemal geschlossen kihlkreislauf nicht plangemaR gedffnet
ist. ist oder deren Versagen als einleitendes
Ereignis postuliert wird,

3. der Sicherheitsbehalter, sofern dieser
nicht plangemaR gedffnet ist. Ist der Si-
cherheitsbehalter plangeman gedffnet,
so ist sichergestellt, dass die Barrieren-
funktion des Sicherheitsbehélters bei
Ereignissen mit Freisetzungen von ra-
dioaktiven Stoffen innerhalb des Sicher-
heitsbehalters rechtzeitiqg im erforderli-
chen Umfang wiederhergestellt wird.
bei-de Ee_g_sse_ bei-dene as-eie
te_ des £ SIghts fe’ versagen-eme Ba

© E.FQEZEF; € ;_; 2 E! e-drol Barriere
und
bel-Storaile Si ke SIGRISDEE gte -
712 2.2 (4)a) | Kommentar: JA Siehe Anpassung des Textes oben.
,a) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern wahrend der
Betriebsphasen, in denen der Sicherheitsbehalter plangemafl geschlossen
ist, Phasen A bis C (in der Phase C bis zum Zeitpunkt des Offnens des Si-
cherheitsbehalters),”

48 2.2 (4)b) | Modultext: JA Absatz entfallt infolge Anderungen in a). b)fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im
b) fiir den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern wahrend der Reaktorkern-wahrend der Betriebsphasen-C
Betriebszustande, in denen der Sicherheitsbehalter plangeman geoffnet ist, {rach-dem-Offnen-des-Sicherheitsbehalters)
mindestens die Brennstabhdllrohre (abgesehen von ereignisspezifisch postu- bis-E-mindestens-die-Brennstabhilirohre
lierten Hillrohrschaden) boooohonmenorigneos 2o shnenialing
Kommentar: ten-Hilrohrschaden):

Fragen hierzu: Warum ,mindestens“? Und was ist mit der dfU ?
713 2.2 (4) Kommentar: JA Absatz entfallt infolge Anderungen in a).

,b) fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe im Reaktorkern wahrend der
Betriebsphasen, in denen der Sicherheitsbehalter und/oder die Druckfihren-
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de UmschlieRung plangemaf oder instandsetzungsbedingt gedffnet ist, Pha-
sen C (nach dem Offnen des Sicherheitsbehélters) bis E mindestens die
Brennstabhlllrohre (abgesehen von ereignisspezifisch postulierten Hiillrohr-
schaden).”

49 2.2 (4)c) | Modultext: JA Folgeanpassung zu Ziffer 2.2 (3). be) bei der Handhabung und Lagerung von
c) bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen die Brennstabhdill- Brennelementen die Brennstabhdillrohre (ab-
rohre (abgesehen von ereignisspezifisch postulierten Hillrohrschaden). Ist Erganzung des Aspekts der rechtzeitigen ,Ver- gesehen von ereignisspezifisch postulierten
kein Sicherheitsbehalter vorhanden, so ist dies durch Rickhaltefunktionen schlieRbarkeit* des SHB, sofern dieser plange- Hillrohrschaden)- sowie der Sicherheitsbe-
kompensiert. mal gedffnet ist. halter, sofern dieser nicht plangemaR geoff-
Kommentar: net ist. Ist der Sicherheitsbehalter plange-
Es fehlt der SHB? maR gedffnet, so ist sichergestellt, dass die
Zudem Anpassung wie unter 2.2 (3) ¢) Barrierenfunktion des Sicherheitsbehalters
c) bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen die Brennstabhdll- bei Ereignissen mit Freisetzungen von ra-
rohre (abgesehen von ereignisspezifisch postulierten Hillrohrschaden) sowie dioaktiven Stoffen innerhalb des Sicherheits-
der Sicherheitsbehalter, sofern dieser nicht plangemal gedffnet ist. Werden behalters rechtzeitig im erforderlichen Um-
bestrahlte Brennelemente auRerhalb des Sicherheitsbehalters gehandhabt fang wiederhergestellt wird.
oder gelagert, so ist das Fehlen dieser Barriere durch Rickhaltefunktionen Werden bestrahlte Brennelemente aul3erhalb
kompensiert. des Sicherheitsbehalters gehandhabt oder

gelagert oder ist der Sicherheitsbehalter
plangemaR gedffnet, so ist das Fehlen dieser
Barriere durch Rickhaltefunktionen kompen-
siert. Ist kein-Sicherheitsbehalter vorhanden;
pensiert:

714 2.2 (4)c) | Kommentar: JA Folgeanpassung zu Ziffer 2.2 (3).

Anpassung wie unter 2.2 (3) c),c) bei der Handhabung und Lagerung von
Brennelementen die Brennstabhdillrohre (abgesehen von ereignisspezifisch
postulierten Hillrohrschaden) sowie der Sicherheitsbehalter, sofern dieser
nicht plangemaR oder instandsetzungsbedingt gedffnet ist. Werden bestrahlte
Brennelemente aulRerhalb des Ist kein Sicherheitsbehalters gehandhabt oder
gelagert oder ist der Sicherheitsbehalter plangeman oder instandsetzungs-
bedingt gedffnet, vorhanden, so ist das Fehlen dieser Barriere durch Riickhal-
tefunktionen kompensiert.”

50 22 (4) Kommentar: JA Sinnvolle Erganzung. Die Erfiillung der radiologischen Sicherheitsziele
Es fehlt ein Pendant zu Ziffer 2.2 (3) d). Lohnt sich eine Ergédnzung oder ist im Hinblick auf radioaktive Stoffe an anderen
dies schon an anderer Stelle ausreichend angesprochen (wo?)? Stellen der Anlage ist in allen Betriebsphasen

durch Riickhaltefunktionen gegeben.

664 2.2 (4) Kommentar: NEIN | Es ist das Ziel der Nachweise zur Storfallbeherr-

Dies wiirde bedeuten, dass es nie Folgeschaden an Barrieren geben durfte, schung zu zeigen, dass die Nachweiskriterien im
auch wenn die radiologischen Ziele bei weitem eingehalten wiirden. Hinblick auf die Barrieren eingehalten werden
und damit ereignisbedingte Folgeschaden an
einer der drei genannten Barrieren (aulRer den
genannten Ausnahmen, siehe auch die Nach-
weiskriterien in Modul 3) nicht auftreten.
665 2.2(5) Modultext: JA Sinngemale Folgeanpassung zu Ziffer 2.2 (3) Auf der Sicherheitsebene 4a sind fir-den-Ein-

Auf der Sicherheitsebene 4a sind fir den Einschluss der radioaktiven Stoffe
im Reaktorkern
- wahrend der Betriebsphasen A bis C die Integritdt der Druckfiihrenden

sowie Einschrankung der Brennstabintegritat auf
die Anforderungen der hier geltenden Nachweis-

ziele (gemall Modul 3).

schiuss-derradioaktiven-Stoffe-im Hinblick auf
en Reaktorkern folgende Barrieren wirksam:

die Brennstabhillrohre in dem fiir die Einhal-

38



NB'B'" irlf:np(:?llﬂ Kommentar ‘.\-::: Begriindung Vorschlag Textanderung
UmschlieRung sowie ereignisabhangig entweder der Brennstabhdillrohre Streichung des Bezugs auf den Einschluss der tung der hier geltenden Nachweisziele erfor-
oder des Sicherheitsbehalters radioaktiven Inventare, da auf der SE 4 keine derlichen Umfang

- wahrend der Betriebsphasen D bis E die Integritat der Brennstabhullrohre vergleichbaren radiologischen Vorgaben vorlie- - wahrend-derBelriebsphasen-A-bis-C-die
gewahrleistet. gen. tntegritatder-die Druckfihrender Umschlie-
Fir den Einschluss der radioaktiven Stoffe in bestrahlten, gelagerten Brenn- Rung, sofern der Reaktorkihlkreislauf nicht
elementen ist die Integritat der Brennstabhullrohre gewahrleistet. plangemaR gedffnet ist,
Kommentar: - oevdocetionlenbhRdnciconindosdny
Dies wiirde zu unnétigen, bisher nicht praktizierten Nachweisen fiihren. Z.B. Brennstabhillrohre-oder-des-der Sicher-
musste nachgewiesen werden, dass es keinerlei Hlllrohrschaden durch heitsbehélters, ausgenommen bei mechani-
induzierte Erschutterungen in unter Wasser gelagerten kalten (spréderen) schen Einwirkungen von aufen und sofern
Hullrohren gibt. Das lauft auf die Anforderung zur Einhaltung der Normalbe- dieser nicht plangemaR gedffnet ist.
triebsradiologie hinaus. Das Ganze ist auch nicht konsistent mit Modul -—wahrend-der-Betriebsphasen-b-bis-E-die
2/3.4(1) und Modul 3/Tabelle 3.1!!! Integritdt der Brennstabhdllrohre
Im Hinblick auf die Firden-Einschiuss-derra-
dioaktiven Stoffe in bestrahlten, gelagerten
Brennelementen ist die Barriere Integritdt-der
Brennstabhullrohre wirksam. gewahrleistet:
393 2.2 (5) Kommentar: JA Siehe vorhergehende Zeile.
Modul 2 Ziffer 3.4 (1): Nicht kompatibel mit M1/2.2 (5)!!! Dort weitergehende
Forderung (Hullrohrintegritat)
1177 | 2.2(5) Kommentar: JA Siehe vorhergehende Zeile.
1152 Wahrend Modul 2 (Ziffer 6.4 (1)) die Erhaltung von Abschaltbarkeit und Kuhl-
barkeit des Kerns und der Integritat der druckfiihrenden UmschlieRung for-
dert, wird im Modul 1 zuséatzlich die Forderung erhoben, die Hillrohrintegritat
nachzuweisen. Diese Anforderung muss im Modul 1 entfallen.
666 2.2 (6) Modultext: NEIN | Die Anforderungen auf der Sicherheitsebene 4b
........ Fur den Einschluss der radioaktiven Stoffe in bestrahlten, gelagerten sind ziel- und zustandsorientiert. Detaillierte
Brennelementen wird auf der Sicherheitsebene 4b die Integritdt mindestens Anforderungen enthalt Modul 7.
einer Barriere angestrebt. ....
Kommentar:
Was soll da gezeigt werden?
1030- | 2.3 Kommentar: NEIN | Die Schutzziele mussen faktisch durch in Zuver-
8 3 Schutzziele/Sicherheitsfunktionen lassigkeit und Wirksamkeit geeignete MalRnah-

Die Wirksamkeit der Barrieren ist fuir die zu unterstellenden Einwirkungen zu
gewabhrleisten.

a Schutzziele

Die Wirksamkeit von Barrieren kann kurzfristig insbesondere durch Energie-
freisetzungen (zu hohe Temperaturen, Dricke und daraus resultierende
Strahlkrafte etc.) unzulassig beeintréachtigt werden. Zur Vermeidung unzulés-
siger Beeintrachtigungen sind deshalb die Kontrolle der Leistungserzeugung
sowie die Warmeabfuhr von besonderer Bedeutung (grundlegende Schutzzie-
le ,Kontrolle der Reaktivitat“ und ,Kihlung der Brennelemente®). Die Wirk-
samkeit/Funktion der Barrieren wird weiterhin unterstiitzt durch Manahmen
wie den Abschluss von Durchfihrungen oder Druckstaffelungen, um Aktivi-
tatsfreisetzungen Uiber Leckagen zu minimieren (grundlegendes Schutzziel
,Einschluss radioaktiver Stoffe”). Diese Schutzziele gelten grundsatzlich und
unabhangig vom Reaktortyp. Langerfristige Effekte, die auf die Barrieren

men und Einrichtungen gewahrleistet werden.
Der Begriff der Sicherheitsfunktion dient der
Klarstellung sicherheitstechnischer Schnittstellen
und Wechselwirkungen. Daher richten sich die in
den Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwer-
ke angegebenen Anforderungen an Malinahmen
und Einrichtungen, die fir die Erfilllung der
sicherheitstechnischen Zielsetzungen auf den
verschiedenen Sicherheitsebenen des gestaffel-
ten Sicherheitskonzepts erforderlich sind. Damit
ist der zu stellende Anforderungskatalog voll-
standig erfasst. Eine zusatzliche Formulierung
von Anforderungen an die von diesen Manah-
men und Einrichtungen zu erflllenden Funktio-
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einwirken kénnen, wie z. B. Alterung oder Korrosion, sind durch Auslegung nen (Sicherheitsfunktionen) ist nicht erforderlich
oder zusatzliche Vorkehrungen, wie das Vermeiden von korrodierenden (siehe auch Antworten auf Kommentare Nr.
Einwirkungen, abzudecken. 1287, 1290, 649).

b Sicherheitsfunktionen

Die Einhaltung der Schutzziele wird verfahrenstechnisch durch Sicherheits-
funktionen gewahrleistet. Die Sicherheitsfunktionen entsprechen grundlegen-
den verfahrenstechnischen Aufgabenstellungen zur Einhaltung der Schutzzie-
le, wie z. B. Einspeisung von Wasser und Abgabe von Dampf zur Warmeab-
fuhr. Die Sicherheitsfunktionen gelten Reaktortyp-spezifisch.

¢ Systemfunktionen, sonstige MalRnahmen

Die ausreichende Zuverlassigkeit und Wirksamkeit der (verfahrenstechni-
schen) Sicherheitsfunktionen kann durch passive und/oder aktive MaRnah-
men (,Systemfunktionen*) sichergestellt werden, wobei hier in der Regel
anlagenspezifisch Unterschiede vorliegen kénnen (z. B. unterschiedliche
Anzahl und Auslegung von Systemen oder Teilsystemen fiir eine konkrete
verfahrenstechnische Aufgabenstellung). Die sicherheitstechnisch relevanten
Systemfunktionen sind somit mindestens zum Teil anlagenspezifisch.

667 23 (1) Modultext: NEIN | Kap. 2 dient der Erlauterung des Technischen
Mit den geman Ziffer 2.1 (3a) vorgesehenen Mafinahmen und Einrichtungen Sicherheitskonzepts. Detaillierungen im Hinblick
werden entsprechend den jeweiligen Anforderungen auf den Sicherheitsebe- auf die Schutzziele werden im Folgenden vorge-
nen die folgenden grundlegenden Sicherheitsfunktionen (Schutzziele) erfiillt: nommen. Dieses Vorgehen ist in Ubereinstim-
Kontrolle der Reaktivitat, Kihlung der Brennelemente und Einschluss der mung z.B. mit den IAEA Safety Requirements
radioaktiven Stoffe. NS-R-1. Hier sind in Kapitel. 2 die ,Safefy Objec-
Kommentar: tives and Concepts” und in einem spateren
Warum werden Kap. 4-6 nicht hier integriert? Dann wéare die Zuordnung der Kapitel 5 die ,Requirements for Plant Design*
Sicherheitsfunktionen schon relativ einfach. Stattdessen werden hier Themen beschrieben. Aus dem Kommentar wird keine
sehr knapp angerissen, in Kap. 4-6 etwas konkretisiert mit der restlichen Notwendigkeit flir eine Veranderung des gewahl-
Konkretisierung verstreut in anderen Kapiteln. ten Aufbaus von Modul 1 gesehen.

668 2.3(2) Modultext: JA Sinnvolle Klarstellung. Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a werden

Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a werden folgende Anforderungen einge-

halten:

Zur Kontrolle der Reaktivitat:

— Reaktivitdtsanderungen sind auf als zulassig bestatigte Werte beschrankt,

— der Reaktorkern kann sicher abgeschaltet und langfristig unterkritisch
gehalten werden,

— bei der Handhabung von Brennelementen sowie im Lager fir unbestrahl-
te Brennelemente und im Brennelementlagerbecken ist Unterkritikalitat
sichergestellt.

Zur Kiihlung der Brennelemente:

— KuhImittel und Wéarmesenken sind stets in ausreichender Wirksamkeit
vorhanden,

— der Warmetransport vom Brennstoff bis zur Warmesenke ist sicherge-
stellt,

— die Warmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken ist sichergestellt.

Zum Einschluss der radioaktiven Stoffe:

— Die sich auf den verschiedenen Sicherheitsebenen ergebenden mechani-

folgende Anforderungen eingehalten:

Zur Kontrolle der Reaktivitat:

— Reaktivitdtsanderungen sind auf als zulassig
bestatigte Werte beschrankt,

— der Reaktorkern kann sicher abgeschaltet
und langfristig unterkritisch gehalten werden,

— bei der Handhabung von Brennelementen
sowie im Lager flr unbestrahlte Brennele-
mente und im Brennelementlagerbecken ist
Unterkritikalitat sichergestellt.

Zur Kihlung der Brennelemente:

— KuhImittel und Warmesenken sind stets in
ausreichendem Umfang ~Wirksamkeit-vor-
handen,

— der Warmetransport vom Brennstoff bis zur
Warmesenke ist sichergestellt,

— die Warmeabfuhr aus dem Brennelementla-
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schen, thermischen, chemischen und durch Strahlung hervorgerufenen
Belastungen sind so begrenzt, dass die unter Ziffer 2.4 angegebenen ra-
diologischen Sicherheitsziele eingehalten werden und die Kontrolle der
Reaktivitdt sowie die Kiihlung der Brennelemente sichergestellt sind.

Kommentar:
Sehr von hinten durch die Brust ins Auge — was soll da gepriift werden?

gerbecken ist sichergestellt.

Zum Einschluss der radioaktiven Stoffe:

— Die sich auf den verschiedenen Sicherheits-
ebenen ergebenden mechanischen, thermi-
schen, chemischen und durch Strahlung
hervorgerufenen Einwirkungen Belastungen
sind so begrenzt, dass die unter Ziffer 2.4
angegebenen radiologischen Sicherheitszie-
le eingehalten werden und die-Kentrolle-der
Reaktivitatsewie-die Kiihlung der Brennele-
mente sichergestellt ist. sind-

1918

2.3 (3)

Kommentar:
Ist hier der SHB oder der Sicherheitseinschluss gemeint ?

JA

Infolge Anpassung der Begrifflichkeit ,sicherer
Zustand“ an die unter Kommentar Nr. 1030-3
eingefiihrten Definitionen Straffung des Textes
sowie Abgleich mit aktueller Fassung von Modul
7.

Auf der Sicherheitsebene 4b wird durch MaR3-
nahmen des anlageninternen Notfallschutzes
angestrebt, die langfristige Einhaltung der
Schutzziele zu erreichen. Kontrolle-der-Reaktivi-

Hrendedie Lbbnecde s Bennan sl

669

2.4 (1)

Modultext:
Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2

wird die Strahlenexposition des Personals bei allen Tatigkeiten unter
Beriicksichtigung aller Umsténde des Einzelfalls auch unterhalb der
Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung so gering wie moglich gehal-
ten,

erfolgt jede Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser kontrolliert
auf den dafiir vorgesehenen Ableitungspfaden; die Ableitungen werden
Uberwacht und nach Art und Aktivitat dokumentiert und spezifiziert; und
wird jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt
durch Direktstrahlung aus der Anlage sowie durch die Ableitung radioakti-
ver Stoffe unter Berlicksichtigung aller Umsténde des Einzelfalls auch un-
terhalb der Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung so gering wie még-
lich gehalten.

Auf der Sicherheitsebene 3

werden bei der Planung von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignis-
sen, zur Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer Folgen
fur die Strahlenexposition des Personals héchstens die einschlagigen
Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt,

werden fur die Auslegung der Anlage zum Schutz der Bevolkerung vor
freisetzungsbedingten Strahlenexpositionen hdchstens die einschlagigen
Storfallplanungswerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt,
erfolgt eine etwaige Freisetzung auf analysierten Freisetzungspfaden; die
Freisetzung wird Gberwacht und nach Art und Aktivitdt dokumentiert und
spezifiziert; und

werden die radiologischen Auswirkungen innerhalb und auerhalb der
Anlage unter Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering

NEIN

Die Uberwachung ist auch bei den im Kommen-
tar angegebenen Fallen sicherzustellen. Dies
entspricht den einschlagigen Anforderungen des
bestehenden Regelwerks (KTA150x-Serie, REI
2006) und ist mit der KTA-Definition der Uberwa-
chung, die auch die rechnerische Verknlpfung
von Messdaten einschlief3t, vertraglich.

Zur Klarstellung soll folgende Definition fiir
Uberwachung aufgenommen werden: ,Uberwa-
chung: Sammelbegriff fiir alle Arten einer kontrol-
lierten Erfassung von physikalischen Grofien,
z.B. durch kontinuierliche Messung, diskonti-
nuierliche Auswertung von Proben oder Ver-
knipfung von Messwerten, einschlielich eines
Vergleichs mit vorgegebenen Werten.“ Grundla-
ge hierzu: Definition in KTA-GS-12, Begriffe-
Sammlung, Januar 2007.
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wie moglich gehalten.

Auf der Sicherheitsebene 4

- werden bei der Planung von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 4a sowie bei der Planung von Tatigkeiten im
Rahmen von MaRRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes fiir die
voraussichtliche Strahlenexposition des Personals die einschlagigen Vor-
gaben der Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt,

- wird die Uberwachung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe aus der
Anlage nach Art und Aktivitét sichergestellt und

- werden radiologische Auswirkungen innerhalb und auf3erhalb der Anlage
unter Berlicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls so gering wie mog-
lich gehalten.

Kommentar:

Freisetzung tUber FD-Armaturen bei DEHEIRO?

Wenn der Flieger den Kamin zerstért hat?

935 24 (1) Kommentar: NEIN | 1. Bezug zu §§ 55, 56, 58,59 StrISchV:

Die Punkte 1.1 (2) und (3) wurden neu aufgenommen. Hier wird auf den
Modul 1, Ziffer 2.4 (1) verwiesen. Dort (Modul 1) wird hinsichtlich des Schut-
zes des Personals auf der Sicherheitsebene 3 auf die einschlagigen Grenz-
werte der Strahlenschutzverordnung verwiesen. Diese Aussage ist fur die
Planung von Strahlenschutz-MaRnahmen zur Stérfallbeherrschung nicht
prazise genug. Sind hier die Dosisgrenzwerte nach §§ 55, 56 StriSchV ge-
meint oder die nach §§ 58, 597 Hinsichtlich des Schutzes des Personals auf
der Sicherheitsebene 4a wird auf die einschlagigen Vorschriften der Strahlen-
schutzverordnung verwiesen. Diese Aussage ist ebenfalls nicht eindeutig
genug, um als Grundlage fiir die Planung von Strahlenschutzmalinahmen zu
dienen. Es muss eine klare Abgrenzung zu den Anforderungen auf der Si-
cherheitsebene 3 erfolgen.

Die Anforderungen an den Strahlenschutz des
Personals in Ziffer 2.4 (1), Modul 1 auf den
Sicherheitsebenen 3 und 4 beziehen sich aus-
schlieBlich auf die Planung von Tétigkeiten auf
diesen Sicherheitsebenen. Dabei sind Tatigkei-
ten auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 grund-
satzlich so zu planen, dass die Exposition des
Personals unbeschadet des Dosisreduzierung-
sgebots die Grenzwerte nach § 55 und § 56
StrISchV nicht Ubersteigt. Fir Ausnahmefalle
(besonders zugelassene Strahlenexposition)
sieht die StrISchV in § 58 erhdéhte Grenzwerte
vor, die besonders zu rechtfertigen sind. Die
Zulassung einer Uber die Werte das § 55 Abs. 1
und 2 hinausgehenden Strahlenexposition ge-
schieht durch die zustandige Behdrde. Ein Au-
tomatismus fur die Rechtfertigung erhéhter
Expositionen nach § 58 fir Planungen kann nicht
allein dadurch gegeben sein, dass diese Planun-
gen fir die Sicherheitsebenen 3 oder 4 gemacht
werden. Bei begriindeten Ausnahmefallen muss
es jedoch unabhangig von der Sicherheitsebene
maoglich sein, § 58 fiir Planungen anzuziehen.
Deswegen erfolgt im Regeltext von Ziffer 2.4 (1)
in Modul 1 keine prajudizierende Aussage, ob

§ 55 oder § 58 anzuziehen sei.

§ 59 StrISchV enthalt keine Grenzwerte, sondern
anzustrebende Dosisbeschrankungen fiir MaR-
nahmen zur Abwehr von Gefahren fiir Personen.
Adressaten sind StrlSch-Verantwortliche,
StrISch-Beauftragte und Einsatzleiter von Ret-
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tungs- und Katastrophenschutzdiensten. § 59
StrISchV ist dabei weder einer spezifischen
Sicherheitsebene zuzuordnen, noch auf be-
stimmte Anlagen oder Tatigkeiten eingeschrankt.
Mit Bezug auf Kernkraftwerke gilt § 59 StrISchV
unabhéangig von der sicherheitstechnischen
Bedeutung eines Ereignisses fur die Anlage (z.B.
potenziell auch fiir Arbeitsunfalle in der Nahe von
stark strahlenden Komponenten ohne Einfluss
auf die Sicherheitsfunktionen der Anlage).

Aus der Formulierung fir die Sicherheitsebene 3,
die sich auf die einschldgigen Grenzwerte der
StriSchV bezieht, ist klar, dass § 59 auf den SE
1-3 fur Planungsaspekte nicht anzuziehen ist, da
§ 59 keine Grenzwerte enthalt. Die Planung von
Tatigkeiten hat u.E. auf der SE3 so zu erfolgen,
dass das Erfordernis von MaRnahmen zur Ge-
fahrenabwehr von Personen nicht unterstellt
werden muss.

2. Abgrenzung zwischen SE3 und SE4:

Fur die SE 4 ist die Anforderung an den Strah-
lenschutz des Personals auf die ,Planung von
Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen
der Sicherheitsebene 4a sowie bei der Planung
von Tatigkeiten im Rahmen von MaRnahmen
des anlageninternen Notfallschutzes* einge-
schrankt. Den eingeschrankten Planungsmdg-
lichkeiten auf der SE 4 wird durch diese Formu-
lierung und die Einschrankung auf die ,voraus-
sichtliche Strahlenexposition“ Rechnung getra-
gen.

Da im Rahmen der eingeschrankten Planbarkeit
die Uberschreitung von Grenzwerten grundsatz-
lich vermieden werden soll, diese aber nicht
generisch ausgeschlossen werden kann, wird fur
die SE 4 gegeniber der SE 3 abschwachend nur
die Zugrundelegung der Vorgaben (statt der
Grenzwerte) der StrISchV fiir den Strahlenschutz
des Personals gefordert. Dies schliet im Einzel-
fall auch die Anwendbarkeit von § 59 nicht aus.
Eine Einschrankung der Gultigkeit der §§ 55, 56
bzw. §§ 58, 59 StriSchV auf einzelne Sicher-
heitsebenen ist daher u.E. aus fachlicher Sicht
nicht gegeben.

670

2.4 (2)

Modultext:

........ Alle Einrichtungen eines Kernkraftwerks, die radioaktive Stoffe enthalten
oder enthalten kénnen, sind so beschaffen, angeordnet und abgeschirmt,
dass beziiglich der Strahlenexposition von Personen bei allen auf den Si-

NEIN

Anmerkung: es ist dem Kommentar nicht klar zu
entnehmen, zu welcher(welchen) Ziffer(n) eine
Wiederholung gesehen wird. Vermutlich wird
diese zu Ziffer 2.4(1) oder Abschnitt 2.2 gese-
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cherheitsebenen 1 und 2 erforderlichen Tatigkeiten sowie bei der Planung hen. Die Begriindung bezieht sich auf diese
von Tatigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 Maglichkeiten.
und 4a sowie im Rahmen von MafRnahmen des anlageninternen Notfallschut- In 2.4 (1) sind die radiologischen Sicherheitsziele
zes die einschlagigen Anforderungen gemaR Ziffer 2.4 (1) erfillt werden. definiert, wahrend 2.4 (2) die Anforderung an die
Bemerkung: Auslegung von Einrichtungen zum Erreichen
Wiederholung dieser Sicherheitsziele beschreibt. Daher ist 2.4
(2) keine Wiederholung von 2.4 (1). Beide Ziffern
sind zur inhaltlichen Abdeckung der BMI-SiKri
2.3 und 2.4 erforderlich. Dariiber hinaus ist in 2.4
(2) sind darUber hinaus nicht nur die Barrieren-
funktionen gemag 2.2 angesprochen, sondern
auch weitergehende Aspekte des insbesondere
fur den radiologischen Arbeitsschutz relevanten
baulichen und technischen Strahlenschutzes
(z.B. Anordnung und Abschirmung strahlender
Komponenten). Insofern besteht auch keine
Wiederholung zu Abschnitt 2.2. Aus dem Kom-
mentar wird keine Notwendigkeit fir eine Veran-
derung des gewahlten Aufbaus von Modul 1
gesehen
1032 | 3.1 (1) Kommentar: JA Die Regelwerksmodule haben insgesamt den Bei Auslegung, Fertigung, Errichtung und Pri-
Die Regelwerksmodule haben insgesamt den Anspruch, den Stand von WuT Anspruch, dem Stand von Wissenschaft und fung sowie Betrieb und Instandhaltung der si-
zu entsprechen. Insofern ist es nicht erforderlich, in 3.1(1) den Bezug zum Technik zu entsprechen. Aus diesem Grund ist cherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile wer-
Stand von WuT zu erlautern. hier eine spezielle Hervorhebung nicht erforder- | den Grundsatze und Verfahren angewendet, die
lich. entsprechend-den besonderen sicherheitstechni-
schen Erfordernissen der Kerntechnik dem
Stand-vonWissenschaftund-Technik-entspre-
chen. Bei Anwendung von anerkannten Regeln
der Technik sind diese im Einzelfall daraufhin
Uberpriift, ob sie dem Stand von Wissenschaft
und Technik entsprechen.
1030- | 3.1 (1) Modultext: NEIN | Die beispielhafte Benennung der Bau-, Leit- und
15 Bei Auslegung, Fertigung, Errichtung und Prifung sowie Betrieb und Instand- Elektrotechnik ist u. E. bei der Formulierung von

haltung der sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile werden Grundsatze
und Verfahren angewendet, die entsprechend den besonderen sicherheits-
technischen Erfordernissen der Kerntechnik dem Stand von Wissenschaft
und Technik entsprechen. Bei Anwendung von anerkannten Regeln der
Technik sind diese im Einzelfall daraufhin tGberprift, ob sie dem Stand von
Wissenschaft und Technik entsprechen.

Kommentar:

Im Bereich der elektro- und leittechnischen Einrichtungen und der baulichen
Anlagen ist auf die abzudeckende Schnittstelle zwischen den konventionellen
und den nuklearen Anforderungen zu achten, wobei letztere Prioritat haben
missen. Dies bedingt die Umformulierung in 3.1 (1):

Bei Auslegung, Fertigung, Errichtung und Priifung sowie Betrieb und Instand-
haltung der sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile werden Grundsatze
und Verfahren angewendet, die gemaR den besonderen sicherheitstechni-
schen Erfordernissen der Kerntechnik dem Stand von Wissenschaft und

Grundsatzen nicht erforderlich bzw. Ziel flihrend.
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Technik entsprechen. Bei Anwendung von anerkannten Regeln der Technik
(z. B. in Bau-, Leit- und Elektrotechnik) sind diese im Einzelfall daraufhin
Uberprift, ob sie dem Stand von Wissenschaft und Technik in der Kerntechnik
entsprechen.
671 3.1(1) Kommentar: NEIN | Der Kommentar ist unklar. Falls es sich hier um
Was gemeint — oder ist das nur Wiederholung? den Bezug zum Stand von Wissenschaft und
Technik handelt siehe die Antwort zu Kommentar
Nr. 1032. Der zweite Satz ist Uberdies keine
Wiederholung, falls sich der Kommentar darauf
bezieht, sondern hier wird die Anwendung aner-
kannter Regeln der Technik, also Standards,
technische Spezifikationen usw. geregelt. Im
weiteren siehe 3.1 (2).
1348 |3.1(1) Kommentar: NEIN | Eine Kommentierung ist ohne nahere Angaben
Im Zusammenhang damit werden die Themenkomplexe "Redundanz", "Ent- nicht moglich. Abschnitt 3.1 benennt die Ausle-
maschung", "Einzelfehlerkonzept" ohne klaren konzeptionellen Uberbau an gungsgrundsatze im Rahmen des technischen
ganz unterschiedlichen Stellen und zum Teil inkonsistent abgehandelt, ob- Konzepts von Abschnitt 2.
wohl es sich hier um sehr grundlegende Ansatze zur Gewahrleistung der
Sicherheit handelt.
672 3.1(2) Modultext: Teil- | Richtigstellung (in Bezug auf Alterung). Auf MaRnahmen und Einrichtungen der Sicher-
Auf MalRnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 werden weise heitsebenen 1 bis 3 werden bezuglich aller

bezuglich aller Betriebsphasen sicherheitsfordernde Auslegungs-, Fertigungs-

und Betriebsgrundsatze angewendet. Insbesondere sind verwirklicht:

a) sicherheitstechnisch begriindete Sicherheitszuschlage bei der Auslegung
der Komponenten; hierbei kdnnen anerkannte Regeln und Standards an-
gewendet werden;

b) Verwendung geeigneter Werkstoffe sowie betriebsbewahrter oder ausrei-
chend geprifter Einrichtungen,

c) Instandhaltungsfreundliche Gestaltung von Einrichtungen unter besonde-
rer Berucksichtigung der Strahlenexposition des Personals,

d) ergonomische Malinahmen an den Arbeitsplatzen,

e) Sicherstellung und Erhalt der Qualitadtsmerkmale bei Fertigung, Errichtung
und Betrieb,

f)  Durchfiihrung von wiederkehrenden Prifungen in dem sicherheits-
technisch notwendigen Umfang,

g) zuverlassige Uberwachung der in den jeweiligen Betriebsphasen relevan-
ten Betriebszustande, einschlieRlich der Alterung,

h) Aufstellung eines Uberwachungskonzepts mit Uberwachungseinrichtun-
gen zur Erkennung betriebsbedingter Schaden,

i) Aufzeichnung, Auswertung und sicherheitsbezogene Verwertung von
Betriebserfahrungen.

Kommentar:

Auch fir Kiihlturmzusatzwasseraufbereitung?

Alterung ist kein Betriebszustand.

Im Hinblick auf den ,Geltungsbereich* dieser
Ziffer ist festzustellen, dass, wie bisher in den
BMI Sicherheitskriterien auch, eine Beschran-
kung der Anwendung dieser Auslegungsgrund-
satze im Ubergeordneten Regelwerk nicht sinn-
voll ware und, dass diese daher ,grundsatzlich®
gelten.

Betriebsphasen sicherheitsférdernde Ausle-
gungs-, Fertigungs- und Betriebsgrundsatze
angewendet. Insbesondere sind verwirklicht:

a) sicherheitstechnisch begriindete Sicher-
heitszuschlage bei der Auslegung der Kom-
ponenten; hierbei kdnnen anerkannte Regeln
und Standards angewendet werden;

b) Verwendung geeigneter-qualifizierter Werk-
stoffe sowie betriebsbewahrter oder ausrei-
chend geprufter Einrichtungen,

c) Instandhaltungs- und priffreundliche Gestal-
tung von Einrichtungen unter besonderer Be-
rlicksichtigung der Strahlenexposition des
Personals,

d) ergonomische Gestaltung der Manahmen
an-den-Arbeitsplatzen,

e) Sicherstellung und Erhalt der Qualitats-
merkmale bei Fertigung, Errichtung und Be-
trieb,

f)  Durchfihrung von wiederkehrenden Prifun-
gen in dem sicherheitstechnisch notwendi-
gen Umfang,

g) zuverlassige Uberwachung der in den jewei-
ligen Betriebsphasen relevanten Betriebszu-
stande;-ei e .

h) Aufstellung eines Uberwachungskonzepts
mit Uberwachungseinrichtungen zur Erken-
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1030-

31(2)

Kommentar:

Ergénzen bzw. andern:

d) priiffreundliche Gestaltung von Einrichtungen unter besonderer Berlick-
sichtigung der Strahlenexposition des Personals,

i) zuverlassige Uberwachung der Betriebszusténde in den jeweiligen Be-
triebsphasen, einschlieRlich der Alterung,

j) Aufzeichnung und Auswertung der relevanten Betriebszusténde, sicher-
heitsbezogene Verwertung von Betriebserfahrungen.

JA

Prazisierung.

nung und Beherrschung betriebs- und alte-
rungsbedingter Schaden,

Aufzeichnung, Auswertung und sicherheits-
bezogene Verwertung von Betriebserfahrun-
gen.

480
848

3.1(2)b)

Modultext:

Verwendung geeigneter Werkstoffe sowie betriebsbewahrter oder ausrei-
chend geprifter Einrichtungen.

Kommentar:

Ich finde solche Formulierungen wenig hilfreich in einem libergeordneten
Regelwerk.

NEIN

Auch dies ist ein Auslegungsgrundsatz, der
(auch in den BMI Sicherheitskriterien) u. E. mit
an dieser Stelle anzufiihren ist.

1030-

3.1(3)

Kommentar:

10 Diversitat: Modul 1 fordert unter 3.1 (3):

LAuf Malnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 (Sicherheitsein-
richtungen) werden zusatzlich zu Ziffer 3.1 (2) folgende Grundsatze ange-
wendet: ... b) Diversitat ..."

Die Forderung nach Diversitat ist aus den Sicherheitskriterien des BMI lber-
nommen. Wie dort fehlt auch in Modul 1 eine genauere Spezifikation fir den
Anwendungsbereich der Diversitat. Die Anwendung von Diversitat bei der
Auslegung von Sicherheitseinrichtungen erfolgt bisher in der Praxis in einigen
Fallen, in anderen Fallen aber nicht (z. B. Verfahrenstechnik von Notkuhlsys-
temen). In welchen Fallen Diversitat eingesetzt wurde, hat sich bisher aus
konkreten Einzelféllen in der Praxis ergeben. Eine formulierte Ubergeordnete
Anwendungsphilosophie existiert nicht. In Modul 10 findet sich unter 1.3 (2)
eine Anforderung zur Diversitat: ,Sicherheitseinrichtungen, bei denen Mog-
lichkeiten fiir Ausfélle infolge gemeinsamer Ursache identifiziert sind, sind
soweit moglich und technisch sinnvoll diversitar ausgefihrt.“ Diese Formulie-
rung hilft aber nicht weiter, da bei allen Sicherheitseinrichtungen nach den
bisherigen Betriebserfahrungen schon Ausfélle infolge gemeinsamer Ursache
vorgekommen sind. Wértlich genommen, wiirde die Anforderung aus Modul
10 damit fur jede Sicherheitseinrichtung die diversitéare Auslegung fordern. Sie
stellt damit ein deutliches Abgehen von bisher tiblichen Anforderungen dar.
Erforderlich ist eine Ubergeordnete Anwendungsphilosophie im Modul 1
explizit auszufihren, die klarstellen muss,

« in welchen Fallen Diversitat anzuwenden ist,

» was ggf. unter Diversitat zu verstehen ist (z.B. unterschiedliche Hersteller
gleichartiger Komponenten, unterschiedliche verfahrenstechnische oder
elektrische Konstruktion, unterschiedliche Ansteuerung, unterschiedliche
Umgebung).

NEIN

Ziffer 3.1 (3) formuliert Auslegungsgrundsatze
(darunter die Diversitat), Modul 10 prazisiert den
Anwendungsrahmen (Vermeidung GVA). Eine
weitergehende Konkretisierung besteht im ak-
tuellen deutschen Regelwerk nicht. Eine solche
Konkretisierung ware u. E. auch nicht Ziel fiih-
rend, da hier letztlich das Zusammenspiel aller
Auslegungsgrundsatze und der Sachstand der
Betriebserfahrungen im Hinblick auf den GVA
entscheidend sind (siehe auch den Entwicklun-
gen zur softwarebasierten Sicherheitsleittechnik).
Auch im internationalen Regelwerk sind bislang
keine lbergeordneten Anforderungen im Hinblick
auf die diversitar auszufiihrenden Aufgaben bzw.
auf die Art und Weise der Diversitat vorzufinden.
Wie auch im deutschen Regelwerk beschranken
sich die Anforderungen auf explizit benannte
Sachverhalte (wie die Reaktorabschaltung).

Die Feststellung im Kommentar in Bezug auf
M10, ,Sicherheitseinrichtungen, bei denen Mog-
lichkeiten fur Ausfalle infolge gemeinsamer
Ursache identifiziert sind, sind soweit mdglich
und technisch sinnvoll diversitar ausgefihrt.”,
dass nun jede Sicherheitseinrichtung diversitar
auszulegen ware, ist nicht nachvollziehbar.
Vielmehr ist damit gefordert bei Hinweisen auf
ein erhdhtes GVA-Potential zu priifen, inwieweit
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In den weiteren Modulen miissen dazu kompatible detailliertere Ausfiihrungen hier die Diversitat abhelfen kann.
stehen.

1030- |3.1(3)c) | Kommentar: JA Sinnvolle Prazisierung. Auf Malnahmen-und-Einrichtungen der Sicher-

14b Die RSK hat unter ihren K1-Punkten zu Revision A festgestellt,:,,c) Entma- heitsebene 3 (Sicherheitseinrichtungen) werden
schung von Teilsystemen. Bisher ist eine ,weitgehende” Entmaschung von Sprachliche Anpassungen (Hilfs- und Versor- zur Sicherstellung einer ausreichenden Zuver-
Teilsystemen gefordert. Die Entmaschung muss differenziert betrachtet wer- gungssysteme). lassigkeit zusatzlich zu Ziffer 3.1 (2) folgende
den, da diese nicht immer sicherheitsgerichtet ist. Formulierungsvorschlag: Grundsatze angewendet:
Entmaschung von redundanten Teilsystemen, soweit dieser sicherheitstech- Zudem gelten die Grundsatze fir Einrichtungen. |a) Redundanz,
nische Vorteile nicht entgegenstehen.” Die Formulierung der Revision B Die MaRnahmen werden daher gestrichen. b) Diversitat,
enthalt nicht die erforderliche Aussage. Entmaschung ist nicht mit sicherheits- c) Entmaschung von redundanten Teilsyste-
technischen Nachteilen verbunden, deswegen flhrt die Formulierung dazu, men, soweit dieser nicht-mit-sicherheitstech-
dass Entmaschung immer zu erfolgen hatte. Der von der RSK vorgesehene nischen VorNaechteilen nicht entgegenste-
Abwagungsprozess entfiele. Deshalb wird die unten unter 3.1 (3) c) erganzte hen, verbunden-ist;
Formulierung fir erforderlich gehalten. d) raumliche Trennung redundanter Teilsyste-

me;

e) sicherheitsgerichtetes Systemverhalten bei
Fehlfunktion von Teilsystemen oder Anla-
genteilen;

f) Bevorzugung passiver gegeniber aktiver
Sicherheitseinrichtungen;

g) Bevorzugung von Prinzipien der inharent
sicheren Auslegung;

h) die Hilfs- systeme-und die-HilfsmedienvVer-
sorgungssysteme der Sicherheitseinrichtun-
gen sind so zuverlassig ausgelegt, dass sie
die erforderliche hohe VNichtverfligbarkeit
der zu versorgenden Einrichtungen absi-
chern; ni i :

i) Automatisierung (von Hand auszulésende
Einrichtungen werden in der Storfallanalyse
grundsatzlich nicht vor Ablauf von 30 Minu-
ten bericksichtigt).

1030- |3.1(3)h) | Kommentar: JA Hilfreiche Formulierung.
14c Die positive Formulierung unter 3.1.(3) h) soll verhindern, dass die Anforde-
rung durch eine Verschlechterung des Hauptsystems erreichbar wird:
“h) die Hilfssysteme und die Hilfsmedienversorgung der Sicherheitseinrich-
tungen sind so zuverlassig ausgelegt, dass sie die erforderliche hohe Verfiig-
barkeit der Funktionen der Einrichtungen absichern;"
673 3.1 (3) h) | Bemerkung: NEIN | Die Anforderung, dass die Hilfssysteme und die

Das war schon immer nicht ganz richtig: Ist Einrichtung extrem zuverlassig,
wird Anforderung nicht erflllt. Macht man sie weniger zuverlassig, wird Anfor-
derung erflllt ?

Hilfsmedienversorgung der Sicherheitseinrich-
tungen so zuverlassig auszulegen sind, dass sie
die Nichtverfugbarkeit der zu versorgenden
Einrichtungen nicht bestimmen, kann in der
Umsetzung nur dann dazu fihren, dass das
Gesamtsystem weniger zuverlassig gemacht
wird, wenn gegen andere Auslegungsgrundsatze
verstoRen wiirde. Zur Klarstellung jedoch Ande-
rungsvorschlag aus Kommentar Nr. 1030-14c.
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265 3.1 neu Kommentar: JA Sinnvolle Erganzung. Der Bezug auf den jeweils | Die baulichen Anlagenteile sind so ausgelegt
527 Die Schutz- und Barrierenfunktion der baulichen Anlagen eines Kernkraftwer- erforderlichen Umfang sollte jedoch fiir alle und werden in einem solchen Zustand gehalten,
kes sollten im Rahmen des Sicherheitskonzeptes und der libergreifenden aufgefiihrten Anforderungen gelten. Daher ent- dass sie
Anforderungen erwahnt werden. Siehe unten stehenden Textvorschlag fiir sprechende Umformulierung. - zur Sicherstellung des Lastabtrags der Sys-
einen Unterpunkt 3.X im Kapitel 3 ,Ubergreifende technische Anforderungen® teme und Komponenten im Betrieb und bei
Anderungsvorschlag: Diese Regelung soll gemaR der vorgeschlage- Einwirkungen von auf3en und von innen,
Die baulichen Anlagen stellen den Lastabtrag der Systeme und Komponenten nen Neugliederung als Ziffer 3.5 (1) eingefligt - zur Gewahrleistung des Schutzes gegen
im Betrieb und bei auBergewdhnlichen Einwirkungen von aufien (EVA) und werden. diese Einwirkungen,
von innen) EVI) im jeweils erforderlichen Umfang sicher. Sie Gibernehmen - zur Abschirmung der ionisierenden Strahlung
Schutzfunktionen bei EVA und EVI. Sie tragen zur Abschirmung der ionisie- und zur Riickhaltung radioaktiver Stoffe so-
renden Strahlung bei und zur Riickhaltung radioaktiver Stoffe bei. Sie sind wie
Teil des Brand- und Blitzschutzes der Anlage. Es ist sichergestellt, das die - zum Brand- und Blitzschutz der Anlage
aus dem Atomrecht an die baulichen Anlagen gestellten Anforderungen an im jeweils erforderlichen Umfang beitragen.
der Schnittstelle zwischen dem Atomrecht und dem Baurecht berlcksichtigt
werden.
1030- | 3.1 (4) Kommentar: JA Siehe vorhergehende Zeile.
14d neu 8 Bauliche Einrichtungen: Im Rahmen der ,Ubergreifenden technischen
Anforderungen® und des Sicherheitskonzepts sollte die Schutz und Barrieren-
funktion der baulichen Anlagen eines Kernkraftwerks behandelt werden.
Vorschlag fur Modul-Text: ,Die baulichen Anlagen miissen den Lastabtrag der
Systeme und Komponenten im Betrieb und bei au3ergewbhnlichen Einwir-
kungen von aulBen (EVA) und innen (EVI) im jeweils erforderlichen Umfang
sicherstellen. Sie sollen Schutzfunktionen bei EVA und EVI iibernehmen und
zur Abschirmung der ionisierenden Strahlung und zur Riickhaltung radioakti-
ver Stoffe beitragen. Sie sind als Teil des Brand- und Blitzschutzes der Anla-
ge anzusehen.”
1030- | 3.1 (4) Modultext: Teil- | Das Einzelfehlerkonzept soll in seinen Grundzi- | Der erforderliche Redundanzgrad von Einrich-
18a Sicherheitseinrichtungen bzw. von diesen zu erflllende Sicherheitsfunktionen | weise | gen (siehe Vorschlag), allerdings nicht so detail- | tungen zur Sicherstellung von Sicherheitsfunk-

sind so redundant und entmascht, dass im Anforderungsfall ein zufalliger
Ausfall in der Sicherheitseinrichtung (Einzelfehler) unter Berlcksichtigung der
Besonderheiten von aktiven und passiven Einrichtungen sowie unterschiedli-
cher Betriebsphasen und Betriebszustande beherrscht wird (Einzelfehlerkon-
zept).

Sofern gemaf den Betriebsvorschriften betriebsbegleitende Instandhaltungs-
arbeiten an einer Redundanz mit damit einhergehender Unverfigbarkeit von
Sicherheitseinrichtungen zuldssig sind, wird zusatzlich zum Einzelfehler
grundsatzlich unterstellt, dass eine Redundanz der von solchen Arbeiten
betroffenen Sicherheitseinrichtung zum Zeitpunkt der Anforderung nicht
verfugbar ist.

Kommentar:

9 Einzelfehlerkonzept mit Ausfallpostulaten

Hierbei handelt es sich um eine rudimentare Darstellung des Einzelfehlerkon-
zepts der BMI-SiKri mit Interpretationen, die unvollstandig und unklar ist (Was
sind ,Besonderheiten von aktiven und passiven Einrichtungen®“?) und der
Ubergeordneten Bedeutung des Einzelfehlerkonzepts im Rahmen des deter-
ministischen Sicherheitskonzepts nicht gerecht wird.

liert wie in den Interpretationen zu den Sicher-
heitskriterien, in Modul 1 dargestellt werden. Die
weitergehende Konkretisierung erfolgt nach wie
vor in Modul 10 Abschnitt 1.1. Systemspezifische
Anforderungen hinsichtlich des Einzelfehlers
finden sich weiterhin im entsprechenden Fach-
modul.

Erganzung der Begriffeliste um:
Redundanzgrad n + x: n ist die Anzahl der zur

tionen ist abh&ngig von deren sicherheitstechni-
schen Bedeutung im gestaffelten Sicherheits-
konzept (Einzelfehlerkonzept).

Sicherheitseinrichtungen bzw-von-diesenzu
erfillende-Sicherheitsfunktionen-sind so redun-
dant vorhanden und entmascht_ausgefihrt, dass
die zur Ereignisbeherrschung erforderlichen
Sicherheitsfunktionen auch dann ausreichend
wirksam sind, wenn postuliert wird, dass im

Ereignisbeherrschung mindestens erforderlichen
Redundanten, wobei n in verschiedenen Be-
triebsphasen bzw. Betriebszusténden unter-
schiedlich sein kann; x bezeichnet die Anzahl der
zusatzlich zu n vorzuhaltenden Redundanten.

Anforderungsfall

- __ein_unglnstigst wirkender Ausfall in einer
Sicherheitseinrichtung infolge eines zufalli-
genr Ausfalls in-derSicherheitseinrichiung
(Einzelfehler) auftritt und

- grundsatzlich gleichzeitig eine in Kombinati-
on mit dem Einzelfehler unginstigst wirken-
de Unverfiigbarkeit in einer Sicherheitsein-
richtung infolge von InstandhaltungsmaR-
nahmen (Instandhaltungsfall) vorliegt. unter
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1643

3.1(4)

Kommentar:

Teil-

Siehe vorausgehende Zeile.

Hinweis Konkretisierungen sind in den ,Sicherheits-
anforderungen flir Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an die Auslegung und den sicheren
Betrieb von baulichen Anlagenteilen, Syste-
me und Komponenten", Abschnitt 1.1 (Modul
10) dargestellt.

3.1(5)

Einzelfehler werden bei aktiven Einrichtungen

immer und bei passiven Einrichtungen grund-

satzlich unterstellt. Ausnahmen sind begrlindet.

Hinweis System- bzw. komponentenspezifische Festle-
gungen sind in den ,Sicherheitsanforderungen fiir
Kernkraftwerke: Anforderungen an die Auslegung
und den sicheren Betrieb von baulichen Anlagen-
teilen, Systeme und Komponenten", Abschnitt 1.1

(Modul 10) dargestellt.

In passiven Einrichtungen wird ein Einzelfehler
dann nicht unterstellt, wenn nachgewiesen ist,
dass einschlagige Anforderungen hinsichtlich
Auslegung, Konstruktion, Werkstoffwahl, Herstel-
lung und Prifbarkeit erfllt werden.

3.1(6)

Muissen zur Beherrschung eines zu unterstellen-
den Anforderungsfalls mehrere Einrichtungen
aleichzeitig oder zeitlich nacheinander ihre Funk-
tion erfillen, so ist das Auftreten eines Einzelfeh-
lers fiir die Summe der Einrichtungen unterstellt,
nicht aber in mehreren der benétigten Einrich-

tungen gleichzeitig.
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Die Darstellung der allgemeinen Anforderungen an das Einzelfehlerkonzept weise
sollte zusammengefasst an einer Stelle im Regelwerk erfolgen.
1030- | 3.1 (4) Kommentar: JA Zur Klarstellung (auch im Vergleich zu den BMI
18b Das Fehlen einer Gbergeordneten Darstellung des Einzelfehlerkonzepts hat Kriterien) soll in den Modulen ein Einzelfehler
1387 moglicherweise dazu beigetragen, dass es in den verschiedenen Modulen nunmehr ausschlieBlich bei Sicherheitseinrich-
Inkonsistenzen bei der Anwendung des Einzelfehlerkonzepts gibt. So ist z.B. tungen postuliert werden. daraus ergeben sich
bei Vorgaben zu Einzelfehlern auf Sicherheitsebene 2 festzustellen: Anderungen in Modul 1 Ziffer 5 (3) sowie in
* M6/3.2.3 (2) n+0 (eindeutig) Modul 10.
* M1/3.1 (3) n+0 (vermutlich) Im Hinblick auf die Leittechnik siehe Anderungs-
* M1/5.3 n+2 (fur Nachkuhlung) vorschlag in Modul 10 1.1.1.2 (1).
* M5.1/3.3 n+1 (fir Leittechnik zur Vermeidung von Storfallen)
* M10/1.1.1.2 (1) n+2 (fur Begrenzungen — sowohl fur Schutzbegrenzungen
als auch — ganz sinnwidrig — fiir Zustandsbegrenzungen)
1030- | 3.1 (4) Kommentar: JA Das Einzelfehlerkonzept soll in seinen Grundzu-
18g Erforderlich ist, gen (siehe Vorschlag), allerdings nicht so detail-
« das Einzelfehlerkonzept wegen seiner (ibergeordneten Bedeutung im Rah- liert wie in den Interpretationen zu den Sicher-
men des deterministischen Sicherheitskonzepts hinreichend vollstandig (De- heitskriterien, in Modul 1 dargestellt werden. Die
taillierungsgrad entsprechend den bisherigen Interpretationen) und konsistent weitergehende Konkretisierung erfolgt nach wie
in Modul 1 darzustellen, vor in Modul 10 Abschnitt 1.1. Systemspezifische
« evtl. erforderliche detailliertere Ausfiihrungen in den weiteren Modulen dazu Anforderungen hinsichtlich des Einzelfehlers
kompatibel und konsistent zu formulieren, finden sich weiterhin im entsprechenden Fach-
+ Anderungen gegeniiber dem bisherigen Regelwerk sicherheitstechnisch modul.
nachvollziehbar zu begriinden.
674 3.1(4) Kommentar: JA Siehe Textvorschlag unter Kommentar Nr. 1030-
Was sind entmaschte Sicherheitsfunktionen? Hier wird wieder die Definition 18a.
der Sicherheitsfunktionen vermisst, da EF + RF nicht auf jede Einrichtung
einzeln anzuwenden sind, sondern auf die Summe der flr eine Sicherheits-
funktion erforderlichen Einrichtungen.
Was sind Besonderheiten von aktiven und passiven Einrichtungen? M1/3.1(4)
ist in der Pauschalitat nicht korrekt bzw. nicht kompatibel mit M10/1.1.1.3 —s.
Kommentare dort. Was zum EF-Konzept hier und was in Modul 10 behandelt
wird, ist nicht nachvollziehbar. Die Rolle des Einzelfehlerkonzepts als Teil von
deterministischen Postulaten wird in Modul 1 nichtrichtig klar, s. auch Kom-
mentar nach M1/2.1(4)
1030- | 3.1(4) Kommentar: NEIN | Siehe Antwort auf Kommentar Nr. x1030-17.
18h Das Einzelfehlerkonzept mit seinen Auslegungsanforderung stellt die techni-
sche Ausgestaltung dar zu den in M1/3.1 (3) genannten Grundsatzen ,Re-
dundanz” und ,Entmaschung ...“.Analog sind aus Sicht der RSK zu den
anderen in M1/3.1 (3) genannten Grundsatzen, hinter denen sich weitere
Ausfallursachen und Postulate verbergen, entsprechende Ausgestaltungen in
Modul 1 zu formulieren und zusammenzufassen, s. hierzu auch Kommentar-
baustein 10 Diversitat
1297a | 3.1 (4) Kommentar: NEIN | Es wird nicht klar worin die Unklarheit besteht.
Einzelne Formulierungen sind weiterhin unklar und in dieser Form fiir ein
Ubergeordnetes Regelwerk nicht brauchbar (Beispiele:Kap.3.1(4) 2. Absatz).
675 3.1(5) Modultext: NEIN | Der Bezug zu Modul 6 ist nicht stimmig, unter 3.1(75)

Die Zuverlassigkeit und Wirksamkeit der MalRnahmen und Einrichtungen der
Sicherheitsebene 3, einschlieRlich der Hilfs- und Versorgungssysteme, ist bei

3.2.3(4) findet man Angaben zur Nachzerfalls-
leistung. Bezlglich EFK siehe Antwort zu Kom-

Die Zuverlassigkeit und Wirksamkeit der Maf3-
nahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene
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Anforderung auch sichergestellt bei allen bei den Ereignisablaufen zu unters- mentar Nr. 1030-18a. Alle Ubrigen Anforderun- 3, einschlieBlich der Hilfs- und Versorgungssys-
tellenden Bedingungen, bei zusatzlichen storfallbedingten Folgeausfallen, bei gen sind storfallabhangig festzulegen und inso- | teme, ist bei Anforderung auch sichergestellt bei
gleichzeitigem oder zeitlich versetztem Ausfall der Eigenbedarfsversorgung fern besteht hier ein kausaler Zusammenhang allen bei den Ereignisablaufen zu unterstellen-
sowie bei den Ausfallen gemafR dem Einzelfehlerkonzept nach Ziffer 3.1 (4). mit dem Storfallablauf. den Bedingungen, bei zusatzlichen-storfallbe-
Kommentar: Sprachliche Klarstellung. dingten Folgeausfallen, bei gleichzeitigem oder
Wie konkretisiert? Kausal oder willkiirlich postuliert? zeitlich versetztem Ausfall der Eigenbedarfsver-
Nicht konsistent mit M6/3.2.3(4). Da steht die erforderliche Konkretisierung sorgung sowie bei den Ausfallen gemaf dem
nicht? Einzelfehlerkonzept nach Ziffer 3.1 (4).

676 3.1 (6) Modultext: NEIN | Sofern nur ein Anregekriterium verfugbar ist, wird | 3.1 (86)
Bei der Analyse von Ereignissen der Sicherheitsebene 3 wird grundsatzlich dieses herangezogen. (9]
die Nichtberuicksichtigung der ersten Anregung des Reaktorschutzsystems
bzw. der ersten Anregung der Reaktorschnellabschaltung unterstellt, sofern
nicht aus physikalisch-technischen Griinden nur ein Anregekriterium verfiig-
barist.........
Kommentar:
Was ist dann?
677 3.1(7) Modultext: NEIN | Es handelt sich hier nicht um Anforderungen an | 3.1 (9%)
In Betriebsphasen aulRerhalb der Betriebsphasen A und B, in denen Teile der die Instandhaltung, sondern um Anforderungen In Betriebsphasen-auRerhalb-derBetriebsphasen
Sicherheitseinrichtungen planungsgemaRg nicht verfligbar sind, ist die zuver- an die Storfallbeherrschung in den relevanten A-und-B, in denen Teile der Sicherheitseinrich-
lassige und wirksame Beherrschung fur die in diesen Phasen zu unterstellen- Phasen des Nichtleistungsbetriebes, in denen tungen planungsgemal nicht verfligbar sind, ist
den Ereignisse unter diesen Bedingungen gewahrleistet. planungsgemaR Sicherheitseinrichtungen teil- die zuverlassige und wirksame Beherrschung fur
Kommentar: weise bzw. vollstandig nicht verfiigbar sind. Dies | die in diesen Phasen zu unterstellenden Ereig-
Roter Faden problematisch. Warum jetzt hier dieser Teil der Instandhaltungs- stellt aus diesem Grund eine Prazisierung, keine | nisse unter diesen Bedingungen gewahrleistet.
diskussion? Oder ist das eine Teilwiederholung des Storfallbeherrschungs- Wiederholung, dar. In Modul 3 werden fur dieje-
grundsatzes nigen Ereignisse des Nichtleistungsbetriebes, fiir
die Nachweise zur Ereignisbeherrschung gefor-
dert werden, die relevanten Betriebsphasen
benannt, die zu untersuchen sind.
Sprachliche Vereinfachung.
678 3.1(8) Modultext: Teil- | Umkehr der Reihenfolge. Zudem Erganzung der | 3.1 (108)
Die MaRnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 4a erfiillen folgende | weise | Rickwirkungsfreiheit in Ziffer 3.1 (9) Rev. B. Die-Malnahmen-und-Einrichtungen-der-Sicher-
Anforderungen: heitsebene 4a erfillen folgende Anforderungen:

a) sicherheitstechnisch nachteilige Auswirkungen auf Manahmen und
Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind ausgeschlossen;

b) bei Notstandsfallen ist die verfahrenstechnische Autarkie der Notstands-
einrichtungen im Hinblick auf alle Kihl- und Betriebsmittel, die notwendig
sind, um die Anlage in einen sicheren Zustand zu bringen und in einem
sicheren Zustand zu halten, mindestens fur 10 Stunden sichergestellt.

Kommentar:

Roter Faden problematisch. Was die Einrichtungen kénnen sollen, wird nicht

angesprochen, aber was sie nicht tun sollen - wofiir ist das relevant? Die

Anforderung der Ruckwirkungsfreiheit ist bei Einrichtungen fiir 4b/c wichtiger,

aber da steht nichts.

Zudem bezuglich Sicherheitsebene 4a Anpas-
sung der Begrifflichkeit ,sicherer Zustand” an die
unter Kommentar Nr. 1030-3 eingefuhrten Defini-
tionen.

sen;

b}——bBei Notstandsfallen (Sicherheitsebe-
ne 4a) ist die verfahrenstechnische Autarkie der
Notstandseinrichtungen im Hinblick auf alle Kihl-
und Betriebsmittel, die notwendig sind, um die
Anlage in einen kontrollierten sicheren-Zustand
zu bringen und darin fir einem-sicheren-Zustand
zu-halten-mindestens fiir 10 Stunden zu halten
sichergestellt.

Notstandseinrichtungen haben keine sicherheits-
technisch nachteiligen Auswirkungen auf Maf3-
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nahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebe-
nen 1 bis 3.
679 3.1(9) Modultext: NEIN | Das was die MaBnahmen und Einrichtungen der | 3.1 (119)
Die MaRBnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes sind verschiedenen Sicherheitsebenen zu leisten Der Planung von praventiven und mitigativen
bei allen bei ihrer Planung zu Grunde gelegten Ereignisablaufen und Phano- haben ist bereits in Kapitel 2.1-2.3 angegeben. NotfallmafRnahmen sind reprasentative Ereignis-
menen wirksam und mit dem vorhandenen Sicherheitskonzept vertraglich. Die Ruckwirkungsfreiheit ist in der vorhergehen- | ablaufe und Phdnomene zu Grunde gelegt. Die
den Ziffer angesprochen. praventiven und mitigativen Notfallmanahmen
Die MaRnahmen des anlageninternen Notfallschutzes richten sich aus an den sind fiir diese reprasentativen Ereignisablaufe
von der Anlagentechnik gegebenen Mdglichkeiten. Die Unterschiede im Wirksamkeitsnachweis auf | und Phdnomene wirksam. Bie-Mafnahmen-und
Kommentar: den verschiedenen Sicherheitsebenen ergeben Einrichtungen-des-anlageninternen-Notfallschut-
Roter Faden problematisch .Was die Einrichtungen kénnen sollen, wird nicht sich einerseits aus dem nachzuweisenden soochndboballon bobibee s Ploanne o Dol
angesprochen, aber was sie nicht tun sollen - wofiir ist das relevant? Die Nachweisziel und den anzusetzenden Randbe- | gelegten-Ereignisablaufen-und-Phanomenen
Anforderung der Ruckwirkungsfreiheit ist bei Einrichtungen fiir 4b/c wichtiger, dingungen (siehe hierzu Modul 3, 6 und 7). B e e R
aber da steht nichts. Wo sind Unterschiede im Nachweis ,wirksam* fur die lopeenaben e lich
verschiedenen SE beschrieben? Die Anderung des letzten Absatzes zielt auf die
Betonung der Sonderrolle der MaRnahmen des Die firr NotfallmaRnahmen vorgesehenen Ein-
anlageninternen Notfallschutzes ab. richtungen beeintréchtigen weder den bestim-
mungsgemafen Betrieb noch den auslegungs-
gemaRen Einsatz von Sicherheits- und Nots-
tandseinrichtungen. Die Vertraglichkeit mit dem
Sicherheitskonzept ist gewahrleistet.
Die MaRnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes_orientieren richten-sich aus-an den_vom
Anlagenkonzept von-der-Anlagentechnik-gege-
benen Mdéglichkeiten.
680 3.1 (10a) | Modultext: NEIN | Ubernahme entsprechender Regelungen in den | 3.1 (120a)
Wenn an Einrichtungen regelmaRig wiederkehrende Prifungen nach dem BMI Sicherheitskriterien 2.2. (9]
Stand der Technik nicht in dem fiir die Erkennung etwaiger Mangel erforderli-
chen Umfang durchgeflihrt werden kénnen, ist dies in Ausnahmefallen zulas-
sig, z.B. wenn eine Priifaussage von vergleichbaren Stellen herangezogen
werden kann und die Prifung bei der Herstellung keine Befunde ergeben hat
oder bei vorwiegend ruhender Beanspruchung und wirksamen SchutzmalR3-
nahmen gegen Einfliisse von Korrosion und Alterung.
Kommentar:
Roter Faden Problematisch. Warum die Abhandlung der WKP- Einschran-
kungen so umfangreich in Modul 1?
3.1 (10b) Sprachliche Anpassung 3.1 (120b)

Im Falle einer solchen eingeschrankten Prifbar-
keit werden fiir die Beherrschung maéglicher
Folgen aus diesem Mangel selche-MalRnahmen
und Einrichtungen derart vorgesehen, dass bei
den unter diesen Umstanden in Betracht zu
ziehenden Ereignissen die Einhaltung der jewei-
ligen sicherheitstechnischen Nachweisziele und
Nachweiskriterien sichergestellt ist.

3.1 (130b)
()
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3.1 (136c¢)
()

681 3.2 Kommentar: NEIN | Die Aufgabenstellung fir LEFUs ergibt sich aus
Hier fehlt eine systematische, an den Uberlegungen im Kommentar zu M1/2.1 den SE zugeordneten Ereignissen. In Abhangig-
(Aufbau Kap.2) orientierte Darstellung der Aufgaben der verschiedenen LT- keit von den Ereignissen wurde die Kategorisie-
Einrichtungen. Méglicherweise ist dieses Defizit auch Ursache fiir die Inkon- rung der LEFUs im M5 eingeflhrt.
sistenz in den Ausfiihrungen zur LT der SE2 hier, in M5-1/1 und 3.3 und in
M10/1.1.1.2 — siehe auch Anmerkungen dort.

682 3.2(3) Modultext: NEIN | Aus der Forderung, dass die Sicherheitsleittech-
.............. Begrenzung des Funktionsumfangs auf das sicherheitstechnisch nik einfach strukturiert sein soll, leitet sich auch
notwendige MaR, die Forderung ab, dass der Funktionsumfang auf
Kommentar: das sicherheitstechnischen Mal begrenzt wer-
Bedeutet das, dass der Reaktorschutz ,entschlackt‘ werden sollte? den muss.

1295 |3.2(3) Kommentar: NEIN | Ziffer 3.2 (3) formuliert Auslegungsgrundsatze fiir
Die in Kapitel 3.2 (3) angeflihrten generellen Auslegungsanforderungen sind die leittechnischen Einrichtungen mit Funktionen
in dieser Allgemeinheit nicht erfiillbar (nicht alle Systeme der Ebene 3 sind auf der Sicherheitsebene 3 und ist fiir diese
zugleich redundant und diversitar). Hier sind weitere Prazisierungen erforder- zutreffend.
lich.

51 3.2 (4) Modultext: JA Der Text in Ziffer 3.2 (4) entspricht dem Text Das Kernkraftwerk hat Uberwachungs- und
Das Kernkraftwerk hat Uberwachungs- und Meldeeinrichtungen, die auf den aus den BMI-SiKri, Abs. 5.1, der fiir den bestim- | Meldeeinrichtungen, die auf den Sicherheitsebe-
Sicherheitsebenen 1 bis 4a jederzeit einen ausreichenden Uberblick (iber den mungsgemalen Betrieb (SE1 und 2) formuliert nen 1 und 2 bis-4a-jederzeit einen ausreichen-
sicherheitsrelevanten Zustand der Anlage und die ablaufenden relevanten wurde. Dem entsprechend wird der Text 3.2 (4) den Uberblick iiber den sicherheitsrelevanten
Prozesse ermdglichen und alle sicherheitstechnisch wichtigen Betriebspara- auf die SE1 und 2 eingeschrankt. Die Uberwa- Zustand der Anlage und die ablaufenden rele-
meter registrieren kdnnen. chung auf den SE3 und 4 wird durch die Stérfall- | vanten Prozesse ermdglichen und alle sicher-
Es sind Gefahrenmeldeeinrichtungen vorhanden, die Veranderungen des instrumentierung im Abschnitt 3.2 (5) abgedeckt. | heitstechnisch wichtigen Betriebsparameter
Betriebszustandes, aus denen sich eine Verminderung der Sicherheit erge- registrieren kénnen.
ben kdnnte, so frihzeitig anzeigen, dass die Einhaltung der jeweiligen sicher- Es sind Gefahrenmeldeeinrichtungen vorhanden,
heitstechnischen Nachweisziele gewahrleistet werden kann. die Veranderungen des Betriebszustandes, aus
Kommentar: denen sich eine Verminderung der Sicherheit
Hintergrund fur diese Anforderung ist das BMI Kriterium 5.1, welches fur den ergeben kdnnte, so friihzeitig anzeigen, dass die
bestimmungsgemaRen Betrieb gilt. In Modul 1 erfolgt eine Ausdehnung auf Einhaltung der jeweiligen sicherheitstechnischen
die Sicherheitsebenen 3 und 4a. Gehoren die Einrichtungen fiir diese Ebenen Nachweisziele gewahrleistet werden kann.
nicht zur Stérfallinstrumentierung, also zu Modul 1 Ziffer 3.2 (5)?

683 3.2 (4) Kommentar: JA Siehe vorausgehende Zeile.
Fir SE 3 und 4a: gehdrt das zu Stérfallinstrumentierung

1920 |3.2(6) Modultext: JA Anpassung an die Indikativ-Formulierung. Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c haben
Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c dirfen MafRnahmen des anlageninter- dirfer-MalRnahmen des anlageninternen Notfall-
nen Notfallschutzes Vorrang vor konkurrierenden Aktionen der vorgelagerten schutzes Vorrang vor konkurrierenden Aktionen
Sicherheitsebenen haben. Eingriffe in Einrichtungen, die auf den Sicherheits- der vorgelagerten Sicherheitsebenen-haben.
ebenen 1 bis 4a Leittechnikfunktionen ausfiihren, sind erlaubt, wenn MaR- Eingriffe in Einrichtungen, die auf den Sicher-
nahmen des anlageninternen Notfallschutzes dies erfordern. heitsebenen 1 bis 4a Leittechnikfunktionen
Kommentar: ausfiihren, sind erlaubt, wenn MaRnahmen des
Keine Indikativ-Formulierung. anlageninternen Notfallschutzes dies erfordern.

3.3(1) Modultext: Anpassung der Begrifflichkeit ,sicherer Zustand® | Es ist eine Warte vorhanden, von der aus das

Es ist eine Warte vorhanden, von der aus das Kernkraftwerk sicher betrieben
werden kann und von der aus bei Storfallen MaRnahmen ergriffen werden
kénnen, um das Kernkraftwerk in einem sicheren Zustand zu halten.

an die unter Kommentar Nr. 1030-3 eingefiihrten
Definitionen.

Kernkraftwerk sicher betrieben werden kann und
von der aus bei Storfallen Malnahmen ergriffen
werden kénnen, um das Kernkraftwerk in einem
kontrollierten und sicheren AnlagenzZustand zu
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halten_bzw. in einen solchen zu Uberfiihren..

3.3(2) Anpassung an Begriffsdefinitionen. Aulerhalb der Warte ist eine Notsteuerstelle
vorgesehen, mit deren Hilfe bei FunktionsaAus-
fall der Warte einschlie3lich der in Betracht zu
ziehenden Wartennebenraume, wie z.B. Ran-
gierverteiler und Elektronikraum, der Reaktor
abgeschaltet und unterkritisch gehalten, die
Nachwarme abgefihrt und die hierfiir wesentli-
chen Betriebsparameter tberwacht werden
koénnen.

684 3.4 (1) Modultext: NEIN | Sofern der Kihlturmzusatzwasseraufbereitung
Die elektrische Energieversorgung des Kernkraftwerks ist so ausgelegt, dass im Rahmen von Ereignissen der Sicherheitsebe-
auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische Versorgung der Verbrau- nen 2-4a eine sicherheitstechnische Bedeutung
cher unter Einhaltung ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen sicherge- zukommt gilt dies jedenfalls auch fiir diese Ein-
stellt ist. Die elektrische Energieversorgung ist so zuverlassig ausgelegt, dass richtungen. Im Hinblick auf die Sicherheitsebene
sie die Nichtverfligbarkeit der zu versorgenden Systeme, deren Ausfall zu 1 ist zudem die Versorgung aller Verbraucher mit
sicherheitstechnisch nachteiligen Folgen fihren kann, nicht bestimmt. sicherheitstechnischer Bedeutung sicherzustel-
Kommentar: len.

Auch fir Kiihlturmzusatzwasseraufbereitung?

3.4 (2) Anpassung an Definitionsliste. Hierzu sind mindestens zwei, weitgehend unab-
hangige Netzanschlisse fir die Energieversor-
gung des Kernkraftwerks vorhanden. Zusatzlich
zur elektrischen Energieversorgung aus den
Netzanschliussen und dem Hauptgenerator sind
fur die sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtun-
gen zuverlassige Notstromerzeuversergungsan-
lagen vorhanden, die die elektrische Energiever-
sorgung dieser Einrichtungen bei Ausfall der
Netzeinspeisung und des Hauptgenerators
gewahrleisten. Zusatzlich ist eine Mdglichkeit der
Energieversorgung vorhanden, die unabhangig
davon die elektrische Energieversorgung flr
mindestens eine Nachkuhlkette einschlieRlich
der erforderlichen leittechnischen Einrichtungen
bei Ausfall der Netzanschlisse sicherstellt.

685 3.5(1) Modultext: NEIN | Die Umgebungsiberwachung erfolgt insbeson-
Es sind die personellen, organisatorischen und apparativen Voraussetzungen dere im Ereignisfall auch durch mobile Mess-
gegeben, um eine Strahlenschutziiberwachung der Umgebung auf den Si- trupps, die hinreichend schnell einsatzbereit sein
cherheitsebenen 1 bis 4 im erforderlichen Umfang hinreichend schnell, genau miissen. Bei der Uberwachung innerhalb der
und zuverlassig durchfiihren zu kénnen. Anlage ist dies zentral durch kontinuierlich mes-
Kommentar: sende bzw. fest installierte Einrichtungen ge-
Warum muss die Umgebungsuberwachung auf SE 1-4 ,hinreichend schnell wabhrleistet und braucht deswegen nicht explizit
sein, im Unterschied zu Anlageniberwachung und Abgabeliberwachung? erwahnt zu werden. Diese Unterscheidung wur-

de aus den BMI-Si-Kri (10.1, 10.2 im Unterschied
zu 10.3) tbernommen und stellt keine Abwei-
chung vom bisherigen Regelwerk dar.

686 3.54) Modultext: NEIN | Die Ziffer ist zur Abbildung des SiKri 11.1 uner-

Im Kernkraftwerk sind MalRnahmen und Einrichtungen vorgesehen, die eine

lasslich. Zur sicheren Handhabung und Lage-
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sichere Handhabung, EinschlieRung und Lagerung der unbestrahlten und rung zahlen Funktionen, die nicht nur dem Bar-
bestrahlten Kernbrennstoffe und sonstiger radioaktiver Stoffe ermdglichen. rierenkonzept unterzuordnen sind (z.B. Verhin-
Diese Mafinahmen sind so konzipiert und diese Einrichtungen sind so be- derung von Gebindeabstlrzen, Einhaltung der
schaffen, angeordnet und abgeschirmt, dass eine unzulassige Strahlenexpo- Kritikalitatssicherheit bei Kernbrennstoffen...).
sition des Personals und in der Umgebung sowie die Freisetzung radioaktiver Daher ist die Ziffer keine Wiederholung der
Stoffe in die Umgebung nicht zu unterstellen sind. Anforderungen in Abschnitt 2.2.
Kommentar:
Wiederholung s. 2.2
4 (1) Anpassung an den neuen Gliederungsvorschlag. | Die Kontrolle der Reaktivitat im Reaktorkern
In Abschnitt 3.10 wird erganzt: sowie-bei-der Brennelementlagerung-ist auf den
3.10 (1) Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Betriebspha-
Die Kontrolle der Reaktivitat bei der Brennele- sen sichergestellt.
mentlagerung ist auf den Sicherheitsebenen 1
bis 4a in allen Betriebsphasen sichergestellt.
687 4 (3) Modultext: NEIN | Die Nachweiskriterien stellen eine Konkretisie-
Der Reaktorkern ist so ausgelegt, dass auf Grund inharenter reaktorphysikali- rung dahingehend dar, dass bei Einhaltung
scher Ruckkopplungseigenschaften die in Betracht zu ziehenden schnellen dieser Kriterien die Nachweisziele erfillt sind.
Reaktivitdtsanstiege so weit abgefangen werden, dass im Zusammenwirken Die Konkretisierung der Nachweiskriterien
mit den Ubrigen inharenten Eigenschaften der Anlage und den Abschaltein- (Quantifizierung) erfolgt an anderer Stelle, so
richtungen die jeweils auf den Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstech- bspw. in Modul 3. Sofern ein anderes Nachweis-
nischen Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten werden. kriterium oder ein anderer Wert fur ein Nach-
Kommentar: weiskriterium herangezogen werden soll ist zu
Der Grundsatz muss doch sein, dass die Nachweisziele eingehalten werden, zeigen, dass dieses Kriterium bzw. dieser Wert
die Kriterien sind dazu doch nur ein (anpassbares) Mittel. zur Erreichung des Nachweisziels ebenso ge-
eignet ist. Eine Nachweisfiihrung ohne ein
Nachweiskriterium ist nicht machbar. Ein Ande-
rungsbedarf an dieser Formulierung ergibt sich
daher nicht.
688 4 (4) Modultext: NEIN | Ziffer 4 (3) deckt nicht den Fall des Ausfalls der | Der Reaktorkern ist so ausgelegt, dass auf
Der Reaktorkern ist so ausgelegt, dass auf Grund inharenter reaktorphysikali- Schnellabschalteinrichtungen (ATWS) ab (siehe | Grund inharenter reaktorphysikalischer Riick-
scher Ruckkopplungseigenschaften die zu beriicksichtigenden Transienten auch FuBnote 3 in den Sicherheitskriterien fur kopplungseigenschaften die zu bericksichtigen-
der Sicherheitsebene 4a mit unterstelltem Ausfall der schnell wirkenden Kernkraftwerke). den Transienten der Sicherheitsebene 4a mit
Abschalteinrichtung (Schnellabschaltsystem) so weit abgefangen werden, unterstelltem Ausfall der schnell wirkenden
dass im Zusammenwirken mit ansonsten bestimmungsgeman wirksamen Die hochwertige Ansteuerung im Kurzzeitbereich | Abschalteinrichtung (Schnellabschaltsystem) so
MafRnahmen und Einrichtungen der Anlage die fiir diese Ereignisse geltenden ist in aktuell angepasster Form (gemal RSK weit abgefangen werden, dass im Zusammen-
sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten Diskussionen) in Modul 6 geregelt. wirken mit ansonsten bestimmungsgeman wirk-
werden. Bei der Analyse solcher Ereignisse werden im Kurzzeitbereich nur samen MalBnahmen und Einrichtungen der
Funktionen mit hdherwertiger Ansteuerung berucksichtigt. Anlage die fir diese Ereignisse geltenden si-
Kommentar: cherheitstechnischen Nachweisziele und Nach-
Das ist doch durch den vorhergehenden Absatz abgedeckt. weiskriterien eingehalten werden. Bei-der-Analy-
H..H.Ets.e_ thoherwertige stederung
1813 |4 (5) Modultext: JA Die Anforderung sollte konkret die in den deut- Der Reaktor ist

Der Reaktor besitzt mindestens zwei voneinander unabhangige und diversita-
re Abschalteinrichtungen, von denen eine ganz oder teilweise mit den Rege-
lungs- bzw. Begrenzungseinrichtungen identisch sein kann.

Kommentar:

schen LWR Anlagen bestehenden Gegebenhei-
ten konkretisieren.

Im Hinblick auf die Regelungs- und Begren-

-_mit mindestens einer Einrichtung zur schnellen

Abschaltung (Schnellabschaltsystem) mittels
Steuerelementen (DWR) bzw. Steuerstében
(SWR) sowie
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Die Anforderung sollte im Hinblick auf die Praxis konkretisiert werden. zungseinrichtungen sollte auf alle Abschaltein- -_mit mindestens einer weiteren, davon unab-
richtungen Bezug genommen werden (so dass héngigen und diversitaren Abschalteinrichtung
bspw. auch das Volumenregelsystem einbezo- zur Herbeiftiihrung und dauerhaften Aufrecht-
gen werden kann), wobei jedoch die Einschran- erhaltung der Unterkritikalitat mittels der Ein-
kung bzgl. der Aufrechterhaltung der geforderten bringung I6slicher Neutronenabsorber in das
Wirksamkeit (siehe IAEA NS-R-1, Ziffer 6.13) Kihimittel
erganzt werden sollte. ausgestattet. besitztmindestens-zwei-voneinan-
doF u a’b angige - d. diversitare bs_s alteinric
den
Die Regelungs- bzw. Begrenzungseinrichtungen
der Reaktorleistung kénnen ganz oder teilweise
identisch mit den Abschalteinrichtungen sein,
sofern die Wirksamkeit der Abschalteinrichtun-
gen jederzeit im geforderten MalRe gegeben
bleibt.-kann-
689 4 (6) Modultext: Teil- | Ziffer 4 (6) regelt die Anforderungen an das Die Schnellabschaltung Mindestens-eine-der
168 Mindestens eine der beiden Abschalteinrichtungen ist allein in der Lage, den weise | Schnellabschaltsystem. Probleme in der Darstel- | beiden-Abschalteinrichtungen-ist allein in der
Kernreaktor aus jedem zustand der Sicherheitsebenen 1 bis 3 heraus, auch lung ergeben sich nicht. Die Anforderung im Lage, den KernrReaktor
bei unterstelltem Nichteinfall des reaktivitatswirksamsten Steuerelements Hinblick auf unabhangige und diversitare Ab- - aus jedem Zustand der Sicherheitsebenen 1
(DWR) bzw. NichteinschieRen des reaktivitatswirksamsten Steuerstabs schalteinrichtungen ist in Ziffer 4 (5) angespro- bis 3 heraus, auch bei unterstellterm Unwirk-
(SWR), sowie bei den Notstandsféllen der Sicherheitsebene 4a so schnell chen. Weiter ins Detail gehende Anforderungen samkeit Nichteinfall-des reaktivitatswirksams-
unterkritisch zu machen (Schnellabschaltsystem) und hinreichend lange zu hinsichtlich der jeweiligen Aufgabenstellungen ten Steuerelements (DWR)-bzw. Nichtein-
halten, dass die auf den Sicherheitsebenen jeweils geltenden sicherheits- der Einrichtungen sind in Modul 2 Abschnitt 6 schiellen-des-reaktivitdtswirksamsten-Steuer-
technischen Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten werden. Der formuliert. stabs{SWR), sowie
Nichteinfall des reaktivitatswirksamsten Steuerelements (DWR) bzw. das - bei den Notstandsfallen der Sicherheitsebene
NichteinschieRen des reaktivitatswirksamsten Steuerstabs (SWR) muss nicht Die Behandlung der ,Stuck Rod“ Anforderung als 4a
unterstellt werden, wenn beide Abschalteinrichtungen einschlieRlich der Einzelfehler sollte an dieser Stelle eingefiigt so schnell unterkritisch zu machen (Sehneliab-
Anregung durch das Reaktorschutzsystem, insbesondere hinsichtlich der werden. sehaltsystem)-und hinreichend lange zu halten,
Abschaltcharakteristik, der Wirksamkeit und des Zeitverhaltens, gleichwertig dass die auf den Sicherheitsebenen jeweils
sind. Der letzte Satz kann fir die deutschen LWR in geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele
Kommentar: der Tat entfallen. und Nachweiskriterien eingehalten werden.
Hier schimmert immer noch die Gedankenwelt Mitte der 70er Jahre durch, als Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 kann im
es nur Schnellabschaltsystem und Volumenregelsystem mit Borierung gab. Hinblick auf die einzuhaltende Unterkritikalitat die
Fir Anlagen mit zusatzlichem Zusatzboriersystem sind aber andere Aufga- unterstellte Unwirksamkeit des reaktivitatswirk-
benteilungen sinnvoll. Wirden Anforderungen an Sicherheitsfunktionen for- samsten Steuerelements bzw. Steuerstabs als
muliert, ware die Darstellung auch kein Problem. Es ist doch nett, dass wir Einzelfehler gemaR Ziffer 3.1 (4) behandelt
noch einen Absatz haben, der fir Schwerwasserreaktoren und Briiter passt. werden. Der-Nichteinfall des reaktivitatswirk-
samsten-Steuerelements{(DWR)-bzw-das-Nicht-
i Y
stabs (S." V) Fuss cht upterstelitwe ge ol
der-Anregung-durch-das-Reaktorsehutzsysterm;
) v .
1297b | 4.6 Kommentar: NEIN | Es wird nicht klar, welche Unklarheit hier gese-

Einzelne Formulierungen sind weiterhin unklar und in dieser Form fiir ein

hen wird.
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Ubergeordnetes Regelwerk nicht brauchbar (Beispiele: Kap. 4.6, 2. Absatz).
1814 |4 (7) Modultext: JA Angleichung an die Konkretisierungen in Ziffer Der Reaktor kann auf den Sicherheitsebenen 1

Mindestens eine Abschalteinrichtung ist allein in der Lage, den Reaktor nach
erfolgter Abschaltung auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a auch bei der fiir die
Reaktivitatsbilanz unglinstigsten Temperatur, die unter den in Betracht zu
ziehenden Ereignissen moglich ist, dauerhaft unterkritisch zu halten.

Bei KuhImittelverluststorfallen kdnnen zur Sicherstellung der dauerhaften
Unterkritikalitét die Einrichtungen zur Notkiihlung herangezogen werden.
Beim Nachweis, dass die geforderte Unterkritikalitdt nach erfolgter Abschal-
tung durch das Schnellabschaltsystem aufrecht erhalten bleibt, wird der
unterstellte Nichteinfall des reaktivitatswirksamsten Steuerelements bei
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 wie ein Einzelfehler geman Ziffer 3.1 (4)
behandelt.

Sofern die dauerhafte Abschaltung durch Steuerstébe sichergestellt wird, wird
auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 das Nichteinfahren bzw. Nichteinschiel3en
des wirksamsten Steuerstabs unterstellt.

Kommentar:

Die Anforderung sollte im Hinblick auf die Praxis konkretisiert werden.

4(5) und (4 (6).

bis 4a bei den fiir die Reaktivitdtsbilanz ungiins-
tigsten Bedingungen hinsichtlich Temperatur,
Xenonkonzentration und Zykluszeitpunkt, die
unter den in Betracht zu ziehenden Zustanden
und Ereignissen mdglich sind, unterkritisch
gemacht und dauerhaft unterkritisch gehalten
werden.

Beim DWR sind die Einrichtungen zur Einbrin-
qung I8slicher Neutronenabsorber in das Kiihl-
mittel bei den Zustanden bzw. Ereignissen der
Sicherheitsebenen 1 bis 4a in der Lage, alleine
den geforderten Betrag der Unterkritikalitat zu

erbringen.

Beim SWR sind folgende Einrichtungen in der
Lage, jeweils alleine den geforderten Betrag der
Unterkritikalitdt zu erbringen:

- _bei den Zustéanden bzw. Ereignissen der
Sicherheitsebenen 1 bis 4a das elektromotori-
sche Einfahren der Steuerstabe sowie

- _bei den Zustéanden bzw. Ereignissen der
Sicherheitsebenen 1 und 2 die Einrichtungen
zur Einbringung I6slicher Neutronenabsorber
in das Kihimittel.

Hinweis: Zu den geforderten Betrdgen der Unterkritikalitat
siehe in den ,Sicherheitsanforderung flir Kern-
kraftwerke: Anforderungen an die Auslegung und
den Betrieb des Reaktorkerns* (Modul 2), sowie
den ,,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwer-
ke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu be-
riicksichtigende Ereignisse” (Modul 3).

i : .
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Sofern die dauerhafte Aufrechterhaltung der
Unterkritikalitat auf den Sicherheitsebenen 1 bis
3 allein Absehaltung-durch Steuerstébe sicher-
gestellt wird, wird auf-den-Sicherheitsebenent
die Unwirksamkeit des wirksamsten Steuerstabs
unterstellt. Auf der Sicherheitsebene 3 kann dies
als Einzelfehler gemaR Ziffer 3.1 (4) behandelt
werden.
690a |[4(7) Kommentar: JA Die Prazisierung des ,stuck rod* in Bezug auf
Far SE 3 nur wenn dies fur die Sicherheitsfunktion ,Herstellen Unterkritikali- den Einzelfehleransatz sollte erganzt werden,
tat* der ungunstigste Einzelfehler ist. Dies muss nicht immer so sein. siehe Vorschlag oben.
690 4(7) Kommentar: Teil- | Der Ausnahmefall des zuldssigen wieder kritisch
Fehlt: Zulassigkeit der voriibergehenden Rekritikalitat bei Einhaltung be- weise | Werdens ist in Modul 2 Ziffer 6.3 (3) geregelt. Es
stimmter Kriterien. Die Einschrankung des Prinzips muss im Modul 1 stehen ist u. E. nicht erforderlich diesen Ausnahmefall in
und nicht irgendwo in einem anderen Modul. Modul 1 zu thematisieren.
Fir SE 3 nur wenn dies flr die Sicherheitsfunktion ,Herstellen Unterkritikali- Hinsichtlich Einzelfehler siehe Anderungsvor-
tat* der ungunstigste Einzelfehler ist. Dies muss nicht immer so sein. schlag.
1296 |4 (7) Kommentar: NEIN | Der Ausnahmefall des zulassigen wieder kritisch
Nach der in Kapitel 4 (7) enthaltenen Formulierung ware nach einem Storfall Werdens ist in Modul 2 Ziffer 6.3 (3) geregelt. Es
(FDL Bruch) eine vorlibergehende Rekritikalitat nicht mehr zulassig. Dies ist u. E. nicht erforderlich diesen Ausnahmefall in
wirde eine Verscharfung der bestehenden Sicherheitsanforderungen darstel- Modul 1 zu thematisieren.
len. Eine sicherheitstechnische Begriindung fehlt.
4 (8) Anpassung an den neuen Gliederungsvorschlag. | 4(8}
In Abschnitt 3.10 wird erganzt: Mafinahmen und Einrichtungen zur Handhabung
3.10 (2) el oo e de b s e Bl L e L e
MaRnahmen und Einrichtungen zur Handhabung | Kernbrennstoffe-sind-derart-vorgesehen,-dass
und Lagerung der unbestrahlten und bestrahlten | einKritikalitdtsereignis-in-den-Lagereinrichtungen
Kernbrennstoffe sind derart vorgesehen, dass auch-unter Stérfallbedingungen-bzw.-beiden
ein Kritikalitatsereignis in den Lagereinrichtungen | Ereignissen-der-Sicherheitsebene-4a-nichtzu
auch unter Stérfallbedingungen bzw. bei den oo loades
Ereignissen der Sicherheitsebene 4a nicht zu
unterstellen ist.
5(1) Anpassung an den neuen Gliederungsvorschlag. | Die Kiihlung der Brennelemente (Warmeabfuhr
In Abschnitt 3.10 wird erganzt: aus dem Reaktorkern-und-den-Brennelementla-
3.10 (3) gereinrichtungen) ist auf den Sicherheitsebenen
Die Kuhlung der Brennelemente (Warmeabfuhr 1 bis 4a in allen Betriebsphasen sichergestellt.
aus den Brennelementlagereinrichtungen) ist auf
den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Be-
triebsphasen sichergestellt.
691 5(2) Modultext: JA Sprachliche Verbesserung. Dazu wird die im Brennelement erzeugte Warme

Dazu wird die im Brennelement erzeugte Warme derart abgefiihrt, dass die
auf den Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele

Anpassung an den neuen Gliederungsvorschlag.

derart abgefiihrt, dass die auf den Sicherheits-
ebenen geltenden sicherheitstechnischen Nach-
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und Nachweiskriterien im Hinblick auf die Einwirkungen auf die Brennelemen- weisziele und Nachweiskriterien flr im-Hinblick
te und die Ubrigen sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen wahrend ihrer auf-die-Einwirkungen-auf-die Brennelemente und
gesamten Einsatzzeit eingehalten werden. die Ubrigen sicherheitstechnisch wichtigen Ein-
Dies ist dadurch sichergestellt, dass richtungen wahrend ihrer gesamten Einsatzzeit
a) in ausreichendem Umfang KihImittel und Warmesenken zur Verfiigung eingehalten werden.
stehen sowie Dies ist dadurch sichergestellt, dass
b) der Warmetransport vom Brennstoff bis zur Warmesenke und a) in ausreichendem Umfang Kihimittel und
c) die Warmeabfuhr bei Handhabung und Lagerung der Brennelemente Warmesenken zur Verfigung stehen sowie
gewahrleistet ist. b) der Warmetransport vom Brennstoff bis zur
Kommentar: Warmesenke gewahrleistet ist. und
Was ist die Warmeabfuhr in Hinblick auf die Einwirkungen auf die Brennele- i b ol Dol s dha bons e
mente? Lagerung-der-Brennelemente-gewahrleistet
ist:
692 5(3) Modultext: Teil- | Ziffer 3.1 (4) fUhrt das Einzelfehlerkonzept ein, Es sind Einrichtungen vorhanden, mittels derer
Es ist ein zuverlassiges und redundant aufgebautes System zum Abfahren weise | welches fir Sicherheitseinrichtungen gilt. Ziffer 4 | im bestimmungsgemaRen Betrieb
des Reaktors und zur Nachwarmeabfuhr im bestimmungsgemafRen Betrieb (3) setzt dies (im Originalton der BMI Sicher- - der Reaktor zuverlassig und anforderungs-
vorgesehen, welches so beschaffen ist, dass auch nach Unterbrechung der heitskriterien) fiir die Nachwarmeabfuhrsysteme gerecht ab- und angefahren und
Warmeabfuhr vom Reaktor zur Hauptwarmesenke, auch bei Auftreten eines um. Ein Widerspruch ist darin u. E. nicht zu - die Nachwarme zuverlassig und anforde-
Einzelfehlers wahrend eines Instandhaltungsfalles im Nachwarmeabfuhrsys- sehen, da in Ziffer 4 (3) die Einzelfehlerfestigkeit rungsgerecht abgefiihrt werden kann, auch
tem, die sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien fiir die in Bezug auf entsprechende Ereignisse gesetzt unter Berlicksichtigung aller Betriebsbedin-
Brennelemente, flr die Kerneinbauten, fir die Druckfiihrende UmschlieBung wird. Um jedoch deutlich zu machen, dass eine gungen des Brennelementwechsels, ggf. der
des Reaktorkiihimittels sowie fiir den Sicherheitseinschluss erfiillt werden. einzelfehlerfeste Auslegung nicht fiir den be- gleichzeitigen Erfordernis der Kiihlung der
Kommentar: stimmungsgemafen Betrieb gefordert wird, Brennelemente im Brennelement- Lagerbe-
Widerspruch zu 3.1 (4) erfolgt nebenstehender Anderungsvorschlag. cken sowie wahrend InstandhaltungsmaR-
Was hat die Kiihlung im bestimmungsgemaRen Betrieb mit dem Sicherheits- nahmen. ist-ein-zuverlassiges-und redundant
einschluss zu tun? aufgebautes System-zum-Abfahrendes
i y
welehes so-beseha erist dass auch Rac
- tEEES&g“ES Ve B,EEE vomea
o 24 aEtp_ t“aﬁ O5ORKS, BHE b.s Adftre
stand E, th. gsranesH fae Warmeanty
syster die-s El erme ts_tee. S6 eﬁ'_ I.EE
- fir die K ) &
gie E.. HeKItRre de_ uﬁ.. s6 e;’.b g des_ eak
SGhI-H-S-S—eFﬁH“-t—WeFd-eH—“ O
693a |[5(4) Modultext: NEIN | Ziffer 5 (4) fordert ein Notkuhlsystem fir Kihimit- | Es ist ein zuverlassiges und redundant aufge-

Es ist ein zuverlassiges und redundant aufgebautes System fiir die Notkiih-
lung (Notkihlsystem) des Reaktorkerns bei Kiihimittelverluststorfallen vorge-
sehen, welches gewahrleistet,

- dass fur die in Betracht kommenden BruchgroRRen, Bruchlagen, Betriebs-
zustande und Transienten im Reaktorkihlsystem die sicherheitstechni-
schen Aufgaben auch unter Beachtung der Vorgaben von Ziffer 3.1 (4) er-
fillt werden,

- die jeweils geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nach-

telverluststorfalle, Ziffer 5 (5) die Auslegung des
Nachwarmeabfuhrsystems fiir Storfélle ohne
KihImittelverlust.

Korrektur.

bautes System fiir die Notkiihlung (Notkiihlsys-

tem) des Reaktorkerns bei Kiihimittelverluststor-

fallen vorgesehen, welches gewahrleistet,

- dass fur die in Betracht kommenden Bruch-
grofen, Bruchlagen, Betriebszustande und
Transienten im Reaktorkihlsystem die si-
cherheitstechnischen Aufgaben auch unter
Beachtung der Vorgaben von Ziffer 3.1 (4)
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weiskriterien flr die Brennelemente, die Kerneinbauten und fiir den Si- erfiillt werden,
cherheitseinschluss eingehalten werden. - die jeweils geltenden sicherheitstechnischen
Kommentar: Nachweisziele und Nachweiskriterien fir die
Unterschied zu 5 (5)? Brennelemente, die Kerneinbauten und fir
den Sicherheitsbehélter einsehiuss-eingehal-
ten werden.
693b | 5(5) Modultext: NEIN | Siehe unter Kommentar Nr. 693 a.
Es ist ein zuverlassiges, redundant aufgebautes System zum Abfahren des
Reaktors und zur Nachwarmeabfuhr bei Stérfallen ohne Kiihimittelverlust
vorgesehen, welches gewahrleistet, dass auch nach Unterbrechung oder
Stérung der Warmeabfuhr vom Reaktor zur Hauptwarmesenke die sicher-
heitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien auch unter Beachtung
der Vorgaben von Ziffer 3.1 (4) erfillt werden.
Kommentar:
Unterschied zu 5 (4)?
1261 | 5(6) Modultext: NEIN | Die libergeordnete Anforderung ist in Modul 1 £y
Die Einrichtungen zur Lagerung bestrahlter Kernbrennstoffe verfiigen tber Ziffer 3.5 (4) formuliert. Ziffer 5 (6) stellt eine Die-Einrichtungen-zur Lagerung-bestrahlter
ausreichende Lagerkapazitaten sowie eine ausreichend wirksame und hinrei- Prazisierung dar, die (gleich lautend) in Modul 11 | Kernbrennstoffe-verfigen-tiberausreichende
chend zuverlassige Nachwarmeabfuhr auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a. Ziffer 5.1 (2) festgelegt ist. Daher sollte diese Lagerkapazitaten sowie eine-ausreichend wirk-
Eine vollstandige Auslagerung des Reaktorkerns in die vorhandenen Lager- Ziffer hier gestrichen entfallen. same-und-hinreichend-zuverlassige-Naehwar-
einrichtungen ist jederzeit moglich. meabfuhrauf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a.
Kommentar: Snceeellefadizoenlao s doo Foaldediome
Anforderung sollte prazisiert werden. B R
694 5(6) Frage: NEIN | Die fiir die jeweiligen Sicherheitsebenen giltigen
Was ist damit fiir die verschiedenen Sicherheitsebenen gemeint? Nachweisziele und Nachweiskriterien fir das BE-
Lagerbecken (siehe Modul 3) sind fir die jeweils
zu unterstellenden Ereignisse einzuhalten.
695 6 (1) Modultext: NEIN | Auslegungsanforderung an die Auslegung der R
Die Brennstabhullrohre (1. Barriere gemaR Ziffer 2.2 (3a)) sind so beschaffen Brennstabe/Brennelemente. Die dazugehdrigen | Die-Brennstabhilirohre(1-Barriere-gemal-Ziffer
und angeordnet, dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die jeweils gelten- Auslegungskriterien und Nachweisziele sind in 2.2{3a))sind-so-beschaffen-und-angeordnet;
den sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien eingehalten Modul 2 Abschnitt 5 sowie in Modul 3, Tabelle dass-auf-den-Sicherheitsebenen-1-bis-4da-die
werden. 3.1, genannt. Nach Begriffsdefinition gilt: Nach- | jeweils-geltenden-sicherheitstechnischen-Nach-
Frage: weisziel: Sicherheitstechnisches Ziel der Nach- sededelomel el nde el s lne e lie
Wie sind diese Anforderungen zu verstehen ? weisfiihrung, welches durch die Einhaltung von werden:
Nachweiskriterien erreicht wird. Nach Begriffsde-
finition gilt: Nachweisziel = Sicherheitstechni-
sches Ziel der Nachweisfiihrung, welches durch
die Einhaltung von Nachweiskriterien erreicht
wird.
Infolge der vorgeschlagenen Umstrukturierung
kann diese Ziffer allerdings entfallen (da durch
Ziffer 4 (2) Rev. B abgedeckt).
718 6 (2a) Modultext: NEIN | Die alte Formulierung ist weitergehender und 6 (12a)

Die Komponenten, die Reaktorkiihimittel filhren und unter hdherem als at-
mospharischem Druck stehen (Druckfiihrende UmschlieBung, 2. Barriere
geman Ziffer 2.2 (3a)), sind so beschaffen und angeordnet sowie werden so

sollte daher beibehalten werden. Der Ausschluss
von rasch fortschreitenden Rissen und spréden
Briichen wurde bisher durch das Zahigkeitskon-

Die Komponenten, die Reaktorkiihimittel flihren
und unter héherem als atmospharischem Druck
stehen (Druckfiihrende UmschlieRung;2-Barrie-

60



Nr. in

Kapitel

Ande-

DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
betrieben, dass das Auftreten von Lecks, die auslegungsgemaf nicht be- zept und die Begrenzung der Beanspruchungen | re-gemaf-Ziffer 2.2(3a)), sind so beschaffen und
herrscht werden, rasch fortschreitenden Rissen und spréden Briichen nicht (Einhaltung der Auslegungsgrenzen) erreicht. angeordnet sowie werden so betrieben, dass das
unterstellt werden muss. Explizit wird ein solcher Ausschluss von rasch Auftreten von Lecks, die auslegungsgemaf nicht
Kommentar: fortschreitenden Rissen und spréden Briichen beherrscht werden, rasch fortschreitenden Ris-
Die Komponenten, die Reaktorkiihimittel fihren und unter hdherem als at- bisher nur fiir Rohrleitungen mit Bruchaus- sen und sproden Briichen nicht unterstellt wer-
mospharischem Druck stehen (Druckfiihrende UmschlieRBung, 2. Barriere schluss und den RDB nachgewiesen. Ein ent- den muss.
gemal Ziffer 2.2 (3a)), sind so beschaffen und angeordnet sowie werden so sprechender Nachweis ist aber in Modul 4 auch
betrieben, dass das Auftreten von Rissen, Lecks und Briichen, die ausle- fur die anderen groRen Behalter vorgesehen,
gungsgemal nicht beherrscht werden nicht unterstellt werden muss. siehe fort neue Ziffer 2.6.

696 6 (2a) Kommentar: NEIN | Die genannten Systemabschnitte sind von der
GrofRere Teile z.B. des NNKS, des VRS und der KM-Reinigung gehéren nicht DfU absperrbar und damit sicherheitstechnisch
zur DFU! von nachrangiger Bedeutung. Auch sie sind zwar

basissicher auszufiihren (siehe Modul 4, Ziffer
3), aber dennoch werden fir diese Systeme
Briiche der Rohrleitungen unterstellt und sind
daher auch auslegungsgemaR zu beherrschen.

1030- |6 (2a) Kommentar: JA Die diesbezlglich in Modul 1 formulierten Anfor-

2 14 Basissicherheits- und Bruchausschlusskonzept derungen (6 (2a) und (b)) entstammen dem
Dabei gelten fir die Druckfiihrende UmschlieRung des Reaktorkihimittels Kriterium 4.1 der BMI Sicherheitskriterien (1977).
folgende Grundsatze. Die Im Kommentar angesprochenen Ausle-
* Basissicherheit gungskonzepte sind bislang im demgegeniber
Im Rahmen der Auslegung und Herstellung werden grundséatzliche Anforde- untergeordneten Regelwerk (RSK LL DWR, KTA
rungen erfiillt, die eine Basissicherheit fiir die druckflihrende UmschlieRung Regeln) eingefiihrt und konkretisiert worden. Im
(DFU) gewahrleisten, und ein Versagen, aufgrund herstellungsbedingter Rahmen der beabsichtigten Ubernahme dieser
Mangel ausschlief3en. Regelungen sollte Modul 1 die Anforderungen
» Basissicherheitskonzept der BMI Sicherheitskriterien Gbernehmen, Modul
Das Basissicherheitskonzept umfasst die Basissicherheit und weitere techni- 4 die diesbezuglichen Anforderungen der RSK
sche Anforderungen und Nachweise auf deren Basis eingeschrankte Bruch- LL. Inhaltlich besteht kein Dissens. Dem (forma-
postulate angesetzt werden kénnen. len) Vorschlag, die Grundséatze des Basissicher-
* Integrititskonzept heits-/Bruchausschluss-Konzepts in Modul 1
Das Integritatskonzept fir mechanische Komponenten ist die Umsetzung des aufzunehmen, wird gefolgt. Inhaltlich ergeben
Basissicherheitskonzepts unter Berlicksichtigung der jeweiligen spezifischen sich daraus keine Anderungen.
Betriebsbedingungen. Die Umsetzung erfolgt in den neuen Ziffern 6

(2c) und (2d).

1605 |6 (2a) Kommentar: JA Siehe unter Kommentar Nr. 1030-2.
Im Modul 1 Kap. 6 unter 6(2a) ist weitgehend der Regelungsinhalt der Sicher-
heitskriterien enthalten. Zwischenzeitlich wurde jedoch das Konzept der
Basissicherheit sowie des Bruchausschlusses eingefiihrt. Damit wurde die
ursprungliche Sicherheitsphilosophie wesentlich geandert.
Anderungsvorschlag: Eine entsprechende Ziffer, die diese Sicherheitsphilo-
sophie allgemein darstellt, d.h. Basissicherheit (Ausschluss des herstellungs-
bedingten katastrophalen Versagens) sowie Voraussetzungen fur einen
Bruchausschluss (Ausschluss betriebsbedingten katastrophalen Versagens)
sollte im Modul 1, Kapitel 6 enthalten sein.

697 6 (2b) Modultext: NEIN | Nach Begriffeliste ist ein Sicherheitszuschlag ein

Zu diesem Zweck wird bei der Auslegung ein sicherheitstechnisch ausrei-
chender Zuschlag (gemaR Ziffer 3.1 (2)) auf die ermittelten Werte der Einwir-
kungen vorgesehen, um zu gewahrleisten, dass die Auslegungsbedingungen

»Zuschlag zur Absicherung gegen Unsicherhei-
ten”. Dieser ist Uberall dort einzusetzen, wo
solche Unsicherheiten bestehen, also auch fir
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der Druckfiihrenden UmschlieBung im bestimmungsgemaRen Betrieb nicht die Auslegungsbedingungen gegenlber den
liberschritten werden. Einrichtungen fiir eine Uberwachung auf Leckagen Betriebsparametern. Diese Zuschlage sind
wéhrend des Betriebes sind installiert. natlrlich bei dem weiteren Nachweis und dem
Kommentar: schlief3lich auszuweisenden Sicherheitsabstand
Der Verweis fuhrt nicht weiter. Dies ist immer im Zusammenhang mit Zu- (zu einem Wert, bei dem der Verlust der gefor-
schlag bei Nachweis zu sehen. derten Eigenschaften nicht mehr auszuschlielen
ist) zu berlicksichtigen.
719 6 (2b) Kommentar: Teil- | Die ersten beiden Satze sollten nicht iibernom- 6 (2b)
Zu diesem Zweck sind fur diese Komponenten die Ursachen der im Betrieb weise | men werden, denn die Einhaltung der Ausle- Zu diesem Zweck wird bei der Auslegung ent-
moglichen und sicherheitstechnisch relevanten Schadigungsmechanismen gungsgrenzen ist eine klarere Anforderung als sprechend den Vorgaben in Ziffer 3.1 (2) ein
durch entsprechende Anforderungen und Nachweise bei der Auslegung der Ausschluss von nicht spezifizierten Schadi- sicherheitstechnisch begriindeter ausreichender
abgesichert. Schadigungsmechanismen, deren Ursachen im voraus nur gungsmechanismen. Diese Forderung gehért in | Zuschlag {gemaR-Ziffer-3-1-(2))-auf die ermittel-
bedingt oder nicht spezifizierbar sind, sind durch MaRnahmen und Nachweise Modul 4, wo sie auch angesprochen ist. ten Werte der Einwirkungen vorgesehen, um zu
bei der Auslegung und der Herstellung ausgeschlossen. Manahmen und gewahrleisten, dass die Auslegungsbedingungen
Einrichtungen zur Uberwachung der Ursachen und Folgen dieser Schadi- Die Erweiterung der Uberwachung auf Ursachen | der Druckfiinrenden UmschlieRung im-bestim-
gungsmechanismen sind festgelegt und installiert. Durch ein prozessorientier- und Folgen von Schadigungsmechanismen mungsgemafen-Betrieb-nicht Gberschritten
tes Alterungsmanagement ist die Identifizierung und Beherrschung der Ursa- entsprechen den heutigen Konzepten (wie auch | werden. AuRerdem sind MaRnahmen und Ein-
chen und Folgen sicherheitstechnisch relevanter zeit- und betriebsbedingter in KTA 3201.4 und der in Erarbeitung befindli- richtungen zur fir-eine-Uberwachung der Ursa-
Schadigungsmechanismen Uber die gesamte Betriebszeit sichergestellt. chen KTA 2301) und wird daher ibernommen. chen und Folgen von Schadigungsmechanis-
Da dies jedoch nicht nur fir die DFU gilt, wird men, insbesondere von aufLeckagen wahrend
eine Ubergeordnete Anforderung durch eine des Betriebes, sind-festgelegt und installiert.
Erganzung in Ziffer 3.1 (2) vorgeschlagen.
Die Prozessorientierung ist eines von mehreren
Merkmalen des Alterungsmanagements, die auf
der Ebene der Fachregel eingefiihrt und gefor-
dert werden, aber nicht als Ubergeordnet anzu-
sehen sind.
1606 |6 (2b) Kommentar: JA Sprachliche Anpassung an Ziffer 3.1 (2) (siehe
Im Modul 1 entspricht die Ziffer 6 (2b) nicht den Vorgaben der Ziffer 3.1 (2). vorausgehende Zeile).
Eine entsprechende widerspruchsfreie Umsetzung im Modul 4 fehlt bisher. Im
Modul 4 werden keine Sicherheitszuschlage gefordert sondern Sicherheitsab- Die widerspruchsfreie Verwendung der Begriffe
stdnde gegenlber ermittelten Beanspruchungen. Dabei ist im Modul 4 nicht in den Modulen ist gepruft und ggf. korrigiert
erkennbar, ob zuséatzlich zu den Sicherheitszuschlagen auf die ermittelten worden.
Werte der Einwirkungen auch noch Sicherheitsabstande gegeniiber den
ermittelten Beanspruchungen gefordert werden.
Anderungsvorschlag: Die geforderten Sicherheitszuschlage der Ziffer 3.1(2)
sollten widerspruchsfrei in der Ziffer 6 (2b) enthalten sein.
Die Terminologie Sicherheitszuschlage und Sicherheitsabstdnde in den Mo-
dulen 1 und 4 muss widerspruchsfrei sein.
627 6 (2b) Kommentar (Auszug Modul 1 betreffend): NEIN | In Ziffer 6 (2b) werden die Auslegungsbedingun-
Zusatzlich muss der Widerspruch, dass im Modul 1 Ziffer 6 (2b) Sicherheits- gen des bestimmungsgemalie Betrieb angesp-
zuschlage nur fir die Ebenen 1 und 2 gefordert werden und nicht fur die rochen. Eine Ergénzung, die auch die Sicher-
Sicherheitsebene 3 entsprechend der Ziffer 3.1 (2a), noch geklart werden. heitsebene 3 erfasst, erfolgt in Ziffer 6 (2d).
6 (2d) Folgeanpassung aus Kommentar Nr. 627. Das Kernkraftwerk wird so betrieben, dass die

jeweils zulassigen Werte flr Einwirkungen auf
die Druckfiihrende Umschlieung des Reaktor-
kihlmittels auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a
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nicht Gberschritten werden. Dabei sind die ent-
sprechend den Vorgaben in Ziffer 3.1 (2) ange-
setzten Zuschlage berlicksichtigt.

Umsetzung der Kommentar Nr. 1030-2.

Entspricht gemafl neuem Gliederungsvorschlag
den Ziffern 3.4 (3) und (4).

6(3)

Fir die Druckfiihrende UmschlieRung und die

drucktragenden Wandungen von Komponenten

der AuBeren Systeme ist die Basissicherheit
durch die Einhaltung nachfolgender Anforderun-
gen unter Berlicksichtigung des Betriebsme-
diums sichergestellt:

- Einsatz hochwertiger Werkstoffe, insbeson-
dere hinsichtlich Zahigkeit und Korrosions-
bestandigkeit,

- konservative Begrenzung der Spannungen,

- Vermeidung von Spannungsspitzen durch
optimierte Konstruktion und

- Gewabhrleistung der Anwendung optimierter
Herstellungs- und Priftechnologien.

Dazu gehdren die Kenntnis und Beurteilung ggf.

vorliegender Fehlerzusténde.

Hinweis: Bei Realisierung dieser Basissicherheit wird ein

katastrophales, aufgrund herstellungsbedingter
Méngel eintretendes Versagen dieser Anlagentei-
le nicht unterstellt.

6(4)

Fir die Druckfiihrende UmschlieRung und die
drucktragenden Wandungen von Komponenten
der AuReren Systeme sind im Rahmen des
Auslegungskonzeptes auf der Sicherheitsebene
3 Leck- und Bruchpostulate definiert. Fiir solche
Rohrleitungssysteme und Komponenten dieser
Systeme, fiir die im Rahmen des Auslegungs-
konzeptes wahrend des Betriebs der Anlage ein
katastrophales Versagen nicht unterstellt wird
und flr die eingeschrankte Leck- und Bruchan-
nahmen in Anspruch genommen werden, ist eine
hohe Aussagesicherheit bezlglich der Einwir-
kungen auf diese Einrichtungen aus den Sicher-
heitsebenen 1 bis 4a gegeben.

Fir diese ausgewahlten Rohrleitungssysteme
und Komponenten ist zusatzlich nachgewiesen,
dass anzunehmende Fehler in der drucktragen-
den Wandung nicht zu einem Leck oder Bruch
der Rohrleitung bzw. Komponente fiihren kén-
nen, die die in Anspruch genommenen einge-
schrankten Leck- und Bruchannahmen in Frage

63



Nr. in

Kapitel

Ande-

DB | in Modul Kommentar rung Begriindung Vorschlag Textanderung
stellen. Die Einhaltung der dabei zugrunde ge-
legten Randbedingungen wahrend des Betriebs
ist verifiziert.
698 6 (2c) Modultext: JA Sprachliche Anpassung sowie Aufnahme einer 6 (52¢)
Zur Vermeidung der Uberschreitung des zuléssigen Druckes in der Druckfiih- diesbeziiglichen neu vorgeschlagenen Anforde- | Zur Vermeidung der Uberschreitung des zuléssi-
renden UmschlieRung (bei DWR Anlagen einschlieRlich der Sekundarseite rung in Modul 7 Ziffer 3.1 (7) neue Bezifferung. gen Druckes in der Druckflihrenden Umschlie-
des Dampferzeugers) sind wirksame und zuverlassige Einrichtungen zur Rung (bei DWR Anlagen einschlieRlich der Se-
Druckbegrenzung und zur Uberdruckabsicherung vorgesehen. Die Einrich- kundérseite des Dampferzeugers) sind wirksame
tungen sind so beschaffen, dass die bei der sekundarseitigen und primarseiti- und zuverlassige Einrichtungen zur Druckbe-
gen Druckentlastung auf der Sicherheitsebene 4b zu betrachtenden Medien grenzung und zur Uberdruckabsicherung vorge-
sicher abgeflihrt werden koénnen. sehen.
Kommentar:
Das missen nicht dieselben Einrichtungen sein. Es sind Einrichtungen zur Druckentlastung des
Reaktorkihlkreislaufs vorhanden, mit denen
Notfallmalnahmen zur Druckentlastung mit
hoher Zuverlassigkeit durchgefiihrt werden
kdnnen. Die-Einrichtungen-sind-so-beschaffen;
dass-die-bei-dersekundarseitigen-und-primarsei-
tigen-Druckentiastung au _de S. eheme tseﬂbe ©
b2 Iaet__as te. den-Medien-sicherabgefuhrt
Folgeanpassung. 6 (624)
()
699 6 (3a) Modultext: JA Sprachliche Prazisierung in Anlehnung an Ziffer | Das Kernkraftwerk beS|tzt einen Slcherheltsbe-

Das Kernkraftwerk besitzt einen Sicherheitseinschluss (3. Barriere gemaf
Ziffer 2.2 (3a)), der seine sicherheitstechnische Aufgabe unter allen Bedin-
gungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie bei Transienten mit Ausfall der
Reaktorschnellabschaltung (Sicherheitsebene 4a) erfiillen kann. Dies gilt in
den Betriebsphasen A und B sowie in der Betriebsphase C bis zum Zeitpunkt
des Offnens des Sicherheitsbehélters.

In den Betriebsphasen C bis E, bei denen der Sicherheitsbehalter gedffnet
sein kann, ist sichergestellt, dass unter den Bedingungen der Sicherheitsebe-
ne 1 sowie bei den zu unterstellenden Ereignissen der Sicherheitsebenen 2
und 3 wirksame und zuverlassige Ruckhaltefunktionen vorhanden sind und
ein unzuldssiger Verlust von Kihimittel aus dem Sicherheitsbehalter durch
kurzfristig mégliche MalRnahmen unterbunden wird.

Einrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, werden innerhalb des Sicher-
heitseinschlusses untergebracht, soweit eine unzulassige Freisetzung ra-
dioaktiver Stoffe in die Umgebung nicht auf andere Weise ausreichend zuver-
I&ssig verhindert werden kann.

Im Sicherheitsbehalter sind grundsétzlich die unter hohem Druck stehenden,
Primarkihlmittel filhrenden Komponenten der Anlage untergebracht. Hiervon
ausgenommen werden kénnen Abschnitte der Frischdampfleitungen und
Speisewasserleitungen sowie sonstiger Leitungen, soweit dies technisch
notwendig ist und sofern gewahrleistet ist, dass der Bruch solcher Leitungen
nicht zu unzulassiger Strahlenexposition in der Umgebung fihrt.

Ein zuverlassiger, ausreichend schneller und hinreichend langzeitiger Ab-
schluss der Durchdringungen durch den Sicherheitsbehalter ist gewahrleistet.

2.2 (3).

Richtigstellung (anstelle Kihimittel radioaktive
Stoffe).

Die Uibergeordnete Anforderung des BMI in
Sicherheitskriteriums 8.1: ,Anlageteile, die ra-
dioaktive Stoffe enthalten, miissen innerhalb des
Sicherheitseinschlusses untergebracht werden,
soweit eine unzulassige Freisetzung radioaktiver
Stoffe in die Umgebung nicht auf andere Weise
ausreichend zuverlassig verhindert werden
kann.” ist vollstandig in Absatz 3 Gbernommen
worden. Dabei ist zu beachten, dass fiir von der
DfU absperrbare Bereiche wegen des begrenz-
ten Inventars an radioaktiven Stoffen und nicht
vorhandener Warmeerzeugung beispielsweise
eine Unterbringung im Ringraum ausreichend
sein kann.

halterei

{3a)), der seine smherheltstechnnsche Aufgabe in
den Betriebszustanden, in denen dieser plange-
maR geschlossen ist, auf den unter-allen-Bedin-
gungen-der-Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie bei
Transienten mit Ausfall der Reaktorschnellab-
schaltung (Sicherheitsebene 4a) erfiillen kann.

In den Betriebsphasen, in -C-bis-E;-bei-denen der
Sicherheitsbehalter plangemal gedffnet sein
kann, ist sichergestellt, dass unter den Bedin-
gungen der Sicherheitsebene 1 sowie bei den zu
unterstellenden Ereignissen der Sicherheitsebe-
nen 2 und 3 wirksame und zuverlassige Rickhal-
tefunktionen vorhanden sind und eine unzulassi-
ger Freisetzung radioaktiver Stoffe Verlust-von
Kithimittel-aus dem Sicherheitsbehalter verhin-
dert bzw. rechtzeitig durch-kurzfristig-méogliche
MaRnahmen-unterbunden wird.

Einrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten,
werden innerhalb des Sicherheitseinschlusses
untergebracht, soweit eine unzulassige Freiset-
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Kommentar: zung radioaktiver Stoffe in die Umgebung nicht
Nicht konsistent mit 2.2 (5): Wird der RSB wirklich in C und D gedffnet? Ent- auf andere Weise ausreichend zuverlassig ver-
spricht nicht Definitionen. hindert werden kann.

Im Sicherheitsbehalter sind grundsatzlich die
Da stimmt was nicht, wie soll Kiihimittel durch die Schleuse verschwinden? unter hohem Druck stehenden, PrimarReaktor-
kiihimittel fihrenden Komponenten der Anlage
Der RSB soll hochenergetische, aktivitatsfiihrende Systeme aufnehmen, s. u.. untergebracht. Hiervon ausgenommen werden
Laut Definitionen gehért Primarkihimittel zum DWR und bei dem geht kein kénnen Abschnitte der Frischdampfleitungen und
Primarkihlmittel durch FD- oder SpW-Leitungen!!! Speisewasserleitungen sowie sonstiger Leitun-
gen, soweit dies technisch notwendig ist und
sofern gewahrleistet ist, dass der Bruch solcher
Leitungen nicht zu unzuléssiger Strahlenexposi-
tion in der Umgebung fiihrt.
Ein zuverlassiger, ausreichend schneller und
hinreichend langzeitiger Abschluss der Durch-
dringungen durch den Sicherheitsbehalter ist
gewahrleistet.
715 6 (3a) Kommentar: JA Sinngeméafe Umsetzung, siehe vorhergehende
Folge&dnderung aus Nr. 20: Zeilen.
,Das Kernkraftwerk besitzt einen Sicherheitseinschluss (3. Barriere gemaf
Ziffer 2.2 (3a)), der seine sicherheitstechnische Aufgabe (im geschlossenen
Zustand) unter allen Bedingungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie bei
Transienten mit Ausfall der Reaktorschnellabschaltung (Sicherheitsebene 4a)
erflllen kann. Dies gilt in den Betriebsphasen A und B sowie in der Betriebs-
phase C bis zum Zeitpunkt des Offnens des Sicherheitsbehélters. In den
Betriebsphasen, in denen der Sicherheitsbehalter plangeman oder instand-
setzungsbedingt gedffnet ist, Phasen C bis E, bei denen der Sicherheitsbe-
halter gedffnet sein kann, ist sichergestellt, dass unter den Bedingungen der
Sicherheitsebene 1 sowie bei den zu unterstellenden Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 2 und 3 wirksame und zuverlassige Riickhaltefunktionen vor-
handen sind und ein unzuléssiger Verlust von Kiihimittel aus dem Sicher-
heitsbehalter durch kurzfristig mogliche Malknahmen unterbunden wird.*
52 6 (3a) Kommentar: JA Sinngemalle Umsetzung, siehe vorhergehende
Folgednderung aus Kommentar Nr.45: Zeilen.
"Das Kernkraftwerk besitzt einen Sicherheitseinschluss (3. Barriere geman
Ziffer 2.2 (3a)), der seine sicherheitstechnische Aufgabe (im geschlossenen
Zustand) unter allen Bedingungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie bei
Transienten mit Ausfall der Reaktorschnellabschaltung (Sicherheitsebene 4a)
erflllen kann. In den Betriebszustanden, in denen der Sicherheitsbehalter
plangemaR gedffnet ist, ist sichergestellt, dass unter den Bedingungen der
Sicherheitsebene 1 sowie bei den zu unterstellenden Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 2 und 3 wirksame und zuverlassige Riickhaltefunktionen vor-
handen sind und ein unzulassiger Verlust von Kiihimittel aus dem Sicher-
heitsbehalter durch kurzfristig mogliche Malnahmen unterbunden wird.
Frage: soll KihImittel durch die Schleuse verschwinden?
53 6 (3a) Kommentar: JA | Anpassung an die generelle Sprachregelung,

Korrekturvorschlag (ansonsten inkonsistent, da (beim DWR) in der FD Lei-
tung kein Primarkuhimittel): ,Im Sicherheitsbehalter sind grundsatzlich die

wonach ,Reaktorkihimittel” fir DWR und SWR
verwendet wird. Damit ist auch die Ausnahme flr
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unter hohem Druck stehenden, Reaktorkiihimittel fihrenden Komponenten SWR richtig beschrieben. Umsetzung siehe
der Anlage untergebracht. Hiervon ausgenommen werden kénnen Abschnitte unter Kommentar 699.
der Frischdampfleitungen und Speisewasserleitungen sowie sonstiger Leitun-
gen, soweit dies technisch notwendig ist und sofern gewabhrleistet ist, dass
der Bruch solcher Leitungen nicht zu unzulassiger Strahlenexposition in der
Umgebung fiihrt.”
700 6 (3b) Modultext: NEIN | Der langfristige Sumpfbetrieb ist nicht mehr
Bei KihImittelverluststorfallen wird wahrend des Sumpfbetriebs ein langfristi- eindeutig durch den Stérfall in SE 3 mit abge-
ger Temperatur- oder Druckanstieg im Sicherheitsbehalter verhindert. deckt und ist daher gesondert anzusprechen.
Kommentar:
Nicht nur dabei, ansonsten in 6 (3a) enthalten
1030- |7 Kommentar: Teil- | Die Modultexte folgen dem Ansatz der RSK (VO
19 11 VO/VM weise | — Konzept 387. Sitzung) sowie von IAEA NS-R 1.

Die RSK hat in ihrer Stellungnahme ,Einstufung von ,VO-Ereignissen* in die
Sicherheitsebenen des gestaffelten Sicherheitskonzepts und Konzept zur
Neubestimmung von Vorsorgemaflnahmen (VM)* vom 06.10.2005 klarges-
tellt, dass und welche Uibergeordnete Anforderungen an Vorsorgemafnah-
men zu stellen sind. Ein solche Anforderung fehlt in Modul 1 und muss aus
Sicht der RSK dort Gibergeordnet erganzt werden. Die Behandlung von VM in
Modul 3 und in Modul 10 erfolgt einzelfallspezifisch. Die Systematik der An-
forderungen entspricht nicht dem von der RSK empfohlenen Vorgehen. Es
besteht damit die Gefahr, dass MalRnahmen als VM zugelassen werden, die
weniger zuverlassig sind als von der RSK in ihrer Stellungnahme gefordert.
Deshalb ist aus Sicht der RSK eine entsprechende Uberarbeitung notwendig,
die Behandlung in den beiden Modulen muss mit der in Modul 1 zu ergan-
zenden Ubergeordneten Anforderung kompatibel sein.

Es wird deshalb im Zuge der Uberarbeitung der
Module differenziert zwischen grundlegenden
Auslegungsanforderungen (spez. EVA Ereignis-
se) und einzelnen definierten Ereignissen. Die
diesbezlglich grundlegenden Auslegungsanfor-
derungen an die Anlage werden in Modul 10
aufgelistet. Eine Auflistung in den Ereignislisten
von Modul 3 entfallt. Andere Ereignisse werden
dem deterministischen Auslegungskonzept
sowie dem RSK Ansatz folgend in den Ereignis-
listen des Modul 3 dargestellt, wenn auf Grund
des Standes von W&T sowie von Betriebserfah-
rungen derartige Ereignisse nicht generell aus-
geschlossen werden kénnen. Vorrangig ist ihre
Beherrschung nachzuweisen. Es gibt dabei eine
Reihe von Ereignissen bei denen die Mdglichkeit
eroffnet wird, durch Einsatz geeigneter Mal3-
nahmen den Eintritt eines derartigen Ereignisses
auszuschliefRen. Dies hangt jedoch entscheidend
von der Qualitat und der Zuverlassigkeit dieser
(VM) MaBRnahmen ab und kann nur anlagenspe-
zifisch Uberpriift werden. In Modul 3 werden
derartige Ereignisse mit dem Zusatz VM be-
zeichnet. Es ist dann fiir diese Ereignisse mog-
lich an Stelle des Nachweises der Ereignisbe-
herrschung und der Einhaltung der relevanten
Schutzziele anhand der konkreten anlagenspezi-
fischen MaRnahmen und Einrichtungen nachzu-
weisen, dass die ebenfalls in Modul 10 enthalte-
nen Anforderungen an die Wirksamkeit und
Zuverlassigkeit von VM MaRnahmen erfiillt sind.

Hinsichtlich der ,Systematik der Anforderungen®
ist der Kommentar, dass dem von der RSK
empfohlenen Vorgehen nicht gefolgt werde und
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daher die Gefahr bestehe, dass Maflnahmen als
VM zugelassen werden, die weniger zuverlassig
sind als von der RSK in ihrer Stellungnahme
gefordert, daher nicht nachvollziehbar. Anforde-
rungen an die Zuverlassigkeit - insbesondere
auch fur administrative MaRnahmen -sind in
Modul 10 formuliert, die aus unserer Sicht im hier
angestrebten Detaillierungsgrad umfassend und
ausreichend sind.

Hinsichtlich der Aufnahme Ulbergeordneter An-
forderungen an VM Maflinahmen in Modul 1: da
mit dem Regelwerk keine ,VM/VO Option® in
dem Sinne eingefihrt werden soll, dass bei
Erfullung formulierter Anforderungen ein Ereignis
bspw. von einem Stoérfall zu einem VM Ereignis
umklassifiziert werden kann und da die diesbe-
zuiglichen MaRRnahmen in der Realitét der Anla-
gen sehr heterogen sind (passive Einrichtungen,
aktive Einrichtungen, Prozeduren) ist es aus
unserer Sicht nicht sinnvoll, zusatzlich zu den in
Modul 10 formulierten Anforderungen in Modul 1
noch weiter ibergeordnet formulierte Anforde-
rungen aufzustellen. Jedenfalls gelten die Anfor-
derungen der Ziffer 3.1 (1) bis (3) soweit an-
wendbar, auch fir VM Manahmen. Darliber
hinaus sind die anlagentechnischen VM- Mal3-
nahmen nach 2.1 (10) der héchsten Klasse zu
zuordnen, was eine angemessene hohe Qualitat
garantiert.

701

7.2

Modultext:

Ubergreifende Einwirkungen von innen (EVI) und auen (EVA)

Kommentar:

Bei der vorgesehenen Gliederung..... Storfalle Notstandsfalle Mehrfachversa-
gen gehort das zu Storfallen

JA

Richtiger Hinweis. Die Umsetzung soll derart
erfolgen, dass die Anforderungen aus Abschnitt
7.2 in 7.1 integriert werden. Die daraus resultie-
renden Umbezifferungen werden hier nicht
dokumentiert.

Es sollen alle Ziffern des Abschnitts 7.2 entspre-
chend nach Ziffer 7.1 (3) platziert werden, wobei
der Hinweis am Ende von Abschnitt 7.1 am Ende
des neuen 7.1 verschoben werden soll.

1020+
1933

72 (1)

Modultext:

Alle Einrichtungen, die erforderlich sind, den Kernreaktor sicher abzuschalten
und in abgeschaltetem Zustand zu halten, die Nachwarme abzuflihren oder
eine Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern, sind so ausgelegt und
befinden sich dauerhaft in einem solchen Zustand, dass sie ihre sicherheits-
technischen Aufgaben auch bei naturbedingten Einwirkungen, soweit sie in
Betracht zu ziehen sind, oder sonstigen Einwirkungen von auRen, wie Stor-
mafnahmen Dritter, erfillen kénnen.

Kommentar:

JA

Sinngemafle Umsetzung zur Klarstellung.

Alle Einrichtungen, die erforderlich sind, den
Kernreaktor sicher abzuschalten und in abge-
schaltetem Zustand zu halten, die Nachwarme
abzuflihren oder eine Freisetzung radioaktiver
Stoffe zu verhindern, sind so ausgelegt und
befinden sich dauerhaft in einem solchen Zu-
stand, dass sie ihre sicherheitstechnischen
Aufgaben auch bei den den Sicherheitsebenen 2

und 3 zugeordneten naturbedingten Einwirkun-
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Alle Einrichtungen, die erforderlich sind, den Kernreaktor sicher abzuschalten
und in abgeschaltetem Zustand zu halten, die Nachwarme abzuflihren oder
eine Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern, sind so ausgelegt und
befinden sich dauerhaft in einem solchen Zustand, dass sie ihre sicherheits-
technischen Aufgaben auch bei naturbedingten Einwirkungen, soweit sie in
Betracht zu ziehen sind, oder sonstigen Einwirkungen von auen, wie Stor-
mafRnahmen Dritter (Sicherheitsebene 3), erfiillen kdnnen.

Kommentar BMU:

Sehr geehrter Herr Dr. Mertins,

wie heute Vormittag gemeinsam mit Frau Dr. Wassilew und Herrn VoR ver-
einbart, Ubersende ich - unter Berlicksichtigung unseres gerade gefiihrten
Telefonats - folgenden Text fir die Kommentierung der Streichung der Worte
", wie Stérmaflinahmen Dritter" in Ziffer 4.1 (4) des Moduls |:

"Die Worte ', wie Stérmallnahmen Dritter' in Ziffer 4.1 (4) werden gestrichen,
da BMU als Vorgabe fur die Fortentwicklung des kerntechnischen Regelwerks
formuliert hat, dass der Schutz gegen Stérmalinahmen oder sonstige Einwir-
kungen Dritter (SEWD) nicht Gegenstand der "Sicherheitsanforderungen fir
Kernkraftwerke" ist. Die Genehmigungsvoraussetzungen an die Sicherheit der
Anlage und an deren Sicherung sind im Atomgesetz gesondert geregelt (§ 7
Abs. 2 Nr. 3 AtG, erforderliche Vorsorge gegen Schaden durch die Errichtung
und den Betrieb der Anlage, bzw. § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG, erforderlicher Schutz
gegen Stérmaflinahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter). Daher sollen
Stérmalnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter nicht unter Einwirkungen
von aufen subsumiert werden. Die Anforderungen an Sicherungsmafinah-
men der Anlage mit Blick auf SEWD-Ereignisse sind grundsatzlich im Regel-
werk der Sicherung zu regeln. Wichtig bleibt, Schnittstellen in den jeweiligen
Regelwerken zu regeln bzw. wechselseitig von Anforderungen des anderen
Bereichs Kredit zu nehmen."

gen, soweit sie in Betracht zu ziehen sind, oder
sonstigen Einwirkungen von auRen;-wie-Stor
malknahmen-Dritter; erflillen kénnen.

Hinweis _Anforderungen an diese Einrichtungen,

die im Hinblick auf StérmaRnahmen oder sonsti-
ge Einwirkungen Dritter zu beachten sind, sind
nicht Gegenstand der "Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke".

1021

72 (2)

Modultext:

Der Auslegung dieser Einrichtungen sind zu Grunde gelegt:
die jeweils folgenschwersten naturbedingten Einwirkungen oder sonsti-
gen Einwirkungen von aufRen, die an dem betreffenden Standort be-
riicksichtigt werden mussen;

2.  die Besonderheiten lange andauernder duerer Einwirkungen;

3. Kombinationen mehrerer naturbedingter oder sonstiger Einwirkungen
von aullen (z.B. Erdbeben, Hochwasser, Sturm, Blitz, Brande) oder
Kombinationen dieser Einwirkungen mit internen Ereignissen (z.B. Rohr-
leitungsbruch, Brande in der Anlage, Rauchentwicklung, Notstromfall);
diese Kombinationen werden dann unterstellt, wenn die zu kombinie-
renden Ereignisse in einem kausalen Zusammenhang stehen kénnen
oder wenn ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahrscheinlich-
keitsbetrachtungen oder nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-
nik unterstellt werden muss.

Kommentar:

Der Auslegung dieser Einrichtungen sind zu Grunde gelegt: die jeweils fol-

genschwersten naturbedingten Einwirkungen oder sonstigen Einwirkungen

NEIN

Der Vorschlag des Kommentars ist sprachlich
nicht nachvollziehbar.

Zudem sollen in den ,Sicherheitsanforderungen
fur Kernkraftwerke” keine Uber Ziffer 7.2 (1)
hinausgehenden Regelungen zur Vorsorge

gegen Stérmalnahmen Dritter formuliert werden.

Dies geschieht an anderer Stelle.
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von aulBen, die an dem betreffenden Standort beriicksichtigt werden mussen;

die Besonderheiten lange andauernder auf3erer Einwirkungen; Kombinatio-

nen mehrerer naturbedingter oder sonstiger Einwirkungen von auf3en (z.B.

Erdbeben, Hochwasser, Sturm, Blitz, Brande) oder Kombinationen dieser

Einwirkungen mit internen Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, Bréande in der

Anlage, Rauchentwicklung, Notstromfall); diese Kombinationen werden dann

unterstellt, wenn die zu kombinierenden Ereignisse in einem kausalen Zu-

sammenhang stehen kénnen oder wenn ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund

von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen oder nach dem Stand von Wissen-

schaft und Technik unterstellt werden muss. die giltigen Lastannahmen fiir

StérmaRnahmen Dritter

702 7.2(2) Kommentar: NEIN | Der Modultext von Wickel 7.2 (2) ist aus Kapitel

Was bedeutet diese Erganzung gegeniiber BMI-SiKri 2.6? 2.6 der BMI-SiKri sowie der dazugehorigen
Interpretation zum Sicherheitskriterium 2.6 ,Ein-
wirkung von auen” (Bek. D. BMI v. 17.5.1979 —
RS 6 — 513 301 — 4/3 -; Stand 28. November
1979) hervorgegangen. In letzterer wird bereits
der kausale Zusammenhang bei der Kombinati-
on der auReren Einwirkungen mit internen Ereig-
nissen eingeflhrt, der in Modul 1 Gbernommen
wird. Abgesehen von einer stellenweise anderen
Wortwahl wird hier vom Team keine inhaltliche
Abweichung von den BMI-Sicherheitskriterien
und der dazugehdrigen Interpretation gesehen.
Die Erganzung ,die Besonderheiten lange an-
dauernder dufRerer Einwirkungen® stellt eine u. E.
erforderliche Prazisierung des Standes von W+T
dar.

7.2 (5) Abstrahierung. Es sind die-MafRnahmen und Einrichtungen
vorgesehen, die zur-\erhinderung-unzulassiger
Folgen einer anlageninternen Uberflutung von
erforderlich-sindausschlieBen.

7.2 (6) Anpassung an Begriffsdefinitionen. Die zueinander redundanten Teilsysteme von
Sicherheitseinrichtungen sind raumlich getrennt
aufgestellt oder so geschitzt, dass bei Einwir-
kungen von au3en bzw. von innen (wie Brand
oder Uberflutung) ein redundanziibergreifender
FunktionsaAusfall nicht zu unterstellen ist.

13 7.3(3) Modultext: JA Kombinationen mehrerer Einwirkungen von

Kombinationen mehrerer Einwirkungen von auf3en, die der Sicherheitsebene
4a zugeordnet sind oder Kombinationen dieser Einwirkungen mit internen
Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, Brande in der Anlage, Rauchentwick-
lung, Notstromfall) werden dann unterstellt, wenn die zu kombinierenden
Ereignisse in einem kausalen Zusammenhang stehen kdnnen oder wenn ihr
gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen
unterstellt werden muss.

aullen, die der Sicherheitsebene 4a zugeordnet
sind oder Kombinationen dieser Einwirkungen
mit internen Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch,
Brande in der Anlage, Rauchentwicklung, Not-
stromfall) werden dann unterstellt, wenn die zu
kombinierenden Ereignisse in einem kausalen
Zusammenhang stehen kénnen oder wenn ihr
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Kommentar: gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahr-
1. Unterstreichung entfernen. 2. Vorschlag den Text anzugleichen am die scheinlichkeitsbetrachtungen oder nach dem
Ziffern 3.1 (10c) und 7.2 (2) von Modul 1: “Kombinationen mehrerer Einwir- Stand von Wissenschaft und Technik unterstellt
kungen von auf3en, die der Sicherheitsebene 4a zugeordnet sind oder Kom- werden muss.
binationen dieser Einwirkungen mit internen Ereignissen (z.B. Rohrleitungs-
bruch, Brande in der Anlage, Rauchentwicklung, Notstromfall) werden dann
unterstellt, wenn die zu kombinierenden Ereignisse in einem kausalen Zu-
sammenhang stehen kénnen oder wenn ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund
von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen oder nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik unterstellt werden muss.*
703 7.3(3) Kommentar: NEIN | Da Kapitel 7.2 von Modul 1 sich auf EVA- und
Was soll das sein? EVI-Ereignisse der Sicherheitsebene 3 be-
schrankt und Notstandsfalle durch EVA (Sicher-
heitsebene 4), wie z.B. FLAB, anlagenexterne
Explosion etc., Gegenstand von Kapitel 7.3 sind,
stellt die kommentierte Textstelle die Formulie-
rung von Kapitel 2.6 der BMI-SiKri unter Beach-
tung der dazugehorenden Interpretation fir die
Sicherheitsebene 4a dar.
704 7.4 Modultext: JA Der Begriff ,Mehrfachversagen*” ist moduliiber-
Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen greifend eingefiihrt, in der Definitionsliste Rev. B
Kommentar: aber nicht enthalten. Es sollte folgende Ergan-
Mehrfachversagen ist nicht definiert und ist missverstandlich zung in der Definitionsliste vorgenommen wer-
den:
Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen:
Ereignisablauf mit Ausféllen von Sicherheitsein-
richtungen derart, dass die fir die Storfallbeherr-
schung erforderliche Wirksamkeit der betroffe-
nen Sicherheitsfunktion nicht mehr gegeben ist.
705 7.4 (1) Modultext: JA Der Modultext ist kompatibel zur Empfehlung der | Das Bder Planung von praventiven MalRnahmen

Der Planung von praventiven Malnahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes der Sicherheitsebene 4b sind Ereignisse in folgenden Ereignisgruppen zu
Grunde gelegt: Transienten, Kihimittelverluststorfalle innerhalb des Sicher-
heitsbehalters infolge von kleinen und mittleren Lecks am Reaktorkihlkreis-
lauf, Kiihimittelverluststorfalle mit Umgehung des Sicherheitsbehalters Fir
diese Ereignisse wird zur Planung von praventiven Malnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes zum einen der vollstandige Ausfall jeweils einer der
zur Beherrschung der Ereignisse erforderlichen Sicherheitsfunktionen und
zum anderen jeweils einer der erforderlichen Versorgungsfunktionen unters-
tellt.

Kommentar:

Das ist in dieser Pauschalitat nicht kompatibel mit 377. RSK oder mit Modul 7.
Hieraus wiirde sich ergeben die Untersuchung vom KMV-Stérfallen mit un-
terstelltem vollstadndigen Ausfall der Drehstromversorgung?

RSK (Anlage 1 zum Protokoll der 377. Sitzung).

Dort wird beziiglich der Planung von Maf3nah-

men des anlageninternen Notfallschutzes die

Bertcksichtigung von Ereignisablaufen aus

folgenden Ereignisgruppen empfohlen:

- Lecks am Reaktorkuhlsystem innerhalb des
Sicherheitsbehalters,

- Transienten und

- Bypasssequenzen (Leckfalle mit Umgehung
des Sicherheitsbehalters).

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise sollte,
um moglichen Fehlinterpretationen entgegenzu-
wirken, nebenstehende Erganzungen erfolgen.
Damit soll deutlich werden, dass eine system-
technisch begriindete Kombination von Ausfallen
von erforderlichen Sicherheitsfunktionen nicht
vorgesehen ist, wenn der Ausfall von Versor-

des anlageninternen Notfallschutzes der-Sicher-

heitsebene4b-zugrunde gelegte anlagentypspe-

zifische Spektrum von Ereignisabldufen umfasst
sind-Ereignisse aus den in-folgenden Ereignis-
gruppen zu-Grunde-gelegt:

- Transienten,

- KuhImittelverluststorfalle innerhalb des
Sicherheitsbehalters infolge von kleinenund
mittleren-Lecks am Reaktorkihlkreislauf mit
einer offenen Ausstrémflache von bis zu 0,1
der Querschnittsflache der Hauptkihimittel-
leitung,

- KuhImittelverluststorfalle mit Umgehung des
Sicherheitsbehalters.

Unter Zugrundelegung eines Mehrfachversagens
von Sicherheitseinrichtungen sind die fiir die
Planung heranzuziehenden reprasentativen
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gungsfunktionen nicht getrennt angesprochen Ereignisablaufe bestimmt. Firdiese-Ereignisse
wird. Ein Ausfall einer Versorgungsfunktion kann | wirdzurPlanung-ven-praventiven-Malnahmen
zum Mehrfachausfall von Sicherheitsfunktionen | des-anlageninternen-Notfallschutizeszum-einen
fiinren (z. B. generelle Uberlagerung mit dem domeslleindicorne ol slns e d om0
station blackout). Der Ausfall erforderlicher MaRR- | Beherrsehung-der-Ereignisse-erforderlichen
nahmen und Einrichtungen soll jeweils einzeln in | Sicherheitsfunktionen-und-zum-anderenjeweils
Betracht gezogen werden. chRcsdororerdoishon e snesialdtienon

unterstelit:
8 Modultext: Erganzung des Titels um im folgenden angesp- | Anforderungen an Dokumentation, Betriebsreg-
Anforderungen an Dokumentation und Nachweisfilhrung rochene Regelungsinhalte. lement und Nachweisfiihrung
1780- | 8(1) Kommentar: NEIN | Die Regelungen In Modul sollten sich auf die 8 (1)
1 8(2) 7 Sicherheitsdokumentation®’ Uibergeordneten Grundsatze beschranken. Dies | Der Betreiber ist in der Lage die Sicherheit der

(1) Der Betreiber hat eine Sicherheitsdokumentation zu fiihren, welche dieje-
nigen Unterlagen umfasst, welche die Grundlage fiir die kontinuierliche Un-
terstutzung des sicheren Betriebs, fir Nachweise eines anforderungsgerech-
ten Anlagenzustands sowie fiir Bewertungen sicherheitstechnischer Auswir-
kungen bei Anderungen an der Anlage oder der Betriebspraxis darstellen.
(2) Die Sicherheitsdokumentation soll Beschreibungen und Nachweise zu
Standort, sicherheitstechnischer Auslegung und bestimmungsgemafem
Betrieb der Anlage umfassen. Sie soll eine Bewertung der standortspezifi-
schen Sicherheitsaspekte enthalten und das allgemeine Auslegungskonzept
und das Vorgehen zur Erreichung der Schutzziele darlegen. Weiter soll sie
eine detaillierte Beschreibung der Sicherheitsfunktionen sowie von Ausle-
gung, Aufbau, Beschaffenheit und Funktionsweise der sicherheitstechnischen
Systeme und der sicherheitsrelevanten baulichen Anlagenteile, Systeme und
Komponenten enthalten.

(3) Im Einzelnen hat die Sicherheitsdokumentation insbesondere die folgen-
den Sachverhalte zu dokumentieren:

- anzuwendende Regelungen, Vorschriften und Normen,

- die relevanten Aspekte der Anlagenorganisation und des integrierten Ma-
nagementsystems,

- die Storfallanalysen, die zur Bewertung der Sicherheit der Anlage bei anzu-
nehmenden einleitenden Ereignissen bezlglich der Einhaltung der techni-
schen Akzeptanzkriterien und der radiologischen Grenzwerte durchgefuhrt
wurden,

- die Storfall- und Notfallprozeduren und die Notfallstrategien,

- die Vorkehrungen fiir wiederkehrende Prifungen und Funktionstests, die
Qualifizierung und Schulung des Personals, das Programm zur Auswertung
der Betriebserfahrung und das Alterungsmanagement,

- die Bedingungen und Grenzwerte des sicheren Betriebs und ihre techni-
schen Grundlagen,

- Grundsatze, Strategien, Methoden und Vorkehrungen im Bereich des Strah-
lenschutzes,

- die Vorbereitungen fiir den Katastrophenschutz einschlieRlich der Zusam-
menarbeit und Koordination mit den externen Organisationen, die mit der
Notfallvorsorge befasst sind,

- die anlageninternen Vorkehrungen fiir die Behandlung des nuklearen Ab-
falls.

wird durch die Formulierungen erreicht.

Ziel fihrend ist es allerdings, die Ziffern 8 (1) und
8 (5) zusammenzufuhren und auf die sicherheits-
technischen Anforderungen des Regelwerks zu
beschranken.

Zudem ist 8 (2) im Hinblick auf Systematik zu
erganzen.

Anlage durch Unterlagen nachvollziehbar nach-
zuweisen;-dass-erdie-Anforderungen-der Ge-
SRMigURg uRa-aie ;-e dRungen-derzuetand

8(2)

Der Betreiber halt eine systematische, vollstan-
dige, qualifizierte und aktuelle Dokumentation
des Zustandes des Kernkraftwerks verflugbar.
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(4) Die Sicherheitsdokumentation ist in allen den sicheren Betrieb betreffen-
den Teilen zu aktualisieren, wenn neue sicherheitsbezogene Informationen
aus Betrieb und Forschung, neue behérdliche Anforderungen und Regelénde-
rungen bzw. Anlagenanderungen dies erfordern.

*! Unter Sicherheitsdokumentation wird die Gesamtheit der Unterlagen ver-
standen, die der Genehmigung der Anlage zugrunde liegen oder Gegenstand
behordlicher Aufsicht sind. Zur Sicherheitsdokumentation gehéren neben dem
Sicherheitsbericht auch genehmigungspflichtige betriebliche Regelungen, wie
z.B. genehmigungspflichtige Teile des Betriebshandbuchs (BHB) und des
Prifhandbuchs (PHB) bzw. die Ergebnisberichte von Sicherheitstiberprifun-
gen. Inhaltlich entspricht die Sicherheitsdokumentation in etwa dem, was im
englischen als Safety Case oder im amerikanischen als Safety Analysis
Report (SAR) bezeichnet wird. Der deutsche Begriff ,Sicherheitsbericht” wird
hier bewusst vermieden, da er eine wesentlich engere Bedeutung als der
SAR hat.

1781

8(3)

Kommentar:

7.2 Grenzwerte und Bedingungen des sicheren Betriebes

(1) Der Betreiber hat Grenzwerte und Bedingungen festzulegen und einzuhal-
ten, um zu gewahrleisten, dass der Betrieb der Anlage der in der Sicherheits-
dokumentation beschriebenen Auslegung und den Bedingungen der Geneh-
migung entspricht. In diesem Rahmen sind auch die Bedingungen zu definie-
ren, die einzuhalten sind, um Stérungen und Stérfalle zu vermeiden bzw. zu
beherrschen.

(2) Die Festlegung der Grenzwerte und Bedingungen des sicheren Betriebs
hat sich auf alle Betriebszustande zu erstrecken.

(3) Die Festlegung ist auf der Basis der Anlagenauslegung, der Sicherheits-
analysen, der Genehmigungsbedingungen und der Erfahrungen aus Inbet-
riebnahme und Betrieb vorzunehmen. Fiir die Aktualisierung oder Anderung
ist ein geregeltes Verfahren vorzusehen, das den Erfahrungsrickfluss und
Entwicklungen von Wissenschaft und Technik berlcksichtigt.

(4) Die Grenzwerte und Bedingungen des sicheren Betriebs missen dem
Personal in Warte und Notsteuerstelle leicht zugéanglich sein. Dieses Personal
muss diese kennen und mit dem Umgang im Rahmen der sicheren Betriebs-
fihrung vertraut sein. Das andere flr Sicherheitsfragen zustandige Personal
muss die Grenzwerte und Bedingungen des sicheren Betriebes in dem fiir
seine Aufgaben erforderlichen Umfang kennen.

(5) Fur den Fall, dass es zu Abweichungen von den Grenzwerten und Bedin-
gungen des sicheren Betriebs kommt, sind diese zu bewerten. Bei Gefahren-
verdacht ist die Anlage in einen sicheren und stabilen Zustand zu Uberfiihren.

Teil-
weise

Ubernahme als hilfreich anzusehenden préazisie-
renden Textvorschlage unter Beibehaltung der in

Modul 1 verwendeten Begrifflichkeiten, so auch
den Bezug auf das NHB.

Der Absatz ,Fiir den Fall, dass es zu Abwei-

chungen von den Grenzwerten und Bedingungen

des sicheren Betriebs kommt, sind diese zu

bewerten. Bei Gefahrenverdacht ist die Anlage in
einen sicheren und stabilen Zustand zu tberfih-

ren.“ gehort thematisch nicht in den Abschnitt
,Dokumentation und Nachweisfiihrung“ von

Modul 1 (siehe hierzu bspw. Modul 10 Abschnitt

1.2.1.1).

Ebenso ist der Absatz ,Dieses Personal muss

diese kennen und mit dem Umgang im Rahmen

der sicheren Betriebsflhrung vertraut sein. Das
andere flr Sicherheitsfragen zustandige Perso-

nal muss die Grenzwerte und Bedingungen des

sicheren Betriebes in dem fiir seine Aufgaben
erforderlichen Umfang kennen.” hier in Modul 1

nicht richtig platziert (dies ist durch die Anforde-
rungen an die Qualifikation des Personals tber-

geordnet geregelt).

Anpassung an die im Modul 7 eingefiihrten
Begrifflichkeiten.

Fur den sicheren Betrieb einer Anlage sind
schriftliche Anweisungen erstellt, in denen fest-

gelegt sind:

a)

b)

Ein hinreichend vollstandiger Satz an Vorga-
ben, bei deren Einhaltung gewahrleistet ist,
dass der Betrieb der Anlage den Sicher-
heitsanforderungen und Bedingungen der
Genehmigung entspricht. Die Vorgaben um-
fassen insbesondere verfahrenstechnische
Grenzwerte bzw. einzuhaltende Anlagenzu-
sténde, Wirksamkeits-, Verfugbarkeits- und
relevante Randbedingungen sicherheitsrele-
vanter Anlagenteile (Grenzwerte und Bedin-
gungen des sicheren Betriebs).

Die Festlegung der Grenzwerte und Bedin-
gungen des sicheren Betriebs ist auf der Ba-
sis der Anlagenauslegung, der Sicherheits-
analysen, der Genehmigungsbedingungen
und der Erfahrungen aus Inbetriebnahme
und Betrieb vorgenommen. Die Festlegung
der Grenzwerte und Bedingungen des siche-
ren Betriebs umfasst alle Betriebsphasen.
Handlungsanweisungen fiir den Fall von

c)

Abweichungen von Grenzwerten und Bedin-
gungen des sicheren Betriebs.
Die Vorgaben, die einzuhalten, durchzufih-

ren und zu befolgen sind, um Ereignisse der
Sicherheitsebenen 2 bis 4a zu vermeiden
bzw. zu beherrschen. diefirdie-Sicherheits-
- - Bodi
gungen—technischenHandlungen-und-An-
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- - - - T

d) Die Notfallstrategien sowie Vorgaben fiir
NotfallmaBnahmen und Handlungsempfeh-
lungen, die im Rahmen des anlageninternen
Notfallschutzes angewendet werden. Die
e tse_, ..esulgeﬁ die ahie
prozedurenHandiungsempfehlungenund
tme e sinootletmlhnadboaho L HE e

e) bydDie erforderlichen wiederkehrenden
Priifungen an sicherheitstechnisch wichtigen
Mafnahmen und Einrichtungen.-festgelegt

f) Die fiir die Gewabhrleistung eines sicheren
Anlagenbetriebs relevanten organisatori-
schen Regelungen (Aufbau- und Ablaufor-
ganisation).

a) Die Mindestanforderungen an die Anzahl
und die Qualifikation des Personals sowie
die personellen Mindestverfiigbarkeiten in
der Anlage zur Sicherstellung eines sicheren
Anlagenbetriebs und der Beherrschung von
Ereignissen der Sicherheitsebenen 2 bis 4.
Dabei sind auch Ereignis-ausldésende Ereig-
nisse bzw. Folgeereignisse, wie z.B. Brand
und/oder Personenunfélle, berlicksichtigt.

8(4)

Die Unterlagen gemaR Ziffer 8 (3) werden aktuell

gehalten. Sie sind dem Personal auf der Warte
und Notsteuerstelle unmittelbar zugénglich.

8(5)

Fiir die Aktualisierung oder Anderung der Unter-
lagen gemaR Ziffer 8 (3) ist ein geregeltes Ver-
fahren vorgesehen, das den Erfahrungsrickfluss
und Entwicklungen von Wissenschaft und Tech-
nik bericksichtigt.

8(4)

Modultext:

Die sicherheitstechnischen Aufgaben aller Einrichtungen sind klar definiert
und dokumentiert. Entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung sind
fur alle Einrichtungen mit sicherheitstechnischer Bedeutung Auslegungsvor-
schriften, Werkstoffvorschriften, Bauvorschriften und Prifvorschriften sowie
Betriebsvorschriften und Instandhaltungsvorschriften vorgehalten bzw. auf-

Folgeanpassung aufgrund der Anderungen in 8
(1) und (2), um Dopplungen zu vermeiden.

Betriebsvorschriften ist der Ubergeordnete Be-
griff.

8 (64)
Die i . . A £
Entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Be-.

deutung sind fir alle sicherheitstechnisch rele-
vanten Einrichtungen mitsicherheitstechnischer
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gestellt und sie werden angewendet. In den Prifvorschriften sind Vorpriifung, Bedeutung-Betriebsvorschriften wie Auslegungs-
Werkstoffprifungen, Bauprifungen, Druckprifungen, Abnahmepriifungen und vorschriften, Werkstoffvorschriften, Bauvorschrif-
Funktionspriifungen sowie regelmaRig wiederkehrende Priifungen im Einzel- ten und Prifvorschriften sowie Betriebsvorsehrif-
nen festgelegt. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird im Rahmen eines ten-und-Instandhaltungsvorschriften vorgehalten
Qualitatsgewahrleistungsprogramms (iberwacht. Das Ergebnis der Qualitats- bzw. aufgestellt-und-sie-werden-angewendet.
Uberwachung mit den Ergebnissen der Priifungen wird dokumentiert. Die zur
Beurteilung der Qualitat notwendigen Unterlagen Uber Auslegung, Fertigung, In den Prifvorschriften sind Vorpriifung, Werk-
Errichtung und Priifungen sowie Betrieb und Instandhaltung der sicherheits- stoffpriifungen, Bauprifungen, Druckpriifungen,
technisch wichtigen Einrichtungen sind wahrend der gesamten Betriebsdauer Abnahmeprifungen und Funktionspriifungen
der Anlage verflgbar. sowie regelmaRig wiederkehrende Prifungen im
Einzelnen festgelegt.
Die Einhaltung dieser Vorschriften wird im Rah-
men eines Qualitatsgewahrleistungsprogramms
Uberwacht. Das Ergebnis der Qualitatsiberwa-
chung mit den Ergebnissen der Prufungen wird
dokumentiert. Die zur Beurteilung der Qualitat
notwendigen Unterlagen Uber Auslegung, Ferti-
gung, Errichtung und Prifungen sowie Betrieb
und Instandhaltung der sicherheitstechnisch
wichtigen Einrichtungen sind wahrend der ge-
samten Betriebsdauer der Anlage verfligbar.
706 8 (4) Kommentar: NEIN | U. E. sind weder die Aussagen zur Dokumentati-
Fir Grundsatze sehr detailliert, insgesamt tiberschneidet sich Kap. 8 in on (Ziffern 8 (1) bis 8 (5)) noch zu den Nach-
schwer uberschaubarer Weise mit Mod. 6, Kap.7. Dort gibt es Grundsatze, weismethoden (ab Ziffer 8 (6)) ,sehr detailliert*
die hier nicht stehen, daflr hier Details, die nicht in Mod. 6, Kap. 7 enthalten sondern entsprechen dem fiir Modul 1 angest-
sind rebten Detaillierungsgrad.
Zur Abgrenzung zu Abschnitt 7 von Modul 6:
die Ziffer 7 (1) bis 7 (3) prazisieren Anforderun-
gen an die Art und Weise, wie zu dokumentieren
ist, wohingegen Modul 1 (insbesondere durch die
neuen Textvorschlage) festlegt, was zu doku-
mentieren ist. Die Ziffern aus Modul 6 prazisieren
Anforderungen, die u. E. nicht in Modul 1 zu
platzieren waren. “Details®, die in Modul 1 zu
finden sind, nicht aber in Modul 6, liegen u. E.
nicht vor.
707 8 (5) Modultext: JA Durch Anderungsvorschlage zu Ziffer 8 (1) ent- 8(5)
Der Betreiber ist in der Lage, anhand dieser Dokumentation oder anhand behrlich. Der Betreiber-ist-in-der Lage, anhand dieser
durchfihrbarer Untersuchungen die Sicherheit der Anlage nachvollziehbar DelrnintonednrnhonddueehiDhbocn:
nachzuweisen. Unlersuchungen-die-Sicherheil-der-Anlage-nach-
Kommentar: celEinhlbanaehz o nas
Wiederholung zu 8 (1)
708 8 (6) Modultext: Teil- | In der verwendeten Definition “Systemanalyse” 8 (78)
Als Untersuchungsmethoden zum Nachweis der Erfiillung der technischen weise | wird der Nachweis Uber ausreichend zuverlassi- Zur Nachweis-

Sicherheitsanforderungen kdnnen grundséatzlich herangezogen werden:
Die deterministischen Methoden

ge Maflinahmen und Einrichtungen verlangt,
wobei die entsprechenden Anforderungen an die

B
fihrung der Erfiillung der technischen Sicher-
heitsanforderungen werden deterministische
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a) Systemanalyse,

b) Analyse von Ereignissen bzw. Zustanden,

c) Messung bzw. Experiment,

d) ingenieurmafRige Bewertung,

sowie

e) probabilistische Analysen.

Kommentar:

Nach Definitionen wird mit einer Systemanalyse die Zuverlassigkeit von
Systemfunktionen bestimmt, entsprechend handelt es sich nicht um eine
deterministische Methode, sondern um eine probabilistische, s. auch BMI-
SiKri 1.1, FuBnote. Diese Untersuchungs-/Bewertungsmethoden enthalten

i.d.R. eine Mischung von deterministischen und probabilistischen Elementen.

Zuverlassigkeit ausschlieBlich deterministischer
Natur sein sollen (insbesondere Modul 1 Ziffern
3.1 (2) und (3)). Es werden hier keine probabilis-
tischen Nachweiskriterien definiert.

Der Bezug auf Funote 1 der BMI-SiKri ist hier
nicht sachgerecht, da sich die FufRnote auf den
Nachweis der Ausgewogenheit bezieht. Hierzu
sh. Ausfiihrungen in Modul 1, 8 (9a) zur PSA.
Um dennoch die Sachverhalte systematischer
darzustellen wird vorgeschlagen Modul 1 Ziffer 8
(6) wie nebenstehend dargestellt zu &ndern.
Dabei soll auch der Begriff Systemanalyse durch
Systembewertung ersetzt werden, da der Begriff
Systemanalyse Ublicherweise auch im Rahmen
der Durchfiihrung einer PSA verwendet wird.

Ereignisanalyse: Analysebestandteil der deter-
ministischen Sicherheitsanalyse. Methode der
Nachweisfiihrung, mit der gezeigt wird, dass
ausreichend wirksame MaBnahmen und Einrich-
tungen zur Beherrschung von Ereignissen vor-
handen sind.

Sicherheitsanalyse, deterministische: Analyse
des sicherheitstechnischen Zustands einer
Anlage bzw. eines Anlagenteils_durch Uberprii-
fung der Erfiillung deterministischer Sicherheits-
anforderungen, bestehend aus einer Systembe-
wertung analyse-sowie einer Zustands- bzw.
Ereignisanalyse.

Sicherheitsanalyse, probabilistische (PSA):
Analyse des sicherheitstechnischen Zustands
einer Anlage durch Ermittlung der Haufigkeit von
Gefahrdungs- bzw. Kernschadenszustanden
oder der Haufigkeit der Freisetzung radioaktiver
Stoffe.

Systembewertung: analyse-Analysebestand-
teil der deterministischen Sicherheitsanalyse zur

Uberpriifung der Erfiillung von Qualitdtsanforde-
rungen an MalBnahmen und Einrichtungen.

Methode der Nachweisfiihrung, mit der gezeigt

sowie probabilistische Methoden kérnen-grund-
satzlieh-herangezogen-werden:
Die deterministischen Methoden umfassen

ab) die rechnerische Analyse von Ereignissen
bzw. Zusténden,

be) die Messung bzw. das Experiment,

cd) die ingenieurmaRige Bewertung.;

Seude

Die deterministischen Methodén bilden die Basis
fur die Durchfiihrung von Systembewertungen.
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Begriindung der Anderung:
Eindeutige Zuordnung der angesprochenen
Methoden zur Deterministik bzw. Probabilistik.
Da der Begriff Systemanalyse auch im Rahmen
der Durchfiihrung einer PSA verwendet wird soll
anstelle dessen der Begriff durch Systembewer-
tung ersetzt werden.
54 8 (6) Kommentar: Teil- | Siehe unter Kommentar Nr. 708.
Gemal Definitionsliste ist die Systemanalyse ein ,Analysebestandteil der weise
Sicherheitsanalyse. Methode der Nachweisfiihrung, mit der gezeigt wird, dass
ausreichend zuverlassige MalRnahmen und Einrichtungen vorhanden sind,
um die Sicherheitsanforderung der jeweiligen Sicherheitsebenen zu erfillen.*
Kommentar:
Da hier auch eine Zuverlassigkeitsbetrachtung angesprochen wird, handelt es
sich nicht auch um eine probabilistische Methode (siehe auch BMI-SiKri 1.1,
FulRnote)?
1298 |8 (7)b) Kommentar: NEIN | In der Quellensynopse ist Bezug auf vorhandene | 8 (87)
Basis fiir Nachweisfihrungen bildet die gemaR Kapitel 8 (2) zu fihrende Betriebserfahrungen genommen. Dabei ist fest- | Als Grundlage fur Nachweisfiihrungen liegen vor:
Dokumentation. Auf den in Kapitel 8 (7) b) geforderten Vergleich sollte ver- gestellt worden, dass der IST-Zustand der Anla- | a) eine aktuelle Zusammenstellung der sicher-
zichtet werden. Der damit verbundene Aufwand ist nicht angemessen im ge nicht immer mit dem dokumentierten/ geneh- heitstechnisch wichtigen Informationen tber
Vergleich zu einem mdglicherweise erreichbaren Sicherheitsgewinn. migten Zustand Ubereinstimmt. Andererseits den bestehenden Zustand der betroffenen
weisen auch internationale Empfehlungen auf sicherheitstechnisch wichtigen Ma3nahmen
die Notwendigkeit eines Abgleichs hin. und Einrichtungen mit Angabe der auf den
jeweiligen Sicherheitsebenen durchzufih-
Der durch den Kommentator ins Spiel gebrach- renden Aufgaben bzw. zu erflillenden si-
ten Aufwandsdiskussion kann nicht gefolgt wer- cherheitstechnischen Funktionen sowie zu
den. Der Aufwand ist sicherlich bei dem erstma- Aufbau, Anordnung und Auslegung,
lig durchzufiihrenden (notwendigen) Vergleich b) ein dokumentierter Vergleich des bestehen-
vorhanden, in der Folge sind dann nur noch den Zustands der betroffenen sicherheits-
Hinweise auf die Bereiche notwendig, bei denen technisch relevanten MaRnahmen und Ein-
im Betrachtungszeitraum Anderungen erfolgten. richtungen mit dem genehmigten bzw. in den
Genehmigungsunterlagen beschriebenen
Zustand.
1352 |8 (8) Kommentar: NEIN | In Modul 1, 8 (8) heilt es, dass ,bei der Analyse | 8 (98)
1370 Die Unsicherheitsanalysen bei Storfallnachweisen werden weiterhin unter von Ereignisablaufen bzw. Zustanden (...) mit der | Bei der Analyse von Ereignisablaufen bzw.
Verweis auf die internationale Praxis als vorrangig aufgefiihrt, obwohl dies Berechnung verbundene Unsicherheiten quanti- | Zustdnden werden
international nur in einigen Landern fiir KMV praktiziert wurde. Auch weichen fiziert bzw. durch geeignete Verfahren abgedeckt | a) fiir den jeweiligen Anwendungsbereich
die Details der internationalen Praxis von den Modulvorgaben ab. Die neuen werden (diese Formulierung war zu Rev. A von validierte Berechnungsverfahren verwendet,
Entwicklungen in den USA werden ganz ausgeblendet, obwohl die USA der RSK gewlnscht worden). Eine Vorrangigkeit | b) mit der Berechnung verbundene Unsicher-
mafgebliche internationale Referenz zu diesem Thema sind. fur die Unsicherheitsanalyse wird hier nicht heiten quantifiziert bzw. durch geeignete
beschrieben. Verfahren abgedeckt.
1353 |8 (8) Kommentar: NEIN | Ohne ndhere Angaben ist der Kommentar nicht
Z.T werden aufwandige , international uniibliche Nachweise ohne erkennba- zu beantworten.
ren Nutzen gefordert (z.B. Modul 6 und 9)
1923 | 8 (neu) Kommentar: JA Richtige Erganzung. 8 (10)

Die Anforderung nach Uberpriifung der Giiltigkeit von Nachweisen bei Vorlie-
gen von Zweifeln daran sollte aufgegriffen werden.

Bei Vorliegen von Erkenntnissen, die die Gilltig-
keit eines chhweises in Frage stellen kénnen,
erfolgt eine Uberpriifung.
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709 8 (9a) und | Modultext: Teil- | Die Anwendungsbereiche der probabilistischen 8 (119a)
1370 Erganzend zu deterministischen Sicherheitsanalysen wird durch probabilisti- weise | Methode sind u. E. mit der nebenstehenden Erganzend zu deterministischen Sicherheitsana-
sche Sicherheitsanalysen die Ausgewogenheit der sicherheitstechnischen Erganzung im libergeordneten Sinn ausreichend | lysen wird durch probabilistische Sicherheitsana-
Auslegung uberprift, um eventuell vorhandene Schwachstellen zu identifizie- umschrieben. Fur einen weitergehenden Rege- | lysen die Ausgewogenheit der sicherheitstechni-
ren. lungsumfang besteht u. E. kein Bedarf bzw. fehlt | schen Auslegung tberprift, um eventuell vor-
es an regulatorischen Vorgaben. handene Schwachstellen zu identifizieren.
(9b) In Erganzung der (deterministischen) Nachweisflihrungen werden probabilis-
tische Sicherheitsanalysen (PSA) angewendet, um die sicherheitsrelevanten 8 (118b)
Auswirkungen von Anderungen in der Anlage zu beurteilen, bei denen ein In Ergdnzung der {deterministischen) Nachweis-
nennenswerter Einfluss auf die Ergebnisse der PSA nicht offensichtlich aus- fuhrungen werden probabilistische Sicherheits-
zuschlieRen ist. analysen (PSA) angewendet, um die sicherheits-
Kommentar: technische Relevanz relevanten-Auswirkungen
Dies deckt nicht den internationalen Stand des Anwendungsspektrums der - von Anderungen an MaRnahmen, Einrich-
PSA ab. tungen oder der Betriebsweise in-der Anlage
sowie
-___von neuen Erkenntnissenzu-beurteilen,
bei denen ein nennenswerter Einfluss auf die
Ergebnisse der PSA nicht offensichtlich auszu-
schlieflen ist, zu bewerten.
1351 | 8(9) Kommentar: NEIN | Die PSA dient der Schwachstellenanalyse und
1392 Der PSA wird im internationalen Vergleich weiterhin nur eine untergeordnete dem Nachweis eines ausgewogenen Sicher-
und einseitige Rolle zugewiesen (nur zulassig fir Schwachstellensuche, aber heitskonzepts und zwar ber die Betriebsdauer
nicht zur Begriindung der Zulassigkeit eines Abweichens von deterministi- der jeweiligen Anlagen. Es ist nicht die Aufgabe
schen Kriterien). dieses kerntechnischen Regelwerks Regelungen
Uiber gegebenenfalls mégliche Abweichungen
gegenuber den Anforderungen dieses Regel-
werks festzuschreiben. Diese Aufgabe ist ggf. an
anderer Stelle zu leisten.
1030- | 8(9) Kommentar: NEIN | Siehe Antworten in den vorhergehenden Zeilen.
21 5 Anwendungsbereiche der Probabilistik Anlage 5a Mit der neuen Ergéanzung sind die Anwendungs-

Die im Modul 1, Kapitel 8, Abschnitte 9a und 9b enthaltenen Aussagen zur
Stellung und zur Anwendung der probabilistischen Untersuchungen im Re-
gelwerk decken den zu regelnden Bereich nicht vollstandig ab.

Folgende Punkte sind aus Sicht der RSK zu erganzen bzw. konkreter auszu-
formulieren:

« Alle Zielstellungen und Anwendungsbereiche flr probabilistische Untersu-
chungen sollten im Modul 1 direkt genannt werden. Ergédnzende Ausflhrun-
gen kénnen dann im Modul 6 geregelt werden.

» Das Verhaltnis Deterministik zu Probabilistik sollte klarer formuliert und
erganzt werden (Formulierung siehe Anlage 5a 1). Die Rolle probabilistischer
Untersuchungen im Entscheidungsprozess muss klar definiert werden.

* Es sollte aufgrund der unterschiedlichen Zielstellungen klar unterschieden
werden zwischen probabilistischen Untersuchungen, die im Rahmen der SU
zu erstellen sind, und der Nutzung probabilistischer Untersuchungen fiir
konkrete sicherheitstechnische Bewertungen.

« Die in der Rev. B enthaltenen Aussagen zur Probabilistik sind im Hinblick
auf die Anforderungen der WENRA-Referenz-Levels (siehe hierzu Aktions-
plan des BMU) unvollsténdig. Die fehlenden Anforderungen miissen aufge-

bereiche tibergeordnet abdeckend erfasst.

Zu ,Verhaltnis Deterministik zu Probabilistik*:
zunachst bezeichnen diese Begriffe die beiden
unterschiedlichen Analysemethoden. Ein Rege-
lungsbedarf zum ,Verhaltnis“ zwischen den
Methoden ist nicht erkennbar. Der Kommentar
zielt offensichtlich auf den Fall an, dass ,deter-
ministische“ Anforderungen, somit die Anforde-
rungen des kerntechnischen Regelwerks, nicht
erflllt sind und welche Rolle in diesem Fall die
Ergebnisse probabilistischer Analysen bei der
Entscheidungsfindung tuber den Umgang mit
dieser Abweichung spielen kdnnen oder sollen.
Es ist jedoch nicht die Aufgabe dieses kerntech-
nischen Regelwerks Regelungen tber gegebe-
nenfalls mégliche Abweichungen gegeniiber den
Anforderungen dieses Regelwerks festzuschrei-
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nommen werden (siehe Anlage 5a 2).

ben. Diese Aufgabe ist ggf. an anderer Stelle zu
leisten.

Die Zielstellungen probabilistischer Untersu-
chungen im Rahmen der SU sind im entspre-
chenden Leitfaden beschrieben. Die Modul 1
Regelungen sollten abdeckend alle Varianten
der probabilistischen Untersuchungen erfassen.
Anforderungen an die Methode der Analyse
sollten sich hier nicht unterscheiden.

Im Hinblick auf die in den WENRA Referenzni-
veaus formulierten Regelungen ist festzustellen,
dass die dortigen Regelungen

- vom Detaillierungsgrad her gesehen in die
PSA Fachbande oder an anderer Stelle zu
platzieren waren (Ref. Level 1.1 -1.5,2.1 —
22,41 -43)bzw.

- spezifische Anwendungsmdglichkeiten (Ref.
Level 3.1, 3.5, 3.6) ansprechen, was u. E.
jedoch nicht Gegenstand der Module sein
sollte, da die Anwendbarkeit einer Methode
generell anhand ihrer Aussagesicherheit ge-
regelt ist, oder

- mit den Formulierungen in Modul 1 (bzw. 6)
erfasst sind (Ref. Level 3.2, 3.3, 3.4).

1293

8(9)

Kommentar:

Die Stellung der Probabilistik im Regelwerk muss im Modul 1 entsprechend
dem international Ublichen Stand detaillierter und klarer definiert und darges-
tellt werden. Ein definiertes Ziel bei der Uberarbeitung des Regelwerks war
es, internationale Entwicklungen zu beriicksichtigen. Im Bereich der Be-
schreibung der Stellung der Probabilistik (Kap. 8.7) ist dies klar erkennbar
nicht erfolgt. Der jetzt vorgelegte Regelentwurf bleibt deutlich hinter den
WENRA-Anforderungen zurtck. So fehlt z.B. die international libliche Einbin-
dung der Probabilistik in sicherheitstechnische Bewertungen zur Notwendig-
keit und Dringlichkeit von MaRnahmen. Hier wurden auch Empfehlungen aus
dem WENRA-Prozess ("PSA shall be used to identify the need for modificati-
ons of the plant and its procedures ...") offensichtlich nicht beachtet. Beson-
ders deutlich wird dies in der Synopse zum internationalen Regelwerk (Issue
0; Ref-Lev. 3.1-4.3). Der Kommentar des Modul-Teams macht deutlich, dass
die Einbeziehung dieser WENRA-Anforderungen vom Auftraggeber nicht
gewunscht wurde.

NEIN

Siehe Antwort zu Kommentar 1030-21. Ent-
scheidungen Uber die Notwendigkeit und/oder
Dringlichkeit von MaRRnahmen obliegen den
Genehmigungs- und Aufsichtbehdrden. Die
Regelwerksmodule richten sich ausschlieRlich an
die Betreiber.
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Anlage 1:

Kommentierung der Stellungnahmen von Arbeitsgruppen des KTA-
Unterausschusses ,,Programm- und Grundsatzfragen“ zu den Regelwerksmo-
dulen 2 bis 11 der ,,Sicherheitsanforderungen fiir Kernkraftwerke“, Rev.A,
26.05.2006 (Kommentar Nr. 1924)

Auftrag der Arbeitsgruppen:

Zielsetzung der Bearbeitung durch die KTA-Arbeitsgruppen war eine Bewertung des Detail-
lierungsgrads hinsichtlich der Eignung der Textentwdrfe fir ein Ubergeordnetes Regelwerk.
Zielsetzung war es nicht, die Module inhaltlich zu kommentieren.

Dabei wurden die nach Meinung der Arbeitsgruppen fir ein Ubergeordnetes Regelwerk ge-
eigneten Sachverhalte/Anforderungen in den Modultexten rot markiert, Sachverhalte/ Anfor-
derungen mit einem mit KTA-Regeln vergleichbaren Detaillierungsgrad werden mit schwar-
zer Schrift dargestellt. Textpassagen, die nicht in ein Regelwerk gehdren sollten, wurden mit
einem Kommentar kenntlich gemacht.

Antwort durch SR 2602:

Die Sicherheitsanforderungen fur Kernkraftwerke ersetzen die

o Sicherheitskriterien fur Kernkraftwerke vom 21.10.1977 (BAnz. 1977, Nr. 206),

e Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren
gegen Storfalle im Sinne des § 28 Abs. 3 StrISchV (Storfall-Leitlinien) vom 18.10.1983
(BAnz. 1983, Nr. 245a),

e RSK-Leitlinien fur Druckwasserreaktoren (Ursprungsfassung, 3. Ausgabe vom
14.10.1981 mit Anderungen vom 15.11.1996),

¢ Grundlagen fir Sicherheitsmanagementsysteme in Kernkraftwerken vom 29.6.2004
(BAnz. 2004, Nr. 138, S. 16275).

Die Orientierung hinsichtlich des in den Modulen zu regelnden Detaillierungsgrades in den

Anforderungen erfolgte anhand

e desin den zu ersetzenden Regeln enthaltenden Detaillierungsgrades und

e einer erwarteten zeitlichen Bestandskraft der Anforderungen deutlich jenseits der Aktuali-
sierungsperioden von KTA Regeln.

Sofern Anforderungen aus bestehenden Regeln des KTA Ubernommen wurden erflllen sie
u. E. diese Bedingungen. Die Vorschlage der vom KTA-UA PG eingesetzten Arbeitsgruppen
zum Detaillierungsgrad der Anforderungen in den Modulen sollten daher u. E. nicht umge-
setzt werden, insbesondere da diese Vorschlage nicht auf Basis von untereinander abge-
stimmten Kriterien fir den anzustrebenden Detaillierungsgrad entwickelt wurden. Solch ein
Kriteriensatz ware u. E. auch als Voraussetzung flir eine Erdrterung der Vorschlage der AG
des UA-PG im Einzelnen nétig.
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Anlage 2:

Ulrich Waas 19.02.2007

Zusammenfassender Kommentar zu Modul 1 sowie zu Zusammenhangen mit
anderen Modulen

Die Durchsicht konzentrierte sich auf folgende Punkte:

1.

aorobd

Technisch logische Struktur, die Zusammenhange/-wirken von Anforderungen einschliel3-
lich ihrer Staffelung erkennen lasst

Fachliche Richtigkeit

Konsistenz mit anderen Modulen und den Begriffsdefinitionen

Bestimmtheit, Verstandlichkeit, Anwendbarkeit

Ausgewogenheit, Detaillierungsgrad, Erfassen wesentlicher Punkte

Dazu folgende, zusammenfassende Feststellungen und Bewertungen:
(Einzelpunkte in den Anlagen, kommentierte Modultexte)

Zu 1: Technisch logische Struktur

Hier fallen im Wesentlichen folgende Probleme auf, die sich auf die logische Durchgangig-
keit auswirken:
a) Die eigentlich zu erwartende ,Arbeitsteilung® in den Modulen

- Ubergeordnete Grundsatze und Prinzipien sowie grundlegende Postulate in Modul 1,

- Nachweismethodik und Nachweiskriterien in Modulen 6 und 3,

- wesentliche Auslegungsmerkmale fir Komponenten, Systeme, Einrichtungen, Bau-
werke in den anderen Modulen (unter Vermeidung eines Detaillierungsgrades wie
KTA-Regeln),

wird nur teilweise eingehalten. Es finden sich z.B. auch Ausflihrungen zu Grundsatzen

versteckt in anderen Modulen als Modul 1, andererseits dann aber systemspezifische

Merkmale oder Festlegungen fur Nachweise in Modul 1, die in den eigentlich daflr vor-

gesehenen Modulen dann teilweise auch inhaltlich etwas anders formuliert sind. (Siehe z.

B. Anforderungen 3.1 (5) und (6) in Modul 1 im Vergleich zu den entsprechenden Stellen

in den Modulen 6 und 10).

b) Die ,technische Logik* die von dem Ubergeordneten Sicherheitsgrundsatz geman

AtG/Strahlenschutzverordnung zu den Anforderungen an einzelne Ma3nahmen und Ein-
richtungen in einer konkreten Anlage fiihrt und durch Darstellung der tibergeordneten Zu-
sammenhange einen wesentlichen Rahmen fir die ,Sicherheitsphilosophie“sowie die
Interpretation von einzelnen Anforderungen liefert, ist nicht bzw. unzureichend beschrie-
ben (s. Anlage Grundlagen Sicherheitskonzept).

U.a. fehlt die konsequente Definition/Behandlung der (verfahrenstechnisch ableitbaren)
Sicherheitsfunktionen, die notwendig sind, um den Zusammenhang zwischen Barrieren-
schutz/-funktionen und den Anforderungen an Einrichtungen und MalRnahmen technisch
nachvollziehbar zu machen. In den Begriffsdefinitionen wird zwar angesprochen, dass die
Schutzziele/grundlegenden Sicherheitsfunktionen die (untergeordneten) Sicherheitsfunk-
tionen umfassen, dieser (richtige) Gedanke wird aber nirgendwo ausgefuhrt. Deshalb
sind dann auch technisch sinnvolle und international etablierte Vorgehensweisen nicht
umsetzbar, z.B. die Zuordnung von Einzelfehlern und Instandhaltung zur Summe der Ein-
richtungen, die eine Sicherheitsfunktion gewahrleisten.

Das Defizit der fehlenden Definition von verfahrenstechnisch abgeleiteten Sicherheits-
funktionen wird dann auch in anderen Modulen deutlich. So wird in Modul 10 recht ,aus-
gewogen“ mal von Sicherheitseinrichtungen, mal von Sicherheitsfunktionen gesprochen,
wobei der Unterschied jedoch nicht erklart wird. Insofern ist hier die Basis flir erhebliche
Interpretationsprobleme gelegt worden.

Die Sicherheitsebenen werden bisher in Modul 1 dadurch definiert, dass sie durch gestaf-
felte Malnahmen und Einrichtungen gebildet wirden. Dies ist eine Umkehrung der Kau-
salitat und international vollig unublich. (Dies wird schon daran deutlich, wenn man sich
Uberlegt, welche MaRnahmen und Einrichtungen denn z.B. die Sicherheitsebene Nor-
malbetrieb oder die Sicherheitsebene Storfalle bilden sollen.)
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Vielmehr werden die Sicherheitsebenen definiert durch Ereignisklassen mit (in Deutsch-
land implizit/qualitativ) gestuften Eintrittshaufigkeiten und zugeordneten Akzeptanzkrite-
rien zur Bewertung der Schutzziel-Einhaltung (s. auch Anlage Grundlagen Sicherheits-
konzept).

d) In der Regel fehlt bei wesentlichen Grundsatze und Prinzipien der Reaktorsicherheit eine
Ubersichtliche und systematische Abhandlung, die Ubergeordnet Ziele der Anforderungen
und damit den Zusammenhang verdeutlicht, in dem Anforderung zu sehen und zu inter-
pretieren sind (s. vorstehend b)).

Beispiel

Ein ganz entscheidendes Prinzip der Reaktorsicherheit besteht in Konzepten zur Vermei-
dung bzw. Beherrschung von postulierten verschiedenartigen Fehlern/Ausfallen (,fehler-
verzeihendes Sicherheitskonzept®).

Zwar werden in M1/3.1 (3) — wenn auch ohne Erlauterung des Ziels (namlich Vermeidung
bzw. Beherrschung von verschiedenartigen Fehlern) — verschiedene Grundsatze fir Si-
cherheitseinrichtungen stichwortartig angesprochen.

Wo und wie die — flir ein Ubergeordnetes Regelwerk noch angemessene — Konkretisie-
rung erfolgt, bleibt jedoch weitgehend offen.

Im anschlieRenden Abschnitt M1/3.1 (4) wird zwar sehr verkiirzt und unvollstandig auf die
Grundsatze ,Redundanz” und ,Entmaschung” eingegangen und das Stichwort Einzelfeh-
lerkonzept erwahnt. Wo man Einzelheiten zum Einzelfehlerkonzept finden kann, wird je-
doch nicht angesprochen.

Wer noch andere Module durchsieht, kann dazu in Modul 10 Iangliche Ausfuhrungen fin-
den, allerdings auch in anderen Modulen weitere Ausflihrungen, wobei man dann fest-
stellen muss,
- dass die Darstellung in den verschiedenen Modulen nicht konsistent ist - so z.B. bei
Vorgaben zu Einzelfehlern auf Sicherheitsebene 2
oM®6/3.2.3 (2) n+0 (eindeutig)
oM1/3.1 (3) n+0 (vermutlich)

oM1/5.3 n+2 (fir Nachkuhlung)
oM5.1/3.3 n+1 (fur Leittechnik zur Vermeidung von Stoérfallen)
oM10/1.1.1.2 (1) n+2 (fir Begrenzungen — sowohl fur Schutzbegrenzungen als

auch — ganz sinnwidrig — flr Zustandsbegrenzungen)

- dass in Modul 10 die Darstellung untbersichtlich, unnétig aufgeblaht und auch fehler-
haft bzw. ohne Begrindung Uber die Anforderungen des geltenden Regelwerks hi-
nausgehend ist (Details s. kommentierte Fassung M10).

Wo zu den anderen in M1/3.1 (3) genannten Grundsatzen etwas zu finden ist, wird gar

nicht thematisiert. Auch hier sind dann Informationen ,irgendwo* in unterschiedlichen

Modulen zu finden. Das Auffinden wird dabei erheblich dadurch erschwert, dass oft in

den Modulen unter einer Hauptiberschrift ohne weitere Untergliederung und ohne Erlau-

terung der erforderlichen Zusammenhange einzelne technische Anforderungen in bunter

Folge aufgelistet sind (siehe auch unten Kommentar e)).

e) Die Struktur der Abfolge von Abschnitten und Anforderungen in den Abschnitten ist teil-
weise recht unubersichtlich und nicht logisch.

Beispielsweise enthalten Kapitel 2.1 und Kapitel 3 jeweils Anforderungen an betriebliche

und sicherheitsrelevante Einrichtungen, an Sicherheitssysteme und Notfalleinrichtungen

mit oft nicht leicht erkennbaren Ubergéngen. Dabei wiederholen sich in Kapitel 2.1 und

Kapitel 3 teilweise Anforderungen (wenn auch in geanderter Formulierung, was die Inter-

pretation naturlich nicht erleichtert), teilweise erganzen sie sich, wobei der Detaillierungs-

grad mal vorne, mal hinten gréRer ist. (Die Schwierigkeit ist sicher dadurch bedingt, dass
in 2.1 die Sicherheitsebenen lber Einrichtungen definiert werden sollten, was nattrlich
dort schon dazu zwingt, Merkmale/Anforderungen fur Einrichtungen aufzuschreiben.)

Ebenso unklar ist, warum im Kapitel 3 nach der Zusammenstellung der generellen Anfor-
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derungen dann die Leittechnik, die Warten und die elektrische Energieversorgung he-
rausgezogen wurden, wobei dann aber dennoch spezifische Anforderungen zur Leittech-
nik und zur elektrischen Energieversorgung in 3.1 auftauchen.

Darlber hinaus ist die Folge der verschiedenen Anforderungen in den Abschnitten - ohne
Zwischenuberschriften trotz wechselnder Themen - schwer Uberschaubar, und teilweise
nicht systematisch, so dass teilweise auch Aussagen/Anforderungen fehlen.

f) Der Grundsatz, welche Anforderungen an das Zusammenwirken von Deterministik und
Probabilistik in Hinblick auf sicherheitstechnische Auslegung und sicherheitstechnische
Bewertung zu stellen sind, wird in Modul 1 nur unzureichend behandelt. In M1/8 (9) wird
lediglich der ergédnzende Charakter probabilistischer Sicherheitsanalysen angesprochen.
Dies entspricht dem Wissensstand der 70er Jahre, aber nicht dem heute erreichten inter-
nationalen Stand.

Antwort durch SR 2602 zu 1.:

Die im Kommentar angesprochenen Sachverhalte sind in der obigen Tabelle unter folgen-
den Kommentar Nummern diskutiert: zu a) Nr. 1381, zu b) Nr. 1382, zu ¢) Nr. 1383, zu d)
Nr. 1386, zu e) Nr. 1401 und zu f) unter Ziffer 8 (9).

Zu 2: Fachliche Richtigkeit
Hier gibt es in Modul 1 ein paar Defizite, die aber leichter korrigierbar sein diirften (siehe rote
Markierungen in dem kommentierten Text)

Antwort durch SR 2602:
Siehe in obiger Tabelle.

Zu 3: Konsistenz mit anderen Modulen und den Begriffsdefinitionen

Die Kommentierung gestaltet sich hier dadurch schwierig, dass Verweise auf Konkretisie-
rungen in anderen Modulen — von Ausnahmen abgesehen — nicht gemacht sind. Auf einzel-
ne, bisher festgestellte Punkte ist in dem kommentierten Text hingewiesen, s. auch vorste-
hend ,Zu 1: Technisch logische Struktur*.

Antwort durch SR 2602:

Ein Verweis auf Regeltexte, die im Detaillierungsgrad unterhalb von Modul 1 liegen, soll auf
den zwingend erforderlichen Umfang beschrankt bleiben, um einen Anpassungsbedarf bei
evtl. zukiinftigen Anderungen in diesen Modulen zu vermeiden (analog zum Vorgehen bei
den BMI Sicherheitskriterien).

Zu 4: Bestimmtheit, Verstandlichkeit, Anwendbarkeit

Hier liegt naturgemaf flr Modul 1 ein groeres Problem als fiir andere Module, da es be-

stimmungsgemal ,mehr Gbergeordnet” formulieren soll. Die Aufgabenstellung wird aber in

der Ausfuhrung insbesondere durch folgende Dinge erschwert:

a) Durch die oben beschriebenen Defizite bei der Struktur, die dazu fihren, dass immer
wieder Anforderungen ,irgendwo* abgehandelt werden, so dass der Sinnzusammenhang
nicht leicht erkennbar ist.

b) Etliche fehlende Definitionen in den Begriffsbestimmungen, insbesondere auch aufgrund
der Verwendung mal unterschiedlicher Begriffe auf verschiedenen Sicherheitsebenen
(wobei die Unterschiede nicht erklart werden), mal Verwendung der selben Begriffe auf
verschiedenen Sicherheitsebenen, auch hier ohne Erlduterung, dass der gleiche Begriff
auf verschiedenen Ebenen eine unterschiedliche Anforderung bedeutet.

c) Teilweise explizite, meist aber implizite Verweisungsketten, die den Leser jedoch im Un-
klaren lassen, ob er nun alle relevanten Anforderungen im Blick hat (keine Verbesserung
gegenuiber dem bisherigen Regelwerk!)

d) Die Vorgehensweise (auch in anderen Moduln), Sammlungen von Anforderungen zu ers-
tellen, die
o nicht geeignet strukturiert sind,

o sehr umstandlich/schwer verstandlich formuliert sind,
o in der Mischung von pauschalisierenden Formulierungen und teilweise unnétig ins De-
tail gehenden Ausfilhrungen dann zu Anforderungen fihren, die Gber die bisherige
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Praxis hinausgehen und ,Papierarbeit ohne Nutzen fir die Sicherheit* verursachen
darften.

Antwort durch SR 2602 zu 4.:
Die im Kommentar angesprochenen Sachverhalte sind in der obigen Tabelle u. a. unter den
Kommentar Nummern 1402, 1403 und 1404 diskutiert.

Zu 5: Ausgewogenheit, Detaillierungsgrad, fehlende Punkte

Auch hier ist die Durchsicht erst teilweise erfolgt hinsichtlich Abschichtung des Detaillie-
rungsgrades Modul 1/Konkretisierende Module.

Mindestens fur die Abschichtung zum Modul 8 kann jedoch festgestellt werden, dass die
hinsichtlich der in der Praxis auch tatsachlich prifbaren Anforderungen hochredundanten
Abschnitte in Modul 8 wiederum im Modul 1 hochredundant abgebildet wurden, wahrend die
mit dem Blick auf Verbesserung der Sicherheit am ehesten substantiierbaren Anforderungen
aus Modul 8 (Qualitatssicherung und Erfahrungsfluss) in Kapitel 1 von Modul 1 gar nicht er-
wahnt werden.

Darilber hinaus fallt auf, dass in Modul 1 nicht nur Prinzipien und Ziele, sondern gelegentlich
auch sekundare technische Detaillierungen aufgefuhrt werden (z.B. zum Vorgehen bei ein-
schrankenden Randbedingungen fir wiederkehrende Prifungen), wahrend das fur die Aus-
legungsphilosophie der Anlagen zentrale Prinzip des Einzelfehlerkriteriums nur rudimentar
angesprochen wird (ohne Verweis auf die fachlich z. T. ungeeignete Weiterentwicklung des
Einzelfehlerkriteriums in Modul 10).

Ein wesentlicher Unterschied im internationalen Vergleich ist auch darin zu sehen, dass eine
Abstufung der Anforderungen nach ,shall/should®, d.h. nach erforderlicher Schadensvorsor-
ge/Risikominimierung, praktisch véllig unterbleibt, was die Praxis der Begutachtung erheb-
lich erschweren wirde.

Antwort durch SR 2602 zu 5.:
Die im Kommentar angesprochenen Sachverhalte sind in der obigen Tabelle u. a. unter den
Kommentar Nummern 1030-4a, 1030-13, 1339, 1375 diskutiert.

Fazit

Die vorstehend beschriebenen Schwachstellen in den Modulen sind insgesamt so ausgep-
ragt, dass eine hinreichende und qualitatssichernde Kommentierung entsprechend den ein-
leitend genannten Kriterien mit einem vertretbaren Zeitaufwand im Rahmen ehrenamtlicher
Tatigkeiten praktisch nicht mdglich erscheint.
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Anlage

Grundlagen Sicherheitskonzept

1.

Sicherheitsgrundsatz

Gemal AtG/Strahlenschutzverordnung ist Gbergeordneter Sicherheitsgrundsatz der
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgitern vor den Gefahren der Kernenergie und
der schadlichen Wirkung ionisierender Strahlung.

Hieraus ergibt sich, dass insbesondere das Aktivitatsinventar sicher eingeschlossen wer-
den muss.

. Barrieren

Der sichere Einschluss wird durch ein System von Barrieren (,Barrierenkonzept®) gewahr-
leistet, wobei Anzahl und Auslegung der Barrieren sich an dem Gefahrdungs- und Frei-
setzungspotential des jeweils eingeschlossenen Aktivitatsinventars orientieren.
Schutzziele/Sicherheitsfunktionen
Die Wirksamkeit der Barrieren ist in erforderlichem Umfang zu gewéhrleisten, auch wenn
zu unterstellende Belastungen und Einwirkungen auf die Barrieren auftreten.
a. Schutzziele
Die Wirksamkeit von Barrieren kann kurzfristig insbesondere durch Energiefreisetzun-
gen (zu hohe Temperaturen, Driicke und daraus resultierende Strahlkrafte etc.) unzu-
Iassig beeintrachtigt werden. Zur Vermeidung unzulassiger Beeintrachtigungen sind
deshalb die Kontrolle der Leistungserzeugung sowie die Warmeabfuhr von besonderer
Bedeutung (grundlegende Schutzziele ,Kontrolle der Reaktivitat* und ,Kuhlung der
Brennelemente®).
Die Wirksamkeit/Funktion der Barrieren wird weiterhin unterstitzt durch Ma3nahmen
wie den Abschluss von Durchfihrungen oder Druckstaffelungen, um Aktivitatsfreiset-
zungen Uber Leckagen zu minimieren (grundlegendes Schutzziel ,Einschluss radioak-
tiver Stoffe®).
Diese Schutzziele gelten grundsatzlich und unabhangig vom Reaktortyp.

Langerfristige Effekte, die auf die Barrieren einwirken kénnen, wie z. B. Alterung oder
Korrosion, sind durch Auslegung oder zusatzliche Vorkehrungen, wie das Vermeiden
von korrodierenden Einwirkungen, abzudecken.

b. Sicherheitsfunktionen
Die Einhaltung der Schutzziele wird verfahrenstechnisch durch Sicherheitsfunktionen
gewabhrleistet. Die Sicherheitsfunktionen entsprechen grundlegenden verfahrenstech-
nischen Aufgabenstellungen zur Einhaltung der Schutzziele, wie z. B. Einspeisung von
Wasser und Abgabe von Dampf zur Warmeabfuhr.

Die Sicherheitsfunktionen gelten Reaktortyp-spezifisch.

c. Systemfunktionen, sonstige Mallhahmen
Die ausreichende Zuverlassigkeit und Wirksamkeit der (verfahrenstechnischen) Si-
cherheitsfunktionen kann durch passive und/oder aktive Malnahmen (,Systemfunktio-
nen®) sichergestellt werden, wobei hier in der Regel anlagenspezifisch Unterschiede
vorliegen kénnen (z. B. unterschiedliche Anzahl und Auslegung von Systemen oder
Teilsystemen flr eine konkrete verfahrenstechnische Aufgabenstellung).

Die sicherheitstechnisch relevanten Systemfunktionen sind somit mindestens zum Teil
anlagenspezifisch.

4. Sicherheitsebenen

Aufgabe der Sicherheitsfunktionen (Systemfunktion) ist es, die Einhaltung der Schutzzie-
le auch bei Abweichungen vom Normalbetrieb in erforderlichem Umfang zu gewahrleis-
ten. Dabei gilt der ,je-desto-Grundsatz®, d. h. je haufiger eine Abweichung zu erwar-
ten/unterstellen ist, desto geringer soll die Wirksamkeit des Barrierensystems beeintrach-
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tigt werden.

Entsprechend ist ein gestaffeltes System vorzusehen, in dem der Haufigkeit von Zustan-

den (Ereignisklassen/Sicherheitsebenen) jeweils einzuhaltende Kriterien (Akzeptanzkrite-

rien) zugeordnet sind.

In der internationalen Praxis hat sich ein System von ca. 4 Sicherheitsebenen als sinnvoll

erwiesen:

- Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb

- Sicherheitsebene 2: Betriebstorungen/anomaler Betrieb

- Sicherheitsebene 3: Storfalle

- Sicherheitsebene 4: Zustédnde oder Ereignisablaufe, die nach dem Mal3stab der prak-
tischen Vernunft nicht zu unterstellen sind, flr die jedoch Vorkehrungen getroffen wer-
den, um das Restrisiko zu minimieren (ggf. weitere Unterteilung auf dieser Sicher-
heitsebene).

Dieses System kann durch Malnahmen auf3erhalb der Anlage (Katastrophenschutz-

maflnahmen) erganzt werden.

Mit diesem System von gestaffelten Sicherheitsebenen ist auch die Mdglichkeit gegeben,

dass Fehler/Ausfalle auf eine Sicherheitsebene auf der ndchsten Sicherheitsebene auf-

gefangen werden kdnnen.

5. Akzeptanzkriterien/Anforderungen

Durch die Sicherheitsfunktionen ist insbesondere zu gewahrleisten, dass Zustan-

de/Sicherheitsebenen nicht verlassen werden, bei denen Auswirkungen auf die Umge-

bung vernachlassigbar bis gering sind, d. h. vor allem ist ein Uberschreiten der Sicher-

heitsebene 3 zuverlassig zu verhindern (,Storfallbeherrschung).

Diese Anforderung der zuverldssigen Storfallbeherrschung bedeutet, dass fur die Ge-

wahrleistung der Sicherheitsfunktionen auf der Sicherheitsebene 3 spezielle MalRnahmen

(Sicherheitseinrichtungen) erforderlich sein kénnen, die ein unglinstiges Spektrum von

Belastungen und unterstellten Fehlern (,Ausfallpostulate®) abdecken.

Die grundlegenden Ausfallpostulate sind:
O eens (kann erganzt werden)

Kommentar:

In einem Ubergeordneten Regelwerk sollten Anforderungen so formuliert werden, dass sie
Ubergeordnet gelten, d. h., sie sollten sich auf Malkhahmen/Funktionen beziehen, die unab-
hangig von anlagenspezifischen technischen Losungen gelten. Dies ist in der vorstehend
beschriebenen Systematik fur die Sicherheitsfunktionen gegeben nicht jedoch fiir einzelne
Einrichtungen/MalRnahmen. Ein (modernes) Uibergeordnetes Regelwerk muss deshalb sol-
che (verfahrenstechnischen) Sicherheitsfunktionen definieren.

Der bisherige Verzicht, in dem neuen Regelwerk den Begriff der Sicherheitsfunktion konkret
zu definieren und konsequent zu benutzen, fihrt in den vorhandenen Entwirfen der Module
auch wiederholt zu inkonsistenten und — in den Versuchen von Verallgemeinerungen — zu
unzutreffenden Anforderungen.

Weiterhin ist durch die fehlende Systematik in der Zuordnung von Sicherheitsgrundsatzen,
Schutzzielen, Sicherheitsfunktionen, Systemfunktionen ein wesentlicher Grund zu sehen flr
die Schwierigkeiten, wie denn die — oft heuristische — Sammlung von Einzelforderungen zu
interpretieren ist.

Antwort durch SR 2602 zur Anlage:

Die im Kommentar angesprochenen Sachverhalte sind in der obigen Tabelle u. a. unter den
Kommentar Nummern 1030-6 (zu 1.), 1030-7 (zu 2.), 1030-8 (zu 3.), 1030-9 (zu 4.) und
1030-10 (zu 5.) diskutiert.
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Anlage 3:

INTERNATIONALE LANDERKOMMISSION KERNTECHNIK
Baden-Wiirttemberg - Bayern - Hessen

ILK-Stellungnahme zum BMU-Vorhaben "Aktualisierung des kerntechnischen Regel-
werks", Juni 2007, Nr.: ILK-29

Einfiihrung

Im Jahr 2003 hat das Bundesumweltministerium (BMU) das Vorhaben "Aktualisierung des
kerntechnischen Regelwerkes" begonnen. Die Aufgabe der GRS (Gesellschaft fiir Anlagen-
und Reaktorsicherheit) als Hauptauftragnehmer bestand in der Erarbeitung von Vorschlagen
fur die Aktualisierung des untergesetzlichen kerntechnischen Regelwerks [1]. Diese Vor-
schlage liegen derzeit in der Revision B vor und umfassen unter dem Titel "Grundlagen flr
die Sicherheit von Kernkraftwerken - Sicherheitsanforderungen nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik" insgesamt 11 Module [2].

Bereits im Jahr 2005 hat sich die Internationale Landerkommission Kerntechnik (ILK) mit
den Anforderungen beschéftigt, die an ein zeitgemalies Allgemeines Kerntechnisches Re-
gelwerk zu stellen sind und in der ILK-Empfehlung ILK-22 insgesamt 10 Empfehlungen aus-
gesprochen [3]. Da diese Empfehlungen in der aktuellen Revision B der 11 Module [2] bis-
her nicht erkennbar umgesetzt wurden, hat sich angesichts der fortschreitenden Konkretisie-
rung des BMU-Vorhabens die ILK erneut mit diesem Thema beschéftigt und die Ergebnisse
der Beratungen in diesem Dokument zusammengefasst. Kapitel 1 wiederholt wesentliche
Aufgaben eines Regelwerks; darauf aufbauend wird im Kapitel 2 der vom BMU vorgelegte
Entwurf anhand einiger Beispiele bewertet. Das abschlieRende Kapitel 3 enthalt Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen der ILK.

1. Aufgabe eines Regelwerks

Die Anforderungen an die Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke sind im Atomgesetz [4]
und den darauf beruhenden Rechtsverordnungen festgelegt. Hierbei werden unbestimmte
Rechtsbegriffe verwendet. Es ist Aufgabe der zustandigen Behdrden, im Rahmen von Ge-
nehmigungen und ggf. nachtraglichen Auflagen zu konkretisieren, welche technischen Mal}-
nahmen diese Anforderungen erfullen. Die Einhaltung wird im Aufsichtsverfahren Uberwacht.

Das kerntechnische Regelwerk setzt kein eigenes Recht. Es konkretisiert, welche Malstabe
die Behorde bei ihrer Entscheidung zu bertcksichtigen bzw. anzulegen hat, bzw. ob be-
stimmte Ausgestaltungen der technischen Einrichtungen und der Betriebsweise eines Kern-
kraftwerkes den gesetzlichen Anforderungen gentigen. Damit erflllt das Regelwerk eine
wichtige Funktion im Hinblick auf die Rechtssicherheit. Auf Seiten der Behdérden hilft es zu
gewabhrleisten, dass vergleichbare Sachverhalte in verschiedenen Verfahren vergleichbar
behandelt werden. Dem Betreiber gibt es die Moglichkeit, sich in seinen Planungen auf die
zu erwartenden Anforderungen einzustellen. Im Streitfall kann das kerntechnische Regel-
werk Bedeutung fur die Meinungsbildung der Gerichte erlangen.

Aus der Funktion der Konkretisierung folgt, dass Bestimmtheit und Eindeutigkeit wesentliche
Eigenschaften eines Regelwerkes sind. Dies wird Ublicherweise durch eine Anzahl von Ge-
staltungsmerkmalen erreicht:
1. Gebrauch entsprechender Hilfsverben zur Verdeutlichung,
- welche Anforderungen erfiillt sein miissen, damit die Anlage sicher betrieben werden
kann (Muss-Anforderung),
- welche Anforderungen nach Méglichkeit erfullt sein sollten, von denen aber mit Be-
grundung abgewichen werden kann (Soll-Anforderung),
- welche Anforderungen zulassig sind, um geeignete Losungen zu entwickeln (Empfeh-

lung).

Die IAEA legt besonderen Wert auf die erste Gruppe und schreibt u. a.:
"The principal purpose of establishing a system of regulations is to codify safety require-
ments of general applicability. ... They should establish at least those requirements con-
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sidered by the regulatory authority to be necessary for achieving and maintaining safety."

[5]

2. Formulierung der Anforderungen so, dass ihre Erflllung moglichst objektiv feststellbar ist.
Das muissen durchaus nicht eng definierte Forderungen sein, sondern kénnen auch ein-
deutige Ziele sein. Sehr abstrakte Ubergeordnete Ziele eignen sich nicht als Anforderung,
kénnen aber genannt werden, um die Absicht des Regelgebers zu verdeutlichen.

3. Festlegung Uber das Regelwerk, wie nachgewiesen wird, dass die Anforderungen einge-
halten sind.

Aufgrund der Besonderheiten der deutschen Situation sind zwei weitere Erwartungen an ein
Regelwerk zu richten:

- Da der Bund und verschiedene Lander an den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren
beteiligt sind, muss das Regelwerk die gemeinsame Beurteilung dieser Beteiligten dar-
stellen.

-- Da das Regelwerk ausschliel3lich auf bereits genehmigte Anlagen angewandt werden
soll, muss es verdeutlichen, wie bei der Beurteilung von Differenzen zwischen neuen,
evtl. friiher nicht existenten Anforderungen und dem bestehenden Zustand der Anlagen
vorgegangen wird und welche Malistabe dabei angelegt werden sollen.

Die behordliche Beurteilung, welche technischen und betrieblichen Mallinahmen den gesetz-
lichen Anforderungen entsprechen, unterliegt einer zeitlichen Entwicklung und damit auch
das Regelwerk. Zu einer juristischen Auseinandersetzung, inwieweit solche Entwicklungen
auf bereits genehmigte Anlagen angewandt werden kdnnen, nimmt die ILK nicht Stellung.
Sie kommentiert den vom BMU vorgelegten Entwurf aus Gibergeordneter sicherheitstechni-
scher Sicht. Auf Einzelheiten des Entwurfs der Sicherheitsanforderungen wird in dieser Stel-
lungnahme nicht eingegangen.

2. Diskussion des vom BMU vorgelegten Entwurfes

Das BMU verfolgt in seinem Entwurf offenbar nicht die oben erlauterten Ziele. Es flhrt in
seinen Erlauterungen aus, dass die Sicherheitsanforderungen einen ,idealen Anlagenzu-
stand oder Anlagenbetrieb® beschreiben [1] und keine Malstabe fur die Ermessensausi-
bung oder VerhaltnismaRigkeitsprifung der Behérden enthalten.

Entsprechend sind die Sicherheitsanforderungen im Indikativ geschrieben, d.h., sie verzich-
ten auf eine Abstufung der Verbindlichkeit. Dieses ist eine fir ein Regelwerk ungewoéhnliche
und unseres Wissens weltweit einzigartige Darstellungsweise. Diesbezuglich wird der Ent-
wurf des Regelwerks dem eigenen Anspruch nach Bertcksichtigung des internationalen
Standes von Wissenschaft und Technik nicht gerecht, sondern nimmt international eine
Sonderstellung ein.

Nach Aussagen des BMU sollen diese Sicherheitsanforderungen bestehende Regeln wie
die Sicherheitskriterien flir Kernkraftwerke [6] oder die RSK-Leitlinien fur Druckwasserreak-
toren [7] ersetzen. Jene Dokumente schreiben notwendige Anforderungen eindeutig fest.
Daher ist es befremdlich, wenn nunmehr auf diese Vorgaben und Malstabe verzichtet wird.
Stattdessen werden in ihrer Verbindlichkeit unbestimmte Sicherheitsanforderungen festge-
legt und eine Ermessensausibung wird allein ins Befinden der jeweiligen Behdrde gestellt,
ggf. mit der Folge, dass die verschiedenen Behdrden dies in unterschiedlicher Weise hand-
haben. Somit liegt eine unbestimmte Formulierung im Verbund mit einer Unbestimmtheit der
Anwendung vor, was eine einheitliche Vorgehensweise in Deutschland eher behindert als
befbrdert.

Einige wenige Beispiele mégen diesen erheblichen Interpretationsspielraum verdeutlichen:
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Modul 1 beschreibt zum Teil allgemeine Anforderungen in den Sicherheitsebenen 1 bis
3. Ob und was davon speziell fir die Ebenen 1 und 2 als Anforderung zu verstehen ist
und ob und ggf. welche Nachweise geflihrt werden sollen, ist offen.

Antwort durch SR 2602:

Ohne konkrete Angabe, welche Textstellen in Modul 1 hier in Bezug genommen werden,

ist eine Beantwortung nicht Ziel fihrend maoglich. Sofern keine expliziten Angaben in Mo-
dul 1 formuliert sind, ist u. E. entweder durch die Definition der Sicherheitsebenen implizit
abzuleiten, welche Anforderungen fur welche Sicherheitsebene gelten bzw. die Anforde-

rung gilt tbergreifend. Entsprechendes gilt fur die Nachweise.

Bezuglich der Dokumentation wird ein Zustand beschrieben, der zum Teil nur auf die
Neuerrichtung einer Anlage anwendbar ist. In welchem Umfang vorhandene Dokumenta-
tionen entsprechend dem Regeltext nachtraglich angepasst werden sollten, ist nicht er-
kennbar. Vielfach ware der sicherheitstechnische Nutzen einer solchen Anpassung frag-
lich.

Antwort durch SR 2602:

Die Dokumentation der sicherheitsrelevanten Sachverhalte ist umfassend und aktuell
vorzuhalten. Dies ist eine Voraussetzung fiir den sicheren Betrieb einer Anlage, unab-
hangig davon, in welcher Phase der Betriebsdauer sich die Anlage befindet.

Modul 7 eroffnet besonders grof3e Interpretationsmoglichkeiten bei den internen Notfall-
schutzmalRnahmen.

Dort wird eine Fulle von Ereignissen aufgelistet, die bei der Planung von internen Notfall-
schutzmalRnahmen zu beriicksichtigen sind. Es werden MalRnahmen genannt, die bei der
idealen Anlage mindestens realisiert sind (logisch ein gewisser Widerspruch in sich), es
werden eine Reihe von Anforderungen an die zu realisierenden MaRnahmen gestellt so-
wie Umfang und Anforderungen an die Nachweisflihrung beschrieben. Zu diesen um-
fangreichen Einzelfestlegungen kontrastiert, dass nicht ausgefiihrt wird, welche Schliisse
nach welchen Malistaben aus der flachendeckenden Untersuchung von Ereignissen ab-
geleitet werden sollen. Es gibt nur die generelle Einschrankung, dass sich die internen
NotfallschutzmafRnahmen an den von der installierten Anlagentechnik gegebenen Moég-
lichkeiten orientieren.

Hauptgrund fiir die Unbestimmtheit ist, dass der Entwurf in Ubereinstimmung mit den Er-
lauterungen des BMU offen lasst, ob die NotfallschutzmalRnahmen - wie bisher - als
MaRnahmen zur Risikominimierung oder als Teil der erforderlichen Vorsorge betrachtet
werden.

Die ILK ist der Ansicht, dass sich das bisherige Vorgehen sehr gut bewahrt hat. Die deut-
schen Anlagen haben bei der Realisierung von NotfallschutzmaRnahmen auch im inter-
nationalen Vergleich einen guten Stand. Die Probabilistischen Sicherheitsstudien (PSA)
weisen auch fir altere Anlagen Werte' in einem Bereich aus, den die IAEA fir neu zu er-
richtende Anlagen empfiehlt.

Nach Ansicht der ILK ist es sachgerecht, weiterhin genau definierte Anforderungen an die
zur Vorsorge erforderlichen Mallnahmen der Sicherheitsebene 3 zu formulieren und dar-
Uber hinaus Notfallschutzmalinahmen vorzusehen, mit denen in Abwagung der vorhan-
denen Mdglichkeiten flexibel eine sinnvolle, aber nicht von vornherein durch Regeln fest-
legbare Reduzierung des Restrisikos angestrebt wird. NotfallschutzmafRnahmen sollten
nicht in die erforderliche Vorsorge einbezogen werden.

Antwort durch SR 2602:
Modul 7 macht Angaben zur Implementierung des anlageninternen Notfallschutzes, ge-
trennt nach praventiv und mitigativ wirkenden Maf3nahmen. Dies ist in Ubereinstimmung

' Hierbei handelt es sich insbesondere um die CDF-Werte. CDF = Core damage frequency (Kernschmelzhaufigkeit)
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mit internationalen Empfehlungen und entspricht im Weiteren auch den Empfehlungen
der RSK. Die rechtliche Einstufung der NotfallschutzmalRnahmen ist nicht Gegenstand
des Regelwerks.

Modul 8, Organisation, enthalt ideale Beschreibungen, die z. T. flir das Erreichen der Si-
cherheitsziele notwendige Forderungen widerspiegeln, z. B. die Anforderungen, dass die
Flhrungsebene sich mit der Sicherheitspolitik identifiziert und Vorbildfunktion wahrnimmt,
das Unternehmen eine lernende Organisation darstellt, etc. Die fur ein Regelwerk fur die
Realisierung und Uberpriifung unerlassliche Konkretisierung fehlt jedoch. Die Organisati-
on des Kraftwerks muss das Erreichen der Sicherheitsziele optimal unterstiitzen. Dass
sie sich, wie in Modul 8 beschrieben, daraus unmittelbar herleiten lasst, darf bezweifelt
werden.

Antwort durch SR 2602:
Modul 8 beschreibt die Grundziige des Sicherheitsmanagements. Konkretisierungen der
in Modul 8 formulierten Regelungen missen (ggf.) an anderer Stelle erfolgen.

Modul 10 beschreibt im Hinblick auf interne und externe Einwirkungen die bei den neue-
ren Anlagen realisierte Trennung von redundanten Strangen und von Kabeln unter-
schiedlicher Funktion. Altere Anlagen, bei denen dies in dieser Form nicht realisiert wur-
de, haben nachtraglich andere, zum Teil sehr aufwendige MaRnahmen ergriffen, um das
gleiche Sicherheitsziel zu erreichen, wie zusatzliche Systeme, spezielle Gestaltung von
Notstandssystemen, etc. Bei einem neuen Regelwerk fir bestehende Anlagen ware es
hilfreich, darauf einzugehen. Dagegen ist z. B. der Nutzen der Anforderung, dass Bau-
strukturen und gewahlte Materialien die Abschirmung gewahrleisten, nicht nachvollzieh-
bar, da Baustrukturen fiir die bestehenden Anlagen gegeben und nicht veranderbar sind.

Antwort durch SR 2602:

Modul 10 soll den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik beschreiben. Das ,Ein-
gehen® auf ,Sonderlésungen®, wie sie in alteren Anlagen realisiert wurden, ware hier u. E.
fehl am Platz. Vielmehr sind die tGbergeordneten Anforderungen zu formulieren, die
unabhangig davon gelten.

Der Kommentar zu den Baustrukturen ist nicht verstandlich: unabhangig davon, ob Bau-
strukturen ggf. nicht mehr veranderbar sind, sind die Anforderungen hinsichtlich der Ab-
schirmung aufzustellen.

Bemerkenswert ist auch, dass selbst die aktuelle Revision B der Sicherheitsanforderun-
gen zum Thema Flugzeugabsturz lapidar ausweist: "Hierzu sind derzeit keine Festlegun-
gen formuliert". Die ILK halt es nicht fiir tragbar, bei der Verabschiedung eines neuen
Regelwerks einen Teil der Anforderungen schlicht offen zu lassen (Modul 10, Kapitel
2.2.2.1: Flugzeugabsturz).

Antwort durch SR 2602:
Siehe hierzu in obiger Tabelle unter Kommentar Nr. 1286.

Zusatzlich zu dem oben diskutierten Gesichtspunkt der mangelnden Bestimmtheit ist auf fol-
gende Punkte hinzuweisen:

Die PSA wird in dem BMU-Entwurf des Regelwerks nicht angemessen berucksichtigt. In-
sbesondere wird sie nicht als Mittel herangezogen, unterschiedliche technische Lésun-
gen zu bewerten. Dafir bietet sie sich jedoch als bestes Instrument an, auch dann, wenn
Abweichungen alterer Anlagen von einem neuen Regelwerk zu beurteilen sind. Die ge-
ringe Rolle der PSA im vorliegenden Entwurf entspricht nicht der internationalen Praxis.

Antwort durch SR 2602:
Siehe hierzu in obiger Tabelle unter Ziffer 8 (9).
Sofern die ILK hier auf behérdliche Zustéandigkeiten abzielt, d.h. Anwendung der PSA zur

2 Modul 10, Kapitel 2.2.2.1: Flugzeugabsturz
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Entscheidungsfindung der Behorde, so ist festzustellen, dass dies nicht in das Spektrum
des hier zu erstellenden Regelwerks fallt.

* Ein weiteres Instrument wird in der internationalen Praxis verstarkt eingesetzt und bleibt
dennoch im BMU-Entwurf unbertcksichtigt: Quantifizierung von Konservativitaten durch
best-estimate Rechnungen mit Ungewissheitsbandern, aus denen dann die Sicherheits-
aufschlage oder -abstande abgeleitet werden.

Antwort durch SR 2602:
Die diesbezlgliche Vorgehensweise ist explizit in Modul 6, 3.3 und 3.4, aufgeflhrt.

» Der Text des vorliegenden BMU-Entwurfes unterscheidet sich von derzeitigen Regeln
sehr weitgehend. Hierzu tragt auch der Versuch bei, die Anforderungen starker als bisher
—und nach Ansicht der ILK oft grundlos — anhand des Konzepts der Sicherheitsebenen
zu systematisieren. Auch werden Sachverhalte, bei denen anscheinend keine inhaltliche
Veranderung beabsichtigt ist, anders formuliert als in derzeitigen Regeln. Angesichts des
groRen Umfangs des Regeltextes besteht daher ein erhebliches Risiko, dass Fehler und
Unklarheiten enthalten sind, die erst spater bei der konkreten Anwendung erkannt wer-
den.

Antwort durch SR 2602:
Die Ausfuihrungen sind inhaltlich zu unbestimmt, als dass darauf sachgerecht reagiert
werden kann.

3. Zusammenfassung und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen

Die ILK ist der Ansicht, dass die Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke, wie sie das
BMU im Entwurf vorgelegt hat, nicht geeignet sind, die Umsetzung des Atomgesetzes zu un-
terstlitzen. Die ILK hat in friheren Stellungnahmen festgestellt, dass sie eine Aktualisierung
des Regelwerks fur wiinschenswert halt. Der vorhandene Entwurf enthalt viele fiir dieses
Ziel sinnvolle Elemente, wie die Einbeziehung der Nicht-Leistungszustande sowie die star-
kere Berticksichtigung von Fragen der Organisation und des Managements. Die wesentli-
chen Mangel des vorliegenden Entwurfs sieht die ILK in folgenden Punkten:

» Der Aufbau und die Gestaltung der Sicherheitsanforderungen, die sich an einer idealen
Anlage orientieren, entsprechen nicht international Gblichen Mal3staben an ein Regel-
werk. Die Formulierungen bringen keine Klarheit der Anforderungen, sondern erzeugen
selbst Unsicherheit in der Anwendung. Damit bleibt auch unklar, wie die WENRA-
Referenzniveaus in das nationale Regelwerk Uberfihrt werden sollen, obwohl die Umset-
zung dieser Anforderungen vom BMU als wichtige Aufgabe des neuen Regelwerkes ge-
sehen wird.

Antwort durch SR 2602:

Die Ausfiihrungen sind inhaltlich zu unbestimmt, als dass darauf sachgerecht reagiert
werden kann. Im Hinblick auf die Beschreibung des Standes von Wissenschaft und
Technik (Aufgabe der Module), siehe in obiger Tabelle unter Kommentar Nummer 1281
ff.

» Die Abgrenzung zwischen der erforderlichen Vorsorge und der Minimierung des Restrisi-
kos ist nicht ausgewiesen, daher besteht die Gefahr der Einbeziehung von Notfall-
schutzmalRnahmen in die erforderliche Vorsorge.

Antwort durch SR 2602:
Die rechtliche Einstufung der NotfallschutzmalRnahmen ist nicht Gegenstand des Regel-
werks.

+ Die Beteiligung und der Einfluss der Stakeholder (Behdrden, Sachverstandige, Betreiber,
Hersteller) bleibt trotz Verwendung zeitgemaler Informationseinrichtungen nennenswert
hinter dem international Ublichen Umfang zurtck (vgl. auch Empfehlung 7 aus ILK-22 [3]).

Antwort durch SR 2602:
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Dieser Hinweis ist unverstandlich. Die mit den Regelwerksmodulen in Gang gesetzten
Beteiligungs- und Erdrterungsmaglichkeiten, auch unter Einbeziehung des Internets, sind
bisher ohne Beispiel. So sind bisher tiber 8.000 Kommentare eingegangen!

+ Bis jetzt ist nicht erkennbar, ob und inwieweit das neue Regelwerk einem internationalen
peer review zugefihrt wird (vgl. auch Empfehlung 10 aus ILK-22 [3]).

* Ein Anwendungsleitfaden fiir das neue Regelwerk auf bestehende Anlagen fehlt (vgl.
auch Empfehlung 9 aus ILK-22 [3]).

Antwort durch SR 2602:

Sofern hier ein Anwendungsleitfaden flir behérdliche Entscheidungen (Umgang bei Vor-
liegen von Abweichungen zum kerntechnischen Regelwerk) angesprochen wird, so liegt
dies in behdrdlicher Zustandigkeit und ist nicht Gegenstand dieses Regelwerks.

» Die geringe Rolle der PSA und die fehlende Bertlicksichtigung von best-estimate Berech-
nungen mit Ungewissheitsbandern widersprechen internationaler Praxis.

Antwort durch SR 2602:
Siehe hierzu in obiger Tabelle unter Ziffer 8 (9).

* Anforderungen zum "Flugzeugabsturz" werden nicht genannt.

* Die zeitgemaRen IT-Technologien sind unzureichend berucksichtigt: Anforderungen an
ein rechnerunterstitztes Sicherheits-Informationssystem fehlen, in das u. a. Gefahren-
meldeanlage und Stérfallinstrumentierung aufgehen.

Antwort durch SR 2602:

Der Kommentar ist mit Blick auf Modul 5 nicht nachvollziehbar. Weitergehende spezifi-
sche Ubergeordnete Anforderungen an die Software basierte Sicherheitsleittechnik wer-
den in Rev. C formuliert. Detailregelungen sind im nach geordneten Regelwerk imple-
mentiert bzw. diese Arbeiten stehen im KTA noch an.

* Die Unbestimmtheiten in der Formulierung und bezlglich der bundesweit einheitlichen
Anwendung auf bestehende Anlagen sind von Nachteil fir eine atomrechtliche Aufsicht.

Antwort durch SR 2602:
Die Ausfiihrungen sind inhaltlich zu unbestimmt, als dass darauf sachgerecht reagiert
werden kann.

» Das allgemeine Ziel, mit dem vorliegenden Regelwerk klare Anforderungen mit abgestuf-
ter Verbindlichkeit zu formulieren und damit auch Leitlinien fiir die Durchflihrung der
atomrechtlichen Aufsicht zu geben, wird nicht erreicht.

Antwort durch SR 2602:
Die Ausfiihrungen sind inhaltlich zu unbestimmt, als dass darauf sachgerecht reagiert
werden kann.

Die ILK empfiehlt daher, den vorliegenden Entwurf nicht in Kraft zu setzen. Zur Feststellung,
ob und ggf. welche zusatzlichen Nachweise bzw. Malinahmen erforderlich waren, um die
Ziele der beabsichtigten Neufassung des Regelwerkes zu erreichen, sollte ein gemeinsames
Verstandnis des Bundes und der Lander erzielt und ein neuer Entwurf erstellt werden. Die-
ser neue Entwurf sollte sich an international Gblichen Mal3staben fir ein Regelwerk orientie-
ren und die Empfehlungen aus ILK-22 [3] sowie die obigen Punkte, und dabei insbesondere
die Ergebnisse des Harmonisierungsprozesses der WENRA, bericksichtigen.

Die ILK begrift das derzeit vom BMU verfolgte Vorhaben, gemeinsam mit den Landern eine

Atomrechtliche Anlagensicherheitsverordnung zu erarbeiten, in der die Grundzige des Re-
gelwerkes festgelegt werden sollen.
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Anlage 1: Unterlagen

(1]

(2]

3]

[4]

[5]
[6]
[7]

BMU (Bundesumweltministerium): "Grundlagen fir die Sicherheit von Kernkraftwerken - Si-
cherheitsanforderungen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik - Erlduterungen
des Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorschutz", ohne Revisions-
stand/Datum; http://regelwerk.grs.de/downloads/erlaeuterung.pdf

BMU (Bundesumweltministerium): "Grundlagen fiir die Sicherheit von Kernkraftwerken - Si-
cherheitsanforderungen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik, Module 1 bis 11",
Revision B, ohne Datum; http://regelwerk.grs.de

ILK (Internationale Landerkommission Kerntechnik): "ILK-Empfehlungen zu Anforderungen
an ein zeitgemales Allgemeines Kerntechnisches Regelwerk in Deutschland"”, ILK-22, Juli
2005, Augsburg

BMU (Bundesumweltministerium): "Gesetz tGber die friedliche Verwendung der Kernenergie
und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG)" vom 23. Dezember 23, 1959
(Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 814), neu gefasst durch Bekanntmachung vom 15.7.1985
(BGBI | 1565), zuletzt geandert durch die 9. Zustandigkeitsanpassungsverordnung vom 31.
Oktober 2006 (BGBI.1 2006, Nr.50)

IAEA (International Atomic Energy Agency): "Documentation for Use in Regulating Nuclear
Facilities", IAEA Safety Standard Series GS-G-1.4, Wien, 2002

BMI (Bundesministerium des Inneren): "Sicherheitskriterien fur Kernkraftwerke" vom
21.10.1977 (Bundesanzeiger 1977, Nr. 206)

RSK (Reaktor-Sicherheitskommission): "RSK-Leitlinien fir Druckwasserreaktoren", 3. Aus-
gabe vom 14. Oktober 1981 (Banz 1982, Nr. 69a) mit den Anderungen: in Abschn. 21.1
(BAnz 1984, Nr. 104), in Abschn. 21.2 (BAnz 1983, Nr. 106) und in Abschn. 7 (BAnz 1996,
Nr. 158a) mit Berichtigung (BAnz 1996, Nr. 214
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